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LD 28: Выбор маршрута для автоматического
определения номера 

Программа 28 позволяет создавать, изменять, и распечатывать данные для выбора маршрута и автоматического определения номера (RS-ANI). 

Запросы и ответы

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	RSA
	Тип блока данных = RSA (Выбор маршрута для АОН) 

	CUST
	Xx
	Номер пользователя, соответствующего этой функции 

	RSAC
	Xxxx
	Цифры кода доступа RS-АОНI 

	0-RT
	X ... x
	0- вызовов, код доступа к маршруту (вызовы к оператору общественной сети) 

	0+RT
	X ... x
	0 + вызовы, код доступа к маршруту 

	1RT
	X ... x
	1 + или IDDD вызовы (Набора международного номера напрямую), код доступа к маршруту 

	CORT
	X ... x
	Центральная АТС (внутригородские звонки), код доступа к маршруту 


Алфавитный список сообщений

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет/выпуск 

	0+RT
	X ... x
	0 + вызовы, код доступа к маршруту (для междугородных вызовов это требует поддержки оператора общественной сети) 
	ani-1 

	 
	 
	До 4 цифр, или до 7 цифр с пакетом 150 (DNXP) 
	 

	0-RT 
	X ... x 
	0- вызовов, код доступа к маршруту (вызовы к оператору общественной сети) 
	ani-1

	 
	 
	До 4 цифр, или до 7 цифр с пакетом 150 (DNXP) 
	 

	1RT
	X ... x
	1 + или IDDD вызовы (набора международного номера напрямую), код доступа к маршруту 
	 ani-1

	 
	 
	До 4 цифр, или до 7 цифр с пакетом 150 (DNXP) 
	 

	CORT
	X ... x
	Внутригородские звонки, Код доступа к маршруту центральной АТС 
	ani-1

	 
	 
	До 4 цифр, или до 7 цифр с пакетом 150 (DNXP) 
	 

	CUST
	Xx
	Номер пользователя, соответствующего этой функции как определено в LD 15 
	ani-1

	REQ
	 
	Запрос 
	ani-1

	 
	CHG
	Изменить существующий блок данных 
	 

	 
	END
	Выход из программы 
	 

	 
	NEW
	Создать новый блок данных 
	 

	 
	OUT
	Удалить блок данных 
	 

	 
	PRT
	Распечатать данные RSA 
	 

	RSAC
	Xxxx
	Цифры кода доступа RS-АОН 
	ani-20

	TYPE
	RSA
	Блок данных выбора маршрута ANI 
	ani-1
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