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 LD 15: Блок пользовательских данных 

Эта программа позволяет создавать и модифицировать блоки данных для пользователей. Когда оверлей загружен, в заголовок выводится информация о размере свободного блока памяти системы, количестве записей на диске и пределах конфигурации системы; заголовок выглядят следующим образом: 

CDB000
MEM AVAIL: (U/P): xxxxxx USED: xxxxx TOT: xxxxxxx
DISK RECS AVAIL: xxx
LD 15 структурирована, чтобы разрешить изменение, которые будут сделаны, вводя в требуемую аббревиатуру ключа в TYPE: Последовательность запросов, cсоответствующим ключом, запрашивается обычным способом. Когда достигается конец запросов, Блок пользовательских данных корректируется и сохраняется. 

Улучшенное взаимодействие с системой применено к REQ: и TYPE: запросам в LD 15. Таким образом, если запрос заканчивается двоеточием список возможных ответов может быть получен, введя “?” выполненный возвратом к установке. REQ: и TYPE: запросы также принимают сокращенные ответы, таким образом позволяя пользователю вводить только первые три уникальных знака имени входа. 
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Запросы и ответы 
Блок пользовательских данных 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	CDB 
	Блок пользовательских данных 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	AML_DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Опций прикладного модуля Связи (Блок данных: AML (Вспомогательный Интерфейс)) 

	ANI _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение номеров АОН (Блок данных: ANI (АОН)) 

	ATT _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опций Пульта оператора (Блок данных: ATT (Пульты оператора)) 

	AWU_DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опций Автоматической побудки (Блок данных: AWU (Данные Автоматической побудки)) 

	CAS _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опций Централизованной операторской службы (Блок данных: CAS (Данные Централизованной операторской службы)) 

	CCS _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Опций Управляемого класса обслуживания (Блок данных: CCS (Управляемый класс обслуживания)) 

	CDR _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опций CDR и Учета стоимости (Блок данных: CDR (Подробная запись вызова)) 

	FCR_DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Опций Ограничения Нового гибкого кода (Блок данных: FCR (Гибкое Ограничение по коду)) 

	FFC _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Опций Гибкого кода услуги (Блок данных: FFC (Коды услуг)) 

	FTR _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Возможностей и опций (Блок данных: FTR (Возможности и опции)) 

	HSP_DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Опций (Блок данных: HSP) 

	ICP _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение модернизации (Блок данных: ICP (Модернизация)) 

	IMS _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опций Интегрированного Обслуживания Сообщения (Блок данных: IMS (Интегрированная Система Сообщений)) 

	INT _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Опций процедуры Перехвата (Блок данных: INT (Процедуры Перехвата)) 

	LDN _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Списочный номер абонента (Блок данных: LDN (Списочный номер абонента)) 

	MPO_DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Опций Многоцелевых операций (Блок данных: MPO (Многосторонние операции)) 

	NET_DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опций ISDN и ESN Межсетевого взаимодействия (Блок данных: NET (Сетевое Взаимодействие)) 

	NIT_DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Опций Ночного Обслуживания (Блок данных: NIT (Ночное обслуживание)) 

	OAS_DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Опций Сигнализации снятия трубки(Блок данных: OAS (Сигнал Охране при Снятии трубки)) 

	PPM_DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Опций Периодического измерения импульсов (Блок данных: PPM (Периодическое измерение импульсов)) 

	PWD_DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Паролей связанных с Пользователем (Блок данных: PWD (Пароль)) 

	RDR_DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Переадресации вызова (Блок данных: RDR (Переадресация вызова)) 

	ROA_DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Записанного Сообщения Перегрузки (Блок данных: ROA (Записанное Сообщение Перегрузки)) 

	TIM _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Таймеров (Блок данных: TIM (Таймеры)) 

	TST_DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Теста Линий (Блок данных: TST (Тест линий)) 


Примечание: Эта таблица запросов и ответов не перечисляют запросы, которые появляются под каждым ключом. Чтобы найти запросы, которые появляются под данным ключом, обратитесь к странице в секции Комментарии этой таблицы. 
Блок пользовательских данных. Установки по умолчанию 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	NEW 
	Запрос = NEW 

	TYPE: 
	DEFAULT 
	Тип = DEFAULT (Блок пользовательских данных, Установки по умолчанию) 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	ANI_DATA 
	  
	Запросы Автоматические Определения Номера - автоматически  отображаются при добавлении нового пользователя 

	ANAT 
	X ... x 
	Номер ANI для операторов, делающих вызовы ANI 

	ANLD 
	X ... x 
	Перечисление DN ANI

	PANI 
	(NO) YES 
	M911 Псевдо ANI дисплей 

	CIS _ANI 
	(NO) YES 
	Опция ANI чтобы разрешить конфигурацию процедур ANI для CIS создания сообщения ANI. 

	- S _SIZE 
	(0) -2000 
	Максимальное количество процедур ANI что может быть сконфигурировано для телефонных аппаратов. 

	- -S_ENTRY 
	1-2000 
	Ввод таблицы ANI, соответствующей аппарату 

	- - DNLG 
	0- (4) -15 
	Длина DN 

	- - LEC 
	0-99.. 99 
	Местный код, от 1 до 15 цифр. 

	- - ADDG 
	0- (8) -99 .. 9 
	Дополнительные цифры, от 1 до 15 цифр. Они будут использоваться, чтобы закончить ANDN, если LEC +ANDN - меньше чем ANSZ (определено в OVL 16). 

	- - ANDN 
	0-99.. 99 

  
	Использован как DN ANI, если Номер вызывающего абонента не доступен или DNLG=0. Можно ввести до 15 цифр. 

	- R_SIZE 
	(1) -512 
	Максимальное количество ANI может быть сконфигурировано для входящих маршрутов. 

	-R_ENTRY 
	(0) -aa 
	Ввод ANI для входящего маршрута, который будет создан или модифицирован 

	- - DNLG 
	0- (4) -15 
	Длина DN 

	- - LEC 
	0-99.. 99 
	Местный код, от 1 до 15 цифр. 

	- - ADDG 
	0- (8) -99 .. 9 
	Дополнительные цифры, от 1 до 15 цифр. Они будут использоваться, чтобы закончить ANDN, если LEC +ANDN - меньше чем ANSZ цифры (определено в OVL 16). 

	- - ANDN 
	0-99.. 99 

  
	Использован как DN ANI, если Номер вызывающего абонента не доступнен или DNLG=0 До 15 цифр можно ввести. 

	CACC 
	(NO) YES 
	CAC опция, Таблицы преобразований 

	- MFC_ENT 
	(0) -31 
	Таблица преобразования CAC, чтобы конвертировать MFC CAC в CIS CAC 

	- - CAC0 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 0 

	- - CAC1 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 1 

	- - CAC2 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 2 

	- - CAC3 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 3 

	- - CAC4 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 4 

	- - CAC5 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 5 

	- - CAC6 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 6 

	- - CAC7 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 7 

	- - CAC8 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 8 

	- - CAC9 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 9 

	- - DFLT 
	0- (3) -9 
	Использованная величина CIS, когда MFC CAC не был получен, или CAC полученный в MFC, не в списке CAC этой таблицы 

	- CIS _ENT 
	(0) -31 
	Таблица преобразования CAC, чтобы конвертировать CIS CAC в MFC CAC 

	- - CAC0 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 0 

	- - CAC1 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 1 

	- - CAC2 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 2 

	- - CAC3 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 3 

	- - CAC4 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 4 

	- - CAC5 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 5 

	- - CAC6 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 6 

	- - CAC7 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 7 

	- - CAC8 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 8 

	- - CAC9 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 9 

	- DFLT 
	0- (6) -10 
	Использованная величина CIS, когда CIS, CAC не был получен, или САС получен  в CIS и не в списке CAC этой таблицы 


Блок данных: AML (Вспомогательный Интерфейс)

	 Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	AML _DATA 
	Вспомогательный Интерфейс 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	OPT 
	a.. A 
	Опции (OPT запросы начинаются на OPT) 

	VSID 
	0 - 15 
	Идентификатор Сервера Добавочной стоимости 

	GP02 
	N n n n n n 
	Группа 2 события состояния 1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначены 

	GP03 
	N n n n n n 
	Группа 3 события состояния 1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначены 

	GP04 
	N n n n n n 
	Группа 4 события состояния 1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначены 

	GP05 
	N n n n n n 
	Группа 5 события состояния 1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначены 

	GP06 
	N n n n n n 
	Группа 6 события состояния 1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначены 

	GP07 
	N n n n n n 
	Группа 7 события состояния 1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначены 

	GP08 
	N n n n n n 
	Группа 8 события состояния 1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначены 

	GP09 
	N n n n n n 
	Группа 9 события состояния 1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначены 

	GP10 
	N n n n n n 
	Группа 10 события состояния 1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначены 

	GP11 
	N n n n n n 
	Группа 11 события состояния 1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначены 

	GP12 
	N n n n n n 
	Группа 12 события состояния 1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначены 

	GP13 
	N n n n n n 
	Группа 13 события состояния 1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначены 

	GP14 
	N n n n n n 
	Группа 14 события состояния 1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначены 

	GP15 
	N n n n n n 
	Группа 15 события состояния 1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначены 


Блок данных: ANI (АОН) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	ANI_DATA 
	АОН 

	CUST 
	0-99 
	Номер Пользователя 

	ANAT 
	X ... x 
	Номер Счёта Оператора ANI 

	ANLD 
	X ... x 
	ANI Номер абонента в списке 

	CIS _ANI 
	(NO) YES 
	Разрешить конфигурацию процедур ANI для CIS. 

	- S _SIZE 
	(0) -2000 
	Максимальное количество процедур ANI, что может быть сконфигурировано для телефонных аппаратов. 

	-S_ENTRY 
	1-2000 
	Ввод таблицы ANI, связанной с аппаратом 

	- - DNLG 
	0- (4) -15 
	Длина DN

	- - LEC 
	0-99.. 99 
	Местный код, от 1 до 15 цифр. 

	- - ADDG 
	0- (8) -99 .. 9 
	Дополнительные цифры, от 1 до 15 цифр. Они будут использоваться, чтобы закончить ANDN, если LEC +ANDN - меньше чем ANSZ цифры (определено в OVL 16). 

	- - ANDN 
	0-99.. 99 

  
	Использован как DN ANI, если Номер вызывающего абонента не доступен или DNLG=0. До 15 цифр может быть введено. 

	- R_SIZE 
	(1) -512 
	Максимальное количество процедур ANI, что может быть сконфигурировано для входящих маршрутов. 

	- R_ENTRY 
	(0) -aa 
	Ввод ANI для входящего маршрута, который будет создан или модифицирован

	- - DNLG 
	0- (4) -15 
	Длина DN

	- - LEC 
	0-99.. 99 
	Местный код, от 1 до 15 цифр. 

	- - ADDG 
	0- (8) -99 .. 9 
	Дополнительные цифры, от 1 до 15 цифр. Они будут использоваться, чтобы закончить ANDN, если LEC +ANDN - меньше чем ANSZ цифры (определено в OVL 16). 

	- - ANDN 
	0-99.. 99 

  
	Использован как DN ANI, если Номер вызывающего абонента не доступен или DNLG=0. До 15 цифр может быть введено. 

	CACC 
	(NO) YES 
	CAC опция Таблицы преобразования 

	- MFC _ENT 
	(0) -31 
	Таблица преобразования CAC, чтобы конвертировать MFC CAC в CIS CAC 

	- - CAC0 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 0 

	- - CAC1 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 1 

	- - CAC2 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 2 

	- - CAC3 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 3 

	- - CAC4 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 4 

	- - CAC5 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 5 

	- - CAC6 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 6 

	- - CAC7 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 7 

	- - CAC8 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 8 

	- - CAC9 
	0- (3) -9 
	Величина CIS, соответствующая MFC DGT 9 

	- - DFLT 
	0- (3) -9 
	Использованная величина CIS, когда MFC, CAC не был получен, или CAC полученный в MFC, не в списке CAC этой таблицы 

	- CIS _ENT 
	(0) -31 
	Таблица преобразования CAC, чтобы конвертировать CIS CAC в MFC CAC 


	- - CAC0 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 0 

	- - CAC1 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 1 

	- - CAC2 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 2 

	- - CAC3 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 3 

	- - CAC4 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 4 

	- - CAC5 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 5 

	- - CAC6 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 6 

	- - CAC7 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 7 

	- - CAC8 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 8 

	- - CAC9 
	0- (6) -10 
	Величина MFC, соответствующая CIS 9 

	- DFLT 
	0- (6) -10 
	Использованная величина CIS, когда CIS, CAC не был получен, или CAC полученный в CIS, не в списке CAC этой таблицы 


Блок данных: ATT (Пульты оператора) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	ATT _DATA 
	Пульты оператора 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	OPT 
	a.. A 
	Опции (OPT запросы начинаются на OPT) 

	ATDN 
	(0) -x ... x 
	Списочный номер Оператора

	NCOS 
	(0) -99 
	NCOS для всех пультов оператора для этого пользователя 

	ATAC 
	xxxxx 
	Код доступа Административного управления оператором 

	- PWD2 
	X ... x 
	Пароль администрации второго уровня 

	CWUP 
	(NO) YES 
	Обновление очереди ожидающих вызовов 

	CWCL 
	(0) -255 (0) -255 
	Предельное значение Сигнала Уведомления о поступлении нового вызова(ожидания вызова) 

	CWTM 
	(0) -511 (0) -511 
	Время Уведомления о поступлении нового вызова(ожидание вызова) 

	CWBZ 
	(NO) YES (NO) YES 
	Гудок Уведомления о поступлении нового вызова(ожидания вызова) 

	EFLL 
	(0) -8064 
	Уровень Загрузки Факторов Эффективности 

	MATT
	(NO) YES 
	Пульты, использованные как Центр обработки сообщений 

	LFTN 
	L s c u 
	Терминальный номер Массива поля ламп индикации (количество l s c u определено на   LFTN) 

	LFTN 
	L s c u 
	Второй Терминальный номер Массива поля ламп индикации (количество l s c u определено на  LFTN) 

	LFFD 
	X00 ... x00 
	Первый Списочный номер массива поля ламп индикации 

	RTIM 
	Yyy xxx zzz 
	Таймеры Повторного вызова для Медленного ответа, Ожидания обслуживания при занятости и Уведомления о поступлении нового вызова(ожидания вызова) 

	ATIM 
	(0) -126 
	Таймер Переадресации вызова на вторичный ТА оператора 

	AQTT 
	1 - (30) -255 
	Пороговое значение времени нахождения в очереди к оператору в секундах 

	AODN 
	X ... x 
	DN Переполнения оператора 

	SPVC 
	(0) -63 
	Пульт контролера 

	- SBLF 
	(NO) YES 
	Стандартная Панель ламповых индикаторов занятости(поле ламповых индикаторов занятости) 

	- ITH1 
	1 - 255 
	Видимая Индикация Установленного порога 1 

	- ITH2 
	1 - 255 
	Видимая Индикация Установленного порога 2 

	- ITH3 
	1 - 255 
	Видимая Индикация Установленного порога 3 

	RTSA 
	Aaaa 
	Повторный вызов на тот же пульт оператора (aaaa = (RSAD), RSAA, или RSAX) 

	SACP 
	Aaaa 
	Полу -автоматическое Ожидание обслуживания при занятости (aaaa = (NO), ALL, или SNGL) 

	ABDN 
	(NO) YES 
	Активация Услуги "Блокировка номера оператором " 

	IRFR 
	(NO) YES 
	Внутренний Пароль Отдаленной переадресации звонков оператором 

	- IRFP 
	X ... x 
	Внутренний Пароль Отдаленной переадресации звонков оператором 

	XRFR 
	(NO) YES 
	Внешний Пароль Отдаленной переадресации звонков оператором 

	- XRFP 
	X ... x 
	Внешний Пароль Отдаленной переадресации звонков оператором 

	ADHT 
	(0) -14 
	Задержка ответа оператора 

	AFNT 
	(0) -126 
	Таймер Переадресации вызова с пульта оператора при неответе (должен быть четный номер) 

	AFBT 
	(0) - AFNT 
	Оператор Переадресовывает Сигнал (Ввод может быть равен или меньше чем ответ на запрос AFNT и должен быть четный номер) 

	IDBZ 
	(NO) YES 
	Магистраль, посылающая вызовы IADN в очередь к оператору. 

	PBUZ 
	Yy xx 
	Гибкий Приоритетный тактовый сигнал гудка для IADN и вызовы Синего Кода. 

	ICI 
	0 - aaaa 19 
	Индикаторы входящих вызовов на пульте оператора 

	RICI 
	Xx xx ... 
	Номера клавиши ICI, которое могут принимать Записанное Сообщение Перегрузки 


Блок данных: AWU (Данные Автоматической побудки)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	AWU _DATA 
	Данные Автоматической побудки

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	AWU 
	(NO) YES 
	Автоматическая побудка

	ATRC 
	(NO) YES 
	Повторный вызов оператора разрешен

	RANF 
	0 - 511 
	Музыкальный маршрут, должен быть AWR в LD 16 

	RAN1 
	0 - 511 
	Основной RAN, маршрут должен быть AWR в LD 16 

	RAN2 
	0 - 511 
	Вторичный маршрут RAN, должен быть AWR в LD 16 

	LA11 
	0 - 511 
	Основной маршрут RAN для Языка 1 

	LA12 
	0 - 511 
	Вторичный маршрут RAN для Языка 1 

	LA21 
	0 - 511 
	Основной маршрут RAN для Языка 2 

	LA22 
	0 - 511 
	Вторичный маршрут RAN для Языка 2 

	LA31 
	0 - 511 
	Основной маршрут RAN для Языка 3 

	LA32 
	0 - 511 
	Вторичный маршрут RAN для Языка 3 

	LA41 
	0 - 511 
	Основной маршрут RAN для Языка 4 

	LA42 
	0 - 511 
	Вторичный маршрут RAN для Языка 4 

	LA51 
	0 - 511 
	Основной маршрут RAN для Языка 5 

	LA52 
	0 - 511 
	Вторичный маршрут RAN для Языка 5 

	R2BN 
	0 - 23 0 -59 
	RAN2 начинает время; час, минута 

	R2ED 
	0 - 23 0 -59 
	RAN2 активизируется с времени; час, минута 

	NRWU 
	2 - (5) 
	Количество звонков до поступления на оператора 

	TAWU 
	1 - (3) 
	Количество попыток при оставшемся без ответа вызове AWU 

	- WUD 
	(NO) YES 
	Является необходимым Условием Пробуждения? 

	- - STE 
	(NO) YES 
	Стандартный Ввод Времени позволен? 


Блок данных: CAS (Данные Централизованной операторской службы) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	CAS _DATA 
	Данные Централизованной операторской службы 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	CAS 
	(NO) YES 
	Главная Централизованная операторская служба 

	- MAIN
	(NO) YES 
	CAS Основная 

	- - CHDN 
	X ... x 
	CAS виртуальным DN Hold 

	- - HRCL 
	0 - 512 
	Таймер Повторного уведомления о Hold в блоках 2 секунды 

	- - ICI 
	0 - aaaa 19 
	Индикаторы входящих вызовов на пульте оператора 

	- DFLT 
	(NO) YES 
	Установка по умолчанию 

	- LDNT 
	(NO) YES 
	Номер абонента в списке 

	- LADN 
	X ... x 
	Локальный Сопутствующий Списочный номер 

	- RLA 
	0 - 511 
	Номер маршрута Release Link 


Блок данных: CCS (Управляемый класс обслуживания) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	CCS_DATA 
	Управляемый класс обслуживания 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	CCRS 
	Aaa 
	Управляемый класс обслуживания (CCOS) Ограниченное Обслуживание (aaa = (UNR), CTD, FR1, FR2, FRE, SRE, или TLD) 

	ECC1 
	Aaa 
	Улучшенный Управляемый класс обслуживания уровень 1 (aaa = (UNR), CTD, FR1, FR2, FRE, SRE, или TLD) 

	ECC2 
	Aaa 
	Улучшенный Управляемый класс обслуживания уровень 2 (aaa = (UNR), CTD, FR1, FR2, FRE, SRE, или TLD) 

	CNCS 
	0 - 99 
	Сетевой Управляемый класс обслуживания для Электронной блокировки 

	PELK 
	(NO) YES 
	Электронные блокировки на Частных Линиях 


Блок данных: CDR (Подробная запись вызова) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	CDR_DATA 
	Подробная запись вызова 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	CDR 
	(NO) YES 
	Изменение Данных Подробной записи вызова 

	- IMPH 
	(NO) YES 
	CDR для Входящего вызова Пакета передачи данных 

	- OMPH 
	(NO) YES 
	CDR для Исходящего вызова Пакета передачи данных 

	- AXID 
	(NO) YES 
	Вспомогательный вывод Определения в записи CDR 

	- TRCR 
	(NO) YES 
	Возврат каретки, посланный после каждого сообщения CDR 

	- CDPR 
	(NO) YES 
	Выводить CDP коды? 

	- ECDR 
	(NO) YES 
	Цифры Сквозной сигнализации в записи CDR 

	- BDI 
	(YES) NO 
	Буферный Интерфейс Данных для CDR 

	- OTCR 
	(NO) YES 
	CDR обеспечен, в зависимости от Первоначально набранного Магистрального направления 

	- PORT 
	0 - 15 
	Порт CDR 

	- - CNI 
	a.. A 
	Определение вызывающего номера (a ... = (DGTS), CLID, или NO) 

	- BCAP 
	(NO) YES 
	Возможность Rfyfkf в CDR 

	CHLN 
	(0) -23 
	Длина Учета стоимости 

	FCAF 
	(NO) YES 
	Активная Услуга "Принудительное начисление оплаты" 

	- CHMN 
	(1) - CHLN 
	Минимальное количество цифр для кода FCA (Ввод может быть равно или меньше чем ответ на запросCHLN) 

	- FCNC 
	0 - 99 
	FCA Тип Сетевой услуги 


Блок данных: FCR (Гибкое Ограничение по коду) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	FCR_DATA 
	Гибкие коды Ограничений

	CUST 
	0-99 
	Номер Пользователя 

	NFCR 
	(NO) YES 
	Изменить коды Гибких Ограничений 

	- MAXT 
	1 - 255 
	Максимальное количество таблиц трансляции NFCR 

	- OCB1 
	(0) - (MAXT -1), 255 
	Номер разветвления магистрали NFCR, чтобы использоваться для уровня OCB. Ваш ввод может быть либо ваш ответ на запрос MAXT минус один или 255. 255 будет специальный ввод, который запрещает этот уровень. 

	- OCB2 
	(0) - (MAXT -1), 255 
	Номер разветвления магистрали NFCR, чтобы использоваться для OCB выравнивается 2. Ваш ввод может быть либо ваш ответ на запрос MAXT минус один или 255. 255 будет специальный ввод, который запрещает этот уровень. 

	- OCB3 
	(0) - (MAXT -1), 255 
	Номер разветвления магистрали NFCR, чтобы использоваться для OCB выравнивается 3. Ваш ввод может быть либо ваш ответ на запрос MAXT минус один или 255. 255 будет специальный ввод, который запрещает этот уровень. 

	IDCA 
	(NO) YES 
	Трансляция Входящих Цифр 

	- DCMX 
	1-255 
	Максимальное количество таблиц преобразования IDC 


Блок данных: FFC (Коды услуг) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	FFC_DATA 
	Код услуги 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	CCRS 
	Aaa 
	Управляемый класс обслуживания (CCOS) 

	SCPL 
	0 - 8 
	Длина Пароля Контроля Станции 

	SBUP 
	(YES) NO 
	Позволяет использование SCPW для администрирования уровня доступа

	- PWD2 
	Xxxx 
	PWD2 пароль для подтверждения 

	FFCS 
	(NO) YES 
	Изменение Индикатора окончания набора номера кода услуги 

	- STRL 
	1 - 3 
	Длина индикатора конца набора номера 

	- STRG 
	Xxx 
	Знак, чтобы индицировать окончание набора номера (знаки - цифры 0-9, *, и #.) 

	ADLD 
	(0) -20 
	Задержка Автоматического набора номера в секундах 


Блок данных: FTR (Возможности и опции) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	FTR_DATA 
	Возможности и опции Пользователя 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	OPT 
	a.. A 
	Опции (OPT запросы начинаются на OPT) 

	DGRP 
	(0) -2046 
	Максимальное количество Групп автоматической внутренней связи 

	IRNG 
	(NO) YES 
	Звонок Intercom 

	PKND 
	(1) -4 
	Количество цифр, набранных для Группового Перехвата 

	DNDL 
	(NO) YES 
	Лампа “Запрет входящей связи” включена  на телефонах 500/2500 

	SPRE 
	Xxxx 
	Специальный префикс (1-4 цифры) 

	LINK 
	(NO) YES 
	ACD DNIS опция Link 

	- APL 
	0 - 15 
	Номер Соединения вспомогательного процессора 

	PREO 
	(0) 1 
	Опция Претрансляции

	BPSS 
	(NO) YES 
	Предварительная передача Блока на Списках сокращенного набора номера системы. 

	SRCD 
	Xxxx 
	Код Безопасности Перестановки Аппарата 

	EEST 
	(NO) YES 
	Сигнал Сквозной сигнализации к отдельному участнику 

	- DTMF 
	(YES) NO 
	Акустический сигнал обратной связи DTMF 

	EESD 
	(NO) YES 
	Сигнализация Цифрового дисплея DTMF связи

	TTBL 
	(0) -31 
	Номер Таблицы сигналов 

	ADCP 
	Xxxx 
	Цифровой Префикс Соединения 

	MUS 
	(NO) YES 
	Музыка для телефонных аппаратов 

	- MUSR 
	0 - 511 
	Музыкальный маршрут для телефонных аппаратов 

	HCC 
	Aaaa 
	Очистка захваченного звонка (aaa = (NO), YES, или XFER) 

	ALDN 
	X ... x 
	Сигнальный Списочный номер 

	ALRM 
	(NO) YES 
	Аварийная сигнализация Отслеживания злонамеренных звонков для внутренниих или внешних вызовов 

	TIME 
	0 - (15) 
	Время для аварийной сигнализации в минутах 

	INT 
	NO YES 
	Внутренний 

	RECD 
	(NO) YES 
	Регистратор 

	- MCRT 
	0 - 511 
	Отслеживание злонамеренных звонков, записывающее Номер маршрута как определено в LD 16 

	TMON 
	(NO) YES 
	Контроль Нагрузки 


	PORT
	0 - 15 
	Монитор Последовательного Порта Интерфейса Данных 

	STCB 
	(NO) YES 
	позволено Ожидание обслуживания при занятости Станции  

	NSCP 
	(NO) YES 
	Сетевое Ожидание обслуживания при занятости Станции 

	TFDR 
	(NO) YES 
	Необходим Дисплей Отказа Магистрали 

	RPA 
	(NO) YES 
	Позволенный Радиопоиск 

	MCDC 
	(NO) YES 
	позволена печать Злонамеренных Вызовов DN /CLID 

	NAUT 
	(NO) YES 
	Сетевой Код доступа 

	IDEF 
	(NO) YES 
	Внутренняя / внешняя четкость 

	MTAR 
	(NO) YES 
	Ограничение Доступа Магистрали Почты Meridian 

	LEND
	(NO) YES 
	Разграничитель Номера Ввода Списка 

	MSCD 
	(NO) YES 
	Обязательный Разграничитель Сокращенного набора номера 

	CPCI 
	(NO) YES 
	Контроль вызывающей стороны на Внутреннем вызове (- не) позволен для пользователя 

	CONF _DSP 
	(NO) YES 
	Изменение Конфигурации Дисплея Конференц-связи 

	- CNFFIELD 
	(NO) YES 
	Задействовано Поле Дисплея Индекса Конференц-связи 

	- -CNF_NAME 
	Aaaa (CONF) 
	Имя Поля Дисплея Индекса Участников конференц-связи 

	- INTFIELD 
	(NO) YES 
	Включите отображение поля Внутреннего Индекса Участников конференц-связи 

	- -INT_NAME 
	Aaaa (I) 
	Включите отображение поля Внутреннего Индекса Участников конференц-связи 

	- EXTFIELD 
	(NO) YES 
	Задействовать отображение поля Полный Внешний Индекс Участников конференц-связи 

	- -EXT_NAME 
	( E) aaaa 
	Изменение Общего количества поля Внешних имён Индекса Участников конференц-связи 

	DAPC 
	(NO) YES 
	Опция Автоматического введения префикса по таблице 

	- TBL 
	1-15 
	Номер таблицы 

	- NPI 
	Aaa 
	План нумерации 

	- - TON 
	Aaaa 
	Тип Номера 

	- - - PREF 
	0-9999 
	Доступ  к Префиксу для уникальной комбинации NPI/TON в таблице. 

	BSFE 
	(NO) YES 
	Расширение возможностей Шеф/секретарь (фильтрация входящих вызовов) 

	- ACT_IDLE 
	Aaaa 
	Состояние Лампы, когда аппарат босса имеет активный BSFE и свободный, где aaaa = (WINK), FLSH, LIT или DARK

	- ACT_BUSY 
	Aaaa 
	Состояние Лампы, когда аппарат босса имеет активный BSFE и занят, где aaaa = (WINK), FLASH, LIT или DARK

	- ACT_IDLE 
	Aaaa 
	Состояние Лампы, когда аппарат босса не имеет активный BSFE и свободный, где aaaa = (WINK), LIT  или FLASH 

	- ACT_BUSY 
	Aaaa 
	Состояние Лампы, когда аппарат босса не имеет активный BSFE и занят, где aaaa = (WINK), FLASH, LIT или DARK

	ARDL _ATTEMPT 
	  

	  
	1- (30) -60 
	Количество поыток Автоматического повтора набора 

	ASPCT 
	(10) -180 
	Таймер Аналогового Полупостоянного -пересоединения 

	FXS 
	YES (NO) 
	Гибкие Услуги 

	- FXSDN1 
	X ... x 
	MADN MIMS платы 1 


Блок данных: HSP (Управление гостиничными функциями) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	HSP_DATA 
	Управление гостиничными функциями 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	FRAN 
	0 - 511 
	Первый номер RAN для первого установленного уровня PCR 

	SRAN 
	0 - 511 
	Второй номер RAN для второго установленного уровня PCR 

	IDR 
	0 - 511 
	Идентификация Error RAN номера

	AUTR 
	0 - 511 
	Код доступа Error RAN номера

	RLCR 
	0 - 511 
	Перестановка FFC Error RAN номера

	FRAN 
	0 - 511 
	Первый номер RAN для первого установленного порога PCR 

	CLS1 
	Aaa 
	Класс обслуживания 1 (aaa = (UNR), CTD, CUN, FR1, FR2, FRE, SPE, или TLD) 

	NCS1 
	(0) -99 
	Тип Сетевой услуги 

	TGR1 
	(0) -31 
	Ограничение доступа к пучкам соединительных линий 

	CLS2 
	Aaa 
	Класс обслуживания 2 (aaa = (UNR), CTD, CUN, FR1, FR2, FRE, SPE, или TLD) 

	NCS2 
	(0) -99 
	Тип Сетевой услуги 

	TGR2 
	(0) -31 
	Ограничение доступа к пучкам соединительных линий 


Блок данных: ICP (Модернизация Перехвата) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	ICP_DATA 
	Компьютер Перехвата

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	ICP 
	(NO) YES 
	Изменение Перехвата Компьютера 

	- APL 
	0 - 15 
	Номер Соединения вспомогательного процессора, использованный для ICP 

	- NIPN 
	0 - (99) 
	Количество Позиций Перехвата, что могут быть сконфигурированы 

	- ICCR 
	(NO) YES 
	Перехваченая Позиция отменяющая Ответ послана, если передача отменена Перехваченным компьютером 

	- ICMM 
	0 - 9 
	Номер Сообщения Показан, когда передача вызвана эксплуатационной программой 

	- ICDN 
	X ... x 
	DN Внутреннего вызова 

	- ECDN 
	X ... x 
	Внешний Вызывной DN 

	- ICWN 
	(0) -511 
	Владелец Перехваченного Компьютера 

	- ICPS 
	Aaa 
	Поиск Принтера ICP (aaa = (CIR) или COM) 

	- ICPR 
	0 - <NIPN> 
	ICP номер Принтера 

	- ICDL 
	3 - (4) -7 
	DN CP Длина 

	- ICPD 
	(0) -9 
	ICP, дополняющий Цифру 

	- ICTD 
	(NO) YES 
	Перехватить Набор номера Терминала Компьютера из директории 


Блок данных: IMS (Интегрированная Система Сообщений) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	IMS _DATA 
	Измененить  возможности Интегрированной Системы сообщений 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	IMS 
	(NO) YES 
	Изменение Интегрированной Системы сообщений

	- SAMM 
	(NO) YES 
	Автономная среда Meridian MAIL 

	- IMA 
	(NO) YES 
	Интегрированная Система Рассылки сообщений включена

	- - APL 
	0 - 15 
	Номер Соединения вспомогательного процессора для IMS 

	- UST 
	(NO) YES 
	Модернизация Состояния Пользователя включена 

	- - APL 
	0 - 15 
	Номер Соединения вспомогательного процессора для UST 

	- UMG 
	(NO) YES 
	Рассылка сообщений " пользователь пользователю " включена

	- - APL 
	0 - 15 
	Номер Соединения вспомогательного процессора для UMG 


Блок данных: INT (Процедуры Перехвата) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	INT_DATA 
	Изменение Процедуры Перехвата 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	ACCD 
	( OVF OVF OVF ATN) 
	Доступ Запрещен

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	CTVN 
	( OVF OVF OVF ATN) 
	Вызов К Вакантному номеру 

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	MBNR 
	( OVF OVF OVF ATN) 
	Номера занятые для техобслуживания

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	CTRC 
	( OVF NAP OVF NAP) 
	Запрещенный Вызов 

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	CLDN 
	( NAP OVF NAP NAP) 
	Вызовы к Номеру абонента в списке 

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	NINV 
	( OVF OVF OVF ATN) 
	Недействительный вызов NARS/BARS 

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	NITR 
	( OVF OVF OVF ATN) 
	Недействительное Преобразование NARS/BARS 

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	NRES 
	( OVF OVF OVF ATN) 
	NARS/BARS Запрещенные Вызовы

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	NBLK 
	( OVF OVF OVF ATN) 
	NARS/BARS Блокировал вызовы 

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	MFVO 
	( OVF OVF OVF ATN) 
	MFC Вызов к Свободному Офису 

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	MFVN 
	( OVF OVF OVF ATN) 
	MFC Вызов к Вакантному номеру 

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	MFCG 
	( OVF OVF OVF ATN) 
	MFC Скопление 

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	LCKT 
	( BSY BSY BSY BSY) 
	Вызов к Блокированному аппарату 

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	UBRI 
	( OVF NAP NAP NAP) 
	Универсальный BRI 

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	RCLE 
	( ATN OVF ATN ATN) 
	Предельное значение Индекса Переадресации превышено, как определено TRCL 

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	CONG 
	Aaa 
	Сигнал переполнения (aaa = (OVF) или BSY) 

	DLT 
	Aaa 
	Процедура Блокировки Прямого внутреннего доступа к системе (aaa = (OVF), ATN, или OFA) 

	LLT 
	Aaa 
	Гибкая процедура Блокировки линии (aaa = (OVF), ATN, или OFA) 

	DNDT 
	Aaa 
	Перехват Процедуры Запрета входящей связи (aaa = (BST), ATT, или RAN) 

	- RRT 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	PINT 
	(NO) YES 
	Изменение Процедуры Перехвата Приоритета 

	- PHIP 
	(ATN) RAN CPAS OVF 
	Набранный Приоритет выше чем позволенный 

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	PBLK 
	(ATN) RAN CPAS OVF 
	Переданный Вызов имеет более высокий приоритет 

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	PFAN 
	(ATN) RAN CPAS 
	Перехватить, если набранный DN не отвечает (Call Waiting) 

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	PFNA 
	(ATN) RAN CPAS 
	Перехват, если набранный DN не отвечает

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	PICP 
	(ATN) RAN CPAS OVF 
	Перехват, если принимающий звонок сторона не может резервироваться 

	- RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута Записанного сообщения 

	CPAS 
	Xxxx 
	Центральная станция ответа Приоритета перечислила DN 


Блок данных: LDN (Списочный номер абонента) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	LDN _DATA 
	Списочный номер абонента 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	OPT 
	a.. A 
	Опции 

	DLDN 
	(NO) YES 
	Число внесенных в список директорий по отделам 

	LDN0 
	Xxxx 
	Номер абонента в списке 0 

	LDA0 
	1 - 63 ALL 
	Пульты оператора, соответствующие с LDN0 

	LDN1 
	X ... x 
	Перечисленный DN 1 

	LDA1 
	a.. A 
	Пульты оператора, соответствующие с LDN1 (a ... = 1-63 или ALL) 

	LDN2 
	X ... x 
	Перечисленный DN 2 

	LDA2 
	a.. A 
	Пульты оператора, соответствующие с LDN2 (a ... = 1-63 или ALL) 

	LDN3 
	X ... x 
	Перечисленный DN 3 

	LDA3 
	a.. A 
	Пульты оператора, соответствующие с LDN3 (a ... = 1-63 или ALL) 

	LDN4 
	X ... x 
	Перечисленный DN 4 

	LDA4 
	a.. A 
	Пульты оператора, соответствующие с LDN4 (a ... = 1-63 или ALL) 

	LDN5 
	X ... x 
	Перечисленный DN 5 

	LDA5 
	a.. A 
	Пульт оператора, соответствующий с LDN5 (a ... = 1-63 или ALL) 

	LDBZ 
	N n n n n n 
	Звонящий Номер абонента в списке назначает группы (n = 0-5) 

	ICI 
	0 - aaaa 19 
	Индикаторы входящих вызовов


Блок данных: MPO (Многосторонние операции) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	MPO_DATA 
	Многосторонние операции 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	FMOP 
	(NO) YES 
	Гибкие Опции Неправильной работы 

	- RGNA 
	Yyy xxx 
	Процедура Звонка Без Ответа 

	- AOCS 
	Yyy xxx 
	Все Другие Случаи 

	- RCY1 
	1 - (6) -15 
	Количество циклов звонка перед переадресацией или разъединением 

	- RCY2 
	1 - (4) -15 
	Количество циклов Звонка перед вторичной переадресацией к переходящей станции 

	- RALL 
	(NO) YES 
	Обязательный повторный вызов требуется до вызова контрольных цифр 

	- CDTO 
	2 - (14) 
	Пауза цифры Контроля; в кратных на две секунды 

	IFLS 
	(NO) YES 
	Игнорировать сигнал кратковременного разрыва шлейфа(кратковременного нажатия на рычаг) от телефонных аппаратов 500/2500 

	MHLD 
	(NO) YES 
	Руководство Hold после включенного запроса 

	PCDS 
	(NO) YES 
	Программирование необходимых Цифр Контроля 

	- CNFD 
	0 - (1) -9, *, # 
	Контрольная Цифра для Конференц-связи 

	- TGLD 
	0 - (2) -9, *, # 
	Контрольная Цифра для Поочередного разговора 

	- DISD 
	0 - (3) -9, *, # 
	Контрольная Цифра для отбоя 

	CCDO 
	(NO) YES 
	Процедура альтернативы Опции Снятия рычага при Наведении справки 

	AFCO 
	(YES) NO 
	(Автоматическое)/ручное Ожидание обслуживания при занятости 

	- ACNS 
	Aaa 
	Освобождение оператора при ночном обслуживании (aaa = (NO), EXT, или ALL) 


Блок данных: NET (Сетевое Взаимодействие) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	NET_DATA 
	Сетевое Взаимодействие 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	OPT 
	a.. A 
	Опции 

	AC2 
	Aaaa 
	Код доступа 2 как определено в LD 86 (aaaa = NPA, NXX, INTL, SPN, или LOC) 

	FNP 
	(YES) NO 
	Включить Гибкий План нумерации для пользователя 

	ISDN 
	(NO) YES 
	Цифровая сеть интегрированных услуг 

	- PNI 
	(0) -32700 
	Идентификатор Частной сети 

	- CLID 
	(NO) YES 
	( Не позволить) Позволить опцию Определения номера звонящего 

	- - SIZE 
	0- (256) -4000 
	Размер ввода CLID 

	- - INTL 
	0-9999 
	Код Страны (1-4 цифры) 

	- - ENTRY
	Xx 
	Ввод CLID, который будет сконфигурирован 

	- - - HNTN 
	0-999999 
	Значение национального кода (1-6 цифр) 

	- - - HLCL 
	0-99.. 99 
	Локальный код или DN (1-12 цифр) 

	- - - DIDN 
	a.. A 
	Использование DN также, как и DID (a ... = YES, NO или SRCH) 

	- - - HLOC 
	0-x ... x 
	Домашний код пункта (ESN) (1-7 цифр) 

	- - - LSC 
	0-x ... x 
	Локальный управляющий код (1-7 цифр) 

	- ESA_APDN 
	(YES) NO 
	Добавить происходящий Списочный номер после Локального Номера для вызовов Аварийной  Службы 

	- ESA _HLCL 
	X .. x 
	Локальный Номер для вызовов Аварийной  Службы 

	- ESA _INHN 
	(NO) YES 
	Национальный Номер перед Домашним Локальным Номером для вызовов Доступа к режиму Аварийной  Службы 

	-СLASS_FMT 
	Aaa 
	Поcлать информацию к CLASS аппарату в виде  номера вызывающего абонента 

	- PINX _DN 
	Xx .... x 
	DN Узла 

	- MMSN 
	(NO) YES 
	(Не позволить) Позволить узел Межсетевого взаимодействия Многосторонней Мобильности 

	- APPL _DN 
	X ... x 
	Возникновение узла, который связывается с Базой данных Пользователя Мобильности (MUD) 

	-DIAL_PLAN 
	Aaa 
	План нумерации, использованный пользователем, чтобы иметь связь с сервером MUD (aaa = (UDP) или CDP) 

	- MUD_SRVR 
	(NO) YES 
	(Не позволить) Позволить MUD Сервера 

	--- MUD _DN 
	X ... x 
	Сервер MUD DN 

	---SRVR_LOC 
	X ... x 
	Домашний код пункта MUD 

	--- SRVR_DN 
	X ... x 
	MUD Сервер DN 

	- MBG 
	(0) -65535 
	Многоместная Деловая Группа 

	- BSGC 
	0- (65535) 
	Деловая подгруппа 

	- PFX1 
	Xxxx 
	Префикс 1 

	- PFX2 
	Xxxx 
	Префикс 2 

	- HNPA 
	200-999 
	Код Домашнего Номера Плана Области определен в LD 90 

	- HNXX 
	100 - 9999 
	Префикс для Опорной АТС, определенной в LD 90 

	- CNTP 
	Aaa 
	Тип Номера вызывающего абонента (aaa = (PDN) или LDN) 

	- RCNT 
	0 - (5) 
	Счёт Переадресаций для ISDN вызовов

	- PSTN 
	(NO) YES 
	Телефонные сети общего обслуживания 

	- - TNDM 
	0 - (15) -31 
	Максимальное количество транзитных станций

	- - PCMC 
	0 - (15) -31 
	Перекодировки Импульсно - кодовой модуляции разрешены,u -закон A-Law или A-Law к u-LAW, в сетевом соединении 

	- SATD 
	0 - (1) -5 
	Спутниковые Задержки 

	OCLI 
	Aaa 
	Информация CLID для транзитных вызовов 

	TIDM 
	(NO) YES 
	Значащая Идентификация Магистрали 

	DASC 
	Xxxx 
	Отобразить Код доступа 

	ROPT 
	Aaa 
	Оптимизация Маршрута (aaa = (NRO), RAX, ROA, или ROX) 

	DITI 
	(NO) YES 
	Транзит DID к TIE

	TRNX 
	(NO) YES 
	(Не позволить) Позволить передачу на неответевшего абонента из контролируемых внешних линий по сети 

	EXTT 
	(NO) YES 
	(Не позволить) Позволить соединение контролируемых внешних линий через передачу соединения или конференц-связь 

	FTOP 
	(FRES) TBFT FTTB FTLY 
	Гибкая Опция Межмагестрального соединения 

	APAD 
	X y 
	Альтернативная Клавиатура (контактная площадка) 

	DMWM 
	(NO) YES 
	Включить вывод сообщения DPNSSI Индикации ошибки ожидания сообщения 

	MWNS 
	(NO) YES 
	Распознать строку Не Указанной Информации Индикации ожидания сообщения 

	- REQ 
	Aaa 
	Таблица Не Указанной Информации Индикации ожидания сообщения

	- MFID 
	A 
	Идентификатор Изготовителя 

	- - NOTI 
	(NO) YES 
	Строчка Не Указана Информация для Оповещения Ожидания сообщения 

	- - MSSC 
	A 
	a = любой буквенно-цифровой знак 

	- - PRMT 
	Aaa 
	Поступающий в это время Не Указанный Информационный ряд для оповещения Ожидания сообщения 

	- - CANC 
	YES NO 
	Строчка Не Указана Информация для отмены Ожидания Сообщения 

	VNR 
	(NO) YES 
	Маршрутизация на вакантный номер 

	- RLI 
	0 - 999 
	Индекс списка маршрутов как определено в LD 86 

	- FLEN 
	1 - (16) 
	Гибкая длина ожидаемых цифр 

	- CDPL 
	1 - (10) 
	Гибкая длина VNR CDP 

	- LOCL 
	1 - (10) 
	Гибкая длина VNR LOC 

	NIT 
	2 - (8) 
	Межцифровой Таймер Выбора альтернативного маршрута в сети (NARS) 

	NAS _ATCL 
	(YES) NO 
	Позволить Контроль Оператора Сетевых услуг для оператора 

	NAS _ACTV 
	(YES) NO 
	Активизировать направление Сетевых услуг для оператора 

	FOPT 
	0 - (14) -30 
	Гибкий Орбитальный Таймер Предупреждения 

	ARDL_ACCEPT
	0- (20) -60 
	Таймер Принятия Автоматического повторного набора в секундах 

	ARDL _RETRY
	10- (30) -60 
	Таймер Повторения Автоматического набора номера в секундах 

	CNDN 
	0 - x ... x 
	DN Определения вызывающего номера Пользователя на исходящих вызовах MFC 

	- CNIP 
	(YES) NO 
	Представление Идентификации Номера вызывающего абонента 

	CNAT 
	0 - x ... x 
	CNI Списочный номер оператора на исходящих вызовах MFC 

	HMDN 
	Xxxx 
	Домашний DN 


Блок данных: NIT (Ночное обслуживание) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	NIT _DATA 
	Ночное обслуживание 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	NIT1 
	X ... x 
	Первое направление на DN при Времени Дня 

	TIM1 
	H m 
	Час и Минута для первого Ночного обслуживания DN

	NIT2 
	X ... x 
	Второе направление на DN при Ночном обслуживании DN по Времени Дня

	TIM2 
	H m 
	Час и Минута для Второго Ночного обслуживания DN

	NIT3 
	X ... x 
	Третий DN при Ночном обслуживании по Времени Дня

	TIM3 
	H m 
	Час и Минута для Третьего Ночного обслуживания DN 

	NIT4 
	X ... x 
	Четвертый DN при Ночном обслуживании по Времени Дня

	TIM4 
	H m 
	Час и Минута для Четвертого Ночного обслуживания DN 

	RPNS 
	(NO) YES 
	Повторный вызов с Приоритетом в течении Ночного обслуживания 

	ENS 
	(NO) YES 
	Улучшенное включенное Ночное обслуживание 

	- NWT 
	(NO) YES 
	Включенный Сигнал Уведомления о поступлении нового ночного вызова 

	- NNT 
	0 - 253 
	Таблица Ночных Номеров 

	- NSO 
	(NO) YES 
	Улучшенное включенное Ночное обслуживание 


Блок данных: OAS (Сигнал Охране при Снятии трубки) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	OAS_DATA 
	Изменение Опции Сигнализации снятия трубки

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	ODN0 
	Xxxx 
	OHAS DN Безопасности для зоны 0 

	ODN1 
	Xxxx 
	OHAS DN Безопасности для зоны 1 

	ODN2 
	Xxxx 
	OHAS DN Безопасности для зоны 2 

	ODN3 
	Xxxx 
	OHAS DN Безопасности для зоны 3 

	ODN4 
	Xxxx 
	OHAS DN Безопасности для зоны 4 

	ODN5 
	Xxxx 
	OHAS DN Безопасности для зоны 5 

	ODN6 
	Xxxx 
	OHAS DN Безопасности для зоны 6 

	ODN7 
	Xxxx 
	OHAS DN Безопасности для зоны 7 

	ODN8 
	Xxxx 
	OHAS DN Безопасности для зоны 8 

	ODN9 
	Xxxx 
	OHAS DN Безопасности для зоны 9 

	ASTM 
	1 - (30) -63 
	Таймер межцифровой паузыили снятия трубки в секундах 

	HDOPT 
	(0) -10 CONT 
	Опции процедуры OHAS Полуразъединения 

	HDTM 
	1- (30) -600 
	Таймер в секундах OHAS Полуразъединения 


Блок данных: PPM (Периодическое измерение импульсов) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	PPM_DATA 
	Периодическое измерение импульсов 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	HMTL 
	(YES) NO 
	Среда Гостиницы / мотеля 

	PCDL 
	(NO) YES 
	Вывод PPM на CDR стык 

	UCST 
	(0) -9999 
	Себестоимость одного цикла для Периодического измерения импульсов 

	ATCH 
	(NO) YES 
	Отображение оператором платы за пользование телефоном 

	SCDL 
	(0) -3 
	График для печати Регистрации Сообщения и данных PPM 

	-WKDY 
	1 - 7 
	День Недели для еженедельной распечатки; 1 = воскресенье 

	- DAY 
	0 - 28 
	День месяца для распечатки; 0 = последний день месяца 

	- HOUR 
	Hh 
	Час дня для распечатки 

	  
	H h 
	Две распечатки в день позволены когда SCDL = 1 

	- MCLR 
	(NO) YES 
	Очистка Измерения после печати 

	- PTTY 
	(0) -15 
	Номер TTY для вывода на печать измерителей (один за коммутатор) 


Блок данных: PWD (Пароль) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	PWD _DATA 
	Пароль 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	SPWD 
	Xxxx 
	Пароль безопасности данных для LD 88 кодов доступа и LD 24 DISA 

	- PWD2 
	Xxxx 
	Пароль администрации второго уровня 

	ATAC 
	Xxxx 
	Код доступа Административного управления оператором 

	- PWD2 
	Xxxx 
	Пароль администрации второго уровня 


Блок данных: RDR (Переадресация вызова) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	RDR_DATA 
	Переадресация вызова 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	OPT 
	a.. A 
	Опции 

	FNAD 
	Aaa 
	Процедура Услуги " Переадресация вызова при неответе " для вызовов DID (aaa = (HNT), ATT, NO, или FDN) 

	FNAT 
	Aaa 
	Процедура Услуги " Переадресация вызова при неответе " для внешних вызовов не-DID Магистрали (aaa = (HNT), ATT, NO, или FDN) 

	FNAL 
	Aaa 
	Процедура Услуги " Переадресация вызова при неответе " для Всех других вызовов, включающих магистральные звонки, отмеченные как внутренние (aaa = (HNT), ATT, NO, или FDN) 

	CFTA 
	(NO) YES 
	Переадресация вызова на внешние Магистрали 

	CCFWDN 
	X ... x 
	Переадресации вызова Пользователя DN (максимум: 23 цифры) 

	CFNA 
	1 - (4) -15 
	Количество обычных циклов звонка для Услуги " Переадресация вызова при неответе " (CFNA) 

	CFN0 
	1 - (4) -15 
	Количество обычных циклов звонка для CFNA, Опция 0 

	CFN1 
	1 - (4) -15 
	Количество обычных циклов звонка для CFNA, Опция 1 

	CFN2 
	1 - (4) -15 
	Количество обычных циклов звонка для CFNA, Опция 2 

	CRTOD 
	(NO) YES 
	Изменение Опции Переадресация вызова по времени дня в альтернативное время 

	- CRT0 
	SH SM А EM 
	Альтернативная опция времени 0, обозначает время, когда Альтернативная Перенадресация DN будет использоваться. (SH SM = начальное время, А EM = Конечное время) 

	- CRT1 
	SH SM А EM 
	Альтернативная опция времени 1 (SH SM = начальное время; А EM = Конечное время) 

	- CRT2 
	SH SM А EM 
	Альтернативная опция времени 2 (SH SM = начальное время; А EM = Конечное время) 

	- CRT3 
	SH SM А EM 
	Альтернативная опция времени 3 (SH SM = начальное время; А EM = Конечное время) 

	CRDAY 
	(NO) YES 
	Переадресация вызовов по дням 

	- DAY0 
	N n n n n n n 
	Дни для дневной опции 0, для которых дается альтернативная процедура 

	- DAY1 
	N n n n n n n 
	Дни для дневной опции 1, для которых дается альтернативная процедура 

	- DAY2 
	N n n n n n n 
	Дни для дневной опции 2, для которых дается альтернативная процедура 

	- DAY3 
	N n n n n n n 
	Дни для дневной опции 3, для которых дается альтернативная процедура 

	CRHOL 
	Aaa 
	Переадресация в праздничные дни 

	- DATA 
	Dd mm yyyy 
	Дата праздника 

	- -HOL_OPT 
	0-3 
	Опция переадресации на Праздники, для которой дата применяется 

	NMDR 
	(0) -4 
	Количество обычный цикл звонка для DNDR 

	DFN0 
	1 - (4) -15 
	Количество характерных циклов звонка для CFNA, Опция 0 

	DFN1 
	1 - (4) -15 
	Количество характерных циклов звонка для CFNA, Опция 1 

	DFN2 
	1 - (4) -15 
	Количество характерных циклов звонка для CFNA, Опция 2 

	DMDR 
	(0) -14 
	Количество характерных циклов звонка для DNDR 

	DNDH 
	(NO) YES 
	Позволен Режим поиска Запрета входящей связи 

	MDID 
	(NO) YES 
	Неотвеченные DID вызовы, маршрутизированные к Центру обработки сообщений 

	NDID 
	(NO) YES 
	Неотвеченные не-DID вызовы, маршрутизированные к Центру обработки сообщений 

	MWFB 
	(NO) YES 
	Вызовы DID на занятые телефоны, маршрутизированные к Центру обработки сообщений 

	TRCL 
	(0) -7 
	Полное Предельное значение Индекса Перенадресации 

	DFNR 
	(0) -15 
	DID переадресация Неотвеченных вызовов ставит в цикл 

	FCWD 
	(0) -126 
	Число секунд вызов DID должен ждать на аппарате, до переадресации на пульт оператора 


Блок данных: ROA (Записанное Сообщение Перегрузки) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	ROA _DATA 
	Записанное Сообщение Перегрузки 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	OPT 
	a.. A 
	Опции  

	FRRT 
	0 - 511 
	Первый маршрут RAN 

	- FRT 
	0 - (20) -2044 
	Задержка времени в секундах для перевода на первый маршрут RAN 

	SRRT 
	0 - 511 
	Второй номер маршрута RAN для ROA 

	- SRT 
	2 - (40) -2044 
	Задержка времени в секундах для перевода на второй маршрут RAN 

	WAIT 
	Aaa 
	Процедура в течение Времени ожидания для ROA (aaa = (RGB), MUS, или SIL) 

	- MURT 
	0 - 511 
	Музыкальный маршрут 

	RICI 
	0 - 19 
	Номера клавиши ICI управляющие ROA 


Блок данных: TIM (Таймеры) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	TIM_DATA 
	Таймеры 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	FLSH 
	20 - (45) -768 
	Время кратковременного нажатия на рычаг 

	SDFL 
	384 - (1024) -2048 
	Время Разрыва Сигнала вызываемому абоненту 

	PHDT 
	1 - (30) -63 
	Таймер услуги Постоянное удержание 

	DIND 
	2 - (30) -60 
	Сигнал "ответ станции" и Межцифровой пауза для не - DTMF телефонных аппаратов 

	DIDT 
	2 - (14) -60 
	Сигнал "ответ станции" и Межцифровой пауза для телефонных аппаратов DTMF 

	LDTT 
	2 - (6) -30 
	Линейный разъединенный таймер сигнала для телефонов 500/2500 в секундах 

	DLAT 
	(0) -120 
	Таймер задержанного ответа 

	BOTO 
	2 - (14) -60 
	Пауза Сигнала "занято" / Сигнал перегрузки 

	DBRC 
	2 - (60) -120 
	Пауза Между Тактовыми сигналами Напоминания для Звукового Напоминания о вызове на удержании 

	RTIM 
	Yyy xxx zzz 
	Таймеры Повторного вызова для Медленного ответа, Ожидания обслуживания при занятости и Уведомления о поступлении нового вызова(ожидания вызова) 

	ATIM 
	(0) -126 
	Таймер Переадресации вызова на вторичный ТА оператора 

	AQTT 
	(0) -255 
	Пороговое значение времени Очереди к оператору в секундах 

	ADLD 
	(0) -20 
	Задержка Автоматического набора номера в секундах 

	AFNT 
	(0) -126 
	Таймер Переадресации вызова с пульта оператора при неответе (должен быть четный номер) 

	AFBT 
	(0) - AFNT 
	Оператор Переадресовывает Сигнал гудка (Ваш ввод может быть равен или меньше чем ваш ответ на запрос AFNT и должен быть четный номер) 

	NFNA 
	(0) -63 
	"Переадресация на ночное обслуживание при неответе" или циклы звонка 

	NFNS 
	(0) -504 
	"Переадресация на ночное обслуживание при неответе" в секундах 

	ADHT 
	(0) -14 
	Задержки ответа оператора На удержание Таймера в секундах 

	HWTT 
	0 - (300) -600 
	Длина Howler Сигнала в секундах 

	NIT 
	2 - (8) 
	Таймер Межцифрового Выбора альтернативного маршрута в сети 

	FOPT 
	0 - (14) -30 
	Гибкий Орбитальный Таймер Предупреждения 


Блок данных: TST (Тест линий) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ: 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 

	TYPE: 
	TST _DATA 
	Тест линий для испытания передачи 

	CUST 
	0 - 99 
	Номер Пользователя 

	T100 
	Xxxx 
	DN для тестирующей линии Типа -100 

	REF0 
	Xxxx 
	DN для Опорной магистрали 0 

	TST0 
	Xxxx 
	DN для Тестирующей магистрали 0 

	REF1 
	Xxxx 
	DN для Ссылки магистрали 1 

	TST1 
	Xxxx 
	DN для Тестирующей магистрали 1 

	REF2 
	Xxxx 
	DN для Опорной магистрали 2 

	TST2 
	Xxxx 
	DN для Тестирующей магистрали 2 

	REF3 
	Xxxx 
	DN для Опорной магистрали 3 

	TST3 
	Xxxx 
	DN для Тестирующей магистрали 3 


  
Алфавитный список запросов 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет/Версия

	AATT 
	Xxxx 
	Автоматическое Определение Наружнего Идентификатора Оператора Набора номера 
	aiod-1 

	  
	  
	Введите X для удаления. 
	  

	ABDN 
	(NO) YES 
	Активация "Блокирования оператором номера" 
	abdn-20 

	  
	  
	Запрошен с Полуавтоматическим ожиданием обслуживания при занятости (SACP) пакет 181. 
	  

	AC2 
	  
	Код доступа 2 
	pri-15 

	  
	NPA 
	E.164 Национальный 
	  

	  
	NXX 
	E.164 Абонент 
	  

	  
	INTL 
	Международный 
	  

	  
	SPN 
	Специальный Номер 
	  

	  
	LOC 
	Код Пункта 
	  

	  
	  
	Для DPNSS1 применяется только SPN и значения LOC. 

Введите Типы звонков, которые используют Код доступа 2 (AC2). Многократные ответы допущены. Если план нумерации здесь не введен, Код Доступа1 (AC1) будет автоматически установлен по умолчанию. 

Этот запрос относится к обоим ISDN и не-ISDN звонкам, если Вы имеете Услуги сетевого сообщения (NMS) пакет 175. 
	  

	ACCD 
	( OVF OVF OVF ATN) 
	Доступ Запрещен
	basic- 1

	ACNS 
	  
	Освобождение оператора при ночном обслуживании 
	mpo-20 

	  
	(NO) 
	Нет автоматической процедуры 
	  

	  
	EXT 
	Только Внешние вызовы 
	  

	  
	ALL 
	Все вызовы 
	  

	  
	  
	Этот запрос появляется, когда активизирован пакет Многосторонних операций (MPO), MPOP = YES и FMOP = YES. 
	  

	ACT_BUSY 
	(FLSH)
WINK
LIT
DARK 
	Частота моргания Лампы LCD - 30 импульсов в минуту.
Частота моргания Лампы LCD - 60 импульсов в минуту.
LCD Лампа включена.
LCD Лампа выключена. 
	bfs-24 

	ACT_IDLE 
	(WINK) 
FLSH
LIT
DARK 
	Частота моргания Лампы LCD - 60 импульсов в минуту.
Частота моргания Лампы LCD - 30 импульсов в минуту.
LCD Лампа включена.
LCD Лампа выключена. 
	bfs-24 

	ADCP 
	X ... x 
	Полностью цифровой Префикс Соединения 
	basic -5 

	  
	  
	Ввод может быть 1-4 цифры; принимается пустой ввод. 
	  

	  
	  
	Запрошен пакет с Интерфейсом цифровой магистрали 1.5 Mbit (PBXI) 75 и пакет AMP. 
	  

	ADDG 
	0- (8) -99 .. 99 
	Дополнительные цифры, от 1 до 15 цифр. Они будут использоваться, чтобы закончить ANDN, если LEC +ANDN - меньше чем ANSZ цифры (определено в OVL 16). 
	  

	ANDN 
	0-99.. 99 


X 
	Использован как DN ANI, если Номер вызывающего абонента не доступен или DNLG=0. До 15 цифр может быть введено. 

Удалите ANDN 
	  

	ADHT 
	(0) -14 
	Таймер Задержки ответа оператора На удержание
	supp -9 

	  
	  
	Запрошен пакет с "Международными дополнительными услугами " (SUPP) 131. 
	  

	ADLD 
	(0) -120 
	Задержка Автоматического набора номера 
	ffc-20 

	  
	  
	Время в двух-секундном интервале. 
	  

	  
	  
	Запрошен с Гибкой возможностью кодов (FFC) 

Пакет 139. 0 = Автоматический набор номера не применяется. 
	  

	AFBT 
	(0) -2-AFNT 
	Оператор Переадресовывает Сигнал гудка 

Число секунд в 2 секундных интервалах что оператор послал зуммер. Нечетные процедуры округлены в меньшую сторону к следующему действительному вводу. Если ввод = 0, действует оригинальный уровень. 
	afna-14 

	AFCO 
	(YES) NO 
	(Автоматическое)/ручное Вынужденное Ожидание обслуживания при занятости 
	povr-20 

	  
	  
	Запрошен с Приоритетным Отключением (POVR) пакет 186. 
	  

	AFNT 
	(0) -2-126 
	Таймер Переадресации вызова с пульта оператора при неответе 

Число секунд в 2 секундных интервалах когда вызов поступает на пульт оператора перед попыткой Переадресации вызова с пульта оператора при неответе (AFNA). Нечетные процедуры округлены в меньшую сторону к следующему действительному вводу. Если ввод - 0, вызов не переадресовывается

Запрошен с Переадресацией вызова с пульта оператора при неответе (AFNA) пакет 134. 
	afna-14 

	ALDN 
	X ... x 
	Сигнальный Списочный номер 
	emct-20 

	  
	  
	Должен Быть Одиночный DN с 500 аппаратами. Введите X для удаления. 
	  

	ALRM 
	(NO) YES 
	Аварийная сигнализация Отслеживания злонамеренных звонков для внутренниих или внешних вызовов 
	emct-20 

	  
	  
	ALRM должен установить в YES, если аварийная сигнализация должна получить вызов для любого вызова (внешний или внутренний) когда MCT активизируется. 
	  

	AML _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Опций Связи прикладного модуля 
	basic -21 

	ANAT 
	X ... x 
	ANI Номер Счёта Оператора 

До 4 цифр, до 7 цифр с пакетом 15 о (DNXP). Либо, вместе с ANLD (ANI перечисленных DN), общее количество цифр должно быть семь. 

Запрошен с Автоматическим Определением Номера (ANI) пакет 12. 
	ani- 1

	ANI _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опций Автоматического Определения Номера 
	basic -21 

	ANLD 
	xxxxx 
	АОН (ANI) Номер абонента в списке 

Может Быть 0-5 цифр, в зависимости от длины ANAT. Комбинированное количество цифр для ANAT и ANLD должно быть 7. Запрошен с Автоматическим Определением Номера (ANI) - пакет 12. 
	ani- 1

	  
	X 
	Введите в букву X, чтобы сбросить поле 
	  

	AOCS 
	Yyy xxx 
	Все Другие Случаи 

Где: xxx - для внутренних вызовов и yyy, или ATN - для внешних вызовов 

Действительные процедуры для xxx и yyy: 
· AAR - переадресовывает на оператора или на Ночное обслуживание после того, как перезвон RCY1 завершается
· ATN - переадресовывает на оператора, или на Ночное обслуживание (ATN - установка по умолчанию для yyy или внешних вызовов) 
· DAR - разъединение после RCY1 цикла
· DIS - разъединяет установку по умолчанию для xxx или внутренних вызовов 
· OVF - обеспечивает сигнал перегрузки 
· STD - стандартное пользование.

	mpo-20 

	AODN 
	X ... x 
	Перегрузка оператора DN
	aop-1 

	  
	  
	До 4 цифр, до 7 цифр с Расширением списочного номера (DNXP) пакет 150. Введите X для удаления ввода. Запрошен с Состоянием пульта оператора "Перегрузка" пакет (AOP) 56. 
	  

	APL 
	0 - 15 
	Номер Соединения вспомогательного процессора 
	apl-10 

	APPL _DN 
	X ... x 
	Приложения DN 

Начальный узел, который связывается с сервером Мобильности Базы данных Пользователя (MUD). Этот DN может быть до 7 цифр. 
	mmsn-22 

	APRF 
	Xx 
	Автоматическое Определение наружного Префиксного набора номера 
	aiod-1 

	AQTT 
	(0) -255 
	Пороговое значение времени Очереди к оператору в секундах 
	basic -1 

	ARDL _ACCEPT 
	  
	Автоматический повторный набор 
	ardl-22

	  
	0- (20) -60 
	Таймер Принятия Автоматического повторного набора в секундах. Нечетный ввод округлен до следующего четного числа, и сообщение выводит следующее: " ARDL _ACCEPT ROUNDED TO XX. " (Где: xx = четный номер). 
Это - максимальное время для ответа при успешном вызове автоматического повторного набора. Запрошен, если оборудован Автоматический повторный набор (ARDL) пакет 304. 
	  

	ARDL _ATTEMPT 
	  
	Количество попыток Автоматического повторного набора 
	ardl-22

	  
	1- (30) -60 
	Количество попыток автоматического набора. Запрошен, если оборудован Автоматический повторный набор (ARDL) пакет 304. 
	  

	ARDL _RETRY 
	  
	Количество повторов Автоматического повторного набора
	ardl-22

	  
	10- (30) -60 
	Таймер Повторения Автоматического повторного набора в секундах. Нечетный ввод округлен до следующего четного числа, и сообщение выводит следующее: " ARDL _ACCEPT ROUNDED TO XX. " (Где: xx = четный номер). 
Этот таймер регулирует повторения последующих вызовов номера автоматического повторного набора. Запрошен при наличии пакета 304 - Автоматический повторный набор (ARDL). 
	  

	ASPCT 
	

10
180 
	Таймер Аналогового Полупостоянного Соединения 
Минимальная величина в секундах
Максимальная величина в секундах 
	basic -24 

	ASTM 
	1- (30) -63 
	OHAS Снятая трубка или таймер межцифровой паузы

Этот таймер применен на телефонах с классом Сигнальной Безопасности (ASA) Классом обслуживания. Когда таймер истекает, телефон перехвачен к DN OHAS. 

ASTM применяется к всем DNs OHAS. Если телефон имеет Запрещенную Сигнальную Безопасность (ASD) Класс обслуживания, использованы обычный сигнал "ответ станции" и межцифровые таймеры.   LD 15 Запрашивает DIND и DIDT. 
	basic -18 

	ATAC 
	Xxxx 
	Код доступа Административного управления оператором 
	-1 aa 

	  
	  
	Введенный код фактически не принимается, пока правильный пароль не введен в следующий запрос. 
	  

	  
	  
	Запрошен с пакетом 54 - Административное управление оператором (AA). 
	  

	ATCH 
	(NO) YES 
	Дисплей платы за пользование телефоном 
	supp -15 

	ATDN 
	(0) -x ... x 
	Списочный номер Оператора

До 4 цифр, до 7 цифр с Расширением списочного номера (DNXP) пакет 150. Вызовы, рассчитанные для повторного вызова возможностью переадресации DPNSS1 переадресованы к этому номеру, когда таймер истекает. 
	basic -1 

	ATIM 
	(0) -126 
	Таймер Переадресации вызова на вторичный ТА оператора 

Этот таймер увеличивается на две секунды, нечетные номера округлены в меньшую сторону к следующему действительному вводу. Используйте ATIM = 0, чтобы отключить AAA. Запрошен с Переадресацией вызова на вторичный ТА оператора (AAA) пакет 174. 
	aaa -15 

	ATRC 
	(NO) YES 
	Повторный вызов оператора Позволен

Ответ YES включает Повторный вызов оператора для оставшейся без ответа попытки Автоматической побудки звонков (AWU). 

Количество попыток Автоматической побудки назначается в запросе TAWU. Количество гудков для Автоматической побудки назначается в запросе NRWU. 
	awu-10 

	ATT _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Опций Пульта оператора 
	basic -21 

	AUTR 
	0-511 
	Номер Кода доступа Error RAN 
	disa-16 

	  
	X 
	Отключать RAN 
	  

	AWU 
	(NO) YES 
	Задействована Автоматическая побудка
	awu-10 

	  
	X 
	Все данные, имеющие отношение к AWU, удалены из CDB. 
	  

	  
	  
	Запрошен с Автоматической активизацией (AWU) пакет 102. 
	  

	AWU _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Опций Автоматической побудки 
	basic -21 

	AXID 
	(NO) YES 
	Вспомогательный вывод Определения в записи CDR 
	cdr-1 

	  
	  
	Вспомогательное Определение обеспечивает TN, когда вызов включает множественный DN. 
	  

	BCAP 
	(NO) YES 
	Возможность Канала в CDR 
	cdr -24 

	BDI 
	(YES) NO 
	Буферный Интерфейс Данных для CDR 
	dba-24 

	BOTO 
	2- (14) -60 
	Пауза Сигнал "занято" / Сигнал перегрузка 
	basic -10 

	  
	  
	Нечетные процедуры округлены в меньшую сторону к действительному несколько двух секунд. 
	  

	BPSS 
	(NO) YES 
	Предварительная передача Блока на Списках сокращенного набора номера системы, когда производится набор номера. 
	pxlt- 23
ssc- 23 

	BSFE 
	(NO) YES 
	Расширение возможностей Шеф/секретарь (фильтрация входящих вызовов) 
	ffcsf-24 

	BSGC 
	0- (65535) 
	Деловая подгруппа Консультируется - только. Где: 

· 0 = нет индикации 
· 1 - 65535 = Подгрупповой идентификатор 
Эта величина послана как Подгруппа бизнес-группы с несколькими местоположениями идентификатора (MBGS) или номер Арендатора Системы Коммутации, когда существующий вызов имеет больше чем два различных MBGSS. В этом случае соединение наведения справки будет позволено, но завершение модификации вызова, Конференц-связи или Передачи соединения, будет запрещено. 

Если BSGC = 0 тогда Передача соединения и Модификации вызова может быть ограничена при определенных обстоятельствах. Обеспечьте, что BSGC - не = 0 если Передача соединения и Модификации вызова будут позволены. 
	tens -16 

	CAC0 
	0- (6) -10 

0- (3) -9 
	Величина MFC, соответствующая CIS 0. 
Зарезервирована. 

Величина CIS, соответствующая MFC DGT 0. 
	cist-24 

	CAC1 
	0- (6) -10 

0- (3) -9 
	Величина MFC, соответствующая CIS 1.
Жилой или деловой абоненский аппарат с доступом к автоматической региональной, международной и международной сети ". 

Величина CIS, соответствующая MFC DGT 1. 
	cist-24 

	CAC2 
	0- (6) -10 

0- (3) -9 
	Величина MFC, соответствующая CIS 2.
Абоненский аппарат Гостиницы с доступом к автоматической региональной, международной сети. 

Величина CIS, соответствующая MFC DGT 2. 
	cist-24 

	CAC3 
	0- (6) -10 

0- (3) -9 
	Величина MFC, соответствующая CIS 3.
Жилой, деловой или абоненский аппарат Гостиницы только с доступом к локальной сети. 

Величина CIS, соответствующая MFC DGT 3. 
	cist-24 

	CAC4 
	0- (6) -10


0- (3) -9 
	Величина MFC, соответствующая CIS 4.
Деловой абоненский аппарат с доступом к региональной, международной сети и к специальным служебным номерам; преимущественный доступ к региональной и международной сети. 

Величина CIS, соответствующая MFC DGT 4. 
	cist-24 

	CAC5 
	0- (6) -10


0- (3) -9 
	Величина MFC, соответствующая CIS 5.
Деловой абоненский аппарат управления телесвязи с доступом к автоматической региональной, международной сети и к специальным служебным номерам безвозмездно. 

Величина CIS, соответствующая MFC DGT 5. 
	cist-24 

	CAC6 
	0- (6) -10




0- (3) -9 
	Величина MFC, соответствующая CIS 6.
Международный Телефон-автомат и общественный платный телефон с доступом к автоматической региональной и международной сети также общим телефон-автоматом цели с доступом к локальной и международной сети (оплативший наличный расчет) и телефон-автомат с доступом только к специальным услугам. 

Величина CIS, соответствующая MFC DGT 6. 
	cist-24 

	CAC7 
	0- (6) -10


0- (3) -9 
	Величина MFC, соответствующая CIS 7.
Деловой или жилой абоненский аппарат с автоматическим доступом к региональной и международной сети плюс к подлежащим обложению служебным номерам. 

Величина CIS, соответствующая MFC DGT 7. 
	cist-24 

	CAC8 
	0- (6) -10


0- (3) -9 
	Величина MFC, соответствующая CIS 8.
Деловой абоненский аппарат для данных, факсимиле и электронной почты с автоматическим доступом к региональной и международной сети. 

Величина CIS, соответствующая MFC DGT 8. 
	cist-24 

	CAC9 
	0- (6) -10 

0- (3) -9 
	Величина MFC, соответствующая CIS 9.
Телефон-автомат Внутригородского звонка. 

Величина CIS, соответствующая MFC DGT 9. 
	cist-24 

	CACC 
	(NO) YES 
	Опция Таблицы преобразования CAC
	  

	CANC 
	YES NO 
	Строка Информация Не Указана для отмены Ожидания сообщения. 
	dmwi- 23 

	CAS 
	(NO) YES 
	Централизованная операторская служба 
	casm-1 

	  
	  
	Запрошен с Централизованными операторскими службами (Main) (CASM) пакет 26 или Централизованными операторскими службами (Remote) (CASR) пакет 27. 
	  

	CAS _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Опций Централизованной операторской службы 
	basic -21 

	CCDO 
	(NO) 
	Процедура Опций альтернативы Снятия трубки при Наведении справки не требуется 
	mpo-20 

	  
	YES 
	Процедура Опций альтернативы Снятия трубки при Наведении справки требуется 
	  

	CCFWDN 
	X ... x 
	Переадресации вызова DN Пользователем. 

Максимум 23 цифр позволено (0-23) 

CCFWDN позволяет абонентам переадресовать их телефоны на центральное обслуживание ответа, набирая FFC. CCFWDN задействует обычную функцию Переадресации всех вызовов, но без того, чтобы иметь необходимость уточнять DN, к которому вызовы переадресуются. Переадресация вызова Пользователя применима только к телефонным аппаратам типа 500. 
	basic -21 

	CCRS 
	  
	Управляемый класс обслуживания (CCOS) ограничения Исходящей Связи. Это применяется, когда CCRS активен. Если CCRS неактивен, установки по умолчанию аппарата к ограничению доступа класса обслуживания TN. Позволенные ограничения в доступе: 
	ccos -7 

	  
	(UNR) 
	Неограниченный 
	  

	  
	CTD 
	Условный запрет междугородней связи 
	  

	  
	CUN 
	Условно Неограниченный 
	  

	  
	FR1 
	Полностью ограниченный класс 1 
	  

	  
	FR2 
	Полностью ограниченный класс 2 
	  

	  
	FRE 
	Полностью ограниченный 
	  

	  
	SRE 
	Полуограниченный 
	  

	  
	TLD 
	Запрет междугородней связи 

Запрошен с Управляемым классом обслуживания (CCOS) пакет 81. 
	  

	CCS _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение Опций Управляемого класса обслуживания 
	basic -21 

	CDPL 
	1- (10) 
	Гибкая длина Маршрутизации на вакантный номер (VNR) План набора номера (CDP) 
	cdp-10 

	CDPR 
	  
	Опция Записи Плана набора номера. CDPR появляется с Планом набора номера к пакету (CDP) 59. Применяется только к Магистральным направлениям с OPD = NO. 
	cdp-10 

	  
	(NO) 
	Заменить Отдаленный Управляющий код (DSC) или Управляющий код Магистрали (TSC) на Коде доступа (ACOD). Формат: ACOD + заканчивающиеся цифры 
	  

	  
	YES 
	Вставить ACOD перед DSC или TSC. Формат: ACOD + DSC или TSC + заканчивающиеся цифры 
	  

	CDR 
	(NO) YES 
	Изменение Подробной записи вызова 
	cdr-1 

	  
	  
	Запрошен с Подробной записью вызова (CDR) пакет 4. 
	  

	CDR _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опций учета стоимости и CDR 
	basic -21 

	CDTO 
	2- (14) 
	Пауза Контрольной цифры кратной 2 секундам. 
	mpo-20 

	CFNA 
	1- (4) -15 
	Количество обычных циклов звонка для Услуги " Переадресация вызова при неответе " 

Если Программируемые тональные сигналы и их временные параметры, (FTC) пакет 125 оборудованы, этот интервал привязан к количеству циклов звонящего NCAD. Обратитесь к 553-2711-180 Гибким Переключателям сигналов и цифр. 
	basic -1 

	CFN0 
	1- (4) -15 
	Количество обычных циклов звонка для CFNA, Опция 0 

CFNA имеет три выбора цикла звонка. Это назначает обычные циклы звонка для Опций 0. Обратитесь к X11 возможностям и услугам для подробностей относительно этой возможности. 
	uscr-19 

	CFN1 
	1- (4) -15 
	Количество обычных циклов звонка для CFNA 
	uscr-19 

	CFN2 
	1- (4) -15 
	Количество обычных циклов звонка для CFNA 
	uscr-19 

	CFTA 
	(NO) 
	Переадресация вызова к внешним Магистралям не разрешено 
	optf-12 

	  
	YES 
	Переадресация вызова к внешним Магистралям позволено
	  

	CHDN 
	X ... x 
	CAS скрытный DN Hold 
	casm-1 

	  
	  
	До 4 цифр, до 7 цифр с Расширением списочного номера (DNXP) пакет 150. 
	  

	CHLN 
	(0) -23 
	Длина Номера Учета стоимости 
	fca-1 

	  
	  
	Запрошен с Учетом стоимости (CHG) пакет 23 
	  

	CHMN 
	(1) -CHLN 
	Минимальное количество цифр для кода FCA 
	fca-1 

	  
	  
	Диапазон - от 1 до CHLN, где CHLN = Длина Номера Учета стоимости. 
	  

	CIS _ANI 
	(NO) YES 
	Опция ANI чтобы разрешить конфигурацию процедур ANI для CIS сообщения. 
	cist-24 

	CIS _ENT 
	
	Таблица преобразования CAC, чтобы конвертировать CIS CAC в MFC CAC 
	cist-24 

	
	(0) -31

	Ввод таблицы преобразования CAC, который будет создан или модифицирован
	

	
	Xaa
 
	Ввод таблицы преобразования CAC, который будет удален
	

	
	Xaa Xbb
	Ввод таблицы преобразования CAC между aa и bb, который будет удален. 

Для REQ =NEW, по умолчанию конфигурируется только таблица значений 0. 
ВВОД может быть удален, даже если все равно конфигурируется на входящем маршруте.
Для всех подзапросов, если 0 сконфигурирован, используется величина, сконфигурированная для не-соединительных линий между УПАТС в исходящей таблице R2MFC (LD 94). 
	

	CLASS_FMT 
	  
	
	cnumb- 23

	  
	(DN) 
	Послать внутренний Списочный номер к CLASS аппарату как номер вызывающего абонента. 
	  

	  
	LCL 
	Послать Локальный Номер к CLASS аппарату как номер вызывающего абонента. 
	  

	  
	NTN 
	Послать Национальный Номер к CLASS аппарату как номер вызывающего абонента. 
	  

	CLDN 
	( NAP OVF NAP NAP) 
	Вызовы к LDN
	basic 1

	CLID 
	(NO) 
	Не позволить опцию Определения звонящей линии 
	isdn-22 

	  
	YES 
	Позволить опцию Определения звонящей линии 

Определение звонящей линии не требует ISDN. 
	  

	CLS1 
	  
	Класс обслуживания 
	basic -1 

	  
	(UNR) 
	Неограниченный 
	  

	  
	CTD 
	Условный запрет междугородней связи 
	  

	  
	CUN 
	Условный Неограниченный 
	  

	  
	FR1 
	Полностью ограниченный класс 1 
	  

	  
	FR2 
	Полностью ограниченный класс 2 
	  

	  
	FRE 
	Полностью ограниченный 
	  

	  
	SRE 
	Полу-ограниченный 
	  

	  
	TLD 
	Запрет междугородней связи 
	  

	CLS2 
	  
	Класс обслуживания 
	supp -16 

	  
	(UNR) 
	Неограниченный 
	  

	  
	CTD 
	Условный запрет междугородней связи 
	  

	  
	CUN 
	Условный Неограниченный 
	  

	  
	FR1 
	Полностью ограниченный класс 1 
	  

	  
	FR2 
	Полностью ограниченный класс 2 
	  

	  
	FRE 
	Полностью ограниченный 
	  

	  
	SRE 
	Полу-ограниченный 
	  

	  
	TLD 
	Запрет междугородней связи 
	  

	CNAT 
	0-9999 
	CNI Списочный номер оператора на исходящей Многочастотной сигнализации (MFC). 
	fc -9 

	  
	X 
	Удалить 
	  

	  
	  
	Запрошен с Многочастотной сигнализацией (MFC) пакет 128 
	  

	CNCS 
	0-99 
	Управляемый NCOS 

CNCS позволяет пользователю, чтобы выбрать управляемый NCOS,  когда аппарат заперт. 

Введите  X, чтобы удалить. 
	ffc -21 

	CNDN 
	  
	Определение вызывающего номера Пользователя на исходящих вызовах MFC. Запрошен с Многочастотной сигнализацией (MFC) пакет 128 
	fc -9 

	  
	0-9999 
	Пользовательский CNI послан 
	  

	  
	0-99999999 
	Пользовательский CNI, не послан 
	  

	  
	X 
	Введите X для удаления 
	  

	CNFD 
	0- (1) -9, *, # 
	Контрольная Цифра для Конференц-связи 
	mpo-20 

	CNFFIELD 
	(NO) YES 
	Задействованное Поле Дисплея Индекса Конференц-связи. 
	basic - 23 

	CNF _NAME 
	(CONF) 
	Изменение Имя Поля Дисплея Индекса Участников конференц-связи. 
	basic - 23 

	  
	Aaaa 
	Aaaa = от 1 до 4 буквенно-цифровых знаков. 
	  

	CNI 
	  
	Определение вызывающего номера (R2MFC) 
	basic -22 

	  
	  
	Ваш ответ CNI вычислит, поле записи CDR будет содержать вызывающий номер для этого пользователя. 
	  

	  
	(DGTS) 
	CNI записывается в поле цифр 
	  

	  
	CLID 
	CNI R2MFC записывается в поле CLID 
	  

	  
	NONE 
	CNI не будет зарегистрирован в CDR 
	  

	  
	  
	CNI запрошен если: 
· CDR = YES
· FCDR, CLID, и пакеты MFC оборудованы 
· FCDR = NEW в LD 17 
· CLID = YES в LD 17 
	  

	CNIP 
	  
	Представление Определения вызывающего номера 
	basic -22 

	  
	(YES) 
	Послать Определение вызывающего номера Пользователя (CNDN) + Магистраль ID (TKID) если Вызывающая Линия ID (CLID) = NO в LD 17 
	  

	  
	NO 
	Ответ на запрос Определения вызывающего номера (CNI) с End-of-CNI прямыми сигналами уровня 1 R2MFC (ECNI) 
	  

	CNTP 
	  
	Тип Номера вызывающего абонента 
	pri-12 

	  
	(PDN) 
	Возможность Вызывающей Линии ID (CLID) отображает Основной DN аппарата 
	  

	  
	LDN 
	Возможность CLID отображает Номер абонента в списке пользователя (LDN) 
	  

	CONF 
	loop 
	Номер шлейфа Конференц-связи 
	awu-10 

	CONF _DSP 
	(NO) YES 
	Изменение Конфигурации Дисплея Конференц-связи. 
	basic -23 

	CONG 
	  
	Сигнал перегрузки магистралей 
	basic -1 

	  
	(OVFL) 
	Сигнал перегрузки для всех магистралей 
	  

	  
	BUSY 
	Сигнал "занято" 
	  

	CPAS 
	Xxxx 
	Центральная станция ответа Приоритета перечисленного DN 
	basic -21 

	CPCI 
	(NO) 
	Контроль вызывающей стороны на Внутреннем вызове - не разрешен для пользователя 
	cpci-22 

	  
	YES 
	Контроль вызывающей стороны на Внутреннем вызове позволен для пользователя 
	  

	  
	  
	Требуется Пакет CPCI 310. 
	  

	CRDAY 
	(NO) YES 
	Переадресация вызовов по дням 
	basic -24 

	CRHOL 
	NEW 
	Добавьте праздник (и) 
	basic -24 

	  
	CHG 
	Изменение праздник (и) 
	  

	  
	OUT 
	Удалите праздник (и) 
	  

	  
	OUT ALL 
	Удаляет все праздники в списке 
	  

	CRT0 
	SH SM А EM 
	Альтернативная опция времени 0, обозначая время, когда Альтернативный DN Перенадресации будет использоваться. Где: 

SH SM = Начальное время 
А EM = Конечное время 
Обе процедуры находятся в международном формате времени, и введены как HH ММ (час = 00-23; минута = 00-59). Значение по умолчанию - 00 00 00 00. Установка по умолчанию отключает CRTOD для опции альтернативного времени.
	basic -22

	CRT1 
	SH SM А EM 
	Альтернативная опция времени 1, обозначая время, когда Альтернативный DN Перенадресации будет использоваться.   Запрос CRT0 для объяснения формата ответа.
	basic -22

	CRT2 
	SH SM А EM 
	Альтернативная опция времени 2, обозначая время, когда Альтернативный DN Перенадресации будет использоваться.   Запрос CRT0 для объяснения формата ответа.
	basic -22

	CRT3 
	SH SM А EM 
	Альтернативная опция времени 3, обозначая время, когда Альтернативный DN Перенадресации будет использоваться.   Запрос CRT0 для объяснения формата ответа.
	basic -22

	CRTOD 
	CRTOD 
	Переадресация вызова по времени дня 
	basic -22 

	  
	(NO) 
	Не изменять опции CRTOD альтернативного времени 
	  

	  
	YES 
	Изменение опции CRTOD альтернативного времени
	  

	CTRC 
	( OVF NAP OVF NAP) 
	Запрещенный Вызов
	basic -1

	CTVN 
	( OVF OVF OVF ATN) 
	Вызов к Вакантному номеру
	basic -1

	CUST 
	0-99 
	Номер Пользователя 
	basic -1 

	  
	  
	Для систем 11C, 51C, 61C, и 81C. 
	  

	CWBZ 
	  
	Гудок Уведомления о поступлении нового вызова(ожидания вызова) 
	basic -1 

	  
	(NO) YES 
	Первое поле - обеспечить двухсекундный гудок при превышении верхнего CWCL или установленного порога CWTM. 
	  

	  
	(NO) YES 
	Второе полевое гудение на постановке в очередь первого вызова. 
	  

	CWCL 
	
	Предельное значение Вызова Уведомления о поступлении нового вызова(ожидания вызова) 
	basic -1 

	  
	 (0) -255 (0) -255
	Верхнее и нижнее пороговое значение. 

Лампа вызовов на ожидании начинает вспыхивать, когда количество вызовов на очередь превышает верхний установленный порог. Лампа продолжает вспыхивать, пока количество вызовов в очереди - меньше чем более низкий установленный порог. Введите 0, чтобы отключить эту возможность. 
	  

	  
	(0) -1000 (0) -1000 
	Верхнее и нижнее пороговое значение, определенное как процент от активных пультов, когда OPT = FACA.

	  
	  
	Когда опция FACA/FACD изменена, новая величина для CWCL должна быть установлена, или значения по умолчанию использованы. Значения CWCL для уровня Арендатора Системы Коммутации установлены равными значениями уровня пользователя. CWCL также побужден в LD 93. 
	  

	CWTM 
	(0) -511 (0) -511 
	Верхнее и нижнее пороговое значение для Времени Уведомления о поступлении нового вызова(ожидания вызова). 

Лампа вызовов на ожидании начинает вспыхивать, когда вызов в очереди превышает верхний установленный порог. Лампа продолжает вспыхивать, пока время ожидания не меньше чем более низкий установленный порог. Введите 0, чтобы отключить эту возможность.
	basic -1

	CWUP 
	(NO) YES 
	Обновление очереди ожидающих вызовов 
	dcon-15 

	  
	  
	Запрошен с M2250 Пультом оператора (DCON) пакет 140. Пульты типа M2250 могут быть уведомлены, каждый раз когда там будет изменение к очереди Уведомления о поступлении нового вызова(ожиданию вызова). 
	  

	DACT_BUSY 
	
	Состояние Лампы Босса, когда BSFE отключен и аппарат занят.
	ffcsf-24

	  
	(LIT)
WINK
FLSH
DARK 
	LCD Лампа включена.
Частота моргания Лампы LCD - 60 импульсов в минуту.
Частота моргания Лампы LCD - 30 импульсов в минуту.
LCD Лампа выключена. 
	  

	DACT_IDLE 
	

(DARK)
WINK
LIT
FLSH 
	Состояние Лампы Босса, когда BSFE отключен и аппарат свободен.
LCD Лампа выключена.
Частота моргания Лампы LCD - 60 импульсов в минуту.
LCD Лампа включена.
Частота моргания Лампы LCD - 30 импульсов в минуту. 
	ffcsf-24 

	DAPC 
	(NO) YES 
	Префикс Автоматического доступа на опции ввода таблицы CLID 
	isdn-24 

	DASC 
	Xxxx 
	Показать Код доступа 

Введите в код доступа, который должен быть размещен на дисплеях, перед полученением от ISDN CLID
Установка по умолчанию – нет кода, при создании нового блока данных. Запрошен с Много Языковой побудкой (MLWU) пакет 206 и Интегрированных Цифровых Доступов (IDA) пакет 122. 
	mlwu-16 

	DATA 
	Dd mm yyyy 
	Дата праздника 

Где:
D = день
Mm = месяц
Yyyy = год (опционально, если год не введен,  праздник повторяется каждый год). 
	basic -24 

	DAY 
	0-28 
	День месяца для распечатки. Где 0 = последний день месяца 
	supp -15 

	DAY0 
	N n n n n n n 
	Дни для дневной опции 0, для которого дается альтернативная процедура. 

Где: 
n = 1 (Воскресенье)
n = 2 (Понедельник)
n = 3 (Вторник)
n = 4 (Среда)
n = 5 (Четверг)
n = 6 (Пятница)
n = 7 (Суббота) 
	basic -24 

	  
	ALL 
	Альтернативная процедура должна быть дана в течение недели 
	  

	  
	Xn 
	Наберите X, чтобы удалить номер дня
	  

	  
	Xn Xn Xn 
	Несколько дней могут быть удалены, набирая номер дня с X и отделяя пробелом. 
	  

	DAY1 
	N n n n n n n 
	Дни для дневной опции 1, для которых дается альтернативная процедура 

Где: 
n = 1 (Воскресенье)
n = 2 (Понедельник)
n = 3 (Вторник)
n = 4 (Среда)
n = 5 (Четверг)
n = 6 (Пятница)
n = 7 (Суббота) 
	basic -24 

	  
	ALL 
	Альтернативная процедура должна быть дана в течение недели 
	  

	  
	Xn 
	Наберите X, чтобы удалить номер дня
	  

	  
	Xn Xn Xn 
	Несколько дней могут быть удалены, набирая номер дня с X и отделяя пробелом. 
	  

	DAY2 
	N n n n n n n 
	Дни для дневной опции 2, для которых дается альтернативная процедура 

Где: 
n = 1 (Воскресенье)
n = 2 (Понедельник)
n = 3 (Вторник)
n = 4 (Среда)
n = 5 (Четверг)
n = 6 (Пятница)
n = 7 (Суббота)
	basic -24 

	  
	ALL 
	Альтернативная процедура должна быть дана в течение недели 
	  

	  
	Xn 
	Наберите X, чтобы удалить номер дня
	  

	  
	Xn Xn Xn 
	Несколько дней могут быть удалены, набирая номер дня с X и отделяя пробелом. 
	  

	DAY3 
	N n n n n n n 
	Дни для дневной опции 3, для которых дается альтернативная процедура 

Где: 
n = 1 (Воскресенье)
n = 2 (Понедельник)
n = 3 (Вторник)
n = 4 (Среда)
n = 5 (Четверг)
n = 6 (Пятница)
n = 7 (Суббота) 
	basic -24 

	  
	ALL 
	Альтернативная процедура должна быть дана в течение недели 
	  

	  
	Xn 
	Наберите X, чтобы удалить номер дня
	  

	  
	Xn Xn Xn 
	Несколько дней могут быть удалены, набирая номер дня с X и отделяя пробелом. 
	  

	DBRC 
	2- (60) -120 
	Пауза Между Тактовыми сигналами Напоминания для звукового напоминания о вызове на удержании 
	basic -14 

	  
	  
	Нечетные процедуры округлены к действительным двум секундам. 
	  

	DCMX 
	1-255 
	Максимальное количество таблиц Перекодировки Цифры 

Сумма значений для MAXT и DCMX не может превышать 255 или MAXT + DCMX = 255. 
	dc -12 

	DFLT 
	  
	Установка по умолчанию 
	casr-1 

	  
	(NO) 
	CAS не будет активизироваться после SYSLOAD. 
	  

	  
	YES 
	CAS будет активизироваться после SYSLOAD. 
	  

	DFLT 
	0- (3) -9 

0- (6) -10 
	Использованная величина CIS, когда MFC, CAC не был получен, или MFC полученный CAC, не в MFC списке CAC этой таблицы. 

Использованная величина CIS, когда CIC, CAC не был получен, или MFC полученный CAC, не в CIC списке CAC этой таблицы. 
	cist-24 

	DFNA 
	1- (4) -15 
	Количество циклов Переадресации Характерных звонков при неответе 
	drng-4 

	  
	  
	Запрошен с пакетом Характерные Звонки (DRNG) 74. 
	  

	DFN0 
	1- (4) -15 
	Количество циклов Характерных звонков для CFNA, Опция 0 

CFNA имеет три выбора цикла звонка. Это назначает циклы Характерных звонков для Опции 0. Обратитесь к X11 возможностям и услугам для подробностей относительно этой возможности 
	uscr-19 

	DFN1 
	1- (4) -15 
	Количество циклов Характерных звонков для CFNA, Опция 1 
	uscr-19 

	DFN2 
	1- (4) -15 
	Количество циклов Характерных звонков для CFNA, Опция 2 
	uscr-19 

	DFNR 
	(0) -15 
	Циклы DID переадресации звонков при неответе 

Если DFNR = 0, то DID расширение возможностей CFNA отключено. DID Услуга " Переадресация вызова при неответе " - Главный Таймер. Запрошен, если запрос FNAD - не ATT или NO. 
	ffc-16 

	DGRP 
	(0) -2046 
	Максимальное количество Групп автоматической внутренней связи (DIG) 
	di-1 

	  
	  
	Запрошен с Автоматической внутренней связью (DI) пакет 21 
	  

	DIAL_PLAN 
	  
	План нумерации, использованный пользователем, чтобы связаться с сервером Мобильности Пользовательской Базой данных (MUD) 
	mmsn-22 

	  
	(UDP) 
	Единый план нумерации 
	  

	  
	CDP 
	План нумерации
	  

	  
	  
	Убедитесь, что план нумерации последователен на всех узлах Meridian 1 в сети. 
	  

	DIDN 
	(YES) 
	Используется активная клавиша DN с цифрами в HLCL 
	isdn-22 

	  
	NO 
	Использовать Цифры в HLCL 
	  

	  
	SRCH 
	Найти клавишу DN аппарата от клавиши 0, которая имеет DIDN CLID ввод установлен в YES 
	  

	DIDT 
	0- (14) -60 0- (14) -60 0- (14) -60 
	Сигнал "ответ станции" и Межцифровой пауза для DTMF устанавливают, когда пакет "Международные дополнительные услуги " (SUPP) 131 оборудован. 

1-ый параметр - время перед первой цифрой или перед сигналом "ответ станции". 2-ой параметр - время между первыми и вторыми цифрами. 3-ий параметр - время между цифрами после второй цифры. 

Нечетные процедуры округлены в меньшую сторону к действительным двум секундам
	supp -9

	  
	2- (14) -60 
	Сигнал "ответ станции" и Межцифровой пауза для DTMF устанавливают, когда пакет "Международные дополнительные услуги " (SUPP) 131 не оборудован. 

Нечетные процедуры округлены в меньшую сторону к действительным двум секундам. 
	  

	DIND 
	0- (30) -60 0- (30) -60 0- (30) -60 
	Сигнал "ответ станции" и Межцифровой пауза для не - DTMF аппаратов, когда пакет "Международные дополнительные услуги " (SUPP) 131 оборудован.

	  
	  
	1-ый параметр - время перед первой цифрой или время сигнала "ответ станции". 2-ой параметр - время между первой и второй цифрамой. 3-ий параметр - время между цифрами 

Нечетные процедуры округлены в меньшую сторону к действительным двум секундам.
	basic -10 

	  
	2- (30) -60 
	Сигнал "ответ станции" и Межцифровой пауза для не - DTMF аппаратов, когда пакет "Международные дополнительные услуги " (SUPP) 131 не оборудован.
	  

	DISD 
	0- (1) -9, *, # 
	Контрольная Цифра для рассоединения 
	mpo-20 

	DITI 
	(NO) YES 
	DID к TIE соединениям позволенно

Чтобы Соединить внешний DID и внутреннюю сеть TIE внешних линий для пользователя (который позволяет внешнюю магистраль быть переданной по внутренней сети TIE магистрали), установите DITI = YES. 
	upp -10 

	DLAT 
	(0) -120 
	Таймер задержанного ответа. 

Где 0 = нет временного предела. В секундах для внутренних вызовов. Вызов разъединяется если неотвечен. Запрошен с пакетом “Обратный вызов оператора” (OPCB) 126. 
	opcb-14 

	DLDN 
	(NO) YES 
	Числа внесенных в список директорий по отделам. 
	dldn-5 

	  
	  
	Запрошен с пакетом “Число внесенных в список директорий по отделам”  (DLDN) 76. 
	  

	DLT 
	  
	Прямой внутренний доступ к системе (DISA), процедура Блокировки 
	disa-1 

	  
	(OVF) 
	Сигнал перегрузки 
	  

	  
	ATN 
	Оператор 
	  

	  
	OFA 
	Перегрузка тогда оператор 
	  

	DMWM 
	(NO) YES 
	Включите вывод DPNSSI Индикации ожидания сообщения Не Указана Информация сообщения ошибки (ERR0001, ERR0002, ERR0003). 
	dmwi- 23 

	DNDH 
	(NO) YES 
	Режим Серийный поиск Запрета входящей связи Позволен
	hvs-16 

	  
	  
	Запрошен с пакет Гостеприимных Голосовых Услуг Meridian (MHVS) 179. 
	  

	DNDL 
	(NO) YES 
	Лампа Запрета входящей связи на телефонах 500/2500 
	dndi-10 

	  
	  
	Запрошен с пакетом Индивидуальный Запрет входящей связи (DNDI) 9. 
	  

	DNDT 
	  
	Процедура Перехвата при Запрете входящей связи 
	dndi-1 

	  
	(BST) 
	Сигнал "занято" 
	  

	  
	ATT 
	Оператор 
	  

	  
	RAN 
	Магистраль RAN 
	  

	  
	  
	Запрошен с пакетом Индивидуальный Запрет входящей связи (DNDI) 9.
	  

	DNLG 
	0- (4) -15 
	Длина DN
	  

	DTMF 
	  
	Акустический сигнал обратной связи Сквозной сигнализации 
	ees-19 

	  
	(NO) 
	Использовать усовершенствованный EES для отдельного сигнала обратной связи 
	  

	  
	YES 
	Использовать текущий EES для акустического сигнала обратной связи DTMF 
	  

	ECC1 

	  
	Улучшенный Управляемый класс обслуживания уровень 1 

ECC1 запрошен  с Улучшенным Контрольным Классом обслуживания (ECCS) пакет 173. 

Это ограничение доступа применяется, когда CCRS активен. Когда CCRS недействующий, аппарат возвращается к Ограничению в доступе, определенному в LD 10 или LD 11. Позволенные ограничения в доступе: 
	eccs-15 

	  
	(CTD) 
	Условный запрет междугородней связи 
	  

	  
	CUN 
	Условно Неограниченный 
	  

	  
	FR1 
	Полностью ограниченный класс 1 
	  

	  
	FR2 
	Полностью ограниченный класс 2 
	  

	  
	FRE 
	Полностью ограниченный 
	  

	  
	SRE 
	Полу-ограниченный 
	  

	  
	TLD 
	Запрет междугородней связи по NCOS
	  

	  
	UNR 
	Неограниченный 
	  

	ECC2 
	  
	Улучшенный Управляемый класс обслуживания уровень 2 

ECC2 запрошен  с Улучшенным Контрольным Классом обслуживания (ECCS) пакет 173173. 

Это ограничение доступа применяется, когда CCRS активен. Когда CCRS недействующий, аппарат возвращается к Ограничению в доступе, определенному в LD 10 или LD 11. Позволенная ограничения в доступе: 
	eccs-15 

	  
	(CTD) 
	Условный запрет междугородней связи 
	  

	  
	CUN 
	Условно Неограниченный 
	  

	  
	FR1 
	Полностью ограниченный класс 1 
	  

	  
	FR2 
	Полностью ограниченный класс 2 
	  

	  
	FRE 
	Полностью ограниченный 
	  

	  
	SRE 
	Полу-ограниченный 
	  

	  
	TLD 
	Запрет междугородней связи по NCOS
	  

	  
	UNR 
	Неограниченный 
	  

	ECDN 
	X ... x 
	Внешний Вызов DN 

DN, использованный для переадресации, когда FDN неактивен. DN используется для переадресации внешних вызовов. До 13 цифр позволено. 
	icp-16 

	ECDR 
	(NO) YES 
	Печать Цифр Сквозной сигнализации в записи CDR 
	ees-19 

	EESD 
	  
(NO) 
YES 
	Вывод на экран Цифр Сквозной сигнализации 

Не Выводить на экран Цифры Сквозной сигнализации 

Выводить на экран Цифры Сквозной сигнализации
	ees-24 

	EEST 
	  
	Сигнал Сквозной сигнализации к инициатору 
	ees-19 

	  
	(NO) 
	Нет  обратного акустического сигнала связи инициатору 
	  

	  
	YES 
	Послать обратный акустический сигнал связи инициатору 

Когда EEST = NO или когда EEST = YES и DTMF = NO, Усовершенствованная Сквозная сигнализация используется. Когда EEST = YES и DTMF = YES, Улучшенная Сквозная сигнализация используется. 

EEST запрошен с пакетом Сквозной сигнализации (EES) 10. 
	  

	EFLL 
	(0) -8064 
	Уровень Загрузки Коэффициента Эффективности 
	nas-14 

	  
	  
	Запрошен с Сетевыми услугами для оператора (NAS) пакетом 159 
	  

	ELPL 
	1-15 
	Электронная Длина Пароля Закрытия (количество цифр) 
	basic -12 

	ENTRY 
	xx 
	CLID Entry будет сконфигурирован. 

Процедуры CLID должны быть между 0 и величиной  введенной в запросе SIZE-1.
Пометьте с Х чтобы удалить. ENTRY повторяется  пока <cr> не введен. 
	isdn-22 

	ESA _APDN 
	(YES) NO 
	Добавьте происходящий списочный номер после домашнего локального номера для вызовов спецслужб. 
	esa- 23
esa_clmp-23 

	ESA _HLCL 
	х .. x 
	Домашний локальный номер для вызовов спецслужб. 

Если система - Гибкий план нумерации (FNP), то принимается до 12 цифр.
Если  нет, то принимается до 7 цифр.
"X" Удаляет данные. 
	esa- 23 

	ESA _INHN 
	(NO) YES 
	Вставите домашний национальный номер перед домашним локальным номером для вызовов спецслужб. 
	esa- 23 

	EXTFIELD 
	(NO) YES 
	Задействованный полный внешний индекс участников конференц-связи отображает поле. 
	basic - 23 

	EXT _NAME 
	(E) aaaa 
	Позволить отоброжать изменение общего количества   участников внешнего поля конференц-связи.
аaaa = от 1 до 4 буквенно-цифровых знаков. 
	basic - 23 

  

	EXTT 
	(NO) 
	Препятствует соединению контролируемых внешних  линий через звонки передач или конференц-связь. 
	basic -22 

	  
	YES 
	Позволить соединение контролируемых внешних линий через через звонки передач или конференц-связь.
	  

	FCAF 
	(NO) YES 
	Активизация услуги "Принудительное начисление оплаты" 
	fca-1 

	  
	  
	Напоминание услуги "Принудительное начисление оплаты" пакет (FCA) 52 
	  

	FCNC 
	0-99 
	FCA Сетевой тип услуги 
	fca-1 

	FCR_DATA 
	(NO) YES 
	Опций изменеия ограничения нового гибкого кода.  
	basic -21 

	FCWD 
	(0) -126 
	FCWD вычисляет число секунд, сколько DID должен ждать на аппарате, перед переадресацией на пульт оператора 

Если (0) выбран, вызов не переадресован на оператора. Возможны четные номера между 0-126, нечетные номера округлены в меньшую сторону. 

Запрос  Французской сертифика-цией пакет (FRTA) 197 
	frta-15 

	FFC _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение услуги опций гибкого кода
	basic -21 

	FFCS 
	(NO) YES 
	Изменение гибкого кода услуги на индикаторе окончания набора номера 
	ffc-15 

	FLEN 
	1- (16) 
	Гибкая длина ожидаемых цифр 
	  

	FLSH 
	хxx 
	Измерение времени калиброванного разрыва шлейфа ("Международные дополнительные услуги " (SUPP) пакет 131) 
	basic -1 

	  
	уyy xxx 
	Минимальное и максимальное время разрыва шлейфа в миллисекундах  ("Международные дополнительные услуги " (SUPP) пакет 131) 
	  

	  
	  
	Где: xxx = 20- (45) -768; yyy = xxx - (896) -1500 

Измерение времени будет использоваться для прибора EPE только. Прибор XPE будет использовать FLSH, указанный в LD 97. 
	  

	FMOP 
	(NO) 
	Гибкие опции неправильной работы не требуются. 
	mpo-20 

	  
	YES 
	Гибкие опции неправильной работы требуются. 
	  

	FNAD 
	  
	Процедура услуги " Переадресация вызова при неответе " для вызовов DID 
	basic -2 

	  
	(HNT) 
	DN Поиск, определенный в блоке данных телефона 
	  

	  
	ATT 
	CFNA оператору 
	  

	  
	FDN 
	Гибкий DN CFNA, определенный в блоке данных телефона 
	  

	  
	NO 
	CFNA не разрешено 
	  

	FNAL 
	  
	Процедура Услуги " Переадресация вызова при неответе " для всех других вызовов, включающих магистральные звонки, отмеченные как внутренние. 

Внутренним магистральный звонок будет если в LD 16 RCLS = INT. 
	basic -10 

	  
	(HNT) 
	DN Поиск определенный в блоке данных телефона 
	  

	  
	ATT 
	CFNA оператору 
	  

	  
	FDN 
	Гибкий DN CFNA, определенный в блоке данных телефона 
	  

	  
	NO 
	CFNA не разрешено 
	  

	FNAT 
	  
	Процедура Услуги " Переадресация вызова при неответе " для внешних вызовов не DID Магистрали. 

Внешний вызов назначается как магистральный звонок если в LD 16 RCLS = EXT. Если FNAT = FDN или HNT, то переадресация по типу вызова (CFCT) обрабатывается с вызовом. 
	basic -10 

	  
	(HNT) 
	DN Поиска, определенный в блоке данных телефона 
	  

	  
	ATT 
	CFNA оператору 
	  

	  
	FDN 
	Гибкий DN CFNA, определенный в блоке данных телефона 
	  

	  
	NO 
	CFNA не разрешено 
	  

	FNP 
	(YES) NO 
	Включите гибкий план нумерации для пользователя. 
	fnp-23 

	FOPT 
	0- (14) -30 
	Гибкий орбитальный таймер предупре-ждения.

Число секунд в двух вторых интервалах, в котором CFW должен быть временно отстранен на аппарате который, только что переадресовал вызов " от узла ". Нечетные процедуры округляются к следующему действительному Entry. Ответ 0 отключает FOPT. 
	nas-20 

	FRAN 
	0-511 
	Первый номер RAN для первого установленного уровня PCR 
	supp -16 

	  
	X 
	Отключать RAN 
	  

	FRRT 
	0-511 
	Первое записанное сообщение или маршрут RAN для сообщения перегрузки записей (ROA). Запрос на записанное сообщение перегрузки пакет (ROA) 36 и OPT = ROI. Введите X, чтобы удалить.
	roa-14 

	FRT 
	0- (20) -2044 
	Первые RAN Time секунды перед первым данным RAN. 
	frt-1 

	FTR _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение свойств и опций 
	basic -21 

	FTOP 
	  
	Гибкая магистраль к опциям магистрали. 
	basic -23 

	  
	(FRES) 
	Гибкие ограниченные к межмагестральным соединеним.
FTT свойство недействует. 
	  

	  
	TBFT 
	Запрет внешей связи Гибкие Меж магестра-льные соединения.
FTT добавляет новые ограничения на соединения, не запрещенные TBAR 
	  

	  
	FTTB 
	Гибкий Запрет внешей связи Меж магестра-льных соединений.
FTT снимает ограничения TBAR для маршрутов, запрещенных TBAR. FTT не может добавлять любые новые ограничения для не запрещенных маршрутов. 
	  

	  
	FTLY 
	Гибкие межмагестральные соединения только.
Весь аппарат межмагестральных соединений для передачи и конференц-связи управляется FTT только. 
	  

	GPXX 
	X 
	Незапрашиваемые события состояния 1, 2, 3, 4, 5 или 6 

Незапрашиваемые события состояния использованы с Meridian Link. Введите в сообщение, которое будет послано главному компьютеру для телефонов в группе, где: 

0 = Нет сообщений 
1 = Вешать трубку
2 = Снять трубку
3 = Звонящий
4 = Активный
5 = Разъединение
6 = Незвонящий
Введите X, чтобы удалить значение из группового доклада. 
	mlm-19 

	  
	  
	Запросы GP02 через GP15 появляются, когда пакет Meridian Link оборудован. Значения по умолчанию находятся в Группе 0 и Группе 1: 

Группа 0 = не посылает никаких сообщений 
Группа 1 = посылает все сообщения 

Группы 0 и 1 не могут быть введены или заменены здесь, но можут быть введены в ответ  запроса IAPG в LD 10 и LD 11. 
	  

	GP02 
	 n n n n n
	События состояния Группы 2 

Следующие комментарии применяется к запросм GP03 через GP15: 

Незапрашиваемые события состояния использованы с Meridian Link. Введите в сообщение, которое будет послано главному компьютеру для телефонов в группе, где: 

0 = Нет сообщений 
1 = Вешать трубку
2 = Снять трубку
3 = Звонящий
4 = Активный
5 = Разъединение
6 = Незвонящий
Введите X, чтобы удалить значение из группового доклада.
	iap3p-13 

	  
	  
	Значения по умолчанию находятся в Группе 0 и Группе 1: 

Группа 0 = не посылает никаких сообщений 
Группа 1 = посылает все сообщения 

Группы 0 и 1 не могут быть введены или заменены здесь, но могут быть введены в ответ  запроса IAPG в LD 10 и LD 11. 


Запрос GP02 через GP15 передан только со связью прикладного модуля цифровой сети интегрированных услуг для 3-ьих поставщиков группы (IAP3P) пакет 153. 
	  

	GP03 
	 n n n n n 
	События состояния группы 3    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные 
	iap3p-13 

	GP04 
	 n n n n n 
	События состояния группы 4    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные 
	iap3p-13 

	GP05 
	n n n n n
	События состояния группы 5    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP06 
	 n n n n n 
	События состояния группы 6    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP07 
	 n n n n n 
	События состояния группы 7    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP08 
	 n n n n n 
	События состояния группы 8    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP09 
	 n n n n n 
	События состояния группы 9    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP10 
	 n n n n n 
	События состояния группы 10    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP11 
	 n n n n n 
	События состояния группы 11    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP12 
	 n n n n n 
	События состояния группы 12    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP13 
	 n n n n n 
	События состояния группы 13    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP14 
	 n n n n n 
	События состояния группы 14    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP15 
	 n n n n n 
	События состояния группы 15    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	HCC 
	  
	Очистка удержаваемого звонка, побуждаемая с "Международными дополнительными услугами " пакет (SUPP) 131. 
	upp -9 

	  
	(NO) 
	Возможность не активизированна 
	  

	  
	YES 
	Возможность активизированна 
	  

	  
	XFER 
	Возможность активизированна и готова к передаче 
	  

	HDOPT 
	  
(0)
1-10

CONT 
	Сигнализация вне линии 
половина разъединенных выборов 
Никакая сигнализация вне линии 
Половина разъединенной процедуры
Сигнализация вне линии 
Количество половины разъединенных процедур
Непрерывная сигнализация вне линии половина разъединенной процедуры 
	basic -24 

	HDTM 
	1- (30) -600 
	Сигнализация вне линии 
Таймер снятия рычага в секундах 
	basic -24 

	HLCL 
	0-99.. 99 
	Локальный код для домашнего локального номера или номер абонента в списке (1-12 цифр). Введите X для удаления. 
	isdn-22 

	HLOC 
	100-99999999 
	Домашний код Пункта (ESN) как определено в LD 90 

До 7 цифр с расширенным кодом. Запрос, когда ISDN =YES, или с частной цифровой системой передачи сигналов в сети 1 пакет (DPNSS) 123.
	pri-12

	HMDN 
	хxxx 
	Домашний DN 
	basic -21 

	HMTL 
	(YES) NO 
	Среда гостиницы / мотеля 
	hosp-21 

	HNPA 
	200-999 
	Код плана местной нумерации определен-ный в LD 90 

Запрос с многоязыковой активаций пакет (MLWU) 206. Не запрошен с международ-ным доступом первичной частоты пакет (IPRA) 202. 
	nanp-19 

	HNTN 
	0-999999 
	Региональный код для домашнего номера (1-6 цифр). Введите X для удаления. 
	isdn-22 

	HNXX 
	100-9999 
	Префикс для опорной АТС, определенной в LD 90. 
Запрос с многоязыковой активаций пакет (MLWU) 206. Не запрошен с международ-ным доступом первичной частоты пакет (IPRA) 202. 
Учтите ввод цифр между HNXX и DN. Если HNXX 4-х значен, только последние 3 цифры DN показаны в вызывающей линии ID CLID. 
	mlwu-12 

	HOL_OPT 
	0-3 
	Опция звонков по празничным дням, для которых дата установлена. 
	basic -24 

	  
	ALL 
	Дата применяется к всем праздничным дням. 
	  

	  
	X0-3 
	Введите номеру опций с X, чтобы удалить дату из списка.
	  

	HOSP 
	(NO) YES 
	Разрешение гостинечного менеджмента
	hosp-21 

	  
	  
	Запрос с пакетом HOSP 166. 
	  

	HOUR 
	hh 
	Час дня для распечатки 
	  

	  
	hh hh
	Две распечатки в день позволены когда SCDL = 1 
	  

	HRCL 
	0-512 
	Таймер Повторного вызова Hold 
	casm-1 

	HSP_DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опций гостинечного менеджмента 
	basic -21 

	HWTT 
	0- (300) -600 
	Длина Сигнала Howler в секундах. Запрос с многоязыковой активаций (MLWU) пакет 206, и обратный вызов оператора пакет (OPCB) 126. 
	mlwu-12 

	  
	  
	Где: 0 = непрерывный сигнал 
	  

	ICCR 
	(NO) YES 
	Позиция перехвата, отменяющая посланый ответ, если передача аннулирована от компьютера перехватчика. 
	icp-10 

	ICDN 
	xxxx 
	DN внутреннего вызова 

DN используется для перехваченой передачи, когда FDN и Мульти-Арендатор системы коммутации не находятся на перехваченой позиции. DN используется для перехваченой процедуры и для внутренних вызовов. До 13 позволенных цифр. 
	icp-16 

	ICDL 
	3- (4) -7 
	DN ICP Длина 
	icp-10 

	  
	  
	Длина DN к и от компьютера ICP. 
	  

	ICI 
	x аaa 
	Индикаторы входящих вызовов на пульте оператора 

Где: x = 0-9, если OPT = IC1, или x = 0-19, если OPT = IC2. Где: aaa = ICI имя команды. Многократные ответы могут быть введены для одинаковой клавиши. 
	basic -20 

	  
	х САу
	Номер ICI, уровень приоритетов индикаций категорий станций, (где y = 1-7) 
	  

	  
	х CFB 
	Номер ICI, переадресация вызова при занятости 
	  

	  
	х CFN 
	Номер ICI, переадресация вызова при неответе  
	  

	  
	х DF0 
	Номер ICI, набор номера 0 полностью ограничен 
	  

	  
	х DL0 
	Номер ICI, набор номера 0 
	  

	  
	хx IADN 
	хх = номер клавиши ICI (0 - 19)
Клавиша ICI для индивидуального списочного номера оператора. 
	basic - 23 

	  
	х IAT 
	Номер ICI, передача соединения между операторами 
	  

	  
	x IEN 
	Номер ICI, уведомление о свободной абонентской линии 
	  

	  
	х INT 
	Номер ICI, перехват 
	  

	  
	х LCT 
	Номер ICI, перехват блокировки 
	  

	  
	х LD0 
	Номер ICI, перечисленный DN0 
	  

	  
	х LD1 
	Номер ICI, перечисленный DN1 
	  

	  
	х LD2 
	Номер ICI, перечисленный DN2 
	  

	  
	х LD3 
	Номер ICI, перечисленный DN3 
	  

	  
	х LD4 
	Номер ICI, перечисленный DN4 
	  

	  
	х LD5 
	Номер ICI, перечисленный DN5 
	  

	  
	x MTR 
	Номер ICI, повторный вызов причины 
	  

	  
	х MWC 
	Номер ICI, звонки ожидания сообщений 
	  

	  
	х NCO 
	Номер ICI, сетевая магистраль CO 
	  

	  
	х NDID 
	Номер ICI, сетевая магистраль DID 
	  

	  
	х NFEX 
	Номер ICI, сетевая магистраль FEX 
	  

	  
	х NTIE 
	Номер ICI, сетевая магистраль TIE 
	  

	  
	х NUL 
	Номер ICI, удалите появления ICI 
	  

	  
	х NWAT 
	Номер ICI, Сеть магистраль WAT 
	  

	  
	х RDI 
	Номер ICI, перехват RDI 
	  

	  
	х RLL 
	Номер ICI, Повторный вызов 
	  

	  
	х Ryyy Ryyy 
	Номер ICI, один или большее количество номеров маршрута
	

	  
	х TRK 
	Номер ICI, типы соединительных линий и локальные номера маршрута 
	  

	ICMM 
	0-9 
	Показанный номер сообщения, когда передача вызвана в соответствии с эксплуатационной программой 
	icp-14 

	ICP 
	(NO) YES 
	ICP Компьютер 
	icp-10 

	  
	  
	Запрос с интерфейсом компьютера перехвата пакет (ICP) 143. Должен быть назначен в LD 17. 
	  

	ICP _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опции процедуры перехвата 
	basic -21 

	ICPD 
	(0) -9 
	ICP, дополняющий цифру 
	icp-10 

	  
	  
	Дополнение цифры для DNs короче чем указанный в ICDL. 
	  

	ICPR 
	0- <nipn> 
	ICP номер принтера. Запрошен если ICPS = COM. 
	icp-10 

	ICPS 
	  
	Поиск принтера ICP 
	icp-10 

	  
	(CIR) 
	Циркулярный поиск 
	  

	  
	COM 
	Общий принтер для всех пультов 
	  

	ICTD 
	(NO) YES 
	Перехваченый набор номера терминала компьютера от директории. 
	icp-10 

	ICWN 
	(0) -511 
	Перехваченый владелец компьютера 
	tens -9 

	  
	  
	Запрос с обслуживанием нескольких арендаторов пакет (TENS) 86.  Арендатор системы коммутации имеющий перехваченный компьютер. 
	  

	IDBZ 
	(NO) YES 
	Включите индивидуальное гудение Списочного номера оператора. 
	basic - 23 

	IDCA 
	(NO) YES 
	Позволенная входящая перекодировка цифры DID 
	idc -12 

	  
	  
	NFCR должен быть = YES, перед IDCA может быть  = YES. 
	  

	  
	  
	Запрос с преобразованием входящих цифр пакет (IDC) 113 
	  

	IDEF 
	  
	Внутренняя / внешняя четкость 
Сетевая среда INY/EXT формирование рисунка для переадресации / поиск по типу вызова. 
	basic -22 

	  
	(NO) 
	Вызов не будет расценен как внутренний или внешний согласно формированию  сетевой среды внутренниих и внешних вызовов. Когда IDEF = NO, информация что могла быть введена предварительно в запросIDEF в LD 16, не будет влиять на вызывную процедуру. 
	  

	  
	YES 
	С вызовом будут обращаться как с внутренним или внешним согласно формированию сетевой среды внутренниих и внешних вызовов. 
	  

	  
	  
	Изменение IDEF NO и затем изменение на YES, не будет сбрасывать данные введенные в LD 16. 
	  

	IDR 
	0-511 
	Ошибка определения номера RAN 
	supp -16 

	  
	X 
	Отключить RAN 
	  

	IFLS 
	(NO) 
	Позволяет кратковременное нажатие на рычаг для телефонных аппаратов 500/2500 
	mpo-20 

	  
	YES 
	Игнорирует кратковременное нажатие на рычаг для телефонных аппаратов 500/2500 
	  

	  
	  
	Если YES тогда при установке требуются заземляющие кнопоки. 
	  

	IMA 
	(NO) YES 
	Разрешена интегрированная система рассылки сообщений 
	ims-1 

	  
	  
	Запрашивается, когда OPT =MCI 
	  

	IMPH 
	(NO) YES 
	CDR для передачи входящего вызова пакетых данных 
	mph -19 

	IMS 
	(NO) YES 
	Изменяет  свойства системы рассылки сообщений 
	ims-1 

	  
	  
	Запрашивается с объединенной системой сообщений - пакет (IMS) 35. 
	  

	IMS _DATA 
	(NO) YES 
	Изменяет интегрированные опции обслуживания сообщений 
	basic -21 

	INT 
	(NO) YES 
	Внутренния аварийная сигнализация Отслеживание злонамеренных звонков 

Если аварийная сигнализация должна получить вызов, когда MCT активизиро-ванна тогда относительно внутренних вызовов ALRM = YES и INT = YES. 
	emct-20 

	INTFIELD 
	(NO) YES 
	Включает поле внутреннего индекса участников конференц-связи. 
	basic - 23 

	INTL 
	0-9999 
	Код страны (1-4 цифры). Введите X для удаления. 
	isdn-22 

	INT _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опций процедуры перехвата 
	basic -21 

	INT _NAME 
	(I) аaaa 
	Изменение внутреннего индека участников конференц-связи, отображает имя поля.
аaaa = от 1 до 4 буквенно-цифровых знаков. 
	basic - 23 

  

	INTR 
	(NO) YES 
	Изменение процедуры перехвата 

Процедуры перехватчики вычисляют выпо-лненное действие, когда пользователь делает неправильный вызов. 

Первый ввод = station/DISA
Второй  ввод = расширенный оператор   

Третий ввод = магистраль TIE
Четвертый ввод = CCSA/DID магистраль
Один из ответов требуется для каждого ввода: 

ATN = Перехват Оператору 
BSY = Сигнал "занято" 
NAP = Не применимый 
OVF = Сигнал перегрузки 
RAN = Перехват к записанному сообщению 
SRC1-SRC8 = Канал источника сообщения 
	basic -1 

	  
	  
	Установки по умолчанию показываются для каждого перехваченого запроса. Если RAN указан, вы вынуждены набрать номера маршрута RAN. 
	  

	IRFP 
	х .... x 
	Внутренний пароль отдаленной переадресации звонков оператора 
	arfw-20 

	  
	  
	Длина пароля - 1-8 цифр. Пароль - только числовой. 
	  

	IRFR 
	(NO) YES 
	Внутренний необходимый пароль отдаленной переадресации звонков оператора 
	arfw-20 

	IRNG 
	(NO) YES 
	Intercom звонок 
	drng-4 

	  
	  
	Характерный звон для автоматической внутренней связи 
	  

	ISDN 
	(NO) YES 
	Цифровая сеть интегрированных услуг, позволенная для пользователя 

Запрашивается когда пакет сигнализации ISDN 145 оборудован либо интегрирован-ный служебно цифровой сетевой доступ магистрали BRI оборудован пакетом (BRIT) 233 или по крайней мере один канал связи PRA сконфигурирован. 
	isdn-12 

	ITH1 
	1-255 
	Видимая индикация 
установленного порога 1 
	bacd-8 

	  
	  
	TH1 d вызовы  стоят в очереди d ITH2 
	  

	ITH2 
	1-255 
	Видимая индикация 
установленного порога 2 
	bacd-8 

	  
	  
	ITH2 d вызовы  стоят в очереди d ITH3 
	  

	ITH3 
	1-255 
	Видимая индикация 
установленного порога 3 
	bacd-8 

	  
	  
	Вызовы  стоят в очереди > ITH3 
	  

	LA11 
	0-511 
	Основной маршрут RAN для языка 1 
	mlwu-16 

	  
	  
	Запрос с многоязычной активацией пакет (MLWU) 206. 
	  

	LA12 
	0-511 
	Вторичный маршрут RAN для языка 1 
	mlwu-16 

	LA21 
	0-511 
	Основной маршрут RAN для языка 2 
	mlwu-16 

	LA22 
	0-511 
	Вторичный маршрут RAN для языка 2 
	mlwu-16 

	LA31 
	0-511 
	Основной маршрут RAN для языка 3 
	mlwu-16 

	LA32 
	0-511 
	Вторичный маршрут RAN для языка 3 
	mlwu-16 

	LA41 
	0-511 
	Основной маршрут RAN для языка 4 
	mlwu-16 

	LA42 
	0-511 
	Вторичный маршрут RAN для языка 4 
	mlwu-16 

	LA51 
	0-511 
	Основной маршрут RAN для языка 5 
	mlwu-16 

	LA52 
	0-511 
	Вторичный маршрут RAN для языка 5 
	mlwu-16 

	LADN 
	х ... x 
	Локальный сопутствующий номер списка 
	casr-1 

	  
	  
	Он должен отличаться от DN, введенного для ATDN. До 4 цифр, до 7 цифр с расширением списочного номера пакет (DNXP) 150. 
	  

	LCKT 
	( BSY BSY BSY BSY) 
	Вызов к блокированному аппарату 
	isdn-15

	LDA0 
	1-63 
	Пульты оператора, соответствующие LDN0 
	basic -5 

	  
	ALL 
	Позволяет поставить LDN0 на всех операторах. Введите X, чтобы удалить. 
	  

	LDA1 
	1-63 
	 Пульты оператора, соответствующие  LDN1
	basic -5 

	  
	ALL 
	Позволяет поставить LDN1 на всех операторах. Введите X для удаления. 
	  

	LDA2 
	1-63 
	Пульты оператора, соответствующие  LDN2 
	basic -5 

	  
	ALL 
	Позволяет поставить LDN2 на всех операторах. Введите X, чтобы удалить. 
	  

	LDA3 
	1-63 
	Пульты оператора, соответствующие  LDN3 
	basic -5 

	  
	ALL 
	Позволяет поставить LDN3 на всех операторах. Введите X, чтобы удалить. 
	  

	LDA4 
	1-63 
	Пульты оператора, соответствующие  LDN4 
	nldn-20 

	  
	ALL 
	Пульты оператора, соответствующие  LDN4 
	  

	LDA5 
	1-63 
	Пульт оператора, соответствующий  LDN5 
	nldn-20 

	  
	ALL 
	Пульт оператора, соответствующий  LDN5 
	  

	LDBZ 
	n n n n n n
ALL 
	Номер абонента в списке, посылающий гудок группы 0,1,2,3,4, или 5. 

Группы предоставления вызова, которые должны быть посланы, когда номер абонента в списке закодирует вызов и будет находятся в очереди к оператору. 
	basic -23 

	  
	  
	Введите с "X", чтобы удалить. 
	  

	LDN _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение чисел внесенных в список директорий по отделам 
	basic -21 

	  
	  
	До 4 цифр, до 7 цифр с расширением списочного номера пакет (DNXP) 150. Введите X для удаления ввод. 

LDN0 должен назначиться для обслуживания DID ISDN PRI. Длина LDN0 вычисляет количество последних цифр, переведенных на набранный DN на маршрутах DID PRI. 
	  

	LDN1 
	х ... x
	Перечисленный DN 1 
	basic -1 

	  
	  
	До 4 цифр, до 7 цифр с расширением списочного номера - пакет (DNXP) 150. Введите X для удаления ввод. 
	  

	LDN2 
	х ... x
	Перечисленный DN 2 
	basic -1 

	  
	  
	До 4 цифр, до 7 цифр с расширением списочного номера - пакет (DNXP) 150. Введите X для удаления ввод. 
	  

	LDN3 
	х ... x
	Перечисленный DN 3 
	basic -1 

	  
	  
	До 4 цифр, до 7 цифр с расширением списочного номера - пакет (DNXP) 150. Введите X для удаления ввод. 
	  

	LDN4 
	х ... x
	Перечисленный DN 4 
	nldn-20 

	  
	  
	До 4 цифр, до 7 цифр с расширением списочного номера - пакет (DNXP) 150. Введите X для удаления ввод. 
	  

	LDN5 
	х ... x
	Перечисленный DN 5 
	nldn-20 

	  
	  
	До 4 цифр, до 7 цифр с Расширением списочного номера - пакет (DNXP) 150. Введите X для удаления ввод. 
	  

	LDNT 
	(NO) YES 
	Сигнал номера абонента в списке 
	casr-12 

	  
	  
	Специальный сигнал CAS к главному оператору когда тот передается с вызовами LDN. 
	  

	LDTT 
	2- (6) -30 
	Линейный таймер разъединенния сигнала для телефонов 500/2500 в секундах 
	basic -17 

	LEC 
	0-99.. 99 

X 
	Код местного обмена, от 1 до 15 цифр. 

Удалите LEC 
	  

	LEND 
	  
	Разграничитель ввода номера списка 
	ssc-22 

	  
	(NO) 
	Разграничитель (*) ни требован, ни перед номером ввода списка и ни перед телефонным номером 
	  

	  
	YES 
	Разграничитель (*) требуется между номером ввода списка и телефонным номером. 
	  

	  
	  
	LEND вызывается с пакетами scc-1 или 
ssc-34 
	  

	LFFD 
	X00 .. x00 
	Первый DN массива индикации поля ламп для ILF. 

Система показывает состояние следующих 150 последовательных DNs. Последние две цифры первого DN должны быть 00. Первый DN должен запускатся на 100 
(3400 приемлем тоже, но 3450 – не приемлем). 

Введите X для удаления. Запрашивается, когда OPT = ILF. 
	basic -1 

	LFTN 
	I s c u 
LFTN 
	Терминальный номер массива индикации поля ламп.
Удалить второй LFTN, ввести  "0". Удалять оба LFTNs, введитеr XLF в ответ к OPT запросу. Запрос, когда OPT = ILF. Не разрешен для телефонов ряда 2000/3000. 
	basic -1 

	  
	с u 
	Для опции 11C 
	  

	LINK 
	(NO) YES 
	ACD DNIS опция Link. Запрос, если OPT = DNI. 
	dnis-10 

	LLT 
	  
	Гибкая процедура блокировки линии 
	basic -4 

	  
	(OVF) 
	Сигнал перегрузки 
	  

	  
	ATN 
	Оператор 
	  

	  
	OFA 
	Перегрузка, тогда оператор 
	  

	LOCL 
	1- (10) 
	Гибкая длина маршрутизации на вакантный номер (VNR) цифры пункта (LOC). Введите в максимальное количество цифр LOC, ожидаемых VNR. 
	fnp-14 

	LSC 
	1-9999999 
	Локальный управляющий код. LSC может быть до  семи цифр. 

LSCs требуются, если DNs CDP больше чем локальный PDNS. CLID посылается для вызова CDP, составленного из LSC, определенного в LD 15 плюс PDN для аппарата запросов. 

Различные ISDN свойства сети зависящие от CLID как обратный адрес для посылки сообщений контроля в свойствах. Многократный LSCs может назначаться в LD 87 для CDP, но только один LSC может назначаться здесь для CLID. 

Запрос LSC появляется только, если пользователь имеет пять или шесть плановых нумераций цифры, или если пакет программ DPNSS оборудован. LSC вызывается здесь, если ISDN = NO, иначе LSC будет под-запросом ISDN. 
	 cdp-12

	  
	  
	Введите X для удаления 
	  

	MAIN
	(NO) YES 
	Главный CAS 
	casm-1 

	MATT
	(NO) YES 
	Пульты, использованные как Центр обработки сообщений 
	mwc-1 

	  
	  
	Запрос с Центром Ожидания сообщения пакет (MWC) 46 и OPT = MCI. 
	  

	MAXT 
	1-255 
	Максимальное количество таблиц трансляции NFCR 

Однократно определенный в более низкой величине не может быть введен для MAXT. Сумма значений для MAXT и DCMX не может превышать 255 или MAXT + DCMX d 255 для одного из клиентов. 
	nfcr-2 

	MBG 
	(0) -65535 
	Много-пунктная группа организации. Где: 

0 = нет индикации 
1 = резервирован для сети общего пользования 

2-65535 = деловые групповые идентификаторы 
Этот параметр используется, чтобы назначить много-пунктную группу организации. Это в настоящее время не используется MSL -1 , но параметр добавлен для соединения с системами которые его требуют. 
	tens -16 

	MBNR 
	( OVF OVF OVF ATN) 
	
	  

	  
	  
	Номера занятые для техобслуживания.
	 basic -1

	MCDC 
	(NO) YES 
	Печать злонамеренного вызыва DN /CLID разрешена 
	mct-10 

	MCLR 
	(NO) YES 
	Очистка после печати 
	supp -15 

	MCR 
	(NO) YES 
	Оборудованная запись деталей звонка 
	mcdr-20 

	MCRT 
	xxxx 
	Номер маршрута регистратора. Отслеживание злонамеренных звонков  определено в LD 16. 
	emct-20 

	MDID 
	(NO) YES 
	Неотвеченые вызовы  DID, маршрутизиро-ванных к центру обработки сообщений 
	mwc-1 

	  
	  
	Запрошен с центром ожидания сообщения пакет (MWC) 46 и OPT = MCI. 
	  

	MFC _ENT
	
	Таблица преобразования CAC, чтобы конвертировать MFC CAC в CIS CAC
	

	
	
  

(0) -31 
	Ввод таблицы преобразования CAC, который будет создан или модифицирован

Ввод таблицы преобразования CAC, который будет удален
	  

	
	Xaa 
	Процедуры таблицы преобразования CAC между aa и bb, который будет удален. 
	

	
	Xaa Xbb 
	Выход из MFC таблицы преобразования CAC, дает CIS _ENT подсказку. 
	

	
	  <CR> 

  
	Этот запрос повторяется, пока <CR> не введен как ответ. 

Для REQ =NEW, только таблица значений по умолчанию 0 конфигурируется. 
	

	MFCG 
	( OVF OVF OVF ATN) 
	Занятость MFC 
	 opcb-14

	MFID 
	а
	Идентификатор изготовителя.
a = любой алфавитный знак 

Введите "X" для удаления. 

"XALL", чтобы удалить всю существующие  сообщения. 
	dmwi- 23 

  

	MFVN 
	(OVF OVF OVF ATN) 
	MFC вызов к вакантному номеру 
	 opcb-14

	MFVO 
	(OVF OVF OVF ATN) 
	MFC вызов к свободному офису 
	 opcb-14

	MHLD 
	(NO) 
	Руководство Hold после запроса не требуется 
	mpo-20 

	  
	YES 
	Руководство Hold после запроса требуется 
	  

	MMSN 
	  
	Узел межсетевого взаимодействия много-сторонней мобильности 
	mmsn-22 

	  
	(NO) 
	MSN нет. 
	  

	  
	YES 
	MSN есть. 
	  

	  
	  
	MMSN вызван, если пакет MMSN 314 оборудован. 
	  

	MPH 
	(NO) YES 
	CDR для управление пакетами Meridian

Это - запись информации о звонке для входящего вызова передачи данных пакета от  сети пакетов данных до Meridian  пакетов 
	mph -19 

	MPO _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опций группы 
	basic -21 

	MPOP 
	  
	Многосторонние операции 
	mpo-20 

	  
	(NO) 
	Не назначает определенные многосторон-ние опции 
	  

	  
	YES 
	Назначает определенные многосторонние опции 
	  

	  
	  
	Запрос с многоцелевыми операциями пакет (MPO) 141. 
	  

	MSCD 
	  
	Обязательный разграничитель сокращенного набора номера 
	ssc-22 

	  
	(NO) 
	Разграничитель не требуется, чтобы сохранить номер. Сигнал подтверждения дается, если эта опция сконфигурирована.
	  

	  
	YES 
	Разграничитель требуется, чтобы сохранить номер. Сигнал подтверждения дается, если эта опция сконфигурирована. 
	  

	  
	  
	MSCD вызывается с пакетом scc-1. 
	  

	MSSC 
	а 
	a = любой буквенно-цифровой знак 

Особый изготовителем служебный знак для оповещения ожидания сообщения. 
	dmwi- 23 

  

	MTAR 
	(NO) 
	Отключает ограничение доступа к магистрали Meridian
	mwc-22 

	  
	YES 
	Включает ограничение доступа к магистрали Meridian
	  

	  
	  
	MTAR вызван, если OPT = MCI и центр обработки сообщений установлен - пакет (MWC) 46. 
	  

	MUD _DN 
	х ... x 
	База данных пользователя (MUD) Сервер DN 

Этот ввод может быть до 7 цифр. Er MUD DN сервера, если этот узел Meridian 1 управляет сервером MUD. 
MUD _DN вызван если MUD _SRVR = YES. 
	mmsn-22 

	MUD _SRVR 
	
	База данных пользователя  (MUD) сервер.
	  

	  
	(NO) 
	Не разрешает MUD сервер 
	 mmsn-22

	  
	YES 
	Разрешает MUD сервер 
	  

	  
	  
	MUD _SRVR вызван - MMSN = YES. 
	  

	MURT 
	0-511 
	Музыкальный маршрут 
	mus-1 

	  
	  
	Вызван, если WAIT = MUS. 
	  

	  
	X 
	Удалить. 
	  

	MUS 
	(NO) YES 
	Музыка для телефонных аппаратов 
	emus-12 

	  
	  
	Запрос с улучшенной музыкой - пакет (EMUS) 119. 
	  

	MUSR 
	(0) -511 
	Музыкальный маршрут для телефонных аппаратов 
	emus-12 

	  
	  
	Установка по умолчанию - маршрут "0",  не совсем нормальный музыкальный маршрут. Введите  X, чтобы удалить. Вызывается если MUS = YES. 
	  

	MWFB 
	(NO) YES 
	Вызовы DID на занятые телефоны. 
	mwc-1 

	  
	  
	Вызываются центром ожидания сообщения пакет (MWC) 46 и когда OPT = MCI. 
	  

	MWNS 
	(NO) YES 
	Индикация ожидания сообщения DPNSSI Не указан информационный ряд, чтобы распознать. 
	dmwi- 23 

	NAS _ ACTV 
	(YES) NO 
	Сетевые услуги для оператора
	 nas-20

	NAS _ ATCL 
	(YES) NO 
	Позволить контроль оператора сетевых услуг 
	 nas-20

	NAUT 
	YES 
(NO) 
	Сетевой запрос кода доступа дается для каждой ветви конференц-связи. 

Сетевой запрос кода доступа дается для первой ветви конференц-связи. 
	naut-1 

	NBLK 
	(OVF OVF OVF ATN) 
	NARS/BARS блокированные вызовы 
	 esn-1

	NCOS 
	(0) -99 
	Тип сетевой услуги для всех пультов оператора в этом пользователе. 
	ncos-1 

	  
	  
	Запрос с сетевым типом услуги пакет (NCOS) 32. 
	  

	NCS1 
	(0) -99 
	Тип сетевой услуги 
	ncos-1 

	NCS2 
	(0) -99 
	Тип сетевой услуги 
	ncos-1 

	NDID 
	(NO) YES 
	Не отвеченные вызовы не-DID овета, маршрутизированны к центру обработки сообщений. 
	mwc-1 

	  
	  
	Вызваны с центром ожидания сообщения пакет (MWC) 46 и когда OPT = MCI. 
	  

	NET _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение ISDN и опций межсетевого взаимодействия ESN 
	basic -21 

	NFCR 
	  
	Ограничение нового гибкого кода 
	nfcr-1 

	  
	(NO) 
	Не включает ограничение нового гибкого кода 
	  

	  
	YES 
	Задействовует ограничение нового гибкого кода 

Чтобы создавать таблицу IDC в LD 49, NFCR и IDCA должен быть установлен в YES. NFCR вызван с ограничением нового гибкого кода пакет (NFCR) 49. 
	  


	NFNA 
	(0) -63 
	Циклы звонка "Переадресации на ночное обслуживание при неответе" 
	afna-14 

	  
	  
	Сколько раз магистральный звонок 
DID /DOD  будет звонить  перед разъединением в течение ночного обслуживания. Запрос, если OPT = DNCA. 
	  

	NFNS 
	(0) -504 
	"Переадресация на ночное обслуживание при неответе" 

Если величина введена то для этого запроса все исходящие звонки CO /DOD будут в ждущем состоянии,  а также все входящие CO звонки разъединятся после того, как время в секундах истекает как введено в опциях. 

Запрос, если OPT = DNCS. 
	afna-14 

	NINV 
	( OVF OVF OVF ATN) 
	Недействительный вызов NARS/BARS 
	 esn-1

	NIPN 
	2- (8) 
	Количество позиций перехвата, которые могут быть сконфигурированы 
	icp-14 

	NIT 
	2- (8) 
	Выбор альтернативного маршрута в сети Таймер межцифрового (NARS) 
	  

	NIT _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опций ночного режима
	basic -21 

	NIT1 
	Х ... x 
	Первый DN ночного обслуживания  к времени дня 

До четырех DNs ночного обслуживания может назначаться. Время дня определено запросми TIM1 к TIM4. 

Групповой DN контрольного сигнала поиска может быть введен до 4 цифр и до 7 цифр с расширением списочного номера пакет (DNXP) 150. 
	basic -12 

	NIT2 
	х ... x 
	Второй DN ночного обслуживания к времени дня 
	basic -12 

	NIT3 
	Х ... x 
	Третий DN Ночного обслуживания к времени дня 
	basic -12 

	NIT4 
	Х ... x 
	Четвертый DN Ночного обслуживания к времени дня 
	basic -12 

	NIT5 
	х ... x 
	Таймер выбора альтернативного маршрута в сети 
	fnp-20 

	NITR 
	(OVF OVF OVF ATN) 
	NARS/BARS недействительное преобразование 
	 esn-1

	NNT 
	0-253 
	Таблица ночных номеров 
	ens-20 

	  
	  
	Номер списка сокращенного набора номера, обозначенный, чтобы использоваться в таблице ночных номеров 
	  

	NOTI 
	(NO) YES 
	Не Указанный Информационный ряд для Оповещения Ожидания сообщения. 
	dmwi- 23 

	NPI 
	E163 
	План нумерации в зависимости от E163 
	isdn-24 

	  
	E164 
	План нумерации в зависимости от E164 
	  

	  
	NATL 
	Национальный 
	  

	  
	PRIV 
	Частный 
	  

	  
	TELX 
	Телекс 
	  

	  
	UNKN 
	Неизвестный 
	  

	  
	X121 
	Данные X121 
	  

	NRES
	(OVF OVF OVF ATN) 
	Вызовы NARS/BARS, которые ограничены дополнительным ограничением цифр процедура перехвата (SDRR).   Запрос INTR для подробностей. 
	 esn-1

	NRWU 
	2- (5) 
	Количество гудков для активации перед повторным звонком к оператору 
	awu-10 

	NSCP 
	(NO) YES 
	Сетевое ожидание обслуживания при занятости телефонных аппаратов на этом узле 
	sco-20 

	NSO 
	0-9 
	Номер опций ночного обслуживания 
	ens-20 

	NWT 
	(NO) YES 
	Включенный сигнал уведомления о поступлении нового ночного вызова 
	ens-20 

	OAS_DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опции сигнализации вне линии 
	basic -21 

	OCB1 
	  
	Уровень запрета исходящих вызовов 1 
	basic -21 

	  
	(0) - [MAXT -1] 
	Номер разветвления магистрали NFCR, чтобы использовать для OCB выравнивается к 1. Вы можете ввести любую цифру между нулем и вашим ответом на запрос MAXT минус один. Ввод установки по умолчанию в OCB1 нулевой (0). 
	  

	  
	255 
	255 специальный ввод, который запрещает этот уровень. 
	  

	OCB2 
	  
	Уровень запрета исходящих вызовов 2 
	basic -21 

	  
	(0) - [MAXT -1] 
	Номер разветвления магистрали NFCR, чтобы использовать OCB выравнивается к 2. Вы можете ввести любую цифру между нулем и вашим ответом на запрос MAXT минус один. Ввод установки по умолчанию в OCB2 нулевой (0). 
	  

	  
	255 
	255 будет специальный ввод, который запрещает этот уровень. 
	  

	OCB3 
	  
	Уровень запрета исходящих вызовов 3 
	basic -21 

	  
	(0) - [MAXT -1] 
	Номер разветвления магистрали NFCR, чтобы использовать для OCB выравнивается к 3. Вы можете ввести любую цифру между нулем и вашим ответом на запрос MAXT минус один. Ввод установки по умолчанию в OCB (0). 
	  

	  
	255 
	255 будет специальный ввод, который запрещает этот уровень. 
	  

	OCLI 
	(NO) 
	Манипуляция NO сделана на исходящиих CLID  вызовах, переадресованных на канал связи EuroISDN. 
	basic -23 

	  
	EXT 
	Последний DN отправления послан как информация CLID для прихода DID UIPE или приземление вызовов CO на G/W узле или переадресуется назад к этому каналу связи. 
	  

	  
	ALL 
	Сценарий, описанный выше все равно применяется. Кроме того, последний DN отправления послан, поскольку CLID для внутренних вызовов на ISDN связывает кроме DPNSS (MCDN /QSIG.) или внутригородскые звонки (Телефонные аппараты), переадресованные от G/W узла до DID UIPE или канала связи CO. 
	  

	ODN0 
	хxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 0 
	basic -18 

	ODN1 
	хxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 1 
	basic -18 

	ODN2 
	хxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 2 
	basic -18 

	ODN3 
	хxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 3 
	basic -18 

	ODN4 
	хxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 4 
	basic -18 

	ODN5 
	хxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 5 
	basic -18 

	ODN6 
	хxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 6 
	basic -18 

	ODN7 
	хxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 7 
	basic -18 

	ODN8 
	хxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 8 
	basic -18 

	ODN9 
	Xxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 9 
	basic -18 

	OHAS 
	(NO) YES 
	Сигнализация вне линии 
	basic -18 

	  
	  
	Введите  X, чтобы удалить DNs OHAS для следующих зон. 
	  

	OMPH 
	(NO) YES 
	CDR для исходящего вызова передачи пакетных данных. 

Это - Запись информации о звонке для  вызова передачи данных пакета от Meridian пакета к включенной общественной сети пакетов данных. 
	mph -19 

	OPT 
	аaa 
OPT 
	Опции 

Многократные опции, отделяемые пробелами разрешены в ответ подсказке OPT. Последняя опция должна выполнять возврат к установке <cr>.  
	basic -1 

	  
	(ABDD) 
	Сопутствующий занятый запрет отображения 
	supp -6 

	  
	ABDA 
	Оператор "занят" запрет отображения 
	  

	  
	  
	Только с "международными дополнительными услугами " пакет (SUPP) 131. 
	  

	  
	(AHD) 
	Автоудержание на клавише Loop закрыт
	misop-20 

	  
	АГА 
	Автоудержание на Клавише Loop открыт
	  

	  
	  
	Только с пакетом "Международные дополнительные услуги " (SUPP) 131. 
	  

	  
	(AMD) 
	Монитор оператора запрещен
	china-21 

	  
	AMA 
	Монитор оператора позволен
	  

	  
	  
	Только с пакетом  Китайский Монитор оператора (China) 285. 
	  

	  
	(ATDA) 
	Оператор Через Вызов номера Позволен. 
	basic - 23 

	  
	ATDD 
	Оператор Через Вызов номера Запрещен. 
	  

	  
	(BIND) 
	 Индикация Подключения к занятому абоненту Запрещен
	bki-9 

	  
	BBIN 
	Базовая Индикация Подключения к занятому абоненту 
	  

	  
	EBIN 
	Расширенная Индикация Подключения к занятому абоненту 
	  

	  
	  
	Только с пакетом Вмешательство в разговор (BKI) 127. 
	  

	  
	(BIXA) 
	Подключение к внешнему вызову занятого абонента(прерывание) Позволено
	bki-9 

	  
	BIXD 
	Подключение к внешнему вызову занятого абонента(прерывание) запрещено
	  

	  
	  
	Только с пакетом Вмешательство в разговор (BKI) 127.
	  

	  
	(BLA) 
	Подключение к занятому абоненту аппарата блокировки линии - Позволено 
	bki-9 

	  
	BLD 
	Подключение к занятому абоненту аппарата Блокировки линии - Запрещено 
	  

	  
	  
	Только с пакетом вмешательство в разговор (BKI) 127.
	  

	  
	(BOHD) 
	Position Busy с удержанием вызовов запрещено 
	supp -6 

	  
	BOHA 
	Position Busy с удержанием вызовов позволено 
	  

	  
	  
	Только с пакетом "Международные дополнительные услуги " (SUPP) 131. 
	  

	  
	(CCBD) 
	Сбор заблокированных вызовов запрещена
	ccb-21 

	  
	CCBA 
	Сбор заблокированных вызовов позволена
	  

	  
	(CFO) 
	Переадресация вызова оригинатором
	basic -1 

	  
	CFF 
	Переадресация вызова переадресующим 
	  

	  
	  
	Инициирующая или переадресующая группа класса обслуживания используется, чтобы вычислить доступ к услугам или возможностям  Переадресации вызовов
	  

	  
	(CFRD) 
	Сигнал Напоминания о Переадресации вызова для телефона 500/2500 
	cfrt-19 

	  
	CFRA 
	Сигнал Напоминания о Переадресации вызова для телефона 500/2500
	  

	  
	(CHDD) 
	Отображение стоимости в конце вызова запрещено 
	supp -16 

	  
	CHDA 
	Отображение стоимости в конце вызова позволено 
	  

	  
	(COX) 
	Нет Приоритета Вызова Опорной АТС для Звонка 
	dcp -12 

	  
	COP 
	Приоритет Вызова Опорной АТС для Звонка
	  

	  
	  
	Перехват Номера или RNPU и Перехват Группового вызова GPUA 
	  

	  
	(CPD) 
	Сохранение вызова в сети  запрещено
	cpk-2 

	  
	CPA 
	Сохранение вызова в сети  позволено. Пакет Сохранение вызова в сети  (CPRK) 33 должен быть оборудован. 
	  

	  
	CPN 
	CPN включает опцию Сетевая среда Сохранения вызова в сети  (CPRKNET). Пакет CPRKNET 306 должен быть оборудован. 
	  

	  
	(CTD) 
	Сигнал Ожидания обслуживания при занятости запрещен
	basic -1 

	  
	CTA 
	Сигнал Ожидания обслуживания при занятости Позволен
	  

	  
	(CUI) 
	Лампы CI показывают информацию Группы Пультов оператора (ACG) для входящих вызовов 
	coop -14 

	  
	MTI 
	Лампы CI показывают информацию Обслуживания нескольких арендаторов (MTS) для входящих вызовов 
	  

	  
	  
	Только с пакетом Действия Пульта (COOP) 169 
	  

	  
	(CWRD) 
	Процедура CFNA для вызовов Уведомления о поступлении нового вызова на DN запрещена
	basic -21 

	  
	CWRA 
	Процедура CFNA для вызовов Уведомления о поступлении нового вызова(ожидания вызова) на DN позволена
	  

	  
	(CXOD) 
	Нет Отвержения Внешней Переадресации вызова 
	  

	  
	CXOA 
	Отключает Внешняя Переадресация вызова Запрещена (CFXD) чтобы разрешить переадресацию вызова на CDP Отдаленный Управляющий код (DSC) 
	  

	  
	(DBD) 
	Гибкие Входящие Сигналы запрещены на цифровых телефонных аппаратах 
	basic -14 

	  
	DBA 
	Гибкие Входящие Сигналы позволены на цифровых телефонных аппаратах 
	  

	  
	(DNCA) 
	Если DNCA введен, все DID / СО или DOD вызовы разъединены после числа циклов звонка, определенного ответом на запрос NFNA пока система находится в Ночном обслуживании. 
	afna-14 

	  
	DNCS 
	Если DNCS введен, исходящие CO /DOD вызовы, или входящие CO вызовы в отвеченном состоянии, и ждущие на аппарате разъединяются после того, как число секунд, определенное в ответе для запросов NFNS, истекает. 
	  

	  
	  
	Только с пакетом Переадресация вызова с пульта оператора при неответе (AFNA) 134. 
	  

	  
	(DNX) 
	ACD DNIS исключено
	dnis-10 

	  
	DNI 
	ACD DNIS включено
	  

	  
	  
	Только с Набранным Обслуживанием Определения Номера (DNIS) пакетом 98 
	  

	  
	(DRE) 
	Термометр очереди REST исключает Передачи соединения между операторами, Повторно набранные и Измеренные вызовы 
	coop - 5 

	  
	DRT 
	Термометр очереди REST включает Передачи соединения между операторами, Повторно набранные и Измеренные вызовы
	  

	  
	  
	Только с пакетом  Действия Пульта (COOP) 169 
	  

	  
	(DSX) 
	Службы данных или сервер IS исключены 
	bkil-8 

	  
	DSI 
	Службы данных или сервер IS включены
	  

	  
	  
	Только с пакетом Вмешательство в разговор (BKI) 127. 
	  

	  
	(DSTD) 
	Вызов DID к Процедуре Второй степени занятости Запрещен 
	supp -6 

	  
	DSTA 
	Вызов DID к Процедуре Второй степени занятости позволен

Если разрешенные вызовы DID переадресованы на занятый аппарат будет разъединие. Если отклоненные вызовы DID переадресовываются на занятый аппарат выполняйте процедуру CLS (FBA/FBD).  аппарата 

Только с пакетом "Международные дополнительные услуги " (SUPP) 131.
	  

	  
	(FACD) 
	Гибкие пороговые значения Уведомления о поступлении нового вызова Оператора (ACW) Запрещено 
	supp -15 

	  
	FACA 
	Гибкие пороговые значения Уведомления о поступлении нового вызова Оператора (ACW) позволено
	  

	  
	  
	Если разрешается, Пороговые значения вызовов на ожидании выражено как процент от активных пультов. 
	  

	  
	(FKA) 
	Клавиша Переадресации Позволена
	basic -6 

	  
	FKD 
	Клавиша Переадресации Запрещена
	  

	  
	(HLPD) 
	Опция Индивидуальная Лампа Hold запрещена. 
	dhld- 23 

	  
	HLPA 
	Опция Индивидуальная Лампа Hold запрещена .
	  

	  
	(HRLD) 
	Опция Индивидуальный Hold Release запрещена. 
	dhld- 23 

	  
	HRLA 
	Опция Индивидуальный Hold Release позволена.
	  

	  
	(HTU) 
	Неограниченный доступ к Услуге Прямая Связь(линии прямой связи) 
	hot -10

	  
	HTR 
	Ограниченный доступ к Услуге Прямая Связь (линии прямой связи) 
	  

	  
	  
	Если Ограничены только вызовы Услуги Прямая Связь(линии прямой связи) могут заканчиваться на DNs Услуги Прямая Связь(линии прямой связи). Только с пакетом Услуга Прямая Связь с расширенными возможностями (HOT) 70. 
	  

	  
	(HVD) 
	Вызов с громкоговорящей связью запрещен
	hva-19 

	  
	HVA 
	Вызов с громкоговорящей связью позволен
	 

	  
	  
	Ряды клавиш/ламп Индикатора входящего вызова 
	

	  
	(IC1) 
	Один ряд лампы / клавиши = 10 ICIs 
	 basic -1

	  
	IC2 
	Два ряда клавиш/ламп = 20 ICIs 
	  

	  
	(IHD) 
	Индивидуальный Hold Запрещен 
	basic -1 

	  
	IHA 
	Индивидуальный Hold Позволен 
	  

	  
	(LLCD) 
	Контроль загруженности линии команды в LD 2 Запрещены 
	llc-10 

	  
	LLCA 
	Контроль загруженности линии команды в LD 2 Позволены 
	  

	  
	(LOD) 
	Блокировка запрещена
	basic -1 

	  
	LOA 
	Блокировка Позволена 
	  

	  
	(LRD) 
	Повторный набор последнего номера запрещен
	inr-8 

	  
	LRA 
	Повторный набор последнего номера Позволен
	  

	  
	  
	Только с пакетом Повторный набор последнего номера (LNR) 90. 
	  

	  
	(MCTD) 
	Сигнал Отслеживания злонамеренных звонков запрещен
	mct-10 

	  
	MCTA 
	Сигнал Отслеживания злонамеренных звонков Позволен
	  

	  
	  
	Только с пакетом Отслеживание злонамеренных звонков (MCT) 107 
	  

	  
	(MCX) 
	Центр обработки сообщений Исключен 
	mwc-1 

	  
	MCI 
	Центр обработки сообщений включен
	  

	  
	(MWUD) 
	Безоговорочное Ожидание сообщения Запрещено 
	ffc-14 

	  
	MWUA 
	Безоговорочное Ожидание сообщения Позволено 
	  

	  
	(NCD) 
	Когда Группа Пульта оператора (ACG) находится в Ночном обслуживании, переадресация вызовов к оператору запрещена. 
	coop -5 

	  
	NCA 
	Когда Группа Пульта оператора (ACG) находится в Ночном обслуживании, перенадресация вызовов к оператору позволена. 
	  

	  
	  
	Только с пакетом Действия Пульта (COOP) 169. 
	  

	  
	(PCMD) 
	Переодическая чистка с Почтой Meridian Запрещена 
	nas-14 

	  
	PCMA 
	Переодическая чистка с Почтой Meridian Позволена 
	  

	  
	  
	Должен Иметь PCMA для вывода запроса PCMM в LD 23. Нуждается в  пакете "Международные дополнительные услуги " (SUPP) 131 и пакете Сетевые услуги для оператора (NAS) 157. 
	  

	  
	(PSD) 
	Выбор Состояния Представления запрещен на пультах оператора 
	coop - 5 

	  
	PSA 
	Выбор Состояния Представления позволен на пультах оператора 
	  

	  
	  
	Только с пакетом Действия Пульта (COOP) 169.
	  

	  
	(PVCA) 
	Предупреждение взаимной Переадресации вызова Позволено
	arfw-20 

	  
	PVCD 
	Предупреждение взаимной Переадресации вызова Запрещено
	  

	  
	(RECA) 
	Вызовы к оператору будут переадресованы, когда все кроме одного пульта занятые. 
	coop -5 

	  
	RECO 
	Вызовы к оператору будут переадресованы, когда все пульты занятые. 
	  

	  
	  
	Вызовы к оператору будут также переадресованы, когда не имеется никакого состояния представления к другим пультам в группе пульта. Пакет Действия Пульта (COOP) 169 требуется. 
	  

	  
	(REA) 
	Release на Исключении Позволен 
	misop-20 

	  
	RED 
	Release на Исключении Запрещен
	  

	  
	(RND) 
	Повторный набор при неответе Запрещен
	misop-20 

	  
	RNA 
	Повторный набор при неответе позволен
	  

	  
	(ROX) 
	Записанное Сообщение Перегрузки Исключено
	roa-2 

	  
	ROI 
	Записанное Сообщение Перегрузки Включено
	  

	  
	  
	Эта процедура применяется исключительно к переполненным пультам с пакетом Записанные Сообщения Перегрузки (ROA) 36. 
	  

	  
	(RTD) 
	Возможность Направления Плана набора номера Запрещена 
	cdp-15 

	  
	RTA 
	Возможность Направления Плана набора номера позволена
	  

	  
	  
	RTA позволяет направление DID к Отдаленным Кодам управления на протяжении внешних линии WATS и CO. Только с пакетом Подробная запись вызова (CDP) 59. 
	  

	  
	(RTR) 
	Заканчивающая вызов сторона вычисляет использованный звонящий или посылающий тактовый сигнал 
	ftc -14 

	  
	ROR 
	Сторона инициатор вызова вычисляет использованный звонящий или посылающий тактовый сигнал
	  

	  
	  
	Только с пакетом Программируемые тональные сигналы и их временные параметры (FTC) 125. 
	  

	  
	(SBD) 
	Гибкие Входящие Сигналы для телефонов SL-1 запрещены 
	ftc -14 

	  
	SBA 
	Гибкие Входящие Сигналы для телефонов SL-1 позволены
	  

	  
	  
	Только с пакетом Программируемые тональные сигналы и их временные параметры (FTC) 125.
	  

	  
	(SDDE) 
	Одноцифровой Доступ к Гостиничным обслуживаниям (Запрещен) Позволен 
	supp -6 

	  
	SDAL 
	Одноцифровой Доступ к Гостиничным обслуживаниям (Запрещен) Позволен
	  

	  
	  
	Только с пакетом "Международные дополнительные услуги " (SUPP) 131.
	  

	  
	(SIAD) 
	Источник включен при наборе номера оператором запрещено
	supp -18 

	  
	SIAA 
	Источник включен при наборе номера оператором позволено
	  

	  
	(SLD) 
	Расширение возможностей Медленного ответа на повторный вызов Запрещено
	supp -6 

	  
	SLA 
	Расширение возможностей Медленного ответа на повторный вызов Позволено
	  

	  
	  
	Только с пакетом "Международные дополнительные услуги " (SUPP) 131.
	  

	  
	(SYD) 
	Секретность запрещена 
	basic -1 

	  
	SYA 
	Секретность разрешена 
	  

	  
	EHS 
	Расширенная секретность Позволена
	  

	  
	(THPD) 
	Процент Установленного порога ACD Запрещен 
	supp -5 

	  
	THPA 
	Процент Установленного уровня ACD Позволен
	  

	  
	  
	Только с пакетом "Международные дополнительные услуги " (SUPP) 131.
	  

	  
	(TOA) 
	Сигнал Монитора оператора Позволен 
	china-21 

	  
	TOD 
	Сигнал Монитора оператора Запрещен
	  

	  
	  
	Только с Пакетом Китайские Мониторы оператора (China) 285. 
	  

	  
	(TTAD) 
	Таймер для ответа и записи Оставленых вызовов Запрещен  
	fcdr-8 

	  
	TTAA 
	Таймер для ответа и записи Оставленых вызовов позволен  
	  

	  
	  
	Только с пакетом Новый Формат CDR (FCDR) 234. 
	  

	  
	(VOBD) 
	Перевод ТА в состояние "занято" и Расширение возможностей Отвержения Голосового звонка Запрещен
	basic -20 

	  
	
	Перевод ТА в состояние "занято" и Расширение возможностей Отвержения Голосового звонка Позволено
	

	ENTRY 
	xx 
	CLID Entry будет сконфигурирован. 

Процедуры CLID должны быть между 0 и величиной  введенной в запросе SIZE-1.
Пометьте с Х чтобы удалить. ENTRY повторяется  пока <cr> не введен. 
	isdn-22 

	ESA _APDN 
	(YES) NO 
	Добавьте происходящий списочный номер после локального номера для вызовов спецслужб. 
	esa- 23
esa_clmp-23 

	ESA _HLCL 
	х .. x 
	Локальный номер для вызовов спецслужб. 

Если система - Гибкий план нумерации (FNP), то принимается до 12 цифр.
Если  нет, то принимается до 7 цифр.
"X" Удаляет данные. 
	esa- 23 

	ESA _INHN 
	(NO) YES 
	Вставте национальный номер перед локальным номером для вызовов спецслужб. 
	esa- 23 

	EXTFIELD 
	(NO) YES 
	Задействованный полный внешний индекс участников конференц-связи отображает поле. 
	basic - 23 

	EXT _NAME 
	(E) aaaa 
	Позволить отоброжать изменение общего количества   участников внешнего поля конференц-связи.
аaaa = от 1 до 4 буквенно-цифровых знаков. 
	basic - 23 

  

	EXTT 
	(NO) 
	Препятствует соединению контролируемых внешних  линий через звонки передач или конференц-связь. 
	basic -22 

	  
	YES 
	Позволить соединение контролируемых внешних линий через звонки передач или конференц-связь.
	  

	FCAF 
	(NO) YES 
	Активизация услуги "Принудительное начисление оплаты" 
	fca-1 

	  
	  
	Напоминание услуги "Принудительное начисление оплаты" пакет (FCA) 52 
	  

	FCNC 
	0-99 
	FCA Сетевой тип услуги 
	fca-1 

	FCR_DATA 
	(NO) YES 
	Опция изменения ограничения нового гибкого кода.  
	basic -21 

	FCWD 
	(0) -126 
	FCWD вычисляет число секунд, сколько DID должен ждать на аппарате, перед переадресацией на пульт оператора 

Если (0) выбран, вызов не переадресован на оператора. Возможны четные номера между 0-126, нечетные номера округлены в меньшую сторону. 

Запрос  Французской сертифика-цией пакет (FRTA) 197 
	frta-15 

	FFC _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение услуги опций гибкого кода
	basic -21 

	FFCS 
	(NO) YES 
	Изменение гибкого кода услуги на индикаторе окончания набора номера 
	ffc-15 

	FLEN 
	1- (16) 
	Гибкая длина ожидаемых цифр 
	  

	FLSH 
	хxx 
	Измерение времени кратковременного разрыва шлейфа ("Международные дополнительные услуги " (SUPP) пакет 131) 
	basic -1 

	  
	уyy xxx 
	Минимальное и максимальное время разрыва шлейфа в миллисекундах  ("Международные дополнительные услуги " (SUPP) пакет 131) 
	  

	  
	  
	Где: xxx = 20- (45) -768; yyy = xxx - (896) -1500 

Измерение времени будет использоваться для прибора EPE только. Прибор XPE будет использовать FLSH, указанный в LD 97. 
	  

	FMOP 
	(NO) 
	Гибкие опции неправильной работы не требуются. 
	mpo-20 

	  
	YES 
	Гибкие опции неправильной работы требуются. 
	  

	FNAD 
	  
	Процедура услуги " Переадресация вызова при неответе " для вызовов DID 
	basic -2 

	  
	(HNT) 
	DN Поиск, определенный в блоке данных телефона 
	  

	  
	ATT 
	CFNA оператору 
	  

	  
	FDN 
	Гибкий DN CFNA, определенный в блоке данных телефона 
	  

	  
	NO 
	CFNA не разрешено 
	  

	FNAL 
	  
	Процедура Услуги " Переадресация вызова при неответе " для всех других вызовов, включающих магистральные звонки, отмеченные как внутренние. 

Внутренним магистральный звонок будет если в LD 16 RCLS = INT. 
	basic -10 

	  
	(HNT) 
	DN Поиск определенный в блоке данных телефона 
	  

	  
	ATT 
	CFNA оператору 
	  

	  
	FDN 
	Гибкий DN CFNA, определенный в блоке данных телефона 
	  

	  
	NO 
	CFNA не разрешено 
	  

	FNAT 
	  
	Процедура Услуги " Переадресация вызова при неответе " для внешних вызовов не DID Магистрали. 

Внешний вызов назначается как магистральный звонок если в LD 16 RCLS = EXT. Если FNAT = FDN или HNT, то переадресация по типу вызова (CFCT) обрабатывается с вызовом. 
	basic -10 

	  
	(HNT) 
	DN Поиска, определенный в блоке данных телефона 
	  

	  
	ATT 
	CFNA оператору 
	  

	  
	FDN 
	Гибкий DN CFNA, определенный в блоке данных телефона 
	  

	  
	NO 
	CFNA не разрешено 
	  

	FNP 
	(YES) NO 
	Включите гибкий план нумерации для пользователя. 
	fnp-23 

	FOPT 
	0- (14) -30 
	Гибкий орбитальный таймер предупре-ждения.

Число секунд в двух вторых интервалах, в котором CFW должен быть временно отстранен на аппарате который, только что переадресовал вызов " от узла ". Нечетные процедуры округляются к следующему действительному Entry. Ответ 0 отключает FOPT. 
	nas-20 

	FRAN 
	0-511 
	Первый номер RAN для первого установленного уровня PCR 
	supp -16 

	  
	X 
	Отключать RAN 
	  

	FRRT 
	0-511 
	Первое записанное сообщение или маршрут RAN для сообщения перегрузки записей (ROA). Запрос на записанное сообщение перегрузки пакет (ROA) 36 и OPT = ROI. Введите X, чтобы удалить.
	roa-14 

	FRT 
	0- (20) -2044 
	Первые RAN Time секунды перед переходом на данный RAN. 
	frt-1 

	FTR _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение свойств и опций 
	basic -21 

	FTOP 
	  
	Гибкая магистраль к опциям магистрали. 
	basic -23 

	  
	(FRES) 
	Гибкие ограниченные к межмагестральным соединеним.
FTT свойство недействует. 
	  

	  
	TBFT 
	Запрет внешей связи Гибкие Меж магестра-льные соединения.
FTT добавляет новые ограничения на соединения, не запрещенные TBAR 
	  

	  
	FTTB 
	Гибкий Запрет внешей связи Меж магестра-льных соединений.
FTT снимает ограничения TBAR для маршрутов, запрещенных TBAR. FTT не может добавлять любые новые ограничения для не запрещенных маршрутов. 
	  

	  
	FTLY 
	Гибкие межмагестральные соединения только.
Весь аппарат межмагестральных соединений для передачи и конференц-связи управляется FTT только. 
	  

	GPXX 
	X 
	Незапрашиваемые события состояния 1, 2, 3, 4, 5 или 6 

Незапрашиваемые события состояния использованы с Meridian Link. Введите в сообщение, которое будет послано главному компьютеру для телефонов в группе, где: 

0 = Нет сообщений 

1 = Вешать трубку
2 = Снять трубку
3 = Звонящий
4 = Активный
5 = Разъединение
6 = Незвонящий

Введите X, чтобы удалить значение из группового доклада. 
	mlm-19 

	  
	  
	Запросы GP02 через GP15 появляются, когда пакет Meridian Link оборудован. Значения по умолчанию находятся в Группе 0 и Группе 1: 

Группа 0 = не посылает никаких сообщений 

Группа 1 = посылает все сообщения 

Группы 0 и 1 не могут быть введены или заменены здесь, но можут быть введены в ответ  запроса IAPG в LD 10 и LD 11. 
	  


	GP02 
	 n n n n n
	События состояния Группы 2 

Следующие комментарии применяется к запросм GP03 через GP15: 

Незапрашиваемые события состояния использованы с Meridian Link. Введите в сообщение, которое будет послано главному компьютеру для телефонов в группе, где: 

0 = Нет сообщений 

1 = Вешать трубку

2 = Снять трубку

3 = Звонящий

4 = Активный

5 = Разъединение

6 = Незвонящий

Введите X, чтобы удалить значение из группового доклада.
	iap3p-13 

	  
	  
	Значения по умолчанию находятся в Группе 0 и Группе 1: 

Группа 0 = не посылает никаких сообщений 

Группа 1 = посылает все сообщения 

Группы 0 и 1 не могут быть введены или заменены здесь, но могут быть введены в ответ  запроса IAPG в LD 10 и LD 11. 

Запрос GP02 через GP15 передан только со связью прикладного модуля цифровой сети интегрированных услуг для 3-ьих поставщиков группы (IAP3P) пакет 153. 
	  

	GP03 
	 n n n n n 
	События состояния группы 3    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные 
	iap3p-13 

	GP04 
	 n n n n n 
	События состояния группы 4    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные 
	iap3p-13 

	GP05 
	n n n n n
	События состояния группы 5    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP06 
	 n n n n n 
	События состояния группы 6    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP07 
	 n n n n n 
	События состояния группы 7    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP08 
	 n n n n n 
	События состояния группы 8    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP09 
	 n n n n n 
	События состояния группы 9    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP10 
	 n n n n n 
	События состояния группы 10    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP11 
	 n n n n n 
	События состояния группы 11    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP12 
	 n n n n n 
	События состояния группы 12    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP13 
	 n n n n n 
	События состояния группы 13    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP14 
	 n n n n n 
	События состояния группы 14    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	GP15 
	 n n n n n 
	События состояния группы 15    1, 2, 3, 4, 5 или 6 назначеные
	iap3p-13 

	HCC 
	  
	Очистка удержаваемого звонка, побуждаемая с "Международными дополнительными услугами " пакет (SUPP) 131. 
	upp -9 

	  
	(NO) 
	Возможность не активизированна 
	  

	  
	YES 
	Возможность активизированна 
	  

	  
	XFER 
	Возможность активизированна и готова к передаче 
	  

	HDOPT 
	  
(0)
1-10

CONT 
	Сигнализация вне линии 
половина разъединенных выборов 
Никакая сигнализация вне линии 
Половина разъединенной процедуры
Сигнализация вне линии 
Количество половины разъединенных процедур
Непрерывная сигнализация вне линии половина разъединенной процедуры 
	basic -24 

	HDTM 
	1- (30) -600 
	Сигнализация вне линии 
Таймер снятия рычага в секундах 
	basic -24 

	HLCL 
	0-99.. 99 
	Локальный код для локального номера или номер абонента в списке (1-12 цифр). Введите X для удаления. 
	isdn-22 


	HLOC 
	100-99999999 
	Pri-12 
	

	  
	  
	Домашний код Пункта (ESN) как определено в LD 90 

До 7 цифр с расширенным кодом. Запрос, когда ISDN =YES, или с частной цифровой системой передачи сигналов в сети 1 пакет (DPNSS) 123. 
	

	HMDN 
	хxxx 
	Домашний DN 
	basic -21 

	HMTL 
	(YES) NO 
	Среда гостиницы / мотеля 
	hosp-21 

	HNPA 
	200-999 
	Код плана местной нумерации определен-ный в LD 90 

Запрос с многоязыковой активаций пакет (MLWU) 206. Не запрошен с международ-ным доступом первичной частоты пакет (IPRA) 202. 
	nanp-19 

	HNTN 
	0-999999 
	Региональный код для домашнего номера (1-6 цифр). Введите X для удаления. 
	isdn-22 

	HNXX 
	100-9999 
	Префикс для опорной АТС, определенной в LD 90. 
Запрос с многоязыковой активаций пакет (MLWU) 206. Не запрошен с международ-ным доступом первичной частоты пакет (IPRA) 202. 
Учтите ввод цифр между HNXX и DN. Если HNXX 4-х значен, только последние 3 цифры DN показаны в вызывающей линии ID CLID. 
	mlwu-12 

	HOL_OPT 
	0-3 
	Опция звонков по празничным дням, для которых дата установлена. 
	basic -24 

	  
	ALL 
	Дата применяется к всем праздничным дням. 
	  

	  
	X0-3 
	Введите номеру опций с X, чтобы удалить дату из списка.
	  

	HOSP 
	(NO) YES 
	Разрешение гостинечного менеджмента
	hosp-21 

	  
	  
	Запрос с пакетом HOSP 166. 
	  

	HOUR 
	hh 
	Час дня для распечатки 
	  

	  
	hh hh
	Две распечатки в день позволены когда SCDL = 1 
	  

	HRCL 
	0-512 
	Таймер Повторного вызова Hold 
	casm-1 

	  
	  
	  
	  

	HSP_DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опций гостинечного менеджмента 
	basic -21 

	HWTT 
	0- (300) -600 
	Длина Сигнала Howler в секундах. Запрос с многоязыковой активаций (MLWU) пакет 206, и обратный вызов оператора пакет (OPCB) 126. 
	mlwu-12 

	  
	  
	Где: 0 = непрерывный сигнал 
	  

	ICCR 
	(NO) YES 
	Позиция перехвата, отменяющая посланый ответ, если передача аннулирована от компьютера перехватчика. 
	icp-10 

	ICDN 
	xxxx 
	DN внутреннего вызова 

DN используется для перехваченой передачи, когда FDN и Мульти-Арендатор системы коммутации не находятся на перехваченой позиции. DN используется для перехваченой процедуры и для внутренних вызовов. До 13 позволенных цифр. 
	icp-16 

	ICDL 
	3- (4) -7 
	DN ICP Длина 
	icp-10 

	  
	  
	Длина DN к и от компьютера ICP. 
	  

	ICI 
	x аaa 
	Индикаторы входящих вызовов на пульте оператора 

Где: x = 0-9, если OPT = IC1, или x = 0-19, если OPT = IC2. Где: aaa = ICI имя команды. Многократные ответы могут быть введены для одинаковой клавиши. 
	basic -20 

	  
	х САу
	Номер ICI, уровень приоритетов индикаций категорий станций, (где y = 1-7) 
	  

	  
	х CFB 
	Номер ICI, переадресация вызова при занятости 
	  

	  
	х CFN 
	Номер ICI, переадресация вызова при неответе  
	  

	  
	х DF0 
	Номер ICI, набор номера 0 полностью ограничен 
	  

	  
	х DL0 
	Номер ICI, набор номера 0 
	  

	  
	хx IADN 
	хх = номер клавиши ICI (0 - 19)
Клавиша ICI для индивидуального списочного номера оператора. 
	basic - 23 

	  
	х IAT 
	Номер ICI, передача соединения между операторами 
	  

	  
	x IEN 
	Номер ICI, уведомление о свободной абонентской линии 
	  

	  
	х INT 
	Номер ICI, перехват 
	  

	  
	х LCT 
	Номер ICI, перехват блокировки 
	  

	  
	х LD0 
	Номер ICI, перечисленный DN0 
	  

	  
	х LD1 
	Номер ICI, перечисленный DN1 
	  

	  
	х LD2 
	Номер ICI, перечисленный DN2 
	  

	  
	х LD3 
	Номер ICI, перечисленный DN3 
	  

	  
	х LD4 
	Номер ICI, перечисленный DN4 
	  

	  
	х LD5 
	Номер ICI, перечисленный DN5 
	  

	  
	x MTR 
	Номер ICI, повторный вызов причины 
	  

	  
	х MWC 
	Номер ICI, звонки ожидания сообщений 
	  

	  
	х NCO 
	Номер ICI, сетевая магистраль CO 
	  

	  
	х NDID 
	Номер ICI, сетевая магистраль DID 
	  

	  
	х NFEX 
	Номер ICI, сетевая магистраль FEX 
	  

	  
	х NTIE 
	Номер ICI, сетевая магистраль TIE 
	  

	  
	х NUL 
	Номер ICI, удалите появления ICI 
	  

	  
	х NWAT 
	Номер ICI, Сеть магистраль WAT 
	  

	  
	х RDI 
	Номер ICI, перехват RDI 
	  

	  
	х RLL 
	Номер ICI, Повторный вызов 
	  

	  
	х Ryyy Ryyy 
	Номер ICI, один или большее количество номеров маршрута
	

	  
	х TRK 
	Номер ICI, типы соединительных линий и локальные номера маршрута 
	  

	ICMM 
	0-9 
	Показанный номер сообщения, когда передача вызвана в соответствии с эксплуатационной программой 
	icp-14 

	ICP 
	(NO) YES 
	ICP Компьютер 
	icp-10 

	  
	  
	Запрос с интерфейсом компьютера перехвата пакет (ICP) 143. Должен быть назначен в LD 17. 
	  

	ICP _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опции процедуры перехвата 
	basic -21 

	ICPD 
	(0) -9 
	ICP, дополняющий цифру 
	icp-10 

	  
	  
	Дополнение цифры для DNs короче чем указанный в ICDL. 
	  

	ICPR 
	0- <nipn> 
	ICP номер принтера. Запрошен если ICPS = COM. 
	icp-10 

	ICPS 
	  
	Поиск принтера ICP 
	icp-10 

	  
	(CIR) 
	Циркулярный поиск 
	  

	  
	COM 
	Общий принтер для всех пультов 
	  

	ICTD 
	(NO) YES 
	Перехваченый набор номера терминала компьютера от директории. 
	icp-10 

	ICWN 
	(0) -511 
	Перехваченый владелец компьютера 
	tens -9 

	  
	  
	Запрос с обслуживанием нескольких арендаторов пакет (TENS) 86.  Арендатор системы коммутации имеющий перехваченный компьютер. 
	  

	IDBZ 
	(NO) YES 
	Включите индивидуальное гудение Списочного номера оператора. 
	basic - 23 

	IDCA 
	(NO) YES 
	Разрешена трансляция входящих цифр DID 
	idc -12 

	  
	  
	NFCR должен быть = YES, перед IDCA может быть  = YES. 
	  

	  
	  
	Запрос с преобразованием входящих цифр пакет (IDC) 113 
	  

	IDEF 
	  
	Внутренняя / внешняя четкость 
Сетевая среда INY/EXT формирование рисунка для переадресации / поиск по типу вызова. 
	basic -22 

	  
	(NO) 
	Вызов не будет расценен как внутренний или внешний согласно формированию  сетевой среды внутренниих и внешних вызовов. Когда IDEF = NO, информация что могла быть введена предварительно в запросIDEF в LD 16, не будет влиять на вызывную процедуру. 
	  

	  
	YES 
	С вызовом будут обращаться как с внутренним или внешним согласно формированию сетевой среды внутренниих и внешних вызовов. 
	  

	  
	  
	Изменение IDEF NO и затем изменение на YES, не будет сбрасывать данные введенные в LD 16. 
	  

	IDR 
	0-511 
	Ошибка определения номера RAN 
	supp -16 

	  
	X 
	Отключить RAN 
	  

	IFLS 
	(NO) 
	Позволяет кратковременное нажатие на рычаг для телефонных аппаратов 500/2500 
	mpo-20 

	  
	YES 
	Игнорирует кратковременное нажатие на рычаг для телефонных аппаратов 500/2500 
	  

	  
	  
	Если YES тогда при установке требуются заземляющие кнопоки. 
	  

	IMA 
	(NO) YES 
	Разрешена интегрированная система рассылки сообщений 
	ims-1 

	  
	  
	Запрошивается, когда OPT =MCI 
	  

	IMPH 
	(NO) YES 
	CDR для передачи входящего вызова пакетных данных 
	mph -19 

	IMS 
	(NO) YES 
	Изменяет  свойства системы рассылки сообщений 
	ims-1 

	  
	  
	Запрашивается с объединенной системой сообщений - пакет (IMS) 35. 
	  

	IMS _DATA 
	(NO) YES 
	Изменяет интегрированные опции обслуживания сообщений 
	basic -21 

	INT 
	(NO) YES 
	Внутренняя аварийная сигнализация Отслеживания злонамеренных звонков 

Если аварийная сигнализация должна получить вызов, когда MCT активизиро-ванна тогда относительно внутренних вызовов ALRM = YES и INT = YES. 
	emct-20 

	INTFIELD 
	(NO) YES 
	Включает поле внутреннего индекса участников конференц-связи. 
	basic - 23 

	INTL 
	0-9999 
	Код страны (1-4 цифры). Введите X для удаления. 
	isdn-22 

	INT _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опций процедуры перехвата 
	basic -21 

	INT _NAME 
	(I) аaaa 
	Изменение внутреннего индека участников конференц-связи, отображает имя поля.
аaaa = от 1 до 4 буквенно-цифровых знаков. 
	basic - 23 

  

	INTR 
	(NO) YES 
	Изменение процедуры перехвата 

Процедуры перехватчики вычисляют выпо-лненное действие, когда пользователь делает неправильный вызов. 

Первый ввод = station/DISA

Второй  ввод = расширенный оператор   

Третий ввод = магистраль TIE

Четвертый ввод = CCSA/DID магистраль
Один из ответов требуется для каждого ввода: 

ATN = Перехват Оператору 

BSY = Сигнал "занято" 

NAP = Не применимый 

OVF = Сигнал перегрузки 

RAN = Перехват к записанному сообщению 

SRC1-SRC8 = Канал источника сообщения 
	basic -1 

	  
	  
	Установки по умолчанию показываются для каждого перехваченого запроса. Если RAN указан, вы вынуждены набрать номера маршрута RAN. 
	  

	IRFP 
	х .... x 
	Внутренний пароль отдаленной переадресации звонков оператора 
	arfw-20 

	  
	  
	Длина пароля - 1-8 цифр. Пароль - только числовой. 
	  

	IRFR 
	(NO) YES 
	Внутренний необходимый пароль отдаленной переадресации звонков оператора 
	arfw-20 

	IRNG 
	(NO) YES 
	Intercom звонок 
	drng-4 

	  
	  
	Характерный звон для автоматической внутренней связи 
	  

	ISDN 
	(NO) YES 
	Цифровая сеть интегрированных услуг, позволенная для пользователя 

Запрашивается когда пакет сигнализации ISDN 145 оборудован либо интегрирован-ный служебно цифровой сетевой доступ магистрали BRI оборудован пакетом (BRIT) 233 или по крайней мере один канал связи PRA сконфигурирован. 
	isdn-12 

	ITH1 
	1-255 
	Видимая индикация 
установленного порога 1 
	bacd-8 

	  
	  
	TH1 d вызовы  стоят в очереди d ITH2 
	  

	ITH2 
	1-255 
	Видимая индикация 
установленного порога 2 
	bacd-8 

	  
	  
	ITH2 d вызовы  стоят в очереди d ITH3 
	  

	ITH3 
	1-255 
	Видимая индикация 
установленного порога 3 
	bacd-8 

	  
	  
	Вызовы  стоят в очереди > ITH3 
	  

	LA11 
	0-511 
	Основной маршрут RAN для языка 1 
	mlwu-16 

	  
	  
	Запрос с многоязычной активацией пакет (MLWU) 206. 
	  

	LA12 
	0-511 
	Вторичный маршрут RAN для языка 1 
	mlwu-16 

	LA21 
	0-511 
	Основной маршрут RAN для языка 2 
	mlwu-16 

	LA22 
	0-511 
	Вторичный маршрут RAN для языка 2 
	mlwu-16 

	LA31 
	0-511 
	Основной маршрут RAN для языка 3 
	mlwu-16 

	LA32 
	0-511 
	Вторичный маршрут RAN для языка 3 
	mlwu-16 

	LA41 
	0-511 
	Основной маршрут RAN для языка 4 
	mlwu-16 

	LA42 
	0-511 
	Вторичный маршрут RAN для языка 4 
	mlwu-16 

	LA51 
	0-511 
	Основной маршрут RAN для языка 5 
	mlwu-16 

	LA52 
	0-511 
	Вторичный маршрут RAN для языка 5 
	mlwu-16 

	LADN 
	х ... x 
	Локальный сопутствующий номер списка 
	casr-1 

	  
	  
	Он должен отличаться от DN, введенного для ATDN. До 4 цифр, до 7 цифр с расширением списочного номера пакет (DNXP) 150. 
	  

	LCKT 
	( BSY BSY BSY BSY) 
	Вызов к блокированному аппарату 
	isdn-15

	LDA0 
	1-63 
	Пульты оператора, соответствующие LDN0 
	basic -5 

	  
	ALL 
	Позволяет поставить LDN0 на всех операторах. Введите X, чтобы удалить. 
	  

	LDA1 
	1-63 
	 Пульты оператора, соответствующие  LDN1
	basic -5 

	  
	ALL 
	Позволяет поставить LDN1 на всех операторах. Введите X для удаления. 
	  

	LDA2 
	1-63 
	Пульты оператора, соответствующие  LDN2 
	basic -5 

	  
	ALL 
	Позволяет поставить LDN2 на всех операторах. Введите X, чтобы удалить. 
	  

	LDA3 
	1-63 
	Пульты оператора, соответствующие  LDN3 
	basic -5 

	  
	ALL 
	Позволяет поставить LDN3 на всех операторах. Введите X, чтобы удалить. 
	  

	LDA4 
	1-63 
	Пульты оператора, соответствующие  LDN4 
	nldn-20 

	  
	ALL 
	Пульты оператора, соответствующие  LDN4 
	  

	LDA5 
	1-63 
	Пульт оператора, соответствующий  LDN5 
	nldn-20 

	  
	ALL 
	Пульт оператора, соответствующий  LDN5 
	  

	LDBZ 
	n n n n n n
ALL 
	Номер абонента в списке, посылающий гудок группы 0,1,2,3,4, или 5. 

Группы предоставления вызова, которые должны быть посланы, когда номер абонента в списке закодирует вызов и будет находятся в очереди к оператору. 
	basic -23 

	  
	  
	Введите с "X", чтобы удалить. 
	  

	LDN _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение чисел внесенных в список директорий по отделам 
	basic -21 

	  
	  
	До 4 цифр, до 7 цифр с расширением списочного номера пакет (DNXP) 150. Введите X для удаления ввод. 

LDN0 должен назначиться для обслуживания DID ISDN PRI. Длина LDN0 вычисляет количество последних цифр, переведенных на набранный DN на маршрутах DID PRI. 
	  

	LDN1 
	х ... x
	Перечисленный DN 1 
	basic -1 

	  
	  
	До 4 цифр, до 7 цифр с расширением списочного номера - пакет (DNXP) 150. Введите X для удаления ввод. 
	  

	LDN2 
	х ... x
	Перечисленный DN 2 
	basic -1 

	  
	  
	До 4 цифр, до 7 цифр с расширением списочного номера - пакет (DNXP) 150. Введите X для удаления ввод. 
	  

	LDN3 
	х ... x
	Перечисленный DN 3 
	basic -1 

	  
	  
	До 4 цифр, до 7 цифр с расширением списочного номера - пакет (DNXP) 150. Введите X для удаления ввод. 
	  

	LDN4 
	х ... x
	Перечисленный DN 4 
	nldn-20 

	  
	  
	До 4 цифр, до 7 цифр с расширением списочного номера - пакет (DNXP) 150. Введите X для удаления ввод. 
	  

	LDN5 
	х ... x
	Перечисленный DN 5 
	nldn-20 

	  
	  
	До 4 цифр, до 7 цифр с Расширением списочного номера - пакет (DNXP) 150. Введите X для удаления ввод. 
	  

	LDNT 
	(NO) YES 
	Сигнал номера абонента в списке 
	casr-12 

	  
	  
	Специальный сигнал CAS к главному оператору когда тот передается с вызовами LDN. 
	  

	LDTT 
	2- (6) -30 
	Линейный таймер разъединенния сигнала для телефонов 500/2500 в секундах 
	basic -17 

	LEC 
	0-99.. 99 

X 
	Код местного обмена, от 1 до 15 цифр. 

Удалите LEC 
	  

	LEND 
	  
	Разграничитель ввода номера списка 
	ssc-22 

	  
	(NO) 
	Разграничитель (*) ни требован, ни перед номером ввода списка и ни перед телефонным номером 
	  

	  
	YES 
	Разграничитель (*) требуется между номером ввода списка и телефонным номером. 
	  

	  
	  
	LEND вызывается с пакетами scc-1 или 
ssc-34 
	  

	LFFD 
	X00 .. x00 
	Первый DN массива индикации поля ламп для ILF. 

Система показывает состояние следующих 150 последовательных DNs. Последние две цифры первого DN должны быть 00. Первый DN должен запускатся на 100 
(3400 приемлем тоже, но 3450 – не приемлем). 

Введите X для удаления. Запрашивается, когда OPT = ILF. 
	basic -1 

	LFTN 
	I s c u 
LFTN 
	Терминальный номер массива индикации поля ламп.
Удалить второй LFTN, ввести  "0". Удалять оба LFTNs, введитеr XLF в ответ к OPT запросу. Запрос, когда OPT = ILF. Не разрешен для телефонов ряда 2000/3000. 
	basic -1 

	  
	с u 
	Для опции 11C 
	  

	LINK 
	(NO) YES 
	ACD DNIS опция Link. Запрос, если OPT = DNI. 
	dnis-10 

	LLT 
	  
	Гибкая процедура блокировки линии 
	basic -4 

	  
	(OVF) 
	Сигнал перегрузки 
	  

	  
	ATN 
	Оператор 
	  

	  
	OFA 
	Перегрузка, тогда оператор 
	  

	LOCL 
	1- (10) 
	Гибкая длина маршрутизации на вакантный номер (VNR) цифры пункта (LOC). Введите в максимальное количество цифр LOC, ожидаемых VNR. 
	fnp-14 

	LSC 
	1-9999999 
	Локальный управляющий код. LSC может быть до  семи цифр. 

LSCs требуются, если DNs CDP больше чем локальный PDNS. CLID посылается для вызова CDP, составленного из LSC, определенного в LD 15 плюс PDN для аппарата запросов. 

Различные ISDN свойства сети зависящие от CLID как обратный адрес для посылки сообщений контроля в свойствах. Многократный LSCs может назначаться в LD 87 для CDP, но только один LSC может назначаться здесь для CLID. 

Запрос LSC появляется только, если пользователь имеет пять или шесть плановых нумераций цифры, или если пакет программ DPNSS оборудован. LSC вызывается здесь, если ISDN = NO, иначе LSC будет под-запросом ISDN. 
	 cdp-12

	  
	  
	Введите X для удаления 
	  

	MAIN
	(NO) YES 
	Главный CAS 
	casm-1 

	MATT
	(NO) YES 
	Пульты, использованные как Центр обработки сообщений 
	mwc-1 

	  
	  
	Запрос с Центром Ожидания сообщения пакет (MWC) 46 и OPT = MCI. 
	  

	MAXT 
	1-255 
	Максимальное количество таблиц трансляции NFCR 

Однократно определенный в более низкой величине не может быть введен для MAXT. Сумма значений для MAXT и DCMX не может превышать 255 или MAXT + DCMX d 255 для одного из клиентов. 
	nfcr-2 

	MBG 
	(0) -65535 
	Много-пунктная группа организации. Где:
0 = нет индикации 

1 = резервирован для сети общего пользования 

2-65535 = деловые групповые идентификаторы 

Этот параметр используется, чтобы назначить много-пунктную группу организации. Это в настоящее время не используется MSL -1 , но параметр добавлен для соединения с системами которые его требуют. 
	tens -16 

	MBNR 
	( OVF OVF OVF ATN) 
	
	  

	  
	  
	Номера занятые для техобслуживания.
	 basic -1

	MCDC 
	(NO) YES 
	Печать злонамеренного вызыва DN /CLID разрешена 
	mct-10 

	MCLR 
	(NO) YES 
	Очистка после печати 
	supp -15 

	MCR 
	(NO) YES 
	Оборудованная запись деталей звонка 
	mcdr-20 

	MCRT 
	xxxx 
	Номер маршрута регистратора. Отслеживание злонамеренных звонков  определено в LD 16. 
	emct-20 

	MDID 
	(NO) YES 
	Неотвеченые вызовы  DID, маршрутизиро-ванных к центру обработки сообщений 
	mwc-1 

	  
	  
	Запрошен с центром ожидания сообщения пакет (MWC) 46 и OPT = MCI. 
	  

	MFC _ENT
	
	Таблица преобразования CAC, чтобы конвертировать MFC CAC в CIS CAC
	

	
	
  

(0) -31 
	Ввод таблицы преобразования CAC, который будет создан или модифицирован

Ввод таблицы преобразования CAC, который будет удален
	  

	
	Xaa 
	Процедуры таблицы преобразования CAC между aa и bb, который будет удален. 
	

	
	Xaa Xbb 
	Выход из MFC таблицы преобразования CAC, дает CIS _ENT подсказку. 
	

	
	  <CR> 

  
	Этот запрос повторяется, пока <CR> не введен как ответ. 

Для REQ =NEW, только таблица значений по умолчанию 0 конфигурируется. 
	

	MFCG 
	( OVF OVF OVF ATN) 
	Занятость MFC 
	 opcb-14

	MFID 
	а
	Идентификатор изготовителя.
a = любой алфавитный знак 

Введите "X" для удаления. 

"XALL", чтобы удалить всю существующие  сообщения. 
	dmwi- 23 

  

	MFVN 
	(OVF OVF OVF ATN) 
	MFC вызов к вакантному номеру 
	 opcb-14

	MFVO 
	(OVF OVF OVF ATN) 
	MFC вызов к свободному офису 
	 opcb-14

	MHLD 
	(NO) 
	Руководство Hold после запроса не требуется 
	mpo-20 

	  
	YES 
	Руководство Hold после запроса требуется 
	  

	MMSN 
	  
	Узел межсетевого взаимодействия много-сторонней мобильности 
	mmsn-22 

	  
	(NO) 
	MSN нет. 
	  

	  
	YES 
	MSN есть. 
	  

	  
	  
	MMSN вызван, если пакет MMSN 314 оборудован. 
	  

	MPH 
	(NO) YES 
	CDR для управления пакетами Meridian

Это - запись информации о звонке для входящего вызова передачи данных от  сети пакетов данных до Meridian  пакетов 
	mph -19 

	MPO _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опций группы 
	basic -21 

	MPOP 
	  
	Многосторонние операции 
	mpo-20 

	  
	(NO) 
	Не назначает определенные многосторон-ние опции 
	  

	  
	YES 
	Назначает определенные многосторонние опции 
	  

	  
	  
	Запрос с многоцелевыми операциями пакет (MPO) 141. 
	  

	MSCD 
	  
	Обязательный разграничитель сокращенного набора номера 
	ssc-22 

	  
	(NO) 
	Разграничитель не требуется, чтобы сохранить номер. Сигнал подтверждения дается, если эта опция сконфигурирована.
	  

	  
	YES 
	Разграничитель требуется, чтобы сохранить номер. Сигнал подтверждения дается, если эта опция сконфигурирована. 
	  

	  
	  
	MSCD вызывается с пакетом scc-1. 
	  

	MSSC 
	а 
	a = любой буквенно-цифровой знак 

Особый изготовителем служебный знак для оповещения ожидания сообщения. 
	dmwi- 23 

  

	MTAR 
	(NO) 
	Отключает ограничение доступа к магистрали Meridian
	mwc-22 

	  
	YES 
	Включает ограничение доступа к магистрали Meridian
	  

	  
	  
	MTAR вызван, если OPT = MCI и центр обработки сообщений установлен - пакет (MWC) 46. 
	  

	MUD _DN 
	х ... x 
	База данных пользователя (MUD) Сервер DN 

Этот ввод может быть до 7 цифр. Er MUD DN сервера, если этот узел Meridian 1 управляет сервером MUD. 
MUD _DN вызван если MUD _SRVR = YES. 
	mmsn-22 

	MUD _SRVR 
	
	База данных пользователя  (MUD) сервер.
	  

	  
	(NO) 
	Не разрешает MUD сервер 
	 mmsn-22

	  
	YES 
	Разрешает MUD сервер 
	  

	  
	  
	MUD _SRVR вызван - MMSN = YES. 
	  

	MURT 
	0-511 
	Музыкальный маршрут 
	mus-1 

	  
	  
	Вызван, если WAIT = MUS. 
	  

	  
	X 
	Удалить. 
	  

	MUS 
	(NO) YES 
	Музыка для телефонных аппаратов 
	emus-12 

	  
	  
	Запрос с улучшенной музыкой - пакет (EMUS) 119. 
	  

	MUSR 
	(0) -511 
	Музыкальный маршрут для телефонных аппаратов 
	emus-12 

	  
	  
	Установка по умолчанию - маршрут "0",  не совсем нормальный музыкальный маршрут. Введите  X, чтобы удалить. Вызывается если MUS = YES. 
	  

	MWFB 
	(NO) YES 
	Вызовы DID на занятые телефоны. 
	mwc-1 

	  
	  
	Вызываются центром ожидания сообщения пакет (MWC) 46 и когда OPT = MCI. 
	  

	MWNS 
	(NO) YES 
	Индикация ожидания сообщения DPNSSI Не указан информационный ряд, чтобы распознать. 
	dmwi- 23 

	NAS _ ACTV 
	(YES) NO 
	Сетевые услуги для оператора
	 nas-20

	NAS _ ATCL 
	(YES) NO 
	Позволить контроль оператора сетевых услуг 
	 nas-20

	NAUT 
	YES 
(NO) 
	Сетевой запрос код доступа дается для каждой ветви конференц-связи. 

Сетевой запрос код доступа дается для первой ветви конференц-связи. 
	naut-1 

	NBLK 
	(OVF OVF OVF ATN) 
	NARS/BARS блокированные вызовы 
	 esn-1

	NCOS 
	(0) -99 
	Тип сетевой услуги для всех пультов оператора в этом пользователе. 
	ncos-1 

	  
	  
	Запрос с сетевым типом услуги пакет (NCOS) 32. 
	  

	NCS1 
	(0) -99 
	Тип сетевой услуги 
	ncos-1 

	NCS2 
	(0) -99 
	Тип сетевой услуги 
	ncos-1 

	NDID 
	(NO) YES 
	Не отвеченные вызовы не-DID овета, маршрутизированны к центру обработки сообщений. 
	mwc-1 

	  
	  
	Вызваны с центром ожидания сообщения пакет (MWC) 46 и когда OPT = MCI. 
	  

	NET _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение ISDN и опций межсетевого взаимодействия ESN 
	basic -21 

	NFCR 
	  
	Ограничение нового гибкого кода 
	nfcr-1 

	  
	(NO) 
	Не включает ограничение нового гибкого кода 
	  

	  
	YES 
	Задействовует ограничение нового гибкого кода 

Чтобы создавать таблицу IDC в LD 49, NFCR и IDCA должен быть установлен в YES. NFCR вызван с ограничением нового гибкого кода пакет (NFCR) 49. 
	  

	NFNA 
	(0) -63 
	Циклы звонка "Переадресации на ночное обслуживание при неответе" 
	afna-14 

	  
	  
	Сколько раз магистральный звонок 
DID /DOD  будет звонить  перед разъединением в течение ночного обслуживания. Запрос, если OPT = DNCA. 
	  

	NFNS 
	(0) -504 
	"Переадресация на ночное обслуживание при неответе" 

Если величина введена то для этого запроса все исходящие звонки CO /DOD будут в ждущем состоянии,  а также все входящие CO звонки разъединятся после того, как время в секундах истекает как введено в опциях. 

Запрос, если OPT = DNCS. 
	afna-14 

	NINV 
	( OVF OVF OVF ATN) 
	Недействительный вызов NARS/BARS 
	 esn-1

	NIPN 
	2- (8) 
	Количество позиций перехвата, которые могут быть сконфигурированы 
	icp-14 

	NIT 
	2- (8) 
	Выбор альтернативного маршрута в сети Таймер межцифрового (NARS) 
	  

	NIT _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опций ночного режима
	basic -21 

	NIT1 
	Х ... x 
	Первый DN ночного обслуживания  к времени дня 

До четырех DNs ночного обслуживания может назначаться. Время дня определено запросми TIM1 к TIM4. 

Групповой DN контрольного сигнала поиска может быть введен до 4 цифр и до 7 цифр с расширением списочного номера пакет (DNXP) 150. 
	basic -12 

	NIT2 
	х ... x 
	Второй DN ночного обслуживания к времени дня 
	basic -12 

	NIT3 
	Х ... x 
	Третий DN Ночного обслуживания к времени дня 
	basic -12 

	NIT4 
	Х ... x 
	Четвертый DN Ночного обслуживания к времени дня 
	basic -12 

	NIT5 
	х ... x 
	Таймер выбора альтернативного маршрута в сети 
	fnp-20 

	NITR 
	(OVF OVF OVF ATN) 
	NARS/BARS недействительное преобразование 
	 esn-1

	NNT 
	0-253 
	Таблица ночных номеров 
	ens-20 

	  
	  
	Номер списка сокращенного набора номера, обозначенный, чтобы использоваться в таблице ночных номеров 
	  

	NOTI 
	(NO) YES 
	Не Указанный Информационный ряд для Оповещения Ожидания сообщения. 
	dmwi- 23 

	NPI 
	E163 
	План нумерации в зависимости от E163 
	isdn-24 

	  
	E164 
	План нумерации в зависимости от E164 
	  

	  
	NATL 
	Национальный 
	  

	  
	PRIV 
	Частный 
	  

	  
	TELX 
	Телекс 
	  

	  
	UNKN 
	Неизвестный 
	  

	  
	X121 
	Данные X121 
	  

	NRES
	(OVF OVF OVF ATN) 
	Вызовы NARS/BARS, которые ограничены дополнительным ограничением цифр процедура перехвата (SDRR).   Запрос INTR для подробностей. 
	 esn-1

	NRWU 
	2- (5) 
	Количество гудков для активации перед повторным звонком к оператору 
	awu-10 

	NSCP 
	(NO) YES 
	Сетевое ожидание обслуживания при занятости телефонных аппаратов на этом узле 
	sco-20 

	NSO 
	0-9 
	Номер опций ночного обслуживания 
	ens-20 

	NWT 
	(NO) YES 
	Включенный сигнал уведомления о поступлении нового ночного вызова 
	ens-20 

	OAS_DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опции сигнализации вне линии 
	basic -21 

	OCB1 
	  
	Уровень запрета исходящих вызовов 1 
	basic -21 

	  
	(0) - [MAXT -1] 
	Номер разветвления магистрали NFCR, чтобы использовать для OCB выравнивается к 1. Вы можете ввести любую цифру между нулем и вашим ответом на запрос MAXT минус один. Ввод установки по умолчанию в OCB1 нулевой (0). 
	  

	  
	255 
	255 специальный ввод, который запрещает этот уровень. 
	  

	OCB2 
	  
	Уровень запрета исходящих вызовов 2 
	basic -21 

	  
	(0) - [MAXT -1] 
	Номер разветвления магистрали NFCR, чтобы использовать OCB выравнивается к 2. Вы можете ввести любую цифру между нулем и вашим ответом на запрос MAXT минус один. Ввод установки по умолчанию в OCB2 нулевой (0). 
	  

	  
	255 
	255 будет специальный ввод, который запрещает этот уровень. 
	  

	OCB3 
	  
	Уровень запрета исходящих вызовов 3 
	basic -21 

	  
	(0) - [MAXT -1] 
	Номер разветвления магистрали NFCR, чтобы использовать для OCB выравнивается к 3. Вы можете ввести любую цифру между нулем и вашим ответом на запрос MAXT минус один. Ввод установки по умолчанию в OCB (0). 
	  

	  
	255 
	255 будет специальный ввод, который запрещает этот уровень. 
	  

	OCLI 
	(NO) 
	Манипуляция NO сделана на исходящиих CLID  вызовах, переадресованных на канал связи EuroISDN. 
	basic -23 

	  
	EXT 
	Последний DN отправления послан как информация CLID для прихода DID UIPE или приземление вызовов CO на G/W узле или переадресуется назад к этому каналу связи. 
	  

	  
	ALL 
	Сценарий, описанный выше все равно применяется. Кроме того, последний DN отправления послан, поскольку CLID для внутренних вызовов на ISDN связывает кроме DPNSS (MCDN /QSIG.) или внутригородскые звонки (Телефонные аппараты), переадресованные от G/W узла до DID UIPE или канала связи CO. 
	  

	ODN0 
	хxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 0 
	basic -18 

	ODN1 
	хxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 1 
	basic -18 

	ODN2 
	хxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 2 
	basic -18 

	ODN3 
	хxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 3 
	basic -18 

	ODN4 
	хxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 4 
	basic -18 

	ODN5 
	хxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 5 
	basic -18 

	ODN6 
	хxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 6 
	basic -18 

	ODN7 
	хxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 7 
	basic -18 

	ODN8 
	хxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 8 
	basic -18 

	ODN9 
	Xxxx 
	OHAS DN безопасности для зоны 9 
	basic -18 

	OHAS 
	(NO) YES 
	Сигнализация по снятию трубки
	basic -18 

	  
	  
	Введите  X, чтобы удалить DNs OHAS для следующих зон. 
	  

	OMPH 
	(NO) YES 
	CDR для исходящего вызова передачи пакетных данных. 

Это - Запись информации о звонке для  вызова передачи данных пакета от Meridian пакета к включенной общественной сети пакетов данных. 
	mph -19 

	OPT 
	аaa 
OPT 
	Опции 

Многократные опции, отделяемые пробелами разрешены в ответ подсказке OPT. Последняя опция должна выполнять возврат к установке <cr>.  
	basic -1 

	  
	(ABDD) 
	Сопутствующий занятый запрет отображения 
	supp -6 

	  
	ABDA 
	Оператор "занят" запрет отображения 
	  

	  
	  
	Только с "международными дополнительными услугами " пакет (SUPP) 131. 
	  

	  
	(AHD) 
	Автоудержание на клавише Loop закрыт
	misop-20 

	  
	АГА 
	Автоудержание на Клавише Loop открыт
	  

	  
	  
	Только с пакетом "Международные дополнительные услуги " (SUPP) 131. 
	  

	  
	(AMD) 
	Монитор оператора запрещен
	china-21 

	  
	AMA 
	Монитор оператора позволен
	  

	  
	  
	Только с пакетом  Китайский Монитор оператора (China) 285. 
	  

	  
	(ATDA) 
	Оператор Через Вызов номера Позволен. 
	basic - 23 

	  
	ATDD 
	Оператор Через Вызов номера Запрещен. 
	  

	  
	(BIND) 
	 Индикация Подключения к занятому абоненту Запрещен
	bki-9 

	  
	BBIN 
	Базовая Индикация Подключения к занятому абоненту 
	  

	  
	EBIN 
	Расширенная Индикация Подключения к занятому абоненту 
	  

	  
	  
	Только с пакетом Вмешательство в разговор (BKI) 127. 
	  

	  
	(BIXA) 
	Подключение к внешнему вызову занятого абонента(прерывание) Позволено
	bki-9 

	  
	BIXD 
	Подключение к внешнему вызову занятого абонента(прерывание) запрещено
	  

	  
	  
	Только с пакетом Вмешательство в разговор (BKI) 127.
	  

	  
	(BLA) 
	Подключение к занятому абоненту аппарата блокировки линии - Позволено 
	bki-9 

	  
	BLD 
	Подключение к занятому абоненту аппарата Блокировки линии - Запрещено 
	  

	  
	  
	Только с пакетом вмешательство в разговор (BKI) 127.
	  

	  
	(BOHD) 
	Position Busy с удержанием вызовов запрещено 
	supp -6 

	  
	BOHA 
	Position Busy с удержанием вызовов позволено 
	  

	  
	  
	Только с пакетом "Международные дополнительные услуги " (SUPP) 131. 
	  

	  
	(CCBD) 
	Сбор заблокированных вызовов запрещен
	ccb-21 

	  
	CCBA 
	Сбор заблокированных вызовов позволен
	  

	  
	(CFO) 
	Переадресация вызова оригинатором
	basic -1 

	  
	CFF 
	Переадресация вызова переадресующим 
	  

	  
	  
	Инициирующая или переадресующая группа класса обслуживания используется, чтобы вычислить доступ к услугам или возможностям  Переадресации вызовов
	  

	  
	(CFRD) 
	Сигнал Напоминания о Переадресации вызова для телефона 500/2500 запрещен 
	cfrt-19 

	  
	CFRA 
	Сигнал Напоминания о Переадресации вызова для телефона 500/2500 разрешен
	  

	  
	(CHDD) 
	Отображение стоимости в конце вызова запрещено 
	supp -16 

	  
	CHDA 
	Отображение стоимости в конце вызова позволено 
	  

	  
	(COX) 
	Нет Приоритета Вызова Опорной АТС для Звонка 
	dcp -12 

	  
	COP 
	Приоритет Вызова Опорной АТС для Звонка
	  

	  
	  
	Перехват Номера или RNPU и Перехват Группового вызова GPUA 
	  

	  
	(CPD) 
	Сохранение вызова в сети  запрещено
	cpk-2 

	  
	CPA 
	Сохранение вызова в сети  позволено. Пакет Сохранение вызова в сети  (CPRK) 33 должен быть оборудован. 
	  

	  
	CPN 
	CPN включает опцию Сетевая среда Сохранения вызова в сети  (CPRKNET). Пакет CPRKNET 306 должен быть оборудован. 
	  

	  
	(CTD) 
	Сигнал Ожидания обслуживания при занятости запрещен
	basic -1 

	  
	CTA 
	Сигнал Ожидания обслуживания при занятости Позволен
	  

	  
	(CUI) 
	Лампы CI показывают информацию Группы Пультов оператора (ACG) для входящих вызовов 
	coop -14 

	  
	MTI 
	Лампы CI показывают информацию Обслуживания нескольких арендаторов (MTS) для входящих вызовов 
	  

	  
	  
	Только с пакетом Действия Пульта (COOP) 169 
	  

	  
	(CWRD) 
	Процедура CFNA для вызовов Уведомления о поступлении нового вызова на DN запрещена
	basic -21 

	  
	CWRA 
	Процедура CFNA для вызовов Уведомления о поступлении нового вызова(ожидания вызова) на DN позволена
	  

	  
	(CXOD) 
	Нет Отвержения Внешней Переадресации вызова 
	  

	  
	CXOA 
	Отключает Внешняя Переадресация вызова Запрещена (CFXD) чтобы разрешить переадресацию вызова на CDP Отдаленный Управляющий код (DSC) 
	  

	  
	(DBD) 
	Гибкие Входящие Сигналы запрещены на цифровых телефонных аппаратах 
	basic -14 

	  
	DBA 
	Гибкие Входящие Сигналы позволены на цифровых телефонных аппаратах 
	  

	  
	(DNCA) 
	Если DNCA введен, все DID / СО или DOD вызовы разъединены после числа циклов звонка, определенного ответом на запрос NFNA пока система находится в Ночном обслуживании. 
	afna-14 

	  
	DNCS 
	Если DNCS введен, исходящие CO /DOD вызовы, или входящие CO вызовы в отвеченном состоянии, и ждущие на аппарате разъединяются после того, как число секунд, определенное в ответе для запросов NFNS, истекает. 
	  

	  
	  
	Только с пакетом Переадресация вызова с пульта оператора при неответе (AFNA) 134. 
	  

	  
	(DNX) 
	ACD DNIS исключено
	dnis-10 

	  
	DNI 
	ACD DNIS включено
	  

	  
	  
	Только с Набранным Обслуживанием Определения Номера (DNIS) пакетом 98 
	  

	  
	(DRE) 
	Термометр очереди REST исключает Передачи соединения между операторами, Повторно набранные и Измеренные вызовы 
	coop - 5 

	  
	DRT 
	Термометр очереди REST включает Передачи соединения между операторами, Повторно набранные и Измеренные вызовы
	  

	  
	  
	Только с пакетом  Действия Пульта (COOP) 169 
	  

	  
	(DSX) 
	Службы данных или сервер IS исключены 
	bkil-8 

	  
	DSI 
	Службы данных или сервер IS включены
	  

	  
	  
	Только с пакетом Вмешательство в разговор (BKI) 127. 
	  

	  
	(DSTD) 
	Вызов DID к Процедуре Второй степени занятости Запрещен 
	supp -6 

	  
	DSTA 
	Вызов DID к Процедуре Второй степени занятости позволен

Если разрешенные вызовы DID переадресованы на занятый аппарат будет разъединие. Если отклоненные вызовы DID переадресовываются на занятый аппарат выполняйте процедуру CLS (FBA/FBD).  аппарата 

Только с пакетом "Международные дополнительные услуги " (SUPP) 131.
	  

	  
	(FACD) 
	Гибкие пороговые значения Уведомления о поступлении нового вызова Оператора (ACW) Запрещено 
	supp -15 

	  
	FACA 
	Гибкие пороговые значения Уведомления о поступлении нового вызова Оператора (ACW) позволено
	  

	  
	  
	Если разрешается, Пороговые значения вызовов на ожидании выражено как процент от активных пультов. 
	  

	  
	(FKA) 
	Клавиша Переадресации Позволена
	basic -6 

	  
	FKD 
	Клавиша Переадресации Запрещена
	  

	  
	(HLPD) 
	Опция Индивидуальная Лампа Hold запрещена. 
	dhld- 23 

	  
	HLPA 
	Опция Индивидуальная Лампа Hold запрещена .
	  

	  
	(HRLD) 
	Опция Индивидуальный Hold Release запрещена. 
	dhld- 23 

	  
	HRLA 
	Опция Индивидуальный Hold Release позволена.
	  

	  
	(HTU) 
	Неограниченный доступ к Услуге Прямая Связь(линии прямой связи) 
	hot -10

	  
	HTR 
	Ограниченный доступ к Услуге Прямая Связь (линии прямой связи) 
	  

	  
	  
	Если Ограничены только вызовы Услуги Прямая Связь(линии прямой связи) могут заканчиваться на DNs Услуги Прямая Связь(линии прямой связи). Только с пакетом Услуга Прямая Связь с расширенными возможностями (HOT) 70. 
	  

	  
	(HVD) 
	Вызов с громкоговорящей связью запрещен
	hva-19 

	  
	HVA 
	Вызов с громкоговорящей связью позволен
	 

	  
	  
	Ряды клавиш/ламп Индикатора входящего вызова 
	

	  
	(IC1) 
	Один ряд лампы / клавиши = 10 ICIs 
	 basic -1

	  
	IC2 
	Два ряда клавиш/ламп = 20 ICIs 
	  


	  
	(IHD) 
	Индивидуальный Hold Запрещен 
	basic -1 

	  
	IHA 
	Индивидуальный Hold Позволен 
	  

	  
	(LLCD) 
	Контроль загруженности линии команды в LD 2 Запрещены 
	llc-10 

	  
	LLCA 
	Контроль загруженности линии команды в LD 2 Позволены 
	  

	  
	(LOD) 
	Блокировка запрещена
	basic -1 

	  
	LOA 
	Блокировка Позволена 
	  

	  
	(LRD) 
	Повторный набор последнего номера запрещен
	inr-8 

	  
	LRA 
	Повторный набор последнего номера Позволен
	  

	  
	  
	Только с пакетом Повторный набор последнего номера (LNR) 90. 
	  

	  
	(MCTD) 
	Сигнал Отслеживания злонамеренных звонков запрещен
	mct-10 

	  
	MCTA 
	Сигнал Отслеживания злонамеренных звонков Позволен
	  

	  
	  
	Только с пакетом Отслеживание злонамеренных звонков (MCT) 107 
	  

	  
	(MCX) 
	Центр обработки сообщений Исключен 
	mwc-1 

	  
	MCI 
	Центр обработки сообщений включен
	  

	  
	(MWUD) 
	Безоговорочное Ожидание сообщения Запрещено 
	ffc-14 

	  
	MWUA 
	Безоговорочное Ожидание сообщения Позволено 
	  

	  
	(NCD) 
	Когда Группа Пульта оператора (ACG) находится в Ночном обслуживании, переадресация вызовов к оператору запрещена. 
	coop -5 

	  
	NCA 
	Когда Группа Пульта оператора (ACG) находится в Ночном обслуживании, перенадресация вызовов к оператору позволена. 
	  

	  
	  
	Только с пакетом Действия Пульта (COOP) 169. 
	  

	  
	(PCMD) 
	Переодическая чистка с Почтой Meridian Запрещена 
	nas-14 

	  
	PCMA 
	Переодическая чистка с Почтой Meridian Позволена 
	  

	  
	  
	Должен Иметь PCMA для вывода запроса PCMM в LD 23. Нуждается в  пакете "Международные дополнительные услуги " (SUPP) 131 и пакете Сетевые услуги для оператора (NAS) 157. 
	  

	  
	(PSD) 
	Выбор Состояния Представления запрещен на пультах оператора 
	coop - 5 

	  
	PSA 
	Выбор Состояния Представления позволен на пультах оператора 
	  

	  
	  
	Только с пакетом Действия Пульта (COOP) 169.
	  

	  
	(PVCA) 
	Предупреждение взаимной Переадресации вызова Позволено
	arfw-20 

	  
	PVCD 
	Предупреждение взаимной Переадресации вызова Запрещено
	  

	  
	(RECA) 
	Вызовы к оператору будут переадресованы, когда все кроме одного пульта занятые. 
	coop -5 

	  
	RECO 
	Вызовы к оператору будут переадресованы, когда все пульты занятые. 
	  

	  
	  
	Вызовы к оператору будут также переадресованы, когда не имеется никакого состояния представления к другим пультам в группе пульта. Пакет Действия Пульта (COOP) 169 требуется. 
	  

	  
	(REA) 
	Release на Исключении Позволен 
	misop-20 

	  
	RED 
	Release на Исключении Запрещен
	  

	  
	(RND) 
	Повторный набор при неответе Запрещен
	misop-20 

	  
	RNA 
	Повторный набор при неответе позволен
	  

	  
	(ROX) 
	Записанное Сообщение Перегрузки Исключено
	roa-2 

	  
	ROI 
	Записанное Сообщение Перегрузки Включено
	  

	  
	  
	Эта процедура применяется исключительно к переполненным пультам с пакетом Записанные Сообщения Перегрузки (ROA) 36. 
	  

	  
	(RTD) 
	Возможность Направления Плана набора номера Запрещена 
	cdp-15 

	  
	RTA 
	Возможность Направления Плана набора номера позволена
	  

	  
	  
	RTA позволяет направление DID к Отдаленным Кодам управления на протяжении внешних линии WATS и CO. Только с пакетом Подробная запись вызова (CDP) 59. 
	  

	  
	(RTR) 
	Заканчивающая вызов сторона вычисляет использованный звонящий или посылающий тактовый сигнал 
	ftc -14 

	  
	ROR 
	Сторона инициатор вызова вычисляет использованный звонящий или посылающий тактовый сигнал
	  

	  
	  
	Только с пакетом Программируемые тональные сигналы и их временные параметры (FTC) 125. 
	  

	  
	(SBD) 
	Гибкие Входящие Сигналы для телефонов SL-1 запрещены 
	ftc -14 

	  
	SBA 
	Гибкие Входящие Сигналы для телефонов SL-1 позволены
	  

	  
	  
	Только с пакетом Программируемые тональные сигналы и их временные параметры (FTC) 125.
	  

	  
	(SDDE) 
	Одноцифровой Доступ к Гостиничным обслуживаниям (Запрещен) Позволен 
	supp -6 

	  
	SDAL 
	Одноцифровой Доступ к Гостиничным обслуживаниям (Запрещен) Позволен
	  

	  
	  
	Только с пакетом "Международные дополнительные услуги " (SUPP) 131.
	  

	  
	(SIAD) 
	Источник включен при наборе номера оператором запрещено
	supp -18 

	  
	SIAA 
	Источник включен при наборе номера оператором позволено
	  

	  
	(SLD) 
	Расширение возможностей Медленного ответа на повторный вызов Запрещено
	supp -6 

	  
	SLA 
	Расширение возможностей Медленного ответа на повторный вызов Позволено
	  

	  
	  
	Только с пакетом "Международные дополнительные услуги " (SUPP) 131.
	  

	  
	(SYD) 
	Секретность запрещена 
	basic -1 

	  
	SYA 
	Секретность разрешена 
	  

	  
	EHS 
	Расширенная секретность Позволена
	  

	  
	(THPD) 
	Процент Установленного порога ACD Запрещен 
	supp -5 

	  
	THPA 
	Процент Установленного уровня ACD Позволен
	  

	  
	  
	Только с пакетом "Международные дополнительные услуги " (SUPP) 131.
	  

	  
	(TOA) 
	Сигнал Монитора оператора Позволен 
	china-21 

	  
	TOD 
	Сигнал Монитора оператора Запрещен
	  

	  
	  
	Только с Пакетом Китайские Мониторы оператора (China) 285. 
	  

	  
	(TTAD) 
	Таймер для ответа и записи Оставленых вызовов Запрещен  
	fcdr-8 

	  
	TTAA 
	Таймер для ответа и записи Оставленых вызовов позволен  
	  

	  
	  
	Только с пакетом Новый Формат CDR (FCDR) 234. 
	  

	  
	(VOBD) 
	Перевод ТА в состояние "занято" и Расширение возможностей Отвержения Голосового звонка Запрещен
	basic -20 

	  
	
	Перевод ТА в состояние "занято" и Расширение возможностей Отвержения Голосового звонка Позволено
	

	  
	(XBL) 
	Исключение дополнительного поля индикации занятости 
	dcon-15 

	  
	IBL 
	Включение дополнительного поля индикации занятости 
	  

	  
	  
	IBL и ILF не могут использоваться вместе. Только с пакетом 140 (Пульт оператора M2250 (DCON)). 
	  

	  
	(XDP) 
	Исключите цифровой дисплей 
	ddsp-1 

	  
	IDP 
	Включите цифровой дисплей 
	  

	  
	(XLDN) 
	Общесетевой LDN запрещен 
	nldn-20 

	  
	NLDN 
	Общесетевой LDN разрешен
	  

	  
	(XLF) 
	Исключите массив дополнительного поля индикаторов занятости 
	basic -1 

	  
	ILF 
	Включите массив дополнительного поля индикаторов занятости
	  

	  
	  
	Массив поля индикаторов занятости используется только на пультах типа QCW. IBL и ILF не могут использоваться вместе. Не может использоваться с Option 11C. 
	  


	  
	(XTG) 
	Исключите модуль расширения ламп/ клавиш 
	basic -1 

	  
	ITG 
	Включите модуль расширения ламп/ клавиш 
	  

	  
	  
	Используется как поле индикаторов занятости маршрутов или поле контрольных ламп 
	  

	OTCR 
	(NO) YES 
	Тарификация учитывает основываясь на номер набранного магистрального направления 
	supp -14 

	PANI 
	(NO) YES 
	M911 показ псевдо ANI, где: 

Нет = не показывать псевдо ANI 
Да = показать псевдо ANI 
	basic -25 

	PBLK 
	  
	Звонок имеет более высокий приоритет. 
	basic -21 

	  
	(ATN) 
	Оператор 
	  

	  
	RAN 
	Маршрут автоинформатора 
	  

	  
	CPAS 
	Центральный пост приема входящих звонков 
	  

	  
	OVF 
	Сигнал перегрузки 
	  

	PBUZ 
	Yy xx 
	Приоритетный уведомляющий сигнал для IADN и вызовов Синего Кода. 

Xx –сигнал включен

Yy – сигнал выключен
Диапазон - от 2 до 16 секунд. Если введенная величина – нечетный номер между 2 и 16, она округляется к предыдущему меньшему четному целому числу. 
	basic - 23 

	PCDL 
	(NO) YES 
	Вывод PPM на канал тарификации. Дополнительные три слова будут добавлены на пленку записи. 
	upp -15 

	PCDS 
	(NO) 
	Программирование контрольных цифр не требуется 
	mpo-20 

	  
	YES 
	Программирование контрольных цифр требуется 
	  

	PCMC 
	0- (15) -31 
	Перекодировки импульсно-кодовой модуляции, разрешенные для  сетевого соединения, Ми – А или А - Ми 
	esn-14 

	PELK 
	(NO) 
	Не включать электронный замок на частных линиях 
	ffc-21 

	  
	YES 
	Включить электронный замок на частных линиях 
	  

	PFAN 
	  
	Перехват, если набранный DN не отвечает. (Ожидание ответа) 
	basic -21 

	  
	(ATN) 
	Оператор 
	  

	  
	RAN 
	Маршрут автоинформатора 
	  

	  
	CPAS 
	Центральный пост приема входящих звонков
	  

	PFNA 
	  
	Перехват, если набранный DN не отвечает 
	basic -21 

	  
	(ATN) 
	Оператор 
	  

	  
	RAN 
	Маршрут автоинформатора 
	  

	  
	CPAS 
	Центральный пост приема входящих звонков 
	  

	PFX1 
	X ... x 
	Префикс 1. Префиксный или региональный код для международного PRA. Первая часть номера вызывающего абонента. 

PFX1 + PFX2 + DN не может превышать 8 цифр для AXE -10. Запрос появляется, если установлен пакет 202 (Международный первичный доступ (IPRA), т. е. ISDN) . 
	pri2-15 

	PFX2 
	X ... x 
	Префикс 2. Префикс центральной АТС для международного PRA. Вторая часть номера вызывающего абонента. 

PFX1 + PFX2 + DN не может превышать 8 цифр для AXE -10. Запрос появляется, если установлен пакет 202 (Международный первичный доступ (IPRA))
	pri2-15 

	PHDT 
	1- (30) -63 
	Таймер услуги «Постоянное удержание» 

Количество двухсекундных интервалов между напоминаниями, например: от 30 до 60 секунд. Если звуковое напоминание о вызовах, находящихся на удержании (ARHC) включено, тогда DBRC имеет приоритет над PHDT. 

Запрос появляется, если установлен пакет 18 (Возможности аппарата типа 2500 (SS25)). 
	ss25-4 

	PHIP 
	  
	Набранный приоритет выше, чем позволенный. 
	basic -21 

	  
	(ATN) 
	Оператор 
	  

	  
	RAN 
	Маршрут автоинформатора 
	  

	  
	CPAS 
	Центральный пост приема входящих звонков 
	  

	  
	OVF 
	Сигнал перегрузки 
	  

	PICP 
	  
	Перехват процедуры, если принимающий абонент не может прерваться для обслуживания приоритетного звонка. 
	basic -21 

	  
	(ATN) 
	Оператор 
	  

	  
	RAN 
	Маршрут автоинформатора 
	  

	  
	CPAS 
	Центральная станция ответа приоритета 
	  

	  
	OVF 
	Сигнал перегрузки 
	  

	PINT 
	(NO) YES 
	Изменение приоритета процедуры перехвата. 
	basic -21 

	PINX _DN 
	Xx ... x 
	DN узла 
	basic -21 

	PKND 
	(1) -3 
	Количество цифр, набранное для группового перехвата звонка
	dcp -12 

	  
	(1) -4 
	Запрос появляется, если установлен пакет 115 (Направленный перехват звонка (DCP)). 
	  

	  
	  
	Определяется количеством групп перехвата. 
	  

	PNI 
	1-32700 
	Идентификатор частной сети 

Каждый блок пользовательских данных должен иметь уникальный PNI, когда многопользовательская опция установлена. PNI в функциях CDB как логический номер пользователя для направления входящих сообщений (TCAP) к соответствующим преобразованиям ESN. 

PNI = 1 типичен для пользователя 0. Этот номер должен совпадать с PNI, установленном на маршруте, на удаленном конце. Установка по умолчанию PNI = 0, препятствует использованию таких возможностей как NRAG, NACD и NMS. 

В пределах одной сети, используйте одинаковое значение для PNI и в LD 15 и в LD 16. При взаимодействии с различными сетями, LD 15 PNI используется для локальной системы, а LD 16 PNI - для удаленной АТС. 
	  

	PORT 
	0-15 
	Порт CDR 
	cdr-1 

	  
	<Cr> 
	Убрать запрос PORT
Чтобы удалить порт CDR, измените на CDR = NO. Выйдите и повторно войдите в LD 15, выберите CDR = YES, а затем введите только требуемые номера портов CDR. Введите X для удаления. 
	  

	  
	(0) -15 
	Датчик последовательного порта данных (Блок данных свойств и возможностей) 
	  

	  
	  
	Для каждого клиента рекомендуется один датчик последовательного порта данных. 
	  

	PPMD 
	(YES) NO 
	Периодические импульсы тарификации 
	г. -10 

	  
	  
	Запрос появляется, если установлен пакет 101 (Регистрация сообщений (MR)). 
	  

	PPM _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение опций измерения периодических импульсов тарификации 
	basic -21 

	PREF 
	0-9999 
	Префикс доступа длиной до 4 цифр для уникальной комбинации NPI/TON в таблице. 
	isdn-24 

	  
	# 
	Шаблонный символ используется для замены любой цифры. Ввод # для шаблонного символа будет храниться как *. 
	  

	  
	X 
	Обнулите значение префикса доступа 
	  

	PREO 
	  
	Опция претрансляции 
	pxlt-8 

	  
	(0) 
	Отключена 
	  

	  
	1 
	Включена 
	  

	  
	  
	Чтобы включить возможность претрансляции, соотношение блока данных или вызывающей группы  с сокращенным набором номера должно быть сконфигурировано в LD 18. 

Запрос появляется. если установлен пакет 92 (Претрансляция (PXLT)). 
	  

	PRMT 
	Aaa 
	Aaa = последовательность любых алфавитно-цифровых символов (максимум 126). 

Информационные параметры для оповещения об ожидании сообщения.
"PRMT" – выводится, пока <CR> не введен. После этого появляется следующий запрос "CANC". 
	dmwi- 23 

  

	PSTN 
	(NO) YES 
	Телефонные сети общего обслуживания 

Ограничение количества PSTNs при сетевом соединении к одному PSTN. Установка по умолчанию (NO) не вводит ограничение количества PSTN соединений. 
	isdn-14 

	PTTY 
	(0) -15 
	PPM TTY номер порта для вывода импульсов тарификации (по одному на каждый коммутатор) 
	mlwu-16 

	  
	  
	Введите X для удаления. 
	  

	  
	  
	Запрос появляется, если установлен пакет 206 (Многоязычная Побудка (MLWU)). В TTY должен назначаться USER = BGD в LD 17. 
	  

	PWD _DATA 
	(NO) YES 
	Пользовательские пароли 
	basic -21 

	PWD2 
	X ... x 
	Пароль администрации второго уровня 

Длина пароля - 4-16 символов. Пароль назначается в LD 17. Пароль SPWD не обновляется, пока пароль PWD2 не введен правильно. PWD2 должен быть введен, до того как введен новый ATAC. 
	basic -1 

	R2BN 
	0-23 0-59 
	Время начала RAN2 
	awu-10 

	R2ED 
	0-23 0-59 
	Время окончания RAN2 
	awu-10 

	RALL 
	(NO) 
	Обязательный повторный вызов не требуется до набора контрольного  номера 
	mpo-20 

	  
	YES 
	Обязательный повторный вызов требуется до набора контрольного номера
	  

	RAN1 
	0-511 
	Основной  маршрут автоинформатора. 
	mpo-20 

	  
	  
	Используйте RAN1 как основной маршрут для Языка 0 при использовании многоязычной побудки. Маршрут должен быть уникален. TYPE должен = AWR в LD 16. 
	  

	RAN2 
	0-511 
	Вторичный маршрут автоинформатора. 
	mpo-20 

	  
	  
	Используйте RAN2 как вторичный маршрут для Языка 0 при использовании многоязычной побудки. Маршрут должен быть уникален. TYPE должен = AWR в LD 16. 
	  

	RANF 
	0-511 
	Музыкальный маршрут. TYPE должен = AWR в LD 16. 
	awu-10 

	RANR 
	0-511 
	Номер маршрута автоинформатора 
	ran -1 

	RCLE 
	( ATN OVF ATN ATN) 
	
	isdn-15

	  
	  
	Превышено предельное значение переадресаций,  как определено TRCL 
	  

	  
	  
	ATN - не разрешено для вызовов оператора. NAP - не разрешено для любого поля для RCLE. 
	  

	RCNT 
	0- (1) -5 
	Количество переадресаций для ISDN вызовов.

Максимальное количество меж-узловых соединений, позволенное в переадресуемом сетевом вызове, в силе только когда ISDN = YES. Это значение должно быть установлено больше чем 0 для сетевой переадресации. 
	esn-14 

	RCY1 
	1- (6) -15 
	Количество циклов сигнала "вызов" перед переадресацией на оператора или разъединением. В силе только если RGNA = DAR или AAR. 
	mpo-20 

	RCY2 
	1- (4) -15 
	Количество циклов сигнала "вызов" перед возвратом к абоненту, перенаправившему это соединение. 
	mpo-20 

	  
	  
	Действительно только для опций RGNA. 
	  

	RDR _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение переадресации вызовов  
	basic -21 

	RECD 
	(NO) 
	Регистрация отслеживания злонамеренных звонков не активизирована 
	emct-20 

	  
	YES 
	Регистрация отслеживания злонамеренных звонков активизирована 
	  

	  
	  
	Запрос не появляется, при определении нового пользователя. 
	  

	REF0 
	Xxxx 
	DN для центральной магистрали 0 
	basic -1 

	REF1 
	Xxxx 
	DN для центральной магистрали 1 
	basic -1 

	REF2 
	Xxxx 
	DN для центральной магистрали 2 
	basic -1 

	REF3 
	Xxxx 
	DN для центральной магистрали 3 
	basic -1 

	R_ENTRY 
	Aa 

Xaa 

Xaa Xbb 

<CR> 
	Ввод АОН для входящего маршрута, который будет создан или модифицирован

Ввод АОН для входящего маршрута, который будет удален 

Блок АОН для входящего маршрута между aa и bb, который будет удален. 

Выход 

Этот запрос повторяется, пока <CR> не введен как ответ. 

Блоки ANI должны быть между 0 и (R_SIZE-1). 

Для REQ =NEW, конфигурируется только таблица значений по умолчанию 0. 

R-ввод может быть удален, даже если он сконфигурирован на входящем маршруте. 
	cist-24 

	REQ: 
	  
	Подсказка 

Двоеточие, следующее за REQ, указывает на возможность получить подсказку. Подсказка предполагает список возможных ответов на REQ: 
	basic -1 

	  
	? 
	Получите список возможных ответов 
	  

	  
	CHG 
	Изменить существующий блок данных 
	  

	  
	END 
	Выход из оверлейной программы 
	  

	  
	NEW 
	Добавьте новый блок данных в систему 
	  

	  
	OUT 
	Удалите блок данных 
	  

	  
	  
	Подсказка REQ появится после NET: межсетевые взаимодействия и следующие ответы будут действительны относительно функции индикации ожидания сообщений DPNSSI. 
	dmwi- 23 

  

	  
	(NEW) 
	Создание новой таблицы индикации ожидания сообщений. 
	  

	  
	CHG 
	Изменение новой таблицы индикации ожидания сообщений.
	  

	  
	OUT 
	Удаление новой таблицы индикации ожидания сообщений.
	  

	RGNA 
	Yyy xxx 
	Обработка звонка, если абонент не отвечает. 

Где xxx - для внутренних вызовов, и yyy - для внешних вызовов. Действительные процедуры для xxx и yyy: 

AAR - Переадресовать на оператора или ночное обслуживание по окончанию RCY1 циклов 
· ATN – Переадресовать на оператора или ночное обслуживание 
· DAR - Разъединить по окончанию RCY1циклов
· DIS - Разъединение 
· OVF - Подать сигнал перегрузки 
(STD) - Стандартное использование (установка по умолчанию) 
	mpo-20 

	RICI 
	Xx 
	Номера клавиш ICI, которые могут принимать ROA 
	roa-2 

	  
	  
	Где: x = 0-9, если OPT = IC1 или 0-19, если OPT = IC2 
	  

	  
	  
	Введите X для удаления. 
	  

	RLA 
	0-511 
	Номер маршрута магистрали Release. 
	casr-1 

	  
	  
	Маршрут 31 может быть обозначен как исключительно частный маршрут в LD 16. 
	  

	RLCR 
	0-511 
	Перенаправление ошибок FFC на RAN 
	supp -16 

	  
	X 
	Чтобы отключить автоинформатор 
	  

	RLI 
	0-999 
	Индекс списка маршрутов 
	fnp-20 

	ROA _DATA 
	(NO) YES 
	Изменение записанного сообщения о перегрузке 
	basic -21 

	ROPT 
	(NRO) 
	Нет оптимизации маршрута.  Эта опция может использоваться, чтобы исключить перенаправление нагрузки на маршруты, которые уже имеют высокую нагрузку. 
	dnwk-16 

	  
	RAX 
	Оптимизация маршрута выполняется на вызовах, которые прошли через альтернативную маршрутизацию, были переадресованы или перенаправлены оператором. 
	  

	  
	ROA 
	Оптимизация маршрута после альтернативной маршрутизации 
	  

	  
	ROX 
	Оптимизация маршрута после переадресации или перенаправления оператором 
	  

	RPA 
	(NO) YES 
	Радиооповещение разрешено 
	rpa- 20 

	RPNS 
	(NO) YES 
	Повторный вызов с приоритетом в течение ночного обслуживания 
	supp -15 

	RR 
	0-511 
	Номер маршрута автоинформатора. 
	ran -1 

	R_SIZE 
	1-512 
	Максимальное количество вводов АОН, которые могут быть сконфигурированы для входящих маршрутов. 

Если <CR> введен, когда REQ =NEW (новый пользователь, по умолчанию сбрасывается к 1). 

После перекодировки это значение устанавливается к количеству вводов АОН для входящего маршрута, созданных в течение перекодировки. 

R_SIZE не может быть уменьшен, если не пуст 
	cist-24 

	RTIM 
	Yyy xxx zz 
	Повторный вызов. Где: 

Xxx = 0- (30) -378 (для медленного ответа) 
· Yyy = 0- (30) -510 (для задержанного вызова) 
Zz = 0- (30) -510 (для ожидания ответа) 
Эти таймеры индицируют в секундах оставшееся время до перенаправления вызова оператору. Медленный ответ изменяется шагом по шесть секунд, тогда как задержанный вызов и ожидание ответа должны изменяться шагом по две секунды. 
	basic -1 

	  
	  
	Чтобы изменить один таймер, все три поля должны быть введены. 

Для повторных вызовов,  рассчитанных на локальном узле, используя возможность переадресации, разработанную для DPNSS, нет различий между звонками ожидания вызова и медленными ответами на повторный вызов. Величина медленного ответа используется в обоих случаях. 
	  

	RTSA 
	(RSAD) 
	Возврат к тому же оператору запрещен  
	rpa- 20 

	  
	RSAA 
	Возврат к тому же оператору разрешен
	  

	  
	RSAX 
	Возврат к тому же оператору с организацией очереди к занятому оператору разрешен
	  

	SACP 
	(NO) 
	Полуавтоматический режим для задержанного вызова разрешен 
	sacp-20 

	  
	SNGL 
	Полуавтоматический режим для задержанного вызова на позапросном основании 
	  

	  
	ALL 
	Полуавтоматический режим для задержанного вызова для всех случаев 
	  

	  
	  
	Запрос появляется, если установлен пакет 181 (Полуавтоматический режим для задержанного вызова (SACP)). 
	  

	SAMM 
	(NO) YES 
	Автономная почта  Meridian. Запрос появляется, если установлен пакет 262 (Автономная почта Meridian (SAMM)). 
	samm-20 

	SATD 
	0- (1) -5 
	Спутниковые задержки. Количество задержек спутника, позволенных в сетевом соединении 
	isdn-14 

	SBLF 
	(NO) YES 
	Стандартная панель ламповых индикаторов занятости 
	bacd-8 

	  
	  
	Запрос появляется, когда ответ SPVC находится в диапазоне 1-63. 
	  

	SBUP 
	(YES) NO 
	Разрешить использование паролей установки административного уровня. 

Если SBUP = YES, пользователь должен набрать код услуги, а затем установить административный уровень, чтобы получить доступ к изменению уровня пользователя. Если SBUP = NO, пользователь должен набрать только код услуги. 
	adminset-21 

	SCDL 
	  
	График для печати регистрации сообщений и данных импульсов тарификации 
	supp -15 

	  
	(0) 
	Нет графика печати 
	  

	  
	1 
	Ежедневная распечатка 
	  

	  
	2 
	Еженедельная распечатка 
	  

	  
	3 
	Ежемесячная распечатка 
	  

	SCPL 
	0-8 
	Длина абонентского пароля 

Должно быть согласовано с сетевой средой. SCPL заменяет подсказку ELPL. 

Введите "0", чтобы отключить функции электронного замка (ELK) и удаленной переадресации вызова (RCFW). Запоминание данных и SYSLOAD требуются, после изменения длины пароля. 
	ffc-15 

	SDFL 
	384- (1024) -2048 
	  
	 basic -21

	  
	  
	Время кратковременного разрыва шлейфа. 
	  

	S _ENTRY 
	(1) -2000 
	Ввод таблицы АОН, относящейся к аппарату 
	  

	SIZE 
	0- (256) -4000 
	Максимальное количество CLID. 

Рекомендуемые диапазоны для типов систем: 

· Option 11C – 125 
· Опций 51C и 61C - 1000  
· Option 81C - 4000 
	isdn-22 

	SPRE 
	Xxxx 
	Специальный префиксный номер (1-4 цифры) 
	basic -1 

	  
	  
	Введите X для удаления. Префикс не должен противоречить плану нумерации. 
	  

	SPVC 
	  
	Пульт контроля 
	bacd-8 

	  
	(0) 
	Нет пульта контроля 
	  

	  
	1-63 
	Номер оператора пульта контроля 
	  

	  
	  
	Запрос появляется, если установлен пакет 93 (Контрольная панель оператора (SPVC)). 
	  

	SPWD 
	Xxxx 
	Пароль защиты данных 

Введите X для удаления. Этот пароль вводится при использовании LD 88 для введения авторизованных кодов доступа и LD 24 для блока прямого внутреннего доступа к системе (DISA). 
	disa-1 

	SRAN 
	0-511 
	Второй номер RAN для второго установленного уровня PCR 
	supp -16 

	  
	X 
	Отключить RAN 
	  

	SRCD 
	(0000) -9999 
	Код безопасности перемещения 
аппаратов появляется, если установлен пакет 53 (Перемещение аппаратов (СЭР)). 

Введите X для удаления. 
	-1 sir 

	SRRT 
	0-511 
	Второй маршрут RAN для ROA. 
	roa-2 

	  
	X 
	Для удаления введите X. 
	  

	SRT 
	2- (40) -2044 
	Время второго RAN в секундах, до того как дан второй RAN 
	ran -1 

	SRVR_DN 
	X ... x 
	База данных мобильных пользователей  (MUD) 
Эта запись может достигать 7 цифр. SRVR_DN появляется, если MUD _SRVR = NO. 
	mmsn-22 

	SRVR_LOC 
	X ... x 
	Код местонахождения сервера базы данных мобильных пользователей(MUD). 
Эта запись может достигать 7 цифр. SRVR_LOC появляется, если DIAL_PLAN = UDP. 
	mmsn-22 

	S _SIZE 
	0-2000 
	Максимальное количество записей АОН, которые могут быть сконфигурированы для телефонных аппаратов. 

SIZE не может быть уменьшен, если не пуст. 
	  

	STCB 
	(NO) YES 
	Режим для задержанного вызова включен 
	sco-20 

	STE 
	(NO) 
	Стандартная запись времени не разрешена (для автоматической побудки)
	awu -22 

	  
	YES 
	Стандартная запись времени разрешена. Ввод может быть длиной 3 или 4 цифры. STE появляется если WUD = YES. (для автоматической побудки)
	  

	STRG 
	(#), xxx 
	Знак окончания набора номера 

Позволено до трех знаков,  как определено STRL. Действительные записи: цифры от 0 до 9, клавиша "звездочка" (*), и клавиша "решётка" (#). Установка по умолчанию - (#). 

Установка по умолчанию (#), не может использоваться с пакетом функций 104 (Трансляция импульсов, клавиша "звездочка", и клавиша "решётка" (OPAO)). 
	ffc-15 

	STRL 
	1-3 
	Длина знака конца набора номера 
	ffc-15 

	T100 
	Xxx ... x 
	DN для тестовой линии типа 100  
	basic -1 

	TAWU 
	1- (3) 
	Количество попыток вызовов "Побудка" при неответе абонента на предыдущие 

Это определяет, после скольких вызовов "Побудка" при неответе абонента на предыдущие, вызов поступает на пульт оператора для ручного вызова побудки. 
	awu-16 

	TBL 
	1-15 
	Номер таблицы 
	isdn-24 

	TFDR 
	(NO) YES 
	Необходимость отображения отказа магистрали 
	tfm-15 

	  
	  
	Требует пульт QCW3, QCW, M1250 или M2250. Запрос появляется, если установлен пакет 182 (Датчик отказа магистрали (TFM)). 
	  

	TGLD 
	0- (1) -9, *, # 
	Контрольная цифра для переключения 
	mpo-20 

	TGR1 
	(0) -31 
	Ограничение доступа к пучкам соединительных линий 
	supp -16 

	TGR2 
	(0) -31 
	Ограничение доступа к пучкам соединительных линий 
	supp -16 

	TIDM 
	  
	Смысловая идентификация магистрали 
	supp -16 

	  
	(NO) 
	Номер ссылки PBX должен быть показан без номера ссылки пучка соединительных линий 
	  

	  
	YES 
	Номер ссылки пучка соединительных линий идентификации магистрали (TIDY) в LD 16, является смысловым 
	  

	  
	  
	Запрос появляется, если установлены пакеты 206 (Многоязыковая побудка (MLWU)) и 123 (Частная цифровая система передачи сигналов в сети 1 (DPNSS)). 
	  

	TIM _DATA 
	(NO) YES 
	Изменить таймеры 
	basic -21 

	TIM1 
	H m 
	Час и минута для первого DN ночного обслуживания. 
	basic -12 

	  
	  
	Введите час и минуту для первого DN ночного обслуживания. 
	  

	  
	  
	Где: h = 0-23, m = 0-59 
	  

	  
	  
	Введите X, чтобы удалить время. TIM1 должен быть установлен перед установкой TIM2, 3 и 4. Если время здесь не введено, система допускает 24-часовое время. 
	  

	TIM2 
	H m 
	Время для второго DN ночного обслуживания 
	basic -12 

	TIM3 
	H m 
	Время для третьего DN ночного обслуживания 
	basic -12 

	TIM4 
	H m 
	Час и минута для четвертого DN ночного обслуживания 

Для всех записей в функции ночного обслуживании Время Дня (NSTOD), ввод X для DN удаляет существующую величину записи. Ввод  <cr> позволяет пользователю выбрать существующую запись, или перейти к другой. 
	basic -12 

	TIME 
	0- (15) 
	Время аварийной сигнализации отслеживания злонамеренных звонков  
	emct-20 

	TMON 
	(NO) YES 
	Отслеживание нагрузки 
	mlwu-14 

	  
	  
	Запрос появляется, если установлены пакеты 206 (Многоязыковая побудка (MLWU))  и 168 (Отслеживание нагрузки (TMON)). 
	  

	TNDM 
	0- (15) -31 
	Максимальное количество транзитных станций, которые могут участвовать в сетевом соединении 

Эта величина актуальна для  сетевого соединения. Если введенная величина больше чем 25, то 25 будет использоваться для вызовов DPNSS. 

Запрос появляется, когда установлены пакеты 245 (Цифровая сеть интегрированных услуг (ISDN)), 161 (Дополнительные свойства ISDN (ISDN INTL SUP)) или 231 (Сетевые услуги частной цифровой системы передачи сигналов (DNWK)). 
	isdn-14 

	TON 
	ECDP 
	ESN _CDP 
	isdn-24 

	  
	ELOC 
	ESN _LOC 
	  

	  
	ESPN 
	ESN _SPN 
	  

	  
	INTL 
	Международный 
	  

	  
	LOCL 
	Местный 
	  

	  
	NATL 
	Государственный 
	  

	  
	UNKN 
	Неизвестный 
	  

	TRCL 
	(0) -7 
	Предельное значение подсчета переадресаций 

Количество переадресаций вызова перед перехватом. (0) означает, что количество переадресаций не ограничено этой возможностью, но ограничено различными конфигурациями. 
	isdn-15 

	TRCR 
	(NO) YES 
	Возврат каретки посылается после каждого сообщения CDR 
	cdr-1 

	TRNX 
	(NO) 
	Предотвратить передачу соединений от контролируемых внешних линий по частной сети 
	basic -22 

	  
	YES 
	Позволить передачу соединений от контролируемых внешних линий по частной сети
	  

	TST _DATA 
	(NO) YES 
	Изменить тестовые линии 
	basic -21 

	TST0 
	Xxxx 
	DN для тестовой магистрали 0 
	basic -1 

	TST1 
	Xxxx 
	DN для тестовой магистрали 1 
	basic -1 

	TST2 
	Xxxx 
	DN для тестовой магистрали 2 
	basic -1 

	TST3 
	Xxxx 
	DN для тестовой магистрали 3 
	basic -1 

	TSTL 
	(NO) YES 
	Тестовые линии для этого пользователя 

Длиной до 4 цифр, или до 7 цифр с пакетом 150 (Расширение списочного номера (DNXP)). 

Следующие подсказки используются для контроля передачи. Сошлитесь к NTP 553-2001-325 (Возможности передачи). 
	basic -1 

	TTBL 
	(0) -31 
	Номер таблицы сигналов 

Запрос появляется, если установлен пакет 125 (Программируемые тональные сигналы и их временные параметры (FTC)). 
	ftc -13 

	TYPE: 
	TYPE: 
	Тип блока данных 
	basic -1 

	  
	CDB 
	Блок данных пользователя 
	  

	  
	DEFAULT 
	Блок данных пользователя по умолчанию (когда REQ = NEW) 
	  

	  
	? 
	Получить список возможных ответов 
	  

	  
	  
	Вы можете прямо обращаться к любому блоку данных, вводя первые три или все буквы одного из ответов, перечисленных ниже. 

Двоеточие после подсказки индицирует расширенную обработку. Расширенная обработка позволяет пользователю рассмотреть список возможных ответов или ввести сокращенный ответ. 

Вы можете рассмотреть последовательность запросов и ответов для LD 15 в Блок пользовательских данных. 

Ключи: 
	  

	  
	AML _DATA 
	Опции связи прикладного модуля 
	  

	  
	ANI _DATA 
	Номера автоматического определения номера 
	  

	
	ATT _DATA 
	Опции пульта оператора 
	

	  
	AWU _DATA 
	Опции автоматической побудки
	  

	  
	CAS _DATA 
	Опции централизованной операторской службы 
	  

	  
	CCS _DATA 
	Опции управляемого класса обслуживания 
	  

	  
	CDR _DATA 
	Опции CDR и учета стоимости 
	  

	  
	FCR_DATA 
	Опции ограничения доступа 
	  

	  
	FFC _DATA 
	Опции кодов услуг 
	  

	  
	FTR _DATA 
	Услуги и опции 
	  

	  
	HSP_DATA 
	Гостиничные услуги 
	  

	  
	ICP _DATA 
	Модернизация алгоритма перехвата
	  

	  
	IMS _DATA 
	Интегрированные опции обслуживания сообщений 
	  

	  
	INT _DATA 
	Перехват опций процедур 
	  

	  
	LDN _DATA 
	Номера внесенных в список директорий по отделам 
	  

	
	MPO _DATA 
	Многосторонние опции
	

	  
	NET _DATA 
	ISDN и ESN опции сетевого взаимодействия 
	  

	  
	NIT _DATA 
	Опции ночного обслуживания 
	  

	  
	OAS_DATA 
	Опции сигнализации 
	  

	  
	PPM _DATA 
	Опции периодического измерения импульсов 
	  

	
	PWD _DATA 
	Пользовательские пароли  
	

	  
	RDR _DATA 
	Переадресация вызова 
	  

	  
	ROA _DATA 
	Опции записанных сообщений перегрузки 
	  

	  
	TIM _DATA 
	Таймеры 
	  

	  
	TST _DATA 
	Тестовые линии 
	  

	UBRI 
	( OVF NAP NAP NAP) 
	Универсальный BRI
	 basic -20

	UCST 
	(0) -9999 
	Ценовая ставка импульса тарификации 
	supp -15 

	UMG 
	(NO) YES 
	Обмен сообщениями между пользователями разрешен 
	ims-4 

	UST 
	(NO) YES 
	Обновление состояния пользователя включено 
	ims-4 

	VNR 
	(NO) YES 
	Маршрутизация через свободный номер 
	fnp-20 

	  
	  
	Запрос появляется, если установлен пакет 180 (Программируемые тональные сигналы и их временные параметры (FTC)). 
	  

	VSID 
	0-15 
	Идентификатор добавочного сервера 
	usm -7 

	  
	  
	Введите идентификационный номер добавочного сервера или VAS, обеспечив услуги как голосовые сообщения. 
	  

	  
	  
	Введите X, чтобы удалить VSID. 
	  

	WAIT 
	  
	Процедура во время ожидания для ROA 
	roa-2 

	  
	(RGB) 
	Контроль посылки вызова 
	  

	  
	MUS 
	Музыка 
	  

	  
	SIL 
	Тишина 
	  

	WKDY 
	1-7 
	День недели для еженедельной распечатки. Где 1 = воскресенье. 
	upp -15 

	WUD 
	(NO) 
	Разграничитель для автоматической побудки не требуется 
	awu -22 

	  
	YES 
	Разграничитель для автоматической побудки требуется 
Время, введенное в течение использования функции разграничителя FFC автоматической побудки, является действительным, только если пользователь вводит "#" после цифр времени. 
	  

	XRFP 
	X ... x 
	Внешний пароль отдаленной переадресации звонков оператором 
	arfw-20 

	  
	  
	Длина пароля - 1-8 цифр. Пароль состоит только из цифр. 
	  

	XRFR 
	(NO) YES 
	Требуется внешний пароль отдаленной переадресации звонков оператором 
	arfw-20 
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