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LD 39: Диагностика межгруппового коммутатора и генератора системных часов 


Диагностика межгруппового коммутатора (IGS) и генератора системных часов (SCG) или контроллера синхронизации (CC) применяется к много-групповым системам. Она используется, чтобы: 

· Определить состояние любой периферийной передачи сигналов, межгруппового коммутатора (IGS), задающего генератора (SCG) или платы контроллера синхронизации (CC) 

· Заблокировать/разблокировать любой PS, IGS, SCG или плату CC 

· Переключать системные часы с одного SCG или CC к другому 

· Сбрасывать незначительные сигнальные индикации и дисплей обслуживания на активном CPU 

· Все команды SCG могут использоваться для контроллеров синхронизации, хотя LD 60 обычно используется, когда DTI, CPI или функции PRI установлены 

Отношения группы, петли, и периферийной платы передачи сигналов 

	Группа  Полка  PS  Петли
     0           0       0     0-15 

	     0           1       1    16-31 

	     1           0       2    32-47 

	     1           1       3    48-63

	     2           0       4    64-79 

	     2           1       5    80-95 

	     3           0       6    96-111 

	     3           1       7   112-127 

	     4           0       8   128-143 

	     4           1       9   144-159 


Оптоволоконная сеть

В течение процесса включения платы FIJI, следующие проверки будут выполнены .. 

· Испытание I/O 

· Проверка ID карты 

· Проверка состояния контроля регистра

· Проверка памяти соединения на плате FIJI 

· Синхронизация памяти соединения для активных звонков в данной группе 

Если плата проходит проверку, она будет включена, иначе, надлежащее сообщение error будет печататься. 

Оптоволоконная сеть расширяет и увеличивает сетевую структуру с 5 групповой до 8 не-блокируемой (между-групповой) групповой сети, с итоговым расширением в сетевой емкости до 8КБ временных промежутков, доступных для передачи информации между группами. Это достигнуто, используя OC -12 SONET звонки, и добавляя дополнительную сеть и полки PE, пакеты и кабеля и изменения программного обеспечения, чтобы разрешить использовать расширенную сетевую емкость. Это расширение увеличивает количество доступных петель от 160 до 256. Это применяется только к Option 81C. 

Базовые команды

	PRIVATE
ARCV ON/OFF 
	Установка или сброс операции авто-восстановления для кольца

	ALRD x 
	Включение и выключение дисплея аварийной сигнализации для всех пакетов FIJI. 

	
	

	BLK x 
	Блок платы часов для кольца x 

	
	

	CDSP 
	Сброс дисплея обслуживания на активном CPU к 00 или пустому состоянию 

	CLR ALRM x y (z) 
	Сброс z (всю) сигнальную хронологию для FIJI в группе x, сторона y 

	CLM x y 
	Закрытый PLL ссылается на напряжение для указанной платы FIJI на группе сторона x y 

	UCLM x y 
	Незакрытый PLL ссылается на напряжение для указанной платы FIJI на группе сторона x y 

	CMIN ALL 
	Сброс незначительной сигнальной индикации на всех пультах оператора 

	CMIN C
	Сброс незначительной сигнальной индикации на пультах оператора для пользователя c 

	
	

	DIS ALRM x y (z) 
	Отключить аварийную сигнализацию z (всю) для FIJI в группе x, сторона y 

	DIS FIJI x y 
	Отключает FIJI в группе x, сторона y 

	DIS IGS x 
	Отключает плату IGS x (0 19) 

	DIS RALM 
	Отключить все аварийные сигнализации для всех пакетов FIJI в кольце x 

	DIS RING x 
	Отключает все платы FIJI на стороне x 

	DIS SCG x 
	Отключить плату SCG x (0 или 1) 

	DISI IGS x 
	Отключает плату IGS x (0 19) когда свободно 

	DSPS x 
	Отключить плату PS x 

	
	

	END 
	Остановить текущее пользование или испытание 

	ENL ALRM x y (z) 
	Задействовать аварийную сигнализацию z (все) для FIJI в группе x, сторона y 

	ENL FIJI x y 
	Включает FIJI в группе x, сторона y 

	ENL FIJI x y FDL 
	Включает FIJI в группе x, сторона y с принудительной загрузкой. 

	ENL IGS x 
	Включает плату IGS x (0 19) 

	ENL RALM x 
	Позволить все аварийные сигнализации для всех пакетов FIJI в звонке x 

	ENL RING x 
	Включает все платы FIJI на стороне x 

	ENL SCG x 
	Позволить SCG x (0 или 1) 

	ENPS x 
	Включить плату PS x 

	
	

	IDC x y 
	Получить идентификационный номер платы FIJI в группе x, сторона y 

	
	

	PERF x y 
	Скачать отчет о производительности для FIJI в группе x, сторона y 

	
	

	RSET 
	Сбросить установленный уровень для функциональности переключения. 

	RSTR 
	Восстановить кольцо (ки) 

	
	

	SCLK 
	Переключить часы на другой SCG 

	STAT ALRM x y 
	Запрос аварийного условия для платы FIJI в группе x, сторона y 

	
	

	STAT ALRM x y FULL 

	
	Запрос состояния всех аварийных сигнализаций (активных и недействующих) для платы FIJI в группе x, сторона y 

	STAT FIJI x y 
	Получить состояние платы FIJI в группе x, сторона y 

	STAT IGS x 
	Получить состояние платы IGS x (0 19) 

	STAT В 
	Печать состояния платы PS x 

	STAT RING x 
	Получить состояние плат FIJI на стороне x 

	STAT SCG x 
	Печать состояния SCG x (0 или 1) 

	SWRG y 
	Переключение обработки звонков на кольцо y 

	
	

	TEST 360 x y z 
	Выполнить испытание 360 на плате FIJI в группе x (0-7), сторона Y (0 или 1) в течение времени z (в 2 секундных интервалах) 

	TEST BKPL x y 
	Выполнить испытание задней панели на стороне X, группе Y 

	TEST CMEM x y 
	Выполнить испытание памяти соединения на FIJI в группе x (0-7)
стороне y (0 или 1). 

	TEST FIJI x y 
	Самопроверка платы FIJI в группе x (0-7), стороне y (0-1) 

	
	

	UBLK x 
	Разблокирование платы часов на кольцо x 

	UCLM x y 
	Незакрытый PLL ссылается на напряжение для указанной платы FIJI на группе сторона x y 

	
	


Алфавитный список команд

	PRIVATE
Команда 
	Описание 
	Пакет / Выпуск

	
	
	

	ARCV ON / OFF 
	Fnf-25

	
	Установка или сброс операции авто-восстановления для кольца
	

	
	
	

	ALRD x 
	Сигнальный дисплей для всех пакетов FIJI где x = ON или OFF 
	Fnf-25

	
	
	

	BLK x 
	Блок платы часов на кольце x 
	Fnf-25

	
	
	

	CDSP 
	Сброс дисплея обслуживания на активном CPU к 00 или незаполненный. 
	basic -1

	
	
	

	CLM x y 
	Закрытый PLL ссылается на напряжение для указанной платы FIJI на группе x стороне y 
	Fnf-25

	
	
	

	CLR ALRM x y (z) 
	Fnf-25


	
	Сброс z (всю) сигнальную хронологию для FIJI в группе x (0-7), стороне y (0-1) 
	

	
	
	

	CMIN ALL 
	Сброс незначительной сигнальной индикации на всех пультах оператора. 
	basic -1

	
	
	

	CMIN C
	Сброс незначительной сигнальной индикации на пультах оператора для пользователя c. 
	basic -1

	
	
	

	DIS ALRM x y (z) 
	Fnf-25

	
	Отключить аварийную сигнализацию z (все) для FIJI в группе x, сторона y 
	

	
	
	

	DIS FIJI x y 
	Отключает FIJI в группе x (0-7), стороне y (0-1) 
	Fnf-25

	
	
	

	DIS IGS x 
	Отключает плату IGS x (0 19). 
	basic -1

	
	
	

	DIS RING x 
	Отключить все платы FIJI на стороне (0-1) x 
	Fnf-25

	
	
	

	DIS SCG x 
	Отключить плату SCG x (0 или 1). 
	basic -1

	
	
	

	DISI IGS x 
	Отключает плату IGS x (0 19) когда свободно. 

Использование этой команды рекомендуется вместо DIS IGS, которая прерывает звонки в действии. Прогресс команды может быть проверен, используя соответствующую команду STAT. Завершение команды идентифицируется выводом информации ISR043 на терминале обслуживания. 
	basic -1

	
	
	

	DSPS x 
	Отключить плату PS x (от 0 до 15). 
	basic -1

	
	Где: 

X = 0-15, Option 81C с оптоволоконной сетью
	Fnf-25

	
	
	

	END 
	Остановить текущую операцию или испытание. 
	basic -1

	
	
	

	ENL ALRM x y (z) 
	Fnf-25

	
	Включает аварийную сигнализацию z (все) для FIJI в группе x (0-7), стороне y (0-1) 
	

	
	
	

	ENL FIJI x y 
	Включает FIJI в группе x (0-7), стороне y (0-1) 
	Fnf-25

	
	
	

	ENL FIJI x y FDL 
	Fnf-25

	
	Включает FIJI в группе x (0-7), стороне y (0-1) с принудительной загрузкой. 
	

	
	
	

	ENL IGS x 
	Включает плату IGS x (0 19). 
	basic -1

	
	
	

	ENL RING x 
	Включает все платы FIJI на стороне (0-1) x 
	Fnf-25

	
	
	

	ENL SCG x 
	Включить SCG x (0 или 1). 
	basic -1

	
	
	

	ENPS x 
	Отключить плату PS x (от 0 до 15). 
	basic -1

	
	
	

	IDC x y 
	Получить идентификационный номер платы FIJI в группе x (0-7), стороне y (0-1) 
	Fnf-25

	
	
	

	PERF x y 
	Скачать отчет о производительности для FIJI в группе x (0-7), стороне y (0-1) 
	Fnf-25

	
	
	

	RSET 
	Сброс установленного уровня для функциональности переключения. 
	Fnf-25

	
	
	

	RSTR 
	Восстановление кольца (ов). Восстановите кольца к лучшему возможному состоянию (от лучшего до самого плохого) следующим образом: 

Оба Звонка DRIVES HALF (Обычное состояние)

· Кольцо 1 DRIVES FULL - Кольцо 0, DRIVES NONE 

· Кольцо 0 DRIVES FULL - Кольцо 1, DRIVES NONE  

· Состояние SURVIVAL
Примечание: Эта команда может быть выпущена со звонками в любом состоянии кроме обычного (DRIVES HALF) 
	Fnf-25

	
	
	

	SCLK 
	Переключение часов на другой SCG. 
	basic -1

	
	
	

	STAT ALRM x y 
	Fnf-25

	
	Запрос аварийного условия для платы FIJI в группе x, стороне y. Это отобразит на экране текущее состояние аварийных сигнализаций и отключены они или нет. 
	

	
	
	

	STAT ALRM x y FULL 
	

	
	Запрос состояния всех аварийных сигнализаций (активных или пассивных) для платы FIJI в группе x, стороне y 

Если параметр X опущен, индивидуальный сигнальный статус для каждой FIJI в звонке Y печатается, с подавленными пассивными аварийными сигнализациями (OFF). 

Примечание: NEWK и аварийные сигнализации NEWZ печатаются всегда. 

Если и X и Y параметры опущены, сигнальный статус печатается для обоих звонков. 
	Fnf-25

	
	
	

	STAT FIJI x y 
	Получить состояние платы FIJI в группе x (0-7), стороне y (0-1). X и y - дополнительные параметры. Состояние платы FIJI будет показано. Также аварийное условие будет показано. 
	Fnf-25

	
	
	

	STAT IGS x 
	Получить состояние платы IGS x (0 19). 

Ответ " x DSBL y BUSY " показывает количество соединителей временных промежутков, отключенных или занятых, ассоциируемых с указанной платой IGS. 
	basic -1

	
	
	

	STAT В 
	Печать состояния платы PS x (от 0 до 9). 

Возможные ответы: 

1. DSBL:  NOT RESPONDING = плата PS x отсутствует, дефектна или отключена через переключатель на передней панели. Если существует повреждение в ЗРЕ плате для сетевой полки, состояние платы PS будет также DSBL: NOT RESPONDING. 

2. DSBL: RESPONDING = плата PS отключена и отвечает CPU. PS, возможно, был отключен ручным запросом (DSPS), или ассоциируемая ЗРЕ плата, возможно, была вручную отключена. 

Если ни одно из них условий не существует, плата, возможно, была отключена из-за условия перегрузки на ассоциируемой полке. 

Проверить появление сообщений OVD в предыдущем TTY выводе. Попытка разблокировать плату PS, которая была отключена из-за перегрузки, может привести к повторению условия перегрузки: обслуживание системы может быть нарушено приблизительно на 2 минуты. 
	basic -1

	
	Где: 

· X = 0-15, Option 81C с оптоволоконной сетью
	Fnf-25

	
	
	

	STAT RING x 
	Получить состояние кольца на стороне X (от 0 до 1). Состояние кольца и состояние плат FIJI будет показано. Будет показано, сколько раз применялось переключение. 
	Fnf-25

	
	
	

	STAT SCG x 
	Печать состояния SCG x (0 или 1). 
	basic -1

	
	
	

	SWRG y 
	Переключение обработки звонков на кольцо y (от 0 до 1). Это делает кольцо y управляющим всеми 960 меж-групповыми временными промежутками. 
	Fnf-25

	
	
	

	TEST 360 x y z 
	Выполнить испытание 360 на плате FIJI в группе x (0-7), сторона Y (0 или 1) в течение времени z (в 2 секундных интервалах) 

Примечание: Это испытание 360 посылает испытательную конфигурацию на временной промежуток 1 через все платы FIJI на кольце и назад к посылающему FIJI, проверяющий передачу через целого кольца. Вывод информации представляет успех или ошибку для соединений 0-7, 8-15, 16-23, 24-31. Пример 000000FF показывает неисправность на соединениях 0-7. 
	Fnf-25

	
	
	

	TEST BKPL x y 
	

	
	Выполнить испытание задней панели на стороне X, группа Y
Указанная плата FIJI пишет конкретную конфигурацию задней панели и считывает ее потом.
Результат: Каждое соединение (0-31) отображается PASS  или FAIL 
	Fnf-25

	
	
	

	TEST CMEM x y 
	

	
	Выполнить испытание памяти соединения на GFIJI в группе (0-7) стороны y (0 or1). Плата должна быть в отключенном состоянии. 
	Fnf-25

	
	
	

	TEST FIJI x y 
	Самопроверка платы FIJI в группе x (0-7), сторона y (0-1) 
	

	
	
	

	UBLK x 
	Разблокирование платы часов на кольце x 
	Fnf-25

	
	
	

	UCLM x y 
	Незакрытый PLL ссылается на напряжение для указанной платы FIJI на группе x сторона y 
	Fnf-25

	
	
	



Обслуживание Х11

