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LD 13: Приемники тонов, детекторы тонов, многочастотные передатчики и приемники 

Эта программа позволяет администратору создавать или модифицировать блоки данных для следующего оборудования: 

Детекторы тонов (DTR)

Датчики сигнала SL-1 (TDET) 

Многочастотные приемники (MFR) 

Определение сигнала "ответ станции" (DTD) 

Многочастотная сигнализация для Socotel (MFE) Передатчики / приемники 

Определение нестандартного сигнала “ответ станции”/ Приемники тонов (XTD) 

Определение нестандартных многочастотных (MFC) передатчиков / приемников

Эти платы используются телефонами типа 2500, внешними линиями, посылающими системе частоты 2 из 6, и внешними линиями MF, для послания частот MF системе. Все телефонные аппараты типа 2500 и некоторые внешние линии должны назначить класс обслуживания (CLS) как обслуживание тонов (DTN). Прием MF доступен только для плат QPC916. 

Когда данный оверлей загружен, предельные значения доступной системной памяти, записей на диске и системной конфигурации выводятся в верхнем колонтитуле следующим образом: 

DTR000
MEM AVAIL: (U/P): xxxxxx USED: xxxxx TOT: xxxxxxx 
DISK RECS AVAIL: xxx
TNS AVAIL: xxxxx USED: xxxxx TOT: xxxxx 

Если предельное значение возрастающего программного управления (ISM) установлено на максимальную величину 32767, то информация для этого ISM не будет напечатана. Это не относится к TNs ISM. 

Волоконное сетевое расширение

Волоконное сетевое расширение расширяет и улучшает сетевую архитектуру из 5 групп до 8 не блокируемых сетевых групп, с итоговым расширением в сетевой емкости до 8К временных каналов, доступных для передачи данных между группами. Это достигается использованием OC -12 SONET звонков, и добавлением дополнительной сети и PE полок, плат, кабелей, а также изменением программного обеспечения, чтобы позволить использование расширенной сетевой емкости. Это расширение увеличивает количество доступных посадочных мест с 160 до 256. Это применяется только к Option 81C. 

Запросы и ответы

	Запрос
	Ответ
	Комментарий 

	REQ
	Aaa
	Запрос (aaa = CHG, END, MOV, NEW, или OUT) 

	TYPE
	a.. A
	Тип блока данных (a...a = DTD, DTR, MFC, MFE, MFK5, MFK6, MFR, TDET, CMOD или XTD) 

	TN
	L s c u
	Терминальный номер (диапазоны l s c u определены в TN See) 

	POLR
	a.. A
	Полярность сообщений LED для DTD (a ... = (NORM) или REV)

	XTDT
	(0) - 7
	Номер таблицы детектора нестандартных тоновых сигналов 

	- DTO
	(NO) YES
	Определение только сигнала “ответ станции” 

	CDEN
	Aa
	Плотность платы (aa = SD, DD, или 4D) 

	TOTN
	L s c u
	К терминальному номеру (диапазоны l s c u определены в TN See) 


Алфавитный список сообщений

	Запрос
	Ответ
	Комментарий 
	Пакет/выпуск

	CDEN
	
	Плотность платы 
	Basic -1

	
	SD
	Введите SD, если это устройство находится на плате одинарной плотности. Плотность платы не может быть изменена с DD на SD, если больше чем одно устройство назначено. 
	

	
	DD
	Введите DD, если это устройство находится на плате двойной плотности. DD - не разрешено, если сетевое посадочное место не сконфигурировано для двойной плотности 
	

	
	4D
	Введите 4D, если это устройство находится на плате учетверенной плотности. 4D - не разрешено, если сетевое посадочное место не сконфигурировано для учетверенной плотности 
	

	
	<Cr>
	Если REQ = NEW и TYPE = DTR тогда значение CDEN устанавливается как плотность по умолчанию, указанная в записи конфигурации. 
	

	DTO
	
	Определение только сигнала «ответ станции» 
	Dtd-10

	
	(NO)
	Не отключать определение DTR 
	

	
	YES
	Отключить определение DTR, выполните определение только сигнала «ответ станции». 
	

	
	
	Сообщение появляется, когда TYPE = XTD 
	

	POLR
	
	Полярность сообщений LED 
	Dtd-10

	
	(NORM)
	Обычная 
	

	
	REV
	Обратная 
	

	REQ
	
	Запрос 
	Basic-1

	
	CHG
	Изменить существующие данные 
	

	
	END
	Выход из оверлейной программы 
	

	
	MOV
	Перемещение с одного TN на другой 

Предостережение: Существует возможность порчи данных, когда приемники тонов перемещаются, используя этот путь. 
	

	
	NEW
	Добавьте новые данные в систему 
	

	
	OUT
	Удалите информацию из блока данных 
	

	TN
	L s c u
	Терминальный номер 
	Basic-1

	
	
	Для Meridian: l s c u = шлейф, полка, плата, устройство 

Значения диапазона следующие: 

Где l = 

· 0 - 159: шлейфы, супершлейфы должны быть сгруппированы по 4, начиная с супершлейфа 0

· 0 - 255: шлейфы, Option 81C с волоконным сетевым расширением
Где s = 

· 0 - 3: полки PE на шлейфах, назначенных как TERM в LD 17 

· 0 - 1: полки PE на шлейфах, назначенных как TERD в LD 17 и супершлейфы 

· 0: Полка PE на шлейфах, назначенных как TERQ в LD 17 

Где c = 

· 1 - 10: платы PE двойных и расширенных шлейфов
· 0 - 15: платы IPE супершлейфов (Option 51C – 81C)

Где u = 

· 0: Одинарная плотность или одно устройство

· 0 - 1: устройство двойной плотности и TDET /MFC/MFE
· 0 - 3: устройство учетверенной плотности и XMFC/XMFE
· 0 - 7: устройство восьмерной плотности

  
	Fnf-25

	
	C u
	Для Option 11C: c u = плата, устройство 

Значения диапазона: 

· C = 1-50

· u = 0-7

· u = 8-11, когда TYPE = MFR, MFC, MFE, MFK5, MFK6 для платы 0
	

	
	
	Имейте в виду, что устройства 0-7 должны быть одного типа. Устройства 8-15 должны быть также одного типа. Новые MFC /MFE/MFK5/MFK6 устройства на плате 0 должны быть разрешены с помощью команды ENLX 0 в LD 34. 
	

	TOTN
	
	К терминальному номеру 
	Basic-1

	
	L s c u
	Общий формат TN 
	

	
	C u
	Формат Option 11C 
	

	TYPE
	
	Тип блока 
	Basic-1

	
	CMOD
	Модемное устройство CLASS. 

Модемное устройство CLASS конфигурируется на плате XCMC. Всего на плате XCMC может быть сконфигурировано максимум 32 устройства. 
	Cname-23 cnumb-23

	
	DTD
	Блок данных детектора сигнала "ответ станции" 
	

	
	DTR
	Блок данных приемника тонов 
	

	
	MFC
	Блок данных многочастотных приемников/передатчиков 
	

	
	
	Пакет 128 (MFC) требуется. 
	

	
	MFE
	Блок данных многочастотной сигнализации для приемника/передатчика Socotel. Требуется пакет 135 многочастотной сигнализации для Socotel (MFE). 
	Mfe-10

	
	MFR
	Блок данных многочастотного приемника 

MFR используется при работе с услугами группы D. Может назначаться до 255 MF приемников. Только устройства 0 и 1 могут использоваться. Требуется пакет 158 группы услуг D (FGD). 
	

	
	TDET
	Блок данных детектора тонов (Не поддерживается на Option 11C) 
	

	
	XTD
	Блок данных расширенного детектора сигнала "ответ станции" и приемника тонов 
	

	XTDT
	(0) -7
	Номер таблицы расширенного детектора сигнала 
	Tdet-7

	
	
	Если введен номер таблицы не равный 0, таблица должна существовать в LD 97. 
	

	
	
	Это сообщение появляется когда TYPE = XTD. 
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