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LD 14: Блок данных внешних линий 

Эта программа позволяет создавать или изменять блоки данных для внешних линий. 

Когда программа загружена, предельные значения доступной системной памяти, записей на диске и системной конфигурации выводятся в верхнем колонтитуле следующим образом: 

· Ld 14

TRK000
MEM AVAIL: (U/P): xxxxxx USE D: xxxxx TOT: xxxxxxx 
DISK RECS AVAIL: xxx
TNS AVAIL: (U/P): xxxxxx USE D: xxxxx TOT: xxxxxxx 
RAN CON AVAIL: (U/P): xxxxxx USE D: xxxxx TOT: xxxxxxx 
MUS CON AVAIL: (U/P): xxxxxx USE D: xxxxx TOT: xxxxxxx
AST SET AVAIL: xxxxx USED: xxxxx TOT: xxxxx
ITG ISDN TRUNKS AVAIL: xxxx USED: xxxx TOT: xxxx
TRADITIONAL TRUNKS AVAIL: xxxx USED: xx TOT: xxxx
Если предельное значение возрастающего программного управления (ISM) установлено на максимальную величину 32767, то информация для этого ISM не будет напечатана. Это не относится к TNs ISM. Верхний колонтитул включает трансляции записанных сообщений, трансляции музыки и информацию соответствующей внешней линии ISM. 

После любых изменений блока данных внешних линий, платы внешних линий IPE должны быть загружены с командой ENLC l s c в LD 32. 

Пакет доступа по номеру к списку сокращенных номеров или PLDN 120 разрешает использовать "звездочку" (*) или "двойную звездочку" (**) в качестве действительного ввода к множеству подсказок. Обычно "звездочка" является частью набранного номера. Без этого пакета, например, ввод одной "звездочки" заставит систему повторно вывести последнюю подсказку, а две "звездочки" приведут к возврату в начало программы на REQ. 

Волоконное сетевое расширение

Волоконное сетевое расширение расширяет и улучшает сетевую архитектуру из 5 групп до 8 не блокируемых сетевых групп, с итоговым расширением в сетевой емкости до 8К временных каналов, доступных для передачи данных между группами. Это достигается использованием OC -12 SONET звонков, и добавлением дополнительной сети и PE полок, плат, кабелей, а также изменением программного обеспечения, чтобы позволить использование расширенной сетевой емкости. Это расширение увеличивает количество доступных посадочных мест с 160 до 256. Это применяется только к Option 81C.

Запросы и ответы

	Запрос
	Ответ
	Комментарий 

	REQ
	a.. A
	Запрос (a ...а = CHG, END, MOV, LCHG, NEW x, или OUT x) 

	TYPE
	a.. A
	Тип блока данных (ответы TYPE начинаются на See TYPE) 

	T _TN
	L ch
	Номер карты и канал для транзитного соединения PRI 

	- IPRI
	L ch
	Номер карты и канал для входящего канала PRI 

	- OPRI
	L ch
	Номер карты и канал для исходящего канала PRI 

	MODL
	1 - 127
	Номер модели Option 11C 

	TN
	L s c u
	Терминальный номер (диапазоны l s c u определены на TN See) 

	DES
	X ... x
	Поле текстовой метки для каналов (0-16-значный алфавитно-цифровой) 

	CDEN
	Aa
	Плотность платы (aa = SD, DD, 4D, или 8D) 

	XTRK
	a.. A
	Тип канала (a ...а = EXUT, ITG1, ITG2, XCOT, XDID, XEM, XFEM, или XUT) 

	MAXU
	1 - 32
	Максимальное количество поддерживаемых IP устройств (зависит от версии платы ITG) 

	IPTN
	(NO) YES
	Физический TN платы ITG. 

	ZONE
	0-255
	Номер зоны 

	FWTM
	(NO) YES
	Использование вмонтированных временных интервалов для услуг ДВО  

	SXS
	(NO) YES
	Пошаговая линия CO 

	SICA
	(1) - 16
	Номер таблицы битов управления линейной сигнализации. 

	PDCA
	(1) - 16
	Номер таблицы затуханий для внешних линий PRI2, DTI2, JDM, PRI, DTI 

	PCML
	Aa
	Закон импульсно - кодовой модуляции (aa = MU или A) 

	TOTN
	L s c u
	К терминальному номеру 

	DDSL
	0 - 15
	Цифровая магистраль сигналов DASS2 /DPNSS (аппаратные средства NT) 

	DTSL
	0 - 159
	Магистраль сигнализации цифровых каналов (аппаратные средства GPT) 

	SIGL
	Aaa
	Передача сигналов 3 уровня 

	CUST
	Xx
	Номер пользователя 

	SFEX
	(NO) YES
	Специальная цифровая магистраль FEX 

	AST
	(NO) YES
	Соответствующая линия для контроля и управления магистралью CTI 

	IAPG
	(0) -15
	Группа событий для сообщения USM 

	NCOS
	Xx
	Группа сетевых ограничений 

	RTMB
	Xxx xxx
	Номер маршрута, номер участника 

	CONN
	(4) -48
	Максимальное количество радиовещательных соединений, разрешенных для этой магистрали. 

	INC
	(YES) NO
	Увеличение номеров каналов и уменьшение номеров участников 

	PRIO
	Aaa
	Назначение приоритета (aaa = (XHP) или YLP) 

	CHID
	1 - 382
	ID канала для этой магистрали. 

	SREF
	1-9999999
	Номер ссылки полупостоянного соединения ISDN (ISPC) 

	SDCH
	(NO) YES
	Используется ли соединение ISPC D-каналом? 

	SMAS
	(NO) YES
	 Действует ли этот ISPC как MASTER при подключении интерфейсов данных к соединению ISPC? 

	MTN
	L s c u
	Терминальный номер модема 

	PRDN
	Xxxx
	Списочный номер частной линии

	
	(NO) YES
	Ограничение возможностей модификации вызова 

	RLDN
	Xxxx
	Списочный номер магистрали отбоя 

	NGRP
	(0) - 9
	Номер группы ночного обслуживания 

	NITE
	Xxxx
	Ночной номер абонента 

	ATDN
	Xxxx
	Автоматически терминируемый DN 

	MNDN
	Xxxx
	DN терминируемый не автоматически 

	TGAR
	Xx
	Ограничение в доступе к пучкам соединительных линий 

	SIGL
	Aaa
	Тип сигнализации по магистрали (ответы SIGL начинаются на See SIGL) 

	XDIC
	Aaa
	Трансляция импульсов для линий DIC (aaa = (MUT) или NOR) 

	EMTY
	Aaa
	Тип E & М (aaa = (TY2), TY1, или BPO) 

	CPAD
	a.. A
	Затухание приема и затухание передачи для дуплексной E&M линии (a ... = (COUT) или CIN) 

	LDOP
	a.. A
	Трансляция шлейфного набора номера (a ... = (LOOP) или BOP) 

	TIMP
	X ... x
	Импеданс приемника 

	BIMP
	a.. A
	Балансное сопротивление (a ... = (3COM), 600, 900, или 3CM2) 

	AUTO _BIMP
	  

	
	(NO) YES
	Опция автоматического балансного сопротивления 

	STRI
	a.. A
	Задержка соединений (a ...а = DDL, IMM, MWNK, OWK, PTSD, SACK, RT, или WNK) 

	STRO
	a.. A
	Задержка соединений (a ... = DDL, IMM, MWNK, OWK, PTSD, SACK, RT, или WNK) 

	SUPN
	(NO) YES
	Обязательный контроль над ответом и разъединением

	- STYP
	a.. A
	Тип контроля (a ...а = ARF, BAT, BST, BTS, JDID, JCO, LBS, PIP, и PSP) 

	SEIZ
	(NO) YES
	Автоматический контроль каналов при исходящей магистрали 

	PPID
	(0) - 15
	ID страны для периодического измерения импульсов. 

	BTID
	(0) - 15
	ID страны для сигнала "занято". 

	CLS
	a.. A
	Класс обслуживания (ответы CLS начинаются на See CLS) 

	MFL
	(0) - 15
	Уровень многочастотных цифр 

	MFLI
	(0) 1
	Идентификатор  многочастотного уровня передачи 

	MFPD
	(NO) YES
	Затухание для многочастотных посылок 

	BTDT
	(0) - 7
	Таблица определения сигнала "занято" 

	FCAR
	(NO) YES
	Услуга "Принудительное начисление оплаты" 

	ADID
	Xxxx
	AIOD четырехзначный идентификатор магистрали 

	TKID
	nnnnnnn
	Идентификатор магистрали 

	DTCR
	(NO) YES
	Сбор цифр готов к работе 

	CFLP
	0 - 159
	Карта музыкальной конференц-связи  


Алфавитный список сообщений

	Запрос
	Ответ
	Комментарий 
	Пакет/выпуск

	ADID
	Xxxx
	AIOD четырехзначный идентификатор магистрали 

Представляет собой последние 4 цифры уникального телефонного номера магистрали, которая имеет обслуживание AIOD. Вызываемый номер, полученный через магистраль AID, связан с исходящей магистралью, которая использовалась, чтобы произвести звонок. 
	Aiod-1

	AST
	(NO) YES
	Соответствующая магистраль для контроля и управления над CTI магистралью. 
	Basic -23

	ATDN
	X ... x
	Номер абонента для входящих соединений 

Этот DN может быть длиной до 4 цифр, или до 7 цифр с пакетом 150 расширения списочного номера (DNXP). Номер группового поиска может быть введен. 

Если маршрут DNIS определен, то ответ может быть только DN ACD. Если DN не присвоен, звонок поступает на NITE DN. 

Должен иметь AUTO = YES в LD 16. Сообщение не появляется для моделей Option 11C. 
	Disa-1

	AUTO _BIMP
	  
	Btd- 23

	
	(NO) YES
	Разрешение опции автоматического балансного сопротивления. 
	

	
	
	Сообщение появляется только для внешних линий типа EXUT. Не поддерживается детектором двухчастотного сигнала "занято" (NT5D31). 
	

	BIMP
	(3COM)
	3-компонентный сложный импеданс 
	Тип / xpe-19

	
	600
	Сообщение не выводится для RAN, который использует исключительно 600 
	

	
	900
	Сообщение не выводится  для внешних линий XEM 
	

	
	3CM2
	Для внешних линий XUT, оконечный Импеданс (TIMP) должен быть совместим с сбалансированном импедансом (BIMP). Подсказка TIMP для разрешенных комбинаций BIMP /TIMP. 
	

	
	
	При использовании расширенной универсальной магистральной платы разрешен только терминальный импеданс 600 или 900. Однако, доступно еще несколько комбинаций терминальных и сбалансированных импедансов (BIMP). 
	

	
	
	В случае AUTO _BIMP, эта величина BIMP будет использоваться как значение по умолчанию, если оптимальный AUTO _BIMP не найден или если AUTO _BIMP не прошел испытание. 
	Btd- 23

	
	
	Опции терминального и сбалансированного импеданса перечислены ниже.

TIMP BIMP 

600    600
600    3COM
900    3COM
900    900
900    3CM2
600    3CM2 
	

	BTDT
	(0) -7
	Таблица обнаружения сигнала "занято" 
	Btd- 21

	
	
	Таблица BTD должна быть назначена в LD 97. BTDT является взаимоисключающимся с BTID. 
	

	BTID
	Xxxx
	Сигнал "занято". ID страны 
	Btd- 21

	
	
	Должно быть сконфигурировано для контролируемой по "занято" магистрали XCOT. Один тип BTID на плату. Внешние линии должны быть удалены с платы, чтобы изменить BTID. BTDT является взаимоисключающимся с BTDT. 
	

	
	
	Сигнал "занято". ID рекомендуемой страны 

0-2 Зарезервированы для будущего использования
3 Германия, Ирландия
4 Швейцария
5 Дания
6 Норвегии, Кувейт, Чили, Венесуэла, Индонезия, Таиланд, Корея
7 Голландия
8 Австралия, Мексика
9 Ирландия
10 Tайвань, Бразилия, Тортола, Мексика
11 Сингапур
12 Аргентина, Италия
13 Ливан, Италия
14 Турция
15 Зарезервированы для будущего использования 
	

	CDEN
	
	Плотность платы 
	Basic -7

	
	SD
	Одинарная плотность 
	

	
	DD
	Двойная плотность 
	

	
	4D
	Четверичная плотность (только для XCOT) 
	

	
	8D
	Восьмеричная плотность (только для XCOT и не имеет установки по умолчанию.) 
	

	
	
	Сообщение не появляется для супершлейфов или моделей Option 11C. 
	

	CFLP
	0-159
	Группа каналов конференц-связи для музыки 
	Mus-1

	CHID
	1-382
	ID группы каналов для этой магистрали 

Сообщение выводится, когда указанный маршрут имеет включенный в LD 16 ISL. Количество внешних линий ISL, разрешенных для D-канала указано в LD 17. 

Различные ID канала требуются для каждого TN Phantom который используется для каналов связи ISPC. Такой же ID канала должен быть сконфигурирован для номера ссылки ISPC на обоих PBXs, связанных одним соединением. 
	Isl-12

	CIST
	(NO)
	Входящая  трех - проводная линия СНГ не является междугородней. 
	Cist-21

	
	YES
	Входящая  трех - проводная линия СНГ является междугородней 
	

	
	
	CIST появляется для внешних линий когда SIGL = CIS и только для входящего маршрута. 
	

	CLS
	CLS
	Опции класса обслуживания для внешних линий. Установки по умолчанию показываются в круглых скобках. Введите все необходимые опции не по умолчанию через пробел. 
	Basic-1

	
	(APN)
	Приоритет ACD не требуется 
	Bacd-1

	
	APY
	Необходим приоритет ACD
	

	
	
	Применяется только к COT, WAT, DID и внешним линиям FEX. 
	

	
	(BARD)
	Переход маршрут – маршрут запрещен 
	Basic –7

	
	BARA
	Переход маршрут – маршрут разрешен 
	

	
	(CLID)
	Определение звонящей линии запрещено
	Acli-24

	
	CLIA
	Определение звонящей линии разрешено 
	

	
	CMFS
	CMFS регистровая сигнализация означает, что протокол СНГ MF Shuttle поддерживается магистралью.
CMFS может назначаться только для внешних линий на CDTI2/CSDTI2 с " CISFW =MFS " и только, если и MFS и CIST пакеты установлены.   
	Cismfs-23

	
	(CND)
	Передача АОН запрещена 
	-21 mfc

	
	CNA
	Передача АОН разрешена 
	

	
	
	Разрешенный для L1 многочастотной сигнализации и R2 MFC внешних линий. Автоматическое определение номера запрещено для исходящих линий со шлейфным набором номера.  

Должен иметь пакет 221 СНГ  или пакет 128 многочастотной сигнализации (MFC). 
	

	
	(DIP)
	Импульсный набор номера 
	Basic -21

	
	DPDT
	Импульсный частотный набор номера (входящий импульсный набор номера - исходящий тональный набор номера) 
	Basic -24

	
	DTDP
	Импульсный частотный набор номера (входящий тональный набор номера - исходящий импульсный набор номера) 
	Basic -24

	
	DIPF
	DIPF регистровая сигнализация требует, чтобы сбор цифр импульсного набора был выполнен микропрограммным обеспечением. Применяется к CDTI2 или CSDTI2. 
	

	
	DTN
	Частотный набор 
	

	
	MFC
	R2 многочастотная сигнализация. MFC может быть сконфигурирован на маршрутах 1.5 DTI. 
	

	
	MFE
	Многочастотная сигнализация для Socotel 
	

	
	MFK
	Многочастотная сигнализация для KD3 
	Basic -20

	
	MFR
	Многочастотный приемник для услуг группы D 
	

	
	MFX
	Смешанная передача сигналов (MFC /DTMF) 
	

	
	(DRPD)
	Усиление/затухание для частотного набора выключено 
	Dti2-10

	
	DRPA
	Усиление/затухание для частотного набора включено
	

	
	
	Может быть сконфигурировано только для 2.0 DID Mb/s с позволенным DTI2. 
	

	
	(ECD)
	Эхоподавление запрещено 
	Basic-1

	
	ECA
	Эхоподавление разрешено
	

	
	
	ECA индицирует, что прибор эхоподавления подключен к магистрали. 
	

	
	
	Может использоваться только с DTI TNs с DTN CLS на DID или TIE маршрутах. 
	

	
	(LPR)
	Низкий приоритет 
	Basic-1

	
	HPR
	Высокий приоритет 
	

	
	
	DID и TIE внешние линии должны использовать HPR и быть установлены на место платы 1. Супершлейфы не нуждаются в каких либо внешних линиях, назначенных как высокоприоритетные. 
	

	
	(MID)
	Входящий полуавтоматический режим запрещен 
	Basic-1

	
	MIA
	Входящий полуавтоматический режим разрешен
	

	
	
	  
	

	
	
	Частота импульсов  при импульсном наборе номера. 
	Basic -21

	
	(P10)
	10 импульсов в секунду 
	

	
	P12
	( См. объяснение ниже) 
	

	
	P20
	20 импульсов в секунду 
	

	
	
	P12 опция: 

· P10 = первичная частота импульсов 10 pps, импульс/пауза 50 %

· P12 = вторичная частота импульсов 10 pps, импульс/пауза 50 %
	

	
	
	Все три значения импульс/пауза могут быть установлены для XUT, XUTJ и внешних линий XEM. Смотрите подсказки P10R, P12R и P20R в LD 97. 

Используйте P10 для PPS1 и P12 для внешних линий PPS2 XUT /XEM. 

Для Option 11C, P10 и P12 также используются для внешних линий DTI /DTI2. P12 применяется только к внешним линиям XUT, XUTJ и XEM. 
	

	
	(PIP)
	Нечувствительный к полярности пакет. (PIP используется для QPC330 и QPC331 плат) 
	Basic-10

	
	PSP
	Чувствительный к полярности пакет (используйте PSP для QPC218, QPC219 и QPC295 плат). 
	

	BST
	
	Контроль шлейфа (SIGL = LOP требуется) 

Это может использоваться для контроля над ответом с сигнализацией “землей”. 

Не действительно для внешних линий XCOT. 
	Basic -4

	
	SHL
	Короткая линия 
	Basic -20

	
	LOL
	Длинная линия 
	

	
	
	SHL заменяет NTC, а LOL заменяет TRC и VNL для внешних линий XCOT и XDID. 
	

	
	(SPCD)
	Аналоговые полупостоянные соединения запрещены 
	Basic -24

	
	SPCA
	Аналоговые полупостоянные соединения разрешены 
	

	
	MIA
	Ручной режим входящих соединений разрешен 
	

	
	(THFD)
	Запрещенный калиброванный разрыв шлейфа(кратковременное нажатие на рычаг) Centrex 
	Basic-14

	
	THFA
	Разрешенный калиброванный разрыв шлейфа(кратковременное нажатие на рычаг) Centrex 
	

	
	
	Класс обслуживания передачи 
	Тип -19


	
	(TRC)
	Передача компенсирована 
	

	
	NTC
	Компенсация приема
	

	
	VNL
	Компенсировать “сетевые” потери 
	

	
	
	Установка по умолчанию зависит от типа передачи сигналов (SIGL) 

· DX2 = VNL

· DX4 = VNL 

· EAM = VNL 

· EM4 = VNL 

· GRD = NTC 

· LDR = NTC 

· LOP = NTC 

· OAD = NTC 

Класс обслуживания VNL разрешен с универсальными соединительными линиями между магистралями УПАТС. 
	

	
	
	Для XDID и плат XCOT: 

· NTC заменен SHL
· TRC и VNL заменены LOL
Существующие базы данных будут преобразованы автоматически. Для EM4 и WR4, от AC15 2280 Hz. на внешних линиях XFEM: 
	

	
	
	· NTC и VNL эквивалентны обозначению TIE
· TRC эквивалентен обозначению LINK 

· TIE = PBX -PBX соединения через арендованную линию 

· LINK = PBX -PBX соединения 
	

	
	(CTD)
	Условный запрет междугородней связи. CTD - установка по умолчанию для типов соединительных линий: TIE, CSA, ATVN, FGD, и IDA 
	

	
	CUN
	Условно неограниченный 
	

	
	FR1
	Полностью ограниченный класс 1 
	

	
	FR2
	Полностью ограниченный класс 2 
	

	
	FRE
	Полностью ограниченный 
	

	
	SRE
	Полу-ограниченный 
	

	
	TLD
	Запрет междугородней связи 
	

	
	UNR
	Неограниченный. Только UNR разрешен для внешних линий CO, FX и WATS. UNR - установка по умолчанию для всех типов соединительных линий кроме: TIE, CSA, ATVN, FGD, и IDA 
	

	
	(WTA)
	Сигнал уведомления разрешен 
	Basic -7

	
	WTD
	Сигнал уведомления запрещен 
	

	
	(XARF)
	ARF контролируемый COT запрещен 
	Basic -7

	
	ARF
	ARF контролируемый COT разрешен 
	

	
	
	Должен иметь TYPE = COT, XTRK =, XCOT и SIGL = LOP. Ответьте YES на подсказку SUPN и введите подходящий тип сигнализации в подсказке STYP. 
	

	
	(XBAT)
	Шлейфный контроль COT запрещен 
	Basic -7

	
	BAT
	Шлейфный контроль COT разрешен 

Ответьте YES на подсказку SUPN и введите подходящий тип сигнализации в подсказке STYP. Должен иметь TYPE = COT, XTRK =, XCOT и SIGL = LOP. 
	

	
	(XBTS)
	Контроль сигнала "занято" COT запрещен 
	Basic -7

	
	BTS
	Контроль сигнала "занято" COT разрешен 
	

	
	
	Ответьте YES на подсказку SUPN и затем введите подходящий тип сигнализации в подсказке STYP. 
	

	
	(XLBS)
	Контроль разрыва шлейфа COT запрещен 
	Basic -7

	
	LBS
	Контроль разрыв шлейфа COT разрешен 
	

	
	
	Ответьте YES на подсказку SUPN и затем введите подходящий тип сигнализации в подсказке STYP. Должен иметь TYPE = COT, XTRK =, XCOT и SIGL = LOP. 
	

	
	(XREP)
	Реверс прием/передача запрещен 
	Rpa- 15

	
	RVEP
	Реверс прием/передача разрешен
	

	
	
	Используется для организации радиооповещения 
	

	CMF
	
	Ограничение модификации вызова 
	Basic-1

	
	(NO)
	Разрешение модификации вызова 
	

	
	YES
	Модификации вызова не разрешены 
	

	CONN
	(4) -48
	Определите максимальное количество радиовещательных соединений, разрешенных для этой магистрали. 
	Ranbrd-23
ran -23

	CPAD
	(COUT)
	Затухание приема и затухание передачи для дуплексной Е&М линии выключено. 
	Xpe-15

	
	CIN
	Затухание приема и затухание передачи для дуплексной Е&М линии включено.

С CPAD = CIN, 7 dB затухание на входе, и 16 затухание на выходе. 
	

	CUST
	Xx
	Номер пользователя (назначенный в LD 15 и требуемый, когда REQ = NEW) 
	Basic-1

	DDSL
	0-15
	Цифровая магистраль сигналов DASS2 /DPNSS 
	Basic -7

	
	
	DASS2 /DPNSS D-канал 
	

	DES
	X ... x
	Поле наименования для пучков соединительных линий из 0-16 буквенно-цифровых знаков (DES - необязательный ввод) 
	Basic -22

	DTCR
	(NO) YES
	Приемник цифр готов к работе 

Отсылается подтверждение, когда приемники цифр, как  например DTR, MFC, и S/R готовы и подключены. 

Выводится, когда TYPE = DID и CLS = DTN. Выводится с пакетом "Международные дополнительные услуги " (SUPP) 131. Выводится когда поступающая магистраль аналоговая, контроль над ответом включен, и EOS установлен в BSY. 
	Basic -7

	DTSL
	0-159
	Соединение передачи сигналов в цифровой магистрали 
	Basic -7

	
	
	Соединение передачи сигналов DASS2 /DPNSS 
	

	
	
	Не поддерживается Option 11C 
	

	EMTY
	
	Тип E & М. 
	Xpe-15

	
	(TY2)
	Четырехпроводной E & М тип 1 
	

	
	TY1
	Четырехпроводной E & М тип 2 
	

	
	X
	Введите X, чтобы удалить 
	

	FCAR
	(NO) YES
	Услуга "Принудительное начисление оплаты" 
	Chg-1

	FWTM
	(NO)
	Использование вмонтированных временных интервалов включено 
	Ccb-21

	
	YES
	Использование вмонтированных временных интервалов выключено
	

	
	
	Эта подсказка появляется, если пакет 290 (CCB), пакет 107 (MCT) или пакет 157 (THF) позволен. 
	

	IAPG
	(0) -15
	Группа сообщений для сообщения USM 
	Basic -23

	INC
	(YES)
	Увеличение номеров каналов и номеров участников 
	Basic -7

	
	NO
	Увеличение номеров каналов и уменьшения номеров участников 
	

	IPRI
	L ch
	Входящий канал PRI 
	Mph -19

	
	
	Это - канал PRI, через который Meridian 1 получает доступ к PSPDN. Где: 

· (L) Карта = номер карты PRI
· (ch) Канал = канал PRI который удерживает входящие соединения (между 1-23) 
	

	IPTN
	(NO)

YES
	Физический TN платы ITG. 

Терминальный номер является блоком магистрали на плате ITG. 

Терминальный номер используется для концентрации. 

IPTN выведен только, если XTRK - ITG1 или ITG2. 
	Mit-25

	LDOP
	
	Шлейфная трансляция импульсов набора номера  
	Xpe-15

	
	(LOOP)
	Трансляция импульсов шлейфом для передачи сигналов повторения набора номера 
	

	
	BOP
	Трансляция импульсов батарейным шлейфом для передачи сигналов повторения набора номера
	

	MAXU
	1-32
1-24
	Максимальное количество поддержанных блоков протоколов Интернета (IP) (IP) 

Meridian интегрированный тракт телефонии IP (двойное гнездо)
Meridian интегрированный тракт телефонии IP (одинарное гнездо) 
	Itg- 25

	MFL
	(0) -15
	Уровень многочастотных сигналов. MFL не выводится для Option 11C. 

Расширенный от 0-7 до 0-15 только для супершлейфа. Введите уровень цифр MFC, необходимый для сигналов на телефонной сети общего пользования (PSTN). 
	Basic -2

	
	
	Коды не-супершлейфа и значения: 

Коды- Значения Уровня 

(0) - 5 dBm
1 - 8 dBm
2 - 9 dBm
3 - 10 dBm
4 - 11 dBm
5 - 12 dBm
6 - 13 dBm
7 - 32 dBm 
	

	
	
	Коды cупершлейфа и значения: 

Коды - Значения уровня 

(0) - 8 dBm
1 - 11 dBm
2 - 12 dBm
3 - 13 dBm
4 - 14 dBm
5 - 15 dBm
6 - 16 dBm
7 - 31 dBm
8 - 4 dBm
9 - 5 dBm
10 – 6 dBm
11 - 7 dBm
12 - 9 dBm
13 – 10 dBm
14 Свободный
15 Свободный 
	

	MFLI
	
	Идентификатор уровня передачи многочастотных сигналов. MFLI выводится исключительно для Option 11C. MFLI выводится когда CLS = MFC, MFE, или MFK. 
	Opt11c-22

	
	(0)
	Используйте уровень передачи многочастотных сигналов как определено для MFTL0 в LD 97. 
	

	
	1
	Используйте уровни передачи многочастотных сигналов, определенных для MFTL1 в LD 97. 
	

	MFPD
	(NO) YES
	Затухание для многочастотных сигналов. 

MFPD выводится, если CLS = TLD, CUN или CTD, и если тип магистрали - CSA или TIE. TLD рекомендуется. MFPD не выводится, если маршрут - 1.5 DTI и CLS = MFC. 
	Basic -3

	MNDN
	X ... x
	Списочный номер группового поиска 

Этот DN может быть длиной до 4 цифр, или до 7 цифр с пакетом 150 (Расширение списочного номера (DNXP)). DN группового поиска может быть введен. CLS должен быть MIA. 
	Basic-1

	MODL
	1-127
	Номер модели Option 11C 
	Basic-14

	MTN
	L s c u
	Терминальный номер модема (диапазоны l s c u назначены в TN See) 
	amp -5

	
	C u
	Для Option 11C 
	Basic -7

	NCOS
	(0) -99
	Группа сетевых ограничений 
	Ncos-1

	NGRP
	(0) -9
	Номер группы ночного обслуживания 

NGRP появляется когда к ENS = YES в LD15. Эта подсказка заменяет подсказку NITE. 

Если ENS изменен с  NO на YES, пока ночное обслуживание в силе, система проверяет, что назначенный номер NITE действительно номер группы или DN. Если назначается DN ночного обслуживания или 0000, используется существующий номер NITE. 
	Basic -2

	NITE
	X ... x
	Списочный номер ночного обслуживания 

Этот DN может быть длиной до 4 цифр, или до 7 цифр с пакетом 150 (Расширение списочного номера (DNXP)). CLS должен быть MIA. DN группового поиска может быть введен. 
	Basic-1

	
	
	Ночное обслуживание применяется к внешним линиям, направляемым к оператору. Эта подсказка имеет приоритет над подсказками NITE и NIT1-NIT4 в LD 15. 

Если DN назначается здесь, вызов идет к этому DN. Если здесь не имеется DN, вызов идет определенным LD 15 подсказкам NITE. Предваряется X для удаления. 
	

	OPRI
	L ch
	Исходящий канал PRI (канал PRI, через который Meridian 1 получает доступ к PSPDN) 

Где: Шлейф = номер карты PRI, А Канал = канал PRI, который удерживает исходящее соединение (между 1-23). 
	H -19

	PCML
	
	Закон импульсно - кодовой модуляции 
	Dti 2-15

	
	MU
	Закон Mу 
	

	
	A
	A-закон 
	

	
	
	PCML не выводится для карт JDMI. Выводится, если карта - PRI2, DTI2, или если карта - PRI/DTI и оборудована услугой пакета 167 (Международный шлюз 1.5/2.0 Mb/s (GPRI)). 
	

	PDCA
	(1) -16
	Номер таблицы затухания 
	Dti 2-15

	
	
	Таблица затухания сначала должна назначаться в LD 73. 
	

	PPID
	Xx
	ID страны для периодического измерения импульсов (PPM). 

Должен быть сконфигурирован, если PPM позволен. Один тип PPID на плату. Внешние линии должны быть удалены из платы, чтобы изменить PPID. 
	Basic -7

	PRDN
	X ... x
	Списочный номер частной линии 

PRDN должен назначаться и в LD 11. Этот DN может быть длиной до 4 цифр, или до 7 цифр с пакетом 150 (Расширение списочного номера (DNXP)). 
	Basic-1

	PRIO
	
	Назначение приоритета. Выводится, если SIGL = DPN. 
	Basic -7

	
	(XHP)
	X высокий приоритет 
	

	
	YLP
	Y низкий приоритет 
	

	
	
	Используется, для определения приоритета в конфликтной ситуации, когда обе стороны одновременно занимают один канал. XHP всегда имеет приоритет над YLP. 
	

	REQ
	
	Запрос 
	Basic-1

	
	CHG
	Измените данные блок 
	

	
	END
	Выход из оверлейной программы 
	

	
	LCHG
	Печать даты и времени когда был последний раз изменен блок данных магистрали. Изменение может быть результатом работы команд NEW, OUT, или CHG. 
	

	
	MOV
	Перемещение блока данных с одного TN на другой. Не действительно для моделей Option 11C. MOV не может использоваться, чтобы переместить виртуальный TN. 
	

	
	NEW x
	Добавить новый блок данных к системе. Выполните NEW с величиной из диапазона 1-255, чтобы создать соответствующее количество последовательных внешних линий. 

Запрещено создавать больше чем один виртуальный TN одновременно. Когда величина отличная от 1 введена для создания виртуального TN, она просто игнорируется и только один TN создан. 
	

	
	OUT x
	Удалить блок данных. Введите величину 1-255, чтобы удалить соответствующее количество последовательных внешних линий. 
	

	RLDN
	X ... x
	Списочный номер магистрали Release
	-1 cas

	
	
	Этот DN может быть длиной до 4 цифр, или до 7 цифр с пакетом 150 (Расширение списочного номера (DNXP)). 
	

	RTMB
	
	Номер маршрута и номер участника 
	Basic-1

	
	0-511 1-510
	Options 51C -81C 
	Basic -24

	
	0-127 1-510
	Option 11C 
	Basic -24

	
	
	Передача сигналов B-канала выводится если CHTY = BCH в LD 16. A/B Битовая передача сигналов выведен если CHTY = ABCH в LD 16. 

Чтобы использовать канал связи полу постоянное соединение ISDN (ISPC), этот ввод должен быть на маршруте ISL TIE. 
	

	SDCH
	(NO)
	Канал связи ISPC не используется D-каналом 
	Ispc-22

	
	YES
	Канал связи ISPC используется D-каналом 
	

	SEIZ
	(NO) YES
	Автоматический контроль каналов при исходящей магистрали 
	Basic -2

	SFEX
	(NO) YES
	Специальная цифровая магистраль FEX 
	Dti-5

	
	
	Это используется на интерфейсе цифровой магистрали (DTI). 
	

	SICA
	(1) -16
	Номер таблицы битов линейной сигнализации 
	Dti 2-15

	
	
	Таблица должна быть уже создана. 
	

	
	
	Смотрите FEAT = ABCD в LD 73. Установка по умолчанию - 16, если тип карты = JDMI. 
	

	SIGL
	SIGL
	Передача сигналов 3 уровня 
	-21 тип

	
	ALS
	ALS передающий сигнал заземлением на магистрали COT  
	

	
	APNS
	Альтернативная система сигнализации частной сети 
	

	
	CIS
	Трехпроводная магистраль СНГ . 
	

	
	
	Требуется пакет 221 СНГ (CIST). 
	

	
	DAS
	Система цифровой сигнализации доступа номер 2. Разрешается, если пакет DASS2 124 установлен и PRIV = NO в блоке данных DTSL в LD 74. 
	

	
	DPN
	Частная цифровая система передачи сигналов в сети номер 1, разрешенная для пакета DPNSS 123. 
	

	
	DX2
	Двухпроводной дуплекс 
	

	
	DX4
	Четырехпроводной дуплекс. Расширенная универсальная карта магистрали использует передачу сигналов DX4. 
	

	
	EAM
	Двухпроводной E&M 
	

	
	EM4
	Четырехпроводной E&M 
	

	
	GRD
	Передача сигналов заземлением 
	

	
	LDC
	Шлейф – вызов, нет шлейфа - отбой 
	

	
	
	Принимается когда TYPE = COT и пакет UK установлен. 
	

	
	LDR
	Шлейфное повторение набора номера 
	

	
	LGR
	Вводится, когда TYPE = COT и пакет UK установлен. 
	

	
	LOP
	Шлейфная сигнализация 
	

	
	OAD
	Исходящий – автоматический набор, входящий – ручной набор номера 
	

	
	WR4
	AC15 2280 Hz, четырехпроводной 
	

	SMAS
	(NO)
	Этот ISPC не действует как MASTER при соединении интерфейсов данных к каналу связи ISPC 
	Ispc-22

	
	YES
	Этот ISPC действует как MASTER при соединении интерфейсов данных к каналу связи ISPC 

SMAS выводится когда SDCH =YES. 

Когда канал связи ISPC используется, чтобы передать сигналы D-канала, обязательно сконфигурировать одну сторону канала связи ISPC с SMAS =YES, а другую сторону с SMAS =NO. 

SMAS должен быть YES на стороне канала связи ISPC, где интерфейс данных сконфигурирован с возможностью автоматического набора номера. 
	

	SREF
	1-9999999
	ISDN Полу постоянное соединение (ISPC) Номер ссылки 

Номер ссылки ISPC назначается управлением Telecom во время подписки. Ответ ограничен семью цифрами. 

Когда REQ =NEW, данный номер должен отличаться от всех других номеров ссылки ISPC, находящихся под контролем виртуальных TNs другой магистрали. 
	Ispc-22

	STRI
	
	Задержка входящего соединения 

Ваш ответ STRI определяет, который тип передачи сигналов будет использоваться магистралью, чтобы инициировать посылку или сбор цифр. Ваш ответ STRI должен отразить тип операции использующихся на ближнем конца. 
	Basic -5

	
	DDL
	Набор номера с задержкой 

Входящая магистраль посылает сигнал снятия трубки на удаленный конец, который интерпретируется как инструкция, чтобы не посылать цифры немедленно. Эта задержка разрешает входящему концу линии найти и подсоединить прибор сбора цифр. Когда прибор подсоединен, входящий конец подает сигнал “трубка повешена” , который интерпретируется как сигнал для передачи цифр. 

Для этого приложения при входящих вызовах, Meridian SL-1 посылает непрограммируемый импульс 256-384 ms. Для исходящих вызовов, Meridian SL-1 ожидает окончание задержки набора номера с удаленного конца перед посылкой цифр. Некоторые типы задержки набора номера могут также быть размещены опцией IMM. 
	

	
	IMM
	Немедленно 

Входящая магистраль не обязана возвращать импульс, сообщающий удаленному концу, что надо запускать отсылку цифр. В этом приложении для входящих вызовов, Meridian 1 возвращает 256-384 ms мигание “трубка 
снята/положена” на удаленный конец. Это мигание включает в себя определенные  операции задержки набора номера. 

Для исходящих вызовов, Meridian 1 начинает отсчет 300 ms, когда исходящая магистраль занята. Цифры посылаются, когда мигание “трубка снята/положена” поступает от отдаленного конца линии, или когда 300 ms истекают (что наступит быстрее). 
	

	
	OWK
	“Мигания” снятия трубки для внешних линий RLR, оборудованных конвертером передачи 

Этот режим работы аналогичен миганию за исключением того, что Meridian 1 выжидает одну секунду после занятия канала, перед отсылкой импульса начала мигания. Это применяется только для освобождения шлейфа удаленных линий. 
	

	
	PTSD
	Готовность к отсылке для передачи сигналов CEPT L1 
	Basic -20

	
	
	Разрешено только для магистрали TIE , используя передачу сигналов WR4. 
	

	
	RT
	Передача RON/TRON, которая будет послана ближним концом линии, PABX до приема входящего занятия 
	Basic -20

	
	WNK
	“Мигание или быстрые вспышки” 

Входящая магистраль посылает мигание “трубка лежит/снята” как в операции DDL. Однако, в операции WNK импульс интерпретируется как сигнал, что прибор приема цифр был подсоединен. Импульс, как ожидается, будет продолжительностью 140-290 s. 

Для этого приложения, Meridian 1 сначала ждет 128-256 s после занятия и затем возвращает импульс 256 s на удаленный конец. После этого, Meridian 1 готов к приему цифр. На исходящих вызовах, Meridian 1 ждет перед посылкой цифр пока импульс мигания не закончен,. 
	

	
	SACK
	Подтверждение взятия под контроль для CEPT L1 передачи сигналов 
	Basic -20

	
	
	Разрешено только для магистралей Tie, используя передачу сигналов WR4. 
	

	STRO
	
	Исходящее расположение Start 

Ваш ответ STRO определяет, какой тип передачи сигналов будет использоваться магистралью, чтобы инициировать посылку или прием цифр. Ваш ответ STRO должен отразить тип операции, использующейся на удаленном конце. 
	Basic -5

	
	DDL
	Набор номера с задержкой 
	

	
	IMM
	Немедленный 
	

	
	OWK
	Мигание при снятии трубки для внешних линий RLR, оборудованных конвертером сигнализации
	

	
	PTSD
	Приступить к посылке для передачи сигналов CEPT L1 
	Xpe-20

	
	
	Разрешено только для магистралей Tie, использующих передачу сигналов WR4. 
	

	
	RT
	RON/TRON расположение начала, которое будет получено PABX на ближнем конце после того, как исходящий сигнал занятия был послан 
	Xpe-20

	
	SACK
	Подтверждение контроля для передачи сигналов CEPT L1 
	Xpe-20

	
	
	Разрешено только для магистрали Tie, используя передачу сигналов WR4. 
	

	
	WNK
	“Мигание или быстрые вспышки” 
	

	STYP
	
	Тип контроля. STYP выводится когда SUPN = YES. 
	Basic -20

	
	
	Для оборудования EPE, только один ответ PSP, PIPА или BST будет введен. Для оборудования IPE или с XUT /EXUT, только один ответ из BST, PIP, JDID, или JCO будет введен. 

Для XCOT, STYP примет до двух ответов. Ответы BAT, ARF и LBS взаимно исключающие. Однако, BTS может использоваться с любым из вышеупомянутых трех ответов. 
	

	
	ARF
	Внешние линии контролируемые ARF. Должен иметь внешние линии XCOT LOP. 
	

	
	BAT
	Шлейфный контроль COT. Должен иметь внешние линии XCOT LOP. 
	

	
	BST
	Обе магистрали контролируемы 
	

	
	
	Приходящая и исходящая контролируемая LOP CO /FEX/WATS магистраль (QPC330/XUT/EXUT). BST и PIP - взаимоисключающие. 
	

	
	(BTS)
	Контроль над сигналом "занято". BTS - установка по умолчанию когда XTRK = XCOT. Должен иметь XCOT LOP внешние линии. Пакет BTD должен быть установлен. BTS может быть сконфигурирован с любым из PIP, BST, JCO или JDID. 
	

	
	(PSP)
	Чувствительный к полярности пакет. PSP - установка по умолчанию когда SIGL = GRD. 

Исходящая контролируемая LOP или GRD начальная CO/FEX/WATS магистраль (QPC218/XUT/EXUT) 
	

	
	LBS
	Сигнализация разрыва шлейфа. Должен иметь XCOT LOP внешние линии. 
	

	
	(PIP)
	Нечувствительный к полярности порт. PIP - установка по умолчанию, когда SIGL = LOP. 

Исходящая контролируемая карта запускает CO /FEX/WATS магистраль (QPC330/XUT/EXUT). PIP и BST взаимоисключающие. 
	

	SUPN
	(NO) YES
	Контроль над ответом и разъединением необходим 

SUPN должен = YES для COT с виртуальным сетевым обслуживанием. Для внешних линий начала основания контроль разъединения обнаруживается, даже если SUPN = NO. 

Операция контроля над ответом меняется, если выполняются требования Федеральной Комиссии Коммуникаций для контроля за ответом DID (FC68) пакет 223 установлен. 

SUPN будет автоматически выводить, YES для DID LOP. 
	Basic-1

	SXS
	(NO) YES
	Пошаговая линия CO 

Выводится только для универсальных внешних линий XTRK или XUT, когда TYPE = CO. Опорная АТС меняет полярность на исходящих вызовах. 
	Xpe-15

	T _TN
	L ch
	Транзитное соединение PRI. Где: 

· Карта = номер карты PRI  

· Канал = канал PRI который удерживает исходящее соединение (между 1-23)
Если соединение существует, оба канала показаны. Выводится, если TYPE = TCON. 
	H -19

	TGAR
	0- (1) -31
	Ограничение в доступе к пучкам соединительных линий. Установка по умолчанию (1) автоматически блокирует прямой  доступ.  
	Basic-1

	TIMP
	
	Оконечный импеданс. Выводится, если XTRK = XEM или XUT. 
	Tip/xpe-19

	
	(600)
	600 Ом 
	

	
	900
	900 Ом 
	

	
	1200
	1200 Ом 
	

	
	
	Используйте 1200 Ом для внешних линий RAN и (600) или 900 для всех других. 

При использовании расширенной универсальной магистральной платы только 600 или 900 оконечный импеданс разрешен. Однако, доступно еще несколько комбинаций оконечного и сбалансированного импеданса (BIMP). 
	

	
	
	Оконечные и сбалансированные, опции импеданса: 

TIMP BIMP
600 600
600 3COM
900 3COM
900 900
900 3CM2
600 3CM2 

Для внешних линий XUT, оконечный импеданс или TIMP должен быть совместим со сбалансированным импедансом или BIMP. 
	

	
	
	Комбинация следующих BIMP /TIMP разрешена: 

Timp Импеданс Bimp Импеданс
600 Ом, 3-компонетный или 3com
900 Ом, 3-компонетный  или 3com
600 Ом 600 Ом
1200 Ом 600 Ом 
	

	
	
	Для внешних линий XEM, TIMP должен быть установлен в 600. 

Когда CLS = JDID, TIMP должен быть установлен в 600. 
	

	TKID
	nnnnnnn
	Текстовый идентификатор магистрали не обязателен 
	Basic -6

	
	
	Не должен быть уникальным. Установка по умолчанию не  назначается идентификатором магистрали. 
	

	TN
	L s c u

TN
	Терминальный номер 

TN не может быть виртуальной картой. TYPE должен быть TIE, если этот TN находится на виртуальной карте. 
	Basic-1

	
	C u
	Формат терминального номера для Option 11C 
	Basic-14

	
	L ch
	Шлейф и канал для цифровых магистралей, где: 

· l = 0 - 159 или 1-9 для Option 11C
· l = 0 - 255: карты, Option 81C с волоконным сетевым расширением 

· Ch = канал 1-24 для 1.5 Mb/s DTI /PRI или 1-30 для 2.0 Mb/s DTI /PRI.

Шлейф и канал, когда TYPE = RDC или VDC: 

· l = 0 - 159, или 1-9, Option 11C 

· l = 0 - 255: карты, Option 81C с волоконным сетевым расширением 

· Ch = каналы 1-15, 17-31. 
	Fnf-25


Fnf-25

	
	
	TN не выводится для моделей Option 11C. 
	

	TOTN
	
	К терминальному номеру. TOTN выводится когда REQ = MOV. TOTN не может быть виртуальной картой. 
	Basic-1

	
	L s c u
	Формат TN Meridian: шлейф, полка, плата, порт 
	

	
	C u
	Формат устройства платы TN Option 11C: 
	Basic -7

	
	L ch
	Шлейф и канал для цифровых магистралей, где: 

· l = 0 - 159 или 1-9 для Option 11C
· l = 0 - 255: карты, Option 81C с волоконным сетевым расширением 

· Ch = канал 1-24 для 1.5 Mb/s DTI /PRI или 1-30 для 2.0 Mb/s DTI /PRI.
	Fnf-25

	
	
	Карта и канал, когда TYPE = RDC или VDC: 

· l = 0-159, или 1-9, Option 11C

· 0 - 255: карты, Option 81C с волоконным сетевым расширением 

· Ch = канал 1-15, 17-31. 

TOTN не выводится для моделей Option 11C. 
	Fnf-25

	TYPE
	ADM
	Добавочный модуль данных 
	Basic-1

	
	
	Соединение порта передачи данных с линейной платой передачи данных 
	

	
	ADM М.
	Модель Option 11C 
	

	
	AWR
	Автоматическая побудка RAN/Music блок данных магистрали. 
	

	
	AWR М.
	Модель Option 11C 
	

	
	CAA
	Система коммутации общего управления (CCSA) 
	

	
	
	Блок данных магистрали “Автоматическое определение номера” (ANI) 
	

	
	CAA М.
	Модель Option 11C 
	

	
	CAM
	Блок данных магистрали CAMA 
	

	
	CAM М.
	Модель Option 11C 
	

	
	CBCT
	NI -2 магистраль CBC 
	

	
	COT
	Блок данных магистрали для физических телефонных городских абонентских линий. 
	

	
	COT М.
	Модель Option 11C 
	

	
	CSA

	Блок данных линии доступа системы коммутации общего управления 
	

	
	CSA М.
	Модель Option 11C 
	

	
	DIC
	Блок данных приоритетной магистрали 
	

	
	DIC М.
	Модель Option 11C 
	

	
	DID
	Блок данных магистрали автоматической входящей связи. 


	

	
	DID М.
	Модель Option 11C 
	

	
	FEX
	Блок данных магистрали международной АТС 
	

	
	FEX М.
	Модель Option 11C 
	

	
	FGDT
	Блок данных магистрали группы возможностей D 
	

	
	ISA

	Блок данных магистрали доступа к интегрированным услугам. Также обслуживания магистрали типа «звонок за звонком». 

Не имеется никаких претензий относительно использования не-QPC237 типов соединительных линий для аналогового маршрута обслуживания ISA. Только TIE и внешние линии ISA применимы для прямого соединения SL-1 PBX SL-1 PBX. 
	

	
	MCA
	Коммуникационный адаптер Meridian. 
	

	
	MCA М.
	Модель Option 11C 
	

	
	MCU
	Коммуникационное устройство Meridian. 
	

	
	MDM
	Блок данных модуля модема / данных. 
	

	
	
	Соединение порта передачи данных с платами типа QPC60 500/2500. 
	

	
	MDM М.
	Модель Option 11C 
	

	
	MUS
	Блок данных музыкальной магистрали 
	

	
	MUS М.
	Модель Option 11C 
	

	
	PAG
	Блок данных линии системы оповещения 
	

	
	PAG М.
	Модель Option 11C 
	

	
	R232
	NT7D16 Плата доступа к данным (DAC) в порт RS-232
	

	
	R232 М.
	Модель Option 11C 
	

	
	R422
	NT7D16 плата доступа к данным (DAC) в режиме данных RS -422.  
	

	
	R422 М.
	Модель Option 11C 
	

	
	RAC
	Блок данных реального аналогового канала 
	

	
	RAN
	Блок данных магистрали записанных сообщений (анонсмента)
	

	
	RAN М.
	Модель Option 11C 
	

	
	RCD
	Блок данных магистрали регистратора 
	

	
	RDC
	Блок данных реального цифрового канала 
	

	
	RLM
	Блок данных главной магистрали Release 
	

	
	RLM М.
	Модель Option 11C 
	

	
	RLR
	Удаленный блок данных магистрали Release
	

	
	RLR М.
	Модель Option 11C 
	

	
	TCON
	Транзитное подключение для соединений MPH и PRI 
	

	
	TIE
	Блок данных магистрали TIE 

Для соединения ISPC, когда SDCH = NO, TYPE должен быть TIE. 
	

	
	TIE М.
	Модель Option 11C 
	

	
	VAC
	Блок данных виртуального аналогового канала 
	

	
	VDC
	Блок данных виртуального цифрового канала
	

	
	WAT
	Блок данных магистрали районной телефонной службы 
	

	
	WAT М.
	Модель Option 11C 
	

	XDIC
	(MUT)
	Бесшумная трансляция импульсов для внешних линий DIC 
	Xpe-15

	
	NOR
	Обычная трансляция импульсов для внешних линий DIC 
	

	XTRK
	
	Тип оборудования магистрали. Выводится для супершлейфов, при определении первого блока. Пакеты 97 и 294 должны быть установлены. 
	Tip/xpe-19

	
	EXUT
	Улучшенная расширенная универсальная магистраль 
	

	
	ITG1
	Плата ITG (1ое гнездо платы цепи) 
	Itg- 25

	
	ITG2
	Плата ITG (2ое гнездо платы цепи) 
	Itg- 25

	
	XCOT
	Расширенная плата магистрали CO. Должна быть типа COT или DID. Если один или большее количество блоков будут использоваться на маршруте PPM, то блок 0 должен быть назначен как маршрут PPM. Если нет, PPM не будет работать для любого другого блока на плате. 
	

	
	XDID
	Расширенная плата магистрали DID 
	

	
	XEM
	Расширенная плата магистрали E & М.  
	

	
	XFEM
	Расширенная программируемая плата магистрали E & М.  
	

	
	XUT
	Расширенная универсальная плата магистрали 
	

	ZONE
	0-255
	Номер зоны, которой принадлежит физический блок платы ITG. 

ЗОНАЛЬНЫЙ номер не проверен относительно оверлея 117. 

Если xtrk - ITG1 или ITG2 и если IPTN - YES, блок данных сохранен, и оверлей 14 возвращается на запрос REQ после ЗОНАЛЬНОЙ подсказки 
	Mit-25
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