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LD 20-22: Руководство Отчётов Печати 

Здесь описаны только те отчёты печати, которые могут быть получены в LD 20, 21, и 22. В Буквенном списке многих других оверлейных программ, Вы можете находить опции печати в запросах TYPE и REQ. 

Чтобы получить список телефонов, которые имеют конкретные возможности, обращайтесь к LD 81. Консультируйтесь с LD 93 для распечатки данных для групп Пультов оператора. Консультируйтесь с LD 95, чтобы распечатать информацию для блока данных Call Party Name Display (CPND). 

  

	Отчёт Печати
	LD 

	  
	  

	Данные 2.0 Mb/s Интерфейса цифровой соединительной линии (DT2) 
	20 

	Данные фильтра аварий и исключений(ALARM) 
	22 

	 Данные Связи прикладного модуля (AML) 
	21 

	Данные Аналоговых Аппаратов (500 и PBX) 
	20 

	Данные Пульта оператора (ATT) из LD 15 
	21 

	Данные Пульта оператора (1250 и 2250) из LD 12 
	20 

	Данные проверки (AUDT) 
	22 

	Данные приоритетного агента автоматического распределения вызовов  (PRI2) 
	20 

	Данные Автоматического Определения Номера (ANI) 
	21 

	 Данные маршрута автоматического техобслуживания(ATM) 
	21 

	Данные расписания автоматического обслуживания соединительной линии (ATM) 
	21 

	Данные автоматической побудки (AWU) 
	21 

	Данные аппарата Бизнесс Коммуникаций (BCS) 
	20 

	Данные Подробной записи вызова (CDR) 

Данные Переадресации (RDR)

Данные Централизованной операторской службы (CAS)

Клавиша (CASК) 
	21 

	"Перехват вызова" в сетевой среде (CPNW) 
	20 

	Данные Канала: Реальный Аналоговый, Виртуальный Аналог и Виртуальный Цифровой 
	20 

	Данные Ограничения по коду (CRB) 
	21 

	Данные Общего оборудования(CEQU) 
	22 

	Данные записи конфигурации  (CFN) 
	22 

	 Данные Управляемого класса обслуживания (CCS) 
	21 

	Данные ядра(CINV) для Option 51C /61C/81C 
	22 

	 Блок пользовательских данных (CDB) 
	21 

	 Данные Платы Доступа к Данным (DAC) 
	20 

	Данные Группы Автоматических внутренних связей  (DIG) 
	20 

	 Данные детектора сигнала "ответ станции" (DTD и XTD) 
	20 

	Данные Установок Цифровых Коммуникаций 
	20 

	 Данные Цифровых телефонов (ряд 2000, 3000, и Aries) 
	20 

	Данные Digitone Приемника (DTR) 
	20 

	Данные списочного номера (DNB) 
	20 

	 Данные диапазона списочного номера (DNB) 
	20 

	 Данные выбора списочного номера (DNB) группового вызова (GRP) 
	20 

	Данные Возможностей и опций (FTR) Данные Гибких кодов ограничения (FCR)
Данные кодов дополнительных видов услуг или обслуживания(FFC)
Данные Управления версией для гостиниц (HSP)
	21 

	Версия Generic и проблема программного обеспечения 
	22 

	 Данные Списка прямого вызова (HTL) 
	20 

	Данные Режима поиска (HNT, GHT, и EHT) 
	20 

	Данные устройства ввода/вывода (ADAN) Данные интегрированной службы сообщений (IMA) Issue и Release (ISS) Данные Meridian Модульного Телефона (ATRN) 
	22 

	Данные интегрированной службы сообщений (IMS) 
	21 

	Данные Компьютера Перехвата  (ICP) 
	21 

	Данные Процедуры Перехвата  (INT) 
	21 

	 Данные сигнального стыка ISDN  (ISLL) 
	21 

	Данные списочных номеров (LDN)

Данные операций с несколькими участниками(MPO) (NET) 

Данные Ночного обслуживания (NIT)

Данные тревоги при снятии трубки (OAS)

Данные Пароля (PWD)

Данные Периодического измерения импульсов (PPM)

Данные Записанного Сообщения Перегрузки (ROA) 
	21 

	Мультичастотные данные (MFC, MFE, MFR, MFK5, MFK6, MFVE) 
	20 

	 Данные об устройствах “вне обслуживания”(OOSSLT и OOSMLT) 
	20 

	 Данные зоны оверлеев(OVLY) 
	22 

	 Пакет информации (PKG) 
	22 

	 Данные Пароля (PWD) 
	22 

	 Данные периферийного программного обеспечения (PSWV) 
	22 

	 Данные Мощности (PWR) 
	20 

	Данные предварительной передачи  (PRE) 
	20 

	Данные Блока данных маршрута (RDB) Данные перестановки телефонных аппаратов (SRDT) 
	21 

	Данные аппарата SL1 
	20 

	Данные списка специальной услуги (SSL) 
	20 

	Данные списка сокращенного набора номера (SCL) 
	20 

	Данные предельных значений системы  (SLT) 
	22 

	Предельные значения шлейфа системы 
	22 

	Данные патчей  системы  (ISSP) 
	22 

	Данные Тандемного  Соединения (TCON) 
	20 

	Данные идентификатора ID (TID) 
	22 

	Данные Шаблона (TEM) 
	20 

	 Данные Блока терминального номера (TNB) для телефонов и внешних линий 
	20 

	Данные диапазона блока терминальных номеров (TNB) 
	20 

	Данные тестовой линии (TST) 
	21 

	Данные Таймера (TIM) 
	21 

	Данные детектора Сигнала   (TDET) 
	20 

	Данные соединительных линий 
	20 

	Данные Соединительных линий  (LTM)
	21 

	Данные Соединительной линии: Особые Типы соединительных линий 
	20 

	Данные Неиспользованной Платы (LUC) 
	20 

	Данные Неиспользованного списочного номера (LUDN) 
	20 

	Данные Неиспользованных устройств (LUU) 
	20 

	 Данные неиспользованных устройств для передачи речи и данных (LUVU или LUDU) 
	20 

	Данные Сервера с добавленной величиной (VAS) 
	22 

	Данные Голосового Почтового ящика (VMB) 
	20 

	


LD 20: Программа печати 1 

Оверлейная программа 20 позволяет распечатать данные для следующих блоков: 

· Весь поиск 

· Груповые вызовы 

· Сокращенные наборы номера 

· Блоки данных шаблона 

· Номера терминалов 

· Предварительная передача 

Плата Доступа к Данным (NT7D16)

Отвечая R232, R422, или DAC к запросу TYPE в LD 20, Вы можете распечатывать сконфигурированные параметры для каждого порта, или для всей платы доступа к данным (DAC). 

Если введен особый TN, текущие настройки загружаются из блока и распечатываются с настройками базы данных. Это было бы полезно, если параметры были изменены в течение программирования, или вызов номера Hayes модифицирует процедуру. 

Шаблоны

Шаблоны сохраняют информацию о телефоне в системной памяти. Телефоны с одинаковой конфигурацией клавиш и классом обслуживания используют одинаковый шаблон. Это делает эффективнее использование из сохраненных защищенных данных. Проверка Шаблона (LD 1) используется, чтобы удалить неиспользованные шаблоны. 

Основная переадресация многократного появления (MARP)

При печати блока TN, "MARP" - вывод ится после появления DN, если этот - TN MARP для этого DN. При печати блока DN, "MARP" - выводится до DES, если это - TN MARP. Обратитесь к X11 возможностям и услугам для объяснения возможности MARP. 

Пароль безопасности может потребоваться, чтобы распечатать информацию о TN и телефоне. Пароль (SPWD) требуется обязательно, если на оборудовании назначен пароль и используется пакет 229. 

Связанные Оверлейные программы

LD 10, 11, 20 и 32 связаны, таким образом, чтобы  исключить потребность выходить из одной оверлееви входить в другую. Когда одна из вышеупомянутых Оверлейных программ загружена, возможно добавлять, распечатывать и получить состояние аппарата без того, чтобы выходить из одного оверлея и входить в другой. Обработка ввода также была улучшена. Запросы, заканчивающиеся двоеточием (:) позволяют пользователю вводить либо: 

· Знак вопроса (?) Выполненный возвратом к установке (< cr >) чтобы получить список возможных ответов на этот запрос, или 

· Сокращенный ответ, система тогда отвечает с самым близким соответствием. Если имеется больше чем одно возможное соответствие, система отвечает сообщением об ошибке SCH0099 и вводом, выполняемым знаком вопроса и списком возможных ответов. Пользователь может тогда ввести нужный ответ. 

Запросы и ответы

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ:
	a.. A
	Запрос 

	TYPE:
	a.. A
	Тип блока данных 

	MODL
	Xxx
	Option 11C Номер модели (1-3 цифры) 

	TBNO
	1 - 254
	Номер таблицы для 16 кнопочного DTMF  

	TN
	L s c u
	Терминальный номер (количество l s c u назначен на TN ) 

	CDEN
	Aa 
	Плотность Платы (aa = SD, DD, 4D, или 8D) 

	CUST
	Xx xx
	Номер пользователя 

	GRP 
	1 - 4095 
	Номер Группы, который нужно распечатать 

	MPHI
	YES NO
	Интерфейс Управления пакетами Meridian 

	SPWD
	Xxxx
	Пароль Безопасности 

	TEN
	X ... x
	Арендатор Системы Коммутации (0 или 1-511) 

	DN
	X ... x
	Списочный номер 

	DATA
	dd mmm yyyy
	Дата 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе

	- ADJUST PAPER THEN <cr>

	 
	 
	Регулируйте Бумагу так, распечатка началась сверху листа 

	DES
	d.. D
	Определитель 

	CTYP
	(XDLC) EDLC 
	Тип Платы - 16 порта DLC
Тип Платы - 24 порт DLC 

	NACT
	(NO) YES
	Следующее действие 

	AACS 
	NO YES
	Необходимое Приложение для аппарата 

	SCNO
	0 - 8190
	Номер списка сокращенного набора номера 

	LSNO
	0 - 8190
	Сокращенный набор номера или номер системного списка сокращенного набора номера 

	RNGE
	Xxxx yyyy
	Диапазон процедур списка, которые нужно распечатать, включительно с первого номера ввода до последнего. 


	HTNO
	Xxxx
	Номер Поиска 

	DGRP
	0 - 2045
	Группа Автоматических внутренних связей 

	DMEM
	0 - 99
	Группа Автоматических внутренних связей (DIG) номер Участника 

	FOR
	a.. A
	Для типа телефона (a ... = 500, 2xxx, SL1, или 3xxx) 

	KEY
	(NO) YES
	Печать данных для много-линейных телефонов 

	GRNO
	0-63
	Номер группы группового вызова 

	INFO
	Aaa
	Информация для шаблонов (aaa = FRM, USE, USS, или DEF) 

	TEM
	X ... x
	Шаблон 

	EHNO
	X ... x
	DN Внешнего поиска 


Алфавитный список отчётов печати

Данные 2.0 Mb/s Интерфейса цифровой соединительной линии (DT2)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	DT2
	2.0 Mb/s вывод DTI 

	TN
	L s c u 
	Терминальный номер (шлейф, полка, плата, блок) 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	 
	ACT
	Печать данных о последней деятельности 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе


Данные Аналоговых Аппаратов (500 и PBX)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	500
	500/2500 типа аналоговые телефонные аппараты 

	 
	PBX
	Телефонные аппараты Обмена между частными отделениями 

	TN
	L s c u 
	Терминальный номер (шлейф, полка, плата, блок) 

	CDEN
	SD, DD, 4D, 8D
	Единичная, двойная, четырёхкратная или восьмикратная плотность 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	TEN
	0-511
	Арендатор Системы Коммутации 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	 
	ACT
	Печать данных о последней деятельности 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе

	DES
	d.. D
	Распечатать все блоки с DES " d ... d ' 

	 
	D +
	Распечатать весь старт блоков к "d" 

	 
	<Cr>
	DES Игнорирования 

	  
	  
	  


Данные агента приоритета Автоматического распределения вызовов  (PRI2)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	PRI2
	Агенты Приоритета ACD 

	TN
	L s c u 
	Терминальный номер (шлейф, полка, плата, блок) 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	 
	ACT
	Печать данных о последней деятельности 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе


Данные Пульта оператора (1250 ATT и 2250) из LD 12
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	ATT
	QCW3 или QCW4 Пульт оператора 

	 
	1250
	M1250 Пульт 

	 
	2250
	M2250 Пульт 

	TN
	L s c u 
	Терминальный номер (шлейф, полка, плата, блок) 

	CDEN
	SD, DD, 4D, 8D
	Единичная, двойная, четырёхкратная или восьмикратная плотность 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	 
	ACT
	Печать данных о последней деятельности 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе


Данные Аппарата Бизнесс Коммуникаций (BCS)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	BCS
	Деловые Телефонные аппараты Связи 

	TN
	L s c u 
	Терминальный номер (шлейф, полка, плата, блок) 

	CDEN
	SD, DD, 4D, 8D
	Единичная, двойная, четырёхкратная или восьмикратная плотность 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	TEN
	0-511
	Арендатор Системы Коммутации 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	 
	ACT
	Печать данных о последней деятельности 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе

	DES
	d.. D
	Распечатать все блоки с DES " d ... d ' 

	 
	D +
	Распечатать весь старт блоков к "d" 

	 
	<Cr>
	DES Игнорирования 

	  
	  
	  


"Перехват вызова" в сетевой среде (CPNW)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	CPNW
	Данные "Перехвата вызова" в сетевой среде 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Данные Канала: Реальный Аналоговый, Виртуальный Аналоговый и Виртуальный Цифровой
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	RAC
	Реальные Аналоговые Каналы 

	 
	VAC
	Виртуальные Аналоговые Каналы 

	 
	VDC
	Виртуальные Цифровые Каналы 

	TN
	L s c u 
	Терминальный номер (шлейф, полка, плата, блок) 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	 
	ACT
	Печать данных о последней деятельности 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе


Данные блока Класса Модема 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	CMOD
	Блок модема КЛАССА 

	TN
	L s c u 
	Терминальный номер (шлейф, полка, плата, блок) 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	 
	ACT
	Печать данных о последней деятельности 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе


Данные Платы Доступа к Данным (DAC)
Отвечая R232, R422 или DAC на запрос TYPE в LD 20, сконфигурированные параметры для каждого порта или полного DAC могут быть распечатаны. 

Если введен особый TN, текущие настройки загружаются из блока и распечатываются с настройками базы данных. Это было бы полезно, если параметры были изменены в течение клавиатуры или вызова номера Hayes, изменяющего процедуры. 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT, LTN, LUU
	Печать данных, TN, или блок для указанного TN 

	TYPE:
	DAC
	Печать данных для целого DAC 

	 
	R232
	Печать данных для RS-232 -C порта 

	 
	R422
	Печать данных для RS -422 порта 

	TN
	L s c u 
	Терминальный номер (шлейф, полка, плата, блок) 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	TEN
	0-511
	Арендатор Системы Коммутации 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	 
	ACT
	Печать данных о последней деятельности 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе

	DES
	d.. d
	Распечатать все блоки с DES " d ... d ' 

	 
	d +
	Распечатать весь старт блоков к "d" 

	 
	<Cr>
	DES Игнорирование 

	  
	  
	  


Данные Группы Автоматических внутренних связей  (DIG)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	DIG
	Группа Автоматических внутренних связей 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	DGRP
	0-2045
	Группа Автоматических внутренних связей 

	DMEM
	0-99
	Номер Участника Группы Автоматической внутренней связи 


Данные детектора Сигнала "ответ станции" (DTD и XTD)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	DTD
	Данные детектора Сигнала "ответ станции" 

	 
	XTD
	Расширенный Датчик Сигнала "ответ станции" 

	TN
	L s c u 
	Терминальный номер (шлейф, полка, плата, блок) 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	 
	ACT
	Печать данных о последней деятельности 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе


Данные Установок Цифровых Коммуникаций
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ: 
	PRT 
	Печать 

	TYPE: 
	DCS 
	Цифровой Аппарат Коммуникаций 

	CUST 
	Xx 
	Номер пользователя, соответствующий этому блоку данных 

	DMC
	L s c
	Цифровая улучшенная беспроводная связь (DECT) расположение Контроллера 


Данные Цифровых телефонов (2000 серии, 3000, и Aries)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	2xxx

3xxx
	Meridian 1 цифровые телефонные аппараты. Вы можете ввести: 2000, 2003, 2006, 2008, 2009, 2016, 2018, 2112, 2216, 2317, или 2616. 

Для телефонных аппаратов Taurus: 

· 3901 = M3901

· 3902 = M3902 

· 3903 = M3903 

· 3904 = M3904 

· 3905 = M3905 

	 
	ARIE
	Aries (M2006, M2008, M2016S, M2216, или M2616) телефонные аппараты и Блок Коммуникаций Meridian блоки данных (MCU) 

	 
	BCS
	Деловой Аппарат Связей 

	TN
	L s c u 
	Терминальный номер (шлейф, полка, плата, блок) 

	CDEN
	SD, DD, 4D, 8D
	Единичная, двойная, четырёхкратная или восьмикратная плотность 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	TEN
	0-511
	Арендатор Системы Коммутации 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	 
	ACT
	Печать данных о последней деятельности 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе


Данные Digitone Приемника (DTR)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	DTR
	Данные Digitone Приемника (DTR)

	TN
	L s c u 
	Терминальный номер (шлейф, полка, плата, блок) 

	CDEN
	SD, DD, 4D, 8D
	Единичная, двойная, четырёхкратная или восьмикратная плотность 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	 
	ACT
	Печать данных о последней деятельности 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе


Данные списочного номера (DNB)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	DNB
	Блок данных списочного номера 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	DN
	X ... x
	Печать для списочного номера 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	 
	ACT
	Печать данных о последней деятельности 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе

	DES
	d.. D
	Распечатать все блоки с DES " d ... d ' 

	 
	D +
	Распечатать весь старт блоков к "d" 

	 
	+
	Блоки Печати без назначения DES 

	 
	<Cr>
	DES Игнорирования 

	ADJUST PAPER THEN <cr>

	 
	<Cr>
	Регулируйте бумагу так, чтобы распечатка начиналась сверху листа 


Данные списочного номера диапазона (DNB)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	DNB
	Блок списочного номера 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	DN
	Xxxx-xxxx
	Диапазон списочного номера 


Данные выбора списочного номера (DNB) 
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	DNB
	Блок списочного номера 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	DN
	Xxxx, xxxx, ..
	До 8 номеров может быть введено (отделенные запятой) 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	 
	ACT
	Печать данных о последней деятельности 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе

	DES
	d.. D
	Распечатать все блоки с DES " d ... d ' 

	 
	D +
	Распечатать весь старт блоков к "d" 

	 
	+
	Блоки Печати без назначения DES 

	 
	<Cr>
	DES Игнорирования 

	ADJUST PAPER THEN <cr>

	 
	<Cr>
	Регулируйте бумагу так, чтобы распечатка начиналась сверху листа

	Данные группового вызова (GRP)


	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	GRP
	Групповой вызов 

	GRNO
	0-63
	Номер группы группового вызова 


Данные Списка прямого вызова (HTL)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	HTL
	Список прямого вызова 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	RNGE
	Xxxx ... xxxx
	Диапазон процедур Списока прямого связей (0-1000), чтобы распечатать для этого пользователя 

	 
	<Cr>
	Распечатать все процедуры в Список прямых связей 


Данные Режима поиска (HNT, GHT, и EHT) 
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	HNT
	Режим Серийное искание 

	 
	EHT
	Внешний Режим Серийное искание 

	 
	GHT
	Режим Серийное искание Группы 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	HTNO
	X ... x
	Списочный номер Поиска 

	EHNO
	X ... x
	Списочный номер Внешнего поиска 


Мультичастотные данные (MFC, MFE, MFR, MFK5, MFK6, MFVE) 
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	MFC
	Мультичастота передатчика / приемника 

	 
	MFE
	Многочастотная сигнализация для предатчика / приемника 

	 
	MFR
	Мультичастотный приемник (для группы Возможностей D) 

	 
	MFVE
	Мультичастотные универсальные блоки 

	 
	MFK5
	Испанская 2/5 KD3 передача сигналов MF 

	 
	MFK6
	Испанская 2/6 KD3 передача сигналов MF 

	TN
	L s c u 
	Терминальный номер (шлейф, полка, плата, блок) 

	 
	L ch
	DTI /PRI шлейф и канал 

	CDEN
	SD, DD, 4D, 8D
	Единичная, двойная, четырёхкратная или восьмикратная плотность 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	 
	ACT
	Печать данных о последней деятельности 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе


Данные об устройствах “вне обслуживания”(OOSSLT и OOSMLT)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	OOSSLT
	Однолинейные TNs которые Необслуживаемы 

	 
	OOSMLT
	Много-линейные TNs которые Необслуживаемы

	TN
	L s c u
	Терминальный номер, соответствующий с блоком 


Данные Мощности (PWR)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	PWR
	Блок данных Мощности 

	TN
	L s c u 
	Терминальный номер (шлейф, полка, плата, блок) 

	CDEN
	SD, DD, 4D, 8D
	Единичная, двойная, четырёхкратная или восьмикратная плотность 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	 
	ACT
	Печать данных о последней деятельности 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе


Данные предварительной передачи (PRE)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	PRE
	Предварительная передача 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Данные аппарата SL1
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	SL1
	SL1 и телефонные аппараты M1109, QCW и M1250 пульт 

	TN
	L s c u 
	Терминальный номер (шлейф, полка, плата, блок) 

	CDEN
	SD, DD, 4D, 8D
	Единичная, двойная, четырёхкратная или восьмикратная плотность 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	TEN
	0-511
	Арендатор Системы Коммутации 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	 
	ACT
	Печать данных о последней деятельности 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе

	DES
	d.. D
	Определитель 


Данные Списка Специальной Услуги (SSL) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	SSL
	Специальная Услуга Список 

	SSL
	1-15
	Специальная Услуга Номер списка 


Данные Списка сокращенного набора номера (SCL)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	SCL
	Обычныe и Системные Списки сокращенного набора номера  

	LSNO
	0-8190
	Номер списка для сокращенного набора номера или сокращенного набора номера системы 

	 
	<Cr>
	Печать для все составляет список 

	RNGE
	Xxxx xxxx
	Диапазон процедур сокращенного набора номера (0-1000), чтобы распечатать 

	 
	<Cr>
	Распечатать все процедуры 


Данные Тандемного Соединения (TCON)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	TCON
	Тандемное Соединение для Meridian Управление пакетами и соединения PRI 


Данные Шаблона (TEM) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	TEM
	Шаблоны 

	FOR
	Aaa
	Информация шаблона Печати для типа телефона 

	INFO
	FRM
	Шаблон назначения клавиши / возможности Печати 

	 
	USE
	Пользователи количества Печати шаблона 

	 
	USS
	TN Печати, используя шаблон 

	 
	DEF
	Назначенные шаблоны количества Печати и позволенные шаблоны количества 

	TEMP
	Xxxx
	Номер шаблона Телефона 

	 
	<Cr>
	Распечатать все шаблоны 


Данные Блока терминального номера (TNB) для телефонов и внешних линий

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	TNB
	Блок терминального номера 

	TN
	L s c u, ...
	Терминальный номер (До 6 TNs может быть введен) 

	CDEN
	SD, DD, 4D, 8D
	Плотность Платы 

	CUST
	Xx xx
	Номер пользователя 

	MPHI
	YES, NO
	Интерфейс Управления пакетами Meridian 

	SPWD
	Xxxx
	Пароль Безопасности 

	TEN
	0, 1-511
	Арендатор Системы Коммутации 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	PAGE
	(NO) YES
	Дата, распечатанная на в основу страницы 

	DES
	d.. d, d +, +
	Определитель 

	NACT
	(NO) YES, END
	Следующее действие 

	AACS 
	a.. A
	Необходимое Приложение для аппарата (a ... = (NO), AGTH, или AGT) 

	ASID 
	X ... x
	Обслуживание Приложения ID 

	SFNB
	1 2 ...
	Установить Возможности Оповещения Bitmap 

	SFRB
	1 2 ...
	Маршрут Возможности Аппарата Bitmap 

	USFB
	1 2 ...
	Незапрашиваемое Сообщение Состояния (USM) Фильтр Bitmap 

	CALB
	1 2 ...
	Фильтр Звонков Bitmap

	SMCB 
	1-17
	Печать устанавливает сообщение, управляют bitmap 

	SMOO
	(NO) YES
	( Не аппарат) сообщение Аппарата оптимизирует опцию 


Блок терминального номера (TNB) диапазон данных

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	TNB
	Блок терминального номера 

	TN
	L s c u -l s c u
	Диапазон Терминального номера 


Данные детектора тока(TDET)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	TDET
	Данные детектора тока 

	TN
	L s c u 
	Терминальный номер (шлейф, полка, плата, блок) 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	 
	ACT
	Печать данных о последней деятельности 


	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе


Данные Соединительной линии: Все Внешние линии

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	TRK
	Блок данных Соединительной линии 

	TN
	L s c u 
	Терминальный номер (шлейф, полка, плата, блок) 

	CDEN
	SD, DD, 4D, 8D
	Единичная, двойная, четырёхкратная или восьмикратная плотность 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	 
	ACT
	Печать данных о последней деятельности 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе


Данные Соединительной линии: Особые Типы соединительных линий

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	ADM
	Модуль добавляющий данные 

	 
	AWR
	Автоматическая активизация RAN / музыки 

	 
	CAA
	Система коммутации общего управления 

	 
	CAM
	Внешние линии CAMA 

	 
	COT
	Внешние линии Опорной АТС 

	 
	CSA
	Линия доступа Системы коммутации общего управления 

	 
	DIC
	Предписанные внешние линии 

	 
	DID
	Внешние линии автоматической входящей связи 

	 
	FEX
	Внешние линии Международной АТС 

	 
	FGDT
	Возможности Группы D внешних линий 

	 
	IDA
	Интегрированные цифровые внешние линии доступа 

	 
	ISA
	Соединительной линии доступа к объединенным услугам (ISDN) 

	 
	MCU
	Блок Коммуникаций Meridian 

	 
	MDM
	Модуль Модема / данных 

	 
	MUS
	Музыкальные соединительной линии 

	 
	PAG
	Внешние линии Поисковой сигнализации 

	 
	R232
	Данные режима RS-232 

	 
	R422
	RS -422 данных режима 

	 
	RAN
	Соединительной линии записанных сообщений 

	 
	RCD
	Внешние линии Регистратора 

	 
	RDC
	Реальный цифровой канал 

	 
	RLM
	Release Link внешние линии Main 

	 
	RLR
	Release Link Удаленные внешние линии 

	 
	TIE
	Внешние линии TIE 

	 
	WAT
	Внешние линии Широкорайоной телефонной службы 

	TN
	L s c u 
	Терминальный номер (шлейф, полка, плата, блок) 

	CDEN
	SD, DD, 4D, 8D
	Единичная, двойная, четырёхкратная или восьмикратная плотность 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Печать данных с указанной датой 

	 
	ACT
	Печать данных о последней деятельности 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе


Данные Неиспользованных Плат (LUC) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	LUC
	Список Неиспользованные щели(гнезда) Платы 

	TN
	L s c
	Терминальный номер (шлейф, полка, плата) 

	 
	L ch
	DTI /PRI шлейф и канал 


Данные Неиспользуемых Списочных номеров (LUDN) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	LUDN
	Список Неиспользуемого Списочного номера 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	DN
	Xxxx xxxx-
	Диапазон DN 


Данные Неиспользуемых Блоков (LUU)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	LUU
	Список Неиспользуемого Блока 

	TYPE:
	 
	Нужный  TN внешнего оборудования: 

	 
	500
	Однолинейные или аналоговые телефонные аппараты 

	 
	SL1
	SL-1 телефонные аппараты, QCW и M1250 пульты 

	 
	2000
	Цифровые телефонные аппараты и M2250 пульты 

	 
	DTR
	Digitone Приемник 

	 
	DSL
	Цифровая петля абонентов 

	 
	MCU
	Блок Коммуникаций Meridian 

	 
	TRK
	Все внешние линии 

	 
	a.. а
	Любой особый тип соединительной линии (например, COT, DID, FEX, WAT, и т.д.) 

	TN
	L s c u
	Терминальный номер 


Неиспользованный Голосовой или Блок Данных (LUVU или LUDU) данные

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	LUVU
	Список Неиспользованные Голосовые Блоки 

	 
	LUDU
	Список Неиспользованные Блоки Данных 

	TYPE:
	 
	Внешний прибор, нуждающийся TNs: 

	 
	500
	Однолинейные или аналоговые телефонные аппараты 

	 
	SL1
	SL-1 телефонные аппараты, QCW и M1250 пульты 

	 
	2000
	Цифровые телефонные аппараты и M2250 пульты 

	 
	DTR
	Digitone Приемник 

	 
	DSL
	Цифровая петля абонентов 

	 
	MCU
	Блок Коммуникаций Meridian 

	 
	TRK
	Все внешние линии 

	 
	a.. а
	Любой особый тип соединительной линии (например, COT, DID, FEX, WAT, и т.д.) 

	TN
	Xx ... xxxx
	Терминальный номер 


Данные Голосового Почтового ящика (VMB)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	PRT
	Печать 

	TYPE:
	VMB
	Голосовая информация Почтового ящика 

	CUST
	<Cr>
	Номер пользователя появляется автоматически. Вввод не нужен. 

	DN
	Xxxx
	Печать для списочного номера 

	VMB _STATE
	Nnnn
	Печать в зависимости от Состояния Почтового ящика 


Алфавитный список запросов

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет/вывод 

	  
	  
	  
	  

	AACS 
	 
	Необходимое Приложение для аппарата 
	Ngcc-22

	 
	NO 
	TN не требуется приложением 
	 

	 
	YES 
	TN требуется приложением 
	 

	 
	 
	  
	 

	ADJUST PAPER THEN <cr>
	Basic -1

	 
	 
	Регулируйте бумагу так, чтобы распечатка начиналась сверху листа
	 

	 
	<Cr>
	Печать Start 
	 

	 
	 
	  
	 

	ASID 
	X ... x 
	ID Обслуживания Приложения из которого произошел требуемый запрос 
ASID используется для посылки сообщений монитора / контроля к приложению. Величина ASID корректируется, в зависимости от требуемого сообщения приложения для TN. 

ASID распечатывается если AACS = YES. 
	Ngcc-22

	 
	 
	  
	 

	CALB
	1 2 ...
	Фильтр Звонков Bitmap 

CALB применяется к таким сообщениям как PCI, DN модернизация, и т.д. 

Этот bitmap загружен приложением, которое используется, чтобы управлять посылкой сообщений от имени требуемого TN. Числовая величина распечатывается только, если включена посылка сообщений. 

CALB распечатывается если AACS = YES. 
	Ngcc-22

	 
	 
	  
	 

	CDEN
	SD
	Единичная Плотность Платы 
	Basic -7

	 
	DD
	Двойная Плотность Платы 
	 

	 
	4D
	Четырёхкратная Плотность Платы 
	 

	 
	8D
	Восьмикратная Плотность Платы 
	 

	 
	<Cr>
	Для всей плотности платы 
	 

	 
	 
	  
	 

	CTYP
	(XDLC) EDLC 
	Тип Платы - 16 порт DLC
Тип Платы - 24 порт DLC 

· EDLC не поддержан на Option 11C 
	Basic -25

	 
	 
	  
	 

	CUST
	Xx xx
	Номер пользователя как определено в LD 15 
	Basic -1

	 
	 
	Распечатать данные от первого до последнего пользователя. Не запрашивается, когда: 

REQ = LUU или LUC
1. TYPE = SCL, DIG или TEM 

2. Введен полный TN 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	<Cr>
	Печать блока данных для всех пользователей 
	 

	 
	 
	  
	 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Basic -1

	 
	 
	Печать данных с указанной датой. Где: 

· D = 1-31

· mmm = ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 

· yyyy = год (например 1993) 

DATE запрошена для TN связанных данных. 
	 

	 
	<Cr>
	Печать данных и даты последнего действия. 
	 

	 
	ACT
	Печать данных от даты последнего действия. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DES
	 
	Определитель Станции ODAS 
	Odas-1

	 
	d.. d
	Распечатать все блоки с определителем ODAS. Введите в 1-6 буквенно-цифровых знаках, представляющих Офисную систему администрации данных Определителя Станции (ODAS). 
	 

	 
	D +
	Распечатать блоки определителя ODAS начиная с  d 
	 

	 
	+
	Блоки Печати без назначенного определителя ODAS 
	 

	 
	<Cr>
	Игнорировать Определитель ODAS 
	 

	 
	 
	DES запрошен на TN связанных данных, печать данных подчиненна к ограничениям, наложенным ответами на TN и ДАТУ. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DGRP
	 
	Группа Автоматических внутренних связей 
	Basic -1

	 
	0-2045
	DIG номера Для каждого клиента
	 

	 
	<Cr>
	Распечатать все Группы автоматической внутренней связи для пользователя 
	 

	 
	 
	DGRP запрошен когда TYPE = DIG 
	 

	 
	 
	  
	 

	DMC
	L s c

C
	Цифровая улучшенная беспроводная (DECT) пункт контроллера мобильности 

Формат Option 11C 
	Mc32-25

	 
	 
	  
	 

	DMEM
	0-99
	Группа Автоматических внутренних связей (DIG) номер Участника 
	Basic -1

	 
	<Cr>
	Распечатать все номера участников DIG 
	 

	 
	 
	  
	 

	DN
	 
	Списочный номер 
	Basic -19

	 
	 
	  
	 

	 
	Xxxx
	Печать блока данных для DN 
	 

	 
	<Cr>
	Печати блока данных для всего DN 
	 

	 
	Xxxx <space> 
	 

	 
	 
	Если пробел введен после списочного номера система будет перезапрашивать DN. Максимум шесть номеров можно сложить и распечатать в одно время. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	X <cr>
	Все номеров начинаются с первой цифры x (X000-X999) 
	 

	 
	Xx <cr>
	Все номеров начинаются с первых двух xx цифр (XX00-XX99) 
	 

	 
	Xxx <cr>
	Все номеров начинаются с первых трёх цифр xxx (XXX0-XXX9) 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	X - <cr>
	Все номеров между X000-9999 
	 

	 
	X -y <cr>
	Все номеров между DN X000 через Y999 
	 

	 
	Xx -yyy <cr>
	Все номеров между DN XX00 через YYY9 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	Xxxx xxxx
	Два особых номеров. До максимум 8 номеров. 
	 

	 
	Xxxx- yyyy
	Все номеров между XXXX и YYYY 
	 

	 
	 
	  
	 

	EHNO
	Xxxx
	DN Внешнего поиска 
	Eht-10

	 
	 
	До 4 цифр, до 7 цифр с пакетом 150Расширение списочного номера (DNXP). 
	 

	 
	 
	EHNO запрошен когда TYPE = EHT 
	 

	 
	 
	  
	 

	FOR
	 
	Печать Информации для типа телефона 
	Basic -1

	 
	500
	Печать данных для телефонов 500/2500. 
	 

	 
	2xxx
	Печать данных для телефонов типа в 2000 (уточните тип). 
	 

	 
	3xxx
	Печать данных для 3000 телефонов типа (уточните тип) 
	Basic -24

	 
	SL1
	Печать данных для телефонов SL-1. 
	 

	 
	 
	  
	 

	GRNO
	0-63
	Номер группы группового вызова. Запрошен, когда TYPE = GRP. 
	Grp-1

	 
	<Cr>
	Распечатать все группы групповых вызовов. 
	 

	 
	 
	  
	 

	GRP 
	1 - 4095 
	Номер Группы, который нужно распечатать 
	Grp-21

	  
	<CR> 
	Распечатать Все группы, назначенные на список сокращенного набора номера. 
	 

	 
	 
	  
	 

	HTNO
	X ... x
	Списочный номер Поиска 

До 4 цифр, до 7 цифр с пакетом 150Расширение списочного номера (DNXP). Запрошен, когда TYPE = HNT. 
	Basic -1

	 
	 
	  
	 

	INFO
	 
	Информация для Шаблонов 
	Basic -1

	 
	FRM
	Распечатать Шаблон назначения клавиши / возможности 
	 

	 
	USE
	Распечатать количество Пользователей шаблона 
	 

	 
	USS
	Распечатать TN, использующие шаблон 
	 

	 
	DEF
	Распечатать количество Назначенных шаблонов и позволенный номер 
	 

	 
	 
	Запрошен, когда TYPE = TEM 
	 

	 
	 
	  
	 

	LSNO
 
	0-8190
	Списки сокращенного набора номера 

При вводе номера списка для распечатки, ввод Не-Списочного Номера больше 4 цифр может быть обрезан. Только 4 правых цифры будут приняты и распечатаны 
	Basic -1

 

	 
	 
	  
	 

	MODL
	Xxx
	Option 11C Номер модели (1-3 цифры) 
	Basic -15

	 
	 
	  
	 

	MPHI
	YES NO
	Интерфейс Управления пакетами Meridian. 
	H -19

	 
	 
	Запрошен, когда TYPE = MCU. Ответьте Да при использовании MCU для интерфейсов MPH. 
	 

	 
	 
	  
	 

	NACT
	 
	Следующее действие 
	Odas-1

	 
	(NO)
	Возвращение к запросу REQ 
	 

	 
	YES
	Распечатать текущие данные системы, и закончить оверлейную программу 
	 

	 
	END
	Закончить оверлейную деятельность 
	 

	 
	 
	  
	 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе
	Basic -1

	 
	 
	Запрошенн только на TN связанных данных 
	 

	 
	 
	  
	 

	REQ:
	REQ:
	Запрос 
	Basic -1

	 
	END
	Выход из оверлейной программы 
	 

	 
	LTN
	Список TN Указанные в TYPE 
	 

	 
	LUC
	Распечатать неиспользованные карты данных, указанные в TYPE 
	 

	 
	LUDU
	Список неиспользованных цифровых блоков данных 
	 

	 
	LUU
	Распечатать неиспользованные блоки данных, указанные в TYPE
	 

	 
	LUVU
	Список неиспользованных голосовых блоков 
	 

	 
	PRT
	Печать блока данных для указанных в TYPE. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
Замечание: Эта загрузка связана с LD 10, 11 и 32. Вы можете ввести один из ответов, перечисленных ниже к REQ: Запрос. Тогда направляйтесь к этой загрузке и выполняйте её запрос и последовательность ответов.   См.  Оверлейные программы для дальнейшей информации. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	LD 32: CDSP CMIN CONV CPWD ДИСК DISI DISL DISN DISS DISU DSCT DSPS DSXP ENCT ENLC ENLG ENLL ENLN ENLU ENLS ENXP ENPS IDC IDCS IDU LBSY LDIS LIDL LMNT PBXT SDLC SUPL STAT XPCT XNTT TRK XPEC 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	LD 10 или 11: CHG CPY MOV NEW OUT 
	 

	 
	 
	  
	 

	RNGE
	Xxxx yyyy
	Диапазон процедур списка, которые нужно распечатать, включительно от первого номера ввода до последнего номера ввода. 
	Optf-1

	 
	<Cr>
	Распечатать Все члены указанного SCL или списка SSC. 
	 

	 
	 
	  
	 

	SCNO
	0-253
	Номер списка сокращенного набора номера 
	Optf-1

	 
	0-8190
	Номер списка сокращенного набора номера 
	 

	 
	<Cr>
	Печатать все списки. 
	 

	 
	 
	Запрошен, когда TYPE = SCL 
	 

	 
	 
	  
	 

	SFNB
	1 2 ...
	Установить Возможности Оповещения Bitmap 

SFNB используется для сообщений например: SFN (login), SFN (выход из системы), ... 

Этот bitmap загружен приложением, которое используется, чтобы управлять посылкой SFN сообщений от имени требуемого TN. Числовая величина распечатывается только, если соответствующее сообщение включено. 

SFNB распечатывается, если AACS = YES. 
	Ngcc-22

	 
	 
	  
	 

	SFRB
	1 2 ...
	Установить Возможности Аппарата Bitmap 

SFRB используется для сообщений например: SFR (login), SFR (выход из системы), ... 

Этот bitmap загружен приложением, которое используется, чтобы управлять посылкой SFN сообщений от имени требуемого TN. Числовая величина распечатывается только, если соответствующее сообщение включено.

SFRB распечатывается если AACS = YES. 
	Ngcc-22

	 
	 
	  
	 

	SPWD
	Xxxx 
	Пароль Безопасности. Этот запрос появляется когда: 

1. Определенные коды доступа АТС, используется пакет (229)

2. Пароль безопасности назначается в LD 10 и 11. 
	Ssau-19

	 
	 
	  
	 

	TBNO
	1-254
	Номер таблицы для 16 кнопочного DTMF  
	Upp -10

	 
	 
	Запрошен, когда TYPE = ABCD 
	 

	 
	 
	  
	 

	TEM
	xxxxxxx 
	Номер Шаблона 
	Basic -1

	 
	<Cr>
	Печать данных для всех шаблонов. 
	 

	 
	 
	Запрошен, когда TYPE = TEM 
	 

	 
	 
	  
	 

	TEMP
	Xxxx
	Номер шаблона Телефона. Введите <cr>, чтобы распечатать все шаблоны. 
	Basic -1

	 
	 
	  
	 

	TEN
	 
	Арендатор Системы Коммутации 
	Tens-7

	 
	0
	Разделенные станции ресурса пользователя 
	 

	 
	1-511
	Станции обслуживания Арендатора Системы Коммутации 
	 

	 
	<Cr>
	Печать блока данных для всех Арендаторов Системы Коммутации. 
	 

	 
	 
	  
	 

	TN
	TN
	Терминальный номер 
	Basic -1

	 
	 
	  
	 

	 
	loop
	Печать данных указанных в TYPE для этого шлейфа. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	L s
	Печать данных указанных в TYPE для этого шлейфа и полки 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	L s c
	Печать данных указанных в TYPE для этого шлейфа, полки и платы 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	L s c u
	Печать данных указанных в TYPE для этого шлейфа, полки, платы и блока. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	L ch
	Печать данных указанных в TYPE для этого шлейфа и канала (формат для Цифровой Соединительной линии и Интерфейсов первичного уровня). 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	card
	Печать данных указанных в TYPE для этой платы (Option 11C). 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	C 0 0 u
	Для Option 11C 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	C u
	Печать данных указанных в TYPE для этой платы и блока (Option 11C). 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	C ch
	Печать данных указанных в TYPE для этой платы и канала (Цифровые Соединительной линии только) (Option 11C). 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	n... N <space>
	 

	 
	 
	Если пробел введен после списочного номера система будет перезапрашивать TN. Максимум шесть TNs можно сложить и распечатать в одно время. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	<Cr>
	Печать данных для всех TNs указанных в TYPE. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	L s c u, l s c u
	Список TNs (до 6) 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	L s c u, l ch
	TN и шлейф / канал соединительной линии могут быть введены в одну линию 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	L s c, l s c
	Все блоки в пределах указанного начинающих и окончивающих плат 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	L s, l s c u
	Все блоки, включая указанную начинающую полку и заканчивающийся TN 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	L s c u 
	Все TNs начиная с указанного TN и заканчивая последним TN 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Не запрашивается, когда TYPE = SCL, HNT, DIG, TEM, или GRP 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	loop, l s,
L c u, l s c u,
I ch
	l = (0-255) формат с Оптоволоконной сетью для Option 81C
	Fnf-25

	 
	 
	  
	 

	TYPE:
	TYPE:
	Тип блока данных 
	Basic -1

	 
	 
	  
	 

	 
Замечание: Эта загрузка связана с LD 10, 11 и 32. LD 20 позволяет Вам ввести LD 10 или 11 ответы на запрос TYPE или команду, перечисленную в LD 32.   См. Оверлейные программы для дальнейшей информации. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	500
	Телефон 500/2500 
	 

	 
	500 М.
	Option 11C Модель
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	1250
	M1250 Пульт 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	2000
	цифровые телефоны типа  M2000 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	2003
	2003 Цифровой телефон 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	2006
	M2006 Цифровой телефон 
	 

	 
	2006 М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	2008
	M2008 Цифровой телефон 
	 

	 
	2008 М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	2009
	M2009 Цифровой телефон 
	 

	 
	2009 М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	2016
	M2016 Цифровой телефон 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	2018
	M2018 Цифровой телефон 
	 

	 
	2018 М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	2112
	M2112 Цифровой телефон 
	 

	 
	2112 М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	2216
	M2216 Цифровой телефон (терминал ACD) 
	 

	 
	2216 М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	2250
	M2250 Пульт 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	2317
	M2317 Цифровой телефон 
	 

	 
	2317 М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	2616
	M2616 Цифровой телефон 
	 

	 
	2616 М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	3000
	M3000 Цифровой Touchphone 
	 

	 
	3000 М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	4020
	M4020 Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ABCD
	16 кнопочный DTMF  
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ADM
	ДополнительныйМодуль данных
Соединение Порта передачи данных с линейной платой передачи данных 
	 

	 
	ADM М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ARIE
	Aries (M2006, M2008, M2016S, M2216 и M2616) телефонные аппараты и блоки данных Блок Коммуникаций Meridian (MCU) 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ATT
	QCW3 или QCW4 Пульт оператора 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	AWR
	Автоматическая побудка RAN / музыкальная соединительная линия
	 

	 
	AWR М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	BCS
	Установка Деловой Связи 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CAA
	Система коммутации общего управления (CCSA) Автоматическое Определение Номера блок данных соединительной линии (ANI) 
	 

	 
	CAA М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CAM 
	Блок данных соединительной линии CAMA 
	 

	 
	CAM М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	COT
	Соединительная линия Опорной АТС, блок данных (PSTN) 
	 

	 
	COT М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	CPNW
	Данные "Перехвата вызова" в сетевой среде 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CSA
	Линия доступа Системы коммутации общего управления 
	 

	 
	CSA М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	DAC
	Плата Доступа к Данным 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	DCS 
	Цифровой Аппарат Коммуникаций 
	Mc32-25 

	 
	 
	  
	 

	 
	DIC
	Блок данных соединительной линии Диктовки 
	 

	 
	DIC М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	DID
	Блок данных Соединительной линии прямого набора номера 
	 

	 
	DID М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	DIG
	Группа Автоматических внутренних связей 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	DNB
	Блок списочного номера 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	DSL
	Цифровая петля абонентов (S/T или U I/F для BRI ISDN) 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	DT2
	Вывод только 2.0 Mb/s DTI 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	DTD
	Датчик Сигнала "ответ станции" 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	DTR
	Digitone Приемник 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	EHT
	Режим внешнего серийного искания 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	FEX
	Соединительная линия Международной АТС 
	 

	 
	FEX М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	FGDT
	Группа Возможностей D Соединительной линии 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	GHT
	групповой поиск 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	GRP
	Групповой вызов 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	HNT
	Режим Серийное искание 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	HTL
	Услуга Прямая Связь 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	I2004 
	I2004 Цифровой Телефон 
	Mit-25

	 
	 
	  
	 

	 
	IDA
	Интегрированный Цифровой Доступ 
	 

	 
	ISA
	Соединительная линия Доступа к интегрированным услугам (ISDN) 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	LUDN
	Список Неиспользованных Списочных номеров. 
	 

	 
	MCA
	Коммуникационный адаптер Meridian 
	 

	 
	MCA М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MCU
	Блок Коммуникаций Meridian 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MDM
	Модуль Модема / данных. Соединение Порта передачи данных с QPC60 500/2500 типа платами 
	 

	 
	MDM М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MFC
	Мультичастотный блок данных предатчика / приемника 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MFE
	Многочастотная сигнализация для предатчика / приемника Socotel 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MFK5
	2/5 Испанский KD3 передача сигналов MF 
	Kd3-20

	 
	 
	  
	 

	 
	MFK6
	2/6 Испанский KD3 передача сигналов MF 
	Kd3-20

	 
	 
	  
	 

	 
	MFR
	Мультичастотный Приемник (для Группы Возможностей D) 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MFVE
	Распечатать Мультичастотные Универсальные блоки 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MUS
	Музыкальная соединительная линия 
	 

	 
	MUS М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	OOSMLT
	Необслуживаемый Много-линейный Терминал 
	Xpe-20

	 
	 
	  
	 

	 
	OOSSLT
	Необслуживаемый Однолинейный Терминал 
	Xpe-20

	 
	 
	  
	 

	 
	PAG
	Соединительная линия Поисковой сигнализации 
	 

	 
	PAG М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	PBX
	PBX телефонные аппараты 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	PRE
	Предварительная передача 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	PRI2
	Агенты Приоритета ACD 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	PWR
	Блок данных Мощности 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	R232
	NT7D16 Плата доступа к данным (DAC)
RS-232 блок доступа к данным 
	 

	 
	R232 М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	R422
	NT7D16 Плата Доступа к Данным
Порт (DAC) в RS -422 блок данных режима 
	 

	 
	R422 М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	RAC
	Реальный Аналоговый Канал 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	RAN
	Соединительная линия записанных сообщений 
	 

	 
	RAN М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	RCD
	Соединительная линия Регистратора 
	 

	 
	RDC
	Реальный Цифровой Канал 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	RLM
	Release Link главная соединительная линия 
	 

	 
	RLM М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	RLR
	Release Link Удаленная соединительная линия 
	 

	 
	RLR М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	SCL
	Обычныe и Системные Списки сокращенного набора номера 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	SL1
	SL-1 и телефонные аппараты M1109, QCW и M1250 пульт (Не поддерживаются на Option 11C) 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	SSL
	Список специальных услуг 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	TCON
	Тандемное Соединение для MPH и соединений PRI 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	TDET
	Датчик Сигнала 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	TEM
	Шаблон 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	TIE
	Соединительная линия TIE 
	 

	 
	TIE М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	TNB
	Терминальный номер 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	TRK
	Блок данных Соединительной линии 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	VAC
	Виртуальный Аналоговый Канал 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	VDC
	Виртуальный Цифровой Канал 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	VMB
	Голосовая информация Почтового ящика 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	WAT
	Соединительная линия Широкорайоной телефонной службы 
	 

	 
	WAT М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	XTD
	Расширенный Датчик Сигнала "ответ станции" и Digitone Приемник 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	<Cr>
	Печатать все 
	 

	 
	 
	  
	 

	USFB
	1 2 ...
	Незапрашиваемое Сообщение Состояния (USM) Фильтр Bitmap 

USFB применяется к сообщениям например: 

· Onhook, Offhook, Ringing, Active, Disconnect, Unringing, Hold, Restore, Ready, Not Ready, Walkaway, Walkaway Return, Reserved, Unreserved, ... 

Этот bitmap загружен приложением, которое используется, чтобы управлять посылкой сообщений USM от имени требуетсяного TN. Числовая величина распечатывается только, если соответствующий аппарат сообщений включен. 

USFB распечатается если AACS = YES. 
	Ngcc-22

	 
	 
	  
	 

	VMB _STATE
	  
	Vmba-19

	 
	Nnnn
	Печать в зависимости от Состояния Почтового ящика
	 


LD 21: Программа печати 2 

Оверлейная программа 21 позволяет распечатать, которые необходимы для следующего: 

· Блоки пользовательских данных 

· Блоки данных ограничения по коду 

· Блоки данных маршрута 

· Внешние линии внутри маршрута 

· ATM маршруты

· ATM клавиши

· CAS Клавиши 

· Соответствующие TN
Данные Перестановки Аппарата

Печатает телефонные аппараты, которые "переместили из", но не " переместили назад в ". С Автоматической Перестановкой Аппарата серийный номер аппарата, код NT, цветовой код, и версия также распечатываются. 

Обработка Ввода

Запросы, заканчивающиеся двоеточием (:) позволяюти пользователю ввести либо 

1. Знак вопроса (?) Выполненный возвратом к установке (< cr >) чтобы получить список действительных ответов на этот запрос, или 

2. Сокращенный ответ, тогда система отвечает с самым близким соответствием. Если имеются больше, чем одно возможное соответствие, система отвечает  SCH0099 и вводом, выполняемым знаком вопроса и списком возможных ответов. Пользователь может тогда ввести действительный ответ. 

Запросы и ответы

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ 
	Aaa 
	Запрос (aaa = END, LTM, или PRT) 

	TYPE 
	a.. A 
	Тип блока данных  

	CUST 
	Xx 
	Номер пользователя, соответствующий этому блоку данных 

	SIZE 
	0-4000 
	Размер ввода таблицы CLID 

	RNGE 
	аa ... aa 
	Диапазон распечатываемых данных CLID 

	HOUR 
	0 - 23 
	Все тестируемые маршруты ATM за этот час 

	CPM 
	(NO) YES 
	Трансляция импульсов Маршрута 

	ROUT 
	0 - 511 
	Номер маршрута 

	ACOD 
	X ... x 
	Код авторизации для маршрута 

	AACR 
	(NO) YES 
	Маршрут (- не)требуется для приложения 

	ASID 
	X ... x 
	Идентификатор приложения из которого произошел требуемый запрос 

	SFNB
	1 2 ...
	Установить Возможности Оповещения Bitmap 

	USFB
	1 2 ...
	Незапрашиваемое Сообщение Состояния (USM), Фильтр Bitmap 

	CALB
	1 2 ...
	Фильтр Звонков Bitmap 


  

Алфавитный список отчётов печати

Данные Связи прикладного модуля (AML) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	AML
	Связь прикладного модуля 

	CUST
	0 - 99
	Номер пользователя 


Данные Пульта оператора (ATT) из LD 15
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	ATT
	Пульты оператора 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Данные Автоматического Определения Номера (ANI)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	ANI
	Автоматическое Определение Номера 

	CUST
	0 - 99
	Номер пользователя 

	CIS _ANI
	(NO) YES
	Печатать (не печатать) CIS ANI 

	R_RANGE
	yy xx
	Диапазон процедур ANI для аппарата, которые нужно распечатать 

	CACC
	(NO) YES
	Опция таблицы преобразования категорий CAC 

	- MFC _ENT_R 0
	  

	 
	(0) -31
	Таблица преобразования категорий CAC (MFC CAC в CIS CAC) 

	- CIS _ENT_R 0
	  

	 
	(0) -31
	Таблица преобразования категорий CAC (CIS CAC в MFC CAC) 


Данные автоматической диагностики линий магистрали (ATM)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	ATM
	ATM маршруты

	CUST
	0 - 99
	Номер пользователя 

	ROUT
	0 - 511
	Номер маршрута, который нужно распечатать 


Данные расписания автоматической диагностики линий магистрали (ATM)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	SCH
	ATM клавиши

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	HOUR
	0-23
	Распечатать все маршруты, проверенные ATM в течение этого часа 

	 
	<Cr>
	Печать маршрутов, проверенных в течение всех часов 


Данные автоматической побудки (AWU)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	AWU
	Автоматическая побудка 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Данные Подробной записи учёта стоимости вызова (CDR) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	CDR
	CDR и Учет стоимости 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Данные Перенадресации (RDR)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	RDR
	Опции Переадресации вызова 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Данные Централизованной операторской службы (CAS)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	CAS
	Централизованная операторская служба 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Клавиша Централизованной операторской службы (CASК)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	CASK
	Клавиша Централизованной операторской службы 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Данные кодов ограничения (CRB)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	CRB
	Данные кодов ограничения 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	ROUT
	0-511
	Номер маршрута, который нужно распечатать 

	ACOD
	Xxxx
	Код авторизации 


Данные Управляемого класса обслуживания (CCS)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	CCS
	Управляемый класс обслуживания 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Блок пользовательских данных (CDB) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	CDB
	Блок пользовательских данных 

· Если Вы нуждаетесь в информации относительно Паролей Системы, распечатывайте PWD _DATA отдельно. PWD _data не будет выведен, распечатывая CDB. 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Данные функций и опций (FTR) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	FTR
	Возможности и Опции 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	TBL
	(0) -31
	Номер Таблицы сигналов 


Данные Гибких кодов ограничения (FCR)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	FCR
	Гибкие коды ограничений 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Данные гибких кодов дополнительных видов обслуживания(FFC)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	FFC
	Гибкий код услуги 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Управление данными гостиничных услуг (HSP) 
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	HSP
	Опции управления гостиничными услугами 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Данные интегрированной службы сообщений (IMS) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	IMS
	Интегрированное Обслуживание Сообщения 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Обновлённые данные перехвата  (ICP)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	ICP
	Данные перехвата

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Обработка данных перехвата  (INT)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	INT
	Данные перехвата

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Данные сигнального стыка ISDN  (ISLL)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	ISLL
	Сигнальный стык ISDN


Данные списочных номеров (LDN) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	LDN
	Списочные номера 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Данные многосторонних операций (MPO) 
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	MPO
	Многосторонние опции 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Данные корпоративной сети (NET)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	NET
	ISDN и опции межсетевого взаимодействия ESN 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Данные Ночного обслуживания (NIT) 
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	NIT
	Ночное обслуживание 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Данные тревоги при снятии трубки (OAS) 
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	OAS
	Сигнализация при снятии трубки

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Данные Пароля (PWD) 
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	PWD
	Пользовательские пароли 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	PWD2
	Xxxx
	Пароль 2 уровня


Данные периодического измерения импульсов тарификации (PPM)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	PPM
	Периодическое измерение импульсов 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Данные автоинформатора перегрузки (ROА)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	ROA
	Опции автоинформатора перегрузки

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Блок данных маршрута (RDB) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	RDB
	Блок данных маршрута 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	ROUT
	0-511
	Номер маршрута, который нужно распечатать 

	 
	<Cr>
	Печать данных для всех маршрутов 

	ACOD
	Xxxx
	Код авторизации к направлению 


Данные Перестановки Аппарата (SRDT)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	SRDT
	Последняя перестановка аппаратов 


Данные тестируемых линий (TST)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	TST
	Тестирующие линии 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Данные Таймеров (TIM) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	TIM
	Опции Таймера 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Данные Членов Соединительной линии (LTM) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 


	REQ
	LTM
	Члены Соединительной линии 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 

	ROUT
	0-511
	Номер маршрута, который нужно распечатать 

	ACOD
	Xxxx
	Код авторизации к направлению 


Алфавитный список запросов

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет/вывод 

	AACR 
	(NO) 
	Маршрут не требуется приложением 
	Ngcc-22

	 
	YES 
	Маршрут требуется приложением 
	 

	  
	 
	  
	 

	ACOD 
	X ... x
	Код авторизации для маршрута 
	Basic -1

	 
	 
	До 4 цифр, до 7 цифр с пакетом расширения списочного номера 150 (DNXP). 
	 

	 
	<Cr> 
	Печать данных для всех кодов доступа к направлению 
	 

	 
	 
	Эта Запрос появляется когда  ROUT = <cr> 
	 

	 
	 
	  
	 

	ASID 
	X ... x
	ID Обслуживания Приложения из которого произошел требуемый запрос
ASID используется для посылки сообщений состояния маршрута. Величина ASID корректируется, в зависимости от требуемого сообщения приложения для маршрута. Начиная с AML на протяжении Ethernet (ELAN) используется, чтобы связаться между Meridian 1 и другими приложениями, величина VSID могла бы использоваться, чтобы уникально идентифицировать приложение, которое требовало устройство. 
	Ngcc-22

	 
	 
	  
	 

	CALB
	1 2 ...
	Фильтр Звонков Bitmap
CALB применяется к сообщениям например PCI, модернизации DN, и т.д. 

Этот bitmap загружен приложением, которое используется, чтобы управлять посылкой сообщений от имени требуемого TN. Числовая величина распечатывается только, если сообщение аппарата передачи включено. 

CALB распечатывается если AACR = YES. 
	Ngcc-22

	 
	 
	  
	 

	CUST
	Xx xx
	Номер пользователя 
	Basic -1

	 
	 
	Печатается диапазон пользователей от первого до последнего

Не Запрошен, когда: 

· REQ = LUU или LUC
· TYPE = SCL, DIG или TEM

· Введен полный TN 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	<Cr>
	Печать блока данных для всех пользователей 
	 

	 
	 
	  
	 

	HOUR
	0-23 
	Все маршруты, проверенные ATM в течение этого часа 
	 

	 
	<Cr> 
	Печать маршрутов, проверенных ATM в течение всех часов 
	 

	 
	 
	  
	 

	CPM
	(NO) YES
	Трансляция импульсов Маршрута 
	 

	 
	 
	Этот запрос появляется, когда оборудован пакет OPOA. 
	 

	 
	 
	Запрошен для данных по TN 
	 

	 
	 
	  
	 

	REQ
	 
	Запрос 
	Basic -1

	 
	END
	Выход из оверлейной программы 
	 

	 
	LTM
	Печать магистрального направления с TN и номерами участников 
	 

	 
	PRT
	Печать блока данных для указанного TYPE. 
	 

	 
	 
	  
	 

	RNGE
	Aa ... aa
	Ввод CLID, который нужно распечатать 

Вы можете распечатывать один CLID или несколько CLID. Если Вы хотите распечатать несколько CLID, отделите каждый ввод запятой. Каждый ввод CLID должен быть между 0 и номером, введенным для Запроса SIZE в LD 15. 
	Isdn-22

	 
	 
	  
	 

	ROUT 
	0-511 
	Номер маршрута 
	Basic -1

	 
	<Cr> 
	Печать данных для всех маршрутов 
	 

	 
	 
	Эта Запрос появляется когда к TYPE = CRB или RDB 
	 

	 
	 
	  
	 

	SFNB
	1 2 ...
	Установить Возможности Оповещения Bitmap 

SFNB используется для сообщений например: SFN (login), SFN (выход из системы), ... 

Этот bitmap загружен приложением, которое используется, чтобы управлять посылкой SFN сообщений от имени требуемого TN. Числовая величина распечатывается, если соответствующее сообщение включено. 

SFNB распечатывается если AACR = YES. 
	Ngcc-22

	 
	 
	  
	 

	SIZE
	- - -
	Размер ввода таблицы CLID. 

Размер SIZE распечатывается автоматически после запроса CUST. 
	Isdn-22

	 
	 
	  
	 

	TYPE
	 
	Тип блока данных 
	Basic -1

	 
	 
	  
	 

	 
	AML_DATA
	Связь прикладного модуля 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ANI _DATA
	Данные автоматического определения номера 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ATM
	Блок данных автоматической диагностики соединительной линии (ATM) 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ATT _DATA
	Данные пульта оператора 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	AWU_DATA
	Задействованная автоматическая побудка
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CASK
	Централизованная операторская служба(CAS), блок данных 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CAS _DATA
	Централизованная операторская служба 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CCS _DATA
	Опции Управляемого класса обслуживания 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CDB
	Блок пользовательских данных 

· Если Вы нуждаетесь в информации относительно Паролей Системы, распечатывайте PWD _DATA поле отдельно. PWD _data не будет обеспечиваться, распечатывая CDB. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CDR_DATA
	Подробная запись вызова 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CLID
	Данные ввода Определения звонящей линии 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CRB
	Блок данных Ограничения по коду 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	FCR_DATA
	Новые опции кодов дополнительных видов услуг
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	FFC _DATA
	Гибкие коды услуг 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	FTR _DATA
	Фенкции 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	HSP_DATA
	Гостиничные функции
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ICP _DATA
	Данные о перехвате вызовов. Запрошен, когда REQ = PRT 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	IMS _DATA
	Интегрированная система рассылки сообщений 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	INT _DATA
	Аварийный звонок для внутренних вызовов 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ISLL
	Данные сигнального линка ISDN. Этот запрос появляется когда к REQ = PRT. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	LDN _DATA
	Списочный номер абонента 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MPO_DATA
	Многосторонние опции 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	NET _DATA
	ISDN и опции межсетевого взаимодействия ESN 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	NIT _DATA
	Опции Ночного Обслуживания 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	NPID
	Таблица Плана нумерации или Информационная таблица 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	OAS_DATA
	Опции аварийной сигнализации 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	PPM_DATA
	Опции Периодического измерения импульсов 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	PWD_DATA 
	Распечатать Пароли системы 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	RDB
	Блок данных маршрута 

Распечатка маршрута с Клавишей Night для Цифрового типа маршрута  DID с таблицами DCNO или NDNO. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	RDR _DATA
	Переадресация вызова 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ROA _DATA 
	Записанное сообщение автоинформатора
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	SCH
	Блок данных графика для ATM 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	SDP
	Пароль данных безопасности 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	SRDT
	Блок данных Перестановки Аппарата 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	TIM _DATA
	Системный сокращенный набор номера 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	TST _DATA
	Данные тестирования линий 
	 

	 
	 
	  
	 

	USFB
	1 2 ...
	Незапрашиваемое Сообщение Состояния (USM) Фильтра Bitmap 

USFB применяется к сообщениям например: 

· Onhook, Offhook, Ringing, Active, Disconnect, Unringing, Hold, Restore, Ready, Not Ready, Walkaway, Walkaway Return, Reserved, Unreserved, ... 

Этот bitmap загружен приложением, которое используется, чтобы управлять посылкой сообщений USM от имени требуемого TN. Числовая величина распечатывается только, если соответствующий аппарат сообщений включен. 

USFB распечатывается если AACR = YES. 
	Ngcc-22

	 
	 
	  
	 


LD 22: Программа печати 3 

Оверлейная программа 22 позволяет распечатать данные, которые необходимы для следующего: 

· Записанной конфигурации 

· Матрица DN к TN 

· Системные пароли 

· Предельные значения шлейфа системы 

· Версия программного обеспечения 

· ID программного обеспечения (ПО)

· Номер проблемы 

· Состав пакетов ПО 

· Системные параметры программного управления (ISM) 

При печати блока DN, "MARP" - вывод до DES, если это - TN MARP. Вернитесь к X11 возможностям и услугам для объяснения возможности MARP. 

Контроль пути для Ограниченного Доступа к Оверлейным программам (LAPW)

Вы должны войти в систему с PWD1 или PWD2 паролем, чтобы распечатать Контроль Пути. Печать Контроля Пути удаляет Контрольную информацию Пути и сбрасывает буфер. 

Оборудованные Пакеты

Эта последовательность Запросов печатает оборудованные пакеты ПО. Пакеты распечатываются в числовом порядке по номерам пакетов, сопровождаются аббревиатурой. В дополнение к этому, Вы можете получить состояние индивидуального пакета. 

Версия издания 

Если система имеет "вставку", то "+" распечатывается следующим после номера вывода. 

Оптоволоконная Сеть

Оптоволоконная Сеть расширяет и увеличивает сетевую архитектуру с 5 группами к 8 не-блокированным (меж-группа) сетевым группам, кончаясь расширением в сетевой емкости к 8КБ временным слотам, доступным для межсетевой нагрузки. Это достигается, используя OC -12 SONET звонки, и добавлением дополнительной сети и полки PE, плат и кабелей и изменения программного обеспечения. Это расширение увеличивает количество доступных шлейфов от 160 до 256. Это применяется только к Option 81C. 

Запросы и ответы

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	a.. A
	Запрос (a .. = END, ISS, ISSP, PRT, PWD, ROM, SLL, SLT, или TLD) 

	TYPE
	a.. A
	Тип блока данных 

	PWD2
	Xxxx
	Пароль 2 уровня

	CUST
	Xx
	Номер пользователя, связанный с этим блоком данных 

	DN
	Xxxx
	Печать списочного номера 

	CUST
	Xx
	Номер пользователя, связанный с этим блоком данных 

	DN
	Xxxx
	Печать списочного номера 

	DATE
	dd ACT yyy mmm   - Дата

	 
	 
	

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе

	- ADJUST PAPER THEN <cr>

	 
	<Cr>
	Регулируйте бумагу так, чтобы распечатка начиналась сверху листа

	DES
	d.. d
	Определитель 

	NACT
	(NO) YES
	Следующее действие 

	- VHST
	Aaa
	Файл записи произведенных действий Вида (aaa = (%ON) или %OFF)


Данные фильтра аварий и исключений (ALARM)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 


	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	ALARM
	Фильтр Печати и таблицы Исключения. Должен Иметь пакет 243 - Сигнальное Фильтрование (AFTR). 


Данные Проверки пути (AUDT)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	AUDT
	Проверка пути. Должен подключаться с паролем PWD1 или PWD2 . Печать Контроля пути удаляет Контрольную информацию пути и сбрасывает буфер.


Данные Общего оборудования (CEQU)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	CEQU
	Данные общего оборудования


Данные записи конфигурации (CFN)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	CFN
	Данные Конфигурации 


Данные инвентаря ядра (CINV) для Option 51C /61C/81C
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	CINV
	Список инвентаря ядра


Данные Файла записи произведенных действий (VHST) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	VHST
	Рассмотрите файл записи произведенных действий 


Данные устройства ввода/вывода (ADAN) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	ADAN
	Все устройства I/O 


Данные интегрированной службы сообщений (IMA)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	IMA
	Оператор Сообщения IMS 

	CUST
	0-99
	Номер пользователя 


Издание и версия (ISS) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	ISS
	Вывод издания и версии


Данные Meridian Модульного Телефона (ATRN)
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	ATRN
	Meridian Modular параметры передачи телефона 


Данные зоны оверлеев (OVLY)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	OVLY
	Информация зоны оверлеев


Информация о пакетах (PKG) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	PKG
	Пакеты программ 

	 
	PKG xxx
	Проверка установленного / ограниченного состояния номера пакета xxx 


Данные Пароля (PWD) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	PWD
	Системные Пароли 

	PWD2
	Xxxx
	Пароль 2 уровня


Данные периферийного программного обеспечения (PSWV)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	PSWV
	Периферийные версии программного обеспечения, загруженные в: NT8D01 платы Контроллера, NT8D04 Сетевые платы и NT8D018 платы приемника сети / тонального набора номера. 


Данные Предельных значений Системы  (SLT)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	SLT
	Предельные значения Системы 


Данные Предельных значений Шлейфа Системы (SLL) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	SLL
	Предельные значения Шлейфа Системы


Данные Параметров Системы (PARM) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	PARM
	Параметры Системы 


Данные патчей системы (ISSP) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	ISSP
	Печать информации патчей  системы 


Данные идентификатора (TID) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	TID
	Печать идентификатора


Данные Сервера с добавленной величиной (VAS)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Печать 

	TYPE
	VAS
	Печать Данных Сервера с добавленной величиной 


Алфавитный список запросов

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет/вывод 

	ADJUST PAPER THEN <cr>
	Basic -1

	 
	 
	Регулируйте бумагу так, чтобы распечатка начиналась сверху листа
	 

	 
	<Cr>
	Начать Печать 
	 

	 
	 
	  
	 

	CUST
	Xx xx
	Номер пользователя 
	Basic -1

	 
	 
	Печатать Диапазон данных от первого до последнего пользователя. Не Запрошен, когда: 

REQ = LUU или LUC
TYPE = SCL, DIG или TEM

Введен Полный TN 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	<Cr>
	Печать блока данных для всех пользователей 
	 

	 
	 
	  
	 

	DATE
	dd mmm yyyy
	Basic -1

	 
	 
	Печать данных с указанной даты. Где: 

D = 1-31

Mm = ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

Yyy = год например 1993

DATE запрошен для данных, связанных с TN 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	<Cr>
	Печать данных и даты последних действий 
	 

	 
	ACT
	Печать данных от даты последнего действия 
	 

	 
	 
	  
	 

	DES
	 
	Определитель 

DES запрошен на данные, связанные с TN, печать данных подчиненна ограничениям, наложенным ответами на TN и DATE. 
	Odas-1

	 
	 
	  
	 

	 
	d.. d
	Распечатать все блоки с определителем ODAS dddddd 
	 

	 
	D +
	Распечатать Блоки, начинающиеся с определителя ODAS d 
	 

	 
	+
	Блоки Печати без назначенного определителя ODAS 
	 

	 
	<Cr>
	Игнорировать определитель ODAS 
	 

	 
	 
	  
	 

	DN
	 
	Списочный номер 
	Basic -19

	 
	Xxxx
	Печать блока данных для DN 
	 

	 
	<Cr>
	Печати блока данных для всех DN 
	 

	 
	Xxxx <space> 
	 

	 
	 
	Если пробел введен после списочного номера система будет перезапрашивать для DN. Максимум шесть могут быть распечатаны в одно время. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	X <cr>
	Все номеров начинаются с первой цифры x (X000-X999) 
	 

	 
	Xx <cr>
	Все номеров начинаются с первых двух xx цифр (XX00-XX99) 
	 

	 
	Xxx <cr>
	Все номеров начинаются с первых трёх цифр xxx (XXX0-XXX9) 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	X - <cr>
	Все номеров между X000-9999 
	 

	 
	X -y <cr>
	Все номеров между DN X000 и Y999 
	 

	 
	Xx -yyy <cr>
	Все номеров между DN XX00 и YYY9 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	Xxxx xxxx
	Два отдельных  номера. До максимум 8 номеров. 
	 

	 
	Xxxx- yyyy
	Все номеров между XXXX и YYYY 
	 

	 
	 
	  
	 

	NACT
	 
	Следующее действие 
	Odas-1

	 
	(NO)
	Возвращение к запросу REQ 
	 

	 
	YES
	Распечатать текущие данные системы, и закончить оверлейную программу 
	 

	 
	END
	Закончить оверлейную программу
	 

	 
	 
	  
	 

	PAGE
	(NO) YES
	Данные, распечатанные на постраничной основе
	Basic -1

	 
	 
	Запрошен только на данные, связанные с TN 
	 

	 
	 
	  
	 

	PWD2
	X ... x
	Пароль администрации второго уровня (Пароль 2), чтобы распечатать информацию, касающуюся всех паролей. 

Действительные знаки - 0-9, A-Z, a-z. Длина - 4-16 знаков. 
	Basic -1

	 
	<Cr>
	Распечатывать только информацию относительно Ограниченного Доступа к Оверлейному паролю, использованному для входа в программирование. 
	 

	 
	 
	PWD2 запрошен когда REQ = PWD или TYPE = PWD. 
	 

	 
	 
	  
	 

	REQ
	 
	Запрос 
	Basic -1

	 
	END
	Выход из оверлейной программы 
	 

	 
	ISS
	Распечатать базовую версию и выпуск
	 

	 
	ISSP
	Распечатать системную информацию и информацию о патчах  
	 

	 
	PRT
	Печать блока данных , указанных в  TYPE 
	 

	 
	PWD
	Распечатать системные Пароли 
	 

	 
	SLL
	Предельные значения Шлейфа Системы 
	 

	 
	SLT
	Предельные значения Системы: Возрастающее Программное управление (параметры ISM и ключевые слова) 
	 

	 
	TID
	Распечатать идентификатор ID 
	 

	 
	 
	  
	 

	TN
	 
	Терминальный номер 

TN не запрошен когда TYPE = SCL, HNT, DIG, TEM, или GRP. 
	Basic -1

	 
	 
	  
	 

	 
	loop
	Печать данных, указанных в TYPE для этого шлейфа. 
	 

	 
	L s
	Печать данных, указанных в TYPE для этого шлейфа и полки 
	 

	 
	L s c
	Печать данных, указанных в TYPE для этого шлейфа, полки и платы 
	 

	 
	L s c u
	Печать данных, указанных в TYPE для этого шлейфа, полки, платы и блока. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	L s c u, l s c u
	Список TNs (до 6) 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	L s c u, l ch
	TN и шлейф / канал соединительной линии могут быть введены одновременно
	 

	 
	L s c, l s c
	Все блоки в пределах указанного начала и окончания плат 
	 

	 
	L s, l s c u
	Все блоки в указанных пределах начальной и конечной платы
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	L s c u 
	Все начальные TNs к указанному TN и окончание к последнему TN 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	L ch
	Печать данных, указанных в TYPE для этого шлейфа и канала (форматирует для Цифровой Соединительной линии и Интерфейсов первичного уровня). 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	<Cr>
	Печать данных для всех TNs, указанных в TYPE. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	card
	Печать данных, указанных в TYPE для этой платы (Option 11C). 
	 

	 
	C 0 0 u
	Для Option 11C 
	 

	 
	C u
	Печать данных, указанных в TYPE для этой платы и блока (Option 11C). 
	 

	 
	C ch
	Печать данных, указанных в TYPE для этой платы и канала (Цифровые Соединительной линии только) (Option 11C). 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	n... N <space>
	 

	 
	 
	Если пробел введен после списочного номера система будет перезапрашивать DN. Максимум шесть номеров можно сложить и распечатать в одно время. 
	 

	 
	 
	  
	 

	TYPE
	TYPE
	Тип блока данных 
	Basic -1

	 
	 
	  
	 

	 
	ADAN 
	Все устройства ввода/вывода 
	 

	 
	  
	  
	 

	 
	ADAN AML 
	Модули Приложения 
	 

	 
	  
	  
	 

	 
	ADAN DCH
	D-канал и резервные D-каналы 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ADAN FDK 
	Дисководы 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ADAN HST
	Файлы записи произведенных действий 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ADAN PRT
	Системные порты 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ADAN TTY
	Системные терминалы 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ADM
	Добавленные цифровые модули
Соединение Порта передачи данных с линейной платой передачи данных 
	 

	 
	ADM М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	AHST 
	Все Файлы записи произведенных действий 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ALARM
	Распечатать Фильтр и таблицы ожидания 
	 

	 
	  
	  
	 

	 
	APL 
	Соединения вспомогательного процессора 
	 

	 
	  
	  
	 

	 
	ATRN 
	Распечатать параметры передачи Meridian Modular Телефона 
	 

	 
	  
	  
	 

	 
	AUDT
	Контрольный буфер путей 
	 

	 
	 
	Только системные администраторы могут распечатать Контрольный Путь. Они сначала должны ответить на PWD2 в LD 17, чтобы назначить пароль. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CARD
	Блок данных Платы (использованный для Автоматического перемещения аппарата) 
	 


	 
	 
	  
	 

	 
	CEQU
	Общее оборудование
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CFN
	Блок данных записи Конфигурации 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CHID
	ID канала для передачи сигналов ISDN Link (ISL) 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CINV 
	Список Инвентаря Ядра (Option 81C) 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	DCP
	Направленный Прием звонка 
	 

	 
	DSDN 
	Списочный номер передачи данных или PTE 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	GHT
	Поиск группы
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	GRP
	Групповой вызов 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	IMA
	Оператор Сообщения IMS 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	IADN
	Списочный номер индивидуального оператора
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ISS
	Версия Generic и выпуск 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ISSP
	Системная информация и информация о патчах
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	OVLY
	Распечатать информацию оверлейной зоны 
	  

	 
	 
	  
	 

	 
	PARM
	Параметры Системы 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	PHST 
	Предыдущий Файл записи произведенных действий 
	 

	 
	 
	Все записи Файла записи произведенных действий начиная с последнего запроса 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	PKG 
	Установленные пакеты. Для списка пакетов, сошлитесь к  Алфавитному Списку Пакетов или  Числовому Списку Пакетов. 
	 

	 
	PKG xxx 
	Проверить установленное / ограниченное состояние пакета номер xxx 
	 

	 
	PSWV
	Периферийная версия (и) программного обеспечения, загруженная на: 
	 

	 
	 
	NT8D01 платы Контроллера 
	 

	 
	 
	NT8D04 Сетевые платы 
	 

	 
	 
	NT8D018 платы Приемника Сети / тонального набора номера 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	PWD 
	Распечатать системные  пароли 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	REF
	Данные Ссылки соединительной линии Шлейфа 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	RLM
	Release Link главная соединительная линия 
	 

	 
	RLM М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	RLR
	Release Link Удаленная соединительная линия 
	 

	 
	RLR М.
	Option 11C Модель 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	SCI 
	Блок данных Индикации Категории Станции 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	SFA
	Переадресация второго уровня разрешена 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	SFD
	Переадресация второго уровня запрешена 
	 

	 
	SLL
	Предельные значения Шлейфа Системы 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	VAS
	Данные Сервера с добавленной величиной 
	Vns-21

	 
	 
	  
	 

	 
	VHST
	Показать Файл записи произведенных действий 
	 

	 
	 
	  
	 

	VHST
	 
	Показать Файл записи произведенных действий
	Тсс -19

	 
	 
	  
	 


	 
	(%ON)
	Включить возможности дисплея 
	 

	 
	% OFF
	Выключить возможности дисплея 

Эта команда используется, чтобы позволить или отключить следующие три возможности дисплея: 

Скобки, чтобы окружить текущий индекс ([])

Символ Процента (%), предшествующий каждой линии Файла записи произведенных действий

Относительный пункт в пределах Файла записи произведенных действий (в процентах)

VHST принимает сокращенные ответы. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	BFIND 

aaaa
	Искать назад в Файле записи произведенных действий 

Эта команда может использоваться, чтобы искать назад, начиная в текущем пункте индекса, для ряда " aaaa. " 

Ряд текста может быть до 12 знаков. Специальные знаки подобно пробелу, (/), и (:) принимаются. 
	 

	 
	 
	  Пробелы игнорируются, если только они не заключаются в двойные кавычки
	 

	 
	 
	Когда строка находится, система отображает текущий пункт индекса. Показываются Пять линий текста, со средней линией, содержащей разыскиваемый ряд. Запрос VHST , показывается опять, чтобы разрешить большее количество использований команды. Если строка не найдена, VHST повторно запрашивается, чтобы разрешить большее количество использований команды. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	BFIND 
	Повторяет предыдущий обратный поиск 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	DOWN BOT
	Перемещается в начало файла 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	DOWN 
	Продвинуться на 6 линий в Файле записи произведенных действий 

Эта команда может использоваться, чтобы продвинуться к концу в Файле записи произведенных действий. Если x превышает конец файла, конец будет показан. 

Когда переход закончен, VHST повторно запрошен чтобы разрешить большее количество использований команды. 
	 

	 
	  
	  
	 

	 
	FIND aaaa 
	Поиск вперед в Файле записи произведенных действий 

Эта команда может использоваться, чтобы искать вперед, начиная с текущего пункта индекса, для ряда " aaaa. " 

Строка текста может быть до 12 знаков. Специальные знаки подобно пробелу, (/), и (:) принимаются. 
	 

	 
	  
	 Пробелы игнорируются, если только они не заключаются в двойные кавычки
	 

	 
	  
	Когда строка находится, система отображает текущий пункт индекса. Показываются Пять линий текста, со средней линией, содержащей разыскиваемый ряд. Запрос VHST , показывается опять, чтобы разрешить большее количество использований команды. Если строка не найдена, VHST повторно запрошен чтобы разрешить большее количество использований команды.
	 

	 
	  
	  
	 

	 
	FIND 
	Повторить предыдущий поиск вперед
	 

	 
	  
	  
	 

	 
	HELP 
	Перечислить действительные ответы 
	 

	 
	  
	  
	 

	 
	NEXT BOT
	Перемещается в конец файла 
	 

	 
	  
	  
	 

	 
	NEXT x 
	Продвинуться вперед на x линий в Файле записи произведенных действий, отобразить все линии между. 

Эта команда может использоваться, чтобы рассмотреть линии вперед, относительно к концу файла. Линии между текущим пунктом индекса, и новая (x линий вверх) показаны. 

Если Вы введете только NEXT, по умолчанию 20 линий используются для хода. Когда переход закончен, VHST повторно запрошен чтобы разрешить большее количество использований команды. 
	 

	 
	  
	  
	 

	 
	PREV TOP 
	Перемещается в начало файла 
	 

	 
	  
	  
	 

	 
	PREV x 
	Переместить назад x линий в Файл записи произведенных действий, отобразить все линии между 

Эта команда может использоваться, чтобы рассмотреть линии назад, относительно к концу файла. Линии между текущим пунктом индекса, и новая (x линий вверх) показаны. 

Если Вы введете только PREV, по умолчанию 20 линий используются для хода. Когда переход закончен, VHST повторно запрошен чтобы разрешить большее количество использований команды.
	 

	 
	  
	  
	 

	 
	TRF
	Показать файл записи нагрузки системы 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	TTYLOG n
	Рассмотрите файл записи для порта TTY n 
	 

	 
	  
	  
	 

	 
	UP TOP
	Перемещается в начало файла 
	 

	 
	  
	  
	 

	 
	UP
	Переместиться назад на 6 линий в Файле записи произведенных действий 
	 

	 
	  
	  
	 

	 
	  
	Эта команда может использоваться, чтобы двигаться назад в Файле записи произведенных действий, относительно начала. Если x превышает начало файла, НАЧАЛО будет показано. Когда переход закончен, VHST повторно запрошен чтобы разрешить большее количество использований команды. 
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