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LD 30: Диагностика Сети и Передачи сигналов 


Эта программа используется, для обслуживания сетевых петель. Она может эксплуатироваться  в фоновом режиме, загружаться в течение ежедневных процедур или загружаться вручную, для ввода команд. 

Использование Программы

При автоматическом применении системой, программа исполняет следующие проверки: 

· Проверка сетевой памяти каждой включенной сетевой платы 

· Проверка непрерывности голосовой линии  каждой полки PE (только для включенных петель) 

· Проверка канала передачи сигналов  каждой линии или платы магистрали (только на включенных петлях) 

· Проверка канала передачи сигналов через каждую цифровую линейную плату Интегрированных Услуг на каждый Цифровой телефон или TN данных 

· Проверка контроллеров часов (если DTI2 или PRI2 использованы, когда LD 30 эксплуатируется в полночном режиме, контроллеры часов не будут включены). 

Для Интегрированной Системы Рассылки голосовых сообщений (IVMS), программа не проверяет позиции Автоматического распределения звонков (ACD), когда позиции принадлежат группам IVMS -DN. 

Цифровые телефоны, которые проходят испытание передачи сигналов, обновляют свою  дату и время, чтобы соответствовать часам системы. 

Любой SL-1 телефон или плата, которая не проходит испытания может быть отключена в соответствии с этой программой. Используйте LD 32, чтобы заново включить их. 

Если две или больше интерфейсные платы отключены на петле, NWS101 сообщение напечатано без соответствующих NWS301 сообщений, чтобы показать отказы платы. Однако, полки которые не прошли тест известны в NWS201 сообщениях. Поэтому, состояние индивидуальных плат может быть определено, повторной проверкой вручную, с использованием команды SHLF. 

Если NWS301 индицирует отказ Периферийного Буфера или платы Контроллера, сообщение может быть неправильным. Поэтому плата должна быть повторно проверена, используя команду SHLF. 

Эта программа не проверяет пульты операторов или Идентифицированные магистрали Исходящего набора номера (AIOD). Оборудование, которое было отключено из-за перегрузки или ручного запроса, не проверяется. 

На системах Option 11C, испытание непрерывности и испытание передачи сигналов на полке XPE выполняется, когда LD 30 активируется автоматически. 

Как использовать LD 30

При применении вручную на системах отличных от Option 11C, Программа может использоваться для: 

· проведения полного испытания, когда программа включена автоматически, за исключением переключения часов 

· проведения испытания на конкретной интерфейсной плате

· получения состояние включения / выключения сетевых петель 

· Включения или отключения сетевых петель 

· очистки сигнальных индикаций и дисплея обслуживания 

· Загрузка периферийного программного обеспечения в суперпетлях 

· Очистка содержания Контроллера дисплея обслуживания  

· Чтения содержания Контроллера дисплея обслуживания 

Когда используется в ручную в системе Option 11C, программа может использоваться для: 

· проведения полного испытания, когда программа включена автоматически, за исключением переключения часов

· очистка сигнальных индикаций и дисплея обслуживания 

· исполнение испытаний передачи сигналов на конкретной плате или блоке 

· исполнение испытаний непрерывности и передачи сигналов на Option 11C полке XPE 

Структура оптоволоконной сети

Структура оптоволоконной сети расширяет и улучшает архитектуру сети с 5 групп до 8 не - блокируемых (внутренних групп) сетевых групп, результирующее расширение емкости сети до 8К временных интервалов, доступных для внутреннего трафика. Это достигается, используя OC -12 SONET звонки, и добавляя дополнительные сетевые и PE полки, изменены платы, кабели и программное обеспечение, для разрешения использовать расширенную емкость сети. Это расширение увеличивает количество доступных шлейфов от 160 до 256. Это применяется только для Опции 81C.


Основные команды

Следующие команды применимы ко всем системам, кроме систем Option 11C. См. список команд Option 11C для дальнейшей информации. 

	PRIVATE
CDSP 
	Очищает дисплей обслуживания на активном центральном процессоре к 00 или blank 

	CMAJ 
	Устраняет главное предупреждение и сбрасывает передачу информации при отказе питания 

	CMIN c 
	Устраняет индикацию незначительного предупреждения на пультах оператора для пользователя С 

	CMIN ALL
	Устраняет индикацию незначительного предупреждения на всех пультах оператора 

	DISL loop
	Отключает петлю 

	DISL sl 
	Отключает указанную суперпетлю. 

	END 
	Прерывает текущую проверку 

	ENLL loop 
	Включает сетевую петлю 

	ENLL sl 
	Включает указанную суперпетлю 

	LDIS 
	Перечисляет отключенные петли 

	LENL 
	Перечисляет включенные петли  

	LOOP loop, all 
	Проверяет сетевую память на одной или всех петлях 

	SHLF l s 
	Проверяет петлю l, полку s 

	STAT 
	Получить состояние всех сетевых петель 

	STAT loop 
	Получить состояние указанных петель 

	TTSM loop x y z 
	Испытание Памяти Коммутатора Времени (TSM) петли 

	TTWI B X Y 
	Проверяет Память Коммутатора Времени (TSM) сетевого пакета 

	TTWI loop x y z 
	Проверяет TSM, когда соединитель временных промежутков свободен 


Команды Option 11C

Следующие команды применимы к системам Option 11C: 

	PRIVATE
CDSP 
	Очищает дисплей обслуживания на активном центральном процессоре к 00 или blank 

	CMAJ 
	Устраняет главное предупреждение и сбросывает передачу информации при отказе питания 

	CMIN c 
	Устраняет индикацию незначительного предупреждения на пультах оператора для пользователя С 

	CMIN ALL
	Устраняет индикацию незначительного предупреждения на всех пультах оператора 

	
	

	END 
	Прерывает текущее испытание 

	
	

	TEST 
	Выполняет испытание непрерывности и передачи сигналов на Option 11C полке XPE 

	
	

	UNTT c (u) 
	Выполняет испытание передачи сигналов на указанной плате или блоке 


Команды Суперпетли

Следующие команды используются с Контроллерами (NT8D01) и Сетевыми Платами (NT8D04 или NT8D18). 

	CPED l s 
	Очищает содержание Контроллера экрана обслуживания на петле l полке s 

	
	

	DISL loop 
	Отключает петлю 

	
	

	END
	Прервает текущее испытание 

	ENLL loop (v) 
	Включает суперпетлюи скачивает периферийную версию программного обеспечения v 

	
	

	LDIS 
	Перечисляет отключенные петли 

	LENL 
	Перечисляет включенные петли 

	LOOP loop, ALL
	Проверяет сетевую память на одной или всех петлях 

	
	

	RPED l s 
	Прочитает содержание Контроллера дисплея обслуживания  

	
	

	SHLF l s 
	Испытание петли l, полки s 

	STAT 
	Получает состояние всех сетевых петель 

	STAT (loop) 
	Получает состояние указанной петли 

	
	

	UNTT l s c (u) 
	Проверка передачи сигналов на указанной плате или блоке 


Команды интерфейса базового уровня (BRI)

Следующие команды используются с Многоцелевым сигнальным процессором ISDN (MISP), линией интерфейса S/T (SILC), и линией U-интерфейса платы (UILC). 

	SLFT l s c 
	Примените самопроверку на линейной плате BRI ISDN 

	SLFT l s c type 
	Самопроверка линейной платы BRI ISDN. Плата должна быть отключена. Ответ: 

NWS637 самопроверка прошла успешно, или самопроверка NWS632 потерпела неудачу. Где: l = петля, s = полка, c = плата, и type = тип самопроверки (Длинный или Короткий) 

	
	

	STEI l s c u 
	Запращивает определители конечных точек терминала, и их соответствующие USIDs 

Эта команда запрашивает TEIS, и их соответствующие USIDs на указанном DSL с установленным уровнем связи данных D-канала с MISP. Вывод информации выглядит так: 

MISP 111
TEI USID
--- ----
Nnnn nnn 

	
	

	SLFT type loop 
	Примените самопроверку на петле MISP. Где: type = 1 (всестороннее испытание) или type = 2 (питание при сбросе) 

	
	

	TEIT l s c u 
	Исполняет проверку TEI на Цифровой петле абонентов 

Где: 

· l = (0-255) Option 81C с волоконной сетью 

· u = 0-7 


Option 11C команды BRI

	SLFT card 
	Применяет самопроверку на ISDN линейной плате BRI. 

	SLFT card type 
	Применяет самопроверку на плате MISP. Где: type = 1 (всестороннее испытание) или type = 2 (питание при сбросе) 

	
	

	TEIT c u 
	Выполняет проверку TEI на Цифровой петле абонентов 

Где: 

· u = 0-7 


Алфавитный список команд

	Команда 
	Описание 
	Пакет/выпуск

	
	
	

	CDSP
	Очищает дисплей обслуживания на активном центральном процессоре к 00 или blank. 
	Basic -1 

	
	
	

	CMAJ 
	Устраняет главное предупреждение и сбрасывает передачу информации при отказе питания. 
	Basic -1 

	
	
	

	CMIN All
	Устраняет индикацию незначительного предупреждения на всех пультах оператора. 
	Basic -1 

	
	
	

	CMIN c
	Устраняет индикацию незначительного предупреждения на пультах оператора для пользователя c. 
	Basic -1 

	
	
	

	CPED l s
	Очистить содержание Контроллера экрана обслуживания на петле l полке s 

Где: 

l = 0-252 и должен быть суперпетлей (группа из 4),
Option 81C с волоконной сетью

Это также очищает буфер, напечатанный с командой RPED. 
	Xpe-15 

Fnf-25 

	
	
	

	Петля DISL
	Отключите петлю. 
	Basic -1 

	
	Все текущие звонки на этой петле разъединяются. Периферийные платы остаются включенными программным обеспечением, и никакие СВЕТОДИОДЫ не горят. 
	

	
	
	

	DISL sl
	Отключите указанную суперпетлю. 
	Basic -21 

	
	Активные звонки на указанной суперпетле будут разъединены, и в отдаленном конце линии произойдет линейная передача. 
	

	
	
	

	КОНЕЦ
	Прервите текущую проверку. Если текущей проверки не существует, сообщение NWS002 выведено. 
	Basic -1 

	
	
	

	ENLL петля
	Включите сетевую петлю. 

Это включает сеть, производит проверку сетевой памяти и проверяет непрерывность и передачу сигналов к всем полкам на петле. Если проверка проходит успешно, OK выведено. Эта операция не включает никакие выключенные платы на петле. Используйте LD 32 команды ENLS или ENXP, или включите каждую плату индивидуально. 
	Basic -1 

	
	
	

	
	При включении сетевой петли, обслуживающих плат ISDLC, платы ISDLC должны быть отключены индивидуально, а после заново включены, чтобы удостовериться, что данное обслуживание восстановлено для цифровых телефонов. Обслуживание для цифровых телефонов может также быть восстановлено, разъединяя и затем повторно подключая линейный шнур телефона. 
	

	
	
	

	ENLL петля (v)
	Включите суперпетлю и скачайте периферийную версию программного обеспечения v. 

Если версия v не указана, скачивается текущая (c) или самая последняя (l) версия программного обеспечения, как определено в LD 97. 
	Xpe-15 

	
	
	

	ENLL sl
	Включите указанную суперпетлю. 
	Basic -21 

	
	OK выводится, если суперпетля была включена. Установление обслуживания индивидуальных несущих речи и данных  зависит от состоянии F/W этой несущей. 
	

	
	
	

	LDIS
	Перечисление отключенных петель 

Где: 

Петля = 0-255, Option 81C с волоконной сетью

Ответ: 

L1, l2, ln: петля является выключенной, или

NONE: если нет отключенных  плат
	Basic -1 

Fnf-25 

	
	
	

	LENL
	Перечисление включенных петель 

Где: 

Петля = 0-255, Option 81C с волоконной сетью

Ответ: 

L1, l2, ln: l - включенная петля, или

NONE: если нет включенных плат
	Basic -1 

Fnf-25 

	
	
	

	Петля LOOP, ALL
	

	
	Производит сетевую проверку памяти, испытание непрерывности и передачи сигналов на всех платах XOPS на указанной петле. Если указано ALL, все петли, включенные в настоящее время проверяются.. Если никакие ошибки не обнаружены, OK выведено. 

Где: 

· Петля = 0-159 

· Петля = 0-255, Option 81C с волоконной сетью 

Необслуживаемые блоки не проверяются, когда эта команда используется. 
	Basic - 20



Fnf-25 

	
	
	

	RPED l s
	Прочитайте содержание дисплея обслуживания контроллера. 

Эта команда  перечисляет текущее и последние 15 состояний отслеживания часов NT8D01 Контроллера. Прослеживание обозначено на дисплее обслуживания Контроллера. Возможные режимы прослеживания: 

C0 = Контроллер отслеживает сеть, подключенную к порту 0. 
C1 = Контроллер отслеживает сеть, подключенную к порту 1. 
C2 = Контроллер отслеживает сеть, подключенную к порту 2. 
C3 = Контроллер отслеживает сеть, подключенную к порту 3. 
CF = Контроллер не отслеживает ни одну сеть. 

См. ШЕСТИРИЧНЫЕ сообщения для интерпретации кодов дисплея обслуживания Контроллера. 
	Xpe-15 

	
	
	

	
	l = 0-252 и должен быть суперпетлей (группа из 4),
Option 81C с волоконной сетью
	Fnf-25 

	
	
	

	SHLF l s
	Проверка петли l, полки s. 

Производит сетевую проверку памяти, испытание непрерывности и передачи сигналов только на петле l полке s. Все линейные платы, свободные платы магистрали (кроме магистралей AIOD), платы XOPS и свободные SL-1 телефоны проверяются. Если никакие ошибки не обнаружены, OK выведен. 

Необслуживаемые блоки не проверяются, когда эта команда используется. 

Производится сетевая проверка памяти, проверка непрерывности и проверка передачи сигналов на петле 0-255 и полке только для Option 81C с волоконной сетью. 
	Basic - 20 



Fnf-25 

	
	
	

	SLFT плата
	Проведите самопроверку для ISDN линейной платы BRI. Плата должна быть отключена. Ответ: 

Самопроверка NWS632 потерпела неудачу, или самопроверка NWS637 прошла успешно
( Option 11C только) 
	Bri-18 

	
	
	

	SLFT l s c
	Проведите самопроверку для ISDN линейной платы BRI. Плата должна быть отключена. 
	Bri-18 

	
	
	

	SLFT l s c тип
	Rsc/bri-19 

	
	Самопроверка ISDN линейной платы BRI. Плата должна быть отключена. 

Где: 

· l = 0-255 Option 81C с волоконной сетью 
	Fnf-25 

	
	Ответ: 

Самопроверка NWS637 прошла успешно, или самопроверка NWS632 потерпела неудачу, где: 

l = петля

· s = полка 

· c = плата 

Тип = тип самопроверки (Длинный или Короткий)
	

	
	
	

	SLFT тип платы
	Bri-18 

	
	Проведите самопроверку для платы MISP на Option 11C. Всестороннее испытание проводится автоматически, когда MISP включен. Плата должна быть отключена. Ответ: 

Самопроверка NWS632 потерпела неудачу, или самопроверка NWS637 прошла успешно 

Тип = 1 (всесторонний), или тип = 2 (power-on-reset) 
	

	
	
	

	SLFT тип петли
	Bri-18 

	
	Проведите самопроверку для платы MISP. 

Где: 

· l = 0-255, Option 81C с волоконной сетью 

Всестороннее испытание проводится автоматически, когда MISP включен. Плата должна быть отключенаю. Ответ: 

NWS632 самопроверка потерпела неудачу, или NWS637 самопроверка прошла успешно

Тип = 1 (всесторонний), или

· Тип = 2 (power-on-reset) 
	Fnf-25 

	
	
	

	STAT
	Дает состояние сетевых петель (цепи), показывая количество включенных и выключенных. 

Ответ: x ENBL, y DSBL 
	Basic -1 


	STAT Loop
	Получите состояние сетевой петли. 

Где: 

· l = 0-255, Option 81C с волоконной сетью 

Ответ - один из следующих: 

UNEQ = петля необорудована.

1. DSBL: ОТВЕТ = петля отключена, и Сетевая плата отвечает. Петля, возможно была отключена из-за: 

Команда DISL

Соответствующая Периферийная плата передачи сигналов (PS) отключена

1. Состояние перегрузки на соответствующей петле. В этом случае OVD сообщение выведено. Попытка включать петлю может привести к повторению перегрузки. 

2. DSBL: НЕ ОТВЕЧАЮЩИЙ = петля отключена, и Сетевая плата не отвечает. Плата отсутствует, отключена переключателем на лицевой панели или дефектна. 
	Basic -1 

Fnf-25 

	
	1. X "ЗАНЯТО", y DSBL = петля включена с x каналами "Занято" и с y отключенными каналами. 

2. CTYF l1, l2 ... = петля, указанная в команде STAT не может принимать речевую информацию от одного или большего количества петель (l1, l2). Это обычно показывает, что проверка непрерывности LD 30 потерпела неудачу. Вероятная ошибка - сетевая плата. 
	

	
	
	

	STEI l s c d
	Запросите Определители конечных точек терминала, и их передающие USIDs 

Где: 

· l = 0-255, Option 81C с волоконной сетью 
	Brsc-19

Fnf-25 

	
	Эта команда запрашивает TEIS, и их передающие USIDs на указанном DSL с установленным каналом связи данных D-канала с MISP. Вывод информации выглядит так: 

MISP 111
TEI USID
--- ----
Nnnn nnn 
	

	
	
	

	TEIT c u
	Проведите проверку TEI на Цифровой петле абонентов на Option 11C. 

Где: 

· u = 0-7 

Это испытание выполняется на одиночном указанном интерфейсе DSL. Это проверяет существование определенного TEIS и любого возможного дублирования TEIS. Дубликат TEIs удален слоем задач второго уровня на MISP. 
	Bri-18 

	
	
	

	TEIT l s c u
	Проведите проверку TEI на Цифровой петле абонентов 

Где: 

· l = 0-255, Option 81C с волоконной сетью 

· u = 0-7 

Это испытание выполнено на указанном одиночном интерфейсе DSL. Оно проверяет существование определенного TEIS и любого возможного дублирования TEIS. Дубликат TEIs удален задачей второго уровня на MISP. 
	Bri-18 

Fnf-25 

	
	
	

	TEST
	Проведите испытание непрерывности и проверку передачи сигналов на Option 11C полка XPE. 
	Basic -1 

	
	
	


	TTSM петля x y z
	Basic -1 

	
	Проверка Памяти Коммутатора Времени (TSM) петли. 
	

	
	Проверяет Память Коммутатора Времени (TSM) сетевой платы. 

Где: 

Петля = сетевая петля, которая может иметь дефектный TSM. 

x = сетевая петля группы передачи. 

y = соединитель используемый передающей стороной. Его величина имеет диапазон 0-7, а если эти две петли не находятся в одинаковой группе, тогда значение соединителя которое будет введено - 15. 

z = временной промежуток, используемый передающей стороной звонка. Его величина имеет диапазон 2-31. 

Значения, обычно используемые в этой команде такие же  как  используемые в ERR3036 или ERR3037 сообщениях в течение обработки звонков. 
	

	
	
	

	
	Для Option 81C с волоконной сетью 

Петля = 0-255

· x = 0-255 

· y = 2-30 

· x = 0-31 из петли 
	Fnf-25 

	
	
	

	TTWI B X Y 
	Проверите Память Коммутатора Времени (TSM) сетевого пакета от B до A, когда временной промежуток Y соединителя X становится доступным 

Где: 

· И B = 0-255 

· Y = 2-30 

· X = 0-31 из A. 
	Fnf-25 

	
	
	

	TTWI петля x y z
	Basic -1 

	
	Проверьте TSM, когда соединители временных промежутков свободны. Команда обычно используется, если сообщение ошибки NWS800 выведено в ответ на TTSM. 
	

	
	Где: 

· Петля = сетевая петля, которая может иметь дефектный TSM. 

· x = петля ID (диапазон 0-159) передающей стороны. 

· y = соединитель используемый передающей стороной звонка. Его величина имеет диапазон 0-7, если эти две петли не находятся в одинаковой группе, значение соединителя которое будет введено - 15. 

· z = 2-31, временной промежуток, используемый передающей стороной звонка. 

Эта команда ждет пока временной промежуток z и соединитель y, не станут доступными и тогда выполнит команду. 
	

	
	Для Option 81C с волоконной сетью 

Где: 

· Петля = 0-255

· x = 0-255 

· y = 2-30 

· x = 0-31 из петли 
	Fnf-25 


	UNTT c (u)
	Провести проверку передачи сигналов на указанной плате или блоке на Option 11C 
	Xpe- 20 

	
	
	

	UNTT l s c (u)
	Провести проверку передачи сигналов на указанной плате XOPS или блоке. Эта команда применима только к  суперпетлям. 

Где: 

· l = 0-255, Option 81C с волоконной сетью 

· u = 0-31, но только 0-7 позволены на плате XOPS 

Необслуживаемые блоки не проверяются, когда эта команда используется. 
	Xpe- 20

Fnf-25 
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