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LD 11: Администрирование цифрового ТА Meridian
Эта Оверлейная программа позволяет создавать или изменять блоки данных для цифровых ТА SL-1, Displayphone 1200, серии M1000, серии M2000 и M3000. 

Когда Оверлей загружен, в заголовок выводится информация о размере свободного блока памяти системы, количестве записей на диске и пределах конфигурации системы; заголовок выглядят следующим образом: 

>ld 11

SL1000 
MEM AVAIL: (U/P): xxxxxx USED U P: xxxxxx xxxxxx TOT: xxxxxx
DISK RECS AVAIL: xxx
TNS AVAIL: xxx USED: xxx TOT: xxx
INTERNET TELEPHONES AVAIL: xxxx USED: xxx TOT: xxxx
ACD AGENTS AVAIL: xxx USED: xxx TOT: xxx
AST AVAIL: xxx USED: xxx TOT: xxx
DIGITAL TELEPHONES AVAIL: xxx USED: xxx TOT: xxx
WIRELESS TELEPHONES AVAIL: xxxx USED: xx TOT: xxxx
DATA PORTS AVAIL: xxxx USED: xx TOT: xxxx

Если предел ISM (дискретный уровень функциональности ПО) установлен в максимальную величину 32767, то информация, для этого ISM не будет напечатан. Это не относится к TNs ISM. 

Пакет 120 - Group Hunt/DN Access to SCL (PLDN) разрешает звездочку (*) или двойную звездочку (**) в качестве возможных параметров при вводе некоторых запросов. Обычно звездочка становится частью набираемого номера. Однако без этого пакета, например, ввод одной звездочки заставит систему еще раз выдать последний запрос, а двойной звездочки, осуществит перезагрузку Оверлея с точки REQ. 

Связанные Оверлейные программы

Оверлейные программы 10, 11, 20 и 32 связаны между собой, устраняя таким образом необходимость выхода из одного Оверлея и входа в другой. После загрузки одного из вышеупомянутых Оверлейных программ, появляется  возможность добавлять, печатать и получать информацию о статусе телефона без выхода из одного Оверлея и загрузки другого. 

Процесс ввода также был усовершенствован. Запрос, оканчивающийся двоеточием (:), позволяет пользователю ввести: 

1. Вопросительный знак (?), который следует за возвратом каретки (<cr>) позволяет получить список возможных ответов на этот запрос;

2. Ответ в виде аббревиатуры. В этом случае система воспринимает самый близкий вариант. Если вариантов больше одного, то система дает ответ SCH0099, и ввод сопровождается вопросительным знаком и списком возможных ответов. После этого пользователь может ввести необходимый ответ.

Оптоволоконная сетевая структура

Оптоволоконная сетевая структура позволяет увеличить сетевую архитектуру с 5 до 8 неблокируемых (взаимосвязанных) сетевых групп, с итоговым расширением сетевой емкости до 8К таймслотов, доступных для межгруппового траффика. Это достигнуто путем использования колец OC-12 SONET, и добавлением дополнительных сетевых и PE шельфов, пакетов и кабелей, а также изменением программного обеспечения, что позволило использовать сеть расширенной емкости. Это расширение увеличивает количество доступных петель от 160 до 256. Данная функция относится только к Опции 81C.
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	REQ:
	a...a
	Запрос 

	TYPE:
	a...a
	Тип блока данных (варианты ответов см. стр.75)

	MODL
	1-127
	Номер модели (Опция 11C) 

	CFTN
	l s c u
	Копировать с порта (варианты l s c u определены на стр.74) 

	SFMT
	a...a
	Выбор формата для команды копирования (a ...a = TNDN, TN, DN, или AUTO) 

	TN
	l s c u
	Номер порта (варианты l s c u определены на стр.74)

	DELETE_VMB
	(YES) NO
	Удалить голосовой почтовый ящик 

	ECHG
	(NO) YES
	Быстрая замена 

	- ITEM
	aaaa yyy
	Пункт (aaaa = мнемоника программы; yyy = его новая величина) 

	TOTN
	l s c u
	В порт (варианты l s c u определены на стр.74)

	CDEN
	аa
	Плотность Карты (aa = SD, DD, 4D, или 8D) 

	CTYP
	(XDLC) EDLC
	Тип карты

	VISI
	(NO) YES
	Посещение

	CUST
	xx
	Номер потребителя, ассоциирующийся с этим телефоном 

	MPHI
	(NO) YES
	MCU используется как интерфейс MPH

	KLS
	1 - 7
	Количество полосок клавиша/лампа

	AOM
	0 – 2
	Количество дополнительных модулей

	KBA 
	(0)-2
	Дополнительный модуль с клавишами

	DBA
	(0)-1
	Дополнительный модуль с дисплеем

	PUTYP
	(PRIVATE)
IS-41
	Тип портативного абонента

	DSPL
	(0)-500
	Количество символов на дисплее портативаного ТА

	DSPT
	(0)-2
	Тип дисплея портативаного ТА

	ESN
	x..x
	Электронный серийный номер (11 символов в формате Hex)

	ZONE
	0-255
	Номер зоны, к которой принадлежит ТА i2004

	FDN
	x...x
	Изменяемый DN для переадресации по критерию “неответ”

	TGAR
	хx
	Ограничение доступа к транковой группе 

	LDN
	aaa
	Индекс списочного номера абонента, как определено в LD15

	MIN
	a..a
	Идентификационный номер мобильного абонента (10 цифр BCD)

	NCOS
	(0) - 99
	Номер группы сетевого класса обслуживания

	RNPG
	(0) - 4095
	Номер группы перехвата номера звонящего

	SSU
	0 - 4095
	Номер системного списка быстрого набора

	XLST
	(0) - 7
	Группа перетрансляции, с которой ассоциируется этот ТА 

	SCPW
	хxxx
	Пароль управления ТА

	SGRP
	(0) - 999
	Номер группы ограничений доступа в соответствии с расписанием

	ELKP
	x...х
	Пароль электронной блокировки (1-15 цифр)

	SFLT
	a...а
	«Секретарская» фильтрация (a...а = (NO), BOSS, или SEC) 

	- SFDN
	xxxx
	DN телефона секретаря для «секретарской» переадресации

	CAC
	(0) - 10
	Код Категории для исходящих CNI или MFC транков 

	CAC_CIS 
	0- (3) -9 
	Код Категории ANI для СНГ

	CAC_MFC 
	(0) -10 
	Код Категории MFC CNI

	CLS
	a...а
	Опции класса обслуживания (варианты ответов см. стр.27)

	ARTO 
	(0) -3 
	Опция альтернативного  времени перенаправления для перенаправления звонка

	ADAY
	(0) -3
	Альтернативные дни, определенные в LD 15 

	AHOL
	(0) -3
	Альтернативные дни, определенные в LD 15, когда не происходит перенаправление

	AFD 
	x...x 
	Альтернативный изменяемый DN, используемый для переадресации 

	AHNT 
	x...x 
	Альтернативный DN, используемый для переадресации по критерию “занято”

	AEFD 
	x...x 
	Альтернативный изменяемый внешний DN, используемый для переадресации

	AEHT 
	x...x 
	Альтернативный внешний DN, используемый для переадресации по критерию “занято”

	MAUT
	(NO) YES
	Изменять ли назначенные коды авторизации для данного ТА 

	- SPWD
	хxxx 
	Специальный пароль 

	- AUTH
	n xxxx
	Код авторизации 

	RCO
	(0) - 2
	Опция цикла звонков при переадресации вызова по неответу 

	ICT
	0 - <NIPN>
	Номер порта компьютерного терминала или принтера 

	EFD
	x...x
	Flexible CFNA DN for External calls

	HUNT
	x...x 
	DN следующего ТА в цепи перехвата 

	EHT
	x...x
	Внешний DN, используемый для переадресации по критерию “занято”

	LHK
	(0) – 69
	Последняя клавиша в цепочке переадресации по критерию “занято”

	LNRS
	4 - (16) - 31
	Значение длины номера, используемое  при повторе 

	TEN
	1 - 511
	Количество арендаторов 

	OHID
	(0) -9
	Индекс DN системы сигнализации по снятию трубки или истечение таймера межцифровой паузы

	FSVC
	(0)-9
	Индекс DN  принудительного вывода из обслуживания по сигналу снятия трубки

	SCI
	(0) - 7
	Уровень приоритета индикации категории станции 

	DTYP
	aaa
	Тип устройства передачи данных

	- TOV
	(0)-(0)-23
	Значение таймера для порта передачи данных

	- DTAO
	a...a
	Вариант устройства передачи данных (a...a = (MPDA) или MCA)

	- PSEL
	a...a
	Выбор протокола (a...a = (DMDM) или TLNK)

	- OPE
	(NO) YES
	Изменить параметры работы порта передачи данных

	- PSDS
	(NO) YES
	Вариант использования публичной сети коммутации для передачи данных

	- TRAN
	a...a
	Тип порта передачи (a...a = (ASYN) или SYN)

	- PAR
	a...a
	Четность (a...a = (SPACE), EVEN, ODD, или MARK)

	- DTR
	(OFF) ON
	Установка сигнала готовности терминала

	- DUP
	aaaa
	Двунаправленный (aaaa = (FULL) или HALF)

	- HOT
	(OFF) ON
	Линия прямого доступа

	- AUT
	(ON) OFF
	Автоматический ответ

	- AUTB
	(ON) OFF
	Автоматический выбор скорости передачи

	- BAUD
	0-(7)-10
	Индекс параметра скорости передачи для порта передачи данных

	- DCD
	(ON) OFF
	Динамическое определение наличия сигнала

	- PRM
	(ON) OFF
	Запрос для режима терминала или главного компьютера 

	- VLL
	(OFF) ON
	Виртуальная выделенная линия

	- MOD
	(NO) YES
	Режим

	- INT
	(OFF) ON
	Совместная работа с Meridian 1/SL-100 

	- CLK
	(OFF) ON
	Синхронизация

	- DEM
	aaa
	Режим работы устройства передачи данных (aaa = (DCE) или DTE)

	- DLNG
	aaa
	Предпочтительный язык для подсказок устройства DAC (aaa = (ENG) или FRN)

	- KBD
	(ON) OFF
	Набор с клавиатуры

	- V25
	(NO) YES
	Вариант V.25 bis (только для синхронного режима)

	- HDLC
	(NO) YES
	Контроль соединения данных высокого уровня

	- RTS
	(ON) OFF
	Запрос посылки (используется только в асинхронном режиме)

	- WIRE
	(OFF) ON
	Проверка проводов

	- PBDO
	(OFF) ON
	Порт занят при выключенном сигнале DTR

	- ADCP
	(NO) YES
	Префикс полного цифрового соединения

	- MPR
	0-511
	Номер маршрута доступа к группе модемов

	LPK
	(0)-69
	Клавиша предпочтительной линии

	PLEV
	0 - (2) - 7
	Уровень приоритета 

	FCAR
	(NO) YES
	Принудительное ограничение начислений на счет 

	LTN
	1-253 0-15
	Логический TN и номер вспомогательного соединения (AUX)

	SPID
	x...х
	ID позиции супервизора 

	AST
	(NO) YES
	Является ли данный ТА ассоциированным ТА 

	IAPG
	(0) – 15
	USM-группа Meridian Link

	ITNA
	(NO) YES
	Свободный TN для приложений третьего производителя

	DGRP
	(1)-5
	Группа устройств

	PRI
	(1) - 32
	Уровень приоритета для ACD агента 

	LANG
	a
	Выбор языка для вызовов автоматической побудки (AWU) (a = (0)-5 или X)

	MLWU_LANG
	a
	Выбор языка для звонков автоматической побудки (a = (0)-5 or X)

	DTMK 
	x...x
	Номер клавиши режима передачи данных для динамического TN типа голос/данные

	DNDR
	(0)-120
	Задержанный звонок для DN (в секундах)

	КЛАВИША
	xx aaa yyyy zz..z
	Назначение функциональных клавиш ТА (варианты ответов см. стр.49)

	- MARP
	(NO) YES
	Является ли данный внутренний абонент первым при переадресации вызовов (в случае если несколько TN имеют одинаковый DN) 

	- CPND
	aaa
	Отображение имени абонента

	- - СPND_LANG
	aaa
	Язык отображения имени абонента (aa = (ROM) или KAT) 

	- - NAME
	aaaa, bbbb
	Имя абонента

	- - XPLN
	xx
	Ожидаемая длина имени 

	- DISPLAY_FMT
	aaaa, bbbb
	Формат отображения имени абонента

	- VMB
	аaa
	Голосовой почтовый ящик (aaa = NEW, CHG, или OUT) 

	- - VMB_COS
	0 - 127
	Класс обслуживания голосового почтового ящика

	- - SECOND_DN
	x...х
	Второй DN, соответствующий голосовому почтовому ящику 

	- - THIRD_DN
	x...х
	Третий DN, соответствующий голосовому почтовому ящику

	- - KEEP_MSGS
	(NO) YES
	Сохранять ли сообщения и текущий пароль Meridian Mail 

	- ANIE
	(0) -n
	Номер строки в таблице АОН

	- DNRO
	(0)-4
	Индекс номера отличительного звонка для исходящих вызовов

	- DNRI
	(0)-4
	Индекс номера отличительного звонка для входящих вызовов


Запросы и ответы по задачам

Добавление ТА

	Запрос
	Ответ 
	Комментарий 

	 
	 
	 

	REQ:
	NEW
	Запрос = NEW

	TYPE:
	a...a
	Тип блока данных (варианты ответов см. стр.75)

	MODL
	1-127
	Номер модели (Опция 11C) 

	TN
	l s c u
	Номер порта (варианты l s c u определены на стр.74)

	CDEN
	aa
	Плотность Карты (aa = SD, DD, 4D, или 8D) 

	DES
	d...d
	Идентификатор ТА, используется для системы администрирования офисных данных 

	CTYP
	(XDLC) EDLC
	Тип карты

	VISI
	(NO) YES
	Посещение

	CUST
	xx
	Номер потребителя, ассоциирующийся с этим телефоном 

	MPHI
	(NO) YES
	MCU используется как интерфейс MPH

	KLS
	1 - 7
	Количество полосок клавиша/лампа

	AOM
	0 – 2
	Количество дополнительных модулей

	KBA 
	(0)-2
	Дополнительный модуль с клавишами

	PUTYP
	(PRIVATE)
IS-41
	Тип портативного абонента

	DSPL
	(0)-500
	Количество символов на дисплее портативаного ТА

	DSPT
	(0)-2
	Тип дисплея портативаного ТА

	ESN
	x..x
	Электронный серийный номер (11 символов в формате Hex)

	ZONE
	0-255
	Номер зоны, к которой принадлежит ТА i2004

	FDN
	x...x
	Изменяемый DN для переадресации по критерию “неответ”

	TGAR
	хx
	Ограничение доступа к транковой группе 

	LDN
	aaa
	Индекс списочного номера абонента, как определено в LD15

	MIN
	a..a
	Идентификационный номер мобильного абонента (10 цифр BCD)

	NCOS
	(0) - 99
	Номер группы сетевого класса обслуживания

	RNPG
	(0) - 4095
	Номер группы перехвата номера звонящего

	SSU
	0 - 4095
	Номер системного списка быстрого набора

	XLST
	(0) - 7
	Группа перетрансляции, с которой ассоциируется этот ТА 

	SCPW
	хxxx
	Пароль управления ТА

	SGRP
	(0) - 999
	Номер группы ограничений доступа в соответствии с расписанием

	ELKP
	x...х
	Пароль электронной блокировки (1-15 цифр)

	SFLT
	a...а
	«Секретарская» фильтрация (a...а = (NO), BOSS, или SEC) 

	- SFDN
	xxxx
	DN телефона секретаря для «секретарской» переадресации

	CAC
	(0) - 10
	Код Категории для исходящих CNI или MFC транков 

	CAC_CIS 
	0- (3) -9 
	Код Категории ANI для СНГ

	CAC_MFC 
	(0) -10 
	Код Категории MFC CNI

	CLS
	a...а
	Опции класса обслуживания (варианты ответов см. стр.27)

	ARTO 
	(0) -3 
	Опция альтернативного  времени перенаправления для перенаправления звонка

	ADAY
	(0) -3
	Альтернативные дни, определенные в LD 15 

	AHOL
	(0) -3
	Альтернативные дни, определенные в LD 15, когда не происходит перенаправление

	AFD 
	x...x 
	Альтернативный изменяемый DN, используемый для переадресации 

	AHNT 
	x...x 
	Альтернативный DN, используемый для переадресации по критерию “занято”

	AEFD 
	x...x 
	Альтернативный изменяемый внешний DN, используемый для переадресации

	AEHT 
	x...x 
	Альтернативный внешний DN, используемый для переадресации по критерию “занято”

	MAUT
	(NO) YES
	Изменять ли назначенные коды авторизации для данного ТА 

	- SPWD
	хxxx 
	Специальный пароль 

	- AUTH
	n xxxx
	Код авторизации 

	RCO
	(0) - 2
	Опция цикла звонков при переадресации вызова по неответу 

	ICT
	0 - <NIPN>
	Номер порта компьютерного терминала или принтера 

	EFD
	x...x
	Flexible CFNA DN for External calls

	HUNT
	x...x 
	DN следующего ТА в цепи перехвата 

	EHT
	x...x
	Внешний DN, используемый для переадресации по критерию “занято”

	LHK
	(0) – 69
	Последняя клавиша в цепочке переадресации по критерию “занято”

	LNRS
	4 - (16) - 31
	Значение длины номера, используемое  при повторе 

	TEN
	1 - 511
	Количество арендаторов 

	OHID
	(0) -9
	Индекс DN системы сигнализации по снятию трубки или истечение таймера межцифровой паузы

	FSVC
	(0)-9
	Индекс DN  принудительного вывода из обслуживания по сигналу снятия трубки

	SCI
	(0) - 7
	Уровень приоритета индикации категории станции 

	LPK
	(0)-69
	Клавиша предпочтительной линии

	PLEV
	0 - (2) - 7
	Уровень приоритета 

	FCAR
	(NO) YES
	Принудительное ограничение начислений на счет 

	LTN
	1-253 0-15
	Логический TN и номер вспомогательного соединения (AUX)

	SPID
	x...х
	ID позиции супервизора 

	AST
	(NO) YES
	Является ли данный ТА ассоциированным ТА 

	IAPG
	(0) - 15
	USM-группа Meridian Link

	ITNA
	(NO) YES
	Свободный TN для приложений третьего производителя

	DGRP
	(1)-5
	Группа устройств

	PRI
	(1) - 32
	Уровень приоритета для ACD агента 

	LANG
	a
	Выбор языка для вызовов автоматической побудки (AWU) (a = (0)-5 или X)

	MLWU_LANG
	a
	Выбор языка для звонков автоматической побудки (a = (0)-5 or X)

	DTMK 
	x...x
	Номер клавиши режима передачи данных для динамического TN типа голос/данные

	DNDR
	(0)-120
	Задержанный звонок для DN (в секундах)

	КЛАВИША
	xx aaa yyyy zz..z
	Назначение функциональных клавиш ТА (варианты ответов см. стр.49)

	- MARP
	(NO) YES
	Является ли данный внутренний абонент первым при переадресации вызовов (в случае если несколько TN имеют одинаковый DN) 

	- CPND
	aaa
	Отображение имени абонента

	- - СPND_LANG
	aaa
	Язык отображения имени абонента (aa = (ROM) или KAT) 

	- - NAME
	aaaa, bbbb
	Имя абонента

	- - XPLN
	xx
	Ожидаемая длина имени 

	- DISPLAY_FMT
	aaaa, bbbb

	- VMB
	аaa
	Голосовой почтовый ящик (aaa = NEW, CHG, или OUT) 

	- - VMB_COS
	0 - 127
	Класс обслуживания голосового почтового ящика

	- - SECOND_DN
	x...х
	Второй DN, соответствующий голосовому почтовому ящику 

	- - THIRD_DN
	x...х
	Третий DN, соответствующий голосовому почтовому ящику

	- - KEEP_MSGS
	(NO) YES
	Сохранять ли сообщения и текущий пароль Meridian Mail 

	- ANIE
	(0) -n
	Номер строки в таблице АОН

	- DNRO
	(0)-4
	Индекс номера отличительного звонка для исходящих вызовов

	- DNRI
	(0)-4
	Индекс номера отличительного звонка для входящих вызовов

	LPK
	(0)-69
	Клавиша предпочтительной линии


Добавление устройства передачи данных

Следующие запросы касаются только портов передачи данных аппаратов M2006, M2008, M2216, M2616 (MPDA), портов карты DAC и коммутационных адаптеров Meridian 1 (MCA).

Информации обо всех рабочих параметрах хранится в MPDA. Если устройство отсутствует, то информации о параметре теряется. Устройство должено быть подключено до начала конфигурирования рабочих параметров в этой программе. В случае потери параметров, сохраняется возможность ввода данных через адаптер передачи данных. Для этого нет необходимости повторно вводить программу.

	Запрос
	Ответ 
	Комментарий 

	 
	 
	 

	REQ:
	NEW
	Запрос = NEW

	TYPE:
	a...a
	Тип блока данных (варианты ответов см. стр.75)

	TN
	l s c u
	Номер порта (варианты l s c u определены на стр.74)

	CDEN
	aa
	Плотность Карты (aa = SD, DD, 4D, или 8D) 

	DES
	d...d
	Идентификатор ТА, используется для системы администрирования офисных данных 

	CTYP
	(XDLC) EDLC
	Тип карты

	CUST
	xx
	Номер потребителя, ассоциирующийся с этим телефоном 

	MPHI
	(NO) YES
	MCU используется как интерфейс MPH

	KLS
	1 - 7
	Количество полосок клавиша/лампа

	AOM
	0 – 2
	Количество дополнительных модулей

	KBA 
	(0)-2
	Дополнительный модуль с клавишами

	ZONE
	0-255
	Номер зоны, к которой принадлежит ТА i2004

	FDN
	x...x
	Изменяемый DN для переадресации по критерию “неответ”

	TGAR
	хx
	Ограничение доступа к транковой группе 

	LDN
	aaa
	Индекс списочного номера абонента, как определено в LD15

	NCOS
	(0) - 99
	Номер группы сетевого класса обслуживания

	RNPG
	(0) - 4095
	Номер группы перехвата номера звонящего

	SSU
	0-4095
	Номер системного списка быстрого набора

	XLST
	(0) - 7
	Группа перетрансляции, с которой ассоциируется этот ТА 

	SCPW
	хxxx
	Пароль управления ТА

	SGRP
	(0) - 999
	Номер группы ограничений доступа в соответствии с расписанием

	ELKP
	x...х
	Пароль электронной блокировки (1-15 цифр)

	SFLT
	a...а
	«Секретарская» фильтрация (a...а = (NO), BOSS, или SEC) 

	- SFDN
	xxxx
	DN телефона секретаря для «секретарской» переадресации

	CAC
	(0) - 10
	Код Категории для исходящих CNI или MFC транков 

	CAC_CIS 
	0- (3) -9 
	Код Категории ANI для СНГ

	CAC_MFC 
	(0) -10 
	Код Категории MFC CNI

	CLS
	a...а
	Опции класса обслуживания (варианты ответов см. стр.27)

	ARTO 
	(0) -3 
	Опция альтернативного  времени перенаправления для перенаправления звонка

	AFD
	x...x
	Альтернативный изменяемый DN, используемый для переадресации

	AHNT
	x...x
	Альтернативный DN, используемый для переадресации по критерию “занято”

	AEFD
	x...x
	Альтернативный изменяемый внешний DN, используемый для переадресации

	AEHT
	x...x
	Альтернативный внешний DN, используемый для переадресации по критерию “занято”

	MAUT
	(NO) YES
	Изменять ли назначенные коды авторизации для данного ТА 

	- SPWD
	хxxx 
	Специальный пароль 

	- AUTH
	n xxxx
	Код авторизации 

	RCO
	(0) - 2
	Опция цикла звонков при переадресации вызова по неответу 

	ICT
	0 - <NIPN>
	Номер порта компьютерного терминала или принтера 

	DTYP
	aaa
	Тип устройства передачи данных

	- TOV
	(0)-(0)-23
	Значение таймера для порта передачи данных

	- DTAO
	a...a
	Вариант устройства передачи данных (a...a = (MPDA) или MCA)

	- PSEL
	a...a
	Выбор протокола (a...a = (DMDM) или TLNK)

	- OPE
	(NO) YES
	Изменить параметры работы порта передачи данных

	- PSDS
	(NO) YES
	Вариант использования публичной сети коммутации для передачи данных

	- TRAN
	a...a
	Тип порта передачи (a...a = (ASYN) или SYN)

	- PAR
	a...a
	Четность (a...a = (SPACE), EVEN, ODD, или MARK)

	- DTR
	(OFF) ON
	Установка сигнала готовности терминала

	- DUP
	aaaa
	Двунаправленный (aaaa = (FULL) или HALF)

	- HOT
	(OFF) ON
	Линия прямого доступа

	- AUT
	(ON) OFF
	Автоматический ответ

	- AUTB
	(ON) OFF
	Автоматический выбор скорости передачи

	- BAUD
	0-(7)-10
	Индекс параметра скорости передачи для порта передачи данных

	- DCD
	(ON) OFF
	Динамическое определение наличия сигнала

	- PRM
	(ON) OFF
	Запрос для режима терминала или главного компьютера 

	- VLL
	(OFF) ON
	Виртуальная выделенная линия

	- MOD
	(NO) YES
	Режим

	- INT
	(OFF) ON
	Совместная работа с Meridian 1/SL-100 

	- CLK
	(OFF) ON
	Синхронизация

	- DEM
	aaa
	Режим работы устройства передачи данных (aaa = (DCE) или DTE)

	- DLNG
	aaa
	Предпочтительный язык для подсказок устройства DAC (aaa = (ENG) или FRN)

	- KBD
	(ON) OFF
	Набор с клавиатуры

	- V25
	(NO) YES
	Вариант V.25 bis (только для синхронного режима)

	- HDLC
	(NO) YES
	Контроль соединения данных высокого уровня

	- RTS
	(ON) OFF
	Запрос посылки (используется только в асинхронном режиме)

	EFD
	x...x
	Изменяемый DN, используемый для переадресации по критерию “не отвечает” для внешних вызовов

	HUNT
	x...x 
	DN следующего ТА в цепи перехвата 

	EHT
	x...x
	Внешний DN для переадресации по критерию “занято”

	LHK
	(0)-69
	Последняя клавиша в цепочке переадресации по критерию “занято”

	LNRS
	4 - (16) - 31
	Значение длины номера, используемое  при повторе 

	TEN
	1 - 511
	Количество арендаторов 

	OHID
	(0) -9
	Индекс DN системы сигнализации по снятию трубки или истечение таймера межцифровой паузы

	FSVC
	(0)-9
	Индекс DN  принудительного вывода из обслуживания по сигналу снятия трубки

	SCI
	(0) - 7
	Уровень приоритета индикации категории станции 

	- WIRE
	(OFF) ON
	Проверка проводов

	- PBDO
	(OFF) ON
	Порт занят при выключенном сигнале DTR

	- ADCP
	(NO) YES
	Префикс полного цифрового соединения

	- MPR
	0-511
	Номер маршрута доступа к группе модемов

	LPK
	(0)-69
	Клавиша предпочтительной линии

	PLEV
	0 - (2) - 7
	Уровень приоритета 

	FCAR
	(NO) YES
	Принудительное ограничение начислений на счет 

	LTN
	1-253 0-15
	Логический TN и номер вспомогательного соединения (AUX)

	SPID
	x...х
	ID позиции супервизора 

	AST
	(NO) YES
	Является ли данный ТА ассоциированным ТА 

	IAPG
	(0) - 15
	USM-группа Meridian Link

	ITNA
	(NO) YES
	Свободный TN для приложений третьего производителя

	DGRP
	(1)-5
	Группа устройств

	PRI
	(1) - 32
	Уровень приоритета для ACD агента 

	LANG
	a
	Выбор языка для вызовов автоматической побудки (AWU) (a = (0)-5 или X)

	MLWU_LANG
	a
	Выбор языка для звонков автоматической побудки (a = (0)-5 or X)

	DTMK 
	x...x
	Номер клавиши режима передачи данных для динамического TN типа голос/данные

	DNDR
	(0)-120
	Задержанный звонок для DN (в секундах)

	КЛАВИША
	xx aaa yyyy zz..z
	Назначение функциональных клавиш ТА (варианты ответов см. стр.49)

	- MARP
	(NO) YES
	Является ли данный внутренний абонент первым при переадресации вызовов (в случае если несколько TN имеют одинаковый DN) 

	- CPND
	aaa
	Отображение имени абонента


	- - СPND_LANG
	aaa
	Язык отображения имени абонента (aa = (ROM) или KAT) 

	- - NAME
	aaaa, bbbb
	Имя абонента

	- - XPLN
	xx
	Ожидаемая длина имени 

	- DISPLAY_FMT
	aaaa, bbbb
	

	- VMB
	аaa
	Голосовой почтовый ящик (aaa = NEW, CHG, или OUT) 

	- - VMB_COS
	0 - 127
	Класс обслуживания голосового почтового ящика

	- - SECOND_DN
	x...х
	Второй DN, соответствующий голосовому почтовому ящику 

	- - THIRD_DN
	x...х
	Третий DN, соответствующий голосовому почтовому ящику

	- - KEEP_MSGS
	(NO) YES
	Сохранять ли сообщения и текущий пароль Meridian Mail 


Копирование ТА

Телефон супервизора группы ACD не может быть скопирован. Назначение ассоциированного ТА не может быть скопировано на новый ТА.

	Запрос
	Ответ 
	Комментарий 

	 
	 
	 

	REQ:
	CPY n
	Запрос = CPY n

	TYPE:
	a...a
	Тип блока данных (варианты ответов см. стр. 75)

	CFTN
	l s c u
	Копирование  с порта (варианты l s c u определены на стр.74) 

	SFMT
	аaaa
	Выбор формата. Возможные ответы на SFMT: AUTO, TNDN, TN или DN. Дополнительные запросы на каждый из этих ответов выглядят следующим образом: 

	 
	AUTO 
	Система предоставляет новые TN, DN и идентификаторы ACD для ACD-телефонов, обеспечиваемых системой.

	- TN
	l s c u
	TN нового телефона  (варианты l s c u определены на стр.74)

	- DN
	x...х yyyy
	Номер внутреннего абонента и номер строки в таблице CLID (Диапазон -  от (0) до величины, введенной на запрос SIZE в LD 15 минус один)

	- POS
	хxxx
	Идентификатор ACD нового телефона

	 
	TNDN 
	Ручной выбор TN, DN и идентификаторы ACD для ACD-телефона. Последует запрос DN или идентификаторов ACD и TN каждого нового телефона.

	- TN
	l s c u
	TN нового телефона  (варианты l s c u определены на стр.74)

	- DN
	x...х yyyy
	Номер внутреннего абонента и номер строки в таблице CLID (Диапазон -  от (0) до величины, введенной на запрос SIZE в LD 15 минус один)

	- POS
	хxxx
	Идентификатор ACD нового телефона

	 
	TN 
	Новые DN и идентификаторы ACD для ACD-телефонов, обеспечиваемых системой. Последует запрос начального DN или идентификатора ACD и каждого TN. TN запрашивается -n- раз, как определено командой CPY.

	- TN
	l s c u
	TN нового телефона  (варианты l s c u определены на стр.74)

	- DN
	x...х yyyy
	Номер внутреннего абонента и номер строки в таблице CLID (Диапазон -  от (0) до величины, введенной на запрос SIZE в LD 15 минус один)

	- POS
	хxxx
	Идентификатор ACD нового телефона

	 
	DN 
	Новые TN, предоставляемые системой. Последует запрос начального TN и каждого DN или идентификатора ACD. 

	- TN
	l s c u
	TN нового телефона  (варианты l s c u определены на стр.74)

	- DN
	x...х yyyy
	Номер внутреннего абонента и номер строки в таблице CLID (Диапазон -  от (0) до величины, введенной на запрос SIZE в LD 15 минус один)

	- POS
	хxxx
	Идентификатор ACD нового телефона


Быстрая замена

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	 
	 
	 

	REQ:
	CHG
	Запрос =  CHG

	TYPE:
	a...a
	Тип блока данных (варианты ответов см. стр.75)

	TN
	l s c u
	Номер порта (варианты l s c u определены на стр.74)

	ECHG
	YES
	Быстрая замена 

	ITEM
	aaaa yyy
	Параметр (aaaa = мнемоника программы; yyy = его новая величина) 


Перенос ТА
При переносе голосового порта вместе с ассоциированным устройством передачи данных, устройство передачи данных также должно быть перенесено. На карте NT8D02 оба TN могут быть перенесены путем ввода команды MOV PAIR в ответ на запрос REQ. 
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	 
	 
	 

	REQ:
	a...a
	Запрос = MOV or MOV PAIR

	TYPE:
	a...a
	Тип блока данных (варианты ответов см. стр.75)

	TN
	l s c u
	Номер порта (варианты l s c u определены на стр.74)

	TOTN
	l s c u
	Номер порта, в который переносится ТА


Удаление ТА
Перед началом переноса ТА оператора ACD необходимо удалить клавишу соответствующего оператора (AGT) на телефоне супервизора.

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	 
	 
	 

	REQ:
	OUT
	Запрос = OUT

	TYPE:
	a...a
	Тип блока данных (варианты ответов см. стр.75)

	TN
	l s c u
	Номер порта (варианты l s c u определены на стр.74)


Алфавитный список запросов

	Запрос
	Ответ
	Комментарий
	pack/rel

	 
	 
	 
	 

	ADAY
	(0) -3
	Альтернативные дни, определенные в LD 15.

Запрашивается, если CLS = RBDA 
	basic -24

	ADCP
	 
	Префикс полного цифрового соединения (ADCP), появляется в случае если DTYP = ODS или IOS.
	adm-5

	 
	(NO)
	Префикс (ADCP) не разрешен 
	 

	 
	YES
	Префикс (ADCP) разрешен
	 

	AEFD 
	 
	Альтернативный изменяемый внешний DN, используемый для переадресации
	basic-22

	 
	x...x 
	DN альтернативного перенаправления (до 13 цифр) 
	 

	AEHT 
	 
	Альтернативный внешний DN, используемый для переадресации по критерию “занято”
	basic-22

	 
	x...x 
	DN альтернативного перенаправления (до 13 цифр)
	 

	AFD 
	 
	Альтернативный изменяемый DN, используемый для переадресации 
	basic-22

	 
	x...x 
	DN альтернативного перенаправления (до 13 цифр)
	 

	AHNT 
	 
	Альтернативный DN, используемый для переадресации по критерию “занято”
	basic-22

	 
	x...x 
	DN альтернативного перенаправления (до 13 цифр)
	 

	AHOL
	(0) -3
	Альтернативные праздничные дни, определенные в LD 15.

Запрашивается, если CLS = RBHA 
	basic -24

	ANIE
	(0) -n 
	Номер строки в таблице АОН: принимает значения (0) -N, где N=S_SIZE в блоке данных потребителя. 

Если ANIE=0, то в таблице АОН нет строки, соответствующей телефону. Для создания сообщения ANI будет использоваться старый механизм. 

Если ANIE имеет значение 1-N: 

· Если ANIC = YES для исходящего маршрута CIS, где происходит вызов, то компоненты сообщения ANI берутся из номера строки в таблице АОН в блоке данных потребителя, если последняя сконфигурирована.

· Если данный номер строки в таблице АОН не был сконфигурирован, или если ANIC = NO для исходящего маршрута CIS, где происходит вызов, то для создания сообщения ANI будет использоваться старый механизм.
	cist-24

	AOM
	0-2
	Количество дополнительных модулей. Появляется в случае, если TYPE = M2216 и M2616.
	arie-14

	ARTO 
	(0) -3 
	Опция альтернативного  времени перенаправления для перенаправления звонка. Запрашивается, если CLS = RTDA. 
	basic -22

	AST
	xx yy
	Назначение ассоциированного ТА для использования с приложением Meridian Link.

Максимум 2 клавиши DN, xx и yy, могут управляться основным компьютером. Для удаления введите X.
	iap3p-12

	AUT
	(ON)
	Разрешение автоматического ответа 
	arie-14

	 
	OFF
	Запрещение автоматического ответа
	 

	AUTB
	(ON)
	Автоматическая установка скорости разрешена
	dac-16

	 
	OFF
	Автоматическая установка скорости запрещена
	 

	 
	 
	AUTB запрашивается если TYPE = R232 или R422 и если HOT = OFF.
	 

	AUTH
	n xxxx
	Код авторизации. Где: 

n = номер (1-6) назначенного кода авторизации

xxxx = код авторизации (Любой код авторизации потребителя, назначенный в LD 88)

AUTH запрашивается, когда CLS = AUTR (т.е. класс обслуживания = Код авторизации). 
	ssau-19

	BAUD
	 
	Скорость передачи
	mcu/arie-19

	 
	0-(7)-8
	Индекс скорости передачи для порта передачи данных на ТА M2006, M2008, M2216 и M2616 и карта передачи данных (DAC).
	 

	 
	0-(7)-10
	Индекс скорости передачи для порта передачи данных на ТА M3901,M3902, M3903, M3904 и M3905.
	basic-24

	 
	 
	Следующие значения применимы к:

· MPDA-1

· MCA с DTAO = MPDA и TRAN = ASYN

· MCA с DTAO = MCA

· TYPE = MCU и TRAN = ASYN

Где: 0 = 110, 1 = 150, 2 = 300, 3 = 600, 4 = 1200, 5 = 2400, 6 = 4800, (7) = 9600, 8 = 19,200, 9=28,800 и 10=33,600.
	 

	 
	0-(11)-12
	Следующие значения применимы к:

· MCA с DTAO = MPDA, с устройством MCA

· TRAN = SYN, MCA с TRAN = SYN

· MCA с DTAO = MCA
	 

	 
	 
	Где: 0 = 1200, 1 = 2400, 2 = 3600, 3 = 4800, 4 = 7200, 5 = 9600, 6 = 14,400, 7 = 19,200, 8 = 38,400, 9 = 40,800, 10 = 48,000, (11) = 56,000 и 12 = 64,000.

При использовании карты DAC, запрос BAUD появляется только в случае (Auto Baud Rate) = OFF.
	 

	CAC_CIS 
	0- (3) -9 
	Код категории AОН для СНГ
	cist-24

	CAC_MFC 
	(0) -10 
	Код категории MFC CNI
	cist-24

	CDEN
	SD

DD

4D

8D
	Карта одиночной плотности 

Карта двукратной плотности

Карта четырехкратной плотности

Карта восьмикратной плотности

По умолчанию CDEN имеет плотность обычного коммутатора. CDEN не запрашивается для моделей т=ТА Option 11C и усовершенствованных коммутаторов.
	basic -7

	CFTN
	 
	Копирование с порта.
	basic-12

	 
	l s c u
	Основной формат TN

Для Меридиана: l s c u = коммутатор, полка, карта, порт
	 

	 
	c u
	Копирование с порта для Опции 11C.
	 

	 
	 
	Используйте этот TN как шаблон для новых ТА. Параметр ассоциативного телефона (AST) на новые ТА не копируются 

С введением фантомных TN система производит проверку относительного того, что бы фантомные TN не были перенесены, или скопированы на нефантомные TN и наоборот.

CFTN запрашивается, если REQ = CPY.
	 

	CLK
	(OFF)
	Синхронизация выключена
	arie-14

	 
	ON
	Синхронизация включена
	 

	CLS 
	
	Опции класса обслуживания 

Следующие установки CLS определяют типы звонков и услуги, присущие аналоговому ТА. Установки по умолчанию показаны в круглых скобках. Введите каждую необходимую опцию, отличную от  установок по умолчанию, разделяя пробелом.
	basic-1

	
	
	Уровни ограничения доступа
	basic-1

	
	(CTD)
	 Условное ограничение платных разговоров (по умолчанию)
	

	
	UNR
	Без ограничений
	

	
	CUN
	Условно неограниченный
	

	
	TLD
	Полный запрет платных разговоров
	

	
	SRE
	Полуограниченный
	

	
	FRE
	Полностью Ограниченный
	

	
	FR1
	Полностью Ограниченный 1
	

	
	FR2
	Полностью Ограниченный 2
	

	 
	(AAD) 
	Автоматическое снятие трубки запрещено
	aab-10

	 
	AAA
	Автоматическое снятие трубки разрешено

Функция автоматического снятия трубки может использоваться совместно с ТА M2112, M2317, M2616, M3000 и SL-1 с функций Hands Free. для использования ТА SL-1 и Companion 4 со спикерфоном, необходимо специальное дополнительное оборудование. 

Для функции автоматического снятия трубки необходимо CLS = HFA для ТА M2616. Класс AAA или клавиша AAK не разрешена для TN M2317.
	 

	 
	(ABDD)
	Запись информации о не отвеченном звонке и его длительности запрещена
	fcdr-18

	 
	ABDA
	Запись информации о не отвеченном звонке и его длительности разрешена 
	 

	 
	 
	Цифровой дисплей
	ddsp-1

	 
	ADD
	Автоматический цифровой дисплей, значение по умолчанию для M2008, M2216, M2317, M2616, M3000, M3902, M3903, M3904 и M3905
	 

	 
	DDS
	Дисплей с задержкой, дисплей, активизирующийся после ответа на вызов
	 

	 
	NDD
	Нет цифрового дисплея, значение по умолчанию для SL-1, M2006, M2009, M2112, M2018
	 

	 
	TDD
	Тандемный цифровой дисплей. Функция автоматической установки дисплея, класс TDD применим ко всем цифровым ТА Meridian 1, за исключением ТА M2006, которые не имеют возможности подключения дисплея.

· ТА, выпуск которых прекращен, такое как М2317 и SL, могут быть сконфигурированы с классом TDD, однако при этом полная их функциональность не может быть обеспечена.
	 

	 
	(AGN) 
	ACD-агент
	 

	 
	SPV
	ACD-Супервайзер
	 

	 
	(AGRD)
	Приветствие оператора AСD запрещено
	fxs-25

	 
	AGRA
	Приветствие оператора AСD разрешено
	 

	 
	(AHD) 
	Автоматическая постановка на удержание запрещена
	supp-10

	 
	AHA
	Автоматическая постановка на удержание разрешена
	 

	 
	(ARHD) 
	Звуковое напоминание об удержанных вызовах запрещено
	basic-14

	 
	ARHA
	Звуковое напоминание об удержанных вызовах разрешено
	 

	 
	(ASCD) 
	Тревожная сигнализация запрещена
	ohas-18

	 
	ASCA
	Тревожная сигнализация разрешена
	 

	 
	(AUTU)
	Код авторизации разрешен 
	ssau-19

	 
	AUTD
	Код авторизации запрещен 
	 

	 
	AUTR
	Код авторизации ограничен
	 

	 
	 
	Когда CLS изменяется с AUTR на AUTU или AUTD, вся предыдущая информация о коде авторизации телефона удаляется. Необходимо наличие пакета 229. 
	 

	 
	(BFED)
	Усовершенствованная функция Босс-Секретарь (Boss Secretary) запрещена
	ffcsf-24

	 
	BFEA
	Усовершенствованная функция Босс-Секретарь (Boss Secretary) разрешена
	 

	 
	(BUZZ)
	Жужжание
	basic-24

	 
	RNGI
	Вкючение звонка, в том случае если ТА свободен, но трубка не положена
	 

	 
	RNGB
	Вкючение звонка, в том случае если ТА свободен, но трубка не положена, или занят разговором по другой линии
	 

	 
	(CCBD)
	Блокирование вызова “за счет входящего абонента”  запрещено 
	ccb-21

	 
	CCBA
	Блокирование вызова “за счет входящего абонента” разрешено  
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакета 290.
	 

	 
	(CCSD) 
	Управляемый класс обслуживания запрещен 
	phtn-20

	 
	CCSA
	Управляемый класс обслуживания разрешен
	 

	 
	 
	CCSA требуется для услуги электронного замка. См. раздел гибкие коды услуг в томе Услуги и сервисы X11 NTP. Необходимо наличие пакета 81.
	 

	 
	(CDCA)
	Индикация количества участников конференции разрешена. 
	basic-23

	 
	CDCD
	Индикация количества участников конференции запрещена.
	 

	
	(CDMD)
	Генерация записи об активности внешнего абонента запрещена
	emct-20

	 
	CDMA
	Генерация записи об активности внешнего абонента разрешена 
	 

	 
	(CFHD)
	Изменение состояния переадресации/перехвата вызова запрещено
	cfho-20

	 
	CFHA
	Изменение состояния переадресации/перехвата вызова разрешено 
	 

	 
	(CFTD) 
	Переадресация вызова в зависимости от типа вызова запрещена
	opft-10

	 
	CFTA
	Переадресация вызова в зависимости от типа вызова разрешена
	 

	
	
	CFTA требует класс обслуживания HTA и/или FNA.
	

	 
	(CFXD)
	Переадресация всех вызовов на внешний DN запрещена
	optf-19

	 
	CFXA
	Переадресация всех вызовов на внешний DN разрешена
	 

	 
	 
	Примеры внешних DN: 

· Код доступа к маршруту

· Код Доступа электронной коммутируемой сети (ESN) 

· Код дистанционного управления в координированном плане нумерации (CDP)

Если переадресация запрещена, то вызов может быть переадресован только  на следующие внутренние DN: 

· Одно- или многолинейный ТА

· DN оператора 

· Списочный DN , определенный в LD 15

· DN центра Сообщений , где MWC = YES
	 

	 
	(CLBD)
	Отмена блокировки номера и имени вызывающего абонента 
	cpp-21

	 
	CLBA
	Активизация блокировки номера и имени вызывающего абонента 
	 

	 
	 
	Пользователь может запросить CPP, набирая код CPP. 
	 

	 
	(CLTD) 
	Сетевая трассировка вызова с этого ТА запрещена
	pra-17

	 
	CLTA
	Сетевая трассировка вызова с этого ТА разрешена
	 

	 
	(CMSD)
	Соединение типа “Команда и состояние” запрещена
	csl-8

	 
	CMSA
	Соединение типа “Команда и состояние” разрешена
	 

	 
	 
	CMSA не поддерживается ТА M2009, M2018, M2112, M2317 и M3000.
	 

	 
	(CNDD) 
	Индикация номера запрещена. 
	mcmo-20

	 
	CNDA
	Индикация номера разрешена.
	 

	 
	 
	CNDA позволяет индицировать имя абонента на дисплее цифрового ТА.
	 

	 
	(CNID) 
	Информация о вызывающем номере запрещена
	bgd-10

	 
	CNIA
	Информация о вызывающем номере разрешена
	 

	 
	(CNTD) 
	Обратный отсчет для сетевого ACD запрещен
	nacd-15

	 
	CNTA
	Обратный отсчет для сетевого ACD разрешен
	 

	 
	 
	Только для ТА операторов ACD.
	 

	 
	(CPFA)
	Принудительная постановка в очередь с другого ТА разрешена. 
	scmp-15

	 
	CPFD
	Принудительная постановка в очередь с другого ТА запрещена.
	 

	 
	(CPTA)
	Принудительная постановка в очередь на другой ТА разрешена. CPTA является значением по умолчанию для голосовых TN.
	scmp-15

	 
	CPTD
	Принудительная постановка в очередь на другой ТА запрещена.
	 

	 
	(CRPD)
	Корпоративный список абонентов запрещен
	arie-25

	 
	CRPA
	Корпоративный список абонентов разрешен
	 

	 
	 
	Только для ТА M3903 и M3904.
	 

	 
	(DAPA)
	Индикация префикса доступа разрешена
	isdn-24

	 
	DAPD
	Индикация префикса доступа запрещена
	 

	 
	(DDGA)
	Индикация DN на другом ТА запрещена 
	dpd-21

	 
	DDGD
	Индикация DN на другом ТА разрешена
	 

	 
	(DDV)
	Проверка порта передачи данных запрещена
	amp-5

	 
	ADV
	Проверка порта передачи данных разрешена
	 

	 
	(DELD) 
	Функция дилер запрещена
	ohol-20

	 
	DELA
	Функция дилер разрешена
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакета 196.
	 

	 
	(DNAA) 
	DN ТА будет использоваться в сообщениях АОН при использовании  3-х проводных соединительных линий. 
	cist-21

	 
	DNAD 
	Маршрут исходящих 3-х проводных соединительных линий будет использоваться в качестве DN в сообщениях АОН.
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакета 221. 
	 

	 
	(DNDD) 
	Индикация имени абонента запрещена
	cpnd-13

	 
	DNDA
	Индикация имени абонента разрешена

DNDA позволяет индицировать имена изначально набранных абонентов при перенаправленных вызовах. Индикация имен применима к ТА M2317, M3000 или цифровым ТА Meridian1 с дисплеями.

Необходимо наличие пакета 95, а также для CLS = CNDA. CLS не DTA.
	 

	 
	(DNDY) 
	Уведомление о переадресации с индикацией номера и имени вызываемого абонента в случаях, когда это возможно (QSIG). 
	qsigss-23

	 
	DNDN
	Уведомление о переадресации без индикации номера и имени вызываемого абонента (QSIG).
	 

	 
	(DNO3) 
	Уведомление о переадресации с дополнительной индикацией номера и имени переадресуемого абонента в случаях, когда это возможно (QSIG).
	qsigss-23

	 
	DNO1
	Уведомление о переадресации с дополнением без уведомления (QSIG).
	 

	 
	DNO2
	Уведомление о переадресации с дополнением без индикации номера и имени переадресуемого абонента (QSIG).
	 

	 
	(DOS) 
	Наблюдение за ТА супервизора ACD с другого места супервизора запрещено
	acdb-1

	 
	AOS
	Наблюдение за ТА супервизора ACD с другого места супервизора разрешено
	 

	 
	 
	Предварительное условие CLS = SPV.
	 

	 
	(DPUD) 
	Перехват DN запрещен 
	dcp-12

	 
	DPUA
	Перехват DN разрешен
	 

	 
	(DRDD)
	Различный тип звонка в зависимости от DN запрещен.
	edrg-24

	 
	DRDA
	Различный тип звонка в зависимости от DN разрешен.
	 

	 
	 
	Звонки цифровых ТА
	drng-7

	 
	(DRG1)
	Частый высокий тон, частота 667 Hz/500 Hz, модулируемый частотой 10.4 Hz
	 

	 
	DRG2
	Редкий высокий тон, частота 667 Hz/500 Hz, модулируемый частотой 2.6 Hz
	 

	 
	DRG3
	Частый низкий тон, частота 333 Hz/250 Hz, модулируемый частотой 10.4 Hz
	 

	 
	DRG4
	Редкий низкий тон, частота 333 Hz/250 Hz, модулируемый частотой 2.6 Hz
	 

	 
	 
	Звонки типа DRG3 и DRG4 для ТА M2006 и M2008 различны.
	 

	 
	DRG3
	Частый высокий тон, частота 1600 Hz/2000 Hz, модулируемый частотой 10.0 Hz
	 

	 
	DRG4
	Редкий высокий тон, частота 1600 Hz/2000 Hz, модулируемый частотой 2.5 Hz
	 

	 
	(DSX)
	Доступ к TN IS-сервера или к устройству передачи данных запрещен
	cls-8

	 
	DSI
	Доступ к TN IS-сервера или к устройству передачи данных разрешен
	 

	 
	 
	Класс автоматически устанавливается в DTA.
	 

	 
	(EXR0)
	Звонок типа “0” выключен  
	edrg-16 

	 
	EXR1
	Звонок типа “1” включен  
	 

	 
	EXR2
	Звонок типа “2” включен  
	 

	 
	EXR3
	Звонок типа “3” включен  
	 

	 
	EXR4
	Звонок типа “4” включен  
	 

	 
	 
	Цифра определяющая, какой из четырех типов звонка используется, устанавливается программированием соответствующих тонов и последовательностей сигналов в LD 56. Необходимо наличие пакета 185. Должен быть класс сервиса DRDD.
	 

	 

	(FBD)
	Переадресация вызова по критерию Занято запрещена 
	basic -1

	 
	FBA
	Переадресация вызова по критерию Занято разрешена
	 

	 
	 
	Функция “Переадресация вызова по критерию Занято” посылает DID-вызов, распознанной как вызов на занятого абонента, к оператору. Предварительные условия: CLS = HTD и CWD. 
	 

	 
	(FICD)
	Переадресация вызовов в группе селектрной связи запрещена
	basic-21

	 
	FICA
	Переадресация вызовов в группе селектрной связи разрешена
	 

	 
	(FITD)
	Изменяемые входящие тоны запрещены
	basic-14

	 
	FITA
	Изменяемые входящие тоны разрешены
	 

	 
	 
	Для ТА SL-1 в LD 15 необходимо установить OPT SBA. Для цифровых ТА - OPT DBA.
	 

	 
	(FLXD)
	Гибкое использование порта для голоса/данных запрещено
	basic-22

	 
	FLXA
	Гибкое использование порта для голоса/данных разрешено

Клас FLXA разрешен только для ТА серии Aries.

Используя FLXA вы можете конйигурировать динамические TN, использующие голос/данные путем назначения VCE к верхним TN (порт 0-15) и DTA нижним TN (порт 16-31). У вас также есть возможность назначения клавиши SCR в качестве DTM (режим передачи данных).

Предупреждение: При подключении ТА типа Aries только к петле TCM, этот вариант не специфицирован. Внешнее оборудование, которое может использовать эту возможность должно быть подключено.

Предупреждение: При изменении CLS с DTA на VCE, необходимо также назначать CLS WTA во избежания конфликта с классом CPTA. Класс CPTA является значением по умолчанию для голосовых TN.
	 

	 
	(FND)
	Переадресация вызова по критерию Абонент не отвечает запрещена. 
	basic -1

	 
	FNA
	Переадресация вызова по критерию Абонент не отвечает разрешена.
	 

	 
	(FRN) 
	Дисплей с французским языком
	dlt2-12

	 
	ENG
	Дисплей с английским языком
	 

	 
	 
	Для ТА M2317 с буквенно-цифровым дисплеем.
	 

	 
	(FTTC)
	Настраиваемое условное соединение типа городская линия - городская линия, позволяющее использовать городские линии для функции контролируемой конференции.
	basic -23

	 
	FTTR
	Настраиваемое запрещенное соединение типа городская линия - городская линия, не позволяющее использовать городские линии для функции переадресации и не контролируемой конференции.
	 

	 
	FTTU
	Настраиваемое разрешенное соединение типа городская линия - городская линия, позволяющее использовать городские линии как для функции переадресации, так и конференции без всяких ограничений.
	 

	 
	FXSP
	Порт изменяемых услуг
	fxs-25

	 
	(GPUD) 
	Групповой перехват запрещен.
	dcp-12

	 
	GPUA
	Групповой перехват разрешен.
	 

	 
	 
	Групповой перехват не разрешен для ТА в группе “0”, RNPG = 0.
	 

	 
	(GRLD)
	Групповое прослушивание разрешено
	basic-24

	 
	GRLA
	Групповое прослушивание запрещено
	 

	 
	 
	Для ТА M3902, M3903, M3904 Taurus.
	 

	 
	(HBTD)
	Переадресация по критерию “Занято” в зависимости от типа вызова – запрещена.
	basic -10

	 
	HBTA
	Переадресация по критерию “Занято” в зависимости от типа вызова – разрешена.
	 

	 
	(HFD)
	Функция Hands Free для цифрового ТА запрещена
	arie-14

	 
	HFA
	Функция Hands Free для цифрового ТА разрешена 

Применима только для ТА M2616. Возможность Hands Free на всех других ТА является функция оборудования и не требует класса HFA для нормальной работы.
	 

	 
	(HSPD) 
	Гостиничные функции запрещены. Класс HSPD для ТА, с которого производится администрирование.
	hvs-16 

	 
	HSPA
	Гостиничные функции разрешены. Класс HSPA для ТА в гостевых комнатах.
	 

	 
	 
	Совместно с классом HSPA необходимо установить CLS = CCSA и CLS = MRA. Класс HSPA CLS не может быть установлен для ТА с разрешенной функцией переадресации/конференции. Основной DN должен быть представлен на одном ТА, либо с включенным вызывным сигналом, либо с выключенным.
	 

	 
	(HSTD)
	Host Terminal запрещен 
	arie-25

	 
	HSTA
	Host Terminal разрешен
	 

	 
	(HTD)
	Переадресация по критерию “Занято” – запрещена.
	basic -1

	 
	HTA
	Переадресация по критерию “Занято” – разрешена.
	 

	 
	(ICDD) 
	Запись информации о внутренних вызовах запрещена. 
	icdr-10

	 
	ICDA
	Запись информации о внутренних вызовах разрешена.
	 

	 
	(IMD)
	Интегрированная услуга оператора по обработке сообщений запрещена 
	ims-2

	 
	IMA
	Интегрированная услуга оператора по обработке сообщений разрешена
	 

	 
	(IPND)
	Позиция прерывания запрещена
	icp-10

	 
	IPNA
	Позиция прерывания разрешена
	 

	 
	(IRD)
	Предпочтение входящей (звонящей) линии запрещено 
	lsel-4

	 
	IRA
	Предпочтение входящей (звонящей) линии разрешено
	 

	 
	(LLCN)
	Контроль нагрузки линии запрещен. 
	llc-13

	 
	LLC1
	Класс 1 контроля нагрузки линии.
	 

	 
	LLC2
	Класс 2 контроля нагрузки линии.
	 

	 
	LLC3
	Класс 3 контроля нагрузки линии.
	 

	 
	(LMPN)
	Красный индикатор на цифровом телефоне Meridian 1 отображает состояние почтового ящика ассоциированного с первичным DN
	vmba-24

	 
	LMPX
	Красный индикатор на цифровом телефоне Meridian 1 отображает состояние почтового ящика ассоциированного с первичным DN или не первичным DN
	 

	 
	(LND)
	Повтор последнего набранного номера запрещен. 
	lnr-8

	 
	LNA
	Повтор последнего набранного номера разрешен.
	 

	 
	 
	Предварительное требование: OPT = LRA в LD 15 
	 

	 
	(LPR)
	ТА с низким приоритетом.
	povr-1

	 
	HPR
	ТА с высоким приоритетом.
	 

	 
	 
	Высокий приоритет ставит этот ТА или линию в начало очереди входящих вызовов.
	 

	 
	(LVXD)
	Класс сервиса LOGIVOX разрешен
	supp-10

	 
	LVXA
	Класс сервиса LOGIVOX запрещен
	 

	 
	(MCTD) 
	Сигнал отслеживания злонамеренного вызова запрещен. 
	mct-10

	 
	MCTA
	Сигнал отслеживания злонамеренного вызова разрешен.
	 

	 
	 
	Клавиша MCT должна быть удалена до изменения MCTA на MCTD. Клавиша MCT назначается на уровне TN.
	 

	 
	(МIND) 
	Прерывание сообщения запрещено.
	mr -15

	 
	МINA
	Прерывание сообщения разрешено.
	 

	 
	(MMD)
	Функция мультимедиа запрещена
	ngen-24

	 
	MMA
	Функция мультимедиа разрешена
	 

	 
	(MOAD)
	Отключение микрофона при разговоре запрещено
	fxs-25

	 
	MOAA
	Отключение микрофона при разговоре разрешено
	 

	 
	(MRD) 
	Регистрация сообщения запрещена.
	mr -10

	 
	MRA
	Регистрация сообщения разрешена.
	 

	 
	(MSID)
	Усовершенствованный режим не беспокоить запрещен 
	msb-24

	 
	MSIA
	Усовершенствованный режим не беспокоить разрешен
	 

	 
	(MTD)
	Телефон "обслуживания" запрещен
	basic-1

	 
	MTA
	Телефон "обслуживания" разрешен
	 

	 
	(MWD) 
	Индикация ожидающего сообщения запрещена. 
	mwc-1

	 
	MWA
	Индикация ожидающего сообщения разрешена.
	 

	 
	 
	Если CLS = MWA и клавиша ожидающего сообщения (Message Waiting) не назначена, то красный индикатор ожидающего сообщения загорается, сообщая о поступившем ожидающем сообщении.
	 

	 
	(NAID)
	Индикация состояния "не отвечает" запрещена 
	basic-21

	 
	NAIA
	Индикация состояния "не отвечает" разрешена
	 

	 
	(NAMA) 
	Индикация имени абонента разрешена.
	dpd-21

	 
	NAMD
	Индикация имени абонента запрещена.
	 

	 
	(NID)
	Предпочтение входящей линии "без звонка" запрещено 
	lsel-4

	 
	NIA
	Предпочтение входящей линии "без звонка" разрешено
	 

	 
	(NRCD) 
	Ночное ограничение для принудительной постановки в очередь запрещено. 
	povr-16

	 
	NRCA
	Ночное ограничение для принудительной постановки в очередь разрешено.
	 

	 
	 
	Если ночное ограничение разрешено, то принудительная постановка в очередь для данного ТА будет работать только при ночном обслуживании. 
	 

	 
	(NROD) 
	Ночное ограничение для приоритетного изменения запрещено. 
	povr-16

	 
	NROA
	Ночное ограничение для приоритетного изменения разрешено.
	 

	 
	 
	Если ночное ограничение разрешено, то приоритетное переключение для данного ТА будет работать только при ночном обслуживании.
	 

	 
	(NRWD) 
	Ночное ограничение для ожидающих вызов запрещено. 
	povr-16

	 
	NRWA
	Ночное ограничение для ожидающих вызов разрешено.
	 

	 
	 
	Если ночное ограничение для ожидающих вызов разрешено, то данная функция будет работать только при ночном обслуживании.
	 

	 
	(OCBD)
	Ограничение исходящих вызовов запрещено.
	ccb-21

	 
	OCBA
	Ограничение исходящих вызовов разрешено.
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакетов FFC и NFCR. 
	 

	 
	(OLD)
	Предпочтение исходящей линии запрещено 
	lsel-4

	 
	OLA
	Предпочтение исходящей линии разрешено
	 

	 
	(ONDD)
	Доставка "одного номера" для портативного ТА запрещена 
	basic-22

	 
	ONDA
	Доставка "одного номера" для портативного ТА разрешена
	 

	 
	(PBKA)
	Системная телефонная книга разрешена
	arie-25

	 
	PBKD
	Системная телефонная книга запрещена
	 

	 
	 
	Только для ТА M3903 и M3904.
	 

	 
	(PDN)
	Первичный номер абонента.
	pra-12

	 
	LDN
	Списочный номер.
	 

	 
	 
	Номер, используемый в идентификаторе вызывающего абонента (CLID). 
	 

	 
	(PGND)
	Доступ к функции сетевого оповещения запрещен.
	pagenet-22

	 
	PGNA
	Доступ к функции сетевого оповещения разрешен.
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакета 307.
	 

	 
	(POD)
	Выключение "частного режима" запрещено 
	basic-5

	 
	POA
	Выключение "частного режима" разрешено
	 

	 
	 
	Вариант "частного режима" используется в случае нескольких ТА с одном и тем же DN 
	 

	 
	(PRSD) 
	Приоритетный перехват вызова с ТА запрещен. 
	povr-15

	 
	PRSA
	Приоритетный перехват вызова с ТА разрешен.
	 

	 
	(PUD)
	Перехват вызова запрещен.
	grp-1

	 
	PUA
	Перехват вызова разрешен.
	 

	
	
	Система автоматически изменяет класс в PUA при определении номера группы перехвата (RNPG) отличное от 0.
	

	 
	(RBDD)
	Переадресация по критерию “день” запрещена.
	basic -24

	 
	RBDA
	Переадресация по критерию “день” разрешена.
	 

	 
	(RCC)
	Запрещение вызовов типа “за счет входящего абонента”
	fca-10

	 
	UCC
	Разрешение вызовов типа “за счет входящего абонента”
	 

	 
	(RBHD)
	Переадресация по критерию “выходной день” запрещена.
	basic -24

	 
	RBHA
	Переадресация по критерию “выходной день” разрешена.
	 

	 
	(RCBD)
	Повторный вызов ТА "Boss" запрещен
	bfs-24

	 
	RCBA
	Повторный вызов ТА "Boss" разрешен
	 

	 
	(RDLA)
	Автоматический повтор номера разрешен 
	ardl-22

	 
	RDLD
	Автоматический повтор номера запрещен
	 

	 
	(RLFD)
	Реверсивное мигание лампы запрещено
	supp-10

	 
	RLFA
	Реверсивное мигание лампы разрешено
	 

	 
	 
	LOGIVOX должен быть назначен RLFA.
	 

	 
	(RMMD)
	Удаленное наблюдение за сообщениями запрещено. 
	vmba-24

	 
	RMMA
	Удаленное наблюдение за сообщениями разрешено.
	 

	 
	RMMO
	Разрешение удаленного наблюдения за сообщениями, а также переключение в этот режим наблюдения уже включен. 
	 

	 
	(RTDD) 
	Переадресация вызова по критерию “время суток” запрещена. 
	basic -22

	 
	RTDA 
	Переадресация вызова по критерию “время суток” разрешена.
	 

	 
	(SFD)
	Вторая фаза переадресации вызова по неответу запрещена.
	basic -10

	 
	SFA
	Вторая фаза переадресации вызова по неответу разрешена.
	 

	 
	 
	SFA требует установки класса FNA. 
	 

	 
	(SMWD)
	Расширенная функция ожидающего сообщения запрещена. 
	mw-24

	 
	SMWA
	Расширенная функция ожидающего сообщения разрешена.
	 

	 
	 
	Только для ТА M3903, M3904 и M3905.
	 

	 
	(STSA)
	Пересылка сообщения с ТА на ТА разрешена 
	arie-25

	 
	STSD
	Пересылка сообщения с ТА на ТА запрещена
	 

	 
	 
	Только для ТА M3903 и M3904.
	 

	 
	(SWD) 
	Ожидающий вызов для внутренних звонков запрещен. 
	basic -8

	 
	SWA
	Ожидающий вызов для внутренних звонков разрешен.
	 

	 
	 
	Клавиша ожидающего вызова должна быть определена, класс CLS = HTD.
	 

	 
	(TEND)
	Обслуживание арендатора запрещено.
	tens -7

	 
	TENA
	Обслуживание арендатора разрешено.
	 

	 
	(ULAD)
	Доступ пользователя к администрированию с ТА запрещен. 
	adminset-21

	 
	ULAA
	Доступ пользователя к администрированию с ТА разрешен.
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакета 256.
	 

	 
	(UDI)
	ТА "не ограничен" в получении DID вызовов.
	supp-10

	 
	RDI
	ТА "ограничен" в получении DID вызовов.
	 

	 
	(USMD)
	Использование ТА в качестве оператора службы 911 запрещено. 
	m911-19

	 
	USMA
	Использование ТА в качестве оператора службы 911 разрешено.
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакета 224.
	 

	 
	(USRD)
	Переадресация вызова по выбору абонента запрещена. 
	uscr-19

	 
	USRA
	Переадресация вызова по выбору абонента разрешена.
	 

	 
	(XMWD)
	Расширенная функция индикации ожидающего сообщения запрещена.
	vmba-24

	 
	XMWI
	Расширенная функция индикации ожидающего сообщения разрешена.
	 

	 
	(VCE)
	Голосовой терминал
	basic-5

	 
	DTA
	Терминал передачи данных
	 

	 
	 
	VCE используется для голосовых TN. DTA используется для TN передачи данных. 

Для 8-и портовых цифровых линейных карт, порты VCE с 0-7 и порты DTA с 8-15.

Для 16-ти портовых цифровых линейных карт, порты VCE с 0-15 и порты DTA с 16-31.

Для 24-х портовых цифровых линейных карт, порты VCE с 0-23 и порты DTA с 24-31

· 24 портовые цифровые карты не поддерживаются Option 11C
	 

	 
	(VMD)
	Сервер голосовых сообщений запрещен
	cls-8

	 
	VMA
	Сервер голосовых сообщений разрешен
	 

	 
	(WTA) 
	Сигнал уведомления разрешен. 
	basic -1

	 
	WTD
	Сигнал уведомления запрещен.
	 

	 
	(XHD)
	Функция расширенного удержания запрещена.
	dhld-4

	 
	XHA
	Функция расширенного удержания разрешена.
	 

	CPND
	 
	Индикация имени вызывающего абонента.
	cpnd-19

	 
	NEW
	Новая строка CPND 
	 

	 
	OUT
	Удалить строку CPND 
	 

	 
	CHG
	Изменить строку CPND 
	 

	 

	 
	Необходимо наличие блока данных CPND, определенного в LD 95. 
	 

	CPND_LANG
	Язык, на котором отображается имя абонента.
	Cpnd-19

	 
	(ROM)
	Символы латинского языка. 
	 

	 
	KAT
	Иероглифы.
	 

	CTYP
	(XDLC) EDLC
	Тип карты – 16-портовая DLC
Тип карты – 24-портовая DLCVCE/DTA

· EDLC не поддерживается Option 11C
	basic-25

	CUST
	хx
	Номер пользователя определяется в LD 15. 
	basic-1

	DBA
	(0)-1
	Дисплейный модуль расширения

· Клавишный модуль расширения и дисплейный модуль расширения взаимно исключают друг друга
	arie-25

	DCD
	 
	Динамический Carrier Detect
	arie-14

	 
	(ON)
	Динамический CD разрешен
	 

	 
	OFF
	Carrier Detect запускается из неактивного состояния и остается в состоянии, определяемым вызовом. При использовании карты DAC, DCD запрашивается только если TYPE = R232.
	 

	DCFW
	x...x
	DN, используемый для переадресации вызовов. Запрашивается только для виртуальных терминалов.

Где:
x...x = DN, на который вызовы должны переадресовываться. Максимум 31 цифра.

Введите X, чтобы удалить запись.
	arie-25

	DELETE_VMB
	Удалить голосовой почтовый ящик.
	Vmba-19

	 
	(YES)
	Удалить голосовой почтовый ящик из базы данных Meridian1 и Meridian Mail. 
	 

	 
	NO
	Удалить почтовый ящик из базы данных Meridian1 и Meridian Mail.
	 

	 
	 
	Удалить почтовый ящик из базы данных Meridian1. Запрашивается в случае REQ = OUT и порт имеет ассоциированный почтовый ящик. DELETE_VMB разрешен если DN представлен на одной или нескольких клавишах одного TN.
	 

	DEM
	 
	Режим оборудования передачи данных. Запрашивается если TYPE = R232.
	dac-16

	 
	(DCE)
	Оборудование Data Carrier 
	 

	 
	DTE
	Оборудование Data Terminal 
	 

	DES
	d...d
	Идентификатор офисной базы данных. 
	odas-1

	 
	 
	Введите наименование длиной от 1 до 6 буквенно-цифровых символов. 
	 

	DGRP
	(1)-5
	Группа устройств

DGRP назначает AST BCS ТА в специальную группу устройств. Рекомендуется иметь в качестве AST фантомного (BCS) TN BCS ТА без дисплея. AST BCS ТА или фантомный коммутатор не может быть ACD ТА.
	basic-20

	DISPLAY_FMT
	Формат отображения имени абонента CPND 
	Cpnd-19

	 
	( FIRST, LAST ) 
	 

	 
	  
	Может быть введено как FIRST 
	 

	 
	  
	Например, Иван Иванов. 
	 

	 
	LAST , FIRST
	 

	 
	  
	Может быть введено как LAST
	 

	 
	  
	Например, Иванов Иван.
	 

	DLNG
	 
	Предпочтительный язык для запроса DAC.
	dac-16

	 
	(ENG)
	Английский
	 

	 
	FRN
	Французский
	 

	 
	 
	Запрашивается, если TYPE = R232 или R422.
	 

	DN
	x...х yyyy
	Внутренний номер абонента (x ...x) и номер строки в таблице CLID (yyyy).

DN может быть длиной до 4 или до 7 цифр (при наличии пакета 150). DN не запрашивается для модели ТА опции 11C или, в случае, когда DIG определен. 

Диапазон строк таблицы CLID:

[(0) - значение, введенное по запросу SIZE в LD 15 минус 1)] 
	basic-12

	DNAN
	(DNAA)
	DN (ATDN) номера пользователя + номер оператора (ANUM) используемый для формирования DN АОНа для 3-х проводных соединительных линий.
	cist-21

	 
	DNAD
	ANDN для исходящих 3-х проводных маршрутов используемый для формирования сообщений АОН..
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакета 221.
	 

	DNDR
	(0)-120
	Время задержки в секундах.

Значение DNDR равное 0 отключает эту функцию. Если вве5дено нечетное значение DNDR, то оно будет увеличено до следующего четного значения. 
	basic-21

	DNRI
	(0)-4
	Индекс номера различного звонка для входящих вызовов

Индекс NDR1-4 BCS определяется в LD 56
	edrg-24

	DNRO
	(0)-4
	Индекс номера различного звонка для исходящих вызовов

Индекс NDR1-4 BCS определяется в LD 56
	edrg-24

	DSPL
	(0)-500
	Длина (в символах) для дисплея портативного ТА.
	basic-22

	DSPT
	(0)-2
	Тип дисплея портативного ТА:
0 = цифровой дисплей 
1 = буквенный дисплей 
2 = буквенно-цифровой дисплей
	basic-22

	DTAO
	 
	Вариант Data, не запрашивается если TYPE = MCU.
	arie-18

	 
	(MPDA)
	ПО для адаптера передачи данных 
	 

	 
	MCA
	ПО для адаптера соединений
	 

	 
	 
	Запрос DTAO определяет загружаемые данные и операционную систему.
	 

	DTMK 
	x...x
	Номер клавиши режима Data для динамического TN голос/данные. 

DTMK запрашивается, если TN имеет оба CLS = VCE и CLS = FLXA. В этом случае только один режим может использоваться. Любой ответ на запрос DTMK перепишет предыдущие установки. 
При изменении с CLS = DTA на CLS = VCE, необходимо так же назначить CLS = WTA, чтобы избежать конфликта с CLS = CPTA.

Где x...x = номеру клавиши SCR/SCN, предназначенной в качестве  клавиши режима данных. Это не может быть клавиша 00. 
	basic-22

	 
	<cr> 
	Клавиша режима данных не назначена 
	 

	DTR
	 
	Установки режима Data Terminal Ready 
	arie-14

	 
	(OFF)
	Динамический DTR
	 

	 
	ON
	Принудительный  DTR, принудительно включает порт передачи данных в режим готовности к передаче.
	 

	 
	 
	При использовании карты DAC. DTR запрашивается если TYPE = R232.
	 

	DTYP
	 
	Тип терминала передачи данных
	amp-5

	 
	(IOS)
	Терминал данных типа входящие/исходящие
	 

	 
	IDS
	Терминал входящих данных 
	 

	 
	ODS
	Терминал исходящих данных
	 


	DUP
	(FULL)
	Полный дуплекс
	arie-14

	 
	HALF
	Полу дуплекс
	 

	ECHG
	(NO) YES
	Быстрая замена. Запрашивается в случае: REQ = CHG. 
	basic -12

	
	
	Это позволяет изменить любую строку программы без прохода через всю программу.
	

	EFD
	x...x
	Изменяемый CFNA DN для внешних вызовов

EFD - DN на который маршрутизируются внешние вызовы при неответе, в случае если в LD 15 определены следующие параметры:

· FNAD = FDN

· FNAT = FDN

· FNAL = FDN

Может использоваться групповой DN переадресаций по критерию "Занято".

DN может иметь длину до 4 цифр, до 13 цифр (при наличие пакета 150).

Переадресация в зависимости от типа вызова и по критерию не отвечает должна быть определена как класс обслуживания (CLS=CFTA и FNA). LDNs, DLDNs, и первичные DNs являются разрешенными параметрам.
	optf-10

	EHT
	x...x
	DN для переадресации внешних вызовов по критерию "занато".

EHT - DN на который переадресуются внешние вызовы если абонент занят при следующем условии:

класс обслуживания CFTA и HTA

· в LD 15 FNAD, FNAT, или FNAL = HNT

Может использоваться групповой DN.

Этот DN может иметь длину до 4 цифр, 13 цифр (при наличии пакета 150.)

LDNs, DLDNs, и первичные DN являются разрешенными параметрами. Для удаления EFD или EHT DN, измините класс CFTA на CFTD. Запрашивается в случае если CFTA определен.
	basic-10

	 
	000
	Короткая переадресация по критерию "занято" для внешних вызовов.
	 

	ELKP
	x...х
	Пароль электронного замка. Длина пароля от 1 до 15 цифр.
	ffc-15

	ESN
	x...x
	Электронный серийный номер портативного ТА, до 11 цифр формата Hex
	basic-22

	FCAR
	 
	Принудительное начисление на счет. 
	chg-1

	 
	(NO)
	Необходимо использовать принудительное начисление на счет. 
	 

	 
	YES
	Принудительное начисление на счет ограничено.
	 

	 
	 
	Запрашивается, если FCAF = YES в LD 15 и CLS = TLD, CUN или CTD.
	 

	FDN
	x...x
	Изменяемый CFNA DN

FDN используется для внутренних вызовов, если CLS - CFTA и FNA.  FDN используется для всех вызовов, если CLS - CFTD и FNA.

FDN может иметь длину до 4 цифр, или до 13 цифр (при наличие пакета 150).

Может использоваться DN групового поиска по критерию "занято".  Ввведтие X для удаления записи.

FDN требует CLS = MWA или  FNA. FDN используется только если один или несколько параметров определены в LD 15:

· FNAD = FDN

· FNAT = FDN

· FNAL = FDN
	optf-1

	FSVC
	(0)-9
	Индекс DN принудительного вывода из обслуживания по срабатыванию тревожной сигнализации по снятию трубки.

При срабатывании сигнализации на цифровом ТА с CLS = ASCA, ТА переключается на заранее назначенный DN.

Введите номер индекса (0)-9 DN, определенный в LD 15,  запрос ODN 0‑9. ODN является сокращением: "DN принудительного вывода из обслуживания по срабатыванию тревожной сигнализации по снятию трубки".
	basic-18

	HDLC
	(NO) YES
	Управление соединением для передачи данных высокого уровня 
	arie-18

	 
	 
	Запрашивается, если V25 = YES.
	 

	HOT
	 
	Линия прямого доступа
	arie-14

	 
	(OFF)
	Линия прямого доступа не активна для порта передачи данных.
	 

	 
	ON
	Линия прямого доступа для порта передачи данных включена.
	 

	 
	 
	Если HOT = ON, режим автоматического выбора скорости передачи принудительно выключен для карты DAC.
	 

	HUNT
	x...х 
	Номер следующего ТА в группе поиска по критерию “занято”. Этот  номер может иметь длину: 

· 4 цифры без пакета 150

· 13 цифр с пакетом 150

Для удаления введите X.
	basic-10

	 
	000
	Короткий поиск при переадресации по критерию "Занято" 
	 

	 
	 
	Может быть введен групповой номер. 

Управляющий CDN может быть определен в качестве DN короткого поиска, как для физических, так и для фантомных ТА типа 500/2500. Когда CDN сконфигурирован таким образом, вызовы, приходящие на занятый DN, могут быть переадресованы на CDN. 

DN короткого поиска может представлен как DN для переадресации всех вызовов или переадресации по критерию "занято":

внутренних вызовов CLS = CFTA, или 

всех занятых вызовов если CLS = CFTD
	 

	IAPG
	0-9 (0)-15
	Телефоны, ассоциированные с группой сообщений незапрашиваемого статуса (USM) системы Meridian Link.
	aml-16

	 
	 
	Группа USM определяется в LD 15. Эти группы определяют, какие сообщения о статусе отсылаются главному компьютеру о состоянии ассоциированных ТА по умолчанию. Группа 0 вообще не посылает никаких сообщений, а группа 1 посылает все сообщения. 
	 

	ICT
	0- <NIPN>
	Номер компьютерного терминала или принтера, использующегося для перехвата сообщений. Этот номер (NIPN) определяется в LD 15. 
	icp-16

	INT
	 
	Совместная работа Meridian 1/SL-100 
	arie-14

	 
	ON
	Совместная работа Meridian 1 и SL-100 разрешена
	 

	 
	(OFF)
	Совместная работа Meridian 1 и SL-100 запрещена
	 

	ITEM
	aaaa yyy 
	Изменить любой запрос.

Ответьте требуемой программной мнемоникой и его новым значением. ITEM повторяется до того момента, пока не будет нажата клавиша  <cr> (возврат каретки). Например:
	basic -12

	 
	 
	REQ CHG

TYPE SL1

TN lll ss cc uu

ECHG YES

ITEM КЛАВИША 07 ADL

КЛАВИША <cr> КЛАВИША запрашивается до тех пор, пока не будет введен <cr> 

ITEM <cr>

REQ
	 

	 
	<cr>
	Возврат к REQ
	 

	ITNA
	 
	Свободный TN для приложений третьего производителя.
	basic-20

	 
	(NO)
	Ассоциированный ТА не определен для использования с приложениями третьего производителя 
	 

	 
	YES
	Ассоциированный ТА определен для использования с приложениями третьего производителя
	 

	KBA
	 
	Клавишный дополнительный модуль для ТА M3904 и M3905.
	basic-24

	 
	(0)
	Конфигурируются клавиши до 31 включительно
	 

	 
	1
	Конфигурируются клавиши до 53 включительно
	 

	 
	2
	Конфигурируются клавиши до 75 включительно
	 

	KBD
	 
	Вариант набора номера с номера набирателя ТА
	dac-16

	 
	(ON)
	Набор номера с номеронабирателя ТА разрешен для порта передачи данных. 
	 

	 
	OFF
	Разрешен режим Hayes 
	 

	KEEP_MSGS
	Сохранять сообщения.
	vmba-19

	 
	(NO) YES
	Сохранять сообщения и текущий пароль Meridian Mail.
	 

	КЛАВИША
	xx aaa yyyy (cccc or D) zz..z
	basic-1

	 
	 
	Назначением функциональных клавиш

Следующие функциональные клавиши определяют варианты вызова и функции ТА. Примечание. Запрос КЛАВИША индицируется до нажатия клавиши <cr>.

Где: 

xx = номер клавиши 

· aaa = имя клавиши или функции 

· yyyy = дополнительная информация необходимая для клавиши 

· zz..z = дополнительная информация необходимая для клавиши ааа
	 

	 
	 
	cccc или D используется для функции идентификации номера вызывающего абонента (CLID). Где:

· cccc = номер строки (0)-N в таблице CLID, где N = значение введенное по запросу SIZE в LD 15 минус 1.

· D = буква "D". Если введена буква "D", то система ищет DN клавиши 0 и вверх, чтобы найти DN с описанным значением из таблицы CLID. CLID, ассоциированный с найденным, DN будет использован с этой клавишей.
	 

	 
	КЛАВИША
	 
	 

	 
	 
	· Позиция (cccc или D) может варьироваться в зависимости от имени клавиши или функции.

Вы можете ввести значения из таблицы CLID при следующих условиях aaa = ACD , HOT d, HOT L, MCN, MCR, PVN, PVR, SCN или SCR. 

Напечатайте xx NUL для отмены функции клавиши.

Некоторые порты передачи данных требуют специального назначения клавиш. Смотрите Meridian Data Services NTP для инфлрмации, касающихся этих требований.
	 

	 
	 
	Нумерация клавиш – следующая:

· 0-5 для M2006

· 0-7 для M2008

· 0-59 для M2616, варьирует в зависимости от количества дополнительных модулей 

· 0-69 для SL1, варьирует в зависимости от количества полосок клавиша/лампочка.
	 

	 
	 
	Если MPDA или дисплей подключены к ТА, то клавиша 7 на аппаратах M2008, M2216 и M2616 и клавиша 5 на аппаратах M2006 становиться клавишей Program, которая не может быть использована в качестве функциональной.

При распечатке любого блока TN клавиша 7 не будет видна, так как она является функциональной самого устройства.
	 

	 
	 
	На ТА M2616, если CLS = HFA, клавиша 15 у голосового TN по умолчанию становится клавишей Handsfree. Никакие другие функции на эту клавишу назначены быть не могут.

Первичные и вторичные DNs устройства передачи данных должны быть уникальными.

ТА с SCR, SCN, MCR, или MCN DN должны быть удалены из всех списков группового поиска до того как они могут быть изменены.
	 

	 
	 
	На ТА M3903, клавиши 4-15 заблокированы. На клавиши 2-15 фукнции не могут быть назначены.

На ТА M3903,M3904, M3905, клавиши 27-31 зарезервированы. Клавиши 17-31 могут быть назначены только как NUL.

На ТА M3904, на клавиши 12-15 фукнции не могут быть назначены.

На ТА M3905, обслуживающий персонал может назначить клавишу 5 как NUL или приложение для сервера. Клавишу 6, как NUL или для местного приложения.

На ТА M3905, клавишу 7 можно назначить как NUL или Program.

На ТА M3905, клавиши с 8 - 11 могут быть назнасены как: AAG, AMG, ASP,DWC, EMR, MSB, или NRD. Назначение других функций заблокировано.
	basic-24

	 
	xx AAG
	Клавиша ответа оператора ACD 
	acdb-1

	 
	 
	Должно быть CLS = SPV.
	 

	 
	 
	На ТА M3905 клавиши 8-11 зарезервированны для AAG, AMG, ASP, DWC, MSB и NRD.
	basic-24

	 
	xx AAK
	Клавиша автоматического ответа

Класс AAA и клавиша AAK не могут быть назначены на один и тот же ТА. Разрешен только один из видов автоматического ответа. ТА M2616 должен иметь CLS = HFA.
	aab-1

	 
	xx ACD yyyy (cccc or D) zzz
	bacd-1

	 
	 
	Клавиша ACD

Где: 

xx = номер клавиши ( должен быть 0 )

· yyyy = ACD DN или DN центра обработки вызовов

· cccc = номер записи таблицы CLID (0)-N, где N = значение введенное по запросу SIZE в LD 15 минус 1.

· D = буква "D". Если введена буква "D", то система ищет DN клавиши 0 и вверх, чтобы найти DN с описанным значением из таблицы CLID. CLID, ассоциированный с найденным, DN будет использован с этой клавишей.

zzzz = идентификатор оператора ACD
yyyy и zzzz могут быть до 4 цифр, до 7 цифр при наличие пакета 150. 
	 

	 
	xx ACNT
	Клавиша ввода кода активности

Эта клавиша должна иметь индикатор и используется только совместно с ACD‑D и ACD-MAX. Блок данных ADS должен быть описан в LD 23.
	acdd-13

	 
	xx ADL yy z...z
	optf-1

	 
	 
	Клавиша автонабора

Где: 

xx = номер клавиши

· yy = максимальна длина DN автоматического набора. Разрешенные значения: 4, 8, 12, (16), 20, 24, 28, 31. Примечание. Другие значения округляются в вверх до ближайшего разрешенного значения.

z...z = фактический номер (этот параметр не обязателен)
	 

	 
	xx AGT yyyy
	bacd-1

	 
	 
	Клавиша состояния оператора ACD 

Где: yyyy = идентификатор оператора ACD. Максимальная длина до 4 цифр, 7 цифр (при наличие пакета 150). Должно быть CLS = SPV.
	 

	 
	xx AMG
	Клавиша экстренного ответа ACD

Должно быть CLS = SPV.

В качестве клавиши экстренного ответа может использоваться вторичный идентификатор Супервизора. Вторичный идентификатор по умолчанию может быть NULL. 

Идентификатор оператора ACD не может быть изменен, так как ACD ТА рассматривается как человек.

На ТА M3905 клавиши 8-11 зарезервированы для AMG
	acdb-1

 



 


 

basic-24

	 
	xx AO3
	Клавиша конференции на 3 абонента 
	basic-1

	 
	 
	На ТА M3902 клавиша 4 зарезервирована для AO3, AO6, TRN, или NUL
	basic-24

	 
	 
	На ТА M3903, M3904, M3905 клавиша 18 зарезервирована для AO3, AO6, или NUL.
	basic-24

	 
	 
	На ТА I2004 клавиша 18 зарезервирована для AO3, AO6, или NUL.
	mit-25

	 
	xx AO6
	Клавиша конференции на 6 абонентов
	basic-1

	 
	 
	На ТА M3902 клавиша 4 зарезервирована для AO3, AO6, TRN, NUL
	basic-24

	 
	 
	На ТА M3903, M3904, M3905 клавиша 18 зарезервирована для AO3, AO6, или NUL.
	basic-24

	 
	 
	На ТА I2004 клавиша 18 зарезервирована для AO3, AO6, или NUL.
	mit-25

	 
	xx ARC
	Клавиша повторного вызова оператора
	basic-1

	 
	xx ASP
	Клавиша вызова Супервизора (CLS = AGN)

На ТА M3905 клавиши 8-11 зарезервированы для NRD, MSB, AAG, AMG, DWC и ASP.
	acdb-1

basic-24

	 
	xx ATW
	Клавиша индикации времени ожидания вызова очереди ACD.
	supp-14

	 
	xx AWC
	Клавиша индикации ожидающих вызовов в очереди ACD. 

CLS = AGN и идентификатор Супервизора должен быть сконфигурирован.
	bacd-1

	 
	xx BFS TN
	Клавиша состояния переадресации по критерию "занято". 

Где: TN = номер контролируемого порта. Клавиша не может контролировать ТА типа BRI.

· Возможно сконфигурировать TN того же самого телефона на клавише BFS, только если CLS = BFEA.
	bfs-20

	 
	xx CA yy z...z
	basic-14

	 
	 
	Комбинированная клавиша функции конференция без удержания и автонабор 

Где: 

· yy = максимальная длина CA DN. Разрешенные значения: 4, 8, 12, (16), 20, 24, 28, 31. Примечание. Другие значения округляются вверх до ближайшего разрешенного значения. 

· z...z = фактический номер DN (информация не обязятельная)
	 

	 
	xx CAS
	Клавиша услуги централизованного оператора
	casm-1

	 
	xx CFW yy z...z
	optf-1

	 
	 
	Клавиша переадресации вызовов

Где: yy = максимальна длина CFW DN 

Разрешенные значения для M2317 или M3000 – любые в диапазоне (4)‑23. Для всех других аппаратов типа BCS, вы можете ввести значение в диапазоне (4)-31.

· Значение по умолчанию для ТА серии M3900 (16).

Где: z...z = переадресуемый DN или диапазон DNов. Где вызовы должны быть переадресованы (целевой DN). Для ТА типа LOGIVOX – клавиша 11.

DN группового поиска может быть описан. Если CLS = CFXD, в качестве переадресуемого DN может быть использован внутренний DN.
	 

	 
	 
	На ТА M3903, M3904, M3905 клавиша 19 зарезервирована для CFW или NULL.
	basic-24

	 
	 
	На ТА I2004 клавиша 19 зарезервирована для CFW или NULL.
	mit-25

	 
	xx CH D yy z...z
	basic-14

	 
	 
	Комбинированная клавиша конференции без удержания и прямой линии непосредственного доступа,

Где: 

yy = количество цифр в целевом DN (1-31)

z...z = целевой DN
	 

	 
	xx CH L yyy
	Комбинированная клавиша конференции без удержания и списка линий прямого доступа

Где: yyy = 0-999 строка из списка линий прямого доступа LD 18.
	basic-14

	 
	xx CHG
	Клавиша оплаты
	chg-1

	 
	 
	На ТА M3903, M3904, M3905 клавиша 25 зарезервирована для CHG или NUL.
	basic-24

	 
	 
	На ТА I2004 клавиша 25 зарезервирована для CHG или NUL.
	mit-25

	 
	xx COS
	Клавиша управляемого класса обслуживания.
	ccos-7

	 
	xx CPN
	Клавиша номера вызывающего абонента,
	chg-1

	 
	 
	На ТА M3903, M3904, M3905 клавиша 26 зарезервирована для CPN или NUL.
	basic-24

	 
	 
	На ТА I2004 клавиша 25 зарезервирована для CPN или NUL.
	mit-25

	 
	xx CS yyyy
	Комбинированная клавиша конференции без удержания и быстрого набора.

Где: yyyy = номер списка быстрого набора 0-8190. Не применимо на ТА M3000.
	basic-14

	 
	xx CSD
	Клавиша выборочной индикации участников конференции.
	basic-23

	 
	xx CWT
	Клавиша ожидающего вызова

Только одна клавиша CWT может быть определена. CLS = HTD.
	basic-1

	 
	xx DAG
	Клавиша индикации оператора ACD. 

Эта клавиша индицирует состояние оператора ACD на ТА Супервизора. CLS = SPV и ADD или DDS.
	bacd-1

	 
	xx DIG yyyy zz R/V
	di-1

	 
	 
	Клавиша вызова группы абонентов селекторной связи

Где: 

yyyy = номер группы, с 0-2045.

· zz = номер участника с 0-99. Значение zz не должно конфликтовать с планом нумерации. Например. Если SPRE = 1, zz не может быть 1, 10, 11...19.

· R = вариант звонка 

V = вариант голоса
	 

	 
	 
	Максимальное количество групп определяется в LD 15. 

Если любой из участников группы имеет 2-х значный номер, то и все остальные участники должны иметь двузначные номера. Система добавляет "0" перед более короткими номерами.

Необходимо наличие пакета 21.
	 

	 
	xx DPU
	Клавиша непосредственного перехвата вызова. 

Клавиша может не назначаться, код доступа к набору может быть использован, если CLS = DPUA. Не работает на ТА M3000. Необходимо наличие пакета 115.
	dcp-12

	 
	xx DRC yyy
	Клавиша управления DID маршрутом.

Где: yyy = номер маршрута = 0-511
	basic-15

	 
	xx DSP
	Клавиша Дисплей

Эта клавиша должна иметь индикатор.
	ddsp-1

	 
	xx DWC yyyy
	bacd-19

	 
	 
	Клавиша ожидающих вызовов у Супервизора ACD 

Где: yyyy = ACD DN. До 4 цифр, до 7 цифр (при наличии пакета 150).

Максимум 8 клавиш DWC может быть назначено на одну очередь 8 супервизоров. Аппарат оператора ACD может иметь только 1 клавишу SWC в своей собственной очереди.

ТА ACD операторов могут поддерживать функцию DWC, для этого CLS = SPV и ADD или DDS.

Эта клавиша может быть как у Супервизора так и у оператора.
	 

	 
	 
	На ТА M3905 клавиши 8-11 зарезервированы для AAG, AMG, ASP, DWC, MSB и NRD.
	basic-24

	 
	xx EMR
	Клавиша экстренного вызова ACD (CLS = AGN)
	acdb-1

	 
	 
	На ТА M3905 клавиши 8-11 зарезервированы для AAG, AMG, ASP, DWC, MSB и NRD.
	basic-24

	 
	xx ENI yyyy 
	Клавиша разрешения перехода из ACD очереди.

Где: yyyy = DN. DN может быть до 4 цифр, до 7 цифр, при наличии пакета 150.

Только одна клавиша для ACD очереди. CLS = SPV.
	acdb-1

	 
	xx EOVR
	Клавиша усовершенствованного переключения
	povr-20

	 
	xx GHD
	Клавиша выключения группового поиска по критерию "занято".

Абонент может включать или исключать свой основной DN из группы.
	pldn-15

	 
	xx GPU
	Клавиша перехвата вызовов в группе.

Клавиша не является обязательной, по тому что может использоваться функциональный код; CLS = GPUA. Не работает на ТА M3000. Необходимо наличие пакета 115.
	dcp-12

	 
	xx GRC yy
	Клавиша вызова группы абоентов.
	grp-1

	 
	 
	Где: yy = 0-63 номер группы, определенный в LD 18
	 

	 
	xx HLD
	Удержание
	supp-10

	 
	xx HOT
	Непосредственное значение для моделей телефонов с функцией линии непосредственного доступа (Option 11C), DN автоматического терминирования – 8 цифр.
	hot-10

	 
	nn HOT D dd num DN m (cccc or D)
	hot-21

	 
	 
	Клавиша двухсторонней линии непосредственного доступа. 

Где:

dd = количество набранных цифр 

· num = целевой номер (DN на который терминируется вызов, максимум 31 цифра)

· DN = DN двухсторонней линии непосредственного доступа

· m = один из вариантов терминирования: H = линия непосредственного доступа (по умолчанию), N = без звонка, R = со звонком, или V = голос

· cccc = номер строки в таблице CLID (0)-N, где N = значение, установленное по запросу SIZE в LD 15 минус 1.

· D = буква "D". Если введена буква "D", то система ищет DN клавиши 0 и вверх, чтобы найти DN с описанным значением из таблицы CLID. CLID, ассоциированный с найденным, DN будет использован с этой клавишей.
	 

	 
	xx HOT D nn x...x
	hot-10

	 
	 
	Непосредственное значение DN для клавиши линии однонаправленного усовершенствованного доступа 

Где:

nn = количество набранных цифр

x...x = Фактический номер DN, до 31 цифры
	 

	 
	xx HOT D nn x...x xxxx (cccc or D)
	hot-10

	 
	 
	Непосредственное значение DN для клавиши линии двунаправленного усовершенствованного доступа

Где: 

nn = количество цифр в целевом DN

· x...x = Фактический номер DN до 31 цифры

· xxxx = дополнительный DN. Этот DN может быть до 4 цифр, до 7 цифр (при наличие пакета 150).

· cccc = номер строки в таблице CLID (0)-N, где N = значение, установленное по запросу SIZE в LD 15 минус 1.

· D = буква "D". Если введена буква "D", то система ищет DN клавиши 0 и вверх, чтобы найти DN с описанным значением из таблицы CLID. CLID, ассоциированный с найденным, DN будет использован с этой клавишей.
	 

	 
	nn HOT I dd num m
	hot-21

	 
	 
	Клавиша селекторной связи

Где:

· dd = количество набранных цифр

· num = целевой номер (DN максимум 31 цифра)

· m = один из следующих режимов терминирования: V = голос (по умолчанию), N = без звонка, или R = со звонком
	 

	 
	xx HOT L bbb
	hot-10

	 
	 
	Клавиша однонаправленной линии непосредственного доступа. 

Где: bbb = номер записи в списке = 0-999. 

Список определяется в LD 18. 

Примечание. NCOS списка имеет более высокий приоритет, чем NCOS ТА.
	 

	 
	xx HOT L bbb xxxx (cccc or D)
	hot-10

	 
	 
	Клавиша усовершенствованной двусторонней линии прямого доступа вызовов из списка. 

Где:

bbb = номер записи = 0-999

· xxxx = DN. Этот DN может быть до 4 цифр, до 7 цифр, при наличии пакета 150.

· cccc = номер строки в таблице CLID (0)-N, где N = значение, установленное по запросу SIZE в LD 15 минус 1.

· D = буква "D". Если введена буква "D", то система ищет DN клавиши 0 и вверх, чтобы найти DN с описанным значением из таблицы CLID. CLID, ассоциированный с найденным, DN будет использован с этой клавишей.

Список определяется в LD 18. 

Примечание. NCOS списка имеет более высокий приоритет, чем NCOS ТА.
	 

	 
	xx ICF nn xxxx
	icf-19

	 
	 
	Клавиша переадресации на внутренний DN
Где: nn = DN. Разрешенная длина от (4)-31. 

Где: xxxx = DN (этот параметр вспомагательный)

ICF клавиша может быть сконфигурирована, если разрешена переадресация вызовов.
	 

	 
	KY1 aaa
	Клавиша 1 расположена в дальней левой стороне, под номеронабирателем. 

Где: aaa = VUP (громче) по умолчанию KY1. Любая функция, которая не требует индикации может быть назначена на эту клавишу. CLS = LVXA.
	 

	 
	KY2 aaa
	Клавиша 2 расположена по середине, под номеронабирателем. 

Где: aaa = VDN (тише) по умолчанию KY2. Любая функция, которая не требует индикации, может быть назначена на эту клавишу. CLS = LVXA.
	 

	 
	KY3 aaa
	Клавиша 3 расположена в дальней правой стороне, над номеронабирателем. 

Где: aaa = HLD (удержание) по умолчанию KY3. Любая функция, которая не требует индикации, может быть назначена на эту клавишу. CLS = LVXA.
	supp-10

	 
	xx LNG
	Клавиша выбора языка ТА M2317 

Где:

· xx = клавиша 29

· LNG = выбор языка разрешен

· NUL = удалить выбор языка
Эта функция позволяет абоненту выбирать язык (английский или французкий) на дисплее ТА. 
	dlt2-9

	 
	xx LNK
	Клавиша повторного набора номера 

LNRS определяет размер набераемого номера.

Для ТА типа LOGIVOX, клавиша 8 определена ПО устройства как клавиша повторного набора номера. Определение клавиши является вспомогательным так как абонент может нажать клавишу DN дважды для активизации повторного набора номера.

OPT = LRA в LD 15 и CLS = LNA.
	inr-8

	 
	xx LSPK yyyy
	ohol-20

	 
	 
	Клавиша громкоговорителя

Где: yyyy = DN ассоциированного громкоговорителя или канал SPEKABUS 
	 

	 
	xx MCK
	Клавиша отмены сообщения 

Эта клавиша может быть программирована только на ТА центра обработки вызовов.
	mwc-1

	 
	xx MCN yyyy (cccc or D) zz..z
	basic-20

	 
	 
	Клавиша множественных вызовов без звонка 

Где: 

yyyy = DN

· cccc = номер строки в таблице CLID (0)-N, где N = значение, установленное по запросу SIZE в LD 15 минус 1.

· D = буква "D". Если введена буква "D", то система ищет DN клавиши 0 и вверх, чтобы найти DN с описанным значением из таблицы CLID. CLID, ассоциированный с найденным, DN будет использован с этой клавишей.

zz..z = дополнительная информация.

DN может быть до 4 цифр, до 7 цифр при наличии пакета 150. DN не может присутствовать одновременно на нескольких ТА типа PBX или SCR DN или SCN DN. 

Как только клавиша MCN определена, появляется сообщение MARP.
	 

	 
	 
	На ТА M3901 и M3902 клавиши 1-5 не могут быть назначены как MCN, только клавиша 0 может иметь назначение MCN.
	basic-24

	 
	xx MCR yyyy (cccc or D) zz..z
	basic-20

	 
	 
	Клавиша множественных вызовов со звонком

Где: 

yyyy = DN

· cccc = номер строки в таблице CLID (0)-N, где N = значение, установленное по запросу SIZE в LD 15 минус 1..

· D = буква "D". Если введена буква "D", то система ищет DN клавиши 0 и вверх, чтобы найти DN с описанным значением из таблицы CLID. CLID, ассоциированный с найденным, DN будет использован с этой клавишей.

· zz..z = дополнительная информация.

DN может быть до 4 цифр, до 7 цифр при наличии пакета 150. DN не может присутствовать одновременно на нескольких ТА типа PBX или SCR DN или SCN DN. 

Как только клавиша MCN определена, появляется сообщение MARP
	 

	 
	 
	На ТА M3901 и M3902 клавиши 1-5 не могут быть назначены как MCR, только клавиша 0 может иметь назначение MCR.
	basic-24

	 
	xx MIK
	Клавиша индикации сообщения 

Эта клавиша может быть запрограммирована только на ТА центра обработки вызовов.
	mwc-1

	 
	xx MMM
	Клавиша индикации голос/данные

Только клавиши 0-7 могут быть назначены у ТА M2008. У ТА M2x16 значение может меняться от 0-59, в зависимости от наличия модулей расширения. 

Порт передачи данных итребует наличия специальной клавиши. Для ТА M2006, M2008, M2216 и M2616 требуется карта ISDLC версия С или выше.
	amp-5

	 
	xx MRK
	Клавиша регистрации сообщений

Необходимо наличие пакета 101 и CLS = ADD или DDS.
	mr-10

	 
	xx MSB
	Клавиша "Не беспокоить"
	msb-1

	 
	 
	На ТА M3905 клавиши 8-11 зарезервированы для AAG, AMG, ASP, DWC, MSB и NRD.
	basic-24

	 
	xx MWK yyyy
	mwc-1

	 
	 
	Клавиша ожидающего сообщения

Где: yyyy = DN. 

DN может быть до 4 цифр, до 7 цифр, при налиции пакета 150. При наличии функции сетевого обслуживания сообщений, NMS-DN может быть до 13 цифр.
	 

	 
	 
	На ТА M3902, клавиша 5 зарезервирована для MWK или NUL.
На ТА M3903, M3904, M3905, клавиша 16 зарезервирована для MWK или NUL.
	basic-24


	 
	 
	На ТА i2004 клавиша 16 зарезервирована для MWK или NUL.
	mit-25

	 
	xx NHC
	Клавиша конференции без удержания 
	basic-14

	 
	xx NRD
	Клавиша "не готов"

CLS = AGN или SPV.
	bacd-1

	 
	 
	На ТА M3905 клавиши 8-11 зарезервированы для AAG, AMG, ASP, DWC, MSB и NRD.
	basic-24

	 
	xx NSVC yyyy
	bacd-12

	 
	 
	Клавиша начного обслуживания (CLS = SPV)

Где: yyyy = ACD DN ассоциированный с ночным обслуживанием. DN может быть до 4 цифр, до 7 цифр, при наличие пакета 150.
	 

	 
	xx NUL
	Удаляет функцию или услугу с клавиши
	basic-1

	 
	xx OBV
	Наблюдение за оператором ACD (CLS = SPV)
	bacd-12

	 
	xx OSN
	Клавиша уведомление "на площадке".
	esa-23 

	 
	xx OVB
	Клавиша переполнения по занятости 
	aop-1

	 
	xx OVR
	Клавиша изменить
	optf-1

	 
	xx PRK
	Клавиша парковки вызова 

Вместо клавиши Парк может использоваться клавиша переадресации (TRN) или конференция на 6 участников (A06) совместно с кодом доступа.
	cprk-2

	 
	 
	На ТА M3903, M3904, M3905, клавиша 21 зарезервирована для PRK или NUL.
	basic-24

	 
	 
	На ТА i2004 клавиша 21 зарезервирована для PRK или NUL.
	mit-25

	 
	xx PRS
	Клавиша отключения "Privacy"
	basic-1

	 
	 
	На ТА M3903, M3904, M3905, клавиша 24 зарезервирована для PRS или NUL.
	basic-24

	 
	 
	На ТА i2004 клавиша 24 зарезервирована для PRS или NUL.
	mit-25

	 
	xx PVN yyyy (cccc or D) zz..z
	basic-20

	 
	 
	Клавиша частной линии без звонка 

Где: 

yyyy = DN

· cccc = номер строки в таблице CLID (0)-N, где N = значение, установленное по запросу SIZE в LD 15 минус 1.

· D = буква "D". Если введена буква "D", то система ищет DN клавиши 0 и вверх, чтобы найти DN с описанным значением из таблицы CLID. CLID, ассоциированный с найденным, DN будет использован с этой клавишей.

· zz..z = дополнительная информация.

DN может быть до 4 цифр, до 7 цифр при наличии пакета 150. Необходимо описать PRDN в LD 14.
	 

	 
	 
	На ТА M3901, M3902, клавиша 0 зарезервирована для PVN.
	basic-24

	 
	xx PVR yyyy (cccc or D) zz..z
	basic-20

	 
	 
	Клавиша частной линии со звонком 

Где: 

yyyy = DN

· cccc = номер строки в таблице CLID (0)-N, где N = значение, установленное по запросу SIZE в LD 15 минус 1.

· D = буква "D". Если введена буква "D", то система ищет DN клавиши 0 и вверх, чтобы найти DN с описанным значением из таблицы CLID. CLID, ассоциированный с найденным, DN будет использован с этой клавишей.

· zz..z = дополнительная информация.

The DN может быть до 4 цифр, до 7 цифр цифр при наличии пакета 150. Необходимо описать PRDN в LD 14.
	 

	 
	 
	На ТА M3901, M3902, клавиша 0 зарезервирована для PRV.
	basic-24

	 
	xx RAG
	Клавиша ACD оператора со звонком (CLS =SPV)
	acdb-1

	 
	xx RCK y z
	Клавиша изменения звонка 

Где: 

y = первая полоска клавиша/индикатор управляемая клавишей изменения звонка = (0)-6

z = вторая полоска клавиша/индикатор управляемая клавишей изменения звонка = 0-(1)-6.

Толька одна клавиша изменения звонка может быть у ТА. Необходимо наличие пакетов 131 и 193.
	rck-15

	 
	xx RDL yy
	Клавиша повтора сохраненного номера 

Где: yy = количество цифр = 4, 8, 12, (16), 20, 23. Значения от 5 до 22 округляются.
	snr-3

	 
	xx RGA
	Клавиша «позвони снова» 

У ТА типа LOGIVOX должна быть клавиша 10. Должна быть активирована RANA, если OPT = RNA в LD 15. Когда OPT = RND в LD 15, все ТА с клавишей RGA могут активизировать только режим «позвони снова» по критерию занято.
	rga/ optf-20

	 
	 
	На ТА M3903, M3904, M3905, клавиша 20 зарезервирована для RGA или NUL.
	basic-24

	 
	 
	На ТА I2004 клавиша 20 зарезервирована для RGA или NUL.
	mit-25

	 
	xx RLS
	Клавиша разъединения 

Клавиша с индикатором не нужна. У аппаратов типа  LOGIVOX должна быть клавиша KY3.
	basic-1

	 
	xx RMK
	Клавиша статуса комнаты 
	rms-10

	 
	xx RMWK xxxx [yyyy]
	Клавиша индикации удаленных ожидающих сообщений. 

Где:
xx= клавиша
xxxx = DN центра обработки сообщений
[yyyy] = DN, который должен наблюдаться [дополнительная информация]
	mw-24

	 
	xx RNP yyyy
	basic-1

	 
	 
	Клавиша перехвата звонящего вызова 

Где: yyyy = Номер групы перехвата, номер участника является вспомогательной информацией

Если номер группы определен, то при нажатии на клавишу можно перехватывать вызовы с аппаратов, включенных в группу.
	 

	 
	 
	На ТА M3903, M3904, M3905, клавиша 22 зарезервирована для RNP или NUL.
	basic-24

	 
	 
	На ТА i2004 клавиша 22 зарезервирована для RNP или NUL
	mit-25

	 
	xx RPAG yyyy
	rpa-15

	 
	 
	Клавиша радиооповещения 

Где: yyyy = код доступа к маршруту
	 

	 
	 
	Управляющий код городской линии (TSC) или  удаленный управляющий код (DSC) координированного плана нумерации (CDP) может быть указан в качестве yyyy.
	 

	 
	xx SCC yyyy
	optf-1

	 
	 
	Клавиша управления быстрым набором

yyyy = SCL номер в списке (0-8190). 

Список SCL должен быть определен в LD 18.
	 

	 
	 
	На ТА M3903, M3904, M3905, клавиша 23 зарезервирована для SCC, SCU, SSU, SSC или NUL.
	basic-24

	 
	xx SCN yyyy (cccc or D) zz..z
	basic-20

	 
	 
	Одиночная клавиша DN без звонка

Где: 

yyyy = DN

· cccc = номер строки в таблице CLID (0)-N, где N = значение, установленное по запросу SIZE в LD 15 минус 1.

· D = буква "D". Если введена буква "D", то система ищет DN клавиши 0 и вверх, чтобы найти DN с описанным значением из таблицы CLID. CLID, ассоциированный с найденным, DN будет использован с этой клавишей.

· zz..z = дополнительная имформация, необходимая для клавиши aaa.

Длина DN может быть до 4 цифр, при наличии пакета 150 - до 7 цифр. Как только назначается клавиша SCN, запрашивается  MARP.
	 

	 
	 
	На ТА M3901, M3902, клавиша 0 зарезервирована для SCN.
	basic-24

	 
	xx SCR yyyy (cccc or D) zz..z
	basic-20


	 
	 
	Одиночная клавиша DN со звонком

Где: 

yyyy = DN

· cccc = номер строки в таблице CLID (0)-N, где N = значение, установленное по запросу SIZE в LD 15 минус 1.

· D = буква "D". Если введена буква "D", то система ищет DN клавиши 0 и вверх, чтобы найти DN с описанным значением из таблицы CLID. CLID, ассоциированный с найденным, DN будет использован с этой клавишей.

· zz..z = дополнительная имформация, необходимая для клавиши aaa.

Длина DN может быть до 4 цифр, при наличии пакета 150 - до 7 цифр. Используйте уникальный DN для прерывания VCC голосового вызова или звонков сигнализации SIG.

Как только назначается клавиша SCN, запрашивается  MARP.
	 

	 
	 
	На ТА M3901, M3902, клавиша 0 зарезервирована для SCR.
	basic-24

	 
	xx SCU yyyy
	optf-1

	 
	 
	Клавиша пользователя быстрого набора

yyyy = SCL номер в списке (0-8190). 

SCL должен быть определен в LD 18.
	 

	 
	 
	На ТА M3903, M3904, M3905, клавиша 23 зарезервирована для SCC, SCU, SSU, SSC or NUL.
	basic-24

	 
	 
	На ТА i2004 клавиша 23 зарезервирована для SCC, SCU, SSU, SSC или NUL.
	mit-25

	 
	xx SIG yyyy
	Клавиша Signal 

Где: yyyy = уникальный DN. 

Длина DN может быть до 4 цифр, до 7 цифр с пакетом 150. Клавиша с индикатором не требуется.
	basic-1

	 
	xx SSC yyyy
	Клавиша управления системным быстрым набором

Где: yyyy = SSC номер в списке (0-4095).

Список SSC должен быть определен в LD 18.
	optf-1

	 
	 
	На ТА M3903, M3904, M3905, клавиша 23 зарезервирована для SCC, SCU, SSU, SSC или NUL.
	basic-24

	 
	xx SSU yyyy
	optf-1

	 
	 
	Клавиша пользователя системного быстрого набора

Где: yyyy = SSC номер в списке (0-4095).

Список SSC должен быть определен в LD 18.
	 

	 
	xx TAD
	Клавиша «время и дата»

Только для ТА SL-1, Должен иметь CLS = ADD или DDS, не может быть клавиша 0.
	ddsp-1

	 
	 
	Блокирована на ТА M3901, M3902, M3903, M3904, M3905.
	basic-24

	 
	xx THF
	Клавиша кратковременного разрыва шлейфа Centrex
	thf-14

	 
	xx TRC
	Клавиша отслеживания злонамеренного вызова

Клавиша с индикатором не требуется. MCT применяется на основеаниии TN. Эта клавиша может быть сконфигурирована на  ACD ТА. Допускается когда CLS = MCTA.
	mct-10

	 
	xx TRN
	Клавиша перевода звонка
	basic-1

	 
	 
	На ТА M3902, клавиша 4 зарезервирована для TRN или NUL.
На ТА M3903, M3904, M3905, клавиша 17 зарезервирована для TRN или NUL.
	basic-24

	 
	 
	На ТА i2004 клавиша 17 зарезервирована для TRN или NUL.
	mit-25

	 
	xx USR
	Клавиша выбираемого пользователем перенаправления звонка
	uscr-19

	 
	xx UST
	Клавиша статуса пользователя (должна иметь UST = YES в LD15 и UST = YES в LD 23)
	ims-2

	 
	xx VCC yyyy
	basic-1

	 
	 
	Клавиша голосового вызова

Где: yyyy = уникальный DN. Недоступна для ТА M3000.
	 

	 
	xx VUP
	Клавиша увеличения громкости (должна быть назначена, если назначена клавиша уменьшения громкости)
	 

	 
	xx VDN
	Клавиша уменьшения громкости (должна быть назначена, если назначена клавиша увеличения громкости)
	 

	 
	xx WUK
	Гостевая клавиша автоматической побудки (необходима клавиша с индикатором)
	gewu-16

	 
	xx XMWK xxxx yyyy
	Клавиша расширенной индикации ожидаемого сообщения

Где:
xx= клавиша
xxxx = DN центра сообщений
yyyy = DN для отслеживания
	mw-24

	KLS
	1-7
	Количество вертикальных рядов клавиш с индикацией, включая дополнительные модули клавиш с индикацией. Запрашивается если TYPE = SL-1
	basic-1

	LANG
	(0)-5 X
	Выбор языка для звонков автоматической побудки. Запрашивается при наличии пакета 206.

Ввод этого значения определяет язык, представляемый для воспроизведения записанного сообщения автоматической побудки, для языка от 0 до 5 как указано ниже:
	mlwu-16

	 
	(0)
	См. RAN1/RAN2 в LD 15
	 

	 
	1
	См. LA11/LA12 в LD 15
	 

	 
	2
	См. LA21/LA22 в LD 15
	 

	 
	3
	См. LA31/LA32 в LD 15
	 

	 
	4
	См. LA41/LA42 в LD 15
	 

	 
	5
	См. LA51/LA52 в LD 15
	 

	 
	X
	Удалить запись
	 

	LDN
	(NO)
	Индекс внесенных в список DN как указано в LD 15
	nldn-20

	 
	0-3
	Индекс внесенных в список DN как указано в LD 15
	 

	 
	0-5
	Индекс внесенных в список DN как указано в LD 15
	 

	LHK
	 
	Последняя клавиша в группе поиска по критерию занято
	basic-10

	 
	(0)-7
	Для M2008
	 

	 
	(0)-27
	Для M2616, изменяется в зависимости от количества дополнительных модулей клавиш с индикацией (Option 11C)
	 

	 
	(0)-59
	Для M2616, изменяется в зависимости от количества дополнительных модулей клавиш с индикацией
	 

	 
	(0)-69
	Для SL-1, изменяется в зависимости от количества вертикальных рядов клавиш с индикацией
	 

	 
	(0)
	Последняя клавиша в группе поиска по критерию занято отсутствует или удаление последней клавиши в группе поиска по критерию занято (используется для внутреннего/внешнего короткого  поиска по критерию занято) 
	 

	LNRS
	4- (16) -31
	Размер последнего набранного номера. 

Введите максимальное количество цифр, которые могут быть сохранены. Разрешенные значения - 4, 8, 12, (16), 24, 28, 31. Неразрешенные значения округляются вверх до следующего разрешенного значения. 
	lnr-8

	LPK
	 
	Последняя клавиша выбора предпочтительной линии (последняя клавиша, сканируемая для автоматического выбора предпочтительной линии)
	isel-4

	 
	(0)-5
	Для M2006
	 

	 
	(0)-7
	Для M2008
	 

	 
	(0)-27
	Для M2616, изменяется в зависимости от количества дополнительных модулей клавиш с индикацией (Option 11C)
	 

	 
	(0)-59
	Для M2616, изменяется в зависимости от количества дополнительных модулей клавиш с индикацией
	 

	 
	(0)-69
	Для SL-1, изменяется в зависимости от количества вертикальных рядов клавиш с индикацией

Запрашивается когда CLS = IRA, NIA или OLA.
	 

	LTN
	1-253 0-15
	Номер логического TN и AUX link 
	amp-5

	 
	 
	Запрашивается когда CLS = IMA и the valid APL link is defined in LD15.
	 

	MARP
	(NO) YES
	Является ли данный внутренний абонента первым при переадресации вызовов (в случае если несколько TN имеют одинаковый DN)
Используется ли данный порт в качестве первого внутреннего абонента в цепи переадресации (в случае если несколько TN имеют одинаковый DN). Запрос MARP или информация MARP появляется следом за назначением клавиши DN и ассоциируется с установками этого DN.
	basic-18

	MAUT
	(NO) YES
	Изменение назначенных кодов авторизации для данного ТА.
	ssau-19

	 
	 
	Запрашивается только при наличии пакета 229 и CLS = AUTR. 
	 

	MIN
	x...x
	Идентификационный номер мобильной трубки. Длина 10 BCD Цифр.
	basic-22

	MLWU_LANG
	Выбор языка для системы автоматической побудки. Эта строка определяет язык, который используется при воспроизведении сообщения о побудке следующим образом (языки от 0 до 5): 
	mlwu-19

	 
	(0) 
	См. RAN1/RAN2 в LD 15
	 

	 
	1 
	См. LA11/LA12 в LD 15 
	 

	 
	2 
	См. LA21/LA22 в LD 15 
	 

	 
	3 
	См. LA31/LA32 в LD 15 
	 

	 
	4 
	См. LA41/LA42 в LD 15 
	 

	 
	5 
	См. LA51/LA52 в LD 15 
	 

	 
	X
	Удалить строку
	 

	MOD
	 
	Режим
	arie-14

	 
	(NO)
	Для программируемого адаптора передачи данных Meridian необходима сеть
	 

	 
	YES
	Модем синхронизируется с тактовым генератором во внешнем устройстве типа QMT21
	 

	MODL
	1-127
	Номер модели.
	basic -16

	 
	 
	Запрашивается только для моделей ТА опции 11C. 
	 

	MPHI
	(NO) YES
	Устройство передачи данных Meridian используется как MPH интерфейс
	mph-19

	 
	 
	Запрашивается если TYPE = MCU.
	 

	MPR
	0-511
	Номер маршрута пула модемов
	amp-5

	NAME
	 
	Индицируемое имя вызываемого абонента. 
	сpnd-21

	 
	аaaa, bbbb
	Имя, Фамилия. 

Например, Иван Иванов вводится как Иван, Иванов. Первая одиночная запятая рассматривается в качестве разделителя. Может быть введено до 27 символов, включая запятую. Последняя запятая в имени является разделением имени и преобразуется в пробел между именем и фамилией. 
	 

	 
	аaaa
	Если разделитель пропущен, то введенные символы сохраняются в качестве имени.
	 

	 
	аaaa,
	Когда разделитель введен непосредственно за символами имени, то сохраняются символы имени. 
	 

	 
	, bbbb
	Когда разделитель предшествует введенному имени, имя сохраняется в качестве фамилии. 
	 

	NCOS
	(0)-99
	Номер группы сетевого класса обслуживания.
	ncos-1

	OHID
	(0)-9
	Индекс внутреннего абонента системы тревожной сигнализации по снятию трубки  или истечению таймера межцифровой паузы.
	basic-18

	 
	 
	В случае, когда появится сигнал готовности или истечет таймер межцифровой паузы у ТА с разрешенным классом тревожной сигнализации (ASCA), этот ТА пошлет вызывной сигнал заранее определенному номеру внутреннего абонента.
Введите номер индекса от 0-9 для внутреннего абонента, определенного в LD 15 по запросу ODNx.
	 

	OPE
	(NO) YES
	Изменение параметров управления портом передачи данных
	mcu/arie-19

	PAR
	(SPAC)
	Паритет Space
	basic-1

	 
	EVEN
	Паритет Even
	 

	 
	ODD
	Паритет Odd
	 

	 
	MARK
	Паритет Mark
	 

	PBDO
	 
	Порт занаят когда DTR выключен
	dac-16

	 
	(OFF)
	Запрещен
	 

	 
	ON
	Клавиша 7 автоматически назначается как клавиша установки ТА в положение «занято».

Переключение в любой другой режим переводит PBDO в OFF. Запрашивается, если в режимах управления 8 или 12 TYPE = R232.
	 

	PLEV
	0- (2) -7
	Уровень приоритета 

Где: 2 = уровень приоритета, выше уровня 1 и 2, однако, он может быть отменен ТА с уровнями приоритетов 2-7. Запрашивается при наличии пакета 186 или 288. 
	povr-20

	POS
	xxxx
	Идентификатор оператора ACD. Запрашивается, когда SFMT = AUTO, TNDN, TN или DN.
	basic -12

	PRI
	 
	Уровень приоритета для оператора ACD. 
	pagt-16

	 
	(1) -48
	Разрешенные значения для систем 11C, 51C, 61C, и 81C. 
	 

	 
	(1) -32
	Разрешенные значения для всех других систем. 
	 

	 
	 
	Оператор, у которого назначен самый низший номер, имеет самый высокий приоритет и первым получает вызов (Приоритет 1 имеет самый высокий уровень приоритета).

PRI запрашивается только при наличии пакета 116 и CLS = AGN или SPV. 
	 

	PRM
	 
	Режим запроса для терминала или главного устройства
	arie-14

	 
	(ON)
	Режим набора с терминала или клавиатуры, запрос устройством передачи данных выдается
	 

	 
	OFF
	Режим главного устройства, запрос устройством передачи данных не выдается
	 

	PSDS
	(NO) YES
	Опция услуги передачи данных через публичный коммутатор
	arie-18

	 
	 
	При PSDS = YES передача будет синхронной, а скорость передачи данных 56K или 64K. По умолчанию - 56K.
	 

	PSEL
	 
	Выбор протокола DM-DM или T-link
	arie-18

	 
	(DMDM)
	DMDM используется такими устройствами передачи данных Meridian 1, как ASIM, AIM, ADM, SADM, ADO и MPDA. MCA может использовать оба протокола.
	 

	 
	TLNK
	Протокол TLNK используется устройствами передачи данных SL-100 и DMS
	 

	 
	 
	Запрашивается, если DTAO = MCA или TYPE = MCU
	 

	PUTYP
	(PRIVATE)
IS-41
	Тип пользователя мобильной трубки
	is-41-24

	RCO
	(0) -2
	Параметр, определяющий количество вызывных сигналов для функции переадресации вызовов по неответу. 
	uscr-18

	 
	 
	Запрашивается, когда CLS = FNA или MWA (или оба). 
	 

	REQ:
	 
	Запрос. 

Двоеточие, следующее за запросом, индицирует усовершенствованную обработку. Усовершенствованная обработка позволяет пользователю либо просматривать список ответов, либо вводить необходимые ответы аббревиатурой. 
	basic-19

	 
	?
	Позволяет получить список разрешенных ответов. 
	 

	 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных. 
	 

	 
	CPY 1-32
	Копировать или создавать от 1 до 32 новых блоков данных автоматически использую конкретный блок данных. Данную команду нельзя использовать для моделей ТА Option11.
	 

	 
	END
	Выйти из программы.
	 

	 
	MOV
	Передвинуть блок данных от одного TN к другому. Данную команду нельзя использовать для моделей ТА Option11.
	 

	 
	MOV PAIR
	Переместить блоки данных голосового TN и TN передачи данных на карте цифровых абонентов NT8D02
	 

	 
	NEW
	Добавить новый блок  данных.
	 

	 
	OUT
	Удалить блок (блоки) данных.
	 

	 
	 
	Перед удалением ТА ACD-агента удалите соответствующую клавишу AGT на ТА супервизора. Во избежание нежелаемой информации в ACD-D отчетах, когда происходит переключение ресурсов между виртуальными и актуальными ACD DN выберите OUT, затем NEW.
	 

	 
	· Эти параметры связаны с LD 10, 20 и 32. Вы можете ввести один из ответов перечисленных ниже по запросу REQ:. Затем идите к нужному параметру и действуйте в соответствии с последовательностью запросов и ответов.  См. «Связанные Оверлейные программы» для дальнейшей информации.
	 

	 
	 
	LD 32: CDSP CMIN CONV CPWD DISC DISI DISL DISN DISS DISU DSCT DSPS DSXP ENCT ENLC ENLG ENLL ENLN ENLS ENLU ENPS ENXP IDC IDCS IDU LBSY LDIS LIDL LMNT PBXT SDLC STAT SUPL TRK XNTT XPCT XPEC 
	 

	 
	 
	LD 20: LTN LUC LUDU LUU LUVU PRT 
	 

	 
	 
	LD 10: CHG CPY MOV NEW OUT
	 

	RNPG
	(0)-4095
	Группа перехвата звонящего ТА.
	grp-1

	 
	 
	Для удаления ТА из группы введите 0 в ответ на запрос RNPG.
	 

	RTS
	(ON) OFF
	Запрос посылать информацию только в асинхронном режиме.
	mca-18

	SCI
	(0) -7
	Индицируемый уровень приоритета ТА. 
	sci-7

	 
	 
	Уровень приоритета ТА от 1 до 7 должен быть определен в соответствии с параметром ICI в LD 15 для консоли оператора (Запрос ICI = CA1-CA7). 
	 

	SCPW
	xxxx
	Пароль управления ТА.
	ffc-15

	 
	 
	Длина этого пароля должно равняться значению, определенному в LD 15 (SCPL). Не запрашивается, если SCPL = 0. Введите Х для удаления.
	 

	SECOND_DN
	Второй DN, использующий голосовой почтовый ящик.
	vmba-19

	 
	x...x
	Второй номер внутреннего абонента, использующий голосовой почтовый ящик. Это номер может иметь длину до 4 цифр, до 7 цифр, при наличии пакета 150. 
	 

	 
	X
	Введите "X" для удаления второго номера внутреннего абонента. 
	 

	SFDN
	xxxx
	Внутренний номер секретарского телефона, использующего функции секретарской переадресации запрашивается, если  SFLT = BOSS.
	ftcsf-15

	SFLT
	 
	Секретарская фильтрация 
	ftcsf-15

	 
	(NO)
	Никакого назначения не определено. 
	 

	 
	BOSS
	ТА назначен как телефон BOSS.
	 

	 
	SEC
	ТА назначен как телефон секретаря. 
	 

	 
	 
	(NO), SEC и <cr> переводят вас к следующему запросу. 
	 

	 
	 
	SFLT запрашивается при наличии пакета 198. 
	 

	SFMT
	 
	Выберите Формат для команды копирования. 

Длина номера внутреннего абонента может быть до 4 цифр, до 7 цифр при наличии пакета 150. 
	basic-1

	 
	TNDN
	Ручной выбор TNS, DN и ACD идентификаторов операторов для ТА ACD. TN, DN и POS запрашиваются n-е количество раз, как определено командой CPY. 
	 

	 
	 
	TN
I s c u
TN нового ТА
	 

	 
	 
	DN
xxxx
DN нового ТА
	 

	 
	 
	POS
xxxx
идентификатор оператора ACD нового ТА
	 

	 
	TN
	Новый DN и ACD и идентификатор операторов для ТА ACD предоставляется системой. У вас запрашивается начальный DN, идентификатор оператора ACD для каждого TN. TN запрашивается n-е количество раз, как определено командой CPY. 
	 

	 
	 
	TN
I s c u
TN нового ТА
	 

	 
	 
	DN
xxxx
DN нового ТА
	 

	 
	 
	POS
xxxx
идентификатор оператора ACD нового ТА
	 

	 
	DN
	Новые TN обеспечиваются системой. У вас запрашивается начальный TN, и каждый DN и идентификатор оператора ACD для ACD ТА. DN или POS запрашивается n-е количество раз, как определено командой CPY 
	 

	 
	 
	TN
I s c u
TN нового ТА
	 

	 
	 
	DN
xxxx
DN нового ТА
	 

	 
	 
	POS
xxxx
идентификатор оператора ACD нового ТА
	 

	 
	AUTO
	Новые TN, DN и ACD идентификаторов операторов для ТА ACD обеспечиваются системой. У вас запрашивается стартовый TN, DN и идентификатор оператора ACD. 
	 

	 
	 
	TN
I s c u
TN нового ТА
	 

	 
	 
	DN
xxxx
DN нового ТА
	 

	 
	 
	POS
xxxx
идентификатор оператора ACD нового ТА
	 

	SGRP
	(0) -999
	Номер группы ограниченного доступа в соответствии с расписанием. 
	sar-20

	 
	 
	Запрашивается при наличии пакета 162. Группа должна быть определена в LD 88. 
	 

	SPID
	x...x
	Идентификатор супервизора ACD. 
	bacd-1

	 
	 
	Запрашивается для ACD-пакетов B, C и D, когда CLS = AGN. Количество цифр может быть до 4 цифр, до 7 цифр при наличии пакета 150.
	 

	SPWD
	xxxx 
	Пароль безопасности данных .
	ssau-19

	 
	 
	Запрашивается, если пароль определен в LD 15. Если пароль не введен, коды не будут распечатываться по запросу PRT. 
	 

	SSU
	0-4095
	Номер в списке системного быстрого набора
	ssc-2

	 
	 
	Введите Х для удаления
	 

	TEN
	1-51
	Много-арендаторный номер. 
	tens -7

	 
	 
	Введите много-арендаторный номер. 
	 

	TGAR
	0- (1) -31
	Номер группы ограничения доступа к городской линии. Номер по умолчанию - 1 автоматически блокирует прямой доступ. 
	basic -1

	THIRD_DN
	Третий DN, использующий голосовой почтовый ящик. 
	vmba-19

	 
	x...x
	Третий номер внутреннего абонента. Этот номер может иметь длину до 4 цифр, до 7 цифр при наличии пакета 150. 
	 

	 
	Х
	Введите X для удаления третьего номера внутреннего абонента. 
	 

	TN
	TN
	Номер внутреннего абонента.
TN определяет местоположение ТА. 

TN появляется, когда REQ = NEW, CHG, MOV, MOV PAIR или OUT.
	basic-1

	 
	l s c u
	Обычный формат TN: l s c u = коммутатор, полка, карта, порт 

Где l = 

· 0-159: коммутаторы, усовершенствованные коммутаторы (0, 4. 8 и т.д.);

· 0-255: коммутаторы, Опция 81C
Где s = 

· 0-3: полки PE с коммутаторами, определенными как TERM в LD 17

· 0-1: полки PE, определенные как TERD в LD 17 и совершенствованные коммутаторы

0: полки PE с коммутаторами, определенными как TERQ в LD 17
	fnf-25

	 
	 
	Где c = 

· 1-10: карты полки PE с двойными и улучшенными коммутаторами.

· 0-15: карты полки IPE с усовершенствованными коммутаторами.
Где u = 

· 0-3: карты однократной плотности

· 0-7: карты двукратной плотности и линейные карты SL-1

· 0-15: карты ISDLC
· 0-31: карты цифровых абонентов

Для статичного голосового TN или TN передачи данных u = 0-31. Для назначения VCE для TN (где u = 16-31), CLS должен быть FLXA. Для назначения DTA для TN (Где u = 0-15), CLS должен быть FLXA. См. информацию относительно FLXA.
	 

	 
	c u
	Формат опции 11C: c u = карта, порт. 

· c = 1-50

· u = 0-31
	basic -16

	TOTN
	 
	На номер порта. Запрашивается, когда REQ = MOV. 
	basic-20

	 
	l s c u
	Общий формат TN: l s c u = коммутатор, полка, карта, порт. 
	 

	 
	c u
	Формат опции 11C. 

TOTN не запрашивается для моделей ТА опции 11C. 
	

	TOV
	 
	Значение таймера для порта передачи данных только для порта передачи данных ТА M2006, M2008, M2216 и M2616
	mcu/arie-19

	 
	(0)
	Нет таймера
	 

	 
	1
	15 минут
	 

	 
	2
	30 минут
	 

	 
	3
	60 минут
	 

	TRAN
	 
	Тип порта передачи данных для ТА M2006, M2008, M2216, M2616
	mcu/arie-19

	 
	(ASYN)
	Асинхронная передача данных
	 

	 
	SYN
	Синхронная передача данных
	 

	 
	 
	Модули асинхронной передачи данных не могут быть назначены в режим синхронной передачи. MMPO с DTAO, MPDA или MMPO поддерживают SYN.
	 

	TYPE: 
	
	Тип блока данных. Двоеточие, следующее за запросом, показывает улучшенную обработку. Улучшенная обработка позволяет пользователю либо просмотреть список возможных ответов, либо ввести ответ в форме аббревиатуры. 
	basic-1

	 
	· LD 11 связан с LD 10, 20 и 32. Вы можете ввести в любой из вариантов ответов, перечисленных по запросу TYPE в LD 10 и 20 или любую из команд, перечисленных в LD 32. См. «Связанные Оверлейные программы» для дальнейшей информации.
	 

	  
	? 
	Получить список разрешенных ответов. 
	  

	 
	2006
	Цифровой ТА M2006. 1 DN на ТА.
	 

	 
	2006 M
	Модель ТА для Option 11C
	 

	 
	2008
	Цифровой ТА M2008.
	 

	 
	2008 M
	Модель ТА для Option 11C
	 

	 
	2009
	Цифровой ТА M2009.
	 

	 
	2009 M
	Модель ТА для Option 11C
	 

	 
	2016
	Цифровой ТА M2009 
	 

	 
	2018
	Цифровой ТА M2018 
	 

	 
	2018 M
	Модель ТА для Option 11C
	 

	 
	2112
	Цифровой ТА M2112 
	 

	 
	2112 M
	Модель ТА для Option 11C
	 

	 
	2216
	Цифровой ACD ТА M2216 
	 

	 
	2216 M
	Модель ТА для Option 11C
	 

	 
	2317
	Цифровой ТА M2317 
	 

	 
	2317 M
	Модель ТА для Option 11C
	 

	 
	2616
	Цифровой ТА M2616 
	 

	 
	2616 M
	Модель ТА для Option 11C
	 

	 
	3000
	Цифровой ТА M3000 с дисплеем, реагирующим на прикосновение.
	 

	 
	3000 M
	Модель ТА для Option 11C
	 

	 
	3901
	Цифровой ТА M3901 
	 

	 
	3902
	Цифровой ТА M3902 
	 

	 
	3903
	Цифровой ТА M3903 
	 

	 
	3903V
	Виртуальный терминал M3903
	arie-25

	 
	3903H
	Главный терминал M3903
	 

	 
	3904
	Цифровой ТА M3904 
	 

	 
	3904V
	Виртуальный терминал M3904
	arie-25

	 
	3904H
	Главный терминал M3904
	 

	 
	3905
	Цифровой ТА M3905 
	 

	 
	CARD
	Неиспользуемый блок данных линейной карты, используемый для  автоматического переноса ТА
	 

	 
	CARDMLT
	Карта многолинейных ТА
	 

	 
	i2004
	Цифровой ТА i2004 
	mit-25

	 
	MCA
	Адаптор передачи данных Meridian
	 

	 
	MCU
	Устройство передачи данных Meridian
	 

	 
	MPORTBL
	Мобильная трубка
	 

	 
	OOSMLT
	Многолинейное терминальное устройство, выведенное из зоны обслуживания

Введение OOSMLT позволяет администратору отметить любое устройство, независимо от плотности или типа карты, как выведенное из зоны обслуживания
	xpe-20

	 
	R232
	Порт на карте NT7D16 Data Access Card (DAC) в режиме RS-232
	 

	 
	R232 M
	Модель для Option 11C
	 

	 
	R422
	Порт на карте NT7D16 Data Access Card (DAC) в режиме RS-422
	 

	 
	R422 M
	Модель для Option 11C
	 

	 
	SL1
	Блок данных ТА серии SL-1 или M1000 
	 

	 
	 
	Не поддерживается на Option 11C
	 

	 
	 
	Для ТА M2006, M2008, M2216 и M2616 требуется линейная карта ISDLC Version C или выше. Порт передачи данных требует специфичные назначения клавиши.
	 

	V25
	(NO) YES
	Опция V.25 bis, только синхронный режим
	arie-18

	VISI
	 
	Посещение
	mmsn-22

	 
	(NO)
	TN не предназначен для посещения мобильными трубками
	 

	 
	YES
	TN предназначен для посещения мобильными трубками
	 

	VLL
	(OFF) ON
	Виртуальная выделенная линия
	arie-14

	VMB
	 
	Голосовой почтовый ящик.
	vmba-19

	 
	NEW
	Добавить голосовой почтовый ящик.
	 

	 
	CHG
	Изменить голосовой почтовый ящик.
	 

	 
	OUT
	Удалить голосовой почтовый ящик.
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакета 246.
	 

	VMB_COS
	Класс обслуживания голосового почтового ящика.
	vmba-19

	 
	0-127
	Допустимый интервал
	 

	WIRE
	 
	Тест проводного соединения. Запрашивается если TYPE = R232 или R422. 
	dac-16

	 
	(OFF)
	Тест проводного соединения запрещен
	 

	 
	ON
	Система автоматически тестирует проводное/кабельное соединение когда инсталирован DAC.
	 

	XLST
	(0)-254
	Группа предварительной трансляции, ассоциированная с этим ТА.
	pre-8

	XPLN
	xx
	Ожидаемая длина имени
	cpnd-19

	ZONE
	0-255
	Номер зоны, к которой принадлежит ТА i2004

Запрос зоны происходит только когда тип i2004. Номер зоны не проверяется в оверлее 117.
	mit-25
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