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LD 37: Диагностика ввода/вывода 

Эта программа используется, чтобы диагностировать ошибки блоков, дисков, телетайпов (TTY) или последовательного интерфейса передачи данных платы (SDI). Она обеспечивает включение/отключение, состояние и проверку функци на этих устройствах. Проблемы обозначены в сообщениях IOD. 

Когда LD 37 назначается как распорядок дня, программа запускается только один раз каждые 5 дней и первичное устройство хранения полностью проверяется. 

Только некоторые из команд в этом оверлее поддержаны опциями 51C, 61C, и 81C. Обратитесь к LD 137 для команд опции 81С. 

Обратитесь к LD 48 для портов I/O, использованных со следующими приложениями. 

· Команды и состояния соединения (CSL) 

· Соединение Meridian 

· Автоматическое распределение звонков (ACD) 

· Интегрированное соединение рассылки системных сообщений 

· Порты последовательного интерфейса передачи данных (ESDI) 

Интеллектуальные соединения (APL, HSL, LSL, и CMAC)

Сообщение предупреждения производятся, каждый раз когда получается доступ к интеллектуальной связи (включение, отключение, испытание). Сообщение произведено для следующих типов связей: 

APL 
ACD-D (HSL /LSL) 
CMAC (CMC) 

Сообщение разрешает прекратить доступ до выполнения включения, испытания, и т.д. Предупреждение появляется в следующем формате: 

DIS TTY N (тип соединения) LINK (состояние) (y/n) 

Ответ y отключает аппаратные средства TTY независимо от состояния программного обеспечения связи. Поле состояния обеспечивает статус программного обеспечения связи. Действительные процедуры состояния: 

BAD = неправильное состояние программного обеспечения 
DOWN = соединение выключено 
MAINT = соединение включено и в режиме обслуживания 
FULL = соединение полностью заполнено 
EMPTY = соединение пусто 
NOT EMPTY = соединение все еще содержит данные 

Если LD 37 выполняется как часть распорядков дня, IOD075 сообщение будет выведено на системах оборудованных дисководами. Это сообщение должно игнорироваться. 

Расширение D-канала 

Со введением расширения D-канала, новое программное обеспечение разрешает увеличение D-каналов больше шестидесяти четырех. Вместо системы Meridian 1, имеющей максимум 16 адресов I/O, новое программное обеспечение позволяет 16 физических адресов I/O (0 - 15) на сетевую группу для D-канала, назначенного на MSDL. С этим расширением возможностей ответ на запрос системы GROUP требуется, чтобы сообщить системе относительно желаемой сетевой группы. 

Примечание: См. " Команды расширения D-канала " в LD -48 или LD -96 для полного описания этих команд. 



Базовые команды

	PRIVATE
CDSP 
	Сброс дисплея обслуживания на активном CPU к 00 или незаполненный 

	CMIN 
	Сброс незначительной сигнальной индикации на базовой системе

	CMIN ALL 
	Сброс незначительной сигнальной индикации на всех пультах оператора 

	
	

	DIS MSG 
	Отключить контроль поступающих сообщений для первичного порта PMSI. 

	DIS MSGO 
	Отключить контроль исходящих сообщений для первичного порта PMSI.  

	MSI DIS x 
	Отключить плату интерфейса хранения больших объемов x (не действительный для Option 11C) 


	DIS PRT x 
	Отключить принтер x 

	DIS TTY x 
	Отключить TTY x. (Действительный только для Платы 0 Порта 0 TTY на системах Option 11C) 

	
	

	END 
	Сброс всей испытательной деятельности 

	ENL MSGI 
	Включить контроль поступающих сообщений для первичного порта PMSI. 

	ENL MSGO 
	Включить контроль исходящих сообщений для первичного порта PMSI. 

	MSI ENL x 
	Включить интерфейс хранения больших объемов x 

	ENL PRT x 
	Включить принтер x 

	ENL TTY x 
	Включить TTY x 

	
	

	MSI x 
	Испытание блока хранения больших объемов x (не действительный для Option 11C) 

	MSI DATA 
	Испытание соответствия данных в первичном и резервном устройстве. (Не действительный для Option 11C) 

	MSI RW x 
	Испытание способности READ/WRITE блока хранения больших объемов. (Не действительный для Option 11C) 

	MSI SELF x 
	Исполнение самопроверки на плате MSI x и сообщения результата. (Не действительный для Option 11C) 

	
	

	PRT x 
	Испытание принтера x 

	
	

	SET MON 0 
	Установить дисплей слежения в буквенно-цифровом формате. 

	
	Это применяется к первичному порту PMSI. 

	SET MON 1 
	Установить дисплей слежения в шестнадцатеричном формате. 

	
	Это применяется к первичному порту PMSI. 

	STAT 
	Состояние всех устройств ввода/вывода в системе 

	STAT LINK 
	Состояние всех соединений CDR 

	STAT LINK x 
	Состояние соединения данных CDR x 

	
	

	STAT MON 
	Получить состояние слежения для первичного порта PMSI. 

	
	Эта команда выводит состояние отслеживания сообщений, для первичного порта. Например, если MSGI, MSGO, и SET MON 0 включены), было бы отображено следующее. 

MSGI:ON MSGO: ON ALPH 

	
	

	MSI STAT 
	Состояние всех плат MSI 

	MSI STAT x 
	Состояние платы MSI x 

	STAT PRT 
	Состояние всех принтеров в системе 

	STAT PRT x 
	Состояние принтера x 

	STAT TTY 
	Состояние всех устройств TTY в системе 

	
	Эта команда позволяет Вам получить состояние первичного PMSI порт I/O, и доступ к одному терминалу, терминалу администрирования (STA). 

	STAT TTY x 
	Состояние TTY x 

	
	Эта команда также обеспечивает состояние первичного порта PMSI. 

	STAT XSM 
	Состояние монитора системы 

	
	

	TTY x 
	Проверить TTY x 


Команды многоцелевого последовательного соединения данных (MSDL)

MSDL обеспечивает 4 порта для D-канала ISDN (DCH) и соединение прикладного модуля (AML). 

Команды MSDL перечислены ниже, x - номер устройства MSDL (назначенный подсказкой DNUM в LD 17). Эти команды предусмотрены в диагностике соединения (LD 48) и диагностике D-канала (LD 96). 

	PRIVATE
DIS MSDL x (ALL) 
	Отключить устройство MSDL x (плата) 

	
	

	ENL MSDL x (ALL, FDL) 
	Включить устройство MSDL x (плата, принудительная загрузка) 

	
	

	RST MSDL x 
	Сброс устройство MSDL x 

	
	

	SLFT MSDL x 
	Запустите самопроверку для устройства MSDL x 

	
	

	STAT MSDL (FULL)(x) 
	Получить состояние платы MSDL (x) (дополнительная информация) 


Примечание: См. " Алфавитный список команд " в LD 48 для полного описания этих команд. 

Алфавитный список команд

	PRIVATE
Команда
	Описание 
	Пакет / выпуск

	
	
	

	CDSP 
	Сброс дисплея обслуживания на активном CPU к 00 или незаполненный. 
	basic -1

	
	
	

	CMIN 
	Сброс незначительной сигнальной индикации на базовой системе. 
	Alrm _filter-22

	
	
	

	CMIN ALL 
	Сброс незначительной сигнальной индикации на всех пультах оператора. 
	basic -1

	
	
	

	DIS MSG 
	Отключить контроль за входящими сообщениями для первичного порта PMSI. 
	Pms-19

	
	
	

	DIS MSGO 
	Отключить контроль за исходящими сообщениями для первичного порта PMSI. 
	Pms-19

	
	
	

	MSI DIS x 
	Отключить плату интерфейса хранения больших объемов x. 
	basic -1

	
	
	

	DIS MSDL x (ALL) 
	

	
	Отключить устройство MSDL x 
	

	
	
	

	DIS PRT x 
	Отключить принтер x. 
	basic -1

	
	
	

	DIS TTY x 
	Отключить TTY x. Действительный только для Платы 0 Порта 0 TTY на системах Option 11C. 
	basic -1

	
	
	

	END 
	Сброс всей испытательной деятельности. 
	basic -1

	
	
	

	ENL MSGI 
	Включить контроль за входящими сообщениями для первичного порта PMSI. 
	Pms-19

	
	
	

	ENL MSGO 
	Включить контроль за исходящими сообщениями для первичного порта PMSI. 
	Pms-19

	
	
	

	MSI ENL x 
	Разблокировать плату интерфейса хранения больших объемов x. 
	basic -1

	
	
	

	ENL MSDL x (ALL, FDL) 
	

	
	Включить устройство MSDL x 
	

	
	
	

	ENL PRT x 
	Включить принтер x. 
	basic -1

	
	
	

	ENL TTY x 
	Включить TTY x. 
	basic -1

	
	
	

	MSI x 
	Проверить блок хранения больших объемов x. Эта команда запускает проверки MSI DATA, MSI RW x и MSI SELF x. 
	basic -1

	
	
	

	MSI DATA
	Испытайте соответствие данных в первичном и резервном устройстве. 
	basic -1

	
	
	

	MSI RW x 
	Испытание способности блока хранения больших объемов x ЧИТАТЬ / ПИСАТЬ 
	basic -1

	
	
	

	MSI SELF x 
	Выполняет самопроверку на плате MSI и сообщает результат. 
	basic -1

	
	
	

	PRT x 
	Испытание принтера x. 

Так же как и проверка TTY за исключением того, что никакой ввод с клавиатуры не ожидается и команда END не требуется. Где: * обозначает, что принтер еще не доступен 
	basic -1

	
	
	

	RST MSDL x 
	Сброс устройство MSDL x 
	

	
	
	

	SET MON 0 
	Установить дисплей контроля в буквенно-цифровой формат.
Это применяется к первичному порту PMSI. 
	Pms-19

	
	
	

	SET MON 1 
	Установить дисплей контроля в шестнадцатеричный формат.
Это применяется к первичному порту PMSI. 
	Pms-19

	
	
	

	SLFT MSDL x 
	Запустить самопроверку для устройства MSDL x 
	

	
	
	

	STAT 
	Состояние всех устройств ввода/вывода в системе. 
	basic -1

	
	
	

	STAT LINK 
	Состояние всех связей CDR. 
	basic -1

	
	
	

	STAT LINK x 
	Состояние связи данных CDR x. 
	basic -1

	
	
	

	STAT MON 
	Состояние слежения для первичного порта PMSI. 

Эта команда выводит состояние контроля за сообщениями для первичного порта. Например, если бы MSGI, MSGO, и SET MON 0 включены, на дисплее, было бы следующее. 
MSGI:ON MSGO: ON ALPH 
	Pms-19

	
	
	

	STAT MSDL (x [FULL]) 
	

	
	Состояние MSDL 
	

	
	
	

	MSI STAT 
	Состояние всех плат MSI. 
	basic -1

	
	
	

	MSI STAT x 
	Состояние платы MSI x, ассоциируемой с активным CPU. 
	basic -1

	
	
	

	STAT PRT 
	Состояние всех принтеров в системе. 
	basic -1

	
	
	

	STAT PRT x 
	Состояние принтера x. 
	basic -1

	
	
	

	STAT TTY 
	Состояние всех устройств TTY в системе. 

Эта команда позволяет Вам получить состояние первичного PMSI порта I/O, и доступ к терминалу администрирования (STA). 
	basic -1

	
	
	

	STAT TTY x 
	Состояние TTY x. Эта команда также обеспечивает состояние первичного порта PMSI. 
	basic -1

	
	
	

	STAT XSM 
	Состояние контроля за системой. Если не имеется условий ошибки, PWR000 выведен. Иначе, соответствующие сообщения PWR выведены. 
	Xpe-15

	
	
	

	TTY x 
	Проверить TTY x. Ответ: 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

0123456789"#$%*!&()<>--.:,.? READY FOR INPUT 

Все введенное с клавиатуры будет отображено, пока END не введен. 
	basic -1



Обслуживание Х11

