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LD 135: Диагностика основного процессорного оборудования 

LD 135 обеспечивает диагностику и обслуживание для систем Option 11C /51C/61C/81C. Это обеспечивает выполнение следующих функций: 

· Очистка аварийных сообщений 

· Очистка и печать состояния управляющего оборудования 

· Проверка свободного (не рабочего) управляющего оборудования 

· Отображение состояния  и идентификация платы процессора

· Включение и выключение плат CNI 

· Отображение состояния и идентификация платы CNI

· Испытание модулей памяти SIMM, CNIs, и резервного управляющего оборудования в течение повседневных проверок 

· Переключает управляющее оборудование, когда находится в режиме горячего резерва 

· В течение ночных проверок проверяет первичные CNIs, проверяет на горячий резерв, и переключает управляющее оборудование 

Когда состояние – "Блокировка", одно или более сообщений переключения управляющего оборудования (OOS) могут появляться. Ниже перечислены возможные сообщения OOS. (Фактически появляются номера, соответствующие с текстом OOS). 

Возможные Сообщения OOS (Блокировка)

0 = превышен установленный уровень паритета шины CP
1 = превышен таймаут установленного уровня HPM платы CP  
8 = Не сконфигурированная плата CNI
9 = Порт был отключен обслуживающим персоналом
10 = Устройство не доступно
16 = CNI к 3PE кабелю 1- порт на указанной плате недоступен 
17 = CNI к 3PE кабелю 2- порт на указанной плате недоступен 
18 = 3PE нет электропитания  
19 = 3PE был отключен вручную 
20 = плата CNI была отключена вручную 
21 = Плата не прошла тест
22 = Порт не прошел тест
23 = Управление периферией заблокировано при инициализации Meridian 1
24 = Линия прерывания порта 0 заблокирована
25 = Линия прерывания порта 1 заблокирована 
26 = Линия прерывания порта 2 заблокирована 
27 = Линия прерывания порта 3 заблокирована 

Добавление группы к опции 51C/61C/81C 

Может быть необходимо добавить группу, или группы, к вашей системе. Обратитесь к инструкции по установке Системы NTP для подключения кабелей и для общей информации по установке. Выполняйте следующие действия, чтобы конфигурировать новые группы в программном обеспечении. 

1. Убедитесь, что кабеля подключены от сетевой полки до активных и резервных IPB гнезд платы CNI. Каждая плата CNI имеет 2 порта и может поддерживать 2 группы. 

2. Загрузите программу 135 и заблокируйте резервный порт подключенный к новой группе. Включите управляющее оборудование, а затем отключите резервный порт снова (до этого был активный). 

LD 135
DIS CNI c s p  Заблокировать порт резервного CNI
SCPU               Переключить управляющее оборудование, если запрос FORCE, введите "Yes".
DIS CNI c s p  Заблокировать порт резервного CNI 

3. Загрузите программу 17  и сконфигурируйте активный и резервный EXT для каждой новой группы. 

4. Загрузите программу 135 и включите резервный порт CNI. Переключите управляющее оборудование и включите резервный порт снова (до этого активный). Переключите управляющее оборудование снова. 

LD 135
ENL CNI c s p  Включить порт резервного CNI
SCPU               Переключить управляющее оборудование , если запрос FORCE, введите "Yes".
ENL CNI c s p  Включить порт резервного CNI 

SCPU               Переключить управляющее оборудование, если запрос FORCE, введите "Yes" 

5. Загрузите программу 43, и запишите новую конфигурацию. 

6. Загрузите программу 135  и выполните некоторые проверки целостности системы. переключите управляющее оборудование, и проверьте порты CNI.

LD 135
ENL CNI c s p  Включить порт резервного CNI
SCPU               Переключить управляющее оборудование , если запрос FORCE, введите "Yes".
ENL CNI c s p  Включить порт резервного CNI 

SCPU               Переключить управляющее оборудование, если запрос FORCE, введите "Yes"

Удаление группы из опции 51C/61C/81C 

Может появиться необходимость удалить группу, или группы, из вашей системы. Обратитесь к инструкции по установке системы NTP для подключения кабелей и общей информации по установке. Выполните следующие действия, чтобы удалить группы от программного обеспечения. 

1. Отключите любые периферийные или сетевые устройства, подключенные к удаляемым группам. 

2. Загрузите программу 135 и заблокируйте резервный порт, подключенный с группой. Переключите управляющее оборудование, а затем отключите резервный порт снова (был активный). 

LD 135
DIS CNI c s p  Заблокировать порт резервного CNI
SCPU               Переключить управляющее оборудование, если запрос FORCE, введите "Yes".
DIS CNI c s p  Заблокировать порт резервного CNI

3. Загрузите программу 17 удалите (OUT) активный и резервный EXT для удаляемой группы. 

4. Загрузите программу 43 и запишите новую конфигурацию. 

Основные Команды 

	PRIVATE
CDSP 
	Очищает дисплей ошибок 

	CMAJ 
	Очищает критические сообщения об авариях

	CMIN 
	Выключает лампу предупреждения

	CMIN ALL 
	Очищает индикацию о некритичных авариях 

	CUTOVR 
	Обрабатывает передачи от активного управляющего оборудования на резервное управляющее оборудование 

	DIS CNI 
	Блокирует все CNIs 

	DIS CNI c s 
	Блокирует плату CNI 

	DIS CNI c s p 
	Блокирует порт CNI 

	DIS EXT x 
	Блокирует указанный интерфейс периферии X (0G0 к 0G7, 1G0 к 1G7) 

	DIS SUTL 
	Блокирует плату системных утилит в указанной стороне и гнезде # 

	DSPL 
	Получить содержание дисплея обслуживания для активного управляющего оборудования 

	DSPL ALL
	Получить содержание дисплея обслуживания для активного управляющего оборудования также как на предыдущих 63 дисплеях 

	ENL CNI c s 
	Включает плату CNI 

	ENL CNI c s p 
	Включает порт CNI 

	ENL EXT x 
	Включает указанный интерфейс периферии X (0G0 к 0G7 и 1G0 к 1G7) 

	ENL SUTL 
	Включает плату системных утилит в указанной стороне и гнезде # 

	IDC CNI s 
	Печатает ID платы для CNI на активной стороне 

	IDC CPU
	Печатает ID платы для активного управляющего оборудования 

	JOIN 
	Синхронизирует память и дисководы 

	MIDN 
	Включить ночные проверки после выхода из режима программирования 

	SCPU 
	Переключает управляющее оборудование 

	SHDW 
	Восстанавливает резервирование системы, помещенной в одиночный режим командой SPLIT 

	SPLIT
	Устанавливает резервированную систему в одиночный режим 

	STAT CNI 
	Получить статус всех сконфигурированных CNIs 

	STAT CNI c 
	Получить статус всех сконфигурированных CNIs не управляющем оборудовании С 

	STAT CNI c s 
	Получить статус всех портов CNIs на плате С S 

	STAT CNI c s p 
	Получить статус порта p сконфигурированной CNI на плате С s 

	STAT CPU
	Получить статус и номера для обоих процессоров 

	STAT EXT 
	Вывод информации интерфейса периферии (0G0 к 0G7 и 1G0 к 1G7) 

	STAT MEM 
	Получить статус памяти на обоих процессорах 

	STAT MEM c м. 
	Получить статус памяти на обоих процессорах 

	STAT SUTL 
	Получить статус состояния системы (главная и переходная) платы 

	TEST CNI c s 
	Провести проверку платы CNI  

	TEST CNI c s p 
	Провести проверку порта CNI 

	TEST CPU
	Провести проверку резервного управляющего оборудования. 

	TEST IPB 
	Провести проверку объединительной платы на резервной межпроцессорной шине. Эта команда не проверяет активный IPB. 

	TEST LCD
	Проверяет дисплей на активной плате CP. 

	TEST LEDs 
	Тест светодиодов 

	TEST SUTL 
	Тест системной  платы 


Команды Option 11C 

	PRIVATE
DIS FIL n 
	Отключает  оптическую связь n 

	ENL FIL n 
	Включает  оптическую связь n 

	LLBK FIL n 
	Установка шлейфа на ближнем конце оптического соединения n и проводит проверку 

	LOCK n 
	Блокировка IP кабинет расширения в его рабочем режиме 

	RLBK FIL n 
	Установка шлейфа на дальнем конце оптического соединения n и проводит проверку

	SBTS n 
	Переключает IP кабинета расширения в подчиненный режим 

	SOTS n 
	Переключается в углубленный режим тестирования

	STAT CPU
	Получить статус центрального процессора 

	STAT FIL 
	Получить статус всех оптических связей 

	STAT FIL n 
	Получить статус  оптической связи, или IP связи n 

	STAT MAC 
	Получить IP MAC адрес дочерних плат, установленных на плате SSC 

	UNLOCK n 
	Разблокирует IP кабинет расширения из его рабочего режима 


Алфавитный список команд

	PRIVATE
Команда
	Описание
	Пакет/выпуск

	CDSP 
	Очистка дисплея обслуживания. Эта команда очищает дисплей обслуживания для первичного CP. 
	basic -18

	CMAJ 
	Очищает сообщения критических аварий и отключение питания  
	basic -18

	CMIN 
	Выключает лампу уведомления о незначительных авариях 
	Alrm _filter-22

	CMIN ALL 
	Очищает сигнальную индикацию незначительных аварий на всех пультах оператора 
	basic -18

	CUTOVR 
	Переключает обработку звонков с активного управляющего оборудования на резервное управляющее оборудование 
	Cpp_cni-25

	DIS CNI 
	Блокирует все cCNIs 
	Cpp_cni-25

	DIS CNI c s 
	Блокирует плату cCNI. Где: 

· c = номер (0 или 1) Это должно быть резервное оборудование. Блокируйте активное оборудование, если CNI порт не используется.

· s = номер платы (8-12) 
	Cpp_cni-25

	DIS CNI c s p 
	Блокирует порт cCNI. Где: 

· c =  номер (0 или 1) Это должно быть резервное оборудование. Блокируйте активное оборудование, если порт cCNI не используется.

· s = номер платы (8-12) 

· р= Номер порта (0, 1)
Если P не введен, оба порта, и сама плата блокируются. 

· где: р = (0, 1, 2) Option 81C  
	basic -18

Fnf-25

	DIS EXT x 
	Отключает указанную пару расширителя X (0G0 к 0G7, 1G0 к 1G7). Только расширители на неактивном центральном процессоре могут быть отключены. Расширитель отмечается системой как непригодный, и не будет использоваться, то есть переключение центрального процессора не будет разрешаться. 
	Fnf-25

	
	
	

	DIS FIL n 
	Отключает  оптическую связь n 

Где:
n = 1 (первый кабинет расширения)
n = 2 (второй кабинет расширения)
n = 3 (третий кабинет расширения)
n = 4 (четвертый кабинет расширения) 
	Opt11c-22

	DIS SUTL c s 
	Отключите плату статуса системы. Где: 

· c =  номер управляющего оборудования (0 или 1) 

· s = номер платы (15) 
	Cpp_cni-25

	DSPL 
	Получить содержание дисплея обслуживания для активного процессора. Если дисплей обслуживания не заполнен, выводится сообщение BLANK. 
	basic -18

	DSPL ALL 
	Получить содержание дисплея обслуживания для активного процессора, и предыдущих 63 дисплеев. 
	basic -18

	ENL CNI c s 
	Включить плату cCNI 
	Cpp_cni-25

	ENL CNI c s p 
	Включить порт cCNI 

Где: c =  номер управляющего оборудования (0 или 1); s = номер платы (8-12); p = номер порта (0 или 1) 

Если P не введен, оба порта, и сама плата включены. Порт не может быть включенным, если плата отключена. Включение платы CNI также включит Расширитель Порта 3. 

Где: 

р= (0, 1, 2) Option 81C  
	basic -18

Fnf-25

	ENL EXT x 
	Включает указанный расширитель X (0G0 к 0G7 и 1G0 к 1G7). Только расширители на неактивном центральном процессоре могут быть включены. 
	Fnf-25

	ENL FIL n 
	Включает оптическую связь n. Где: 

· n = 1 (первый кабинет расширения)

· n = 2 (второй кабинет расширения)

· n = 3 (третий кабинет расширения)

· n = 4 (четвертый кабинет расширения)
	Opt11c-22

	ENL SUTL c s 
	Включает плату системных утилит. Где: 

· c = номер управляющего оборудования (0 или 1) 

· s = номер платы (15) 
	Cpp_cni-25

	IDC CNI s 
	Печатает ID платы для CNI на активной стороне. Где: s = номер платы (8-12). Распечатка появляется в следующем формате: 

х y    ppppppppаа    rrssss    ccccccc 
	basic -18

	
	Где: 

· x = номер управляющего оборудования (0 или 1)

· y = номер платы (8-12) 

· pppppppp = PEC код 

· аa = код признака 

· rr = номер версии 

· ssss = серийный номер 

· cccccccc = дополнительные комментарии
	

	IDC CPU
	Печатает ID платы для активного управляющего оборудования. Распечатка появляется в следующем формате: 

х y   ppppppppрр    rrssss    ccccccc

Где: 

· x = номер управляющего оборудования (0 или 1)

· y = номер платы (8-12) 

· pppppppp = PEC код 

· rr = номер версии 

· ssss = серийный номер 

· cccccccc = дополнительные комментарии
	basic -18

	IDC SUTL c s 
	Печатает ID платы CNI's 

Где: 

· c = управляющего оборудования (0 или 1) 

· s = номер платы (15) 
	Cpp_cni-25

	JOIN 
	Синхронизирует память и дисководы 
	Cpp_cni-25

	LLBK FIL n 
	Установка шлейфа на ближнем конце оптического соединения n и проводит проверку

Где:

n = 1 (первый кабинет расширения)

n = 2 (второй кабинет расширения)

n = 3 (третий кабинет расширения)

n = 4 (четвертый кабинет расширения)
	Opt11c-22

	MIDN 
	Провести ночные проверки после выхода из режима программирования 
	basic -18

	RLBK FIL n 
	Установка шлейфа на дальнем конце оптического соединения n и проводит проверку

Где:

n = 1 (первый кабинет расширения)

n = 2 (второй кабинет расширения)

n = 3 (третий кабинет расширения)

n = 4 (четвертый кабинет расширения)
	Opt11c-22

	SCPU 
	Переключает управляющее оборудование . 

Эта команда делает неактивный CP активным и наоборот. Если переключение прошло успешно, OK напечатано. Если неуспешно, сообщение об ошибки напечатано. 
	basic -18

	
	Если, при попытке переключить процессоры, система решает, что в настоящее время активная сторона лучше чем резервная сторона, сообщение появляется на TTY: 

"FORCE 

Enter <YES> to force SCPU to standby Core x. 
Press <Return> to abort SCPU."

Ввод "Yes" продолжает переключение. При вводе <CR>  установка по умолчанию переходит в "No" и происходит сохранение текущей активной стороны. 
	

	SHDW 
	Восстанавливает резервирование в системе, помещенной в одиночный режим командой SPLIT. 

Эта команда не может использоваться, если система уже в одиночном режиме. Эта команда должна быть введена через порт CPIO на вторичном CP. 
	basic -18

	
	SHDW помещает вторичный CP в режим ожидания. Как только вторичный CP переходит в режим ожидания , первичный CP начинает процесс обновления памяти вторичного CP, так, чтобы они соответствовали первичным устройствам. 

SHDW не синхронизирует содержание CMDUs. Используйте LD 137, чтобы синхронизировать CMDUs. 

При осуществлении этой команды, выводится следующее сообщение: 

WARNING: Cp x will be put to SLEEP 

Введите <YES>, чтобы продолжить, или нажмите <Return>, чтобы прерваться. 
	

	SPLIT
	Помещает резервированную систему в одиночный режим. 

Активное управляющее оборудование остается активным. Используйте эту команду для параллельной перезагрузки, и для диагностики, требующей использования раздельного режима. Дополнительно, резервное управляющее оборудование активируется и делает инициализацию на уровне системы. 

Если команда прошла успешно, OK напечатано. Если она прошла неуспешно, сообщение ошибки напечатано. 
	basic -18

	
	Эта команда имеет одинаковый эффект как и помещение обоих процессоров в режим MAINT. 

Если терминал подключен к CPIO порту вторичного управляющего оборудования, сообщения запуска уровня OS появляются также как сообщения INI. Это - не ошибка. 

Если винчестеры не синхронизированы, команда отменяется, и появляется сообщение об ошибке. 
	

	STAT CNI 
	Получить статус всех сконфигурированных cCNIs. 
	Cpp_cni-25

	STAT CNI c 
	Получить статус всех сконфигурированных cCNIs управляющего оборудования c 
	Cpp_cni-25

	STAT CNI c s 
	Получить статус всех сконфигурированных cCNIs на плате c s 
	Cpp_cni-25

	STAT CNI c s p 
	Получить статус порта p сконфигурированного cCNI на плате c s (Эта команда также печатает количество сетевых групп обоих портов на каждом cCNI.) 

Чтобы получить статус конкретного cCNI порта, введите следующую информацию. При вводе только STAT CNI выводится статус всех портов CNI. 

Где: c = номер управляющего оборудования (0 или 1); s = номер платы (8-12); p = номер порта (0 или 1). 

Если P не введен, статус всех портов распечатается. 

Где: 

· р = (0, 1, 2) Option 81C с  сетью
	basic -18


Fnf-25

	
	Если статус - DSBL (отключено), одно, или большее количество причин OOS может появляться. Фактически появляются номера, соответствующие тексту OOS. 

· 0 = установленный CP уровень паритета шины превышен 

· 1 = CP плата, на которой установленный уровень таймаута HPM превышен 

· 8 = не сконфигурированная плата cCNI 

· 9 = порт был отключен обслуживающим персоналом 

· 10 = устройство не доступно 

· 16 = связь CNI  с 3PE кабелем 1 на указанной плате и порте потеряна

· 17 = связь CNI  с 3PE кабелем 2 на указанной плате и порте потеряна

Замечание: 16 и 17 не применимы для CP PII

· 18 = 3PE отсутствие электропитания 

· 19 = 3PE был вручную отключен 

· 20 = cCNI плата была вручную отключена 

· 21 = Плата не прошла тест 

· 22 = Порт не прошел тест 

· 23 = Расширитель, отключенный инициализацией Meridian 1 

· 24 = Линия прерывания Порта 0 отключена

· 25 = Линия прерывания Порта 1 отключена  

· 26 = Линия прерывания порта 2 отключена

· 27 = Линия прерывания Порта 3 отключена. 
	

	
	· 26 = Линия прерывания Порта 1 отключена

· 28 = связь сCNI  с 3PE кабелем2 на указанной плате и порте потеряна


	Cpp_cni-25

	STAT CPU
	Получить статус и основные номера для обоих процессоров. Возможные ответы: 

· ENBL = CP работает

· IDLE = CP находится в режиме ожидания 

· DSBL = CP отключен
	basic -18

	
	Если статус - DSBL, одна из следующих причин OOS напечатана: 

· 0 = плата CP превышен установленный уровень паритета местной шины 

· 1 = установленный уровень тайм-аута платы CP превышен 

· 10 = Вторичный CP не доступен 

· 16 = Вторичный CP имеет серьезную неисправность

Эта команда также печатает результаты самой последней самопроверки, и позиции переключателя MAINT/NORM. 
	

	STAT EXT 
	Вывод информации всех соединений обозначения расширителя (0G0 к 0G7 и 1G0 к 1G7). 
	Fnf-25

	STAT EXT x 
	Состояние вывода информации указанного ext соединения X 

· x = 0G0 от CPU0 до Сетевой Группы 0.

· x = 0G1 от CPU0 до Сетевой Группы 1.

· x = 0G2 от CPU0 до Сетевой Группы 2.

· x = OG3 от CPU0 до Сетевой Группы 3.

· x = OG4 от CPU0 до Сетевой Группы 4.

· x = OG5 от CPU0 до Сетевой Группы 5.

· x = OG6 от CPU0 до Сетевой Группы 6.

· x = OG7 от CPU0 до Сетевой Группы 7.

· x = 1G0 от CPU1 до Сетевой Группы 0.

· x = 1G1 от CPU1 до Сетевой Группы 1.

· x = 1G2 от CPU1 до Сетевой Группы 2.

· x = 1G3 от CPU1 до Сетевой Группы 3.

· x = 1G4 от CPU1 до Сетевой Группы 4.

· x = 1G5 от CPU1 до Сетевой Группы 5.

· x = 1G6 от CPU1 до Сетевой Группы 6.

· x = 1G7 от CPU1 до Сетевой Группы 7. 
	Fnf-25

	STAT FIL 
	Получить статус всех оптоволоконных соединений. 

Состояние соединения может быть включено ENBL, отключено DSBL, LLBK (режим локальной обратной петли) или RLBK (режим удаленной обратной петли) 
	Opt11c-22

	STAT FIL n 
	Получить статус оптоволоконной связи n 

Где: 

· n = 1 (первый кабинет расширения)

· n = 2 (второй кабинет расширения)

· n = 3 (третий кабинет расширения)

· n = 4 (четвертый кабинет расширения) 
	Opt11c-22

	STAT MEM 
	Получить статус памяти на обоих процессорах 
	Cpp_cni-25

	STAT MEM c м. 
	basic -18

	
	Получить статус памяти на обоих процессорах. 
	

	
	Чтобы получить статус одиночного модуля SIMM памяти, или конкретной стороны, вводят в следующую информацию. 

Где: 

· c = номер процессора (0 или 1)

· m = номер модуля SIMM памяти (0-5), если m не введено, статус для всех модулей SIMM памяти напечатан.
Если статус - отключен (DSBL), устройство не доступно 
	

	STAT SUTL 
	Получить статус системных утилит о главных и переходных платах 
	Cpp_cni-25

	TEST CNI c s 
	Провести проверку платы cCNI (ядро, гнездо) 
	Cpp_cni-25

	TEST CNI c s p 
	basic -18

	
	 Провести проверку порта cCNI. Где: 

· c = номер управляющего оборудования (0 или 1)

· s = номер платы (8-12) 

· р = Номер порта (0 или 1) если Р не введен, оба порта, будут проверены.

Эта команда может проверять резервные cCNIs, также как и активные необслуживаемые cCNIs. 

Это может занять несколько минут, требующихся для восстановления содержания памяти. Когда команда прошла успешно, OK напечатано. Если она прошла не успешно, сообщение ошибки напечатано. 

Где: 

· р = (0, 1, 2) Option 81C 
	Fnf-25

	TEST CPU
	Провести проверку резервного управляющего оборудования. 

Процессор определяет, что раздельный режим может быть введен без нарушения работоспособности и тогда проверяется CP. Система входит в раздельный режим, проводит испытание, и возвращается в режим резерва. 
	basic -18

	
	Проверка может длиться несколько минут, требующихся для повторного восстановления содержания памяти. Тестирование может быть прервано, если в активном управляющем оборудовании обнаруживается критическая ошибка. 

Вывод информации после этого испытания - "ОК", или сообщение CCED. Обратитесь к конкретному сообщению для получения дополнительной информации. 
	

	TEST IPB 
	Провести проверку протокола объединительной платы на неактивной межпроцессорной шине. Эта команда не проверяет активный IPB. 

Система входит в раздельный режим, проводит испытание и возвращается в первоначальное состояние. Когда команда проходит успешно, выводится OK. Если нет – выводится сообщение ошибки. 
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	Проверка может длиться несколько минут, требующихся для повторного восстановления содержания памяти. Тестирование может быть прервано, если в активном управляющем оборудовании обнаруживается критическая ошибка.
	

	TEST LCD 
	Провести проверку жидкокристаллического дисплея на активной плате CP. Следующая испытательная конфигурация отображается на активном дисплее платы CP: 

· 8888888888888888 

· 8888888888888888 

· ABCDEFGHIJKLMNOP 

· QRSTUVWXYZ123456 

· abcdefghijklmnop 

· qrstuvwxyz012345 

Первые два теста, идут очень быстро, так что Вы можете фактически видеть только третий. 
	basic -18

	TEST LEDs 
	Испытание светодиодов 
	Cpp_cni-25

	TEST SUTL 
	Испытание системных утилит главной и переходной платы 
	Cpp_cni-25
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