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LD 32: Диагностика сети и периферийного оборудования. 


LD 32 выполняет функции проверок обслуживания в сети и проверок периферийного оборудования. LD 32 разрешает использоваться командам для плат XTD. Команда STAT производит вывод XTD, LDC или LGD если требуется. 

В системе Option 11C, эта программа:: 

· Получает состояние внешних плат прибора и блоков 

· Включает или выключает периферийное оборудование плат приборов и блоков 

· Тестирует лампы ожидания сообщений на телефонных аппаратах 500/2500 

· Печатает ID аппаратов и плат

· Конвертирует TNы упакованные в шестнадцатеричном коде в формат плата/порт

В системах 51C, 61C и 81C, эта программа используется: 

· Получает состояние периферийной сигнализации  (PS), контроллера и сетевых плат 

· Получает состояние плат полок PE и блоков 

· Отключает и включает PS, Контроллер и сетевые платы 

· Отключает и включает полки PE, платы и блоки 

· Тестирует лампы ожидания сообщения на телефонных аппаратах 500/2500 

· Тестирует лампы ожидания сообщения (MWL) на  телефонных аппаратах 2500 в течение вечернего режима

· Печатает ID аппаратов и плат на супершлейфах 

· Конвертирует TNы упакованные в шестнадцатеричном коде в шлейф, полку, плату и порту 

                                                        
                                                       Пункт 1. Отключенные внешние линии DID в состоянии                                                                   ответа, будут отключены. 

Пункт 2. Если платы записи телефонного разговора (RTDT) должны быть программно отключены или включены, цепи (OS) должны быть заземлены. При завершении задачи, заземление может быть удалено. 

Пункт 3. информация платы ID показана следующим образом: 

CCCCCCCC-RRSSSS 

Где: 

CCCCCCCC =  код порядка
RR =  номер версии
SSSS =  серийный номер 

Пункт 4. После  любых изменений в блоке данных маршрута, соединительные линии IPE должны быть загружены, используя команду ENLC l s c . 

Пункт 5. При получении статуса платы, касающегося магистрали error (STAT), термин RVSD может появляться с информацией о магистрали. RVSD показывает что программное обеспечение, реверно включенную магистраль для блока. 

Редактирование программы 32 

Оверлейные программы 10, 11, 20 и 32 связаны, таким образом исключается потребность выхода из одной оболочки и входа в другую. Если одна из вышеупомянутых оверлейных программ была загружена, имеется возможность добавлять, распечатывать и получать статус об аппарате без нужды выхода в одну из дополнительную оболочек. 

Обработка ввода также была расширена. Запросы, заканчивающиеся двоеточием (:) позволяют пользователю вводить либо: 

1. Знак вопроса (?) выполняемый возвратом к установке (< cr >) 
Этот ввод представит вам список действительных ответов на конкретный запрос. 

2. Сокращенный ответ
Система отвечает на этот ввод  самым близким по смыслу значением. Если имеется больше чем одно из возможных значений, система отвечает выводом SCH0099. Ввод, знака вопроса, показывает список возможных ответов. Пользователь может только тогда ввести действительный ответ. 

Использование команд включения / выключения

Все блоки на шлейфе входят в режим занятости обслуживанием при отключении с использованием команды DISL. Полки на шлейфе должны быть индивидуально повторно включены через команду ENLS. Любые телефоны что были в режиме блокировки (lockout) восстанавливаются в рабочее состояние через 30 секунд после устранения короткого на линии.

На системах Option 11C, команды DISL и ENLL не доступны. Вместо этого, используются DISS, ENLC, команды DISC и ENLS как описано ниже. 

При задействовании сетевого шлейфа, обслуживающего платы ISDLC, платы ISDLC должны быть индивидуально отключены, затем повторно включенны, чтобы обеспечить обслуживание на цифровых телефонов. Обслуживание цифровых телефонов может также быть восстановлено  разъединением, и затем повторным подключением линейного шнура телефона. 

Примечание 1: Когда Монитор неисправности Магистрали, пакет (TFM) - включен, отказавшая магистраль, отображается как BUSY. Команда включения/выключения не отключает и не включает отказавший блок магистрали (она остается в состоянии BUSY). 

Примечание 2: Когда пакет сертификации французского типа (FRTA 197) включен,  порты магистрали CO - не заняты, даже когда они отключены. 

Устройство оптоволоконной сети

Устройство оптоволоконной сети расширяет и улучшает архитектуру сети с 5 групп до 8 не - блокируемых (внутренних групп) сетевых групп, результирующее расширение емкости сети до 8К временных интервалов, доступных для внутреннего трафика. Это достигается, используя OC -12 SONET звонки, и добавляя дополнительные сетевые и PE полки, изменением плат, кабелей и программного обеспечения, для разрешения использовать расширенную емкость сети. Это расширение увеличивает количество доступных шлейфов от 160 до 256. Это применяется только для Опции 81C.

. 
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Базовые команды

Следующие команды применимы к 51C, 61C и машинам 81C, кроме Option 11C. Смотри список команд Option 11C для дальнейшей информации. 

	CDSP 
	Очищает дисплей обслуживания на активном центральном процессоре в 00 или “пусто”

	CMIN 
	Очищает лампу предупреждения на основе системы

	CMIN ALL 
	Устраняет индикацию незначительного предупреждения на всех пультах оператора

	CONV tn 
	Конвертирует упакованный TN (в шестнадцатеричном коде) в шлейф, полку, плату и порт 

	CONV l s c u 
	Конвертирует шлейф, полку, плату и порт к упакованному TN (в шестнадцатеричном коде) 

	CPWD l s c u 
	Сбрасывает списочный пароль для аппарата M3000
M3903, M3904 и аппарат M3905 

	  
	  

	DISC l s c 
	Отключает указанyю внешнюю плату 

	DISI l s c 
	Отключает указанную плату, когда она свободна 

	DISL l 
	Отключает сетевой шлейф 

	DISR l s c u 
	Отключает указанный DTR /MFR платы или блока 

	DISN l 
	Отключает сетевую плату, содержащую указанный шлейф 

	DISS l s 
	Отключает указанную полку 

	DISU l s c u 
	Отключает указанный блок 

	DSCT l 
	Отключает автоматический фоновый тест для супершлейфа 

	DSNW l 
	Отключает сетевую плату, содержащую указанный шлейф 

	DSPS x 
	Отключает внешнею плату передачи сигналов x 

	DSXP x 
	Отключает контроллер x и все подключенные платы 

	  
	  

	END 
	Прерывает текущий тест 

	ENLC l s c 
	Задействует и сбрасывает указанную  внешнюю плату 

	ENLG x 
	Задействует группу x 

	ENLL l 
	Включает сетевой шлейф 

	ENLN l 
	Включает сетевую плату с указанным шлейфом 

	ENLR l s c u 
	Задействует указанный DTR /MFR плату или блок. 

	ENLS l s 
	Задействует указанную полку 

	ENLU l s c u 
	Задействует указанный блок 

	ENNW l 
	Включает сетевую плату с указанным шлейфом 

	ENPS x 
	Включает плату PS x и соответствующие шлейфы 

	  
	  

	FDLC 
	Отменяет или останавливает  скачивание программного обеспечения  для портов M39xx блоков 

	FDLF l s c u 
	Инициирует принудительное скачивание для M39xx порта независимо от версии или состояния

	FDLI l s c u 
	Инициирует условное скачивание для M39xx порта независимо от версии или состояния 

	FDLU l s c u 
	Инициирует условное скачивание для M39xx порта

	FDLS xxxx 
	Инициирует систему расширенного скачивания для всех M39xx портов указанного типа аппаратов

	FSUM 
	Распечатает итоговое сообщение микропрограммных версий в настоящее время на аппаратах M39xx 

	FSUM ALL 
	Печатает полное сообщение аппаратах о M39xx в зависимости от параметров  указанных

 в LD 97. 

	FWVU l s c u 
	Запрашивает и печатает текущие микропрограммные версии на M39xx терминале 

	  
	  

	LBD l s 
	Выводит список TN всех блоков PBX на указанной полке, с лампами отмеченными как дефектные. 

	LBSY l s 
	Выводит список TNs всех занятых блоков на указанной полке 

	LDIS l s 
	Выводит список TNs всех отключенных блоков на указанной полке 

	LIDL l s 
	Выводит список TNs всех свободных блоков на указанной полке 

	LLBD l s 
	Выводит список TNs 500/2500  с дефектным MWLS 

	LMNT l s 
	Выводит Список TNs всего обслуживания занятых блоков на указанной полке 

	  
	  

	MFR l s c u 
	Тестирует указанную плату MFR или блок. 

	MFR l 
	Тестирует все блоки MFR на шлейфе l. 

	MFR 
	Тестирует все блоки MFR 

	  
	  

	PBXH 
	Тестирует лампы ожидания сообщения 

	PBXT ALL 
	Тестирует все лампы ожидания сообщения 

	PBXT l (scu) 
	Тестирует лампы ожидания сообщения на шлейфе 

	  
	  

	SDLC l s c 
	Получить статус указанной платы ISDLC 

	SDTR l s c u 
	Статус указанной DTR /MFR платы или порта 

	SDTR 
	Список TN всех отключенных DTR /MFR портов

	STAT 
	Получить статус всех сконфигурированных шлейфов в системе 

	STAT l 
	Дает статус одного или всех шлейфов 

	STAT l s 
	Получить статус о свободном, занятом или отключенном  блоке на указанной полке 

	STAT l s c 
	Получить статус указанной платы 

	STAT l s c u 
	Получить статус указанного блока 

	NWK STAT l 
	Проверяет статус сетевой платы с указанным шлейфом 

	STAT В 
	Получить статус платы PS x 

	  
	  

	TRK l s c u 
	Контролирует указанную магистраль для трансляции импульсов 


Команды Option 11C

	CDSP 
	Очищает дисплей обслуживания на активном центральном процессоре к 00 или blank

	CMIN ALL 
	Устраняет индикацию незначительного предупреждения на всех пультах оператора

	CMIN C
	Устраняет индикацию незначительного предупреждения на всех пультах оператора

	CONV tn 
	Конвертирует упакованный TN (в шестнадцатиричном коде) в cu 

	CONV c u 
	Конвертирует cu к упакованному TN (в шестнадцатиричном коде) 

	CPWD c u 
	Сбросывает Списочный пароль для аппарата M3000
M3903, M3904 и аппарат M3905 

	  
	  

	DISK C
	Отключает указанную  внешнюю плату 

	DISI C
	Отключает указанную плату, когда она свободна 

	DISS x 
	Отключает модуль 

	DISU c u 
	Отключает указанный порт

	  
	  

	END 
	Прерывает текущий тест 

	C ENLC 
	Задействует и сбрасывает указанную  внешнюю плату 

	ENLR c u 
	Задействует указанный DTR /MFR плату или блок. 

	ENLS x 
	Задействует модуль 

	ENLU c u 
	Задействует указанный блок 

	  
	  

	FDLC 
	Отменяет или останавливает скачивание для M39xx аппаратов

	FDLF c u 
	Инициирует принудительное скачивание к одному M39xx аппарату независимо от версии или состояния 

	FDLI c u 
	Инициирует условное скачивание к одному M39xx аппарату независимо от версии или состояния 

	FDLU c u 
	Инициирует условное скачивание к одному M39xx аппарату

	FDLS xxxx 
	Инициирует систему скачивания для указанного типа аппаратов M39xx 

	FSUM 
	Распечатает итоговое сообщение микропрограммных версий в настоящее время на M39xx аппаратах 

	FSUM ALL 
	Печатает полное сообщение о M39xx аппаратах в зависимости от параметров  указанных

 в LD 97.

	FWVU c u 
	Запрашивает и печатает микропрограммные версии на M39xx аппарате в настоящее время

	  
	  

	IDC C 
	Печатает ID платы 

	IDU c u 
	Печатает ID устанавки

	  
	  

	LBSY м. 
	Выводит Список TNs всех “занятых” портов в указанном модуле 

	LDIS м. 
	Выводит Список TNs всех отключенных портов в указанном модуле 

	LIDL м. 
	Выводит Список TNs всех свободных портов в указанном модуле 

	LMNT м. 
	Выводит Список TNs всех обслуживанием занятых портов в указанном модуле 

	  
	  

	MFR c u 
	Тестирует указанную плату MFR или блок. 

	C MFR 
	Тестирует блоки MFR на С плате 

	  
	  

	C PBXT (u), ALL 
	Тестирует лампы ожидания сообщения 

	  
	  

	SDTR c u 
	Тестирует статус списка указанной DTR /MFR платы или порта. 

	STAT (c) 
	Получить статус указанных или всех плат 

	STAT c u 
	Получить статус указанного порта

	  
	  

	TRK c u 
	Контролирует указанную магистраль для трансляции импульсов 


  

Команды Супершлейфа

Примечание: Команды уровня Шлейфа не поддерживаются для Option 11C. 

	DISL sl 
	Отключает указанный супершлейф 

	DSCT sl 
	Отключает автоматический фоновый тест проверяемого супершлейфа 

	DSXP x 
	Отключает контроллер x и все соответствующие платы PE 

	  
	  

	ENCT sl 
	Включает автоматическую фоновую проверку супершлейфа 

	ENLL sl (v) 
	Задействует супершлейф и скачивает  версию программного обеспечения v 

	ENLL sl 
	Задействует указанный супершлейф 

	ENXP x (v) 
	Включает Контроллер x и соответствующие платы PE, и скачивает версию программного обеспечения v 

	ENXP XPC x (v) 
	Включает Контроллер x, не включает соответствующие платы PE, и скачачивает версию программного обеспечения v 

	  
	  

	IDC sl 
	Печатает ID платы для супершлейфа и соответствующего Контроллера  

	IDC l s c 
	Печатает ID платы для платы PE 

	IDC sl 
	Получить ID платы LCI sl и ее соответствующей RCI 

	IDCS x 
	Печатает ID платы для всех плат на полке, управляемой контроллером x 

	IDU l s c u 
	Печатает установленный ID 

	LBSY l s 
	Выводит список TNs всех “занятых” портов на указанной полке 

	  
	  

	LDIS l s 
	Выводит список TNs всех отключенных портов на указанной полке 

	LIDL l s 
	Выводит список TNs всех свободных портов на указанной полке 

	  
	  

	STAT sl 
	Позволяет получить статус супершлейфа, и отдельных потоков данных на  супершлейфе 

	SUPL (sl) 
	Печатает данные для одного или всех супершлейфов 

	  
	  

	XNTT sl 
	Делает самопроверку Сетевой платы для указанного супершлейфа 

	XPCT x 
	Делает самопроверку на Контроллере x 

	XPEC (x) 
	Печатает данные для одного или всех  контроллеров 


Примечание: Если блок магистрали управляется APNSS, команды STAT будут показывать, что это - магистраль APNSS и также выведет статус D-канала. Формат дисплея одинаковый. 

Команды ISDN BRI MISP

Следующие команды доступны для Интерфейса базового уровня Многоцелевой ISDN и ISDN процессора передачи сигналов платы (MISP). 

	DISL l 
	Отключает шлейф MISP 

	DISL (appl) l 
	Отключает указанное приложение на шлейфе MISP 

	DISL (appl) l 1 
	Отключает и удаляет указанное приложение из шлейфа MISP 

	DISL (appl) l REM. 
	Отключает и удаляет указанное приложение из шлейфа MISP 

	  
	  

	DLIF l x 
	Скачивает файл данных интерфейса магистрали BRI UIPE к шлейфу MISP 

	  
	  

	ENLL l 
	Включает шлейф MISP 

	ENLL l FDL 
	Задействует указанный шлейф MISP и принудительное скачивание Основного Кода (FDL) 

	ENLL (appl) l 
	Задействует указанное приложение на шлейфе MISP 

	ENLL (appl) l 1 
	Задействует указанное приложение на шлейфе MISP и принудительное скачивание загруженных средств приложения на MISP 

	ENLL (appl) l FDL 
	Задействует указанное приложение на шлейфе MISP и принудительное скачивание загруженных средств приложения на MISP 

	  
	  

	IDC l 
	Распечатает ID платы MISP 

	  
	  

	PERR (appl) l 
	Загружает окно ошибки зарегистрированное для указанного MISP 

	  
	  

	STAT l s 
	Получить статус либо устройство свободно, либо занято либо отключенно на указанной полке 

	STAT (appl) l 
	Получить статус шлейфа MISP 


Команды Option 11C BRI MISP

	C DISC 
	Отключает Многоцелевой ISDN Процессор передачи сигналов шлейфа (MISP) 

	DISC c (appl) 
	Отключает указанное приложение на шлейфе MISP 

	DISC c (appl) REM. 
	Отключает и удаляет указанное приложение из MISP 

	DLIF c 
	Скачивает файл данных интерфейса магистрали BRI UIPE к плате MISP 

	  
	  

	C ENLC 
	Включает многоцелевой ISDN Процессор передачи сигналов шлейфу (MISP) 

	C ENLC FDL 
	Задействует указанную плату MISP и принудительное скачивание Основного Кода (FDL) 

	ENLC c (appl) 
	Задействовует указанное приложение на плате MISP 

	ENLC c (appl) FDL 
	Задействует указанное приложение на шлейфе MISP и принудительное скачивание загруженных средств приложения на MISP

	  
	  

	C IDC 
	Распечатает ID платы MISP 

	  
	  

	PERR c (appl) 
	Загружает в файл ошибки зарегистрированное для указанного MISP

	  
	  

	STAT c (appl) 
	Получить статус платы MISP  


Команды ISDN BRI SILC/UILC

Следующие команды доступны для ISDN S/T Интерфейса базового уровня соединений линий (SILC) или линий U-интерфейса платы (UILC) и соответствующие Цифровые петли абонентов (DSL). 

	DIS AUTO l s c u 
	Отключает автоматическую опцию восстановления канала связи DSL 

	DISC l s c 
	Отключает S/T соединения линий (SILC) или линий U-интерфейса платы (UILC) 

	DISI l s c 
	Отключает указанную плату, когда она свободна 

	DISU l s c d 
	Отключает указанную цифровую петлю абонентов (DSL) (0-7) 

	DSRB l s c d 
	Отключает удаленный шлейф  для указанной BRI Магистрали DSL 

	DSTS l s c d 
	Отключает тест удаленного шлейфа, для BRI Магистрали DSL 

	  
	  

	ENL AUTO l s c u 
	Включает автоматическую опцию восстановления канала связи DSL 

	ENLC l s c 
	Задействует линию -интерфейса S/T (SILC) или линию U-интерфейса платы (UILC) 

	ENLU l s c d 
	Задействует указанный блок цифровой петли абонентов (DSL) (0-7) 

	ENRB l s c d 
	Включает Удаленный Шлейф  для указанной BRI Магистрали DSL 

	ENTS l s c d 
	Включает Удаленный Шлейф, тестируют режим указанный для BRI Магистрали DSL 

	ESTU l s c d 
	Подключает D-канал связи для указанного DSL 

	  
	  

	FDIS NCAL < l s c DSL# > <conn_ID> 

	  
	Разъединяет указанные независимые соединения 

	FDLC 
	Отменяет или останавливает скачивание для M39xx аппаратов: M3902, M3903, M3904 и M3905. 

	FDLF l s c u 
	Инициирует принудительное скачивание к одному аппарату M39xx независимо от версии или состояния. Для: M3902, M3903, M3904 и M3905. 

	FDLI l s c u 
	Инициирует условное скачивание к аппарату M39xx независимо от версии или состояния. Для: M3902, M3903, M3904 и M3905. 

	FDLU l s c u 
	Инициирует условное скачивание к одному аппарату M39xx. Для: M3902, M3903, M3904 и M3905. 

	FDLS xxxx 
	Инициирует систему расширенного разрыва скачивания ко всем или к указанному типу аппаратов M39xx. Где xxxx = M3902, M3903, M3904, M3905. 

	FSUM 
	Распечатает итоговое сообщение микропрограммных версий в настоящее время на аппаратах M39xx. Для: M3902, M3903, M3904 и M3905. 

	FWVU l s c u 
	Запрашивает и печатает микропрограммные версии в настоящее время на терминале M39xx 

	  
	  

	IDC l s c 
	Распечатает плату SILC/UILC ID 

	  
	  

	PCON l s c d 
	Печатает конфигурацию и параметры LAPD для указанной BRI Магистрали DSL 

	PERR (appl) l s c 
	Печатает “Log” файл для указанной линейной платы BRI 

	PLOG l s c d 
	Печатает “Log” файл для указанной BRI Магистрали DSL 

	PMES l s c d 
	Печатает “Log” сообщения 3 уровня указанной BRI Магистрали DSL 

	PTAB l s c d 
	Загружает  и распечатывает  сообщения 3 уровня конфигурации таблицы IE для указанной BRI Магистрали DSL 

	PTAB l s c d < tbl #> 
	Загружает  и распечатывает  3 уровень конфигурации сообщения таблицы IE для указанной BRI Магистрали DSL 

	PTRF l s c d 
	Печатает Данные нагрузки для указанной BRI Магистрали DSL 

	  
	  

	RLBT l s c d 
	Выполняет тестирование удаленного шлейфа  на указанной BRI Магистрали DSL 

	RLSU l s c d 
	Освобождает D канал для указанного DSL 

	  
	  

	STAT l s c 
	Получить статус указанного SILC или UILC 

	STAT l s c d 
	Получить статус указанной Цифровой петли абонентов 0-7 

	STAT NCAL < l s c DSL#> 

	  
	Список  текущих независимых соединений на данном BRIT DSL 

	STAT NCAL < l s c DSL# > <conn_ID> 

	  
	Выводит информацию списка имеющего отношение к особому соединению 


Команды Option 11C BRI SILC/UILC

	DIS c AUTO d 
	Отключает автоматическую опцию восстановления канала связи DSL 

	DISC C
	Отключает S/T соединения линий (SILC) или линий U-интерфейса платы (UILC) 

	DISI C
	Отключает указанную плату, когда она свободна 

	DISU c u 
	Отключает указанную цифровую петлю абонентов (DSL) (0-7) 

	DSRB c d 
	Отключает Удаленный Шлейф  для указанной BRI Магистрали DSL 

	DSTS c d 
	Отключает тест Удаленного Шлейфа на указанной BRI Магистрали DSL 

	  
	  

	ENL c AUTO d 
	Включает автоматическую опцию восстановления канала связи DSL 

	C ENLC 
	Задействует линию -интерфейса S/T (SILC) или линию U-интерфейса платы (UILC) 

	C ENLU d 
	Задействует указанный блок Цифровой петли абонентов (0-7) 

	ENRB c d 
	Включает Удаленный Шлейф для указанной BRI Магистрали DSL 

	ENTS c d 
	Включает Удаленный Шлейф, тестирует режим на указанной BRI Магистрали DSL 

	ESTU c d 
	Подключает D-канал канал связи для указанного DSL 

	  
	  

	FDIS NCAL < c DSL# > <conn_id> 

	  
	Разъединяет указанные вызовом соединения (как определено его ID)

	  
	  

	C IDC 
	Распечатает плату SILC/UILC ID 

	  
	  

	PCON c d 
	Печатает конфигурацию и параметры LAPD для указанного DSL 

	PERR c (appl) 
	Печатает “Log” файл регистрации для указанной платы 

	PLOG c d 
	Печатает “Log” файл регистрации для указанной BRI Магистрали DSL 

	PMES c d 
	Печать сообщения 3 уровня для указанной BRI Магистрали DSL 

	PTAB c d 
	Загружает и распечатает сообщения 3 уровня конфигурации таблицы IE для указанной BRI Магистрали DSL 

	PTAB c d < tbl #> 
	Загружает и распечатает сообщения 3 уровня конфигурации таблицы IE для указанной BRI Магистрали DSL 

	PTRF c d 
	Печатает данные нагрузки для указанной BRI Магистрали DSL 

	  
	  

	RLBT c d 
	Выполняет тестирование удаленного шлейфа, тестирует указанную BRI Магистраль DSL 

	RLSU c d 
	Сбрасывает D - канал связи  для указанного DSL 

	  
	  

	C STAT 
	Получить статус указанного SILC или UILC 

	C STAT d 
	Получить статус указанной Цифровой петли абонентов (0-7) 

	STAT NCAL < c DSL#> 

	  
	Список всех текущих независимых соединений на данном BRIT DSL 


Команды ISDN BRI BRSC
Следующие команды доступны для ISDN BRI Концентраторов - плата (BRSC). 

	BRI DISC l s c 
	Отключает BRSC приложение BRI ISDN. 

	DISC BASE) l s c 
	Отключает указанную плату. 

	  
	  

	ENLC BASE) l s c (FDL/NST) 
	Задействует указанную плата. 

	BRI ENLC l s c (FDL) 
	Включает BRSC приложение BRI ISDN. 

	  
	  

	IDC l s c 
	Распечатает версию загруженных средств платы BRSC. 

	  
	  

	STAT l s c 
	Получить статус указанной платы. 


Алфавитный список команд 

	Команда 
	Описание 
	Пакет/версия

	  
	  
	  

	CDSP 
	Очищает дисплей обслуживания на активном центральном процессоре к 00 или blank 
	basic -1 

	  
	  
	  

	CMIN 
	Устраняет индикацию незначительного предупреждения на основе системы
	Alrm _filter-22 

	  
	  
	  

	CMIN ALL 
	Устраняет индикацию незначительного предупреждения на всех пультах оператора
	basic -1 

	  
	  
	  

	CONV tn 
	Конвертирует упакованный TN (в шестнадцатиричном коде) l s c u, или наоборот. 
	Xpe-15 

	C u 
	Формат Option 11C 
	  

	  
	  
	  

	CONV tn 
	Конвертирует упакованный TN (в шестнадцатиричном коде) l s c u 
	Xpe-15 

	L s c u 
	Конвертирует упакованный TN (в шестнадцатиричном коде) tn 

Формат команды: 

CONV tn - конвертирует упакованный TN 

CONV l s c u - конвертирует распакованный TN
	  

	  
	Где:

· l = 0-255, Option 81C 
	  

Fnf-25 

	  
	  
	  

	CPWD l s c u
C u 
	Сбросывает списочный пароль для аппарата M3000.
Формат Option 11C 

Разрешает сбросить списочный пароль M3000 – для указанного аппарата M3000 чтобы установить значение по умолчанию (12345678). Это разрешает пользователю, получить доступ к справочнику  M3000, если пароль был забыт или если пользователь хочет изменить текущий пароль. 
Применяется к M3903, M3904, M3905, и i2004. 
	basic -24





Itg-25 

	  
	  
	  

	  
	Где: 

l = 0-255, Option 81C с Волоконной Сетевой Тканью
	  

Fnf-25 

	  
	  
	  

	DIS AUTO l s c u 
	Отключает автоматическую опцию восстановления канала связи DSL 
	Bri-18 

	C d 
	Формат Option 11C 
	  

	  
	  
	  

	DISC c (appl) 
	Отключает приложение на Многоцелевом ISDN Процессоре передачи сигналов (MISP). (Option 11C). 

Где: appl = BRIL (Линия Интерфейса базового уровня), BRIT (Магистраль Интерфейса базового уровня), или BRIE (Магистраль Интерфейса базового уровня UIPE) 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	DISC c (appl) REM. 
	Bri-18 

	  
	Отключает и удаляет приложение из многоцелевого ISDN Процессора передачи сигналов (MISP). (Option 11C) 

Где: appl = BRIL (Линия Интерфейса базового уровня), BRIT (Магистраль Интерфейса базового уровня), или BRIE (Магистраль Интерфейса базового уровня UIPE) 
	  

	  
	  
	  

	DISC (BASE) l s c 
	Отключает указанную плату BRSC или отключает Интерфейс базового уровня ISDN, передающий сигнал Концентратора платы (BRSC). 

Где: 

BASE = Отключает только основной Код. Если не указан и основной Код  приложение отключено. Приложение отключено в начале, если BASE не вводится.
	Bri-18 

	  
	  
	  

	  
	Светодиод передней панели включен, чтобы индицировать что  плата и канал IPС выключен.  Запрос "." выдается когда процесс закончен. 
	  

	  
	  
	  

	DISC BRI l s c 
	Отключает BRSC приложение BRI ISDN. 

Весь текущий и переходный процесс вызовов BRI ISDN понижен, и вся передача сигналов и каналов пакета уменьшена. Состояние программного обеспечения DSL одинаково, но линейные платы BRI ISDN принимают сообщение о блокировке. 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	DISC C
	Отключает указанный DTR /MFR платы. (Option 11C) 

Эта команда также использована для Многоцелевого ISDN Процессора передачи сигналов (MISP). 

Если источник синхронизации ссылки BRI сконфигурирован на этом SILC, пользователь будет запрошен: 

CLOCK SOURCE ON DSL #, PROCEED? , 
Где # = блок 0-7 

Для Option 11C: DISC 0 отключает все сконфигурированные блоки на плате 0 
	basic -1 

	  
	  
	  

	DISC l s c 
	Отключает указанную  внешнюю плату. 

Если источник синхронизации ссылки BRI сконфигурирован на этом SILC, пользователь будет запрошен: 

CLOCK SOURCE ON DSL #, PROCEED? ,
Где # = блок 0-7 
	basic -1 

	  
	  
	  

	DISI C
	Отключает указанную  плату, когда она свободна. (Option 11C) 

Если источник синхронизации ссылки BRI сконфигурирован на этом SILC, пользователь будет запрошен: 

CLOCK SOURCE ON DSL #, PROCEED? ,

Где # = блок 0-7 
	basic -1 

	  
	  
	  

	DISI l s c 
	Отключает указанную плату, когда она свободна. 

Где: 

l = 0-255, Option 81C 

Если источник синхронизации ссылки BRI сконфигурирован на этом SILC, пользователь будет запрошен: 

CLOCK SOURCE ON DSL #, PROCEED? ,

Где: # = блок 0-7 
	basic -1 
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	DISL (appl) l 
	Отключает приложение на шлейфе MISP.

Где appl = BRIL (Линия Интерфейса базового уровня), или

BRIT (Магистраль Интерфейса базового уровня) 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	DISL (appl) l 1 
	Отключает шлейф MISP. 

Где: appl = BRIL (Линия Интерфейса базового уровня), BRIT (Магистраль Интерфейса базового уровня), или BRIE (Магистраль Интерфейса базового уровня UIPE). 

Применимо, если пакет SUPP 131 установлен. 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	DISL (appl) l 1 
	Отключает приложение MISP и шлейф. Где: 

Appl = дополнительное имя приложения (BRIL)

· 1 = принудительное скачивание приложения 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	DISL (appl) l REM. 
	Bri-18 

	  
	Отключает и удаляет приложения из Многоцелевого ISDN Процессора передачи сигналов (MISP). Применимо, если пакет SUPP 131 установлен. 
	  

	  
	  
	  

	DISL l 
	Отключает сетевой шлейф.  Смотри команды включения/выключения в введении. Эта команда также используется для супершлейфов и MISPs. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	DISL sl 
	Отключает указанный супершлейф. Активные вызовы на супершлейфе разъединяются и линейная передача перенаправлена в удаленный конец. 
	basic -21 

	  
	  
	  

	DISN l 
	Отключает сетевую плату, содержащую указанный шлейф, где "шлейф" -  это четный или нечетный шлейф. Не применимо к супершлейфам. 
	  

	  
	  
	  

	DISR l s c u 
	Отключает указанную DTR /MFR плату или блок. Светодиод должен загореться на XMFR плате в ответ к этой команде. 
	basic -21 

	  
	  
	  

	DISS l s 
	Отключает сетевой шлейф.  Смотри команды включения/выключения в введении. Эта команда также используется для супершлейфов и MISPs. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	DISS м. 
	Отключает указанный модуль. Где: m = 0  или m = 1-4 для Модулей расширения.  (Option 11C) Смотри команды включения/выключения в введении.
	basic -1 

	  
	  
	  

	DISU BRI l s c 
	Отключает BRI ISDN платы BRSC. 
	Brit-19 

	  
	  
	  

	DISU C cd 
	Отключает указанную Цифровую петлю абонентов (0-7). (Option 11C). 

Если источник синхронизации BRI сконфигурирован на DSL, пользователь будет запрошен: 

CLOCK SOURCE ON THIS DSL, PROCEED?
	Bri-18 

	  
	  
	  

	DISU c u 
	Отключает указанный блок.  Смотри команды включения/выключения. Для Option 11C: 0 -15 может быть принят как ввод для платы 0. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	DISU l s c d 
	Отключает указанную Цифровую петлю абонентов 0-7. 

Если источник синхронизации BRI сконфигурирован на DSL, пользователь будет запрошен: 

CLOCK SOURCE ON THIS DSL, PROCEED?  
	Bri-18 

	  
	  
	  

	DISU l s c u 
	Отключает указанный блок.  Смотри команды включения/выключения 
	basic -1 

	  
	  
	  

	DLIF c 
	загружает файл данных интерфейса магистрали BRI UIPE к плате MISP (Option 11C). 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	DLIF l x 
	Загружает файл данных интерфейса магистрали BRI UIPE к шлейфу MISP. MISP должен иметь BRIT приложение с загруженным UIPE. 
Где x может быть: 

· 0= UIPE SL1 

· 1 = ETSI QSIG 

· 2 = ISO QSIG 

· 28 = ETSI QSIG GF 

· 29 = ISO QSIG GF 

Чтобы Достичь успешной загрузки: 
Основной Код MISP должен быть разрешён: 

1. Указанный MISP должен иметь сконфигурированные загруженные средства магистрали BRI UIPE 

2. Интерфейс должен быть интерпретирован, магистраль BRI UIPE должна быть отключена, или никакой DSL этого типа интерфейса не будет разрешён 

Пакет QSIG 263 требуется, чтобы иметь ETSI и опции ISO. 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	DSCT l 
	Отключает автоматическую фоновую непрерывность, проверяет  супершлейф. 

Где: 

Шлейф = 0-252 и супершлейф кратный 4, Option 81C 
	Xpe-15
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	DSIF L PDL2 l s c 
	Отключает номера интерфейса SAPI 16 для BRSC на l s c для MPH на шлейфе L. 
	Bri-19 

	  
	  
	  

	DSIF L PDL2 L1 
	Отключает номера интерфейса SAPI 16 для BRIL на Шлейфе L1 для MPH на шлейфе L. 
	Bri-19 

	  
	  
	  

	DSIF l s c DSL BCH x 
	  

	  
	Отключает интерфейс канала связи для B-канала x для DSL l s c bch. Где: x = 1-2 
	Bri-19 

	  
	  
	  

	DSIF l s c DSL DCH x 
	  

	  
	Отключает номер интерфейса канала связи для USID x для DSL на l s c dch. 
	Bri-19 

	  
	  
	  

	DSIF l PDNI Y 
	Отключает номер интерфейса канала связи Y для PDNI на Шлейфе Y (1-3) 
	Bri-19 

	  
	  
	  

	DSNW l 
	Отключает сетевую плату, содержащую указанный шлейф, где "шлейф" – может быть четным или нечетным. Не применимо к супершлейфам. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	DSPS x 
	Отключает внешнию передачу сигналов платы (PS) x и шлейфы, обслуживаемые платой. 

Где: 

· X = 0-9, Option 51C, 61C 

· X = 0-15, Option 81C 
Отключение платы PS 0 прерывает обслуживание на шлейфы от 0 до 15. 

Если это не выполняется, инициализация системы может быть потребована. Отключение платы PS отключает до 16 шлейфов. 
	basic -1

  

  

Fnf-25 

	  
	  
	  

	  
	Следующие ситуации составляют список group/PS/loop отношений: 

Группа   PS     Шлейфы 
0                0    0 до 15
0                1    16 до 31
1                2    32 до 47
1                3    48 до 63
2                4    64 до 79
2                5    80 до 95
3                6    96 до 111
3                7    112 до 127
4                8    128 до 143
4                9    144 до 159
5               10   160 до 175
5               11   176 до 191
6               12   192 до 207
6               13   208 до 223
7               14   224 до 239
7               15   240 до 255 
	  

	  
	  
	  

	DSRB c d 
	Отключает Удаленный Шлейф  для указанной BRI Магистрали DSL (Option 11C) 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	DSRB l s c d 
	Отключает Удаленный Шлейф  для указанной BRI Магистрали DSL 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	DSTS c d 
	Отключает Удаленный Шлейф,тестируют режим  указанный на BRI Магистрали DSL (Option 11C) 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	DSTS l s c d 
	Отключает Удаленный Шлейф, тестируют режим указанный на BRI Магистрали DSL 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	DSXP x 
	Отключает Контроллер x и все подключенные платы. 
	Xpe-15 

	  
	  
	  

	ENCT l 
	Включает автоматическую фоновую непрерывность, проверяет ее для шлейфа. 
	Xpe-15 

	  
	Где: 

Шлейф = 0-159

Шлейф = 0-252 и должен быть супершлейф кратный 4, Option 81C 

	  


Fnf-25 

	  
	  
	  

	END 
	Прервает текущий тест. Прекращает вывод. Прекращает текущий тест. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	ENIF L PDL2 l s c 
	Включает номера интерфейса SAPI 16 для BRSC на l s c для MPH на шлейфе L. 
	Bri-19 

	  
	  
	  

	ENIF l s c DSL BCH x 
	  

	  
	Включает интерфейс канала связи для B-канала x для DSL l s c bch. Где: x = 1-2 
	Bri-19 

	  
	  
	  

	ENIF l s c DSL DCH x 
	  

	  
	Включает номер интерфейса канала связи для USID x для DSL на l s c dch. 
	Bri-19 

	  
	  
	  

	ENIF l PDNI Y 
	Включает номер интерфейса канала связи Y для PDNI на Шлейфе Y (1-3). 
	Bri-19 

	  
	  
	  

	ENL c AUTO d 
	Включает автоматическую опцию восстановления канала связи DSL (Option 11C) 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	ENL AUTO l s c u 
	Включает автоматическую опцию восстановления канала связи DSL. 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	ENLC c (appl) 
	Задействует указанное приложение на Многоцелевом ISDN Процессоре передачи сигналов плата (MISP). (Option 11C). Где: 

Appl = дополнительное приложение вызывает BRIL (Линия Интерфейса базового уровня) или BRIT (Магистраль Интерфейса базового уровня)
	Bri-18 

	  
	  
	  

	ENLC c (appl) FDL 
	Bri-18 

	  
	Задействует средства принудительного скачивания для указанного приложения на Многоцелевом ISDN Процессоре передачи сигналов платы (MISP). (Option 11C). Где appl = BRIL (дополнительная Линия Интерфейса базового уровня), или BRIT (Магистраль Интерфейса базового уровня) 
	  

	  
	 
	  

	ENLC BASE) l s c (FDL/NST) 
	Brit-19 

	  
	Задействует указанную плату. 

Если плата находится на отключенной полке, статус выводится,  включение не выполняется. Если плата была отключена перегрузкой, ввод статуса перегрузки очищается. 

Используется, чтобы включить Интерфейс базового уровня ISDN, передающий сигнал плате (BRSC). Формат команды показывается здесь. ENLC BASE) l s c u (FDL/NST) 
	  

	  
	  
	  

	  
	Где: 

BASE = разрешает только основной код BRSC. Если не указан основной код, приложение и основной код будет включен.

· l = шлейф 

· s = полка 

· C = плата 

· FDL = принудительное скачивание основного кода 

NST = Нет самопроверки

Передняя панель платы выключена, чтобы индицировать, что плата включена, и канал IPC создан. 
	  

	  
	  
	  

	BRI ENLC l s c (FDL) 
	Brit-19 

	  
	Включает BRSC BRI ISDN приложение. Где: 

· BRI = BRSC BRI ISDN приложение 

· l = шлейф 

· s = полка 

· C = плата 

· FDL = принудительное скачивание приложения 
	  

	  
	  
	  

	  
	Приложение – скаченно если: 

· FDL введен, или 

· Никакое приложение в настоящее время не существует на плате BRSC, или 

· Там будет несоответствие номера версии между приложениями в программном обеспечении и на плате. 
	  

	  
	  
	  

	ENLC C
	Задействует и сбрасывает указанный DTR /MFR платы. (Option 11C) 

Если плата находится на отключенной полке, статус выведен, и ее задействование не выполняется. Если плата была отключена перегрузкой, ввод статуса перегрузки очищается. 

Эта команда также использована для Многоцелевого ISDN Процессора передачи сигналов (MISP), интерфейс S/T (SILC), и U-интерфейс линейной платы (UILC). 

Эта команда включает плату, чтобы выполнить самотестирование. Если самотестирование платы проходит, светодиод мигнет 3 раза. Если это не выполняется, светодиод загорится один раз. Сообщение XMI будет выпущено, чтобы показать что XMFR включил плату. Эта команда может использоваться, чтобы включить XMFR плату. 

ENLC 0 включает все блоки (0-15) на плате TDS 0 если включено. Плата TDS может быть включена, вводя  команду ENLX 0 в LD 34. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	ENLC C FDL 
	Включает Многоцелевой ISDN Процессор передачи сигналов Основного Кода принудительного скачивания и MISP. (Option 11C) 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	ENLC l s c 
	Задействует и сбрасывает указанную внешнюю плату. 

Если плата находится на отключенной полке, статус выведен, и ее задействование не происходит. Если плата была отключена перегрузкой, ввод о статусе перегрузки очищается. 

Эта команда включает плату, чтобы выполнить самотестирование. Если самотестирование платы проходит, светодиод мигнет 3 раза. Если это не выполняется, светодиод загорится один раз. Сообщение XMI будет выпущено, чтобы показать что XMFR включил плату. Эта команда может использоваться, чтобы включить XMFR плату. 

Эта команда также использована для -интерфейса S/T (SILC) и U-интерфейса линейной платы (UILC). 
	basic -1 

	  
	  
	  

	ENLG x 
	Задействует группу x. Эквивалент двум командам ENPS. Обратитесь к команде DSPS для отношений между группами, PS платами и шлейфами. 

Где: 

· X = Группа 0-7, Option 81C 
	basic -1

  

Fnf-25 

	  
	  
	  


	ENLL (appl) l 
	Задействует указанное приложение на Многоцелевом ISDN Процессоре передачи сигналов шлейфа (MISP). Где appl = BRIL (Линия Интерфейса базового уровня) или

BRIT (Магистраль Интерфейса базового уровня) 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	ENLL (appl) l 1 
	Bri-18 

	  
	Включает приложение MISP, и шлейф. Где: 

Appl = дополнительное имя приложения (BRIL)

· Шлейф = номер шлейфа 

1 = принудительное скачивание приложения
	  

	  
	  
	  

	ENLL (appl) l FDL 
	Bri-18 

	  
	Задействует и загружает средства принудительного скачивания для указанного приложения на Многоцелевом ISDN Процессоре передачи сигналов - шлейф (MISP). Применимо, если пакет SUPP 131 установлен. 
	  

	  
	  
	  

	ENLL (appl) l 1 
	Bri-18 

	  
	Включает шлейф MISP. Где: 

Appl = дополнительное имя приложения (BRIL)

1 = принудительные скачивания приложения 

Применимо, если пакет SUPP 131 установлен.
	  

	  
	  
	  

	ENLL l 
	Включает сетевой шлейф. 

Эта команда также использована для Многоцелевого ISDN Процессора передачи сигналов (MISP). 
	basic -1 

	  
	  
	  

	ENLL l FDL 
	Включает Основной Код принудительного скачивания и MISP. 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	ENLL l (v) 
	Задействует супершлейф, скачивает внешнюю версию программного обеспечения v. Если версия v не указана скачанное программное обеспечение - является текущим (c) или самые последние (l) версии как назначено в LD 97. 
	Xpe-15 

	  
	  
	  

	ENLL sl 
	Задействует указанный Супершлейф. OK выведен, если операция прошла успешно. 
	basic -21 

	  
	  
	  

	ENLN l 
	Включает сетевую плату с указанным шлейфом, где шлейф - четный или нечетный. Не применимо к супершлейфам. 
	  

	  
	  
	  

	ENLR c u 
	Включает указанную DTR /MFR плату. (Option 11C) 

Программное обеспечение Meridian 1 выпустит сообщение, чтобы запросить  XMFR и выполнить тестирование. 
	basic -21 

	  
	  
	  

	ENLR l s c u 
	Включает указанную DTR /MFR плату. 

Программное обеспечение Meridian 1 выпустит сообщение, чтобы запросить  XMFR и выполнить тестирование 
	basic -21 

	  
	  
	  

	ENLS l s 
	Задействует указанную полку. Где: l = шлейф и s = полка. Если полка отключена перегрузкой, ввод статуса перегрузки очищается. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	ENLS м. 
	Включает указанный модуль. (Option 11C). Где: m = 0 или m = 1-4 для модуля расширения. Если модуль отключен перегрузкой, ввод статуса перегрузки очищается. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	ENLU cd 
	Задействует Цифровую петлю абонентов (0-7) (Option 11C) 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	ENLU c u 
	Задействует указанный порт. (Option 11C) 

ENLU c u принимает порта 0-15 как ввод. Порты могут быть только разрешены, если TDS 0 включен. 

Для Option 11C: Для гнезда 0, TDS, сначала должен быть разрешён, вводя команду ENLX 0 в LD 34. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	ENLU l s c d 
	Задействует Цифровую петлю абонентов (0-7). 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	ENLU l s c u 
	Задействует указанный порт. 

Если порт находится на отключенной полке или плате, статус выведен, и он не задействован. Если порту разрешёно ожидание сообщения 500/2500, тестирует порт до задействования. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	ENNW l 
	Включает сетевую плату с указанным шлейфом, где шлейф - четный или нечетный. Не применимо к супершлейфам. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	ENPS x 
	Включает плату PS, x и все шлейфы которые были разрешены во время последней команды DSPS. Обратитесь к команде DSPS, чтобы найти отношения групп, PS плат и шлейфов. 

Где: 

X = 0-15, Включает PS плату, и сбрасывает PBX _LAMP BADBITS для Option 81C с 
	basic -1

  

Fnf-25 

	  
	  
	  

	ENRB c d 
	Включает удаленный шлейф для указанной BRI Магистрали DSL. (Option 11C) 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	ENRB l s c d 
	Включает Удаленный Шлейф для указанной BRI Магистрали DSL. 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	ENTS c d 
	Включает удаленный шлейф, тестирует режим на указанной BRI Магистрали DSL. (Option 11C) 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	ENTS l s c d 
	Включает удаленный шлейф, тестирует режим на указанной BRI Магистрали DSL. 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	ENXP x (v) 
	Включает Контроллер x и соответствующие PE платы, загружает версию программного обеспечения v. 

Включает все PE платы, подключенные к контроллеру x и к контроллеру непосредственно. Если версия v не указана, программное обеспечение, скачанное для контроллера - текущее (c) или самое последние (l) версия как назначена в 
LD 97. 
	Xpe-15 

	  
	  
	  

	ENXP XPC x (v) 
	Включает контроллер x, не включает соответствующие PE платы, загружает версию программного обеспечения v. 

Платы подключенные к контроллеру включены этой командой. Если версия v не определена, программное обеспечение скачанное для контроллера - текущее (c) или самое последние (l) версии как назначено в LD 97. 
	Xpe-15 

	  
	  
	  

	ESTU c d 
	Подключает D-канал связи для указанной цифровой петли абонентов (0-7). (Option 11C) 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	ESTU l s c d 
	Подключает D-канал связи для указанной цифровой петли абонентов (0-7). 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	FDIS NCAL < c DSL# > <conn_id> 
	Qsig gf-22 

	  
	Разъединяет указанные вызовы независимого соединения (как назначено его ID номером) 

Примечание что формат команды для Option 11C: 

STAT NCAL < c 0 0 DSL#><conn_id#> 
	  

	  
	  
	  

	FDIS NCAL < l s c DSL# > <conn_id> 
	Qsig gf-22 

	  
	Разъединяет указанные вызовы независимого соединения (как назначено его ID номером)
	  

	  
	  
	  

	FDLC 
	Отменяет или останавливает загрузку M39xx аппаратов. Для: M3902, M3903, M3904 и M3905. 
	Arie- 25 

	  
	  
	  

	FDLF l s c u 
	Инициирует принудительную загрузку одного M39xx аппарата независимо от версии или состояния. Для: M3902, M3903, M3904 и M3905. 
	Arie- 25 

	  
	  
	  

	FDLI l s c u 
	Инициирует условную загрузку одного M39xx аппарата независимо от версии или состояния. Для: M3902, M3903, M3904 и M3905. 
	Arie- 25 

	  
	  
	  

	FDLU l s c u 
	Инициирует условную загрузку одного M39xx аппарата. Для: M3902, M3903, M3904 и M3905. 
	Arie- 25 

	  
	  
	  

	FDLS xxxx 
	Инициирует системную расширенную загрузку всех или указанных типов M39xx аппаратов. Где xxxx = M3902, M3903, M3904, M3905. 
	Arie- 25 

	  
	  
	  

	FSUM 
	Распечатает суммарный репорт микропрограммных версий имеющихся в настоящее время на M39xx аппаратах. Для: M3902, M3903, M3904 и M3905. 
	Arie- 25 

	  
	  
	  

	FSUM ALL 
	Печатает полное сообщение о всех M39xx аппаратах в зависимости от параметров, указанных в LD 97. 
	Arie-25 

	  
	  
	  

	FWVU l s c u 
	Запрашивает и печатает микропрограммные версии загруженные в терминале M39xx в настоящее время
	Arie- 25 

	  
	  
	  

	IDC C
	Распечатает MISP или плату XPE ID. (Option 11C) 

Плата MISP ID выводит формат: 

CARDID: xxx. . . x 

· BASECODE VERSION: xxx. . . x 

· BRI LINE/TRUNK VERSION: xxx. . . x 

BOOTCODE VERSION: xxx. . . x 

ID Платы MISP формат вывода: 

CARDID: xxx. . . x 

· BASECODE VERSION: xxx. . . x 

· BRI LINE/TRUNK VERSION: xxx. . . x 

BOOTCODE VERSION: xxx. . . x
	Bri-18 

	  
	  
	  

	IDC l 
	Распечатает ID Сетевого и Внешнего Контроллера 

Где:

· l = 0-252 и должен быть супершлейф (кратный 4), Option 81C 
	Fnf-25 

	  
	  
	  

	IDC l s c 
	Распечатает инфо платы BRSC и версию загруженных средств. 

Эта команда, запрашивает ID платы BRSC, основной код, и номер версии приложения. Где: l = шлейф, s = полка, и c = плата. 

Пример вывода информации: 

BOOTCODE VERSION xx . . . x 

· BASECODE VERSION xx . . . x 

BRI APPL VERSION xx . . . x
	Brit-19 

	  
	  
	  

	IDC l s c 
	Распечатает MISP или ID платы XPE. 

ID Платы MISP формат вывода: 

CARDID: xxx. . . x 

· BASECODE VERSION: xxx. . . x 

· BRI LINE/TRUNK VERSION: xxx. . . x 

BOOTCODE VERSION: xxx. . . x 

ID Платы XPE формат вывода: 

= > XXXX CCCCCCCC-RRSSSS 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	  
	Где: 

XXXX = тип платы (XDTR, XUT, и т.д.)

· CCCCCCCC = код 

· RR = релиз

SSSS = - серийный номер
	  

	  
	  
	  

	IDC l s c d 
	Распечатает ID Цифровой петли абонентов 0-7. 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	IDC sl 
	Для Медных Соединений 
	Xpe-15 

	  
	  
	  

	  
	Распечатает ID Сети и контроллер для супершлейфа. 

Формат вывода для платы супершлейфа ID: 

XNET VERS => xxx 
RUNNING FROM yyy
FW IS SANE
CCCCCCCC-RRSSSS 

XPEC0 VERS => xxx
RUNNING FROM yyy
FW IS SANE
XPECz CCCCCCCC-RRSSSS 

XPEC1 VERS => xxx
RUNNING FROM yyy
FW IS SANE
XPECz CCCCCCCC-RRSSSS
	  

	  
	  
	  

	  
	Где: 

хxx = версия загруженных средств

· уyy = RAM или ROM 

· z = 2 или 4 

· CCCCCCCC = код 

· RR = релиз 

SSSS = - серийный номер
	  

	  
	  
	  

	IDC sl 
	Для Несущих Соединений 
Получить id платы Интерфейса несущего супершлейфа (LCI) и его соответствующий удаленный Интерфейс (RCI). 

Формат вывода для платы супершлейфа  LCI ID: 

LCI VERS => xxx
FW IS SANE
aaaaaaaaaaaa 

Формат вывода для платы супершлейфа  RCI ID: 

XPEC VERS=>xxx
FW IS SANE
aaaaaaaaaaaa
 Где: 

хxx = версия загруженных средств

aaaaaaaaaaaa = содержание ID EEPROM (LCI или RCI)
	Rem_ipe-21 

	  
	  
	  

	IDC sl 
	Для Соединений оптоволокна 
	Rem_ipe-22 

	  
	  
	  

	  
	Печатает ID Платы оптических пакетов и главных управлений по супершлейфу и соответствующему Контроллеру 

Формат вывода для платы супершлейфа  ID, включающего оптические пакеты: 

FNET VERS => xxx 
FW IS SANE
aaaaaaaaaaaaa
PRIM: pppppppp
SEC: ssssssss 

XPEC VERS => xxx
FW IS SANE
aaaaaaaaaaa
PRIM: pppppppp
SEC: sssssss
	  

	  
	  
	  

	  
	Где: 

хxx = версия загруженных средств

1. aaaaaaaaaaaaa = содержание ID EEPROM (FNET или FPEC) 

2. PRIM: pppppppp = содержание ID EEPROM первичный пакет (если существует) 

3. SEC: ssssssss = содержание ID EEPROM вторичный пакет (если существует) 
	  

	  
	  
	  

	IDC l s c 
	Печатает ID Платы для платы PE. Формат: 

IDC l s c - распечатывает ID указанной линейной платы 

Формат платы ID - CCCCCCCC-RRSSSS, где: 

· CCCCCCCC = код 

· RR = релиз
· SSSS = серийный номер 
	Xpe-15 

	  
	  
	  

	  
	Например, Сетевая Плата (NT8D04AA) с версией 01 и серийным номером 00001 будет иметь ID платы с: NT8D04AA-010001 

Для BRI платы MISP, вывод таков: 

CARDID: xxx...x 

· BASECODE VERSION: xxx...x 

· BRI LINE/TRUNK VERSION: xxx...x 

BOOTCODE VERSION: xxx...x
	  

	  
	  
	  

	IDCS x 
	Печатает ID платы для всех плат на полке, управляемой контроллером x. ID Платы для всех плат в полке, управляемой контроллером x выводится. ID платы XPE  формат вывода: 

= > XXXX CCCCCCCC-RRSSSS 

Где: 

· XXXX = тип платы (XDTR, XUT, и т.д.)

· CCCCCCCC = заказывает код 

· RR = номер 

· SSSS =  релиз
	Xpe-15 

	  
	  
	  

	C IDU d 
	Печатает ID для Цифровой петли абонентов d (0-7) (Option 11C) 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	IDU l s c d 
	Печатает ID для Цифровой петли абонентов d (0-7) 
	Bri-18 

	C u 
	Формат Option 11C 
	  

	  
	  
	  

	IDU l s c u 
	Печатает устанавленный ID. Печатает ID применимое к типам аппарата следующих марок: M2006, M2008, M2016, M2216 и M2616. 

Формат продукции аппарата ID (M2008 например): 

ARIES TN: l s c u 

· TN ID CODE: M2008 

· NT CODE: NT2K08WC 

· COLOR CODE: xx 

· RLS CODE: xx 

SER NUM xxxxxx 


Цветовые коды: 

· 03 черный 

· 35  цвета хамелион 

· 93- серый дельфин 
	Xpe-15 

	  
	  
	  

	LBD l s 
	Выводит Список TN всех портов PBX на указанной полке, обазначенными лампами как дефектные блоки. 
	Fnf-25 

	  
	  
	  

	LBSY l s 
	Выводит Список всех занятых TNs портов на указанной полке. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	LBSY м. 
	Выводит Список всех занятых TNs портов в указанном модуле. (Option 11C). Где: m = 0 для базового модуля или 1 для модуля расширения. 
	basic -16 

	  
	  
	  

	LDIS l s 
	Выводит Список всех отключенных TNs портов на указанной полке. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	LDIS м. 
	Выводит Список TNs всех отключенных портов на указанном модуле. (Option 11C). Где: m = 0 для Базового модуля или 1 для Модуля расширения. 
	basic -16 

	  
	  
	  

	LIDL l s 
	Выводит Список TNs всех свободных портов на указанной полке. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	LIDL м. 
	Выводит Список всех свободных TNs портов в указанном модуле. (Option 11C). Где: m = 0 для Базового модуля или 1 для Модуля расширения. 
	  

	  
	  
	  

	LMNT l s 
	Выводит Список всего занятых TNs портов на указанной полке. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	LMNT м. 
	Выводит Список занятых TNs портов на указанном модуле. (Option 11C). Где: m = 0 для Базового модуля или m = 1 для Модуля расширения. 
	  

	  
	  
	  

	C MFR 
	Тестирует все порты MFR на плате с 

В течение MFR теста дефектные MFR /XMFR платы отключены и сообщения об ошибке MFRXXX выведено. 
	basic -21 

	  
	  
	  

	MFR c u 
	Тестирует указанную плату MFR или порт. 

В течение MFR теста дефектные MFR /XMFR платы отключены и сообщения об ошибке MFRXXX выведено. 
	basic -21 

	  
	  
	  

	MFR l s c u 
	Тестирует указанную плату MFR или порт. 

В течение MFR теста дефектные MFR /XMFR платы отключены и сообщения об ошибке MFRXXX выведено
	basic -21 

	  
	  
	  

	MFR l 
	Тестирует все порты MFR на шлейфе l 

В течение MFR теста дефектные MFR /XMFR платы отключены и сообщения об ошибке MFRXXX выведено. 
	basic -21 

	  
	  
	  

	MFR <cr> 
	Тестирует все порты MFR 

В течение MFR теста дефектные MFR /XMFR платы отключены и сообщения об ошибке MFRXXX выведено
	basic -21 

	  
	  
	  

	PBXH 
	Обслуживает лампы ожидания сообщения. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	PBXT (c u), ALL 
	Проверяет лампу ожидания сообщения 500/2500 или порт. Это требуется после замены фиксированной лампы. (Option 11C) 
	basic -1 

	  
	  
	  

	PBXT ALL 
	Тестирует все лампы ожидания сообщения по телефонам 500/2500 на всех шлейфах 

Где: 

ALL = шлейфы 0-255, Option 81C 
	basic -5

  

Fnf-25 


	  
	  
	  

	PBXT l (s c u) 
	Проверяет лампу ожидания сообщения 500/2500 или порт. Это требуется после замены фиксированной лампы.. 
	basic -5 

	  
	  
	  

	PCON c d 
	Загружает и распечатает конфигурацию и параметры LAPD для указанного DSL. (Option 11C) 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	PCON l s c d 
	Загружает и распечатает конфигурацию и параметры LAPD для указанного DSL. Эта команда указанного DSL, который будет сконфигурирован для приложения магистрали BRI. Пример ниже: 

PCON 6 0 0 6
.DSL: 6 0 0 6 LINL PARAM CONFIRM TIME: 0:02:10
INTERFACE: SL-1
OPER MODE: USR
T200: 2
T203: 20
N200: 3
N201: 260
K: 1
PROT #: 1
	Bri-18 

	  
	  
	  

	PERR c (appl) 
	Загружает и распечатает ошибки уровня 2, для указанного SILC, UILC или платы MISP. (Option 11C) 

Где (appl): 

· BRIE для Магистрали Интерфейса базового уровня UIPE 

· BRIT для NO-UIPE Магистрали Интерфейса базового уровня 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	PERR (appl) l 
	Загружает и распечатает ошибки уровня 2, регистрируется для указанного MISP. 

Где (appl): 

· BRIE для Магистрали Интерфейса базового уровня UIPE 

· BRIT для NO-UIPE Магистрали Интерфейса базового уровня
	Bri-18 

	  
	  
	  

	PERR (appl) l s c 
	Загружает и распечатает ошибки уровня 2, регистрируется для указанного SILC или UILC. Эта команда указывает MISP или линейную плату, которая будет сконфигурирована для BRIT приложения. 

Где (appl): 

· BRIE для Магистрали Интерфейса базового уровня UIPE 

· BRIT для NO-UIPE Магистрали Интерфейса базового уровня
	Bri-18 

	  
	Если ошибка регистрируется, для линейной платы, окно регистрирации для каждого DSL, будет напечатано. 
	  

	  
	Интерпретация регистрации ошибок: 

1-ый байт - номер DSL, или "80" для Окна приложения.
2-ой байт -  количество отличное от нуля. 

Если ошибки были зарегистрированы, поступающая в это время информация напечатана для каждого типа ошибок: 

3-ий байт - встречный код типа

4-ый байт - "ВЫСОКИЙ" байт счета 

5-ый байт - "НИЗКИЙ" байт счета
	  

	  
	  
	  

	  
	Примеры выполнения: 

PERR brie 6 

.DSL: 6 0 0 6 ERR LOG CONFIRM TIME: 0:02:10 

00 00 01 00 06 00 07 00 

^ ^ ^ ^ 

DSL 0 DSL 1 DSL 6 DSL 7 (no errors for all DSLs) 

(нет ошибок для всех DSLs) 
	  

	  
	PERR brie 3 

.DSL: 5 0 0 2 ERR LOG CONFIRM TIME: 0:02:10 

80 01 4D 00 09 

Где: 

· 1-ый байт - 80 - показывает что приложение регистрируется

· 2-ой байт - 01 - является количеством зарегистрированных ошибок 

· 3-ий байт - 4D - является встречным кодом типа 

· 4-ый bye - 00 - является "ВЫСОКИМ" счетом байта 

· 5-ый байт - 09 - является "НИЗКИМ" байтом, происходит подсчет всего DSLs
	  

	  
	  
	  

	PLOG c d 
	Загружает и распечатывает протокол регистрирации для указанной BRI Магистрали DSL. (Option 11C) 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	PLOG l s c d 
	Загружает и распечатывает протокол регистрации для указанной BRI Магистрали DSL. Протокол содержит до 32 записей. Только счетчики отличные от нуля загруженны и напечатаны. 

Эта команда указывает MISP или линейную платы, которая будет сконфигурирована для BRIT приложения. 

Пример  ниже: 

PLOG 6 0 0 6 

.DSL: 6 0 0 6 PROTOCOL CONFIRM TIME: 0:02:10 

17 117 <-- Counter 17 shows 117 SABME frames received with incorrect C/R bit 

18 141 <-- Counter 18 shows 141 supervisory frames received with F=1 

19 84 <-- Counter 19 shows 84 unsolicited DM responses with F=1
	Bri-18 

	  
	  
	  

	PMES c d 
	Загружает и распечатает  сообщения 3-го уровня для указанного DSL. (Option 11C) 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	PMES l s c d 
	Загружает и распечатает  сообщения 3-го уровня для указанного DSL. Эта команда нуждается в сконфигурированном DSL для Приложения Магистрали BRI. 

Каждый раз действительный уровень 3 сообщений MISP получен, размер для которого увеличен. Регистрация держит  в истории до 20 типов сообщений. 

Только пункты отличные от нуля загруженны и напечатаны. Создание магистральных звонков создаст возможность для печати регистразвонков. В следующем примере, 2 вызова были расмотрены: 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	  
	PMES 6 0 0 6 

.DSL: 6 0 0 6 MSG LOG CONFIRM TIME: 0:02:10 

ALERT: 2
PROC: 2
CONNECT: 2
DISCONN: 2
REL COP: 2
	  

	  
	  
	  

	PTAB c d 
	Загружает и распечатает уровень 3 конфигурации таблиц сообщения IE для указанной магистрали BRI DSL. (Option 11C) 
	Bri-18 

	  
	  
	  


	PTAB l s c d 
	Загружает и распечатет сообщения уровня 3 таблиц IE для указанной магистрали BRI DSL. PTAB подгружает то, что было загружено когда приложение было включено. 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	PTAB c d < tbl #> 
	Загружает и распечатет сообщения уровня 3 таблиц IE для указанной магистрали BRI DSL SL. Где: < tbl # > = номер таблицы. (Option 11C) 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	PTAB l s c d < tbl #> 
	Bri-18 

	  
	Загружает и распечатет сообщения уровня 3 таблиц IE для указанной магистрали BRI DSL. PTAB подгружает то, что было загружено когда приложение было включено.. Где: < tbl # > = номер таблицы. 
	  

	  
	  
	  

	PTRF c d 
	Загружает и распечатает сообщение нагрузки для указанной BRI Магистрали DSL. (Option 11C) 

Следующая информация о нагрузке выведена: 

CONNECTED NCALLS: Общее количество подключенных независимых от звонков соединений 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	PTRF l s c d 
	Загружает и распечатает сообщение нагрузки для указанной BRI Магистрали DSL. Эта команда нуждается в указанном DSL, который будет сконфигурирован для приложения магистрали BRI. Пример  ниже: 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	  
	PTRF 6 0 0 6 

.DSL: 6 0 0 6 TRAFFIC CONFIRM TIME: 0:02:10 

PEAK_I_US: 0 < Пиковое использование канала связи (на протяжении 5 секундных интервалов) для поступающей нагрузки начиная с последнего. Целое число 0 - 100, который представляет процент от использованния вместимости линии. 

AVRG_I_US: 0 <  Среднее использование канала связи для поступающей нагрузки, 

PEAK_O_US: 0 <  Пиковое использование канала связи (на протяжении 5 секундных интервалов) для исходящей нагрузки начиная с последнего. Целое число 0 - 100, который представляет процент от использованния вместимости линии. 
	  

	  
	  
	  

	  
	AVRG_O_US: 0 <  Среднее использование канала связи для исходящей нагрузки, 

TIME: 0 <  время
CONNECTED CALL: 2 <  количество успешных подключенний магистральных звонков 
	  

	  
	  
	  

	RLBT c d 
	Выполните тестирование удаленного Шлейфа на указанной BRI Магистрале DSL. (Option 11C) 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	RLBT l s c d 
	Выполните тестирование удаленного Шлейфа на указанной BRI Магистрале DSL. 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	RLSU c d 
	Выпуск D-каналов связи для указанной цифровой петли абонентов (0-7). 

(Option 11C) 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	RLSU l s c d 
	Выпуск D-каналов связи для указанной цифровой петли абонентов (0-7). 
	Bri-18 

	  
	  
	  


	RMIF L PDL2 l s c 
	Отключает и удаляет  номера интерфейса SAPI 16 для BRSC на l s c для MPH на шлейфе L. 
	Bri-19 

	  
	  
	  

	RMIF L PDL2 L1 
	Отключает и удаляет номера интерфейса SAPI 16 для BRIL на Шлейфе L1 для MPH на шлейфе L. 
	Bri-19 

	  
	  
	  

	RMIF l s c DSL BCH x 
	Bri-19 

	  
	Отключает и удаляет интерфейс B-канала связи для x для DSL l s c bch; где: x = 1-2 
	  

	  
	  
	  

	RMIF l PDNI Y 
	Отключает и удаляет номер интерфейса канала связи Y для PDNI на Шлейфе Y 
(1-3) 
	Bri-19 

	  
	  
	  

	SDLC l s c 
	Получает статус указанной платы ISDLC. 
	basic -7 

	  
	  
	  

	SDTR c u 
	Выводит статус указанного DTR /MFR платы или порта. 
	basic -21 

	  
	  
	  

	SDTR l s c u 
	Выводит статус указанного DTR /MFR платы или порта. 
	basic -21 

	  
	  
	  

	SDTR <cr> 
	Выводит статус всех отключенных DTR /MFR портов.
	basic -21 

	  
	  
	  

	STAT 
	Получает статус всех сконфигурированных шлейфов в системе 
	basic -1 

	  
	  
	  

	STAT c (appl) 
	Получает статус платы и приложения MISP.  (Option 11C) 

STAT шлейф (appl) для возможных ответов. 
	Bri-18 

	  
	  
	  

	STAT (c) 
	Получить статус всех плат или указанной платы.  (Option 11C) 
STAT шлейф и STAT l s c для возможных ответов. 

STAT 0 обеспечивает статус TDS 0 и блоков 0-15 для платы 0. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	C STAT d 
	Получите статус указанного DSL. (Option 11C) 
	Bri-18 

	  
	STAT l s c d для возможных ответов. 
	  

	  
	  
	  

	STAT c u 
	Получить статус указанного блока.  (Option 11C) STAT l s c u выводится для возможных ответов. 

STAT c u вводит блоки 0-15 как ввод для платы 0. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	STAT (appl) l 
	Получить статус шлейфа и приложения MISP. 

Если appl = BRIL, статус BRI приложения линии выведен. Если appl = BRIT, статус BRI приложение магистрали выведен. 

Типовой ответ: 

Шлейф = шлейф MISP не для опции 11C 
mm DSBL nn BUSY
MISP lll : ENBL ACTIVATED timestamp
BRIL : ENBL
BRIT : ENBL
Если плата была вручную отключена ответ выводится: 

loop = MISP loop for non-Option 11C 
DISABLED RESPONDING
SYS DSBL
	Bri-18 

	  
	  
	  

	  
	Если плата была отключена системой, выводится ответ: 

loop = MISP loop for non-Option 11C 
DISABLED RESPONDING
MAN DSBL 
Где aaa ... - причина : 

1. BOOTLOADING = Основной Код загрузки MISP 

2. FATAL ERROR = MISP имеет серьезную ошибку 

3. OVERLOAD = перегрузка MISP 

4. RESET THRESHOLD  = многозначный сброс
	  

	  
	1. SELF TESTING = плата выполняет самопроверку 

2. SELFTEST FAILED = неудавшаяся самопроверка 

3. SELFTEST PASSED =  успешная самопроверка 

4. SHARED RAM TEST FAILED = проблема памяти MISP (плата недействует) 

5. STUCK INTERRUPT = неисправность аппаратных средств MISP 
	  

	  
	  
	  

	  
	С STAT BRIL или STAT опция BRIT, ответ - один из следующих: 

ПРИЛОЖЕНИЕ ENBL 

1. ПРИЛОЖЕНИЕ, НЕ СКОНФИГУРИРОВАННО - APPLICATION NOT CONFIGURED 

2. ПРИЛОЖЕНИЕ, НЕ ОТВЕЧАЕТ - APPLICATION NOT RESPONDING 

3. ПРИЛОЖЕНИЕ вручную отключенно - APPLICATION MAN DSBL (manually disabled) 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ отключено системой -  APPLICATION SYS DSBL - aaa..a (system disabled)


	  

	  
	  
	  

	  
	Где: aaa ... - причина: 

1. CLOSED = приложение закрыто основным кодом на плате 

2. CLOSED ERR = ошибка в закрытии приложения 

3. CORRUPTED = приложение испорчено на плате 

4. DOWNLOADING = приложение загружается 

5. ENABLED = приложение находится в работающем состоянии 

6. INACTIVE = приложение находится в недействующем состоянии 

7. MNT BUSY = приложение находится в обслуживании 

8. WAIT DSBL = ожидание приложения отключено
	  

	  
	1. WAIT ENABLE = оржидание приложени включено 
2. WAIT ERASE = приложение стирается 

3. WAIT REMOVE  = приложение удаляется из платы 
	  

	  
	  
	  

	STAT (l) 
	Показывает статус одного или всех шлейфов. Ответ - один из следующих: 

X BUSY, y DSBL = шлейф с занятыми включенными каналами x и y отключенными каналами. 

1. UNEQ = необорудованный шлейф. 

2. CTYF: l1 l2 = шлейф, указанный в команде STAT неготов к прининятию данных от шлейфов l1, l2, и т.д. (тест непрерывности, неудался в LD 45). Вероятная ошибка в сетевой плате. 

3. DSBL: NOT RESPONDING  = отключенный шлейф. Сетевая плата, не отвечает. Отсутствие платы, отключенние коммутатором или дефект платы. 
	basic -1 

	  
	1. DSBL: RESPONDING = шлейф, отключен сетевая плата отвечает. шлейф, возможно, был отключен вследствие: 

2. Ручного запроса (DISL) 

3. Соответствующая Внешния плата Передачи сигналов отключенна 

4. Условие перегрузки на соответствующем шлейфе 

          5.  Условия Перегрузки показаны в соответствии с сообщениями OVD. Попытка включить шлейф, который был отключен вследствие перегрузки: для обслуживания системы нужно приблизительно 2 минуты. 

               Для шлейфов MISP см. STAT команды шлейфа (appl).
	  

	  
	  
	  

	STAT l s 
	Получает статус о свободном, занятом или отключенном блоке на указанной полке. Показывает количество указанных блоков.
	basic -1 

	  
	  
	  

	STAT l s c 
	Получить статус о любой указанной плате PE/IPE. (Например, цифровая линия, аналоговая линия, DTR, и т.д.) 

При получении статуса платы, касающегося ошибки магистрали (STAT), термин RVSD может появляться с информацией о магистрали. RVSD показывает что программное обеспечение, обнаружило измененную магистраль для блока. 

При получении статуса платы, где телефонные аппараты ACD определены распечатка будет включать MSB, LOG OUT, MSB LOG IN, LOG IN, OR LOG OUT согласно состояния аппарата ACD. 

Формат выпуска для интерфейсной линейной платы S/T (SILC) или U-interface для интерфейсной линейной платы (UILC): 

Для внешних линий BRI: 

l1 = блоку ll = номеру блока DSL на плате = 

swstate type L2_state L1_state dch_state clk (mode)
	Bri-18 

	  
	  
	  

	  
	Для линий BRI: 
l1 = блоку ll = номеру блока DSL на плате = 

swstate type L2_state L1_state
Если вы анализируете SILC или UILC плату: в таблице 14 указанны списки полей запросов и полей ответов. Ниже приведен пример формата вывода: 
	  

	  
	  
	  

	  
	Формат вывода для платы BRI ISDN: 

Шлейф = UNIT sw_state DSL misp_state LC_state
С BRI ISDN BRSC платой, основной код и статус приложения на выходе указан ниже. 
	Brsc/basic-19 

	  
	  
	  

	  
	APPLICATION MAIN STATE SUB STATE/ACTIVATION TIME
+---------------------+------------------------+---------------------------------------+
BASECODE ENABLED xx/xx/xx x:xx
BRI ENABLED xx/xx/xx x:xx
+---------------------+-------------------------+--------------------------------------+
IDLE 0 BUSY 0 DISABLED 8 MSBY 0
TOTAL DSLS CONFIGURED 8 

Если вы анализируете плату BRI ISDN, см. " STAT l s c d " команды возможных вводов. 
	  

	  
	  
	  


Пример вывода информации:

00 = UNIT 00 = IDLE LINE ESTA UP
01 = UNIT 01 = IDLE TRNK ESTA UP ESTA SREF (TE)
02 = UNIT 02 = IDLE LINE ESTA DOWN
03 = UNIT 03 = UNEQ
04 = UNIT 04 = UNEQ
05 = UNIT 05 = UNEQ
06 = UNIT 06 = DSBL TRNK DSBL UNEQ RLS (NT)
7 = UNIT 07 = DSBL TRNK DSBL UNEQ RLS (TE) 

Таблица 14: STAT l s c поле и определения ответов 

	Поле 
	Определение поля
	Ответ 
	Определение ответа 

	Swstate 
	Состояние блока DSL в программном обеспечении 
	IDLE 
	Нет активных вызовов 

	  
	
	BUSY 
	Текущий  вызов 

	  
	
	UNEQ 
	Неустановленный вызов 

	  
	
	MBSY 
	 Обслуживание вызова занято 

	  
	  
	  
	  

	type
	Тип DSL 
	LINE
	Линия BRI 

	  
	  
	TRNK 
	Магистраль BRI 

	  
	  
	  
	  

	L2_state 
	2-й уровень блока DSL в загруженных средствах MISP 
	UNEQ 
	Неустановленный уровень

	  
	
	IDLE 
	Нет активных вызовов 

	  
	
	BUSY 
	Текущий с вызов 

	  
	
	MBSY 
	Обслуживание занято 

	  
	
	DSBL 
	Обслуживание отключенно 

	  
	
	ESTA 
	D-канал канал связи подключен 

	  
	
	RLSU 
	D-канал канал связи выпущен 

	  
	
	ТЕСТ 
	Тестирующий режим 

	  
	
	RLBT 
	Удаленный шлейф 

	  
	
	APDB 
	Отключенное приложение 

	  
	
	MPDB 
	Соответствующая MISP отключена 

	  
	
	MPNR 
	Соответствующая MISP, не отвечает

	  
	
	UTSM 
	Невозможно послать сообщение MISP 

	  
	  
	  
	  

	L1_state 
	Уровень 1 линейной платы 
	UNEQ 
	Неустановленный уровень 

	  
	
	LINE
	Уровень 1 выключен 

	  
	
	LCNR 
	Линейная плата не отвечает 

	  
	
	UP
	Уровень 1 включен 

	  
	
	UNDN
	Неопределенное состояние DSL 

	  
	
	XPDB 
	отключен Соответствующий XPEC 

	  
	
	UTSM 
	Невозможно послать сообщение MISP 

	  
	  
	  
	  

	Dch_state 
	 D-канал канал связи в программном обеспечении 
	ESTA 
	D-канал канал связи подключен 

	  
	
	RLSU 
	D-канал канал связи выпущен 

	  
	
	TEST-IDLE
	Тестирующий свободный режим 

	  
	
	TEST-RLBT
	удаленный тестирующий режим шлейфа 

	  
	  
	  
	  

	Clk 
	Режим синхронизации 
	DSBL 
	Отключен 

	  
	
	PREF 
	Первичная ссылка 

	  
	
	SREF 
	Вторичная ссылка 

	  
	  
	  
	  

	mode
	Уровень 1 режим DSL 
	NT 
	Сетевое Завершение 

	  
	
	TE 
	Оконечный Прибор 

	
	
	
	


    
  
  

  
  
  
 
	STAT l s c d 
	Получает статус указанной цифровой петли абонентов (0-7). 

При получении статуса блока, где телефонные аппараты ACD определены, распечатка не будет включать MSB LOG OUT, MSB LOG IN, LOG IN, OR LOG OUT, согласно состоянию аппарата ACD. 

Если пакет SUPP 131 не установлен, формат имеет вид:
DSL sw_state misp_state lc_state B1 status B2 status
	Bri-18 

	  
	  
	  

	  
	Если пакет SUPP 131 установлен, формат имеет вид: 

Тип DSL: swstate L2_state L1_state dch_state clk b1_state b2_state 
	  


	Таблица 15: Iscd определения полей

Поле 

Определение 

  

  

Sw_state 

Состояние программного обеспечения DSL 

Misp_state 

Состояние DSL на плате MISP 

Lc_state 

Состояние DSL на линейной плате BRI 

  

  

Swstate 

блок DSL в программном обеспечении 

L2_state 

уровень 2 блока DSL в загруженных средствах MISP 

L1_state 

уровень 1 линейной платы 

Dch_state* 

Статус D-канала связи в программном обеспечении 

Clk* 

режим синхронизации 

B1_state 

первый B-канал 

B2_state 

второй B-канал 

  

  

* Эти поля выводятся только для внешних линий BRI


	


	Таблица 16: STAT l s c d определения ответа: пакет SUPP 131 не установлен

	Ответ 
	Определение 

	  
	  

	APDB 
	Приложение вызова MISP отключено 

	BUSY 
	текущий вызов 

	DOWN
	уровень Link не подключен 

	DSBL 
	DSL отключен 

	ESTA 
	уровень Link подключен 

	IDLE 
	Нет активных вызовов 

	LCNR 
	Линейная плата не отвечает 

	MBSY 
	DSL находится в занятом режиме обслуживания 

	MPDB 
	MISP отключен 

	MPNR 
	MISP не отвечает или сообщение потеряно 


	NTAN 
	DSL не передан на MISP 

	RLS 
	уровень Link не подключен 

	UNDN 
	DSL находится в неопределенном состоянии 

	UNEQ 
	Необорудованный 

	UP
	уровень Link подключен 

	UTSM 
	невозможно послать сообщение MISP CPU или линейной плате 

	XTDB 
	Супершлейф отключен 

	XPDB 
	Контроллер отключен 

	  
	  

	
	


	Таблица 17: STAT l s c d Определения ответа, когда пакет SUPP 131 установлен

	Поле 
	Ответ 
	Определение 

	  
	  
	  

	type
	LINE 
	Линия BRI 

	  
	TRNK 
	Магистраль BRI 

	  
	  
	  

	Swstate 
	IDLE 
	Нет активных вызовов 

	  
	BUSY 
	Текущий  вызов активный

	  
	UNEQ 
	Необорудованный 

	  
	MBSY 
	Занятое обслуживание 

	  
	  
	  

	L2_state 
	UNEQ 
	Необорудованный 

	  
	IDLE 
	Нет активных вызовов

	  
	BUSY 
	Текущий  вызов активный

	  
	MBSY 
	Занятое обслуживание

	  
	DSBL 
	Отключенный 

	  
	ESTA 
	D-канал канал связи подключен 

	  
	RLSU 
	D-канал канал связи выпущен 

	  
	ТЕSТ 
	Тестирующий режим 

	  
	RLBT 
	Удаленный шлейф  

	  
	APDB 
	Отключенное приложение 

	  
	MPDB 
	Соответствующий MISP отключен 

	  
	MPNR 
	Соответствующий MISP, не отвечает 


	  
	UTSM 
	Невозможно послать MISP сообщение 

	  
	  
	  

	L1_state 
	UNEQ 
	Необорудованный уровень

	  
	DOWN 
	уровень 1 выключен 

	  
	LCNR 
	Линейная плата, не отвечает 

	  
	                 UP
	уровень 1 включен 

	  
	UNDN 
	Неопределенное состояние DSL 

	  
	XPDB 
	Соответствующая XPEC отключена 

	  
	UTSM 
	Невозможно посылать MISP сообщение 

	  
	  
	  

	Dch_state 
	ESTA 
	D-канал канал связи подключен(проключен,установлен) 

	  
	RLSU 
	D-канал канал связи выпущен 

	  
	TEST-IDLE
	Тестирующий свободный режим 

	  
	TEST - RLBT 
	Тестирующий режим удаленного шлейфа  

	  
	  
	  

	Clk 
	DSBL 
	Отключенный 

	  
	PREF 
	Первичная синхронизация

	  
	SREF 
	Вторичная синхронизация

	  
	  
	  

	B1_state 
	UNEQ 
	Необорудованный 

	  
	BUSY 
	Текущий вызов активный

	  
	DSBL 
	Отключенный 

	  
	MBSY 
	Занятое Обслуживание 

	  
	IDLE 
	Нет активных вызовов 

	  
	  
	  

	B2_state 
	UNEQ 
	Необорудованный

	  
	BUSY 
	Текущий вызов активный

	  
	DSBL 
	Отключенный

	  
	MBSY 
	Занятое Обслуживание

	  
	IDLE 
	Нет активных вызовов 


	STAT l s c u 
	Получите статус указанного порта.  STAT lscu Ответы на определяет возможные ответы STAT lscu. 
	basic -1 


	Таблица 18. STAT lscu Ответы

	Тип 
	Ответ 
	Определение 

	 
	  
	  

	Normal
	IDLE 
	Свободный 

	 
	IDLE REGISTERED
UNREGISTERED
	I2004 зарегистрирован
I2004 сконфигурирован в системе, но не зарегистрирован 

	 
	MBSY 
	Занятое Обслуживание

	 
	DSBL 
	Отключенный 

	 
	DSBL 
	Виртуальный терминал отключенный сервером 

	 
	DSBL REGISTERED
UNREGISTERED
	I2004 что зарегистрирован, но отключен
I2004 сконфигурирован, но не зарегистрирован и находится в отключенном состоянии 

	 
	BUSY 
	В использовании обработкой вызова 

	 
	BUSY BARRED 
	Запрет применен на магистраль с BARA классом обслуживания 

	 
	UNEQ 
	Терминал, не назначенный в программном обеспечении 

	 
	L500 
	Линия - тип 500/2500 

	 
	MBCS 
	Аппарат Обслуживаний 

	 
	BCS 
	Обычный телефон SL-1 

	 
	TRK 
	Магистраль 

	 
	ATTN 
	Пульт оператора 

	 
	DTR 
	Приемник цифрового тона

	 
	PWR 
	Блок питания пульта 

	 
	 
	  

	Abnormal
	CARD x DSBL (OVD) 
	Плата x отключина вследствие перегрузки 

	 
	DND xxx xxx 
	Возможность запрета входящей связи активна 

	 
	SHELF DSBL(OVD) 
	Полка, отключенная вследствие перегрузки 

	 
	SIG FAULT 
	Исходящая ошибка сигнала, обнаруженная на плате PS при экспертизе. 

	 
	WARNING: CRPTR NOT IN RANGE 
	Данные TN's испорчены. Проверьте сообщения BUG, касающиеся TN. 

	  
	  
	  

	Ответы, приведенные недействительным выбором прибора:

	  
	EXT DSBL 
	Расширитель отключен

	  
	LOOP NOT TERM 
	Шлейф - не оконечного устройства 

	  
	LOOP UNEQ 
	Шлейф необорудован 

	  
	SHELF UNEQ 
	Полка необорудована 

	  
	SHELF UNEQ W/PBX CARDS 
	Номер 500 платы на полке 

	  
	CARD UNEQ 
	Плата необорудована 

	  
	CARD NOT PBX 
	Плата - не PBX 

	  
	UNIT UNEQ FOR MW 
	Необорудован для ожидания сообщения 

	  
	PER UNEQ 
	Плата PS необорудована 

	  
	UNIT UNEQ 
	Блок необорудован 

	  
	  
	  

	  
	  
	  


	STAT NCAL < c DSL#> 
	Qsig gf-22 

	  
	Список всех текущих соединений на данном BRIT DSL. (Option 11C) 

Формат ответа следующий: 

NCALL CONN ID: номер в диапазоне 1-9999 что опознает вызывное независимое соединение на данном DSL
· CREF: вызывает опорный номер в HEX, в опознающем независимом соединении 

· STATE: текущее состояние всех независимых  соединений (IDLE, CONN _REQ, CONN _EST) 

· TIME: год месяц день hour:minute:second (время, когда  запрос соединения сделан) 

· APPL: приложения использующие вызов независимого соединения (например, NACD, NMS, ...) 

· ORIG: инициатор 

DEST: назначение

Примечание: формат команды для Option 11C: 

STAT NCAL < c 0 0 DSL#> 

При вводе этой команды, QsigGF пакет 305 требуется. 
	  

	  
	  
	  


	STAT NCAL < l s c DSL#> 
	Qsig gf-22 

	  
	Список всех текущих соединений - независимые соединения на данном BRIT DSL. 

Формат ответа следующий: 

NCALL CONN ID: номер в диапазоне 1-9999 что опознает вызывное независимое соединение на данном DSL
· CREF: вызывает опорный номер в HEX, в опознающем независимом соединении 

· STATE: текущее состояние всех независимых  соединений (IDLE, CONN _REQ, CONN _EST) 

· TIME: год месяц день hour:minute:second (время, когда  запрос соединения сделан) 

· APPL: приложения использующие вызов независимого соединения (например, NACD, NMS, ...) 

· ORIG: инициатор

DEST: назначение

При вводе этой команды, QsigGF пакет 305 требуется.
	  

	  
	  
	  

	STAT NCAL < l s c DSL# > <conn_ID> 
	Qsig gf-22 

	  
	Информация списка имеющая отношение к особому независимому соединению как определено его ID соединением 

Формат ответа следующие: 

NCALL CONN ID: номер в диапазоне 1-9999 что опознает вызывное независимое соединение на данном DSL
· CREF: вызывает опорный номер в HEX, в опознающем независимом соединении 

· STATE: текущее состояние всех независимых  соединений (IDLE, CONN _REQ, CONN _EST) 

· TIME: год месяц день hour:minute:second (время, когда  запрос соединения сделан) 

· APPL: приложения использующие вызов независимого соединения (например, NACD, NMS, ...) 

· ORIG: инициатор

DEST: назначение

При вводе этой команды, QsigGF пакет 305 требуется.
	  

	  
	  
	  

	STAT NWK l 
	Проверяет статус сетевой платы с указанным шлейфом, где шлейф - четный или нечетный. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	STAT PER X
	Получить статус платы PS x. 

Где: 

X = 0-15, Option 81C 
Если плата PS отключена ответ изменен  до DSBL: 

DSBL: НЕ ОТВЕЧАЕТ плата PS x либо отсутствует либо отключенна  переключателем на передней панели. 

· Если там будет ошибка, статус платы PS будет также: DSBL: НЕ ОТВЕТЧАЕТ. 

· DSBL: ОТВЕТ = плата PS отключена. PS, возможно, был отключен ручным запросом (DSPS) 

Если ни одно из этих условий не существует, плата, возможно, была отключена из-за условия перегрузки на соответствующей полке. Проверьте  появления сообщений OVD в предыдущем TTY. 
	basic -1 

  

Fnf-25 

	
	Попытаться разблокировать PS плату, которая была разблокирована, т.к. перегрузка может привести к нарушению обслуживания системы в течении примерно 2 минут.
S/W State, SPARE Status, NND Status, TSA, TSA готовность временного интервала и CALS. 

TTSA = Нагрузка Количества временных слотов, в настоящее время доступное для голосовой и предачи данных: 21 для T -1 и 27 для T -E. 

SPARE Status) Статус  показывает состояние несущей

NND Статус показывает, запрещена ли новая передача данных на временных слотах. 
	Rem_ipe-21 

	  
	  
	  

	STIF L PDL2 l s c 
	Bri-19 

	  
	Показывает статус канала связи для интерфейса SAPI 16 BRSC l s c для MPH на шлейфе L. 
	  

	  
	  
	  

	STIF L PDL2 L1 
	Bri-19 

	  
	Показывает статус канала связи для интерфейса SAPI 16 BRIL L1 для MPH на шлейфе L. 
	  

	  
	  
	  

	STIF l PDNI y 
	Показывает статус канала связи для интерфейса Y для PDNI. Где: Шлейф Y = 1-3 
	Bri-19 

	  
	  
	  

	STIF l s c DSL DCH x 
	Bri-19 

	  
	Показывает статус канала связи для B-канала X для DSL l s c D. Где: BCH стоит в B-канале и X = 1-2. 
	  

	  
	  
	  

	SUPL (l) 
	Печать данных для всех или указанного супершлейфа. 
	Xpe-15 

	  
	Где: 

Шлейф = 0-252 и должен быть супершлейф (кратный 4), Option 81C 
	Fnf-25 

	TRK l s c u
C u 
	Тестирование магистрали для трансляции импульсов.
Формат Option 11C 

Команда является действительной в телефоне обслуживания только. Указанная магистраль подключена на телефон обслуживания, и тестирующий вызов может быть выполнен на магистрали. Когда тестирующий вызов состоялся, SPRE последовательности доступа 91 должен быть заново набран, чтобы использовать телефон обслуживания, чтобы войти в большее количество команд. 
	basic -1 

	  
	  
	  

	XNTT l 
	Делайте самопроверку сетевой платы для указанного супершлейфа. Сетевая плата должна быть отключена перед самопроверкой. 
	Xpe-15 

	  
	Где: 

Шлейф = 0-252 и должен быть супершлейф (кратный 4), Option 81C 
	Fnf-25 

	  
	  
	  

	XPCT x 
	Делает самопроверку на Контроллере x. NT8D01 Контроллер должен быть отключен перед самопроверкой. 
	Xpe-15 

	  
	  
	  


	XPEC (x) 
	Печать данных для всех или указанного Контроллера . 
	Xpe-15 
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