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LD 43: Разгрузка данных оборудования 


Эта программа используется, чтобы держать данные на системном устройстве хранения постоянно обновленными. Когда программа разгрузки данных запущена, данные в читающейся/пишущейся памяти (включая любые, которые был изменены или добавлены) записывается на устройство хранения в местоположении, предназначенном для этого. 

Системы Option 11C поддерживают две копии пользовательских данных. Первичная копия на картридже программного обеспечения Flash ROM, который установлен на CPU /Conf плате и вторичная копия на системе сердечника CPU /Conf Flash ROM платы. Команды сохранения данных для систем Option 11C позволяют данным храниться в энергонезависимом носителе информации для целей модернизации и резервной копии. Хранение пользовательских данных вне сайта обеспечено на Option 11C NTAK80 резервным картриджем или отдаленной резервной копией на PC. 

Программа может быть запущена ежедневно как часть распорядков дня или загружена вручную. Возрастающая разгрузка данных наступает в течение распорядков дня, если изменения базы данных были сделаны. 

Опции 51C, 61C, и 81C использует два CMDUs и сжатие диска, команды LD 43 относятся к обеим сторонам системы. Сошлитесь на конкретные командам для различий между Опциями 51C, 61C, или 81C и другими системами. Обратитесь) к инсталляции системы (553-3001-210) для общей информации. 

После успешного EDD на Опциях 51C, 61C, и 81C, "HI" (Инфраструктура аппаратных средств) строка выведена. 

Когда разгрузка данных не выполняется

В случае неудачного начальной разгрузки, используются данные офиса на ленте или диске. Другая разгрузка данных должна быть сделана на той же ленте или дискете; если успешно, переходная ошибка идентифицируется и обычные процедуры могут быть возобновлены. Если эта вторая попытка также не выполняется, не пытайтесь произвести другую разгрузку данных, пока ошибка не изолирована и исправлено. 

Если носитель данных не доказан дефектным, и устройство хранения пригодно для эксплуатации, сохранение данных на ленту OLD, или дискету, если доступно, может помочь точно определить проблему. 

Кроме фазы поиска неисправностей, носитель данных, который не выполнил разгрузку данных успешно, не должен быть оставлен в устройстве хранения. Если SYSLOAD наступает с таким носителем данных, загрузка может закончиться неправильно с непредсказуемыми результатами. 

Предупреждение о нехватке памяти

Незащищенные данные, равные по размеру с длиной написанных записей (т.e., 512 слов) должны быть доступны к программе разгрузки данных. 

Сообщение предупреждения о нехватке памяти (SCH603) выдается, когда свободные незащищенные данные попадают ниже заданного установленного уровня. Как только это сообщение предупреждения было выдано, невозможно выполнить разгрузку данных, поскольку система требует свободный незащищенный эквивалент данных размеру записи на носителе данных (т.e., 512 слов). 

Пользователи должны убедиться что эти количества свободных незащищенных данных доступны перед попыткой, чтобы выполнить разгрузку данных. 

Option 11C выбор ROM для SYSLOAD

Следующая таблица показывает, где система загрузится с Flash ROM картриджа программного обеспечения и CPU /Conf Flash ROM платы в их различных состояниях. 

	Состояние PRIVATE
flash ROM платы CPU /Conf
 
	Состояние картриджа программного обеспечения Flash ROM 

	
	PREP
	EDD
	UPG
	UPS

	PREP 
	Cartridge
	Cartridge
	Cartridge
	Cartridge

	EDD 
	Cartridge
	Cartridge
	Cartridge
	CPU /Conf

	UPG 
	CPU /Conf
	Cartridge
	Cartridge
	CPU /Conf

	
	
	
	
	


Состояние и CPU /CONF Flash ROM платы и Flash ROM картриджа программного обеспечения определяет, откуда данные загружаются в течение SYSLOAD. 

Следующее сообщение появляется на SYSLOAD: 

DATA FROM XXXXX YYY /ZZZ 

Где:
	PRIVATE
Код
	Представляет 
	Описание 

	XXXXX 
	SCORE
	Данные загружаются c CPU /Conf Flash ROM в течение SYSLOAD 

	
	CART 
	Данные загружаются c Flash ROM картриджа программного обеспечения в течение SYSLOAD 

	YYY 
	CPU /CONF card state 
	( PREP, EDD или UPG)

	ZZZ 
	S/W cartridge state
	( PREP, EDD, UPS или UPG)

	
	
	


Примечание: Картриджи программного обеспечения посланы с фабрики в состоянии PREP. 



Базовые команды

Следующие команды относятся ко всем машинам, кроме систем Option 11C. См. список команд системы Option 11C для дальнейшей информации. 

	PRIVATE
BKO 
	Копирование данных с первичного на резервное устройство 

	
	

	DAT 
	Напечатать дату создания первичной и резервной базы данных 

	
	

	EDD 
	Запустить программу разгрузки данных 

	EDD CLR 
	Снятие флага запрещения разгрузки данных 

	EDD CN 
	Сохраните имена CND (использование до разгрузки данных) 

	Xx xx DP EDD .. xx 
	Вставка разгрузки 

	GP EDD 
	Получить вставку 

	EDD ГМ 
	Сохраните AWU, RMS и данные MR (до разгрузки) 

	EDD IWC 
	Запрещает проверку записи: внимание 

	EDD NBK 
	Запрещение резервирования базы данных 

	EDD NS
	Запрещение перемотки ленты 

	EDD NX 
	Запишите записи данных ленты 

	EDD SA
	Полный сброс данных и обход проверки программного обеспечения 

	EDD SP 
	Перемотка ленты шпульки к удаленному концу 

	
	

	PBX CF6 (ALLOWED) 
	Бит, разгруженный блоком данных PBX 

	
	

	RES 
	Копирование полного содержания резервной копии на первичное устройство 

	SWP 
	Обмен главного и ".bak" файла данных на первичном flash диске 


Команды Option 11C

	PRIVATE
BKO 
	Копирование данных с первичного на резервное устройство 

	
	

	DAT 
	Печатать дату создания первичной и резервной базы данных. 

	
	

	EDD 
	Запустить сброс данных и запись введенных данных на первичный и внутренний резервный диски 

	EDD CLR 
	Убрать флаг запрещения разгрузки данных 

	EDD ГМ 
	Сохранить AWU, RMS и данные MR (до разгрузки) 


	EDD IWC 
	Запрещает проверку записи (для аварийного использования только) 

	EDD NBK 
	Запустить сброс данных и запись введенных данных на первичный и внутренний резервный диски 

	
	

	RES 
	Восстановить файлы на первичное устройство с внешнего резервного устройства 

	RIB
	Восстановить резервные файлы с внутреннего резервного устройства на первичное устройство 

	
	

	SWP 
	Обмен главного и ".bak" файла данных на первичном flash диске 


Алфавитный список команд

	PRIVATE
Команда 
	Описание 
	Пакет / выпуск 

	
	
	

	BKO 
	Копирование базы данных с первичного устройства (Winchester диск) на резервное устройство (дискету). BKO относится к системам с хранением на жестком диске, включая Option 11C. 
	basic -19 

	
	
	

	DAT 
	Печатать дату создания главной, вторичной, или резервной базы данных. 
	basic -18 

	
	
	

	EDD 
	Запустить программу разгрузки данных 

Для системы Опция 81c, EDD создает резервные копии на дискетах для обоих CMDUs, если избыточность в действии и оба CDMUs содержат дискеты. Для системы Option 61C, EDD создает резервные копии на дискетах для активного CDMU. 

Эта команда разгружает данные на постоянную память с возможностью перезаписи, и на CPU /Conf плату и картридж программного обеспечения., и маркирует каждый как копия "EDD". 
	basic -1 

	
	
	

	EDD CLR 
	Снимать пометку запрещения разгрузки данных и делать разгрузку данных 

Этот флаг установлен, потому что SYSLOAD или преобразовательные программы обнаруживают незаконченные или непоследовательные данные оборудования. Обратить внимание, использования этой опции может приводит к неправильным записям данных. 
	basic -1 

	
	
	

	EDD CN 
	Сохранить имена CND. 

EDD CN сохраняет названия, ассоциируемые с DNs для индикации имени вызывающего абонента. Использование до разгрузки данных. 
	basic -1 

	
	
	

	Xx xx xx DP EDD ... 
	basic -18 

	
	Вставка разгрузки 

Пользовательские данные и указанные вставки (xx xx ... xx) разгружены на дискету. Если никакие номера вставки не указаны, то только пользовательские данные разгружены. 

Команда DP EDD не поддерживается для систем Option 11C. 
	

	
	
	

	GP EDD 
	Получить вставки 

Пользовательские не вставленные данные от памяти сердечника ставятся на новом диске без того, чтобы переписать старые вставки на диске. Любые вставки в системе также игнорированы. 

Команда GP EDD не поддерживается для систем Option 11C. 
	Ph-6 

	
	
	

	EDD ГМ 
	Сохранить автоматическую побудку (AWU), Состояние пространства (RMS) и данные регистрации сообщений (MR). Используйте до разгрузки данных, а после перезагрузите систему. Это должно быть выполнено до перекодировки программного обеспечения или SYSLOAD. 
	basic -1 

	
	
	

	EDD IWC 
	Запрещает проверку записи. 

Внимание: для Аварийного использования только. Запрещает проверку записи. Эта команда полезна, когда стандартные команды для ошибки разгрузки данных и " конец файла " не могут быть установлены. Команда пишет " конец файла " на ленте и позволяет другие команды, которые будут запущены. 
	basic -1 

	
	
	

	EDD NBK 
	Запрещение резервирования базы данных. 

Показывает, что резервирование базы данных не должно быть сделано после разгрузки данных. (Применяется к хранению жесткого диска с резервной копией на дискете). 

Для систем Option 11C, эта команда запускает сброс данных и пишет, что введенные данные на первичный и внутренний резервный диски. 
	basic -1 

	
	
	

	EDD NS
	Запрещение перемотки ленты. 

Лента не будет перемотана к удаленному концу и не будет исполнять записи. Опция установки по умолчанию - SP. Оверлейная программа не может быть прекращена, пока запись не состоялась или не выполнено. 

Эта команда относится к системам оборудованным ленточными устройства. 
	basic -1 


	
	
	

	EDD NX 
	Пишет записи данных ленты, сопоставимые по размеру с определенными значениями системы. Опция установки по умолчанию - NX. 
	basic -1 

	
	
	

	EDD SA
	Эта команда используется, чтобы закончить сброс данных и обойти проверку программного обеспечения периферийного контроллера и данных суперпетли. 
	basic -18 

	
	
	

	EDD SP 
	Перемотка ленты к удаленному концу. Эта команда относится к системам оборудованным ленточными устройствами. 

Запись на пленку к удаленному концу делается, чтобы уравновесить натяжение ленты. Также пишется испытательная запись после конца существующих данных, чтобы проверить на любые проблемы записи. Если ошибки наступают в течение испытания, данные должны остаться неповрежденными. 
	basic -1 

	
	
	

	PBX CF6 (ALLOWED) 
	basic -1 

	
	Бит, разгруженный с блоком данных PBX. 
	

	RES 
	Восстановите файлы на первичное устройство с внешнего резервного устройства. 

Для Опций 51C, 61C, и 81C, эта команда копирует содержание дискет на активном CMDU на оба жестких диска, обеспечивающие избыточность в действии. Если избыточность не в действительности, эта команда копирует содержание дискеты активному CMDU. 
	basic -19 

	
	
	

	РЕБРО 
	Восстановите резервные файлы с внутренниего резервного устройства на первичное устройство (Option 11C) 
	Opt11c-22 

	
	
	

	SWP 
	Обмен главных и вторичных файлов базы данных. Загрузка системы требуется, чтобы обмен вступил в силу. 
	basic -19 

	
	
	



Обслуживание Х11

