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LD 86: Электронно-коммутируемая сеть1

Оверлейная программа 86 разрешает назначать данные NARS/BARS/CDP возможностей, для создания, изменения, и печати.

Запросы и ответы

Оглавление 

	
	

	Раздел 
	Страница

	
	

	Запросы и ответы по типу возможности: 
	

	2FEAT = DGT (Цифровая манипуляция)


3FEAT = ESN (Электронно-коммутируемая сеть)


4FEAT = ITGE (Исключение входящей междугородной линии связи)


4FEAT = NAS (Сетевые услуги оператора)


5FEAT = RLB (Список маршрутов)


6FEAT = SCC (Специальная общая несущая)





	
	


FEAT = DGT (Цифровая манипуляция)

	PRIVATE
Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	
	
	

	REQ
	a.. A
	Запрос (a ... = CHG, END, LCHG, NEW, OUT, или PRT) 

	CUST
	Xx
	Номер пользователя, ассоциируемого с этой функцией 

	FEAT
	DGT
	Возможность = DGT (Цифровая манипуляция) 

	DMI
	(0) - 999
	Номера индекса цифровой манипуляции 

	DEL
	(0) - 19
	Количество начальных цифр, которые будут удалены 

	INST
	x.. X
	Вставка

	SCCI
	(0) - 7
	Индекс специальной общей несущей в таблице данных SCC 

	CTYP
	a.. A
	Тип вызова для использования цифровой манипуляцией (a ... = (NCHG), INTL, NPA, NXX, LOC, CDP, SPN, или UKWN) 


FEAT = ESN (Электронно-коммутируемая сеть)

	PRIVATE
Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	
	
	

	REQ
	a... A
	Запрос (a ... = CHG, END, LCHG, NEW, OUT, или PRT) 

	CUST
	Xx
	Номер пользователя, ассоциируемого с этой функцией

	FEAT
	ESN
	Возможность = ESN (Электронно-коммутируемая сеть) 

	MXLC
	0 - 1000
	Максимальное количество кодов LOC (NARS только) 

	MXSD
	Xxx
	Максимальное количество дополнительных цифровых блоков ограничения 

	MXIX
	Xxx
	Максимальное количество таблиц исключения группы входящих маршрутов

	MXDM
	0 - 256
	Максимальное количество таблиц цифровой манипуляции 

	MXRL
	Xxx
	Максимальное количество списков маршрутов 

	MXFC
	0 - 256
	Максимальное количество таблиц отображения зоны бесплатных вызовов

	MXFS
	0 - 255
	Максимальное количество таблиц отображения бесплатных специальных номеров

	CDP
	(YES) NO
	Возможность координированного плана набора номера для данного пользователя 

	- MXSC
	0 - 5000
	Максимальное количество кодов управления 

	- NCDP
	3 - 7
	Количество разрядов в CDP DN (DSC + DN или LSC + DN) 

	MSCC
	0 - 7
	Максимальное количество вводов специальной общей несущей 

	AC1
	Xx
	Одно или двух значный NARS/BARS Код доступа 1 

	AC2
	Xx
	Одно или двух значный NARS Код доступа 2 

	DLTN
	(YES) NO
	NARS/BARS сигнал "ответ станции" после набора AC1 или AC2 кодов доступа 

	ERWT
	(YES) NO
	Сигнал предупреждения о дорогом маршруте

	- ERDT
	0 - (6) - 10
	Временная задержка дорогого маршрута

	TODS
	Aa - aa
	График по времени дня

	RTCL
	(DIS) YES
	Управления маршрутизацией 

	NMAP
	Xx yy
	Карта NCOS

	ETOD
	1 - 7
	Расширенный график по времени дня

	TGAR
	(NO) YES
	Проверка ограничений в доступе к группе маршрутов


FEAT = ITGE (Исключение входящей междугородной линии связи)

	PRIVATE
Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	
	
	

	REQ
	a.. A
	Запрос (a ... = CHG, END, LCHG, NEW, OUT, или PRT) 

	CUST
	Xx
	Номер пользователя, ассоциируемого с этой функцией 

	FEAT
	ITGE
	Возможность = ITGE (Исключение входящей междугородной линии связи) 

	ITEI
	1 - 127
	Номер индекса исключения группы входящих магистралей 

	RTNO
	0 - 127
	Номер маршрута, ассоциируемый с индексом 


FEAT = NAS (Сетевые услуги оператора)

	PRIVATE
Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	
	
	

	REQ
	a.. A
	Запрос (a ... = CHG, END, LCHG, NEW, OUT, или PRT) 

	CUST
	Xx
	Номер пользователя, ассоциируемого с этой функцией 

	FEAT
	NAS
	Возможность = NAS (Сетевые услуги оператора) 

	TBL
	(0) - 63
	NAS таблица маршрутизации 0 - таблица маршрутизации пользователя 

	ALT
	1 - 7
	Альтернативный номер оператора

	ID
	x.. X
	Набираемые цифры (до 16) для соединения с удаленным оператором

	TODS
	1 - 31
	Изменение намеченного периода

	- PER
	Hh mm hh mm
	Время начало и остановки для намеченного периода

	- DAYS
	1 - 7
	Дни, ассоциируемые с текущим намеченным периодом. 

	ALST
	1 - 7 
	Альтернативный список

	DBK
	( N) Y
	Опция сброса в состояние "занято" 

	QUE
	( N) Y
	Организация очереди к маршруту


FEAT = RLB (Список маршрутов)

	Запрос
	Ответ 
	Комментарий

	
	
	

	REQ
	a.. A
	Запрос (a ... = CHG, END, LCHG, NEW, OUT, или PRT) 

	CUST
	Xx
	Номер Пользователя, ассоциируемого с этой функцией 

	FEAT
	RLB
	Возможность = RLB (Список маршрутов) 

	RLI
	Xxx
	Индекс списка маршрутов к которым будет получен доступ 

	ENTR
	Xxx
	Введенный номер для NARS/BARS списка маршрутов 

	LTER
	(NO) YES
	Ввод локального окончания 

	ROUT
	0 - 511
	Номер маршрута 

	SCNV
	(NO) YES
	Пропуск обычной сигнализации 

	TDET
	(NO) YES
	Используется детектор сигнала 

	- TYPE
	Aaa
	Тип приложения детектора сигнала (aaa = TIE, CC1, или CC2) 

	- TONE
	a.. A
	Тип Сигнала, ожидаемого от SCC (a ... = DIAL или SCC) 

	TOD
	0 - 7
	График по времени дня

	VNS
	(NO) YES
	Ввод – маршрут VNS 

	- VDCH
	1 - 15
	Номер VNS D-канала 

	- VDMI
	Xxx
	Индекс цифровой манипуляции VNS 

	- VTRK
	1- (20) -254 
	Маршруты VNS

	CNV
	(NO) YES
	Перекодировка к LDN 

	EXP
	(NO) YES
	Дорогой маршрут

	FRL
	(0) - 7
	Уровень ограничения системных ресурсов 

	DMI
	(0) - 999
	Индекс цифровой манипуляции 

	ISDM
	(0) - 255
	Нижний индекс цифровой манипуляции ISL D-канала

	FCI
	(0) - 255
	Номер индекса отображения зоны бесплатных вызовов

	FSNI
	(0) - 1 - 255
	Индекс отображения бесплатного специального номера

	BNE
	(NO) YES
	Маршрут расширение деловой сети

	SBOC
	Aaa
	Возвращение к занятости (aaa = (NRR), RRO, или ROA) 

	- COPT
	(1) 2
	QSIG Альтернативная маршрутизация поддерживается для (1), 2 

	IDBB
	Aaa
	ISDN переход на свободный маршрут (aaa = (DBD), DBA, или DBI) 


	IOHQ
	(NO) YES
	ISDN опция ожидания в очереди на соединение 

	OHQ
	(NO) YES
	Ожидание в очереди на соединение разрешено

	CBQ
	(NO) YES
	Отзыв постановки в очередь 

	ISET
	(0) - 8
	Последний маршрут

	NALT 
	1- (5) -10 
	Количество попыток альтернативной маршрутизации

	MFRL
	Aaa
	Установка минимального уровень ограничения системных ресурсов (aaa = (MIN) или 0 - 7) 

	OVLL
	(0) -24 
	Перекрывающаяся длина 


FEAT = SCC (Специальная общая несущая) 

	PRIVATE
Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	
	
	

	REQ
	a.. A
	Запрос (a ... = CHG, END, LCHG, NEW, OUT, или PRT) 

	CUST
	Xx
	Номер Пользователя, ассоциируемого с этой функцией 

	FEAT
	SCC
	Возможность = SCC (Специальная Общая Несущая) 

	MXLC
	0 - 1000
	Максимальное количество LOC кодов(NARS только) 

	SCCI
	(0) - 7
	Специальный индекс общей несущей 

	LDN2
	(0) - 10
	Количество разрядов в SCC тип 2 LDN 

	RBTD
	(0) - 30
	Временная задержка сигнала перезвона 


Алфавитный список сообщений
	PRIVATE
Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет / Версия

	
	
	
	

	AC1
	Xx
	Одно или двух значный NARS/BARS Код доступа 1 
	B/nars-1

	
	Xxxx
	Одно - четырех значный программируемый код доступа к плану нумерации 1
	

	
	
	Код доступа не может конфликтовать с планом нумерации. 
	

	
	
	
	

	AC2
	Xx
	Одно или двух значный NARS/BARS Код доступа 2
	Nars-1

	
	Xxxx
	Одно - четырех значный программируемый код доступа к плану нумерации 2
	

	
	
	Код доступа не может конфликтовать с планом нумерации. 
	

	
	
	
	

	ALST
	1-7
	Альтернативный список оператора (до 4 для каждого намеченного периода) 

Если в списке нет операторов, задается местная операторская служба. Начините с X, для удаления альтернативного оператора. 

Порядок ввода определяет, какой ввод в альтернативном списке изменяется. Например, чтобы изменить третью альтернативу, и первая и вторая альтернативы должны быть введены. 
	Nas-15

	
	
	
	

	ALT
	1-7
	Альтернативный номер оператора
	Nas-15

	
	X1-X7
	Очистка альтернативного номера (нулевой ID сохранен); разрешен только, если не имеется никакого намеченного периода, ассоциируемого с ним. 
	

	
	<Cr>
	Прекратить запрос ALT, перейти к запросу TODS. 
	

	
	
	
	

	BNE
	(NO) YES
	Деловая Экспресс-Сеть /Отображение имени, Частный CLID и COLP разрешен / запрещен. 

Примечание: BNE выведен только, если маршрут ввода RLI - EuroISDN.
	Bne-25

	
	
	
	

	CBQ
	(NO)
	Ожидание в очереди на соединение с опущенной трубкой, не позволено 
	Fcbq-1

	
	YES
	Ожидание в очереди на соединение с опущенной трубкой разрешено
	

	
	
	Этот запрос не должен использоваться с NARS DPNSS1. CBQ не запрошен если LTER = YES. 
	

	
	
	
	

	CDP
	(YES) NO
	Возможность координированного плана набора номера для данного  пользователя 
	Cdp-1


	PRIVATE
Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет / Версия

	
	
	
	

	CNV
	(NO) YES
	Требуется перекодировка к LDN (NARS). Не побужден, если направление связи - TKTP = ADM или LTER = YES 
	Nars-1

	
	
	
	

	COPT
	(1)
	QSIG альтернативная маршрутизация поддерживается в следующих случаях: 

· В случае 34 " Нет доступного канала / цепи " 

· В случае 38 " Сеть неисправна" 

· В случае 42 "Занятость" 
	

	
	2 
	QSIG альтернативная маршрутизация поддерживается в следующих случаях: 

· В случае 3 " Нет маршрута к пункту назначения " 

· В случае 27 " Пункт назначение вне обслуживания " 

· В случае 34 " Нет доступного канала / цепи " 

· В случае 38 " Сеть неисправна " 

· В случае 41 "Временный отказ" 

· В случае 42 "Занятость" 
	

	
	
	
	

	CTYP
	
	Тип вызова, для использования манипулируемыми цифрами. Этот тип вызова должен быть распознан коммутатором удаленного конца линии. 
	Pra-15

	
	(NCHG)
	Тип вызова не будет изменен
	

	
	INTL
	Специальный номер в международном формате 
	

	
	NPA
	NPA 
	

	
	NXX
	NXX 
	

	
	LOC
	Код местоположения 
	

	
	CDP
	Скоординированный план набора номера 
	

	
	SPN
	Специальный номер отличный от международного
	

	
	UKWN
	Неизвестный тип вызова 
	

	
	
	
	

	CUST
	Xx
	Номер Пользователя, ассоциируемого с этой функцией, как определено в LD 15 
	basic -1

	
	
	
	

	DAYS
	1-7
	Дни, назначенные к текущему намеченному интервалу

Чтобы удалять дни из намеченного интервала набирайте перед номером дня X. До 7 процедур, разделенных пробелом, может быть введено (Где: 1 = понедельник, 7 = воскресенье). 
	Nas-15


	PRIVATE
Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет / Версия


	
	
	
	

	DBK
	(NO)
	Отключить опцию перехода аппарата в состояние "занято" 
	Nas-15

	
	YES
	Включить опцию перехода аппарата в состояние "занято" 
	

	
	
	
	

	
	
	До четырех процедур - одна для каждого альтернативного оператора в этом намеченном интервале.

Если обе стороны междугородной линии связи ISDN установлены в N, удаленный узел принимает вызов и перенаправляет его, поэтому одна сторона междугородной линии связи должна быть установлена в Y. 

Если узел имеет все направления связи NAS с DBK = Y, то он будет считаться сетью как " Централизованный Узел ТА ночного обслуживания ". Это разрешает всем другим узлам ночью отклонять все попытки этого конкретного узла даже ночью, поэтому вызов может только быть введен в очередь ночного обслуживания местного ТА.
	

	
	
	
	

	
	
	Порядок ответа на этот запрос должен соответствовать порядку ответа на ALST запрос. 
	

	
	
	
	

	DEL
	(0) -19
	Количество начальных цифр, которые будут удалены 
	B/nars-1

	
	
	
	

	DLTN
	(YES) NO
	NARS/BARS Сигнал "ответ станции" после набора AC1 или AC2 кодов доступа 
	B/nars-1

	
	
	
	

	DMI
	
	Номера индекса цифровой манипуляции
	B/nars-20

	
	(0)
	Цифровая манипуляция не требуется
	

	
	(0) -31
	CDP 
	

	
	(0) -255
	NARS/BARS 
	

	
	(0) -999
	NARS/BARS с программируемым планом нумерации (FNP) пакет 160 
	

	
	
	Максимальное количество таблиц цифровой манипуляции определено запросом MXDM. DMI не запрошен если TKTP направления связи = ADM. 
	

	
	
	
	

	ENTR
	0-63
	Введенный номер для NARS/BARS списка маршрутов
	Esn-1

	
	0-6
	Введенный номер для CPP списка маршрутов
	

	
	X
	Начните с x для удаления 
	


	PRIVATE
Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет / Версия

	
	
	
	

	ERDT
	0- (6) -10
	Временная задержка дорогого маршрута (с шагом в две секунды) 
	B/nars-1

	
	
	
	

	ERWT
	(YES) NO
	Сигнал предупреждения о дорогом маршруте 

Примечание: ERWT не поддерживается на внешних линиях TIE.

Значение по умолчанию ERWT - три гудка, но может быть изменено в LD 56, если программируемые тональные сигналы и их временные параметры, пакет (FTC) 125 установлен, чтобы показывать, что данный вызов, будет размещен по дорогому направлению связи. 

Пользователь имеет 3 выбора: 

1. Повесить трубку и прервать вызов

2. Остаться на линии и ответить на вызов

3. Активизировать повторный вызов
	B/nars-1

	
	
	
	

	ETOD
	1-7
	Расширенный график по времени дня (день (ни) недели для специального графика TOD) Где: 1 = воскресенье и 7 = суббота. 
	B/nars-1

	
	X1-X7
	Удалить день 
	

	
	
	
	

	EXP
	(NO) YES
	Дорогое направление связи 
	B/nars-1

	
	
	Не запрошен, если направление связи TKTP = ADM или LTER = YES 
	

	
	
	
	

	FCI
	
	Номер индекса отображения зоны бесплатных вызовов
	B/nars-1

	
	(0) -127
	BARS 
	

	
	(0) -255
	NARS 
	

	
	
	Используйте 0 если FCAS не требуется. Не запрошен, если TKTP направления связи = ADM. 
	

	
	
	
	

	FEAT
	
	Возможность 
	Esn-1

	
	DGT
	Блок данных цифровой манипуляции 
	

	
	ESN
	Блок данных ESN 
	

	
	ITGE
	Блок данных исключения группы входящих маршрутов
	

	
	NAS
	Блок данных сетевых услуг оператора 
	

	
	RLB
	Блок данных списка маршрутов 
	

	
	SCC
	Блок данных специальной общей несущей 
	


	PRIVATE
Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет / Версия

	
	
	
	

	FRL
	(0) -7
	Уровень ограничения системных ресурсов 
	B/nars-1

	
	
	
	

	FSNI
	(0) -1-255
	Индекс отображения бесплатного специального номера
	Fnp-20

	
	
	
	

	ID
	x.. X
	Набранные цифры (до 16), для достижения удаленного оператора 
	Nas-15

	
	<Cr>
	Оставьте ID без изменений, идите к ALT запросу. 


	

	IDBB
	
	ISDN переход на свободный маршрут
	Orc/orq-16

	
	(DBD)
	Переход отключен 
	

	
	DBA
	Перейти, если все маршруты заняты 
	

	
	DBI
	Перейти, если начальные маршруты "Заняты".
	

	
	
	IDBB появляется если ISDN =YES в LD 15 
	

	
	
	
	

	INST
	x.. X
	Вставка. Где x ... x: 

· До 31 начальной цифры может быть введено
	B/nars-1

	
	
	
	

	
	x.. X y ... y
	Для специализированных общих несущих (SCC), до 23 начальных цифр может быть введено, включая: номер доступа, разделитель *, и код доступа. 
	

	
	
	
	

	IOHQ
	(NO) YES
	ISDN опция ожидания в очереди на соединение
	Ohq-16

	
	
	Запрошен, если ISDN = YES в LD 15. 
	


	PRIVATE
Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет / Версия

	
	
	
	

	ISDM
	(0) -255
	Нижний индекс цифровой манипуляции ISL D-канала. Не запрошен, если направление связи TKTP = ADM или LTER = YES 
	Is1-17

	
	(0)
	Цифровая манипуляция не требуется
	

	
	(0) -31
	CDP 
	

	
	(0) -127
	NARS/BARS 
	

	
	(0) -999
	NARS/BARS с программируемым планом нумерации (FNP) пакет 160. 
	

	
	
	
	

	
	
	Когда ISL D-канал отключается, этот индекс цифровой манипуляции используется для исполнения цифровой манипуляции, которая включает возможность вставки кода доступа ESN. 

Используется только когда ISL возвращается к обычной сигнализации. Когда D-канал подключен, существующий DMI, используется для исполнения цифровой манипуляции. 
	

	
	
	
	

	
	
	Этот DMI используется только когда ISL D-канал отключен. Любой действительный DMI может быть введен. ISDM предназначен для использования в качестве DMI который вставляет код доступа ESN. 
	

	
	
	
	

	ISET
	(0) -64
	Начальный набор. Количество вводов в начальном наборе для блока списка маршрутов. 
	B/nars-1

	
	
	
	

	ITEI
	
	Индекс исключения группы входящих магистралей 
	B/nars-5

	
	1-127
	BARS 
	

	
	1-255
	NARS 
	

	
	
	
	

	LDN2
	(0) -10
	Количество разрядов в SCC типа 2 LDN 
	B/nars-1

	LTER
	(NO) YES
	Местный оконечный ввод 
	Fgd-17

	
	
	
	

	MFRL
	(min) 0-7
	Установите минимальный уровень ограничения системных ресурсов, используемый для определения запроса кода доступа. 
	B/nars-1

	
	
	Использовать значение по умолчанию MIN для установки минимальной величины FRL. 
	

	
	
	
	

	MSCC
	0-7
	Максимальное количество вводов специальной общей несущей (SCC)
	Nars-1


	PRIVATE
Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет / Версия

	
	
	
	

	MXDM
	
	Максимальное количество таблиц цифровой манипуляции (Вы должны учитывать таблицу 0 для системы) 
	Esn-1

	
	0-32
	CDP 
	

	
	0-256
	NARS/BARS 
	

	
	0-1000
	NARS/BARS с программируемым планом нумерации (FNP) пакетом 160 установленным 
	

	
	
	
	

	MXFC
	
	Максимальное количество таблиц отображения зоны бесплатных вызовов
	B/nars-1

	
	0-127
	BARS
	

	
	0-255
	NARS 
	

	
	
	Запрошен, когда NARS/BARS оборудован 
	

	
	
	
	

	MXFS
	0-255
	Максимальное количество таблиц отображения бесплатных специальных номеров
	B/nars-1

	
	
	
	

	MXIX
	
	Максимальное количество таблиц исключения группы входящих маршрутов (используйте "0" если не требуется) 
	B/nars-5

	
	0-127
	BARS 
	

	
	0-255
	NARS 
	

	
	
	
	

	MXLC
	0-999
	Максимальное количество LOC кодов (NARS только) 
	Nars-1

	
	
	
	

	MXRL
	
	Максимальное количество списков маршрутов
	Esn-1

	
	
	Если MXRL = 0, система не разрешит создание любых списков маршрутов. 
	

	
	0-128
	CDP 
	

	
	0-128
	BARS 
	

	
	0-256
	NARS 
	

	
	0-1000
	NARS с программируемым планом нумерации (FNP) пакет 160 установленным 
	


	PRIVATE
Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет / Версия

	
	
	
	

	MXSC
	0-8000
	Максимальное количество кодов управления для Опции 11C 
	Cdp-1

	
	0-10000
	Максимальное количество кодов управления в Северной Америке 
	

	
	0-32000
	Максимальное количество кодов управления вне Северной Америки 
	

	
	
	
	

	MXSD
	(0) -1500 
	Максимальное количество дополнительных цифровых блоков ограничения
	B/nars-1

	
	
	
	

	NALT 
	1- (5) -10 
	Количество попыток альтернативной маршрутизации.
Запрос поступает один раз на RLI. 
	Brte-24

	
	
	
	

	NCDP
	
	Определите длину DN для CDP 

Скоординированный план набора номера (CDP) состоит из кода CDP и списочного номера (DN). Этот план нумерации не требует кода доступа, потому что код CDP - часть внутреннего плана нумерации. 

Код CDP - одно из следующего: код удаленного регулирования (DSC) или код локального регулирования (LSC) 
	Cdp-1

	
	
	
	

	
	3-7
	Количество разрядов в CDP DN (DSC + DN или LSC + DN) 
	

	
	3-10
	Количество разрядов в CDP DN с расширением списочного номера (DNXP) пакет 150 
	

	
	
	
	

	NMAP
	Xx yy
	Карта NCOS (номер NCOS для применения в управлении маршрутизацией). Где: 

· Xx = текущий номер NCOS

· Yy = номер NCOS, который нужно применить

BARS /CDP или NARS, когда управление маршрутизацией в действии. 

Диапазон NCOS: 

0-99
	Ncos-1

	
	
	
	

	OHQ
	(NO)
	Ожидание в очереди на соединение, не позволено 
	-1 главы

	
	YES
	Ожидание в очереди на соединение позволено
	

	
	
	Этот запрос не должен использоваться с NARS DPNSS1. OHQ не запрошен, если LTER = YES. 
	

	
	
	
	


	PRIVATE
Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет / Версия

	
	
	
	

	OVLL
	(0) -24
	Перекрывающаяся длина 
	Ovlp-16

	
	
	Количество набранных цифр (после кода доступа ESN) перед посылкой сообщения SETUP, или началом трансляции. Если OVLL = 0, Перекрывающаяся посылка управляется количеством цифр в кодах управления ESN или CDP (например. FLEN). 
	

	
	
	
	

	PER
	Hh mm hh mm
	

	
	
	Начальное и конечное время для намеченного интервала (начальное время должно быть меньше чем конечное время) 
	

	
	
	
	

	QUE
	(NO)
	Организация очереди к отключенному направлению связи 
	

	
	YES
	Организация очереди к позволенному направлению связи 
	

	
	
	
	

	
	
	До четырех вводов по одной для каждой из сопутствующих альтернатив в этом намеченном интервале. Порядок ответа на этот запрос должен соответствовать порядку ответа на ALST запрос. 
	

	
	
	
	

	RBTD
	(0) -30
	Временная задержка сигнала перезвона для SCC (только четные номера будут приняты) 
	Nars-1

	
	
	
	

	REQ
	
	Повторный запрос 
	Esn-1

	
	CHG
	Изменить блок данных. 
	

	
	END
	Выход из оверлейной программы. 
	

	
	LCHG
	Печать даты и времени в которое каждая группа данных была последний раз изменена (группы данных включают: ESN, DGT, NAS, RLB, SCC, и ITGE) 
	

	
	NEW
	Создать новый блок данных. 
	

	
	OUT
	Удалить блок данных. 
	

	
	PRT
	Печать блока данных. 
	

	
	
	
	

	RLI
	
	Индекс списка маршрутов для доступа 
	Esn-20

	
	0-127
	CDP и BARS 
	

	
	0-255
	NARS 
	

	
	0-999
	FNP 
	


	PRIVATE
Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет / Версия

	
	
	
	

	ROUT0
	0-511
	Номер маршрута 
	Esn-1

	
	
	Не запрошен, если LTER = YES. 
	

	
	
	
	

	RTCL
	(DIS)
	Отключить управления маршрутизацией. 
	Esn-1

	
	YES
	Задействовать или модифицировать управление маршрутизацией. 
	

	
	
	
	

	RTNO
	0-511
	Номер маршрута, ассоциирующийся с индексом 
	B/nars-5

	
	
	Начните с x для удаления существующего маршрута. 
	

	
	
	
	

	SBOC
	
	Возвращение к занятости
	Dpnss1-16

	
	(NRR)
	Не перенаправлять 
	

	
	RRO
	Перенаправлять если вызывающий узел, шаг назад если транзитный узел. 
	

	
	RRA
	Перенаправлять все. 
	

	
	
	
	

	SCCI
	(0) -7
	Индекс специальной общей несущей в таблице данных SCC 
	Nars-1

	
	
	Используйте "0" если не требуется. 
	

	
	
	
	

	SCNV
	(NO) YES
	Пропустить обычную сигнализацию. 
	

	
	
	
	

	TBL
	(0) -63
	Таблица маршрутизации NAS. 0 - таблица маршрутизации пользователя. Это также связано с Группой 0 пультов оператора. 
	Nars-16

	
	
	
	

	TDET
	(NO) YES
	Используется детектор сигнала 
	Nars-1

	
	
	Не запрошен, если TKTP направления связи = ADM или LTER = YES. 
	

	
	
	
	

	TGAR
	
	Проверка ограничений в доступе к группе маршрутов
	Esn-1

	
	(NO)
	Игнорировать TGAR /TARG, когда вызов размещается через BARS. 
	

	
	YES
	Проверять TGAR /TARG, когда вызов размещается через BARS. 
	


	PRIVATE
Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет / Версия

	
	
	
	

	TOD
	
	График по времени дня 
	Esn-1

	
	0-1
	CDP 
	

	
	0-7
	NARS/BARS 
	

	
	
	Начините с X, для выключения график. 
	

	
	
	
	

	TODS
	
	График по время дня 
	Esn-1

	
	1-31
	Назначенный интервал, который будет изменен. 
	

	
	0
	Интервал перехвата. Начальное и конечное время не подходят для этого интервала. Следующий запрос - ALST. 
	

	
	0-1
	CDP 
	

	
	0-7
	NARS/BARS 
	

	
	0-7 h m h m
	

	
	
	Номер графика, начальный час, начальная минута, конечный час, конечная минута для NARS/BARS. 
	

	
	0-1 h m h m
	

	
	
	Номер графика, начальный час, начальная минута, конечный час, конечная минута для CDP. 
	

	
	X1-X31
	Удалить назначенный интервал 
	

	
	X0
	Удалить / очистить все альтернативы ассоциируемые с интервалом 0. Это оставит процедуру перехвата как местную сопутствующую процедуру. 
	

	
	<Cr>
	Закончите установку данных возможностей NAS и вернитесь к запросу REQ. 
	

	
	
	
	

	TONE
	SCC
	Ожидаемый тип сигнала "ответ станции" SCC 
	Nars-1

	
	DIAL
	Обычный ожидаемый тип сигнала "ответ станции" 
	

	
	
	
	

	TYPE
	CC1
	Тип SCC 1 приложение детектора сигнала 
	

	
	CC2
	Тип SCC 2 приложение детектора сигнала 
	

	
	TIE
	Сетевое приложение детектора сигнала вызова 
	

	
	
	
	

	VDCH
	1-15
	Номер VNS D-канала 
	Vns-16


	PRIVATE
Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет / Версия

	
	
	
	

	VDMI
	
	Индекс цифровой манипуляции VNS для D-канала (маршрутизация ESN) 
	Vns-16

	
	(0)
	Цифровая манипуляция не требуется
	

	
	1-31
	CDP 
	

	
	1-255
	NARS/BARS 
	

	
	0-999
	С программируемым планом нумерации (FNP) пакет 160 
	

	
	
	
	

	VNS
	(NO) YES
	Ввод – маршрут VNS 
	Vns-16

	
	
	Запрошен для DID, TIE и CO. 
	

	
	
	
	

	VTRK
	1- (20) -254
	Маршруты VNS (максимальное количество маршрутов VNS, для использования этим вводом списка маршрутов) 
	Vns-16
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