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LD 143: Создание резервной копии и восстановление конфигурации пользователя

Программа 143 представляет возможность управления функцией кода доступа для пользователей с дисковым накопителем ввода/вывода или с устройством чтения компакт-дисков (IODU/C). До этого код доступа хранился в двух местах: на кассете и в файле Direct.rec. 

Код доступа находится на жестком диске пользователя. Этот код может быть установлен, заменен, модернизирован, или снят. 

Весь команды управления кодом доступа запускаются из программы 143. 

Базовые команды

	ABKO 
	Контролируемое резервирование 

	ARES 
	Контролируемое восстановление 

	HELP 
	Просмотреть команды на терминале 

	KDIF k1 k2 
	Распечатать различия между двумя указанными кодами доступа 

	KMAN 
	Ввести код доступа вручную. 

	KNEW d r 
	Проверить и одобрить новый файл кода доступа 

	KOUT 
	Удалить файл "keycode.new" 

	KRVR d r 
	Поменять местами файлы keycode.rec и keycode.old

	KSHO k 
	Показать содержимое текущего файла кода доступа и его различия с остальными файлами кода доступа 

	KSTT 
	Распечатать состояние нового (пробного) кода доступа (если таковой имеется). 

	KUPL 
	Загрузить команду кода доступа. 

	UPDATE 
	Выполнить модернизацию Option 11C 

	XBK 
	Удаленное резервное копирование базы данных 

	XCDR n 
	Получение файла CDR 

	XRT 
	Удаленное восстановление базы данных 

	XSL 
	Удаленная перезагрузка системы 

	XVR 
	Удаленная проверка базы данных 


Алфавитный список команд

	Команда 
	Описание 
	Пакет/выпуск

	ABKO 
	Контролируемое резервное копирование
Команды EDD и BKO могут индицировать нехватку места на диске или другие факторы, препятствующие выполнению запрошенного резервного копирования. В случае неудачи, предлагается использовать контролируемое резервное копирование. 
	basic -23 

	ARES 
	Контролируемое восстановление.
Контролируемое восстановление базы данных - интерактивный процесс, аналогичный существующей процедуре установки. Монтажник запрашивается, чтобы установить дискеты базы данных в правильном порядке. Имейте в виду, что идентичная процедура используется в течение модернизации большого устройства IODU/C пользователя, с учетом того, что Amber запишет несколько 2МБ дискет с базой данных пользователя. 
	basic -23 

	HELP 
	Просмотреть команды на терминале
	basic -23 

	KDIF k1 k2 
	Распечатать различия между двумя указанными кодами доступа.
Где k1 и k2 могут иметь одно из следующих значений: 

· PEND: ожидаемый код доступа, который ищется в "/f0", если не найден, в "/f1" и наконец в "/u" 

· CURR: текущий код доступа keycode.rec или keycode.new. Оба файла находятся в директории "p/install" на жестком диске пользователя 

· REC: файл keycode.rec находится в директории "/p/install" на жестком диске пользователя 

· OLD: файл keycode.old находится в директории "/p/install" на жестком диске пользователя 

· NEW: файл keycode.new находится в директории "/p/install" на жестком диске пользователей 
	basic -23 

	KMAN 
	Чтобы создать код доступа вручную, пользователь должен ввести 20 строк, каждая строка должна содержать 16 символов. Строка "end" уведомляет об окончании создания кода доступа. На 21-ой строке она отмечает завершение кода доступа; на любой другой строке – прекращает создание кода доступа. 
	  

	KNEW d r 
	Проверить и одобрить новый файл кода доступа

Команда KNEW позволяет немедленно активировать изменения параметров ISM и пакетов функций без перезагрузки системы. Выводится следующее сообщение: 

CCBR020 New Keycode accepted and activated successfully. Sysload is NOT needed!  
	basic -23 

	KOUT 
	Удалить файл "keycode.new". 
	basic -23 

	KRVR d r 
	Поменять местами файлы keycode.rec и keycode.old
Примечание: использование команды KRVR без дополнительных параметров подразумевает, что старый код доступа будет активизирован и станет постоянным кодом доступа после первой перезагрузки. 

Команда KRVR немедленно активирует старый код доступа, если некоторые или все параметры ISM в файле старого кода доступа (Keycode .old) превышают параметры в новом файле (Keycode .rec). 

После того, как команда KRVR была введена, выводится следующее сообщение, если система немедленно активировала старый код доступа: 

CCBR020 New Keycode accepted and activated successfully. Sysload is NOT needed!
	basic -23 

	KSHO k 
	Распечатать содержимое текущего файла кода доступа и его различия с остальными файлами кода доступа.
Где k может иметь одно из следующих значений: 

· PEND: ожидаемый код доступа, который ищется в "/f0", если не найден, в "/f1" и наконец в "/u" 

· CURR: текущий код доступа keycode.rec или keycode.new. Оба файла находятся в директории "p/install" на жестком диске пользователя 

· REC: файл keycode.rec находится в директории "/p/install" на жестком диске пользователя 

· OLD: файл keycode.old находится в директории "/p/install" на жестком диске пользователя 

· NEW: файл keycode.new находится в директории "/p/install" на жестком диске пользователей
	basic -23 

	KSTT 
	Распечатать состояние нового (пробного) кода доступа (если таковой имеется).
	  

	KUPL 
	Загрузить команду кода доступа.

В окне системы Meridian 1, вставьте новый код доступа после запроса загрузки кода доступа. Нажмите enter, чтобы загрузить код доступа и начать сверку. 
	  

	UPGRADE 
	Выполнить модернизацию Option 11C. Эта команда запускает программу установки. 

Чтобы выполнить установку, монтажник вставляет плату поставки программного обеспечения в слот PCMCIA на плате управляющего устройства системы. Тогда, на TTY 0, монтажник может запустить программу установки, используя команду UPGRADE в LD 143. 

Команда UPGRADE позволяет немедленно активировать изменения параметров ISM и пакетов функций без перезагрузки системы. Выводится следующее сообщение: 

Upgrade was completed and activated successfully. Sysload is NOT needed!: 
	Opt11c-22 

	XBK 
	Удаленное резервное копирование базы данных

Резервное копирование файлов конфигурации с первичного флэш-диска системы Option 11C на компьютер. 
	Opt11c-22 

	XRT 
	Удаленное восстановление базы данных

Восстановить файлы с компьютера на первичный флэш-диск системы Option 11C. 
	Opt11c-22 

	XSL 
	Удаленная перезагрузка системы

Перезагрузка системы Option 11C с первичного флэш-диска.
	Opt11c-22 

	XVR 
	Удаленная проверка базы данных

Сверка файлов на компьютере с файлами на первичном флэш-диске системы Option 11C. 
	Opt11c-22 


Техническое обслуживание


