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LD 10: Администрирование аналогового ТА (тип 500/2500) 

Эта Оверлейная программа позволяет создавать или изменять блоки данных для ТА типа 500/2500, DTMF типа и Displayphone 1000/220. 

Когда Оверлей загружен, в заголовок выводится информация о размере свободного блока памяти системы, количестве записей на диске и пределах конфигурации системы; заголовок выглядят следующим образом: 

> ld 10 

PBX000

MEM AVAIL: (U/P): xxxxxx USED U P: xxxxxx xxxxxx TOT: xxxxxx
DISK RECS AVAIL: xxx

TNS AVAIL: xxx USED: xxx TOT: xxx

ACD AGENTS AVAIL: xxx USED: xxx TOT: xxx

ANALOGUE TELEPHONES AVAIL: xxx USED: xxx TOT: xxx

AST AVAIL: xxx USED: xxx TOT: xxx

ANALOGUE TELEPHONES AVAIL : xxxxUSED: xx TOT: xxxx

AST AVAIL: xxxxUSED: XX TOT: xxxx

WIRELESS TELEPHONES AVAIL: xxxx USED: xx TOT: xxxx

CLASS TELEPHONES AVAIL: xxxx USED: xx TOT: xxxx

DATA PORTS AVAIL: xxxx USED: xx TOT: xxxx

PHANTOM PORTS AVAIL: xxxx USED: xx TOT: xxxx
Если предел ISM (дискретный уровень функциональности ПО) установлен в максимальную величину 32767, то информация, для этого ISM не будет напечатан. Это не относится к TNs ISM. 

Пакет 120 - Group Hunt/DN Access to SCL (PLDN) разрешает звездочку (*) или двойную звездочку (**) в качестве возможных параметров при вводе некоторых запросов. Обычно звездочка становится частью набираемого номера. Однако без этого пакета, например, ввод одной звездочки заставит систему еще раз выдать последний запрос, а двойной звездочки, осуществит перезагрузку Оверлея с точки REQ. 

Связанные Оверлейные программы

Оверлейные программы 10, 11, 20 и 32 связаны между собой, устраняя таким образом необходимость выхода из одного Оверлея и входа в другой. После загрузки одного из вышеупомянутых Оверлейных программ, появляется  возможность добавлять, печатать и получать информацию о статусе телефона без выхода из одного Оверлея и загрузки другого. 

Процесс ввода также был усовершенствован. Запрос, оканчивающийся двоеточием (:), позволяет пользователю ввести: 

1. Вопросительный знак (?), который следует за возвратом каретки (<cr>) позволяет получить список возможных ответов на этот запрос;

2. Ответ в виде аббревиатуры. В этом случае система воспринимает самый близкий вариант. Если вариантов больше одного, то система дает ответ SCH0099, и ввод сопровождается вопросительным знаком и списком возможных ответов. После этого пользователь может ввести необходимый ответ.

Оптоволоконная сетевая структура

Оптоволоконная сетевая структура позволяет увеличить сетевую архитектуру с 5 до 8 неблокируемых (взаимосвязанных) сетевых групп, с итоговым расширением сетевой емкости до 8К таймслотов, доступных для межгруппового траффика. Это достигнуто путем использования колец OC-12 SONET, и добавлением дополнительных сетевых и PE шельфов, пакетов и кабелей, а также изменением программного обеспечения, что позволило использовать сеть расширенной емкости. Это расширение увеличивает количество доступных петель от 160 до 256. Данная функция относится только к Опции 81C. 
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	REQ:
	a...a
	Запрос (варианты ответов см. стр.42) 

	DMC
	l s c
	Местоположение Контроллера системы мобильной связи стандарта DECT

	TYPE:
	a...a
	Тип блока данных (варианты ответов см. стр.46)

	MODL
	1-127
	Номер модели (Опция 1 1C) 

	CFTN
	l s c u
	Копировать с порта (варианты l s c u определены на стр.46) 

	SFMT
	a...a
	Выбор формата для команды копирования (a ...a = TNDN, TN, DN, или AUTO) 

	TN
	l s c u
	Номер порта (варианты l s c u определены на стр.46)

	DELETE_VMB
	(YES) NO
	Удалить голосовой почтовый ящик 

	ECHG
	(NO) YES
	Быстрая замена 

	- ITEM
	aaaa yyy
	Пункт (aaaa = мнемоника программы; yyy = его новая величина) 

	TOTN
	l s c u
	В порт (варианты l s c u определены на стр.46)

	CDEN
	аa
	Плотность Карты (aa = SD, DD, 4D, или 8D) 

	DES
	d...d
	Идентификатор ТА, используется для системы администрирования офисных данных

	CUST
	xx
	Номер потребителя, ассоциирующийся с этим телефоном 

	WRLS
	(NO) YES
	Является ли TN беспроводным ТА 

	- WTYP
	аaaa
	Тип системы беспроводных ТА Meridian Companion 

	- MWUN
	(16) 32
	Максимальное количество беспроводных трубок 

	- DMC
	l s c
	Местоположение Контроллера системы мобильной связи стандарта DECT

	- INDX
	0-509
	Индекс Контроллера системы мобильной связи стандарта DECT для привязки трубки к виртуальному TN 

	- VSIT
	(NO) YES
	Является ли DECT трубка, ТА посетителя

	- HMDN
	x...х
	Домашний номер внутреннего абонента

	DIG
	0 - 2045 0 - 99
	Номера группы селекторной связи и номера участника 

	DN
	x...x yyyy
	Номер внутреннего абонента и номер строки в таблице CLID (Диапазон -  от (0) до величины, введенной на запрос SIZE в LD 15 минус один) 

	- MARP
	(NO) YES
	Является ли данный внутренний абонент первым при переадресации вызовов (в случае если несколько TN имеют одинаковый DN) 

	- - CPND_LANG
	aaa
	Язык отображения имени абонента (aa = (ROM) или KAT) 

	- - NAME
	aaaa, bbbb
	Имя абонента

	- - XPLN
	xx
	Ожидаемая длина имени 

	- DISPLAY_FMT
	aaaa, bbbb
	Формат отображения имени абонента

	- VMB
	аaa
	Голосовой почтовый ящик (aaa = NEW, CHG, или OUT) 

	- - VMB_COS
	0 - 127
	Класс обслуживания голосового почтового ящика

	- - SECOND_DN
	x...х
	Второй DN, соответствующий голосовому почтовому ящику 

	- - THIRD_DN
	x...х
	Третий DN, соответствующий голосовому почтовому ящику

	- - KEEP_MSGS
	(NO) YES
	Сохранять ли сообщения и текущий пароль Meridian Mail 

	- ANIE
	(0) -n
	Номер строки в таблице АОН

	AST
	(NO) YES
	Является ли данный ТА ассоциированным ТА 

	IAPG
	(0) - 15
	USM-группа Meridian Link

	HUNT
	x...x 
	DN следующего ТА в цепи перехвата 

	TGAR
	хx
	Ограничение доступа к транковой группе 

	LDN
	a...а
	DN, внесенный в специальный список потребителя (a...а = (NO), 0-3, или 0-5) 

	NCOS
	(0) - 99
	Номер группы сетевого класса обслуживания

	RNPG
	(0) - 4095
	Номер группы перехвата номера звонящего

	XLST
	(0) - 254
	Группа перетрансляции, с которой ассоциируется этот ТА 

	SCPW
	хxxx
	Пароль управления ТА

	SGRP
	(0) - 999
	Номер группы ограничений доступа в соответствии с расписанием

	CRCS
	0 - 7
	Блок ограничения кода 

	ELKP
	x...х
	Пароль электронной блокировки 

	SFLT
	a...а
	«Секретарская» фильтрация (a...а = (NO), BOSS, или SEC) 

	- SFDN
	xxxx
	DN телефона секретаря для «секретарской» переадресации

	CAC
	(0) - 10
	Код Категории для исходящих CNI или MFC транков 

	CAC_CIS 
	0- (3) -9 
	Код Категории ANI для СНГ

	CAC_MFC 
	(0) -10 
	Код Категории MFC CNI

	CLS
	a...а
	Опции класса обслуживания (варианты ответов см. стр.17)

	MAUT
	(NO) YES
	Изменять ли назначенные коды авторизации для данного ТА 

	- SPWD
	хxxx 
	Специальный пароль 

	- AUTH
	n xxxx
	Код авторизации 

	RCO
	(0) - 2
	Опция цикла звонков при переадресации вызова по неответу 

	DCLP
	0 - 159
	Номер конференц-петли для ТА дилера

	ICT
	0 - <NIPN>
	Номер порта компьютерного терминала или принтера 

	LNRS
	4 - (16) - 31
	Значение длины номера, используемое  при повторе 

	TEN
	1 - 51
	Количество арендаторов 

	OHID
	(0) -9
	Индекс DN системы сигнализации по снятию трубки, определенный в LD 15 

	HDID
	(0) -9
	Индекс одностороннего отбоя системы сигнализации по снятию трубки, определенный в LD 15 

	PLEV
	0 - (2) - 7
	Уровень приоритета 

	SCI
	(0) - 7
	Уровень приоритета индикации категории станции 

	FCAR
	(NO) YES
	Принудительное ограничение начислений на счет 

	MLWU_LANG
	(0) - 5
	Выбор языка для услуги автоматической побудки 

	PLEV
	0 - (2) - 7
	Уровень приоритета 

	SPID
	x...х
	ID позиции супервизора 

	PRI
	(1) - 48
	Уровень приоритета для ACD агента 

	AACD
	(NO) YES
	Является ли данный ТА ассоциированным ACD телефонным аппаратом

	ARTO 
	(0) -3 
	Опция альтернативного  времени перенаправления для перенаправления звонка

	ADAY
	(0) -3
	Альтернативные дни, определенные в LD 15 

	AHOL
	(0) -3
	Альтернативные дни, определенные в LD 15, когда не происходит перенаправление

	FTR
	a...а х...x
	Название услуги и соответствующие данные (варианты ответов см. стр.33)

	TIMP
	xxx
	Терминальный импеданс для XOPS портов (xxx = (600) или 900) 

	BIMP
	a...а
	Балансный импеданс для XOPS портов (a...а = 600, 900, 3COM, или 3CM2) 


Запросы и ответы по задачам

Добавление ТА

	Запрос
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ:
	NEW
	

	TYPE:
	a...a
	Тип блока данных (варианты ответов см. стр.46)

	MODL
	1-127
	Номер модели (Опция 11C) 

	TN
	l s c u
	Номер порта (варианты l s c u определены на стр.46)

	CDEN
	aa
	Плотность Карты (aa = SD, DD, 4D, или 8D) 

	DES
	d...d
	Идентификатор ТА, используется для системы администрирования офисных данных 

	CUST
	xx
	Номер потребителя, ассоциирующийся с этим телефоном 

	WRLS
	(NO) YES
	Является ли TN беспроводным ТА 

	- WTYP
	аaaa
	Тип системы беспроводных ТА Meridian Companion  

	- MWUN
	(16) 32
	Максимальное количество беспроводных трубок 

	- DMC
	l s c
	Местоположение Контроллера системы мобильной связи стандарта DECT

	- INDX
	0-509
	Индекс Контроллера системы мобильной связи стандарта DECT для привязки трубки к виртуальному TN 

	- VSIT
	(NO) YES
	Является ли DECT трубка, ТА посетителя  

	- HMDN
	x...х
	Домашний номер внутреннего абонента

	DIG
	0 - 2045 0 - 99
	Номера группы селекторной связи и номера участника

	DN
	x...x yyyy
	Номер внутреннего абонента и номер строки в таблице CLID (Диапазон -  от (0) до величины, введенной на запрос SIZE в LD 15 минус один)

	- MARP
	(NO) YES
	Является ли данный внутренний абонента первым при переадресации вызовов (в случае если несколько TN имеют одинаковый DN)

	- CPND
	аaa
	Отображение имени звонящего 

	- - CPND_LANG
	aaa
	Язык отображения имени звонящего (aa = (ROM) или KAT) 

	- - NAME
	aaaa, bbbb
	Имя абонента

	- - XPLN
	xx
	Ожидаемая длина имени 

	- DISPLAY_FMT
	aaaa, bbbb
	Формат отображения имени абонента

	- VMB
	аaa
	Голосовой почтовый ящик (aaa = NEW, CHG, или OUT) 

	- - VMB_COS
	0 - 127
	Класс обслуживания голосового почтового ящика

	- - SECOND_DN
	x...х
	Второй DN, соответствующий голосовому почтовому ящику 

	- - THIRD_DN
	x...х
	Третий DN, соответствующий голосовому почтовому ящику

	- - KEEP_MSGS
	(NO) YES
	Сохранять ли сообщения и текущий пароль Meridian Mail

	- ANIE
	(0) -n
	Номер строки в таблице АОН

	AST
	(NO) YES
	Является ли данный ТА ассоциированным ТА 

	IAPG
	(0) - 15
	USM-группа Meridian Link

	HUNT
	x...x 
	DN следующего ТА в цепи перехвата 

	TGAR
	хx
	Ограничение доступа к транковой группе 

	LDN
	a...а
	DN, внесенный в специальный список потребителя (a...а = (NO), 0-3, или 0-5) 

	NCOS
	(0) - 99
	Номер группы сетевого класса обслуживания

	RNPG
	(0) - 4095
	Номер группы перехвата номера звонящего

	XLST
	(0) - 254
	Группа перетрансляции, с которой ассоциируется этот ТА 

	SCPW
	хxxx
	Пароль управления ТА

	SGRP
	(0) - 999
	Номер группы ограничений доступа в соответствии с расписанием

	CRCS
	0 - 7
	Блок ограничения кода 

	ELKP
	x...х
	Пароль электронной блокировки 

	SFLT
	a...а
	«Секретарская» фильтрация (a...а = (NO), BOSS, или SEC) 

	- SFDN
	xxxx
	DN телефона секретаря для «секретарской» фильтрации

	CAC
	(0) - 10
	Код Категории для исходящих CNI или MFC транков 

	CAC_CIS
	0-(3)-9
	Категория АОН

	CAC_MFC
	(0)-10
	Категория CNI

	SCI
	(0) - 7
	Индицируемая категория приоритета ТА 

	FCAR
	(NO) YES
	Принудительное ограничение начислений на счет 

	MLWU_LANG
	(0) - 5
	Выбор языка для услуги автоматической побудки 

	PLEV
	0 - (2) - 7
	Уровень приоритета 

	SPID
	x...х
	Идентификатор супервизора 

	PRI
	(1) - 48
	Уровень приоритета для ACD агента 

	AACD
	(NO) YES
	Является ли данный ТА ассоциированным ACD телефонным аппаратом

	ARTO 
	(0) -3 
	Опция альтернативного  времени перенаправления для перенаправления звонка

	ADAY
	(0) -3
	Альтернативные дни, определенные в LD 15 

	AHOL
	(0) -3
	Альтернативные праздничные дни, определенные в LD 15

	FTR
	a...а х...x
	Название функции и соответствующие параметры (варианты ответов см. стр.33)

	TIMP
	хxx
	Терминальный импеданс для XOPS портов (xxx = (600) или 900) 

	BIMP
	a...а
	Балансный импеданс для XOPS портов (a...а = 600, 900, 3COM, или 3CM2) 


  

Копирование ТА
	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ:
	CPY 1-32
	Запрос = CPY x 

	TYPE:
	a...a
	Тип блока данных 

	CFTN
	l s c u
	Копирование  с порта (варианты l s c u определены на стр.46) 

	SFMT
	аaaa
	Выбор формата. Возможные ответы на SFMT: AUTO, TNDN, TN или DN. Дополнительные запросы на каждый из этих ответов выглядят следующим образом: 

	 
	AUTO 
	Система предоставляет новые TN, DN и идентификаторы ACD для ACD-телефонов, обеспечиваемых системой. 

	- TN
	l s c u
	TN нового телефона  (варианты l s c u определены на стр.46)

	- DN
	x...х yyyy
	Номер внутреннего абонента и номер строки в таблице CLID (Диапазон -  от (0) до величины, введенной на запрос SIZE в LD 15 минус один)

	- POS
	хxxx
	идентификатор ACD 

	
	TNDN 
	Ручной выбор TN, DN и идентификаторы ACD для ACD-телефона. TN, DN и запрашиваются -n- раз, как определено командой CPY. 

	- TN
	l s c u
	TN нового телефона  (варианты l s c u определены на стр.46)

	- DN
	x...х yyyy
	Номер внутреннего абонента и номер строки в таблице CLID (Диапазон -  от (0) до величины, введенной на запрос SIZE в LD 15 минус один)

	- POS
	хxxx
	Идентификатор ACD 

	 
	TN 
	Новые DN и идентификаторы ACD для ACD-телефонов, обеспечиваемых системой. TN запрашивается -n- раз, как определено командой CPY.

	- DN
	x...х yyyy
	Номер внутреннего абонента и номер строки в таблице CLID (Диапазон -  от (0) до величины, введенной на запрос SIZE в LD 15 минус один)

	- POS
	хxxx
	Идентификатор ACD

	- TN
	l s c u
	TN нового телефона  (варианты l s c u определены на стр.46)

	 
	DN 
	Новые ТN, предоставляемые системой.  Последует запрос о начальном TN и каждом DN и идентификаторе ACD для ACD-телефонов. DN и/или POS запрашиваются -n- раз, как определено командой CPY. 

	- TN
	l s c u
	TN нового телефона  (варианты l s c u определены на стр.46)

	- DN
	x...х yyyy
	Номер внутреннего абонента и номер строки в таблице CLID (Диапазон -  от (0) до величины, введенной на запрос SIZE в LD 15 минус один)

	- POS
	хxxx
	Идентификатор ACD 


Быстрая замена

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	CHG
	Запрос = CHG 

	TYPE:
	a...a
	Тип блока данных

	MODL
	1-127
	Номер модели (Опция 11C) 

	TN
	l s c u
	Номер порта (варианты l s c u определены на стр.46)

	ECHG
	YES
	Быстрая замена 

	ITEM
	aaaa yyy
	Параметр (aaaa = мнемоника программы; yyy = его новая величина) 


Удаление ТА

При удалении более одного телефона одновременно, последует запрос начального TN. Следующие последовательно назначенные TN будут удалены. 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	OUT 1 -32
	Запрос = OUT x 

	TYPE:
	a...a
	Тип блока данных

	TN
	l s c u
	Номер порта (варианты l s c u определены на стр.46)

	DELETE_VMB
	(YES) NO
	Удалить голосовой почтовый ящик 


Перенос ТА
ТА с различными списочными номерами могут быть перемещены только в TN на той же самой петле, если запрос не является MLDN = YES в LD 17.

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	MOV
	Запрос = MOV 

	TYPE:
	a...a
	Тип блока данных

	TN
	l s c u
	Номер порта (варианты l s c u определены на стр.46)

	TOTN
	l s c u
	Номер порта, в который переносится ТА


Алфавитный список запросов

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Pack/Rel 

	AACD
	(NO) YES
	Является ли данный ТА ассоциированным ACD телефонным аппаратом
	ism-17

	ADAY
	(0) -3
	Альтернативные дни, определенные в LD 15.

Запрашивается, если CLS = RBDA 
	basic -24

	AHOL
	(0) -3
	Альтернативные праздничные дни, определенные в LD 15.

Запрашивается, если CLS = RBHA 
	basic -24

	ANIE
	(0) -n 
	Номер строки в таблице АОН: принимает значения (0) -N, где N=S_SIZE в блоке данных потребителя. 

Если ANIE=0, то в таблице АОН нет строки, соответствующей телефону. Для создания сообщения ANI будет использоваться старый механизм. 

Если ANIE имеет значение 1-N: 

· Если ANIC = YES для исходящего маршрута CIS, где происходит вызов, то компоненты сообщения ANI берутся из номера строки в таблице АОН в блоке данных потребителя, если последняя сконфигурирована.

· Если данный номер строки в таблице АОН не был сконфигурирован, или если ANIC = NO для исходящего маршрута CIS, где происходит вызов, то для создания сообщения ANI будет использоваться старый механизм.
	cist-24

	ARTO 
	(0) -3 
	Опция альтернативного  времени перенаправления для перенаправления звонка. Запрашивается, если CLS = RTDA. 
	basic -22

	AST
	(NO) YES
	Является ли данный ТА ассоциированным ТА

Для телефонов, связанных с услугами протокола приложений ISDN.
	iap3-12

	AUTH
	n xxxx
	Код авторизации. Где: 

n = номер (1-6) назначенного кода авторизации

xxxx = код авторизации (Любой код авторизации потребителя, назначенный в LD 88)
AUTH запрашивается, когда CLS = AUTR (т.е. класс обслуживания = Код авторизации). 
	ssau-19

	BIMP
	 

600

900

3COM

3CM2
	Балансный импеданс для XOPS портов

600 ом. По умолчанию, кроме случая, когда CLS = OPS.

900 ом

3-х компонентный

3-х компонентный, вариант 2. По умолчанию если CLS = OPS.
	basic -20

	CAC
	 
(0) –10

0- (3) -9
	Код категории 

Код категории для исходящих CNI MFC транков, когда присутствует пакет 128 MFC.

Код категории AОН для СНГ, когда присутствует пакет 211 CIST для СНГ.
	mfc-14

cist-21

	CAC_CIS 
	0- (3) -9 
	Код категории AОН для СНГ
	cist-24

	CAC_MFC 
	(0) -10 
	Код категории MFC CNI
	cist-24

	CDEN
	SD

DD

4D
8D
	Карта одиночной плотности 

Карта двукратной плотности

Карта четырехкратной плотности

Карта восьмикратной плотности

XOPS карты конфигурируются как DD при использовании карт расширенных коммутаторов (Super Loop) или Опции 11C. 

Если REQ=NEW и используется карта расширенного коммутатора, то значение по умолчанию - 4D. 

Если REQ=NEW, а карта XOPS должна работать совместно с картой обычного коммутатора (E-Net), то нужно установить CDEN как DD.

Если REQ=CHG, плотность карты не изменяется. 

Примечание: Если карта QPC192 (карта удаленных абонентов) сконфигурирована для работы совместно с картой расширенного коммутатора (Super Loop), то значение CDEN должно быть четырехкратной плотности.
	basic -7

	CFTN
	l s c u
	Копирование с порта. Запрашивается, если REQ = CPY.
Для Меридиана: l s c u = коммутатор, полка, карта, порт 
	basic -12

	
	с u
	Копирование с порта для Опции 11C. Используйте этот TN как шаблон для новых ТА. Параметр ассоциативного телефона (AST) на новые ТА не копируются
	

	CLS
	
	Опции класса обслуживания 

Следующие установки CLS определяют типы звонков и услуги, присущие аналоговому ТА. Установки по умолчанию показаны в круглых скобках. Введите каждую необходимую опцию, отличную от  установок по умолчанию, разделяя пробелом. 
	basic –1

	
	
	Уровни ограничения доступа
	basic –1

	
	(CTD)
	 Условное ограничение платных разговоров (по умолчанию)
	

	
	UNR
	Без ограничений
	

	
	CUN
	Условно неограниченный
	

	
	TLD
	Полный запрет платных разговоров
	

	
	SRE
	Полуограниченный
	

	
	FRE
	Полностью Ограниченный
	

	
	FR1
	Полностью Ограниченный 1
	

	
	FR2
	Полностью Ограниченный 2
	

	 
	(ABDD)
	Запись информации о не отвеченном звонке и его длительности запрещена
	fcdr-18

	 
	ABDA
	Запись информации о не отвеченном звонке и его длительности разрешена 
	 

	 
	(AGTD) 
	ТА не ACD телефон
	phtn-20

	 
	AGTA
	ТА - ACD телефон

Класс AGTA не будет принят, если не будет определен FEAT=ACD в конце того же оверлея. 
	 

	 
	(ALCA) 
	Параметры затухания класса А 
	cdr-18

	 
	ALCB
	Параметры затухания класса В
	 

	 
	(ARHD) 
	Звуковое напоминание об удержанном вызове запрещено 
	basic -14

	 
	ARHA
	Звуковое напоминание об удержанном вызове разрешено
	 

	 
	(ASCD) 
	Тревожная сигнализация запрещена
	ohas-18

	 
	ASCA
	Тревожная сигнализация разрешена
	 

	 
	 
	Классы ASCA и TSA (3-х стороннее соединение) являются взаимоисключающими 
	 

	 
	(AUTU)
	Код авторизации разрешен 
	ssau-19

	 
	AUTD
	Код авторизации запрещен 
	 

	 
	AUTR
	Код авторизации ограничен
	 

	 
	 
	Когда CLS изменяется с AUTR на AUTU или AUTD, вся предыдущая информация о коде авторизации телефона удаляется. Необходимо наличие пакета 229. 
	 

	 
	(BNRD)
	Повторный набор номера занятого абонентом запрещен 
	ffc-21

	 
	BNRA
	Повторный набор номера занятого абонентом разрешен 
	 

	 
	 
	Предварительно должен быть сконфигурирован ADL. Необходимо наличие пакета 139. 
	 

	 
	(C6D)
	Конференция на 6 участников запрещена 
	basic -10

	 
	C6A
	Конференция на 6 участников разрешена 
	 

	 
	 
	Предварительно должен быть сконфигурирован класс XFA. 
	 

	 
	(CCBD)
	Блокирование вызова “за счет входящего абонента”  запрещено 
	ccb-21

	 
	CCBA
	Блокирование вызова “за счет входящего абонента” разрешено  
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакета 290.
	 

	 
	(CCSD) 
	Управляемый класс обслуживания запрещен 
	phtn-20

	 
	CCSA
	Управляемый класс обслуживания разрешен
	 

	 
	 
	CCSA требуется для услуги электронного замка. См. раздел гибкие коды услуг в томе Услуги и сервисы X11 NTP. Необходимо наличие пакета 81. 
	 

	 
	CDMA
	Генерация записи об активности внешнего абонента разрешена 
	 

	
	(CDMD)
	Генерация записи об активности внешнего абонента запрещена
	

	 
	(CFHD)
	Изменение состояния переадресации/перехвата вызова запрещено
	cfho-20

	 
	CFHA
	Изменение состояния переадресации/перехвата вызова разрешено 
	 

	 
	(CFTD) 
	Переадресация вызова в зависимости от типа вызова запрещена
	opft-10

	 
	CFTA
	Переадресация вызова в зависимости от типа вызова разрешена
	 

	 
	 
	Переадресация вызова в зависимости от типа вызова расширяет возможности функций перехвата и переадресации вызова по неответу. CFTA требует класс обслуживания HTA и/или FNA. 
	 

	 
	(CFXD)
	Переадресация всех вызовов на внешний DN запрещена
	optf-19

	 
	CFXA
	Переадресация всех вызовов на внешний DN разрешена
	 

	 
	 
	Примеры внешних DN: 

· Код доступа к маршруту

· Код Доступа электронной коммутируемой сети (ESN) 

· Код дистанционного управления в координированном плане нумерации (CDP)

Если переадресация запрещена, то вызов может быть переадресован только  на следующие внутренние DN: 

· Одно- или многолинейный ТА

· DN оператора 

· Списочный DN , определенный в LD 15

· DN центра Сообщений , где MWC = YES
	 

	 
	(CLBD)
	Отмена блокировки номера и имени вызывающего абонента 
	cpp-21

	 
	CLBA
	Активизация блокировки номера и имени вызывающего абонента 
	 

	 
	 
	Пользователь может запросить CPP, набирая код CPP. 
	 

	 
	(CLTD) 
	Сетевая трассировка вызова с этого ТА запрещена
	pra-17

	 
	CLTA
	Сетевая трассировка вызова с этого ТА разрешена
	 

	 
	(CNAD)
	Запрос имени вызывающего абонента при помощи протокола CLASS запрещен. 
	cname-23

	 
	CNAA
	Запрос имени вызывающего абонента при помощи протокола CLASS  разрешен.
	 

	 
	 
	Примечание: CNUD/CNUD/CNUS/CNAD/CNAA –является запрещенными параметрами при программировании группы селекторной связи (DIG).
	 

	 
	(CNDD) 
	Индикация номера запрещена. 
	mcmo-20

	 
	CNDA
	Индикация номера разрешена.
	 

	 
	 
	Позволяет абоненту, видеть имя вызывающего или вызываемого абонента, в соответствии с набираемым номером, если для данного беспроводного абонента существует запись в CPND. Разрешен, если WRLS = YES. 
	 

	 
	(CNID) 
	Информация о вызывающем номере запрещена
	bgd-10

	 
	CNIA
	Информация о вызывающем номере разрешена
	 

	 
	(CNUD)
	Доставка номера звонящего при помощи протокола CLASS запрещена 
	cnumb-23

	 
	CNUA
	Доставка номера звонящего при помощи множественного формата протокола CLASS разрешена. 
	 

	 
	CNUS
	Доставка номера звонящего при помощи однозначного формата протокола CLASS разрешена.
	 

	 
	(CPFA)
	Принудительная постановка в очередь с другого ТА разрешена. 
	scmp-15

	 
	CPFD
	Принудительная постановка в очередь с другого ТА запрещена.
	 

	 
	(CPTA)
	Принудительная постановка в очередь на другой ТА разрешена.
	scmp-15

	 
	CPTD
	Принудительная постановка в очередь на другой ТА запрещена.
	 

	 
	(CRD)
	Продолжающийся звонок запрещен 
	scmp-15

	 
	CRA
	Продолжающийся звонок разрешен
	 

	 
	(CWD) 
	Ожидающий вызов запрещен
	basic -1

	 
	CWA
	Ожидающий вызов разрешен
	 

	 
	 
	ТА должен также иметь CLS = HTD (перехват запрещен), так как перехват имеет приоритет. 
	 

	 
	(CWND)
	Уведомление об ожидающем вызове запрещено
	cwnt-19

	 
	CWNA1
	Уведомление об ожидающем вызове разрешено
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакета 225. 
	 

	 
	(DDGA)
	Индикация DN на другом ТА запрещена 
	dpd-21

	 
	DDGD
	Индикация DN на другом ТА разрешена
	 

	 
	(DNAA) 
	DN ТА будет использоваться в сообщениях АОН при использовании  3-х проводных соединительных линий. 
	cist-21

	 
	DNAD 
	Маршрут исходящих 3-х проводных соединительных линий будет использоваться в качестве DN в сообщениях АОН.
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакета 221. 
	 

	 
	(DNDY) 
	Уведомление о переадресации с индикацией номера и имени вызываемого абонента в случаях, когда это возможно (QSIG). 
	qsigss-23

	 
	DNDN
	Уведомление о переадресации без индикации номера и имени вызываемого абонента (QSIG).
	 

	 
	(DNO3) 
	Уведомление о переадресации с дополнительной индикацией номера и имени переадресуемого абонента в случаях, когда это возможно (QSIG).
	qsigss-23

	 
	DNO1
	Уведомление о переадресации с дополнением без уведомления (QSIG).
	 

	 
	DNO2
	Уведомление о переадресации с дополнением без индикации номера и имени переадресуемого абонента (QSIG).
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	(DTN)
	Тональный набор. DTN используется для ТА типа 2500, UNITY и ТА с тональным набором. 
	basic -20

	 
	DIP
	Импульсный набор. DIP используется для ТА типа 500, ТА с дисковым номеронабирателем и ТА импульсным набором. 
	 

	 
	MNL
	Ручное обслуживание. MNL используется для ручного обслуживания оператором и ТА, к которому назначен прямой доступ (HOT LINE). 
	 

	 
	(DPUD) 
	Перехват DN запрещен 
	dcp-12

	 
	DPUA
	Перехват DN разрешен
	 

	 
	 
	Перехват DN не разрешен для ТА нулевой группы (RNPG = 0). Необходимо наличие пакета 115. 
	 

	 
	(DSH)
	Короткая абонентская линия 
	ida -16

	 
	DLO
	Длинная абонентская линия 
	 

	 
	 
	Выбор DLO производится для линий длиной 2 км или больше. 
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакета 122. 
	 

	 
	(EHTD) 
	Усовершенствованная линия прямого доступа запрещена. 
	phtn-20

	 
	EHTA
	Усовершенствованная линия прямого доступа разрешена.  
	 

	 
	 
	Не может быть назначено совместно с классами LLC1, LLC2, LLC3, LNA, MNL или с услугой Постоянное удержание. 
	 

	 
	(EXR0)
	Звонок типа “0” выключен  
	edrg-16 

	 
	EXR1
	Звонок типа “1” включен  
	 

	 
	EXR2
	Звонок типа “2” включен  
	 

	 
	EXR3
	Звонок типа “3” включен  
	 

	 
	EXR4
	Звонок типа “4” включен  
	 

	 
	 
	Цифра определяющая, какой из четырех типов звонка используется, устанавливается программированием соответствующих тонов и последовательностей сигналов в LD 56. Необходимо наличие пакета 185. 
	 

	 
	(FAXD)
	Использование факсимильного аппарата запрещено 
	euroisdn-22

	 
	FAXA
	Использование факсимильного аппарата разрешено. В этом случае в ISDN вызове в качестве Bearer Capability устанавливается параметр 3.1 KHz. Применяется для факсимильных аппаратов и модемов. 
	 

	 

	(FBD)
	Переадресация вызова по критерию Занято запрещена 
	basic -1

	 
	FBA
	Переадресация вызова по критерию Занято разрешена
	 

	 
	 
	Функция “Переадресация вызова по критерию Занято” посылает DID-вызов, распознанной как вызов на занятого абонента, к оператору. Предварительные условия: CLS = HTD и CWD. 
	 

	 
	(FND)
	Переадресация вызова по критерию Абонент не отвечает запрещена. 
	basic -1

	 
	FNA
	Переадресация вызова по критерию Абонент не отвечает разрешена.
	 

	 
	(FTTC)
	Настраиваемое условное соединение типа городская линия - городская линия, позволяющее использовать городские линии для функции контролируемой конференции.
	basic -23

	 
	FTTR
	Настраиваемое запрещенное соединение типа городская линия - городская линия, не позволяющее использовать городские линии для функции переадресации и не контролируемой конференции.
	 

	 
	FTTU
	Настраиваемое разрешенное соединение типа городская линия - городская линия, позволяющее использовать городские линии как для функции переадресации, так и конференции без всяких ограничений.
	 

	 
	(GPUD) 
	Групповой перехват запрещен.
	dcp-12

	 
	GPUA
	Групповой перехват разрешен.
	 

	 
	 
	Групповой перехват не разрешен для ТА в группе “0”. Необходимо наличие пакета 115. 
	 

	 
	(HBTD)
	Переадресация по критерию “Занято” в зависимости от типа вызова – запрещена.
	basic -10

	 
	HBTA
	Переадресация по критерию “Занято” в зависимости от типа вызова – разрешена.
	 

	 
	(HSPD) 
	Гостиничные функции запрещены. Класс HSPD для ТА, с которого производится администрирование.
	hvs-16 

	 
	HSPA
	Гостиничные функции разрешены. Класс HSPA для ТА в гостевых комнатах.
	 

	 
	 
	Совместно с классом HSPA необходимо установить CLS = CCSA и CLS = MRA. Класс HSPA CLS не может быть установлен для ТА с разрешенной функцией переадресации/конференции. 
	 

	 
	(HTD)
	Переадресация по критерию “Занято” – запрещена.
	basic -1


	 
	HTA
	Переадресация по критерию “Занято” – разрешена.
	 

	 
	(IAMD) 
	Автоответчик типа ICP запрещен.
	icp-16

	 
	IAMA
	Автоответчик типа ICP разрешен.
	 

	 
	 
	Эта функция позволяет использовать ТА типа “2500” в качестве канала в автоответчике типа “ICP”. 
	 

	 
	(ICDD)
	Запись информации о внутренних вызовах запрещена.
	 

	 
	ICDA
	Запись информации о внутренних вызовах разрешена.
	 

	 
	(IRGD) 
	Опрашиваемый ТА запрещен для дополнительной компьютерной обработки 
	icp-14

	 
	IRGA
	Опрашиваемый ТА разрешен для дополнительной компьютерной обработки
	 

	 
	(LDTD) 
	Сигнал разъединения линии запрещен.
	basic -17

	 
	LDTA
	Сигнал разъединения линии разрешен.
	 

	 
	(LLCN)
	Контроль нагрузки линии запрещен. 
	llc-13

	 
	LLC1
	Класс 1 контроля нагрузки линии.
	 

	 
	LLC2
	Класс 2 контроля нагрузки линии.
	 

	 
	LLC3
	Класс 3 контроля нагрузки линии.
	 

	 
	(LND)
	Повтор последнего набранного номера запрещен. 
	lnr-8

	 
	LNA
	Повтор последнего набранного номера разрешен.
	 

	 
	 
	Предварительное требование: OPT = LRA в LD 15 
	 

	 
	(LPD)
	Лампа индикации новых сообщений запрещена. 
	phtn-20

	 
	LPA
	Лампа индикации новых сообщений разрешена.
	 

	 
	 
	Если к порту подключен модем, то упомянутый класс должен быть определен как LPD. Если класс определен как LPA, то модем может быть поврежден напряжением 150V, используемым для включения лампы индикации новых сообщений. 
	 

	 
	(LPR)
	ТА с низким приоритетом.
	povr-1

	 
	HPR
	ТА с высоким приоритетом.
	 

	 
	(MBXD)
	Слепая переадресация при многоабонентском действии запрещена. В случае если CLS = MBXD, слепая переадресация происходят как ошибочное действие. 
	mpo-21

	 
	MBXA
	Слепая переадресация при многоабонентском действии разрешена. В случае если CLS = MBXА, слепая переадресация происходят корректно. Для конфигурации CLS = MBXA, необходимо предварительно назначить класс TSA или XFA. 
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакета 141. 
	 

	 
	(MCRD) 
	Использование одного и того же DN у нескольких ТА запрещена.
	basic -15

	 
	MCRA
	Использование одного и того же DN у нескольких ТА разрешена.
	 

	 
	(MCTD) 
	Сигнал отслеживания злонамеренного вызова запрещен. 
	mct-10

	 
	MCTA
	Сигнал отслеживания злонамеренного вызова разрешен.
	 

	 
	 
	MCT применяется на основании TN. 
	 

	 
	(МIND) 
	Прерывание сообщения запрещено.
	mr -15

	 
	МINA
	Прерывание сообщения разрешено.
	 

	 
	(MRD) 
	Регистрация сообщения запрещена.
	mr -10

	 
	MRA
	Регистрация сообщения разрешена.
	 

	 
	(MWD) 
	Индикация ожидающего сообщения запрещена. 
	mwc-1

	 
	MWA
	Индикация ожидающего сообщения разрешена.
	 

	 
	(NAMA) 
	Индикация имени абонента разрешена.
	dpd-21

	 
	NAMD
	Индикация имени абонента запрещена.
	 

	 
	(NRCD) 
	Ночное ограничение для принудительной постановки в очередь запрещено. 
	povr-16

	 
	NRCA
	Ночное ограничение для принудительной постановки в очередь разрешено.
	 

	 
	 
	Если ночное ограничение разрешено, то принудительная постановка в очередь для данного ТА будет работать только при ночном обслуживании. 
	 

	 
	(NROD) 
	Ночное ограничение для приоритетного изменения запрещено. 
	povr-16

	 
	NROA
	Ночное ограничение для приоритетного изменения разрешено.
	 

	 
	 
	Если ночное ограничение разрешено, то приоритетное переключение для данного ТА будет работать только при ночном обслуживании.
	 

	 
	(NRWD) 
	Ночное ограничение для ожидающих вызов запрещено. 
	povr-16

	 
	NRWA
	Ночное ограничение для ожидающих вызов разрешено.
	 

	 
	 
	Если ночное ограничение для ожидающих вызов разрешено, то данная функция будет работать только при ночном обслуживании.
	 

	 
	(OCBD)
	Ограничение исходящих вызовов запрещено.
	ccb-21

	 
	OCBA
	Ограничение исходящих вызовов разрешено.
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакетов FFC и NFCR. 
	 

	 
	(ONP)
	Короткая абонентская линия.
	basic -1

	 
	OPX
	Длинная абонентская линия.
	 

	 
	 
	Поддерживается только картой QPC192. 
	 

	 
	OPS
	ТА, подключенный к длинной абонентской линии (значение по умолчанию, если CDEN - DD).
	xpe-20

	 
	ONS
	ТА, подключенный к короткой абонентской линии. (Значение по умолчанию для остальных случаев). 
	 

	 
	(OVDD) 
	Переключение запрещено.
	ffc-15

	 
	OVDA
	Переключение разрешено.
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакета 139.
	 

	 
	(PDN)
	Первичный номер абонента.
	pra-12

	 
	LDN
	Списочный номер.
	 

	 
	 
	Номер, используемый в идентификаторе вызывающего абонента (CLID). ТА типа “500/2500” не имеют дисплея, однако они имеют возможность передавать информацию о своем CLID на ТА, оборудованные дисплеем. 
	 

	 
	(PGND)
	Доступ к функции сетевого оповещения запрещен.
	pagenet-22

	 
	PGNA
	Доступ к функции сетевого оповещения разрешен.
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакета 307.
	 

	 
	(PRSD) 
	Приоритетный перехват вызова с ТА запрещен. 
	povr-15

	 
	PRSA
	Приоритетный перехват вызова с ТА разрешен.
	 

	 
	(PUD)
	Перехват вызова запрещен.
	grp-1

	 
	PUA
	Перехват вызова разрешен.
	 

	
	
	Система автоматически изменяет класс в PUA при определении номера группы перехвата (RNPG) отличное от 0.
	

	 
	(RBDD)
	Переадресация по критерию “день” запрещена.
	basic -24

	 
	RBDA
	Переадресация по критерию “день” разрешена.
	 

	 
	(RBHD)
	Переадресация по критерию “выходной день” запрещена.
	basic -24

	 
	RBHA
	Переадресация по критерию “выходной день” разрешена.
	 

	 
	(RCC)
	Запрещение вызовов типа “за счет входящего абонента”
	fca-10

	 
	UCC
	Разрешение вызовов типа “за счет входящего абонента”
	 

	 
	(RMMD)
	Удаленное наблюдение за сообщениями запрещено. 
	vmba-24

	 
	RMMA
	Удаленное наблюдение за сообщениями разрешено.
	 

	 
	RMMO
	Разрешение удаленного наблюдения за сообщениями, а также переключение в этот режим наблюдения уже включен. 
	 

	 
	(RTDD) 
	Переадресация вызова по критерию “время суток” запрещена. 
	basic -22

	 
	RTDA 
	Переадресация вызова по критерию “время суток” разрешена.
	 

	 
	 
	Если CLS = RTDD, AFD/AHNT/AEFD/AEHT будет удален, а ARTO будет установлен в ноль. 
	 

	 
	(SFD)
	Вторая фаза переадресации вызова по неответу запрещена.
	basic -10

	 
	SFA
	Вторая фаза переадресации вызова по неответу разрешена.
	 

	 
	 
	SFA требует установки класса FNA. 
	 

	 
	(SHL)
	Класс обслуживания типа “короткая линия”
	xops-20

	 
	LOL
	Класс обслуживания типа “длинная линия”. Данный класс устанавливается автоматически при условии CLS = OPS. 

Введите требуемый план затуханий для аналоговой карты для определения классификации затухания данного порта. Если для нового порта не определен ни класс  SHL ни LOL, то SHL будет являться значением по умолчанию. 
	 

	 
	(SMSD) 
	Отдельно стоящий сервер почты запрещен. 
	samm-20

	 
	SMSA
	Отдельно стоящий сервер почты разрешен.
	 

	 
	(SMWD)
	Расширенная функция ожидающего сообщения запрещена. 
	vmba-24

	 
	SMWA
	Расширенная функция ожидающего сообщения разрешена.
	 

	 
	(SPKD) 
	Громкоговорящая связь запрещена. 
	ohol-15

	 
	SPKA
	Громкоговорящая связь разрешена.
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакета 196.
	 

	 
	(SWD) 
	Ожидающий вызов для внутренних звонков запрещен. 
	basic -8

	 
	SWA
	Ожидающий вызов для внутренних звонков разрешен.
	 

	 
	 
	данная функция расширяет возможности ожидающего вызова. Необходимо предварительно установить CLS = CWA и CLS = HTD. 
	 

	 
	(TEND)
	Обслуживание арендатора запрещено.
	tens -7

	 
	TENA
	Обслуживание арендатора разрешено.
	 

	 
	(THFD) 
	Управление при помощи клавиши отбоя ТА посредством городской линии телефонной станцией типа Centrex запрещено. 
	thf-14

	 
	THFA
	Управление при помощи клавиши отбоя ТА посредством городской линии телефонной станцией типа Centrex разрешено.
	 

	 
	TSA
	Многоабонентское обслуживание разрешено.
	mpo-20

	 
	 
	Класс TSA автоматически исключается с ASCA и XFA. Если TSA запрашивается при установленном классе XFA, то XFA будет изменен в XFD. 
	 

	 
	(TVD)
	Проверка городской линии с ТА запрещена. 
	tvs-10

	 
	TVA
	Проверка городской линии с ТА разрешена.
	 

	 
	(UDI)
	Прием DID-вызовов  неограничен. 
	supp-10

	 
	RDI
	Прием DID-вызовов  ограничен.
	 

	 
	(ULAD)
	Доступ пользователя к администрированию с ТА запрещен. 
	adminset-21

	 
	ULAA
	Доступ пользователя к администрированию с ТА разрешен.
	 

	 
	(USMD)
	Использование ТА в качестве оператора службы 911 запрещено. 
	m911-19

	 
	USMA
	Использование ТА в качестве оператора службы 911 разрешено.
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакета 224.
	 

	 
	(USRD)
	Переадресация вызова по выбору абонента запрещена. 
	uscr-19

	 
	USRA
	Переадресация вызова по выбору абонента разрешена.
	 

	 
	(WTA) 
	Сигнал уведомления разрешен. 
	basic -1

	 
	WTD
	Сигнал уведомления запрещен.
	 

	 
	(XFD)
	Переадресация вызова запрещена.
	basic -1

	 
	XFA
	Переадресация вызова разрешена.
	 

	 
	XFR
	Переадресация вызова ограничена.
	 

	 
	 
	Класс TSA исключает класс XFA. Если запрашивается класс TSA, при установленном XFA, то XFA изменяется на XFD. Класс, введенный последним, переписывает предыдущий класс той же самой категории. Обратите внимание, что вы можете установить XFR вместо XFD. 
	 

	 
	(XHD)
	Функция расширенного удержания запрещена.
	dhld-4

	 
	XHA
	Функция расширенного удержания разрешена.
	 

	 
	(XMWD)
	Расширенная функция индикации ожидающего сообщения запрещена.
	vmba-24

	 
	XMWI
	Расширенная функция индикации ожидающего сообщения разрешена.
	 

	 
	(XRD)
	Повторный вызов запрещен. 
	optf-1

	 
	XRA
	Повторный вызов разрешен
	 

	 
	 
	Необходимо установить CLS = XFA. RANA может быть активизирован, если ОРТ = RNA в LD 15. В случае, если ОРТ = RND в LD 15, все ТА с установленным CLS = XRA будут в состоянии активизировать повторный вызов только на занятого абонента. 
	 

	CPND
	 
	Индикация имени вызывающего абонента.
	cpnd-19

	 
	NEW
	Добавить блок данных .
	 

	 
	CHG
	Изменить существующий блок данных .
	 

	 
	OUT
	Удалить существующий блок данных.
	 

	 
	 
	Необходимо наличие блока данных CPND, определенного в LD 95. 
	 

	CPND_LANG
	Язык, на котором отображается имя абонента.
	Cpnd-19

	 
	(ROM)
	Символы латинского языка. 
	 

	 
	KAT
	Иероглифы.
	 

	 
	 
	CPND_LANG применяется, когда FTR = CPND. Необходимо наличие пакета 211. 
	 

	CRCS
	0-7
	Блок ограничения кода.
	nfcr-2

	CUST
	Xx
	Номер пользователя определяется в LD 15. 
	cust-1

	DCLP
	0-159
	Конференц-коммутатор дилера. 
	ohol-20

	 
	 
	DCLP определяет номер конференц-коммутатора ассоциированный с данным портом. Конференц-коммутатор должен находиться в той же сетевой группе, что и порт. 
	 

	DELETE_VMB
	Удалить голосовой почтовый ящик.
	vmba-19

	 
	(YES)
	Удалить голосовой почтовый ящик из базы данных Meridian1 и Meridian Mail. 
	 

	 
	NO
	Удалить почтовый ящик из базы данных Meridian1 и Meridian Mail.
	 

	 
	  
	Удалить почтовый ящик из базы данных Meridian1. Запрашивается в случае REQ = OUT и порт имеет ассоциированный почтовый ящик. 
	 

	DES
	d...D
	Идентификатор офисной базы данных. 
	odas-1

	 
	 
	Введите наименование длиной от 1 до 6 буквенно-цифровых символов. 
	 

	DIG
	0-2045 0-99
	di-1

	 
	 
	номер группы абонентов селекторной связи и номер участника группы. значение, введенное в качестве номера участника группы, не может быть равно коду spre.

в случае 2-х значного значения первая цифра не может быть той же что и код spre. например, если spre = 1, то номер участника не может быть 10, 11...19. 

однолинейные та, назначенные в качестве абонентов селекторной группы, могут производить вызовы только в пределах своей селекторной группы. таким образом, никакой dn не может быть присвоен ему. 

длина номеров всех участников должна быть одинаковая. 

максимальное количество селекторных групп определяется в ld 15. 
	 

	DISPLAY_FMT
	Формат отображения имени абонента CPND 
	cpnd-19


	 
	( FIRST, LAST ) 
	 

	 
	  
	Может быть введено как FIRST 
	 

	 
	  
	Например, Иван Иванов. 
	 

	 
	LAST , FIRST
	 

	 
	  
	Может быть введено как LAST
	 

	 
	  
	Например, Иванов Иван.
	 

	DMC
	l s c

c
	Место расположения контроллера системы DECT .

Формат опции 11C. 
	mc32-25

	DN
	x...х yyyy
	Внутренний номер абонента (x ...x) и номер строки в таблице CLID (yyyy).
DN может быть длиной до 4 или до 7 цифр (при наличии пакета 150). DN не запрашивается для модели ТА опции 11C или, в случае, когда DIG определен. 

Диапазон строк таблицы CLID:

[(0) - значение, введенное по запросу SIZE в LD 15 минус 1)] 
	basic -1

	 
	 
	Если введенное значение DN уже существует, то на экране появится одно из следующих сообщений, касающихся обновления TNB 

· MIX (DN уже существует на другом ТА)

· PVR (DN является номером Privite Line)
· HNT (DN уже существует и для него разрешен класс переадресации по занятости)

· FNA (DN уже существует и для него разрешен класс переадресации по неответу)
Прежде, чем DN может быть изменен, он должен быть удален из списка группового поиска по занятости, участником которого он является. 

ISDN не требуется для ввода CLID. 
	 

	ECHG
	(NO) YES
	Быстрая замена. Запрашивается в случае: REQ = CHG. 
	basic -12

	 
	 
	Это позволяет изменить любую строку программы без прохода через всю программу. 
	 

	ELKP
	x...X
	Пароль электронного замка.
	ffc-14

	 
	 
	Длина пароля от 1 до 15 цифр, определяется в LD 15. Необходимо наличие пакета 139.
	 

	FCAR
	 
	Принудительный начисление на счет. 
	fca-1

	 
	(NO)
	Необходимо использовать принудительное начисление на счет. 
	 

	 
	YES
	Принудительный начисление на счет ограничено.
	 

	 
	 
	Запрашивается, если FCAF = YES в LD 15 и CLS = TLD, CUN или CTD. Рекомендуется класс TLD. 
	 

	FTR
	FTR
	Ввести наименование функции  и относящиеся к ней данные. 

Для удаления существующей функции введите Х перед наименованием функции. Необходимо наличие пакета 18. 
	ss25-1

	 
	ACD x ... x yyyy
	Ism-16

	 
	 
	ACD DN и номер ACD-оператора (POS ID) 
	 

	 
	 
	ACD-очередь должна быть определена в LD 23. Длина номера ACD может быть до 4 или до 7 цифр, при наличие пакета 150. 

ACD возможно назначить только в случае, если при прохождении через программу уже назначен CLS = AGTA. 
	 

	 
	ADL nn x ...x
	Автоматический набор. 
	ffc-15

	 
	 
	Автоматический набор не может быть назначен, если уже определена линия прямого доступа (HOT LINE). 
	 

	 
	 
	nn = длина номера, максимум 31. 
	 

	 
	 
	x...х = номер. 
	 

	 
	 
	Автоматический набор является необходимым условием для функции BNRA. 
	 

	 
	 
	Необходимо наличие пакета 139. 
	 

	 
	AEFD y ... y 
	Номер альтернативной изменяемой внешней переадресации, до 13 цифр. Где yyyy = номер, на который производится переадресация. Для удаления укажите CLS = RTDD или CFTD. 
	basic -22

	 
	AEHT y ... y 
	Номер альтернативной внешней переадресации по занятости, до 13 цифр. Где yyyy = номер, на который производится переадресация. Для удаления укажите CLS = RTDD или CFTD. 
	basic -22

	 
	AFD y ... y 
	Номер альтернативной изменяемой переадресации, до 13 цифр. Где yyyy = номер, на который производится переадресация. Для удаления укажите CLS = RTDD.
	basic -22


	 
	AHNT y ... y
	Номер альтернативной переадресации по занятости, до 13 цифр. Где yyyy = номер, на который производится переадресация. Для удаления укажите CLS = RTDD.
	basic -22

	 
	CFW nn x ... x
	Ss25-1

	 
	 
	Переадресация всех вызовов. 

Значения должны иметь длину в диапазоне (4) -31. 
	 

	 
	 
	Где: nn = максимальная значность номера, на который производится переадресация. 
	 

	 
	 
	Где: x ... x = номер, на который производится переадресация. 

Если сконфигурирована функция  усовершенствованного системного доступа, значения могут быть - 4, 8, 12, (16), 20, 24, 28, 31. Количество цифр между 4 и 31 округляются до ближайшего разрешенного значения 

Если функция усовершенствованного системного доступа не сконфигурирована, вы можете ввести любое значение в диапазоне (4) -23. 
	 

	 
	CPND
	Индикация имени звонящего абонента, назначение имени разрешено.

Программирование имени в этом месте программы требуется только в случае, если используется Backgraund Terminal или PMSI для конфигурации имен. Если имена программируются в LD 95, то никакой информации вводить не нужно. 
	cpnd-10

	 
	DCFW nn x ... x
	Supp-10

	 
	 
	Переадресация вызова по умолчанию. 

Где: nn = максимальная длина номера в DCFW DN. 

Разрешенные значения для nn: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 31. 

Где: x ... x = номер, на который происходит переадресация по умолчанию. 
	 

	 
	EFD x ... x
	Изменяемый номер внешнего абонента для переадресации. В качестве такого номера может быть введен пилот-номер группы переадресаций по занятости. 
	basic -10

	 
	 
	Это - DN, на который внешние вызовы маршрутизируются по критерию “абонент не отвечает”, в случае, когда класс обслуживания установлен: CLS = CFTA. Необходимое требование также CLS = FNA. 
	 

	 
	 
	EFD может работать только в случае, если в LD 15 установлен один из следующих параметров: 

· FNAD = FDN

· FNAT = FDN

· FNAL = FDN
Списочный DN, ведомственный списочный DN, а также  основной DN рассматриваются как разрешенное значение. EFDs может иметь длину до 13 цифр. 
	 

	 
	EHT x ... x 
	Внешний DN для переадресации по занятости.

Это - DN, на который, внешние вызовы переадресуются по критерию “занято”, в том случае, когда класс обслуживания установлен: CLS = CFTA. Должен также иметь CLS = HTA. 
	basic -10

	 
	 
	Списочный DN, ведомственный списочный DN, а также  основной DN рассматриваются как разрешенное значение. Пилот номер группы переадресации по занятости может быть введен со следующей длиной:

· 4 цифры без пакета 150

· 7 цифр с пакетом 150

· 13 цифр в случае переадресации по сети
	 

	 
	FAXS x ... x
	Факсимильный сервер и последовательность команд. 

Последовательность команды включает следующее: 

· Wx = временя ожидания от 0 до 9 секунд

· Cxxx = цифры управляющей команды

· Oxxxx = номер передающего или принимающего факса

· D = номер вызываемого факса
	faxs-18

	 
	 
	Для HiMail сервера, если номер назначенного факса - 1234: 

FTR FAXS W6 O1234 C#10* D C## W4, или 

FTR FAXS W6 O1234 C#20* D C## W4 

Для Phi-Net сервера, если номер назначенного факса - 1234: 

FTR FAXS W4 C30 O1234 C*0 D C# 
	 

	 
	 
	TN факсимильного сервера должен иметь класс обслуживания DTN. Классы FNA, CWA, или FBA, а также FTR CFW должны быть запрещены. 

Используйте функцию переадресации по занятости для определения следующего порта на факсимильном сервере. 
	 

	 
	FDN x ... x
	Изменяемая переадресация вызовов по неответу. 
	basic -1

	 
	 
	DN не может быть LDN.
	 

	 
	 
	Пилот номер группы переадресации по занятости может быть введен со следующей длиной:

· 4 цифры без DNXP пакета 150

· 7 цифр с DNXP пакетом 150

· 13 цифр в случае переадресации по сети
FDN используется для внутренних вызовов, если CLS - CFTA и FNA. 
	 

	 
	 
	FDN используется для всех вызовов, если CLS - CFTD и FNA. 
	 

	 
	 
	FDN требует, чтобы были определены CLS = MWA или FNA. 

EFD может работать только в случае, если в LD 15 установлен один из следующих параметров: 

· FNAD = FDN

· FNAT = FDN

· FNAL = FDN
	 

	 
	HOT
	Аппарат - модель опции 11C
	hot-16

	 
	 
	Непосредственный ввод для модели аппарата линии прямого доступа. 
	 

	 
	HOT D nn x ... x
	hot -10

	 
	 
	Параметры абонента для односторонней усовершенствованной линии прямого доступа. Где: 

· nn = длина номера абонента - максимум 31 цифра

· x...х = номер абонента
CLS = EHTA и DIP или DTN 
	 

	 
	HOT D nn x ... x yyyy
	hot -10

	 
	 
	Параметры абонента для 2-х сторонней усовершенствованной линии прямого доступа. Где: 

· nn = длина номера абонента - максимум 31 цифра

· x...х = номер абонента
· уууу = дополнительный двунаправленный номер линии прямого доступа. Этот номер может быть длиной до 4-х цифр (до 7-и) при наличии пакета 150.
CLS = EHTA и DIP или DTN
	 

	 
	HOT nn x ...x
	 

	 
	 
	Изменяемая линия прямого доступа. Где: nn = до 31 – максимальная длина номера и x ...x = номер. 
	 

	 
	 
	Необходимое требование CLS = MNL. 
	 

	 
	HOT L bbb
	Односторонний список для усовершенствованной линии прямого доступа.
	hot -10

	 
	 
	Где: bbb = номер позиции из списка, определенного в LD 18. 
	 

	 
	 
	NCOS  списка линий прямого доступа имеет преимущество перед NCOS аппарата. 
	 

	 
	 
	Усовершенствованная линия прямого доступа требует CLS = EHTA, LLCN, PHTD и DIP или DTN. Для удаления номера 

линии прямого доступа, необходимо изменить класс обслуживания с EHTA на EHTD.  
	 


	
	HOT L bbb x ... x
	hot -10

	 
	 
	2-х сторонний список для усовершенствованной линии прямого доступа.
Где: 

· bbb = номер позиции из списка
· хxxx = дополнительный DN двунаправленной линии прямого доступа. Этот DN может быть длиной до 4 цифр (до 7 цифр) при наличии пакета 150.

Усовершенствованная линия прямого доступа требует: CLS = EHTA, LLCN, PHTD и DIP или DTN. Для удаления номера линии прямого доступа, необходимо изменить класс обслуживания с EHTA на EHTD.
	 

	 
	ICF x ... x
	Icf-19

	 
	 
	Внутренняя переадресация и длина номера, на который происходит переадресация. 

Разрешенные значения для x ... x: любое целое число в диапазоне (4) -31. 
	 

	 
	ISP 1- (75) –255
	basic -21

	 
	 
	Разрешение контроля за разъединением путем нажатия на клавишу “отбой” при помощи таймера FLASH, имеющего значения от 10 до 2550 мили секунд, с дискретностью 10 мили секунд. Если никакое цифровое значение не введено и сохраненное значение ноль, то устанавливается значение по умолчанию – 75 (750 мили секунд). 
	 

	 
	OSP (1)
	Разрешение контроля за ответом и разъединением для исходящих звонков с индикацией абсолютного и общего состояния снятия трубки, путем переполюсовки батареи. 
	basic -21

	 
	OSP 2
	Разрешение контроля за ответом и разъединением для исходящих звонков с индикацией абсолютного состояния снятия трубки, путем переполюсовки батареи.
	 

	 
	 
	Если никакое цифровое значение не введено и сохраненное значение ноль, то устанавливается значение 1.
	 

	 
	PHD
	Постоянное удержание. Разрешено с CLS = XFA. 
	basic -1

	 
	RDL nn
	Повтор сохраненного номера. 

Где: nn = длина номера: 4, 8, 12, (16), 24, 28, 31. Значения между 5 и 30 округляются вверх до ближайшего разрешенного значения. Разрешается с CLS = XFA. 
	snr-3

	 
	SCC 0-8190
	optf-1

	 
	 
	номер списка быстрого набора изменяемого абонентом. этот список должен быть определен в ld 18. 
	 

	 
	SCU 0-8190
	optf-1

	 
	 
	номер списка быстрого набора не изменяемого абонентом. этот список должен быть определен в ld 18.
	 

	 
	SSU 0-4095
	ssc-2

	 
	 
	Системный список быстрого набора неизменяемого абонентом. Этот список должен быть определен в LD 18.
	 

	 
	XISP
	Отключение контроля за разъединением клавишей отбоя. 
	 

	 
	XOSP
	Отключение контроля за разъединением переполюсовкой батарей. 
	 

	HDID
	(0) -9
	Индекс услуги тревожной сигнализации по снятию трубки при одностороннем отбое. Этот индекс должен быть определен в
LD 15.
	basic -24

	HMDN
	x...х
	Домашний номер внутреннего абонента. Назначается как любой разрешенный DN в MCDN сети.
	msmn-32

	ОХОТА
	x...х 
	Номер следующего ТА в группе поиска по критерию “занято”. Пилот номер группы поиска по критерию “занято” может иметь длину: 

· 4 цифры без пакета 150

· 13 цифр с пакетом 150

Для удаления введите X. 

Этот номер при наличии функции переадресации вызовов и поиска по критерию “занято”, в зависимости от типа вызова, должен иметь: 

· Для внутренних вызовов CLS = CFTA, или

· для всех занятых вызовов CLS = CFTD
Управляющий внутренний номер (CDN) может быть определен как внутренний номер поиска по критерию “занято” как для физических, так и фантомных аппаратов типа 500/2500. Когда CDN конфигурирован таким образом, вызовы, приходящие на внутренний номер, могут быть переадресованы на CDN. 
	basic -1

	IAPG
	(0) –15
	Телефоны, ассоциированные с группой сообщений незапрашиваемого статуса (USM) системы Meridian Link. Группа USM определяется в LD 15.
	aml-16

	 
	 
	Эти группы определяют, какие сообщения о статусе отсылаются главному компьютеру о состоянии ассоциированных по умолчанию. Группа 0 вообще не посылает никаких сообщений, а группа 1 посылает все сообщения. 
	aml-16

	ICT
	0- <NIPN>
	Номер компьютерного терминала или принтера, использующегося для перехвата сообщений. Этот номер определяется в LD 15. 
	icp-16

	INDX
	0-509
	Индекс контроллера мобильной системы DECT.
Определяет взаимное соответствие между трубками и виртуальными TN. 
	mc32-25

	ITEM
	aaaa yyy 
	Изменитесь любой запрос. 
	basic -12

	 
	 
	Ответьте требуемой программной мнемоникой и его новым значением. ITEM повторяется до того момента, пока не будет нажата клавиша  <cr> (возврат каретки). 
	 

	KEEP_MSGS
	Сохранять сообщения.
	Vmba-19

	 
	(NO) YES
	Сохранять сообщения и текущий пароль Meridian Mail.
	 

	LDN
	(NO)
	Списочный номер внутренних абонентов не активизирован для данного ТА. 
	dldn-5

	 
	0-5
	Списочный номер внутренних абонентов (LDN) как определено в LD 15.
	 

	LNRS
	4- (16) -31
	Размер последнего набранного номера. 

Введите максимальное количество цифр, которые могут быть сохранены. Разрешенные значения - 4, 8, 12, (16), 24, 28, 31. Неразрешенные значения округляются вверх до следующего разрешенного значения. Запрашивается, если CLS = LNA. 
	lnr-8

	MARP
	(NO) YES
	Является ли данный внутренний абонента первым при переадресации вызовов (в случае если несколько TN имеют одинаковый DN)
	basic -18

	 
	 
	Используется ли данный порт в качестве первого внутреннего абонента в цепи переадресации (в случае если несколько TN имеют одинаковый DN). Запрос MARP или информация MARP дается только при назначении внутреннего номера. 
	 

	MAUT
	(NO) YES
	Измените назначенных кодов авторизации для данного ТА.
	ssau-19

	 
	 
	Запрашивается только при наличии пакета 229 и CLS = AUTR. 
	 

	MLWU_LANG
	Выбор языка для системы автоматической побудки. Запрашивается только при наличии пакета 206. Эта строка определяет язык, который используется при воспроизведении сообщения о побудке следующим образом (языки от 0 до 5): 
	Mlwu-19

	 
	(0) 
	См. RAN1/RAN2 в LD 15
	 

	 
	1 
	См. LA11/LA12 в LD 15 
	 

	 
	2 
	См. LA21/LA22 в LD 15 
	 

	 
	3 
	См. LA31/LA32 в LD 15 
	 

	 
	4 
	См. LA41/LA42 в LD 15 
	 

	 
	5 
	См. LA51/LA52 в LD 15 
	 

	 
	X
	Удалить строку
	 

	MODL
	1-127
	Номер модели.
	basic -16

	 
	 
	Запрашивается только для моделей ТА опции 11C. 
	 

	MWUN
	(16) 32
	Максимальное количество беспроводных ТА. 
	mc32-24

	 
	 
	Карта стандартной плотности = 16
Карта восьмикратной плотности = 32 
	 

	NAME
	 
	Индицируемое имя вызываемого абонента. 
	сpnd-21

	 
	аaaa, bbbb
	Имя, Фамилия. 

Например, Иван Иванов вводится как Иван, Иванов. Первая одиночная запятая рассматривается в качестве разделителя. Может быть введено до 27 символов, включая запятую. Последняя запятая в имени является разделением имени и преобразуется в пробел между именем и фамилией. 
	 

	 
	аaaa
	Если разделитель пропущен, то введенные символы сохраняются в качестве имени.
	 

	 
	аaaa,
	Когда разделитель введен непосредственно за символами имени, то сохраняются символы имени. 
	 

	 
	, bbbb
	Когда разделитель предшествует введенному имени, имя сохраняется в качестве фамилии. 
	 

	NCOS
	 
	Номер группы сетевого класса обслуживания. 
	ncos-2

	 
	(0) -3
	CDP 
	 

	 
	(0) -7
	BARS или NFCR 
	 

	 
	(0) -15
	NARS 
	 

	 
	(0) -99
	Номер группы сетевого класса обслуживания. 
	 

	OHID
	(0) -9
	Индекс внутреннего абонента системы тревожной сигнализации по снятию трубки. 

Введите номер индекса от 0-9 для внутреннего абонента, определенного в LD 15 по запросу ODNx. В случае, когда появится сигнал готовности или истечет таймер межцифровой паузы у ТА с разрешенным классом тревожной сигнализации (ASCA), этот ТА пошлет вызывной сигнал заранее определенному номеру внутреннего абонента. 
	basic -18

	PLEV
	0- (2) -7
	Уровень приоритета 

Где: 2 = уровень приоритета, выше уровня 1 и 2, однако, он может быть отменен ТА с уровнями приоритетов 2-7. Запрашивается при наличии пакета 186 или 288. 
	povr-20

	POS
	xxxx
	Идентификатор оператора ACD. Запрашивается, когда SFMT = AUTO, TNDN, TN или DN.
	basic -12

	PRI
	 
	Уровень приоритета для оператора ACD. 
	pagt-16

	 
	(1) -48
	Разрешенные значения для систем 11C, 51C, 61C, и 81C. 
	 

	 
	(1) -32
	Разрешенные значения для всех других систем. 
	 

	 
	 
	Оператор, у которого назначен самый низший номер, имеет самый высокий приоритет и первым получает вызов (Приоритет 1 имеет самый высокий уровень приоритета).

PRI запрашивается только при наличии пакета 116 и CLS = AGTA. 
	 

	RCO
	(0) -2
	Параметр, определяющий количество вызывных сигналов для функции переадресации вызовов по неответу. 
	uscr-19

	 
	 
	Запрашивается, когда CLS = FNA или MWA (или оба). 
	 

	REQ:
	 
	Запрос. 

Двоеточие, следующее за запросом, индицирует усовершенствованную обработку. Усовершенствованная обработка позволяет пользователю либо просматривать список ответов, либо вводить необходимые ответы аббревиатурой. 
	basic -1

	 
	?
	Позволяет получить список разрешенных ответов. 
	 

	 
	CHG 
	Изменить существующий блок данных. 
	 

	 
	CDCS
	Конвертировать цифровой ТА 
	mc32-25

	 
	CPY n
	Копировать или создавать от 1 до 32 новых блоков данных автоматически использую конкретный блок данных. 
	 

	 
	 
	Данную команду нельзя использовать для моделей ТА Option11. 
	 

	 
	END
	Выйти из программы.
	 

	 
	MOV
	Передвинуть блок данных от одного TN к другому. 
	 

	 
	 
	Данную команду нельзя использовать для моделей ТА Option11.
	 

	 
	NEW X
	Добавить новый блок (блоки) данных. 
	 

	 
	 
	Если указать после NEW значения от 1  до 255, то можно создать последовательные блоки данных соответствующего количества ТА. 
	 

	 
	OUT
	Удалить блок (блоки) данных.
	 

	 
	 
	Если указать после OUT значения от 1  до 255, то можно удалить последовательные блоки данных соответствующего количества ТА. 
	 

	 
	 
	Эти параметры связаны с LD 11, 20 и 32. Вы можете ввести один из ответов перечисленных ниже по запросу REQ:. Затем идите к нужному параметру и действуйте в соответствии с последовательностью запросов и ответов.  См. Связанные Оверлейные программы для дальнейшей информации.
	 

	 
	 
	LD 32: CDSP CMIN CONV CPWD DISC DISI DISL DISN DISS DISU DSCT DSPS DSXP ENCT ENLC ENLG ENLL ENLN ENLS ENLU ENPS ENXP IDC IDCS IDU LBSY LDIS LIDL LMNT PBXT SDLC STAT SUPL TRK XNTT XPCT XPEC 
	 

	 
	 
	LD 20: LTN LUC LUDU LUU LUVU PRT 
	 

	 
	 
	LD 11: CHG CPY MOV NEW OUT
	 

	RNPG
	(0) -255
	Группа перехвата звонящего ТА. 
	grp-1

	 
	(0) -4095
	Группа перехвата звонящего ТА при наличии функции расширения емкости. 
	grp-1

	 
	 
	Для удаления ТА из группы введите 0 в ответ на запрос RNPG. 
	 

	SCI
	(0) -7
	Индицируемый уровень приоритета ТА. 
	sci-7

	 
	 
	Уровень приоритета ТА от 1 до 7 должен быть определен в соответствии с параметром ICI в LD 15 для консоли оператора (Запрос ICI = CA1-CA7). 
	 

	SCPW
	хxxx
	Пароль управления ТА. 

Пароль управления ТА используется для функции электронного замка и функции удаленной переадресации. Длина этого пароля должно равняться значению, определенному в LD 15 (SCPL). 

Не запрашивается, если SCPL = 0. См. изменяемые коды функций (FFC в документе функции услуги в X11). 
	ffc-15

	SECOND_DN
	  
	vmba-19

	 
	x...x
	Второй номер внутреннего абонента, использующий голосовой почтовый ящик. Это номер может иметь длину до 4 цифр, до 7 цифр, при наличии пакета 150. 
	 

	 
	X
	Введите "X" для удаления второго номера внутреннего абонента. 
	 

	SFDN
	xxxx
	Внутренний номер секретарского телефона, использующего функции секретарской переадресации запрашивается, если  SFLT = BOSS.
	ftcsf-15

	SFLT
	 
	Секретарское фильтрация 
	ftcsf-15

	 
	(NO)
	Никакого назначения не определено. 
	 

	 
	BOSS
	ТА назначен как телефон BOSS.
	 

	 
	SEC
	ТА назначен как телефон секретаря. 
	 

	 
	 
	(NO), SEC и <cr> переводят вас к следующему запросу. 
	 

	 
	 
	SFLT запрашивается при наличии пакета 198. 
	 

	SFMT
	 
	Выберите Формат для команды копирования. 

Длина номера внутреннего абонента может быть до 4 цифр, до 7 цифр при наличии пакета 150. Запрос POS появляется, если CLS = AGTA. 
	basic -12

	 
	TNDN
	Ручной выбор TNS, DN и ACD идентификаторов операторов для ТА ACD. TN, DN и POS запрашиваются n-е количество раз, как определено командой CPY. 
	 

	 
	TN
	Новый DN и ACD и идентификатор операторов для ТА ACD предоставляется системой. У вас запрашивается начальный DN, идентификатор оператора ACD для каждого TN. TN запрашивается n-е количество раз, как определено командой CPY. 
	 

	 
	DN
	Новый TNS обеспечиваются системой. У вас запрашивается начальный TN, и каждый DN и идентификатор оператора ACD для ACD ТА. DN и/или POS запрашивается n-е количество раз, как определено командой CPY 
	 

	 
	AUTO
	Новый TNS, DN и ACD идентификаторов операторов для ТА ACD обеспечиваются системой. У вас запрашивается стартовый TN, DN и идентификатор оператора ACD. 
	 

	SGRP
	(0) -999
	Номер группы ограниченного доступа в соответствии с расписанием. 
	sar-15

	 
	 
	Запрашивается при наличии пакета 162. Группа должна быть определена в LD 88. 
	 

	SPID
	x...x
	Идентификатор супервизора ACD. 

Эта информация присоединяет оператора к супервизору в случае, когда лампа оператора не назначена на ТА супервизора. 

Количество цифр может быть до 4 цифр, до 7 цифр при наличии пакета 150. Однако приложения ISDN позволяют использовать до 13 цифр. 

Запрашивается при наличии пакетов ACD B, C и D, когда CLS = AGTA. 
	acdb-1

	SPWD
	xxxx 
	Пароль безопасности данных .
	ssau-19

	 
	 
	Запрашивается, если пароль определен в LD 15. Если пароль не введен, коды не будут распечатываться по запросу PRT. 
	 

	TEN
	1-51
	Много-арендаторный номер. 
	tens -7

	 
	 
	Введите много-арендаторный номер. Запрашивается при наличии пакета 86. 
	 

	TGAR
	0- (1) -31
	Номер группы ограничения доступа к городской линии. Номер по умолчанию - 1 автоматически блокирует прямой доступ. 
	basic -1

	THIRD_DN
	Третий DN, использующий голосовой почтовый ящик. 
	vmba-19

	 
	x...x
	Третий номер внутреннего абонента. Этот номер может иметь длину до 4 цифр, до 7 цифр при наличии пакета 150. 
	 

	 
	x
	Введите X для удаления третьего номера внутреннего абонента. 
	 

	TIMP
	 
	Терминальный импеданс для XOPS портов
	basic -20

	 
	(600)
	600 oм 
	 

	 
	900
	900 oм 
	 

	 
	 
	Следующие комбинации значений TIMP/BIMP являются разрешенными: 

· 600/600

· 900/900

· 600/3COM

· 900/3COM

· 600/3CM2

· 900/3CM2

Это эквивалентно значениям TIMP/BIMP, запрашиваемым в LD 14 для карты EXUT. TIMP запрашивается для конкретного TN, который конфигурируется на карте XOPS (карта плотности DD при использовании усовершенствованного коммутатора). Если ответ на запрос TIMP описывает комбинацию TIMP/BIMP единственным образом, тогда параметр BIMP не запрашивается. 
	 

	TN
	TN
	Номер внутреннего абонента.

TN определяет местоположение ТА. 
	basic -1

	 
	 

l s c u
	TN появляется, когда REQ = NEW, CHG, MOV или ИЗ. 

Обычный формат TN: l s c u = коммутатор, полка, карта, порт 

Где l = 

· 0-159: коммутаторы, усовершенствованные коммутаторы (0, 4. 8 и т.д.)

· 0-255: коммутаторы, Опция 81C с оптоволоконной сетевой структурой.
	 
 
 


fnf-25

	 
	 
	Где s = 

· 0-3: полки PE с коммутаторами, определенными как TERM в LD 17

· 0-1: полки PE, определенные как TERD в LD 17 и совершенствованные коммутаторы

· 0: полки PE с коммутаторами, определенными как TERQ в LD 17
	 

	 
	 
	Где c = 

· 1-10: карты полки PE с двойными и улучшенными коммутаторами.

· 0-15: карты полки IPE с усовершенствованными коммутаторами.
	 

	 
	 
	Где u = 

· 0-3: карты однократной плотности

· 0-7: карты двукратной плотности

· 0-15: карты четырехкратной плотности
	 

	 
	c u
	Формат опции 11C: c u = карта, порт. 

· c = 1-50

· u = 0-15
	basic -16

	TOTN
	 
	На номер порта. Запрашивается, когда REQ = MOV. 
	basic -1

	 
	l s c u
	Общий формат TN: l s c u = коммутатор, полка, карта, порт. 
	 

	 
	c u
	Формат опции 11C. 

TOTN не запрашивается для моделей ТА опции 11C. 
	basic -16

	TYPE: 
	
	Тип блока данных. Двоеточие, следующее за запросом показывает улучшенную обработку. Улучшенная обработка позволяет пользователю либо просмотреть список возможных ответов, либо ввести ответ в форме аббревиатуры. 

LD 10 связан с LDS 11, 20 и 32. Вы можете ввести в любой из вариантов ответов, перечисленных по запросу TYPE в LD 11 и 20 или любую из команд, перечисленных в LD 32. См. Связанные Оверлейные программы для дальнейшей информации. 
	basic -20 

	  
	? 
	Получить список разрешенных ответов. 
	  

	  
	500 
	Блок данных ТА типа 500/2500 
	  

	  
	500 М 
	Блок данных моделей ТА опции 11C типа 500/2500. 
	  

	  
	CARD 
	Блок данных карты аппаратов типа 500/2500 для функции автоматического переноса аппаратов. 
	  

	  
	CARDSLT 
	Карта однолинейных ТА. 
	  

	  
	DCS
	Цифровой ТА. 
	mc32-25

	  
	OOSSLT 
	Однолинейные терминальные устройства, находящиеся в состоянии вне обслуживания. 
	  

	VMB
	NEW
	Добавить голосовой почтовый ящик.
	vmba-19

	 
	CHG
	Изменить голосовой почтовый ящик.
	 

	 
	OUT
	Удалить голосовой почтовый ящик.
	 

	VMB_COS
	  
	Vmba-19

	 
	0-127
	Класс обслуживания голосового почтового ящика. 
	 

	VSIT
	(NO) YES
	Гостевой телефон DECT.
Определяет разницу между местным телефоном и гостевым телефоном. 
	msmn-32

	WRLS
	(NO) YES
	TN, соответствующий портативному персональному телефону. 
	mcmo-20

	 
	 
	Необходимо наличие пакета 240. 

Примечание: дополнительные порты, конфигурируемые как MCMO или DECT должны быть идентичными для строк WRLS, WTYP и MWUN.
	 

	WTYP
	(MCMO)
	Вариант мобильной системы Companion. 
	mcmo-23

	 
	DECT
	Цифровой усовершенствованный беспроводный ТА. 
	 

	XLST
	(0) -254
	Группа предварительной трансляции, ассоциированная с этим ТА. 
	pxlt-10

	 
	 
	Если абонент хочет использовать 16-ти кнопочный ТА с DTMF-набором и клавишами ABCD в качестве аппарата, на который будут приходить переадресованные звонки, то для отмены функции переадресации всех звонков значение XLST должно быть равно номеру таблицы, определенной в LD 18. 
	 

	XPLN
	xx
	Ожидаемая длина имени. (Это значение должно быть установлено достаточным, для того чтобы описать существующие и возможно будущие имена для данного DN). 

Когда REQ=NEW, запрос XPLN определяет максимальную длину имени для конкретного DN или DIG. Значение XPLN для DN не может быть изменено без удаления имени. 

XPLN должен иметь значение в диапазоне от действительной длины имени до максимальной длины (MXLN), или значение по умолчанию (DFLN). 
	cpnd-19
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