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LD 49: Новые гибкие ограничения и преобразование входящих цифр 


Программа 49 позволяет создание, изменение, удаление, перемещение, и печать таблиц ограничений по коду и отмены всех данных новых гибких ограничений (NFCR). 

Программа 49 также позволяет создание, изменение, удаление, перемещение, и печать данных перекодировки входящих цифр DID (IDC). 

Запросы и ответы

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	Aaa
	Тип блока данных (aaa = FCR или IDC) 

	FROM
	0 - 99 0 - 254
	Исходный пользователь и номер таблицы 

	TO
	0 - 99 0 - 254
	Пользователь назначения и номер таблицы 

	CUST
	Xx
	Номер пользователя 

	DCNO
	0 - 254
	Номер таблицы преобразования цифр 

	FDID 
	(NO) YES
	Гибкое разветвление соединительной линии IDC DID 

	HOSP
	(NO) YES
	Таблица IDC для отелей

	XPDN
	(NO) YES
	Увеличить длину DN на 1-8 (1-5) цифр 

	SDID
	(NO) YES
	Пошлите DID вызывающей стороны 

	IDGT
	0 - 9999 0 - 9999
	Входящие Цифры 

	AUTH
	Xxxx
	Код авторизации 

	CRNO
	(0) - 254
	Номер таблицы ограничений 

	INIT
	Aaaa
	Начальная установка (aaaa = ALOW или DENY) позволяет или запрещает все коды. 

	- ALOW
	Xxxx
	Последовательность цифр, которая будет разрешена. 

	- - UPDT
	(YES) NO
	Записать изменения 

	- DENY
	Xxxx
	Последовательность цифр, которая будет запрещена. 

	- - UPDT
	(YES) NO
	Записать изменения

	FRCE
	(NO) YES
	Принудительная 

	BYPS
	Xxxx
	Последовательность цифр, которые будут пропущены. 

	- UPDT
	(YES) NO
	Записать изменения


Алфавитный список запросов

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет/выпуск 

	
	
	
	

	ALOW
	Xxxx
	Разрешить (Последовательность цифр, которые разрешены безоговорочно) 
	Nfcr-2

	 
	 
	Запрос появляется, когда INIT = DENY. 
	 

	 
	Xxxx y ... y
	Последовательность цифр, которые разрешены условно и максимальное количество цифр, которые можно ввести после этой последовательности 
	 

	 
	 
	Максимум 50 цифр может быть проанализировано. Введите <cr>, чтобы закончить запрос ALOW. 
	 

	AUTH
	Xxxx
	Код авторизации, связанный со списочным номером DID, напечатанным прямо над запросом AUTH. 
	Ffc-16


	BYPS
	Xxxx
	Пропустить (Последовательность цифр, которые будут пропущены) 

Максимум 50 цифр может быть проанализировано. Введите <cr>, чтобы закончить запрос BYPS. 
	Nfcr-2

	CRNO
	(0) -254
	Номер таблицы ограничений (количество разветвлений соединительной линии NFCR) 
	Nfcr-2

	 
	 
	Максимальное количество таблиц ограничений линии, позволенных для пользователя, назначается запросом MAXT в LD 15. 
	 

	CUST
	Xx
	Номер пользователя 
	Nfcr-2

	 
	<Cr>
	Для всех пользователей 
	 

	 
	 
	Запрос появляется, когда REQ = PRT. 
	 

	DCNO
	0-254
	Номер таблицы преобразования цифр (номер разветвления соединительной линии IDC) 
	Dc -12

	 
	 
	Номер таблицы HOSP IDC не может быть 0. Действительный диапазон - 1-254. 
	 

	DENY
	Xxxx
	Отклонить (Последовательность цифр, которые будут запрещены) 

Максимум 50 цифр может быть проанализировано. Запрос появляется, когда INIT = ALOW. 
	Nfcr-2

	FDID
	(NO) YES
	Гибкое разветвление соединительной линии DID IDC 
	Fdid-24

	FRCE
	(NO) YES
	Принудительное хранение или вывод данных. 

Если запись для ALOW, DENY или BYPS конфликтует с существующими данными, выводится запрос FRCE. 

Например, назначаемый ALOW = 7, а существующий ALOW = 7000. В этом случае вводится "NO" ,чтобы игнорировать новое значение, или "YES", чтобы принять изменение. Такая модификация может привести к потере частей разветвления таблицы. 

Если REQ = RLS и FRCE = YES, то все пользовательские данные NFCR удаляются. В запросе NFCR в LD 15 сначала должна быть выбрана опция NO. 
	Nfcr-2

	FROM
	0-99 0-254
	Номер исходного пользователя и таблицы 
	Nfcr-2

	HOSP
	(NO) YES
	Таблица IDC для отелей
	Dnis-16

	IDGT
	0-9999 0-9999
	Dc -12

	 
	 
	Входящие цифры (DN или диапазон DNs, которые будут преобразованы) 

Внешние DNs, которые будут преобразованы, вводятся и преобразуются во внутренний DN. Например, чтобы преобразовать внешний DN с 3440 на 510, введите: 

Запрос: Ответ

IDGT: 3440

3440: 510
	 

	 
	 
	Чтобы преобразовать внешние DNs в диапазоне от 3440 до 3465, введите: 

Запрос: Ответ

IDGT: 3440 3465

· 3440: 444 

· 3441: 445 

Это - не запрос. Это - списочный номер DID, который подчеркивает следующий запрос. 
	 

	 
	 
	Чтобы удалить DN или DN из диапазона DNs 

Запрос: Ответ

IDGT: 3440

3440 x
	 

	INIT
	 
	Начальная установка 
	Nfcr-2

	 
	ALOW
	Цифры, которые будут разрешены  
	 

	 
	DENY
	Цифры, которые будут запрещены
	 

	REQ
	 
	Запрос 
	Nfcr-2

	 
	CHG
	Изменить существующий блок данных 
	 

	 
	END
	Выход из программы 
	 

	 
	MOV
	Переместить существующий блок данных в блок данных нового пользователя и-или таблицы NFCR 
	 

	 
	NEW
	Создать новый блок данных 
	 

	 
	OUT
	Удалить указанный блок данных таблицы NFCR 
	 

	 
	PRT
	Распечатать блок данных таблицы NFCR 
	 

	 
	RLS
	Удалить все блоки данных NFCR для указанного пользователя 
	 

	 
	RPL
	Заменить данные в указанной таблице NFCR новыми данными 
	 

	SDID
	(NO)
	Послать DN телефонного аппарата, когда номер вызывающего абонента запрашивается 
	Dnis-15

	 
	YES
	Послать DID телефонного аппарата. Если отсутствует DID для аппарата, то DN не посылается. 
	 

	 
	 
	Запрос появляется, когда установлен пакет SUPP  и REQ = NEW. 
	 

	TO
	0-99 0-254
	Пользователь и таблица назначения 
	Nfcr-2

	TYPE
	 
	Тип блока данных 
	Nfcr-2

	 
	FCR
	Блок данных NFCR (таблицы ограничений) 
	 

	 
	IDC
	Блок данных преобразования входящих цифр 
	 

	UPDT
	(YES) NO
	Записать изменения 
	Nfcr-2

	 
	 
	Данные правильны и могут быть записаны в таблицу NFCR. 
	 

	XPDN
	(NO) YES
	Увеличить длину DN на 1-8 (1-5) цифр 
	Базовый -14

	 
	 
	Для ответа YES требуется вдвое больше памяти на каждый DN. 
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