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LD 137: Диагностика ввода/вывода управляющего оборудования 
LD 137 обеспечивает диагностическое обслуживание IOP, и CMDU для систем Option 11C, 51C, 61C, и 81C. Некоторые команды в LD 37 могут также использоваться. Обратитесь к этой программе. 

LD 137 обеспечивает выполнение следующих функций. 

· включение и выключение CMDU и плат IOP 

· отображение состояния  ID плат для CMDU и IOP 

· Испытание IOP и CMDU (проверяются жесткие диски и дисководы) 

· Испытание индивидуальных дисководов 

· Включение и выключение резервных дисков

· Испытание SCSI кабельных соединений между IOPs и CMDUs 

· Испытание синхронизации диска на уровне файлов или секторов 

· В течение ночных проверок исполняет команды DATA CMDU, DATA RDUN
· Показывает  идентификацию устройства безопасности Dongle 

Ночные проверки DATA CMDU, DATA RDUN проводятся каждые 5 дней. 

Когда статус выключен, одно или более необслуживаемых сообщений (OOS) могут появляться. Ниже перечислены возможные сообщения OOS: 

· Заблокированный IOP 

· превышен установленный уровень слежения за неожиданными сбоями  прерываний 

· превышен установленный уровень слежения за сбоями прерываний 

· превышен установленный уровень слежения за сбоями процессора 

· превышен установленный уровень слежения за сбоями прерываний ASIC 

· превышен установленный уровень слежения за сбоями неопознанных ошибок  

· превышен установленный уровень слежения за сбоями прерываний общих событий 

· IOP, не отвечает 

· IOP заблокирован обслуживающим персоналом 

· IOP отвечает но не может быть разблокирован 

· CMDU заблокирован

· Ошибка чтения жесткого диска 

· Ошибка записи жесткого диска

· Ошибка жесткого диска 

· CMDU не отвечает, дисковод может отсутствовать 

· CMDU заблокирован обслуживающим персоналом 

· CMDU заблокирован, потому что IOP вне обслуживания 

· Жесткий диск недоступен 

· CMDUs не синхронизированы 

· Состояние CMDU не совпадает из-за ошибки программного обеспечения 

· CMDU находится в раздельном режиме 

· CMDU находится вне раздельного режима 

· Нет доступа к жесткому диску (HDK)

Основные Команды

	PRIVATE
DATA CMDU n 
	Выполняет проверки чтения на указанном CMDU. 

	DATA CMDU n HDK, FDK 

	
	Выполняет проверку чтения на жестком диске или дискете 

	DATA RDUN 
	Выполняет проверку на уровне секторов на обоих жестких дисках 

	DIS CMDU n 
	Блокировка CMDU. 

	DIS ELNK 
	Блокировка IP интерфейса на активном пакете IOP 

	DIS IOP 
	Блокировка активного IOP и Ethernet 

	ENL CMDU n 
	Включить CMDU. 

	ENL ELNK 
	Включить IP интерфейс на активном пакете IOP 

	ENL IOP 
	Включает IOP на активном CP и Ethernet 

	ENL HOST n 
	Добавляет IP интерфейс в таблицу 

	IDC 
	Печать ID обоих CMDUs и активного IOP 

	IDC CMDU n 
	Печать ID для CMDU 

	IDC CMDU c s d 

	
	Печать ID для CMDU 

	IDC IOP 
	Печать ID активного IOP 

	SDID 
	Показывает идентификацию устройства безопасности 

	
	

	STAT 
	Получить статус IOPs, CMDUs и Ethernet. 

	STAT CMDU n 
	Получить статус CMDU. 

	STAT CMDU c s d 

	
	Получить статус CMDU 

	STAT ELNK 
	Показывает состояние IP интерфейса на активном пакете IOP (включено или выключено) 

	НЕСУЩАЯ СИСТЕМА STAT 
	Показывает на экране текущую таблицу состояния IP интерфейсов  

	STAT IOP 
	Показывает состояния активного IOP и Ethernet 

	STAT RDUN 
	Получить статус обоих жестких дисков 

	SWAP 
	Переключить CMDUs 

	SYNC 
	Синхронизирует жесткие диски на обоих CMDUs 

	TEST CMDU n 
	Провести проверку на CMDU 

	TEST CMDU c s d 

	
	Провести проверку на CMDU 

	TEST CMDU n HDK, FDK 

	
	Провести проверку жесткого диска или дискеты 

	TEST IOP 
	Провести самопроверку на активном IOP 

	TEST RDUN 
	Провести проверку обоих жестких дисков на файловом уровне 

	TEST SCSI 
	Проверяет кабели SCSI 

	TTY x 
	Проверяет TTY x 


Команды Option 11C
	PRIVATE
Команда 
	Описание 

	DIS ELNK 
	Блокировка IP интерфейса 

	ENL ELNK 
	Включает IP интерфейс 

	STAT 
	Получить статус IP интерфейса и PPP 

	STAT ELNK 
	Показывает состояние IP интерфейса 


Алфавитный список команд

	PRIVATE
Команда 
	Описание 
	Пакет/выпуск 

	DATA CMDU n 
	Выполняет проверку чтения на указанном CMDU. 

Эта проверка соответствия данных выполняется и на жестком диске и  дискетах. Во время испытания CMDU недоступен. N = номер CP (0 или 1) Если n не введен, эта команда, проверяет оба CMDUs. 

Эта команда более обширна, чем команда TEST, и может занять больше времени. 
	basic -18 

	DATA CMDU n HDK, FDK 
	

	
	Выполняет проверку чтения на жестком диске или дискете. Это проверка соответствия данных. Во время испытания диск недоступен. 

Где: n = номер CP (0 или 1). Вы должны ввести номер управляющее оборудование. Эта команда более обширна, чем команда TEST, и может занять больше времени. 
	basic -18 

	DATA RDUN 
	Выполняет проверку на секторном уровне на обоих жестких дисках. 

Это испытание гарантирует, что синхронизация дисков (резервирование дисков) существует. Это может быть выполнено, только когда резервирование дисков включено. Все данные проверяется, на обоих дисках, посекторно. Если испытание терпит неудачу, появляется сообщение CIOD, и резервирование дисков отключается. 

Эта команда более обширна, чем команда TEST, и может занять больше времени. Во время испытания диски недоступны. 
	basic -18 

	DIS CMDU n 
	Блокировка CMDU. Где: n = номер CP (0 или 1). Вы должны ввести  номер CP. 

Если резервирование дисков в настоящее время включено (оба CMDUs включены), при отключении CMDU также отключается резервирование дисков. 

Сведущее отображается: 

" В настоящее время CMDU N активен. Диск RDUN будет отключен. Введите в Y(ES), чтобы подтвердить, N(O), чтобы прервать". 

Если указанный CMDU находится в режиме ожидания, его статус изменен в режим отключения. Если это - активный CMDU, то он отключается, и резервный CMDU становится активным. 
	basic -18 

	DIS ELNK 
	Блокировать IP интерфейс на активном пакете IOP. 

Сделана попытка, чтобы отключить IP интерфейс. Когда интерфейс отключен, все действия будут закончены. Системы выводит OK, чтобы показать, что связь отключена или FAIL чтобы показать что связь не может быть отключена. 
	basic -22 

	DIS IOP 
	Блокировка активного IOP и Ethernet. Светодиод загорается на передней панели IOP, и оба CMDUs недоступны. 
	basic -18 

	ENL CMDU n 
	Включить (разблокировать) CMDU. 

Где: n = номер CP (0 или 1). Вы должны ввести номер CP. 

Когда первый CMDU включен, его статус ACTIVE. 

Если попытка второго ENL CMDU предпринята, синхронизация на файловом уровне на обоих жестких дисках, выполняется сначала. Если синхронизация (резервирование дисков) не существует, напечатано сообщение ошибки CIOD, и второй CMDU остается отключенным. 

Если синхронизация существует, подтверждение отображается: 

" В настоящее время CMDU N активен. Диск RDUN будет отключен. Введите в Y(ES), чтобы подтвердить, N(O), чтобы прерваться". 

Когда резервирование дисков успешно, оба состояния CMDU включены. Первый включенный CMDU активен, а второй находится в режиме ожидания. 
	basic -18 

	ENL ELNK 
	Включите IP интерфейс на активном пакете IOP. 

Если IP интерфейс выключен, ввод этой команды приведет к попытке восстановить IP интерфейс к обычному состоянию пользования. Однако, если система не может успешно восстановить связь, IP интерфейс останется отключенным. 

Если связь была уже включена, эта команда не затрагивает текущее пользование. Системы выдает OK, чтобы показать, что связь теперь включена или FAIL, чтобы показать, что связь не могла быть включена. 
	basic -22 

	ENL HOST n 
	Добавьте IP интерфейс в таблицу. 
	basic -22 

	ENL IOP 
	Включает IOP и Ethernet на активном CP. 

Светодиод выключен на передней панели IOP. CMDUs восстановлены к состоянию, в котором они были до изменения IOP. Однако, если кабель между IOPs не подключен, CMDUs остаются недоступными, пока кабель не подключен снова. 

Если оба CMDUs были включены, проверка синхронизации на файловом уровне выполнена до восстановления состояний. Если синхронизация (резервирование дисков) не существует, только предварительно активный CMDU включен. 
	basic -18 

	IDC 
	Напечатает ID обоих CMDUs и активного IOP. Распечатка появляется в следующем формате: 

pppppppppp rrssss cccccccc 

Где: 

· pppppppppp = PEC код
· rr = номер версии 

· ssss = Серийный номер 

· cccccccc = Комментарии (не всегда присутствуют) 
	basic -18 

	IDC CMDU n 
	Напечатает ID для CMDU. Где: n = номер CP (0 или 1). Если n не введен, ID информация плат напечатана для обоих CMDUs. 
	basic -18 

	IDC CMDU c s d 
	Cpp_cni-25 

	
	Печатает ID для CMDU 

Где: 

· c = номер CP 

· s = номер платы 

· d = номер дисковода 
	

	IDC IOP 
	Напечатает ID активного IOP. 
	basic -18 

	SDID 
	Показывает идентификации устройства безопасности или Dongle (s) безопасности 
	basic -23 

	STAT 
	Получить статус IOPs, CMDUs и Ethernet. 

Для IOP, включенное или выключенное, и Активное или Резервное состояние выводится. Состояние дается для активного и резервного IOPs. Для CMDU, резервирование дисков, включено/ отключено, и активное / резервное состояние выводится. Если Ethernet отключен, его статус (включенный или отключенный) отображается наряду с сообщением OOS. 

Состояние, данное для резервного IOP будет состоянием программного обеспечения, поскольку было замечено, когда этот IOP был активен. Состояние аппаратных средств не дается, потому что к резервному IOP не может быть получен доступ. 

Для Option 11C: команда STAT используется, чтобы получить статус PPP и ELNK. 
	basic -18 

	
	Если статус IOP или CMDU отключен, одно из следующих сообщений OOS может появляться: 

· Заблокированный IOP 

· превышен установленный уровень слежения за неожиданными сбоями  прерываний 

· превышен установленный уровень слежения за сбоями прерываний 

· превышен установленный уровень слежения за сбоями процессора 

· превышен установленный уровень слежения за сбоями прерываний ASIC 

· превышен установленный уровень слежения за сбоями неопознанных ошибок  

· превышен установленный уровень слежения за сбоями прерываний общих событий 

· IOP, не отвечает 

· IOP заблокирован обслуживающим персоналом 

· IOP отвечает но не может быть разблокирован 

· CMDU заблокирован

· Ошибка чтения жесткого диска 

· Ошибка записи жесткого диска

· Ошибка жесткого диска 

· CMDU не отвечает, дисковод может отсутствовать 

· CMDU заблокирован обслуживающим персоналом 

· CMDU заблокирован, потому что IOP вне обслуживания 

· Жесткий диск недоступен 

· CMDUs не синхронизированы 

· Состояние CMDU не совпадает из-за ошибки программного обеспечения 

· CMDU находится в раздельном режиме 

· CMDU находится вне раздельного режима 

· Нет доступа к жесткому диску (HDK)
	

	STAT CMDU n 
	Получить статус CMDU. Где: n = номер CP (0 или 1). Если n не введен, статус для обоих CMDUs напечатан. 
	basic -18 

	
	Если CMDU отключен, один из следующих CMDU OOS причин может появляться: 

· Ошибка чтения жесткого диска 

· Ошибка записи жесткого диска

· Ошибка жесткого диска 

· CMDU не отвечает, дисковод может отсутствовать 

· CMDU заблокирован обслуживающим персоналом 

· CMDU заблокирован, потому что IOP вне обслуживания 

· Жесткий диск недоступен 

· CMDUs не синхронизированы 

· Состояние CMDU не совпадает из-за ошибки программного обеспечения 

· CMDU находится в раздельном режиме 

· CMDU находится вне раздельного режима 

· Нет доступа к жесткому диску (HDK)
	

	STAT CMDU c s d 
	Cpp_cni-25 

	
	Получить статус CMDU 

· Где: 

· c = номер CP 

· s = номер платы 

· d = номер дисковода 
	

	STAT ELNK 
	Показ состояния IP интерфейса на активном пакете IOP (включенный или выключенный). Адрес Ethernet активного процессора ввода - вывода информации (IOP) также показан. 

Так как контроллер местной сети для Ethernet (LANCE) оборудован на IOP, LANCE будет отключен, когда IOP отключен. 

Если IP интерфейс отключен, OOS, содержащая следующую информацию будет показана: 

ELNK ON
Ethernet (В устройстве номер 0): 
IP интерфейс: aaaxxx
Интернет адрес: xx .xxx.xx.xxx
Сетевая маска: xxxxxxxxxx; Подсетевая маска: xxxxxxxxxx 
Полученные пакеты xxx; посланные пакеты xxx
x ошибки ввода; x ошибки вывода информации
x столкновения 
	basic -22 

	STAT HOST
	Показ на экране текущего состояния таблицы IP интерфейсов. 
	basic -22 

	STAT IOP 
	Показывает состояние активного IOP и Ethernet. 

Эта команда печатает, включен или выключен статус IOP. Если он выключен, причины OOS напечатаны. Следующие сообщения IOP OOS могут появляться: 

· Заблокированный IOP 

· превышен установленный уровень слежения за неожиданными сбоями  прерываний 

· превышен установленный уровень слежения за сбоями прерываний 

· превышен установленный уровень слежения за сбоями процессора 

· превышен установленный уровень слежения за сбоями прерываний ASIC 

· превышен установленный уровень слежения за сбоями неопознанных ошибок  

· превышен установленный уровень слежения за сбоями прерываний общих событий 

· IOP, не отвечает 

· IOP заблокирован обслуживающим персоналом 

· IOP отвечает но не может быть разблокирован
	basic -18 

	SWAP 
	Переключение CMDUs. 

После того, как эта команда введена, активный CMDU становится резервным, а резервный CMDU становится активным. Эта команда выполняется только когда резервирование дисков включено. 
	basic -18 

	SYNC 
	Синхронизирует жесткие диски на обоих CMDUs. 

Это синхронизация на секторном уровне. Она выполняется, копированием данных от активного CMDU в выключенный CMDU посекторно. Это может быть сделано, только когда один CMDU активен, а другой отключен. 

Сообщение подтверждения появляется, когда система готова делать копирование: 

" CMDU n активный HDK будет скопирован, и диск RDUN будет разрешён. Введите  У, чтобы подтвердить". 

Синхронизация может занять целых 40 минут. Результаты появляются на TTY периодически. 
	basic -18 

	TEST CMDU n 
	Провести проверку на CMDU. 

Это испытание включает самопроверку, проверку возможности чтения / записи,  и испытание доступа к дискам, как жестким, так и дискетам для этого CMDU. Во время испытания CMDU недоступен. 

Где: n = номер CP (0 или 1). Вы должны ввести номер CP. 

Дискета должна быть в дисководе, когда это испытание проводится. Если дискета отсутствует, испытание дискеты потерпит неудачу. К испытанию жесткого диска это не относится. 
	basic -18 

	TEST CMDU c s d 
	Cpp_cni-25 

	
	Провести проверку на CMDU 

Где: 

· c = номер CP 

· s = номер платы 

· d = номер дисковода 
	

	TEST CMDU n HDK, FDK 
	basic -18 

	
	Проводит проверку жесткого диска или дискеты. 

Это испытание включает самопроверку, проверку возможности чтения / записи,  и проверку доступа к дискам, как жестким, так и дискетам для этого CMDU. Во время испытания CMDU недоступен. 

Где: n = номер CP (0 или 1). Вы должны ввести номер CP. 

Дискета должна быть в дисководе, когда это испытание проводится. Если дискета отсутствует, испытание дискеты потерпит неудачу. К испытанию жесткого диска это не относится.  
	

	TEST IOP 
	Провести самопроверку на активном IOP и проверку внутренней обратной петли на Ethernet. IOP должен быть блокирован. 
	basic -18 

	TEST RDUN 
	Провести проверку на файловом уровне на обоих жестких дисках. 

Это испытание гарантирует, что синхронизация дисков существует. Это может быть выполнено, только когда резервирование дисков включено. Если испытание терпит неудачу, появляется сообщение CIOD, и резервирование дисков отключается. 

Во время этого испытания диск недоступен. 
	basic -18 

	TEST SCSI 
	Проверка кабелей SCSI. 

Это испытание гарантирует, что кабельное соединение между IOPs
присутствует. Доступ к CMDUs также проверяется. 

Если испытание успешно, OK напечатано. Если испытание неудачно, напечатаны сообщения CIOD, чтобы индицировать проблему. 
	basic -18 

	TTY x 
	Проверка TTY x. Выводит на порт знаки: 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

0123456789"#$%*!&()<>--.:,.? готовый к вводу 

Любой ввод с клавиатуры будет отражен, пока END не введен. 
	basic -18 
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