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LD 56: Программируемые тональные сигналы и их временные параметры 


Программируемые тональные сигналы и их временные параметры (FTC) - дополнительная возможность, которая используется, для изменения существующих или создания новых сигналов. FTC прежде всего предназначена для международных рынков, где стандарты сигналов отличаются от Североамериканских установок. 

Оверлейная программа 56 позволяет создание и управление параметрами тоновых и вызывных сигналов для одного или большего количества пользователей. Если возможность FTC (пакет 125) не установлена, Североамериканские сигналы и их временные параметры используются. 

Номер таблицы FTC может быть введен для каждого маршрута магистрали в параметре TTBL в LD 16. Таблица 0 – установлена по умолчанию для всех маршрутов по СЛ и содержит установки по умолчанию для Северной Америки. 

Что является тональными сигналами и их временными параметрами?

Сигналы используются для уведомления абонента на различных этапах соединения. Сигнал определяется частотой и уровнем звука. 

Сигналы обеспечиваются в фазах сигнал/пауза. Один или больше циклов включения/выключения, составляют временные параметры сигнала. Например, сигнал установленный по умолчанию для обычного Североамериканского звонка - 2 секунды сигнал, 4 секунды пауза, 2 секунды сигнал, 4 секунды пауза, и так далее. 

Таблицы тональных сигналов и их временных параметров (FTC) 

Таблицы FTC определяет тональные сигналы и их временные параметры, использованные для различных стадий соединения. До 31 таблицы FTC может быть создано. Каждая таблица может быть связанна с одним или большим количеством маршрутов по СЛ, вводя номер таблицы в ответ на запрос TTBL в LD 16. 

Таблица “мастер” сигналов(MCAD)

Таблица “мастер” сигналов(MCAD) назначает сигналы, которые управляются программным обеспечением. Они используются для аналоговых (500/2500) и цифровых телефонных аппаратов. 

MCAD может содержать 256 процедур (0-255). Каждый сигнал может содержать до 10 фаз сигнал/пауза. Ввод 0 сохранен для непрерывного сигнала и не может быть изменен. Процедуры 1-15 сохранены для сигналов посылки вызова. 

Большинство программных временных параметров непрерывно повторяются, если не определено, что сигнал должен закончиться после последней фазы. Имеются четыре исключения: сигналы ACBT, AOBT, INTU и OVRD повторяющиеся последние 8 фаз. Это позволяет определить специальный начальный сигнал. Чтобы повторялся первый цикл, он должен назначаться как первый и последний цикл. 

Временные параметры назначаются в поле CDNC, вводя время для каждой стадии сигнал/пауза. Время каждой фазы зависит от настроек параметра TMRK в LD17, который определяет программные временные параметры, с шагом увеличения в 96 или 128 мс. Для каждой фазы, вводится ближайшее кратное 5 мс,  эквивалентное кратному 96 или 128 мс, который дает время (  необходимого времени. 

Диапазон для первой фазы - 1-9999. Диапазон для второй фазы - 0-9999. Созданная MCAD, может быть изменена, но не удалена. 

Для примера, данного в LD 17 TMRK установлен в 128 мс, и требуются следующие повторяющиеся временные параметры: 2 секунды сигнал, 4 секунды пауза. 

1. Определение фазы ON (2 секунды = 2000 мс)
2000/128 = 15.625 = 16 (всегда округлено)
128 x от 16 = 2048 мс
Кратное 5 ближайшее к 2048 мс = 2050
Ввод для запроса CDNC = от 2050/5 до 0410 

2. Определение фазы OFF (4 секунды = 4000 мс). Используя тоже вычисление, ввод для запроса CDNC = 0820. 

3. Чтобы назначить временные параметры, необходимо ввести: 

REQ NEW, CHG
TYPE MCAD
WCAD 1-255
CDNC 0410 0820 

Назначение временных параметров: 2 мс сигнал, 4 мс пауза, 4 мс сигнал, 2 мс пауза, повторять циклы 1 и 2, ввод: 

CDNC 0410 0820 0820 0410 

Назначение временных параметров: 2 мс сигнал, затем отсутствие сигнала (пауза), ввод: 

CDNC 0410, или
CDNC 0410 0000 

Если введено нечетное количество нулевых фаз, программное обеспечение, заканчивает сигнал после последней фазы ON. Если была введена нулевая фаза, то за ней не может следовать фазы отличные от нуля. Ввод в любой фазе приводит к нулю для оставшихся фаз. 

Назначенные временные параметры, могут быть введены в ответ на запрос CDNC для данной возможности. Например, CDNC – следует после запроса Тонального Сигнала о поступлении нового вызова. 

Таблица “замонтированных” сигналов (FCAD)

Таблица “замонтированных” сигналов (FCAD) назначает временные параметры, которые контролируются NT8D17 платой Conference/TDS/MFS. 

FCAD может содержать 256 процедур (0-255). Каждый ввод может содержать до 10 фаз сигнал/пауза. Ввод 0 сохранен для непрерывного сигнала и не может быть изменен. Процедуры 1-15 сохранены для сигналов посылки вызова. Каждая фаза кратна 5 мс. 

Временные параметры FCAD имеют следующие возможности:

· Каждый временной параметр может назначаться, чтобы закончиться на  фазе сигнал, фазе пауза, или повторятся определенное количество циклов. Любой или все пять циклов, могут быть повторены. 

· Уникальные сигналы могут назначаться для каждой фазы сигнал. Эти сигналы постоянно хранятся в микропрограммном обеспечении платы Conference/TDS/MFS.

Чтобы иметь одинаковые временные параметры на 500/2500/цифровых и SL-1 телефонов, MCAD и FCAD вводы 0-15 должны быть идентичны. Изменение процедур MCAD 1-15 автоматически изменяет процедуры FCAD 1-15. Процедуры FCAD 1-15 может быть изменен только изменяя процедуры MCAD 1-15. 

Плата Conference/TDS/MFS должна быть перезагружена (отключена и затем заново включена), чтобы загрузить измененные микропрограммные сигналы. 

Примеры создания микропрограммных сигналов: 

1. Для повторяющегося сигнала 2 мс сигнал, 4 мс пауза: 

REQ NEW, CHG, PRT
TYPE FCAD
WCAD 1-255
CDNC 0410 0820

END REPT
CYCS 1 (циклы сигнал/пауза, которые будут повторены)
WTON NO (использование специального тона) 

1. Для повторяющегося сигнала 2 мс сигнал, 4 мс пауза, 3 мс сигнал, 5 мс пауза: 

REQ NEW, CHG, PRT
TYPE FCAD
WCAD 1-255
CDNC 0410 0820 0614 0998

END REPT
CYCS 1 2 (циклы сигнал/пауза, которые будут повторены)
WTON NO (использование специального тона) 

1. Для временных интервалов: 

0.1 мс сигнал с частотой 950 Гц, 19 Дб ниже перегрузки A-закон, 0.1 мс пауза
0.1 S мс сигнал с частотой 1400 Гц, 20 Дб ниже перегрузки A-закон, 0.1 мс пауза
0.1 S мс сигнал с частотой 1800 Гц, 20 Дб ниже перегрузки A-закон, постоянный сигнал
REQ NEW, CHG, PRT
TYPE FCAD
WCAD 1-255 
CDNC 0020 0020 0020 0020 0020 

END OFF
WTON YES (назначает сигналы для этих временных интервалов) 

TONES 134 135 136 ( см. NT8D17 таблицу тональных сигналов Conference/TDS) 

TDS и NT8D17 Conference/TDS/MFS платы

Имеются два типа плат, обеспечивающих тональные сигналы и их временные параметры: 

· Плата тонов и приема частотных цифр набора (TDS) 

· Плата NT8D17 Конференц-связи, TDS и Многочастотных (MF) передатчиков

Имеется разнообразие плат TDS. Каждая плата обеспечивает различный набор сигналов и их временных интервалов. Когда плата TDS используется для телефонных аппаратов SL-1, каждый сигнал и его временные параметры задаются шестнадцатеричным кодом. Десятичные эквиваленты для этих шестизначных код введены на запрос TDSH для каждого этапа соединения. 

Обратитесь к Программируемым тональным сигналам и их временным параметрам NTP для соответствующих кодов. 

Когда NT8D17 платы Conference/TDS/MFS используются, сигналы и их временные параметры определены следующими запросами: 

· XCAD = 0-255 - ввод в таблице “замонтированных” сигналов (FCAD) 

· XTON = 0-255 – тон, используемый в сигнале

· CDNC = 0-255 - ввод в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

Временные интервалы вызова для всех ТА использующих таблицу “мастер” сигналов (MCAD). Ввод MCAD 1-15 загружен во внешний контроллер, чтобы обеспечить вызов. 

Интервал времени для переадресации вызова

Для услуги " Переадресация вызова при неответе " (CFNA), интервал времени перед переадресацией вызова, измеряется интервалом времени для одного цикла вызова (определенный в подсказке NCAD) и числом циклов звонка (определенный в подсказке CFNA в LD 15). 

Все другие типы переадресаций вызовов происходят после того же самого интервала времени независимо от их временных интервалов. Например, вызов с меньшим временным интервалом переадресовывается после большего количества звонков, вызов с большим временным интервалом после меньшего количества звонков. 
Установка FTC
Эти шаги показывают процесс установки возможности FTC и изменение установленных по умолчанию сигналов и их временных параметров для одной или нескольких стадий соединения. 

Для помощи в устранении неисправностей, рекомендуется сохранять записи всех изменений. 

· Загрузить оверлей 56 

· Создать новые временные параметры MCAD 

· Создать новые сигналы FCAD и их временные параметры 

· Создать одну или несколько таблиц FTC (один для каждого маршрута магистрали, который нуждается в различных сигналах и их временных параметрах) 

· Назначить сигналы и временные параметры отличные от установленных по умолчанию для каждой таблицы FTC 

· Ввод номера таблицы FTC для каждого маршрута магистрали (подсказка LD 16 TTBL) 

· Если плата Conference/TDS/MFS установлена, то выполняются следующие действия: 

· Установка опций в LD 97 

· Инициализация системы (INIT) 

· Перегрузить каждую Conf /TDS/MFS плату (LD 34) 

· Перегрузить каждый контроллер (LD 32) 

· Таблица “мастер” сигналов(MCAD) определяет временные параметры, управляемые программным обеспечением. Они используются для аналоговых (500/2500) и цифровых телефонных аппаратов. 

MCAD может содержать до 256 процедур (0-255). Каждый ввод может содержать до 10 фаз сигнал/пауза. Ввод 0 сохранен для непрерывного сигнала и не может быть изменен. Процедуры сохранены для сигналов посылки вызова. 

Для назначения временных параметров MCAD, введите время для каждой фазы сигнал и выключения. Фазы вводятся с шагом 5 мс,. Например, введите 200, чтобы фаза длилась 1 секунду (200 x 5 мс = 1000 мс = 1 секунда). 

Диапазон для первой фазы - 1-9999. Диапазон для второй фазы - 0-9999. Созданный MCAD, может быть изменен, но не удален. 

Параметры tt c bb i появляются только для станций, оборудованных картами тонов и приема частотных наборов. 

1. i = внутренний (0) или внешний (1) источник 

2. Bb = импульс

3. Cc = временные параметры 

4. Tt = частота / уровень

Строки с tt c bb i назначают Внутренний / внешний источник, импульс, временные параметры и частоту / уровень соответственно. Вводятся десятичные эквиваленты (0-15) шестнадцатеричного кода TDS (см. к 553-2711-180). 

Первое поле - обычно 0. Если внешний источник используется ввод - 1, и четвертое поле - 0-7 для указанного канала. 

· Таблица “замонтированных” сигналов (FCAD) определяет временные параметры, управляемые NT8D17 Conference/TDS/MFS платой. Они используются для телефонных аппаратов SL-1. 

FCAD может содержать до 256 процедур (0-255). Каждый ввод может содержать до 10 фаз импульс/пауза. Ввод 0 сохранен для непрерывного сигнала и не может быть изменен. 

Временные параметры FCAD имеют следующие возможности: 

· Каждый временной параметр может назначаться, чтобы закончиться на  фазе сигнал, фазе пауза, или повторятся определенное количество циклов. Любой или все пять циклов, могут быть повторены. 

· Уникальные сигналы могут назначаться для каждой фазы сигнал. Эти сигналы постоянно хранятся в микропрограммном обеспечении платы Conference/TDS/MFS.

Чтобы иметь одинаковые временные параметры на 500/2500/цифровых и SL-1 телефонов, MCAD и FCAD вводы 0-15 должны быть идентичны. Изменение процедур MCAD 1-15 автоматически изменяет процедуры FCAD 1-15. Процедуры FCAD 1-15 может быть изменен только изменяя процедуры MCAD 1-15.

1. Временные параметры для программно управляемых сигналов AOBT (сигнал слежения агентов), INTU (сигнал прерывания разговора) и OVRD (Сигнал вклинивания) не совпадают с другими сигналами. Все другие сигналы повторяются все циклы сигнал/пауза от первого до пятого, если все десять фаз запрограммированы. Однако, эти сигналы резервируют цикл 1 для специального использования, обеспечивая тон сигнала другой длительности если требуется подчеркнуть начало события. 

2. Циклы 200 3200 50 3200 будут иметь 200 мс сигнал, затем 3.2 секунды пауза. После этого, сигнал повторится 50 мс, 3.2 секунды пауза, и т. д. пока не истечет время. Однако, если последовательность не использует начальный тон, первые две процедуры должны быть повторены как последние две процедуры, чтобы получить правильную последовательность. 

Как пример, если требуемый сигнал должен иметь последовательность 50 мс сигнал, 100 мс пауза, 100 мс сигнал, 50 мс пауза, 50 мс сигнал, 3500 мс пауза, ввод должен быть следующий: 

50 100 100 50 50 3500 50 100

Сигнал вмешательства для Опции 11C
Следующие настройки рекомендуются при программировании сигнала вмешательства на Опции 11C. 

Ответ запроса 

INTU
XTON 175
XCAD 19
CDNC 19
MCAD 19 14 25 14 2000
FCAD 19 14 25 14 2000
END REPL
CYCS 2 
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DTAD: блок данных “включения тона после набора цифры”

	Запрос
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	DTAD 
	Тип блока данных = DTAD (Специальный сигнал в линии после набранного номера)

	DDGT
	X ... x
	Набранные цифры (1-5 цифр) 

	- TONE
	a.. A
	Тип сигнала после набранных цифр (a ... = (DIAL), SPDT, или SRC -SRC8) 


FCAD: блок данных “замонтированных” сигналов

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	FCAD
	Тип блока данных = FCAD (“замонтированные” сигналы)

	WCAD
	0 - 225
	Номер Тактового сигнала (0 сохранен для непрерывного сигнала и не может быть изменен) 

	CDNC
	Xxxx xxxx ... xxxx
	Временная последовательность сигнала

	END
	a.. A
	Конечная процедура для тактового сигнала (a ... = REPT, ON, или OFF) 

	- CYCS
	X x x x
	Циклы

	- WTON
	(NO) YES
	Использование специального тона

	- - TONES
	Ttt ttt ...
	NT8D17 тоны (0-255), для использования с каждой фазой временных параметров


FDTD: блок данных обнаружения сигнала ответ станции

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	FDTD
	Тип блока данных = FDTD (Обнаружение сигнала ответ станции)

	TABL
	0 - 31
	Номер таблицы 

	ACNO
	1 - 4
	Номер Кода доступа 

	- OACn
	X .... x
	Код исходящего доступа (1-4 цифры) 

	- DTPn
	(YES) NO
	Сигнал в линии после набора номера 

	- CNT
	(0) – 15
	Счет 

	DGTS
	X ... x
	Цифры 


FTC: блок данных программируемых тональных сигналов и их временных параметров

Номер таблицы FTC может быть введен для каждого маршрута магистрали в TTBL в LD16. Таблица 0 – установлена по умолчанию для всех направлений по СЛ и содержит установки по умолчанию для Северной Америки. 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	 
	 
	  

	REQ
	aaa
	Запрос 

	TYPE
	FTC
	Тип блока данных = FTC (Программируемые тональные сигналы и их временные параметры)

	TABL
	0 - 31
	FTC Номер таблицы 

	USER
	(NO) YES
	Печать пользователей этой таблицы и значений сигналов таблицы (только значений сигналов таблицы) 

	DFLT
	0 - 31
	Установлена по умолчанию для существующей таблицы сигналов FTC 

	RING
	(NO) YES
	Изменить параметры вызывного сигнала

	 
	 
	  

	- NCAD
	(1) - 255
	Сигнал “обычный вызов” 

	- NBCS
	 
	Обычный BCS (SL-1 телефонный аппарат) вызов

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0032) 

	- - XTON
	0 - (2) – 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) код тонального сигнала

	 
	 
	  

	- DCAD
	0 - (2) - 255
	Сигнал “особенный вызов” 

	- DBCS
	 
	Характерный BCS (SL-1 телефонный аппарат) вызов 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение умолчанию - 0082) 

	- - XTON
	0 - (2) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	 
	 
	  

	- ICAD
	0 - (5) - 255
	Сигнал “вызов внутри группы” 

	- IBCS
	 
	Intercom вызов для BCS телефонных аппаратов (SL-1) 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0012) 

	- - XTON
	0 - (2) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	 
	 
	  

	- NDR1 PBX
	0 - 255
	Сигнал “Сетевой отличительный звонок” 1 для PBX телефонных аппаратов 

	- NDR1 BCS
	 
	Сетевой отличительный звонок 1 для BCS телефонных аппаратов (SL-1) 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Внутренний / внешний, импульс, временные параметры и сигнал) 

	- - XTON
	0 - (2)-255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	0-(2)-255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) код временных параметров

	 
	 
	  

	- NDR2 PBX
	0 - 255
	Сигнал “Сетевой отличительный звонок” 2 для PBX телефонных аппаратов 

	- NDR2 BCS
	 
	Сетевой отличительный звонок 2 для BCS телефонных аппаратов (SL-1) 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Внутренний / внешний, импульс, временные параметры и сигнал) 

	- - XTON
	0 - (2)-255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	0-(2)-255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) код временных параметров

	 
	 
	  

	- NDR3 PBX
	0 - 255
	Сигнал “Сетевой отличительный звонок” 3 для PBX телефонных аппаратов 

	- NDR3 BCS
	 
	Сетевой отличительный звонок 3 для BCS телефонные аппараты (SL-1) 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Внутренний / внешний, импульс, временные параметры и сигнал) 

	- - XTON
	0 - (2)-255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	0-(2)-255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) код временных параметров

	 
	 
	  

	- NDR4 PBX
	0 - 255
	Сигнал “Сетевой отличительный звонок” 4 для PBX телефонных аппаратов 

	- NDR4 BCS
	 
	Сетевой отличительный звонок 4 для BCS телефонных аппаратов (SL-1) 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Внутренний / внешний, импульс, временные параметры и сигнал) 

	- - XTON
	0 -(2)- 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	0-(2)-255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) код временных параметров

	 
	 
	  

	- RCAD
	0 - (1) - 255
	Сигнал “повторный вызов” 

	- RBCS
	 
	Повторный вызов для BCS телефонных аппаратов (SL-1) 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0032) 

	- - XTON
	0 - (2) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	 
	 
	  

	- GCAD
	0 - (1) - 255
	Сигнал группового вызова 

	- GBCS
	 
	Групповой вызов для BCS телефонных аппаратов (SL-1) 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0082) 

	- - XTON
	0 - (2) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	 
	 
	  

	- HCAD
	0 - (1) - 255
	Сигнал напоминания об удержанных звонках 

	- HBCS
	 
	Напоминание об удержанных звонках, звонок для BCS телефонных аппаратов (SL-1) 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0082) 

	- - XTON
	0 - (2) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	 
	 
	  

	- PCAD
	0 - 255
	Сигнал возврата или неправильной операции 

	- PBCS
	 
	Отзыв неправильной операции, звонок для BCS 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0032) 

	- - XTON
	0 - (4) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	 
	 
	  

	HCCT
	(NO) YES
	Аппаратно управляемые временные параметры и сигналы 

	 
	 
	  

	- DIAL
	 
	Сигнал "ответ станции" 

	- EEST
	 
	Акустический сигнал обратной связи сквозной сигнализации 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0004) 

	- - XTON
	0 - (4) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	 
	 
	Для EEST, эта величина установлена в 0 независимо от того, что введено. 

	- - XCAD
	(0) - 55
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) номер временных параметров (номер временных параметров FCAD) 

	 
	 
	  

	- CFWT
	 
	Сигнал предупреждения Конференц-связи 

	- - XTON
	0 - (3) - 255
	Номер Сигнала предупреждения Конференц-связи. Номер сигнала, обеспечен платой сигналов. 

	- - XCAD
	0 - (19) - 255
	Номер временных параметров сигнала предупреждения конференц-связи. Номер временных параметров должен быть настроен под FCAD. 

	 
	 
	  

	- SPCL
	 
	Специальный сигнал набора 

	- - TDSH
	0 00 0 tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0004) 

	- - XTON
	0 - (4) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров (FCAD Номер временных параметров) 

	 
	 
	  

	- CDT
	 
	Контроль сигнала в линии 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0004) 

	- - XTON
	0 - (4) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	- CFDT
	 
	Сигнал “ответ станции” при активной переадресации вызова 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0004) 

	- - XTON
	0 - (4) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) 

	 
	 
	  

	- MWDT
	 
	Сигнал “ответ станции” при наличии сообщения 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0024) 

	- - XTON
	0 - (4) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	0 - (17) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	- CFMW
	 
	Сигнал “ответ станции” при переадресации и наличии сообщения 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0024) 

	- - XTON
	0 - (4) – 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	0 - (17) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	- ACTN
	 
	Сигнал “услуга активизированна” 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - специальный сигнал набора) 

	- - XTON
	0 - (4) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	- BUSY
	 
	Сигнал "занято" 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0017) 

	- - XTON
	0 - (7) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	0 - (16) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	- RGBK
	 
	Сигнал КПВ 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0035) 

	- - XTON
	0 - (5) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	0 - (1) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	- PREM
	 
	Сигнал сброса при поступлении вызова более высокого приоритета

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0006) 

	- - XTON
	0 - (6) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	- PRBK
	 
	КПВ при категории срочности

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0008D) 

	- - XTON
	0 - (11) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	0 - (2) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	- ARBK
	 
	КПВ “обратного вызова” группы автоматического распределения вызовов (ACD)

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0008D) 

	- - XTON
	0 - (11) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	0 - (2) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	- FFCT
	 
	Сигнал подтверждения набора кода услуги 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0004) 

	- - XTON
	0 - (4) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	- LIMT
	 
	Сигнал режима “в работе” для 500/2500 телефонных аппаратов группы автоматического распределения вызовов

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Внутренний / внешний, импульс, временные параметры и сигнал) 

	- - XTON
	0 - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	0 - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	- NRMT
	 
	Сигнал “Не готов к работе” (NRDY) для телефонных аппаратов группы автоматического распределения вызовов

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Внутренний / внешний, импульс, временные параметры и сигнал) 

	- - XTON
	0 - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	0 - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	- AWUT
	 
	Сигнал ошибки при автоматической побудке 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0027) 

	- - XTON
	0 - (4) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	- OVFL
	 
	Сигнал перегрузки 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0027) 

	- - XTON
	0 - (7) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	0 - (17) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	- TEST
	 
	Cигнал проверки 

	- - TDSH
	0 0 0 tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0008) 

	- - XTON
	0 - (8) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	- HOWL
	 
	Сигнал зуммера для вызова абонента (ревун) 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - Сигнал перегрузки) 

	- - XTON
	0 - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	0 - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	- ERWT
	 
	Сигнал предупреждения о дорогостоющем маршруте 

	- - TDSH
	0 0 0 tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0003) 

	- - XTON
	0 - (3) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	- PCWT
	 
	Сигнал ожидающий вызов с категорией срочности 

	- - TDSH
	0 0 0 tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0003) 

	- - XTON
	0 - (3) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров (FCAD Номер временных параметров) 

	 
	 
	  

	- ACFT
	 
	Усиленный тон звонков ACD 

	- - TDSH
	0 0 0 tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0003) 

	- - XTON
	0 - (3) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	- TLP
	 
	Сигнал “занято” стороне “B”, после отбоя стороны “A” 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0003) 

	- - XTON
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	- TLPT
	(0) - 30
	Время подачи сигнала “занято”

	- PATI
	 
	Сигнал ожидания в многосторонних операциях 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0000) 

	- - XTON
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	 
	 
	  

	CAB
	(NO) YES
	M911 сигнал отмены вызова при ответе 

	- TDSH
	i bb cc tt
	Внешний TDS, гудок, временные параметры и сигнал 

	- XTON
	0 - 255
	NT8D17 TDS Код тонального сигнала 

	- XCAD
	0 - 255
	NT8D17 Код временных параметров для FCAD 

	 
	 
	  

	CAST
	(NO) YES
	Сигналы Централизованной операторской службы 

	 
	 
	  

	- LDN
	 
	Сигнал тона “номер абонента в списке” 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0346) 

	- - XTON
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	0 - (24) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	- - CDNC
	0 - (16) - 255
	Номер программных временных параметров MCAD 

	 
	 
	  

	- DI0
	 
	Сигнал возврата при наборе 0 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0283) 

	- - XTON
	0 - (3) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	0 - (22) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	- - CDNC
	0 - (16) - 255
	Номер программных временных параметров MCAD 

	 
	 
	  

	- HLDC
	 
	Сигнал подтверждения ожидания 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0346) 

	- - XTON
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	0 - (24) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	- - CDNC
	0 - (16) - 255
	Номер программных временных параметров MCAD 

	 
	 
	  

	- CPNC
	 
	Сигнал подтверждения ожидания обслуживания при занятости 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0243) 

	- - XTON
	0 - (3) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	0 - (21) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	- - CDNC
	0 - (17) - 255
	Номер программных временных параметров MCAD 

	 
	 
	  

	SCCT
	(NO) YES
	Программно управляемые временные параметры и сигналы 

	 
	 
	  

	ILIN
	 
	Сигнал ожидания включения в работу в центр обслуживания агента 

	ILOU
	 
	Сигнал ожидания выключения из обслуживания агента

	 
	 
	  

	- CAMP
	 
	Сигнал ожидания обслуживания при занятости 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0003) 

	- - XTON
	0 - (3) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	- - CDNC
	0 - (17) - 255
	Номер программных временных параметров MCAD 

	 
	 
	  

	- RPAW
	x xx xx xx
	Предупреждающий сигнал оповещения 

	- - CLN
	1 - 31
	Длительность временного параметра 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0003) 

	- - XTON
	0 - (3) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	- - CDNC
	0 - (19) - 255
	Номер программных временных параметров MCAD 

	 
	 
	  

	- AOBT
	 
	Сигнал супервизора 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0003) 

	- - XTON
	0 - (3) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	- - CDNC
	0 - (18) - 255
	Номер программных временных параметров MCAD 

	 
	 
	

	- INTU
	 
	Сигнал прерывания разговора оператором (Если Опция 11C, см. примечание относительно Сигнала прерывания разговора оператором  для Опции 11C.) 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию – 0003) 

	- - XTON
	0 - (3) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	- - CDNC
	0 - (19) - 255
	Номер программных временных параметров MCAD 

	 
	 
	  

	- CWT
	 
	Тональный сигнал о поступлении нового вызова 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию – 0003) 

	- - XTON
	0 - (3) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	- - CDNC
	0 - (20) – 255
	Номер программных временных параметров MCAD 

	 
	 
	  

	- OBKT
	 
	Сигнал блокирования 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию – 0003) 

	- - XTON
	0 - (3) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	- - CDNC
	0 - (17) - 255
	Номер программных временных параметров MCAD 

	 
	 
	  

	- OVRD
	 
	Сигнал вмешательства 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0003) 

	- - XTON
	0 - (3) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	- - CDNC
	0 - (18) - 255
	Номер программных временных параметров MCAD 

	 
	 
	  

	- OHQ
	 
	Сигнал постановки в очередь 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0003) 

	- - XTON
	0 - (3) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	- - CDNC
	0 - (3) - 255
	Номер программных временных параметров MCAD 

	 
	 
	  

	- SRT
	 
	Сигнал изменения местоположения телефонного аппарата 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0003) 

	- - XTON
	0 - (3) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	- - CDNC
	0 - (22) - 255
	Номер программных временных параметров MCAD 

	 
	 
	  

	- TMAT
	 
	Сигнал уведомления о телефонной рассылке сообщений 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0003) 

	- - XTON
	0 - (3) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	- - CDNC
	0 - (22) - 255
	Номер программных временных параметров MCAD 

	 
	 
	  

	- TMOT
	 
	Сигнал подтверждения телефонной рассылки сообщений 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0003) 

	- - XTON
	0 - (3) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	- - CDNC
	0 - (23) - 255
	Номер программных временных параметров MCAD 

	 
	 
	  

	- TSUT
	 
	Сигнал обновления статуса телефона 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0003) 

	- - XTON
	0 - (3) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	- - CDNC
	0 - (23) - 255
	Номер программных временных параметров MCAD 

	 
	 
	  

	ABST
	 
	Код доступа к расширению условных длительностей временных параметров 

	- XTON
	0-(4)-255
	NT8D17 TDS Код тонального сигнала 

	- XCAD
	(0)-255
	NT8D17 TDS код временных параметров 

	- CDNC
	0-(2)-255
	Ввод таблицы MCAD для этих временных параметров 

	 
	 
	  

	PNNC
	 
	Процесс оповещения для сигнала сетевых вызовов 

	- XTON
	(0)-255
	NT8D17 TDS Код тонального сигнала 

	- XCAD
	(0)-255
	NT8D17 TDS код временных параметров 

	- CDNC
	0-(2)-255
	Ввод таблицы MCAD для этих временных параметров 

	SRC
	(NO) YES
	Источник 

	 
	 
	  

	- SRC1
	 
	Исходный сигнал 1 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный TDS (Значение по умолчанию - 0000) 

	- - XTON
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 

	- - XCAD
	(0) - 255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров 

	- SRC2
	 
	Исходный сигнал 2 

	- SRC3
	 
	Исходный сигнал 3 

	- SRC4
	 
	Исходный сигнал 4 

	- SRC5
	 
	Исходный сигнал 5 

	- SRC6
	 
	Исходный сигнал 6 

	- SRC7
	 
	Исходный сигнал 7 

	- SRC8
	 
	Исходный сигнал 8 

	 
	 
	  

	MINT
	(NO) YES
	Разрешить сигналы или сообщения 

	 
	 
	  

	- CFSN
	0 - 255 0 - 255
	Активизировать переадресацию всех вызовов 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Третий параметр 

	- CPOQ
	0 - 255 0 - 255
	Вызов запаркован, или аппарат находится в очереди обслуживания

	- - TDSH
	i bb c tt
	Третий параметр 

	- RGAR
	0 - 255 0 - 255
	Обратный вызов заказан другим аппаратом 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Третий параметр 

	- RPCT
	0 - 255 0 - 255
	Сигнал подтверждения, заменен сообщением 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Третий параметр 

	- RGAB
	0 - 255 0 - 255
	Набран занятый номер 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Третий параметр 

	- MWAN
	0 - 255 0 - 255
	Вас ожидает сообщение 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Третий параметр 

	- DNDA
	0 - 255 0 - 255
	Режим “не беспокоить” 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Третий параметр 

	- SSLK
	0 - 255 0 - 255
	Установка статуса запрета исходящей связи 

	- - TDSH
	i bb c tt
	Третий параметр 

	 
	 
	  

	PULS
	(NO) YES
	Изменение таймеров шлейфного набора

	 
	 
	  

	- P10
	4 (8)
	Коды импульс/пауза для 10 мс.

	- ID1
	256 - (768) - 1024
	Межцифровой 1 

	- ID2
	256 - (512) - 1024
	Межцифровой 2 

	- IDD
	256 - 1024
	DTMF Межцифровой частотного набора

	- IDE
	256 - (384)
	Конец набора межцифровая пауза в миллисекундах 

	RVDL
	(0) x
	Формат реверсного набора 


MCAD: блок данных “мастер” сигналов

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	MCAD
	Тип блока данных = MCAD (“мастер” сигналы)

	WACD
	0 - 225
	Номер временных параметров (0 сохранен для непрерывного сигнала и не может быть изменен) 

	CDNC
	Xxxx xxxx ... xxxx
	Временные параметры 


RART: блок данных таблицы ограничения доступа к маршруту

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	CHG
	Запрос. REQ = NEW или OUT не принят для RART. 

	TYPE
	RART
	Тип блока данных = RART (таблица ограничения доступа к маршруту)

	CUST
	(0) - xx
	Номер Пользователя 

	ROUT
	(0) - 127
	Маршрут 

	ART
	1 - 63
	Таблица ограничения доступа 


RCDT: блок данных категорий маршрута

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	CHG
	Запрос. Когда TYPE = RCDT, Вы не можете ввести NEW или OUT на запрос REQ. 

	TYPE
	RCDT 
	Тип блока данных = RCDT (Таблица категорий маршрута)

	COT
	(0) - 63
	COT, FEX, WAT. Эти типы маршрутов присвоят введенный ART, когда маршрут создан в LD16. 

	DID
	(0) - 63
	Эти типы маршрутов присвоят введенный ART, когда маршрут создан в LD16 

	TIE
	(0) - 63
	CAA, CAM, CSA, TIE 

	OTH
	(0) - 63
	Другие 


TBAR: блок данных запрета внешней связи 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	CHG NEW
	Запрос 

	TYPE
	TBAR
	Тип блока данных = TBAR (Запрет внешней связи)

	ART
	1 - 63
	Таблица Ограничения Доступа 

	DENY
	Yyy yyy ...
	Введите номер ART, запрещенный в создание магистрального соединения (OTC) 


Печать значения ART маршрута

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	PRT
	Запрос 

	TYPE
	Aaa 
	Тип блока данных

	CUST
	(0) - xx
	Номер абонента

	ROUT
	(0) - 127
	Маршрут 


Значения по умолчанию таблицы “мастер” сигналов (MCAD)

	WCAD = 
	Значения по умолчанию таблицы MCAD (Таблица “мастер” сигналов) 

	  
	  

	000
	CDNC = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

	001
	CDNC = 0410 0800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

	002
	CDNC = 0308 0076 0308 0076 0000 0000 0000 0000 0000 0000

	003
	CDNC = 0205 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

	004
	CDNC = 0102 0102 0205 0819 0000 0000 0000 0000 0000 0000

	005
	CDNC = 0100 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

	016
	CDNC = 0128 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

	017
	CDNC = 0051 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

	018
	CDNC = 0205 3072 0051 3072 0000 0000 0000 0000 0000 0000

	019
	CDNC = 0205 1229 0051 1229 0000 0000 0000 0000 0000 0000

	020
	CDNC = 0051 0026 0051 2048 0000 0000 0000 0000 0000 0000

	021
	CDNC = 0410 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

	022
	CDNC = 0102 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

	023
	CDNC = 0512 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000


Таблица “мастер” сигналов (MCAD) для Японии

	001 
	CDNC = 0050 0050 0050 0450 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	002 
	CDNC = 0200 0400 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	  

	  
	  


Значения по умолчанию таблицы “замонтированных” сигналов (FCAD)

	WCAD = 
	Значения по умолчанию FCAD таблицы (Таблица “замонтированных” сигналов) 

	  
	  

	000 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = OFF 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	001 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0410 0800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = REPT 

	  
	CYCS = 1 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	002 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0308 0076 0308 0076 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = REPT 

	  
	CYCS = 1 2 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	003 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0205 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = OFF 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	004 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0102 0102 0205 0819 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = REPT 

	  
	CYCS = 1 2 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	005 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0100 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = REPT 

	  
	CYCS = 1 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	016 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0100 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = REPT 

	  
	CYCS = 1 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	017 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0050 0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = REPT 

	  
	CYCS = 1 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	018 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0010 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = REPT 

	  
	CYCS = 1 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	019 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0040 0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = REPT 

	  
	CYCS = 1 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	020 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0015 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = OFF 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	021 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = OFF 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	022 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0020 0020 0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = OFF 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	023 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = OFF 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	024 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0020 0000 0020 0000 0020 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = OFF 

	  
	SPCL = YES 

	  
	  

	025 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = OFF 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	026 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = OFF 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	027 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0400 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = OFF 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	028 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0125 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = OFF 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	029 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0030 0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = REPT 

	  
	CYCS = 1 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	  
	  

	


Таблица “замонтированных” сигналов (FCAD) для Японии

	WCAD = 
	Значения по умолчанию FCAD таблицы (Таблица временных параметров для Японии TDS) 

	  
	  

	001 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0200 0400 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = REPT 

	  
	CYCS = 1 2 

	  
	SPCL = NO 

	  
	  

	002 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0050 0050 0050 0450 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = REPT 

	  
	CYCS = 1 

	  
	SPCL = NO 

	017 
	Номер временных параметров в таблице “мастер” сигналов (MCAD) 

	  
	CDNC = 0100 0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

	  
	END = REPT 

	  
	CYCS = 1 

	  
	  

	  
	  


Алфавитный список сообщений

	Запрос
	Ответ
	Комментарий 
	Пакет/Версия

	 
	 
	  
	  

	ABST
	 
	Кода доступа к расширению условных длительностей временных параметров 
	Nars-24

	 
	 
	  
	 

	ACFT
	 
	Усиленный тон звонков ACD 

Когда определяются шестизначные коды для этого сигнала, только код частоты / уровня требуется, так как временные параметры обеспечивается программным обеспечением. Введите ноль для других значений (например, TDSH = 0 0 0 xx, XTON = xxx, XCAD = 000). 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	ACNO
	1-4
	Номер кода доступа 
	Ftc -12

	 
	 
	Код исходящего доступа для использования (4 кода в таблице) 
	 

	 
	<cr>
	Идите к подсказке DGTS (REQ = CHG) 
	 

	 
	 
	  
	 

	ACTN
	 
	Сигнал “услуга активизирована” 
	Ftc -12

	 
	 
	  
	 

	AOBT
	 
	Сигнал супервизора 

Эти временные параметры повторяются последние 8 фаз сигнал/пауза чтобы разрешить специальный гудок на первом цикле. Например, временные параметры назначаются как 3 мс сигнал, 3 мс пауза, 1 мс сигнал, 3 мс пауза. 

После начального гудка, сигнал повторяется в конфигурации 1 мс сигнал, 3 мс пауза. Чтобы повторить начальный 3 мс гудок, он должно быть введен как первый и последний цикл, потому что первый цикл не повторен. В этом случае временные параметры назначаются как: 3 мс сигнал, 3 мс пауза, 1 мс сигнал, 3 мс пауза, 3 мс сигнал 3 мс пауза. 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	ARBK
	 
	КПВ “обратного вызова” группы автоматического распределения вызовов (ACD)
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	ART
	1-63
	Таблица Ограничения Доступа 
	Ftc -10

	 
	<cr>
	Возвращение к подсказке REQ 

ART остается без изменений 
	 

	 
	 
	Печать таблицы категорий маршрутов по умолчанию 
	 

	 
	 
	  
	 

	AWUT
	 
	Сигнал ошибки при автоматической побудке 
	Mlwu-16

	 
	 
	  
	 

	BUSY
	 
	Сигнал "занято" 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	CAB
	(NO) YES
	M911 сигнал отмены вызова при ответе 
	M911-19

	 
	 
	  
	 

	CAMP
	 
	Сигнал ожидания обслуживания при занятости 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	CAST
	(NO)YES
	Сигналы централизованной операторской службы 

Для систем с XCT (NT8D17 Conference/TDS) платы, каждая возможность нуждается в микропрограммных временных параметрах (XCAD), программных временных параметрах (CNDN) и сигнале (XTON). 

Из-за лучшего разрешения микропрограммных временных параметров (5 мс) в сравнении с программными (мс 96/128), Вы должны позволить программным временным параметрам быть достаточно длинными, чтобы охватить полный сигнал XCAD. 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Например, чтобы назначить временные параметры 0.1 мс сигнал, 0.1 мс пауза, 0.1 мс сигнал, конец сигнала

CDNC0020 0020 0020 0000

END OFF 

SPCL
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Программные временные параметры - тогда 0.3 мс (600 мс). Если точность программного обеспечения - 128 мс, программные временные параметры рассчитываются следующим образом: 

600 мс /128 = 4.6 = 5 (округлено)

128 x 5 = 640

Ввод стадии включения = 640/5 = 0128, и для назначения временных параметров введите 0128 на запрос CDNC. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CDNC
	xxxx xxxx ... xxxx Фазы сигнал/пауза (10 фаз)
	Ftc -14

	 
	 
	Фазы сигнал/пауза для временных параметров (десять циклов сигнал/пауза) 

Процедуры 1 до 15 сохранены для сигналов посылки вызова. Когда определяются временные параметры в MCAD, каждый ввод фазы делается с шагом 5 миллисекунд. 

Диапазон для первой фазы - 1-9999. Диапазон для второй фазы - 0-9999,. Значение по умолчанию - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 

Таблица показывает начальные (по умолчанию) значения MCAD. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	0-(16)-255
	Номер программных временных параметров MCAD 
	Ftc -14

	 
	 
	  
	 

	 
	0-(17)-255
	Номер программных временных параметров MCAD 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	0-(19)-255
	Номер программных временных параметров MCAD (см. Примечание 5) 
	 

	 
	0-(18)-255
	Номер программных временных параметров MCAD (см. Примечание 5) 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	0-(20)-255
	Номер программных временных параметров MCAD 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	0-(3)-255
	Номер программных временных параметров MCAD 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	0-(22)-255
	Номер программных временных параметров MCAD 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	0-(23)-255
	Номер программных временных параметров MCAD 
	 

	 
	 
	  
	 

	CDT
	 
	Контроль сигнала в линии 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	CFDT
	 
	Сигнал “ответ станции” при активной переадресации вызова 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	CFMW
	 
	Сигнал “ответ станции” при наличии сообщения при переадресации 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	CFWT
	 
	Сигнал предупреждения конференц-связи (применяется только к Опции 11C) 
	Basic -21

	 
	 
	  
	 

	CFSN
	0-255 0-255
	Активизировать переадресацию всех вызовов 
	Ftc -15

	 
	 
	Первый параметр - номер ввода тактового сигнала таблицы MCAD. Второй параметр - Код тонального сигнала XCT. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CLN
	1-31
	Длительность временного параметра (длина сигнала Ожидания обслуживания при занятости с шагом 96 или 128 миллисекунд) 
	Ftc -9

	 
	 
	 Запрос TMRK в LD17. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CNT
	(0)-15
	Счет 

Количество цифр, переданное перед повторным соединением детектора сигнала "ответ станции" (0 указывает, что подсчет цифр не используется). 
	Ftc -12

	 
	 
	  
	 

	COT
	(0)-63
	COT, FEX, WAT. Эти типы маршрута назначаются вводом ART, когда маршрут создан в LD 16. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CPNC
	 
	Сигнал Подтверждения Ожидания обслуживания при занятости 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	CPOQ
	0-255 0-255
	Вызов запаркован, или аппарат находится в очереди обслуживания. 

Первый параметр - номер ввода временных параметров таблицы MCAD. Второй параметр - код тонального сигнала XCT. 
	Ftc -15

	 
	 
	  
	 

	CUST
	(0)-xx
	Номер пользователя как определено в LD15 
	Cust -15

	 
	 
	  
	 

	CWT
	 
	Тональный Сигнал о поступлении нового вызова 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	CYCS
	x x x x
	Фазы сигнал/пауза (от 1 до 5) которые будут повторены. Значение по умолчанию - нет повторений. 
	Ftc -14

	 
	 
	Запрошен, когда END = REPT 
	 

	 
	 
	  
	 

	DBCS
	 
	Характерный BCS (SL-1 телефонный аппарат) звонок
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	DCAD
	0-(2)-255
	Сигнал “особенный вызов” 

Номер сигнала для вызова аналоговых и цифровых телефонов. (см. Примечания 1 и 3) 

Рекомендуется, что бы временные параметры совпадали с временными параметрами, предусмотренными для телефонных аппаратов SL-1 (Запрос DBCS). DCAD также используется для телефонных аппаратов SL-1 в системах с XCT (NT8D17 Conference/TDS) платой. 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	DDGT
	xxxxx
	Набранные цифры (1-5 цифр) 
	Pnp-15

	 
	X
	Удалить 
	 

	 
	<cr>
	Закончить 
	 

	 
	 
	  
	 

	DENY
	yyy yyy ...
	Ввод номера ART запрещен для транзитного соединения (OTC) 
	Ftc -10

	 
	 
	  
	 

	 
	ALL
	Запретить все ARTs к OTC 
	 

	 
	xALL
	Разрешить все ART к OTC 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	Xyyy Xyyy ..
	Ввод номера ART разрешен к OTC 
	 

	 
	<cr>
	Возвращение к подсказке REQ без сохранения таблицы 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	ART удален, если он не используется как Значение по умолчанию когда REQ = OUT. REQ = NEW или OUT запрещен для RART. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DFLT
	0-31
	Установить значения по умолчанию для существующей таблицы сигналов FTC 
	Ftc -13

	 
	<cr>
	Создать таблицу сигналов без установки значений по умолчанию 
	 

	 
	 
	Запрошен, когда REQ = NEW 
	 

	 
	 
	  
	 

	DGTS
	xxxx
	Цифры 
	Ftc -12

	 
	 
	Система будет ждать сигнал "ответ станции" после этих дополнительных (1-4) цифр. 
	 

	 
	Xxxxx
	Удалить последовательность цифр из таблицы 
	 

	 
	<cr>
	Возвращение к подсказке REQ 
	 

	 
	 
	Запрос DGTS повторятся пока <cr> не нажат. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DI0
	 
	Сигнал возврата при наборе 0 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	DIAL
	 
	Сигнал "ответ станции" 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	DID
	(0)-63
	Эти типы маршрутов назначаются вводом ART, когда маршрут создан в LD 16 
	 

	 
	 
	  
	 

	DNDA
	0-255 0-255
	Не беспокоить

Первый параметр - номер ввода тактового сигнала таблицы MCAD. Второй параметр - Код тонального сигнала XCT. 
	Ftc -15

	 
	 
	  
	 

	DTPn
	(YES) NO
	Сигнал в линии после набора номера 

Детектор сигнала "ответ станции" должен быть заново подключен немедленно после исходящего доступа (OACn). 
	Ftc -12

	 
	 
	  
	 

	EEST
	 
	Акустический сигнал обратной связи сквозной сигнализации 

Показывает, что усовершенствованный сигнал EES, используется. Не имеется фактически никаких временных параметров. 

При использовании расширенной платы Conference/TDS, Запрос XCAD не печатается, и временные параметры установлены в 0 независимо от того, что введено. 
	Ees-19

	 
	 
	  
	 

	END
	 
	Конечная процедура для временных параметров
	Ftc -14

	 
	REPT
	Повторяющеюся циклы (определенны подсказкой CYCS) 
	 

	 
	ON
	Закончить временные параметры на фазе сигнал 
	 

	 
	OFF
	Закончить временные параметры на фазе пауза
	 

	 
	 
	  
	 

	ERWT
	 
	Сигнал предупреждения о дорогостоющем маршруте 

Когда определены шестнадцатеричные коды для этого сигнала, только код для частоты / уровня требуется, так как временные параметры обеспечивается программным обеспечением. 

Введите ноль для других значений (например, TDSH = 0 0 0 xx, XTON = xxx, XCAD = 000). 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	FFCT
	 
	Сигнал подтверждения набора кода услуги 

Этот сигнал позволяет пользователям 500/2500 или многолинейных телефонных аппаратов, принимать сигналы подтверждения после активизации / дезактивации следующих услуг: 

· Переадресация вызова активирована / деактивирована

· Деактивация обратного вызова

· Сохранить / удалить из памяти номер 

· Все коды автоматической побудки 

· Запись таблицы сокращенных номеров

· Любой код проверки
	Ffc-15

	 
	 
	  
	 

	GBCS
	 
	Групповой вызов для BCS телефонных аппаратов (SL-1) 
	Grp-13

	 
	 
	  
	 

	GCAD
	0-(1)-255
	Сигнал группового вызова 

Рекомендуется что бы временные параметры совпадали с временными параметрами, предусмотренными для  телефонных аппаратов SL-1 (Запрос GBCS). GCAD также используется для телефонных аппаратов SL-1 в системах с XCT (NT8D17 Conference/TDS) платами. 
	Grp-14

	 
	 
	  
	 

	HBCS
	 
	Обработка удержанных вызовов для BCS телефонных аппаратов (SL-1) 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	HCAD
	0-(1)-255
	Сигнал напоминания об удержанных звонках 

Рекомендуется что бы временные параметры совпадали с временными параметрами, предусмотренными для  телефонных аппаратов SL-1 (Запрос GBCS). GCAD также используется для телефонных аппаратов SL-1 в системах с XCT (NT8D17 Conference/TDS) платами.
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	HCCT
	(NO) YES
	Аппаратно управляемые временные параметры и сигналы 

Модификация значений аппаратно управляемых временных параметров и сигналов (плата TDS) разрешена. 

Для систем с XCT (NT8D17 Conference/TDS) платами, каждая возможность нуждается в микропрограммных временных параметрах (XCAD) и сигнале (XTON). Для других плат TDS, сигналы и временные параметры назначаются запросом TDSH. 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	HLDC
	 
	Сигнал подтверждения ожидания 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	HOWL
	 
	Сигнал зуммера для вызова абонента (ревун)
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	IBCS
	 
	Intercom вызов для BCS телефонных аппаратов (SL-1)

Отличать Intercom вызовы для BCS телефонных аппаратов (SL-1) 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	ICAD
	0-(5)-255
	Сигнал “вызов внутри группы”

Рекомендуется что бы временные параметры совпадали с временными параметрами, предусмотренными для  телефонных аппаратов SL-1 (Запрос IBCS). ICAD также используется для телефонных аппаратов SL-1 в системах с XCT (NT8D17 Conference/TDS) платами.
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	ID1
	256-(768)-1024
	Ftc -13

	 
	 
	Межцифровой 1 (P10 межцифровая пауза в миллисекундах) 
	 

	 
	 
	  
	 

	ID2
	256-(512)-1024
	Ftc -13

	 
	 
	Межцифровой 2 (P20 межцифровая пауза в миллисекундах) 
	 

	 
	 
	  
	 

	IDD
	256-1024
	DTMF Межцифровой частотного набора в миллисекундах 

Значение по умолчанию - 512, если 100 - ответ на подсказку DTRB в LD 17. Иначе, Значение по умолчанию - 384. 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	IDE
	256 - (384)
	Конец набора межцифровая пауза в миллисекундах в мс. 
	Ftc -13

	 
	 
	Запрошен, если пакет DDD оборудован и PULS = YES. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ILIN
	 
	Сигнал ожидания включения в работу в центр обслуживания агента 
	Nxcc-22

	 
	 
	
	 

	ILOU
	 
	Сигнал ожидания выключения из обслуживания агента
	Nxcc-22

	 
	 
	  
	 

	INTU
	 
	Сигнал Прерывания разговора оператором 

Этот временные параметры повторяются последние 8 фаз сигнал/пауза чтобы разрешить специальный тон на первом цикле. 

Например, временные параметры назначаются как 3 мс сигнал, 3 мс пауза, 1 мс сигнал, 3 мс пауза. После начального тона, сигнал повторяется в конфигурации 1 мс сигнал, 3 мс пауза. 

Чтобы повторить начальный 3 мс тон, он должен быть введен как первый и последний цикл, потому что первый цикл не повторяется. В этом случае временные параметры назначаются как: 3 мс сигнал, 3 мс пауза, 1 мс сигнал, 3 мс пауза, 3 мс сигнал 3 мс пауза. 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	LDN
	 
	Сигнал тона “номер абонента в списке” 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	LIMT
	 
	Сигнал режима “в работе” для 500/2500 телефонных аппаратов группы автоматического распределения вызовов

Это - настройка сигнала для услуг ACD к телефонным аппаратам агента 500/2500. У вас должна быть поддержка программируемые тональные сигналы и их временные параметры (FTC) для этой возможности, чтобы работать должным образом. 
	Bacd-16

	 
	 
	  
	 

	MINT
	(NO) YES
	Разрешить сигналы или сообщения 
	Mint -15

	 
	 
	( NO - значения сигнала по умолчанию) 
	 

	 
	 
	  
	 

	MWAN
	0-255 0-255
	Ftc -15

	 
	 
	Вас ожидает сообщение

Первый параметр - номер ввода тактового сигнала таблицы MCAD. Второй параметр - Код тонального сигнала XCT. 
	 

	 
	 
	  
	 

	MWDT
	 
	Сигнал “ответ станции” при наличии сообщения 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	NBCS
	 
	Обычный вызывной сигнал для BCS (SL-1 телефонные аппараты) 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	NCAD
	(1)-255
	Обычные вызывной сигнал

Номер MCAD для 500/2500 и цифровых телефонов. (Примечания 1 и 3) 

Рекомендуется что бы временные параметры совпадали с временными параметрами, предусмотренными для  телефонных аппаратов SL-1 (Запрос NBCS). NCAD также используется для телефонных аппаратов SL-1 в системах с XCT (NT8D17 Conference/TDS) платами.
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	NDR1 BCS
	Сетевой характерный звонок 1 для BCS (SL –1) телефонных аппаратов
	Ftc -16

	 
	 
	  
	 

	NDR1 PBX
	Сетевой характерный звонок 1 для PBX (SL –1) телефонных аппаратов
	Ftc -16

	 
	 
	  
	 

	 
	0-255
	Рекомендуется что бы временные параметры совпадали с временными параметрами, предусмотренными для  телефонных аппаратов SL-1 (Запрос NDR1 BCS). NDR1 PBX также используется для телефонных аппаратов SL-1 в системах с XCT (NT8D17 Conference/TDS) платами.
	 

	 
	 
	  
	 

	NDR2 BCS
	Сетевой характерный звонок 2 для BCS (SL –1) телефонных аппаратов
	Ftc -16

	 
	  
	  
	 

	NDR2 PBX
	Сетевой характерный звонок 2 для PBX (SL –1) телефонных аппаратов
	Ftc -16

	 
	 
	  
	 

	 
	0-255
	Рекомендуется что бы временные параметры совпадали с временными параметрами, предусмотренными для  телефонных аппаратов SL-1 (Запрос NDR2 BCS). NDR2 PBX также используется для телефонных аппаратов SL-1 в системах с XCT (NT8D17 Conference/TDS) платами.
	 

	 
	 
	  
	 

	NDR3 BCS
	Сетевой характерный звонок 3 для BCS (SL –1) телефонных аппаратов
	Ftc -16

	 
	  
	  
	 

	NDR3 PBX
	Сетевой характерный звонок 3 для PBX (SL –1) телефонных аппаратов
	Ftc -16

	 
	 
	  
	 

	 
	0-255
	Рекомендуется что бы временные параметры совпадали с временными параметрами, предусмотренными для  телефонных аппаратов SL-1 (Запрос NDR3 BCS). NDR3 PBX также используется для телефонных аппаратов SL-1 в системах с XCT (NT8D17 Conference/TDS) платами.
	 

	 
	 
	  
	 

	NDR4 BCS
	Сетевой характерный звонок 4 для BCS (SL –1) телефонных аппаратов
	Ftc -16

	 
	  
	  
	 

	NDR4 PBX
	Сетевой характерный звонок 4 для PBX (SL –1) телефонных аппаратов
	Ftc -16

	 
	 
	  
	 

	 
	0-255
	Рекомендуется что бы временные параметры совпадали с временными параметрами, предусмотренными для  телефонных аппаратов SL-1 (Запрос NDR4 BCS). NDR4 PBX также используется для телефонных аппаратов SL-1 в системах с XCT (NT8D17 Conference/TDS) платами.
	 

	 
	 
	  
	 

	NRMT
	 
	Сигнал режима “Не готов” (NRDY) для телефонных аппаратов ACD 

Это - настройка сигнала для функции NRDY в пределах услуг ACD к телефонным аппаратам 500/2500. Вы должны обеспечить Программируемые тональные сигналы и их временные параметры для этой возможности, чтобы работать должным образом. 
	Bacd-16

	 
	 
	  
	 

	OACn
	xxxx
	Код исходящего доступа (1-4 цифры) 
	Ftc -12

	 
	 
	Где: n = ответ ACNO 
	 

	 
	Xxxxx
	Удалить OACn 
	 

	 
	 
	  
	 


	OBKT
	 
	Сигнала блокирования 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	OHQ
	 
	Сигнал постановки в очередь 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	OTH
	(0)-63
	Отличный (ADM, DIC, MDM, PAG, RCD) 
	Ftc -10

	 
	 
	Эти типы маршрута присвоят введенный ART, когда маршрут создан в LD 16. 
	 

	 
	<cr>
	Возвращение к подсказке REQ. 
	 

	 
	 
	  
	 

	OVFL
	 
	Сигнал перегрузки 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	OVRD
	 
	Сигнал вклинивания

Этот временные параметры повторяет последние 8 фаз сигнал/пауза чтобы разрешить специальный тон сигнала на первом цикле. 

Например, временные параметры назначаются как 3 мс сигнал, 3 мс пауза, 1 мс сигнал, 3 мс пауза. После начального тона, сигнал повторяется в конфигурации 1 мс сигнал, 3 мс пауза. 

Чтобы повторить начальный 3 мс гудок, он должен вводится как первый и последний цикл, потому что первый цикл не повторяется. В этом случае временные параметры назначаются как: 3 мс сигнал, 3 мс пауза, 1 мс сигнал, 3 мс пауза, 3 мс сигнал 3 мс пауза. 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	P10
	 
	Коды импульс/пауза для 10 мс.
	Ftc -13

	 
	4
	Другое отношение импульс/пауза (Запрос S10P в LD97) 
	 

	 
	(8)
	Североамериканское отношение импульс/пауза (Запрос S10P в LD97) 
	 

	 
	 
	(  также CLS P10 в LD 14) 
	 

	 
	 
	  
	 

	PATI
	 
	Сигнал ожидания в многосторонних операциях 
	Frta-21

	 
	 
	  
	 

	PBCS
	 
	Сигнал отзыва или неправильной операции, для BCS телефонных аппаратов (SL-1) (Значение по умолчанию - сигнал звонка SL-1 код TDS) 
	Ftc -12

	 
	 
	  
	 

	PCAD
	0-255
	Сигнал возврата или неправильной операции 

Рекомендуется что временные параметры совпадали с временными параметрами, предусмотренными для  телефонных аппаратов SL-1 (Запрос PBCS). PCAD также используется для телефонных аппаратов SL-1 в системах с XCT (NT8D17 Conference/TDS) платами. 
	Ftc -12

	 
	 
	  
	 

	PCWT
	 
	Сигнал ожидающий вызов с категорией срочности

Когда определен шестнадцатеричный код TDS для этого сигнала, только код для частоты / уровня требуется, так как временные параметры обеспечивается программным обеспечением. Введите ноль для других значений (например, 0 0 0 xx). 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	PNNC
	 
	Процесс оповещения для сигнала сетевых вызовов 
	Mfc -24

	 
	 
	  
	 

	PRBK
	 
	Предварительный сигнал КПВ
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	PREM
	 
	Сигнал сброса при поступлении вызова более высокого приоритета
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	PULS
	(NO) YES
	Импульсные таймеры должны быть изменены 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	RBCS
	 
	Сигнал уведомления о запаркованном соединении для BCS телефонных аппаратов (SL-1) 
	Ftc -14

	 
	 
	  
	 

	RCAD
	0-(1)-255
	Сигнал “повторный вызов” 

Сигнал уведомления о запаркованном соединении для аналоговых 500/2500 и цифровых телефонов.
	Ftc -14

	 
	 
	  
	 

	REQ
	 
	Запрос 
	Ftc -13

	 
	CHG
	Изменить блок данных 
	 

	 
	END
	Выход из оверлейной программы 
	 

	 
	NEW
	Добавить новый блок данных к системе 
	 

	 
	OUT
	Удалить блок данных 
	 

	 
	PRT
	Печать блока данных 
	 

	 
	 
	  
	 

	RGAB
	0-255 0-255
	Набран занятый номер (вызывающая сторона может заказать обратный вызов по освобождению) 

Первый параметр - номер ввода тактового сигнала таблицы MCAD. Второй параметр - Код тонального сигнала XCT. 
	Ftc -15

	 
	 
	  
	 

	RGAR
	0-255 0-255
	Обратный вызов установлен другим аппаратом 

Первый параметр - номер ввода тактового сигнала таблицы MCAD. Второй параметр - Код тонального сигнала XCT. 
	Ftc -15

	 
	 
	  
	 

	RGBK
	 
	Сигнал КПВ
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	RING
	(NO) YES
	Изменить параметры вызывного сигнала

Для систем с NT8D17 платами Conference/TDS, у всех телефонов одинаковые временные параметры звонка. Телефоны SL-1 требуют сигнала NT8D17 (XTON). 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	ROUT
	(0)-127
	Маршрут 
	Ftc -10

	 
	<cr>
	Печать маршрутов с номерами ART отличными от нуля, наряду с номером ART. Возвращение к подсказке REQ. 
	 

	 
	 
	REQ = NEW или OUT запрещен для RCDT 
	 

	 
	 
	  
	 

	RPAW
	x xx xx xx
	Предупреждающий сигнал оповещения 
	Ftc -15

	 
	 
	  
	 

	RPCT
	0-255 0-255
	Сигнал подтверждения, изменен сообщением 

Первый параметр - номер ввода тактового сигнала таблицы MCAD. Второй параметр - Код тонального сигнала XCT. 
	Ftc -15

	 
	 
	  
	 

	RVDL
	 
	Формат реверсного набора 
	Ftc -10

	 
	(0)
	Нет формата реверсного набора 
	 

	 
	1
	Формат реверсного набора 1 
	 

	 
	2
	Формат реверсного набора 2 
	 

	 
	 
	  
	 

	SCCT
	(NO) YES
	Программно управляемые временные параметры и сигналы 
	Ftc -13

	 
	 
	Модификация программно управляемых временных параметров и сигналов разрешена 
	 

	 
	 
	  
	 

	SPCL
	 
	Специальный сигнал набора 
	Ftc -13

	 
	 
	Только код для частоты / уровня требуется, так как временные параметры обеспечивается программным обеспечением. 
	 

	 
	 
	Введите 0 для других значений (например, TDSH = 0 0 в 0 xx, XTON = xxx, XCAD = 000). 
	 

	 
	 
	  
	 

	SRC
	(NO) YES
 
	Исходные сигнал (SRC1 : SRC8) требуется. 

Восемь исходных сигналов могут назначаться. Эти сигналы введены в LD 15 в ответ к различным перехваченым процедурам. 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	SRC1
	 
	Исходный сигнал 1 
	Ftc -13

	 
	 
	Запрос и значения по умолчанию для TDSH, XTON и XCAD одинаковы для всех запросов от SRC1 до SRC8. 
	 

	 
	 
	  
	 

	SRC2
	 
	Исходный сигнал 2 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	SRC3
	 
	Исходный сигнал 3 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	SRC4
	 
	Исходный сигнал 4 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	SRC5
	 
	Исходный сигнал 5 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	SRC6
	 
	Исходный сигнал 6 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	SRC7
	 
	Исходный сигнал 7 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	SRC8
	 
	Исходный сигнал 8 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	SRT
	 
	Сигнал изменения местоположения телефонного аппарата 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	SSLK
	0-255 0-255
	Установка статуса запрета исходящей связи 

Первый параметр - номер ввода тактового сигнала таблицы MCAD. Второй параметр - Код тонального сигнала XCT. 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	TABL
	0-31
	Номер таблицы FTC
	Ftc -13

	 
	 
	Для привязки таблицы FTC с маршрутом магистрали, введите номер таблицы в ответ на запрос TTBL в LD 16. 
	 

	 
	<cr>
	Печать всех таблиц 
	 

	 
	 
	  
	 

	TDSH
	i bb c tt
	Шестнадцатеричный код для TDS. Внутренний / внешний, импульс, временные параметры и тон ( Примечание 2) 
	Ftc -14

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Значение по умолчанию запроса TDSH изменяет согласно типу сигнала (например. NBCS, IBCS, HOWL, и т.д.) который предшествует этому. 
	 

	 
	 
	  
	 

	TEST
	 
	Cигнал проверки 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	TIE
	(0)-63
	CAA, CAM, CSA, TIE 
	 

	 
	 
	Эти типы маршрута назначаются вводом ART, когда маршрут создан в LD16. 
	 

	 
	 
	  
	 

	TLP
	 
	Сигнал “занято” стороне “B”, после отбоя стороны “A” 
	 

	 
	 
	  
	 

	TLPT
	(0)-30
	Время подачи сигнала “занято”. Нет сигнала = 0. 
	 

	TMAT
	 
	Сигнал уведомления о телефонной рассылке сообщений 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	TMOT
	 
	Сигнал подтверждения телефонной рассылки сообщений 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	TONE
	 
	Сигнал подаваемый после набора цифр. 
	Pnp-15

	 
	(DIAL)
	Сигнал "ответ станции" 
	 

	 
	SPDT
	Специальный сигнал набора 
	 

	 
	SRC-SRC8
	Исходные сигнал 1-8 (Действительный, если пакет FTC [125] оборудован) 
	 

	 
	 
	  
	 

	TONES
	ttt ttt ...
	NT8D17 тоны (0-255), для использования с каждой фазой временных параметров. 

Значение по умолчанию - нет сигналов (0 0 0 0 0). 
	Ftc -14

	 
	 
	  
	 

	TSUT
	 
	Сигнал обновления статуса телефона 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	TYPE
	 
	Тип блока данных 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	 
	DTAD
	Блок данных специального сигнала в линии после набранного номера 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	FCAD
	Блок данных “замонтированных” сигналов
	Ftc -15

	 
	 
	  
	 

	 
	FDTD
	Блок данных обнаружения сигнала ответ станции
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	FTC
	Блок данных программируемых тональных сигналов и их временных параметров 
	Ftc -13

	 
	 
	  
	 

	 
	MCAD
	Блок данных “мастер” сигналов
	Ftc -14

	 
	 
	  
	 

	 
	RART
	Блок данных таблицы ограничения доступа к маршруту 
	 

	 
	 
	REQ = NEW или OUT запрещен для RART. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	RCDT
	Блок данных таблицы категорий маршрута 
	 

	 
	 
	REQ = NEW или OUT запрещен для RCDT. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	TBAR
	Блок данных запрета внешней связи 
	 

	 
	 
	  
	 

	USER
	(NO) YES
	Печать Пользователей этой таблицы и значений таблицы сигналов (только значение таблицы сигналов) 
	Ftc -13

	 
	 
	Запрошен, когда REQ = PRT 
	 

	 
	 
	  
	 

	WCAD
	0-225
	Номер временных параметров в таблице замонтированных сигналов (FCAD) 
	Ftc -14

	 
	 
	Номер временных параметров 0 сохранен для непрерывного сигнала и не изменяется. 
	 

	WTON
	(NO) YES
	Назначьте сигналы, соответствующие временным параметрам. 
	Ftc -14

	 
	 
	Запрошен для систем, оборудованных Конференц-связью /TDS / MF платой передатчика. 
	 

	 
	 
	  
	 

	XCAD
	0-(2)-255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Номер временных параметров (Номер временных параметров FCAD) 

Диапазон значений по умолчанию запроса XCAD изменяется согласно запросу типа сигнала (например. DBCS, HOWL, и т.д.) который предшествует этому. 
	Ftc -19

	 
	 
	  
	 

	XTON
	0-(2)-255
	XCT (NT8D17 Conference/TDS) Код тонального сигнала 
	Ftc -19
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