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LD 27: Управление интерфейсом базового уровня (BRI) ISDN

Программа 27 была введена для конфигурации аппаратных средств интерфейса базового уровня ISDN. 

Если BRI ISDN конфигурируется впервые, должна использоваться следующая последовательность: 

1. Конфигурировать блоки данных группы протоколов (PROT) или блок протоколов доступа к линии на D-канале (LAPD). 

2. Конфигурировать шлейф PRI, маршрут, и канальные блоки данных для передачи пакетов данных. 

3. Конфигурировать блок данных многоцелевого процессора передачи сигналов ISDN (MISP). 

4. Конфигурировать концентратор сигналов BRI. 

5. Конфигурировать блок данных линейной платы интерфейса S/T (SILC) или линейной платы интерфейса U (UILC). 

6. Конфигурировать блок данных цифровой петли абонентов (DSL). 

7. Конфигурировать блок данных профиля обслуживания терминала на DSL (TSP).

При изменении существующего BRI ISDN, эту последовательность можно не выполнять, но отношения одного блока данных к другому должны быть соблюдены. Из-за взаимодействия между блоками, изменение одного блока данных может требовать изменения других блоков данных. 

Сошлитесь к "Управление BRI ISDN" NTP для более полной информации. 
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BRSC: блок данных концентратора сигналов BRI

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	BRSC
	Тип блока данных = BRSC (Концентратор сигналов BRI) 

	BRSC
	L s c
	Плата концентратора сигналов BRI 

	MISP
	X ... x
	Номер шлейфа MISP для больших систем; слот платы SISP для маленьких систем (Option 11C) 

	DPSD
	(NO) YES
	Данные пакетной коммутации D-канала 

	- MPHC
	(YES) NO
	Данные пакетной коммутации к (управлению пакетами Meridian) или коммутируемой общественной сети пакетов данных 

	- MPH
	L
	Шлейф управления пакетами Meridian 

	- PRI _CH
	L ch
	PRI для управления пакетами и соединений BRSC 


CARD: блок данных платы SILC/UILC

Процедуры конфигурации линейной платы интерфейса S/T (SILC) или линейной платы интерфейса U (UILC) определяют местонахождение, тип платы, и шлейф сети MISP для каждого SILC или UILC, установленного в модулях интеллектуального внешнего оборудования Meridian 1 (IPE) и стандартного оборудования (CE) или слот платы для каждого SILC или UILC, установленного в основном корпусе или корпусе расширения системы Option 11C. 

После того, как блок конфигурации платы создан, соответствующие D-каналы автоматически назначаются, если MISP включен. Когда REQ = PRT, ввод <CR> в запросе TN выводит информацию для всех плат в системе. 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	CARD
	Тип блока данных = CARD (SILC/UILC) 

	TN
	L s c u
	Терминальный номер SILC или UILC 

	MISP
	X ... x
	Номер шлейфа MISP для больших систем; слот платы SISP для маленьких систем (Option 11C) 

	CTYP
	Aaaa
	Тип платы (aaaa = SILC или UILC) 


DNAT: блок данных таблиц сетевых адресов данных


	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	DNAT
	Тип блока данных = DNAT (Таблица сетевых адресов данных) 

	DNAT
	1 - 32
	Таблица DNA для распечатки 

	DNIC
	Xxxx
	Код определения сети данных 

	NTN
	X ... x
	Количество сетевых терминалов 


DSL: блок данных цифровой петли абонентов (APPL = BRI)

Конфигурация цифровой петли абонентов (DSL) определяет характеристики для каждого DSL, подключенного к SILC или UILC. До восьми DSLs могут назначаться каждому SILC или UILC. Когда REQ = PRT, ввод  <CR> в запросе DSL выводит все DSLs в системе. 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	DSL
	Тип блока данных = DSL (Цифровая петля абонентов) 

	DSL
	L s c dsl
	Адрес цифровой петли абонентов 

	DES
	d.. D
	Определитель DSL 

	CUST
	0 - 99
	Номер пользователей, связанных с этой функцией  

	CTYP
	Aaaa
	Тип платы (aaaa = SILC или UILC) 

	OPT
	(BRIL)
	Приложение линии BRI 

	APPL
	BRI
	Интерфейс базового уровня 

	MISP
	X ... x
	Номер шлейфа  MISP для больших систем; слот платы SISP для маленьких систем (Option 11C) 

	MODE
	Aaaa
	Тип выборки терминалов только для SILC (aaaa = NTAS или NTFS) 

	B1CT
	Aaa
	Тип вызова B-канала 1 (aaa = (VCE DTA), PMD, или IPD) 

	- TN
	L ch
	Номер шлейфа  PRI и номер B-канала, когда B1CT = PMD 

	- MPH
	L
	Номер шлейфа  управления пакетами Meridian, когда B1CT = IPD 

	- PRI
	0 - 158
	Шлейф интерфейса первичного уровня (PRI)

	- CH
	Xx
	Номер канала 

	B2CT
	Aaa
	Тип вызова B-канала 2 (aaa = (VCE DTA), PMD, или IPD) 

	- TN
	L s c
	Номер шлейфа PRI и B-канал, когда B2CT = PMD 

	- MPH
	L
	Номер шлейфа управления пакетами Meridian 

	- PRI
	0, 2, 4, ... 158
	Шлейф интерфейса первичного уровня 

	- CH
	Xx
	Номер канала 

	LDN
	Aa
	Списочный номер (aa = (NO) или 0-5) 

	XLST
	(0) - 254
	Группа претрансляции 

	MTEI
	1 - (8) - 20
	Максимальное количество определителей конечных точек терминала 

	LTEI
	N1 n2, м.
	Логический терминал и определители конечных точек терминала 

	MCAL
	2 - (16) - 32
	Максимальное количество одновременных вызовов на DSL 

	MTSP
	1 - (8) - 16
	Максимальное количество профилей обслуживания терминала 

	PGPN
	0 - 15
	Номер группы протокола 

	LAPD
	0 - 15
	Протокол доступа к линии на D-канале 

	PRID
	1 - 4
	ID протокола 

	- PDCA
	1 - 16
	Таблица затуханий, назначенная в LD 73 

	FDN
	X ... x
	Списочный номер гибкой переадресации при неответе 

	EFD
	X ... x
	Списочный номер гибкой переадресации входящих вызовов при неответе 

	HUNT
	X ... x
	Списочный номер поиска 

	EHT
	X ... x
	Списочный номер поиска при входящих вызовах

	TGAR
	0- (1) -31
	Номер группы ограничений в доступе к пучкам соединительных линий 

	NCOS
	(0) - 99
	Сетевой тип услуги 

	SGRP
	(0) - 999
	Номер группы ограничения доступа по расписанию

	CAC
	(0) - 10
	Код категории для R2/MFC 

	CAC _CIS 
	0- (3) -9 
	Код категории CIS ANI 

	CAC _MFC 
	(0) -10 
	Код категории MFC CNI 

	CLS
	a.. A
	Класс обслуживания (ответы CLS начинаются на стр. 666) 


DSL: блок данных цифровой петли абонентов (APPL = BRIT или BRIE) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	DSL
	Тип блока данных = DSL (цифровая петля абонентов) 

	DSL
	L s c dsl
	Адрес абонентов цифровой петли 

	DES
	d.. D
	Определитель DSL (от 1 до 6 буквенно-цифровых символов) 

	APPL
	Aaaa
	Интерфейс базового уровня (aaa = BRIT или BRIE) 

	- ISDN _MCNT  
	60- (300) -350 
	Подсчет сообщений контроля звонков 3 уровня в течение пятисекундного интервала. 

	CUST
	0 - 99
	Номер пользователей, связанных с этой функцией 

	CTYP
	Aaaa
	Тип платы (aaaa = SILC или UILC) 

	MISP
	X ... x
	Номер шлейфа  MISP для больших систем; слот платы SISP для маленьких систем (Option 11C) 

	MODE
	Aa
	Режим для DSL (aa = (TE) или NT) 

	- MTFM
	(NO) YES
	Многокадровый режим 

	TKTP
	Aaa
	Тип соединительной линии (aaa = TIE, COT, и DID) 

	CLOK
	(NO) YES
	Источник синхроимпульса 

	- TSET
	0-15
	Установка уровня для ошибок синхроимпульса 

	PDCA
	1 - 16
	Таблица затуханий (определена в LD 73) 

	ROUT
	0 - 511
	Номер маршрута для соединительной линии DSL 

	TIMR
	(NO) YES
	Замена значений таймера 

	- T310
	10 - (30) - 60
	Значение таймера T310 в секундах 

	 
	110- (120) 
	Диапазон таймера T310 для внешних линий PRI, PRI2, и BRI 

	B1
	(NO) YES
	Измените конфигурацию B-канала 1 

	- MEMB
	1 - 510
	Номер участника маршрута BRI 

	- TGAR
	0- (1) -31
	Номер группы ограничений в доступе к пучкам соединительных линий 

	- NCOS
	(0) - 99
	Сетевой тип услуги 

	- CLS
	Aaa
	Класс обслуживания (ответы CLS начинается на стр. 666) 

	B2
	(NO) YES
	B-канал 2 

	- MEMB
	1 - 510
	Номер участника маршрута BRI

	- TGAR
	0- (1) -31
	Номер группы в доступе к пучкам соединительных линий

	- NCOS
	(0) - 99
	Сетевой тип услуги 

	- CLS
	Aaa
	Класс обслуживания (ответы CLS начинается на стр. 14) 


LAPB: процедура обращения к линии - Балансный блок данных 

Протокол доступа к линии для B-каналов назначает конфигурацию пакета данных B-канала. Пакет (MPH) 248 должен быть установлен. 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	LAPB
	Тип блока данных = LAPB (Процедура доступа к линии - Баланс) 

	PGPN
	0 - 15
	Номер группы протокола 

	USER
	(NO) YES
	Печать групп, выбранных в запросе PGPN 

	LAPB
	(NO) YES
	Замена протокола доступа к линии для B-каналов 

	- T1
	2 - (6) - 130
	Таймер ответа с шагом 0.5 секунд 

	- T2
	1 - (4) - 129
	Максимальная задержка кадра с шагом 0.5 секунд 

	- T3
	Xxx
	Таймер бездействия с шагом 0.5 секунд (xxx = 0 или 3 - (12) - 131) 

	- N1
	23 - (135) - 263
	Максимальный размер I-кадра в группах по восемь 

	- N2
	1 - (10) - 15
	Максимальное количество попыток 

	- K
	(1) - 7
	Размер окна 


MISP: блок данных многоцелевого процессора передачи сигналов ISDN

Процедуры конфигурации многоцелевого процессора передачи сигналов ISDN (MISP) идентифицируют все MISP в системе, а также их возможности обработки пакетов. После того, как MISP сконфигурирован, он может быть включен с помощью LD 32. MISP может поддерживать любую комбинацию не более чем из четырех SILCs и UILCs, которые назначаются на MISP, с помощью процедуры конфигурации SILC/UILC. 

Когда REQ = PRT, ввод  <CR> в запросе LOOP выводит все MISPs в системе. Когда REQ = CHG, применяется следующее: 

· MISP должен быть заблокирован при добавлении / удалении возможности обработки пакетов D-канала 

· Удалите B-каналы типа "Вызовы передачи пакетов данных", перед удалением возможности обработки пакетов B-канала 

· Удалите логические определители терминала (LTIDs), перед удалением возможности обработки пакетов D-канала 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	MISP
	Тип блока данных = MISP 

	LOOP
	0, 2, 4 ... 158
	Номер шлейфа MISP/ SISP 

	CARD 
	1-9 
	Номер слота платы SISP (действительно только для Option 11C) 

	APPL
	a.. A
	Приложение (a ... = BRI, BRIE, BRIL, или MPH) 

	PH
	a.. A
	Управление пакетами (a ... = DCH, BCH, или BDCH) 

	- PRI
	0, 2, 4 ... 158
	Интерфейс первичного уровня 

	- CH
	Xx
	Номер канала 

	DPSD
	(NO) YES
	Данные коммутации пакетов D-канала 

	- MPHC
	(YES) NO
	Направить пакеты данных D-канала управлению пакетами Meridian. 

	- TN
	L s c u
	Терминальный номер 

	PRFX
	0 – 9
	Префикс таблицы DNA 

	NTNO
	(YES) NO
	Представление коммутируемой общественной сети пакетов данных 

	DNIC
	Xxxx
	Код определения сетевых данных 

	NWIF
	1 – 3
	Идентификатор сетевого интерфейса MPH  

	- TN
	L s c u
	Терминальный номер 

	- RATE
	(64) 56
	Скорость связи PSDN 

	- LAPB
	(NO) YES
	Изменения параметров LAPB 

	- X25P
	(YES) NO
	Изменить параметры X.25 

	- PVC
	N1 n2 
	Диапазон номеров логических каналов постоянной виртуальной цепи 

	- IC
	N1 n2 
	Диапазон номеров входящих логических каналов 

	- TC
	N1 n2
	Диапазон номеров двусторонних логических каналов

	- OC
	N1 n2
	Диапазон номеров исходящих логических каналов

	- DNAT
	1 - 32 
	Таблица DNA для печати 


PVC: блок данных соединений постоянной виртуальной цепи 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	PVC
	Тип блока данных = PVC (соединения постоянной виртуальной цепи) 

	MPH
	loop
	Шлейф управления пакетами Meridian 

	PVCN
	1 - 4
	Номер постоянных виртуальных цепей 

	XPVC
	(YES) NO
	Внешнее или внутреннее соединение PVC 

	- NWIF
	1 - 3
	Идентификатор сетевого интерфейса MPH  

	NTN1
	X ... x
	Первое подключение постоянной виртуальной цепи к NTN 

	LCN1
	1 - 4095
	Номер логического канала постоянной виртуальной цепи для NT1 

	NTN2
	Xx... Xx
	Второе подключение постоянной виртуальной цепи к NTN 

	LCN2
	1 - 4095
	Номер логического канала постоянной виртуальной цепи для NT2 


PROT или LAPD: блок данных протокола или протокола доступа к линии 

Процедуры конфигурации протокола назначают протоколы, используемые BRI ISDN DSLs, для связи через ISDN. Эти группы протоколов поддерживают различные стандарты связи ISDN, используемые в Северной Америке, Европе, и других континентах и странах. 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	PROT
	Тип блока данных = PROT или LAPD (Группа протоколов или протокол доступа к линии на D-канале) 

	PGPN
	0 – 15
	Номер группы протокола 

	LAPD
	(NO) YES
	Замена протокола доступа к линии для D-каналов 

	USER
	(NO) YES
	Печать групп, выбранных в запросе PGPN 

	- T200
	(2) - 40
	Таймер повторной передачи с шагом 0.5 секунд 

	- T203
	4 - (20) - 80
	Максимальное время между кадрами передачи 

	- N200
	1 - (3) - 8
	Максимальное количество повторных передач 

	- N201
	4 - (260)
	Максимальное количество смежных групп по восемь, или байтов в элементе информации 

	- K
	(1) - 32
	Максимальное количество невыполненного отрицательного подтверждения (NAKs) 

	- N2X4
	0 - (10) - 20
	Количество запросов состояния, когда удаленный конец находится в положении "занято" для 1TR6 

	PGPN
	<Cr>
	Этот запрос повторяется, пока <CR> не введен. 


TSP: блок данных профиля обслуживания терминала 

Процедуры конфигурации профиля обслуживания терминала (TSP) назначают служебные профили для терминалов BRI ISDN, подключенных к DSL. Служебный профиль указывает тип передачи, ограничения вызывов, и возможности, которые может использовать терминал. 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	TSP
	Тип блока данных = TSP (Профиль обслуживания терминала) 

	DSL
	L s c dsl
	Адрес абонентов цифровой петли 

	OPT
	a.. A
	Опции (a ... = DN, DNS, SPID, SUID, или USID) 

	USID
	(0) - 15
	Идентификатор обслуживания пользователя 

	MPHC
	(YES) NO
	Направить пакет данных D-канала управлению пакетами Meridian 

	- SPID
	a.. A
	Идентификатор служебного профиля 

	TRMT
	A
	Терминальный тип (D или B) 

	TEI
	0 - 63
	Статический TEI для адресующего терминала 

	BCH
	X
	Ассоциация профилей обслуживания терминала (x = 1 или 2) 

	- LAPB
	(NO) YES
	Изменение параметров LAPB 

	- X25P
	(YES) NO
	Изменение параметров X.25 

	- NTN
	X ... x
	Номер сетевого терминала 

	- PVC
	N1 n2
	Диапазон номеров логических каналов постоянной виртуальной цепи 

	- IC
	N1 n2
	Диапазон номеров входящих логических каналов 

	- TC
	N1 n2
	Диапазон номеров двусторонних логических каналов

	- OC
	N1 n2
	Диапазон номеров исходящих логических каналов

	CDR
	(NO) YES
	Внутренний CDR 

	FEATID
	Aaa nnn mmm
	Ассоциация ID функции 

	SSRV_NI
	Aaa nnn mm
	Дополнительное обслуживание NI -1 

	SUPL _SVC
	Aaa
	Дополнительные услуги (aaa = AO3 или AO6) 

	DN
	X .. x yyyy
	Списочный номер (x .. x) и запись таблицы CLID (yyyy) 

	- CT
	Aaa
	Типы звонков для DN (aaa = VCE или DTA) 

	- MCAL
	1 - (4) - 8
	Максимальное количество вызовов, позволенных для DN 

	- CLIP
	(YES) NO
	Представление определения вызывающей линии для входящих вызовов 

	- PRES
	(YES) NO
	Представление CLID к удаленному концу линии на исходящих вызовах 

	- ANIE
	(0) -n 
	Запись ANI 

	COLP 
	(NO) YES
	Презентация идентификатора подключенной линии 

	TRANS 
	(NO) YES
	Прозрачное представление COLP, CLID, поступающее от S0 терминала без опции представления 

	FEAT
	a.. A
	Возможности (ответы FEAT начинаются на стр. 669) 

	SSRV_ETSI 
	Aaa nnn mm 
	Дополнительное обслуживание 

	DFDN
	X ... x
	Списочный номер по умолчанию 


X25P: блок данных параметров протокола пакетов X25P 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	X25P
	Тип блока данных = X25P (X.25 параметры протокола пакетов) 

	PGPN 
	0 - 15 
	Номер группы протоколов LAPB 

	X25P 
	(YES) NO 
	Изменить параметры X.25 

	- T10/T20 
	15 - (180) - 930 
	Таймер запроса перезагрузки с шагом 1 секунда 

	- T11/T21
	15 - (180) - 930
	Таймер запроса вызова с шагом 1 секунда

	- T12/T22
	15 - (180) - 930
	Таймер запроса сброса с шагом 1 секунда

	- T13/T23
	0 - 15 - (180) - 930
	Таймер запроса очистки с шагом 1 секунда

	- PSIZ
	Xxx
	Размер передаваемого пакета по умолчанию, в группах по восемь (xxx = 16, 32, 64, (128), или 256) 

	- WSIZ
	1 - (2) - 7
	Размер окна передачи по умолчанию в группах по восемь


Алфавитный список сообщений

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет/выпуск 

	
	
	
	

	ANIE
	(0) -n 
	Запись ANI
Где n=S_SIZE в блоке данных пользователя. 

Если ANIE =0, нет записей, связанных с клавишей DN. 

Если ANIE от 1-N: 

Если ANIC=YES для исходящего маршрута СНГ, на котором применяется вызов, то компоненты сообщения ANI получаются из записи ANI в блоке данных пользователя, если он сконфигурирован. 
	Cist-24

	APPL
	 
	Приложение 
	Bri-19

	 
	(BRI)
	Интерфейс базового уровня, если не установлены пакеты (BRIT) 233 и (BRIL) 235. 
	 

	 
	BRIE
	Двигатель протокола интерфейса базового уровня 

BRIE обеспечивает интерфейсы QSIG и EURO ISDN и требует пакет BRIT 233. Любые изменения в маршруте DSL должны соответствовать приложению загруженных средств BRIE. 
	Brit-20

	 
	 
	Чтобы сконфигурировать соответствующее приложение для DSL, необходимое приложение должно быть введено здесь. Чтобы добавить или удалить приложение, MISP должен быть в заблокированном состоянии. Чтобы удалить приложение, сначала должны быть удалены все связанные с ним DSLы. 

Введите X, чтобы удалить. 
	 

	 
	BRIL
	Линия интерфейса базового уровня 

APPL установит по умолчанию BRIL, если пакет BRIL 235 установлен. Иначе, BRIT будет установкой по умолчанию. 
	 

	 
	BRIT
	Соединительная линия интерфейса базового уровня 

BRIT поддерживает SL-1, Numeris и интерфейс 1TR6. APPL установит по умолчанию BRIL, если пакет BRIL 235 установлен. Иначе, BRIT будет установкой по умолчанию. Пакет BRIT 233 требуется. 
	 

	 
	MOB
	Приложение мобильной маршрутизации 
	 

	 
	MPH
	Управление пакетами Meridian 
	 

	 
	 
	BRIL и MPH не могут работать на одном MISP. 

MPH может быть удален, только если не имеется: 

· разделителей пакетов данных D-канала 

· терминалов B-канала или D-канала 

· сетевого интерфейса

· соединений PVC 


	 

	B1
	(NO) YES
	Измените конфигурацию B-канала 1 
	Bri-18

	 
	 
	Когда REQ = NEW, B1 не будет выведен. 
	 

	B1CT
	 
	Тип вызова B-канала 1 
	Bri-19

	 
	(VCE)
	Коммутируемый голосовой звонок 
	 

	 
	(DTA)
	Коммутируемый звонок передачи данных 
	 

	 
	PMD
	Данные в пакетном режиме 
	 

	 
	IPD
	Пакет данных B-канала с MPH 
	 

	 
	 
	Для PMD, данные B-канала, должны быть определены в запросе PH в течение процедуры конфигурации MISP. PMD не может быть выбран одновременно с VCE и-или DTA. 

Введите X для удаления. 
	 

	B2
	(NO) YES
	Измените конфигурацию B-канала 2 

Когда REQ = NEW и B2 = NO, все параметры B1 кроме MEMB будут установлены по умолчанию. 

Когда REQ = CHG, BS = NO и ROUT на B1 был изменен, все параметры останутся без изменений, кроме номера участника маршрута, который будет неиспользованным участником. Чтобы сообщить пользователю о назначении нового участника маршрута, будет выведено сообщение. 
	Bri-18

	B2CT
	 
	Тип вызова B-канала 2
	Bri-19


	 
	(VCE)
	Коммутируемый голосовой звонок 
	 

	 
	(DTA)
	Коммутируемый звонок передачи данных 
	 

	 
	PMD
	Данные в пакетном режиме

Для PMD, данные B-канала, должны быть определены в запросе PH в течение процедуры конфигурации MISP. PMD не может быть выбран одновременно с VCE и-или DTA.
	 

	 
	IPD
	Пакет данных B-канала с MPH
	 

	 
	 
	Введите X для удаления. 
	 

	BCH
	1
	TSP, связанный с каналом B1 DSL 
	Bri-19

	 
	2
	TSP, связанный с каналом B2 DSL 
	 

	BRSC
	L s c
	Концентратор сигналов BRI 
	Bri-19

	 
	 
	Только одна плата BRSC может быть включена на отдельной полке IPE. 
	 

	 
	 
	Шлейф = (0-254) Option 81C с волоконным сетевым расширением
	Fnf-25

	CAC
	0- (3) -9 
	Код категории автоматической информации о номере СНГ 
	Cist-21

	 
	  
	Разрешен с пакетом (CIST) 221. 
	 

	CAC
	(0) - 10 
	Многочастотная сигнализация (MFC) Код категории CNI 
	Mfc -9

	 
	 
	Разрешена с пакетом (MFC) 128. 
	 

	CAC _CIS 
	0- (3) -9 
	Код категории СНГ АОН 
	Cist-24

	CAC _MFC 
	(0) -10 
	Код категории MFC CNI 
	Cist-24

	CARD
	1-9
	Слот платы для процессора передачи ISDN маленькой системы, (SISP). CARD применяется исключительно к Option 11C. 
	Qsig -22

	CDR
	(NO)
	Выключить подробную запись данных внутреннего вызова  
	Bri-19

	 
	YES
	Включить подробную запись данных внутреннего вызова
	 

	CH
	1-23
	Номер канала для PRI 
	Bri-18

	 
	1-30
	Номер канала для PRI2 

Этот канал переносит пакеты данных D-канала между MISP и управлением пакетами. Маршрут PRI и канал должны быть назначены в LD 16 и LD 14. Запрос появляется, если PH = DCH или BDCH. 
	 

	CLIP
	(YES) NO
	Представление определения вызывающей линии для входящих вызовов. 
	Bri-18

	CLOK
	(NO) YES
	Источник синхроимпульса. Запрос появляется, если следующие условия удовлетворены: 

CTYP = SILC
· DSL = 0 или 1 (номер dsl платы) 

MODE = TE
Для Option 11C, SILC должен быть в слоте 1-10 основного корпуса. 
	Bri-18

	CLS
	CLS
	Класс обслуживания 
	 

	 
	 
	Вы можете ввести несколько классов обслуживания через пробел. 
	 

	 
	(ABDD)
	Запись отмененного звонка и время для ответа запрещено 
	Fcdr-18

	 
	ABDA
	Запись отмененного звонка и время для ответа разрешено 
	 

	 
	(APN)
	ACD приоритет запрещен 
	Dpnss-16

	 
	APY
	ACD приоритет разрешен 
	 

	 
	(CDMD)
	CDMD запрещает записи деятельности внешней станции для аппарата 
	Mct-20

	 
	CDMA
	CDMA позволяет записи деятельности внешней станции для аппарата 
	 

	 
	(DNAA)
	DN клавиши, которая делает вызов, используется в сообщениях АОН. 
	Cist-21

	 
	DNAD
	Исходящий CDT /CDTI2 ANDN используется как DN в сообщениях АОН. 
	 

	 
	 
	Для стран СНГ требуется пакет (CIST) 221. 
	 

	 
	(ICDD)
	Подробная запись данных внутреннего вызова запрещена 
	Bri-20

	 
	ICDA
	Подробная запись данных внутреннего вызова разрешена
	 

	 
	(MRD)
	Ограничение сообщений запрещено 
	Г. -10

	 
	MRA
	Ограничение сообщений разрешено
	 

	 
	(PGND)
	Запретить доступ к PAGENET 
	Pagenet-22

	 
	PGNA
	Разрешить доступ к PAGENET
	 

	 
	(THFD)
	Кратковременное нажатие на рычаг (THF) запрещено 
	Ipra-21

	 
	THFA
	Кратковременное нажатие на рычаг (THF) разрешено 
	 

	 
	(UDI)
	Неограниченный DID 
	Supp -10

	 
	RDI
	Ограниченный DID 
	 

	 
	(CTD)
	Условный запрет междугородней связи (действительно только для внешних линий TIE) 
	 

	 
	CUN
	Условно неограниченный (действительно только для внешних линий TIE) 
	 

	 
	FR1
	Полностью ограниченный класс 1 (действительно только для внешних линий TIE) 
	 

	 
	FR2
	Полностью ограниченный класс 2 (действительно только для внешних линий TIE) 
	 

	 
	FRE
	Полностью ограниченный (действительно только для внешних линий TIE) 
	 

	 
	SRE
	Полу-ограниченный (действительно только для внешних линий TIE) 
	 

	 
	TLD
	Запрет междугородней связи (действительно только для внешних линий TIE) 
	 

	 
	UNR
	Неограниченный 
	 

	COLP 
	 
	Презентация идентификатора подключенной линии 
	Bril-22

	 
	(NO) 
	Необязательный ПОДКЛЮЧЕННЫЙ НОМЕР IE и необязательный подключенный подадрес IE не проходят от M1 к S0 
	 

	 
	YES 
	Необязательный ПОДКЛЮЧЕННЫЙ НОМЕР IE и необязательный подключенный подадрес IE проходят от M1 к S0
	 

	CT
	VCE
	Коммутируемый голосовой вызов для DN 
	Bri-18

	 
	DTA
	Коммутируемый вызов передачи данных для DN 
	 

	 
	 
	Один или несколько типов звонков могут быть введены через пробел. Введенные типы вызовов должны быть определены для запросов B1CT и B2CT в течение процедур конфигурации DSL.
Введите X для удаления. 
	 

	CTYP
	SILC
	Тип линейной платы интерфейса S/T 
	Bri-18

	 
	UILC
	Тип линейной платы интерфейса U 
	 

	 
	 
	Этот запрос выводится, только если линейная плата интерфейса S/T (SILC) или U (UILC) не конфигурировалась ранее или при конфигурировании другого DSL на этом же SILC/UILC. 
	 

	CUST
	Xx
	Номер пользователя, связанного с этой функцией как определено в LD 15. 
	Bri-18

	DES
	d.. D
	Определитель DSL (от 1 до 6 буквенно-цифровых символов) 
	Bri-18

	DFDN
	X ... x
	Списочный номер по умолчанию 

Введите списочный номер длиной 1-7 цифр. До этого, этот списочный номер, должен быть назначен в запросе DN. Списочный номер может быть связан с несколькими TSPs. 

Только один DN по умолчанию может быть назначен для TSP. Этот DN послан в исходящем запросе на установление соединения, если терминал не посылает номер определения вызывающей линии при исходящем вызове. 
	Bri-18

	DMPH
	(YES)
	Управление пакетами Meridian поддерживает 8 SAPI 16 разделителей и 19 B-каналов. 
	Bri-19

	 
	NO
	Управление пакетами Meridian поддерживает 3 SAPI 16 разделителей и 1 B-канал. 
	 

	DN
	X .. x yyyy
	Списочный номер (x .. x = от 1 до 7 цифр) и запись в таблице CLID (yyyy). 

Где yyyy - диапазон для записи в таблице CLID (yyyy): [(0) - (величина, введенная для запроса SIZE в LD 15 минус один)] 

Списочный номер не может быть разделен не - BRI терминалом. 1-8 DNs могут быть присвоены DSL. DN может быть присвоен нескольким TSPs на DSL, но не может быть присвоен любому другому DSL. 

Введите X для удаления. 
	Bri-18

	DNAT
	1-32
	DNA таблица для распечатки 
	Mph -19

	 
	<Cr>
	Печать всех таблиц сетевых адресов данных (DNA) 
	 

	DNIC
	Xxxx
	Код определения сети данных 
	Bri-19

	 
	 
	Введите DNIC из 4 цифр для этого пункта 
	 

	DPSD
	(NO)
	Направить вызовы пакетов данных D-канала к внешнему обработчику пакетов, или коммутируемой общественной сети пакетов данных (PSPDN). 
	H -19

	 
	YES
	Не направлять вызовы пакетов данных D-канала к внешнему обработчику пакетов, или коммутируемой общественной сети пакетов данных (PSPDN).
	 

	DSL
	L s c dsl
	Адрес цифровой петли для большой системы, где: 

L (супершлейф) = 0-156 (должен быть 0 или группа из 4)

· S (полка) = 0-1 

· C (плата) = 0-15 

dsl (цифровая петля абонентов) = 0-7

Вы можете назначить 31 DSLs для каждого MISP, если Вы указали DCH или BDCH в запросе PH в течение процедур конфигурации MISP. 

Когда REQ = PRT, ввод  <cr> в этом запросе распечатывает все DSLs в системе. 
	Bri-20

	 
	 
	l = (0-255) Option 81C с волоконным сетевым расширением
	Fnf-25

	 
	C dsl
 
	Адрес цифровой петли абонентов Option 11C, где: 

· С (плата) = 1-9 

· c = 1-9 11-19 21-29 31-39 41-49

· dsl (Цифровая петля абонентов) = 0-7 
	 

Lse-25

	EFD
	X ... x
	Списочный номер гибкой переадресации при неответе при входящем вызове (1-13 цифр позволено) 
	Bri-18

	EHT
	X ... x
	Списочный номер внешнего поиска (1-13 цифр позволено) 
	Bri-18

	FDN
	X ... x
	Списочный номер гибкой переадресации при неответе (1-13 цифр позволено) 
	Bri-18

	FEAT
	FEAT
	Функции 
	Bri-18

	 
	(CFTD)
	Переадресация по типу вызова запрещена 
	 

	 
	CFTA
	Переадресация по типу вызова разрешена 
	 

	 
	(CFXD)
	Переадресация вызова на внешний DN запрещена
	Isdn-20

	 
	CFXA
	Переадресация вызова на внешний DN разрешена. CFXA является действительным если PRID = 2 или 6 в DSL. 
	 

	  
	(DNDY) 
	Уведомление о переадресации с номером и именем вызываемого абонента (когда доступно). 
	Qsig s - 23 

	  
	DNDN 
	Уведомление о переадресации без номера и имени вызываемого абонента. 
	  

	  
	(DNO3) 
	Опция уведомления о переадресации с номером переадресованного абонента и именем (когда доступно). 
	Qsig s - 23 

	  
	DNO1 
	Опция уведомления о переадресации без оповещения. 
	  

	  
	DNO2 
	Опция уведомления о переадресации без номера переадресованного абонента и имени. 
	  

	 
	(FBD)
	Переадресация на занятый номер запрещена 
	 

	 
	FBA
	Переадресация на занятый номер разрешена
	 

	 
	(FND)
	Услуга " переадресация вызова при неответе " запрещена
	 

	 
	FNA
	Услуга " переадресация вызова при неответе " разрешена
	 

	 
	(HBTD)
	Режим поиска свободного номера по типу вызова запрещен 
	 

	 
	HBTA
	Режим поиска свободного номера по типу вызова разрешен 
	 

	 
	(HTD)
	Режим поиска свободного номера запрещен 
	 

	 
	HTA
	Режим поиска свободного номера разрешен
	 

	 
	 
	Всегда назначать HTA, если терминал не имеет возможность CWT. 
	 

	 
	(MWD)
	Ожидание сообщений запрещено 
	 

	 
	MWA
	Ожидание сообщений разрешено 
	 

	 
	(SFD)
	Переадресация второго уровня, если абонент не отвечает, запрещена 
	 

	 
	SFA
	Переадресация второго уровня, если абонент не отвечает, разрешена 
	 

	FEATID
	Aaa nnn mm
	Bri-19

	 
	 
	Ассоциация ID возможности 

Это выводится, когда PRID = 6, для осуществления функции BRI ISDN конференции. Где: 

Aaa = Функция: AO3 = трехсторонняя конференция, AO6 = шестисторонняя конференция

· Mmm = ID активации функции (1-127) 

Nnn = ID индикации функции (1-127)

Если значение не введено, используется значение mmm. 
	 

	 
	 
	ID активация и ID индикации функции - назначения кнопок функций на терминале. Номера кнопок должны также быть сконфигурированы на терминальном уровне. 

Рекомендуемые назначения: M5317TDX: AO6 15 и M5209TDcp: AO6 9. 
	 

	HUNT
	X ... x
	Списочный номер искания (1-13 цифр позволено) 
	Bri-18

	IC
	N1
	Наименьший диапазон номеров входящих логических каналов (1-4095) 
	Bri-19

	 
	N2
	Наибольший диапазон номеров входящих логических каналов (1-4095) 
	 

	 
	<Cr>
	нет входящих LCNs 
	 

	ISDN _MCNT 
	  
	Qsig gf-22

	  
	60- (300) -350 
	 

	 
	 
	Подсчет сообщений контроля звонков третьего уровня за пятисекундный интервал. 
	 

	K
	(1) -7
	Размер окна 
	Bri-19

	 
	(1) -32
	Максимальное количество кадров невыполненного отрицательного подтверждения (NAKs). 
	 

	LAPB
	(NO) YES
	Замена протокола доступа к линии для B-каналов 
	Mph -19

	LAPD
	(NO) YES
	Замена протокола доступа к линии для D-каналов 
	Bri-18

	 
	0-15
	Номер группы протокола LAPD для назначения DSL 
	Bri-19

	LCN1
	1-4095
	Номер логического канала постоянной виртуальной цепи для NT1 
	Bri-19

	LCN2
	1-4095
	Номер логического канала постоянной виртуальной цепи для NT2 
	Bri-19

	LDN
	(NO)
	Нет LDN, назначенных на DSL 
	Bri-20

	 
	0-5
	Номер внесенных в список директорий по отделам, определенный в LD 15 
	 

	LOOP
	0, 2, 4, ... 158
	Bri-18

	 
	 
	Шлейф MISP (должен быть четным числом, и следующий нечетный номер шлейфа не должен быть установлен) 

Когда REQ = PRT, введите <cr>, чтобы распечатать все MISPs в системе. 
	 

	 
	Xx
	Шлейф SISP для Option 11C
Где: 

Xx = 1-9 

От xx до 1-9, 11-19, 21-29, 31-39, 41-49
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	Xxx
	· Xxx = (0, 2, 4 ... 254) Option 81C с волоконным сетевым расширением 
	Fnf-25

	LTEI
	 
	Идентификаторы логического терминала и конечных точек терминала. Идентификатор логического терминала (LTID) состоит из: 

· группы логических терминалов (LTG)

· номера логических терминалов (LTN)

· пары идентификаторов статичной оконечной точки (TEI) для передачи пакетов данных D-канала 

Максимальное количество пар LTID и TEI назначается MTEI. LTG = 15 и LTN = 1023 - недействительная комбинация. 
	Bri-18

	 
	N1
	Группа логических терминалов (LTG) 1-15 
	 

	 
	N2
	Номер логических терминалов (LTN) 1-1023 
	 

	 
	М.
	TEI (0-63) 
	 

	 
	Xm
	Удаляет LTID и TEI как пару для указанного TEI 
	 

	 
	<Cr>
	Переход к следующему запросу. 
	 

	 
	 
	LTEI выводится, если пакет данных D-канала был определен для соответствующего MISP. 
	 

	MCAL
	2- (16) -32
	Максимальное количество одновременных вызовов на DSL, когда TYPE = DSL. Максимальное количество вызовов включает в себя активные, ожидающие и приостановленные вызовы. Если указаны меньше восьми, выводится предупреждение. 
	Bri-18

	 
	1- (4) -8
	Максимальное позволенное количество вызовов на один DN, когда TYPE = TSP. Максимальное количество вызовов, позволенных, для списочного номера включает общую сумму активных, ожидающих, и приостановленных вызовов. 
	Bri-18

	MEMB
	1-254
	Номер участника маршрута BRI 
	Bri-18

	 
	1-510
	Номер участника маршрута BRI
	Bri-24

	 
	 
	Указанный маршрут должен соответствовать типу маршрута BRI и типу соединительной линии, указанному в запросе TKTP. 
	 

	MISP
	0, 2, 4 ... 158
	Bri-19

	 
	 
	Номер шлейфа MISP для больших систем 

Приложения BRI ISDN на MISP должны быть заблокированы при замене шлейфа MISP или платы. SILC или UILC должны быть заблокированы, перед изменением номера шлейфа MISP. 

Запрос появляется, если MISP не был назначен на указанный SILC или UILC. Восемь плат BRSC могут быть сконфигурированы на одном MISP 
	 

	 
	Xx
	Номер слота для карты сигнального процессора ISDN (SISP) на маленькой системе (Option 11C) 

Где: 

Xx = 1-9 

От xx до 1-9 11-19 21-29 31-39 41-49
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	MODE
	 
	Режим. Запрос появляется, когда CTYP = SILC. 

NTAS и NTFS могут быть введены когда APPL = BRI, BRIL, или MPH. TE и NE могут быть введены когда APPL = BRIT или BRIE. 
	Bri-18

	 
	NTAS
	Адаптивная выборка терминалов 
	 

	 
	 
	( расширенная пассивная шина, разветвленная пассивная шина, точечная шина, DSL интерфейса U) 
	 

	 
	NTFS
	Фиксированная выборка терминалов (короткая пассивная шина) 
	 

	 
	(TE)
	Режим оборудования терминала для DSL 
	 

	 
	NT
	Режим сети для DSL. Если CTYP = UILC, то MODE = NT. 
	 

	MPH
	loop
	Шлейф управления пакетами Meridian 
	Mph -19

	 
	 
	Это шлейф с заранее определенным соединением от платы MISP. Запрос появляется, когда B2CT = IPD. 
	 

	 
	 
	Шлейф = (0-254) Option 81C с волоконным сетевым расширением
	Fnf-25

	MPHC
	(YES)
	Направить пакет данных D-канала управлению пакетами Meridian 
	Mph -19

	 
	NO
	Направить пакет данных D-канала внешнему управлению пакетами, или общественной сети коммутации пакетов данных (PSPDN) 
	 

	MTEI
	1- (8) -20
	Максимум идентификаторов конечных точек терминала 
	Bri-18

	 
	 
	MTEI представляет собой максимальное количество статических и динамических комбинированных, назначенных на логические терминалы на DSL. 
	 

	MTFM
	(NO) YES
	Многоцикловый режим 
	Bri-18

	 
	 
	Запрос появляется, если MODE = TE. 
	 

	MTSP
	1- (8) -16
	Максимальное количество профилей обслуживания терминала 
	Bri-18

	N1
	23- (135) – 263
	H -19

	 
	 
	Максимальный размер I-кадра (в группах по восемь) 
	 

	N2
	1- (10) -15
	Максимальное количество повторений 
	Mph -19

	N200
	1- (3) -8
	Максимальное количество ретрансляций 
	Bri-18


	N201
	4- (260)
	Максимальное количество смежных групп из восьми или байтов в элементе информации 
	Bri-18

	N2X4
	0- (10) -20
	Количество запросов состояния, когда удаленная станция находится в равном по положению "занято" для 1TR6
	Ovlp-15

	NCOS
	(0) -99
	Сетевой тип обслуживания 
	Bri-18

	NTN
	X ... x
	Сетевой терминальный номер 

Добавьте NTN к таблице DNA. NTN может быть длиной до 10 цифр; до 32 записей NTN поддерживаются для каждой таблицы. 

Введите диапазон NTNs, отделяя цифры пробелом. Удалите ввод, набирая перед номером X. 
	Bri-19

	NTN1
	X ... x
	Первое подключение постоянной виртуальной цепи к NTN 
	Bri-19

	 
	 
	Может быть введено до 10 цифр. 
	 

	NTN2
	X ... x
	Второе подключение постоянной виртуальной цепи к NTN 
	Bri-19

	 
	 
	Может быть введено до 10 цифр. 
	 

	NTNO
	(YES)
	Общественная сеть коммутации пакетов данных показывает только NTN в поле вызываемого адреса пакета входящего вызова. 
	Bri-19

	 
	NO
	Включенная общественная сеть пакетов данных показывает NTN и DNIC в поле вызываемого адреса пакета входящего вызова.
	 

	NWIF
	1-3
	Идентификатор сетевого интерфейса MPH 
	Bri-19

	 
	<CR>
	Индицирует, что идентификатор отсутствует  
	 

	 
	 
	Удалите идентификатор вводом X. 
	 

	OC
	 
	Числовой диапазон номеров исходящих логических каналов 
	Bri-19

	 
	N1
	Наименьший диапазон количества входящих логических каналов (1-4095) 
	 

	 
	N2
	Наибольший диапазон количества входящих логических каналов (1-4095) 
	 

	 
	<Cr>
	нет входящих LCNs 
	 

	OPT
	(BRIL)
	Приложение линии BRI 
	Bri-19

	 
	 
	Эта информация не загружается в DSL. 
	 

	 
	 
	Опции распечатки профиля обслуживания терминала (TSP) (когда REQ = PRT): 
	Bri-18

	 
	DN
	Печать TSPs с требуемым списочным номером. 
	 

	 
	DNS
	Печать списочного номера для указанного dsl. 
	 

	 
	SPID
	Печать TSPs с указанным идентификатором профиля обслуживания. 
	 

	 
	SUID
	Печать ID профиля обслуживания и схемы идентификаторов обслуживания пользователя. 
	 

	 
	USID
	Печать TSPs с указанным ID обслуживания пользователя. 
	 

	 
	<Cr>
	Печать всех TSPs, назначенных для указанного dsl. 
	 

	PDCA
	1-16
	Таблица затуханий, определенная в LD 73 
	Bri-18

	 
	 
	Запрос появляется, если PRID = 2 или 4 
	 

	PGPN
	0-15
	Номер группы протокола 
	Mph /bri-19

	 
	ALL
	Для удаления всех групп протоколов. Нельзя удалить группу протоколов, если она присвоена DSL. 
	 

	 
	<Cr>
	Распечатать все группы протоколов и количество DSLs в каждой группе 
	 

	PH
	 
	Управление пакетами 
	Bri-18

	 
	( X)
	Передача пакетов данных отсутствует 
	 

	 
	DCH
	Терминал BRI связывается с управлением пакетами, используя мультиплексные D-каналы через выделенный BD-канал 
	 

	 
	BCH
	Терминал BRI связывается с управлением пакетами, используя выделенный B-канал 
	 

	 
	BDCH
	И D-канал и B-канал связываются с управлением пакетами 
	 

	 
	 
	Если Вы выбираете DCH или BDCH, MISP может поддерживать только 31 DSLs, потому что один последовательный порт выделен управлению пакетами. 
	 

	PRES
	(YES) NO
	Представление CLID на удаленном конце при исходящих вызовах. 
	Bri-18

	PRFX
	0-9
	Префикс таблицы DNA. 
	Bri-19

	PRI
	 
	Интерфейс первичного уровня 
	Bri-18

	 
	0, 2, 4, ..... 158
	 

	 
	 
	Номера шлейфов. 

Этот интерфейс первичного уровня подключен к управлению пакетами. Интерфейс первичного уровня должен быть заранее добавлен в LD 17. 

Запрос появляется, если B1CT или B2CT = PMD. 
	 

	 
	Xx
	Номер платы для Option 11C
Где: 

Xx = 1-9

От xx до 1-9 11-19 21-29 31-39 41-49
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	Xxx
	· Xxx = (0, 2, 4 ... 254) Option 81C с волоконным сетевым расширением 
	Fnf-25

	PRI _CH
	Канал шлейфа
	Bri-19

	 
	 
	PRI для управления пакетами и соединений BRSC. Где: 

Шлейф (1-159) = номер шлейфа PRI, который подключен к внешнему управлению пакетами 

Канал (1-23) = номер канала PRI, где заранее определенное соединение BRSC заканчивается 

Этот шлейф PRI должен быть предварительно назначен в LD 17, и должен быть выделен соединению управления пакетами. Канал PRI должен быть сконфигурирован для пакета данных BRI в LD 14 и LD 16. 
	 

	 
	 
	Шлейф = (0-254) Option 81C с волоконным сетевым расширением
	Fnf-25

	PRID
	 
	ID протокола. Запрос появляется, если REQ = NEW. 
	Bri-19

	 
	1
	ANSI 
	 

	 
	2
	ETSI 
	 

	 
	3
	DMS 
	 

	 
	4
	NET64 
	 

	 
	5
	Numeris 
	 

	 
	6
	NI-1  

PRID = 6 позволяет конфигурировать функцию конференц-связи BRI ISDN  в TSPs DSL 
	 

	PSIZ
	16 32 64 (128) 256
	Bri-19

	 
	 
	Размер передачи пакетов по умолчанию (в группах по восемь) 
	 

	PVC
	N1
	Наименьший диапазон номеров логических каналов постоянной виртуальной цепи 
	Bri-19

	 
	N2
	Наибольший диапазон номеров логических каналов постоянной виртуальной цепи
	 

	PVCN
	1-4
	Номер постоянных виртуальных цепей 
	Bri-19

	RATE
	(64) 56
	Скорость связи PSDN 
	Bri-19

	 
	 
	Это устанавливает скорость, с которой PSDN связывается по сетевому интерфейсу канала PRI. 
	 

	REQ
	 
	Запрос 
	Bri-18

	 
	CHG
	Изменить блок данных 
	 

	 
	END
	Выход из программы 
	 

	 
	NEW
	Создать новый блок данных 
	 

	 
	OUT
	Удалить блок данных 
	 

	 
	PRT
	Печать блока данных 
	 

	ROUT
	0-511
	Номер маршрута для линии DSL 

Указанный маршрут должен соответствовать типу маршрута BRI и типу соединительной линии, указанному в запросе TKTP. Указанный маршрут должен быть на стороне сети (NET) если MODE = NT для DSL. 
	Bri-18

	SCPW
	 
	Пароль контроля станции 
	Isdn-20

	 
	xxxxx 
	Запись SCPW должна равняться длине пароля контроля станции (SCPL), определенного в LD 15. SCPW не выводится если SCPL = 0. Введите "X", чтобы удалить. 
	 

	SGRP
	(0) -999
	Номер группы ограничения доступа по расписанию
	Bri-18

	SPID
	a.. A
	Идентификатор профиля обслуживания 

Где: aaa ... = 9-значный алфавитно-цифровой ID профиля обслуживания. Разрешается максимум 8 действительных SPIDs на один TSP. Введите X для удаления. 

Любая комбинация из 20 или меньше символов является действительной. 

Выводится только если идентификатор обслуживания пользователя - 1-15. Это будет повторяться, пока <cr> не введен, но только не более 8 SPIDs должны быть введены. Этот SPID должен быть введен в инициализируемый терминал, чтобы связать терминал с USID. 
	Bri-18
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	SSRV_ETSI
	Дополнительное обслуживание 
	Isdn-20

	 
	VCFW
	Переадресация голосового вызова. VCFW является действительным, если CT = VCE или если CT = VCE и DTA. 
	 

	 
	DCFW
	Переадресация вызова передачи данных. DCFW является действительным, если CT =DTA или VCE и DTA. Запрос появляется, если PRID = 2 (ETSI) в DSL. 
	 

	 
	VID7
	Аппарат ETSI поддерживает услуги 7 KHz телефонии /видеотелефонии 
	Euro-24

	 
	 
	Введите X для удаления. Обслуживание не должно быть активно. 
	 

	SSRV_N1
	Aaa nnn mm
	Isdn-20

	 
	 
	Дополнительное обслуживание NI -1. Где: 

· Aaa = VCFA (Активация переадресации голосового вызова) если CT = VCE

· Aaa = VCFD (Дезактивация переадресации голосового вызова) если CT = VCE 

· Aaa = DCFA (Активация переадресации вызова передачи данных) если CT = DTA

· Aaa = DCFD (Дезактивация переадресации вызова передачи данных) если CT = DTA

· Mm = ID активации функции, 1-127 

· Nnn = ID индикации функции, 1-127 (Если не определен, используется mm).

Такое же значение mmm может быть присвоено VCFA и VCFD, или DCFA и DCFD. Ввод X для удаления запрещен, если функция активирована. Запрос появляется, если PRID = 6. 
	 

	SUPL _SVC
	Дополнительные услуги 
	Isdn-20

	 
	AO3
	Трехсторонняя конференц-связь 
	 

	 
	AO6
	Шестисторонняя конференц-связь 
	 

	 
	 
	Введите X для удаления. 
	 

	T1
	2- (6) -130
	Таймер ответа (с шагом 0.5 секунды) 
	H -19

	 
	 
	Установка по умолчанию - 3 секунды. 
	 

	T10/T20
	15- (180) –930
	H -19

	 
	 
	Таймер запроса перезагрузки (с односекундным шагом) 
	 

	T11/T21
	15- (180) –930
	Bri-19

	 
	 
	Таймер запроса звонка (с односекундным шагом) 
	 

	T12/T22
	15- (180) –930
	Bri-19

	 
	 
	Таймер запроса сброса (с односекундным шагом) 
	 

	T13/T23
	0-15- (180) –930
	Bri-19

	 
	 
	Таймер запроса очистки (с односекундным шагом) 
	 

	T2
	1- (4) -129
	Максимальная задержка кадра (с шагом 0.5 секунды) 
	H -19

	 
	 
	Установка по умолчанию - 2 секунды. T2 должен быть меньше чем T1. 
	 

	T3
	3- (12) - 131
	Таймер бездействия (с шагом 0.5 секунды)
Установка по умолчанию - 6 секунд 
	Mph -19

	 
	0
	Выключение таймера.
Если это значение - не 0, оно должно быть больше чем T1. 
	 

	T200
	(2) -40
	Таймер ретрансляции 

Зарегистрировано с шагом 0.5 секунды, чтобы указать задержку времени, которая наступает перед ретрансляцией информации системой. 
	Bri-18

	T203
	4- (20) -80
	Максимальное время между кадрами передачи (с шагом 0.5 секунды) 
	Bri-18

	T310
	 
	Таймер, использованный для вычисления того, как долго SL-1 может ждать сообщение ответа, когда исходящий вызов QSIG находится в состоянии U3 (обработка исходящего вызова). 
	Qsig -20

	 
	10- (30) -60
	Установка по умолчанию = (10) секунд для TCNZ
Установка по умолчанию = (30) секунд для QSIG 
	 

	 
	110- (120) 
	Этот диапазон применяется внешним линиям PRI, PRI2, и BRI 
	 

	TC
	N1
	Наименьший диапазон номеров двунаправленных логических каналов 
	Mph -19

	 
	N2
	Наивысший диапазон номеров двунаправленных логических каналов
	 

	 
	<Cr>
	Нет двунаправленных LCNs 
	 

	TEI
	0-63
	Статический TEI для адресования терминала 
	Mph -19

	 
	 
	Дается с секундным шагом 
	 

	TGAR
	0- (1) -31
	Номер ограничений доступа к пучкам соединительных линий 
	Bri-18

	TIMR
	(NO) YES
	Замена значений таймера. Не выводится для APISDN AUST. 
	 

	TKTP
	TIE
	Тип соединительной линии TIE 
	 

	 
	COT
	Тип соединительной линии COT 
	 

	 
	DID
	Тип соединительной линии DID 
	 

	TN
	L s c
	Терминальный номер SILC или UILC. Запрос появляется, когда B1CT = PMD. Где: 

· L (шлейф) = 0-156 (должен быть 0 или группой из 4)

· S (полка) = 0-1

· C (плата) = 1-15 

Option 81C с волоконным сетевым расширением 

L (шлейф) = 0-255 (должен быть 0 или группой из 4)
	Bri-20
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	Если REQ = PRT, вход: 

· l: печатать информацию для всех плат на этом шлейфе

· L s: печатать информацию для всех плат на данном шлейфе и полке 

· <Cr>: печатать информацию для всех плат в системе

·  card: печатает информацию для данной платы (только Option 11C)


	 

	 
	L s c u
	Терминальный номер 
	 

	 
	loop ch
	Номер шлейфа  PRI и B-канала 
	 

	 
	1-20
	Option 11C 
	 

	TRANS 
	(NO) 
	Запретить представление COLP, CLID, поступающее от терминала S0 без опции представления 

Если TRANS = NO и если индикатор представления установлен как запрещенный, цифры номера стираются из сегмента информации, до того, как он послан терминалу S0. 
	Bril-22

	 
	YES 
	IE ПОДКЛЮЧЕННОГО НОМЕРА, полученный от Meridian 1, прозрачно послан терминалу S0, даже если запрещен 
	 

	TRMT
	 
	Терминальный тип 
	Bri-20

	 
	D
	Использованная конфигурация типа терминала D-канала 
	 

	 
	B
	Использованный тип конфигурации B-канала
	 

	TSET
	0-15
	Установка уровня для ошибок синхроимпульса 
	Tset-7

	TYPE
	 
	Тип блока данных 
	Bri-19

	 
	BRSC
	Концентратор передачи сигналов BRI 
	 

	 
	CARD
	Блок данных линейной платы интерфейса S/T (SILC) или U (UILC) 
	 

	 
	DNAT
	Таблицы адресов сети данных 
	 

	 
	DSL
	Блок данных цифровой петли абонентов 
	 

	 
	LAPB
	Протокол доступа к линии  на B-каналах 
	 

	 
	LAPD
	Протокол доступа к линии на D-канале 
	 

	 
	MISP
	Блок данных многоцелевого процессора передачи сигналов ISDN 
	 

	 
	PROT
	Блок данных группы протоколов 
	 

	 
	PVC
	Соединения постоянной виртуальной цепи 
	 

	 
	TSP
	Блок данных профиля обслуживания терминала 
	 

	 
	X25P
	Параметры протокола пакетов X.25 
	 

	USER
	 
	Печатать группы, выбранные в запросе PGPN. USER выводится, когда REQ = PRT. 
	H -19

	 
	(NO)
	Не печатать информацию пользователей групп LAPB или LAPD 
	 

	 
	YES
	Печатать информацию пользователей групп LAPB или LAPD 

(Группы LAPB или LAPD, выбранные в запросе PGPN и TSPs или сетевые интерфейсы MPH, которые используют их) 
	 

	USID
	(0) -15
	Идентификатор обслуживания пользователя 

Общее количество TSPs, назначенных для одного DSL не может превышать максимальное количество TSPs, позволенных для DSL, как определено запросом MTSP в течение процедур конфигурации DSL. 
	Bri-18

	 
	ALL
	Удалить все TSPs, назначенные для DSL. Используется только когда REQ = OUT. 

TSP по умолчанию должен быть сконфигурирован для неинициализирующихся терминалов. Это делается назначением TSP USID = 0. 
	 

	WSIZ
	1- (2) -7
	Размер окна передачи по умолчанию (в группах по восемь) 
	Bri-19

	X25P
	(YES) NO
	Изменить параметры X.25 

Если эти параметры изменены, все активные вызовы, связанные с TSPs, и сетевые интерфейсы для группы сбросятся. 
	Bri-19

	XLST
	(0) -254
	Группа предварительной передачи 
	Bri-18

	 
	 
	Запрос появляется, если PREO = 1 в LD 15 
	 

	XPVC
	(YES)
	Внешнее соединение PVC 
	Bri-19

	 
	NO
	Внутреннее соединение PVC 
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