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LD 45: Диагностика фоновой передачи сигналов и переключений
 

Эта программа исполняет проверку непрерывности сети и выводит обнаруженные проблемы через сообщения BSD. 

Ручная проверка непрерывности (MCT) позволяет Вам изолировать дефектные пункты, обнаруженные фоновой проверкой непрерывности (BCT). Например, ошибки отчётов BCT между A, B, и C. Запустите проверку MCT между A и B, затем между B и C, чтобы установить, как часто они дают сбои. 

Во время работы в фоновом режиме, тесты LD 45 проверяют следующие факторы на всех включенных сетевых шлейфах: 

· Непрерывность речевого тракта между каждой сетевой платой и связанными с ней полками PE 

· Непрерывность речевого тракта между всеми сетевыми платами 

· Определяет нефункционирующие тракты между сетевыми платами 

Примечание: имейте в виду, что во время работы в фоновом режиме, выводятся только новые ошибки. 

Проверки памяти и передачи сигналов, выполняются только в LD 30. Если LD 45 включен в фоновые или полночные процедуры, рекомендуется, чтобы LD 30 также использовался. Включением LD 30, дефектные зоны памяти будут помечены перед проверкой непрерывности LD 45, что улучшит изоляцию сбоев. 

На системах Option 11C, эта программа не доступна. Используйте программу 30 (LD 30) чтобы провести проверку передачи сигналов на этих системах. 

Использование команды ручной расширенной непрерывности (XCON)

Команда XCON используется для проверки различных соединительных трактов между сетью NT8D04, контроллером NT8D01, многоцелевым процессором передачи сигналов ISDN (MISP), и линейными платами интерфейса S/T (SILC) и интерфейса U (UILC). XCON может проверять 10 трактов. Таблицы 10 и 11  показывают 8 из этих трактов. Только одна проверка XCON может проводиться на супершлейфе одновременно. 

Чтобы начать ручное  расширенное тестирование непрерывности, введите одно из следующего:

· XCON 0 = провести проверку один раз и вывести результаты 

· XCON H hhh = повторять проверку в течение hhh часов (hhh = 1-255) 

· XCON М. mmm = повторять проверку в течение mmm минут (mm = 1-255) 

· XCON S sss = повторять проверку в течение sss секунд (sss = 1-255)

После того, как Вы ввели команду XCON, Вы должны ввести одну из комбинаций значений, перечисленных ниже. Ответы на эти запросы определяют тип проводимой проверки. 

Запрос - Ответ - Комментарий 

DSLT - xx - Временной канал (2-31, 34-63, 66-95, 98-127) для сетевой платы, связанной с определяющим контроллером. 

GSLT - xx - Временной канал (2-31, 34-63, 66-95, 98-127) для сетевой платы, связанной с генерирующим контроллером. 

JUNC - x - Номер соединителя (0-7). 

LBTN - l s c u - Терминальный номер (шлейф, полка, плата, устройство) чтобы быть пунктом loopback. 

LBTY - N/P - Loopback адрес абонента: N = сетевая плата, P = контроллер или терминал. 

Примечание: имейте в виду, что при использовании проверки 9 XCON на BRI ISDN, возможные ответы для LBTY - 3 или 4. 3 показывает, что проверка будет проводиться с включенным DSL; 4 проводит проверку с отключенным DSL. 

PATT - x - Номер шаблона испытания (0-7). Сигнал посылается генератором на датчик. Вы должны провести несколько проверок, используя разные шаблоны. 

SLOT - xx - Временной канал (2-31, 34-63, 66-95, 98-127). Введите < cr >, чтобы выбрать случайный временной канал. 

SUPL - l - Номер супершлейфа (0-156, в группах по 4). 

TAG - x - Номер признака (1-15) возвращенный системой. Номер признака 0 используется для одной проверки (XCON 0). 

TEST - x – Номер условия проверки (1-8). 

TN - l s c u - Чтобы контроллер или терминал (шлейф, полка, плата, устройство) был датчиком. Для контроллера, введите любой действительный TN на полке контроллера. Для специального loopback канала, введите: l s 99 0. 

TYPD - N/P - датчик конфигурации: N = сетевая плата, P = контроллер. 

TYPG - N/P - датчик конфигурации: N = сетевая плата, P = контроллер. 

Волоконное сетевое расширение

Для существующей полностью сконфигурированной системы (5 групп), существующее программное обеспечение требует приблизительно 4 часа, чтобы провести все 10080 проверки непрерывности между группами. Когда количество групп увеличивается с 5 до 8, и количество соединителей между любыми двумя группами увеличивается до 32, количество проверок увеличивается до 112896. Это заняло бы приблизительно 3 дня, что неосуществимо. Цель состоит в том, чтобы уменьшить количество проверок непрерывности между группами, для достижения одинаковой диагностики и функциональности обслуживания в пределах одних временных рамок. 

С новой поддержкой аппаратных средств, фоновая проверка непрерывности для 8 групп может быть проведена в параллельном режиме, а не в последовательном; однако, интерфейсы пользователя остаются без изменений. 


Рисунок 10
Испытательные пути XCON 
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Рисунок 11

Испытательные пути XCON (продолжение) 
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Базовые команды

	PRIVATE
TEST (шлейф) 
	Провести полную проверку непрерывности для одного или всех шлейфов. Отсоединенные платы не проверяются на непрерывность. 

	XCON 0 
	Провести расширенную проверку непрерывности один раз и вывести результаты. Пользователь должен будет ввести номер TEST. См. стр. 243

	XCON H hhh 
	Повторять расширенную проверку непрерывности в течение hhh часов (hhh = 1-255). Пользователь должен будет ввести номер TEST. См. стр. 243

	XCON М. mmm 
	Повторять расширенную проверку непрерывности в течение mm минут (m = 1-255). Пользователь должен будет ввести номер TEST. См. стр. 243

	XCON S sss 
	Повторять расширенную проверку непрерывности в течение ss секунд (s = 1-255). Пользователь должен будет ввести номер TEST. См. стр. 243

	XINF 
	Вывести на экран номера признаков для всех запущенных и проведенных проверок непрерывности 

	XSTA x 
	Получить состояние ручной проверки непрерывности с TAG = x 

	XSTP x 
	Остановить ручную проверку непрерывности с TAG = x 


Под - запросы XCON 

	PRIVATE
TEST = 1 

	Испытательный путь
	От сетевой платы к контроллеру. 
	Пакет/выпуск

	
	Это проверка использует сетевую плату (NT8D04) как генератор конфигурации и контроллер (NT8D01) как датчик. 


	Xpe-15

	Запрос
	Ответ
	Описание 
	

	TEST
	1
	От сетевой платы к контроллеру
	

	TYPE
	SL
	Проверка супершлейфа (SL) 
	

	PATT
	X
	Конфигурация (0-7) 
	

	TYPG
	N
	Сетевая плата является генератором 
	

	SUPL
	loop
	0-156 в группах по 4 
	

	SLOT
	Xxx
	Временной канал 2-31, 34-63, 66-95, 98-127. SLOT появляется, если удаленный пакет IPE 286 не установлен. 
	

	TYPD
	P
	Контроллер является датчиком 
	

	
	
	E1 Несущая = Временной канал: от 0 до 5-31; от 1 до 37-63; от 2 до 69-95 

	
	
	T -1 Несущая = Временной канал: от 0 до 5-25; от 1 до 37-57; от 2 до 69-89 

	TN
	L s c u
	Действительный TN на контроллере 
	

	TAG
	Xx
	Номер признака (1-15) присвоенный системой 
	

	
	
	
	


	PRIVATE
TEST = 2 

	Испытательный путь
	От контроллера к сетевой плате. 
	Пакет/выпуск

	
	Это проверка использует контроллер (NT8D01) как генератор конфигурации и сетевую плату (NT8D04) как датчик. 


	Xpe-15

	Запрос
	Ответ
	Описание 
	

	TEST
	2
	От контроллера к сетевой плате
	

	PATT
	X
	Конфигурация (0-7) 
	

	TYPG
	P
	Контроллер является генератором 
	

	TN
	L s c u
	Действительный TN на контроллере 
	

	TYPD
	N
	Сетевая плата является датчиком 
	

	SUPL
	loop
	0-156 в группах по 4 
	

	SLOT
	Xxx
	Временной канал 2-31, 34-63, 66-95, 98-127 
	

	TAG
	Xx
	Номер признака (1-15) присвоенный системой 
	

	
	
	
	


	PRIVATE
TEST = 3 

	Испытательный путь
	От сетевой платы к другой сетевой плате. 
	Пакет/выпуск

	
	Это проверка использует сетевую плату (NT8D04) как генератор конфигурации и другую сетевую плату как детектор. 


	Xpe-15

	Запрос 
	Ответ 
	Описание 
	

	TEST
	3
	От сетевой платы к другой сетевой плате

	PATT
	X
	Конфигурация (0-7) 

	TYPG
	N
	Сетевая плата является генератором 

	SUPL
	loop
	0-156 в группах по 4 

	SLOT
	Xxx
	Временной канал 2-31, 34-63, 66-95, 98-127 

	TYPD
	N
	Сетевая плата является датчиком 

	SUPL
	loop
	0-156 в группах по 4 

	SLOT
	Xxx
	Временной канал 2-31, 34-63, 66-95, 98-127 

	JUNC
	X
	Соединитель, если сетевые платы в разных группах 

	TAG
	Xx
	Номер признака (1-15) присвоенный системой 

	
	
	


	PRIVATE
TEST = 4 

	Испытательный путь
	От контроллера к другому контроллеру. 
	Пакет/выпуск

	
	Это проверка использует контроллер (NT8D01) как генератор конфигурации и другой контроллер как детектор. Конфигурация посылается через одну или две сетевых платы (NT8D04). 


	Xpe-15

	Запрос
	Ответ
	Описание 
	

	TEST
	4
	От контроллера к другому контроллеру

	PATT
	X
	Конфигурация (0-7) 

	TYPG
	P
	Контроллер является генератором 

	TN
	L s c u
	Действительный TN на контроллере 

	TYPD
	P
	Контроллер является детектором 

	TN
	L s c u
	Действительный TN на контроллере 

	GSLT
	Xxx
	Временной канал 2-31, 34-63, 66-95, 98-127 на генерирующей сетевой плате 

	DSLT
	Xxx
	Временной канал 2-31, 34-63, 66-95, 98-127 на определяющей сетевой плате  

	JUNC
	X
	Соединитель, если сетевые платы в разных группах 

	TAG
	Xx
	Номер признака (1-15) присвоенный системой 

	
	
	


	PRIVATE
TEST = 5 

	Испытательный путь
	От сетевой плате к сетевой плате (шлейф поддерживает в задней панели). 
	Пакет/выпуск

	
	Это проверка использует сетевую плату (NT8D04) и как генератор и как определитель конфигурации. Конфигурация посылается сетевой задней панели и назад. 


	Xpe-15

	Запрос
	Ответ
	Описание 
	

	TEST
	5
	От сетевой платы к сетевой плате (шлейф поддерживает в задней панели).

	PATT
	X
	Конфигурация (0-7) 

	TYPG
	N
	Сетевая плата является генератором 

	SUPL
	loop
	0-156 в группах по 4 

	SLOT
	Xxx
	Временной канал 2-31, 34-63, 66-95, 98-127 

	TYPD
	N
	Сетевая плата является датчиком 

	SUPL
	loop
	0-156 в группах по 4 

	SLOT
	Xxx
	Временной канал 2-31, 34-63, 66-95, 98-127 

	LBTY
	N
	Через сетевую заднюю панель 

	TAG
	Xx
	Номер признака (1-15) присвоенный системой 

	
	
	


	PRIVATE
TEST = 6 

	Испытательный путь
	От сетевой платы к сетевой плате (шлейф поддерживается через контроллер). 
	Пакет/выпуск

	
	Это проверка использует сетевую плату (NT8D04) и как генератор и как определитель конфигурации. Конфигурация посылается назад через контроллер (NT8D01). 


	Xpe-15

	Запрос
	Ответ
	Описание
	

	TEST
	6
	От сетевой платы к сетевой плате (шлейф поддерживается через контроллер) 

	PATT
	X
	Конфигурация (0-7) 

	TYPG
	N
	Сетевая плата является генератором 

	SUPL
	loop
	0-156 в группах по 4 

	SLOT
	Xxx
	Временной канал 2-31, 34-63, 66-95, 98-127 

	TYPD
	N
	Сетевая плата является датчиком 

	SUPL
	loop
	0-156 в группах по 4 

	SLOT
	Xxx
	Временной канал 2-31, 34-63, 66-95, 98-127 

	LBTY
	P
	Через контроллер 

	LBTN
	L s 99 0
	Специальный шлейф контроллера поддерживает канал 

	TAG
	Xx
	Номер признака (1-15) присвоенный системой 

	
	
	


	PRIVATE
TEST=7 

	Испытательный путь
	От контроллера к контроллеру (специальный канал  шлейф поддерживает). 
	Пакет/выпуск

	
	Это проверка использует контроллер (NT8D01) и как генератор и как определитель конфигурации. Конфигурация посылается назад через специальный канал.

 
	Xpe-15

	Запрос
	Ответ
	Описание 
	

	TEST
	7
	От контроллера к контроллеру (специальный канал) 

	PATT
	X
	Конфигурация (0-7) 

	TYPG
	P
	Контроллер является генератором 

	TN
	L s 99 0
	Специальный шлейф контроллера поддерживает канал 
	

	TAG
	Xx
	Номер признака (1-15) присвоенный системой 


	PRIVATE
TEST = 8 

	Испытательный путь
	От сетевой платы к сетевой плате (специальный шлейф поддерживает канал). 
	Пакет/выпуск

	
	Это проверка использует сетевую плату (NT8D04) и как генератор и как определитель конфигурации. Конфигурация посылается назад через специальный канал, который определен временным каналом 128. 


	Xpe-15

	Запрос
	Ответ
	Описание 
	

	TEST
	8
	От сетевой платы к сетевой плате (специальный шлейф поддерживает канал) 

	PATT
	X
	Конфигурация (0-7) 

	TYPG
	N
	Сетевая плата является генератором 

	SUPL
	loop
	0-156 в кратные 4 
	

	SLOT
	128
	Специальный сетевой шлейф поддерживает канал 
	

	TAG
	Xx
	Номер признака (1-15) присвоенный системой 

	
	
	


	PRIVATE
TEST = 9 

	Испытательный путь
	Проверка  на цифровой петле абонентов. 
	Пакет/выпуск

	
	Это проверка использует MISP и как генератор и как определитель конфигурации. Конфигурация проходит через сетевую плату и контроллер и посылается назад на одиночный DSL. И B- и D-канал - посылаются назад.

 
	Bri-18

	Запрос
	Ответ
	Описание 
	

	TEST
	9
	Проверка на цифровой петле абонентов 

	PATT
	X
	Конфигурация (0-7) 

	TYPG
	N
	Сетевая плата является генератором 

	SUPL
	loop
	0-156 в группах по 4 
	

	SLOT
	128
	Специальный сетевой шлейф поддерживает канал 
	

	LBTY
	3
	DSL требуется для обратной петли 

	LBTN
	L s c d
	Адрес абонента DSL 
	

	TAG
	Xx
	Номер признака (1-15) присвоенный системой 
	

	
	
	
	


	PRIVATE
TEST = 10 

	Испытательный путь
	Проверка обратной петли на линейной плате BRI. 
	Пакет/выпуск

	
	Это проверка использует MISP и как генератор и как определитель конфигурации. Конфигурация проходит через сетевую плату и контроллер и посылается назад на уровне линейных плат (.e., отсылка назад через шину). И B- и D-канал - отсылаются назад. 


	Bri-18

	Запрос
	Ответ
	Описание 
	

	TEST
	10
	Обратный шлейф проверяет на линейной плате BRI 

	PATT
	X
	Конфигурация (0-7) 

	TYPG
	5
	MISP является генератором 

	SUPL
	loop
	0-156 в группах по 4 
	

	SLOT
	128
	Специальный сетевой шлейф поддерживает канал 
	

	LBTY
	4
	Обратный шлейф в линейной плате 

	LBTN
	L s c d
	Адрес абонента DSL 
	

	TAG
	Xx
	Номер признака (1-15) присвоенный системой 
	

	
	
	
	


Алфавитный список команд

	PRIVATE
Команда
	Описание
	Пакет/выпуск

	TEST (loop) 
	Провести полную проверку непрерывности для одного или всех шлейфов. Проводит полную проверку и выдает отчёт обо всех обнаруженных сбоях (даже если о них сообщалось до этого). 
	Базовый -1

	
	Где: 

Шлейф = 0-255, Опция 81C с волоконным сетевым расширением
	Fnf-25

	XCON 0 
	Провести расширенную проверку непрерывности один раз и вывести результаты. После входа в эту команду, Вы сможете выбрать и провести 1 из 10 возможных проверок XCON.
	Xpe-15

	XCON H hhh 
	Провести расширенную проверку непрерывности в течение hhh (1-255) часов и вывести результаты. После входа в эту команду, Вы сможете выбрать и провести 1 из 10 возможных проверок XCON.
	Xpe-15

	XCON М. mmm 
	Провести расширенную проверку непрерывности в течение mmm (1-255) минут и вывести результаты. После входа в эту команду, Вы сможете выбрать и провести 1 из 10 возможных проверок XCON. 
	Xpe-15

	XCON S sss 
	Провести расширенную проверку непрерывности в течение sss (1-255) секунд и вывести результаты. После входа в эту команду, Вы сможете выбрать и провести 1 из 10 возможных проверок XCON. Эти проверки XCON начинаются на стр. 243
	Xpe-15

	XINF 
	Вывести количество признаков, всех запущенных и состоявшихся проверок. 

Формат вывода (где T# = номер признака): 

RUNNING: 
T#   T#   T#   T# 
DONE:
T#   T#   T#   T# 
SUSPENDED: 
T#   T#   T#   T# 
FREE: x x (количество доступных свободных признаков [0-15]) 
	Xpe-15

	XSTA x 
	Получить состояние ручного непрерывного тестирования с ПРИЗНАКОМ = x. 

Индивидуальные проверки, определяются количеством признаков, которые система генерирует, когда Вы проходите последовательность испытательных сообщений. См. также команды XSTP и XINF. 

Состояние испытания обеспечивает следующую информацию формата: 
	Xpe-15

	
	PATT x 
	Номер конфигурации
	

	
	GENERATE:
	Информация о генераторе следует:
	

	
	TYPG N/P 
	Сеть или контроллер как генератор конфигурации
	

	
	SUPL x 
	Номер супершлейфа или TN на контроллере
	

	
	SLOT x 
	Временной канал
	

	
	DETECT: 
	Информация о детекторе следует:
	

	
	TYPD 
	N/P Сеть или контроллер как определитель конфигурации
	

	
	SUPL x 
	Номер супершлейфа или TN на контроллере
	

	
	SLOT x 
	Временной канал
	

	
	RESULTS: 
	Результаты следуют:
	

	
	TESTS COMPLETE:  xxxxxxxx
TESTS FAILED:         xxxxxxxx
	

	XSTP x 
	Остановить ручную проверку непрерывности с TAG= x. Индивидуальные проверки определяются количеством признаков. Команда XSTP выводит статус испытания. См. также команды XINF и XSTA. 
	Xpe-15


Алфавитный список под-запросов XCON

	PRIVATE
Запрос
	Ответ
	Описание 

	DSLT
	Xxx
	Временной канал (2-31, 34-63, 66-95, 98-127) для сетевой платы, связанной с определяющим контроллером 

	GSLT
	Xxx
	Временной канал (2-31, 34-63, 66-95, 98-127) для сетевой платы, связанной с определяющим контроллером 

	JUNC
	X
	Номер соединителя (0-7) 

	
	
	Где: 

· X = 0-31, Опция 81C с Волоконным сетевым расширением

	
	
	

	LBTN
	L s c u или l s c d
	Контроллер обратной отсылки или терминальный номер. Где: l = шлейф, s = полка, c = плата, u = устройство, и d = цифровая шлейф абонентов (DSL). 

	LBTY
	Y
	Тип обратной отсылки (3, 4, N, или P). Где: 

· 3 = цифровой шлейф абонентов

· 4 = линейная плата 

· N = сетевая плата 

· P = Контроллер или терминал

	PATT
	X
	Конфигурация испытания (0-7) посланная генератором на детектор 

	SLOT
	Xxx
	Временной канал (2-31, 34-63, 66-95, 98-127). Вводите < cr >, чтобы выбрать случайный временной канал. Для назначения специального слота обратной отсылки, введите: 128. 

	SUPL
	loop
	Номер супершлейфа в группах по 4 

	
	
	Где: 

· Шлейф = 0-156 

· Шлейф = 0-252, Опция 81C с Волоконным сетевым расширением

	TAG
	Xx
	Номер признака (0-15) возвращенный системой. Номер признака 0 используется для одноразовых проверок (XCON 0). 

	TEST
	Xx
	Тестовый путь XCON (1-10). Где: 

· 1 = От сетевой платы к контроллеру

· 2 = От контроллера к сетевой плате 

· 3 = От сетевой платы к другой сетевой плате 

· 4 = От контроллера к другому контроллеру 

· 5 = От сетевой платы к другой сетевой плате (обратная отсылка в задней панели) 

	
	
	· 6 = От сетевой платы к другой сетевой плате (обратная отсылка через контроллер) 

· 7 = От контроллера к другому контроллеру (специальный канал обратной отсылки) 

· 8 = От сетевой платы к другой сетевой плате (специальный канал обратной отсылки) 

· 9 = Проверка обратной отсылки на цифровом шлейфе абонентов 

· 10 = Проверка обратной отсылки на линейной плате BRI

	
	Xxx
	Провести полное тестирование непрерывности для одного или всех шлейфов. Проводит полную проверку и выдает отчёт о всех обнаруженных ошибках (даже если о них уже сообщалось). 

Где: 

Xxx = 0-255, Опция 81C с Волоконным сетевым расширением

	TN
	L s c u
	Контроллер или терминал (шлейф, полка, плата, устройство), который будет детектором. Для контроллера, введите любой действительный TN на полке контроллера. Для специального канала обратной отсылки, введите: l s 99 0. 

	
	
	Где: 

l = 0-255, Опция 81C с Волоконным сетевым расширением

	TYPD
	Y
	Тип детектора конфигурации (N или P). Где: N = сетевая плата и P = контроллер. 

	TYPG
	Y
	Тип генератора конфигурации (5, N, или P). Где: 

· 5 = Многоцелевой процессор передачи сигналов ISDN 

· N = Сетевая плата 

· P = Контроллер
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