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LD 60: Диагностика ИКМ и ISDN интерфейсов 


Диагностическая программа LD 60 может выполняться как полночная программа  или загружаться вручную для ввода команд. 

На системах Option 11C, LD 60 используется для: 

· NTAK20 Контроллера синхронизации 

· NTAK09 1.5 Mb/s (DTI /PRI) Интерфейсной платы 

· NTAK10 2.0 Mb/s (DTI) Интерфейсной платы

· NTAK79 2.0 Mb/s (PRI) 

Эта программа используется на других системах для: 

· QPC471/775 Контроллера синхронизации 

· QPC472 1.5 Mb/s Интерфейса цифровой магистрали (DTI) 

· QPC536 2.0 Интерфейса цифровой магистрали Mb/s (DTI2) 

· QPC720 Интерфейса первичного уровня (PRI) 

· NT8D72AA 2.0 Mb/s Интерфейса первичного уровня (PRI) 

Схема временных каналов

Если система сконфигурирована с SYS -12, AXE -10 SWE, NUMERIS, D-каналом SwissNet, TCNZ, или EuroISDN, то при загрузке оверлея следующее сообщение будет напечатано, чтобы объяснить различие в расположении временных каналов между Meridian 1/ Meridian SL-1 и сетью общего пользования.

Пример сообщения:

М1/SL-1 - 
SYS -12
AXE -10 SWE
NUMERIS
SWISS

TCNZ
EuroISDN 

Таблица 20: схема временных каналов

	PRIVATE
Канал 
	М. 1/SL-1 
	Сеть 
	Временной канал

	B
	1-15
	1-15
	1-15

	B
	16-30
	17-31
	17-31

	D
	31
	16
	16

	
	
	
	


Устройство оптоволоконной сети

Устройство оптоволоконной сети расширяет и улучшает архитектуру сети с 5 групп до 8 не - блокируемых (внутренних групп) сетевых групп, результирующее расширение емкости сети до 8К временных интервалов, доступных для внутреннего трафика. Это достигается, используя OC -12 SONET звонки, и добавляя дополнительные сетевые и PE полки, изменением плат, кабелей и программного обеспечения, для разрешения использовать расширенную емкость сети. Это расширение увеличивает количество доступных шлейфов от 160 до 256. Это применяется только для Опции 81C.

Базовые команды

DTI /PRI команды

	PRIVATE
ATLP (0), 1 
	Отключает (по умолчанию) или включает в полночь автоиспытание шлейфа

	
	

	CDSP 
	Очистить дисплей обслуживания к 00 или незаполненному 

	CMIN ALL 
	Сбросить  сигнальную индикацию об незначительных ошибках на всех пультах оператора 

	CMIN c
	Сбросить  сигнальную индикацию об незначительных ошибках на пультах оператора для пользователя c 

	
	

	DISI loop
	Блокировать карту, когда все каналы свободны 

	DISL loop
	Блокировать сеть и DTI /PRI платы 

	DLBK loop
	Выключить испытание удаленного шлейфа на команду RLBK 

	DLBK l ch 
	Выключить испытание удаленного шлейфа на команду RLBK l ch 

	DSCH l ch 
	Блокировать канал ch 

	
	

	ENCH loop
	Отблокировать все каналы на 2.0 Mb/s DTI /PRI 

	ENCH l ch 
	Отблокировать каналу ch DTI /PRI 

	ENLL loop
	Отблокировать DTI /PRI платы 

	
	

	LCNT (loop) 
	Вывести список ошибок на одной или всех DTI /PRI картах 

	LOVF c r 
	Список уровней перегрузки для пользователя c (0-99) и маршрута r (0-511) 


	
	

	RCNT 
	Сбросить счетчики ошибок всех DTI /PRI 

	RCNT loop
	Сбросить счетчик ошибок DTI /PRI карты

	RMST loop
	Выполнить самопроверку карты

	RMST l ch 
	Выполнить самопроверку на указанном канале (2.0 Mb/s DTI /PRI только) 

	
	

	RLBK loop 
	Установить шлейф на удаленной стороне для DTI, PRI карты

	RLBK l ch 
	Установить шлейф на удаленной стороне для канала

	RSET l ch 
	Сбросить установленные уровни для канала ch 

	
	

	SLFT loop
	Запустить самопроверку аппаратных средств карты

	SLFT l ch 
	Запустить частичную самопроверку аппаратных средств на канале ch 

	STAT 
	Получить статус всех DTI, PRI потоков

	STAT loop
	Получить статус DTI /PRI потока

	STAT l ch 
	Получить статус канала ch 


Команды контроллера синхронизации

	PRIVATE
DIS CC n 
	Блокировать контроллер синхронизации системы

	DSCK loop 
	Блокировать синхронизацию для карты

	DSYL loop
	Отключить обработку “желтой аварийной сигнализации” для карты

	
	

	ENCK loop
	Включает синхронизацию для карты

	ENL CC n 
	Разблокировать контроллер синхронизации системы 

	ENYL loop
	Позволить обработку “желтой аварийной сигнализации” для карты

	EREF 
	Позволить автоматическое переключение синхронизации

	
	

	MREF 
	Запретить переключение синхронизации

	
	

	SSCK n 
	Состояние контролера синхронизации 

	SWCK 
	Переключить контролер синхронизации из активного в пассивное состояние

	
	

	TRCK n аaa
	Синхронизацию осуществлять по основному, резервному источнику синхронизации или выключить синхронизацию


Команды Option 11C

Следующие команды соответствуют системам Option 11C: 

	PRIVATE
ATLP (0), 1 
	Отключить (по умолчанию) или включить в полночь автоматическое испытание карты. Автоматическое испытание платы, проверяет те же функции, что и самопроверка. 

	
	

	DIS CC 0 
	Отключить контроллер синхронизации системы №0. 

	DISI card
	Заблокировать цифровая плата только, когда все каналы - IDLE. СВЕТОДИОДЫ СОСТОЯНИЯ - горят. Состояние каналов и состояние петли установлены в DSBL. 

	DISL card
	Отключает цифровую плату. Активные вызовы принудительно разъединяются моделированием разъединения. Все каналы отмечены как DSBL. 

	
	

	DLBK card 
	Выключить испытание удаленного шлейфа на команду RLBK. Плата останется в состоянии DSBL. 

	DLBK c ch 
	Выключить испытание удаленного шлейфа на команду RLBK ch c. Канал останется в состоянии DSBL. 

	
	

	DSCH c ch 
	Заблокировать канал ch цифровой платы c. Состояние канала отмечается DSBL. 

	DSCK card 
	Запретить синхронизацию от потока. (Только для резервной синхронизации.) 

	DSYL card 
	Отключить обработку “желтой аварийной сигнализации” для платы. 

	
	

	ENCH card
	Разблокировать все каналы на плате. Статус каждого установленного канала будет установлен как IDLE. 

	ENCH c ch 
	Разблокировать канал ch платы. Статус канала отмечается IDLE. 

	ENCK card 
	Позволить синхронизацию только резервного источника.

	
	

	ENL CC 0 
	Разблокировать контроллер синхронизации системы №0 

	card ENLL 
	Разблокировать плату. Все каналы установлены в состояние IDLE. 

	ENYL card 
	Позволить обработку “желтой аварийной сигнализации” для платы. 

	
	

	LCNT 
	Печатать содержание всех счетчиков ошибок для всех цифровых плат. 

	LCNT card 
	Печатать содержание всех счетчиков ошибок для платы. 

	
	

	RCNT 
	Сбрасывает все счетчики ошибок всех цифровых плат. 

	RCNT card 
	Сбрасывает все счетчики ошибок для платы. 

	
	

	RLBK card 
	Установить шлейф на удаленной стороне для DTI, PRI карты. (Плата должна в DISL) 

	RLBK c ch 
	Установить шлейф на удаленной стороне для канала. (Канал должен в DISL) 

	RMST card
	Выполняет тест шлейфа удаленного конца для платы. (Плата должна быть в DISL). 

	RMST c ch 
	Выполняет тест шлейфа удаленного конца на канале ch. (Канал должен быть в DISL.) 

	RSET c ch 
	Сброс установленных уровней для канала ch 

	
	

	card SLFT 
	Запускает цифровую самопроверку аппаратных средств на плате. (Плата должна быть в DISL.) 

	SLFT c ch 
	Запускает цифровую самопроверку аппаратных средств на канале ch платы c. 

	
	

	SSCK (0) 
	Показать статус первичного контроллера синхронизации системы. 

	STAT card
	Показать статус (BUSY /IDLE/DSBL/MNT-BUSY) всех каналов на плате. 

	STAT c ch 
	Показать статус (BUSY /IDLE/DSBL/MNT-BUSY) канала ch на плате c. 


	
	

	TRCK аaa 
	Синхронизацию осуществлять по основному, резервному источнику синхронизации или выключит синхронизацию


Алфавитный список команд

	PRIVATE
Команда 
	Описание 
	Пакет / версия

	
	
	

	ATLP (0), 1 
	Отключить (0), или включить (1) автоматическое испытание шлейфа. Где: 

· 1 = испытание включенного шлейфа; приводит удаленный конец линии к появлению и сбросу желтой аварийной сигнализации

· 0 = провести частичное испытание шлейфа; не имеется никакого взаимодействия для удаленного конца линии (значение по умолчанию)
LD 60 включен в ежедневную процедуру (полночь) если назначен в LD 17 DROL. ATLP проводится только если LD 60 включен в распорядок дня. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	
	Если ATLP = 1, и все 24 канала потока свободны, то DTI /PRI плата отключается, и самопроверка выполняется на каждом канале. Все DTI /PRI платы проверяются по одной. Если D-канал находится на плате, он временно выключается и повторно устанавливается. Если один или большее количество каналов заняты, испытание не выполняется. 

Если ATLP = 0, то " AUTO TEST DSBL " сообщение выведено и только один канал проверяется. Канал случайно выбран программным обеспечением, он не может быть определен. 

Автоматическое испытание платы, проверяет одинаковые функции как самопроверка. (Option 11C) 
	

	
	
	

	CDSP 
	Очистка дисплея обслуживания к 00 или незаполненному. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	CMIN ALL 
	Сбросить  сигнальную индикацию незначительных ошибок на всех пультах оператора. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	c CMIN 
	Сбросить  сигнальную индикацию незначительных ошибок на пультах оператора для пользователя c. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	DIS CC 0 
	Блокировать контроллер синхронизации системы. (Option 11C.) 
	

	
	
	

	DIS CC x (0,1) 
	Блокировать контроллер синхронизации системы 0 или 1. 

CPU 0 должен быть свободен, чтобы отключить CC 0. CPU 1 должен быть свободен, чтобы отключить CC 1. Чтобы переключать CPUs, используйте команду SPCU в LD 35. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	DISI card
	Блокировать карту, когда все каналы - IDLE. СВЕТОДИОДЫ СОСТОЯНИЯ - горят. Состояние каналов и состояние карты установлены в DSBL. (Option 11C) 
	

	
	
	

	DISI Loop 
	Блокировать DTI /PRI плату, когда все каналы свободны. 

Сетевые и DTI /PRI платы отключены и СВЕТОДИОДЫ состояния горят. Статус канала установлен в BSY. Введите END, чтобы прекратить. Когда PRI физически подключен к плате DCHI, D-каналы должны быть вначале блокированы используя LD 96. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	DISL card
	Блокировать плату. Активные вызовы - принудительно разъединены моделированием разъединения. Все каналы отмечены как DSBL и СВЕТОДИОДЫ состояния - горят. (Option 11C) 
	

	
	
	

	DISL Loop
	Блокировать сеть и DTI /PRI/DTI2/PRI2 платы. (PRI и PRI2 петли не могут быть отключены, если ассоциируемый D-канал не заблокирован сначала, используя LD 96). 
	Ti/pra -5



	
	Активные вызовы - принудительно разъединены моделированием состояния разъединения. Все каналы отключены и СВЕТОДИОДЫ состояния - горят. 
	

	
	
	

	DLBK card 
	Прекращает испытание шлейфа на удаленной стороне RLBK для платы. Плата останется в состоянии DSBL. (Option 11C) 
	

	
	
	

	DLBK c ch 
	Прекращает испытание шлейфа на удаленной стороне RLBK на канале ch.
Канал останется в состоянии DSBL. (Option 11C) 
	

	
	
	

	DLBK loop 
	Прекращает испытание шлейфа на удаленной стороне в команде RLBK. 

Карта остается DSBL. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	DLBK l ch 
	Прекращает испытание шлейфа на удаленной стороне в RLBK петле, команда ch. 

Канал остается DSBL. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	DSCH c ch 
	Блокировать канал ch цифровой платы. Статус канала отмечается DSBL. (Option 11C) 
	

	
	
	

	DSCH l ch 
	Блокировать канал ch потока l. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	DSCK card 
	Запретить синхронизацию от потока. Только для резервной синхронизации.
(Option 11C) 
	

	
	
	

	DSCK loop 
	Блокировать синхронизацию для карты, которая не должна быть предварительно определена как первичный или вторичный источник синхронизации. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	DSYL card 
	Отключить обработку “желтой аварийной сигнализации” для платы. (Option 11C) 
	

	
	
	

	DSYL loop 
	Отключить обработку “желтой аварийной сигнализации” для петли. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	ENCH card
	Разблокировать все каналы цифровой платы 2.0 Mb/s. Состояние каждого установленного канала будет установлено как IDLE. (Option 11C) 
	

	
	
	

	ENCH с ch 
	Разблокировать канал ch цифровой платы c. Состояние канала отмечается IDLE. (Option 11C) 
	

	
	
	

	ENCH Loop
	Разблокировать все каналы на DTI2 потоке. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	ENCH l ch 
	Разблокировать канал ch на потоке. 

Для магистралей TIE с передачей сигналов A+B, канал установлен в то же состояние, что и удаленный конец линии. Удаленный конец линии ссылается к состоянию каналов как представлено DTI T1 портом. 

С передачей сигналов B-канала, каналы в состояние IDLE и сделаны доступными для вызовов. 
	Dti 2 - 5

	
	
	

	ENCK card 
	Разрешает резервную синхронизацию. Основная синхронизация не может быть заблокирована этой командой. 
(Option 11C) 
	

	
	
	

	ENCK loop 
	Разрешает синхронизацию от данного потока, которая не должна быть предварительно определена как основная или резервная. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	END 
	Прекращает программу (выход из оверлея). 
	Ti/pra -5

	
	
	

	ENL CC x 
	Разблокировать контроллер синхронизации системы 0 или 1. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	ENLL card 
	Разблокировать плату. Все каналы установлены в состояние IDLE. (Option 11C) 
	

	
	
	

	ENLL Loop 
	Разблокировать и DTI /PRI/DTI2/PRI2 платы. 

Для магистралей TIE с передачей сигналов A+B, каналы установлены в то же состояние, что и удаленный конец линии; иначе, каналы установливаются в свободное состояние. Удаленный конец линии ссылается на состояние каналов как представлено DTI T1 портом. Светодиоды состояния дезактивированы. 

С передачей сигналов B-канала, каналы размещены в состояние IDLE и сделаны доступными для вызовов. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	ENYL card 
	Позволить обработку “желтой аварийной сигнализации” для платы. (Option 11C) 
	

	
	
	

	ENYL loop 
	Позволить обработку “желтой аварийной сигнализации” для петли. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	EREF 
	Разрешает автоматическое переключение основной или резервной синхронизации. Также разрешает восстановление к основной или резервной синхронизации, когда соответствующие потоки восстанавливаются. (Не поддерживается для Option 11C) 
	Ti/pra -5

	
	
	

	LCNT (card) 
	Показать все счетчики ошибок для платы, перечисленных после LCNT команды (поток). (Option 11C) 
	

	
	
	

	LCNT (loop) 
	Показать счетчики ошибок по потоку

Где: 

Поток = 0-255, Option 81C с оптоволоконной сетью
	Dti/pra -5

Fnf-25



	
	Случай 1 1.5 Mb/s DTI /PRI 

Счетчики: 

· BPV = счетчик биполярного нарушения

· SLIPD = счетчик ошибки проскальзывания

· SLIPR = индекс ошибки повторения

· LOSFA = потеря счетчика цикловой синхронизации

· OS _BPV = 24-hr счетчик биполярного нарушения 

А  Для PRI с D2, D3, или D4 структурным форматом, 24-hr счетчик биполярного нарушения

Б Для PRI с расширенным форматом суперструктуры, 24-hr Счетчик проверки циклической избыточности (CRC) 

· OS _LOSFA = 24-hr счетчик потери цикловой синхронизации

· OS _YEL = 24-hr желтый сигнальный счетчик
	

	
	
	

	
	Случай 2  2.0 Mb/S DTI 

Счетчики: 

· G1 аварийные сигнализации

· BPV = счетчик биполярного нарушения 

· FAP = счетчик установленного уровня цикловой синхронизации 

· SLP = уровень счетчика проскальзывания

· CRC = циклический счетчик установленного уровня избыточности 

· AIS = сигнал индикации предупреждения 

· От AIS64 до сигнала индикации предупреждения 64 килобайта в секунду 

· FAL = потеря цикловой синхронизации 

· MFAL = потеря выравнивания мультиструктуры 

· BIT3 = бит 3 ошибка 

· BIT6 = бит 6 ошибка 

· CFAS = потеря выравнивания crc-4 мультиструктуры (Option 11C только) 
	

	
	
	

	
	Случай 3  2.0 Mb/s PRI 

Счетчики: 

· BPV = счетчик биполярного нарушения

· CRC = циклический счетчик установленного уровня избыточности 

· FAP = счетчик установленного уровня цикловой синхронизации 

· SLP = уровень счетчика проскальзывания

· AIS = сигнал индикации предупреждения 

· LFAS = потеря сигнала цикловой синхронизации 

· LMAS = потеря сигнала выравнивания мультиструктуры 

· RAI = отдаленная сигнальная индикация 

· LOS = потеря сигнала


	

	
	
	

	LOVF c r 
	Список уровней перегрузки для пользователя c (0-99) и маршрута r (0-511). 

Перегрузки устанавливаются, когда резидентный монитор магистрали выводит диагностическое сообщение. Назначенные установленные уровни - HOLD, ILLR, REPT, SEIZ и SVFL (см. LD 16). 
	Ti/pra -5

	
	
	

	MREF 
	Запретить переключение синхронизации системы. 

Также отключает восстановление на первичные или вторичные синхроимпульсы, когда потоки, связанные с этими синхроимпульсами автоматически востанавливаются. (Не поддерживает Option 11C) 
	Ti/pra -5

	
	
	

	RCNT (card) 
	Сбросить счетчики ошибок для всех или указанных плат. (Option 11C) 
	Dti-16

	
	
	

	RCNT (loop) 
	Сбросить счетчики ошибок для всех или указанного потока. 

Если карта DTI была отключена, вследствие превышения установленного уровня ошибок и DTI может восстановиться автоматически, когда счетчик очищается, то перед выполнением любой команды, например проверки, которая требует выключения DTI, вы должны: 

1. Отключить DTI
2. Список счетчиков с командой LCNT 

3. Сброс счетчиков с командой RCNT
4. Делать испытательные команды 


	Dti/pra -5

	
	
	

	REST l 
	Выполнить самопроверку на указанном потоке l где: 

l = 0-255, Option 81C с Оптоволоконной сетью
	Fnf-25

	
	
	

	RLBK card 
	Установить шлейф на удаленной стороне для DTI, PRI карты. (Плата должна быть отключена). (Option 11C) 
	

	
	
	

	RLBK c ch 
	Установить шлейф на удаленной стороне для канала. (Канал ch должен быть отключен). (Option 11C) 
	

	
	
	

	RLBK loop 
	Закрывает поток для испытания. 

Разрешает исполнение полного испытания внешнего шлейфа на удаленном конце линии, используя команду RMST. Эта команда закрывает поток в пункте интерфейса несущей DTI /PRI. DTI /PRI петля должна быть DSBL в начале, используя DISI или команды потока DISL. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	RLBK l ch 
	Закрывает канал ch в пункте интерфейса несущей. 

Разрешает исполнение полного испытания внешнего шлейфа на промежутке несущей. Поток остается открытым, но закрывает указанный канал в пункте интерфейса несущей DTI /PRI. DTI /PRI канал должен быть DSBL, в начале используя поток DSCH команду ch. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	RMST card 
	Выполняет испытание шлейфа удаленного конца на плате. (Плата должна быть отключена). (Option 11C) 
	Dti-16

	
	
	

	RMST c ch 
	Выполняет испытание шлейфа удаленного конца на канале ch платы c. (Канал ch должен быть отключен). (Option 11C) 
	Dti-16

	
	
	

	RMST Loop
	Выполнить самопроверку карты на плате. Удаленный конец линии должен быть в режиме удаленного теста. (RLBK команда была введена на удаленном конце линии) 
	Ti/pra -5

	
	
	

	RMST l ch 
	Выполнить самопроверку карты на канале. Удаленный конец линии должен быть в быть в режиме удаленного теста. (RLBK команда была введена в удаленном конце линии) 
	Dti 2 - 14

	
	
	

	RSET c ch 
	Сбросить установленные уровни для канала ch на плате c. (Option 11C) 
	

	
	
	

	RSET l ch 
	Сбросить установленные уровни для канала ch на петле l. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	SLFT card 
	Запускает самопроверку аппаратных средств на плате. (Плата должна быть отключена). (Option 11C) 
	

	
	
	

	SLFT c ch 
	Запускает самопроверку аппаратных средств на канале ch на плате c. (Option 11C) 
	

	
	
	

	SLFT Loop 
	Запустить DTI /PRI самопроверку аппаратных средств на потоке. 

Эта команда проверяет непрерывность голосовой линии, нулевое подавление кода, отдаленное сигнальное детектирование, и A&B битовую передачу сигналов. Поток должен быть в DSBL, используя DISI или команду петли DISL. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	SLFT l ch 
	Запустить частичную самопроверку аппаратных средств на канале ch. DTI /PRI канал должен быть в DSBL, используя команду DSCH. 
	basic -1

	
	
	

	SSCK x 
	Получить состояние контролера синхронизации системы 0 или 1. Команда SSCK индицирует активный контроллер, также как активный основной или резервный источник синхронизации или асинхронный. 
	Ti/pra -5

	
	Ответ может быть: 

1. AUTO SWREF CLK - ENBL = автоматическое переключение синхронизации возможно

2. AUTO SWREF CLK - DSBL = автоматическое переключение синхронизации запрещено

3. CLOCK ACTIVE = активный контроллер 

4. DSBL = контроллер блокирован

5. ENBL = контроллер включен

6. REF CLK ERR = возможно дефектный кабель от CC до DTI /PRI, или дефектный контроллер синхронизации 

7. SYSTEM CLOCK – FREE RUN, PREF или SREF = синхронизация отсутствует, синхронизация от основного, резервного источника

8. VCXO AGING ERROR = кристалл времени дефектен, заменить контролер


	

	
	
	

	STAT 
	Получить состояние всех цифровых плат. Типы петель: 

1. PRI = Интерфейс первичного уровня

2. PRI2 =2.0 Mb/s Интерфейс первичного уровня 

3. DTI = Интерфейс цифровой магистрали 

4. DTI2 =2.0 Mb/s Интерфейс цифровой магистрали 

5. DLI = Интерфейс цифрового соединения 

6. JDMI = Японский цифровой мультиплексный интерфейс


	Dti/pra -5

	
	
	

	STAT card 
	Печатать состояние (BUSY /IDLE/DSBL/MNT-BUSY) всех каналов на цифровой плате. См. петлю STAT для возможных ответов. (Option 11C) 
	Dti-16

	
	
	

	STAT c ch 
	Печатать состояние (BUSY /IDLE/DSBL/MNT-BUSY) канала Ch, для цифровой платы. (Option 11C). См. STAT l ch для возможных ответов. 
	Dti-16

	
	
	

	STAT loop 
	Получить состояние цифрового потока. Типовой вывод информации: 

AAA TRK LOOP x - BBBB
SERVICE RESTORE: YES NO
YEL ALM PROCESS: YES NO
ALARM STATUS: NO ALARM / RED(local) ALARM

Где: AAA может быть: 

1. DTI

2. DTI2 

3. PRI 

4. PRI2 

5. TIE 

6. DID 

7. DTI LINK (DTI link loop= DLI)


	Ti/pra -5

	
	
	

	
	Где: BBBB может быть: 

1. DSBL = Аппаратные средства указанной цифровой платы заблокированы

2. ENBL = Аппаратные средства указанной цифровой платы включены 

3. RLBK = Аппаратные средства указанной цифровой петли находятся в режиме теста шлейфа платы

4. DISI PENDING= команда DSI - в действии 

5. TRACKING= синхронизация берется с этого потока

6. IDLE = Аппаратные средства указанной цифровой петли свободны

Когда AAA = TIE, IDLE, ISPC индицирует данный канал - подключенный к ISPC соединению, готов использоваться любыми конечными пользователями, имеющими доступ к ассоциируемому маршруту ISPC.

7. SERVER RCVY = сервер не возвратил состояние DTI LINK. Каналы не будут распределены для обработки вызова, пока это состояние не удалено сервером

8. BUSY = Аппаратные средства указанной цифровой петли заняты

· Когда AAA = TIE, BUSY ISPC показывает, что данный канал - подключен к соединению ISPC, которое используется конечными пользователями на PBXs. 

· Когда AAA = DID, BUSY ISPC показывает соединение ISPC, подключено к опорной АТС. Состояние "BUSY" не зависит от использования возможности ISL соединения ISPC.

9. MSBY = Аппаратные средства указанной цифровой петли находятся в режиме “вне обслуживания“

Когда AAA = TIE, MSBY, ISPC показывает  сконфигурированную связь ISPC - одна из следующих ситуаций:

· Еще не подключено

· Подключено, но ISL D-канал, который контролирует его использование, не подключен
	

	
	
	

	
	Где:SERVICE RESTORE, может быть: 

· YES = восстанавливает обслуживание автоматически, если аварийная сигнализация удалена

· NO = поток может быть разблокирован только вручную
Где: YEL ALARM PROCESS может быть: 

· YES = обработка “желтой аварийной сигнализации” разрешается

· NO = обработка “желтой аварийной сигнализации” отключена
Где: ALARM STATUS может быть: 

· NO ALARM = нет активной аварийной сигнализации

· RED = красная (местная) активная аварийная сигнализация
	

	
	
	

	
	Действие 1: 

1. Просмотрите счетчики ошибок аварийной сигнализации (команда LCNT)

2. Проверьте сообщения DTA 

3. Идите к разделу устранения неисправностей

Где: 

· YELLOW= желтая (удаленная) активная аварийная сигнализация

· WAITING= DTI /PRI плата не отвечает. Плата либо не отвечала на проверку состояния,  или не ответила, когда красная аварийная сигнализация была сброшена. Идите к Действию 2.
	

	
	
	

	
	Действие 2: 

1. Проверьте состояние DTI /PRI  повторно

2. Отключите, затем включите DTI /PRIPRI
	

	
	
	

	
	СОСТОЯНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

· OOS = блокировано

· NNC = невозможность нового вызова 

· NNDC = невозможность вызова передачи данных 

· MNT = вне обслуживания

Когда аварийная сигнализация присутствует (ошибка группы 2), это - удаленная аварийная сигнализация 

УДАЛЕННАЯ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: 

· NS = сигнал индикации предупреждения

· RAI = удаленная сигнальная индикация 
	

	
	
	

	
	МЕСТНАЯ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: 

· LOS = потеря сигнала

· LFAS = потеря сигнала цикловой синхронизации 

· LMAS = потеря сигнала выравнивания мультиструктуры 
	

	
	
	

	STAT l ch 
	Получить состояние канала ch. Состояние может быть: 

1. IDLE = канал свободен

2. BUSY = канал разрешается и в состоянии обработка вызова или канал находится в состоянии блокировки (удаленный конец линии отключен) 

3. MBSY = канал вне обслуживания, отсутствует Д-канал или заблокирован на дальнем конце

4. DSBL = канал заблокирован

5. DSBL (SERVER) = канал используется для обслуживания сервера и отключен в течении действия (1.5 Mb/s DTI, цифровая связь только соединяется) 

6. FE MBSY = ближний конец линии свободен, удаленный конец линии – вне обслуживания

7. FE DSBL = ближний конец линии свободен, удаленный конец линии блокирован

8. FE DSBL = удаленный конец линии B-канала отключен 

9. FE MBSY = удаленный конец линии B-канал находится в режиме вне обслуживания 

10. UNEQ = канал не сконфигурирован
	Dti/pra -5

	
	
	

	
	Когда карта - карта Phantom, возможно принять сообщения состояния: TIE IDLE ISPC, TIE BUSY ISPC, или MSBY TIE ISPC. Интерпретируйте эти ответы системы, поскольку они интерпретируются для команды карты STAT. 
	


	
	
	

	SWCK 
	Переключить контролер синхронизации из активного в неактивное состояние 

( Не поддерживает Option 11C) 

Источник синхронизации остается без изменений. 
	Ti/pra -5

	
	
	

	TRCK aaa n 
	Синхронизацию осуществлять по основному, резервному источнику синхронизации или выключит синхронизацию. Где aaa: 

· PCK = синхронизация от основного источника синхронизации

· SCLK = синхронизация от резервного источника синхронизации

· FRUN = асинхронный режим (отсутствие синхронизации)

Синхронизируйтесь от основного или резервного источника, или переходите на асинхронный режим.
	Ti/pra -5



Обслуживание Х11

