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LD 48: Диагностика линий 

Программа диагностики линий используется для обслуживания линий передачи данных, используемых с различными специальными возможностями и вспомогательными линиями передачи данных. Телефон обслуживания не может использовать LD 48. 

Линии автоматического распределения вызовов

С установленной функцией автоматического распределения вызовов (ACD), Meridian 1/Meridian SL-1 дополняется внешним накопителем данных (ADS). Процессор вспомогательных данных расположен вне системы Meridian 1/Meridian SL-1 и подключен через высокоскоростную и низкоскоростную линии. 

Высокоскоростная линия используется для передачи сообщений ACD между Meridian 1/ Meridian SL-1 и вспомогательным процессором; низкоскоростная линия используется для передачи сообщений обслуживания/ошибок между TTY обслуживания (подключенным к Meridian 1/Meridian SL-1) и вспомогательным процессором. 

Примечание: При включении высокоскоростной линии (используя команду " ENL HSL " или " ENL SDI HIGH " в LD 48), мастер должен выйти из TTY, чтобы принять сообщение от переключателя, который подтверждает что высокоскоростная линия (HSL), была включена. 

Каждая линия вспомогательного процессора (APL) состоит из одного последовательного порта (SDI), подключенного через интерфейсный кабель к интерфейсному порту вспомогательного процессора. 

Датчик высокоскоростных и низкоскоростных линий ACD
Датчик ACD диагностирует сообщения, которые передаются по линии. Эта возможность может быть полезна только для человека, знающего форматы сообщений и протоколы. 

Датчик APL
Датчик APL используется для диагностики сообщений, которые передаются по линии. Эта возможность может быть полезна только для человека, знающего форматы сообщений и протоколы. 

Линии интегрированной рассылки сообщений

Возможности обслуживания линии, предоставленные для линий интегрированной системы рассылки сообщений (IMS) и интегрированная система рассылки голосовых сообщений (IVMS), разрешают включение/выключение линии, а также помещение линии в режим обслуживания. 

Программное/аппаратное состояние линии также может быть показано. Программа позволяет мастеру потребовать послать распечатки всех упакованных и/или неупакованных сообщений через указанную линию APL. 

Используя опции печати (упакованные/неупакованные сообщения) и исследуя конфигурации сообщений, посланных через линию, можно определить наиболее вероятное местоположение ошибки (AUX, Meridian 1/SL-1 или кабель SDI). 

Командные и статусные линии (CSL)

Командная и статусная линия  - протокол приложения, используемый для связи между центральным процессором Meridian 1/SL-1 и внешним сервером , например Meridian Mail MP. CSL запускается на плате расширенного последовательного интерфейсе данных (ESDI). 

В дополнение к проверкам в LD 48, резидентная диагностика микропрограммного обеспечения для CSLS и ESDIS может выводить сообщения ошибок CSA, ESDA и ESDI. 

Многоцелевая последовательная линия передачи данных (MSDL)

MSDL обеспечивает 4 порта для приложений типа D-каналы первичной частоты ISDN (DCH) и Линии прикладных модулей (AML), а также функций SDI. 

Команды MSDL перечислены ниже, где x - номер устройства MSDL (назначенный запросом DNUM в LD 17). Они предоставлены в LD 48, LD 96 и LD 37. 

DIS MSDL x (ALL) - Выключить плату MSDL
ENL MSDL x (FDL, ALL) - Включить плату MSDL
RST MSDL x - Сбросить плату MSDL
STAT MSDL (x (FULL)) - Получить статус MSDL
SLFT MSDL x - Выполнить самопроверку на плате MSDL x 

Они предоставляются в программах LD 48, LD 96 и LD 37. 

Линия прикладного модуля (AML)

Линия прикладного модуля (AML) обеспечивает соединение с приложениями, например Meridian Link. AML конфигурируется на плате расширенного последовательного интерфейса данных (ESDI) или на плате многоцелевой последовательной линии передачи данных (MSDL). 

Датчик AML /CSL
Датчик AML используется для диагностики сообщений, которые передаются по линии. Эта возможность может быть полезна только для человека, знающего форматы сообщений и протоколы. 

Датчик BRI ISDN
Данная возможность используется для контроля сообщения ввода/вывода на MISP и SILC/UILC. Эта возможность может быть полезна только для человека, знающего форматы сообщений и протоколы. Для DGB и опций MON требуется пароль. Команды SETM TNx, RSET TNx и RSET ALL также доступны для цифровых телефонов. 

Предостережение: Использование команд MON шлейфа SETM MISP может задействовать все системные регистры печати и привести к инициализации. 

Доступ к одному терминалу (STA)

Доступ к одному терминалу (STA) - приложение, доступное на плате MSDL. Приложение STA уменьшает количество физических устройств, используемых для управления и обслуживания Meridian 1 и его вспомогательных процессоров. 

Управление ящиком голосовой почты (VMBA)

Управление ящиком голосовой почты (VMBA) разрешает интегрированное управление ящиком голосовой почты при использовании Meridian Mail. 

Волоконное сетевое расширение

Волоконное сетевое расширение расширяет и улучшает сетевую архитектуру из 5 групп до 8 не блокируемых сетевых групп, с итоговым расширением в сетевой емкости до 8К временных каналов, доступных для передачи данных между группами. Это достигается, использованием OC -12 SONET звонков, и добавлением дополнительной сети и PE полок, плат, кабелей, а также изменением программного обеспечения, чтобы позволить использование расширенной сетевой емкости. Это расширение увеличивает количество доступных посадочных мест с 160 до 256. Это применяется только к Option 81C.

Расширение D-канала 

С введением расширения D-канала, новое программное обеспечение позволяет увеличение количества D-каналов свыше шестидесяти четырех. В отличии от системы Meridian 1, имеющей максимум 16 адресов ввода/вывода, новое программное обеспечение разрешает использование 16 физических адресов ввода/вывода (0 - 15) в одной сетевой группе для D-каналов, назначенных на MSDL. С этим расширением возможностей, требуется ответ на запрос системы GROUP, чтобы сообщить системе о желаемой сетевой группе. 

Базовые команды
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Базовые команды

	CMIN ALL 
	Сбросить незначительную сигнальную индикацию на всех пультах оператора 

	CMIN C
	Сбросить незначительную сигнальную индикацию на пультах оператора для пользователя c 

	DIS AML x 
	Отключить AML x 

	DIS AML x AUTO 
	Отключить восстановление AUTO на AML x (Только MSDL) 

	DIS AML x LYR2 
	Отключить второй слой на AML x 

	DIS AML x LYR7 
	Отключить седьмой слой на AML x 

	DIS AML x MDL 
	Отключить сообщения об ошибках MDL на AML x (только MSDL) 

	DIS AML x MON 
	Отключить датчик на AML x (только MSDL) 

	DIS APL x 
	Поместить программную линию AUX в режим обслуживания 

	DIS HSL 
	Отключить высокоскоростную линию 

	DIS ICP x 
	Поместить ICP линию x в режим обслуживания 

	DIS ISDI x 
	Отключить аппаратную линию AUX SDI x 

	DIS MON 
	Отключить бит датчика данных высокоскоростной линии 

	DIS MSDL x (ALL) 
	Отключить устройство MSDL x 

	DIS MSGI x 
	Отключить опцию MSGI 

	DIS MSGO x 
	Отключить опцию MSGO 

	DIS PACI x 
	Отключить опцию PACI 

	DIS PACO x 
	Отключить опцию PACO 

	DIS PPRT x 
	Отключить опцию печати пакетов сообщений на линии x 

	DIS PRNT 
	Отключить бит печати данных высокоскоростной линии

	SDI DIS HIGH 
	Отключить порт SDI для высокоскоростной линии 

	SDI DIS LOW 
	Отключить порт SDI для низкоскоростной линии 

	DIS STA x 
	Отключить приложение STA. 

	DIS UPRT x 
	Отключить печать неупакованного сообщения на AUX линии x 

	DSC ESDI x 
	Разъединить линию 

	DSIC LSTI x 
	Отключить печать потерянных входящих сообщений на линии x 

	DSIC LSTO x 
	Отключить печать потерянных исходящих сообщений на линии x 

	DSIC MSGI x 
	Отключить печать входящих сообщений на линии x, на уровне входящей очереди 

	DSIC MSGO x 
	Отключить печать исходящих сообщений на линии x, на уровне исходящей очереди 

	DSIC PACI x 
	Отключить печать входящих сообщений на линии x, на уровне входящего буфера 

	DSIC PACO x 
	Отключить печать исходящих сообщений на линии x, на уровне исходящего буфера 

	ENIC LSTI x 
	Включить печать потерянных входящих сообщений на линии x 

	ENIC LSTO x 
	Включить печать потерянных исходящих сообщений на линии x 

	ENIC MSGI x 
	Включить печать сообщений на линии x, на уровне входящей очереди 

	ENIC MSGO x 
	Включить печать сообщений на линии x, на уровне исходящей очереди 

	ENIC PACI x 
	Включить печать входящих сообщений на линии x на уровне входящего буфера 

	ENIC PACO x 
	Включить печать исходящих сообщений на линии x на уровне исходящего буфера 

	ENL AML x 
	Включить AML x 

	ENL AML x ACMS 
	Включить автоматическую установку на AML x (только ESDI) 

	ENL AML x AUTO 
	Включить автоматическое восстановление на AML x (только MSDL) 

	ENL AML x FDL 
	Форсированная загрузка программного обеспечения на плату MSDL и включение AML x 

	ENL AML x LYR2 
	Включить второй слой на AML x 

	ENL AML x LYR7 
	Включить седьмой слой на AML x 

	ENL AML x MDL 
	Включить сообщения об ошибках MDL на AML x (только MSDL) 

	ENL AML x MON 
	Включить датчик на AML x (только MSDL) 

	EST AML x 
	Создать второй слой на AML x 

	ENL APL x 
	Поместить программную AUX линию x в необслуживаемый режим 

	ENL HSL 
	Включить высокоскоростную линию 

	ENL ICP x 
	Включить ICP линию x 

	ENL ISDI x 
	Включить AUX линию SDI x 

	ENL MON 
	Печать информации программного обеспечения на TTY обслуживания 

	ENL MSDL x (ALL, FDL) 
	Включить устройство MSDL x 

	ENL MSGI x 
	Распечатать входящие сообщения с линии x 

	ENL MSGO x 
	Распечатать исходящие сообщения с линии x 

	ENL PACI x 
	Распечатать входящие сообщения с линии x 

	ENL PACO x 
	Распечатать исходящие сообщения с линии x 

	ENL PPRT x 
	Включить опцию печати пакетов сообщений на линии x 

	ENL PRNT 
	Соединить высокоскоростную линию с TTY 

	SDI ENL HIGH 
	Включить порт SDI для высокоскоростной линии 

	SDI ENL LOW 
	Включить порт SDI для низкоскоростной линии 

	ENL UPRT x 
	Включить опцию печати неупакованных сообщений на линии x 

	ENLX MSGI x p 
	Вывод входящих сообщений приоритета p с линии x 

	ENLX MSGO x p 
	Вывод исходящих сообщений приоритета p с линии x

	ENL STA x (FDL) 
	Включить приложение STA. Плата MSDL должна быть включена, чтобы осуществить эту команду. 

	ICP ADD xxxx 
	Настроить дополнительную информацию xxxx, для использования в сообщении ICP 

	ICP CLR 
	Сбросить настройку предыдущего сообщение ICP, не отсылая его 

	ICP DN xxxx
	Настроить ICP DN xxxx, для использования в сообщении ICP 

	ICP IPN xx 
	Настроить IPN номер xx, для использования в сообщении ICP 

	ICP xx LINK 
	Настроить ICP линию x, для использования в сообщении ICP 

	ICP RSN x 
	Настроить причину передачи перехвата x, для использования в сообщении ICP 

	ICP SEND yy xx 
	Послать определенный номер ICP сообщения xx, yy раз 

	ICPM 
	Получить доступ к командам обслуживания ICP 

	MAP AML (x) 
	Получить физический адрес и имя платы одного или всех AMLS 

	MAP STA x 
	Получить информацию относительно приложения STA. 

	PSWD 
	Введите пароль для использования команд обслуживания ICP 

	RLS AML x 
	Отбой второго слоя на AML x 

	RSET ALL 
	Остановить печать всех сообщений на линейной плате 

	RSET BRIM 
	Остановить печать сообщений на SILC/UILC, MISP или цифровой линейной плате 

	RSET IFx 1 PDL2 1 
	Остановить печать сообщений интерфейса SAPI 16. 

	RSET IFx 1 PDNI n 
	Остановить печать сообщений сетевого интерфейса. 

	RSET IFx l s c u BCH x 
	Остановить печать сообщений интерфейса терминала B-канала. 

	RSET IFx l s c u DCHx 
	Остановить печать сообщений интерфейса терминала D-канала. 

	IMSG RESET l s c dsl 
	Отключить контроль на входе 

	RSET MISP шлейф AMO 
	Прекратить печать MISP сообщений проверки на плате MISP 

	RSET MISP шлейф DGB 
	Выйти из отладки MISP 

	RSET MNT шлейфа MISP 
	Прекратить печать MISP сообщений статуса на плате MISP 

	RSET MISP шлейф MON 
	Остановить печать сообщений ввода/вывода на плате MISP 

	RSET MPHM 
	Прекратить весь мониторинг сообщений управления пакетами Meridian. 

	OMSG RSET l s c dsl 
	Отключить контроль на выходе 

	TNx RSET 
	Остановить печать сообщений на линейной плате BRI ISDN 

	RST MSDL x 
	Сбросить устройство MSDL x 

	SETM BRIM xxxx  
	Установить печать сообщений на SILC/UILC, MISP или цифровой линейной плате 

	SETM IFx 1 PDL2 1 
	Установить печать сообщений интерфейса SAPI 16 

	SETM IFx 1 PDNI n 
	Установить печать сообщений сетевого интерфейса. 

	SETM IFx l s c u BCHx 
	Установить печать сообщений интерфейса терминала B-канала. 

	SETM IFx l s c u DCHx 
	Установить печать сообщений интерфейса терминала D-канала. 

	IMSG SETM l s c dsl MON x 
	Установить датчик на входящие сообщения 

	SETM MISP шлейф AMO 
	Установить печать сообщений проверки на плате MISP 

	SETM MISP шлейф DBG 
	Установить опцию отладки на плате MISP 

	SETM MNT шлейфа MISP 
	Установить печать сообщений статуса на плате MISP 

	SETM MISP шлейф MON 
	Установить печать сообщений ввода/вывода на плате MISP 

	SETM MPHM xxxx 
	Установить печать сообщений управления пакетами Meridian. Где: xxxx = MPHs, которые будут проверены 

	OMSG SETM l s c dsl MON x 
	Установить датчик на исходящие сообщения 

	TNx SETM l s c u, 31 
	Установить распечатку сообщений на устройстве цифровой линейной платы (u) или (31) линейной плате BRI ISDN 

	TNx SETM l s c u, sl 
	Установить распечатку сообщений на устройстве 

	SLFT AML x 
	Запустить самопроверку для AML x 

	SLFT MSDL x 
	Запустить самопроверку для устройства MSDL x 

	STAT AML (x) 
	Получить статус AML 

	STAT APL x 
	Показать статус AUX линии x 

	STAT CNFG 
	Получить статус конфигурации датчика/симулятора линии 

	STAT CSDI x 
	Получить статус порта SDI x 

	STAT DSP LNK x 
	Получить статус всех дисплеев на линии x 

	STAT HSL 
	Получить статус высокоскоростной линии 

	STAT ICP (x) 
	Показать статус программного обеспечения одного или всех линий ICP 

	STAT ISDI x 
	Получить статус аппаратных средств AUX линии SDI x 

	STAT LSL 
	Получить статус низкоскоростной линии 

	STAT MON (x) 
	Получить статус одного или всех датчиков сообщений 

	STAT MSDL (x [FULL]) 
	Получить статус MSDL 

	SDI STAT HIGH 
	Получить статус порта высокоскоростной линии 

	SDI STAT LOW 
	Получить статус порта низкоскоростной линии 

	STAT STA x 
	Получить статус приложения STA. 

	SWCH AML x y 
	Переключить активный (x) и находящийся в режиме ожидания (y) AML

	UPLD AML x TBL x 
	Таблица параметров загрузки от 1 до 4 от AML x (только MSDL) 


Команды высокоскоростной и низкоскоростной линий ACD
Следующие команды используются, чтобы включать, выключать, тестировать и проверять статус линии APL. 

Примечание: При включении высокоскоростной линии (используя команду " ENL HSL " или " SDI ENL HIGH " в LD 48), мастер должен выйти из TTY, чтобы принять сообщение от переключателя, которое подтверждает, что высокоскоростная линии (HSL), была включена. 

	DIS HSL 
	Отключить высокоскоростную линию 

	SDI DIS HIGH 
	Отключить порт SDI для высокоскоростной линии 

	SDI DIS LOW 

	Отключить порт SDI для низкоскоростной линии 

	ENL HSL 
	Включить высокоскоростную линию 

	SDI ENL HIGH 
	Включить порт SDI для высокоскоростной линии 

	SDI ENL LOW
 
	Включить порт SDI для низкоскоростной линии 

	STAT HSL 
	Получить статус высокоскоростной линии 

	STAT LSL 
	Получить статус низкоскоростной линии 

	SDI STAT HIGH 
	Получить статус порта высокоскоростной линии 

	SDI STAT LOW 
	Получить статус порта низкоскоростной линии 


Команды датчика высокоскоростной и низкоскоростной линий ACD
Датчик используется для диагностики сообщений, которые передаются по линии. Эта возможность может быть полезна только для человека, знающего форматы сообщений и протоколы. 

	DIS MON 
	Отключить бит датчика данных быстродействующей линии 

	DIS PRNT 
	Отключить бит печати данных быстродействующей линии

	ENL MON 
	Распечатать информацию программного обеспечения на TTY обслуживания 

	ENL PRNT 
	Соединить высокоскоростную линию к TTY 

	STAT MON (x) 
	Получить статус одного или всех датчиков сообщений 


Команды AML
Команды AML перечислены ниже, где x - номер логического устройства AML (назначенный запросом ADAN в LD 17). Некоторые из этих команд относятся только к AMLs на плате MSDL. 

	DIS AML x 
	Отключить AML x 

	DIS AML x AUTO 
	Отключить автоматическое восстановление на AML x (только MSDL) 

	DIS AML x LYR2 
	Отключить второй слой на AML x 

	DIS AML x LYR7 
	Отключить седьмой слой на AML x 

	DIS AML x MDL 
	Отключить сообщения об ошибках MDL на AML x (только MSDL) 

	DIS AML x MON 
	Отключить датчик на AML x (только MSDL) 

	ENL AML x 
	Включить AML x 

	ENL AML x ACMS 
	Включить автоматическую установку на AML x (только ESDI) 

	ENL AML x AUTO 
	Включить автоматическое восстановление на AML x (только MSDL) 

	ENL AML x FDL 
	Форсированная загрузка программного обеспечения на плату MSDL и включение AML x 

	ENL AML x LYR2 
	Включить второй слой на AML x 

	ENL AML x LYR7 
	Включить седьмой слой на AML x 

	ENL AML x MDL 
	Включить сообщения об ошибках MDL на AML x (только MSDL) 

	ENL AML x MON 
	Включить датчик на AML x (только MSDL) 

	EST AML x 
	Создать второй слой на AML x 

	MAP AML (x) 
	Получить физический адрес и имя платы одного или всех AMLs 

	RLS AML x 
	Отбой второго слоя на AML x 

	SLFT AML x 
	Запустить самопроверку для AML x 

	STAT AML (x) 
	Получить статус AML 

	SWCH AML x y 
	Переключить активный (x) и находящийся в режиме ожидания (y) AML 

	UPLD AML x TBL x 
	Загрузить таблицу параметров от 1 до 4 с AML x (только MSDL) 


Команды AML через Ethernet (ELAN)

	 DIS ELAN 
	Отключить ELAN (задача сервера) 

	DIS ELAN x 
	Отключить номер линии ELAN x (задача клиента) 

	ENL ELAN 
	Включить ELAN (задача сервера) 

	STAT ELAN 
	Проверить статус всех сконфигурированных ELANs 

	STAT ELAN 
	Проверить статус ELAN xx 


Команды датчика AML /CSL
Датчик AML используется для диагностики сообщений, которые передаются по линии. Эта возможность может быть полезна только для человека, знающего форматы сообщений и протоколы. Эти команды относятся к CSLs или AMLs на платах ESDI и AMLs на платах MSDL. 

	DIS MSGI x 
	Отключить вывод входящих сообщений седьмого уровня на AML x 

	DIS MSGO x 
	Отключить вывод исходящих сообщений седьмого уровня на AML x

	DIS PACI x 
	Отключить вывод входящих сообщений второго уровня на AML x

	DIS PACO x 
	Отключить вывод исходящих сообщений второго уровня на AML x

	DISM MSGI < link#><msg1><msg2>... 
	Отключить контроль ввода/вывода сообщений, исключая указанные входящие сообщения 

	DISM MSGO < link#><msg1><msg2>... 
	Отключить контроль ввода/вывода сообщений, исключая указанные исходящие сообщения

	DSIM MSGI < link#> 
	Отключить включительный контроль входящих сообщений 

	DSIM MSGO < link#> 
	Отключить включительный контроль исходящих сообщений 

	DSIP MSGI < link#><pri><pri>... 
	Отключить включительный контроль приоритетов на входящих сообщениях 

	DSIP MSGO < link#><pri><pri>... 
	Отключить включительный контроль приоритетов на исходящих сообщениях 

	DSIT MSGI <link#> < L> < s > < c > < u > 
	Отключить включительный контроль входящих сообщений TN 

	DSIT MSGO <link#> < L> < s > < c > < u > 
	Отключить включительный контроль исходящих сообщений TN

	DSXP MSGI < link#><pri><pri>... 
	Отключить исключительный контроль приоритетов на входящих сообщениях 

	DSXP MSGO < link#><pri><pri>... 
	Отключить исключительный контроль приоритетов на исходящих сообщениях 

	DSXT MSGI <link#> < L> < s > < c > < u > 
	Отключить исключительный контроль входящих сообщений TN

	DSXT MSGO <link#> < L> < s > < c > < u > 
	Отключить исключительный контроль исходящих сообщений TN

	ENIM MSGI < link#><msg1><msg2>... 
	Включить контроль ввода/вывода сообщений, исключая указанные входящие сообщения 

	ENIM MSGO < link#><msg1><msg2>... 
	Включить контроль ввода/вывода сообщений, исключая указанные исходящие сообщения

	ENIP MSGI < link#><pri><pri>... 
	Включить включительный контроль ввода/вывода входящих сообщений с указанными приоритетами 

	ENIP MSGO < link#><pri><pri>... 
	Включить включительный контроль ввода/вывода исходящих сообщений с указанными приоритетами

	ENIT MSGI <link#> < L> < s > < c > < u > 
	Включить включительный контроль ввода/вывода входящих сообщений с указанным TN 

	ENIT MSGO <link#> < L> < s > < c > < u > 
	Включить включительный контроль ввода/вывода исходящих сообщений с указанным TN 

	ENL MSGI x 
	Включить вывод входящих сообщений седьмого уровня на AML x 

	ENL MSGO x 
	Включить вывод исходящих сообщений седьмого уровня на AML x

	ENL PACI x 
	Включить вывод входящих сообщений второго уровня на AML x

	ENL PACO x 
	Включить вывод исходящих сообщений второго уровня на AML x

	ENXM MSGI < link#><msg1><msg2>... 
	Включить контроль ввода/вывода сообщений, исключая указанные входящие сообщения 

	ENXM MSGO < link#><msg1><msg2>... 
	Включить контроль ввода/вывода сообщений, исключая указанные исходящие сообщения

	ENXP MSGI < link#><pri><pri>... 
	Включить контроль ввода/вывода входящих сообщений, исключая сообщения с указанными приоритетами 

	ENXP MSGO < link#><pri><pri>... 
	Включить контроль ввода/вывода исходящих сообщений, исключая сообщения с указанными приоритетами

	ENXT MSGI <link#> < L> < s > < c > < u > 
	Включить контроль ввода/вывода сообщений, исключая входящие сообщения с указанным TN 

	 ENXT MSGO <link#> < L> < s > < c > < u >
	Включить контроль ввода/вывода сообщений, исключая исходящие сообщения с указанным TN 

	FLSH 
	Отключить буферы мигания и монитор 

	STAT MON (x) 
	Получить статус одного или всех мониторов для сообщений 


Команды линии вспомогательного процессора (APL)

Следующие команды используются для включения, отключения, тестирования и проверки состояния линии APL. 

	DIS APL x 
	Поместить программную линию AUX x в режим обслуживания 

	DIS ISDI x 
	Отключить аппаратную линию AUX SDI x 

	ENL APL x 
	Поместить программную линию AUX x в необслуживаемый режим

	ENL ISDI x 
	Включить линию AUX SDI x 

	STAT APL x 
	Показать статус линии AUX x 

	STAT DSP LNK x 
	Получить статус всех дисплеев на линии x 

	STAT ISDI x 
	Получить статус аппаратной линии AUX SDI x 


Команды датчика APL
Датчик APL используется для  диагностики сообщений, которые передаются по линии. Эта возможность может быть полезна только для человека, знающего форматы сообщений и протоколы. 

 
	DIS PPRT x 
	Отключить опцию печати пакетов сообщений на линии x 

	DIS UPRT x 
	Отключить опцию печати неупакованных сообщений на линии AUX x 

	ENL PPRT x 
	Включить опцию печати пакетов сообщений на линии x

	ENL UPRT x 
	Включить опцию печати неупакованных сообщений на линии AUX x

	ENLX MSGI x p 
	Вывести входящие сообщения приоритета p с линии x 

	ENLX MSGO x p 
	Вывести исходящие сообщения приоритета p с линии x 

	STAT CNFG 
	Получить статус конфигурации монитора/симулятора линии 

	STAT CSDI x 
	Получить статус порта SDI x 

	STAT DSP LNK x 
	Получить статус всех дисплеев на линии x 


Команды расширения D-канала 

	 Команды 
	Ответ системы
	Описание 

	  
	  
	  

	DIS MSDL n ALL
	GROUP
	Отключить указанную плату MSDL. Все сконфигурированные порты должны находиться в отключенном состоянии, иначе плата MSDL не может быть отключена. 

	DIS MSDL n ALL
	GROUP
	Отключить все порты платы MSDL, а затем отключить плату MSDL. 

	 DIS MSDL n AUDM
	GROUP
	Отключить ревизию msdl для платы MSDL. 

	 DIS MSDL n DBG
	GROUP
	Отключить опцию отладки для платы MSDL. 

	DIS MSDL n FCTL 
	GROUP
	Отключить контроль потока для платы MSDL. 

	 DIS MSDL n MSGI
	GROUP
	Отключить опцию датчика входящих сообщений для платы MSDL. 

	 DIS MSDL n MSGO
	GROUP
	Отключить опцию датчика исходящих сообщений для платы MSDL.

	ENL MSDL n
	GROUP 
	Включить указанную плату MSDL. 


	ENL MSDL n ALL
	GROUP 
	Включить плату MSDL n и все сконфигурированные порты. 

	 ENL MSDL n AUDM
	GROUP
	Включить ревизию msdl для платы MSDL. 

	 ENL MSDL n DBG
	GROUP
	Включить опцию отладки для платы MSDL. 

	 ENL MSDL n FCTL
	GROUP
	Включить контроль потока для платы MSDL. 

	 ENL MSDL n FDL
	GROUP
	Форсированная загрузка всего необходимого программного обеспечения на плату MSDL и включение платы MSDL. 

	 ENL MSDL n MSGO
	GROUP
	Включить опцию датчика исходящих сообщений для платы MSDL. 

	ENL MSDL n MSGI 
	GROUP
	Включить опцию датчика входящих сообщений для платы MSDL. 

	RST MSDL n
	GROUP
	Эта команда приводит к перезагрузке при включенном питании на плате MSDL. 

	SLFT MSDL n
	GROUP
	Перезагрузка при включенном питании на плате MSDL, с последующим прохождением серии самопроверок. 

	STAT MSDL
	GROUP
	Показать статус всех плат MSDL в системе. 

	STAT MSDL n
	GROUP
	Показать статус указанной платы MSDL, который известен SL1. 

	 STAT MSDL n full
	GROUP 
	Показать статус указанной платы MSDL, который известен SL1 и доступен в общей RAM платы MSDL. 

	 STAT MSDL n MON
	GROUP
	Показать текущую опцию контроля и отладки сообщений для указанной платы MSDL. 


Команды обновления компьютера перехвата (ICU)

	DIS ICP x 
	Поместить линию ICP x в режим обслуживания 

	DSIC LSTI x 
	Отключить печать потерянных входящих сообщений на линии x 

	DSIC LSTO x 
	Отключить печать потерянных исходящих сообщений на линии x 

	DSIC MSGI x 
	Отключить печать входящих сообщений на линии x на уровне входящей очереди 

	DSIC MSGO x 
	Отключить печать исходящих сообщений на линии x на уровне исходящей очереди

	DSIC PACI x 
	Отключить печать входящих сообщений на линии x на уровне входящего буфера  

	DSIC PACO x 
	Отключить печать исходящих сообщений на линии x на уровне исходящего буфера 

	ENIC LSTI x 
	Включить печать потерянных входящих сообщений на линии x 

	ENIC LSTO x 
	Включить печать потерянных исходящих сообщений на линии x 

	ENIC MSGI x 
	Включить печать сообщений на линии x на уровне входящей очереди

	ENIC MSGO x 
	Включить печать сообщений на линии x на уровне исходящей очереди

	ENIC PACI x 
	Включить печать входящих сообщений на линии x на уровне входящего буфера

	ENIC PACO x 
	Включить печать исходящих сообщений на линии x на уровне исходящего буфера

	ENL ICP x 
	Включить линию ICP x 

	ICP LINK xx
	Настроить линию ICP x для использования в сообщении ICP 

	ICP DN Xxxx 
	Настроить ICP DN xxxx для использования в сообщении ICP 

	ICP IPN xx 
	Настроить IPN номер xx для использования в сообщении ICP 

	ICP RSN x 
	Настроить причину перехвата передачи x, чтобы использоваться в сообщении ICP 

	ICP ADD xxxx
	Настроить дополнительную информацию xxxx для использования в сообщении ICP 

	ICP CLR 
	Сбросить предыдущую настройку сообщения ICP, не посылая его 

	ICP SEND xx yy
	Послать назначенное сообщение ICP номер xx, yy раз 

	ICPM 
	Получить доступ к командам обслуживания ICP 

	PSWD 
	Введите пароль для использования команд обслуживания ICP 

	STAT ICP (x) 
	Показать программный статус одной или всех линий ICP 


Команды датчика BRI ISDN 

Эти команды используются для контроля ввода/вывода сообщений на MISP и SILC/UILC. Эта возможность может быть полезна только для человека, знающего форматы сообщений и протоколы. Для опций DGB и MON требуется пароль. Команды SETM TNx, RSET TNx и RSET ALL также доступны для цифровых телефонов. 

Предостережение: Использование команд MON шлейфа SETM MISP может задействовать все системные регистры печати и привести к инициализации.

	RSET ALL 
	Сбросить (выключить) печать сообщений для всех TNs, связанных с TN0-TN6. 

	RSET BRIM 
	Остановить печать сообщений на SILC/UILC, MISP или цифровой линейной плате. 

	RSET MISP x AMO 
	Остановить печать сообщений ревизии на указанном MISP. 

	RSET MISP x DGB 
	Выйти из отладки MISP. 

	RSET MISP MNT x 
	Остановить печать сообщения статуса на указанном MISP. 

	RSET MISP x MON 
	Остановить печать сообщений ввода/вывода на указанном MISP. 

	RSET TNx 
	Остановить печать сообщений для TN, связанного с TNx. TNx связан с TN с помощью команды SETM TNx. 

	SETM BRIM xxxx 
	Настроить печать выбранных типов сообщений для MISP, SILC/UILC или цифровых линейных плат. 

	SETM MISP x AMO 
	Настроить печать сообщений ревизии на указанном MISP. Команда SETM TNx должна быть использована перед использованием этой команды. 

	SETM MISP x DBG 
	Настроить опцию отладки для указанного MISP. ОТКЛЮЧИТЬ MISP до использования этой команды, а после использования включить его снова. 

	SETM MISP MNT x 
	Настроить печать сообщений обслуживания для указанного MISP. 

	SETM MISP x MON 
	Настроить печать ввода/вывода сообщений для указанного MISP. 

	SETM TNx l s c u, dsl 
	Настроить печать сообщений на устройстве 

	SETM TNx l s c u, 31 
	Настроить печать сообщений на устройстве цифровой линейной платы (u) или линейной платы BRI ISDN (31) 

	TNx SETM y 
	Настройка печати сообщений для указанного цифрового блока линейной платы или линейной платы BRI ISDN. 


Команды многоцелевой последовательной линии передачи данных (MSDL)

Команды MSDL перечислены ниже, x - номер устройства MSDL (назначается запросом DNUM в LD 17). Эти команды также предоставляются в LD 37 и LD 96. 

	DIS MSDL x (ALL) 
	Отключить устройство MSDL x 

	ENL MSDL x (ALL, FDL) 
	Включить устройство MSDL x 

	RST MSDL x 
	Сброшенное устройство MSDL x 

	SLFT MSDL x 
	Запустить самопроверку для устройства MSDL x 

	STAT MSDL (x [FULL]) 
	Получить статус MSDL 


Команды доступа к одному терминалу (STA)

Доступ к одному терминалу (STA) - приложение, доступное на плате MSDL. Приложение STA уменьшает количество физических устройств, использованных для управления и обслуживания Meridian 1 и его вспомогательных процессоров. См. NTP "Приложения для управления системой X11" для более полной информации. 

	DIS STA x 
	Отключить приложение STA 

	ENL STA x (FDL) 
	Включить приложение STA 

	MAP STA x 
	Получить информацию относительно приложения STA 

	STAT STA x 
	Получить статус приложения STA 


Команды управления ящиком голосовой почты (VMBA)

Управление ящиком голосовой почты (VMBA) разрешает интегрированное управление ящиком голосовой почты при использовании Meridian Mail. См. NTP "Функции и услуги X11 для более полной информации. 

	DIS VMBA <vsid> 
	Отключить приложение управления ящиком голосовой почты 

	DIS VMBA <vsid> AUDT 
	Отключить проверку базы данных почтового ящика 

	DIS VMBA <vsid> UPLD 
	Отключить загрузку базы данных почтового ящика 

	ENL VMBA <vsid> 
	Включить приложение управления ящиком голосовой почты 

	ENL VMBA <vsid> AUDT 
	Включить проверку базы данных почтового ящика 

	ENL VMBA <vsid> UPLD 
	Включить загрузку базы данных почтового ящика 

	STAT VMBA <vsid> 
	Получить статус приложения управления ящиком голосовой почты 

	STAT VMBA <vsid> AUDT 
	Получить статус проверки базы данных почтового ящика 

	STAT VMBA <vsid> UPLD 
	Получить статус загрузки базы данных почтового ящика 


Алфавитный список команд

	Команда 
	Описание 
	Пакет/выпуск

	CMIN ALL 
	Сбросить незначительную сигнальную индикацию на всех пультах оператора. 
	basic -1

	C CMIN 
	Сбросить незначительную сигнальную индикацию на пультах оператора для пользователя c. 
	basic -1

	DIS AML x 
	Отключить AML x. 

Всякий раз, когда третий параметр (LYR2, LYR7, и т.д.) не введен, программа устанавливает по умолчанию третий параметр команды DIS как LYR2. Таким образом, эта команда эквивалентна DIS AML x LYR2. См. определение команды DIS AML x LYR2 для дополнительной информации. 
	Msdl-18

	DIS AML x AUTO 
	Отключить автоматическое восстановление на AML x (только MSDL). Эта команда не доступна для ESDI AML. 
	Msdl-18

	DIS AML x LYR2 
	Отключить второй слой на AML x. 

Требование MSDL: плата MSDL должна быть включена. Линия AML может находиться в любом состоянии, но не должна быть отключена, и не должна находится в процессе самопроверки. Пример: ENL MSDL x с последующим ENL AML x LYR2 должен был быть запущен раньше. 

Действие MSDL: состояние линии AML изменяется на выключенное. Порт MSDL, на котором сконфигурирован AML, отключен. 

ESDI: порт ESDI отключен. Порт должен быть свободен. 
	Msdl-18

	DIS AML x LYR7 
	Отключить седьмой слой на AML x. 

Плата MSDL или ESDI должны быть включены. Второй слой AM должен быть включен и установлен, и седьмой слой AML должен также быть включен. 

Пример: ENL MSDL x, с последующим ENL AML x LYR2 с последующим EST AML x, с последующим ENL AML x LYR7, должен был быть запущен раньше. 

Действие: Должен быть выдан запрос для отключения седьмого слоя AML. SL-1 прекратит отсылку голосующих сообщений к удаленному концу линии. 
	Msdl-18

	DIS AML x MDL 
	Отключить сообщения об ошибках MDL на AML x (только MSDL). 

Требование MSDL: плата MSDL должна быть включена. Второй слой AML должен быть включен. 

Пример: ENL MSDL x с последующим ENL AML x LYR2 должен был быть запущен раньше. 

Действие MSDL: MSDL команда программного обеспечения AML для отключения датчика отладки посылается плате MSDL. 

Эта команда не доступна для ESDI AML. 
	Msdl-18

	DIS AML x MON 
	Отключить датчик на AML x (только MSDL). 

Требование MSDL: плата MSDL должна быть включена. Второй слой AML должен быть включен. 

Пример: ENL MSDL x с последующим ENL AML x LYR2 должен был быть запущен раньше. 

Действие MSDL: MSDL команда программного обеспечения AML для отключения датчика отладки посылается плате MSDL.

Эта команда не доступна для ESDI AML. 
	Msdl-18

	DIS APL x 
	Поместить программную линию AUX x в режим обслуживания. 
	Apl-1

	DIS ELAN 
	Отключить ELAN (задача сервера) 
	Nxcc-22

	DIS ELAN x 
	Отключить линию ELAN номер x (задача клиента) 

Если задача клиента приложения ELAN не может быть установлена с Meridian 1, Meridian 1, может отключить задачу клиента этой командой. 
	Nxcc-22

	DIS HSL 
	Отключить высокоскоростную линию. 
	Lnk-2

	DIS IALM <vsid> 
	Отключить приложение интегрированных аварийных сигнализаций на указанном VAS. Выводится сообщение VAS011, показывая, что приложение было отключено. 
	Ialm-21

	DIS ICP x 
	Поместить линию ICP x в режим обслуживания. 
	Icp-5

	DIS ISDI x 
	Отключить аппаратную линию AUX SDI x. 
	Apl-1

	DIS MON 
	Отключить бит датчика данных высокоскоростной линии. 
	Apl-1

	DIS MSDL n 
	Отключить данную плату MSDL. Все сконфигурированные порты должны быть в отключенном состоянии, иначе плата MSDL не может быть отключена. 
	basic -25

	DIS MSDL n all
	Отключить все порты платы MSDL, а затем отключить плату MSDL. 
	basic -25

	 DIS MSDL x (ALL)
	Отключить устройство MSDL. 

Когда введена без дополнительного параметра, команда отключения MSDL пытается отключить плату MSDL. Отключение платы через эту команду допускается либо из включенного (ENBL) либо из системно отключенного (SYS DSBL) состояния. 
	 Msdl-18

	  
	При попытке на MSDL, который не имеет включенных портов, эта команда выполнится без ошибок. Единственное исключение к этому, когда сообщение об отключении платы должно быть послано плате, и не имеется доступного буфера, для построения сообщения (MSDL015 выводится на TTY). В этой необычной ситуации, попытка повторного использования команды, вероятно, закончится успешно. 

Программы приложения не стираются, когда MSDL отключен. 
	 

	  
	Если имеются порты, которые еще включены на плате MSDL, опция "ALL" должна использоваться для принудительного отключения активных портов. Как альтернатива этой команде, обслуживающий персонал может использовать команды, предоставляемые приложениями, чтобы отключить порты (D-каналы или AML) индивидуально, а затем использовать команду "DIS MSDL x". 
	 

	  
	Команда "DIS MSDL x ALL" не позволена, если активный TTY (терминал, с которого команда была введена) поддерживается на рассматриваемой плате MSDL. 

Отключить на программном уровне логический канал до отключения физического порта DNUM. 
	 

	 DIS MSDL n AUDM
	Отключить проверку msdl для платы MSDL. 
	basic -25 

	DIS MSDL n DBG
	Отключить опцию отладки для платы MSDL. 
	basic -25

	 DIS MSDL n FCTL
	Отключить контроль потока для платы MSDL. 
	basic -25

	 DIS MSDL n MSGI
	Отключить опцию датчика исходящих сообщений для платы MSDL. 
	basic -25

	DIS MSGI x 
	Отключить печать сообщений на линии x, на уровне входящей очереди. Отключить вывод входящих сообщений седьмого слоя на AML x. 
	Csl-8

	DIS MSGO x 
	Отключить печать сообщений на линии x, на уровне исходящей очереди. Отключить вывод исходящих сообщений седьмого слоя на AML x. 
	Csl-8

	DIS PACI x 
	Отключить печать входящих сообщений на линии x на уровне входящего буфера. (Отключить вывод входящих сообщений второго слоя на AML x) 
	Csl-8

	DIS PACO x 
	Отключить печать исходящих сообщений на линии x на уровне исходящего буфера. (Отключить вывод исходящих сообщений второго слоя на AML x) 
	Csl-8

	DIS PPRT x 
	Отключить опцию печати пакетов сообщений на линии x. 
	Apl-1

	DIS PRNT 
	Отключить бит печати данных высокоскоростной линии. 
	Apl-1

	DIS SDI HIGH 
	Отключить порт SDI для высокоскоростной линии. 
	Lnk-2

	DIS SDI LOW 
	Отключить порт SDI для низкоскоростной линии.
	Lnk-2

	DIS STA x 
	Отключить приложение STA. 

Эта команда отключает приложение, порт управления, и любые другие дополнительные порты. Соответствующие порты должны быть отключены, перед использованием этой команды. X = логический номер ID, идентифицирующий приложение STA. 
	Sta-19

	DIS UPRT x 
	Отключить печать неупакованных сообщений на линии AUX x. 
	Apl-1

	DIS VMBA <vsid>
	Отключить приложение управления ящиком голосовой почты. Эта команда используется, чтобы отключить приложение голосового почтового ящика. Введите команду в следующем формате: 

DIS VMBA <vsid> <NNNN> 
	 Vmba-19

	  
	Где: 

· Vsid = VAS номер ID, связанный с VMBA.

· NNNN = AUDT или UPLD для проверки или загрузки базы данных. 

AUDT и UPLD - дополнительные записи. VAS ID должен быть введен. 

Функции проверки и загрузки голосового почтового ящика прерываются, когда приложение отключено. Обязательно  получите статус этих функций перед отключением приложения. 
	 

	DIS VMBA <vsid> AUDT

	 
	Отключить проверку базы данных почтового ящика. Эта команда прерывает функцию проверки, независимо от того, была ли она запущена вручную или автоматически. 
	 Vmba-19

	DIS VMBA <vsid> UPLD

	 
	Отключить загрузку базы данных почтового ящика. Эта команда прерывает функцию загрузки, независимо от того, была ли она запущена вручную или автоматически.
	 Vmba-19

	 DISM MSGI < link#><msg1><msg2>...

	
	Запретить мониторинг ввода/вывода сообщений, исключая указанные входящие сообщения 
	 Nxcc-22

	DISM MSGO < link#><msg1><msg2>...
	

	 
	Запретить мониторинг ввода/вывода сообщений, исключая указанные исходящие сообщения
	 Nxcc-22

	DSIC LSTI x 
	Отключить печать потерянных входящих сообщений на линии x. 
	Icp-5

	DSIC LSTO x 
	Отключить печать потерянных исходящих сообщений на линии x. 
	Icp-5

	DSIC MSGI x 
	Отключить печать входящих сообщений на линии x, на уровне входящей очереди. 
	Icp-5

	DSIC MSGO x 
	Отключить печать исходящих сообщений на линии, на уровне исходящей очереди. 
	Icp-5

	DSIC PACI x 
	Отключить печать входящих сообщений на линии x, на уровне входящего буфера. 
	Icp-5

	DSIC PACO x 
	Отключить печать исходящих сообщений на линии x, на уровне исходящего буфера. 
	Icp-5

	 DSIM MSGI < link#>
	Отключить включительный контроль входящих сообщений
	 Nxcc-22

	 DSIM MSGO < link#>

	
	Отключить включительный контроль исходящих сообщений
	 Nxcc-22

	 DSIP MSGI < link#><pri><pri>...

	
	Отключить включительный контроль приоритетов на входящих сообщениях
	 Nxcc-22

	DSIP MSGO < link#><pri><pri>...

	 
	Отключить включительный контроль приоритетов на исходящих сообщениях 
	 Nxcc-22

	DSIT MSGI <link#> < L> < s > < c > < u >
	

	 
	Отключить включительный контроль входящих сообщений TN
	Nxcc-22 

	DSIT MSGO <link#> < L> < s > < c > < u >

	 
	Отключить включительный контроль исходящих сообщений TN
	 Nxcc-22

	DSXP MSGI < link#><pri><pri>...
	

	 
	Отключить исключительный контроль приоритетов на входящих сообщениях
	 Nxcc-22

	DSXP MSGO < link#><pri><pri>...
	

	 
	Отключить исключительный контроль приоритетов на исходящих сообщениях
	Nxcc-22

	 DSXT MSGI <link#> < L> < s > < c > < u >

	
	Отключить исключительный контроль входящих сообщений TN
	 Nxcc-22

	 DSXT MSGO <link#> < L> < s > < c > < u >

	
	Отключить исключительный контроль исходящих сообщений TN
	 Nxcc-22

	ENIC LSTI x 
	Включить печать потерянных входящих сообщений на линии x. 
	Icp-5

	ENIC LSTO x 
	Включить печать потерянных исходящих сообщений на линии x. 
	Icp-5

	ENIC MSGI x 
	Включить печать сообщений на линии x, на уровне входящей очереди. 
	Icp-5

	ENIC MSGO x 
	Включить печать сообщений на линии x, на уровне исходящей очереди 
	Icp-5

	ENIC PACI x 
	Включить печать входящих сообщений на линии x, на уровне входящего буфера. 
	Icp-5

	ENIC PACO x 
	Включить печать исходящих сообщений на линии x, на уровне исходящего буфера. 
	Icp-5

	ENIM MSGI < link#><msg1><msg2>...

	 
	Включить контроль ввода/вывода сообщений, исключая указанные входящие сообщения
	 Nxcc-22

	ENIM MSGO < link#><msg1><msg2>...
	

	 
	Включить контроль ввода/вывода сообщений, исключая указанные исходящие сообщения
	 Nxcc-22

	 ENIP MSGI < link#><pri><pri>...

	
	Включить включительный контроль ввода/вывода входящих сообщений с указанными приоритетами
	Nxcc-22

	ENIP MSGO < link#><pri><pri>...

	 
	Включить включительный контроль ввода/вывода исходящих сообщений с указанными приоритетами
	 Nxcc-22

	ENIT MSGI <link#> < L> < s > < c > < u >
	

	 
	Включить включительный контроль ввода/вывода входящих сообщений с указанным TN
	Nxcc-22

	ENIT MSGO <link#> < L> < s > < c > < u >

	 
	Включить включительный контроль ввода/вывода исходящих сообщений с указанным TN
	Nxcc-22

	ENL AML x 
	Включить AML x. 

Для MSDL: Если автоматическое восстановление выключено, то эта команда идентична команде ENL AML x LYR2. Если автоматическое восстановление включено, делается попытка подключить линию (второй слой) и приложение (седьмой слой). 

Для ESDI: Это идентично команде ENL AML x LYR2. 
	Esdi/ msdl-18

	 ENL AML x ACMS
	Включить автоматическую установку на AML x (только ESDI). Эта команда является действительной только для AML ESDI и не доступна на AML MSDL. 
	 Esdi-18

	 ENL AML x AUTO
	Включить автоматическое восстановление на AML x (только MSDL). Эта команда не доступна для линий ESDI AML. 
	 Msdl-18

	ENL AML x FDL 
	Форсированная загрузка программного обеспечения на плату MSDL и включение AML x. 

Требование MSDL: плата MSDL должна быть включена. Линия AML должна находиться в отключенном состоянии. Все другие линии MSDL AML, сконфигурированные на этой плате MSDL должны быть в отключенном состоянии. Пример: ENL MSDL x должен был быть запущен раньше. 

Действие MSDL: Программное обеспечение MSDL AML загружается на плату MSDL. Во время загрузки выводится ряд точек. Как только команда выполнена успешно, команда ENL AML x LYR2 выполняется автоматически. 
	Msdl-18

	ENL AML x LYR2 
	Включить второй слой на AML x. 

Требование MSDL: плата MSDL должна быть включена. Линия AML должна находиться в отключенном состоянии. Пример: ENL MSDL x должен был быть запущен раньше.
	Msdl-18

	  
	Действие MSDL: состояние линии AML изменено на состояние отбоя. Порт MSDL, на котором AML сконфигурирован, включен. Если команда ENL AML x выполнена успешно и автоматическое восстановление MSDL AML находится во включенном состоянии, то EST AML x выдается автоматически. 

ESDI: порт ESDI включен. Плата ESDI сначала должна быть отключена. 
	 


	ENL AML x LYR7 
	Включить седьмой слой на AML x. 

Требование MSDL: плата MSDL должна быть включена. Линия AML должна находиться в отключенном состоянии. Второй слой AML должен быть включен и установлен, а седьмой слой AML должен быть отключен. 
	Msdl-18

	  
	Пример: ENL MSDL x с последующим  ENL AML x LYR2 с последующим EST AML x, должен был быть запущен раньше. 

Действие MSDL: запрос для включения седьмого слоя AMLвыпущен. Сообщения опроса посланы к удаленному концу. 

ESDI: Седьмой слой включен для ESDI AML. Команда ENL AML x (LYR2) сначала должна быть выполнена  успешно. 
	 

	ENL AML x MDL 
	Включить сообщения об ошибках MDL на AML x (только MSDL). 

Требование MSDL: плата MSDL должна быть включена. Второй слой AML должен быть включен. 

Пример: ENL MSDL x с последующим ENL AML x LYR2, должен был быть запущен раньше. 

Действие MSDL: команда загруженных средств MSDL AML для включения сообщений об ошибках MDL, посылается плате MSDL. 

Эта команда не доступна для линий ESDI AML. 
	Msdl-18

	ENL AML x MON 
	Включить датчик на AML x (только MSDL). 

Требование MSDL: плата MSDL должна быть включена. Второй слой AML должен быть включен. 

Пример: ENL MSDL x с последующим ENL AML x LYR2, должен был быть запущен раньше. 

Действие MSDL: команда загруженных средств MSDL AML для включения датчика отладки посылается плате MSDL 

Эта команда не доступна для линий ESDI AML. 
	Msdl-18

	ENL APL x 
	Поместить программную линию AUX x в необслуживаемый режим. 
	Apl-1

	ENL ELAN 
	Включить задачу сервера ELAN 

Когда приложение устанавливает соединение к Meridian 1 через этот ELAN, процесс клиента будет произведен для этого приложения. APP_IP_ID (ID порта и IP адрес) каждого соединения будет передан Meridian 1. 
	Nxcc-22

	ENL HSL 
	Включить высокоскоростную линию. 

При включении высокоскоростной линии, обслуживающий персонал должен отсоединить TTY, чтобы принять сообщение от переключателя, которое подтверждает, что высокоскоростная линия (HSL), была включена. 
	Lnk-2

	 ENL IALM <vsid>
	Включить приложение интегрированных аварийных сигнализаций на указанном VAS. Сообщение VAS011 выводится, если приложение успешно включено и сообщение VAS012 если нет. 
	 Ialm-21

	ENL ICP x 
	Включить линию ICP x. 
	Icp-5

	ENL ISDI x 
	Включить линию AUX SDI x. 
	Apl-1

	ENL MON 
	Печать информации программного обеспечения на TTY обслуживания. 

Эта команда посылает информацию программного обеспечения вспомогательному процессору, для распечатки на TTY. Эта информация обычно включает в себя количество совокупных отрицательных подтверждений (NAKs), тайм-ауты и многие другие характеристики контроля линии. 

Используйте эту команду только когда ACD управляет с пониженной нагрузкой. Иначе, TTY будет перегружен от большого объема сообщений. 
	Apl-1

	ENL MSDL n 
	Включить указанную плату MSDL. 
	basic -25

	ENL MSDL n ALL
	Включить плату MSDL n и все сконфигурированные порты. 
	basic -25

	 ENL MSDL x (FDL, ALL)
	Включить плату MSDL. 

Когда команда включения MSDL введена без дополнительных параметров, она пытается включить плату MSDL. Включение платы через эту команду допускается, только если плата в настоящее время отключена вручную (MAN DSBL). 
	 Msdl-18

	  
	Включение платы проходит успешно, если: 

1. Плата резидентна на полке 

2. Она прошла все самопроверки

3. Основное программное обеспечение MSDL было загружено и отвечает

Если основное программное обеспечение MSDL и программное обеспечение любого сконфигурированного приложения не было загружено, или если версия программного обеспечения на плате отличается от версии на системном диске, происходит загрузка программного обеспечения. Во время загрузки выводится ряд точек (".") 
	 

	  
	Если опция FDL (форсированной загрузки) введена, основное программное обеспечение MSDL, и все сконфигурированные приложения будут загружены независимо от того, существует ли приложение на плате или нет. После загрузки плата будет включена. 

Если введена опция ALL, плата будет включена (при условии, что три вышеупомянутых условия выполнены), все приложения будут загружены если необходимо а затем будет сделана попытка включить все линии / порты, сконфигурированные на плате. 
	 

	  
	Дополнительно, команда включения с опцией ALL может быть введена, когда плата уже находится во включенном состоянии. Это позволяет Вам включать любые отключенные линии / порты с помощью одной команды. Невозможно использовать опции ALL и FDL в одной команде. 
	 

	 ENL MSDL n AUDM
	Включить проверку msdl для платы MSDL. 
	 basic -25

	ENL MSDL n DBG 
	Включить опцию отладки для платы MSDL. 
	basic -25

	 ENL MSDL n FCTL
	Включить контроль потока для платы MSDL. 
	 basic -25

	ENL MSDL n FDL 
	Форсированная загрузка всех необходимых загруженных средств на плате MSDL и включение платы MSDL. 
	basic -25

	 ENL MSDL n MSGO
	Включить опцию датчика исходящих сообщений для платы MSDL. 
	 basic -25

	 ENL MSDL n MSGI
	Включить опцию датчика входящих сообщений для платы MSDL.
	 basic -25

	ENL MSGI x 
	Распечатать входящие сообщения с линии x. Включить вывод входящих сообщений седьмого слоя на AML x. 

Эта команда позволяет печать всех входящих сообщений, полученных через линию x на устройстве обслуживания вывода. Сообщения передачи сигналов SSD и ввод программы не печатаются. Это обычно используется для проверки соответствия входящих сообщений для различных очередей. 
	Csl-8

	ENL MSGO x 
	Распечатать исходящие сообщения с линии x. Включить вывод исходящих сообщений седьмого слоя на AML x.

Эта команда позволяет печать всех исходящих сообщений, полученных через линию x на устройстве обслуживания вывода. Сообщения передачи сигналов SSD и ввод программы не печатаются. Это обычно используется для проверки соответствия исходящих сообщений, посланных с уровня приложения для различных очередей.
	Csl-8

	ENL PACI x 
	Распечатать входящие сообщения ESDI с линии x. Включить вывод входящих сообщений второго слоя на AML x.

Когда эта команда включена, все входящие сообщения, полученные на линии x на ESDI, печатаются на TTY обслуживания, включая сообщения передачи сигналов SSD. Обычно это используется, чтобы проверить правильность входящих сообщений по получении от ESDI в формате блока данных. 
	Csl-8

	ENL PACO x 
	Распечатать исходящие сообщения ESDI с линии x. Включить вывод входящих сообщений второго слоя на AML x.

Когда эта команда включена, все исходящие сообщения посылаются через линию x на ESDI и печатаются на TTY обслуживания. Сообщение будет напечатано в формате блока данных, необходимом ESDI. 
	Csl-8

	ENL PPRT x 
	Включить опцию распечатки пакетов сообщений на линии x. Распечатки могут быть длиной до 7 строк и имеют форму: 

APLO xxx y xxx... X 

APLI xxx y xxx... X 
	Apl-1

	  
	Где: 

· APLO = сообщение выведено с Meridian 1
· APLI = сообщение введено на Meridian 1 с AUX 

· Xxx = количество линий APL. 

· y = число от 0 до 6, указывающее количество строк в распечатке сообщения. Это поле не используется для сообщений NAK и ACK.


	 

	ENL PRNT 
	Подключает высокоскоростную линию к TTY. 

Отключает высокоскоростную линию от AUX и подключает ее вместо этого к RS-232 -C совместимому устройству TTY. Это прерывает связь между Meridian 1 и вспомогательным процессором. Это включает сообщения ACD (которые обычно посылаются вспомогательному процессору), для распечатки на подключенном к высокоскоростной линии TTY. 

Обычные соединения  между Meridian 1 и вспомогательным процессором не будут продолжаться, если введена команда ENL PRNT, пока Meridian 1 и вспомогательный процессор еще соединены. Другой формат сообщений используется между Meridian 1 и вспомогательным процессором. Это условие приведет к понижению HSL, потому что вспомогательный процессор не может интерпретировать этот другой формат сообщения. 
	Apl-1

	ENL SDI HIGH 
	Включить порт SDI для высокоскоростной линии. 

При включении высокоскоростной линии, обслуживающий персонал должен отсоединить TTY, чтобы принять сообщение от переключателя, которое подтверждает что высокоскоростная линия (HSL) была включена. 
	Lnk-2

	ENL SDI LOW 
	Включить порт SDI для низкоскоростной линии. 
	Lnk-2

	ENL STA x (FDL) 
	Включить приложение STA. Плата MSDL должна быть включена, чтобы осуществить эту команду, где: 

· X = количество логических ID, определяющих приложение STA.

· FDL = форсированная загрузка приложения. Если не запущена, приложение загружается только когда необходимо 
	Sta-19

	ENL UPRT x 
	Включить печать распакованных сообщений на линии x. Распечатки имеют форму: APLMxxx aa b c zzzz... Z 

Где: 

· APLMxxx = показывает распакованное сообщение через линию xxx
· Aa = показывает длину сообщения 

· b = показывает тип приложения 

· C = показывает тип сообщения 

· Zzz = эти поля – текст сообщения, в зависимости от типа сообщения и приложения
	Apl-1

	 ENL VMBA <vsid>
	Включить приложение управления ящиком голосовой почты. Введите команду следующего формата: 

ENL VMBA <vsid> <NNNN> ALL/xxxx 

Где: 

· Vsid = количество VAS ID, связанных с VMBA.

· NNNN = AUDT или UPLD для функций проверки и загрузки базы данных почтового ящика.

· ALL/xxxx = включить NNNN для ALLDNs с голосовыми почтовыми ящиками, или указанного DN (xxxx). 

· NNNN и ALL/XXXX - дополнительные записи. VAS ID должен быть введен, чтобы инициировать эту команду. 
	 Vmba-19

	ENL VMBA <vsid> AUDT
	

	 
	Включить проверку базы данных почтового ящика. Введите команду следующего формата: 

ENL VMBA <vsid> AUDT ALL/xxxx 
	Vmba-19 

	  
	Проверка может применяться для указанного DN, введя DN после контрольной команды: 

ENL VMBA <vsid> xxxx AUDT

Загрузка может также быть включена для всех DNs, доступных для голосового почтового ящика, введя ALL после команды проверки: 

ENL VMBA <vsid> AUDT ALL
	 

	ENL VMBA <vsid> UPLD
	

	 
	Включить загрузку базы данных почтового ящика. Введите команду следующего формата: 

ENL VMBA <vsid> UPLD ALL/xxxx

Загрузка может применяться для указанного списочного номера, вводя в DN следующую команду загрузки: 

ENL VMBA <vsid> xxxx UPLD

Проверка также может быть разрешена для всех DNs, сконфигурированных с голосовыми почтовыми ящиками, вводя ALL после команды загрузки: 

ENL VMBA <vsid> UPLD ALL
	Vmba-19 

	ENLX MSGI x p 
	Вывод входящих сообщений приоритета p с линии x. 

Когда включено пользователем, все полученные входящие сообщения на линии x выводятся, исключая сообщения с указанными приоритетами, где "p" - приоритет сообщения, и где: 

· 1 = системный приоритет

· 2 = приоритета передачи сигналов 

· 3 = приоритет обработки вызова

· 4 = приоритет управления


	Apl-1

	ENLX MSGO x p 
	Вывод исходящих сообщений приоритета p с линии x.

Когда включено пользователем, выводятся все исходящие сообщения, посланные через линию x, исключая сообщения с указанными приоритетами, где "p" - приоритет сообщения, и где: 

· 1 = системный приоритет

· 2 = приоритета передачи сигналов 

· 3 = приоритет обработки вызова

· 4 = приоритет управления


	Apl-1

	EST AML x 
	Установить второй слой на AML x. 

Второй слой устанавливается для AML, сконфигурированного на указанном порте MSDL. Второй слой подключен для AML, сконфигурированного на плате ESDI. 

Требование MSDL: плата MSDL должна быть включена. Второй слой AML должен быть включен и разъединен. 

Пример: ENL MSDL x с последующим ENL AML x LYR2 должен был быть запущен раньше. 

Действие MSDL: состояние линии MSDL AML изменен на установленное состояние. Если EST AML x выполняется успешно, и при условии, что включено автоматическое восстановление MSDL AML с последующим ENL AML x LYR7 запускается автоматически. 

ESDI: Второй слой подключен для ESDI AML. Порт должен быть сначала включен. 
	Msdl-18

	 ENXM MSGI < link#><msg1><msg2>...
	

	
	Включить контроль ввода/вывода сообщений, за исключением указанных входящих сообщений 
	 Nxcc-22

	ENXM MSGO < link#><msg1><msg2>...
	

	 
	Включить контроль ввода/вывода сообщений, за исключением указанных исходящих сообщений
	 Nxcc-22

	ENXP MSGI < link#><pri><pri>...
	

	 
	Включить контроль ввода-вывода входящих сообщений, за исключением сообщений с указанными приоритетами 
	 Nxcc-22

	ENXP MSGO < link#><pri><pri>...

	 
	Включить контроль ввода-вывода исходящих сообщений, за исключением сообщений с указанными приоритетами
	 Nxcc-22

	ENXT MSGI <link#> < L> < s > < c > < u >

	 
	Включить контроль сообщений ввода/вывода, исключая входящие сообщения с указанным TN 
	 Nxcc-22

	ENXT MSGO <link#> < L> < s > < c > < u >

	 
	Включить контроль сообщений ввода/вывода, исключая исходящие сообщения с указанным TN
	 Nxcc-22

	FLSH 
	Отключить буферы монитора и мигания 
	Nxcc-22

	ICP xxxx ADD 
	Настроить дополнительный информационный xxxx, для использования в сообщении ICP. 
	Icp-5

	  
	Введите время (hhmm) и дату (mmdd). 
	 

	ICP CLR 
	Сбросить предыдущую настройку сообщения ICP, не посылая его. 
	Icp-5

	Xxxx DN ICP 
	Настроить ICP DN xxxx для использования в сообщении ICP. 
	Icp-5

	ICP IPN xx 
	Настройте IPN номер xx для использования в сообщении ICP. 
	Icp-5

	ICP xx LINK 
	Настроить линию ICP xx для использования в сообщении ICP. 
	Icp-5

	ICP RSN x 
	Настроить причину перехвата передачи x для использования в сообщении ICP. 
	Icp-5

	ICP SEND xx yy 
	Пошлите указанное сообщение ICP номер xx, yy раз. Где: 

· Xx = номер / тип сообщения ICP (50-61 к линии ICP, 00-03 к модулю ICP)

· Yy = количество раз, сообщение должно быть послано за отрезок времени (установка по умолчанию = 1, максимум = 4)
Сообщение сбрасывается только вводом ICP команды CLR или изменением содержания сообщения. 
	Icp-5

	ICPM 
	Получите доступ к командам обслуживания ICP. 

Введите эту команду, и пароль (запрос PSWD), чтобы использовать команды обслуживания модернизации компьютера перехвата (ICP). 
	Icp-5

	CARD AML (x) 
	Получить физический адрес и имя платы одного или всех AMLS. 

Эта команда выводит имя и физический адрес платы, и порты для одного или всех AMLs. Эта информация также выводится командой STAT AML. Например: 

· CARD AML

· AML: 05 ESDI: 04 

· AML: 12 MSDL:07:1 PORT

	Msdl-18

	CARD STA x 
	Получите информацию относительно приложения STA. 

Эта команда показывает логическую, физическую, а также информацию о выделении портов, относящуюся к приложению STA. Если номер ID (x) не указан, дается информация для всех существующих STAs. 
	Sta-19

	PSWD 
	Ввод пароля для использования команд обслуживания ICP. 
	Icp-5

	RLS AML x 
	Отбой второго слоя на AML x. 

Отбой второго слоя на линии AML, сконфигурированной на указанном порте MSDL. Второй слой разъединяется для AML, сконфигурированного на плате ESDI. 

Требование MSDL: плата MSDL должна быть включена. Второй слой AML должен быть включен и установлен. Пример: ENL MSDL x с последующим ENL AML x LYR2 с последующим EST AML x, должен был быть запущен раньше. 

Действие MSDL: До запуска  RLS AML x, если седьмой слой MSDL AML включен, DIS AML x LYR7 запускается автоматически. Состояние MSDL AML изменяется на состояние отбоя. 

ESDI: второй слой разъединен для порта ESDI AML. Сначала порт должен находиться в подключенном и свободном состоянии. 
	Msdl-18

	RSET ALL 
	Остановить печать всех сообщений на линейной плате. 
	Arie/ bri-14

	RSET BRIM 
	Остановить печать сообщений на SILC/UILC, MISP или цифровой линейной плате. 
	Bri/ arie-18

	 RSET IFx 1 PDL2 1
	Остановить печать сообщений интерфейса SAPI 16. 
	H -19 

	RSET IFx 1 PDNI n  
	Остановить печать сообщений сетевого интерфейса. 
	 Mph -19

	RSET IFx l s c u BCH x

	 
	Остановить печать сообщений интерфейса терминала B-канала. 
	 Mph -19

	RSET IFx l s c u DCHx

	 
	Остановить печать сообщений интерфейса терминала D-канала. 
	 Mph -19

	IMSG RSET l s c dsl  
	Отключить контроль на входе 
	 

	 RSET MISP x AMO
	Остановить печать сообщений проверки на указанном MISP. Где: x = шлейф для не-Option 11C и плата для Option 11C. 
	Bri-18 

	 RSET MISP x DGB
	Выйти из отладки MISP. Где: x = шлейф для не- Option 11C и плата для Option 11C. 
	Bri-18 

	  
	Где: x = шлейф 0-254 Option 81C с волоконным сетевым расширением 
	Fnf-25

	RSET MISP loop MNT

	 
	Остановить печать сообщений статуса на MISP, указал. Где: x = шлейф для не-Option 11C и плата для Option 11C. 
	 Bri-18

	  
	Где: x = шлейф 0-254 Option 81C с волоконным сетевым расширением
	Fnf-25

	 RSET MISP x MON
	Остановить печать ввода/вывода сообщений на указанном MISP. Где: x = шлейф для не-Option 11C и плата для Option 11C. 
	 Bri-18

	  
	Где: x = шлейф 0-254 Option 81C с волоконным сетевым расширением
	Fnf-25

	RSET MPHM 
	Прекратите весь контроль сообщений управления пакетами Meridian. 
	H -19

	RST MSDL n
	Эта команда осуществляет сброс без выключения питания на плате MSDL. 
	basic -25

	OMSG RSET l s c dsl  
	Отключить контроль на исходящем 
	 

	RSET TNx 
	Остановить печать сообщений на линейной плате BRI ISDN. Где: x = 0-6 (TN0-TN6). 
	Bri-18

	RST MSDL x 
	Сброс платы MSDL. 

Эта команда осуществляет сброс без выключения питания на MSDL, с последующим выполнением ряда коротких самопроверок. Сброс платы через эту команду допускается, только если плата находится в отключенном вручную (MAN DSBL) состоянии. 
	Msdl-18

	SETIMSG l s c dsl MON x 

	
	Установить датчик на входящие сообщения 
	 

	SET OMSG l s c dsl MON x

	 
	Установить датчик на исходящие сообщения
	 

	 SETM BRIM xxxx 
	Установка печати сообщений на SILC/UILC, MISP, или цифровой линейной плате. 

Эта команда используется для выбора различных типов сообщений для печати на данном TN (назначается командами SETM TNx). Величина xxxx является словом HEX, которое определяет тип сообщения. 
	 Bri-18
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Бит 0 = Ввод сообщения SSD с линейных плат BRI. 
Бит 1 = Вывод сообщения SSD на линейные платы BRI. 
Бит 2 = Ввод ускоренного (высокий приоритет) сообщения с BRIL приложения 
на MISP. 
Бит 3 = Вывод ускоренного (высокий приоритет) сообщения с BRIL
приложения на MISP. 
Бит 4 = Ввод сообщение звонка с приложения BRIL на MISP.
Бит 5 = Вывод сообщения звонка с приложения BRIL на MISP
Бит 11 = Сообщение ошибки обработки вызова. 

Все другие биты – зарезервированы для будущего использования. Имейте в виду, что команда SETM TNx, должны быть запущена, перед запуском этой команды. 


	 

	  
	Примеры: 

Для печати входящих сообщений SSD и ускоренных сообщений: 

· SETM BRIM 0005 (i.e., 0000000000000101)

Для печати входящих и исходящих ускоренных сообщений: 

· SETM BRIM 000C (i.e., 0000000000001100)
	 

	SETM IFx 1 PDL2 1
	

	 
	Настройка печати сообщений интерфейса SAPI 16. 
	 H -19

	SETM IFx 1 PDNI n

	 
	Настройка печати сообщений сетевого интерфейса. 
	 Mph -19

	SETM IFx l s c u BCHx

	 
	Настройка печати сообщений интерфейса терминала B-канала. 
	 Mph -19

	SETM IFx l s c u DCHx

	 
	Настройка печати сообщений интерфейса терминала D-канала. 
	 Mph -19

	SETM MISP x AMO
	

	 
	Настройка печати сообщений проверки на указанном MISP. 

Где: x = шлейф для не-Option 11C и плата для Option 11C. 

Эти сообщения посылаются от управления MISP основному коду MISP. Эта команда используется для переключения этих сообщения обратно, как только они были выключены потому что: 

· Режим отладки или датчика (MON) включен 

· команда RSET x AMO была запущена 
	 Bri-18

	  
	Где: x = шлейф 0-254 Option 81C с волоконным сетевым расширением 
	Fnf-25

	SETM MISP x DBG 

	
	Настройка опции отладки на указанном MISP. Где: x = шлейф для не-Option 11C и плата для Option 11C. 

Плата должна быть сначала отключена. Опция отладки имеет производит следующие действия, когда MISP включен: 

· выключает обычный таймер 

· прекращает сообщения проверки управляющего интерфейса 

· сообщения timestamp не посылаются плате MISP 

Эта команда требует пароль. Запрос "dot" индицирует, что режим отладки включен. 
	 Bri-18

	 SETM MISP MNT x
	Настройка печати сообщений состояния на указанном MISP. Где: x = шлейф для не-Option 11C и плата для Option 11C. 
	Bri-18 

	  
	Эти сообщения индицируют: 

· Сообщения индикации ошибок от MISP 

· Состояние L1 на SILC/UILC и L2/L3 на MISP 

Эта настройка опции теряется в течение инициализации. 
	 

	SETM MISP x MON

	 
	Настройка печати сообщений ввода/вывода на плате MISP. Где: x = шлейф для не-Option 11C и плата для Option 11C. 

И ускоренные и звонковые сообщения ввода/вывода напечатаны. Эта команда также устанавливает опцию отладки и требует пароля. 

Эта команда включает все сообщения ввода/вывода. Это может занять все системные регистры печати и привести к инициализации системы. Поэтому используйте эту команду с предостережением. 

Опция отладки выключается инициализацией системы. Перезагрузка опции отладки также перезагружает контроль ввода/вывода. 

ОТКЛЮЧИТЬ MISP до использования этой команды, повторно включить MISP после использования команды. 
	Bri-18 

	SETM MPHM xxxx

	 
	Настройка печати сообщений управления пакетами Meridian. Где: xxxx = MPH, которые будут проверены 
	Mph -19 

	SETM TNx l s c u, 31

	
	Настройка печати сообщений на устройстве цифровой линейной платы (u) или линейной плате BRI ISDN (31). Эта команда используется в сочетании с командой SETM BRIM. 

Величина x является номером признака (0-6). Для линейных плат BRI ISDN, Вы должны ввести " l s c 31 " для адреса. 
	Arie/ bri-14 

	SETM TNx l s c u, sl


	 
	Настройка печати сообщений на устройстве. Эта команда используется в сочетании с командой SETM BRIM. Величина x является номером признака (0-6). 
	 Arie/ bri-14


	SETM TNx y 
	Настройка печати сообщений на устройстве цифровой линейной платы или линейной плате BRI ISDN. Где: 

X = номер признака 0-6 (TN0-TN6) 

y = l s c u (шлейф, полка, плата, и устройство) или l s c dsl (шлейф, полка, плата, и цифровая петля абонентов) для не-Option 11C систем и c u (плата, и устройство) или c dsl (плата, и цифровая петля абонентов) для систем Option 11C. 

Если u = 31, когда линейная плата интерфейса S/T (SILC) или U (UILC), указана для параметра y, то сообщения для этой линейной платы печатаются. Эта команда должна быть использована перед командой SET BRIM. 
	Bri-18

	SLFT AML x 
	Самопроверка на AML x. 

Эта команда проводит проверку локального обратного шлейфа на MSDL AML, и самопроверку ESDI для ESDI AML. 

Требование MSDL: плата MSDL должна быть включена. Второй слой AML должен быть отключен. 

Пример: ENL MSDL x должно был быть запущен раньше. 

Действие MSDL: проводится проверка локального обратного шлейфа MSDL AML и после завершения теста, порт MSDL AML устанавливается в отключенное состояние. 
	Msdl-18

	SLFT MSDL x 
	Выполните самопроверку на плате MSDL x. 

Эта команда осуществляет сброс без выключения питания на MSDL, с последующим выполнением ряда коротких самопроверок. Эта команда запускает самопроверки, только если плата находится в отключенном вручную (MAN DSBL) состоянии.

Если самопроверки проходят успешно, выводится сообщение с id платы. 

Если самопроверки не проходят успешно, выводится сообщения с описанием, какая самопроверка не пройдена. Имейте в виду, что первый тест, который не выполняется, прерывает последовательность самопроверок, поэтому эта команда показывает только одну ошибку тестирования, даже если несколько проверок не пройдено. 
	Msdl-18

	STAT AML (x) 
	Получить состояние AML. 

Эта команда выводит состояние второго слоя и седьмого слоя из одного или всех сконфигурированных AMLS. Обозначение (DES) AML выводится, если оно было назначено для порта в LD 17


	Msdl-18

	  
	Примеры: 

AML: 01 MSDL: 08 PORT: 00
LYR2: DSBL AUTO: OFF LYR7: DOWN
DES: MERIDIAN_MAIL
AML: 04 ESDI: 10
LYR2: EST AUTO: ON LYR7: ACTIVE 
	 

	STAT APL x 
	Показать состояние линии AUX x. 
	Apl-1

	STAT CNFG 
	Получить состояние конфигурации датчика/симулятора линии. 

Показать состояние конфигурации датчика/симулятора линии. Система ответит согласно текущей конфигурации следующим образом: 

· *NOT CONFG - если система не сконфигурирована 

· *CNFG INT / SIM
CSLAPL x
CSLSIM x
Если система находится в режиме внутреннего обслуживания; показывает номера линий прикладной программ CSL и CSLSIM 

· *CNFG FLD
CSL x
Если система находится в режиме полевого обслуживания; показывает номер линии CSL 
	Csl-8

	STAT CSDI x 
	Получить состояние порта SDI x. 
	basic -1

	STAT DSP LNK x 
	Получить состояние всех дисплеев на линии x. 
	Apl-1

	STAT ELAN 
	Проверить состояние всех сконфигурированных AML через линии Ethernet (ELAN) 
	Nxcc-22

	STAT ELAN x 
	Проверить состояние указанного AML через линию Ethernet (ELAN) x 
	Nxcc-22

	STAT HSL 
	Получить состояние высокоскоростной линии. Ответ может быть: 

1. UP
2. DOWN, или
3. NOT READY

	Lnk-2


	STAT IALM <vsid>

	 
	Распечатать состояние интегрированного приложения аварийных сигнализаций на указанном VAS, где: 

· ACTIVE = активное приложение IALM 

· INACTIVE= неактивное приложение IALM 

· MANDIS = отключенное вручную приложение IALM (отключено в LD 48) 

· LINKOOS = неактивное приложение IALM 
(поскольку линия AP находится вне обслуживания) 
	Ialm-21 

	STAT ICP (x) 
	Показать состояние программного обеспечения одной или всех линий ICP. 
	Icp-5

	STAT ISDI x 
	Получить состояние аппаратной линии SDI AUX x. 
	Apl-1

	STAT MON (x) 
	Получить состояние одного или всех датчиков сообщений. 

Система выдаст состояние. Если все датчики отключены, ответ: 

MSGO DIS
MSGI DIS
PACO DIS
PACI DIS
X25I DIS
X25O DIS 

Если функция датчика включена для исходящих сообщений на двух линиях, ответ: MSGO ENL CSL x 
	Csl-8

	STAT MSDL (x (FULL)) 

	
	Получить состояние MSDL. 

Эта команда выводит состояние плат MSDL. Без дополнительных параметров (номер платы, и т.д.), выводится состояние всех плат MSDL в системе. 

Когда командой предоставляется номер платы, состояние платы выводится вместе с дополнительной информацией о приложениях, сконфигурированных на плате. 

Для каждого D-канала или AML, сконфигурированного на плате выводится имя приложения, логический номер и состояние порта.

 
	 Msdl-18

	  
	Например: 

MSDL x: ENL
AML 11 PORT DIS 1
DCH 25 PORT OPER 2
AML 03 PORT OPER 3 
	 

	  
	Вывод состояния будет включать в себя состояние перегрузки индивидуальных портов. Индивидуальные порты с высокой частотой входящих сообщений будут блокированы, использование других портов не будет затронуто. 
	Msdl-24 

	  
	Например: 

MSDL x: ENL 
SDI 7 PORT OVLD 0 
AML 11 PORT DIS 1
DCH 25 PORT OPER 2
AML 03 PORT OPER 3 
	  

	  
	Если опция FULL введена вместе с номером MSDL, Meridian 1 выводит всю информацию для команды ' STAT MSDL x ' наряду со следующей дополнительной информацией: 

· ID плата 

· загрузочная микропрограммная версия 

· версия основного кода 

· состояние основного кода 

· когда основной код был активирован (если он активен) 

· версия каждого приложения 

· состояние каждого приложения 

· когда каждое приложение было активировано (если оно активно) 
	 

	  
	Состояние платы выводится в первой строке и может быть любым из следующего: 

MSDL x: ENBL - плата включена 

MSDL x: MAN DSBL - плата, отключенная с помощью команды DIS MSDL 

MSDL x: SYS DSBL reason - плата была отключена системой 
	 

	  
	Система может находиться в отключенном состоянии из-за любой из следующих ситуаций: 


	 

	  
	1. SYS DSBL – NOT RESPONDING 

· Если MSDL находится в этом состоянии, значит Meridian 1 попытался связаться с MSDL, и это ему не удалось. Возможно что плата не существует на полке. Если плата присутствует, то возможно, что программное обеспечение на плате не может ответить на сообщения от Meridian 1. 
	 

	  
	· Действие: Проверьте, вставлена ли плата должным образом в слот. Если это так - (и было так в течение больше чем нескольких минут), то проверьте пульт на сообщения MSDL или ERR, и выберите подходящее действие для сообщения ошибки. 
	 

	  
	· Возможно, что, настройка вращательного переключателя на плате MSDL не установлена должным образом. Чтобы предотвратить постоянные попытки Meridian 1 восстановить MSDL, используйте команду ' DIS MSDL x ', чтобы поместить плату в отключенное вручную состояние (MAN DSBL). 
	 

	  
	2. SYS DSBL – SELF-TESTING 
· Если MSDL находится в этом состоянии, самопроверки запущены. 
	 

	  
	· Действие: Ждите завершения самопроверок, и исследования результатов Meridian 1. При обычных обстоятельствах, самопроверки занимают меньше чем одну минуту. Однако, когда стираемый EPROM на плате очистился, самопроверки могут занимать от пяти до шести минут. Поэтому лучше не выполнять какие-либо действия в это время. 
	 

	  
	3. SYS DSBL – SELF-TESTS PASSED 

· Это переходное состояние. Плата в переходном состоянии успешно прошла самопроверки, а Meridian 1 собирается начать загрузку базового программного обеспечения MSDL, или только что провел загрузку базового программного обеспечения MSDL и собирается пытаться включить плату. 
	 

	  
	· Действие: Ждите, пока Meridian 1 начнет следующий пункт восстановления. Если требуется более срочное восстановление, используйте команду ' DIS MSDL x ', с последующей командой ' ENL MSDL x '. Это запускает почти одинаковое действие восстановления. Однако, оно может быть быстрее (так как оно делается в результате ввода от обслуживающего персонала). 
	 

	  
	4. SYS DSBL – SELF-TESTS FAILED
· Если MSDL находится в этом состоянии, самопроверки на этой плате не пройдены успешно. 
	 

	
	· Действие: Используйте  команду ' STAT MSDL x ', чтобы определить причину для отказа самопроверки. Отключите плату MSDL, используя команду ' DIS MSDL x ', затем используйте  команду ' SLFT MSDL x ',  чтобы выполнить самопроверки повторно. 


	

	  
	· Если самопроверки пройдены успешно, попытайтесь включить плату, используя команду ' ENL MSDL x '. Если плата не проходит самопроверки повторно, запишите результаты и замените плату. 
	 

	  
	5. SYS DSBL - SRAM TESTS FAILED 

· Если MSDL находится в этом состоянии, самопроверки запущены и пройдены, однако, когда Meridian 1 пытался выполнить проверку чтения/письма общей RAM на MSDL, он обнаружил неисправность. 
	 

	  
	· Действие: Как и для отказа самопроверки. Если попытка включить плату не получается, запишите результаты и замените плату. 
	 

	  
	6. SYS DSBL - OVERLOAD 

· Meridian 1 принял слишком много сообщений от MSDL. Это считается, недопустимым, в случае, если запрос может столкнуться с другими функциями системы. 
	 

	  
	· Действие: Если MSDL оставлен в этом состоянии, Meridian 1 будет пытаться вернуть плату назад в обслуживание в течение нескольких минут. Если это не желательно, отключите плату, используя команду ' DIS MSDL x '. 
	 

	  
	· Также желательно идентифицировать конкретный порт, или приложение, которое может быть ответственно за перегрузку. Определение может быть сделано отключением индивидуальные линии/порты на MSDL и позволяя оставшимся линиям/портам нормально работать. 
	 

	  
	7. SYS DSBL - THRESHOLD 

· Если MSDL находится в этом состоянии, Meridian 1 обнаружил больше чем четыре сброса в течение десяти минут. Это считается недопустимым, поскольку обычно работающая плата не должна сбрасываться так часто. 

  
	 

	  
	· Возможно, что плата может находиться в этом состоянии вследствие фатальной ошибки или неисправности самопроверки, после которого восстановление невозможно. (поскольку восстановление после фатальных ошибок и неисправностей самопроверки начинается с переустановки платы, повторяющиеся попытки восстановления могут привести к достижению установленного уровня сбросов.) 
	 

	  
	· Действие: Отключить плату, используя команду ' DIS MSDL, x ' и запустить команду ' SLFT MSDL x '. Если самопроверка пройдена успешно, попытайтесь включить плату, используя команду ' ENL MSDL x ' . Если проблема повторяется, попробуйте форсированную загрузку программного обеспечения MSDL, используя команду ' ENL MSDL x FDL ' . 


	 

	  
	· Если проблема продолжает повторяться и сбросы продолжаются из-за повторной фатальной ошибки, попытайтесь изолировать проблему, отключив все линии/порты, управляемые одним приложением (например, все D-каналы или все AMLs). Если ручное вмешательство не предпринято обслуживающим персоналом, Meridian 1 будет пытаться вернуть плату назад в обслуживание в полночь. 
	 

	  
	8. SYS DSBL - FATAL ERROR 

· Если MSDL находится в этом состоянии, плата столкнулась с фатальным условием, после которого не смогла восстановиться. В ответ на команду 'STAT', будет показана причина фатальной ошибки. 
	 

	  
	· Если команда 'STAT' не введена, пока плата находится в этом состоянии, сообщение MSDL302, напечатанное во время смены состояния будет индицировать причину фатальной ошибки. 
	 

	  
	· Действие: Meridian 1 будет пытаться вернуть плату назад в обслуживание автоматически. Пока плата находится в этом состоянии, рекомендуется, чтобы обслуживающий персонал ничего не делал. Если Meridian 1 не может восстановить плату, системно отключенное под-состояние будет изменено, чтобы индицировать что восстановление причины было невозможно. Обслуживающий персонал должен выполнить рекомендуемое действие для нового под-состояния. 
	 

	  
	9. SYS DSBL – NO RECOVERY ATTEMPTED UNTIL MIDNIGHT 

· Когда это выведено после SYS сообщения DSBL, Meridian 1 пытался восстановить плату несколько раз, но безуспешно. Пример этого условия -  когда механизм фонового восстановления не сумел загрузить основной код MSDL пять раз подряд. 
	 

	  
	· Действие: Отключите плату, используя команду ' DIS MSDL x ', проверьте плату, используя команду ' SLFT MSDL x ' и если самопроверка проходит успешно, включите плату, используя команду ' ENL MSDL x '. 
	 

	  
	· Если необходима загрузка основного кода MSDL, она будет произведена в ответ на команду включения. Если ручное вмешательство не исполнено, Meridian 1 повторно предпримет начало восстановления в полночь. 
	 

	SDI STAT HIGH 
	Получить состояние порта высокоскоростной линии. Ответ может быть либо ENL (включенный), или DIS (отключенный). 
	Lnk-2

	SDI STAT LOW 
	Получить состояние порта низкоскоростного линии. Ответ может быть либо ENL (включенный), или DIS (отключенный).
	Lnk-2

	STAT STA x 
	Получить состояние приложения STA. 

Когда x (ID номер STA) указан, выводится состояние STA, номер порта, тип порта, состояние порта, и описание системы. 


	Sta-19

	
	Если x не указан, и приложение включено, выводится состояние порта и информация о порте. 

Если x не указан, и приложение находится в любом состоянии кроме включенного, выводится только состояние STA. Не выводится никакой информации о порте или системе.
	

	  
	Возможный вывод: 

· Состояние приложения и целевое состояние: 
ENABLED, MANUAL DISABLE, SYSTEM DISABLE, AWAIT DISABLE, AWAIT APPL ENABLE, AWT CONF DOWNLOAD 

· Тип порта: ADM, SYS, TTY 

· Состояние Порта: 
NO SDI/STA, DISABLE, ENABLE, TESTING, KEYBOARD TST, AWAIT VT-200, DTR DOWN, AUTOBAUDING, AWT AUTOBAUD, ABD SCANNING, DEFAULT ABD, NO MODEM, IN SESSION, AWAIT ENABLE 

Описание системы введено как часть конфигурации порта. Поскольку дополнительный порт использован для маскирования, приложения STA, описание системы - SHADOW TTY. 
	 

	STAT VMBA <vsid>  

	
	Получить состояние для приложения управления ящиком голосовой почты. Введите  команду следующего формата: 

STAT VMBA <vsid> <NNNN> 

Где: 

· Vsid = VAS ID, где VMBA сконфигурирован

· NNNN = проверка VMBA или функция загрузки. Вы можете ввести либо AUDT либо UPLD, где:

· AUDT = проверка базы данных почтового ящика, или 

· UPLD = загрузка базы данных почтового ящика 

AUDT и UPLD - дополнительные записи. VAS ID должен быть введен. Вывод состояния показан ниже: 
	 Vmba-19

	  
	STAT VMBA <vsid> 

· VMBA <ACTIVE OR INACTIVE> 

· AUDIT <ACTIVE OR INACTIVE> 

· UPLOAD <ACTIVE OR INACTIVE> 

STAT VMBA <vsid> AUDT 

AUDIT INACTIVE, или AUDIT ACTIVE 
	 

	
	Где: 

· n AUDITED
· n MISMATCHES FOUND/CORRECTED
· n ERRORS

	

	  
	STAT VMBA <vsid> UPLD 

· UPLOAD INACTIVE, или UPLOAD ACTIVE
Где: 

· n AUDITED
· n MISMATCHES FOUND/CORRECTED
· n ERRORS


	 

	STAT VMBA <vsid> AUDT

	 
	Получить состояние для проверки базы данных голосового почтового ящика. Введите команду следующего формата. 

STAT VMBA <vsid> AUDT 
	 Vmba-19

	  
	Вывод состояния показан ниже: 

STAT VMBA <vsid> AUDT 

· AUDIT INACTIVE, или AUDIT ACTIVE 

Где: 

· n AUDITED
· n MISMATCHES FOUND/CORRECTED
· n ERRORS

	 

	STAT VMBA <vsid> UPLD

	 
	Получить состояние для загрузки базы данных голосового почтового ящика. Введите команду следующего формата. 

STAT VMBA <vsid> UPLD 

Вывод состояния показан ниже: 

STAT VMBA <vsid> UPLD 

· UPLOAD INACTIVE, или UPLOAD ACTIVE
Где: 
· n AUDITED
· n MISMATCHES FOUND/CORRECTED
· n ERRORS
	 Vmba-19

	SWCH AML x y 
	Переключить активный (x) и ожидающий (y) AML. Это - AML switchover, где x – переключение активного AML на ожидающий, и ожидающий AML становится активным. 
	Msdl-18

	UPLD AML x TBL y 

	
	Таблица параметров загрузки от 1 до 4 с AML x (только MSDL). 

Таблица регистрации ошибок обслуживания MSDL AML, загружается с платы MSDL и отображается на экране TTY. 

Таблицы параметров: 

· TBL1 = таблица регистрации ошибок обслуживания AML
· TBL2 = таблица загруженных параметров AML 

· TBL3 = таблица регистрации ошибок протокола AML
· TBL4 = таблица нагрузки AML

	Msdl-18 

	  
	Требование MSDL: плата MSDL должна быть включена. Второй слой AML должен быть включен. 

Пример: ENL MSDL x, с последующим ENL AML x LYR2 должен был быть запущен раньше. 

Действие: Таблица MSDL AML загружена и отображена на экране TTY. 

Эта команда не доступна для платы ESDI. 
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