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LD 46: Диагностика многочастотной отправки для автоматического определения номера 

Эта программа используется для обслуживания платы многочастотной отправки. Пакет многочастотной отправки обеспечивает многочастотные сигналы автоматического определения номера (ANI) через внешние линии централизованной автоматической системы обработки сообщений (CAMA) к международному переключению CAMA, системе позиции оператора передачи информации (TOPS) или системе позиции службы передачи информации (TSPS). 

Программа диагностики MFS может выполняться в фоне, в течение ежедневных процедур или вручную для ввода команд. Она проводит следующие проверки: 

· Проверяет, что пакет отправления MF отвечает системным функциям I/O 

· Проверяет местоположения 30-канальной памяти, 480 (30 x 16) символьные местоположения памяти буфера и 64 первых входящих и первых выходящих местоположения 

· Проверяет все 15-символьные коды, цифровыми строками от 2 до 16 цифр и проверяет ширину 68ms импульса, а также передает ли каждая строка импульсы до завершения 

Проверка невозможна на частотах MFS, использованных в каждом гудке вследствие недостатка приемников в системе. Также, не может быть сделана проверка того, передаются ли правильные цифры. 

Программа 46 не поддерживается на системах Option 11C. 

Волоконное сетевое расширение

Волоконное сетевое расширение расширяет и улучшает сетевую архитектуру из 5 групп до 8 не блокируемых сетевых групп, с итоговым расширением в сетевой емкости до 8К временных каналов, доступных для передачи данных между группами. Это достигается, использованием OC -12 SONET звонков, и добавлением дополнительной сети и PE полок, плат, кабелей, а также изменением программного обеспечения, чтобы позволить использование расширенной сетевой емкости. Это расширение увеличивает количество доступных посадочных мест с 160 до 256. Это применяется только к Опция 81C. 


Базовые команды

	PRIVATE
CDSP 
	Сбросить дисплей обслуживания на активном CPU к 00 или незаполненный 

	CMAJ 
	Сбросить главное предупреждение и передачу информации при отказе электроэнергии

	CMIN 
	Сбросить незначительную лампу тарификации на основе системы 

	CMIN ALL 
	Сбросить незначительную сигнальную индикацию на всех пультах оператора 

	Шлейф DISL 
	Отключить петлю MFS 

	Шлейф DISX 
	Отключить плату Conf /TDS/MFS на шлейфе и шлейфе + 1 

	END 
	Остановить все текущие испытания 

	Шлейф ENLL 
	Включить петлю 

	Шлейф ENLX 
	Включить плата Conf /TDS/MFS на шлейфе и шлейфе + 1

	Шлейф MFS 
	Проверить и включить петлю MFS 

	Шлейф STAT 
	Получить статус петли MFS 

	Шлейф TONE 
	Войти в режим ввода, чтобы обеспечить звуковые гудки MF 

	Шлейф TONE ALL 
	Обеспечить звуковые гудки MF для всех цифр на указанной петле 


Алфавитный список команд

	PRIVATE
Команда
	Описание
	Пакет/выпуск

	CDSP
	Сбросить дисплей обслуживания на активном CPU к 00 или незаполненный. 
	Базовый -1

	CMAJ
	Сбросить главное предупреждение и передачу информации при отказе электроэнергии и сбросить аварийную сигнализацию сбоя электроэнергии. 
	Базовый -1

	CMIN
	Сбросить незначительную лампу тарификации на основе системы. 
	Alrm _filter-22

	CMIN ALL
	Сбросить незначительную сигнальную индикацию на всех пультах оператора. 
	Базовый -1

	Шлейф DISL
	Отключить петлю MFS. Для NT8D17 плат Conference/TDS/MFS, см. команду ENLL. 

Где: 

· Шлейф = 0-254, Option 81C с Волоконным сетевым расширением
	Базовый -1


Fnf-25

	Шлейф DISX
	Отключить NT8D17 плату Conference/TDS/MFS на шлейфе и шлейфе + 1. 

Отключает полную комбинированную конференц-связь, переключатель сигналов и цифр, и плату отправления MF (XCT). Четный шлейф TDS/MFS и смежный шлейф конференц-связи отключены. 

Где: 

· Шлейф = 0, 2, 4,... 254, Option 81C с Волоконным сетевым расширением

Команды DISL и ENLL могут использоваться на четной петле для функций TDS/MFS. Однако, это не позволяет использование петли программным обеспечением и не влияет на аппаратное состояние платы. 

Рекомендуются команды ENLX и DISX. Команда ENLX может использоваться, если команда DISX была использована, чтобы отключить плату. 

Эта команда может использоваться в LD 34, LD 38 и LD 46. 
	Xct-15

Fnf-25

	
	Где: 

· Шлейф = 0-254, Option 81C с Волоконным сетевым расширением
	Fnf-25

	END
	Остановить все текущие проверки. 
	Базовый -1

	Шлейф ENLL
	Включить петлю. 

Для NT8D17 плат Conference/TDS/MFS, команды DISX и ENLX должны использоваться всякий раз, когда переключатель на передней панели платы переключается из одного положение в другое. ENLL будет программно включать плату, но плата не будет сброшена должным образом. 

Где: 

· Шлейф = 0-255, Option 81C с Волоконным сетевым расширением
	Базовый -1

Fnf-25


	Шлейф ENLX
	Включить NT8D17 плату Conference/TDS/MFS на шлейфе и шлейфе + 1. 

Включает все функции на NT8D17 плате Conference/TDS. Четный шлейф TDS/MFS и смежный шлейф конференц-связи включен. 

Где: 

· Шлейф = 0, 2, 4... 254, Option 81C с Волоконным сетевым расширением

Если одна из петель уже включена, она отключается, и обе петли включаются заново. Включение больше чем 16 петель конференц-связи может привести к зависанию системы. 

Эта команда инициирует проверки платы, загружает программное обеспечение и может использоваться в LD 34, LD 38 и LD 46. 
	Xct-15

Fnf-25

	
	Команды DISL и ENLL могут использоваться на четной петле для функций TDS/MFS. Однако, это не позволяет программному обеспечению использовать петлю и не влияет на состояние аппаратных средств платы. Рекомендуются команды ENLX и DISX. 

Плата Conf /TDS не включается автоматически, как только вставлена. 
	

	
	Где: 

· Шлейф = 0-254, Option 81C с Волоконным сетевым расширением
	Fnf-25

	Шлейф MFS
	Проверяет и включает петлю MFS. 
	Базовый -1

	Шлейф STAT
	Получить статус петли MFS. Ответ: 

· UNEQ LOOP - Шлейф не установлен

· LOOP DSBL - Шлейф отключен 

· CHAN yy – Количество занятых каналов 

· Xx yy DSBL BUSY - Количество отключенных и занятых каналов 

· НЕ MFS - Шлейф - не является шлейфом MFS
	Базовый -1

	
	Где: 

· Шлейф = 0-255, Option 81C с Волоконным сетевым расширением
	Fnf-25

	Шлейф TONE
	Вход в режим ввода, чтобы обеспечить звуковые гудки MF. 
	Базовый -1

	Шлейф TONE ALL
	Базовый -1

	
	Обеспечить звуковые гудки MF для всех цифр на указанной петле (от 1 до 9, 0, от 11 до 15, в данном порядке). 
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