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 LD 02: Трафик 
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Базовые команды
	ASUM 
	Печать содержания Тревога/Исключение 

	ASUM A 
	Печать всех тревог, которые хотя бы один раз появлялись 

	ASUM E 
	Печать всех тревог, которые появлялись повторно 

	BWTM 
	Установка даты и времени для обратного отсчета времени

	CITM 
	Сброс измерение объема переданной информации от TNs 

	COPC C R R 
	Сброс одного или большего количества записей сообщения пользователя 

	COPN C R R 
	Сброс одного или большего количества записей сетевых сообщения 

	ПОЛИЦЕЙСКИЕ R R 
	Сброс одного или большего количества записей сообщения системы 

	FWTM 
	Установка даты и времени для прямого отсчета времени 

	IDLT 0 
	Название не напечатано, если дальнейшие данные не будут напечатаны 

	IDLT 1 
	Название всегда распечатывается 

	INVC C R R. .. 
	Печать одного или большего количества последних сообщений для клиентов 

	INVN C R R. .. 
	Печать одного или большего количества последних сетевых отчётов 

	INVS R R. .. 
	Печать одного или большего количества последних отчётов системы 

	ITHC C TH 
	Выполнение проверки установленных уровней на сообщениях для клиентов 

	ITHS TH 
	Выполнение проверки установленных уровней на отчётах системы 

	SCFT C 
	Настройка измерения при использовании кнопок функции 

	SCTL X 
	Установка вероятности блокировки

	SDTA X X Y 
	Установка время дня регулирования 

	SDST 
	Включение или отключение автоматического перевода часов (при переходе на летнее или зимнее время) 

	SITM 
	Установка индивидуального измерение объема переданной информации на терминалах 

	SLLC X 
	Контроль загруженности активной  линии на Уровне X 

	SOPC C R R 
	Установка одного или большего количества записей сообщения пользователя 

	SOPN C R R 
	Установка одного или большего количества записей сетевых сообщения 

	SOPS R R 
	Установка одного или большего количества записей сообщения системы 

	SSHC C 
	Установка графика сообщений пользователя 

	SSHS 
	Установка графика сообщений системы

	SSID SID 
	Изменение идентификационного номера системы 

	STAD 
	Установка времени и даты 

	STHC C TH TV 
	Установка порогового значения пользователя 

	STHS TH TV 
	Установка порогового значения системы 

	TCFT 
	Распечатка информации о текущем пользователе, измеренной при помощи кнопок функции 

	TDST 
	Запрос информации автоматического перевода часов (при переходе на летнее или зимнее время)

	TDTA X 
	Распечатка текущего времени дня регулирования 

	TITM 
	Распечатка текущего TN на котором установлено измерение трафика 

	TLLC 
	Распечатка текущего уровня LLC и вероятность блокировки 

	TOPC C 
	Распечатка текущей записи сообщения пользователя 

	TOPN C 
	Распечатка текущей записи сетевых сообщений 

	TOPS 
	Распечатка текущей записи сообщения системы 

	TSHC C 
	Распечатка текущего графика сообщения пользователя 

	TSHS 
	Распечатка текущего графика сообщения системы 

	TSID 
	Распечатка текущего идентификационного номера системы 

	TTAD 
	Распечатка текущего времени и даты 

	TTHC C TH 
	Распечатка текущего порогового значения пользователя 

	TTHS TH 
	Распечатка текущего порогового значения системы 


  

Как использовать команды контроля трафика

Программа контроля трафика используется, чтобы установить опции трафика, ID системы, дату и время. Соглашения, использованные, чтобы описать команды трафика: 

· Данные, введенные пользователем, показываются в верхнем регистре, данные, выведенные системой, показываются в нижнем регистре 

· Интервал (.)показывает, что система готова принять новую команду 

· Двойная черта (-) показывает, что система готова к получению данных 

· <Cr> показывает, что клавиша возврата, должна быть нажата 

Замечание: сообщение TFC000 на вашем коммутаторе индицирует, что программа контроля трафика запущена. 

Установка графиков сообщений о трафике

Распечатка графика текущего пользователя: 

TSHC C sd  sm  ed  em
sh eh so
D d ... 

Распечатка графика текущей системы: 

TSHS sd sm ed em
sh eh so
D d ... 

Установка графика сообщений пользователя: 

SSHC C sd sm ed em -- SD SM ED EM
sh eh so -- SH EH SO
D d ... - D D. .. <cr> 

Установка графика сообщений системы:
SSHS sd sm ed em -- SD SM ED EM
sh eh so -- SH EH SO
D d ... - D D. .. <cr> 

Поясняющий текст 

· C = номер пользователя 

· D = день недели: 

1 = воскресенье 
2 = понедельник 
3 = вторник 
4 = среда 
5 = четверг 
6 = пятница 
7 = суббота 

· ED = конечный день (1-31) 

· А = конечный час (0-23) 

· EM = конечный месяц (1-12) 

· SD = начальный день (1-31) 

· SH = начальный час (0-23) 

· SM = начальный месяц (1-12) 

· SO = опции графика: 

0 = не графика 
1 = почасовой, раз в час 
2 = почасовой, раз в полчаса
3 = каждые получаса

Пример 

Изменять график отчётов системы: 

SSHS 25 4 16 7 - 1 10 1 12 
12 21 2 - 0 23 1 
2 3 4 5 6 - 1 7 <cr> 

Старый график 

Начальное время: 25 апреля в 12 часов
Конечное время: 16 июля в 9 часов. 
Частота: почасовой, раз в полчаса (SO = 2) 
Дни недели: понедельник и пятница 

Новый график 

Начальное время: 1 октября в 12 часов
Конечное время: 1 декабря в 11 часов. 
Частота: почасовой, раз в час (SO = 1) 
Дни недели: воскресенье и суббота 

Замечание1: Чтобы получить отчёты о трафике в намеченный интервал, выходное устройство должно иметь подсказку USER= TRF в (LD 17). Если TRF не определен для любого устройства, отчёты все равно генерируются чтобы разрешить печать последних отчётов. 

Замечание 2: Начало и   конец времени отчетов должно быть целым числом. 

Установка ID системы

Каждая система Meridian 1 имеет уникальный номер системы (SID), в диапазоне  от 0000 до 9999. Номер ID с 4 цифрами может быть напечатан или установлен следующими командами. 

Распечатать текущий SID: TSID sid 

Изменить SID: SSID sid - SID 
Сообщения Системы

Распечатать текущие типы сообщения: TOPS r r ... 

Устанавливать одно или большее количество типов сообщения: SOPS r r ... - R R. .. <cr> 

Сбрасывать один или большее количество типов сообщения: COPS r r ... - R R. .. <cr> 

Поясняющий текст 

R - тип сообщения трафика: 

1 = сети 
2 = служебные шлейфы 
3 = задержка сигнала "ответ станции" 
4 = нагрузка процессора 
5 = выбранные терминалы 
7 = передача информации в соединяющей группе
8 = CSL и каналы связи ISDN/AP
9 = D-канал 
10 = ISDN GF Транспорт
11 = MISP и нагрузка EIMC
12 = MISP управление D-канала
13 = MISP послание
14 = магистраль BRI ISDN сообщение системы DSL
15 = нагрузка MPH 

Замечание 1: Чтобы использовать команду печати введите пробел (не возврат каретки) после номера пользователя. 

Замечание 2: Если никакие отчёты не в настоящее время не установлены, NIL выведен системой. 

Сообщения пользователей

Распечатать текущие типы сообщения: TOPC C r r ... 

Установить один или большее количество типов сообщения: SOPC C r r ... - R R. ... <cr> 

Сбрасывать один или большее количество типов сообщения: COPC C r r ... - R R. ... <cr> 

Поясняющий текст 

C = номер пользователя 

R - тип сообщения трафика: 

1 = сети 
2 = внешние линии 
3 = измерения на пульте пользователя 
4 = измерение индивидуального пульта
5 = использование кнопок функции 
6 = радиопоиск
7 = сохранение вызова в сети (парковка) 
8 = использование и соединения вспомогательного процессора 
9 = сетевые услуги оператора
10 = установление связи ISPC 
11 = использование широковещательных маршрутов 

Замечание 1: Чтобы использовать команду печати введите пробел (не возврат каретки) после номера пользователя. 

Замечание 2: Если никакие отчёты не в настоящее время не установлены, NIL выведен системой. 

Сетевые Сообщения

Распечатывать текущие типы сообщения: TOPN C r r ... 

Устанавливать один или большее количество типов сообщения: SOPN C r r ... - R R. ... <cr> 

Сбрасывать один или большее количество типов сообщения: COPN C r r ... - R R. ... <cr> 

Поясняющий текст 

C = номер пользователя 

R - тип сообщения трафика: 

1 = измерения списка маршрутов 
2 = измерения сетевого типа услуги 
3 = измерения группы входящих магистралей 

Замечание 1: Чтобы использовать команду печати введите пробел (не возврат каретки) после номера пользователя. 

Замечание 2: Если никакие отчёты не в настоящее время не установлены, NIL выведен системой. 

Установка пользователя для измерения при помощи кнопок функции

Распечатывать текущего измеряемого пользователя: c TCFT 

Устанавливать пользователя на измерение: c SCFT - C 

Замечание: Где C - номер пользователя. Только один пользователь может быть установлен на измерение  одновременно. 

Остановка печати названия, даты и времени

Возможно подавить печать названия (TFS000), даты и времени в тех случаях, где измерение объема переданной информации намечено, но никакие другие данные не напечатаны. Формат команды: 

IDLT 0,1

0 = никакое название не напечатано, если дальнейшие данные не также напечатаны 
1 = название всегда распечатывается 

Установка измерения трафика на выделенных терминалах

Эти команды используются, чтобы распечатывать, устанавливать и сбрасывать класс обслуживания измерения трафика (ITM) для данных номеров терминалов для сообщения трафика TFS005. Телефонные аппараты, магистраль и каналы DTI могут содержать этот класс обслуживания. Терминалы с установленным ITM, включены в группы,, для которых зарегистрированы  линейные измерения трафика. 

Замечание: Не используйте эти команды на 120-ти канальной карте или картах повышенной плотности (NT8D02, NT8D03, NT8D09, NT8D14, или NT8D16). 

Распечатка текущего TN с установленным ITM: TITM 

Пример
TITM 
Полка 4 0 (все блоки на шлейфе 4 полки 0 имеют установленный  ITM) 
Шлейф 5 (все блоки на шлейфе 5 имеют установленный  ITM) 
Tn 11 3 4 1 (блок на TN 11 3 4 1 имеет установленный  ITM) 
Плата 13 2 1 (все блоки на плате 13 2 1 имеют установленный  ITM) 
Chnl 34 18 (шлейф 34 канал 18 имеет установленный  ITM) 

Установка ITM на терминалах: SITM 

Пример
SITM (печатает текущие настройки)
Полка 4 1 (текущие настройки) 
Шлейф 05 (все блоки на шлейфе 5 имеют установленный  ITM)
Tn 11 3 4 1 (блок на TN 11 3 4 1 имеет установленный  ITM)
Плата 13 2 1 (все блоки на плате 13 2 1 имеют установленный  ITM)
Chnl 34 18 (только шлейф 34 канала 18 имеют установленный  ITM)
- 7 (установите ITM на всех блоках на этом шлейфе) 
- 6 1 (установите ITM на всех блоках эта полка, или на канале 1) 
- 8 1 1 (установите ITM на всех блоках на этой плате) 
- 8 1 1 1 (установите ITM на этом блоке) 
- 30 18 (установите ITM на этом шлейфе 30 канала 18)
- <Cr> (стоп "-" подсказка) 

Для удаления TNs трафика на линии: CITM (класс обслуживания ITM удален из всех блоков) 

Пример
CITM (распечатывает текущие настройки)
Полка 4 1 (все блоки на шлейфе 4 полки 1 имеют установленный ITM) 
Шлейф 05 (все блоки на шлейфе 5 имеют установленный ITM)
Tn 11 3 4 1 (блок на TN 11 3 4 1 имеет установленный ITM)
Плата 19 1 1 (все блоки на плате 13 2 1 имеют установленный ITM) 
Chnl 34 18 (только шлейф 34 канала 18 имеют установленный ITM)
- 4 1 (сброс ITM на всех блоках на этом шлейфе 4 полки 1) 
- 5 (сброс ITM на всех блоках на этом шлейфе) 
- 11 3 4 1 (сброс ITM на этом блоке) 
- 19 1 1 (сброс ITM на всех блоках на этой плате) 
- 34 18 (сброс ITM на шлейфе 34 канала 18) 
- <Cr> (стоп "-" подсказка) 

Для удаления TNs трафика на линии: CITM (класс обслуживания ITM удален из всех блоков) 

Установка вероятности блокировки для контроля за загруженностью линии (LLC)

Распечатка текущего LLC и вероятности блокировки: TLLC 

Установка вероятности блокировки: SCTL X aaa 

Активизация Контроля загруженности линии на Уровне X: SLLC X 

Пояснительный текст
X = F, S или T (для LLC уровня F, S, или T) 
аaa = вероятность блокировки в % 

Установка времени и даты

Распечатка текущего времени и даты:
TTAD день недели день месяц год час минута секунда 

Пример 

TTAD WED 24 11 1976 15 41 49 

Установка времени и даты:
STAD ДЕНЬ МЕСЯЦ ГОД ЧАС МИНУТА СЕКУНДА 

Пример 

STAD 24 11 1976 15 41 49 

Замечание: Все цифры кроме года - номера с 2 цифрами. Год может быть любой год с 1901 до 2099 включительно. Он может быть введен как полное поле с 4 цифрами или как короткая форма с 2 цифрами. Короткая форма с 2 цифрами допускается в диапазоне от 1976 до 2075 и соответствующее дополнение сделано при вычислении " день недели " и високосных годов. 

Установка ежедневной подстройки времени

Время может быть подстроено в течение полночных программ, чтобы компенсировать нестабильность часов системы. 

Распечатка текущего регулирования: TDTA X y 

Установка регулирования: SDTA X y - X Y 

Поясняющий текст 

X = 0 (отрицательное приращение) или 1 (положительное приращение) 
y = 0-60 секундных регулировок за 100 мs 

Установка и печать перехода на сезонное время (перевод часов на зимнее или летнее время)

Автоматический переход на сезонное время может быть запрограммирован, чтобы работать автоматически. Вы можете изменять время автоматически, и возвращаться на стандартное время. Эта информация может быть подвергнута сомнению в любое время. 

Следующие команды приняты с этой программой для данной возможности. Системные часы ДОЛЖНЫ УЖЕ быть установлены на автоматический переход на сезонное время. Эта информация не сбрасывается при перезагрузке системы. 

FWTM = Установка даты и времени для перевода часов вперед. 

BWTM = Установка даты и времени для перевода часов назад. 

SDST = Включение или отключение автоматического изменения. 

TDST = Запрос информацию об изменении. 

Чтобы выполнять эти команды, используйте следующее. 

FWTM <месяц> <неделя> <день> <час> 

Месяц = 1- (4) -12 [Январь - декабрь]
Неделя = (1) -5, L [1st-5th, L - последняя неделя месяца]
День = (1) -7 [Воскресенье - суббота]
Час = 1- (2) -22 [Полночь-11:00] 

BWTM <месяц> <неделя> <день> <час> 

Месяц = 1- (10) -12 [Январь - декабрь]
Неделя = (1) -5, L [1st-5th, L - последняя неделя месяца]
День = (1) -7 [Воскресенье - суббота]
Час = 1- (2) -22 [Полночь-11:00]  

SDST ON, (OFF) 

ON включает возможность автоматического изменения
OFF отключает возможность автоматического изменения 

TDST <CR> 

Выходные данные отражают входной формат, чтобы индицировать информацию изменения. 

Установка пороговых уровней

Распечатка текущего порогового значения системы: TTHS TH tv 

Установление порогового значения системы: STHS TH tv - TV 

Пороговое значение системы (TH) и диапазон значений (TV): 

1 = скорость сигнала набора номера (диапазон 0.00 % к 99.9 %) 
2 = нагрузка шлейфа (диапазон от 000 до 999 CCS) 
3 = передача информации в соединяющей группе (диапазон от 0000 до 9999 CCS)
4 = нагрузка 120 – ти канальной карты (диапазон от 0000 до 9999 CCS) 

Распечатка текущего порогового значения пользователя: TTHC C TH tv 

Установление порогового значения пользователя: STHC C TH tv - TV 

Поясняющий текст 

Пороговое значение (TC) и диапазон значений (TV) для пользователя С: 

1 = потери  на входном согласовании (TV в диапазоне от 00.0 % до 99.9 %) 
2 = потери  на выходном согласовании (TVв диапазоне от 00.0 % до 99.9 %) 
3 = средняя скорость ответа (TV в диапазоне от 00.0 до 99.9 секунд) 
4 = процент «все магистрали заняты» (TV в диапазоне от 00.0 % до 99.9 %) 
5 = процент перегрузка OHQ (диапазон Tv от  00.0 % до 99.9 %) 

Проведение проверки на достижение установленного уровня в последних сообщениях

Выполнение проверки установленных уровней на сообщениях для клиентов: ITHC C TH 

Поясняющий текст 

C = номер пользователя 

TH - тип порога: 

1 = потери  на входном согласовании
2 = потери  на выходном согласовании
3 = средняя скорость ответа 
4 = процент «все магистрали заняты» 
5 = процент перегрузки OHQ 

Выполнение проверки установленных уровней на отчётах системы: ITHS TH 

Поясняющий текст 

TH - тип порога: 

1 = скорость сигнала набор номера
2 = нагрузка шлейфа 
3 = передача информации в соединяющей группе
4 = нагрузка 120-ти канальной карте 

Замечание: Когда пороговый тест проходит, OK выведен. 

Печать последних сообщений

Последние отчёты трафика могут быть напечатаны или проверены относительно порогового значения. Данные, накапливающиеся для следующих отчётов не доступны. 

Распечатывать одно или большее количество последних сообщений для клиентов: INVC C R R. .. 

Поясняющий текст 

C = номер пользователя 

R - тип сообщения нагрузки: 

1 = сети 
2 = внешние линии 
3 = измерения на пульте клиента 
4 = индивидуальное измерение пульта
5 = использование кнопки функции 
6 = радиопоиск
7 = сохранение вызова в сети (парковка) 
8 = использование и соединения вспомогательного процессора 
9 = сетевые услуги оператора
10 = установление связи ISPC 
11 = использование широковещательных маршрутов 

Распечатка одного или большего количества последних сетевых отчётов: INVN C R R. .. 

Поясняющий текст 

C = номер пользователя 

R - тип сообщения нагрузки: 

1 = измерения списка маршрутов 
2 = измерения сетевого типа услуги 
3 = измерения группы входящих магистралей 

Распечатка одного или большего количества последних отчётов системы: INVS R R. .. 

Поясняющий текст 

R - тип сообщения нагрузки: 

1 = сети (шлейф) 
2 = услуги 
3 = задержка сигнала "ответ станции" 
4 = нагрузка процессора 
5 = выбранные терминалы 
7 = передача информации в соединяющей группе
8 = CSL и каналы связи ISDN/AP
9 = D-канал
10 = ISDN GF Транспорт
11 = нагрузка MISP
12 = MISP управление D-канала
13 = MISP использование
14 = магистраль BRI ISDN сообщение системы DSL
15 = нагрузка MPH 

  

Печать содержания тревоги и фильтра исключения

Содержание статуса тревоги может быть напечатано при помощи этой программы. Тревоги, распечатанные этой программой, рассмотрены в разделе Управление Программным Обеспечением x11. 

Введите в любую из команд следующего в подсказке (.). 

	Команда
	Описание
	Release

	ASUM 
	Печать содержания Тревоги/Исключения  
	Alrm _filter-19 

	ASUM A 
	Распечатка всех тревог,  которые появлялись хотя бы один раз 
	Alrm _filter-21 

	ASUM E 
	Распечатка всех тревог 
	Alrm _filter-21 
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