LD16
Стр. 1 из 120
LD16
Стр. 22 из 120     Запросы и ответы

LD16
Запросы и ответы Стр. 23 из 120


LD 16: Блок данных маршрута, Автоматическое обслуживание каналов


Эта Оверлейная программа позволяет создавать или изменять блоки данных маршрута, временные ограничения ATM, или маршрутов ATM. 

Когда Оверлей загружен, в заголовок выводится информация о размере свободной системной памяти и диске. Заголовок выглядит следующим образом: 

RDB000
MEM AVAIL: (U/P): xxxxxx USED: xxxxx TOT: xxxxxxx
DISK RECS AVAIL: xxx
RAN RTE AVAIL: (U/P): xxx USED: xxx TOT: xxx

Диапазон номеров маршрута – в зависимости от системы. 

0-511 для систем опций 51C, 61C, и 81C 

0-127 для систем опции 11C 

После любых изменений блока данных маршрута, платы IPE магистрали должны быть выделены с командой ENLC l s c в LD 32. 

Верхний колонтитул с улучшенным программным управлением включает информацию о передачи записанного сообщения (RUN RTE). Эта информация обновляется каждый раз, когда новый маршрут RUN сконфигурирован. 
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RDB: Блок данных маршрута 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	 
	 
	  

	REQ
	aaaa
	Запрос (aaaa = CHG, END, LCHG, NEW, или OUT) 

	TYPE
	RDB
	Тип блока данных = RDB (Блок данных маршрута) 

	CUST
	xx
	Номер пользователя, ассоциируемый с этим маршрутом 

	DMOD
	1 - 127
	Номер модели, установленный по умолчанию для этого маршрута (Опция 11C) 

	ROUT
	0 - 511
	Номер маршрута 

	DES
	x...x
	Поле идентификатора для маршрута (0-16 буквенно-цифровых знака) 

	TKTP
	a...a
	Тип маршрута (TKTP ответы начинаются на стр. 103) 

	TW_ROUTE
	(NO) YES
	Маршрут R1 для Tайваня 

	- NACC 
	aaaa
	Контроль доступа к сети (aaaa = (PGNR), PGNC, или PGNU) 

	M911_ANI
	(NO) YES
	Прием цифр АОН для маршрутов типа 911 

	- M911_TRK_TYPE
	

	 
	aaaa
	Типы внешних линий АОН типа 911 (aaaa = (911T) или 911E) 

	- M911_FORM
	(1) 2
	Формат Автоматического Определения Номера 

	- M911_ABAN 
	(NO) YES 
	Дополнительная процедура отказа от вызова 

	- M911_TONE 
	(YES) NO 
	Дополнительный сигнал отказа от вызова 

	- NPID_TBL_NUM
	

	 
	0 - 7
	Индекс таблицы маршрута типа 911 

	PRIV
	(NO) YES
	Маршрут частных линий 

	RPA
	(NO) YES
	Маршрут оповещения 

	ESN
	(NO) YES
	Электронно-коммутируемая сеть или панель управления ESN 

	SIGL
	a...a
	Сигнализация уровня 3 (a ... = APNS, BEL, DAS, DPN, NT4, или NTS) 

	CNVT
	(NO) YES
	Условно (применяется только к Соединительным линиям между УПАТС) 

	- DDMI
	(0) - 255
	Индекс цифровой манипуляции 

	- ATDN
	(0) - x...x
	Списочный номер оператора 

	SAT
	(NO) YES
	Магистральная спутниковая связь через орбитальный спутник Земли 

	RCLS
	aaa
	Класс Маршрута (aaa = (EXT) или INT) 

	IDEF 
	(NET) LOC
	Внутреннее / внешнее определение 

	DTRK
	(NO) YES
	Маршрут цифровых каналов

	- BRIP
	(NO) YES
	Пакет управления маршрутами ISDN BRI 

	- DGTP
	a...a
	Тип цифровой магистрали (a ... = BRI, DTI, DTI2, JDMI, PRI, или PRI2) 

	- IFC
	a...a
	Тип интерфейса для маршрута (IFC ответы перечислены на стр. 53) 

	- - CNTY
	a...a
	Страна (CNTY ответы могут быть найдены на стр. ) 

	- CBCR
	(NO) YES
	Индикатор маршрута обслуживания 

	- CLID
	OPTx
	Определение вызывающего номера (x = 0, 1, 2, 3, 4, или 5) 

	- PROG
	a...a
	Сигнал прогресса (a ... = NCHG, MALE, или MCON) 

	- SBN 
	(NO) YES 
	Посылка тарификационного номера 

	- SIDE
	aaa
	Тип Узла Меридиан SL-1 (aaa = (NET) или USR) 

	- CNEG
	(NO) YES
	Согласование в канале 

	- OVLR
	(NO) YES
	Прием всего номера или частями 

	- DIDD
	(0) - 15
	Цифры, игнорированные для DID вызова в течение приема по частям

	- OVLS
	(NO) YES
	Передача всего номера или частями

	- OVLT
	(0) - 8
	Внутренний информационный таймер в течение передачи по частям

	- NASA
	(NO) YES
	Разрешение сетевых услуг оператора 

	- MBGA
	(NO) YES
	MBG Интерфейс для D-канала 

	- PGPN
	0 - 15
	Номер протокола

	- RCAP
	a...a
	Приложения удаленного узла (RCAP ответы могут быть найдены на стр. 81) 

	- -MQC_FEAT
	aaaa
	Приложения MCDN QSIG, где aaaa = NAS, NACD или NMS 

	BCOT
	(0) - 4000
	Таймер Контроля Перегрузки B-канала

	INTC
	(NO) YES
	Речевые вызовы к цифровым аппаратам передачи данных, (NO = запрещены; YES = перехвачены) оператором 

	ISDN
	(NO) YES
	Опция Интегрированных услуг цифровой сети 

	- MODE
	a...a
	Режим работы (a ... = APN, ISLD, или PRA) 

	- DCH
	0-159
	Номер D канала 

	- DCHI
	1 - 15
	Номер порта DCHI 

	- IFC
	a...a
	Тип Интерфейса для маршрута (IFC ответы перечислены на стр. 53) 

	- - CNTY
	a...a
	Страна (CNTY ответы могут быть найдены на стр. 36) 

	- SBN 
	(NO) YES 
	Посылка тарификационного номера 

	- SRVC
	a...a
	Тип Обслуживания для AT&T ESS соединения (SRVC ответы могут быть найдены на стр. 91) 

	 
	(0) - 31
	Обслуживание, предусмотренное для Национального ISDN PRI (Версия 23 и более поздние версии) 

	- - SRPM
	0 - (15) - 255
	Параметры Обслуживания 

	- - PNI
	(0) - 32700
	Идентификатор Частной сети 

	- PR_TRIGS
	aaa xx
	Триггеры замены маршрута 

	- PR_RTN
	(NO) YES
	Опция восстановления для удаленного конца PINX 

	- NCNA
	(YES) NO
	Разрешить передачу при сетевом звонке 

	- NCRD
	NO) YES
	Перенаправление сетевого вызова 

	- - TRO
	(NO) YES 
	Оптимизация магистрального маршрута 

	- INAC
	(NO) YES
	Вставка ESN кода доступа для входящих вызовов частной сети 

	- - SPN
	(NO) YES
	Вставка AC SPN’S в начало для поиска действительного номера UDP 

	INC_T306
	0 - (2) - T306 
	Значение входящего T306 таймера с шагом увеличения в 2 секунды 

	OUT_T306
	0 - (30) - T306 
	Значение исходящего T306 таймера с периодом увеличения в 2 секунды 

	- FALT
	(NO) YES
	Распознание DTI2 ABCD FALT сигнала для ISL 

	- NSF
	(NO) YES
	Средство сетевого Обслуживания 

	- COTR
	0 - 511
	Связанный номер маршрута DID / CO

	- TIER
	0 - 511
	Связанный номер маршрута для TIE

	- WATR
	0 - 511
	Связанный номер маршрута для WATS 

	- CHTY
	a...a
	Тип Канала (a ... = (BCH) или ABCH) 

	- CTYP
	a...a
	Тип вызова для исходящего маршрута TIE прямого набора (a ... = (UNKN), CDP, INTL, LOC, NPA, NXX, или SPN) 

	- INAC
	(NO) YES
	Вставка ESN кода доступа 

	- ISAR
	(NO) YES
	Маршрут доступа к интегрированному обслуживанию 

	- - RTN
	0 - 511
	Номер маршрута 

	- - FACY
	(NO) YES
	Индикатор маршрута

	- - SID
	0 - 511
	Метка обслуживания 

	- - MIN
	0 - 510
	Минимальное количество каналов 

	- - MAX
	1 - 510 
	Максимальное количество каналов 

	- - PTUT
	0-510
	Установленный уровень использования привилегированных каналов

	- - PRIM
	(YES) NO
	Первичный 

	- - NCOS
	(0) - 99
	Номер сетевого класса обслуживания 

	- - CLS
	a...a
	Класс обслуживания (a ... = (CTD), CUN, FR1, FR2, FRE, SRE, TLD, или UNR) 

	- - TGAR
	xx
	Ограничения в доступе к пучкам соединительных линий 

	- IEC
	001 - 999
	Межстанционный ID Несущей 

	DAPC
	(NO) YES
	Отображение префикса доступа в АОН

	- TBL
	(0)-15
	Префиксный номер таблицы, который будет связан с этим маршрутом 

	CPFXS
	(YES) NO
	Префиксы, определенные пользователем 

	HNTN
	0 - 9999
	Международный код АТС

	HLCL
	0 - 9999
	Международный код АТС

	ADDP
	(NO) YES
	Добавление префикса общественной сети

	- DSEL
	aaa
	Тип данных (aaa = (VOD), DTA, TDN, 3DTA, 7DTA, 7VOD или 3VCE) 

	PTYP
	a...a
	Тип порта встречной станции (PTYP ответы начинаются на стр. 78) 

	AUTO
	(NO) YES
	Автоматическое назначение оператора

	- ACMP
	(NO) YES
	Автоматический перехват вызовов к занятой линии с назначением оператора 

	- DNIS
	(NO) YES
	Маршрут Acd DNIS 

	- - NDGT
	xx
	Количество цифр DNIS 

	- - WDGT
	a
	Первые или последние 4 цифры DNIS, которые нужно переслать APL и HSL (= (L) или F) 

	- - DCDR
	(NO) YES
	Включить номер DNIS в записи CDR 

	IANI
	(NO) YES
	Маршрут Автоматической Идентификации Номера 

	RTYP
	aaa
	Устройство записи для внешних линий RUN (aaa = AUD, CAP, CK2, CKM, CON, DGT, LVL, или PUL) 

	- LGTH
	4-(60)- 7200
	Максимальная длина сообщения в секундах 

	- GRD
	aaaa
	Старт “заземлением” (aaaa = (IDLE) или PLAY) 

	REP
	1 - 15
	Повторение записанных сообщений 

	POST
	aaa
	RUN Процедура почтового сообщения (aaa = DIS или ATT) 

	STRT
	aaa
	Задержка включения (aaa = IMM или DDL) 

	WAIT 
	(RGB) MUS
	КПВ для вызовов ожидающих RUN 

	- MRT
	0 - 511
	Музыкальный маршрут  для очереди RUN 

	BDCT 
	(NO) YES
	Возможность расширения для этого маршрута 

	- TITH 
	(0) - 300
	Порог времени ожидания (в секундах) 

	- NCTH 
	(0) - 100
	Порог количества вызовов на ожидании 

	ASUP
	aaa
	Контроль Ответа, возвращенный инициатору RUN (aaa = (NO), YES, или CO) 

	SIGL
	aaa
	Интерфейс сигнализации для CAMA линий (aaa = BEL, NT4, или NT5) 

	FORM
	aaa
	Формат для CAMA магистрали передачи сигналов (aaa = M1A, M2B, или M3C) 

	AUDN
	xxxx
	Автоматическое назначение оператора для ISA маршрутов 

	ICOG
	aaa
	Входящая и исходящая магистраль (aaa = IAO, ICT, или OGT) 

	TW_INC_CLID (NO) YES
	АОН на входящих каналах типа TWR1

	RANX
	(NO) YES
	RUN для вызовов переадресованных на внешние соединительные линии 

	- RANR
	x...x 
	0-511 RUN, номер маршрута для выбранного RUN маршрута
0-127 Опции 11C 

	SRCH
	aaa
	Метод поиска исходящих каналов (aaa = (LIN) или RRB) 

	TRMB
	(YES) NO
	Блокировка 

	STEP
	0-511
	Дополнительный маршрут для исходящей связи

	FACN 
	(0) - 99999
	Связанный или FX номер средства 

	BAND 
	(0) - 99
	OUTWATS номер полосы 

	ACOD
	x...x
	Код доступа к маршруту

	CLEN
	0 - (1)- 3999
	CLID номер ввода 

	CPP
	(NO) YES
	Флаг установки / снятия секретности вызывающей стороны 

	- TCPP
	(NO) YES
	CPP/CPPO флаг для входящего не - ISDN магистрального звонка, транзитного к данному маршруту 

	- DTPI
	(*67) nnnn
	Индикатор Секретности для линий тонального набора номера 

	- DPPI
	(1167) nnnn
	Индикатор Секретности для линий декадного набора номера 

	- PII
	(NO) YES
	Игнорировать индикатор секретности 

	- DTPO
	(*82) nnnn
	Индикатор перехвата секретности для линий тонального набора номера 

	- DPPO
	(1182) nnnn
	Индикатор перехвата секретности для линий декадного набора номера 

	TARG
	0-(1)-31
	Группа ограничений доступа к маршруту

	BILN 
	(NO) YES 
	Требуется номер для оплаты счетов 

	- BLEN 
	1 - (10) - 16 
	Длина номера для оплаты счетов

	- BNUM 
	0 - x...x 
	Номер для оплаты счетов (от 1 до 16 цифр в зависимости от BLEN) 

	- BDSP
	(NO) YES
	Показанный Номер Составления счетов 

	ATGT
	(0) - 60
	ADM Таймер Охраны Магистрали 

	ASTP
	1 - (2) - 15
	ADM Количество циклов вызова при пошаговой переадресации

	SGRP
	(0) - 999
	Группа ограничений в доступе 

	OABS
	0 - 9
	Исходящие цифры, которые будут игнорированы для Ограничения по коду 

	IABS
	(0) - 3
	Количество входящих цифр, для маршрутизации

	CAT
	00 - 99
	Цифры категории CAMA магистрали 

	ID
	(0) - 9
	Цифра идентификации для CAMA магистралей 

	STRK
	(NO) YES
	Возможность пучка соединительных линий высшего качества 

	SPTO
	(NO) YES
	Приложения магистрали высшего качества 

	ANKP
	(NO) YES 
	KP сжатый сигнал 

	INST
	(0) - 99999999
	Вставка 

	JDGT
	1 - (4)
	Цифры Японской центральной АТС 

	IDC
	(NO) YES
	Преобразование входящих DID цифр на этом маршруте 

	- DCNO
	(0) - 254 
	Дневное IDC дерево номеров 

	- NDNO
	0 - 254 
	Ночное IDC дерево номеров 

	- DEXT
	(NO) YES
	Отобразить поступившие цифры 

	- - DNAM
	(NO) YES
	Отобразить Имя IDC 

	LID
	(0) - 2 
	Опция тождественной линии 

	- LCNO
	0 - 255
	Номер таблицы перекодировки тождественной линии 

	AIOD
	(NO) YES
	Идентификация исходящих вызовов 

	- ACNO
	0 - 99
	AIOD Номер пользователя 

	- ARNO
	0 - 511
	AIOD Номер маршрута 

	- ATTK
	xxxx
	AIOD номер идентификатора 

	ANTK
	x...x 
	Номер идентификатора АОН

	SIGO
	a...a
	Тип сигнализации(a ... = (STD), ESN2, ESN3, ESN5, ETN, или EN19) 

	- STYP
	aaaa
	Тип стандартной сигнализации (aaaa = (SDAT) или STDN) 

	MFC 
	(NO) YES
	MFC сигнализация 

	MFSS 
	(B1) B2 B3
	Первая требующая цифра MFS обратного сигнала

	TCRS 
	(YES) NO 
	Поддержка категории международного запроса 

	INDMF 
	(NO) YES 
	R2MFC для Индии

	- CLEN
	1 - (10) - 16
	Максимальное количество цифр CNI , требующееся для услуг Фазы 2 Индии 

	MFEI
	(0) - 127
	MFE номер таблицы для Входящих вызовов 

	AUTM
	(NO) YES
	MFE Автоматический режим 

	- DIGS
	(4) - 5
	Количество Ожидаемых Цифр  

	SGL
	(NO) YES
	Сигнал 

	MFEO
	(0) - 127
	MFE номер таблицы для Исходящих вызовов 

	MFEA
	(YES) NO
	Сигналы Кода доступа использованы в сигнализации

	MFED
	0 - (1) - 9
	Первая Цифра вызова специального обслуживания 

	MFKI
	1 - 127
	MFK номер таблицы для Входящих вызовов 

	AUTM
	(NO) YES
	MFK Автоматический режим 

	DIGS
	4 - (5)
	Количество Ожидаемых Цифр  

	MFKO
	1 - 127
	MFK номер таблицы для Исходящих вызовов 

	LOCD
	x
	Количество цифр, используемых центральной станцией при местных вызовах (aaa = (6) или 7) 

	CHRG
	aaaa
	Тарифицировать DOD вызовы линией или блоком (aaaa = (BLOK) или LINE) 

	MFCI
	1 - 127
	Номер MFC таблицы для входящих соединений 

	R2MD
	(NO) YES
	R2 модификация 

	- DIG#
	1 - (4) - 9
	Количество цифр 

	SGL
	(NO) YES
	Сигнал 

	BSSU
	(NO) YES
	Подавление обратного сигнала для неопределенного сигнала 

	MFCO
	1 - 127
	Номер MFC таблицы для исходящих соединений

	EMGY
	(NO) YES
	Аварийный Маршрут 

	OPP
	aaa
	Вызов от оператора принимает обычную процедуру для ситуаций занятости и перехвата (aaa = (OPP) или ATT) 

	SWP
	a...a
	Абонент с Приоритетом (a ... = (NORM) или ATT) 

	ICIS
	(YES) NO
	Посылка входящего идентификатора 

	ICDN
	x...x a...a
	DN входящего маршрута (x ... x = 1-7 цифр CLID DN; a ... = (NO) или CLID ввод 0-125 для магистрали DN) 

	ICNP
	a...a
	План нумерации входящих соединений (a ... = (UKWN), PUB, или PRV) 

	ICNT
	a...a
	Тип нумерации входящих соединений (a ... = (UKWN), INTL, NTN, LCL, LOC, CDP или SPN) 

	ICPS
	(YES) NO
	Представление статуса входящего 

	OGIS
	(YES) NO
	Посылка исходящего идентификатора 

	OGDN
	x...x a...a
	DN bсходящего маршрута (x ... x = 1-7 цифр CLID DN; a ... = (NO) или CLID ввод 0-125 для магистрали DN) 

	OGNP
	a...a
	План нумерации исходящих вызовов (a ... = (UKWN), PUB, или PRV) 

	OGNT
	a...a
	Тип нумерации исходящих вызовов (a ... = (UKWN), INTL, NTN, LCL, LOC, CDP или SPN) 

	OGPS
	(YES) NO
	Представление статуса исходящего соединения

	CCNI
	(NO) YES
	Индикатор вызывающего номера или CNI, включен на маршруте 

	CNTL
	(NO) YES
	Изменение режимов в контроле или таймеров 

	- TIMR
	aaa xxx
	Магистральные таймеры (TIMR определение диапазона начинается на стр. 96) 

	- SST
	xx y
	Таймер контроля занятия в секундах 

	- DTD
	(NO) YES
	Определение тонального сигнала

	- - TABL
	0 - 31
	Номер таблицы определение тонального сигнала

	- - XTDT
	0 - 7 
	Номер таблицы определения нестандартного тонального сигнала

	- - MDTD
	1 - (5) - 31
	Минимальная задержка определение тонального сигнала в секундах 

	- - DTDF
	x y
	Установленный уровень Ошибки Датчика Сигнала "ответ станции" 

	- - SCDT
	(NO) YES
	Обнаружение вторичного тонального сигнала в линии будет использоваться на маршруте 

	- - 2 DT
	(NO) YES
	Вторичный Сигнал "ответ станции" 

	NEDC
	aaa
	Контроль разъединения ближнего конца (aaa = ORG или ETH) 

	FEDC
	aaa
	Контроль разъединения дальнего конца(aaa = (ORG), ETH, JNT, или FEC) 

	CPDC
	(NO) YES
	SL-1 - единственная контролирующая сторона на входящих вызовах 

	SPCT
	aaa
	Разъединение речевого тракта (aaa = (IMM) или DLY) 

	DLTN
	(NO) YES
	Сигнал "ответ станции" при исходящих вызовах 

	- TOV
	(0) - 3
	Величина тайм-аута передачи данных 

	- PSEL
	aaaa
	Выбор Протокола (aaaa = (DMDM) или TLNK) 

	- OPE
	(NO) YES
	Изменение Рабочих параметров порта передачи данных 

	- - PSDS
	(NO) YES
	Приложения сервиса общественного доступа данных 

	- - TRAN
	a...a
	Режим Передачи (a ... = (ASYN) или SYN) 

	- - PAR
	a...a
	Бит контроля для Порта передачи данных (a ... = (SPAC), EVEN, MARK, или ODD) 

	- - DTR
	(OFF) ON
	Готовность терминала передачи данных 

	- - DUP
	aaaa
	Канал двусторонней связи для Порта передачи данных (aaaa = (FULL) или HALF) 

	- - DCD
	(ON) OFF
	Определение несущей передачи данных 

	- - MOD
	(NO) YES
	Режим для синхронного пользования 

	- - INT
	(OFF) ON
	Взаимодействие 

	- - CLK
	(OFF) ON
	Источник синхроимпульсов при синхронном режиме

	- - V25
	(NO) YES
	Опция V.25 bis при синхронном режиме

	- - HDLC
	(NO) YES
	Контроль линии передачи данных высоко уровня 

	- - DEM
	aaa
	Режим аппаратуры передачи данных (aaa = (DCE) или DTE) 

	- - PBDO
	(OFF) ON
	Порт “Занят” когда DTR выключен 

	ANDT
	(NO) YES
	Тоновый сигнал автоматического определения номера 

	HOLD
	ic dc ht
	Установленный уровень помехоустойчивости при удержании 

	SEIZ
	ic dc
	Установленный уровень помехоустойчивости при занятии

	RGFL
	ic dc
	Установленный уровень помехоустойчивости при вызове

	RVSD
	ic dc
	Установленный уровень помехоустойчивости для инвертированной проводной магистрали CO 

	ILLR
	ic dc
	Установленный уровень неправомочных вызовов 

	SVFL
	ic dc
	Неисправность управления 

	OPCB
	(NO) YES
	Обратный вызов оператора 

	- IMBI
	(NO) YES 
	Исполнить немедленное подключение к занятому абоненту на этом маршруте 

	- IMCB
	(NO) YES
	Исполнить немедленный обратный вызов на этом маршруте 

	- TOBO
	(NO) YES
	Вмешательство международного оператора 

	- BTCG
	(NO) YES
	Сигнал “занято” к вызывающей стороне отключен 

	- IHT
	2 - (30) - 62
	Число секунд с шагом в две секунды 

	- OHT
	0-(30)-126
	Таймер соединения (с шагом в две секунды) 

	- OHTT
	0-(30)-62
	Разъединение при международном вызове со стороны вызывающего абонента 

	- SRT
	1-(30)-1023
	Количество минут при исходящем вызове CDPC, которое телефонный аппарат соединен с линией (с шагом два) 

	- CGPC
	(NO) YES
	Контроль со стороны вызывающего абонента 

	- CDCT
	(NO) YES
	Контроль вызывающей стороны 

	DDO
	(NO) YES
	Трансляция цифровых импульсов для DOD и внешних линий CO с задержкой

	DRNG
	(NO) YES
	Характерный североамериканский звонок для входящих вызовов 

	NDRI
	(0)-4
	Индекс сетевого характерного звонка 

	BTUA
	(NO) YES
	Запрет перенаправления неотвеченных вызовов 

	CDR
	(NO) YES
	Тарификация

	- INC
	(NO) YES
	Тарификация входящих вызовов 

	- LAST 
	(NO) YES 
	Тарификация перенаправленных соединений

	- TTA
	(NO) YES
	Время ответа в отчетах 

	- ABAN
	(NO) YES
	Тарификация незавершенных вызовов для этого маршрута 

	- QREC
	(NO) YES
	Тарификация CDR ACD Q соединения 

	- OAL
	(NO) YES
	Тарификация исходящих вызовов

	- - OTL
	(NO) YES
	Тарификация исходящих междугородных вызовов

	- - AIA
	(NO) YES
	Разрешить определение отвеченного вызова 

	- - OAN
	(YES) NO
	Тарификация с момента соединения

	- - OPD
	(NO) YES
	Тарификация номера транслируемого в линию

	- CDRX
	(NO) YES
	Распечатать записи CDRX при многократном перенаправлении соединения для не - PPM исходящих вызовов 

	- NDP
	aaa 0 - 32
	Количество распечатанных цифр (aaa = INC или EXC) 

	- CDRY
	(NO) YES
	CDR запись вызова возможностей сети общего пользования будет произведена 

	CDRB 
	(NO) YES
	Записи отказанных вызовов при сигнале “занято” 

	OPA
	(NO) YES
	Генерировать CDR или CDAS запись по PPM импульсам

	CCO
	(NO) YES
	Печать записей CDR для не PPM или AOC счетов 

	NATL
	(YES) NO
	Североамериканская Международная схема 

	- TDG
	x...x
	Международные Цифры 

	SSL
	1 - 15
	Списочный номер специального обслуживания 

	CFWR
	(NO) YES
	Ограничение Переадресации вызова 

	- IDOP
	(NO) YES
	Идентификация вызывающего абонента

	VRAT
	(NO) YES
	Ответ на вызов оператора посредством VNS 

	MUS
	(NO) YES
	Музыкальный источник

	- MRT
	0 - 511
	Номер музыкального маршрута

	MR
	aaa
	Регистрация Сообщения (aaa = (NO), DURC, ENDC, PPM, RVB, STAC, или XLD) 

	DSPD
	(NO) YES
	Отображение в режиме реального времени AOC 

	PANS
	(YES) NO
	Псевдо Ответ 

	RACD
	(NO) YES
	Информация о трафике маршрута в ACD Отчётах 

	RUCS
	0 - 9999
	Стоимость линии маршрута 

	RURC
	x y
	Рекомендуемая стоимость линии маршрута 

	RUCF
	x y
	Фактор Перекодировки линии Маршрута 

	MULT
	(NO) YES
	Множитель для Информации о стоимости 

	DSPT
	0-(10)-60
	Таймер Отображения стоимости 

	RPPM
	xxx
	Периодичность PPM импульсов в секундах 

	A1MR
	(NO) YES
	Ответ – первый импульс

	MANO
	(NO) YES
	Полуавтоматический исходящий маршрут

	EQAR
	(NO) YES
	Возможность ограничения равного доступа 

	- GCR
	(NO) YES
	Общее ограничение канала, для ограничения вызовов равного доступа 

	- - NTOL
	(DENY) ALOW
	Североамериканские междугородные вызовы (то есть, 1+вызовы) 

	- - ITOL
	(DENY) ALOW
	Международные вызовы (то есть, 011+вызовы) 

	- SCR
	(NO) YES
	Выборочное ограничение несущей, для ограничения вызовов Равного Доступа 

	DTOS
	(NO) YES
	Сигнал “ответ станции” при исходящем занятии

	FRL
	0 - 7 0 - 254
	Уровень ограничения набираемого номера

	OHQ
	(NO) YES
	Постановка в очередь разъединенных звонков 

	OHQT
	(0) - 63
	Установленный порог постановки в очередь 

	CBQ
	(NO) YES
	Очередь обратных вызовов

	NDIG
	(2) - 7
	Количество цифр 

	AUTH
	(NO) YES
	Код доступа авторизованный

	TDET
	(NO) YES
	Требуется детектор сигнала 

	TTBL
	(0) - 31
	Номер таблицы тонов

	PNNC
	(NO) YES
	Процесс уведомления сетевых вызовов 

	- PNDL
	2-(6)-10
	Таймер Задержки Процесса уведомления в секундах 

	- SLCT
	TONE MSG
	Выбор сигнал или сообщение 

	- NRT
	0-511
	Номер маршрута Уведомления 

	- NMSG
	(0)-30
	Количество повторений сообщения 

	- PNPS
	(0)-30
	Интервал между сообщениями (с шагом 2 секунды) 

	ACNI
	(NO) YES
	Подтверждение определения вызывающего номера 

	OHT 
	0-(30)-126
	Таймер соединения (с шагом 2 секунды) 

	OHTD
	(NO) YES
	Задержка таймера соединения

	PLEV
	0 - (2) - 7
	Приорететный Уровень 

	OPR
	(NO) YES
	Маршрут трансляция импульсов

	OPDL
	(0) - 8064 
	Задержка трансляции импульсов в миллисекундах 

	PRDL
	(NO) YES
	Измерение времени Частичного набора номера 

	EOS
	(NO) YES
	Сигнал Окончания поиска линии 

	DNSZ
	(0) - 7
	Количество цифр, ожидаемое на маршрутах DID 

	RCAL
	aaa
	Перенаправление вызова (aaa = (NO), ATT, или DRA) 

	MCTS
	(NO) YES
	Сигнал отслеживания злонамеренных вызовов 

	- MCCD
	0 - 8
	Ряд запроса отслеживания злонамеренных вызовов 

	- MCDT
	(0) - 4
	Задержка отслеживания злонамеренных вызовов в секундах 

	- MCTM
	(0) - 30
	Отслеживания злонамеренных вызовов таймера запроса идентификационного номера 

	- MTND
	(NO) YES
	Задержка разъединения транзитного отслеживания злонамеренных вызовов 

	FGNO
	(0) - 127
	Номер блока услуг группы D 

	CDPC
	(NO) YES
	Контроль вызывающей стороны 

	ALRM
	(NO) YES
	Аварийная сигнализация Отслеживания злонамеренных вызовов разрешена для внешних вызовов 

	NCNI
	(0) - 7
	Запрос CNI после приема количества цифр 

	CNIE
	(NO) YES
	Запрос CNI после того, как код ESN набран 

	CNIT
	(NO) YES
	След определения номера вызова 

	BTT
	2 - (30) - 254
	Время сигнала “занято” 

	ACKW
	(NO) YES
	Сигнал подтверждения занятия 

	PECL
	(NO) YES
	Периодической сигнал чистки 

	DCTI
	(0) - 511
	Время (в секундах) которое абоненту поступает звонок или он на удержание или он паркует соединение, до момента разъединения линии 

	NADT
	(0) - 255
	Таймер в секундах до отбоя неотвеченных звонков

	MON
	(NO) YES
	Контроль для маршрута 

	TIDY
	xxxx yyyy
	Идентификация маршрута

	ATRR
	(NO) YES
	AC15 напоминающий вызов 

	TRRL
	(NO) YES
	Сигнал Повторного вызова (не может) может быть принят (получен) и передан на этом маршруте 

	- FRIN
	(NO) YES
	Отмена переадресации неограничена

	- - FRRC
	0 - (4) - 15
	Счетчик повторов отмены переадресации

	- - FRRS
	(NO) YES
	Размер повторов

	- - - FRRD
	128 - (384)
	Задержка повторов

	- - - RRBS
	(NO) YES
	Повторная отмена перед занятием

	- RLSM
	(0) - 15
	Механизм освобождения 

	CCB
	(NO) YES
	Включить сборку заблокированных вызовов 

	- CCB1
	512 - (1536) – 4992

	 
	 
	Таймер задержки Сборки заблокированных вызовов 1 в миллисекундах 

	- CCB2
	500 - (1520) – 2550

	 
	 
	Таймер задержки Сборки заблокированных вызовов 2 в миллисекундах 

	CCBA
	(NO) YES
	Сборка заблокированных вызовов разрешена 

	ANIE
	(0)-x
	Таблица АОН для Маршрута (сконфигурирована в LD 15) 

	CISR
	(NO) YES
	СНГ Маршрут 

	- ANSZ
	(7)-15
	Размер информации АОН

	- ANIC
	(NO) YES
	Создание АОН 

	- LEC 
	0 - 9999999 
	Код местной АТС (использованный для создания сообщений ANI) 

	- ADDG 
	0 - (8) - 9 
	Дополнительная Цифра, для использования в последовательности ANI 

	- ANDN 
	0 - 9999999 
	Номер АОН 

	- DTOC
	(NO) YES
	Непосредственное международное подключение

	- CTOC
	aaaa
	Критерии СНГ Международных вызовов

	- COAT
	(NO) YES
	Продолжение передачи номера после истечения таймера ATO 

	- CACD
	(NO) BEF AFT
	Определяет, как категория отображается на дисплее телефонного аппарата / пульта. 

	- CACC
	(NO) BEF AFT
	Определяет, как категория хранится в CDR. 

	- AANI
	(NO) YES
	Определяет должен ли Автоматический запрос АОН быть послан CO СНГ, когда входящие вызовы организованы от CO СНГ до внешних линий в пределах этого маршрута. 

	- ANFT
	(CONT) FAIL
ITDN
	Определяет опцию процедуры отказа АОН. 

	- - ITDN
	xxxx
	Номер перехвата (до 8 цифр) определяет номер, перенаправляет входящие вызовы, которые не передала АОН. 

	- CAC_CONV
	(0)-31
	Номер таблицы преобразования категории для СНГ, сконфигурированного относительно MFC_ENT в LD 15
Запрашивается только для не-исходящего маршрута R2MFC 

	CAC 
	0 - (3) - 9 
	Указывает категорию ANI для входящих линий

	CAC_CIS
	0-(3)-9
	Код категории АОН СНГ 

	RDNL
	0 - (4) - 7
	Длина Маршрута DN для АОН 


ATM: Блок данных автоматического обслуживания каналов

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	aaaa
	Запрос (aaaa = CHG, END, LCHG, NEW, или OUT) 

	TYPE
	ATM
	Тип блока данных = ATM (Автоматическое обслуживание каналов) 

	CUST
	xx
	Номер пользователя, ассоциируемый с этим маршрутом 

	ROUT
	0 - 511
	Номер маршрута 

	DES
	x...x
	Поле идентификатора для маршрута (0-16 буквенно-цифровых знака) 

	T100
	n...n
	Номер T100 тестирующей линии (от 2 до 10 цифр) 

	PADT
	0 - 63
	Блок затуханий для T100 тестирующей линии в дБ 

	STND
	(YES) NO
	Стандарт T100 тестирующей линии 

	NMNL
	27 - 90
	Предельное шумовое значение обслуживания 

	NOUT
	27 - 90
	Предельное шумовое значение вне - обслуживания 

	NTOF
	(YES) NO
	Измерение ближний конец - дальний конец 

	- REF
	n...n
	Рекомендуемый шлейф (от 2 до 10 цифр) 


	- TST
	n...n
	Тестирующий шлейф 

	- PADL
	0 - 63
	Блок затуханий для шлейфа вокруг 

	EML
	0 - 15
	Ожидаемое измеренное затухание 

	LMNL
	0 - 15
	Предельное значение отклонения затухания обслуживания 

	LOUT
	0 - 15
	Предельное значение отклонения затухания вне - обслуживания 

	DSBL
	(0) - 100
	Процент от внешних линий, которые будут заблокированы

	MXTI
	0 - (5) - 15
	Максимальное время 


SCH: ATM Временные ограничения

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	aaaa
	Запрос (aaaa = CHG, END, LCHG, NEW, или OUT) 

	TYPE
	SCH
	Тип блока данных = SCH (ATM Намеченный) 

	CUST
	xx
	Номер пользователя, ассоциируемый с этим маршрутом 

	HOUR
	0 - 23
	Час запуска теста автоматического обслуживания магистрали 

	ROUT
	0 - 511
	Номер маршрута 

	DES
	x...x
	Поле идентификатора для маршрута (0-16 буквенно-цифровых знака) 

	MDMP
	(NO) YES
	Пара модулей модемов передачи данных 

	- MRAT
	5 - 30
	Таймер повторного вызова модема 

	DTYP
	aaa
	Входной / выходной порт передачи данных (aaa = (IOP), IDP, или ODP) 

	ADCP
	(NO) YES
	Префикс цифрового соединения

	OAMP
	0 - 127
	Номер маршрута группы выходных модемов 

	IAMP
	0 - 127
	Номер маршрута группы входных модемов 


 Блок данных маршрута типа 911

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	aaaa
	Запрос (aaaa = CHG, END, LCHG, NEW, или OUT) 

	TYPE
	RDB
	Тип блока данных = RDB (Блок данных маршрута) 

	CUST
	0 - 99
	Номер пользователя, ассоциируемый с этим маршрутом 

	ROUT
	0 - 511
	Номер маршрута 

	DES
	x...x
	Поле идентификатора для магистрали (0-16 буквенно-цифровых знака) 

	TKTP
	DID
	DID типы внешних линий должны использоваться для маршрута M911 

	M911_ANI
	YES
	Прием цифр АОН для маршрута M911 

	M911_TRK_TYPE
	aaaa
	Меридиан 911 типа магистрали АОН (aaaa = (911T) или 911E) 

	M911_FORM 
	(1) 2 
	Формат Автоматического Определения Номера 

	M911_ABAN 
	(NO) YES 
	Дополнительная процедура отказа от вызова 

	M911_TONE 
	(YES) NO 
	Дополнительный сигнал отказа от вызова 

	NPID_TBL_NUM
	0 - 7
	Индекс таблицы маршрута типа 911 


NPID: Таблица цифр для информации или плана нумерации (NPID)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	aaaa
	Запрос (aaaa = CHG, END, LCHG, NEW, или OUT) 

	TYPE
	NPID
	Тип блока данных = NPID 

	IDTB
	0 - 7
	Индекс таблицы ID 

	NPID
	0 - 9
	Цифровой план нумерации или цифровая информация 

	TRMT
	a...a
	NPID Процедура (a ... = (NONE), FAIL, TEST, или NPA) 

	-NPA
	nnn
	Зона Плана нумерации 


Опции Механизма освобождения 

Следующая таблица показывает, подтвержден ли сигнал освобождения или нет. YES показывает, что сигнал освобождения подтвержден, NO показывает, что сигнал освобождения не подтвержден.

	    
 

  
	Входящие вызовы 
	Исходящие Вызовы 

	RLSM
Опция 
	Отбой инициатора 

	Отбой дальней стороны
	Отбой инициатора 

	Отбой дальней стороны

	0 
	NO 
	NO 
	NO 
	NO 

	1 
	NO 
	NO 
	NO 
	YES 

	2 
	NO 
	NO 
	YES 
	NO 

	3 
	NO 
	NO 
	YES 
	YES 

	4 
	NO 
	YES 
	NO 
	NO 

	5 
	NO 
	YES 
	NO 
	YES 

	6 
	NO 
	YES 
	YES 
	NO 

	7 
	NO 
	YES 
	YES 
	YES 

	8 
	YES 
	NO 
	NO 
	NO 

	9 
	YES 
	NO 
	NO 
	YES 

	10 
	YES 
	NO 
	YES 
	NO 

	11 
	YES 
	NO 
	YES 
	YES 

	12 
	YES 
	YES 
	NO 
	NO 

	13 
	YES 
	YES 
	NO 
	YES 

	14 
	YES 
	YES 
	YES 
	NO 

	15 
	YES 
	YES 
	YES 
	YES 

	
	
	
	
	


Алфавитный список сообщений 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет/Версия

	 
	 
	  
	 

	2DT
	(NO) YES
	Вторичный Сигнал "ответ станции" 
	xpe-16

	 
	 
	  
	 

	AANI
	(NO) YES
	Определяет должен ли автоматический запрос АОН быть послан по CO СНГ, когда входящие вызовы от CO СНГ на линии данного маршрута. 
	cist-24

	 
	 
	  
	 

	A1MR
	 
	Ответ – начало импульсов тарификации
	pemd-18

	 
	 
	  
	 

	 
	(NO)
	Импульсы подсчитанные с момента занятия исходящих каналов. Не обнуляются в момент ответа. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	YES
	Импульсы, полученные до ответа недействительны. Ответ выбран как начало первого тарификационного интервала (то есть, когда сигнал ответа принят, индекс PPM увеличен). Импульсы отмечают начало следующих интервалов тарифицирования. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	A1MR запрашивается когда DTRK = YES, DGTP = DTI2, и MR = PPM. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ABAN
	(NO) YES
	Тарификация незавершенных вызовов для этого маршрута
	fcdr-18

	 
	 
	  
	 

	ACKW
	(NO) YES
	Сигнал подтверждения занятия канала ожидается после занятия DID/DOD каналов
	xpe-16

	 
	 
	  
	 

	ACMP
	(NO) YES
	Автоматический перехват вызовов к занятой линии с назначением оператора
	 

	 
	 
	  
	 

	ACNI
	(NO) YES
	Принятие определения вызывающего номера 
	dpnss-20

	 
	 
	Этот маршрут DPNSS (не разрешает) разрешает R2MFC CNI посланный как ряд OLI в начальном сообщении (ISRM). 
	 

	 
	 
	Запрашивается, когда: 

· Оборудован пакет IDA

· MFC пакет установлен 

· TKTP = IDA 

· SIGL = DPN/APNS 
	 

	 
	 
	  
	 

	ACNO
	0-99
	AIOD Номер пользователя 
	aiod-1

	 
	 
	Обратитесь к CUST в LD 15 для подробностей. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ACOD
	x...x
	Код доступа магистрали 
	basic-1

	 
	 
	ACOD не должен конфликтовать с планом нумерации. До 4 цифр, до 7 цифр с пакетом расширения нумерации (DNXP) пакет 150. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ADDG
	0-(8)-9
	Дополнительная цифра(ы), для АОН. 

Если LEC и DN, которые будут переданы, менее семи цифр, ADDG используется как последняя цифра(ы) АОН. Запрашивается, если: 

1.             Содружество Независимых государств (CIST) пакет 221 установлен 
2.             ICOG = OGT 
3.             TKTP = COT (для аналоговых внешних линий, TKTP должна = DID) 
4.             DGTP = DTI2 
	cist-21

	 
	 
	Если ANIC - NO или если ANIC=YES но ввод АОН, ассоциируемый с инициатором вызова не сконфигурированы.
Это используется, для DN АОН, если LEC+АОН DN состоит меньше чем из ANSZ. 

Запрашивается для исходящего СНГ маршрута. 

Может Быть от 1 до ANSZ длины. 
	cist-24

	 
	 
	  
	 

	ADDP
	 
	Добавьте префикс
	euroisdn-22

	 
	(NO)
	Префикс 0 (Национальный) или 00 (Международный) не добавлены к Номеру вызывающего абонента, если Тип Номера (TON) на дисплеях телефонного аппарата / оператора
	 

	 
	YES
	Префикс 0 (Национальный) или 00 (Международный) добавлены к Номеру вызывающего абонента, если Тип Номера (TON) на дисплеях телефонного аппарата / оператора
	 

	 
	 
	  
	 

	ADCP
	(NO) YES
	Префикс цифрового соединения
	basic-5

	 
	 
	  
	 

	AIA
	(NO) YES
	Разрешить определение отвеченного вызова
	cdr-13

	 
	 
	Введите YES, чтобы вывести "A" в CDR TerID поле, чтобы показать отвеченные вызовы. 
	 

	 
	 
	Запрашивается, когда OAL = YES или OTL = YES. 
	 

	AIOD
	(NO) YES
	Определение исходящих вызовов 
	aiod-1

	 
	 
	  
	 

	ALRM
	(NO) YES
	Аварийная сигнализация Отслеживания злонамеренных вызовов разрешена для внешних вызовов 
	mct-10

	 
	 
	  
	 

	ANDN 
	0 - 9999999 
	DN АОН 

ANDN используется для АОН. ANDN появляется, если пакет 221 Содружество Независимых государств (CIST) установлен. 

ANDN не запрашивается, если маршрут только исходящий (ICOG = OGT) и TKTP – не  COT(для аналоговых внешних линий, не DID). 
	cist-21

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Входящий маршрут: 

Если ANDN назначается, то будет использоваться как DN АОН в CDTI2/ CSDTI2 сообщения АОН, когда эта входящая магистраль - инициатор исходящего CDTI2/ CSDTI2 вызова. Если ANDN не определен, ANDN исходящеей CDTI2/ CSDTI2 магистрали используется. 
	 

	 
	 
	Исходящий маршрут: 

DN АОН Установлен по умолчанию в CDTI2/ CSDTI2 сообщения АОН.
Если DN АОН инициатора вызова не может использоваться, то ANDN для исходящего CDTI2/ CSDTI2 маршрут используется. Это случится для, телефонных аппаратов с CLS DNAD и для входящих маршрутов, если ANDN не определен. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Может быть от 0 до ANSZ длины.
Появляется для исходящего СНГ маршрута. 

Используется для создания сообщения АОН, если ANIC=NO и DN телефонного аппарата не посылается (CLS DNAD).
Также используется, если ANIC=YES но АОН, ассоциируемый с инициатором вызова не сконфигурирован, и DN телефонного аппарата, не посылается (CLS DNAD). 
	cist-24

	 
	 
	  
	 

	 
	X 
	Удалить ANDN 
	 

	 
	 
	  
	 

	ANDT
	(NO) YES
	Тоновый сигнал автоматического определения номера
	ani-1

	 
	 
	  
	 

	ANFT
	 

(CONT)

FAIL
ITDN
	Определяет процедуры при отсутствии АОН. 

Обеспечьте вызов к требующемуся назначению 

Сбросьте вызов 

Вызов Передачи к определенному DN, определенному ITDN 
	cist-24

	 
	 
	  
	 

	ANIC
	(NO) YES
	Создание АОН
Запрашивается для исходящего СНГ маршрута. 

Если ANIC=NO, старая составляющая АОН используется: если инициатор вызова - телефонный аппарат, сообщение АОН будет состоять из CAC инициатора + LEC исходящего маршрута + DN инициатора или ANDN исходящего СНГ маршрута, в зависимости от класса обслуживания (DNAA/DNAD) телефонного аппарата. Если инициатор вызова - входящий маршрут, компоненты сообщения АОН возвращены от установки по умолчанию процедуры АОН и-или от блока данных исходящего СНГ маршрут. 

Если ANIC=YES, следующее сделано: 

Если нет ввода связанного с телефонным аппаратом (ANIE=0), то старая составляющая АОН, используется. 

Если ввод АОН связан с телефонным аппаратом (ANIE, имеет величину отличную от нуля), но ассоциируемый ввод АОН не сконфигурирован, то старая составляющая АОН, используется. 

Если ввод АОН связан с телефонным аппаратом (ANIE, имеет величину отличную от нуля), и ассоциируемый ввод АОН конфигурируется, то таблица АОН будет использоваться для создания сообщения АОН: ни один из компонентов сообщения АОН не возвратится от блока данных исходящего СНГ маршрута. 
	cist-24

	 
	 
	  
	 

	ANIE
	(0)-x
	Таблица АОН вводная для Маршрута (сконфигурированная с запросом R_ENTRY, LD 15) 

x = R_SIZE-1 

R_Size - максимальный номер ввода таблицы который, может конфигурироваться. (R-размер назначается в LD 15) 
	cist-24

	 
	 
	  
	 

	ANKP
	(NO) YES
	KP сжатый сигнал
	cam-1

	 
	 
	  
	 

	ANSZ
	(7)-15
	Размер информации АОН
Это - длина LEC+АОН DN
Для аналоговых маршрутов, единственный действительный ответ - 7 
	cist-24

	 
	 
	  
	 

	ANTK
	x...x
	Номер идентификатора АОН 

До 4 цифр, до 7 цифр с Расширением Списочного номера (DNXP) пакет 150. В любом случае, вместе с ANLD и АОН списочный DN в LD 15, общее количество цифр должно быть не меньше чем 7. 
	ani-1

	 
	 
	  
	 

	ARNO
	0-511
	AIOD номер маршрута 
	aiod-1

	 
	 
	  
	 

	ASTP
	1-(2)-15
	ADM Количество циклов вызова при пошаговой переадресации
	adm-12

	ASUP
	(NO)
	Контроль Ответа, не возвращенный инициатору RUN 
	ran-1

	 
	YES
	Контроль Ответа, возвращенный инициатору RUN 
	 

	 
	CO
	Возвращать Контроль Ответа только, если инициатор – маршрут CO 

Пользование Контроля Ответа задействуется с FCC Требованиям к обеспечению для, DID Контроля Ответа (FC68) пакет 223. Обратитесь к FCC Требованию к обеспечению для DID Контроля Ответа, в X11 возможностях и услугах. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ATDN
	(0)-x...x
	Списочный номер оператора, ESN главный, ESN узел или ETN узел. 
	casm-5

	 
	 
	До 4 цифр, до 7 цифр с Расширением Списочного номера (DNXP) пакет 150. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ATGT
	(0)-60
	ADM Таймер Охраны Магистрали

Шаг увеличения от двух секунд до одной минуты, недействительные значения округлены до следующего действительного номера. 
	adm-12

	 
	 
	  
	 

	ATRR
	(NO) YES
	AC15 Повторный напоминающий вызов с выдержкой времени. Запрашивается с Повторным вызовом AC15 (ACRL) пакет 236. 
	arcl-20

	 
	 
	  
	 

	ATTK
	xxxx
	AIOD номер идентификатора 
	aiod-1

	 
	 
	  
	 

	AUDN
	xxxx
	DN для ISA маршрутов обслуживания 

Запрашивается, когда ISAR = YES и AUTO = YES. Это должен быть существующий DN, и он не может быть удален. Когда DNIS = YES, это должно быть DN ACD. 
	 

	 
	 
	  
	 

	AUTH
	(NO) YES
	Авторизованный код, который будет запрошен при входящих NARS/BARS вызовов 
	baut-1

	 
	 
	  
	 

	AUTM
	(NO)YES
	Автоматический режим для MFE, MFK5 или MFK6 
	mfc-9

	 
	 
	  
	 

	AUTO
	 
	Назначение входящих соединений  
	basic-1

	 
	YES
	Входящие звонки направляются на DN, определенным ответом на ATDN запрос в LD 14. 
	 

	 
	(NO)
	Входящие звонки направляются на оператора.
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Только номер ACD или DISA поддерживают Соединительные линии автоматической связи. Чтобы установить AUTO =, YES для TIE, DID и CCSA маршрутов, все члены маршрута должны иметь STRI = IMM в LD 14. 
	 

	 
	 
	  
	 

	BAND
	(0) - 99
	OUTWATS номер полосы. 
	cbc_pkg- 23

	 
	 
	  
	 

	BCOT
	(0) - 4000
	Величина таймера контроля перегрузки B-канала показывает задержку, M1 PBX будет представлена (в мили секундах) перед началом последовательности фактического разъединенния. 
	isdn- 23

	 
	 
	  
	 

	BDCT
	(NO) YES
	Возможность расширения для этого маршрута.
	ranbrd- 23
ran- 23

	 
	 
	  
	 

	BDSP
	(NO)
	Показанный Номер Составления счетов
	basic-21

	 
	YES
	Не показанный Номер Составления счетов
	 

	 
	 
	  
	 

	BILN 
	(NO) 
	Требуется номер для оплаты счетов
	basic-21

	 
	YES 
	Не требуется номер для оплаты счетов
	 

	 
	 
	  
	 

	BLEN 
	1-(10)-16 
	Длина номера для оплаты счетов
	basic-21

	 
	 
	  
	 

	BNUM 
	0-9999 
	Номер Составления счетов 

В зависимости от вашего ответа на BLEN, BNUM может быть от 1 до 16 цифр. 

Если BLEN изменен, новый BNUM должен быть введен. Если введенный BNUM - меньше чем указанный BLEN, BNUM будет дополняться начальными нолями. 
	basic-21

	 
	 
	  
	 

	BRIP
	(NO) YES
	Пакет управления маршрутами ISDN BRI 
	bri-18

	 
	 
	  
	 

	BSSU
	(NO) YES
	Подавление обратного сигнала для неопределенного сигнала
	mfc-9

	 
	 
	  
	 

	BTCG
	(NO) YES
	Сигнал “занято” к вызывающей стороне отключен
	opcb-14

	 
	 
	  
	 

	BTT
	2-(30)-254
	Время сигнала “занято” 
	xct1-16

	 
	 
	Длительность сигнала "Занято" / перегрузка, на маршруте DTI в секундах. 
	 

	 
	 
	  
	 

	BTUA
	(NO) YES
	Запрет перенаправления неотвеченных вызовов
	pra-14

	 
	 
	  
	 

	CAC
	0-(3)-9
	Указывает категорию АОН для входящей магистрали. 

CAC используется, для создания сообщения АОН на исходящей линии. CAC запрошен, если Содружество Независимых государств (CIST) пакет 221 установлен. 

Однако, CAC не появляется, если маршрут только исходящий (ICOG = OGT) и TKTP - не COT (для аналоговых внешних линий, не DID). 
	cist-21

	 
	 
	  
	 

	CACC
	 


(NO)

BEF
AFT
	Определяет место категории в тарификации. Эти Опции: 

Не хранить CAC 

Сохранять CAC перед АОН 

Сохранять CAC после АОН 
	cist-24

	 
	 
	  
	 

	CAC_CIS
	0-(3)-9
	Диапозон значений кода категории АОН СНГ и значения по умолчанию 
	cist-24

	 
	 
	  
	 

	CAC_CONV
	
	  

	 
	(0)-31
	Номер таблицы преобразования категории для СНГ, сконфигурированного относительно MFC_ENT в LD 15
Запрашивается только для не-исходящего маршрута R2MFC
	cist-24

	 
	 
	  
	 

	CACD
	

 

(NO)

BEF
AFT
	Определяет, как CAC отображается на дисплее телефонного аппарата / пульта. Опция также регулирует представление CAC в сообщениях к вспомогательным процессорам 

Не отображать CAC 

Отображать CAC перед АОН 

Отображать CAC после АОН 
	cist-24

	 
	 
	  
	 

	CAT
	00-99
	CAMA цифры категории Магистрали 
	cama-1

	 
	 
	Запрашивается, если SIGL = NT4 или NT5 
	 

	 
	 
	  
	 

	CBQ
	(NO) YES
	Отзыв постановки в очередь 
	bque-1

	 
	 
	Использовать только для входящих TIE вызовов. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CBCR
	(NO) YES
	Индикатор маршрута обслуживания 
	cbc_pkg-23

	 
	 
	  
	 

	CCB
	(NO)
	Сборка заблокированных вызовов, отключенна на входящем маршруте 
	ccb-21

	 
	YES
	Сборка заблокированных вызовов, включенна на входящем маршруте 

Маршрут должен быть: 

1.             Либо входящий или входящий и исходящий 

2.             COT, DID, FEX, или WAT 

3.             Ни ISDN ни M911 

Этот запрос появляется со Сборкой заблокированных вызовов (CCB) к пакету 290. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CCB1
	512-(1536)-4992
	Ccb-21 

	 
	 
	Таймер задержки Сборки заблокированных вызовов 1 (мс). Ввод округлен к следующему значению кратному 128 мс. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CCB2
	500-(1520)-2550
	Ccb-21 

	 
	 
	Таймер задержки Сборки заблокированных вызовов 2 (мс). Ввод округлен к следующему значению кратному 10 мс. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Если любой из членов CCB маршрутов (внешних линий), используют микропрограммное обеспечение для измерения времени (FWTM =, YES в LD 14), CCB2 таймер не будет изменять, пока новая величина таймера не загружена. Это может быть сделано, либо включая плату или переключателем. CCB2 запрошен когда CCB = YES. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CCBA
	(NO)
	Сборка заблокированных вызовов запрещена (передается обычный сигнал ответа) 
	ccb-21

	 
	YES
	Сборка заблокированных вызовов разрешена (передается CCB сигнал ответа) 

CCBA используется для исходящих маршрутов когда тандемные вызовы завершены на этом маршруте. Например, коллективные вызовы не будут приняты на RUN или TIE маршрутах когда CCBA = YES. Когда CCBA = NO, эти маршруты могут вводить коллективные вызовы. 

Этот запрос поступает со Сборкой заблокированных вызовов (CCB) к пакету 290. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CCNI
	(NO) YES
	Индикатор вызывающего Номера, позволен на этом маршруте 
	mfc-15

	 
	 
	  
	 

	CCO
	(NO) YES
	Печать записей CDR для не PPM или AOC счетов 
	cdr-10

	 
	 
	Запрашивается, когда OAL = YES или OTL = YES 
	 

	 
	 
	  
	 

	CDCT
	(NO)
	Контроль вызывающей стороны не позволен на входящих вызовах, когда MFC IDCT сигнал послан 
	opcb-14

	 
	YES
	Контроль вызывающей стороны разрешается на входящих вызовах, когда MFC IDCT сигнал послан 
	 

	 
	 
	  
	 

	CDPC
	(NO)
	Контроль вызывающей стороны не позволен, когда MCT возможность активизированна. 
	supp-14

	 
	YES
	Контроль вызывающей стороны разрешен, когда MCT возможность активизированна. 
	 

	 
	 
	Запрошенно, когда OPCB = YES 
	 

	 
	 
	  
	 

	CDR
	(NO) YES
	Подробная запись вызова 
	cdr-1

	 
	 
	Установить и измененить опции CDR для этого маршрута. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CDRB
	(NO) YES
	Записи отказанных вызовов при сигнале “занято”. 
	cdr- 23

	 
	 
	  
	 

	CDRX
	(NO) YES
	Печать записи CDRX на множественной передаче соединения для не - PPM исходящих вызовов. 

Этот запрос появляется, если CDRX пакет установлен, и MR не равен PPM. Также CDR = YES, TKTP = COT или DID для Международного DID/DOD, и ICOG не может быть ICT. 
	cdrx-20

	 
	 
	  
	 

	CDRY
	(NO) YES
	CDR возможность записи вызова сети общего пользования будет произведена 
	ddsp-20

	 
	 
	  
	 

	CFWR
	(NO) YES
	Ограничение Переадресации вызова 
	supp-10

	 
	 
	  
	 

	CGPC
	(NO)
	Контороль со стороны вызывающего абонента на входящих вызовах на этом маршруте не позволен 
	opcb-14

	 
	YES
	Контороль со стороны вызывающего абонента на входящих вызовах на этом маршруте разрешается 
	 

	 
	 
	  
	 

	CHRG
	(BLOK)
	Вызов DOD по этому маршруту MFK должен передать сигнал ЦО что, он желает быть тарифицированный блоком. 
	kd3-20

	 
	LINE
	Вызов DOD по этому маршруту MFK должен передать сигнал ЦО что, он желает быть тарифицированный линией. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CHTY
	 
	Тип канала
	pra-12

	 
	(BCH)
	B-канал 
	 

	 
	ABCH
	A/B битовая передача сигналов 
	 

	 
	 
	Запрашивается, когда DTRK = YES, ISDN = YES и Режим = PRA. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CISR
	(NO) YES
	СНГ Маршрут. 
	cist-24

	CLEN
	0 - (1)- 3999


 
1 - (10) - 16
	CLID номер ввода. 

Этот запрос задана только для не - ISDN маршрутов (то есть. ISDN = NO и ISAR = NO). 

Максимальное количество цифр определения вызывающего номера для запроса к возможности Фаза 2 Индии. 
	esa- 23

	 
	 
	  
	 

	CLK
	(OFF)
	Источник Внешней синхронизации 
	basic-18

	 
	ON
	Внутренний источник синхронизации 
	 

	 
	 
	Запрашивается, если TKTP = MCU и TRAN = SYN 
	 

	 
	 
	  
	 

	CLS
	 
	Ограничение в доступе к Классу обслуживания. Запрашивается, если TKTP = TIE. 
	isa-12

	 
	(CTD)
	Условный запрет междугородней связи 
	 

	 
	CUN
	Условно Неограниченный 
	 

	 
	FR1
	Полностью ограниченный класс 1 
	 

	 
	FR2
	Полностью ограниченный класс 2 
	 

	 
	FRE
	Полностью ограниченный 
	 

	 
	SRE
	Полу-ограниченный 
	 

	 
	TLD
	Запрет междугородней связи 
	 

	 
	UNR
	Неограниченный 
	 

	 
	 
	  
	 

	CLID
	 
	Определение вызывающей линии. CLID запрошен только для основанных на UIPE протоколов. 
	euroisdn-22

	 
	 
	  
	 

	 
	OPT0
	Приставка = 0 для Североамериканского плана нумерации. OPT0 - установка по умолчанию для интерфейсов ISIG и ESIG. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	OPT1
	Префиксный = 1 для международного PFXS в CLID. Любой тип нумерации поддерживается. OPT1установлен по умолчанию для всех интерфейсов EuroISDN. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	OPT2
	Приставка = 2, для международного PFXS в CLID. CCITT поддерживает следующие типы нумерации: UKWN, INTL, NPA, и NXX. OP2 – установлен по умолчанию для маршрутов CO/DID для интерфейса Телесвязи Новая Зеландия. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	OPT3
	Приставка = 3 для международного PFXS в CLID. Только NXX тип номера поддерживается. OPT3 - установка по умолчанию для TIE маршрутов для интерфейса Телесвязи Новая Зеландия. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	OPT4
	Для международных ЦО, если вызов происходит из типа магистрали ЦО, ничего не добавляйте. Иначе, добавляйте PFX1 и PFX2. OPT4 – установлен по умолчанию для всех интерфейсов Азиатско – Tихоокеанского региона. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	OPT5
	То же что и OPT4, кроме этого обеспечивает максимум 10 цифр в CLID. OPT5 – установлен по умолчанию для интерфейса Австрии. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CNEG
	 
	Переговоры в Канале 
	bri-20

	 
	(NO)
	Переговоры в Канале не разрешенны 
	 

	 
	YES
	Переговоры в Канале разрешенны
	 

	 
	 
	CNEG запрошен если IFC = 1TR6, Numeris, APAC или D70. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CNIE
	(NO) YES
	Запрос CNI после набора кода ESN.
Код ESN может быть Удаленным Кодом Регулирования (DSC), Кодом Регулирования Магистрали (TSC), NARS Кодом доступа 1 (ACI) или NARS Кодом доступа 2 (AC2). 

Если NCNI > 0 и CNIE = YES, CNI запрашивается, когда удолятворяется любое из условий, CNIE запрошен в следующих ситуациях: 

· MFC пакет установлен 

· TKTP = DID или TIE 

· MFC Таблица = R2MF 

· Таблица MFC назначается для маршрута 
	dpnss-20

	 
	 
	  
	 

	CNIT
	(NO) YES
	След определения номера вызова 
	supp-15

	 
	 
	Запрос MFC Цифр идентификации Номера Вызова только, если набранная станция имеет Класс обслуживания MCTA. 
	 

	 
	 
	Запрашивается, когда следующее наступает: 

1. MFC пакет установлен 

2. TKTP = DID или TIE 

3. MFC Таблица = R2MF 

4. Таблица MFC назначается для маршрута 
	 

	 
	 
	  
	 

	CNTL
	(NO) YES
	Изменение рычагов управления или таймеров 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	CNTY
	CNTY
	Страна 
	supp-9

	 
	(ESTI)
	ETS 300-102 базовый протокол 
	 

	 
	AUS
	Австрия 
	 

	 
	AUST 
	Австралийский UIPE PRI 
	 

	 
	BEL
	Бельгия 
	 

	 
	CHNA
	Китай 
	basic-23

	 
	CIS
	Содружество Независимых государств 
	euro- 23

	 
	DEN
	Дания 
	 

	 
	DUT
	Голландия 
	 

	 
	EAUS
	Австралия 
	ipra-24

	 
	EIR
	Ирландия 
	 

	 
	ESP
	Испания 
	 

	 
	FIN
	Финляндия 
	 

	 
	FRA
	Франция 
	euro- 23

	 
	GER
	Германия 
	 

	 
	HKNG
	Гонконг 
	 

	 
	INDI
	Индия 
	isdn-24

	 
	INDO
	Индонезия 
	basic-23

	 
	ITA
	Италия 
	 

	 
	JAPN
	Япония ISDN UIPE соединение 
	basic- 23

	 
	MSIA
	Малайзия Соединение 
	basic-23

	 
	NET
	ETSI протокол сетевой стороны 
	 

	 
	NOR
	Норвегия 
	 

	 
	PHLP
	Филиппины 
	isdn-24

	 
	POR
	Португалия 
	 

	 
	SING
	Сингапур 
	 

	 
	SWE
	Швеция 
	 

	 
	SWI
	Швейцария (BRI только) 
	 

	 
	TAIW
	Tайвань 
	isdn-24

	 
	TCNZ
	Новая Зеландия BRI 
	 

	 
	THAI
	Таиланд 
	 

	 
	UK
	Великобритания 
	 

	 
	 
	  
	 

	CNVT
	(NO) YES
	Обычный маршрут коммутатора 
	nars-5

	 
	 
	Запрашивается с сетевой сигнализацией (NSIG) пакет 37. 
	 

	 
	 
	  
	 

	COAT
	(NO) YES
	Продолжение передачи после истечения таймера ATO 
	cist-24

	 
	 
	  
	 

	COTR
	0-511
	Номер маршрута магистрали DID / CO 

Определяет, как типы входящих общественных вызовов обработаны для ассоциируемого маршрута Интегрированного Доступа Обслуживания или ISA. Запрашивается, когда TKTP = ISA и IFC = D100 или SL-1 и NSF = NO или YES. Для удаления начните с X,. 
	pra-12

	CPDC
	(NO) YES
	SL-1 - единственная управляющая сторона на входящих вызовах. Если CPDC = YES, соединение остается вплоть до разъединения SL-1. Это используется для 911 аварийных услуг. 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	CPFXS
	 
	Опция приставок определяемая клиентом. 
	euroisdn-22

	 
	(YES)
	При создании Запроса или Определение Подключенной линии, приставки возвращены от Блока пользовательских данных через PFX1 и PFX2 запросы в LD 15, как сделано в настоящее время. 
	 

	 
	NO
	При создании Запроса или Определение Подключенной линии, приставки возвращены от Блока данных маршрута через HNTN и HLCL запросы в LD 16. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CPP
	(NO) YES
	Флаг Устранения секретности Группы / запроса Секретности вызывающей стороны, предусмотрен для этого маршрута 
	cpp-24

	 
	 
	Ответ YES показывает, что возможность CPP распознана на этой магистрали. CPP запрошенf только если: 

1.             Пакет CPP 301 установлен 

2.             Магистраль - OGT или IAO 

3.             Не - ISDN опция 

4.             Тип магистрали = COT, DID, FEX или WAT 
	 

	 
	 
	  
	 

	CTOC
	 
	СНГ Международные Критерии Трансляции импульсов 
	cis-24

	 
	(DTDO)
	Только Обнаружение сигнала в линии 
	 

	 
	AADT
	Соединение Автоматического Определения Номера И Сигнала "ответ станции" 
	 

	 
	ANIO
	Только Автоматическое Определение Номера 
	 

	 
	AODT
	Соединение Автоматическое Определение Номера Или Сигнала "ответ станции" 
	 

	 
	 
	  
	 

	CTYP
	 
	Тип вызова для исходящего маршрута TIE прямого набора 
	pra-15

	 
	(UKWN)
	Неизвестный Тип вызова 
	 

	 
	CDP
	План набора номера 
	 

	 
	INTL
	Международный номер 
	 

	 
	LOC
	Код Местоположения 
	 

	 
	NPA
	Национальный номер 
	 

	 
	NXX
	Номер абонента 
	 

	 
	SPN
	Специальный Номер для отличного от международного формата номера 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	CTYP используется приемным коммутатором так, чтобы это могло связывать вызов с типом вызова и исполнять ESN вставку кода доступа. Эта опция применяется только напрямую к вызову номера, используя коды доступа к внешней линии. NARS и BARS наборы здесь не применяются. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Если Вы намереваетесь ответить YES на запрос ISAR, используйте значение по умолчанию <cr> для этой запросы. Если ISAR = YES, то CTYP печатает UNWN и не разрешает Вам вводить ответ. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CUST
	xx
	Номер пользователя, ассоциируемый с этим маршрутом как определено в LD 15 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	DAPC
	(NO) YES
	Отображение приставки доступа на CLID 
	isdn-24

	 
	 
	  
	 

	DCD
	 
	Обнаружение несущей передачи данных 
	 

	 
	(ON)
	Провод Обнаружения несущих данных повторяет состояние провода устройства, к которому он является подключенным. 
	 

	 
	OFF
	Провод Обнаружения несущих данных вынужденно переключен в активное состояние. 
	 

	 
	 
	Запрашивается, если TKTP = R232 или MCU. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DCDR
	(NO) YES
	Включить номер DNIS в записи CDR 
	dnis-19

	 
	 
	Этот запрос появляется для маршрутов ISDN поддерживающие NET ACD. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DCH
	0-159
	Номер D канала 
	isdn-16

	 
	 
	  
	 

	DCHI
	1-15
	DCHI Номер Порта. Запрашивается, когда РЕЖИМ = ISLD. 
	pra-12

	 
	 
	Номер порта DCHI должен назначиться в LD 17 
	 

	 
	 
	  
	 

	DCNO
	(0)-254
	Дневное IDC дерево номеров 
	idc-12

	 
	 
	  
	 

	DCTI
	(0)-511
	Время, в секундах, в которое расширению разрешено, звонить или быть На удержание или Сохраненяться в сети (парковка), перед разъединением магистрали. 

Ответьте вводом значения, равного количеству секунд, которое телефонный аппарат должен звонить после повторного вызова, плюс величина Таймера отзыва звонка из парка. Таймер отзыва звонка из парка назначается в LD 50 по CPTM запросу.
Значение по умолчанию или <cr> означает, что начальное условие неопределенно. Хранимое значение - ближайшее наименьшее кратное четырем - возвращено при вводе. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DDMI
	 
	Индекс Цифровой манипуляции 
	nars-5

	 
	(0)-127
	Выбор базового обходного пути вызова 
	 

	 
	(0)-255
	Выбор альтернативного маршрута в сети 
	 

	 
	 
	Запрашивается с либо Выбором базового обходного пути вызова пакет (BARS) 57 или Выбор альтернативного маршрута в сети (NARS) пакет 58. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DDO
	(NO) YES
	Трансляция цифровых импульсов Задержки для DOD и внешних линий ЦО 
	supp-15

	 
	 
	Запрашивается с "Международными дополнительными услугами " (SUPP) пакет 131 и ICOG = OGT или IAO. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DEM
	 
	Режим Аппаратуры передачи данных. Запрашивается, если TKTP = R232. 
	basic-18

	 
	(DCE)
	Оборудование Несущей передачи данных 
	 

	 
	DTE
	Оконечное оборудование передачи данных 
	 

	 
	 
	  
	 

	DES
	x...x
	Поле Определителя для пучков соединительных линий 0-16 алфавитно-цифровых символов (дополнительный ввод) 
	basic-22

	 
	 
	  
	 

	DEXT
	 
	Отобразить Внешние набранные цифры 
	icd-12

	 
	(NO)
	Не отображать оригинальные цифры 
	 

	 
	YES
	Отобразить оригинальные цифры до конвертирования
	 

	 
	 
	Запрашивается если AUTO = NO, DNIS = NO и IDC = YES. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DGTP
	 
	Тип Цифровой Магистрали для маршрута. ISL маршрут который использует, фантомную Магистраль TNs должен конфигурироваться как DTI2 маршрут. 
	pra-14

	 
	BRI
	Интерфейс базового уровня (Разрешен, если TKTP = TIE, COT или DID и BRIP = NO) 
	 

	 
	DTI
	1.5 Мб/с DTI (Если BRIP = NO, то значение по умолчанию - DTI) 
	 

	 
	DTI2
	2.0 Мб/с DTI 
	 

	 
	JDMI
	Японский Цифровой Мультиплексный Интерфейс. Этот ответ разрешен, если либо пакет 2 Мбит Интерфейс цифровой магистрали 129 или пакет 2 Мбит Интерфейс первичного уровня 154 установлен. 
	 

	 
	PRI
	ISDN 23B + D (Если BRIP = YES, то значение по умолчанию - PRI) 
	 

	 
	PRI2
	ISDN 30B + D 
	 

	 
	 
	  
	 

	DIDD
	(0)-15
	Количество начальных цифр, которое игнорируется для вызовов в течение наложения на прием
	brit-18

	 
	 
	  
	 

	DIG#
	1-(4)-9
	Количество цифр 
	mfc-9

	 
	 
	  
	 

	DIGS
	4-(5)
	Количество цифр 
	mfc-9

	 
	 
	  
	 

	DLTN
	(NO) YES
	Сигнал "ответ станции" на происходящих вызовах 
	basic-1

	 
	 
	Обеспечьте сигнал "ответ станции" к удаленному концу, когда к магистрали был получен доступ от удаленного конца. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DMOD
	1-127
	Номер модели, установленный по умолчанию для этого маршрута (Опция 11C) 
	basic-16

	 
	 
	  
	 

	DNAM
	(NO) YES
	Отобразить имя IDC 
	dnis-17

	 
	 
	Запрашивается с Индикацией имени Вызывающей стороны (CPND) пакет 95. Запрошен следующий NDNO, если DNIS = YES. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DNIS
	(NO) YES
	Acd DNIS маршрут 
	dnis-10

	 
	 
	Запрошен с Пакетом Автоматического распределения вызовов D (ACDD) пакет 50, и RTYP = TIE или DID. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DNSZ
	(0)-7
	Количество цифр, ожидаемое на маршрутах DID 
	supp-10

	 
	 
	0 показывает, что нет фиксированного номера 
	 

	 
	 
	  
	 

	DAPC
	(NO) YES
	Отображение приставки доступа на CLID 
	isdn-24

	 
	 
	  
	 

	DPPI
	(1167) nnnn
	Индикатор Секретности для магистрали декадного набора номера. 
	cpp-21

	 
	 
	Любая произвольная Цифра (0-9) последовательности до 4 цифр может быть введена. Если запрос CPP изменен c NO до YES, и <cr> введен, DPPI установлен по умолчанию в 1167. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DPPO
	(1182) nnnn
	Индикатор Устранения секретности для магистрали декадного набора номера. 

Nnnn = любая произвольная Цифра (0-9) последовательности до 4 цифр длиной.
DPPO установлен по умолчанию к 1182, если CPP изменен от NO до YES, и <CR> введен 
	cpp-23

	 
	 
	  
	 

	DRNG
	 
	Характерный североамериканский звонок для входящих вызовов 
	drng-8

	 
	 
	  
	 

	 
	(NO)
	Для TIE магистралей, обеспечивает обычный звонок (то есть звонить / молчать / звонить / молчать 0.25 с../ 0.25 с./ 2.25 с.. К входящим вызовам, заканчивающимся на станциях) 
	 

	 
	YES
	Для внешних линий ЦО, обеспечивает характерный звонок (то есть, звонить / молчать, одна секунда / две секунды к входящим вызовам, заканчивающимся на станциях). 

Характерный Звонок применяется только к CAM, COT, DID, FEX, TIE и WAT внешним линиям. Эти внешние линии не могут конфигурироваться как только исходящие для запросы ICOG. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DRNG
	(NO) YES
	Япония Характерный Звонок
	drng-9

	 
	 
	  
	 

	DSBL
	(0)-100
	Процент от внешних линий, которые будут отключены, если затухание или шум достигает предельного значения вне -обслуживания 
	atm-7

	 
	 
	  
	 

	DSEL
	 
	Выбор Данных 
	basic-19

	 
	(VOD)
	Голосовой или маршрут передачи данных 
	 

	 
	DTA
	Маршрут только для передачи данных
	 

	 
	TDN
	Прозрачная сеть передачи данных 
	 

	 
	VCE
	Только голосовой маршрут 
	 

	 
	3DTA
	Маршрут передачи данных и 3.1 кГц 
	 

	 
	3VCE
	Голосовой маршрут и 3.1 кГц 
	 

	 
	7VOD
	Маршрут поддерживающий голосовую связь или передачу данных и телефонию 7 кГц / услуги видео телефонии
	euro-24

	 
	7DTA
	Маршрут обеспечивает передачу данных и телефонию 7 кГц / услуги видео телефонии
	 

	 
	 
	Запрашивается, если DGTP = DTI, DTI2 или JDMI. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DSPD
	 
	Отображение Уведомления о стоимости вызовов В режиме реального времени 
	isdn-22

	 
	(NO)
	Не отображать информацию о стоимости в течение вызова 
	 

	 
	YES
	Отображать информацию о стоимости в течение вызова
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	DSPD применяется к телефонным аппаратам (M2006, M2008, M2016, M2216, и M2616) на на по маршрутной основе. Чтобы задействовать эту возможность, запрос MR должен быть установлен в DURC или ENDC. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DSPT
	0-(10)-60
	Таймер Отображения стоимости в секундах 

DSPT определяет, как долго информация о стоимости отображается в конце вызова. 
	isdn-22

	 
	 
	  
	 

	DTD
	(NO) YES
	Обнаружение сигнала в линии 
	dtd-10

	 
	 
	  
	 

	DTDF
	x y
	Установленный уровень Ошибки Датчика Сигнала "ответ станции". Где: 

· x = шаг увеличения = 1- (2) -15 

· y = шаг уменьшения = 1- (2) -15 
	dtd-10

	 
	 
	  
	 

	DTOC
	(NO) YES
	Прямое международное соединение 
	 

	 
	 
	  
	 

	DTOS
	(NO) YES
	Сигнал “ответ станции” при исходящем контроле 
	dass2-16

	 
	 
	Запрашивается, если SIGL = DAS. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DTPI
	(*67) nnnn
	Индикатор Секретности для магистрали тонального набора номера 

Любая произвольная Цифра (0-9) последовательности до 4 цифр может быть указана. Только первая Цифра может быть кнопка "звездочка" (*). Если запрос CPP изменен от NO к YES, и <cr> введен, DTPI установлена по умолчанию в *67. 
	cpp-21


	 
	 
	  
	 

	DTPO
	(*82) nnnn
	Индикатор Устранения секретности для магистрали тонального набора номера. 

Nnnn = Любая произвольная Цифра (0-9) последовательности до 4 цифр длиной. Кнопка "звездочка" (*) может быть введена только как первая Цифра.
DTPO установлен по умолчанию в *82, если CPP изменены от NO к YES, и <CR> введен 
	cpp-23

	 
	 
	  
	 

	DTR
	 
	Готовность терминала передачи данных. Запрашивается, если TKTP = R232 или MCU. 
	basic-18

	 
	(OFF)
	Провод Обнаружения несущих данных повторяет состояние провода устройства, к которому он является подключенным. 
	 

	 
	ON
	Провод Обнаружения несущих данных вынужденно переключен в активное состояние. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DTRK
	(NO) YES
	Маршрут Цифровой Магистрали. 

Запрашивается с Интерфейсом PBX для: 

· DTI/CPI (PBXI) пакет 75 

· 2 Мбит Интерфейс цифровой магистрали (DTI2) пакет 129 

· Японский Цифровой Мультиплексный Интерфейс (JDMI) пакет 136 

· ISDN Доступ Первичной скорости (PRA) пакет 146, или 

· 2 Мбит Интерфейс первичного уровня (PRI2) пакет 154 
	dti-5

	 
	 
	  
	 

	DTYP
	(IOP)
	Вводной / выводной порт передачи данных 
	amp-5

	 
	IDP
	Вводной Порт передачи данных 
	 

	 
	ODP
	Выводной порт передачи данных 
	 

	 
	 
	  
	 

	DUP
	 
	Канал двусторонней связи для Порта передачи данных 
	basic-18

	 
	(FULL)
	Полнодуплексный 
	 

	 
	HALF
	Полудуплексный канал двусторонней связи 
	 

	 
	 
	Запрашивается, если TKTP = MCU. 
	 

	 
	 
	  
	 

	EMGY
	(NO) YES
	Аварийный Маршрут 
	basic-24

	 
	 
	  
	 

	EML
	0-15
	Ожидаемое измеренное затухание (в дБ) 
	atm-7

	 
	 
	  
	 

	EOS
	(NO)
	Нет сигнал Окончания искания линии на DID маршруте
	supp-10

	 
	YES
	Сигнал Окончания искания линии включен
	 

	 
	BSY
	EOS и сигналы "Занято" включены 
	 

	 
	 
	  
	 

	EQAR
	(NO) YES
	Задействованные Ограничения Равного Доступа 
	eqa-17

	 
	 
	Запрашивается, когда TKTP = CO, FEX, WAT, или ISA, и ICOG = OGT, или IAO. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ESN
	(NO) YES
	Пульт управления Электронно-коммутируемой сети для NT8D15 XEM платы. 

Только он применяется к магистральным маршрутам, чьи члены могут использовать 4-проводную E&M Или DX сигнализацию на Электронно-коммутируемой сети. Этот запрос - замена для настройки коммутатора ESN на QPC237 плате. 

Когда YES выбран, усиление в 1 дБ уровня затуханий обеспечивается на магистрали к магистральным вызовам, используя NT8D15 блоки. 

Запрашивается с Выбором альтернативного маршрута в сети (NARS) пакет 58 и Меридиан 1 Расширенное перефирийное оборудование (XPE) пакет 203. 
	xpe-15

	 
	 
	  
	 

	FACN
	(0) - 99999
	Номер средства магистрали или FX. 
	cbc_pkg- 23

	 
	 
	  
	 

	FACY
	 
	Индикатор Средства для Частного или TIE соединения. 
	isa-17

	 
	(NO)
	TIE соединение в NSF IE
	 

	 
	YES
	Частное соединение в NSF IE
Магистрали к DMS-250 автоматически имеют запрос FACY установленный в YES. Все другие устанавленны по умолчанию в NO. 

FACY запрошен, когда TKTP = TIE, ISAR = YES, и IFC = D100, D250 или S100. 
	 

	 
	 
	  
	 

	FALT
	(NO) YES
	Распознание DTI2 ABCD FALT сигнала для ISL 
	pedm-18

	 
	 
	Запрашивается для DTI2 ISL маршрутов. 
	 

	 
	 
	  
	 

	FEDC
	 
	Контроль разъединения дальнего конца

Этот ввод должен соответствовать типу контроля разъединения, использованного аппаратурой удаленного конца этой магистрали. Внешние линии начала Шлейфа могут назначаться в ORG или ETH. 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	 
	(ORG)
	Контроль вызывающего конца
	 

	 
	 
	Аппарат распознает условия на ближнем конце только для вызовов, организованных Меридианом SL-1. Это не разрешает меж магестральные соединения. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ETH
	Контроль другого конца
	 

	 
	 
	Условия ближнего конца, распознаны для обоих входящих и исходящих вызовов. Это разрешает меж магестральные соединения, подчиненные обычным ограничениям в доступе. (Например, TGAR) 
	 

	 
	FEC
	Контроль удаленного конца 

FEC разрешает меж магестральные соединения. FEC включает следующий порядок действий для разъединения в ближнем конце: 

Когда ближний конец вешает трубку первый, DSI (наполовину разъединенный) запускает таймер. Если отдаленный конец магистрали вешает трубку перед DSI изтечением таймера, то магистраль освобождается, немедленно и DSI таймер отменен. Если DSI таймер истекает, магистраль - заперт до принятия сигнала разъединения от удаленного конца линии, в это время SL-1 освобождает магистраль. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	JNT
	Объединенный контроль 
	 

	 
	 
	JNT запрещает меж магестральные соединения. 
	 

	 
	 
	  
	 

	FGNO
	(0)-127
	Возможность блока номеров группы D 
	fgd-17

	 
	 
	  
	 

	FORM
	M1A
	Формат 1 для сигнализации CAMA магистрали 
	cama-1

	 
	M2B
	Формат 2 для сигнализации CAMA магистрали
	 

	 
	M3C
	Формат 3 для сигнализации CAMA магистрали
	 

	 
	 
	  
	 

	FRIN
	 
	Разъединение переадресации неопределено 
	pedm-18

	 
	(NO)
	Разъединение переадресации не переслано
	 

	 
	YES
	Разъединение переадресации пересылается каждый раз при истечении таймера Контроля разъединения, и таймер Контроля разъединения перезапускается. 
	 

	 
	 
	Запрашивается, если DTRK = YES и DGTP = DTI2. 
	 

	FRL
	0-7 0-254
	Уровень ограничения системных ресурсов (FRL) и Ограничение Нового гибкого кода (NFCR) дерево номеров для этого маршрута 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	FRRC
	0-(4)-15
	Версия счетчика повторений переадресации

Количество раз, сигнал Разъединение переадресации – пресылался до печати сообщения об ошибке, если подтверждение ожидается, но не принято. 

Отрезок времени программное обеспечение ждет подтверждение перед повторной посылкой сигнала, задан таймером Контроля разъединения. 

Запрашивается, если FRIN = YES. 
	pedm-18

	 
	 
	  
	 

	FRRD
	128-(384)-1920
	Pedm-18 

	 
	 
	Версия задержки повторения переадресации 

Это - задержка между посылкой сообщения о захвате и разъединение переадресации. Точность этого таймера определяется точностью очереди измерений времени из 128 миллисекунд. 

Запрашивается, если FRIN = YES и FRRS = YES. 
	 

	 
	 
	  
	 

	FRRS
	 
	Версия повторения контроля переадресации
	pedm-18

	 
	(NO)
	Не захватывать магистраль заново переде посылкой разъединение переадресации. 
	 

	 
	YES
	Захватывать магистраль заново переде посылкой разъединение переадресации.
	 

	 
	 
	Запрашивается, если FRIN = YES. 
	 

	 
	 
	  
	 

	GCR
	(NO) YES
	Общее Ограничение Несущей, для ограничения вызовов Равного Доступа. 
	eqa-19

	 
	 
	  
	 

	GRD
	 
	Наземное расположение 
	ranbrd-23

	 
	(IDLE)
	RUN механизм посылает наземный сигнал когда свободен. 

  
	ran-23

	 
	PLAY
	RUN механизм посылает наземный сигнал когда занят. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	  
	 

	HDLC
	(NO) YES
	Высоко уровневый контроль линии передачи данных 
	basic-18

	 
	 
	Запрашивается, если TKTP = MCU и V25 = YES. 
	 

	 
	 
	  
	 

	HLCL
	0-9999
	Домашний Номер Местоположения 

Этот номер аналогичен PFX2 номеру, запрошенному в LD 15. Это добавлено к этой дополнительной оболочке так, чтобы эта приставка могла конфигурироваться на основе маршрута как требуется в некоторых странах (например, Италия). 

Как имеет место с PFX2, HLCL приставка может быть от одного до четырех знаков. Этот запрос отображается только если CPFXS = NO. 

Если только <CR> введен, Этот запрос содержит ее предыдущую конфигурацию. Если нет величины сконфигурированой предварительно, то нет сконфигурированной величины. 

Введите X, чтобы удалить цифры. 
	euroidsn-22

	 
	 
	  
	 

	HNTN
	0-9999
	Домашний Национальный Номер 

Этот номер аналогичен PFX1 номеру, запрошенному в LD 15. Это добавлено к этой дополнительной оболочке так, чтобы эта приставка могла конфигурироваться на основе маршрута как требуется в некоторых странах (например, Италия). 

Как имеет место с PFX2, HLCL приставка может быть от одного до четырех знаков. Этот запрос отображается только если CPFXS = NO. 

Если только <CR> введен, Этот запрос содержит ее предыдущую конфигурацию. Если нет величины сконфигурированой предварительно, то нет сконфигурированной величины. 

Введите X, чтобы удалить цифры.
	euroidsn-22

	 
	 
	  
	 

	HOLD
	ic dc ht
	Установленный уровень помехоустойчивости при удержании. Где: 

· Ic = шаг увеличения = 1- (2) -31 

· Dc = шаг уменьшения = 1- (2) -31 

· Ht = минимальное время удержания = 1- (40) -127 секунд 

Отказ удержания применяется к внешним линиям, которые должным образом не захвачены, но разъединяются скорее чем минимальное время удержания или ht. 

См. запрос ILLR для описания значения шага приращения (ic) и шага уменьшения (dc). Установка по умолчанию для внешних линий AID 2 1 40. 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	HOUR
	0-23
	Час запуска теста автоматического обслуживания магистрали 

Система выводит xx:15, показывая что начало теста выполнено через 15 минут после начала часа чтобы избежать взаимодействия с отчётами о нагрузки. 
	atm-7

	 
	 
	  
	 

	IABS
	(0)-3
	Количество входящих цифр, которые будут приняты 
	ccsa-1

	 
	 
	Для CCSA внешних линий только. 
	 

	 
	 
	  
	 

	IAMP
	0-127
	Номер маршрута группы вводных модемов 
	amp-5

	 
	 
	Запрашивается, если TKTP = ADM и DTYP = IOP или IDP. 
	 

	 
	 
	  
	 

	IANI
	(NO) YES
	Маршрут Автоматической Идентификации Номера 
	ani-15

	 
	 
	ISDN должен быть (NO) для этой возможности, чтобы быть разрешённым. Запрашивается если AUTO = YES. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ICDN
	xxxx xxx
	CLID DN для входящего маршрута (1-7 цифр) и CLID ввод (0-125) для магистрали DN 
	mfc/isdn-22

	 
	xxxx (NO)
	CLID DN для входящего маршрута (1-7 цифр) и CLID не генерируется для магистрали DN 
	 

	 
	 
	ICDN запрошен, если ICIS = NO или если магистраль - не ISDN. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ICIS
	 
	Посылка входящего идентификатора 
	mfc/isdn-22

	 
	(YES)
	Использовать CLID/CNI от входящей ISDN/R2MFC магистрали 
	 

	 
	NO
	Не использовать CLID/CNI от входящей ISDN/R2MFC магистрали 
	 

	 
	 
	ICIS запрошен для входящих маршрутов когда ISDN = YES или если тип таблицы MFCI = R2MF. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ICNP
	 
	Входящий План нумерации 
	mfc-22

	 
	(UKWN)
	Неизвестно 
	 

	 
	PRV
	Частный 
	 

	 
	PUB
	Публичный
	 

	 
	 
	ICNP запрошен если тип таблицы MFCI = R2MF и ICIS = YES. ICNP запрошен только если значение CLID для ICDN = 0-125. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ICNT
	 
	Входящий тип нумерации 
	mfc-22

	 
	(UKWN)
	Неизвестно
	 

	 
	INTL
	Международный 
	 

	 
	NTN
	Национальный 
	 

	 
	LCL
	Локальный 
	 

	 
	LOC
	Местоположение 
	 

	 
	CDP
	План набора номера 
	 

	 
	SPN
	Специальный номер 
	 

	 
	 
	ICNT запрошен если тип таблицы MFCI = R2MF и ICIS = YES. ICNT запрошен если значение CLID для ICDN = 0-125. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ICOG
	 
	Входящая и-или Исходящая магистраль 
	basic-1

	 
	IAO
	Входящия и Исходящий 
	 

	 
	ICT
	Только Входящая Магистраль 
	 

	 
	OGT
	Только Исходящая Магистраль 
	 

	 
	 
	  
	 

	ICPS
	 
	Представление статуса входящего 
	mfc-22

	 
	(YES)
	Обеспечить DN Магистрали 
	 

	 
	NO
	Не обеспечить DN Магистрали 
	 

	 
	 
	ICPS запрошен если тип таблицы MFCI = R2MF и ICIS = YES. ICPS запрошен если значение CLID для ICDN = 0-125. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ID
	(0)-9
	Цифра Определения для CAMA магистралей 
	cama-1

	 
	 
	  
	 

	IDC
	(NO) YES
	Преобразование входящих DID цифр на этом маршруте 
	idc-12

	 
	 
	  
	 

	IDEF 
	 
	Внутренние / внешнее определение 
	basic-22

	 
	(NET) 
	Используйте сетевую информацию, чтобы определить вызов как внутренний или внешний. Вызовы по выбранному маршруту примут сетевую процедуру как определено доступной сетевой информацией. 
	 

	 
	LOC 
	Используйте локальные данные, чтобы определить вызов как внутренний или внешний. Внутренние вызовы примут внутреннею процедуру если RCLS = INT. Внешние вызовы примут внешнюю процедуру если RCLS = EXT. 
	 

	 
	 
	IDEF запрошен в LD 16 если IDEF = YES в LD 15. 
	 

	 
	 
	  
	 

	IDOP
	(NO) YES
	Идентификация вызывающего участника 
	supp-10

	 
	 
	Подробная запись вызова для Внутренних вызовов, чтобы идентифицировать отдельного участника переадресующего ТА. 
	 

	 
	 
	Запрашивается, когда CFWR = NO 
	 

	 
	 
	  
	 

	IDTB
	0-7
	Индекс таблицы ID, для использования этим маршрутом типа 911
	m911-19

	 
	 
	  
	 

	IEC
	001-999
	Межстанционный ID Несущей 
	pra-12

	 
	 
	Начните с X, чтобы удалить ввод. Если величина не введена в блоке данных маршрута печатается "??? ". 
	 

	 
	 
	Запрашивается, когда TKTP = COT, FEX или WAT. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	
(0) - xxx (0) - xxxxx
	Эта величина используется только для информационных целей.
Межстанционная несущая обеспечивающая обслуживание. Запрашивается, если IFC = NI2 и SRVC – 0 - 16, 18, 21 - 31. 
	 

	 
	 
	  
	 

	IFC
	IFC
	Тип Интерфейса для этого маршрута PRI. IFC маршрута ISA и его маршрута обслуживания должен соответствовать. 
	pra-12

	 
	(SL1)
	Меридиан SL-1 
	 

	 
	1TR6
	1 TR 6 для Германии 
	 

	 
	APAC
	Азиатско-тихоокеанский регион ISDN интерфейс для Австралийского BRI UIPE PRI, Китая, Гонконга, Индонезии, Япония BRI UIPE PRI, Малайзия, Сингапур и Таиланд. 
	 

	 
	AXEA
	Ericsson ТОПОР –10 для Австралии 
	 

	 
	AXES
	Ericsson AXE –10 для Швеции 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	D70
	Интерфейс к Японии D70 
	 

	 
	D100
	Меридиан DMS-100 
	 

	 
	D25O
	Интерфейс  к Меридиану DMS-250 
	 

	 
	E403
	EuroISDN интерфейс для ETS 300 403 
	euro-24

	 
	 
	  
	 

	 
	EGF4
	Интерфейс Q Ссылки к сигнализирующему пункту
	qsig gf-24

	 
	 
	  
	 

	 
	ESIG
	ID Интерфейса ETSI Q Ссылки к сигнализирующему пункту (QSIG). 
	 

	 
	ESGF
	ESIG интерфейс с GF платформой. 

ESGF может быть введен, если оба QSIG и QSIG GF пакеты установлены. Если Цифровой Тип Маршрута - BRI, то ассоциируемый DSLS должен быть удален, перед изменением типа интерфейса к ESGF. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ESS4
	Интерфейс к AT&T ESS#4 
	 

	 
	ESS5
	Интерфейс к AT&T ESS#5 
	 

	 
	EURO
	EuroISDN интерфейс 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ISGF
	ISIG интерфейс с GF платформой. 

ISGF может быть введен, если оба QSIG и QSIG GF пакеты установлены. Если Цифровой Тип Маршрута - BRI, то ассоциируемый DSLS должен быть удален, перед изменением типа интерфейса к ISGF. 
	 


	 
	 
	  
	 

	 
	ISIG
	ISO ID Интерфейс Q Ссылки к сигнализирующему пункту (QSIG) 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	JTTC 
	ЯПОНИЯ TTC DCH интерфейс ID 
	jttc- 23

	 
	 
	  
	 

	 
	NI2
	NI-2 TR-1268 тип интерфейса
	 

	 
	NUME
	Нумерация для Франции 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	S100
	Меридиан SL-100 
	 

	 
	SS12
	SYS-12 для Норвегии 
	 

	 
	SWIS
	SwissNet для PRI2 (SN2) 
	 

	 
	TCNZ
	Телесвязь Новая Зеландия (NEAX-61) 
	 

	 
	 
	  
	 

	IHT
	2-(30)-62
	Исходящий вызов Контороля со стороны вызывающего абонента разъединен после разъединения удаленного конца. 

Число секунд с шагом в две секунды после, которого входящий вызов Контороля со стороны вызывающего абонента разъединен после разъединения удаленного конца. 
	opcb-14

	 
	 
	  
	 

	ILLR
	ic dc
	Запрещенный уровень при вызове. Где: 

Ic = шаг увеличения = 0- (2) -15 

Dc = шаг уменьшения = 0- (2) -15 

ILLR указывает запрещенный вызов на захваченной магистрали. 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	ILLR только запрошен для COT, FEX и WAT внешних линий. 

Шаг увеличения (ic) и шаг уменьшения (dc) управляет частотой, с которой обнаруженные отказы превышают установленный уровень ошибок магистрали. Счетчик (первоначально установленный в ноль) считает нормальную работу магистрали и ее отказы. Счетчик увеличивается с величиной IC, каждый раз когда отказ обнаруживается, и уменьшается с величиной DC, когда нормальная работа магистрали обнаруживается. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Когда встречная величина превышает величину установленного уровня магистрали (30), устанавливается индикатор перегрузки, и отображается сообщение TRKXXX. Большая величина IC увеличивает счетчик более быстро чем низкая величина IC, таким образом заставляя счетчик превысить установленный уровень с меньшим количеством обнаруженных отказов. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Пороговый счетчик сохраняет только положительные значения. Если счетчик содержит отрицательную величину, он автоматически сбрасывается в ноль. Следующий обнаруженный отказ немедленно увеличит счетчик к пороговой величине, позволяя более быстрое определить отказ магистрали. 

Ic dc = пороговый процент 

· 41 = 20 % 

· 21 = 33 % 

· 32 = 40 % 

· 22 = 50 % 

· 24 = 67 % 

· 13 = 75 % 

· 14 = 80 % 

· 17 = 88 % 

Команда RSET в LD 36 и LD 41 сбрасывает пороговые счетчики в ноль. 
	 

	 
	 
	  
	 

	IMBI
	(NO) YES
	Немедленное Подключение к занятому абоненту 
	opcb-14

	 
	 
	Линейный сигнал требуется перед подключением к занятому абоненту. 
	 

	 
	 
	Запрашивается, когда MFC = R2MF, MFCI = действительная MFC таблица. 
	 

	 
	 
	  
	 

	IMCB
	(NO) YES
	Немедленный Перезвон 
	opcb-14

	 
	 
	Требуемая группа будет перезвонена если IMCB = YES. Запрашивается, когда MFC = R2MF, MFCI = действительная MFC таблица. 
	 

	 
	 
	  
	 

	INAC
	(NO) YES
	Вставка ESN кода доступа в входящий вызов частной сети 

INAC разрешает ESN коду доступа быть автоматически добавленым к входящему ESN вызову от частной сети. 

Если INAC = YES, то ввод цифр (INST) для NARS или BARS вызовов обойден и Код доступа 1 (AC1), используется для всех типов вызовов. Однако, вызовы могут быть отдельно назначены для использования Кода доступа 2 (AC2) в LD 15 в AC2 запросе. 

INAC запрошен, когда тип маршрута - магистраль TIE или магистраль IDA с передачей сигналов DPNSS1. 
	pra-21

	 
	 
	  
	 

	INC
	(NO) YES
	Записи CDR, произведенные на входящих вызовах 
	cdr-1

	 
	 
	  
	 

	INC_T306
	0-(2)-T306
	Величина входящего T306 таймера 
	bri-20

	 
	 
	T306 - переменный таймер для принятых сообщений Разъединения на входящих вызовах. T306 позволяет услышать внутри - диапазонные сигналы, посланные сетью. 

Этот таймер сохраняется с шагом в две секунды. Значения T306 перечислены ниже в зависимости от региона: 

APAC регион T306 максимальная величина (в секундах) 

Австралия 60
Китай 30
Гонконг 30 
Индонезия 30
Япония 30
Малайзия 30
Новая Зеландия 30
Сингапур 30
Таиланд 30 
	 

	 
	 
	  
	 

	INDMF
	(NO)
	Индийское R2MFC пользование отключено. 
	mfc- 23

	 
	YES
	Индийское R2MFC пользование включено
	 

	INST
	 
	Вставка. Не запрошенно, когда DNIS = YES. 
	basic-1

	 
	0-99999999
	Цифры для вставки перед начальными цифрами 
	 

	 
	<cr>
	Никакие цифры не введены 
	 

	 
	X
	Начните с X, для удаления ввода 
	 

	 
	 
	  
	 

	INT
	 
	Взаимодействие 
	basic-18

	 
	(OFF)
	Блок Данных Удаленного конца - не DMS-100 или SL-100 Блок Данных 
	 

	 
	ON
	Блок Данных Удаленного конца - DMS-100 или SL-100 Блок Данных 
	 

	 
	 
	Запрашивается, если TKTP = MCU. 
	 

	 
	 
	  
	 

	INTC
	(NO)
	Не перехваченые голосовые вызовы, которые вызывают цифровые телефонные аппараты к оператору 
	euroisdn-22

	 
	YES
	Перехваченые голосовые вызовы, которые вызывают цифровые телефонные аппараты к оператору
	 

	 
	 
	  
	 

	IPUB
	0-511
	Входящий вызов маршрута обслуживания сети Общего Пользования. 
	cbc_pkg-23

	 
	 
	  
	 

	ISAR
	(NO)
	Интегрированный Маршрут Доступа Обслуживания запрещен
	pra-12

	 
	YES
	Интегрированный Маршрут Доступа Обслуживания разрешен

Этот запрос показывает, должен ли этот маршрут использоваться как обслуживание или маршрут ссылки для Интегрированного Доступа Обслуживания или ISA возможности. ISAR может только быть YES, когда нет назначений магистрали в LD 14. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ISDN
	(NO) YES
	Интегрированные услуги цифровой сети 

Установленно по умолчанию в YES, когда DGTP = PRI или PRI2 и 
REQ = NEW. Запрашивается для BRI маршрута когда REQ = CHG. Запрашивается, когда ISDN = YES в LD 15 и с ISDN пакетом 145. 
	pra-12

	 
	 
	  
	 

	ITDN
	xxxx
	Перехваченый DN (до 8 цифр)
DN, к которому передаются входящие вызовы, которые не сумели обеспечить АОН. 
	cist-24

	 
	 
	  
	 

	ITOL
	(DENY)
	Запретить Международные междугородные вызовы (то есть, 011+вызовы) 
	eqa-17

	 
	ALOW
	Разрешить Международные междугородные вызовы 
	 

	 
	 
	  
	 

	JDGT
	1-(4)
	Цифры Японской опорной АТС 
	xutj-16

	 
	 
	Это показывает количество цифр Номера абонента, посланные от ЦО Меридиану 1. Если количество цифр не известно, установите параметр на (4). 
	 

	 
	 
	  
	 

	LAST 
	 
	Запись CDR, распечатывает содержимое опции для вызовов с перенаправлением. 
	cdr-1

	 
	(NO) 
	Терминальное поле ID в записи CDR будет содержать предпоследнею группу. 
	 

	 
	YES 
	Терминальное поле ID в записи CDR будет содержать последнюю группу. 
	 

	 
	 
	  
	 

	LCNO
	0-255
	Линейное соответствие дереву перекодировки номера 
	dass2-16

	 
	 
	Введите дерево номеров для DCNO дерева в LD 49, для использования для преобразования линейного соответствия. Запрашивается, если LID= 2. 
	 

	 
	 
	  
	 

	LEC 
	0 - 9999999 
	Код местной АТС
	cist-21

	 
	 
	LEC используется для создания сообщений АОН. LEC запрошен если: 

1.             Содружество Независимых государств (CIST) пакет 221 установлен 
2.             ICOG = OGT 
3.             TKTP = COT (для аналоговых внешних линий TKTP должна быть DID) 
4.             DGTP = DTI2 
	 

	 
	 
	Может быть от 0 до ANSZ длины.
Запрашивается для исходящего СНГ маршрута. 

Используюется для создания сообщения АОН, если ANIC - NO или если ANIC=YES но ввод АОН ассоциируемый с инициатором вызова не сконфигурирован. 
	 

	 
	 
	  
	 

	LGTH
	4-(60)- 7200
	Максимальная длина сообщения в секундах. Для цели детектирования ошибки. Соответствует типами механизма MPUL, MLVL и MCON RUN. 
	ranbrd- 23
ran- 23

	 
	 
	  
	 

	LID
	(0)-2
	Опция линейного соответствия. Где: 

· 0 = не посылать линейное соответствие ISDN 

· 1 = посылать линейное соответствие ISDN
· 2 = конвертировать и посылать линейное соответствие ISDN
Запрашивается с Интегрированным цифровым доступом (IDA) пакет 122 и SIGL = DAS 
	dass2-16

	 
	 
	  
	 

	LMNL
	0-15
	Предельное значение отклонения затухания обслуживания (в дБ) 
	atm-7

	 
	 
	  
	 

	LOCD
	(6) 7
	Количество цифр, использованных во внутригородском вызове отдаленным концом Опорной АТС 
	mfc-9

	 
	 
	  
	 

	LOUT
	0-15
	Предельного значения отклонения затухание вне -обслуживания (в дБ) 
	atm-7

	 
	 
	  
	 

	MANO
	(NO) YES
	Ручная Исходящая магистраль 
	basic-1

	 
	 
	Определите ручной DN в LD 14 в запросу MNDN. 
	 

	 
	 
	  
	 

	MAX
	1-510
	Максимальное количество каналов, разрешенных на маршруте ISA, в зависимости от обслуживание. Введенная величина - максимальное количество внешних линий, ограниченное этим маршрутом обслуживания. Эта величина должна соответствовать назначенной в CO
	isa-12

	 
	 
	Например, если MAX = 8 для TIE маршрутов, не больше, чем 8 каналов могут использоваться одновременно для TIE вызовов. Запрашивается, когда: 

1.             ISAR = YES и IFC = ESS4, или 

2.             NSF = YES и IFC = SL-1 или D100 для выбранного маршрута ISA, назначенного ответом на RTN запрос. 
	 

	 
	 
	  
	 

	MBGA
	(NO) YES
	MBG Интерфейс для D-канала 
	brit-18

	 
	 
	Запрашивается, если Сетевая возможность Обслуживания Арендатора Системы Коммутации активна. 
	 

	 
	 
	  
	 

	MCCD
	0- 8
	Ряд запроса отслеживания вызова может быть 0-8 цифр длиной. 
	emct-20

	 
	 
	Действительные цифры - 0-9, *, #. 
	 

	 
	 
	  
	 

	MCDT
	(0)-4
	Время задержка серии цифр - в секундах. 
	emct-20

	 
	 
	Степень детализации - 1 секунда. 
	 

	 
	 
	  
	 

	MCTM
	(0)- 30
	Идентификационный номер таймера запроса отслеживания злонамеренных вызовов (в секундах) 

Это - задержка разъединения, которая используется, когда отдаленный конец кладет трубку. Степень детализации - 1 секунда. Запрашивается, если тип интерфейса для D канала – AXE -10 Австралии. 
	mct-10

	 
	 
	  
	 

	MCTS
	(NO) YES
	Сигнал Отслеживания злонамеренных вызовов 
	emct-20

	 
	 
	  
	 

	MDMP
	 
	Пара модулей модемов передачи данных 
	adm-5

	 
	(NO)
	Только направление ADM 
	 

	 
	YES
	Маршрут пары модулей модемов передачи данных
	 

	 
	 
	  
	 

	MDTD
	1-(5)-31
	Минимальная задержка обнаружения сигнала в линии 
	dtd-10

	 
	 
	  
	 


	MFC
	 
	Вынужденная мультичастотная (MFC) сигнализация
	mfc-9

	 
	(NO)
	Нет MFC
	 

	 
	YES
	Завершенная мультичастотная или MFC сигнализация 
	 

	 
	CMFS
	СНГ MFS маршрут. Этот ответ разрешен только, если и CIST и CSMFS пакеты установлены и только для исходящего ЦО DTI2 маршрута, и для входящего DID маршрута DTI2. 
	cismfs-23

	 
	MFE
	Мультичастотная Состоявшаяся передача сигналов для Socotel 
	mfe-10

	 
	MFK5
	Испанский язык 2/5 KD3 MF Сигнализация 
	kd3-20

	 
	MFK6
	Испанский язык 2/6 KD3 MF Сигнализация
	kd3-20

	 
	 
	  
	 

	MFCI
	1-127
	MFC номер входящей таблицы 
	mfc-9

	 
	 
	Где 0 = Удаление исходящей таблицы 
	 

	 
	 
	  
	 

	MFCO
	1-127
	MFC номер исходящей таблицы 
	mfc-9

	 
	 
	Где 0 = Удаление исходящей таблицы
	 

	 
	 
	  
	 

	MFEA
	(YES) NO
	Сигналы кода доступа использованы в передаче сигналов 
	mfe-10

	 
	 
	  
	 

	MFED
	0-(1)-9
	Первая Цифра вызова специального обслуживания 
	mfe-10

	 
	 
	Для удаления начните с X,. 
	 

	 
	 
	  
	 

	MFEI
	(0)-127
	MFE номер таблицы для Входящих вызовов 
	mfe-10

	 
	 
	Где 0 = Удаление входящей таблицы 
	 

	 
	 
	  
	 

	MFEO
	(0)-127
	MFE номер таблицы для Исходящих вызовов 
	mfe-10

	 
	 
	Где 0 = Удаление исходящей таблицы 
	 

	 
	 
	  
	 

	MFKI
	1- 127
	MFK номер таблицы для Входящих вызовов 
	kd3-20

	 
	 
	  
	 

	MFKO
	1- 127
	MFK номер таблицы для Исходящих вызовов 
	kd3-20

	 
	 
	  
	 

	MFSS
	(B1) B2 B3
	Указывает, что первая MFS Цифра запрашивает обратный сигнал, используемый входящей CDTI2-MFS магистралью для запроса следующей цифры от исходящей группы ЦО СНГ. MFSS запрошен только, если MFC установлен в CMFS только для входящих маршрутов. 
	cismfs-23

	 
	 
	  
	 

	MIN
	0-510
	Минимальное количество каналов, разрешенных на маршруте ISA, зависит от обслуживания 
	isa-12

	 
	 
	Например, если MIN= 2 для TIE маршрутов, по крайней мере два канала будут доступны для TIE вызовjd. 
	 

	 
	 
	Запрашивается, когда: 

ISAR = YES и IFC = ESS4 

NSF = YES и IFC = SL1 или D100 для выбранного маршрута ISA, определенного ответом на RTN запрос. 

  
	 

	 
	 
	  
	 

	MOD
	(NO)
	Сетевой Режим для синхронного пользования 
	basic-18

	 
	YES
	Режим Модема для синхронного пользования 
	 

	 
	 
	Запрашивается, если TKTP = MCU и TRAN = SYN. 
	 

	 
	 
	  
	 

	MODE
	 
	Режим работы 
	pra-12

	 
	 
	  
	 

	 
	APN
	Частная Аналоговая сеть
	 

	 
	 
	APN разрешен только с связью сигнализации Интегрированных услуг цифровой сети (ISL) пакет 147 и сигнализацией Цифровых Частных Систем 1 (DPNSS) пакет 123. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ISLD
	Маршрут использует связь сигнализации ISDN (ISL) 
	 

	 
	 
	ISLD разрешен только, если ISDN = YES, и связь сигнализации интегрированных услуг цифровой сети, (ISL) пакет 147 установлен. ISLD разрешен только на ISA и TIE. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	PRA
	ISDN/PRA маршрут, DTRK должен быть YES 
	 

	 
	 
	PRA разрешен только если ISDN = YES. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	<cr>
	Установка по умолчанию – NULL для маршрутов обслуживания / ссылки 
	 

	 
	 
	Если Вы вводите YES в запрос ISAR, то используется установка по умолчанию <cr> для этой запросы. Если ISAR - YES, то MODE печатает NULL и не разрешает ответ. 
	 

	 
	 
	  
	 

	MON
	(NO) YES
	Контроль для маршрута 
	basic-12

	 
	 
	  
	 

	MQC_FEAT
 
	MCDN QSIG Тип возможности

Запрашивается если RECAP = MQC
Для удаления, начните MQC тип возможности с X
	Удовлетворите -24 

	 
	NAS
	MCDN NAS функциональность поддержана по QSIG 
	 

	 
	NACD
	MCDN NACD функциональность поддержана по QSIG 
	 

	 
	NMS
	MCDN NMS - MC функциональность поддержань по QSIG 
	 

	 
	 
	  
	 

	MR
	 
	Регистрация Сообщения 

Если 1TR6 магистраль создана, где TKTP = COT или DID, MR автоматический и не запрошен. Однако, если TKTP = TIE, то MR не соответствует маршруту и не запрошен. 
	Mr-10

	 
	 
	  
	 

	 
	(NO)
	Маршрут не измерен. Если MR установлен в NO, магистраль должна иметь “Нечувствительный к Полярности” Класс обслуживания в LD 14. (CLS = PIP) 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	DURC
	AOC информация расшифровывается в течение и в конце вызова. IFC должен быть установлен в NUME или SWIS. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ENDC
	AOC информация расшифрована в конце вызова 
	 

	 
	PPM
	Буферизированный PPM сигнал, для подсчета на этом маршруте 
	 

	 
	RVB
	Обратный сигнал Батареи от PSTN для ЦО прерывается как контрольный сигнал и используется как MR на этом маршруте. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	STAC
	Активация под-обслуживания AOC-S 
	 

	 
	XLD
	М & MM Не-буферизированная линия используется. Это - единственный тип измерения, разрешенный для TKTP = IDA и SIGL = DAS. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	MR не запрошен для Датских и Шведских интерфейсов EuroISDN, поскольку AOC не поддерживается для этих стран. 
	 

	 
	 
	  
	 

	MRAT
	5-30
	Таймер повторного вызова модема, в минутах 
	amp-5

	 
	 
	  
	 

	MRT
	0-511
	Номер маршрута с музыкой 
	mus-1

	 
	 
	Маршрут 31 может конфигурироваться исключительно как частный маршрут в LD 16. 
MRT определяет Номер маршрута с музыкой для организации очереди записанных сообщений. 
	

ranbrd-23 ran-23 mus-23

	 
	 
	  
	 

	MTND
	(NO) YES
	Задержка Разъединения Тандемного Отслеживания злонамеренных вызовов для интерфейса AXE10 

Если установлено в YES операция разъединения отсрочена в узле, ближайшем к ЦО до MCTM времени, когда вызов - тандемный вызов. 
	emct-20

	MULT
	 
	Множитель для Информации о стоимости 
	isdn-22

	 
	(NO)
	Не менять вычисление информации о стоимости. 
	 

	 
	YES
	Обеспечьте точную стоимость информации о стоимости, если образец RURC сконфигурирован к величине множителя. 

Ваш ответ на MULT должен быть YES, когда Опорная АТС посылает информацию о стоимости в одной сотой валюты, и множитель валют - меньше чем 1. Образец множителя должен быть равен RURC образцу. Это используется только с функциональным протоколом. 
	 

	 
	 
	  
	 

	MUS
	(NO) YES
	Музыка на удержании 
	mus-1

	 
	 
	  
	 

	MXTI
	0-(5)-15
	Максимальное Время ожидания для удаленного конца, для соединения проверки линии (в секундах) 
	atm-7

	 
	 
	  
	 

	M911_ABAN 
	
	M911-21 

	 
	(NO)
	Процедура отмены вызовов не используется на этом маршруте 
	 

	 
	YES
	Процедура отмены вызовов используется на этом маршруте
	 

	 
	 
	  
	 

	M911_ANI
	(NO) YES
	Прием АОН для маршрутов типа 911. 

M911_АОН запросы действуют как ключ для Меридиан 911 подсказок и должны всегда быть YES. Запрашивается с Меридианом 911 (M911) пакет 224 и TKTP = DID. 
	m911-19

	 
	 
	  
	 

	M911_FORM
	
	M911-25 

	 
	(1)
2
	1 = NPD (1 Цифра) +7-цифр АОН
2 = II (2 цифры) +10/20-цифр АОН 
	 

	 
	 
	  
	 

	M911_TONE
	
	M911-21 

	 
	(YES)
	Сигнал, заданный на ответе 
	 

	 
	NO
	Сигнал, не заданный на ответе 
	 

	 
	 
	  
	 

	M911_TRK_TYPE
	
	M911-19 

	 
	(T911T)
	E911 дублирующее соединение
	 

	 
	911E
	Конечное соединение офиса 
	 

	 
	 
	  
	 

	NACC 
	 
	Контроль доступа к сети 
	pagenet-22

	 
	(PGNR)
	Маршрут оповещения –PAGENET ограниченный
	 

	 
	PGNC
	Маршрут оповещения – PAGENET контролируемый
	 

	 
	PGNU 
	Маршрут оповещения – PAGENET не контролируемый
	 

	 
	 
	NACC запрошен, если TKTP = PAG и PAGENET пакет 307 установлен. 
	 

	 
	 
	  
	 

	NADT
	(0)-255
	Таймер в секундах до отбоя неотвеченных вызовов 
	isdn-10

	 
	 
	Только для 2.0 Мб/с DTI внешних линий. 
	 

	 
	 
	  
	 

	NASA
	(NO) YES
	Разрешение сетевых услуг оператора
Запрошен только, если IFC - SL1 
	nas-20

	 
	 
	  
	 

	NATL
	(YES) NO
	Североамериканская Международная схема; в международном вызове первая или вторая цифра 0 или 1. 

Если вторая цифра NXX "1", устанавливают NATL в "NO" и отвечают "0" "1" на TDG. Все международные цифры для запроса TDG могут быть удалены ответом YES если REQ = CHG. При повторном запросе LD 16 ответьте NO, для добавления международных цифр. 
	cdr-13

	 
	 
	  
	 

	NCNA
	(YES) NO
	Разрешить передачу при сетевом звонке имени вызывающего абонента 
	pra-13

	 
	 
	Запрошен, если ISDN = YES. 
	 

	 
	 
	  
	 

	NCNI
	(0)-7
	Запрос CNI после приема количества цифр.

Если NCNI = 0, запрос CNI не зависит от количества принятых цифр. 

Если NCNI назначается для большего количества цифр, чем требуется для направления вызова, CNI не будет запрошен, но вызов будет направлен. 

Запрошен в следующих ситуациях: 

· Многочастотная сигнализация (MFC) пакет установлен 

· TKTP = DID или TIE 

· MFC Таблица = R2MF 

· Таблица Многочастотной сигнализации назначается для маршрута 
	dpnss-20

	 
	 
	  
	 

	NCOS
	(0)-99
	Номер сетевого класса обслуживания
	pra-13

	 
	 
	Запрошен, если TKTP = TIE. 
	 

	 
	 
	  
	 

	NCRD
	(NO)YES
	Перенаправление сетевого вызова

YES разрешает посылку сообщения перенаправления сетевого вызова 
	pra-14

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Перенаправление сетевого вызова может наступать без NCRD = YES. Эта подсказка регулирует только посылку сообщений перенаправления сетевого вызова, а не фактическую переадресацию вызова. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Когда NCRD = YES, сообщение обеспечивает информацию для отображения CLID. Когда NCRD = (NO), вызов переадресован без информации о переадресации CLID, если CLID разрешен. 
	 

	 
	 
	  
	 

	NCTH
	(0) - 100
	Порог количества вызовов на ожидании. 
Запрошен только, если BDCT = YES и для Старта / останова RUN аппаратуры с STRT = DDL. 

Нулевое значения по умолчанию означает, что установленный уровень не применяется. 
	ranbrd- 23
ran- 23

	 
	 
	  
	 

	NDGT
	1-(4)-7
	Ожидаемое количество цифр DNIS
	dnis-10

	 
	1-(4)-31
	Количество цифр DNIS, требуемых для маршрута
Расширение до 31 цифры доступно только для DID, TIE или IDA маршрутов. 
	dnis-24

	 
	 
	  
	 

	NDIG
	(2)-10
	Количество цифр в плане нумерации в обычной АТС
	casm-1

	 
	 
	Запрошен, если SIGO = STD и CBQ = YES. 
	 

	 
	 
	  
	 

	NDNO
	0-254
	Ночная таблица IDC 
	idc-14

	 
	 
	Когда REQ = NEW по умолчанию назначена DCNO таблица. В других случаях, нет значения по умолчанию. 
	 

	 
	 
	  
	 

	NDP
	 
	Количество распечатанных цифр

NDP задействует набранные цифры, включающие EES цифры с одним исключением. Когда и ECDR = YES в LD 15 и OPD = YES в LD 16, NDP задействует только переданные цифры; EES цифры не задействуются. 
	isdn-15

	 
	 
	  
	 

	 
	INC 0-32
	Передать первые 0-32 цифры 
	 

	 
	EXC 0-32
	Подавить последние 0-32 цифры 
	 

	 
	<cr>
	  
	 

	 
	 
	Если REQ = NEW, передать все цифры, и ничего не подавлять. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	  
	 

	NDRI
	(0)-4
	Индекс сетевого характерного звонка
	edrg-16

	 
	 
	(0) = Значение по умолчанию / не определено
	 

	 
	 
	  
	 

	NEDC
	 
	Контроль разъединения ближнего конца 
	basic-1

	 
	 
	Этот ввод определяет тип контроля, осуществляемого Меридианом SL - 1 при разъединении соединительной линии. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	(ORG)
	Контроль вызывающего конца
	 

	 
	 
	Разъединение удаленного конца линии распознается только для входящих вызовов. Разъединение удаленного конца игнорируются для исходящих вызовов. ORG - установлен по умолчанию для TIE, DID и CCSA внешних линий. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ETH
	Контроль вызывающего и удаленного конца
	 

	 
	 
	Если удаленный абонент вешает трубку для входящих или исходящих вызовов, условие разъединения распознано, и вызов разъединяется. ETH – установлен по умолчанию для всех внешних линий кроме, TIE, DID и CCSA внешних линий. 
	 

	 
	 
	  
	 

	NMNL
	27-90
	Предельное шумовое значение обслуживания (в дБ/м) 
	atm-7

	 
	 
	  
	 

	NMSG
	(0)-30
	Количество повторений сообщения 
	mfc-24

	 
	 
	  
	 

	NOUT
	27-90
	Предельное шумовое значение вне – обслуживания (в дБ/м) 
	atm-7

	 
	 
	  
	 

	NPA
	nnn
	Зона Плана нумерации 
	m911-19

	 
	 
	  
	 

	NPID
	0-9
	Цифра плана нумерации или информационная цифра
	m911-19

	 
	 
	Если <CR> введен, NPID таблица создана. 

  
	 

	NPID_TBL_NUM
	Индекс таблицы маршрута
	m911-19

	 
	0-7
	Таблица ID должна быть создана, перед ответом на этот запрос. 
	 

	NRT
	0-511
	Номер маршрута уведомления 
	mfc-24

	 
	 
	  
	 

	NSF
	(NO) YES
	Средство сетевого обслуживания.

Запрошен, когда TKTP = ISA и IFC = D100 или SL1. Когда NSF = YES, ATB счетчик нагрузки увеличивается, когда величина MAX достигнута в маршруте обслуживания. 
	pra-12

	 
	 
	  
	 

	NTOF
	(YES) NO
	Измерение ближний конец - дальний конец 
	atm-7

	 
	 
	См. подсказки REF, TST и PADL. 
	 

	 
	 
	  
	 

	NTOL
	(DENY)
	Запретить североамериканские междугородные вызовы (то есть, 1 + вызовы) 
	eqa-17

	 
	ALOW
	Разрешить североамериканские ьеждугородные вызовы 
	 

	 
	 
	  
	 

	OABS
	0-9
	Исходящие цифры, которые будут игнорированы для ограничения по коду
	basic-1

	 
	 
	OABS часто используется с 1+вызовы. 
	 

	 
	 
	X, чтобы удалить. 
	 

	 
	 
	  
	 

	OAL
	(NO) YES
	Тарификация исходящих вызовов
	cdr-1

	 
	 
	Если контроль ответа назначается для соединительной линии, тарификация производится только при завершении вызова. 
	 

	 
	 
	  
	 

	OAMP
	0-127
	Номер маршрута группы выходных модемов
	amp-5

	 
	 
	Запрошен, если TKTP = ADM и DTYP = IOP или ODP. 
	 

	 
	 
	  
	 

	OAN
	(YES) NO
	Тарификация с момента соединения

Запрошен, если OAL или OTL = YES. Эта запрос применяется только к внешним линиям с Контролем Ответа CLS = PSP, или SUPN = YES. С "Международные дополнительные услуги " (SUPP) пакетом 131, установлен по умолчанию в - NO. Без SUPP пакета 131, установлен по умолчанию в - YES. 
	 

	 
	 
	  
	 

	OGDN
	xxxx xxx
	CLID DN для исходящего маршрута (1-7 цифр) и CLID ввод (0-125) для соединительной линии DN 
	mfc/isdn-22

	 
	xxxx (NO)
	CLID DN для исходящего маршрута (1-7 цифр) и CLID, не генерируется для DN маршрута
	 

	 
	 
	OGDN запрошен, если ICIS = NO или если соединительная линия - не ISDN. 
	 

	OGIS
	 
	Посылка исходящего идентификатора 
	mfc/isdn-22

	 
	(YES)
	Использовать CLID/CNI входящего ISDN/R2MFC маршрута или вызывающего телефонного аппарата. Если OGIS = YES и входящий маршрут - R2MFC, для использования в CLID используется CNI. 
	 

	 
	NO
	Не использовать CLID/CNI от входящего ISDN/R2MFC маршрута или от вызывающего телефонного аппарата. 
	 

	 
	 
	OGIS запрошен для исходящих маршрутов когда ISDN = YES или если таблица MFCI = R2MF. 
	 

	 
	 
	  
	 

	OGNP
	 
	План нумерации исходящих вызовов
	mfc/isdn-22

	 
	(UKWN)
	Неизвестный
	 

	 
	PRV
	Частный 
	 

	 
	PUB
	Публичный
	 

	 
	 
	OGNP запрошен только если CLID ввод для OGDN = 0-125. 
	 

	OGNT
	 
	Тип нумерации исходящих вызовов
	mfc/isdn-22

	 
	(UKWN)
	Неизвестный
	 

	 
	CDP
	Координированный план нумерации
	 

	 
	INTL
	Международный номер 
	 

	 
	LCL
	Локальный номер 
	 

	 
	LOC
	Номер Местоположения 
	 

	 
	NTN
	Национальный номер 
	 

	 
	SPN
	Специальный Номер 
	 

	 
	 
	OGNT запрошен если CLID ввод для OGDN = 0-125. 
	 

	 
	 
	  
	 

	OGPS
	 
	Представление статуса исходящего соединения
	mfc/isdn-22

	 
	(YES)
	Обеспечить DN соединительной линии
	 

	 
	NO
	Не обеспечить DN соединительной линии
	 

	 
	 
	OGPS запрошен если CLID ввод для OGDN = 0-125. 
	 

	 
	 
	  
	 

	OHQ
	(NO) YES
	Постановка в очередь разъединенных звонков
	ohq-1

	 
	 
	Используется в NARS для входящих TIE вызовов. 
	 

	 
	 
	  
	 

	OHQT
	(0)-63
	Установленный порог постановки в очередь
	ohq-1

	 
	 
	BARS/NARS тест готовности. Сравнивает с текущими P3 вызовами. 
	 

	 
	 
	  
	 

	OHT
	0-(30)-126
	Таймер соединения 

Число секунд, с шагом в две секунды, после которого исходящий вызов Контроля со стороны вызывающего абонента разъединен после разъединения удаленного конца. 

Запрошен, когда CNTL = YES и OPCB = YES. 
	opcb-14

basic-24

	OHTD
	 
	Задержка таймера соединения
	basic-1

	 
	(NO)
	Маскирует соединение удаленного конца, на интервал до 384 мс, измеренный с конца межцифровой паузы посылки цифр. 
	 

	 
	YES
	Маскирует соединение удаленного конца, на интервал до 2 секунд. 
	 

	 
	 
	  
	 

	OHTT
	0-(30)-62
	Разъединение при международном вызове со стороны вызывающего абонента

Число секунд с шагом в две секунды после которого международный исходящий вызов Контроля со стороны вызывающего абонента разъединен после разъединения удаленного конца. Междугородные вызовы определены ответами на TDG и SSL. 

Запрошен, когда CNTL = YES и OPCB = YES. 
	pemd-18

	 
	 
	  
	 

	OPA
	(NO) YES
	Генерировать CDR или CDAS запись по PPM импульсам
	isdn-10

	 
	 
	  
	 

	OPCB
	(NO) YES
	Обратный вызов оператора 
	opcb-14

	 
	 
	OPCB функции, для присвоения к этому маршруту. 
	 

	 
	 
	Запрошен, когда: 

· TKTP = DID 

· NEDC = ETH 

· FEDC = ETH 

· CPDC = NO 

· CNTL = YES 

· Отзыв Оператора (OPCB) пакет 126 установлен. 
	 

	 
	 
	  
	 

	OPD
	(YES)
	Тарификация номера транслируемого в линию
	cdr-12

	 
	NO
	Тарификация набранного номера 
	 

	 
	 
	Система должна инициализироваться, что бы  изменения к OPD назначениям вступили в силу. Запрошен, когда OTL = YES, OAL = YES или OAN = YES. 
	 

	 
	 
	  
	 

	OPDL
	(0)-8064
	Задержка трансляции импульсов в миллисекундах
	pra-14

	 
	 
	Если требуется для JDMI, OPDL = 3000 миллисекунд. 
	 

	 
	 
	Запрошен, когда DGTP = DTI2 или JDMI. 
	 

	 
	 
	  
	 

	OPE
	(NO) YES
	Изменение Рабочих параметров порта передачи данных
	basic-18

	 
	 
	Запрошен только, если TKTP = R232, R422 или MCU. 
	 

	OPP
	(NORM)
	Вызов от оператора использует обычную процедуру для ситуаций занятости и перехвата
	mfc-15

	 
	ATT
	Вызов от оператора направляется к аттенданту для ситуаций занятости и перехвата
	 

	 
	 
	  
	 

	OPR
	(NO) YES
	Маршрут трансляция импульсов

Все члены маршрута для OPR должны иметь DTN CLS, если они не находятся на Маршруте 31 или маршруте частной линии. Когда RPA = YES, значение по умолчанию - YES. 

Запрошен с передачей импульсов "звездочка" "*" и "решётка" "#" (OPAO) пакет 104, и запрошен, когда TKTP = COT, DID, FEX, TIE, или WATS. 
	opao-10

	 
	 
	  
	 

	OTL
	(NO) YES
	Тарификация исходящих междугородных вызовов

Если Контроль Ответа назначается для маршрута, тарификация будет произведена только при завершении вызова. Запрошен, когда OAL = NO и Маршрут = CAMA, CO, DID, FX, или WATS. 
	cdr-1

	 
	 
	  
	 

	OUT_T306
	0-(30)-T306
	Значение исходящего T306 таймера с периодом увеличения в 2 секунды
	bri-20

	 
	 
	T306 - переменный таймер принятых сообщений разъединения на исходящих вызовах. Этот T306 позволяет слышать тональные сигналы, посланные сетью. 

Этот таймер с периодом увеличения в 2 секунды. Перечислены ниже значения T306 в зависимости от региона: 

APAC регион T306 максимальная величина (в секундах) 

Австралия 60
Китай 30
Гонконг 30 
Индонезия 30
Япония 30
Малайзия 30
Новая Зеландия 30
Сингапур 30
Таиланд 30 
	 

	 
	 
	  
	 

	OVLR
	(NO) YES
	Прием всего номера или частями
	ovlp-15

	 
	 
	Не запрошен, если IFC = Numeris. 
	 

	 
	 
	  
	 

	OVLS
	(NO) YES
	Разрешить передачу всего номера или частями. Эта запрос появляется для следующего APISDN к интерфейсам, которые поддерживают передачу всего номера или частями: AUST, HKNG, SING, TCNZ, THAI. OVLS не запрошен, если IFC = Numeris. 
	ovlp-15

	 
	 
	  
	 

	OVLT
	(0)-8
	Внутренний информационный таймер в течение передачи по частям. Этот запрос появляется только для интерфейсов APISDN, которые поддерживают Прием всего номера или частями: THAI. 
	ovlp-15

	PADL
	0-63
	Блок затуханий для шлейфа вокруг (в дБ) 
	atm-7

	 
	 
	Это - уровень сигналов удаленного конца, плюс полное затухание с обоих концов на двух внешних линиях. 
	 

	 
	 
	  
	 

	PADT
	0-63
	Блок затуханий для T100 тестирующей линии в дБ
	atm-7

	 
	 
	Это - уровень сигналов ближнего конца, плюс полное затухание с обоих концов. 
	 

	 
	 
	  
	 

	PANS
	(YES)
	Псевдо-ответ может пересылаться на некоторые типы внешних линий, как только обнаруживается окончание набора номера. 
	supp-14

	 
	NO
	Псевдо-ответ не пересылается на любой тип внешних линий. 
	 

	 
	 
	SUPN в LD 14 должен быть YES, или PANS = YES не имеет никакого значения. 
	 

	 
	 
	  
	 

	PAR
	 
	Бит контроля для Порта передачи данных
	basic-18

	 
	(SPAC)
	Пробел 
	 

	 
	EVEN
	Четный
	 

	 
	MARK
	Отмеченный
	 

	 
	ODD
	Нечетный
	 

	 
	 
	Запрошен, если TKTP = R232, R422 или MCU. 
	 

	 
	 
	  
	 

	PBDO
	(OFF) ON
	Порт “Занят” когда DTR выключен 
	basic-18

	 
	 
	Запрошен, если TKTP = R232, DEM = DCE и DTR = ОТ. 
	 

	 
	 
	  
	 

	PECL
	(NO) YES
	Периодической сигнал чистки
	supp-14

	 
	 
	Не поддерживается на XCOT. 
	 

	 
	 
	  
	 

	PGPN
	0-15
	Номер протокола. Этот ввод должен быть совместим с номером протокола (PGPN) в LD 27. 
	mph-18

	 
	 
	  
	 

	PII
	 

(NO)

YES

 
	Игнорировать индикатор секретности 

Индикатор Секретности вызывающей стороны включен, и существующая функциональность поддержана.
Индикатор Секретности вызывающей стороны игнорирован. Когда PII установлен в YES, CLID поле Индикатора Представления в Номере вызывающего абонента IE изменен с запрещенного в разрешенный и CPND поле Индикатора в отображении IE изменен c запрещенного к разрешенному. 

                                    PII запрос запрошен только для информационных целей. PII подсказка применяется только на Североамериканских интерфейсах ISDN: DMS100, DMS250, ESS4, ESS5, и NI2. 
	cpp-23

	 
	 
	  
	 

	PLEV
	0-(2)-7
	Уровень приоритета

Телефонный аппарат уровня 2, может отменить телефонные аппараты Уровня 1 и 2, и может быть отменен телефонными аппаратами Уровня 2-7. Запрошен с Приорететным Ожиданием обслуживания при занятости / принудительное Отвержение (POVR) пакет 186 или Расширенные услуги DPNSS1 (DPNSS_ES) пакет 288. 
	povr-20

	 
	 
	  
	 

	PNDL
	2-(6)-10
	Таймер Задержки Процесса уведомления в секундах 
	mfc-24

	 
	 
	  
	 

	PNI
	(0)-32700
	Идентификатор Частной сети 

Каждый блок пользовательских данных должен иметь уникальный PNI когда оборудован много-пользовательской опцией. PNI = 1 типовой для пользователя 0. Это должно соответствовать PNI в удаленном конце CDB, чтобы поддержать такие функции как NRAG, NACD и NMS. 

PNI в RDB работает как логический номер пользователя для исходящего направления не-ассоциированного с вызовом проложения части операционных возможностей или TCAP сообщений средства к соответствующим ESN преобразованиям в пределах удаленного конца PBX. 

Использования значения по умолчанию PNI = 0 предотвращает пользование функций например NRAG, NACD и NMS. 
	pra-12

	 
	 
	  
	 

	PNNC
	(NO) YES
	Процесс уведомления сетевых вызовов 
	mfc-24

	 
	 
	  
	 

	PNPS
	(0)-30
	Интервал между сообщениями (с шагом 2 секунды) 
	mfc-24

	 
	 
	  
	 

	POST
	 
	RUN Процедура почтового сообщения 
	ran-1

	 
	DIS
	Разъединение после максимума повторений 
	 

	 
	ATT
	Переадресация оператору после максимума повторений 
	 

	 
	 
	  
	 

	PRDL
	(NO)
	Измерение времени Частичного набора номера на DID маршрутах
	supp-10

	 
	YES
	Измерение времени Частичного набора номера установлено, используя EOD 
	 

	 
	BSY
	Сигнал "Занято" посылается при истечении временного интервала
	 

	 
	 
	  
	 

	PRIV
	(NO)
	Маршрут - Маршрут не частных линий
	basic-14

	 
	YES
	Маршрут - Маршрут частных линий
	 

	 
	 
	Любой маршрут COT может быть частным маршрутом. 
	 

	 
	 
	Запрошен, если TKTP = COT и REQ = NEW. 
	 

	 
	 
	  
	 

	PROG
	 
	Сигнал прогресса
	euroisdn-22

	 
	 
	  
	 

	 
	NCHG
	Пошлите Сигнал прогресса, когда сообщение обработка вызова, которое содержит Элемент Информации Индикатора прогресса, получено с входа Меридиан 1 EuroISND. 

NCHG - установлен по умолчанию для всех интерфейсов кроме Австралии и Австрии. NCHG не поддерживается с Японским интерфейсом. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MALE
	Пошлите сигнал КПВ, когда сообщение обработки вызова, которое содержит Элемент Информации Индикатора прогресса, получено с входа Меридиан 1 EuroISND.

MALE - установлен по умолчанию для Японского интерфейса. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MCON
	Пошлите сигнал соединения, когда сообщение обработка вызова, которое содержит Элемент Информации Индикатора прогресса, получено с входа Меридиан 1 EuroISND. 

NCHG - установлен по умолчанию для интерфейсов Австралии и Австрии. 
	 

	 
	 
	  
	 

	PR_RTN
	(NO) YES
	Опция восстановления для удаленного конца PINX, поддерживается удаленным концом Частной Сети Интегрированного Обмена Услугами. 
	qsig ss- 23

	 
	 
	  
	 

	PR_TRIGS
	
DIV xx y


CNG xx y

CON xx y
	Триггеры замены маршрута установлены в их значения по умолчанию:
DIV 2 3
CNG 2 3
XCON 2 3
2 попытки замены маршрута с задержкой 3 минуты для триггеров Обхода и Занятости, но Подключенный номер - не триггер.

Триггер Обхода используется, чтобы вызвать Замену маршрута.
Триггер Занятости используется, чтобы вызвать Замену маршрута.
Подключенный номер, отличный от набранного номера используется, чтобы вызвать Замену маршрута.
Xx = 0 - 15, количество попыток Замены маршрута.
y = 1 - 7, задержка между двумя попытками Заменами маршрута в минутах. 
X, чтобы удалить. 
	qsig ss-23

	 
	 
	  
	 

	PSDS
	(NO) YES
	Приложения сервиса общественного доступа данных
	basic-18

	 
	 
	Запрошен, если TKTP = MCU. 
	 

	 
	 
	  
	 

	PSEL
	(DMDM)
	DM-DM Выбор Протокола 
	basic-18

	 
	TLNK
	Выбор Протокола T-связи 

TLNK протокол используется SL-100 и DMS устройствами передачи данных, DM-DM используется Меридиан 1 устройствами передачи данных например ASIM, AIM, ADM, SADM, Опция асинхронной передачи данных. или ADO, и MPDA. MCA использует оба протокола. PSEL запрошен если TKTP = R232, R422, или MCU. 
	 

	 
	 
	  
	 

	PTUT
	0-510
	Установленный уровень использования привилегированных каналов
	mfc-24

	 
	 
	  
	 

	PTYP
	PTYP
	Тип порта встречной станции
	basic-5

	 
	 
	Ответ на эту подсказку используется в определении требуемого уровня передачи. Обратитесь к Международному gлану усилений и затуханий NTP для дополнительной информации. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 Аналоговые TIE маршруты

	 
	 
	  
	 

	 
	(ATT)
	Аналоговые TIE маршруты
	 

	 
	AOT
	Аналоговая TIE магистраль, используются вместо ATT всякий раз, когда PBX имеет одну или более цифровые спутниковые магистральные маршруты или DST на любой цифровой спутник PBX, который использует OPX телефоны. 
	 

	 
	AST
	Спутниковые PBX TIE или ESN внешние линии если SAT = YES 
	 

	 
	  Цифровые TIE маршруты

	 
	(DTT)
	Цифровой или комбинированный TIE маршрут
	 

	 
	DCT
	Спутниковый комбинированный PBX TIE маршрут
	 

	 
	DST
	Цифровой спутниковый PBX TIE маршрут (разрешен если SAT = YES или NO) 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	   Аналоговые CO маршруты

	 
	 
	  
	 

	 
	(ACO)
	Аналоговая магистраль CO 
	 

	 
	ATO
	Аналоговый международный офисный маршрут
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 Цифровые CO, FEX, DID, и WAT маршруты:

	 
	 
	  
	 

	 
	(DCO)
	Цифровой или комбинированный порт ЦО 
	 

	 
	DTO
	Цифровой или комбинированный международный офисный маршрут
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 1.5 Мб/с PRI TIE маршруты:

	 
	 
	  
	 

	 
	(PRI)
	Классификация порта B-канала
	 

	 
	DTT
	Цифровой или комбинированный TIE маршрут
	 

	 
	DCT
	Спутниковый комбинированный PBX TIE маршрут
	 

	 
	DST 
	Цифровой спутниковый PBX TIE маршрут
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 1.5 Мб/с PRI CO, FEX, DID, and WAT маршруты:

	 
	 
	  
	 

	 
	(PRI)
	Классификация порта B-канала
	 

	 
	DCO
	Аналоговый маршрут CO 
	 

	 
	DTO
	Аналоговый международный офисный маршрут
	 

	 
	 
	  
	 

	QREC
	(NO) YES
	CDR ACD Q начальные записи генерируются / негенерируются
	cdr-1

	 
	 
	  
	 

	R2MD
	(NO) YES
	R2 модификация 
	mfc-9

	RACD
	(NO) YES
	Информация о трафике маршрута в ACD Отчётах

Ввод YES только, если маршрут используется как в случае переполнения очереди по крайней мере одного DN ACD, и требуется информация об этом трафике. 

Запрошен для COT, TIE, DID, WAT, FEX и RUN типов внешних линий. 

Фактические примеры формата вывода ACD сообщения включены в NTP “Управление отчетами ACD”. 
	acd-12

	 
	 
	  
	 

	RANR
	0-511
	RAN номер маршрута для выбранного RAN маршрута
	ranx-20

	 
	 
	  
	 

	RANX
	 
	RAN для вызовов переадресованных на внешние соединительные линии
	ranx-20

	 
	(NO)
	RAN не требуется, когда вызов переадресовывается на этот маршрут. 
	 

	 
	YES
	RUN требуется, когда вызов переадресовывается на этот маршрут. 
	 

	 
	 
	Запрошен, когда: 

1.             TKTP = COT 

2.             RPA = NO 

3.             DSEL = VCE или VOD 

4.             ICOG = IAO или OGT 
	 

	 
	 
	  
	 

	RCAL
	(NO)
	Запретить Перенаправление вызова
	supp-10

	 
	ATT
	Разрешить Перенаправление вызова
	 

	 
	DRA
	DID Перенаправление вызова к Оператору для DTI2 внешних линий 
	 

	 
	 
	RCAL запрошен, когда TKTP = DID или COT 
	 

	 
	 
	  
	 

	RCAP
	RCAP
	Приложения удаленного узла. X для удаления конфигурированной возможности. Этот запрос будет повторятся, пока <cr> не введен. 
	supp-10

	 
	BRI
	ISDN взаимодействие Линии / соединительная линия. Установлен по умолчанию для всех интерфейсов Азиатско-Tихоокеанского региона. 
	 

	 
	CCBI
	Завершение вызова при занятости абонента, используя целочисленное значение для кодирования операции.
CCBO/CCBI взаимно исключаются. 
	qsig ss-24

	 
	CCBO
	Завершение вызова при занятости абонента, используя идентификатор объекта для кодирования операции
CCBO/CCBI взаимно исключаются
	qsig ss-24

	 
	CCBS
	Завершение вызова при занятости абонента для QSIG и EuroISDN BRI интерфейсов. CCBS разрешен, если QSIG дополнительный пакет услуг 316 установлен. 
	 

	 
	CCNI
	Завершение вызова при неответе, используя целочисленное значение для кодирования операции
CCNO/CCNI взаимно исключаются. 
	qsig ss-24

	 
	CCNO
	Завершение вызова при неответе, используя идентификатор объекта для кодирования операции
CCNO/CCNI взаимно исключаются 
	qsig ss-24

	 
	CCNR
	Завершение вызова при неполучении ответного сигнала для QSIG и EuroISDN BRI интерфейсов. CCNR разрешен, если QSIG дополнительный пакет услуг 316 установлен. 
	 

	 
	COLP
	Представление идентификатора вызывающего абонента поддерживается на удаленном конце. COLP поддерживается на интерфейсах Индонезии, не как значение по умолчанию, потому что это может конфигурироваться. 

Значение по умолчанию для ESIG, ISIG, NI2 и EUROISDN интерфейсов кроме AUS, EIR, DUT, BEL и FRA интерфейсов. 
	basic- 23

	 
	CTI
	Целое число Передач соединения
CTI и CTO взаимно исключаются. 
	qsig ss-24

	 
	CTO
	Объект Передачи соединения
CTI и CTO взаимно исключаются. 
	qsig ss-24

	 
	 
	Добавить удаленную возможность уведомления о передачи соединения на интерфейс EuroISDN.
"X" для удаления возможности. 
	bne-25

	 
	XCOLP
	Удалить COLP 

Значение по умолчанию для всех APAC, AUS, EIR, DUT, BEL и FRA интерфейсов.
Этот запрос применяется только для протоколов основанных на базе UIPE. 
	 

	 
	CPK
	Сетевая парковка. CPK разрешен, если IFC = SL1 и CPRKNET пакет 306 установлен. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	QSIG SS удаленная возможность уведомления обхода вызова. Конфигурировать посылку QSIG Информации Уведомления об отклонении, процедуру обработки запроса на перемаршрутизацию и кодирования операции. Если закодировано как идентификатор объекта, удаленная возможность заканчивается "O", принимая во внимание, что для целочисленного значения, отдаленная возможность заканчивается "I". Только одна удаленная возможность разрешена. 
	qsig ss- 23

	 
	DV1I
DV1O
DV2I
 
DV3I

DV3O

 
	Информация обхода послана удаленному коммутатору.
Информация обхода послана удаленному коммутатору.
Запрос на перемаршрутизацию от удаленного коммутатора обработан.
Запрос на перемаршрутизацию от удаленного коммутатора обработан.
Информация Обхода послана удаленному коммутатору. Запрос на перемаршрутизацию от удаленного коммутатора обработан.
EuroI ISDN Обход вызова
Запрос на перемаршрутизацию от удаленного коммутатора обработан.Информация послана удаленному коммутатору. 
	





bne-25

	 
	 
	"X" для удаления возможности. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ECTO
	Добавить уведомление о передачи соединения и удаленную возможность обращения к EuroISDN 
	bne-25

	 
	 
	"X" для удаления возможности. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MCID
	MCID = добавляется MCID как новая удаленная возможность.
 "X" для удаления. 
	etsi ss- 23

	 
	 
	  
	 

	 
	MQC
	MCDN QSIG преобразование как удаленная возможность 
	meet-24

	 
	 
	  
	 

	 
	NAC
	Данные доступа к сети. NAC разрешен, если IFC = SL1. Введите XNAC, для удаления NAC из удаленных возможностей. 
	 

	 
	NCT
	Сетевое отслеживание вызова 
	 

	 
	ND1
	Сетевая индикация имени 1 
	 

	 
	ND2
	Сетевая индикация имени 2 
	 

	 
	ND3 
	Сетевая индикация имени 3. Обеспечивает одинаковый уровень обслуживания между MCDN и QSIG услугами индикации имени. 
	 

	 
	NDI
	Индикация имени – целочисленное кодирование ID 
	qsig-24

	 
	NDO
	Индикация имени - кодирование ID Объекта 
	qsig-24

	 
	NDS 
	Услуги индикации имени 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Добавить замену пути как удаленную возможность. Только одна возможность может назначаться на маршрут. 
	qsig ss- 23

	 
	PRI
	Метод кодирования используя целочисленные значения. 
	 

	 
	PRO
	Метод кодирования используя идентификатор Объекта. 
	 

	 
	 
	"x" для удаления возможности. 
	 

	 
	RVQ
	Удаленная виртуальная постановка в очередь 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	UUS1
	Обслуживание " пользователь пользователю " 1
Декодирование UUS IE посланного Опорной АТС
Посылка UUS IE Опорной АТС 
	bne-25

	 
	XUUS
	Удалитm Обслуживание " пользователь пользователю " 1 
	bne-25

	 
	 
	  
	 

	RCLS
	(EXT)
	Класс маршрута, отмеченного как внешний 
	 

	 
	INT
	Класс маршрута, отмеченного как внутренний 
	basic-10


	 
	 
	Применяется только к CAA, COT, CSA, DID, FEX, СВЯЗЫВАЛ, FGDT, или WATS внешним линиям. 
	 

	RDNL
	0-(4)-7
	Длина номера DN для АОН, используется для извлечения необходимого количества цифр DN из MCDN или QSIG CLID или из DPNSS OLI. 

Запрошен, если Содружество Независимых государств - Трех Проводная Аналоговая Магистраль (CIST) пакет 221 установлен для QSIG, MCDN, или DPNSS TIE маршрутов. 
	cist-21

	 
	 
	  
	 

	REF
	n...n
	Рекомендуемый шлейф, диапазон - от 2 до 10 цифр 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	REP
	1-15
	Повторения записанных сообщений 
	ran-1

	 
	 
	  
	 

	REQ
	 
	Запрос 
	basic-1

	 
	CHG
	Изменение текущего блока данных 
	 

	 
	END
	Выход из оверлейной программы 
	 

	 
	OUT
	Удаление блока данных 
	 

	 
	LCHG
	Печать даты и времени, когда блок данных маршрута был последний раз изменен. Изменение может быть результатом команд NEW, OUT, или CHG. 
	 

	 
	NEW
	Добавить новый блок данных к системе 
	 

	RGFL
	ic dc
	Установленный уровень помехоустойчивости при вызове. Где: 

Ic = индекс увеличения = 1- (2) -31 

Dc = индекс уменьшения = 1- (2) -31 

RGFL указывает установленный уровень в процентах для внешних линий, которые будут не в состоянии производить ожидаемый вызов и изменения заземления. См. Запрос ILLR для описания значений ic и dc. 

RGFL не запрошен для AID, CAM, CSA, RLM, RLR и TIE внешних линий. Значение по умолчанию для RUN, и MUS внешних линий - 12 6. 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	RLSM
	(0)-15
	Механизм освобождения. 

Обратитесь к Опции Механизма освобождения. RLSM запрошен если DTRK = YES и DGTP = DTI2. 
	pedm-18

	 
	 
	  
	 

	ROUT
	0-511
	Номер маршрута 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	RPA
	(NO) YES
	Маршрут оповещения
	rpa-20

	 
	 
	Если этот запрос установлен в NO, маршрут не разрешен, для использования оповещения. Запрошен с Маршрут оповещения (RPA) пакет 187 и TKTP = TIE или COT. 
	 

	 
	 
	  
	 

	RPPM
	 
	Периодичность PPM импульсов в секундах в реальном масштабе времени (в секундах) 
	pedm-16

	 
	(0)
	Периодичность PPM импульсов в секундах в реальном масштабе времени не будет работать 
	 

	 
	10-250
	1-9 Округляется до 10 
	 

	 
	251
	Округляется до 250 
	 

	RRBS
	 
	Повторное освобождение перед занятием
	pedm-18

	 
	(NO)
	Обычное занятие маршрута. 
	 

	 
	YES
	Перед занятием маршрута будет послан сигнал освобождения. 

RRBS разрешает сигнал FRLS, который будет послан немедленно перед сигналом SEZ на DTI2 маршруте. RRBS запрошен, если DTRK = YES, DGTP = DTI2 и FRRS не установлен в YES. 
	 

	 
	 
	  
	 

	RTN
	0-511
	Номер маршрута для любого сконфигурированного маршрута ISA 

RTN - Номер маршрута ассоциируемого с главным маршрутом Вызов за вызовом. 
	pra-12

	 
	 
	Запрошен, если TKTP = TIE. 
	 

	 
	 
	  
	 

	RTYP
	 
	Устройство записи для внешних линий RUN 
	ran-1

	 
	 
	  
	 

	 
	AUD
	Audichron или Cook 212, требуется для XUT внешних линий 
	 

	 
	CAP
	" Кодировка телефона " 
	 

	 
	CK2
	Cook 201 или QAY1 
	 

	 
	CKM
	Многоканальный Cook 201 
	 

	 
	CON
	NT7M аппаратура цифровой записи
	 

	 
	DGT
	213300 и 213400 аппаратура цифровой записи
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	LVL
	Уровень старта / остановки (Расширенные универсальные платы соединительных линий) 
	 

	 
	MCON
	Непрерывный режим, многоканальный. 
	ranbrd- 23

	 
	MLSS
	Уровень старта / остановки, Многоканальный. (Расширенные универсальные платы соединительных линий) Максимальная длина сообщения = 608 секунд. 
	 

	 
	MLVL
	Уровень старта / остановки, многоканальный. 
	ran- 23

	 
	MPUL
	Импульсы старта / остановки, многоканальный. 

Эти режимы обеспечивают независимость RUN внешних линий. Требует пакет RUN. 
	 

	 
	PUL
	Импульсы старта / остановки (Расширенные универсальные платы соединительных линий) 

Слово расширенной универсальной платы маршрута с CAP, CK2, или AUD RUNО интерфейсами. Опции Импульсов и Уровней старта / остановки использованы в соединении с выбранным интерфейсом RUN. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Максимальная длина сообщения, разрешенного программным обеспечением: 

· AUD = 64 секунды 

· CAP = 608 секунд 

· CK2 = 64 секунд 

· CON = 608 секунд 

· DGT = 256 секунд 
	 

	 
	 
	  
	 

	RUCF
	x y
	Фактор Перекодировки линии Маршрута

Формула для Факторf Перекодировки линии Маршрута: X*10 (-Y) 
Где: 

x = 0- (1) -9999 

y = (0) -3 

Результат в диапазоне от .001 до 9999. 
	isdn-15

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Если Опорная АТС посылает плату за пользование телефоном в AOC блоках (вместо AOC валюты), RUCF используется для конвертации этой тарификации в формат PPM. 

Сценарии оплаты за пользование телефоном: 

1.             Когда плата за пользование телефоном представлена валюте: Показанная тарификация = (Принятая тарификация /RURC) * RUCS 

2.             Когда плата за пользование телефоном в представленных AOC блоках: Показанная тарификация = (Принятая тарификация * RUCF) * блоки RUCS
RUCF не запрошен для Датского и Шведского EuroISDN. 
	 

	 
	 
	  
	 

	RUCS
	0-9999
	Стоимость единицы маршрута

RUCS могут использоваться в средах типа Мотеля / гостиницы, чтобы вычислить запас который администратор Меридиан 1 хочет делать на единицу. 

Сценарии Платы за пользование телефоном: 

1.             Когда плата за пользование телефоном представлена валюте: Показанная тарификация = (Принятая тарификация /RURC) * RUCS 

2.             Когда плата за пользование телефоном в представленных AOC блоках: Показанная тарификация = (Принятая тарификация * RUCF) * блоки RUCS
Когда REQ = NEW, RUCS установлен по умолчанию в величину UCST в CDB. RUCS запрошен когда MR = PPM или XLD. Не запрошен для Датского и Шведского EuroISDN. 
	basic-10

	 
	 
	  
	 

	RURC
	x y
	Рекомендуемая стоимость единицы

Формула рекомендуемой стоимости линии маршрута: X * 10 (-Y) 
Где: 

x = 0 - 9999 

y = (0) - 3 

Это дает диапазон от 001 9999. 

Сценарии Платы за пользование телефоном: 

1.             Когда плата за пользование телефоном представлена валюте: Показанная тарификация = (Принятая тарификация /RURC) * RUCS 

2.             Когда плата за пользование телефоном в представленных AOC блоках: Показанная тарификация = (Принятая тарификация * RUCF) * блоки RUCS
Значение по умолчанию для x идентично ранее введенной величине RUCS. Не запрошен для Датского и Шведского EuroISDN. 
	basic-20

	 
	 
	  
	 

	RVSD
	ic dc
	Установленный уровень помехоустойчивости для инвертированной проводной магистрали CO. Где: 

Ic = индекс увеличения = 1- (8) -31 

Dc = индекс уменьшения = 1- (31) 

RVSD указывает установленный уровень в процентах для внешних линий CO, которые имеют другие проблемы в проводном маршруте.
См. запрос, ILLR для описания ic и dc значений. 

Запрошен для COT, FEX и WATS внешних линий. 
	basic-16

	 
	 
	  
	 

	SAT
	(NO) YES
	Магистральная спутниковая связь через орбитальный спутник Земли 
	esn-1

	 
	 
	Этот запрос не имеет никакого отношения к функционированию магистрали в области подключения главный PBX к спутниковому PBX. 
	 

	 
	 
	  
	 

	SBN
	(NO)
	Не посылать тарификационный номер 
	basic-21

	 
	YES
	Посылать тарификационный номер
	 

	 
	 
	  
	 

	SCDT
	(NO) YES
	Использоваться на маршруте обнаружение вторичного тонального сигнала в линии 
	dtd-10

	 
	 
	  
	 

	SCR
	(NO) YES
	Выборочное ограничение несущей, для ограничения вызовов Равного Доступа 

Ограничение нового гибкого кода ограничений разрешается. NTOL и ITOL должны оба быть ALLOW. 
	eqa-19

	 
	 
	  
	 

	SEIZ
	ic dc
	Установленный уровень помехоустойчивости при занятии). Где: 

Ic = индекс увеличения = 1- (2) -31 

Dc = индекс уменьшения= 1- (2) -31 

SEIZ указывает установленный уровень в процентах внешних линий, которые запрашивают захват, но не захватывают (либо нет ответа от удаленного конца или ответа приходит слишком поздно).
См. запрос, ILLR для описания ic и dc значений. 

Значение по умолчанию для внешних линий AID - 2 1. Значение по умолчанию для RUN, и MUS внешних линий - 12 6. 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	SGL
	 
	Сигнал 
	mfe-10

	 
	(NO)
	Возвратить обычный сигнал MFE 
	 

	 
	YES
	Возвратить сигнал MFE “свободно”
	 

	 
	 
	  
	 

	SGRP
	(0)-999
	Группа ограничений в доступе
	sar-20

	 
	 
	Запрошен с временными ограничениями доступа (SAR) пакет 162. Должен иметь группу назначенную в LD 88. 
	pra-15

 

	 
	 
	  
	 

	SID
	0-511
	Идентификатор обслуживания 

Используется для переключения коммутаторов нагрузки, ACD или отчётов тарификации. Разрешает включение и выключение NSF. Идентификатор обслуживания маршрута должен соответствовать удаленному концу. 

Запрошен, если NSF = YES и TKTP = TIE/WAT/FX/COT. 
	 

	 
	 
	  
	 

	SIDE
	 
	Тип Узла Меридиан SL-1
	basic-22

	 
	(NET)
	Сетевой
	 

	 
	USR
	Пользовательский 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	
 
	SIDE установлен по умолчанию к NET, если IFC = SL1. SIDE установлен по умолчанию к USR, если IFC = 1TR6, NUME, APAC, EUROISDN или D70. Запрошен, если IFC = SL-1. 
	 

	 
	 
	  
	 

	SIGL
	 
	Интерфейс сигнализации для CAMA линий
	cama-1

	 
	BEL
	Метод Звонка 
	 

	 
	NT4
	NT400 метод 
	 

	 
	NT5
	NT500 метод 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Сигнализация уровня 3 
	 

	 
	APNS
	APNSS сигнализация
	 

	 
	DAS
	DASS2 сигнализация, разрешена с системой сигнализации с цифровым доступом 2 (DASS2) пакет 124 
	 

	 
	DPN
	DPNSS сигнализация, разрешена с системой сигнализации цифровой частной сети 1 (DPNSS) пакет 123 
	 

	 
	 
	  
	 

	SIGO
	 
	Тип сигнализации
	esn-19

	 
	 
	  
	 

	 
	(STD)
	Стандартный тип сигнализации 
	 

	 
	ESN2
	Поддерживает NCOS, TCOS и CCBQ типы вызовов 
	 

	 
	ESN3
	Обеспечивает сетевую передачу соединения, спутниковое управление связью и все ESN2 типы вызовов. Не поддерживает DTI вызовы. Либо ESN2 или ESN3 рекомендуется для ISA. 
	 

	 
	ESN5
	Обеспечивает DTI вызовы передачи данных плюс все другие типы. 
	 

	 
	ETN
	Тип сигнализации электронной TIE сети 
	 

	 
	EN19
	ESN Прозрачный вызов передачи данных Сетевой передачи данных. Разрешен, когда TKTP = TIE для PRI и DTI внешних линий. 
	 

	 
	 
	  
	 

	SLCT
	TONE 
	Выбор сигнала
	mfc-24

	 
	MSG
	Выбор сообщения
	 

	 
	 
	  
	 

	SPCT
	 
	Разъединение речевого тракта
	basic-1

	 
	(IMM)
	Немедленное разъединение
	 

	 
	DLY
	Задержанное разъединение
	 

	SPN
	(NO) YES
	Если YES введено, AC SPN'S вставлен в начало, для поиска действительного UDP номера. 
	pra-21

	 
	 
	SPN запрошен, когда тип маршрута – маршрут IDA c DPNSS1 сигнализацией и когда INAC = YES. 
	 

	 
	 
	  
	 

	SPTO
	 
	Приложения магистрали высшего качества
	cam-1

	 
	(NO)
	7-10 цифр передаются на вызовах ANI 
	 

	 
	YES
	3 цифры передаются на вызовах ANI 
	 

	 
	 
	Ответ должен быть YES для начала трансляции импульсов после трех цифр. 
	 

	 
	 
	  
	 

	SRCH
	(LIN)
	Линейный метод поиска исходящих каналов. Начинается с наивысшего номера маршрута, используется для двунаправленных внешних линий. 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	 
	RRB
	Круговой метод поиска исходящих каналов. Начинается со следующего меньшего маршрута чем захваченный, используется для исходящих внешних линий. 
	 

	 
	 
	  
	 

	SRPM
	0-(15)-255
	Параметры обслуживания. 
	pra-16

	 
	 
	Запрошен, если SRVC = WATB. 
	 

	 
	 
	  
	 

	SRT
	1-(30)-1023
	Количество минут при исходящем вызове CDPC, которое телефонный аппарат находится в состоянии удержания 
	opcb-14

	 
	 
	  
	 

	SRVC
	SRVC
	Тип Обслуживания для AT&T ESS соединения (где IFC = ESS#4 Или ESS#5) 

Запрошен, если ISDN = YES и IFC = ESS4 или ESS5. Запрошен с Внутренней передачей (IEC) пакет 149. 
	pra-12

	 
	 
	  
	 

	 
	(NNSF)
	Нет аппаратуры определенной сетью или посылки NSF IE. NSF обращается к услугам, обеспеченным на основе вызов за вызовом. 
	 

	 
	ACC
	Accunet Передача данных 
	 

	 
	I800
	Международное 800 обслуживание 
	 

	 
	IWAT
	In-WATs обслуживание для AT&T Интерфейсов 
	 

	 
	LDS
	Междугороднее Обслуживание 
	 

	 
	M800
	MEGACOM 800 обслуживание 
	 

	 
	MEG
	MEGACOM обслуживание 
	 

	 
	Q900
	ATT&T Многозапросное 900 обслуживание 
	 

	 
	SDN
	Программно Определенное Сетевое обслуживание 
	 

	 
	WATB
	Широкорайоное телефонное тональное обслуживание для AT&T ESS#5 
	 

	 
	WATM
	Широкорайоное телефонное максимальное обслуживание для AT&T ESS#5 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	(0) - 31
	Обслуживание, предусмотренное для Национального ISDN PRI.
Запрошен, если IFC - NI2.
Десятичное значение обслуживания введено здесь: 

0 - Нет NSF IE (вызов Сети Общего Пользования)
Один маршрут обслуживания для входящего вызова Сети Общего Пользования и несколько маршрутов обслуживания для исходящего вызова Сети Общего Пользования.
Номер маршрута обслуживания для входящего общественного вызова должен быть определен в IPUB запросе в главном маршруте. 

17 - выбор INWATS 

18 - выбор OUTWATS 

19 - Выбор Международной АТС 

20 - выбор маршруте

AT&T назначает услуги отличные от назначенных в Bellecore CBC спецификации. Эти значения (назначенные в кодирующем поле аппаратуры в NSF IE) могут быть введены, здесь чтобы разрешить M1 распознавать AT&T цифровое обслуживание. 
	cbc_pkg- 23

	 
	 
	  
	 

	SSL
	1-15
	Списочный номер специального обслуживания 
	opcb-14

	 
	 
	Используется для идентификации специальных вызовов обслуживания на этом PSTN для маршрута CO, список должен быть предварительно определен в LD 18. 
	 

	 
	 
	  
	 

	SST
	xx y
	Таймер контроля занятия в секундах

Таймер для внешних линий с задержкой набора номера или DDL, мигните или WNK и стартом заземлением или GRD. Где: 

Xx = минимальная величина. Поэтому: 

Xx = 1- (3) -15 секунд для GRD 

Xx = 5 секунд для DDL и WNK 

y = шаг увеличения 0-7 секунд 
	basic-18

	 
	 
	  
	 

	STEP
	0-511
	Дополнительный маршрут для исходящей связи

STEP не может назначаться для маршрута ISA. Маршрут 31 больше не исключительно частный маршрут, если не сконфигурирован так в LD 16. 

Для порта данных, возможно только перейти на аналогичный ADM маршрут передачи данных. 

X для удаления. 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	STND
	(YES) NO
	Стандарт T100 тестирующей линии (STND - 5.5 секунд и выполняется скрытным завершением в удаленном конце) 
	atm-7

	 
	 
	  
	 

	STRK
	(NO) YES
	Возможность Пучка соединительных линий Высшего качества 
	cam-1

	 
	 
	  
	 

	STRT
	 
	Начальное расположение 
	ran-1


	 
	IMM
	Немедленно подключить к записи 
	 

	 
	DDL
	Соединение с задержкой к записи 
	 

	 
	 
	  
	 

	STYP
	 
	Тип стандартной сигнализации
	tdn-19

	 
	(SDAT)
	Стандартная цифровая сигнализация для речи и данных (DM-DM, не-дублированный PSDS). 
	 

	 
	STDN
	Стандартная Прозрачная Сетевая цифровая сигнализация для речи и данных и TDN вызовов. STDN соответствует только вызовам на DTI внешних линиях. 
	 

	 
	 
	Этот запрос поступает когда SIGO = STD. 
	 

	 
	 
	  
	 

	SVFL
	ic dc
	Неисправность управления. Где: 

Ic = индекс увеличения = 1- (2) -31 

Dc = индекс уменьшения = 1- (2) -31 

SVFL указывает установленный уровень в процентах для внешних линий, которые будут не в состоянии получать контроль. См. запрос ILLR для описания ic и dc значений. 

Запрошен для только AID, CAM, CSA, RLM, RLR и TIE внешних линий. Значение по умолчанию для AID внешних линий - 2 1. 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	SWP
	(NORM)
	Абонент с приоритетом принимает обычную процедуру для ситуаций занятости и перехвата. 
	mfc-15

	 
	ATT
	Абонент с приоритетом, переадресовывается оператору для ситуаций занятости и перехвата
	 

	 
	 
	  
	 

	T100
	n...n
	Номер T100 тестирующей линии, от 2 до 10 цифр 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	TABL
	0-31
	Номер таблицы определения тонального сигнала
	dtd-14

	 
	 
	  
	 

	TARG
	0-(1)-31
	Группа ограничений доступа к маршруту

Введите список всех TGAR в LD 10, LD 11 и LD 14, которым ограничен доступ к этим маршрутам. 

Многократные группы могут назначаться или удалятся. Чтобы удалить группы, введите Xnn. Перечислите все группы для удаления (Xnn, Xnn, ...). Группы должны быть отделены пробелом. 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	TBL
	(0)-15
	Префиксный номер таблицы, который будет связан с этим маршрутом
	isdn-24

	 
	 
	  
	 

	TCPP
	 
	CPP/CPPO флаг для входящего не - ISDN магистрального звонка, транзитного к данному маршруту
	cpp-24

	 
	(NO)
	Входящий не - ISDN магистральный вызов, дублированный к этой магистрали будет с отметкой Устранение секретности.
Вызов отметится как вызов CPPO. 
	 

	 
	YES
	Входящий не - ISDN магистральный вызов, дублированный к этой магистрали будет с отметкой секретность.

Вызов отметится как вызов CPP. 
	 

	TCRS
	(YES) NO
	Поддержка категории международного запроса, назначается для входящих TOLL CDTI2-MFS маршрутов. Настройка TCRS NO означает, что СНГ междугородная АТС не поддерживает Запрос Категории TOLL MFS сигнала (B11). TCRS запрошен только, если MFC установлен в CMFS только для входящих маршрутов. 
	cismfs- 23

	 
	 
	  
	 

	TDET
	(NO) YES
	Требуется детектор сигнала 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	TDG
	x... x
	Международные Цифры. Где: x = 0-9 

Фактические цифры после кода доступа к маршруту, которые показывают междугородные вызовы. X, для удаления. Если все цифры удалены, цифры возвращаются к Североамериканской международной схеме. 

Запрошен, когда NATL = NO. 
	cdr-13

	 
	 
	  
	 

	TFD
	(0) - 3600
	Вынужденное разъединение для внешних линий (шаг увеличения – 30 секунд). TFD должен назначаться индивидуально для каждого маршрута. 
	basic-15

	 
	 
	  
	 

	TGAR
	0-(1)-31
	Ограничения в доступе к группам соединительных линий 
	basic-12

	 
	 
	Запрошен, если TKTP = TIE, ISAR = YES, и ISDN = YES. 
	 

	 
	 
	  
	 

	TIDY
	xxxx yyyy
	Идентификация маршрута. Где: 

Xxxx = PBX Ссылочный номер, значение по умолчанию xxxx - LSC как определено в LD 15, комбинированная с кодом доступа к маршруту, сокращенного до четырех цифр. 

Yyyy = Ссылочный номер группы соединительных линий, значение по умолчанию yyyy - номер маршрута, сокращенного до четырех цифр. 

Каждый из этих двух номеров может быть от одной до четырех цифр. Запрошен, если частная цифровая система передачи сигналов в сети 1 (DPNSS) пакет 123 установлен и SIGL не DPN. 
	dass2-16

	 
	 
	  
	 


	TIER
	0-511
	Связанный номер маршрута для TIE 

Определяет, как входящие TIE или частные типы вызовов обработаны для ассоциируемого интегрированного маршрута доступа обслуживания или ISA. X для удаления. Запрошен, когда TKTP = ISA, IFC = D100 или SL-1 и NSF = YES. 
	pra-12

	 
	 
	  
	 

	TIMR
	aaa xxx

TIMR
	Магистральные таймеры. Где: 

Aaa = аббревиатура таймера 

Xxx = значение таймера в миллисекундах если не заявлено иначе 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	 
	AAD (384)-2048
	jpn-9

	 
	 
	Таймер задержки подтверждения номера абонента 

AAD - минимальное время задержки для системы перед посылкой сигнала подтверждения номера абонента к опорной АТС. Ввод с шагом 128 мс Разрешен только, если Японские внешние линии и Меридиан 1 пакеты установлены. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ARD 512-(1024)-2048
	 

	 
	 
	Таймер продолжительности запроса ANI с шагом в 256 мс
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ARP 1-(3)-255
	xpe-18

	 
	 
	Таймер Предупреждения повторной защиты

Действительный только для занимаемых шлейфом COT. Ввод с шагом одна секунда. "Международные дополнительные услуги " (SUPP) пакет 131 и Меридиан 1 XPE (XPE) пакет 203 требуются. Рекомендованное значение для Австралии 200. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ATO 128-(4992)-6528
	ani-1

	 
	 
	Таймер истечения времени ANI в миллисекундах. 

Для СНГ исходящих маршрутов, величина ATO определяет задержку времени, которая следует за трансляцией импульсов международных кодов доступа. В течение этой задержки, дальнейшая трансляция импульсов приостановлена, пока специальное сообщение микропрограммного обеспечения платы не подтверждает, что взаимодействие ответ / запрос ANI было успешным. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CRD 0-(512)-639
	basic-18

	 
	 
	Таймер Задержки освобождения CO. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	DDL 0-(70)-511
	basic-1

	 
	 
	Таймер Задержки Набора номера 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	DSI 128-(34944)-499200
	basic-1

	 
	 
	Таймер Контроля разъединения 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	EESD 0-(1024)-4992
	arcl-22

	 
	 
	таймера задержки сигнализации “Из конца в конец”. 

Трансляция импульсов DTMF сигнала, используя EES (или IEES) задержана на "EESD" мс после посылки первого сигнала повторного вызова к Norstar. Если EESD = 0, таймер не запускается, и буферизированные цифры не будут переданы. 

EESD таймер принимается, если ACRL пакет 236 установлен и если маршрут - аналоговый TIE. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	EOD 128-(13952)-32640
	basic-1

	 
	 
	Таймер Конца набора номера, внешние линии не-тонального набора номера 

Для входящих вызовов в США для согласования с FCC инструкциями, EOD таймер установлен в 19,968 мс, даже если сконфигурирован иначе. Все другие типы вызовов используют сконфигурированные параметры таймера. 

Обратитесь к X11 возможностям и услугам, для более полной информации по использованию FCC возможности. 
	 

	 
	FLH 0-(510)-32640
	thf-20

	 
	 
	Таймер кратковременного разрыва шлейфа (в мсек.) 
	 

	 
	 
	Диапазон для таймера разъединения с помощью рычага - 256- (512) -1536. Для CAS, рекомендуется, что бы таймер был установлен в 768 или более мс. 

Величина задержки этого таймера должна быть по крайней мере на 256 мс короче чем величина задержки удаленного OGF таймера и на 256 мс короче чем величина задержки ICF таймер. 

· 60-89 мс = Цифра 1 послана 

· 90 мс = Аппаратурно закодированный для XFCOT разъединения с помощью рычага 

· 91-255 мс = Цифра 1 послана 

· 256-1536 мс = Существующее программное обеспечение контролирует разъединение с помощью рычага

Диапазон для таймера разъединения с помощью рычага - 60- (510) -1536 мсек (величина округлена к ближайшему кратному 10 мсек). 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Программное управление таймером разъединения с помощью рычага / Centrex в диапазоне 60- 127, мсек сделано, посылая цифру 1. 

Диапазон 128-1536 мсек уже управляется функцией разъединения с помощью рычага / Centrex. 

Микропрограммный пользователь разъединения может вводить любую величину от 60 до 1536. 

FWTM должен быть YES в LD 14 для магистрали, ассоциируемой с этим маршрутом, если измерение времени микропрограммного обеспечения должно использоваться. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	GRD 0-(896)-32640
	basic-1

	 
	 
	Таймер защиты (ответ не позволен) 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	GTI 0-(896)-32640
	xct1-16

	 
	 
	Входящий защитный таймер (мс) 

Для DTI2 маршрутов, может назначаться нулевое значение таймера охраны (таймер не нужен). 

Входящий защитный таймер на стороне ISPC SLAVE (когда SMAS = NO) должен быть установлен в 0. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	GTO 128-(896)-32640
	xct1-16

	 
	 
	Исходящий охранный таймер 

  
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ICF 0-(512)-32640
	basic-1

	 
	 
	Таймер кратковременного обрыва при входящем вызове
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	IENB 2-(5)-10
	nas-18

	 
	 
	Таймер Блока Уведомления о свободной абонентской линии (в минутах) 
	 

	 
	 
	Полуавтоматическое Ожидание обслуживания при занятости (SACP) пакет 181 и Сетевые услуги для оператора (NAS) пакет 159 должны быть установлены. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	LCT 0-128-32640
	basic-1

	 
	 
	Таймер детектирования вызывающего шлейфа 
	 

	 
	 
	Значение по умолчанию для внешних линий COT = 128 
	 

	 
	 
	Значение по умолчанию для всех других внешних линий = 256 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	LEXT 50-(100)-350
	tip-19

	 
	 
	Таймер Расширения Шлейфа (таймер в миллисекундах) 

Минимальное количество времени, Меридиан 1 ожидает для определения заземлена ли линия. Когда время истекает, шлейф закрыт для трансляции импульсов. 
	 

	 
	MAD 0-(500)-1000
	xujt-16

	 
	 
	Таймер минимальной задержки ответа 

Минимальное количество времени, которое Меридиан 1 не соединяется после первого сигнала вызова. Вводы с шагом 100 мс, значения округляются к следующему действительному значению. Разрешен только, если Японские внешние линии и Меридиан 1 пакеты установлены. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MFC 128-(12032)-65408
	mfc-9

	 
	 
	Таймер Мультичастотной сигнализации (MFC) 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MFE 128-(14976)-65408
	mfe-10

	 
	 
	MFC Межцифровой таймер 
	 

	 
	MFID 
	 MFID (0) - 25088
	 basic-23

	 
	 
	R2MFC таймер взаимодействия.
Диапазон этого таймера 0 - 25 секунд, с шагом в 128 мс. Величина 0 показывает, что таймер отключен, и существующая функциональность измерения времени будет использоваться. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MFK 128-(4992)-32640
	kd3-20

	 
	 
	Таймер ожидания первого обратного сигнала. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MFKM 45- (90)-180
	kd3-20

	 
	 
	Величина Таймера, в секундах представляющая общую сумму времени в течение которого аппаратура обмена сигналами может быть занята в вызове. 
	 

	 
	 
	  
	 


	 
	MFO (0)-16256
	 

	 
	 
	MFC таймер Передачи 
	 

	 
	 
	Если 0, то используют текущую величину MFC Таймера. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MFR128-(2048)-16256
	kd3-20

	 
	 
	MFC таймер Приема 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MFX128-(4096)-16256
	kd3-20

	 
	 
	MFC таймер Передачи 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	NBL 128-(4096)-32640
	basic-12

	 
	 
	Таймер разблокировки длинного набора номера
	 

	 
	 
	Устанавливается длинный временной интервал для проверки были ли введены все цифры. 

  
	 

	 
	NBS 128-(2048)-32640
	basic-12

	 
	 
	Таймер разблокировки короткого набора номера
	 

	 
	 
	Устанавливается короткий временной интервал для проверки были ли введены все цифры. 

  
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	NRAG (30)-240
	pra-13

	 
	 
	Таймер сетевого повторного вызова или продолжительности DPNSS для T6 и T7 таймеров, в минутах. В настоящее время, только 30 минут поддерживается. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	NRD 128-(10112)-32640
	basic-1

	 
	 
	Нет изменения детектора вызова
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	OBA 2-(120)-510
	supp-15

	 
	 
	Таймер Исходящего B-ответа 
	 

	 
	 
	Время в секундах ожидания B-ответа на исходящих ATL внешних линиях для Швеции. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ODT 256-(4096)-16128
	basic-1

	 
	 
	Таймер Конца набора номера для DIGITONE внешних линий 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	OGF 0-(512)-32640
	basic-1

	 
	 
	Таймер кратковременного разъединения для исходящего вызова
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	RAS 128-(13952)-32640
	 

	 
	 
	Таймер получения ответного сигнала 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	RGV 128-(640)-1920
	basic-1

	 
	 
	Таймер подтверждения посылки вызова

Таймер циклического подтверждения для Японского Информационного Уведомления Обслуживания установлен в 256. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	RMA 1024-32640
	 

	 
	 
	Получение сообщения подтверждения 
	 

	 
	 
	Значение по умолчанию = 5120 для SIGL = DPN. Значение по умолчанию = 20480 для SIGL = DAS 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	RTD 0-(12)-60
	ardl-22

	 
	 
	Таймер Ответа Детектора Сигнала в секундах. Нечетное значение при вводе округлено к следующему четному номеру. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	SFB 3-(3)-255
	 

	 
	 
	Таймер ошибочного занятия

Этот таймер регулирует время, которое магистраль удерживается в состоянии "Занято" после ошибки подтверждения ошибки или столкновения вызовов. Рекомендуемая величина для внешних линий с контролем занятия - 25 секунд. Рекомендуемая величина для внешних линий без контроля занятия - 3 секунды. Эта величина применяется ко всем аналоговым внешним линиям кроме тех, которые используют ARP таймер. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	SRM 1024-(32640)
	 

	 
	 
	Таймер Сообщения Запроса Обслуживания 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	TFD (0)-3600
	basic-15

	 
	 
	Принудительное разъединение, с шагом в 30 секунд. 
	 

	 
	 
	TFD применяется к CO, DIC, FEX, PAG, TIE и WATS маршрутам. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	TTO (128)-7040
	 

	 
	 
	Величина Тайм-аута для Tайваня
	twr1-24

	 
	 
	  
	 

	 
	VGD 0-(6)-31
	vns-20

	 
	 
	VNS защитный таймер 
	 

	 
	 
	Время, разрешенное для магистрального звонка, для разъединения в секундах. Это – защитный таймер на ассоциируемый VNS DN. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	VSS (0)-1-2-1023
	vns-20

	 
	 
	Таймер Голосового тракта телефонного аппарата VNS. Где: 

· 0 = Не отвечать на канал предъявителя, пока оконечная сторона не ответит

· 1 = Отвечать канал предъявителя немедленно по прибытию 

· 2-1023 = Отвечать канал предъявителя после указанной задержки в секундах (округленно до кратного 2-секундам) если терминальная группа еще не ответила. 
	 

	 
	 
	  
	 

	TITH
	(0) - 300
	Порог времени ожидания (в секундах)
Запрошен только, если BDCT = YES и для Начала / останова RUN аппаратуры с STRT = DDL. 

Нулевое значения по умолчанию означает, что установленный уровень не применяется. 
	ranbrd- 23
ran- 23

	 
	 
	  
	 

	TKTP
	
	Тип соединительной линии

Вы должны отвечать на эту подсказку когда REQ = NEW. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ADM
	Добавочный цифровой модуль, ассоциируемый с платой цифрового интерфейса то есть, DLC, 4PDLC, AILC 
	basic-5

	 
	 
	Не поддерживается Опцией 11C. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	AID
	Автоматическая Входящая Исходящая магистраль Набора номера. 
	aiod-5

	 
	 
	Не поддерживается Опцией 11C.
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	AWR
	Блок магистрали Автоматической побудки для RUNО / музыки 
	awu-10

	 
	 
	Требует Автоматическую побудку (AWU) пакет 102. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CAA
	Блок данных Система коммутации Автоматического Определения Номера общего управления
	basic-1

	 
	 
	Требует Автоматическое Определение Номера (ANI) пакет  12. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CAM
	Блок данных магистрали Центральной Автоматической системы обработки сообщений
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	 
	CBCT
	Главный маршрутом вызов за вызовом
	cbc_pkg-23

	 
	 
	  
	 

	 
	COT
	Блок данных центральной офисной соединительной линии
	basic-1

	 
	 
	Поддержанный для возможности доступа к маршруту ISDN BRI. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CSA
	Блок данных линии доступа Системы коммутации общего управления 
	basic-1

	 
	DIC
	Блок данных маршрута предписания
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	 
	DID
	Блок данных маршрута прямого набора номера 
	basic-1

	 
	 
	Поддержанный для возможности доступа к маршруту ISDN BRI.
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	FEX
	Блок данных маршрута Международной АТС 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	 
	FGDT
	Маршрут Группы Возможностей D 
	fgd-17

	 
	 
	  
	 

	 
	IDA
	Интегрированный цифровой доступ 
	ida-16

	 
	 
	Требует Интегрированный цифровой доступ (IDA) пакет  122. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ISA
	Интегрированный маршрут Доступа Обслуживания или маршрут типа “вызов за вызовом” 

Для ISDN приложений, только TIE, или ISA соединительные линии могут соединять SL-1 напрямую с другим SL-1. Требует “вызов за вызовом” обслуживание (CBC) пакет 117. ISDN должен быть сконфигурирован в LD 15 и LD 17. 
	isl-12

	 
	MCU
	Порт Блока Коммуникаций Меридиана 
	basic-18

	 
	 
	  
	 

	 
	MDM
	Блок данных модемного маршрута для соединения Порта передачи данных с QPC60 500/2500 типами плат 
	amp-5

	 
	 
	  
	 

	 
	MUS
	Блок данных Музыкального маршрута
	mus-1

	 
	 
	Требует Музыка (MUS) пакет 44. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	PAG
	Блок данных маршрута оповещения
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	 
	R232
	DAC для NT7D16 на порту RS -232 
	basic-18

	 
	 
	  
	 

	 
	R422
	DAC для NT7D16 на порту RS-422 
	basic-18

	 
	 
	  
	 

	 
	RAN
	Блок данных маршрута записанных сообщений 
	ran-1

	 
	 
	Требует Записанное сообщение ( RUN) пакет 7. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	RCD
	Блок данных маршрута записи чрезвычайных ситуаций 
	bacd-1

	 
	 
	Требует "Базовое автоматическое распределение вызовов" (BACD) пакет 40. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	RLM
	Блок данных разъединения связи главного маршрута
	casm-1

	 
	 
	Требует Централизованное обслуживания оператора (Главный) (CASM) пакет 26. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	RLR
	Блок данных разъединения связи удаленного маршрута
	casr-1

	 
	 
	Требует Централизованное обслуживания оператора (Главный) (CASM) пакет 26. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	TIE
	Блок данных маршрута TIE
	basic-1

	 
	 
	Поддержанный для возможности доступа к маршруту ISDN BRI.
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	TIE ATL
	TIE ATL блок данных для Швеции 
	supp-15

	 
	 
	  
	 

	 
	TIE SEMI
	Блок данных Полуавтоматического TIE маршрута
	opcb-14

	 
	 
	  
	 

	 
	TIE AUTO
	Блок данных автоматического TIE маршрута
	opcb-14

	 
	 
	  
	 

	 
	TIE TONE
	Блок данных тонального TIE маршрута
	opcb-14

	 
	 
	  
	 

	 
	WAT
	Блок данных магистрали Широкорайоной телефонной службы 
	basic-18

	 
	 
	  
	 

	TOBO
	 
	Вмешательство международного оператора. TOBO запрошен если DTRK = YES, DGTP = DTI2, MFC = YES и OPCB = YES. 
	pedm-18

	 
	(NO)
	OPCA сигналы, принятые после вмешательства международного оператора будут игнорированы. 
	 

	 
	YES
	Сигнал OPCA, принятый после вмешательства международного оператора приведет к удалению международного оператора из вызова. 
	 

	 
	 
	  
	 

	TOV
	 
	Величина тайм-аута передачи данных
	basic-18

	 
	(0)
	Нет тайм-аута 
	 

	 
	1
	15 минут 
	 

	 
	2
	30 минут 
	 

	 
	3
	60 минут 
	 

	 
	 
	Запрошен, если TKTP = R232, R422 или MCU. 
	 

	 
	 
	  
	 

	TRAN
	(ASYN)
	Асинхронный режим Передачи 
	basic-18

	 
	SYN
	Синхронный режим Передачи 

Если PSDS = YES, то TRAN должен быть SYN. Запрошен, если TKTP = MCU. 
	 

	 
	 
	  
	 

	TRMB
	(YES)
	Разрешить блокировку. Входящий вызов на маршруте может маршрутизироваться напрямую обратно на тот же маршрут. 
	tat-21

	 
	NO
	Запретить блокировку. Входящий магистральный звонок на маршруте не может маршрутизироваться, напрямую обратно на тот же маршрут. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Применяет только к вызовам маршрутизированным используя NARS/BARS или CDP. Не обращается к вызовам, переадресованным HUNT, Переадресацией Всех Вызовов, или Переадресацией при не ответе. 
	 

	TRMT
	(NONE), FAIL, TEST, NPA
	m911-19

	 
	 
	Обработка цифры плана нумерации или информационной цифры
	 

	 
	 
	FAIL = Прерывает NPD/ID как отказ ANI 
	 

	 
	 
	TEST = Прерывает вызов как 911 тестирующий вызов (только для 922T вызовов) 
	 

	 
	 
	Этот запрос появляется, когда Меридиан 911 (M911) пакет 224 установлен. 
	 

	 
	 
	  
	 

	TRO
	(NO) YES
	Оптимизация маршрута 
	tro-16

	 
	 
	Запрошенный, если NCRD = YES и IFC = SL-1. 
	 

	 
	 
	  
	 

	TRRL
	(NO)
	Сигнал Повторного вызова может быть принят и передан на этом маршруте. 
	arcl-22

	 
	YES
	Сигнал Повторного вызова не может быть ни принят, ни передан на этом маршруте. 
	 

	 
	 
	TRRL появляется, если ACRL пакет 236 установлен, и маршрут аналоговый TIE. 
	 

	 
	 
	  
	 

	TST
	n...n
	Тестирующий шлейф, диапазон - от 2 до 10 цифр 
	basic-1

	 
	 
	  
	 

	TTA
	(NO) YES
	Время ответа в отчетах
	fcdr-18

	 
	 
	  
	 

	TTBL
	(0)-31
	Номер таблицы тонов
	ftc-13

	 
	 
	Таблица (0), Североамериканские значения по умолчанию, создается при создании первого пользователя. Обратитесь к LD 56 для других таблиц. 
	 

	 
	 
	  
	 

	TW_INC_CLID 
	АОН на входящих каналах типа TWR1
	twr1-24

	 
	(NO) YES
	  
	 

	 
	 
	  
	 

	TW_ROUTE
	
	 

	 
	(NO) YES
	Маршрут R1 для Tайваня 
	twr1-24

	 
	 
	  
	 

	TYPE
	 
	Тип Маршрута 
	atm-19

	 
	ATM
	Блок данных автоматического обслуживания канала. 
	 

	 
	 
	Требует Автоматическое обслуживание канала (ATM) пакет 84. 
	 

	 
	NPID
	Таблица цифр для информации и плана нумерации. 
	 

	 
	 
	Требует Меридиан 911 (M911) пакет 224. 
	 

	 
	RDB
	Блок данных маршрута. 
	 

	 
	SCH
	ATM Временные ограничения. Требует Автоматическое обслуживание канала (ATM) пакет 84. 
	 

	 
	 
	  
	 

	V25
	(NO) YES
	Опция V.25 bis для синхронного пользования 
	basic-18

	 
	 
	Запрошен, если TKTP = MCU и TRAN = SYN. 
	 

	VRAT
	(NO) YES
	Ответ на вызов оператора посредством VNS
	vns-20

	 
	 
	  
	 

	WAIT
	(RGB)
	КПВ для вызовов ожидающих RUN. 
	ranbrd- 23
ran- 23

	 
	MUS
	Музыка для вызовов ожидающих RUN. Запрошен только для RUN маршрутом, когда RUN, пакет передачи установлен. 
	mus- 23

	 
	 
	  
	 

	WATR
	0-511
	Связанный номер маршрута для WATS
Определяет, как входящие WATS типы вызовов обработаны для ассоциируемого Интегрированного маршрута Доступа Обслуживания или ISA. 

X для удаления. 

Запрошен, когда TKTP = ISA, IFC = D250 или SL-1 и NSF = YES. 
	pra-14

	WDGT
	(L) F
	Первые или последние 4 цифры DNIS, которые нужно переслать APL и связь HSL. 

WDGT не действуют на связи AML. Все DNIS цифры будут посланы для AML. 

Запрошен, если NDGT больше чем 4. Также используется для тарификации, когда Новый Формат тарификации (FCDR) пакет 234 отключен. 
	dnis-20

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	  
	 

	XTDT
	0-7
	Номер таблицы определения нестандартного тонального сигнала

Если в таблицу введена величина отличная от 0, это, должно быть, уже сконфигурировано в LD 97. Должна быть та же величина как определено в LD 13. Запрошен с Меридианом 1 управление Супершлейфа (XCT1) пакет 205. 
	xct1-16
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