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LD 17: Запись Конфигурации 1 

Системная конфигурация определяет аппаратные средства системы и параметры программного обеспечения. Оверлейная программа 17 используется, для модификации следующих данных: 

· Опции пароля 

· Интерфейс и режим передачи 

· Общий прибор 

· Автоматические программы технического обслуживания  

· Конфигурация сервера с добавленной величиной 

· Параметры передачи Meridian / Телефон  

· Сигнальный фильтр 

Когда оверлей загружен, доступная системная память и записи диска - заголовке  следующим образом: 

CFN000
MEM AVAIL: (U/P): xxxxxx USED: xxxxx TOT: xxxxxxx
DISK RECS AVAIL: xxx
DCH AVAIL: XX USED: XX TOT: 64
AML AVAIL: XX USED: XX TOT: 16

Примечания относительно ISDN Конфигурации

Конфигурация ISDN может быть изменена добавляя первичный D-канал и следующий за ним резервный D-канал. Убедитесь, в следующем: 

· Первичные и резервные D-каналы должны быть на одинаковом типе платы DCHI или MSDL 

· Параметры первичного D-канала автоматически копируются в резервный D-канал. 


· Блокируйте обе стороны D-канала перед  любыми изменениями  D-канала

· Изменения в D-канальной паре, должны быть сделаны сначала для первичного D-канала сначала, за исключением BCHL и RCVP. 

· Резервный D-канал должен быть удален до удаления первичного D-канала. 

· Когда резервный D-канал сконфигурирован для первичного D-канала, USR первичных может быть заменен от SHA до ISLD или PRI, но не от ISLD до PRI или SHA. 

· Команда ADAN DCH MOVE позволяет первичные D-каналы переместить в новый логический номер NDCH, тип платы CTYP, номер устройства DNUM, и обозначение порта PORT при добавлении плат MSDL. Вам не надо удалять любые D-каналы или B-каналы при использовании этой команды с платами MSDL. 

Объединение сетевых групп оптикой

Оптическое сетевое построение расширяет и увеличивает 5 групповую сетевую архитектуру до 8-ми  не-блокированных сетевых групп, как  результат расширения  сетевой емкости до 8Кб-х временных слотов увеличивает межгрупповую нагрузку. Это достигается, с использованием OC -12 SONET колец, и добавлением дополнительной сети и полок PE, а также с изменением плат и кабелей программного обеспечения, это сделано для расширенния сетевой емкости. Это расширение увеличивает количество доступных ИКМов от 160 до 256. Это применяется к Option 81C только. 

D-канальное расширение

D-канальное расширение увеличивает общее количество возможных D-каналов в много-групповой системе Meridian 1.  Количество физических I/O адресов, разрешенных для D-канального приложения равняется 16 для каждой сетевой группы. Для каждого MSDL в физическом I/O адресе доступно до четырех портов для D-канального использования. С D-канальным расширением возможна поддержка до 255 D-каналов. 

Для дополнительной информации о возможности расширения D-канала, пожалуйста смотрите  ISDN PRI описание и управление 553-2901-100 NTP. 

  

Запросы и ответы

Запись конфигурации 1

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	CHG
	Запрос 

	TYPE
	CFN
	Запись конфигурации 

	A
	аaa bbb x
	Устройство действия и номер aaa = NEW, CHG, MOV или OUT; bbb = тип устройства I/O; x = номер порта (см. Ключ ADAN: Устройство действия и Номер )

	PWD
	NO YES
	Опции изменения пароля (см. Ключ: PWD пароль)

	PARM
	NO YES
	Параметры для интерфейса и режима передачи (см. Ключ: VAS Сервер с добавленной величиной )

	CEQU
	NO YES
	Изменить данные общего оборудования (см. Ключ: CEQU Общее оборудование)

	OVLY
	NO YES
	Оверлейные программы (см.Ключ: VAS Сервер с добавленной величиной )

	VAS
	NO YES
	Конфигурация сервера с добавленной величиной (см. Ключ: VAS Сервер с добавленной величиной) 

	ATRN
	NO YES
	Изменение параметров передачи системных, аналоговых телефонов  
(см. Ключ: ATRN Передача телефона серии Aries)

	ALARM
	NO YES
	Изменить фильтр аварийной сигнализации (см. ROLR/TOLR/AOLR Усиления и Значения)


Ключ: ADAN (Устройство действия и номер)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	CHG
	Запрос 

	TYPE
	ADAN
	Устройство действия и номер 

	- ADAN
	aaa bbb x
	активизируемое устройство и номер aaa = NEW, CHG, MOV или OUT; bbb = тип устройства I/O; x = номер порта

	TTY _TYPE
	a.. а
	логический тип TTY для Option 11C a ...а = (SDI), LSL, или PTY)

	CAB
	x
	Номер кабинета для Option 11C x = 0, 1, 2,3 или 4 

	- NUMD
	1 - 2
	Номер дисковода

	- FTYP
	аa
	Тип Дискеты aa = 3, 3S, или 5 

	- SIZE
	0 - 65534
	Размер файла истории в знаках

	- PDCH
	0 - 63
	Первичный D-канал, связанный с резервным D-каналом 

	- TTY
	0 - 15
	Определенный MSDL -SDI терминальный номер 

	- CTYP
	a.. а
	Тип платы ( см. CTYP)

	- GRP
	х
	номер Сетевой группы 

	- CDNO
	0 - 50
	Номер платы (Option 11C)

	- DNUM
	0 - 15
	Номер устройства для портов I/O 

	- ADMIN_PORT
	0
	Номер порта терминала управления 

	- LANGUAGE
	ENGLISH
	Английский язык, поддержаваеммый в STA 

	- ADDITIONAL_PORT
	  

	 
	аa
	Дополнительный порт для доступа к одному терминалу (aa = P1, P2, или P3) 

	- PORT
	0 - 15
	Номер порта (диапазон изменяется согласно опции системы и типу платы / порта )

	- DES
	d.. d
	Определитель 

	- BPS
	xxxxx 
	Биты в секунду 

	- PARY
	аaaa
	бит четности  (aaaa = (NONE) ODD, or EVEN)

	- STOP
	1 - 1x5 - 2
	количество Битов остановки (чтобы конфигурировать величину 1.5, ввeдите 1x5 )

	- BITL
	х
	Длина бита данных (aaa = 5, 6, 7, или 8 )

	- FLOW
	NO YES
	Контроль потока 

	- FLOW _TYPE
	a.. а
	Тип контроля потока для Option 11C (a...a = NONE, XON, MAIL, or HWR)

	- -BCST
	NO YES
	Влияение контроля потока на передающие порты

	- PARM
	аaaa bbb
	Параметры для интерфейса и режима передачи (aaaa = R232 или R422; bbb = DCE или DTE)

	- FUNC
	аaa
	Функция платы MSDL aaa = FCL, MOD, LME, или SCN 

	- USER
	a.. a
	типы исходящих сообщений (см. USER)

	- XSM
	NO YES
	системный монитор

	- TTYLOG
	0 - 65534
	Регистрирует буферный размер 

	BANR
	YES NO
	Дополнительная опция заголовка безопасности 

	- CUST
	хx
	Номер пользователя соответствующий  этой функции 

	- SSUP
	NO YES
	Старший диспетчер 

	- - APRT
	NO YES
	ACD Принтер 

	- STOP
	1 - 1x5 - 2
	Количество битов остановки (чтобы конфигурировать величину 1.5, вводите 1x5) 

	- DPNS
	NO YES
	Сигнализация цифровой корпаративной сети DPNSS

	- MWIF
	аaaa
	Интерфейс ожидания сообщения (aaaa = STD или ISDM )

	- USR
	аaaa
	Пользователь (aaaa = ISLD, PRI, SHA, SHAV, или VNS )

	- IFC
	a.. а
	Тип Интерфейса для D-канала ( ответы IFC см. IFC)

	- - PINX _CUST
	0-99
	Этот номер пользователя будет использоваться для преобразования номера абонента DN ассоциированный с вызывными независимыми сообщениями соединения, полученными на этом D-канале. 

	- - ISDN _MCNT
	60- 300 -350
	Уровень3 подсчитывает сообщения контроля звонков в интервале  5 секунд. 

	- -CNTY
	аaaa
	Страна (ответы CNTY см. CNTY)

	CLID
	OPTx
	Определения звонящей линии x = 0, 1, 2, 3, 4, или 5 

	PROG
	a.. а
	Сигнал прогресса (a..a = NCHG, MALE, or MCON)

	CO _TYPE
	Aaa
	Тип коммутатора центральной (АТС aaa = STD или ATT )

	- RCVP
	NO YES
	Восстановление к первичному виду

	- - ISLM
	1 - 382
	Интегрированная передача максимума сигналов связи

	- - VNSM
	0 - 300
	Максимум виртуальных сетевых услуг 

	- - VNSC
	0 - xx
	Номер пользователя виртуальных сетевых услуг, соответствующий с D-каналом 

	- - VNSP
	0 - 32700
	Идентификатор частной сети виртуальных сетевых услуг 

	- - VCNA
	NO YES
	Индикация имени группы сетевого звонка для сетевых услуг, доступная для этого D-канала

	- - VCRD
	NO YES
	Сетевое перенаправление вызова виртуальных сетевых услуг, доступное для этого D-канала 

	- - VTRO
	NO YES
	Оптимизация магистрального направления перед тем как ответ доступен на  этом D-канале для VNS 

	- - VSIG 
	NO YES 
	Сетевая опция виртуальных сетевых услуг сигнальная опция

	- - DCHL
	0 - 255
	номер ИКМ PRI 

	- BCHL
	0 - 254
	Номер ИКМ PRI для резервного D-канала

	- PRI
	loop x
	Интерфейс первичного уровня 

	- PRI2
	0 - 255 2 - 15 
	Вторичные PRI2 ИКМ'ы для nB + D, плюс последовательность

	- OTBF
	1 - 32 - 127
	Количество буферов D-канала

	- DRAT
	аaa
	D-канальная скорость передачи данных (aaa = 56КБ, 64KC, или 64KI )

	- BPS
	xxxxx 
	Биты в секунду 

	- PARM
	аaaa bbb
	Параметры для интерфейса и режима передачи (aaaa = R232 или R422; bbb = DCE или DTE )

	- CLOK
	аaa
	Синхронизация (aaa = EXT или INT)

	- SIDE
	аaa
	Тип узла Meridian 1 (aaa = USR или NET )

	- SEMT
	1 -5
	Количество запросов состояния, посланных в пределах 128 ms от сетевой стороны 

	- CNEG
	х
	Канальная опция взаимодествия x = 1 или 2 

	- RLS
	хx
	Release ID дальнем конце D-канала 

	- QCHID
	YES NO
	Смещение идентификатора временного канала на ИКМ PRI2  

	- RCAP
	аaa
	Возможности для дальнего конца(опции RCAP см. Ключ RCAP)

	- - MQC_FEAT
	aaa
	MCDN QSIG возможности 

	- - PR_RTN 
	NO YES 
	Восстановите опцию, поддержеваемую отдаленным концом PINX 

	- - PR_TRIGS 
	хx aaa 
	Триггеры замены пути 

	- OVLR
	NO YES
	Поцифровой прием информации

	- - DIDD
	0 - 15
	Удалить DID 

	- OVLS
	NO YES
	Поцифровая передача информации

	- - OVLT
	0 - 8
	Таймер ожидания запроса

	- MBGA
	NO YES
	Размещение бизнес групп в разных местах

	- NASA
	NO YES
	Разрешение сетевых услуг для оператора 

	- TIMR
	NO YES
	Изменение величины таймера протокола 

	- - T310
	10- 30 -60

 
	Таймер, использованный, чтобы вычислить, как долго SL-1 может ждать сообщение ответа когда QSIG исходящий вызов находится в U3  состоянии 

	 
	110- 120 
	Диапазон Таймера для PRI, PRI2, и внешних линий BRI 

	- - INC _T306
	0 - 2 - 240
	Переменный таймер ожидания сообщения разъединения при входящих вызовах, позволяя речевом канале, слышать, что послано сетью 

	- - OUT _T306
	0 - 30 - 240
	Переменный таймер ожидания сообщения разъединенния при исходящих вызовах, позволяет слышать сигнал, посланый в речевом канале. 

	- LAPD
	NO YES
	Протокол доступа Link для D-канала
Измените параметры LAPD 

	- - T23
	1 - 20 - 31
	Таймер защиты интерфейса а или DCHI только

	- - T200
	2 - 3 - 40
	Таймер повторной передачи

	- - N200
	1 - 3 - 8
	Максимальное количество повторных передач 

	- - N201
	4 - 260
	Максимальное количество групп по восемь в информационном элементе

	- - T203
	2 - 10 - 40
	Максимальное время без ограничений  

	- - K
	1 - 7 - 32
	Максимальное количество неопознаных циклов 

	- - N2X4
	0 - 10 - 20
	Максимальное количество  попыток взаимодействия, когда удаленный абонент занят применяется только к 1TR6 

	- IADR
	0 - 3 - 255
	Индивидуальный адрес для интерфейса данных протокола уровня HDLC 

	- RADR
	0 - 1 - 255
	Удаленный адрес для интерфейса данных протокола уровня HDLC 

	- LCTL
	NO YES
	Изменяет параметры системы управления 

	- - T1
	2 - 4 - 20
	Таймер повторной передачи. Диапазон в блоках из  0.5 секунд, (4) = две секунды 

	- - T2
	0 - 10 - 255
	Максимальное время без ограничений  

	- - T3
	2 - 5 - 255
	Таймер для начальной установки каналов связи в блоках 0.5 секунд для ESDI только 

	- - N1
	хxx
	Максимальное количество групп по восемь для информации HDLC (xxx = 32, 64, 128, или 512) 

	- - N2
	4 - 8 - 16
	Максимальное количество повторных передач в на 1-ом шаге 

	- - K
	1 - 7
	Максимальное количество неопознаных циклов

	- LTHR
	NO YES
	Обработка ошибок. Пороговое значение производительности канала связи изменения для ESDI только

	- - RXMT
	1 - 5 - 20
	Контроль повторных передач 

	- - CRC
	1 - 10 - 20
	допустимый уровень CRC 

	- - ORUR
	1 - 5 - 255
	Необслуживаемый Overrun/Underruns уровень 

	- - ABOR
	1 - 5 - 255
	количество аварийных прекращений работы перед переходом в состояние необслуживания 

	- ENL
	YES NO
	Enl / Dis сообщения об ошибке (Option 11C)

	- DPNS
	NO YES
	Сигнализация цифровой корпаративной сети 

	- DCHI
	0 - 15
	Номер порта интерфейса D-канала 

	- CDNO
	1 - 9
	Номер платы DCHI (Option 11C)

	- PORT
	0 - 15
	Номер порта (диапазон изменяется согласно опции системы и типу платы / порта)


Ключ: АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (Сигнальные фильтры)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	CHG
	Запрос 

	TYPE
	ALARM
	Изменения фильтров аварийной сигнализации 

	- FMT _OUTPUT
	OFF ON
	Разрешает или запрешает форматирование сигнализации или особого сотояние на выходе. 

	- AF_STATUS
	OFF ON
	Аварийная сигнализация и фильтрование 

	- A_FILTER
	аaa
	Сигнальный ввод фильтра aaa = NEW, CHG, или OUT 

	- TRIGGER
	a.. а
	Ряд триггера для сигнальных таблиц 

	- SEVERITY
	aaaa
	Серьезность сигнализации (aaaa = (NONE), CRITICAL, MAJOR, or MINOR) 

	- SUPPRESS
	0 - 5 - 127
	Установленный сигнальный уровень до начала принятия решения 

	- ESCALATE
	0 - 2 - 127
	Установленный сигнальный уровень для начала сбора сообщений

	- A_FILTER
	<Cr>
	Возврат каретки для этотго запроса, чтобы видеть E_FILTER запрос

	- E_FILTER
	аaa
	Ввод фильтра исключения (aaa = NEW, CHG, или OUT )

	- TRIGGER
	a.. a
	Ряд механизма триггера

	- ADAN
	aaa bbb x
	Устройство действия и номер (aaa = NEW, CHG, MOV или OUT; bbb = тип устройства I/O; x = номер порта) 

	- USER
	FIL
	Вывод фильтрованных сообщений


Ключ: ATRN (Область передачи) 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	CHG
	Запрос 

	TYPE
	ATRN
	Область передачи 

	- CODE
	0 – 2
	Закон кодирования CODEC 

	- SOLR
	0 - 1 - 4
	Уровень громкости по передаче 

	- ROLR
	0 – 63
	уровень громкости по приему

	- AOLR 
	0 -12 32-50 
	уровень громкости для аппаратов 2216 

	- TOLR
	0 – 63
	Передающий уровень громкости 

	- AGCD
	NO YES
	Отключение уровня автоматического контроля 

	- VOLR
	NO YES
	Сброс уровня 

	- HRLR
	0 - 8, 32 - 40
	Уровень громкости громкоговорящей связи 

	- HTLR
	0 – 11, 32 - 54
	Уровень громкости передачи громкоговорящей связи 


Ключ: CEQU (Общее оборудование)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	CHG
	Запрос 

	TYPE
	CEQU
	Изменение к  параметров общего оборудования 

	- MPED
	Аa
	Максимальная плотность переферийного оборудования (aa = (SD), DD, 4D, или 8D) 

	- TERM
	a.. а
	Одинарная плотность ИКМ'ов терминального оборудования

	- REMO
	a.. а
	Одинарная плотность ИКМ'ов удаленного терминального оборудования

	- TERD
	a.. а
	Двойная плотность ИКМ'ов терминального оборудования

	- REMD
	a.. а
	Двойная плотность ИКМ'ов удаленного терминального оборудования

	- TERQ
	a.. а
	Четверичная плотность ИКМ'ов терминального оборудования

	- REMQ
	a.. а
	Четверичная плотность ИКМ'ов удаленного терминального оборудования

	- DDCS
	0 - 159
	Количество ИКМ'ов для аппаратных средств DPNSS /DASS 

	- DTCS
	1 - 159
	Комутаторы каналов цифровой магистрали 

	- XCT
	a.. а
	Расширенная конференции /TDS/MFS 

	- TDS
	a.. а
	Переключатель сигналов и цифр 

	- CONF
	a.. а
	ИКМ'ы конференц-связи 

	- MFSD
	0, 2, 4 ... 255
	ИКМ Многочастотных предатчиков

	- DTDT
	ааа
	Тест датчика сигнала (aaa = NO, TDS, или EXT )

	- - CODE
	x xx xx xх
	Код (назначение ответа CODE см. CODE)

	- - TN
	l s c u
	Действительный терминальный номер для возвращенного тестом сигна

	- DLOP
	lll dd ff ...
	ИКМ'ы интерфейса цифровой магистрали (lll = номер ИКМ, dd = количество предач данных, ff = формат структуры )

	- MODE
	аaaa
	Режим работы (aaaa = LINK, PRI, или TRK )

	- - TMDI
	YES NO
	TMDI Плата (режим PRI или TRK )

	- - LCMT
	ааа
	Метод кодировния линии (aaa = B8S или AMI )

	- - YALM
	ааа
	Желтый сигнальный метод (aaa = FDL или DG2 )

	- - TITE 
	(0) 2 
	Уравнивание передачи T1 

	- - TRSH
	0 - 15
	Установленный уровень 

	- - DTIC
	0, 4, 8, ... 254
	Стартовый канал ИКМ'а для платы PRI/DTI 

	- PRI2
	0 - 255
	2.0 Mb/s Интерфейс первичного уровня PRI или номер ИКМ PRI

	- APVL
	0 - 159
	Частный аналоговый виртуальный ИКМ для виртуального TN или канала ID 

	- DTI2
	0 - 255
	2.0 Mb/s Интерфейс цифровой магистрали DTI или ИКМ DTI

	- JDMI
	0 - 255
	Номера ИКМ японского цифрового мультиплексора 

	- EXT0
	x ааа bbb
	Расширители для CPU 0 к сети (границы обозначения EXT0 см. EXT0)

	- - CNI
	S p g
	Плата интерфейса сетевой группы и процессора 
Для удаления использовать: s pg 

	- EXT1
	x аaa bbb
	Расширители для CPU 1 к cети (границы обозначения EXT1 см. EXT1) 

	- - CNI
	S p g
	Плата интерфейса сетевой группы и процессора
Для удаления использовать: s p xg

	- SYMN
	х
	Режим Синхронизации 

	- MCFN
	х x x x x x
	Номер и размер SIMMs в Опциях 51C, 61C, 81C 

	- MEM
	0 - 6
	Модули памяти 

	- SMEM
	NO YES
	Короткий тест памяти 

	- PFTR
	YES NO
	Функция приоритиризации быстрого перевода разрешена или запрешена


Ключ: OVLY (Программа)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	CHG
	Запрос 

	TYPE
	OVLY
	Измените програмные опции зоны 

	- SID
	хxxx
	Номер идентификации системы 

	- BKGD
	хx xx
	Фоновая програмная диагностики 

	- PBXH
	00 - 23
	Час, для выполнения обслуживание световой индикации на аппаратах 

	- TODR
	0 - 23
	Время проведения диагностики системы

	- DROL
	хx xx
	Диагностические программы 

	- MULTI_USER
	OFF ON
	Многопользовательское подключение 

	- TRLL
	1 - 31 1 - 31
	Тест локального ИКМ RPE

	- CY45
	0 - 31
	Циклы LD 45, могут запускаться всякий раз, когда ошибка обнаруживается 


Ключ: PARM (Параметры Системы)

Значения  должны быть установлены на фабрике. Однако, рекомендуется чтобы эти значения, были рассмотренны в течение начальной установки системы. 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	CHG
	Запрос 

	TYPE
	PARM
	Изменение параметров системы

	- LPIB
	96 - 5000
	Низкоприоритетные буферы ввода (диапазон зависит от типа системы)

	- RCAP 
	Aaa
	Удаленные возможности (начало опций RCAP см. RCAP)

	- HPIB
	16 - 5000
	Первоочередные буферы ввода, диапазон зависит от типа системы 

	- 500B
	16 - 5000
	Буферы вывода для однолинейных цифровых телефонов и внешних линий (диапазон зависят от типа системы )

	- SL1B
	16 - 2048
	SL-1 Буфера 

	- RPEB
	16 - 1000
	Удаленные буфера приборов 2.0 Mb/s RPE 

	- DTIB
	35 - 1000
	Входные буферы цифровой магистрали 

	- DTOB
	4 - 100
	Количество буферов вывода для сигнального канала цифрового потока 

	- NCR
	х ... x
	колличество регистров обработки вызова диапазон зависит от типа системы 

	- MGCR
	0 - NCR 
	Максимальное количество регистров вызова, используемых в AUX сообщениях

	- CSQI
	20 - 255
	Максимальное количество регистров вызова для входных CSL  очередей 

	- CSQO
	20 - 255
	Максимальное количество регистров вызова для выходных CSL /AML очередей

	- TUBO
	NO YES
	  

	- AXQI
	20 - 255
	Размер вспомогательной входящей очереди

	- AXQO
	20 - 255
	Размер вспомогательной исходящей очереди

	- TRNS
	аaaa
	Выбирает сообщения, которые будут транслированы (aaaa = (NONE), HELP, or BOTH)

	- NCPU
	х
	Количество CPUs (x = 1 или (2)) 

	- CFWS
	NO YES
	Переадресация вызова, сохраняется в перезагрузке системы

	- PCML
	аa
	Закон Импульсно кодовой модуляции (aa = (MU) или A)

	- ALRM
	NO YES
	Незначительная сигнализация, показанная на пультах оператору 

	- ERRM
	аaa
	Сообщения об ошибке (aaa = ERR, BUG, или AUD)

	- DTRB
	хxx
	Прерывание цифрового тона в ms (xxx = 50, 60, 70, или 100)

	- ABCD
	NO YES
	16 сигнальная DTMF обработка позволена 

	- TMRK
	хxx
	Частота дискретизации тональных сигналов (xxx = 96 или 128)

	- FCDR
	аaa
	Формат для подробной записи вызова (aaa = OLD или NEW)

	- PCDR
	NO YES
	Приоритет CDR 

	- TPO 
	NO YES 
	Опция передачи данных 

	- TSO 
	NO YES 
	Магистральная  опция 

	- CLID
	NO YES
	Вызывающая линия ID в CDR отображается

	- DUR5
	NO YES
	Пауза 0.5 

	- MLDN
	NO YES
	DN множества ИКМ

	- NDRG
	NO YES
	Новый характерный звонок 

	- MARP
	YES NO
	Возможность многократной переадресации позволена 

	- FRPT
	аaaa
	Запрещает или разрешает доступ к входящим вызовам станции FRE (aaaa = NEFR или OLFR)

	- DCUS
	0 - 5
	Максимальное количество пользователей ACD-ADS

	- MSCL
	0 - 8190
	Максимальное количество списков сокращенного набора 

	- PMSI
	NO YES
	Модифицирует параметры системы управления PMS

	- - MANU
	аaaa
	Интерфейс PMS (aaaa = PMS1, PMS2, или PMS3) 


	- - PMCR
	а 
	Регистры колличества звонков, использованные для PMSI (а = (x), y или 5) 

	- - PORT
	0 - 15
	Номер порта (диапазон изменяется согласно опции системы и типу платы) 

	- - XTMR
	0 - 6
	Подтверждение времени PMS 

	- - XNUM
	1 - 4
	Количество повторных передач в сообщениях для PMSI 

	- - PMIN
	NO YES
	Незначительная аварийная сигнализация, когда канал связи PMSI не отвечает 

	- - PTMR
	0 - 31
	Таймер для PMSI 

	- SYNM
	0 - 5
	Режим Синхронизации 

	- - MSDT
	0 - 159
	Главная Синхронизация DTSL 

	- - SSDT
	0 - 159
	Синхронизация находящаяся в режиме ожидания DTSL 

	- NDIS
	20 - 255
	Количество Сообщений на Дисплее для фонового терминала 

	- OCAC
	NO YES
	Придерживается формату начального кода

	- MTRO
	аaa
	Регистрация Сообщения или Периодическое измерение импульсов тарификации aaa = MR или PPM 

	 - SBA _ADM_INS
	0 - 2 - 63 
	Максимальное разрешенное количество файлов регистрации для администратора 

	- SBA _USER 
	0 - 100 - 500 
	Максимальное разрешенное количество файлов для пользователя  

	- BCAP
	a.. а
	Возможности цифрового канала (a ...а = SPEE или 31KH)

	 - NORTEL _BRAND
	YES NO
	Электронное лого "NORTEL" отображается. 

	IDLE _SET_DISPLAY              aaaa
	Текущая текстовая строка "aaaa" показана. 

	- MODIFY
	NO YES 
	Измените Электронную вставку текста выводимого на терминал

	- PWD2
	х ... x
	Пароль 2 уровня

	SUPPORTED_TEXT_ONLY
	YES NO
	Изменение текстовой строки 

	 -  IDLE _DISP_STRING
	   аaaa
	Ввод текстовой строки 

	    IDLE _SET_DISPLAY           aaaa 
	Это только информация. Показанна для подтверждения запроса OK 

	- OK 
	YES NO
	Подтвердите текстовую строку

	- IDLE_DISP_CHAR                xx c /hh 
	Изменение текста, знак за знаком, где: хx = (от 01 до 24)
с = один поддерживаемый знак
hh = 2 шестнадцатиричные цифры, представляющие поддерживаемый знак 

	IDLE _SET_DISPLAY              aaaa
	DLE_DISP_CHAR текстовая строка "aaaa" показана, с последующим подтверждением запроса OK 

	- OK 
	YES NO 
	Подтверждает текстовую строку


Ключ: PWD (Пароль)

PWD2 запрос появляется немедленно следуя за TYPE = PWD вводом, до тех пор пока LAPW пароль для много пользовательского доступа не введен. Чтобы рассматривать запросы LAPW, пакет LAPW 149 должен быть установлен. Пользователи LAPW могут изменять их пароли, вводя  текущий пароль в запросе LPWD и вводя  новый пароль в запрос NLPW. 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	CHG
	Запрос 

	TYPE
	PWD
	Изменение опции пароля 

	- PWD2
	х ... x
	Пароль 2 уровня

	- LNAME_OPTION
	NO YES
	Требует имя для доступа к системе

	- NPW1
	х ... x
	Новый пароль 1 (PWD1) уровня

	- - LOGIN_NAME
	аaa
	Имя доступа при вхождении в систему 

	- NPW2
	х ... x
	Новый Пароль 2 (PWD2) уровня

	- - LOGIN_NAME
	аaa
	Имя доступа при вхождении в систему 

	- - LOUT
	1 - 20
	Выход из системы 

	- LAPW
	0 - 99
	Ограниченный доступ к  оверлейным программам 

	- PWTP 
	aaaa
	Пароль типа доступа пароля (aaaa = OVLY или SBA )

	- - PWnn
	х ... x
	Пароль (Вы можете ввести новый пароль для SBA) 

	- LOGIN_NAME
	аaa
	Имя доступа при вхождении в систему пароля администривного терминала

	- LEVL 
	аaaa 
	Уровень Доступов для пароля администривного терминала (aaaa = INST или ADMN )

	- - OVLA
	хx xx ... xx
	Разрешенные программы 

	- - CUST
	аaa
	номер пользовательских данных,  доступных  посредством PWnn 

	- - TEN
	аaa
	Арендатор доступный посредством PWnn 

	- - HOST
	NO YES
	Задействует режим HOST  для пароля PWnn 

	- - MAT
	NO YES
	Задействует MAT для пароля PWnn 

	- - - MAT _READ_ONLY
	  

	 
	NO YES
	Ограничьте доступ MAT для пароля PWnn 

	- - OPT
	a.. а
	Опции для пароля PWnn (ответы OPT см.ОРТ)

	- LPWD
	х ... x
	Ограниченный доступ к  программам, который будет заменен 

	- - NLPW
	х ... x
	Новый ограниченный доступ к программам регистрации для пользователя 

	- FLTH
	0 - 3 - 7
	Количество неправильно введенных паролей при подключении к системе 

	- LOCK
	0 - 60 - 270
	Время доступа к системе

	- FLTA
	NO YES
	Сигнализация о попытках некорректного доступа в систему

	- AUDT
	NO YES
	Контрольный файл для использованого пароля 

	- - SIZE
	50 - 1500
	Размер слова контрольного буфера 

	- LLID
	NO YES
	Индентификация последнего входа в ситему

	- INIT
	YES NO
	Инициализируется,  чтобы освободить блокированные порты 


Ключ: VAS (Значения добавленного сервера)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	CHG
	Запрос 

	TYPE
	VAS
	Конфигурация сервера 

	VAS
	Aaa
	Блок данных сервера (aaa = NEW, CHG или OUT )

	- VSID
	0 - 15
	Идентификатор VAS 

	- DLOP 
	lll dd ff ...
	ИКМ Интерфейса цифровой магистрали или ИКМ'ы (lll = номер ИКМ, d = количество предач данных, ff = формат структуры) 

	- ELAN
	х
	Сервер ID VSID x с прикладным модулем Ethernet ELAN x 

	- AML
	0 - 15
	Связь прикладного модуля 

	- - SECU 
	NO YES 
	Безопасность для Meridian Link приложений 

	- - INTL 
	1 - 12 
	Интервал для проверки Meridian Link-а  на перегрузки в пяти секундном интервале

	- - MCNT 
	5 - 100000 
	Установленный уровень для количества Meridian Link сообщений за установленный диапазон 

	- - CONF 
	ааа
	CSL конфигурация (aaa = DIR or IND)

	- APPL
	Aaa VMBA
	Приложение (aaa = NEW, CHG, или OUT; VMBA = голосовое управление почтовым ящиком )

	- -CUST
	хx
	Номер Пользователя 

	- - DATA_CORRECT
	OFF ON
	Задействует исправление базы данных почтового ящика 

	- - AUTO _AUDIT
	ON OFF 
	Позволите Автоматическую проверку базы данных Почтового ящика 

	- - SATN 
	l s c u 
	TN линейной платы SADM/Data

	- - IDLP 
	0 - 254 
	Номер ИКМ DTI, использованный для IND CSL ИКМ 

	- DLOP
	lll dd ff ...
	ИКМ интерфейса цифровой магистрали или ИКМ'ы (lll = номер ИКМ, d = количество предач данных, ff = формат структуры)

	- CMS
	0 - 15
	Номер порта ESDI, использованный для CSL 

	- - SECU
	NO YES
	Безопасность для Meridian Link приложения

	- - INTL
	1 - 12
	Интервал 

	- - MCNT
	5 - 100000
	Установленный уровень количества сообщений 

	- - CONF
	аaa 
	CSL Конфигурация (aaa = DIR или IND) 

	- - SATN
	L s c u
	TN Линейной платы SADM/Data 

	- - IDLP
	0 - 254
	IND DTI ИКМ 


ROLR / TOLR/ AOLR (Усиления и Значения)

	Усиления
	ROLR /AOLR 
	TOLR 
	Усиления 
	ROLR /AOLR 
	TOLR 

	0 
	+45.00 
	-45.00 
	32 
	+45.00 
	-45.00 

	1 
	+45.85 
	-44.50 
	33 
	+44.15 
	-45.50 

	2 
	+46.70 
	-44.50 
	34 
	+43.30 
	-46.00 

	3 
	+47.55 
	-44.00 
	35 
	+42.45 
	-46.00 

	4 
	+48.40 
	-43.50 
	36 
	+41.60 
	-46.50 

	5 
	+49.25 
	-43.00 
	37 
	+40.75 
	-47.00 

	6 
	+50.10 
	-43.00 
	38 
	+39.90 
	-47.50 

	7 
	+50.95 
	-42.50 
	39 
	+39.05 
	-47.50 

	8 
	+51.80 
	-42.00 
	40 
	+38.20 
	-48.00 

	9 
	+52.65 
	-41.50 
	41 
	+37.35 
	-48.50 

	10 
	+53.50 
	-41.50 
	42 
	+36.50 
	-49.00 

	11 
	+54.35 
	-41.00 
	43 
	+35.65 
	-49.00 

	12 
	+55.20 
	-40.50 
	44 
	+34.80 
	-49.50 

	13 
	N.A. 
	-40.00 
	45 
	+33.95 
	-50.00 

	14 
	N.A. 
	-40.00 
	46 
	+33.10 
	-50.50 

	15 
	N.A. 
	-39.50 
	47 
	+32.25 
	-50.50 

	16 
	N.A. 
	-39.50 
	48 
	+31.40 
	-51.00 

	17 
	N.A. 
	-38.50 
	49 
	+30.55 
	-51.50 

	18 
	N.A. 
	-38.50 
	50 
	+29.70 
	-52.00 

	19 
	N.A. 
	-38.00 
	51 
	N.A. 
	-52.00 

	20 
	N.A. 
	-38.00 
	52 
	N.A. 
	-52.50 

	21 
	N.A. 
	-37.00 
	53 
	N.A. 
	-53.00 

	22 
	N.A. 
	-37.00 
	54 
	N.A. 
	-53.50 

	23 
	N.A. 
	-36.50 
	55 
	N.A. 
	-54.00 

	24 
	N.A. 
	-36.00 
	56 
	N.A. 
	-54.00 

	25 
	N.A. 
	-35.50 
	57 
	N.A. 
	-54.50 

	26 
	N.A. 
	-35.50 
	58 
	N.A. 
	-55.00 

	27 
	N.A. 
	-35.00 
	59 
	N.A. 
	-55.00 

	28 
	N.A. 
	-34.50 
	60 
	N.A. 
	-55.50 

	29 
	N.A. 
	-34.00 
	61 
	N.A. 
	-56.00 

	30 
	N.A. 
	-34.00 
	62 
	N.A. 
	-56.50 

	31 
	N.A. 
	-33.50 
	63 
	N.A. 
	-56.50 


Примечание: Значения ROLR - для сброшенного уровня. 

HRLR / HTLR (Усиления и Значения)

	Усиления
	HRLR 
	HTLR 
	Усиления 
	HRLR 
	HTLR 

	0 
	+42.00 
	-44.00 
	32 
	+42.00 
	-44.00 

	1 
	+42.85 
	-43.50 
	33 
	+41.15 
	-44.50 

	2 
	+43.70 
	-43.50 
	34 
	+40.30 
	-45.00 

	3 
	+44.55 
	-43.00 
	35 
	+39.45 
	-45.00 

	4 
	+45.40 
	-42.50 
	36 
	+38.60 
	-45.50 

	5 
	+46.25 
	-42.00 
	37 
	+37.75 
	-46.00 

	6 
	+47.10 
	-42.00 
	38 
	+36.90 
	-46.50 

	7 
	+47.95 
	-41.50 
	39 
	+36.05 
	-46.50 

	8 
	+48.80 
	-41.00 
	40 
	+35.20 
	-47.00 

	9 
	N.A. 
	-40.50 
	41 
	N.A. 
	-47.50 

	10 
	N.A. 
	-40.50 
	42 
	N.A. 
	-48.00 

	11 
	N.A. 
	-40.00 
	43 
	N.A. 
	-48.00 

	12 
	N.A. 
	N.A. 
	44 
	N.A. 
	-48.50 

	13 
	N.A. 
	N.A. 
	45 
	N.A. 
	-49.00 

	14 
	N.A. 
	N.A. 
	46 
	N.A. 
	-49.50 

	15 
	N.A. 
	N.A. 
	47 
	N.A. 
	-49.50 

	16 
	N.A. 
	N.A. 
	48 
	N.A. 
	-50.00 

	17 
	N.A. 
	N.A. 
	49 
	N.A. 
	-50.50 

	18 
	N.A. 
	N.A. 
	50 
	N.A. 
	-51.00 

	19 
	N.A. 
	N.A. 
	51 
	N.A. 
	-51.00 

	20 
	N.A. 
	N.A. 
	52 
	N.A. 
	-51.50 

	21 
	N.A. 
	N.A. 
	53 
	N.A. 
	-52.00 

	22 
	N.A. 
	N.A. 
	54 
	N.A. 
	-52.50 

	23 
	N.A. 
	N.A. 
	55 
	N.A. 
	N.A. 

	24 
	N.A. 
	N.A. 
	56 
	N.A. 
	N.A. 

	25 
	N.A. 
	N.A. 
	57 
	N.A. 
	N.A. 

	26 
	N.A. 
	N.A. 
	58 
	N.A. 
	N.A. 

	27 
	N.A. 
	N.A. 
	59 
	N.A. 
	N.A. 

	28 
	N.A. 
	N.A. 
	60 
	N.A. 
	N.A. 

	29 
	N.A. 
	N.A. 
	61 
	N.A. 
	N.A. 

	30 
	N.A. 
	N.A. 
	62 
	N.A. 
	N.A. 

	31 
	N.A. 
	N.A. 
	63 
	N.A. 
	N.A. 


Примечание: Все значения это OLR оценки, измеренные в режиме (потери/выгоды) для  плат магистрали и вычисленные для IEEE методов. Принятые оценки нах-ся в максимальном уровне. Оценки передачи измерены в anechoic среде с шумом меньше  25 dBA.

Алфавитный список сообщений

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет/выпуск 

	500B
	16-2048
	Буферы обработки вызова для однолинейных цифровых телефонов, и внешних линий 
	basic -19

	 
	 
	Буфера для однолинейных телефонов, внешних линий и Цифровых телефонов 

Option 11C имеет величину 500, назначенную системой и не может быть изменена. Значения могут быть установлены выше, но они будут  влиять на  систему распределения памяти. 

Обратитесь к приложению Вычисления Памяти в техническом NTPs. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ABCD
	NO YES
	Многочастотный 16-ти тональный режим разрешен 
	abcd -14

	 
	<Cr>
	Оригинальная величина оставлена без изменений 
	 

	 
	 
	  
	 

	ABOR
	1- 5 -255
	Количество прерываний до перехода в состояние необслуживания. 
	csl-7

	 
	 
	Вводятся по одному блоку, аварийные прекращения работы в 15 минут-ных интервалах до перехода в состояние необслуживания  задействованы. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ADAN
	 
	Описываемое устройство  И его Номер 
	basic -19

	 
	NEW аaa x
	Добавьте устройство I/O. Где: aaa = тип, x = порт 
	 

	 
	CHG aaa x
	Измените устройство I/O. Где: aaa = тип, x = порт 
	 

	 
	MOV aaa x
	Переместите устройство I/O. Где: aaa = тип, x = порт 
	 

	 
	OUT aaa x
	Удаляет устройство I/O. Где: aaa = тип, x = порт 
	 

	 
	 
	  
	 

	
	 
	Где, aaa и x может быть любое из следующих: 

· AML 0-15 = Связаный прикладной модуль 

· BDCH 0-63 = Резервный первичный D-канал 

· DCH 0-63 = первичный D-канал 

· FDK 0 = Дисковод, только HDK CHG A позволен, не применимый для Option 11C или Option 81C 

· ELAN, 16-31 = Связь прикладного модуля с Ethernet 
	 

	 
	 
	· HDK 0 = блок Жесткого диска, только HDK CHG A позволен, не применимый для Опций 11C или 81C 

· HST = Файл записи истории 

· PRT 0-15 = номер порта Принтера 

· STA 0-15 = номер порта Доступа к одному терминалу 

· TRF = Файл записи подключений нагрузки 

· TTY 0-15 = номер порта Телетайпа

Прмимечание: вы не можете конфигурировать больше чем 16 TTY и HST файлов. Если HST файл - один из 16 сконфигурированных файлов TTY, и новый TTY назначается, HST файл будет удален, так как TTY имеет более высокий приоритет, чем HST. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Команда MOV не поддерживается для AML, BDCH, HST, PRT, или TTY. MOV поддерживается для MSDL D-каналов только. При использовании MOV команд, D-канал должен быть отключен, также как соответствующие PRI и ИКМ'ы DCH.  команда - не разрешена для D-канала с резервным сконфигурированным D-каналом, и резервный D-канал не может быть перемещен в другой физический Номер. MOV подерживает D-каналы в режиме пользователя PRI только. Это не может использоваться, если  система находится в открытом режиме или режиме ISL. Если обслуживающий персонал перемещает сконфигурированный D канал от платы MSDL до платы DCHI, когда D канальный интерфейс базируется  на UIPE, действие не будет разрешено. 

D канал должен быть заблокирован перед заменой или перемещением OUT - не разрешен на устройстве 0. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Изменения  в I/O устройствах сохраняются, перед тем как ADAN повторно вызван. Индикация данных сохраний: 

· ADAN DATA SAVED

· ADAN DATA CHGED

· ADAN DATA REMOVED

· ADAN DATA MOVED

Вводите  4  "звездочки" **** после того, как запрос ADAN сохраняет изменения и выходит в программу. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Где aaa - первичный D-канал и 

· X = 0-254 для много-групповых систем 

· X = 0-63 для систем с одной - группой 

· X = 0-79 для Option 11C 
	basic -25

	 
	 
	  
	 

	ADDITIONAL_PORT
	Дополнительный номер порта для терминала STA 
	Sta-19

	 
	P1 P2 P3
	Это - порт для доступа к одному терминалу, или соединение системного мониторинга STA. Запрос  повторяется до тех пор, пока  <CR> не введен. Может быть, до 3 портов для каждого приложения STA. Введите  X, чтобы удалить порт. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ADMIN_PORT
	  
	Sta-19

	 
	0
	Это - порт, использованный, для соединения с Портом Управления Терминала. Он должен быть равен 0 . 
	 

	 
	 
	Запрашивается, если ADAN = STA 
	 

	 
	 
	  
	 

	A_FILTER
	NEW
	Добавляет Фильтр сигнализации 
	alarm-19

	 
	CHG
	Изменияет Фильтр сигнализации
	 

	 
	OUT
	Удаляет Фильтр сигнализации
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	повторно вызывается для поступающих в это время фильтров сигнализации. До 50 Сигнальных Фильтров может быть сконфигурировано. Вход в <CR перемещается в к E_FILTER запросу. Введите X для удаления. 
	 

	 
	 
	  
	 

	AF_STATUS
	  
	alarm -19

	 
	OFF ON
	Этот запрос включает(выключает)  фильтрование аварийной сигнализации. <CR> восстанавливается в текущее состояние фильтрования 
	 

	 
	 
	  
	 

	AGCD
	NO YES
	Автоматический Контроль Отключен 
	 

	 
	 
	  
	 

	ALARM
	NO YES
	Изменяет Фильтры Аварийной сигнализации 
	аlarm -19

	 
	 
	Должен Иметь пакет  аварийная сигнализация 243 (ALRM _FILTER). 
	 

	 
	 
	  
	 

	ALRM
	NO YES
	Незначительная Аварийная сигнализация, показанная на пульте оператора. 
	alarm-12

	 
	 
	NO выключает незначительную аварийную сигнализацию на пультах. 
	 

	AML
	0-15
	Связь прикладного модуля 
	msdl-18

	AOLR 
	0 -12 32-50 
	2216 ACD устанавливает Объективную Оценку Громкости 

Значение по умолчанию для Запроса  AOLR будет одинаковым с значением  Запроса ROLR. 

(См. ROLR / TOLR/ AOLR в пакете Усиления и Значения) чтобы вычислить уровень децибел, который соответствует вашему ответу AOLR. 
	basic -22

	 
	 
	  
	 

	APPL
	 
	Приложение 
	vmba-19

	 
	NEW VMBA
	Добавляет Голосовой Почтовый ящик 
	 

	 
	CHG VMBA
	Изменение Голосового Почтового ящика 
	 

	 
	OUT VMBA
	Удаляет Голосовой Почтовый ящик 

Этот Запрос позволяет пользователю, добавлять, изменять, или удалять приложения, соответствующее с VAS ID. Запрос APPL разрешается когда  VAS = NEW или CHG. 
	 

	 
	ISAP
	Тип приложения Пользователя: Meridian Link ISDN/AP 
	iap3p-13

	 
	 
	  
	 

	APRT
	NO YES
	Принтер ACD 
	acdc-1

	 
	 
	APRT не может находится в YES если Запрос SSUP = YES. 
	 

	 
	 
	  
	 

	APVL
	0-159
	Частный Виртуальный ИКМ для виртуального TN или канала ID 
	dpnss-16

	 
	1-9 11-19 21-29 31-39 41-49
	Option 11C 
	lse-24

	 
	 
	Введите X для удаления. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ATRN
	NO YES
	Передача телефона марки “Таурус“

Изменяет Параметры Передачи для Meridian, модулей или телефонов “Таурус” 

Эти параметры передачи скачаны для Модульных телефонов Meridian: 

· После загрузки системы (кроме параллельной перезагрузки)

· При включении ИКМ, полки или платы когда телефон включен

· Эти значения вычисляют громкость приемника и передатчика. 

· Перед  изменением этих значений, обратитесь к Резюме “Параметры Передачи NTP” , “Международная Потеря” и “Уровень  планирования NTP.” 
	arie-14

	 
	 
	  
	 

	AUDT
	NO YES
	Контроль для использования пароля 
	lapw-16

	 
	 
	Запрашивается для PWD1 и PWD2. 
	 

	 
	 
	  
	 

	AUTO _AUDIT
	Автоматическое Голосовое исправление базы данных Почтового ящика 
	Vmba-19

	 
	  
	  
	 

	 
	ON OFF
	Когда позволено, Голосовые данные Почтового ящика обрабатываются каждые 5 дней, чтобы обеспечить последовательность между Почтой Meridian и базами данных Meridian 1. Проверка применяется в течение диагностики каждые 5 дней. 
	 

	 
	 
	  
	 

	AXQI
	20 -255
	Размер вспомогательной входной очереди 
	basic -1

	 
	 
	Максимум из 25 % регистров звонков, назначенных для системы, или 255. 
	 

	 
	 
	  
	 

	AXQO
	20 -255
	Размер вспомогательной выходной очереди
	basic -1

	 
	 
	Максимум из 25 % регистров звонков, назначенных для системы, или 255.
	 

	 
	 
	  
	 

	BANR
	 
	Дополнительная опция Безопасности. BANR запрошен когда USER = SCH и/или MTC. 
	basic -22

	 
	 
	  
	 

	 
	YES
	Задействовать опцию безопасности печати 
	 

	 
	NO
	Выключить опцию безопасности печати 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Если BANR = YES,  строки предупреждения будут распечатаны, независимо от  времени корректировки введеного пароля: 

" Предупреждение: программы и данные, сохраненные на этой системе залицензированы - собственность NT /BNR и законные доступны, разрешены только уполномоченным пользователям. Неразрешенный доступ к любой программе или данным относительно этой системы не допущен. Система может быть проверена в любое время по эксплуатационным причинам. Таким образом, если Вы - не уполномоченный пользователь, НЕ ПЫТАЕТЕСЬ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ".
Программист не будет модифицировать существующий блок I/O, возвращая установку < cr > в ответ  BANR. 
	 

	 
	 
	  
	 

	BATT
	NO YES
	Резервная копия Батареи для памяти, установленной на Опции 21E и STE только 
	basic -18

	 
	 
	  
	 

	BCAP
	 
	Возможность Предъявителя 
	euroisdn-22

	 
	SPEE
	Речевой сигнал 
	 

	 
	31KH
	3.1 КГЦ 
	 

	 
	 
	  
	 

	BCHI
	1-15
	Резервный D-канал номер порта. 
	pri-12

	 
	 
	Введите с "X", чтобы удалить. 
	 

	 
	 
	  
	 

	BCHL
	0-159
	Номер ИКМ PRI для Резервного D-канала. Запрашивается, когда A = BDCH. 
	pri-12

	 
	 
	  
	 

	 
	1-9 11-19 21-29 31-39 41-49
	Option 11C номер ИКМ PRI 
	lse-24

	 
	 
	  
	 

	 
	0-255
	Номер ИКМ PRI для Резервного D-канала на Option 81C с Оптоволоконной тканью
	fnf-25

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Введите X для удаления. 
	 

	 
	 
	  
	 

	BCST
	NO
	Только этот передающий порт находится под влиянием контроля потока 
	basic -18

	 
	YES
	Все передающие порты одинакового типа  находится под влиянием контроля потока. 

Используйте эту подсказку с предостережением. Например, если BSCT = YES, и порт обслуживания принимает команду X-off, выпуск системы ко всем портам обслуживания будет, в конце концов, блокирован. 

Этот Запрос появляется, только если  FLOW = YES. BSCT не запрошен для TTY _TYPE = LSL. 
	 

	 
	 
	  
	 

	BITL
	5, 6, 7, 8
	Длина Бита. Запрашивается для асинхронных портов ESDI. 

Для Option 11C, BITL не запрошен для ПЛАТЫ 0 PORT 0 или когда TTY _TYPE = PTY. 
	cls-7

	 
	 
	  
	 

	BKGD
	
	30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 53
	basic -1

	 
	 
	Фоновая програмная задача 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Введите  номер диагностически программы 30, 33 и так далее, для выполнения программы последовательно в фоне, когда програмная зона свободна. 

Программа сохранения данных LD 43 должна быть сохранена для DROL, чтобы сохранить целостность данных. Программы 33, 45, 46 и 53 не применимы к Option 11C. 
	 

	 
	 
	  
	 

	BPS
	 
	Асинхронные бодовые скорости бит в секунду: 
	cls-7

	 
	1200
	1200 Бита в Секунду 
	 

	 
	2400
	2400 Бита в Секунду 
	 

	 
	4800
	4800 Бита в Секунду. Установка по умолчанию для портов AML. 
	 

	
	9600
	9600 Бита в Секунду. Установка по умолчанию для Option 81C плата CP.
	

	 
	19200
	19200 Бита в Секунду 
	 

	 
	48000
	48000 Бита в Секунду 
	 

	 
	56000
	56000 Бита в Секунду 
	 

	 
	64000
	64000 Бита в Секунду. Установка по умолчанию для ISL D-каналов. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Для Option 11C, BPS не запрошен для ПЛАТЫ 0 PORT 0 или когда TTY _TYPE = PTY.. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CAB
	 
	Номер Кабинета для Option 11C 
	basic -22

	 
	0
	Кабинет Main 
	 

	 
	1
	Кабинет расширения 1 
	 

	 
	2
	Кабинет расширения 2 
	 

	 
	3
	Кабинет расширения 3 
	lse-24

	 
	4
	Кабинет расширения 4 
	lse-24

	 
	 
	Следующее примечания: 

1. LSL поддерживается только на основном корпусе. Когда TTY _TYPE = LSL, CAB не запрошен. Вместо этого, CAB 0 распечатан автоматически. 

2. Псевдо TTY не принадлежит любому кабинету. Отсюда, для TTY _TYPE = PTY, CAB не запрошен. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CDNO
	0-15
	Последовательный номер платы
Интерфейса Данных SDI 
Номер платы SDI логический с системой. Держите бумажную запись номера и физического пункта каждой платы SDI. Введите 0, если Вы не используете CDNO, чтобы держать след портов SDI и плат. 
	xpe-15

	 
	 
	  
	 

	 
	1-10
	DCHI Option 11C номер Платы 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	1-9 11-19 21-29 31-39 41-49
	Приложение номер Платы MSDL Option 11C 
	lse-24

	 
	0-10
	номер Платы SDI, LSL или PTY Option 11C 
Кабинеты Расширения только поддерживают один порт TTY, который находится на Плате Приемника Оптического стекловолокна. Когда CAB = 1 или 2, CDNO не запрошен.
Псевдо TTY не принадлежит любой плате. Когда TTY _TYPE = PTY, CDNO не запрошен. 
	basic -20

	 
	0-50
	номер Платы SDI, LSL или PTY Option 11C 
	lse-24

	ъ
	 
	  
	 

	 
	1-50
	11C номер Платы Приложения AML Option 
	lse-24

	 
	 
	  
	 

	CEQU
	NO YES
	Изменение к общим параметрам прибора 
	basic -1

	 
	 
	  
	 

	CFWS
	NO YES
	Переадресация вызова, сохранится при SYSLOAD и повторно активизируется при завершении. Для сохранения информации, установите CFWS = YES. 
	basic -20

	 
	 
	  
	 

	CLID
	NO YES
	ID Вызывающей Линии в CDR 

Если CLID = NO, "XXXXXXXXXXXX" будет распечат в поле CLID записи CDR. Запрашивается, когда CDR = YES и Цифровая сеть интегрированных услуг пакет ISDN 145 оборудована. 
	pri-12

	 
	 
	  
	 

	 
	OPT0
	Префикс = 0 для Североамериканского плана нумерации. OPT0 - установка по умолчанию для ИНТЕРФЕЙСОВ ISIG и ESIG. 
	euroisdn-22

	 
	 
	  
	 

	 
	OPT1
	Префикс = 1 для международного PFXS в CLID. Любой тип поддерживается. OPT1 установка по умолчанию для всех интерфейсов EuroISDN. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	OPT2
	Префикс = 2, для международного PFXS в CLID. CCITT, поддержанные типы: UKWN, INTL, NPA, и NXX. OP2 - установка по умолчанию для CO, маршруты для интерфеса телесвязи Новая Зеландия . 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	OPT3
	Префикс = 3 для международного PFXS в CLID. Только тип номера NXX поддерживается. OPT3 - установка по умолчанию для маршрутов TIE для интерфейса телесвязи Новая Зеландия. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	OPT4
	Для международных СО, если вызов происходит из типа магистрали CO, не добаляет ничего. Иначе, добавьте PFX1 и PFX2. OPT4 - установка по умолчанию для интерфейсов всей Азии и Tихого океан. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	OPT5
	такой же что и OPT4, кроме этого обеспечивает максимум 10 цифр в CLID. OPT5 - установка по умолчанию для Австрийского интерфейса. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CLOK
	 
	Источник первичного синхроимпульса либо внутренний или внешний. 
	pri-12

	 
	 
	Запрашивается для ISL D-каналов и ESDI синхронных портов. Другие D-каналы автоматически установлены в EXT. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	EXT
	Внешний. 
Когда USR = ISLD, CLOK должен быть установлен в Внешний режим. Установка по умолчанию для ISL D-каналов - EXT. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	INT
	Внутренний.
INT используется только в течение D-канального ИКМ, проверяет, где одна сторона установлена в INT, другой установлен в EXT. Установка по умолчанию для ESDI порты AML - INT. 
	 

	
	 
	  
	 

	CMS
	0-15
	Номер порта ESDI, использованный для CSL 

Синхронный номер порта ESDI, использованный для CSL. Это должна быть одинаковая величина как номер порта, определенный в запросе ADAN. Введите X для удаления. Запрашивается, когда SYNC и USER = CMS. 
	cls-7

	 
	 
	  
	 

	CNEG
	 
	Канальная опция Переговоров 
	ipra-15

	 
	1
	Канал индифицируется и никакой альтернативы нет. Значение по умолчанию для всего EuroISDN одинаковые кроме интерфейса FRA. 
	 

	 
	2
	Канал индифицируется и любая альтернатива есть. Значение по умолчанию для всего EuroISDN одинаковые кроме интерфейса FRA. 
	 

	 
	 
	CNEG запрошен когда IFC = APAC, AXEA, AXES, D70, NUME, SS12, ESIG, ISEG или TCNZ. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CNI
	s p g
	Доступ к плате Интерфейса. К удаленной плате CNI, это должно быть отключено на аппаратном уровне и расположено в недействующем CPU. 
	basic -21

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Для Option 81C с Оптоволоконной Тканью: 

s = гнездо 12-14; p = порт 0-1; g = группа 0-4 

Оба порта 0 и 1 могут использоваться, чтобы конфигурировать группы переключения сетей для  платы 12. Никакие CNI  кабели не требуются для порта 0 из гнезда платы 12. 
	 

	CNTY
	CNTY
	Страна 
	supp -10

	 
	ETSI
	ETS 300 = базовый протокол 
	 

	 
	AUS
	Австрия 
	 

	 
	AUST
	Австралия 
	 

	  
	CHNA 
	Китай 
	basic -23 

	  
	CIS 
	Содружество Независимых государств 
	euro- 23 

	 
	DEN
	Дания 
	 

	 
	DUT
	Голландия 
	 

	 
	EAUS
	Австралия 
	eurro-24

	 
	EIR
	Ирландия 
	 

	 
	ESP
	Испания 
	 

	 
	FIN
	Финляндия 
	 

	  
	FRA 
	Франция 
	euro- 23 

	 
	GER
	Германия 
	 

	 
	HKNG
	Гонконг 
	 

	 
	INDI
	Индия 
	isdn-24

	  
	INDO 
	Индонезия 
	basic -23 

	 
	ITA
	Италия 
	 

	  
	JAPN 
	Япония UIPE основанный интерфейс 
	basic -23 

	  
	MSIA 
	Малайзия 
	basic -23 

	 
	NET
	Протокол стороны сети ETSI 
	 

	 
	NOR
	Норвегия 
	 

	 
	PHLP
	Филиппины 
	isdn-24

	 
	POR 
	Португалия 
	 

	 
	SING
	Сингапур 
	 

	 
	SWE
	Швеция 
	 

	 
	TAIW
	Tайвань 
	isdn-24

	 
	TCNZ
	Новая Зеландия, назначенная как APISDN 
	 

	 
	THAI
	Таиланд 
	 

	 
	 
	  
	 

	CODE
	x xx xx xх
	Код, Запрашивается, когда DTD = TDS. 

Действительный Шестизначный Код для доступа к гибкой таблице TDS для тестирующего сигнала, использованного, чтобы проверить Датчик Сигнала "ответ станции" или DTD. 

Этот код применяется, когда датчик сигнала будет TDS. Если XCT используется, чтобы генерировать тест, настраиваемая величина в CODE будет игнорирована, и XCT будет генерировать dialtone, указанный в FCT  таблице,  0 в LD 56. 
	basic -14

	 
	 
	CODEC Правила Кодирования 
	basic -14

	 
	0
	Mu или -закон для Северной Америки. Этот параметр только используется цифровыми телефонными аппаратами Meridian как часть параметров передачи. 
	 

	 
	1
	А-Закон,  для Швеции только 
	 

	 
	2
	А-Закон
	 

	 
	 
	  
	 

	CONF
	DIR
	Прямой канал связи CSL 
	basic -1

	 
	IND
	Косвенный канал связи CSL 
	 

	 
	0-158
	ИКМ Конференц-связи
Используйте ИКМ'ы четных битов для конференц-связи.
Вы можете конфигурировать больше чем 16 ИКМов Конференц-связи; однако больше чем 16 ИКМов Конференц-связи могут заставить систему заблокироваться.
Введите X для удаления. 
	 

	 
	0-255
	ИКМ Конференц-связи, Option 81C с оптоволоконной тканью
	fnf-25

	 
	29-31
	Модули расширения Option 11C, 31 
	 

	 
	D0-D158
	ИКМ Конференц-связи дилера 
	ohol-20

	 
	S0-S158
	Свободные ИКМ'ы Конференц-связи дилера должны быть в одинаковых группах. 
	ohol-20

	 
	29 30
	Возможность участия  Option 11C 
	

	 
	31
	Option 11C Обеспечен на первой отдельной дочерней плате расширения 
	 

	 
	62
	Option 11C Обеспечен на второй отдельной дочерней плате расширения 
	 

	 
	31 94
	11C, обеспечен первом двойном оптическом порте расширения дочерней платы 
	lse-24

	 
	62 95
	Обеспеченна втором двойном оптическом порте расширения дочерней платы 
	 

	 
	 
	  
	 

	CO _TYPE
	 
	Тип коммутатора центральной АТС. Запрашивается, если IFC = NI2. 
	ni2-21

	 
	STD
	100 %, совместимый со стандартом Bellcore 
	 

	 
	ATT
	AT&T 5ESS 
	 

	 
	 
	  
	 

	CRC
	1- 10 -20
	Установленный уровень CRC. Ввод в блоках по 5 процентов. 

CRC устанавливает % Циклического Кода Сокращения ошибок CRC, обнаруженных в 15 минутах, перед необслуживаемым уровнем. 

CRC = (# Повторно переданные пакеты) 
(всего# Пакетов посланно). 
	cls-7

	 
	 
	  
	 

	CSQI
	20 -255
	Максимальное количество регистров звонков для входной очереди CSL 

Эти регистры звонков использованы для приложений Коммандной и Статусной Связи, например Meridian Link. 

Аппарат CSQI и CSQO равняется большему количеству либо: 

1. Агенты ACD или AST устанавливаются, чтобы управляться главным компьютером или 

2. 50. 

Не выстовляйте CSQI и CSQO к номеру, превышающему 25 процентов от общего количества регистров звонков. 
	cls-7

	 
	 
	  
	 

	CSQO
	20 -255
	Максимальное количество регистров звонков для CSL /AML выходной очереди

Эти регистры звонков использованы для приложений Коммандной и Статусной Связи например Meridian Link. 

Аппарат CSQI и CSQO равняется большему количеству либо: 

1. Агенты ACD или AST устанавливаются чтобы управляться главным компьютером, или 

2. 50. 

Не выстовляйте CSQI и CSQO к номеру, превышающему 25 процентов от общего количества регистров звонков. 
	cls-7

	CTYP
	CTYP
	Тип Платы (платы Входа/выхода) 
	msdl-18

	 
	CPSI
	Плата вызова процессора Option 81C 
	 

	 
	DCHI
	Плата интерфейса D-канала
	 

	 
	ESDI
	Улучшенный Последовательный Интерфейс Данных 
	 

	 
	ELAN
	AML на плате Ethernet 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MSDL
	Многоцелевой последовательный канал данных для загружаемого D-канала на Option 11C 
	 


	 
	MSPS
	Misc./SDI/Peripheral - Передача сигналов платы 
	 

	 
	PROP
	Псевдо TTY Option 81C 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	SDI
	Отдельная плата SDI порта 
	 

	 
	SDI2
	Плата SDI с двойным  портом 
	 

	 
	SDI4
	Плата SDI с четырьмя портами 
	 

	 
	SPDC
	Отдельный Порт плата DCH 
	 

	 
	SDI4
	Плата SDI с четырьмя портами
	 

	 
	TMDI 
	D-канальная конфигурация на TMDI (NTRB21) плате 
	basic -24

	 
	XSDI
	Щит  SDI 
	 

	 
	 
	Примечание :CTYP может быть распечатан как установилено в QSDI от предыдущего программного обеспечения, но CTYP должна быть установлена в SDI4 при конфигурировании данных. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CUST
	0-99
	Номер Пользователя, соответствующий  этой функции как назначено в LD15 
	lapw-16

	 
	 
	  
	 

	 
	хxx
	Пользователь, доступный посредством PWnn. 

Введите  пользователя 0-99 и соответствующие номера Арендатора Системы Коммутации, введенные в запрос TEN чтобы иметь доступ  PWnn к программам, указанным в запросе OVLA. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ALL
	Все пользователи и соответствующие Арендаторы Системы Коммутации имеют доступ с этим паролем. 
	 

	 
	<Cr>
	Нет изменений к предыдущим определениям. 
	 

	 
	 
	Введите X для удаления. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CY45
	0 -31
	Циклирует LD 45, может эксплуатироваться всякий раз, когда ошибка обнаруживается 

Если любой номер от 1 до 31 введен, это количества раз LD 45 будет выполнятся при условиях ошибки. 

Если 0 введен, система будет работать как до этого, не минимизируя количество выполнений LD45. 
	upp -16

	 
	 
	  
	 

	DATA_CORRECT
	Исправление Базы данных Почтового ящика 
	Vmba-19

	 
	OFF ON
	В позволенном состоянии, база данных Почты Meridian корректируется, чтобы соответствовать базе данных Meridian 1, когда проверка базы данных обнаруживает расхождение. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DCHI
	0-15
	D-канальный номер порта Интерфейса 

При добавлении D-канала данные MEM AVAIL  будут на выходе после того, как запрос, индицирующий канал был добавлен. Вы можете таким образом прерывать программу и сохранить  изменения без того, чтобы обращаться  к запросу REQ. 

Введите X для удаления. 
	pri-12

	 
	 
	  
	 

	DCHL
	0-159
	Номер ИКМ PRI 
	pri-12

	 
	 
	  
	 

	 
	0-159 1-126
	Номер ИКМ PRI и идентификатор интерфейса для DCH, когда IFC = D70 или CNTY = JAPN. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	0- 159 0 -3
	Номер ИКМ PRI и идентификатор интерфейса для DCH, когда IFC = TCNZ или CNTY = MSIA. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	0-159 2-15
	Номер ИКМ PRI и идентификатор интерфейса для всех других интерфейсов 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	0 - 255
	Номер ИКМ PRI, опция 81C с Оптоволоконной тканью
	fnf-25

	 
	 
	  
	 

	 

	хx
	Option 11C номер платы PRI 
	 

	 
	 
	Где xx - номер платы PRI:
1-9 11-19 21-29 31-39 41-49 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	хx 0 -3
	Option 11C номер платы PRI D канальный ИКМ и идентификатор интерфейса для DCH, когда IFC = TCNZ или CNTY = MSIA.
Где xx - номер платы PRI:
1-9 11-19 21-29 31-39 41-49 
	 

	 
	хx 1-126
	Option 11C номер ИКМ PRI и идентификатор интерфейса для DCH, когда IFC = D70 или CNTY = JAPN.
Где xx - номер платы PRI:
1-9 11-19 21-29 31-39 41-49 
	 

	 
	хx 2-15
	Option 11C номер ИКМ PRI и идентификатор интерфейса для всех других интерфейсов
Где xx - номер платы PRI:
1-9 11-19 21-29 31-39 41-49
Один DCH может поддерживать до 16 PRIs, если бы не D70 и JAPN 9 PRIs и TCNZ и MSIA 4 PRIs. Введите X для удаления. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DCUS
	0-5
	Максимальное количество пользователей объявлений ACD 
	acdd-1

	 
	 
	  
	 

	DDCS
	0-159
	Номер ИКМ для NT DPNSS /DASS аппаратных средств 
	dpnss-16

	 
	1-9 11-19 21-29 31-39 41-49
	Option 11C 
	 

	 
	 
	Введите X для удаления. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DAN
	SDEN
	Отдельные порты на плате SDI 
	basic -15

	 
	DDEN
	Двойные порты на плате SDI 
	 

	 
	4DEN
	Четверичные порты на плате SDI 
	 

	 
	 
	  
	 

	DES
	d.. D
	Определитель (обозначение порта AML )

DES используется, чтобы идентифицировать канал связи и может быть до 16 буквенно-цифровых знаков: 0-9, и верхний регистр A-Z. Знаки * и # не разрешены. 
	msdl-18

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Пробелы удалены системой. Например " MERIDIAN MAIL " становится "MERIDIANMAIL". Используйте подчеркивания, например MERIDIAN_MAIL 

DES может быть оставлен незаполненным или заменен как требовалось. Если DES уже назначен для канала связи, система выводит  текущее имя и DES запросы 

Введите DES с X, чтобы удалить. Пример: "XMERIDIAN_MAIL". 
	 

	 
	 
	  
	 

	DIDD
	0 -15
	удаление DID  
	isdn-16

	 
	 
	Количество начальных цифр, удаляемых при получении цифр от магистрали DID. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DLOP
	lll dd ff
	ИКМ или ИКМ'ы Интерфейса цифровой магистрали. Где: 

· lll = 0-159 

· lll = 1-9 11-19 21-29 31-39 41-49 Option 11C 

· lll = 0-255 Option 81C с оптоволоконной тканью

· dd = максимальное количество одновременных голосовых передач или предач данных 0- 24 

· ff = формат структуры D2, D3, D4, или ESF
Установка по умолчанию для формата структуры ff - ESF, если запрос MODE установлен в PRI; D3, если MODE установлен в DTI или LINK. ИКМ должен быть удален перед изменением ff 
	dti-5


lse-25
fnf-25

	 
	 
	  
	 

	 
	L1 L2 Ln
	ИКМ или ИКМ'ы Интерфейса цифровой магистрали 

Номера ИКМов на  DTI ИКМх, соответствующие с  VAS. ИКМ'ы, должно быть, предварительно определены как MODE = LINK. Введите X для удаления. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DNUM
	0-15
	Номер Устройства для портов I/O. 

Все порты на плате MSDL имеют одинаковый DNUM. Настройки адреса платы MSDL должны соответствовать величине DNUM. Для всех других портов например SDI, DCHI, и т.д., номер устройства должен соответствовать установкам переключателя адреса порта. 

Чтобы конфигурировать D-канал на четном номере порта, тип платы должен быть SPDC или MSDL. 
	msdl-18

	 
	 
	  
	 

	DPNS
	NO YES
	Передача сигналов Цифровой ведомственной сети 
	dpnss-16

	 
	 
	  
	 

	DRAT
	 
	D-канальная скорость передачи 
	pri-12

	 
	(56K)
	56 килобитов в секунду, когда LCMT - AMI 
	 

	 
	64KC
	64 килобита в секунду. Позволенный, если LCMT = B8S для SL-1 SL-1 только. Установка по умолчанию для PRI2. 
	 

	 
	64KI
	64 килобайта в секунду инвертирован в HDLC, 64 килобайта в секунду ограниченны

DRAT должен соответствовать отдаленному концу. DRAT не запрошен при конфигурировании ISLD-КАНАЛА, потому что скорость управляется бодовой скоростью модема. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DROL
	30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 53, 60, 61
	Basic -1

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	программы ежедневных тестов. Дневные или ночные программы эксплуатируются один раз в день в то время которое указанно запросом TODR. 

Программы 33, 45, 46 и 53 не применимы к Option 11C. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DTCS
	1-159
	Переключатели каналов Цифровой Магистрали номера ИКМ для аппаратных средств GPT 

Введите X для удаления. 

Не нужен для NT5K75AA. Запрашивается с Интегрированным Цифровым Доступом - пакет IDA 122. 

DTCS не обращается к Option 11C. 
	upp -16

	 
	 
	  
	 

	DTDT
	 
	Тест Датчика Сигнала  
	dtd-10

	 
	NO
	Никакие DTD тесты не  требуются 
	 

	 
	TDS
	DTD должен быть проверен относительно сигнала от TDS 
	 

	 
	EXT
	DTD должен быть проверен относительно внешнего источника
	 

	 
	 
	  
	 

	DTI2
	0-159
	2.0 Mb/s номер ИКМ Интерфейса цифровой магистрали 
	ipra-14

	 
	N0-N159
	2.0 Mb/s Интерфейс цифровой магистрали фантомный номер ИКМ. Введите номер ИКМ с "N", чтобы конфигурировать этот ИКМ как фантомный ИКМ для внешних линий. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	0-255
	DTI2 номер ИКМ, Option 81C с Оптоволоконной тканью
	fnf-25

	 
	 
	  
	 

	 
	1-9 11-19 21-29 31-39 41-49
	Формат Option 11C для DTI2 номера ИКМ 
	lse-24

	 
	 
	Формат Option 11C для DTI2 фантомного номера ИКМ. 
Введите номер ИКМ с "N", чтобы конфигурировать этот ИКМ как фантомный ИКМ для внешних линий. На Option 11C, ИКМ Phantom может быть включен между 1-9. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Введите X, чтобы удалить любой DTI2 ввод. 
	 

	 
	 
	  
	 

	DTIB
	35 -1000
	Входные буферы Цифровой Магистрали необходимые для внешних линий IDA. Запрашивается с Интегрированным Цифровым Доступом пакет IDA 122. Использующийся с NT5K75AA DCHI, работающим в режиме 0 или 1. 
	dass2-1 6

	 
	 
	  
	 

	DTIC
	0, 4, 8, ... 156

0, 4, 8, ... 254
	Стартовое сетевое гнездо ИКМ для платы PRI/DTI 

Option 81C с оптоволоконной тканью

На несетевых ИКМх, ввод возвращает <cr> и игнорирует SCH2035 сообщение. Не вводите номера ИКМ  выходящие  из границ системы. Номер должен быть равен для всех систем. 

Не запрашивается для Option 11C. 
	di-5

fnf-25

	 
	 
	  
	 

	DTOB
	4 -100
	Буферы вывода Цифровой Магистрали в передачи сигналов  цифровой магистрали 

Необходимые для внешних линий IDA. Запрашивается с Интегрированным Цифровым Доступом пакет IDA 122. Использующийся с NT5K75AA DCHI, работающий в режиме 0 или 1. 
	dass2-16

	 
	 
	  
	 

	DTRB
	 
	Цифровой тон (Разрыв в ms) 
	 

	 
	100
	Гудки 100ms DTMF с межцифровой 100ms паузой 
	 

	 
	50
	Гудки 50ms DTMF с межцифровой 50ms паузой
	 

	 
	60
	Гудки 60ms DTMF с межцифровой 90ms паузой 
	 

	 
	70
	Гудки 70ms DTMF с межцифровой 70ms паузой

вычисляет гудок DTMF и межцифровую паузу для Переключателя сигналов и цифр или TDS. 

Гудок время 50ms используется для быстрого TDS; 100ms используется для стандарта TDS. Гудок время 60ms и 70ms используется для международных требований. 
	 

	DUPX
	(FULL)
	Полнодуплексный режим 
	csl-7

	 
	 
	Введите FULL если каждый конец может одновременно посылать и принимать. 
	 

	 
	HALF
	Половинодуплексный режим 
	 

	 
	 
	  
	 

	DUR5
	 
	Пауза вызова CDR с 0.5 точностью. DUR5 не обращается к связи данных CDR. 
	cdr-8

	 
	NO
	Вызов CDR делает запись выпуска на TTY с 2.0 точностью паузы. 
	 

	 
	YES
	Вызов CDR делает запись выпуска на TTY с 0.5 точностью паузы для Японии. 

0.5 точность паузы бывает доступна для исходящих внешних линий с Контролем Ответа вне Японии. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ELAN
	х
	Связь прикладного модуля AML на  Ethernet 

Величина (ID VSID) добавленная сервером партнера с AML на протяжении Ethernet (ELAN) x. 

Сконфигурированный VSID ELAN будет использоваться, чтобы отличить соединение между Meridian 1 и каждым приложением в многократной  среде Ethernet. Если Центр симпозиумных звонков Nortel NGCC пакет 311 не оборудован, максимум 16 ELANs может быть сконфигурировано и поддержано в диапазоне от 16 до 31. 
	nxcc-22

	 
	 
	  
	 

	ENL
	YES
	ENL сообщение error для Option 11C 
	ains-16

	 
	NO 
	DIS сообщение error для Option 11C 
	 

	 
	 
	  
	 

	ERRM
	 
	Сообщения об ошибке (Запрашивается, когда USER = MTC)
	basic -1

	 
	ERR
	Аппаратные средства монитора Ошибки 
	 

	 
	BUG
	Программное обеспечение монитора Ошибки 
	 

	 
	AUD
	Проверка Программного обеспечения 
	 

	 
	 
	  
	 

	ESCALATE
	  
	alarm -19

	 
	0- 2 -127
	установленный уровень сигнализации( с появления до возрастания )

Это вычисляет количество раз, при котором главная аварийная сигнализация может  стать критической. Ввод 0  отключает сигнальный подъем. Это применяется к главным аварийным сигнализациям только. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ESDI
	YES NO
	Улучшенный , расширенный,  последовательный интерфейс данных 

Установливается по умолчанию - как предыдущий, если ADAN = CHG. Установка по умолчанию - NO, если ADAN = NEW и никакие порты на плате не сконфигурированы, или если другой порт сконфигурирован  не ESDI. Установка по умолчанию - YES, если другой порт сконфигурирован и ESDI. 
	 

	 
	 
	  
	 

	EXT0
	x аaa bbb

EXT0
	Расширители для CPU 0 

Не запрашивается для Option 11C.
Выделяет типы расширителей, что соединяют Центральный Блок Обработки или CPU к различным Сетевым полкам. Где: 

· X = номер Группы

· ааa = расширительный тип, расположенный на полке CPU 

· bbb = расширительный тип, расположенный на сетевой полке 
	basic -19

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Действительные вводы: 

· X = 0-4

· аaa = NIL для ACB кабелей или пассивного Расширителя Шины на полке CPU 0. 

· аaa = SBE для Сегментированного расширителя шины на полке CPU 0 телеграфированного к Сетевой полке 3PE или Сетевым соединениям объединительной платы  ACB.

· bbb = NIL, если Сетевая полка, не оборудованна. 

· bbb = 3PE для 3-х портового Расширителя  на Сетевой полке, соединенного с SBE на полке CPU 0, или телеграфироваемого к полке CPU 0 соединеной  платой ACB. 

· bbb должен быть 3PE для  сердечника 0 и для сетевого расширения 
	 fnf-25

	 
	 
	  
	 

	EXT1
	x aaa bbb

EXT1
	Расширители для CPU 1 

Выделяет типы расширителей, которые соединяют Центральный Блок Обработки или CPU к различным сетевым полкам. Где: 

· X = номер Группы

· аaa = расширительный тип, расположенный на полке CPU 

· bbb = расширительный тип, расположенный на Сетевой полке
	basic -19

	 
	 
	Действительные вводы: 

· X = 0-4

· аaa = NIL для ACB кабелей или пассивного Расширителя Шины на полке CPU 1 

· аaa = SBE для Сегментированного расширителя шины на полке CPU 1 телеграфированного к Сетевой полке 3PE или Сетевым соединениям объединительной платы  ACB.

· bbb = NIL, если Сетевая полка, не оборудованна.

· bbb = 3PE для 3-х портового Расширителя  на Сетевой полке, соединенного с SBE на полке CPU 1, или телеграфироваемого к полке CPU 1 соединеной  платой ACB. 

EXT1 не запрошен для Опций 11C. 

Примечание: bbb должен быть 3PE для  сердечника 1 и для сетевого расширения
	 fnf-25

	E_FILTER
	NEW
	Добавьте ввод Фильтра Исключения. 
	alarm -19

	 
	CHG
	Измените ввод Фильтра Исключения. 
	 

	 
	OUT
	Удаляет ввод Фильтра Исключения. 

повторно вызывается для поступающих в это время фильтров исключения. До 50 Фильтров Исключения может быть сконфигурировано. Вход в <CR заканчивает процедуры фильтра исключения. Введите X для удаления. 
	 

	 
	 
	  
	 

	FCDR
	 
	Формат для Подробной записи вызова 
	fcdr-20

	 
	(OLD)
	Формат OLD
Информационный пункт изменяется, согласно оборудованию. 
	 

	 
	NEW
	NEW CDR формат.
Информационные фиксированные пункты. 
	 

	 
	 
	Запрашивается, когда Новый Формат CDR (FCDR) пакет 234 оборудован. 
	 

	 
	 
	  
	 

	FLOW
	(NO) YES
	Возможность Контроля потока 
	csl-7

	 
	 
	Запрос появляется для Опций: 51C, 61C, и 81C. 

Для Option 11C, FLOW не запрошен когда TTY _TYPE = LSL. 
	 

	FLOW _TYPE
	FLOW_TYPE
	Basic -22

	 
	NONE
	Нет контроля потока 
	 

	 
	XON
	XON /XOFF контроль потока 
	 

	 
	MAIL
	Протокол контроля потока стиля Почты 
	 

	 
	HWR
	Протокол контроля потока Аппаратных средств 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	FLOW _TYPE должен быть MAIL для LSL, использованный для управления Почты Meridian. Когда TTY _TYPE = LSL и CARD = 0, только NONE и XON действительные ответы. 
	 

	 
	 
	  
	 

	FLTA
	(NO) YES
	Не выполненное подключение в Аварийной сигнализации 

Задействует аварийную сигнализацию младшего уровня в случае если FLTH достигнут. Запрашивается с "Международными дополнительными услугами " пакет SUPP 131. 
	upp -18

	 
	 
	  
	 

	FLTH
	0-(3)-7
	Не выполненое подключение в установленном уровне
	lapw-16

	 
	 
	Запрашивается для PWD2 пользователей. 
	 

	 
	 
	  
	 

	FMT _OUTPUT
	Фильтры сигнализации формата печати
	Alarm -19

	 
	(OFF)
	Запрос отключает форматирование (предупреждения / исключения) на выходе
	 

	 
	ON
	 Запрос включает форматирование (предупреждения / исключения) на выходе. 
	 

	 
	<CR>
	Восстанавливается текущее состояние форматирования. 
	 

	 
	 
	  
	 

	FRPT
	(NEFR)
	Доступ к входящим вызовам станции FRE запрещен 
	basic -1

	 
	OLFR
	Доступ к входящим вызовам станцией FRE позволен 
	 

	 
	 
	Если FRPT = OLFR, то станция FRE может делать Перехват звонка по Номеру, Ответ на вызовы при ночном обслуживании и принимать модифицированные вызовы. 
	 

	FTYP
	(3)
	Тип дискеты высокой плотности 3.5 дюйма 
	basic -20

	 
	3S
	тип 3.5 дюймовой дискеты плотности высшего качества 
	 

	 
	5
	Тип дискеты 5.25 дюйма 

Запрашивается, если ADAN = FDK или HDK. Не запрашивается для Option 11C. 
	 

	 
	 
	  
	 

	FUNC
	 
	Функция платы MSDL.  Запрос используется при обращении платы MSDL к приложению SDI. 
	msdl-19

	 
	 
	  
	 

	 
	ABD
	Автобод 
	 

	 
	FCL
	Контроль потока XON /XOFF 
	 

	 
	MOD
	Поддержка Модема 
	 

	 
	LME
	Линейное Редактирование Режима 
	 

	 
	SCN
	Знаковое Экранирование 

Введите  X, чтобы удалить. 
	 

	 
	 
	  
	 

	GRP
	0-4
	Сетевой номер Группы Option 81C 

Номера Группы не могут быть заменены, пока устройства I/O, соответствующие группе не отключены. 

Опция 61C обеспечивает 1 сетевую группу 0. Option 81C обеспечивает до 5 сетевых групп 0-4. 

Для опции 81C: 

Порт 0 из платы CNI в гнезде 8 в NT6D60 Модуле Сердечника должен быть сконфигурирован как " группа 5. "  конфигурация - не эквивалентна группе переключения сетей группы 0-4. " Группа 5 " расширена,поетому продолжается межпроцессорный раздел на шину интерфейса, в пределах Модуля Сердечника, через плату CNI в гнезде 8 и 3PE плат в гнезде 7. 
	81 -19

	 
	0-7
	Option 81 C с Оптоволоконной тканью
	fnf-25

	 
	 
	  
	 

	HOST
	(NO) YES
	Задействованный режим HOST Подключается для пароля PWnn. 

Когда пользователь HOST подключается, вывод,  определенный для данного порта - выводится только к данному порту. Например, два порта определены запросом  HOST к выпуску сообщения SCH и BUG. Когда пользователь HOST подключается к одному из этих портов, другой порт не требует BUG и сообщений SCH, пока пользователь HOST не отсоединяется. 

Это удаляет ограничения, которые с одинаковыми портами должны работать в скорости самого медленного порта. Возможность, прежде всего использована приложениями например Meridian Manager. 
	lapw-17

	 
	 
	  
	 

	HPIB
	16-1000
	Первочередные входные буферы 
	basic -19

	 
	16-5000
	Перво-очередные Входные буферы для Опций Системы 51C, 61C, и 81C. 

Рекомендованны для пультов оператора и внешних линий DID/TIE. Высоко приорететная линия или платы магистрали размещены в гнезде 1 и  имеют значение CLS = HPR в LD10 LD 11 12 или 14. СуперИКМ'ы не требуют линий или плат магистрали назначенных как высоко приоритетные. 

Обратитесь к Приложению 553-2201-151. 
	 

	 
	 
	  
	 

	HRLR
	(0)-8, 32-40
	Оценка громкости приема громкоговорящей связи 

Величина HRL загружена для Meridian  Modular телефонов после загрузки системы, кроме тех случаев, когда выполняется парралельная повторная загрузка. Обратитесь к параметру Передачи и Международная потеря, и к уровню плана NTP's, перед регулированием этой величины. 

Установка по умолчанию - 0. Номер, введенный в это поле соответствует величине Усиления. Усиления и их соответствующие значения см. в  HRLR / HTLR таблице. 
	hfdl-20

	 
	 
	  
	 

	HTLR
	(0)-11, 32-54
	Оценка громкости передачи громкоговорящей связи.


Величина HRL загружена для Meridian  Modular телефонов после загрузки системы, кроме тех случаев, когда выполняется парралельная повторная загрузка. Обратитесь к параметру Передачи и Международная потеря, и к уровню плана NTP's, перед регулированием этой величины. 

Установка по умолчанию - 0. Номер, введенный в это поле соответствует величине Усиления. Усиления и их соответствующие значения см. в  HRLR / HTLR таблице.
	hfdl-20

	 
	 
	  
	 

	IADR
	0-(3)-255
	Индивидуальный адресс протокола HDLC. 

Запросы IADR и RADR должны быть скоординированы с отдаленным концом. Если IADR назначается как 3, то RADR должен быть 1. 
	cls-7

	 
	 
	  
	 

	IDLE _DISP _CHAR       xx c/hh
	basic -23 

	  
	 
	Изменение текста происходит знак за знаком, где xx от 01 до 24 - позиция знака в настроенном ряде текста. Запрашивается, если параметр Электронный Brandlining ISM установлен в Конечную Радиопередачу Текста величина EBLN ISM 2. 

IDLE _DISP_CHAR запрошен, если SUPPORTED_TEXT_ONLY = NO и запраши-вается повторно, пока <CR> не введен или xx 24-ый знак был введен, таким образом позволяя вводить дополнительные знаки.
 Где: 

c = один поддержаваемый знак.
hh = 2 шестнадцатеричных цифры(0-9, A-F, a-f) представляют поддержаваемый знак. 
	  

	  
	 
	  
	  

	IDLE _DISP_STRING 
	
	  

	  
	aaaa
	Ввод происходит набором ряда текста. Максимум 24 знака принято. Ввод <CR> для незаполненного Electronic Brandlining ISM дисплея. Запрашивается, если Electronic Brandlining ISM параметр установлен в Конечную Радиопередачу Текста (величина EBLN ISM 2.) 
	basic -23 

	  
	 
	
	  

	IDLE _SET_DISPLAY                     aaaa
	IDLE_DISP_STRING введен, настроенный текст aaaa, показывается. Информация показана  тремя типами:
1.
Чтобы показывать текущую  конечную радиопередачу текста перед запросом MODIFY - пользователь решает сам требуется ли изменение.
2.
Показывать настроенный ряд текста, введенный в ответ  IDLE_DISP_STRING - нужен запрос OK для подтверждения. 
3.
 Показывать настроенный ряд текста, введенный в ответ в IDLE_DISP_CHAR - нужен запрос - OK для подтверждения.
Запрашивается, если Electronic Brandlining ISM параметр установлен в Конечную Радиопередачу Текста (величина EBLN ISM 2.)
	basic -23 

	  
	 
	  
	  

	IDLP
	0-158
	IND DTI ИКМ 
	csl-7

	 
	 
	Номер ИКМ DTI, использованный для IND ИКМ CSL.  Запрос DLOP. 
	 

	 
	xx
	Определяет номер платы DTI, использованный для IND CSL, Option 11C 
	 

	 
	0-255
	Номер ИКМ DTI, использованный для IND ИКМ CSL, Option 81C с Оптоволоконной тканью
	fnf-25

	IFC
	IFC
	Тип Интерфейса для D-канала. Примечание что, когда USR = ISLD или SHA, интерфейс автоматически введен как SL1. 
	pri-17

	 
	 
	  
	 

	 
	(D100)
	Meridian DMS -100 
	 

	 
	1TR6
	1 TR 6 для Германии 
	 

	 
	
	
	 

	 
	AXEA
	Ericsson AXE -10 для Австралии 
	 

	 
	AXES
	Ericsson AXE -10 для Швеции 
	 

	 
	D250
	Интерфейс Meridian DMS -250 
	 

	 
	D70
	Интерфейс к Японии D70 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	EGF4
	Ссылка Q сообщающая об интерфейсе пункта 
	qsig gf-24

	 
	 
	  
	 

	 
	E403
	Интерфейс EuroISDN для ETS 300 403 
	euro-24

	 
	ESGF
	ESIG интерфейс с платформой GF (разрешен, если оба  QSIG и QSIGGF пакеты оборудованы )
	 

	 
	ESIG
	ETSI ссылка Q, сообщающая пункт QSIG интерфейса ID. Позволена только, если новый D канал сконфигурирован на плате MSDL. 
	 

	 
	ESS4
	Интерфейс к AT&T ESS#4 
	 

	 
	ESS5
	AT&T ESS#5 
	 

	 
	EURO
	Интерфейс EuroISDN 

Если IFC = EURO, команда MOV REQ = MOV может только использоваться, чтобы переместить плату MSDL в другую плату MSDL. Например, когда IFC = EURO, плата MSDL не может быть перемещена в плату DCHI. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ISGF
	ISIG интерфейс с платформой GF (разрешен, если оба  QSIG и QSIGGF пакеты оборудованы )
	 

	 
	ISIG
	ISO ссылка Q, сообщающая пункт QSIG интерфейса ID. Позволена только, если новый D канал сконфигурирован на плате MSDL.. 
	 

	  
	JTTC
	ID для ЯПОНИИ; Этот ввод только действителен, если новый D-канал сконфигурирован на плате MSDL 
	jttc- 23 

	 
	NI2
	NI -2 TR-1268 соединяется тип 
	 

	 
	NUME
	Numeris для Франции 
	 

	 
	S100
	Meridian SL -100 
	 

	 
	SL1
	Meridian SL-1 
	 

	 
	SS12
	SYS -12 для Норвегии 
	 

	 
	SWIS
	SwissNet 
	 

	 
	TCNZ
	Телесвязь Новая Зеландия NEAX-61 
	 

	 
	 
	  
	 

	INC _T306
	0-(2)- 240 
	Переменный таймер для полученного сообщения разъединенния на входящих вызовах, позволяет слышать сигнал диапазона когда он послан сетью (введенный с увеличением в 2 секунды.) 

Сеть прекратит посылку сигнала после того, как этот таймер истекает. Значения по умолчанию для этого таймера включают: 

30 для Китая, Индонезии, Японии, Малайзии, Гонконга, Сингапура, Новой Зеландии, и Таиланда. 

60 секунд для Австралии PRI. 
	ddsp-20

	 
	 
	  
	 

	INIT
	(YES) NO
	Ручная инициализация, чтобы сбросить порты, которые были блокированы вследствие из-за неудавшийся LOGI постулений. 
	lapw-16

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пока установленные вызовы незатронуты, вызовы в состоянии передачи сигналов будут прерваны. 
	 

	INTL
	1-12
	Интервал 
	iap3p-12

	 
	 
	Интервал Времени для проверки Meridian Link перегрузок с увеличением в пять секунд 
	 

	 
	 
	Это - интервал для подсчета количества сообщений на Meridian Link. Запрос  MCNT. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ISDN _MCNT
	
	Qsig -22

	 
	60-(300)-350
	Слой 3 подсчитывает сообщения контроля звонков в 5 интервалах 
	 

	 
	 
	  
	 

	ISLM
	1-382
	Интегрированная передача сигналов услуг Link .
	isl-12

	 
	 
	Максимальное количество внешних линий ISL, управляемых D-каналом. Не имеется никакого значения по умолчанию. 
	 

	 
	 
	  
	 

	JDMI
	0-159
	Япония Цифровой номер ИКМ Интерфейса мультиплексора 
	jdtm-14

	 
	0-255
	Номер ИКМ JDMI, Option 81C с Оптоволоконной тканью
	fnf-25

	 
	 
	Введите X для удаления. Не для Option 11C. 
	 

	 
	 
	  
	 

	K
	1-(7)-32
	Максимальное количество невыполненных структур 
	cls-7

	 
	 
	величина должна быть одинакова для Meridian 1 (ближний конец) и процессора главного компьютера (удаленный конец линии). Где: 

· 7 = рекомендуемая величина для приложений AUX
· 2 = рекомендуемая величина для CCITT 
	 

	 
	 
	  
	 

	LANGUAGE
	ENGLISH
	Язык, поддержанный на STA 
	sta-19

	 
	 
	  
	 

	LAPD
	(NO) YES
	Протокол Доступа Link для D-канала 
	pri-12

	 
	 
	Изменяет параметры LAPD. 
	 

	 
	 
	  
	 

	LAPW
	0-99
	Вводится Ограниченный Доступ к программам с паролем, который будет создан, модифицирован или удален. 
	lapw-16

	 
	<cr>
	Нет больше изменений пароля 
	 

	 
	 
	Введите X для удаления. 

LAPW повторно запрошен после запроса OPT, таким образом несколько программ с Ограниченным Доступом пользователей создается. 

Если выйти из Программы после Запроса OPT информация LAPW сохранятся. Если выйти из Программы, перед Запросом OPT, информация не сохранятся. 
	 

	 
	 
	  
	 

	LCMT
	(B8S)
	Метод кодирования B8ZS Линии, 
	pri-19

	 
	AMI
	Метод кодирования B7 линий способом Альтернативной Инверсии Марок 
	 

	 
	 
	Установка по умолчанию - B8ZS, когда формат структуры - ESF. Когда формат структуры - D2, D3, или D4, установка по умолчанию ставится - AMI. 
	 

	 
	 
	  
	 

	LCTL
	(NO) YES
	Измените параметры Системы управления Link
	cls-7

	 
	 
	  
	 

	LEVL 
	(INST)
	Уровень Доступов для пароля администрирования ТА
	adminset-21

	 
	ADMN
	Уровень Доступов для пароля администрирования ТА
	 

	 
	 
	  
	 

	LLID
	(NO) YES
	Последнее время подключения 
	supp -18

	 
	 
	Позволяет сообщать время последних подключений, и неудавшихся подключений. 
	 

	 
	 
	Запрашивается с "Международными дополнительными услугами " пакет SUPP 131. 
	 

	 
	 
	  
	 

	LNAME_OPTION
	
	 

	 
	(NO) YES
	Требует указать имя для доступа пароля 

Если опция заменена на YES, каждому паролю в настоящее время в системе дано имя по умолчанию, которое используется, пока новые имена не назначены. 

Имена установки по умолчанию к паролям: 

· ADMIN1 применен к текущему PWD1

· ADMIN2 применен к текущему PWD2 

· USER0 применен к текущему Паролю 00 

· USER1 применен к текущему Паролю 01 

· И так далее до пользователя 99

Следующего Сообщение будет на выходе, перед повторным запросом  REQ: установите по умолчанию сохранённые имена login. 
	lapw-19

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Чтобы подключится к системе с включенной опцией  LNAME_OPTION используйте: LOGIN ADMIN2 <cr> 
	 

	 
	 
	Пароль запрашивается системой 
	 

	 
	 
	Введите  пароль второго уровня – пароль администрации. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Если опция заменена от YES до NO, случайные пароли присвоеные системой, будут проверены, чтобы не было дубликации пароля. Пароль установки по умолчанию для PWD2 - выпуск на терминал, когда  опция отключена. Сообщение будет иметь вид: 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	WARNING: PASSWORDS WILL BE CHANGED TO DEFAULT VALUES.

OK? (Y/N)

Если Y введен, следующее появляется: 

DEFAULT PASSWORDS SAVED 

PWD2 = < pwd2 password > 

Примечание,  вводимое значение YES вынуждает пользователя назначать пароли. Если NO введен, подключить имя можно все равно но это не требуется. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Чтобы находить другие пароли установки по умолчанию, назначенные системой, Загрузите LD 22, и распечатайте PWD. 

С включенным Многопользовательским подключением  возможно подключение более  чем одного пользователя, которого нужно подключить с одинаковой комбинацией имени / пароля. Однако, никакие два логина  не могут содержать одинаковый пароль, ассоциирующ-ийся с ними. 
	 

	 
	 
	  
	 

	LOCK
	0 -(60)-270
	Блокировка времени для PWD1 и PWD2 пользователей. 

время в минутах на которое порт заперт при однократно неудавшихся подключениях, или FLTH был превышен. 

Сообщения блокировки показаны на терминалах обслуживания и контрольных станциях. 
	lapw-16

	 
	 
	  
	 

	LOGIN_NAME
	
	Lapw-19

	 
	aaa . . . . aaaa
	Имя доступа для пароля

Когда LNAME_OPTION - YES, имена должны быть связаны с, каждым паролем. Это может быть до 11 буквенно-цифровых знаков 0-9, A-Z, a-z. 
	 

	 
	 
	  
	 

	LOUT
	1-(20)
	Выход из системы 

Количество минут после, который система выйдет из программы, если никакой информации не введено.
Запрашивается с "Международными дополнительными услугами " пакет SUPP 131. 
	upp -18

	 
	 
	  
	 

	LPIB
	96-5000
	Низкоприоритетные Входные буферы для Опций 51C /61C/81C. 
	basic -19

	 
	96-1000
	Низкоприоритетные Входные буферы все другие опции. 

Большинство станций и внешних линий определены как низко приоритетные. Запрос  HPIB. Смотрите  приложение “Вычисления памяти в планировании и техническом NTPs”. 
	 

	 
	 
	  
	 

	LPWD
	aaaa
	Введите в текущий пароль LAPW, чтобы изменить пароль пользователя. 
	lapw-16

	 
	<cr>
	Остовляет пароль подключения без изменений 
	 

	 
	 
	 Запрос появляется только для пользователей LAPW, подключенных с паролем LAPW.  Этот Запрос используется ограниченным числом програмных пользователей, чтобы изменять их пароли. 
	 

	 
	 
	  
	 

	LTHR
	(NO) YES
	Установленный уровень Link 

Пороговое значение производительности канала связи изменения для ESDI только. 
	cls-7

	 
	 
	  
	 

	MANU
	(PMS1)
	Стандарт PMS соединения
	pmsi-19

	 
	PMS2
	Нужен  <cr> HOD, чтобы распознать входное сообщение 
	 

	 
	PMS3
	Корректируемое сообщение RMS выполняется старым RMS, когда DN комнаты проверяют вход или выход 
	 

	 
	 
	  
	 

	MAGT
	0-1200
	Максимальное количество агентов ACD для одного клиента ID. 
	acdc-18

	 
	 
	  
	 

	MARP
	(YES) NO
	Позволенная возможность переадресации многократного появления. 
	marp-18

	 
	 
	  
	 

	MAT
	(NO) YES
	Позволяет MAT 5.0, подключится для пароля PWnn 

MAT 5.0 пользователи могут подключается от удаленного PC чтобы выполнить Сигнальное управление и пользование Обслуживания через графический интерфейс. PWD1 и PWD2 пользователи всегда имеют MAT 5.0 доступ. 
	mat -22

	 
	 
	  
	 

	MAT _READ_ONLY
	
	mat -22

	 
	(NO)
	Не ограничивайте доступ записи MAT 5.0  для пароля PWnn 
	 

	 
	YES
	Ограничьте доступ записи MAT 5.0 для пароля PWnn 

только чтение - обеспечивает доступы пользователей MAT 5.0, к  управлению сигнализациии и окон представления. Однако, пользователи только чтения не могут сбрасывать или подтверждать аварийные сигнализации, а могут выполнять только команды состояния. 

PWD1 и PWD2 пользователи всегда имеют доступ записи MAT 5.0. 
	 

	 
	 
	  
	 

	MBGA
	(NO)
	Многоместная Группа организаций для арендатора системы коммутации позволено, сообщения  посылаются на этот D-канал. 
	isdn-16

	 
	YES
	Многоместная Группа организаций для арендатора системы коммутации позволено, сообщения  посылаются на этот D-канал.
	 

	 
	 
	  
	 

	MCFN
	x x x x x x
	Номер и размер SIMMs в опциях: 51C, 61C, и 81C. 

Где x = 0, 4, или 16 для размера SIMM в мегабайтах. Размер SIMM зависит от типа платы CP. 

Если размер не указан, система предполагает, что они необорудованы Размер = 0. Это не влияет на пользование системой. 
	basic -21

	 
	 
	  
	 

	MCNT
	5-100000
	Установленный уровень количества Сообщений 

Установленный уровень сообщения количества Meridian Link во интервальное время. Рекомендуемая настройка - 400. С INTL = 4 и MCNT = 400, максимальный поток - 20 сообщений в секунду. 
	iap3p-12

	 
	 
	  
	 

	MEM
	 
	Модули Памяти, запрошенные, когда MTYP = 0. 
	basic -1

	 
	0-6
	Добаляет модули памяти 64КБ. QPC51 плата 
	 

	 
	 
	Введите X для удаления. 
	 

	 
	 
	  
	 

	MFSD
	0, 2, 4...158
	Мультичастотный ИКМ Предатчика. ИКМ'ы четного Использования для Мультичастотного Предатчика. 
	basic -1

	 
	1-9
	Option 11C 
	 

	 
	 
	Введите X для удаления. 
	 

	 
	0, 2, 4... 254
	Мультичастотный ИКМ Предатчика, Option 81C с Оптоволоконной тканью
	fnf-25

	 
	 
	  
	 

	MGCR
	0-NCR
	Максимальное количество регистров звонков, использованных AUX messaging. 

MGCR связан с запросом NCR. Это - максимальное количество регистров звонков стоящих в очереди для использования AUX messaging перед дополнительной обработкой, до тех пор пока на них не выделяется дополнительное время. 
	basic -1

	 
	 
	  
	 

	MLDN
	(NO) YES
	Многократный DN ИКМ. MLDN позволяет одинаковым DNs,  быть на разных ИКМ. 
	basic -1

	 
	 
	  
	 

	MODE
	 
	Режим работы 
	dti-8

	 
	LINK
	Цифровой режим Link (Не поддерживается для Option 11C) 
	 

	 
	PRI
	Режим интерфейса первичного уровня 
	 

	 
	TRK
	Режим цифровой магистрали 
	 

	MODIFY
	(NO) YES
	Изменяет конечную конфигурацию радиопередачи текста. Запрашивается, если параметр ISM установлен в конечную радиопередачу текста 
(величина EBLN ISM 2.) 
	basic -23

	 
	 
	  
	 

	MPED
	(SD)
	Одинарный(Максимальная плотность прибора) 
	basic -7

	 
	DD
	Двойная (максимальная плотность прибора )
	 

	 
	4D
	Четверичная (максимальная плотность прибора)
	 

	 
	8D
	Восьмеричная (Максимальная Плотность Прибора) 

Установливается в положение 8D для суперИКМов. (См. LD  97.  Для Option 11C, MPED = 8D в ставится по умолчанию и должно оставаться этой величиной для дальнейшей работ.) 
	 

	 
	 
	  
	 

	MQC_FEAT

 
	Тип MCDN QSIG

Запрашивается если RCAP = MQC
Введите Х для удаления
	meet-24

	 
	NAS
	MCDN функциональности NAS поддерживается на QSIG 
	 

	 
	NACD
	MCDN функциональности NACD поддерживается на QSIG 
	 

	 
	NMS
	MCDN NMS - функциональности MC поддерживается на QSIG 
	 

	 
	 
	  
	 

	MSCL
	(0)-8190
	Максимальное количество Списков сокращенного набора номера что может назначаться в системе 
	optf-13

	 
	 
	  
	 

	MSDT
	0-159
	Главная Синхронизация DTSL. 
	upp -16

	 
	 
	Количество вводов DTSL, использованных для главной синхронизации. Запрашивается, если SYNM = 1, 2 или 4. 
	 

	 
	 
	  
	 

	MTRO
	(MR)
	Регистрация сообщения 
	mr-20

	 
	PPM
	Периодическое измерение импульсов 
	 

	 
	 
	  
	 

	MULTI_USER
	
	Muli-19

	 
	(OFF) ON
	Многопользовательское подключение 
	 

	 
	 
	  
	 

	MWIF
	 
	Интерфейс ожидания сообщения 
	samm-20

	 
	(STD)
	Стандартный интерфейс ожидания сообщений 
	 

	 
	ISDM
	Plessey ISDX переключают с удаленной возможностью оповещения сообщения 
	 

	 
	 
	  
	 

	N1
	32, 64, 128, (512)
	Csl-7

	 
	 
	Максимальное количество восмиричных структур информации HDLC. Ввод 128 или 512 рекомендуется для ELAN. 
	 

	 
	 
	  
	 

	N2
	4-(8)-16
	Максимальное количество повторных передач в действиях 1. 
	pri-12

	 
	 
	  
	 

	N200
	1-(3)-8
	Максимальное количество повторных передач 
	pri-12

	 
	 
	  
	 

	N201
	4-(260)
	Максимальное количество октав в информационном элементе 
	pri-12

	 
	 
	  
	 

	N2X4
	0-(10)-20
	Состояние запроса, когда удаленой элемент занят( N2X2, применяется только к 1TR6) 
	ovlp-16

	 
	 
	  
	 

	NASA
	(NO)
	Сетевые услуги для оператора не разрешены 
	nas-20

	 
	YES
	Сетевые услуги для оператора позволенны
	 

	 
	 
	Сообщения передачи сигналов сетевых услуг для оператора пересылаемых на этот D-канал. 
	 

	 
	 
	  
	 

	NCPU
	1-(2)
	Количество CPUs величина обычно рограммируется на фабрике. 
	basic -18

	
	
	
	

	NCR
	xx
	Регистры колличества звонков, диапазон зависит от типа системы. Где: 

· хх = 26-2047 для Системы Option 51C
· хx = 26-20000 для Системы Option 81C
Максимальное количество регистров звонков может быть ограничено количеством системной памяти. 

Смотрите  Приложение “Вычисления памяти и техническое планирование  NTPs.” 
	basic -19

	 
	 
	  
	 

	NDCH
	0 - 63
	Перемещает  первичный D-канал в этот логический номер. 

команда ADAN MOV поддерживается для D-каналов. 
	pri-18

	 
	 
	  
	 

	NDIS
	(20)-255
	Сообщения Дисплея Количества для Background-терминала BGD. 

Ввод NDIS вычисляет стоящую длину  очереди для сообщений на дисплее, для приложения BGD. 
	bgd-10

	 
	 
	  
	 

	NDRG
	(NO) YES
	Новый характерный звонок
	drng-10

	 
	 
	Запрашивается, если характерный звонок пакет DRNG 74 оборудованн, и если пакеты ATVN 68, FTC 125 и JTDS 171 выключены. 
	 

	 
	 
	  
	 

	NLPW
	x...x
	Новый ограниченный доступ к программе регистрации паролей для пользователей 
	lapw-16

	 
	<cr>
	Оставляет подключаемый пароль без изменений 
	 

	 
	 
	Длина - 4-16 знаков с ограниченным доступом к программам (пакет LAPW 164). Действительные знаки - 0-9, A-Z и a-z. 
	 

	NORTEL _BRAND
	
	Basic -23

	 
	(YES) NO

 
	"NORTEL" опция. Запрошена только, если величина параметра EBLN ISM установлена в "0" или "1". 

Показывает лого "NORTEL". 

Показывает пустое лого наряду с временем и датой на свободном аппарате MDT. 
	 

	 
	 
	  
	 

	NPW1
	x...x
	Подключается новый пароль 1 
(PWD1 пароль) 
	basic -1

	 
	<cr>
	Не производить изменений 
	 

	 
	 
	Действительные знаки - 0-9, A-Z и a-z. Длина - 4-16 знаков с ограниченным доступом к программам (пакет LAPW 164). 

Без пакета LAPW, паролю необходимо 4 шестнадцатеричных цифры 0-9, A-F. 
	 

	 
	 
	  
	 

	NPW2
	x...x
	Новый Пароль 2 (PWD2) 
	basic -1

	 
	<cr>
	Не производить изменений
	 

	 
	
 
	Действительные знаки - 0-9, A-Z и a-z. Длина - 4-16 знаков с ограниченным доступом к программам (пакет LAPW 164). 

Без пакета LAPW, паролю необходимо 4 шестнадцатеричных цифры 0-9, A-F.
	 

	 
	 
	  
	 

	NPWC
	aaaa
	Введите новый Мини – CDR пароль.  Паролю необходимо 4 шестнадцатеричных цифры 0-9, A-F. 
	mcdr-1

	 
	 
	  
	 

	NUMD
	1- (2)
	Количество Дисководов 
	basic -15

	 
	 
	Запрашивается, если ADAN = FDK или HDK. Не Запрашивается для Option 11C. 
	 

	 
	 
	  
	 

	OCAC
	(NO) YES
	Формат кода первоначального доступа Расширенный формат CAC автоматически поддержан. 

OCAC должен быть установлен в YES перед и в течение предварительного интервала. Если OCAC не установлен должным образом, экранирование равного доступа не будет работать. 
	fcc-20

	 
	 
	  
	 

	OK 
	(YES)NO
	Подтверждает конечную радиопередачу текста, настроенный текст "aaaa", вводится в IDLE _DISP_STRING или в IDLE _DISP_CHAR. Запрашивается, если электронный параметр ISM установлен в конечную радиопередачу текста величина EBLN ISM 2. 

Новый ряд текста.
Повторно войдет в новый ряд текста. 
	basic -23 

	  
	 
	  
	  

	OPT
	OPT
	Опции для пароля PWnn. Многократные процедуры должны быть отделены пробелом. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	(CFPA)
	Запросы Конфигурации позволенны
	lapw-16

	 
	CFPD
	Запрос Конфигурации запрещены 
	 

	 
	 
	CFPD позволяет доступ запросам LPWD и NLPW, чтобы изменить собственный пароль. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	(DTD)
	Запрешает DN -TN корреспонденцию (доступ администратора только) 
	adminset-21

	 
	DTA
	Позволяет DN -TN корреспонденцию (доступ администратора только)  
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	(FEAD)
	Запретить возможности изменения значений (доступ монтажника и администратора) 
	adminset-21

	 
	FEAA
	Позволить возможности изменения значений (доступ монтажника и администратора)
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	(FORCD)
	Запретить команду силы 
	muli-19

	 
	FORCA
	Позволить команду силы 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	(LLCD)
	контроль загруженности линии запрещен 
	lapw-16

	 
	LLCA
	контроль загруженности линии разрешен 
	 

	 
	 
	Доступ к контролю загруженности линии (команды в LD 2). 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	(LOSD)
	Настройка плана потери запрещена 
	xpe-20

	 
	LOSA
	Настройка плана потери разрешена 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	(MOND)
	Запретить команду Монитора 
	muli-19

	 
	MONA
	Позволить команду Монитора 
	 


	 
	 
	  
	 

	 
	(NAMD)
	Запретить Изменение Имени CPND (доступ монтажника и администратора)
	adminset-21

	 
	NAMA
	Позволить Изменение Имени CPND (доступ монтажника и администратора) 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	(PROD)
	Распечатать только запрещенные 
	lapw-16

	 
	PROA
	Распечатать только разрешенные 
	 

	 
	 
	Ограничивает програмный доступ функций печати только. 
	 

	 
	(PSCA)
	Печать  Списков сокращенного набора номера разрешена
	lapw-16

	 
	PSCD
	Печать Списков сокращенного набора номера запрещена
	 

	 
	 
	Печать Списков сокращенного набора номера может быть разрешена притом, что Программа запрещена для всех других функций. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	(RDBD)
	Доступ к Резидентному исправлению запрещен 
	lapw-15

	 
	RDBA
	Доступ к Резидентному исправлению разрешен
	 

	 
	 
	Доступ к Резидентному исправлению должен иметь пакет Международных дополнительных услуг " SUPP 131. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	(TADD)
	Запретить Установку времени и даты (доступ монтажника и администратора)  
	adminset-21

	 
	TADA
	Позволить Установку времени и даты (доступ монтажника и администратора)  
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	(TOLD)
	Запретить Изменение Международных Ограничений (доступ монтажника и администратора)
	adminset-21

	 
	TOLA
	Позволить Изменение Международных Ограничений (доступ монтажника и администратора)
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	(TRKD)
	Запретить изменения внешних линий (Opt 11E доступ администратора только)
	adminset-21

	 
	TRKA
	Разрешить изменение внешних линий (Opt 11E доступ администратора только)
	 

	 
	 
	  
	 

	ORUR
	1-(5)-255
	Overrun/Underruns необслуживаемый установленный уровень 
	basic -1

	 
	 
	Ввод в блоках 1, количество overrun/underrun в течении 15 минут перед необслуживанием. 
	 

	 
	 
	  
	 

	OTBF
	1-(32)-127
	Буфера запросов выхода 
	pri-12

	 
	 
	  
	 

	OUT _T306
	0-(30)- 240 
	Переменный таймер для полученного сообщения разъединения на исходящие вызовы, позволяет настраивать диапазон, чтобы слышать когда послано сообщение сетью. 

Сеть прекратит посылку сигнала после того, как этот таймер истекает. Значения по умолчанию для этого таймера включают: 

30 для Китая, Индонезии, Японии, Малайзии, Гонконга, Сингапура, Новой Зеландии, и Таиланда. 

60 секунд для Австралии PRI. 
	ddsp-20

	OVLA
	 
	Список программ от 1 до 99, доступные посредством пароля PWnn 
	lapw-16

	 
	1-99
	Програмный номер 
	 

	 
	ALL
	разрешить доступ ко всем программам 
	 

	 
	XALL
	запретить доступ к всем программам 
	 

	 
	<cr>
	Не производит изменений к предыдущим определениям 

Многократные процедуры должны быть отделены пробелом, и последний ввод должен выполнятся возвратом к установке. Введите X для удаления. 
	 

	 
	 
	  
	 

	OVLR
	(NO) YES
	Получение запроса
	ovlp-15

	 
	 
	  
	 

	OVLS
	(NO) YES
	Посылка запроса
	ovlp-15

	 
	 
	  
	 

	OVLT
	(0)-8
	таймер в секундах 
	ovlp-15

	 
	 
	Этот таймер регулирует интервал между посылкой ИНФОРМАЦИОННЫХ запросов. 
	 

	OVLY
	(NO) YES
	Программа
	basic -1

	 
	 
	  
	 

	PARM
	(NO) YES
	Ключ для параметров системы.
	 

	 
	R232/R422 DCE/DTE
	Msdl-18

	 
	 
	Параметры для Интерфейса и режима передачи, запрошенного для портов MSDL. 

RS -422 параметры установленые с установками переключателя на плате MSDL.  Запрос используется, чтобы проверить те настройки до задействования платы. 

Параметры RS-232 установлены, и на плате и в этом запросе. Оба значения должны быть введены, даже если только одно из них изменяется. Например " R232 DCE. " 

Установка по умолчанию для AML - R232 DCE. Установка по умолчанию для D-каналов - R422 DTE. 
	 

	 
	 
	  
	 

	PARY
	 
	Четный тип. Запрашивается для асинхронных портов ESDI. 

Для Option 11C, PARY не запрошен для 
CARD 0 PORT 0 или когда TTY _TYPE = PTY. 
	basic -19

	 
	(NONE)
	Бит проверки на чётность отсутствует 
	 

	 
	ODD
	четный бит 
	 

	 
	EVEN 
	Бит равной четности 
	 

	 
	 
	  
	 

	PBXH
	0-23
	Час, чтобы выполнить тест лампы ожидания сообщения 
	mwc-15

	 
	X
	X = Никакой тест, не будет выполнен. 
	 

	PCDR
	(NO) YES
	Приоритет CDR 
	- cdr-1

	 
	 
	YES дает приоритет CDR на протяжении обработки вызова. 
	 

	 
	 
	  
	 

	PCML
	 
	Импульсно - кодовая модуляция закон для системы 
	basic -1

	 
	(MU)
	μ-закон (используйте -закон для Северной Америки) 
	 

	 
	A
	A-закон

Это берет приоритет на протяжении ответа на запрос INTN в дополнительной оболочке 97 для Option 11C DTI /PRI. 
	 

	 
	 
	  
	 

	PDCH
	0-63
	Первичный D-канал, соответствующий с резервным D-каналом 
	msdl-18

	 
	 
	Оба D-канала должны быть на одинаковой плате DCHI или MSDL. Запрашивается, если ADAN = BDCH 
	 

	 
	 
	  
	 

	PINX _CUST
	
	Qsig -22

	 
	0-99
	Этот номер пользователя будет использоваться для преобразования Номера абонента DN, соответствующего с вызывными независимыми сообщениями соединения, полученными на этом D-канале. Запрашивается, когда IFC = ISGF или ESGF. 
	 

	 
	 
	  
	 

	PMCR
	 
	Регистры колличества звонков, использованные для PMSI. 
	pms-19

	 
	5
	Минимальные регистры колличества звонков, которые будут сконфигурированы - 5 
	 

	 
	(x)
	Меньший либо 60 или 25 процентов от полных регистров звонков системы 
	 

	 
	y
	Меньший либо 250 или 25 процентов от полных регистров звонков системы 

Например, если Вы, вводите 65, но 25 процентов от общего количества системы является 45, номер, введенный системой, будете 45. 
	 

	 
	 
	  
	 

	PMIN
	(NO) YES
	Незначительная аварийная сигнализация, когда канал связи PMSI не отвечает. 

Это не запрошено, если XTMR = 0. Когда  Запрос - Yes аварийная сигнализация младшего  оператора активизируется, когда канал связи PMSI не отвечает. Примечание что, когда канал связи отвечает повторно, аварийная сигнализация, не сброшена. 
	pms-19

	 
	 
	  
	 

	PMSI
	(NO) YES
	Модифицирует параметры систем управления PMS 
	pms-19

	 
	 
	Это запрошено если интерфейс систем управления PMS, включен. 
	 

	PORT
	 
	Номер Порта для плат MSDL, Option 81C устройства I/O, или порты PMSI: 
	basic -19

	 
	 
	  
	 

	 
	0-1
	Номер Порта для платы CP 
	 

	 
	0-3
	Номер Порта для платы MSDL 
	 

	 
	0-7
	Номер Порта для Псевдо TTYS 
	 

	 
	0-15
	 Запрос появляется для интерфейса систем управления собственности к конфигурации порта PMSI. 

Запрошен только, когда CTYP = MSDL 
(MSDL -многоцелевая последовательная связь данных), CPSI (Option 81C плата CP), или PTY (Option 81C Псевдо TTY). 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Номер Порта для Option11 систем: 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	0-1
	номер порта Option 11C TDS /DTR 
	 

	 
	0-2
	Номер порта процессора системы Option 11C. Порт 0 сконфигурирован на Сердечнике Системы, но не может быть модифицирован. 
	 

	 
	0-2
	Option 11C, Запрашивается для CAB 1-4, если CAB_TYPE = IP 
	 

	 
	0-3
	Option 11C DCHI /SDI номер Порта или Option 11C псевдо номер порта TTY 

Для Option 11C: 

1. Кабинеты Расширения только поддерживают один порт TTY, который находится на Оптической Плате Приемника. Когда CAB = 1 или 2, PORT не запрошен. 

2. Максимальное количество псевдо TTY - 4. 

Для TTY _TYPE = LSL, Плата 0 Порт 0 - не разрешен.
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	1, 3
	DCHI номер Порта 

Если D-канал находится на PRI /PRI2 плате действительный номер Порта - 1. Если D-канал находится на NTAK02 плате, Порты 1 и 3 действительны. 
	 

	 
	 
	  
	 

	PRI
	 
	Интерфейс первичного уровня 

Архитектура ISDN PRI составлена из трех слоев протокола, обеспечивающих различные услуги: 

· Слой 1: физический слой

· Слой 2: слой канала связи 

· Слой 3: сетевой слой

Эти слои обеспечивают стандартный интерфейс для голосовой передачи данных. Каждый слой использует услуги, обеспеченные слоем ниже, и создает на этих услугах выполниние функции для слоя выше. Каждый слой или блок может быть модифицирован без задействия протоколов в другом слое. 
	pri-12

	 
	 
	  
	 

	 
	loop x
	Номер ИКМ ввода для дополнительных ИКМов PRI, используется одинаковый D-канал и интерфейс ID для дополнительных номеров ИКМ. Где: 

· ИКМ = 0-159 номера ИКМ PRI
· ИКМ = 0-255, Option 81C с оптоволоконной тканью

· X = 2-15  Интерфейс ID или 1-126, если IFC = D70 или CNTY = JAPN 

Запрос PRI используется, чтобы назначить ИКМ'ы PRI, управляемые D-каналом. Каждому ИКМу дают Интерфейс ID. 

ИКМ PRI, несущий первичный D-канал DCHI и резервный D-канал BCHI назначен Интерфейсом ID 0 и 1 соответственно. 14 ИКМов PRI могут присваиваться на D-канале, определены интерфейсом ID 2-15. 
	fnf-25

	 
	 
	  
	 

	 
	card x
	Option 11C 
Где: 

· Плата = 1-9  номера платы PRI
· X = 2-15 Интерфейс ID или 1-126, если IFC = D70 или CNTY = JAPN
Введите X для удаления.  Запрос повторяется, пока <cr> не введен. 
	
 

 

	 
	 
	  
	 

	PRI2
	0 -159 2-15 
	Вторичные PRI2 ИКМ'ы для nB + D, плюс последовательность, когда IFC = SL-1 и DCHL будет PRI2 ИКМом. 
	ipra-14

	 
	 
	  
	 

	 
	card 2-15
	Option 11C вторичные PRI2 ИКМ'ы для nB + D, плюс последовательность, когда IFC = SL-1 и DCHL будет PRI2 ИКМом.
Где: 

· Плата = 1-9 11-19 21-29 31-39 41-49 номера платы PRI 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	0-159 0-3
	Вторичные PRI2 ИКМ'ы для nB + D, плюс последовательность, когда IFC = TCNZ или CNTY = MSIA. D-канал - не обязательно на IFC ID 0. Это установлено сервисным изменением. 
	 

	 
	xx 0-3
	Option 11C, когда IFC =TCNZ  или CNTY =MSIA.
Где: 

· хx = 1-9 11-19 21-29 31-39 41-49 номера платы PRI
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	0-159
	2.0 Mb/s Интерфейс первичного уровня или номер ИКМ PRI 
	 

	 
	xx
	Option 11C
Где: 

· хx = 1-9 11-19 21-29 31-39 41-49 номера платы PRI 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	0-255
	PRI2 номер ИКМ, Option 81C с Оптоволоконной тканью
	fnf-25

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Введите X для удаления. Запрос повторяется, пока <cr> не введен. 
	 

	 
	 
	  
	 

	PRIM
	0-15
	Первичный порт PMS. Для удаления порта, введите X. 
	pms-19

	 
	 
	  
	 

	PROG
	 
	Прогресс 
	euroisdn-22

	 
	 
	  
	 

	 
	NCHG
	Посылает сигнал прогресса, когда вызывное сообщение  содержит Элемент Информации Индикатора прогресса, полученое в входе Meridian 1 EuroISND. 

NCHG - установка по умолчанию для всех интерфейсов кроме Австралии, Австрии и Японии. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MALE
	Посылает аварийный сигнал, когда вызывное сообщение содержит Элемент Информации Индикатора прогресса, полученое в входе Meridian 1 EuroISND. 

MALE - установлен по умолчанию для интерфейса Японии. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MCON
	Посылает сигнал соединения, когда вызывное сообщение которое содержит Элемент Информации Индикатора прогресса, полученое в входе Meridian 1 EuroISDN. 

MCON установлено по умолчанию для Австралийского и Австрийского интерфейса. 
	 

	 
	 
	  
	 

	PR_RTN 
	(NO) YES
	Запрос PR_RTN будет распечатан только, если RCAP установлен в PRI или PRO. 

Восстановить опцию – либо поддерживать либо не поддерживать  отдаленный  PINX. 
	qsig s - 23 

	  
	 
	  
	  

	PR_TRIGS 
	<CR>







DIV xx y
CNG xx y
CON xx y
	Триггеро спусковые механизмы замена тракта- установка значений по умолчанию:
DIV 2 3
CNG 2 3
XCON 2 3
2 –я замена тракта поступает с задержкой 3 минуты для обхода и триггеро спусковых механизмов, но подключенный номер - не триггеро спусковой механизм.
Обход используется, чтобы вызвать замену тракта.
Скопление используется, чтобы вызвать замену Тракта.
Подключенный номер, различен от вызванного номера, используется, чтобы вызвать замену тракта.
Введите X для удаления.

· хx = 0 - 15, количества попыток замеыа тракта.

· y = 1 - 7, задержка между двумя попытками замены тракта в минутах. 
	qsig s -23 

	  
	 
	  
	  

	PRTY
	xx xx xx
	Приорететные программы, хранящиеся в Cache памяти 
Приорететные программы остаются в Cache памяти , когда новая программа загружена. Введите один или более номеров используемых в програмах. Приоритет может быть установлен только для программ указанных в CACH. хx = програмный номер. 

Введите X для удаления номера программы. 
	basic -18

	 
	 
	  
	 

	PTMR
	(0)-31
	Таймер для PMSI 
	pms-19

	 
	 
	Это таймер, в минутах. Когда PTMR = 0, вызов не приходит. 
	 

	 
	 
	  
	 

	PWD
	(NO) YES
	Опции изменения пароля 
	basic -19

	 
	 
	  
	 

	PWD2
	x...x
	Пароль 2 

Введите  текущий пароль администрации второго уровня. Этот пароль требуется, чтобы изменить существующие пароли PWD1, PWD2, пароли LAPW и изменяют конечную радиопередачу текста. 

Действительные знаки - 0-9, A-Z и a-z. Длина - 4-16 знаков с Ограниченным Доступом к программам пакет LAPW 164. 

Без пакета LAPW, паролю надо 4 шестнадцатеричных цифры 0-9, A-F. 
	basic -1

	 
	 
	  
	 

	PWnn
	x...x
	Пароль 

Длина - 4-16 знаков с ограниченным доступом к программам пакет LAPW 164. Действительные знаки - 0-9, A-Z и a-z. 

Где: nn = номер, введенный в ответ на запрос LAPW. 

Введите в пароль LAPW, чтобы использовать PWnn. 

· Если пароль LAPW будет  SBA и PWTP =SBA, длина ответа PWnn 4-16 числовых знаков, где действительные знаки - цифры 0-9 только. 
	lapw-16

	 
	 
	  
	 

	PWTP 
	(OVLY)
	Тип доступа пароля OVLY 
	adminset-21

	 
	SBA
	Тип доступа пароля SBA 
	 

	 
	 
	  
	 

	QCHID
	 
	Это правило применимо, и для шифровки и расшифровки канального определения IE 
	qsig gf-24

	 
	(YES)
	Значения временного интервала от 17 до 31 для PR12 ИКМ, соответствующего канальному номеру от 17 до 31 
	 

	 
	NO
	Значения временного промежутка от 17 до 31 для PR12 ИКМ, соответствующего  канальному номеру от 16 до 30 
	 

	 
	 
	  
	 

	RADR
	0-(1)-255
	Удаленный адресдля протокола HDLC 

IADR и Запрос RADR должны быть скоординированы с удаленным концом линии. Если IADR назначается как 3, то RADR должен быть 1. 
	cls-7

	RCAP
	RCAP
	Удаленные возможности. Введите одно или большее количество значений, чтобы назначить возможности удаленного конца линии. 
	pri-19

	 
	 
	  
	 

	 
	BRI
	Интерфейс базового уровня когда IFC = APAC, SL1, D70, ESS4, или ESS5 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CCBI
	Завершение вызова  для занятого абонента - используется целое число для оценки кодирования CCBO/CCBI. 
	qsig s -24

	 
	CCBO
	Завершение вызова  для занятого абонента - используется идентификатор объекта для оценки кодирования CCBO/CCBI 
	qsig ss -24

	 
	XCCB
	Удалить дистанционную возможность. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CCBS
	Завершение вызова  занятого абонента для QSIG и интерфейсов BRI EuroISDN. CCBS позволен, если дополнительный пакет услуг QSIG 316  оборудован. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CCNI
	Завершение вызова при неответе, использует целое число для оценки кодирования CCNO/CCNI. 
	qsig s -24

	 
	XCCN
	Удалять дистанционную возможность. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CCNO
	Завершение вызова при неответе использует идентификатор объекта для оценки кодирования CCBO/CCBI
	qsig s -24

	 
	XCCN
	Удалять дистанционную возможность. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CCNR
	Завершение вызова  при неответе для QSIG и интерфейсов BRI EuroISDN. CCBS позволен, если дополнительный пакет услуг QSIG 316 оборудован.
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CPK
	Парковка сетевого звонка. CPK разрешен если: 

· IFC = SL1 

· Пакет CPRKNET 306 оборудован 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	COLP
	Презентация определения соединения линии 
	 

	  
	 
	Подключенный Номер IE поддерживается на Индонезийских интерфейсах. 

Это значение по умолчанию для ESIG, ISIG, NI2, EUROISDN и Индонезийских интерфейсов кроме AUS, EIR, DUT, BEL, FRA интерфейсов. 
	basic - 23 

	  
	XCOL
	Удалить Подключенный Номер IE  
Значение по умолчанию для всего APAC, AUS, EIR, DUT, BEL и интерфейсов FRA. 
	  

	 
	CTI
	Целое число передач соединения CTI и CTO. 
	qsig s -24

	 
	CTO
	Объект передачи соединения CTI и CTO. 
	qsig s -24

	  
	 
	QSIG SS - уведомление об отклонении удаленной возможности. 
Конфигурирует посылку  QSIG, процедура отправки по неправильному адресу запроса и кодирования.  Если закодировано как Идентификатор Объекта, удаленная возможность заканчивается "O", если это  целое число, удаленная возможность заканчивается "I". Только одна удаленная возможность разрешена. 
	qsig s - 23 

	  
	 
	Добавляет  удаленные возможности для интерфейса EuroISDN. 

Введите с "X", чтобы удалить . 
	bne-25 

	  
	DV1I
DV1O
DV2I

DV2O

DV3I



DV3O

 
	Информация обхода послана удаленному коммутатору.
Информация обхода послана удаленному коммутатору.
Отправка по неправильному адресу запросов от удаленного коммутатора обработана.
Отправка по неправильному адресу запросов от удаленного коммутатора обработана.
Информация обхода послана удаленному коммутатору. Отправка по неправильному адресу запросов от удаленного коммутатора обработана.
EuroI ISDN Вызывает обход
информации и посылает удаленному коммутатору.
Отправка по неправильному адресу запросов от удаленного коммутатора обработана.
	bne-25 

	 
	 
	Введите с "X", чтобы удалить. 
	 

	 
	 
	  
	 

	  
	ECTO
	Добавьте оповещение передачи соединения и обращение удаленния возможности EuroISDN 
	bne-25 

	  
	 
	Введите с "X", чтобы удалить возможность. 
	  

	  
	 
	  
	  

	  
	MCID
XMCI
	MCID = Добавляет MCID как новую удаленную возможность.
Удалять возможность. 
	etsi-ss- 23 

	  
	 
	  
	  

	  
	MQC
	MCDN QSIG перекодирует как удаленную возможность 
	meet -24

	  
	 
	  
	  

	 
	MSL
	Удаленный D-канал находится на плате MSDL 
	 

	 
	MWI
	Взаимодействие ожидания сообщения с DMS -100 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	NAC 
	Сетевые данные Доступа. Введите  XNAC, чтобы удалить NAC как удаленную возможность. NAC разрешен если: 

· D-канал назначаен на плате MSDL .
 CTYP =MSDL 

· тип интерфейса D-канала - SL1 IFC =SL1 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	NCT
	Поддержка сетевого звонка 
	 

	 
	ND1
	Сетевой метод Индикации имени 1 
	 

	 
	ND2
	Сетевой метод Индикации имени 2 
	 

	 
	ND3 
	Сетевой метод Индикации имени 3. ND3 обеспечивает одинаковый уровень обслуживания между MCDN и услугами индикации имени QSIG. 
	 

	 
	NDI
	Индикация имени - Целое число ID 
	qsig -24

	 
	NDO
	Индикация имени - Объект ID 
	qsig -24

	 
	 
	  
	 

	  
	 
	Добаляет замену тракта как удаленную возможность. Только одна возможность может быть сконфигурирована в канале связи. 
	qsig s -23 

	  
	PRI
	Метод кодирования использует значения целого числа. 
	  

	  
	PRO
	Метод кодирования использует объект. 
	  

	  
	 
	Введите  "x", удалить . 
	  

	  
	 
	  
	  

	 
	RVQ
	виртуальная постановка в очередь 

RCAP запрошен, до тех пор пока  <cr> не введен. Введите X чтобы удалить. 

ND1 и ND2 использованы с индикацией имени сетевого звонка или NCPND. Оба конца должны иметь NCPND. 

ND2 необходимо SL -100, DMS с BCS32. Запрашивается с отдаленной виртуальной постановкой в очередь ORC_RVQ пакет 192. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	TAT
	Вызовите снятия петли СЛ при транзитном вызове, если коммутатор удаленного конца линии также обеспечивает эту возможность. 

TAT может быть введен если: пакет TAT оборудован, CTYP = MSDL, IFC = D100, SL1, S100 или D250. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	UUS1
	Обслуживание  пользователь к пользователю  1
Расшифровывает UUS IE, посланный опорной АТС
Посылает UUS IE опорной АТС 
	bne-25

	 
	XUSS
	Удаляет  возможность пользователь к пользователю " 1 
	 

	 
	 
	  
	 

	RCVP
	(NO) YES
	Авто-восстановление к первичному D-каналу. RCVP поддерживается на SL-1 для соединений SL-1 только. 

Когда RCVP = YES, первичный D-канал задейсвован автоматически, чтобы быть активным каналом после того, как это взято от освобожденного состояния. 

опция должна быть скоординирована с отдаленным концом. Обе стороны должны быть либо YES или NO. Если эти две стороны не соответствуют, установка по умолчанию сторон NO. Когда IFC = SL-1, RCVP изменяет на NO. 

Для Резервной копиии DCH только. 
	pri-13

	 
	 
	  
	 

	REMD
	 
	Дистанционные ИКМ'ы двойной плотности 
	rpe-1

	 
	0, 1, 2, ...159
	ИКМ или ИКМ'ы Meridian 1 
	 

	 
	G0,G1...G159
	ИКМ или ИКМ'ы GEC
	 

	 
	T0,T1...T159
	TVT ИКМ или ИКМ'ы 
	 

	 
	 
	Введите  X, чтобы удалить. Если ввод - для нечетного ИКМ то четный ИКМ не может быть TDS, CONF или MFSD. 
	 

	 
	0-255
	Option 81C с Оптоволоконной тканью
	fnf-25

	 
	 
	  
	 

	REMO
	 
	ИКМ одинарной плотности 
	basic -1

	 
	0, 1, 2, ...159
	ИКМ или ИКМ'ы Meridian 1 
	 

	 
	G0,G1...G159
	ИКМ или ИКМ'ы GEC
	 

	 
	T0,T1...T159
	ИКМ или ИКМ'ы TVT 
	 

	 
	 
	Введите  X, чтобы удалить. Если ввод - для нечетного ИКМ то четный ИКМ не может быть TDS, CONF или MFSD.
	 

	 
	0-255
	Option 81C с Оптоволоконной тканью
	fnf-25

	 
	 
	  
	 

	REMQ
	 
	ИКМ'ы четверичной плотности 
	rpe-7

	 
	0, 1, 2, ...159
	ИКМ или ИКМ'ы Meridian 1 
	 

	 
	G0, 1...G159
	ИКМ или ИКМ'ы GEC
	 

	 
	T0,T1...T159
	ИКМ или ИКМ'ы TVT 
	 

	 
	 
	Введите номеру ИКМ с X, чтобы удалить. 
	 

	 
	 
	  
	 

	REQ
	CHG
	Запрос: Измените данные блока 
	basic -1

	 
	END
	Запрос: Выход из программы 
	 

	 
	 
	  
	 

	RLS
	xx
	Release ID станции в удаленном конце линии D-канала. 

Это - версия программного обеспечения в удаленном конце линии. Если удаленный конец линии имеет несовместимую версию, это препятствует посылке сообщений приложения. 

Показаные ниже это отношения между приложением ISDN и Release ID X11 или BCS в удаленном конце линии. 
	pri-19

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Минимум удаленния конца линии RLS 

Повторный Сетевой  звонок SL-1 12 
	 

	 
	 
	SL -100 26 
	 

	 
	 
	-100/250 DMS 26 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Сеть ACD SL-1 15 
	 

	 
	 
	SL -100 29 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Сетевое Обслуживание Сообщения - Центр обработки сообщений 
	 

	 
	 
	SL-1 15 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Сетевое Обслуживание Сообщения - Почта Meridian 
	 

	 
	 
	SL-1 16 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Взаимодействие Индикации ожидания сообщения с DMS -100 
	 

	 
	 
	SL-1 19 
	 

	 
	 
	DMS -100 36 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Release информация ID требуется для соединения на прибор Northern Telecom только. Для соединений к AT&T ESS#4 И ESS#5, аппарат RLS = 1. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ROLR
	(0)-63
	Принмает объективную оценку громкости 

Установка по умолчанию - 0, указание не производит изменений к установке по умолчанию +45 B. Номер, введенный в это поле соответствует величине Усиления. Усиления и их соответствующие значения см.в  ROLR / TOLR/ AOLR “Усиления и Значения”.) 

Величина ROLR загружается в Meridian Модульные телефоны после загрузки системы, кроме тех случаев, когда выполняется параллельная повторная загрузка. Перед изменением этих значений обратитесь к Резюме “Параметры Передачи NTP и Международнуя Потеря и План Уровня NTP”
Не запрашивается, когда пакет UK 190 оборудован. 
	arie-14

	 
	 
	  
	 

	RPEB
	16-1000
	Удаленные Внешнии Буфера Приборов, 2.0 Mb/s RPE 
	rpe-15

	 
	 
	  
	 

	RXMT
	1-(5)-20
	Установленный уровень повторных передач 

5 процентный ввод в блоках. RXMT - % повторных передач, позволенных в 15 минутах перед не обслуживанием или: 

RXMT =( # Повторно переданные пакеты) (Посланные # пакеты в общем )
	basic -1

	 
	 
	  
	 

	SATN
	l s c u
	TN SADM/Data Линейная плата, соответствующая с IND CSL. Для телефона SL-1 с CLS = CMSA. 
	cls-7

	 
	 
	L = 0-255, Option 81C с Оптоволоконной тканью
	fnf-25

	 
	 
	  
	 

	SBA _ADM_INS 
	
	Adminset-21 

	  
	0-(2)-64
	Максимальное число логинов администратора позволенноев одно время. 
	  

	  
	 
	  
	  

	SBA _USER
	0-(100)-500
	Максимальное число логинов пользователя позволенное в одно время. 
	adminset-21

	 
	 
	  
	 

	SECU
	(NO) YES
	Безопасность для приложений Meridian Link 

Когда установлено в NO, главный компьютер должен уточнить TN и DN аппараты партнеров в соединении для ответов и сообщений. 

Запрашивается, когда оборудована Связь прикладного модуля Цифровой сети интегрированных услуг для Производителя Третьей стороны IAP3P (пакет 153 для ISDN/AP третей стороны). 
	iap3p-12

	 
	 
	  
	 

	SEMT
	(1)-5
	Количество сообщений посланных в пределах 128 ms от сетевой стороны 
	msdl-24

	 
	 
	  
	 

	SEVERITY
	 
	серьезность сигнала конкретного ввода 
	alarm -19

	 
	(NONE)
	Никакая оценка не устанавливается по умолчанию 
	 

	 
	CRITICAL
	Использование системы находится в опасности 
	 

	 
	MAJOR
	Серьезное условие системы 
	 

	 
	MINOR
	Обнаруженна ошибка, пользование системой не ражрешено 
	 

	 
	<CR>
	Восстанавливает текущую величину 
	 

	 
	 
	  
	 

	SID
	xxxx
	Номер идентификации системы 
	basic -1

	 
	 
	SID используется для SL-1 , ACD и CDR отчётов нагрузки. Это может быть распечатано и заменено, используя LD 2. 
	 

	 
	 
	  
	 

	SIDE
	 
	Тип узла Meridian 1 
	pri-12

	 
	(USR)
	Управляемый комутатор 
	 

	 
	NET
	Сеть, управляющий коммутатор 

Запрошенна только, если IFC = SL-1, ESIG или ISIG. Противоположные стороны PBX -to-PBX интерфейс должны быть установлены как NET или USR. 
	 

	 
	 
	  
	 

	SIZE
	(0)- 65534
	Размер буфера Файлов записи 

Файл записи действий хранит системные сообщения в Защищенных Данных или  использует Адрес порта SDI. Файл записи произведенных действий инициализируется когда SYSLOAD наступает, или длина файла изменена. 

Файл записи произведенных действий не может быть создан, если все 16 портов I/O назначены. Запрашивается, если A DAN= ТСС или TRF 
	тсс -18

	 
	 
	  
	 

	 
	(50)-1500
	Размер Контрольного буфера 
	lapw-16

	 
	 
	Размер, введенный здесь должен быть кратный 50 для правильного хранения памяти. 
	 

	 
	 
	  
	 

	SL1B
	16-2048
	SL-1 Буфер 
	basic -1

	 
	 
	Option 11C не требует SL -1B буфера. Если значение установлено выше, чем значение в установке по умолчанию они только потребляют память. Смотрите приложение Вычисления Памяти и NTPs. 
	 

	 
	 
	  
	 

	SMEM
	(NO) YES
	Короткий тест памяти 
	smem-19

	 
	 
	SYS загружает память и проверяется на одном проходе, если NO, память проверяется с обычными шестью тестами прохода. Не запрашивается при Option 81C. 
	 

	 
	 
	  
	 

	SOLR
	0-(1)-4
	Оценка громкости приема громкоговорящей связи 

Величина SOLVR загружена для Meridian  Modular телефонов после загрузки системы, кроме тех случаев, когда выполняется парралельная повторная загрузка. Обратитесь к параметру Передачи и Международная потеря, и к уровню плана NTP's, перед регулированием этой величины
	arie-14

	 
	 
	  
	 

	 
	(1)
	12 dB 
	 

	 
	0
	7 dB 
	 

	 
	2
	17 dB 
	 

	 
	3
	22 dB 
	 

	 
	4
	Sidetone отключен 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Установка по умолчанию - 0, указание не производит изменений к установке по умолчанию +45 dB. Номер, введенный в это поле соответствует величине Усиления. 

Значение по умолчанию 1 (12 dB). Рекомендуемая Североамериканская величина для всех версий 1 (12 dB). Не обращается К M2216. 
	 

	 
	 
	  
	 

	SSDT
	0-159
	Находящаяся в режиме ожидания Синхронизация DTSL 
	basic -16

	 
	 
	Введите номер DTSL, для cинхронизации находящейся в режиме ожидания. Запрашивается, если SYNM = 2 или 5. 

  
	 

	 
	 
	  
	 

	SSUP
	(NO) YES
	Старший Контролер 
	acdc-1

	 
	 
	Устройство назначается старшим менеджером контролера нагрузки. Не может Быть YES, если Запрос APRT - YES. 
	 

	 
	 
	  
	 

	STOP
	(1)-2

(1)-1.5-2
	Количество стоп битов
Опции 51C, 61C, и 81C. Запрашивается для асинхронных портов ESDI. 

Option 11C.  Для ввода 1.5 используйте 1X5. STOP не запрошен для CARD 0 PORT 0 или когда TTY _TYPE = PTY 
	cls-19

	 
	 
	  
	 

	SUPPORTED_TEXT_ONLY 
	basic-23

	  
	(YES) NO
	Ввод происходит на бором ряда текста. Запрашивается, если Электронный Brandlining параметр ISM установлен в Конечную Радиопередачу Текста величиной EBLN ISM 2.
Ввод текста и IDLE _DISP_STRING запрошен. 

Ввод знак за знаком, и IDLE _DISP_CHAR nn запрошен. 
	  

	  
	 
	  
	  

	SUPPRESS
	
	Alarm -19

	 
	0-(5)-127
	Сигнальный установленный уровень ( появления до подавления) вычисляет количество раз, аварийная сигнализация появлятся до тех пор пока она болшье не выводится на дисплей. Вход 0 индицирует, что все сигнальные появления находятся на выходе
	 

	 
	 
	  
	 

	SYNC
	(NO)
	Асинхронный режим работы для порта ESDI 
	csl-7

	 
	YES
	Синхронный режим работы для порта ESDI 
	 

	 
	 
	  
	 

	SYNM
	 
	Режим Синхронизации 
	ida-16

	 
	 
	  
	 

	 
	(0)
	Никакая синхронизация 
	 

	 
	1
	Главный ввод от передачи сигналов в цифровой магистрали или DTSL 
	 

	 
	2
	главный ввод,  находящийся в режиме от DTSL 
	 

	 
	3
	Главный ввод от внешнего синхроимпульса 
	 

	 
	4
	Главный ввод от DTSL; находящийся в режиме ожидания от внешнего синхроимпульса 
	 

	 
	5
	Главный ввод от внешнего синхроимпульса; находящийся в режиме ожидания от DTSL 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	SYNM запрошен с Интегрированным Цифровым Доступом пакет IDA 122. 
	 

	 
	 
	  
	 

	T1
	2-(4)-20
	Таймер повторной передачи 
	cls-7

	 
	 
	Диапазон в блоках 0.5 секунд, 4 = две секунды 
	 

	 
	 
	  
	 

	T2
	0-(10)-255
	Максимальное время, позволенное без обмениваемой структуры. 
	cls-7

	 
	 
	  
	 

	T200
	2-(3)-40
	Таймер повторной передачи 
	pri-12

	 
	 
	Ввод находится в блоках 0.5 секунд. 
	 

	 
	 
	  
	 

	T203
	2-(10)-40
	Максимальное время, позволенное без обмениваемых структур 
	pri-15

	 
	 
	  
	 

	T23
	1-(20)-31
	Интерфейс Охрана Таймера или DCHI только 
	pri-12

	 
	 
	таймер проверяет, как долго интерфейс ждет чтобы ответить. Ввод находится в блоках 0.5 секунд. 
	 

	 
	 
	  
	 

	T3
	2-(5)-255
	Таймер для начальной установки каналов  в блоках 0.5 секунд для ESDI только. 
	cls-7

	 
	 
	  
	 

	T310
	110-(120)
	Таймер используется для вычисленийй SL-1 т.е.  сколько может ждать сообщение ответа когда QSIG исходящий вызов находится в U3 состоянии обработки исходящего вызова. 
	qsig -20

	 
	 
	Этот диапазон применяется к PRI, PRI2 и внешним линиям BRI 
	 

	 
	 
	  
	 

	TDS
	0, 2, 4...158
	Переключатель сигналов и цифр TDS или Быстрая служебная петля TDS 
	basic -1

	 
	 
	ИКМ'ы четного Использования для переключателя сигналов и цифр TDS. Введите X для удаления. 
	 

	 
	1-9 11-19 21-29 31-39 41-49
	Option 11C 
	lse-24

	 
	 
	· Для Option 11C, все XTD /DTR блоки должны быть удалены из платы SSC ,только потом TDS 0 может быть удален. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	0-255
	ИКМ Переключателя сигналов и цифр, Option 81C с Оптоволоконной тканью
	fnf-25

	 
	 
	  
	 

	TEN
	xxx
	Арендатор Системы Коммутации доступный посредством PWnn 
	lapw-16

	 
	ALL
	Все Арендаторы Системы Коммутации разрешены 
	 

	 
	<cr>
	Нет изменений к предыдущим определениям. 
	 

	 
	 
	Введите X для удаления. 
	 

	 
	 
	  
	 

	TERD
	 
	ИКМ Двойной Плотности 
	phtn-20

	 
	0, 1, 2, ...159
	ИКМ или ИКМ'ы Meridian 1 
	 

	 
	G0,G1...G159
	ИКМ или ИКМ'ы GEC 
	 


	 
	N0,N1,...N159
	Введите номер ИКМ с N, чтобы создать фантомный ИКМ для приложений третьей стороны 
	 

	 
	T0, T1...T159
	ИКМ или ИКМ'ы TVT 
	 

	 
	X0,X1,...X159
	Введите номер ИКМ с X, чтобы удалить. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	0-255
	Option 81C 
	fnf-25

	 
	 
	  
	 

	TERM
	 
	ИКМ Одинарной плотности 
	phtn-20

	 
	0, 1, 2, ...159
	ИКМ или ИКМ'ы Meridian 1 
	 

	 
	G0,G1...G159
	ИКМ или ИКМ'ы GEC
	 

	 
	N0,N1,...N159
	Введите номер ИКМ с N, чтобы создать фантомный ИКМ для приложений третьей стороны 
	 

	 
	T0, T1...T159
	ИКМ TVT или ИКМ'ы 
	 

	 
	X0,X1,...X159
	Введите  X, чтобы удалить. Если ввод - для нечетного ИКМ то четный ИКМ не может быть TDS, CONF или MFSD.
	 

	 
	0-255
	Option 81C 
	fnf-25

	 
	 
	  
	 

	TERQ
	 
	ИКМ'ы четверичной плотности 
	phtn-20

	 
	0, 1, 2, ...159
	ИКМ или ИКМ'ы Meridian 1 
	 

	 
	G0,G1...G159
	ИКМ или ИКМ'ы GEC
	 

	 
	N0,N1,...N159
	Введите номер ИКМ с N, чтобы создать фантомный ИКМ для приложений третьей стороны
	 

	 
	T0, T1...T159
	ИКМ или ИКМ'ы TVT 
	 

	 
	X0,X1,...X159
	Введите номер ИКМ с X, чтобы удалить. 
	 

	 
	 
	
	 

	TIMR
	(NO) YES
	Изменение Величины таймеров протокола 
	basic -1

	 
	 
	  
	 

	TMDI
	(YES)NO
	TMDI Плата (Режимs PRI ИЛИ TRK )Option 11C 

Другая Плата 
	basic -24

	 
	 
	  
	 

	TITE 
	 (0)2
	T1 передача 

· 0 - 200 футов

· 200 - 400 футов 
	basic -24

	  
	 
	  
	 

	TMRK
	96, (128)
	Длина тактового сигнала в ms 
	basic -13

	 
	 
	Сошлитесь к Гибким платам Переключателя сигналов и цифр NTP.  Запрос CLN в LD 56. 
	 

	 
	 
	  
	 

	TN
	l s c u
	Действительный Терминальный номер, куда, когда  доступ получен, возвращается тестирующий сигнал 
	basic -1

	 
	c u
	Действительный Терминальный номер, Option 11C 
	 

	 
	 
	Запрашивается, когда DTDT = EXT. 
	 

	 
	 
	  
	 

	TODR
	0-23
	Время Распорядока дня 
	basic -1

	 
	 
	  
	 

	TOLR
	(0)-63
	Принмает объективную оценку громкости 

Установка по умолчанию - 0, указание не производить изменений к установке по умолчанию +45 dB. Номер, введенный в это поле соответствует величине Усиления. Усиления и их соответствующие значения см.в  ROLR / TOLR/ AOLR “Усиления и Значения”.) 

Величина ROLR загружается в Meridian Модульные телефоны после загрузки системы, кроме тех случаев, когда выполняется параллельная повторная загрузка. Перед изменением этих значений обратитесь к Резюме “Параметры Передачи NTP и Международнуя Потеря и План Уровня NTP”
Не запрашивается, когда пакет UK 190 оборудован.
	arie-14

	 
	 
	  
	 

	TPO
	(NO)
	Не задействованная Опция периода передачи данных 
	basic -21

	 
	YES
	Задействованная Опция периода передачи данных 
	 

	 
	 
	  
	 

	TRIGGER
	a...a
	Ряд Триггераспускового механизма для сигнальных таблиц 

Ряд триггераспускового механизма может быть до 10 буквенно-цифровых знаков. По крайней мере, один знак должен быть алфавитный a-z. знак + может использоваться, чтобы индицировать "wild card ". 

Например, BUG ++++ включает все системные сообщения BUG. Величина должна быть введена; <CR> не принемается 
	alarm -19

	 
	 
	  
	 

	TRLL
	1-31 1-31
	Тестирует RPE Локальный ИКМ 

Выполняет полное 2.0 Mb/s тестирование ИКМ RPE, включая локальный ИКМ в группах RPE как часть распорядка дня. Не поддержавается для Option 11C. Введите  X, чтобы удалить. 
	rpe2-15

	TRNS
	 
	Выбирает сообщения для перевода
	mlms-20

	 
	(NONE)
	 Option 81C особенности системных сообщений распечатаны в английской версии 
	 

	 
	HELP
	Помощь распечатана в английской версии в системе Option 81C 
	 

	 
	BOTH
	Помощь и Option 81C система распечатаны в переведенной версии 
	 

	 
	 
	  
	 

	TRSH
	0-15
	Установленный уровень 
	pri-19

	 
	 
	Установка уровня Интерфейса цифровой магистрали, определенная в LD 73. 
	 

	 
	 
	  
	 

	TSO
	(NO)
	Не разрешает опцию Интервальной Магистрали 
	basic -21

	 
	YES
	Разрешает передачу  опция Интервальной Магистрали 
	 

	 
	 
	  
	 

	TTY
	0-15
	Определенный MSDL -SDI терминальный номер 
	sta-19

	 
	 
	Запрашивается, если A = STA 
	 

	 
	 
	  
	 

	TTY _TYPE
	 
	TTY логический тип для Option 11C. TTY _TYPE только запрошен при добавлении или замене устройств TTY. Для устройства PRT, TTY _TYPE фиксированн как SDI. 
	basic -22

	 
	(SDI)
	Стандартный тип TTY 
	 

	 
	LSL
	Низкоскоростной тип Link 
	 

	 
	PTY
	Псевдо тип TTY 
	 

	 
	 
	  
	 

	TTYLOG
	0-65534
	Регистрирует буферный размер 
	muli-19

	 
	 
	Когда 0 введен, не имеется никакого файла записи подключений 
	 

	TYPE
	 
	Тип блока данных 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ADAN
	Все устройства ввода/вывода включая D-каналы 
	basic -19

	 
	 
	  
	 

	 
	ALARM
	данные конфигурации фильтра Сигнализации
	alarm -19

	 
	 
	Когда TYPE = ALARM, система автоматически печатает текущую аварийную сигнализацию и фильтры исключения. Должно быть установлено Сигнальное Фильтрование ALRM _FILTER пакет 243. 
	 

	 
	ATRN
	Передача Телефона марки Таурус 
	basic -19

	 
	CEQU
	Общие параметры Прибора 
	basic -19

	 
	CFN
	Блок Конфигурации данных 
	basic -1

	 
	OVLY
	Програмные опции 
	basic -19

	 
	PARM
	Параметры Системы 
	basic -19

	 
	PWD
	Пароль Системы и Ограниченние Доступа к програмному Паролю 
	basic -19

	 
	 
	При вводе YES , PWD2 запрошен, если LAPW не используется, и Многопользовательский логин включен. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	VAS
	Сервер с добавленной величиной 
	basic -19

	 
	 
	  
	 

	USER
	USER
	Типы сообщения Выпуска 

Когда ADAN = HST, пользователи могут быть BUG, MCT, MTC, SCH и TRF. Запрашивается, когда ADAN - PRT, TTY или, HST. 

Для Option 11C: 

1. LSL - не действительный ответ на Запрос USER 

2. USER не запрошен если TTY _TYPE = LSL. 

Когда TTY _TYPE = PTY, ответ USER  должен быть одним из следующих: MTC, BUG, SCH, FIL, TRF, MCT 
	basic -20

	 
	 
	  
	 

	 
	ACD
	Принтер для Автоматического распределения вызовов 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ADM
	уровень SBA Администратора хранящийся в файле записи произведенных действий. Введите X для удаления. 
	adminset-21

	 
	 
	  
	 

	 
	APL
	Соединение вспомогательного процессора для IVMS 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	BGD
	Background-терминал 
	 

	 
	 
	Взаимно исключающие с ACD, APL, CDL, CMC, CMS, HSL, и LSL. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	BUG
	ошибки Программного обеспечения 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CDL
	CDR Связь данных 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CMC
	Центр Управления Коммуникаций 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CMS
	Коммандная и Статусная Связь 
	 

	 
	 
	Порт должен назначиться как синхронный ESDI 
	 

	 
	CSC
	Сервисные изменения Пользователя: Автоматическая Перестановка Аппарата и Административное управление оператором 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	CTY
	CDR порт TTY к записи CDR 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	FIL
	Это будет специальный ответ, который применяется к выпуску сообщения Фильтрования Аварийной сигнализации. 
	alarm -19

	 
	 
	Когда порту присваивается этот тип Пользователя, только сообщения предупреждений будут на выходе. Сообщения, перечисленные в запросе TRIGGER  появляются для этого типа пользователя. 

Когда AF_STATUS = OFF, никакая системное сообщение не выходит к порту с типом FIL. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Выпуск появляется как показано ниже. Определения выполняются. 

<severity> <report id> <time> <date> <sequence number> <tab> Operator data: <data> 

               <tab> Expert data: <data>
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Где: 

severity:

· **** = Критическая

· *** = Главная 

· ** = Младшая 

· blank = None
Сообщение id: строка символов системного сообщения BUG1234, ERR5683, и т.д. 

Время: h:mm:ss 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	tab: 6 знаков
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	HSL
	ACD /D Быстродействующий канал связи AUX 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	ICP
	Линк компьютера перехвата
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	INS
	Доступ SBA Монтажника храниться в файле записи произведенных действий. Введите X для удаления. 
	adminset-21

	 
	 
	  
	 

	 
	LSL
	ACD /D Низкоскоростной канал связи AUX 
	 

	 
	 
	Option 11C использует LSL для управления Почты Meridian / доступ обслуживания 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	MCT
	Отслеживание злонамеренных звонков порт TTY наряду с другими пользователями 
	mct-20

	 
	MTC
	Обслуживание включает AUD, BUG и ERR если включен запрос ERRM в PARM. Используйте MTC для системного мониторинга или XSM. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	NOO
	Нет позволенных Программ
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	PMS
	Интерфейс Системы Управления Собственности 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	SCH
	Сервисное изменение или базы данных изменения 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	TRF
	Нагрузка 
	 

	 
	USR
	Доступ SBA Пользователя храниться в файле записи произведенных действий. Введите X для удаления. 
	adminset-21

	 
	 
	  
	 

	USR
	 
	Пользователь. Введите X чтобы удалить. 
	pri-12

	 
	 
	  
	 

	 
	ISLD
	Интегрированная Передача сигналов Link. D-канал для ISL только, в заранее определенном режиме, без того, чтобы использовать канал PRI. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	PRI
	Интерфейс первичного уровня. D-канал для ISDN PRA только. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	SHA
	разделенный режим. D-канал, использованный и для ISDN PRA и ISL. D-канал должен использовать канал PRI. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	SHAV
	разделенные Виртуальные сетевые услуги. D-канал, разделенный между PRA, VNS и ISLD. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	VNS
	Виртуальные сетевые услуги. D-канал, использованный для Виртуальных сетевых услуг или для ISLD. 
	 

	 
	 
	  
	 

	VAS
	NEW
	Новый Сервер с добавленной величиной 
	cls-7

	 
	CHG
	Изменения Сервера с добавленной величиной 
	 

	 
	OUT
	Удаляет Сервер с добавленной величиной 
	 

	 
	<cr>
	Закончить VAS 
	 

	 
	 
	  
	 

	VCNA
	(NO) YES
	Имя Группы звонка Виртуальных сетевых услуг 
	vns-16

	 
	 
	Дисплей, доступный на протяжении этого D-канала 
	 

	 
	 
	  
	 

	VCRD
	(NO) YES
	Сетевое перенаправление вызова Виртуальных сетевых услуг, доступное на протяжении этого D-канала 
	vns-16

	 
	 
	  
	 

	VNSC
	(0)-xx
	Номер Пользователя Виртуальных сетевых услуг, соответствующий с D-каналом. 

Номер Пользователя назначается в LD 15. Пользователь 0 - установка по умолчанию для D-канала. убедитесь, что пользователь 0 не фактический пользователь D-канала, перед изменением 
	vns-16

	 
	 
	  
	 

	VNSM
	1-300
	Максимум Виртуальных сетевых услуг управляемых D-каналом 
	vns-16

	 
	 
	  
	 

	VNSP
	0-32700
	Идентификатор Частной сети Виртуальных сетевых услуг PNI для пользователя удаленного конца линии 
	vns-16

	 
	 
	  
	 

	VOLR
	(NO) YES
	Сброшенный Уровень передачи Телефонной трубки 

Чтобы сбрасывать уровень передачи телефонной трубки всякий раз, когда пользователь повесит трубку или выключит громкоговорящая связь устанавливают VOLR = YES. 
	agcr-20

	 
	 
	  
	 

	VSID
	0-15
	VAS Идентификатор 

Идентификатор для VAS, обеспечивающий услуги включая передачу данных, голосовую рассылку сообщений, алфавитные терминалы. 

Величина, введенная здесь связана с величиной, которая может быть введена в запрос ELAN. Отвечая VSID, Вы готовитесь связывать канал связи с Сервером с добавленной величиной ID чтобы разрешить передачу сообщения. 
	cls-7

	 
	 
	  
	 

	VSIG 
	(NO) YES
	Сеть Виртуальных сетевых услуг Передача сигнала (запрет / разрешено). 
VSIG =YES равное Сигнальное расположение =ESN5 
VSIG =NO равное Сигнальное расположение =STD 
	basic -23 

	VTRO
	(NO) YES
	Оптимизация Магистрального направления перед ответом доступным для VNS на этом Dканале. 

VTRO будет запрошен если: 

1. Услуги Сети оборудованы пакетом NTWK 148 о 

2. Снятие петли СЛ при транзитном вызове пакет TAT 293 не оборудован 

3. VCRD = YES
	vns-21

	 
	 
	  
	 

	XCT
	0, 2, 4,...158
	Расширенный Conference/TDS/MFS 
Номер ИКМ для NT8D17 платы Conference/TDS/MFS. Введите  четный номер ИКМ для функций TDS/MFS. Функция Конференц-связи автоматически станет следующим нечетным номерам ИКМ. 

Система печатает: TDS n MFS n CNF n+1 

Это индицирует  TDS, и функции MFS сконфигурированы на четном ИКМе "n" и функции сконфигурированы на следующем четном ИКМе. 

Введите X для удаления. Оба ИКМ должны быть отключены сначала. Так как TN 0 0 0 0 не может использоваться в системах не-мульти групп, рекомендуется поместить плату Conference/TDS/MFS в ИКМе 0. 
	xct-15

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	Вы можете конфигурировать больше чем 16 петель конференц-связи; однако, включение большее чем 16 петель конференц-связи может заставить систему заблокироваться. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	D0-D158
	Петля конференц-связи Дилера 
	ohol-20

	 
	 
	  
	 

	 
	S0-S158
	Свободная петля конференц-связи дилера 
	ohol-20

	 
	 
	Должен быть в одинаковых группах АDAN, блоки планируются для использования этого ИКМ. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	0-254
	Номер ИКМ XCT для NT8D17 Conference/TDS Плата, Option 81C с Оптоволоконной тканью
	fnf-25

	 
	 
	  
	 

	XNUM
	(1)-4
	Повторные передачи количества в сообщений для PMSI. 
	pms-19

	 
	 
	Если XTMR = 0,  Запрос не появляется. 
	 

	 
	 
	  
	 

	XSM
	(NO) YES
	Расширенный Системный мониторинг 

Это - порт SDI для Расширенного Системного мониторинга. Запрос USER  должен быть установлен в MTC сообщения обслуживания для порта системного мониторинга. Только один порт может быть XMS = YES. 
	xpe-15

	 
	 
	  
	 

	XTMR
	(0)- 6
	Подтверждение PMS времени измеренное в секундах, чтобы ждать сообщение подтверждения от PMS 

Где: 0 = никакая из повторных передача. 
	pms-19

	 
	 
	  
	 

	YALM
	(FDL) DG2
	Желтый Сигнальный Метод 

Запрошенным только, если формат структуры - ESF. Если YALM не запрошен, DG2 был установлен автоматически. Если YALM запрошен, ответ изменяется между странами. 

Установка по умолчанию - FDL, когда формат структуры - ESF. Когда формат структуры - D2, D3, или D4, установка по умолчанию - DG2. 
	pri-19
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