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LD 52: 2.0 Мб/с удаленное периферийное оборудование


Оверлейная программа 52 определяет данные группы 2.0 Мб/с удаленного периферийного оборудования (RPE) и системные пороговые значения. 

Оверлейная программа 52 не поддерживается на системах Опции 11C. 

Запросы и ответы

Оглавление

	
	

	Раздел
	Страница

	
	

	Запросы и ответы по типу возможности: 
	

	
22.0 Мб/с RPE блок данных (TASK = пороговое значение счетчика)


32.0 Мб/с RPE блок данных (TASK = Участник группы)


42.0 Мб/с RPE блок данных (TASK = Пороговое значение таймера)


52.0 Мб/с RPE блок данных (TASK = Таймер отсутствия нового вызова передачи данных)


5Запросы и ответы для удаления 2.0 Мб/с RPE блока данных





	
	


2.0 Мб/с RPE блок данных (TASK = пороговое значение счетчика)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	RPE2
	Тип блока данных = RPE2 (2.0 Мб/с Удаленное периферийное оборудование) 

	GRP
	1 - 31
	Номер группы RPE 

	TASK
	CTHS
	Пороговое значение счетчика 

	LFAL
	0 - (5) - 255
	Потеря кадровой синхронизации на ближнем конце 

	FAEL
	0 - (5) - 255
	Частота появления ошибок кадровой синхронизации на ближнем конце 

	PCML
	0 - (5) - 255
	Частота появления ошибок импульсно - кодовой модуляции (PCM) на ближнем конце 

	LFAR
	0 - (5) - 255
	Потеря кадровой синхронизации на дальнем конце 

	FAER
	0 - (5) - 255
	Частота появления ошибок кадровой синхронизации на дальнем конце 

	PCMR
	0 - (5) - 255
	Частота появления ошибок импульсно - кодовой модуляции (PCM) на дальнем конце 

	RPF
	0 - (3) - 255
	Отказ удаленного процессора 

	LINT
	0 - (2) - 255
	Инициализация ближнего конца удаленного периферийного контроллера 

	BGTH
	0 - (3) - 7
	Фоновое пороговое значение 


2.0 Мб/с RPE блок данных (TASK = Участник группы)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	RPE2
	Тип блока данных = RPE2 (2.0 Мб/с Удаленное периферийное оборудование) 

	GRP
	1 - 31
	RPE номер группы 

	TASK
	GMBR
	Участник Группы 

	ID
	X ... x
	Идентификатор 

	LM0
	Xxx
	Номер шлейфа для участника 0 в группе (первый главный шлейф) 

	LM1
	Xxx
	Номер шлейфа для участника 1 в группе (второй главный шлейф) 

	LM2
	Xxx
	Номер шлейфа для участника 2 в группе (третий главный шлейф) 

	LM3
	Xxx
	Номер шлейфа для участника 3 в группе (четвертый главный шлейф или запасной шлейф, если SPAR = YES) 

	- SPAR
	(NO) YES
	Опция запасного шлейфа 


2.0 Мб/с RPE блок данных (TASK = Пороговое значение таймера)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	RPE2
	Тип блока данных = RPE2 (2.0 Мб/с Удаленное периферийное оборудование) 

	GRP
	1 - 31
	Номер группы RPE 

	TASK
	TTHS
	Пороговое значение таймера 

	LFAL
	2 - (10) - 999
	Потеря кадровой синхронизации на ближнем конце в секундах 

	FAEL
	2 - (600) - 999
	Частота появления ошибок кадровой синхронизации на ближнем конце в секундах 

	PCML
	2 - (600) - 999
	Частота появления ошибок импульсно - кодовой модуляции (PCM) на ближнем конце в секундах 

	LFAR
	2 - (10) - 999
	Потеря кадровой синхронизации на дальнем конце в секундах 

	FAER
	2 - (10) - 999
	Частота появления ошибок кадровой синхронизации на дальнем конце в секундах 

	PCMR
	2 - (600) - 999
	Частота появления ошибок импульсно - кодовой модуляции (PCM) на дальнем конце в секундах 

	RPF
	128 - (1024) - 9999
	Отказ удаленного процессора в миллисекундах 


2.0 Мб/с RPE блок данных (TASK = Таймер отсутствия нового вызова передачи данных)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	RPE2
	Тип блока данных = RPE2 (2.0 Мб/с Удаленное периферийное оборудование) 

	GRP
	1 - 31
	Номер группы RPE 

	TASK
	NND
	Таймер отсутствия нового вызова передачи данных 

	ERR
	10 - (14) - 30
	Пороговый уровень ошибок в секундах 

	NND
	0 - (56) - 1800
	Время отсутствия нового вызова передачи данных в секундах 


Запросы и ответы для удаления 2.0 Мб/с RPE блока данных 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	OUT
	Удалить 

	TYPE
	RPE2
	Тип блока данных = RPE2 (2.0 Мб/с Удаленное периферийное оборудование) 

	GRP
	1 - 31
	RPE номер Группы 

	LOOP
	Xx x x
	Номера удаляемых шлейфов. 


  

Алфавитный список сообщений

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет/версия 

	  
	  
	  
	  

	BGTH
	0- (3) -7
	Фоновое пороговое значение (количество разрешенных попыток) 
	Rpe2-15

	 
	 
	Ответ 0 будет деактивировать фоновую обработку LD 53 для этой группы RPE. 
	 

	 
	 
	  
	 

	ERR
	10- (14) -30
	Пороговый уровень ошибок в секундах 
	Rpe2-15

	 
	 
	Время после, которое состояние NND введено. 
	 

	 
	 
	  
	 

	FAEL
	2- (600) -999
	Частота появления ошибок кадровой синхронизации на ближнем конце в секундах 
	Rpe2-15

	 
	 
	Запрошен, когда TYPE = TTHS 
	 

	 
	0- (5) -255
	Частота появления ошибок кадровой синхронизации на ближнем конце 
	 

	 
	 
	Запрошен, когда TYPE = CTHS 
	 

	 
	 
	  
	 

	FAER
	2- (10) -999
	Частота появления ошибок кадровой синхронизации на дальнем конце в секундах 
	Rpe2-15

	 
	 
	Запрошен, когда TYPE = TTHS 
	 


	 
	0- (5) -255
	Частота появления ошибок кадровой синхронизации на дальнем конце 
	 

	 
	 
	Запрошен, когда TYPE = CTHS 
	 

	 
	 
	  
	 

	GRP
	1-31
	Номер группы RPE 
	Rpe2-15

	 
	<Cr>
	Все RPE номера группы, когда REQ = PRT 
	 

	 
	 
	  
	 

	ID
	X ... x
	Идентификатор (1-16 буквенно-цифровых символа) 
	Rpe2-15

	 
	 
	  
	 

	LFAL
	2- (10) -999
	Потеря кадровой синхронизации на ближнем конце в секундах 
	Rpe2-15

	 
	 
	Запрошен, когда TYPE = TTHS 
	 

	 
	0- (5) –255
	Потеря кадровой синхронизации на ближнем конце 
	 

	 
	 
	Запрошен, когда TYPE = CHTS 
	 

	 
	 
	  
	 

	LFAR
	2- (10) -999
	Потеря кадровой синхронизации на дальнем конце в секундах 
	Rpe2-15

	 
	 
	Запрошен, когда TYPE = TTHS 
	 

	 
	0- (5) -255
	Потеря кадровой синхронизации на дальнем конце 
	 

	 
	 
	Запрошен, когда TYPE = CHTS 
	 

	 
	 
	  
	 

	LINT
	0- (2) -255
	Инициализация ближнего конца удаленного периферийного контроллера (RPC) 
	Rpe2-15

	 
	 
	  
	 

	LM0
	0-159
	Номер шлейфа для участника группы 0 (1-ый главный шлейф) 
	Rpe2-15

	 
	 
	X для удаления номера шлейфа 
	 

	 
	 
	  
	 

	LM1
	0-159
	Номер шлейфа для участника группы 1 (2-ой главный шлейф) 
	Rpe2-15

	 
	 
	X для удаления номера шлейфа
	 

	 
	 
	  
	 

	LM2
	0-159
	Номер шлейфа для участника группы 2 (3-ий главный шлейф) 
	Rpe2-15

	 
	 
	X для удаления номера шлейфа
	 

	 
	 
	  
	 

	LM3
	0-159
	Номер шлейфа для участника группы 3 (4-ый главный шлейф или запасной шлейф, если SPAR = YES) 
	Rpe2-15

	 
	 
	X для удаления номера шлейфа
	 

	 
	 
	  
	 

	LOOP
	Xx x x
	Номера удаляемых шлейфов. 
	Rpe2-15

	 
	ALL
	Удаляются все шлейфы в группе 
	 

	 
	 
	Если принимается, то удаляется целая группа. 
	 

	 
	 
	  
	 

	NND
	0- (56) -1800
	Время отсутствия нового вызова передачи данных в секундах 

Время, чтобы остаться в состоянии NND. Время хранится как ближайшее меньшее кратное 8. Ответ 0 деактивирует NND систему обработки ошибок на этой группе RPE. 
	Rpe2-15

	 
	 
	  
	 

	PCML
	2- (600) -999
	Частота появления ошибок импульсно - кодовой модуляции (PCM) на ближнем конце в секундах. Запрошен, когда TYPE = TTHS. 
	Rpe2-15

	 
	0- (5) -255
	Частота появления ошибок импульсно - кодовой модуляции (PCM) на ближнем конце 
	Rpe2-15

	 
	 
	Запрошен, когда TYPE = CHTS 
	 

	 
	 
	  
	 

	PCMR
	2- (600) -999
	Частота появления ошибок импульсно - кодовой модуляции (PCM) на дальнем конце в секундах. Запрошен, когда TYPE = TTHS. 
	Rpe2-15

	 
	0- (5) -255
	Частота появления ошибок импульсно - кодовой модуляции (PCM) на дальнем конце 
	 

	 
	 
	Запрошен, когда TYPE = CHTS 
	 

	 
	 
	  
	 

	REQ
	 
	Запрос 
	Rpe2-15

	 
	 
	  
	 

	 
	CHG
	Изменить блок данных 
	 

	 
	END
	Выход из оверлейной программы 
	 

	 
	NEW
	Создать новый блок данных 

Когда группа RPE создана, используя REQ =, NEW, счётчик и пороговое значение таймера устанавливается в значения по умолчанию. 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	OUT
	Удалить 2.0 Мб/с RPE блок данных 
	 

	 
	PRT
	Печать 2.0 Мб/с RPE блока данных 
	 

	 
	 
	  
	 

	RPF
	128- (1024) –9999
	Rpe2-15

	 
	 
	Отказ удаленного процессора (в миллисекундах) 
	 

	RPF
	0- (3) -255
	Отказ удаленного процессора 
	Rpe2-15

	 
	 
	  
	 

	SPAR
	(NO) YES
	Опция запасного шлейфа 
	Rpe2-15

	 
	 
	  
	 

	TASK
	CTHS
	Пороговое значение счетчика 
	Rpe2-15

	 
	GMBR
	Участник Группы 
	 

	 
	NND
	Таймер отсутствия нового вызова передачи данных 
	 

	 
	THRS
	Пороговые данные (таймер / счетчик) 
	 

	 
	TTHS
	Пороговое значение таймера 
	 

	 
	 
	Когда REQ = PRT, TASK может только быть GMBR или THRS 
	 

	 
	 
	  
	 

	TYPE
	 
	Тип блока данных 
	Rpe2-15

	 
	RPE2
	2.0 Мб/с RPE данные группы 
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