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LD 24: Прямой внутренний доступ к системе 

Программа 24 позволяет создавать, изменять, и распечатывать данные для прямого внутреннего доступа к системе (DISA) и доступа к аварийным услугам. 

Запросы и ответы ключом

DIS: Прямой внутренний доступ к системе (DISA)

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	Aaa
	Запрос 

	TYPE
	DIS
	Тип блока данных = DIS (Прямой внутренний доступ к системе) 

	CUST
	Xx
	Номер пользователя, соответствующий этому блоку данных 

	SPWD
	Xxxx
	Пароль защиты данных 

	DN
	X ... x
	Списочный номер DISA (x ... x = 1-7 цифровой DN) 

	CCBA 
	(NO) YES 
	Позволяет отсылку сигнала сбора ответов блокировки вызовов 

	SCOD
	X ... x
	Защитный код 

	AUTR
	(NO) YES
	Необходим код доступа 

	TGAR
	0- (1) -15
	Ограничение в доступе к пучкам соединительных линий 

	NCOS
	(0) - 31
	Сетевой тип услуги 

	COS
	Aaa
	Класс обслуживания (aaa = (CTD), FR1, FR2, FRE, CUN, SRE, TLD, или UNR) 

	RANR 
	0 - 511, (X) 
	Номер маршрута для автоинформатора DISA (Ввод "X" удаляет существующий маршрут и деактивизирует автоинформатор DISA) 

	- RTMR 
	(0) - 10 - 300 
	Таймер маршрута 

	DGTS 
	X ... x 
	Цифры для ввода цифр DISA 

	- DLNT 
	(YES) NO 
	Сигнал "ответ станции" необходим после ввода цифр 

	CRCS
	X
	Ограничения кодов класса обслуживания 


Запросы и ответы

ESA: Блок данных доступа к аварийным услугам

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ
	Aaa 
	Запрос 

	TYPE
	ESA 
	Тип блока данных = ESA (Доступ к аварийным услугам) 

	CUST
	Xx 
	Номер пользователя, соответствующий этому блоку данных 

	ESDN 
	Xxxx 
	Списочный номер аварийных услуг 

	ESRT 
	0-511 
	Номер маршрута доступа к аварийным услугам 

	DDGT 
	X .. x 
	Направление цифр 

	DFCL 
	X .. x 
	Номер вызывающего абонента ESA по умолчанию 

	OSDN 
	X .. x 
	DN локальной станции оповещения 


Алфавитный список сообщений 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет/выпуск 

	AUTR
	(NO) YES
	Требуется код доступа 
	Disa-7

	 
	 
	Если YES, пользователь вводит код доступа, а не специальный префиксный код. 
	 

	CCBA
	(NO)
	Прием заблокированных вызовов запрещен
	Ccb-21

	 
	YES
	Прием заблокированных вызовов запрещен
	 

	 
	 
	Пакет (CCB) 290 требуется. 
	 

	COS
	(CTD)
	Класс обслуживания условного запрета междугородней связи 
	Disa-1

	 
	CUN
	Класс обслуживания условно без ограничений 
	 

	 
	FR1
	Полностью ограниченный класс 1 
	 

	 
	FR2
	Полностью ограниченный класс 2 
	 

	 
	FRE
	Полностью ограниченный класс обслуживания 
	 

	 
	SRE
	Полуограниченный класс обслуживания 
	 

	 
	TLD
	Класс обслуживания запрета междугородней связи 
	 

	 
	UNR
	Класс обслуживания без ограничений 
	 

	CRCS
	X
	Класс обслуживания ограничения по коду 
	 

	 
	 
	Ограничение нового гибкого кода (NFCR) должно активироваться, по крайней мере, один раз. 
	 

	CUST
	Xx
	Номер пользователя, соответствующий этому блоку данных как определено в LD 15. 
	Disa-1

	DDGT 
	X .. x 
	Направление цифр (например, 1, 11, 911, и т.д.). Принимается до 4 цифр. 

Сконфигурированные цифры передаются как вызванный номер, если исходящая внешняя линия для вызова ESA является внешней линией CAMA. 
	Esa- 23 

	DFCL 
	X .. x 
	Номер вызывающего абонента ESA по умолчанию. Количество введенных цифр должно быть: 

* На системе без пакета FNP, 8 или 11 цифр принимаются, если первая цифра ввода "1"; иначе ввод должен быть из 7 или 10 цифр. 

* На системе с пакетом FNP, разрешается ввести до 16 цифр. 

Ввод "X" удаляет данные. 

Имейте в виду, что запрос не ждет номер записи CLID. 
	Esa- 23 

	DGTS 
	X ... x 
	Цифры для ввода цифр DISA. 
	Dpna-21

	  
	  
	Максимум 31 цифра может быть назначена. 
	 

	 
	X
	Удаляет существующие цифры и деактивирует ввод цифр DISA. 
	 

	 
	 
	Пакет (DPNA) 250 требуется. 
	 

	DLNT
	(YES)
	Сигнал "ответ станции" требуется после ввода цифр 
	Dpna-21

	 
	NO
	Сигнал "ответ станции" не требуется после ввода цифр 
	 

	DN
	X ... x
	Списочный номер DISA 
	Disa-1

	 
	 
	DN (представленный ответом " x ... x ") может быть длиной до 4 цифр, или до 7 цифр с пакетом (DNXP) 150. 

Все маршруты, заканчивающиеся в DISA должны автоматически ликвидироваться (запрос LD 16 AUTO = YES) и внешние линии должны иметь наземную линию передачи сигналов (LD 14 запрос SIGL = GRD). DN должен быть такой же как запрос ATDN в LD 14. 
	 

	ESDN 
	Xxxx 
	DN аварийных услуг. Принимается до 4 цифр. 
	Esa- 23 

	ESRT 
	0-511 
	Номер маршрута доступа к аварийным услугам. Введите "X", чтобы удалить данные. 

Номер маршрута, одного из следующих типов маршрутов принимается как действительный: 

CAM
COT 
DID
FEX
TIE
WAT 

Номер маршрута обслуживания ISA (LD16, ISAR = YES) может быть введен для ESRT, если тип маршрута обслуживания ISA - один из вышеупомянутых. 
	Esa- 23 

	NCOS
	(0) -99
	Сетевой тип услуги 
	Ncos-1

	OSDN 
	X .. x 
	Локальный DN станции оповещения. Ввод должен быть действительным одиночным внутренним DN. 

Ввод "X" удаляет данные. 

Функция локального оповещения зависит от OSDN, чтобы найти и сигнализировать аппарат OSN в случае вызова ESA. 
	Esa- 23 

	RANR 
	0 - 511 
	Номер маршрута для автоинформатора DISA  
	Dpna-21

	 
	( X)
	Удаляет существующий маршрут и деактивирует автоинформатор DISA. 
	 

	 
	 
	Этот запрос появляется с пакетами (DPNA) 250 и (RAN) 7. 
	 

	REQ
	 
	Запрос 
	 

	 
	CHG
	Измените существующий блок данных 
	Disa-1

	 
	END
	Выход из программы 
	 

	 
	NEW
	Создать новый блок данных DISA 
	 

	 
	OUT
	Удалить блок данных DISA 
	 

	 
	PRT
	Распечатать блок данных DISA 
	 

	RTMR 
	(0) -10-300 
	Таймер маршрута 

RTMR = максимальное время (в секундах), в течениии которого вызывающий абонент может ждать доступную магистраль автоинформатора, перед удалением из очереди автоинформатора. Вызывающий абонент, который не сумел занять магистраль автоинформатора в течение срока RTMR, продолжит вызов, как будто автоинформатор DISA состоялся. Ввод "0" сбрасывает таймер и деактивирует таймер автоинформатора DISA. 
	Dpna-21

	SCOD
	X ... x
	Защитный код (1-8 цифровой код доступа к защите DISA) 

Защитный код может быть заменен, используя REQ = CHG, а удален только удалением целого блок данных DISA. Введите X, чтобы удалить. Ввод <cr> = нет кода или код не изменен. 
	Disa-1

	SPWD
	Xxxx
	Пароль защиты данных 

Выводится, только если пароль назначен в LD 15. Если пароль не введен, защитный код не будет распечатан, когда требуется PRT. 
	Disa-1

	TGAR
	0- (1) -15
	Ограничение в доступе к пучкам соединительных линий 
	Disa-1

	TYPE
	 
	Тип блока данных 
	Disa-1

	 
	DIS
	Блок данных прямого внутреннего доступа к системе 
	 

	 
	ESA
	Блок данных доступа к аварийным услугам 
	Esa- 23
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