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LD 25: Перемещение блоков данных 

Программа 25 позволяет перемещать или обменивать данные, связанные с шлейфами, полками, или платами, с другими шлейфами, полками, или платами. 

Программа также позволяет одновременное перемещение данных, связанных с другими пользователями, если все исходные и целевые шлейфы, полки, и платы идентичны для всех указанных пользователей. 

Правила перемещения и обмена

1. Перед использованием MOV или SWP, следующие аппаратные средства должны быть удалены из системы и восстановлены после того, как MOV завершен: 

· Консоли 

· Приемники тонов 

· Датчики сигнала "ответ станции" 

· Многочастотная сигнализация (MFC /MFE) 

· Шлейфы PRA 

· Телефоны ACD

· Все линии, связанные с шлейфом или платой на стороне назначения

2. Шлейфы должны быть сконфигурированы в LD 17. 

3. NT8D17 шлейф Conference/TDS не может быть перемещен или обменян с помощью LD 25. 

4. При перемещении платы, блоки на исходной плате должны соответствовать типу платы на стороне назначения. 

Волоконное сетевое устройство

Волоконное сетевое устройство расширяет и улучшает сетевую архитектуру из 5 групп до 8 не блокируемых сетевых групп, с итоговым расширением в сетевой емкости до 8К временных каналов, доступных для передачи данных между группами. Это достигается, использованием OC -12 SONET звонков, и добавлением дополнительной сети и PE полок, плат, кабелей, а также изменением программного обеспечения, чтобы позволить использование расширенной сетевой емкости. Это расширение увеличивает количество доступных посадочных мест с 160 до 256. Это применяется только к Option 81C. 

Запросы и ответы

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	REQ:
	Aaa
	Запрос (aaa = END, SWP, или MOV) 

	CUST
	Xx xx ... xx
	Номер абонента 

	SRCL
	Xxx
	Номер исходного шлейфа, с которого данные должны быть перемещены 

	SRC
	1-50
	Исходная плата для Option 11C 

	DSTL
	Xxx
	Номер шлейфа назначения, на который данные должны быть перемещены 

	DEST
	1-50
	Плата назначения для Option 11C 

	SHCD
	a.. A
	Плата полки (a ... формат = ss TO ds или ss c TO ds c) 

	STUN
	Xx
	Стартовый номер блока назначения 

	MVSG
	(NO) YES
	Переместить сегмент 

	- SHSG
	a.. A
	Сегмент полки (a ...а  формат = ss sseg TO ds dseg) 

	STSG
	0 - 3
	Стартовый сегмент назначения 


Правила перемещения и обмена

  

	Сценарий: Перемещение или обмен полки или платы с исходного шлейфа на шлейф назначения 
	  
	НАЗНАЧЕНИЕ 
	  

	
	Шлейф одинарной плотности (SD) 
	Шлейф удвоенной плотности (ДД) 
	Шлейф учетверенной плотности (4D) 

	 
	Шлейф одинарной плотности (SD) 
	
Все платы - SD 
	
Все платы - SD 
	
Все платы - SD 

	ИСТОЧНИК 
	Шлейф удвоенной плотности (ДД) 
	
Все платы должны быть SD 
	
Платы могут быть ДД или SD 
	
Платы могут быть ДД или SD 

	 
	Шлейф учетверенной плотности (4D) 
	
Все платы должны быть SD 
	
Платы могут быть ДД или SD 
	
Платы могут быть 4D, ДД или SD 

	


  

	Сценарий: Перемещение или обмен целого шлейфа с исходного шлейфа на шлейф назначения 
	  
	НАЗНАЧЕНИЕ 
	  

	
	Шлейф одинарной плотности (SD) 
	Шлейф удвоенной плотности (ДД) 
	Шлейф учетверенной плотности (4D) 

	  
	Шлейф одинарной плотности (SD) 
	
Полка 0-3 
	Только если полка 0 и-или 1 сконфигурирована на шлейфе 
	Только если полка 0 сконфигурирована на шлейфе 

	ИСТОЧНИК 
	Шлейф удвоенной плотности (ДД) 
	
Все платы на полке должны быть SD 
	
0-1 полка 
	Только если полка 0 сконфигурирована на шлейфе 

	  
	Шлейф учетверенной плотности (4D) 
	
Все платы на шлейфе должны быть SD 
	
Платы могут быть ДД или SD 
	
Полка 0 

	


Алфавитный список сообщений

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет/выпуск 

	CUST
	Xx xx ... xx
	Номер пользователя 
	basic-1 

	 
	 
	Введите номера пользователей, затронутых перемещением или обменом. Пользователь 0 должен быть назначен, чтобы переместить приемники тонов на исходный шлейф. 
	  

	 
	<Cr>
	Воздействие на всех пользователей

Данные супершлейфа перемещения/обмена не поддерживаются на клиентской основе. Введите < cr > при перемещении или обмене данных супершлейфа. 
	  

	DEST
	1-50
	Номер платы назначения, на которую должны быть перемещены данные (не поддерживается для цифровых плат). Если шлейф имеет D-канал как резервный, REQ = MOV не поддерживается. Для Option 11C, плата 0 не поддерживается. 
	basic -1 

	DSTL
	Xxx
	Номер шлейфа назначение, на который должны быть перемещены данные 

Где: 

· Xxx = 0-159 

· От xxx до 0-255 Option 81C с волоконным сетевым устройством 

· Xxx = 0-9 Option 11C 

· От xxx до 1-9 11-19 21-29 31-39 41-49 Option 11C для DTI, DTI2, PRI, PRI2 
	basic -20 

  

  

Fnf-25 

  

Lse-25 

	 
	 
	Если шлейф имеет D-канал как резервный, REQ = MOV не поддерживается. 
	  

	MVSG
	(NO) YES
	Перемещение или обмен сегментов супершлейфа 
	Базовый -15 

	REQ
	 
	Запрос 
	  

	 
	END
	Выход из программы. 
	basic -1 

	 
	MOV
	Перемещение данных, связанных с существующим шлейфом к свободному шлейфу (см.  Правила перемещения и обмена). 
	  

	 
	 
	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед использованием MOV, консоли и приемники тонов должны быть удалены из базы данных и восстановлены после того, как перемещение состоялось. 
	  

	 
	SWP
	Обмен (перемещение) данных, связанных с существующими шлейфами (См.  Правила перемещения и обмена) 
	  

	SHCD
	 
	Плата полки 
	basic -1 

	 
	ss TO ds
	Перемещение или взаимообмен данных между полками. 
	  

	 
	Ss c TO ds c.
	Перемещение или взаимообмен данных между платами. 
	  

	 
	 
	Где: 

· C = номер платы (0-15)

· S = исходная полка

· Ds = полка назначения
Диапазон полок: 

· SD = 0-3

· DD = 0-1

· 4D = 0

· 8D = 0-1 (только супершлейфы)
	  

	SHSG
	Ss sseg TO ds dseg
	basic-15 

	 
	 
	Обмен/перемещение исходного сегмента полки на сегмент полки назначения, где: 

· S = исходная полка

· Ds = полка назначения

· Sseg = исходный сегмент

· Dseg = сегмент назначения.

Команда SHSG используется для перемещения или обмена сегментов суперпетли. 
	  

	SRC
	1-50
	Номер исходной платы, с которой данные должны быть перемещены (не поддерживается для цифровых плат). Если шлейф имеет D-канал как резервный, REQ = MOV не поддерживается. Для Option 11C, плата 0 не поддерживается. 
	basic -1 

	SRCL
	Xxx
	Номер исходного шлейфа, с которого данные должны быть перемещены 

Где: 

· Xxx = 0-159 

· От xxx до 0-255 Option 81C с волоконным сетевым устройством 

· Xxx = 0-9 Option 11C 

· От xxx до 1-9 11-19 21-29 31-39 41-49 Option 11C для DTI, DTI2, PRI, PRI2 
	basic -20 

  

  

Fnf-25 

  

Lse-25 

	 
	 
	Если шлейф имеет D-канал как резервный, REQ = MOV не поддерживается. 
	  

	STSG
	0-3
	Стартовый сегмент назначения 
	basic-15 

	 
	 
	Для супершлейфов, если REQ = MOV, введите стартовый сегмент назначения, в который полка должна быть перемещена. 
	  

	STUN
	Xx
	Номер начального блока назначения 

Введите номер начального блока назначения, в который первый исходный блок должен быть перемещен. Исходная плата не может быть на супершлейфе; плата назначения должна быть на супершлейфе. 

Величина xx зависит от плотности исходного шлейфа. 
	basic -15 

	 
	 
	Для 500/2500 и цифровых линейных плат: 

· SD, xx = 0, 4, 8, 12

· DD, xx = 0, 8

· QD, xx = 0, 8 (8 только для цифровых линейных плат)

Для платы приемника тонов плотность назначения - 8D, а плотность источника: 

· SD, xx = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

· DD, xx = 0, 2, 4, 6

· QD, xx = 0, 4

SD, DD платы внешних линий не могут быть перемещены на универсальные или E&M/Dictation платы внешних линий. 

Различные исходные платы не могут быть смешаны с платами супершлейфа с одним назначением. Только ALC, DLC и DTR могут быть перемещены на супершлейфы. 
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