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LD 34: Диагностика переключателя сигналов и цифр и цифрового приемника 



Эта программа проверяет цепь плат, использованные в производстве и обнаружении сигналов в системах Meridian 1 или Meridian SL-1. Если она загружена автоматически, на фоне, или как часть дневных процессов, проверяются аппаратные средства и производится обнаружение и изоляция ошибок. Если она запущена вручную, команды могут быть выведены, для проведения полной проверки или только определенных частей испытания и изменения состояния платы. 

Программа проверяет следующие цепи плат: 

· Переключатель сигналов и цифр (TDS) 

· Программируемый переключатель сигналов и цифр 

· Цифровой приемник (DTR) 

· Детектор сигнала 

· Датчик сигнала "ответ станции" 

· Расширенный датчик сигнала (XTD) 

Передатчики импульсов и каналы цепи плат TDS проверяются на временные ошибки,  ошибки памяти и точность цифровой частоты . Цифровые приемники проверены на ответ на всех цифровых частотах. Сигналы и ответы проверяются с обслуживающего телефонного аппарата. 

Оптоволоконная сеть

Оптоволоконная сеть расширяет и увеличивает сетевую структуру с 5 групповой сети до 8 не-блокирующейся (меж-групповой) групповой сети, в результате достигая расширения в сетевой емкости до 8КБ временных промежутков, доступных для передачи информации между группами. Это достигается использованием OC -12 SONET звонков, и добавлением дополнительных сетевых полок и полок PE, пакетов и кабелей и изменением программного обеспечения, для разрешения использования расширенной сетевой емкости. Это расширение увеличивает количество доступных петель с 160 до 256. Оно применяется только к Option 81C. 


Базовые команды
Следующие команды подходят для всех систем, кроме Option 11C. См. список команд Option 11C для дальнейшей информации. 

	PRIVATE
CDSP 
	Очистка дисплея обслуживания на активном CPU к 00 или незаполненный 

	
	

	CMAJ 
	Сброс серьезного аварийного предупреждения и сброс передачи при отказе электропитания 

	CMIN ALL 
	Сброс незначительного аварийного предупреждения на всех пультах оператора 

	C CMIN 
	Сброс незначительного аварийного предупреждения на пультах оператора для пользователя c 

	
	

	DISD l s c 
	Отключить указанную Meridian 1/Meridian SL-1 плату детектора cигнала 

	DISD l s c u 
	Отключить указанный датчик сигнала "ответ станции" 

	
	

	DISL loop
	Отключить цифровую и сигнальную петлю 

	DISR l s c (u) 
	Отключить указанную DTR /MFR плату или блок. Применяется к пакетам XTD или DTR. 

	DISX l 
	Отключить Conf /TDS/MFS плату на петле l и l + 1 

	DTD l s c u 
	Испытание указанного блока датчика сигнала "ответ станции". Применяется к пакетам XTD и DTD. 

	DTR l s c (u) 
	Испытание указанной платы цифрового приемника или блока. Применяется к пакетам XTD и DTR. 

	
	

	END 
	Остановить выполнение текущей команды 

	ENLD l s c (u) 
	Включить детектор сигнала на указанной плате или блоке 

	ENLL loop
	Включить петлю сигналов и цифр 

	ENLR l s c (u) 
	Разблокировать DTR /MFR плату или блок. Применяется к пакетам XTD и DTR. 

	ENLX l 
	Разблокировать Conf /TDS/MFS плату на петле l и l + 1 

	
	

	MFR 
	Проверить все блоки автоматического определения номера многочастотного приемника D группы функций 

	MFR loop
	Проверить все блоки автоматического определения номера многочастотного приемника D группы функций на указанной петле 

	MFR l s c (u) 
	Проверить все блоки автоматического определения номера многочастотной платы или блока группы функций D 

	
	

	SDTR l s c (u) 
	Получить состояние указанного DTR /MFR или платы/блока XTD. 

	STAD 
	Перечисление всех отключенных блоков детектора сигналов 

	STAD l s c (u) 
	Получить состояние платы или детектора блока сигналов 

	STAT 
	Перечисление TN всех отключенных DTR и MFRS 

	STAT loop
	Получить состояние петли TDS 

	
	

	TDET l s c (u) 
	Выполнить самопроверку, и настроить распознавание сигналов на указанной плате или блоке 

	TDS loop
	Проверить импульсные передатчики и каналы на указанной петле 


Команды Option 11C

Следующие команды относятся к системам Option 11C: 

	PRIVATE
CDSP 
	Очистка дисплея обслуживания на активном CPU к 00 или незаполненный  

	CMAJ 
	Сброс серьезного аварийного предупреждения и сброс передачи при отказе электропитания  

	CMIN ALL 
	Сброс незначительного аварийного предупреждения на всех пультах оператора  

	C CMIN 
	Сброс незначительного аварийного предупреждения на пультах оператора для пользователя c  

	
	

	DISR c (u) 
	Отключить указанную плату или блок DTR /MFR 

	C DISX 
	Отключить плату TDS/MFS 

	DISX l 
	Отключить плату Conf /TDS/MFS на петле l и l + 1 

	C DTR (u) 
	Испытание указанной платы или блока цифрового приемника 

	
	

	END 
	Остановить выполнение текущей команды 

	ENLR c (u) 
	Разблокировать плату или блок DTR /MFR 

	C ENLX 
	Разблокировать плату TDS/MFS 

	ENLX l 
	Разблокировать плату Conf /TDS/MFS на петле l и l + 1 

	
	

	MFR 
	Проверить все блоки автоматического определения номера (ANI) многочастотного приемника  

	C MFR 
	Проверить все блоки MFR на плате c (Option 11C) 

	C MFR (u) 
	Проверить многочастотную плату или блок ANI,  группы функций D (Option 11C) 

	
	

	SDTR 
	Перечисление всех отключенных блоков DTR 

	SDTR c (u) 
	Получить состояние указанного DTR или блока (ов) XTD на CPU, SSTD, или платы XTD 

	STAT 
	Перечисление TN всех отключенных DTR и MFRS 

	STAT C
	Отобразить состояние TDS и количество отключенных или занятых каналов передачи сигналов. 

	
	

	TDS card
	Проверить передатчики импульсов и каналы 


Команды расширенного детектора сигнала (XTD)

Следующие команды относятся к XTD платам NT5K20 и NT5K48: 

	PRIVATE
DISR l s c (u) 
	Отключить указанную плату (или блок) XTD 

	DTR l s c u 
	Проверить указанный блок XTD как блок цифрового приемника 

	
	

	ENLR l s c (u) 
	Включить указанную плату (или блок) XTD 

	
	

	SDTR 
	Перечисление номеров терминалов (TN), всех отключенных блоков DTR 

	SDTR l s c (u) 
	Перечислить состояние указанной платы (или блока) XTD 


Команды телефона обслуживания

Следующие команды используются на телефоне обслуживания, чтобы проверить и прослушать различные сигналы. И команда и клавиатурные эквиваленты (в скобках) показаны ниже. 

	PRIVATE
ANNx#loop## (266x#loop##) 
	basic -6

	
	Обеспечивает сигналы, идущие через исходный номер x KAPSCH цифрового оповещения или музыкального интерфейса. Где петля = номер петли переключателя сигналов и цифр) 
	

	
	
	

	BSY#loop## (279#loop##) 
	basic -1

	
	Обеспечить сигнал "занято" с петли цифр и сигналов. 
	

	
	
	

	C## (2##) 
	Удалить любой активный сигнал. 
	basic -1

	
	
	

	CMP#loop## (267#loop##) 
	basic -1

	
	Обеспечить сигнал ожидания обслуживания при занятости от петли. 
	

	
	
	

	CUST#xx## (2878#xx##) 
	basic -1

	
	Испытание трансляции импульсов для пользователя XX. 
	

	
	
	

	CWG#loop## (294#loop##) 
	basic -1

	
	Дать тональный сигнал о поступлении нового вызова от петли. 
	

	
	
	

	DIA#loop## (342#loop##) 
	basic -1

	
	Обеспечить сигнал "ответ станции" от петли цифр и сигналов. 
	

	
	
	

	DRNG#loop## (3764#loop##) 
	basic -1

	
	Обеспечить отличительные звонки от петли. 
	

	
	
	

	ITN#loop## (486#loop##) 
	basic -1

	
	Обеспечить сигнал прерывания разговора оператором от петли. 
	

	
	
	

	JDRG#loop## (5374#loop##) 
	basic -8

	
	Обеспечить отличительные звонки от петли. 
	

	
	
	

	JIDT#loop## (5438#loop##) 
	basic -8

	
	Обеспечить прерванный сигнал "ответ станции" от петли. 
	

	
	
	

	OPS#loop#x## (677#loop#x##) 
	basic -1

	
	Испытание трансляции импульсов от Meridian 1/Meridian SL-1 на свободную магистраль. 
	

	
	
	

	
	
	

	ORD#loop## (673#loop##) 
	basic -1

	
	Обеспечить сигнал отключения от петли. 
	

	
	
	

	OVF#loop## (683#loop##) 
	basic -1

	
	Обеспечить сигнал переполнения от петли. 
	

	
	
	

	PCRT#loop## (7278#loop##) 
	Pcr-7

	
	Проверить сигнал ограничения оплаченных звонков (PCR) после команды TABL. 
	

	
	
	

	RBK#loop## (725#loop##) 
	basic -1

	
	Обеспечить сигнал перезвона от петли. 
	

	
	
	

	RNG#loop## (764#loop##) 
	basic -1

	
	Обеспечить сигнал звонка от петли. 
	

	
	
	

	SDL#loop## (735#loop##) 
	basic -1

	
	Дать специальный сигнал набора от петли. 
	

	
	
	

	TABL#xx## (8225#xx##) 
	basic -1

	
	Выбрать таблицу номер xx. Если эта команда не выпущена перед любой командой запроса сигнала, то таблица 0 допускается (Основная X11 с дополнительными функциями). 
	

	
	
	

	TLP#loop## (857#loop##) 
	basic -4

	
	Обеспечить сигнал последней стороне от петли цифр и сигналов. 
	

	
	
	

	TST#loop## (878#loop##) 
	basic -1

	
	Обеспечить тестовый сигнал от петли. 
	

	
	
	

	XCTT#loop#t#c## (9288#loop#t#c##) 
	Xct-15

	
	Тестовый сигнал и номер тактового сигнала на плате Conference/TDS/MFS. 
	

	
	
	


Алфавитный список команд

	PRIVATE
Команда 
	Описание 
	Пакет / выпуск

	
	
	

	ANNx#loop## (266x#loop##) 
	basic -6

	
	Обеспечивает сигналы, проникающие через исходный номер x KAPSCH цифрового диктора или музыкального интерфейса. Где: петля = номер петли переключателя сигналов и цифр. 
	

	
	
	

	BSY#L## (279#L##) 
	

	
	Обеспечить сигнал "занято" от петли сигналов и цифр L. 
	basic -1

	
	
	

	C## (2##) 
	Удалить любой активный сигнал. 
	basic -1

	
	
	

	CDSP 
	Сброс дисплея обслуживания на активном CPU к 00 или незаполненном. 
	basic -1

	
	
	

	CMAJ 
	Сброс серьезного аварийного предупреждения и сброс передачи при отказе электропитания, а также очистка сигнального предупреждения при отказе электропитания. 
	basic -1

	
	
	

	CMIN ALL 
	Сброс незначительной сигнальной индикации на всех пультах оператора. 
	basic -1

	
	
	

	C CMIN 
	Сброс незначительной сигнальной индикации на пультах оператора для пользователя c. 
	basic -1

	
	
	

	CMP#loop## (267#loop##) 
	basic -1

	
	Обеспечить сигнал ожидания обслуживания при занятости от петли. 
	

	
	
	

	CUST#xx## (2878#xx##) 
	basic -1

	
	Испытание трансляции импульсов для пользователя XX. 
	

	
	
	

	CWG#loop## (294#loop##) 
	basic -1

	
	Дать тональный сигнал о поступлении нового звонка от  петли. 
	

	
	
	

	DIA#L## (342#L##) 
	

	
	Обеспечить сигнал "ответ станции" от петли сигналов и цифр L. 
	basic -1

	
	
	

	DISD l s c 
	Отключить указанную плату детектора сигналов Meridian 1/Meridian SL-1 . Отключает оба блока и зажигает LED. (Не поддерживается на Option 11C) 
	basic -1

	
	
	

	DISD l s c u 
	Отключить указанный датчик сигнала "ответ станции". 
	basic -1

	
	Если оба блока на плате отключены, LED загорается. (Не поддерживается на Option 11C) 
	

	
	
	

	Петля DISL 
	Отключить петлю цифр и сигналов. 
	basic -1

	
	Для плат Conference/TDS/MFS см. примечание с командой ENLL. 
	

	
	
	

	DISR c (u) 
	Отключить указанный DTR /MFR или XTD плату или блок. (Option 11C) 

Эта команда применяется к любым блокам на плате 0, независимо от ее сконфигурированного типа. 
	Xtd-8

	
	
	

	DISR l s c (u) 
	Отключить указанную DTR /MFR или XTD плату или блок. 
	Xtd-8

	
	
	

	C DISX 
	Отключить плату TDS/MFS (Option 11C) 

Эта команда отключает TDS и все блоки (0-15) на плате 0. 
	basic -22

	
	
	

	DISX l 
	Отключить плату Conf /TDS/MFS на петле l и l + 1. 

Отключает полную комбинированную конференц-связь, переключатели сигналов и цифр, и плату отправителя MF (NT8D17). И четная петля TDS/MFS и смежная петля конференц-связи отключены. Петля = 0, 2, 4,... 254 
	Xct-15

	
	
	

	
	Команды DISL и ENLL могут использоваться на четной петле для функций TDS/MFS. Однако, это только предотвращает петлю от использования программным обеспечением и не влияет на  аппаратное состояние платы. 

Команды DISX и ENLX рекомендованы. Команда ENLX должна быть использована, если команда DISX была использована, чтобы отключить плату. 

Эта команда может использоваться в LD 34, LD 38 и LD 46. 
	

	
	
	

	DRNG#loop## (3764#loop##) 
	basic -1

	
	Обеспечить отличительные звонки от петли. 
	

	
	
	

	DTD l s c u 
	Испытание указанного блока датчика сигнала "ответ станции". 

Применяется к пакетам XTD и DTD. Параметры испытания датчика сигнала "ответ станции" (DTDT) должны конфигурироваться в записи конфигурации (LD 17). Дефектные пакеты DTD отключаются. Только 50 % всех датчиков сигнала "ответ станции" в системе могут быть отключены. 
	Xtd-8

	
	
	

	DTR C (u) 
	Испытание указанного блока на плате или блоке цифрового приемника . (Option 11C) 

Где: 

· Блоки DTR = 0-7 и 8-15. 
	basic -1

	
	
	

	DTR l s c (u) 
	Испытание указанного блока на плате или блоке цифрового приемника . 

Это испытание может быть выполнено, в то время как плата включена или отключена. Если отключенная плата проходит испытание, она включается автоматически. Эта команда также применяется к XTD. 
	Xtd-8

	
	
	

	END 
	Остановить выполнение текущей команды. 
	basic -1

	
	
	

	ENLD l s c (u) 
	Включить детектор сигнала на указанной плате или блоке. (Не поддерживается Option 11C) 
	basic -1

	
	
	

	ENLL l 
	Включить петлю переключателя сигналов и цифр l. 

Для плат Conference/TDS/MFS, команды ENLX и DISX должны использоваться всякий раз, когда переключатель на передней панели платы переключен из одного положения в другое. ENLL будет программно включать плату, но плата не будет сброшена должным образом. 
	basic -1

	
	
	

	ENLR c (u) 
	Включить DTR /MFR или плату XTD или указанный блок. (Option 11C) 

Эта команда применяется к любым блокам на плате 0, независимо от ее  типа конфигурации. 
	Xtd-8

	
	
	

	ENLR l s c (u) 
	Включить DTR /MFR или плату XTD или указанный блок. 
	Xtd-8

	
	
	

	ENLX C
	Разблокировать плату TDS/MFS 

Эта команда включает TDS и все блоки на плате 0. Для Платы 0, эта команда инициирует последовательность сброса платы: она загружает любые параметры, требуемые для любого сконфигурированного MFC /MFE/MFK5/MFK6 блока. 
	basic -22

	
	
	

	ENLX l 
	Разблокировать Conf /TDS/MFS плату на петле l и l + 1. 

Эта команда может использоваться в LD 34, LD 38 и LD 46. 

Включает полную комбинированную конференц-связь, переключатель сигналов и цифр, и плату отправителя MF (NT8D17). И четная петля TDS/MFS и смежная петля конференц-связи включена. (Петля = 0, 2, 4,... 254) Conf /TDS плата не включается автоматически, когда она вставлена. 

Обе петли, должно быть, были предварительно отключены. Эта команда инициирует проверки платы и скачивание программного обеспечения. 
	Xct-15

	
	
	

	
	Команды DISL и ENLL могут использоваться на четной петле для функций TDS/MFS. Однако, это только предотвращает петлю от использования программным обеспечением и не влияет на аппаратное состояние платы. Команды DISX и ENLX рекомендуются. Команда ENLX должна использоваться, если команда DISX была использована, чтобы отключить плату. 

Включение больше чем 16 петель конференц-связи может привести к зависанию системы. 
	

	
	
	

	ITN#loop## (486#loop##) 
	basic -1

	
	Обеспечить сигнал прерывания разговора оператором от петли. 
	

	
	
	

	JDRG#loop## (5374#loop##) 
	basic -8

	
	Обеспечить отличительные звонки от петли. 
	

	
	
	

	JIDT#loop## (5438#loop##) 
	basic -8

	
	Обеспечить прерванный сигнал "ответ станции" от петли. 
	

	
	
	

	MFR 
	Проверить все блоки автоматического определения номера (ANI) многочастотного приемника. 

Для Option 11C: эта команда включает блоки MFR платы 0 
	Fgd-17

	
	
	

	MFR C
	Проверить все блоки MFR на плате c (Option 11C) 

Эта команда соответствует блокам платы 0, если они - блоки MFR 
	Fgd-17

	
	
	

	MFR C (u) 
	Проверить плату или блок автоматического определения номера (ANI) многочастотного приемника. (Option 11C) 

Эта команда соответствует блокам платы 0, если они - блоки MFR 
	Fgd-17

	
	
	

	Петля MFR 
	Проверить все блоки автоматического определения номера (ANI) многочастотного приемника на этой петле. 
	Fgd-17

	
	
	

	MFR l s c (u) 
	Проверить плату или блок автоматического определения номера (ANI) многочастотного приемника. 
	Fgd-17

	
	
	

	OPS#L#xx## (677 #L #xx##) 
	basic -1

	
	Испытание трансляции импульсов от Meridian 1/Meridian SL-1 на свободную магистраль. 
	

	
	
	

	
	Передает импульсы с петли цифр и сигналов l, используя передатчик импульсов 10 или 20 s, на любую свободную магистраль. Эта команда соединяет телефон обслуживания Meridian 1/Meridian SL-1 к магистрали, разрешая испытательный звонок на магистрали, который будет сделан, используя выбранные передатчики импульсов. 
	

	
	
	

	
	Где: 

Xx = 10 или 20 представляют класс обслуживания магистрали (LD 14 CLS = P10 или P20).

Когда испытательный звонок состоялся, LD 34 должен быть перезагружен набором SPRE + 91 перед вводом другой команды. 
	

	
	
	

	ORD#loop## (673#loop##) 
	basic -1

	
	Обеспечить сигнал отключения от петли. 
	

	
	
	

	OVF#L## (683#L##) 
	

	
	Обеспечить сигнал переполнения от петли L. 
	basic -1

	
	
	

	PCRT#loop## (7278#loop##) 
	Pcr-7

	
	Проверить сигнал ограничения оплаченных звонков (PCR) после команды TABL. 
	

	
	
	

	RBK#L## (725#L##) 
	

	
	Обеспечить сигнал перезвона от петли L. 
	basic -1

	
	
	

	RNG#L## (764#L##) 
	

	
	Обеспечить сигнал звонка от петли L. 
	basic -1

	
	
	

	SDL#loop## (735#loop##) 
	basic -1

	
	Дать специальный сигнал набора от петли. 
	

	
	
	

	SDTR 
	Список TN всех отключенных блоков DTR /MFR или XTD 
	Xtd-8

	
	
	

	SDTR 
	Список всех отключенных блоков DTR 
	basic -1

	
	
	

	SDTR c (u) 
	Получить состояние указанной платы DTR или XTD или блока. (Option 11C) 

Эта команда обеспечивает состояние всех блоков 0-11 или 0-15 для платы 0, независимо от сконфигурированного типа. 
	basic -1

	
	
	

	SDTR l s c (u) 
	Получить состояние указанной платы DTR /MFR или XTD или блока. 

Если параметры не введены, список всех DTR /MFR TNs выведен. Если l s c введен, состояние блоков DTR /MFR на указанной плате выведено. Если l s c u введен, состояние указанного блока выведено. Применяется к пакетам XTD и DTR. 
	basic -1

	
	
	

	STAD 
	Список всех отключенных блоков детектора сигнала. (Не поддерживается на Option 11C) 
	basic -1

	
	
	

	STAD l s c (u) 
	Получить состояние платы или блока детектора сигнала.
Состояние "свободен", "занят", "обслуживание занято" или "не установлен". 
	basic -1

	
	
	

	STAT 
	Список TN всех отключенных цифровых приемников . NONE выводится, если не имеется отключенных цифровых приемников . 

Для Option 11C: эти команда перечисляет TN всех отключенных DTR и включает все блоки платы 0 DTR /XTD. 
	basic -1

	
	
	

	STAT C
	Отобразить состояние TDS и количество отключенных или занятых каналов передатчика сигналов. Команда STAT c используется для ПЛАТЫ CPU или SSTD. 
	basic -1

	
	
	

	STAT loop
	Получить состояние петли TDS. 
Ответ может включать в себя OPS DSBL, показывая, что функция трансляции импульсов платы TDS была отключена. 
	basic -1

	
	
	

	TABL#xx## (8225#xx##) 
	basic -1

	
	Выбрать xx номера таблицы. Если эта команда не выпущена перед любой командой запроса сигнала, то таблица 0 допускается (Базовая X11 с дополнительными функциями). 
	

	
	
	

	TDET l s c (u) 
	Выполнить самопроверку, и детектирование сигналов на указанной плате или блоке. 

Выполняет самопроверку и базовые функции детектирования сигналов платы или блока детектора сигнала Meridian 1/Meridian SL-1. Это испытание может быть выполнено, в то время как плата включена или отключена. Если отключенная плата проходит испытание, она включается автоматически. 
	basic -1

	
	
	

	TDS loop
	Проверить передатчики импульсов и каналы на указанной петле. 

Проверяет передатчики импульсов и каналы переключателя сигналов и цифр в петле. Передатчики импульсов и сигналы проверены с телефоном обслуживания (см. команды от телефона обслуживания). 
	basic -1

	
	
	

	TDS card
	Проверить передатчики импульсов и каналы на указанной плате. (Option 11C) 
	basic -1

	
	Когда установлен быстрый переключатель сигналов и цифр (FTDS) пакет 87, он: 

· проверяет передатчики импульсов и каналы переключателя сигналов и цифр 

· передает 32 цифры на DTR, принимает и сохраняет эти 32 цифры от DTR 

· проверяет, что время, чтобы передать 32 цифры - в пределах приемлемого диапазона 

· сравнивает переданные 32 цифры с принятыми и выводит OK, если они соответствуют 
	

	
	
	

	TLP#loop## (857#loop##) 
	basic -4

	
	Обеспечить сигнал последней стороне от петли цифр и сигналов. 
	

	
	
	

	TST#loop## (878#loop##) 
	basic -1

	
	Обеспечить тестовый сигнал от петли. 
	

	
	
	

	XCTT# L#t#c## (9288# L#t#c##) 
	Xct-15

	
	Тестовый сигнал и номер тактового сигнала на плате Conference/TDS/MFS. 

Где: 

· L = номер петли платы Conference/TDS/MFS (NT8D17)

· t = номер сигнала

· C = номер тактового сигнала
	

	
	
	

	
	Обратитесь к платам программируемых сигналов и переключателя сигналов и цифр (553-2711-180) для номеров сигналов и тактовых сигналов Conference/TDS. 
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