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LD 50: Парковка соединения и перемещение модульного телефона
 


Оверлейная программа 50 позволяет реализовать и управлять парковкой соединения и возможностями перемещения модульного телефона Meridian. 

Структура оптоволоконной сети

Структура оптоволоконной сети расширяет и улучшает архитектуру сети с 5 групп до 8 не - блокируемых (внутренних групп) сетевых групп, результирующее расширение емкости сети до 8К временных интервалов, доступных для внутреннего трафика. Это достигается, используя OC -12 SONET звонки, и добавляя дополнительные сетевые и PE полки, изменены платы, кабели и программное обеспечение, для разрешения использовать расширенную емкость сети. Это расширение увеличивает количество доступных шлейфов от 160 до 256. Это применяется только для Опции 81C. 
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Запросы и ответы

Данные парковки соединения

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	aaa
	Запрос 

	TYPE
	CPK
	Тип блока данных = CPK (парковка соединения) 

	CUST
	xx
	Номер абонента, ассоциируемого с этой функцией 

	BLOC 
	1-5 
	Номер блока парковки

	CPTM
	30 - (45) - 240
	Таймер парковки соединения (в секундах) 

	RECA
	(NO) YES
	Повторное соединение паркованного вызова с оператором 

	SPDN
	(0) - 50 xxxx
	Количество системных DNs парковки и первый DN 

	MURT
	0 - 511
	Музыкальный маршрут 


Изменение идентификатора модульного телефона Meridian во время перемещения

Серийный номер, код NT, код цвета или информация о выпуске, сохраненная в модульном телефоне Meridian может быть изменена в течение последовательности перемещения. Это может быть сделано только после того, как аппарат был перемещен из старого места, и до того как он был перемещения в новое место. Практическое приложение этого наступает, когда терминал заменяется на такой же и нуждается в той же конфигурации клавиш. 

 См. Данные перемещения телефона в LD 21, и IDU: Команда печати идентификатора телефона в LD 32. 

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 

	  
	  
	  

	REQ
	Aaa
	Запрос = CHG или OUT 

	TYPE
	MTRT
	Тип блока данных = MTRT (Таблица перемещения модульного телефона Meridian) 

	TN
	I s c u
	Терминальный Номер 

	SER
	xxxxxx 
	Серийный номер 

	NTCD
	xxxxxxxx 
	NT Код (изделия) 

	COLR
	Xx
	Цвет 

	RLS
	Xx
	Выпуск


Алфавитный список сообщений

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет/Версия

	 
	 
	  
	  

	BLOC 
	1-5 
	Номер блока парковки 
Где:1-5 позволяет администратору системы определять вторичные запросы. После того, как вторичные запросы определены, администратор возвращен к запросу BLOC до (< cr >) ввода. 

Первичный блок данных вызова (блок 1) должен быть определен, перед добавлением любого вторичного блока парковки соединения (2-5). 
	Cprknet-22

	 
	 
	  
	 

	 
	ALL
	Введите ALL когда REQ = OUT, для удаления всех блоков парковки соединения 
	 

	 
	<cr>
	Введите <cr>, для возврата на запрос REQ. 
	 

	 
	 
	BLOC запрошен, если пакет CPRKNET 306 установлен. 
	 

	 
	 
	  
	 

	COLR
	xx
	Цвет модульного телефона Meridian. Коды цветов: 

03 - черный

35 – “хамелеон”

93 – дельфин
	Arie-18

	 
	 
	  
	 

	CPTM
	30-(45)-240
	Таймер парковки соединения (в секундах) 
	Cprk-20

	 
	30-(45)-480 
	Время повторного вызова парковки соединения (в секундах), если пакет CPRK 33 установлен 
	 

	 
	 
	Время, которое вызов удерживается в состоянии парковки, перед вызовом абонента, запарковавшего их, или оператора. 
	 

	 
	 
	  
	 

	CUST
	xx
	Номер абонента, ассоциируемого с этой функцией как определено в LD 15 
	Cprk-2

	 
	 
	  
	 

	MURT
	0-511
	Номер музыкального маршрута для запаркованных вызовов 
	Mus-1

	 
	X
	Удаление существующего музыкального маршрута. 
	 

	 
	 
	  
	 


	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет/Версия

	
	
	
	

	NTCD
	xxxxxxxx
	Новый NT Код (изделия) модульного телефона Meridian 
	Arie-18

	 
	 
	  
	 

	RECA
	 
	Повторный вызов оператора 
	Cpk-20

	 
	(NO)
	Оставшиеся без ответа запаркованные вызовы вызывают абонента, запарковавшего их.
	 

	 
	YES
	Оставшиеся без ответа запаркованные вызовы вызывают оператора 
	 

	 
	 
	  
	 

	 
	 
	  
	 

	REQ
	 
	Запрос 
	Cprk-2

	 
	CHG
	Изменение блока данных 
	 

	 
	END
	Выход из оверлейной программы. 
	 

	 
	NEW
	Создание нового блока данных парковки соединения (не применяется, если TYPE = MTRT) 
	 

	 
	OUT
	Удаление блока данных 
	 

	 
	PRT
	Печать блока данных парковки соединения (не применяется, если TYPE = MTRT) 
	 

	 
	 
	  
	 

	RLS
	xx
	Новая версия модульного телефона Meridian
	Asr-18

	 
	 
	  
	 

	SER
	xxxxxx
	Новый серийный номер модульного телефона Meridian
	Arie-18

	 
	 
	  
	 

	SPDN
	xx yyyy
	Системные DNs парковки

Количество смежных системных DNs парковки и первый DN. До 4 цифр, до 7 цифр с расширение списочного номера пакетом (DNXP) 150. Где: 

Xx = количество смежных системных DNs. Диапазон: 

(0) -50 

(0) -100, когда пакет CPRK 33 оборудован 

Yyyy = DN первого запаркованного вызова


	Cprk-2

	Запрос 
	Ответ 
	Комментарий 
	Пакет/Версия

	 
	 
	  
	 

	TN
	 
	Терминальный номер 
	Arie-18

	 
	l s c u
	Старый терминальный номер аппарата в таблице перемещения 
	 

	 
	c u
	Старый терминальный номер аппарата в таблице перемещения (формат Option 11C) 
	 

	 
	 
	  
	 

	TYPE
	 
	Тип блока данных 
	Cprk-2

	 
	CPK
	Блок данных парковки соединения 
	 

	 
	MTRT
	Таблица перемещения модульного телефона Meridian 
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