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LD 117: Ethernet и управление предупреждениями 
Этот оверлей имеет новый формат команд, который разрешает администратору: 

· конфигурировать аварийную сигнализацию 

· идентифицировать все аварийные сигналы Meridian 1 

· конфигурировать сетевые IP адреса  

· исполнять все обслуживающие и диагностические функции для IP сети

Новый формат команд

LD 117 использует для ввода новый вид командной строки (устройство обработки введенной информации) который имеет следующую общую структуру (где " = > " является командной строкой): 

=> COMMAND OBJECT [(FIELD1 value) (FIELD 2 value)... (FIELDx value)]

LD 117 предлагает администратору следующие функции конфигурации: 

· Помощь соответственно контексту - помощь предлагается когда "?" Введен. Контекст помощи определен позицией ввода "?" в командной строке. Если Вы вводите "?" в позиции COMMAND, появится текст помощи, который представляет все применимые опции команды. Если Вы вводите "?" в позиции OBJECT, появится текст помощи, который представляет все применимые опции объекта. 

· Сокращенные вводы - новое устройство обработки введенной информации распознает сокращенный ввод для команд, объектов и полей объекта. Например, "N" может быть введен для команды "NEW", или "R" может быть введен для объекта "Route". 

· Необязательные поля - поля объектов со значениями по умолчанию могут быть не введены пользователем в командной строке. Например, чтобы сконфигурировать объект, который состоит из полей со значениями по умолчанию, вводится команда, вводится имя объекта, нажимается клавиша "ввод", и объект конфигурируется со значениями по умолчанию. Все поля объекта могут быть не указаны. 

· Выборочное изменение - Вместо поиска сообщения внутри длинной последовательности сообщений-ответов, " Выборочное Изменение " уполномочивает администратора непосредственно получить доступ к полю объекта, которое будет изменено. 

· Упрощенные сообщения об ошибке - устройство обработки введенной информации выводит только "ошибки изменения обслуживания". LD 117 показывает только SCH0099 и SCH0105. 

Возможность управления аварийной сигнализацией

С возможностью управления аварийной сигнализацией, все процессор основанные события системы обработаны и зарегистрированы в новый список системных сообщений (SEL) на диске. События, которые произведены в результате действий администрации, например сообщения ошибок SCH или ESN, не регистрируются SEL. События, которые произведены в результате обслуживания или действий системы, подобно BUG и сообщениям ошибки ERR, зарегистрированы в SEL. В отличие от предыдущего файла записи произведенных действий системы, этот новый список системных сообщений не стирается после перезагрузки системы, инициализации и отказов питания. 

Состав пакетов функций

За исключением подфункции уведомления об аварийной сигнализации, функция управления аварийной сигнализацией необязательна. Этот пакет дает возможность фильтрования аварийных сигнализаций Meridian 1 (ALRM _FILTER) пакет 243. 

Коллектор процедур

Коллектор процедур записывает и поддерживает список всех процессорных процедур системы. Коллектор процедур также направляет критические сообщения к FIL портам TTY и включает сигнальную лампу предупреждения. Список системных сообщений (SEL) может быть напечатан или просматриваться. 

Сервер процедур

Сервер процедур состоит из двух компонентов: 

1. Таблица процедур по умолчанию (EDT): Эта таблица связывает события со значимостью по умолчанию. Используя команду CHG EDT в LD 117, EDT может быть изменено так, чтобы всем событиям были установлены критерии INFO или MINOR. EDT может просматриваться в LD 117. Таблица по умолчанию сохранена в файле на диске, но сканируется в память при запуске для быстрого доступа во время выполнения. 

Фрагмент таблицы процедур по умолчанию (EDT) 

	PRIVATE
Код ошибки 
	Значимость 

	ERR220 
	Критическая 

	IOD6 
	Критическая

	BUG4001 
	Незначительная 


Замечание: кодам ошибок, которые не появляются в EDT, будет присвоен критерий по умолчанию MINOR.

2. Таблица настройки процедур (EPT): Эта таблица содержит конкретные предпочтения степеней значимости процедур, как и критерии для повышения значимости и игнорирования аварийных сигнализаций. Администратор может конфигурировать EPT чтобы: 

a) Отменить значимость события по умолчанию назначенную таблицей по умолчанию

b) Увеличить значимость события частых появляющихся незначительных и серьезных аварийных сигнализаций 

Фрагмент таблицы настройки процедур (EPT)

	PRIVATE
Код ошибки 
	Значимость 
	Установленный уровень (события/60 секунд.) (см. Примечание 2) 

	ERR??? (См. Примечание 1)
	Критическая
	5

	INI???
	По умолчанию
	7

	BUG1??
	Незначительная
	0

	HWI363
	Серьезная
	3

	Замечание 1: "?" является шаблонным символом. См. раздел ниже для объяснения записей шаблонных символов. 

Замечание 2: Установки по умолчанию длины таймера окна к 60 секундам. Однако, эта величина может быть изменена администратором. Читайте См. Длину глобального таймера окна для дополнительной информации. 


Шаблонные символы

Специальный символ "?" может быть введен для числового сегмента ввода кода ошибки в EPT, чтобы представить диапазон процедур. Всем событиям в диапазоне, идентифицированном  вводом символов могут быть назначены конкретная значимость или установленный уровень. 

Например, если " ERR???? " введено и ему назначена БОЛЬШАЯ ЗНАЧИМОСТЬ в EPT, всем событиям от ERR0000 до ERR9999 - назначается БОЛЬШАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. Если " BUG3? " введено и ему назначен установленный уровень 5, значимость всех процедур от BUG0030 до BUG0039 будет увеличена к следующей более высокой значимости, если их уровень возникновения превышает 5 в течение временного окна. 

Установленные уровни увеличения и понижения 

Установленный уровень увеличения указывает количество процедур в течение таймера окна,  который в случае превышения, будет увеличен на один уровень. Длина таймера окна установлена по умолчанию в 1 минуту. Увеличение наступает только для незначительных или главных аварийных сигнализаций. Значения установленного уровня увеличения должны быть меньше чем универсальная величина установленного уровня понижения. 

Установленный уровень понижения подавляет события наводняющие систему и применяется ко всем событиям. Он установлен на 15 процедур в минуту по умолчанию. 

Длина глобального таймера окна

Установленные уровни понижения и увеличения измеряются внутри глобального таймера окна. Длина таймера окна установлена в 1 минуту по умолчанию. Однако, длина таймера окна может быть изменена, используя команду CHGTIMER в LD 117. 

TTY Формат вывода процедур

Вывод информации события TTY может быть форматирован или неформатирован. Форматированный вывод информации также называется декоративным форматом. Формат вывода конфигурируем в LD 117 использованием CHG FMT _OUTPUT команды. 

Вывод информации декоративного формата

Форматированный вывод информации имеет следующий вид: 

<Значимость> < сообщает о идентификационном номере > <дата> <время> <prim_seq_no> <cp_id> <cp_ad>
DESCTXT: < описательный текст >
OPRDATA: < данные оператора >
EXPDATA: < данные для эксперта>

	PRIVATE
Поле 
	Описание 

	<Значимость> 
	"***" (критическая); "**" (серьезная); "*" (незначительная); " " (чистая для информации) 

	< Идентификационный номер сообщения > 
	Идентификационный номер сообщения состоит из категории события (например, BUG, ERR, и т.д.) и номера события (1200, 230, и т.д.). Он дополняется двумя пробелами с обоих концов, чтобы обеспечить длину в 9 символов (максимум 4 символа для категории и максимум 5 цифр для номера). Примеры идентификационных номеров сообщений: ERR230, ACD3560, и BUG30. 

	<Дата> 
	DD /MM/YY 

	<Время> 
	HH:MM:SS 

	<Prim_seq_no> 
	Первичное количество последовательности событие (длина 5 цифр) 

	<Cp_id> 
	Идентификационный номер компонента будет 15-значной строкой, которая показывает идентификационный номер подсистемы, генерирующей предупреждение 

	<Cp_ad> 
	Составляющий адрес будет 15-значной строкой, которая показывает адрес подсистемы, генерирующей событие

	< Описательный текст > 
	Это - дополнительная строка, которая описывает событие 

	< Данные оператора > 
	Это - дополнительное поле, которое вмещает 160-значную строку, содержащую дополнительный текст или данные в помощь оператору при устранении ошибки. Это поле содержит любой вывод информации данных с фильтрованным предупреждением SL-1 (например номер карты, TN, и т.д.) 

	< Данные для экспертов > 
	Это - дополнительная строка переменных, которая содержит дополнительный текст или данные для эксперта системы или проектировщика. 


Следующие образцы - образцы вывода информации декоративного формата:

*** BUG015 15/12/95 12:05:45 00345
EXPDATA: 04BEF0FC 05500FBA 05500EE2 05500EC6 05500EAA
BUG015 + 05500E72 + 05500E56 + 0550D96 + 055053A + 04D84E02 + 04D83CFC
BUG015 + 04D835CA 04D81BAE 04D7EABE 04F7EABE 04F7EDF2 04F7EFC 04F7E1B0 

* ERR00220 15/12/92 12:05:27 00346
OPRDATA: 51 

VAS0010 15/12/92 12:06:11 00347 VMBA VAS 5 

Неформатированный вывод информации

Неформатированные данные состоят только из идентификационного номера сообщения  и возможно дополнительного текста. Следующий образец - образец неформатированного вывода информации: 

BUG015
BUG015 + 04BEF0FC 05500FBA 05500EE2 05500EAA 0550E8E
BUG015 + 05500E72 05500E56 05500D96 0550053A 04D84E02
BUG015 + 04D835CA 04D81BAE 04D7EABE 04F7EDF2 04F7E2FC 04&E1B0 
BUG015 + 04F7E148 

ERR00220 51
VAS0010 

Ethernet и протокол точка-точка

LD 117 может использоваться, чтобы конфигурировать и управлять интерфейсом сети IP. Meridian 1 51C, 61C, 81 и 81C Опции оборудованные аппаратными средствами для этого контроллером Ethernet на плате обработки ввода - вывода (IOP). Каждая плата IOP оборудован контроллером местной сети для Ethernet (LANCE), который  предварительно настроен с уникальным адресом Ethernet. Option 11C поддерживает Ethernet и протокол точка-точка. 

Адрес Ethernet является уникальным физическим адресом длиной 48 бит, назначенным на контроллер Ethernet на IOP. На однопроцессорных системах M1, имеется только один IOP, который содержит один интерфейс Ethernet и адрес IP, который должен быть сконфигурирован. Однопроцессорные системы используют только первичный адрес IP. 

На двухпроцессорной системе M1, должны быть указаны два адреса IP: первичный и вторичный. Двухпроцессорная система M1, работающая в обычном режиме будет использовать первичный адрес IP. Двухпроцессорная система M1, работающая в раздельном режиме (режим, используемый только при модернизации программного обеспечения, или аппаратных средств) будет использовать вторичный адрес IP. 

Отдаленный доступ к Meridian 1 обеспечивается протоколом точка-точка (PPP). LD 117 может использоваться, чтобы конфигурировать адреса IP для протокола точка-точка. 

Meridian 1 интерфейс Ethernet предусмотрен пакетом IOP с кабелем AUI на задней панели на Опциях 51C, 61C, 81 и 81C. Option 11C обеспечивает интерфейс Ethernet через IP интерфейс на основном корпусе. Протокол точка-точка (PPP) может быть установлен через асинхронное соединение на любом Meridian 1 порту SDI. Адреса IP для Ethernet и интерфейса точка-точка (PPP) могут быть сконфигурированы в программе 117, и установки по умолчанию будут использоваться для всех новых установок и модернизаций. 

Как конфигурировать Ethernet и протокол точка-точка

Следующие таблицы объясняют, как конфигурировать адреса IP для Ethernet и протокола точка-точка. Эти две таблицы сопровождаются примерами. 

	PRIVATE
Конфигурировать адрес IP для Интерфейса Ethernet 

	Шаг 
	Действие 

	1
	Загрузка программы 117 

	2
	Создайте имя и IP адрес интерфейса 

	3
	Назначить интерфейс к первичному и/ или вторичному адресу (-ам) IP 

	4
	Назначить маску подсети Ethernet 

	5
	Создать маршрутизацию 


	PRIVATE
Конфигурировать адрес IP для интерфейса протокола точка-точка 

	Шаг
	Действие 

	1
	Загрузка программы 117 

	2
	Создайте имя и IP адрес интерфейса

	3
	Назначить интерфейс к первичному и/или вторичному адресу (-ам) IP


	PRIVATE
Пример 1
Конфигурировать адрес IP для интерфейса Ethernet 

	

	Данные:
	Первичный адрес IP: 47.1.1.10; Вторичный адрес IP: 47.1.1.11; Маска подсети: 255.255.255.0; IP адрес для выхода в LAN по умолчанию: 47.1.1.1

	
	

	Шаг
	Действие 

	1
	Загрузка программы 117 

	2
	Создайте имя и IP адрес интерфейса. Введите одну из следующих команд: 

NEW HOST PRIMARY_IP 47.1.1.10 

NEW HOST SECONDARY_IP 47.1.1.11 (только для двухпроцессорных систем) 

NEW HOST GATEWAY_IP 47.1.1.1 (если подключено к пользовательской LAN) 

	3
	Назначить интерфейс к первичному и/или вторичному адресу (-ам) IP. Введите одну из следующих команд: 

CHG ELNK ACTIVE PRIMARY_IP 

CHG ELNK INACTIVE SECONDARY_IP (только для двухпроцессорных систем) 

Проверьте ваш адрес IP для Ethernet, введя команду PRT ENLK. 

	4
	Установите маску подсети Ethernet. Введите команду: 

MASK CHG 255.255.255.0 

Проверьте настройку маски подсети, введя команду: MASK PRT 

	5
	Установите маршрутизацию. Введите команду: 

NEW ROUTE 0.0.0.0 47.1.1.1 (если подключено к пользовательской LAN) 

Где: 0.0.0.0 = сеть IP и 47.1.1.1 = IP адрес для выхода в LAN по умолчанию 

Замечание: Когда больше чем один вход существуют, 0.0.0.0 должен быть заменен адресом сети назначения для каждого ввода таблицы маршрутизации. 

Проверьте маршрутизацию по умолчанию, введя команду: PRT ROUTE 

	
	

	Замечание1: Для однопроцессорной системы вторичный IP не используется.

Замечание2: Вторичный IP доступен только когда система находится в раздельном режиме. 

Замечание3: Маска подсети должна иметь такое же значение, как использовано для M1 сети Ethernet. 

Замечание4: M1 частный Ethernet используется всеми M1 устройствами для доступа системы и контроля. 

Замечание5: Информация маршрутизации требуется, если вход интернета или устройство маршрутизации подключают M1 частную сеть к LAN пользователя. 

	


	PRIVATE
Пример 2
Сконфигурируйте адрес IP для интерфейса протокола точка-точка 

	Данные:
	Местный адрес IP: 172.1.1.1; удаленный адрес IP 100.1.1.1

	
	

	Шаг
	Действие 

	1
	Загрузка программы 117 

	2
	Создайте имя и IP адрес интерфейса. Введите одну из следующих команд: 

NEW HOST PRIMARY_IP 172.1.1.1 

NEW HOST SECONDARY_IP 100.1.1.1 (эта запись необязательна)

	3
	Присвойте несущую систему первичному и/или вторичному адресу (-ам) IP. Введите одну из следующих команд: 

CHG PPP LOCAL LOCAL_PPP 0 (всегда использует интерфейс #0) 

CHG PPP REMOTE REMOTE_PPP 0 (эта запись необязательна) 

Проверьте ваш адрес (а) IP для PPP, введя в PRT команду PPP. 

	
	


Описания команд

	PRIVATE
Команда 
	Определение 
	Описание 

	**** 
	Выход из программы 
	Отмена программы или печати, если это печать файла инвентаря

	BROWSE 
	Просмотреть 
	Просмотрите существующий список системных сообщений 

	CHG 
	Изменение 
	Измените / модифицируйте конфигурацию 

	DIS 
	Отключить 
	Отключить протокол точка-точка 

	ENL 
	Включить 
	Включить протокол точка-точка 

	 INV GENERATE
	Включить 
	Создать файл инвентаризации оборудования

	INV MIDNIGHT  
	Включить 
	Создать файл инвентаризации оборудования во время ночных тестов

	INV PRT 
	Печать 
	Печать файла инвентаризации

	NEW 
	Новый 
	Добавьте и конфигурируйте новый объект 

	OUT 
	Из 
	Удалите существующий объект 

	PRT 
	Печать 
	Печать конфигурации существующего объекта 

	RST 
	Сбрасывать 
	Рестарт объекта 

	SET
	Установить 
	Установите маску подсети ELNK 

	STAT 
	Состояние 
	Показ статистики объектов 

	UPDATE
	Обновление 
	Модернизируйте базу данных INET 


Описания объектов 

	PRIVATE
Объект 
	Описание 

	DBS 
	База данных 

	EDT 
	Таблица процедур по умолчанию: Таблица записей процедур по умолчанию и соответствующих уровней значимости 

	ELNK 
	Интерфейс Ethernet 

	ELNK ACTIVE 
	Активный Ethernet: измените первичный адрес IP и имя интерфейса 

	ELNK INACTIVE 
	Неактивный Ethernet: измените вторичный адрес IP и имя интерфейса

	EPT 
	Таблица настройки процедур: Таблица процедур пользователя с соответствующими уровнями значимости 

	FMT _OUTPUT 
	Форматированный вывод информации: Определите, используют ли события системы форматированный (также называемый декоративным) или неформатированный вывод информации. 

	HOST 
	Имя интерфейса 

	IPR 
	IP конфигурация, соответствующая указанному порту 

	IPM 
	IP конфигурация, соответствующая системе 

	MASK 
	Маска подсети 

	OPEN_ALARM 
	Открыть конфигурацию протокола управления в сети (SNMP) 

	PPP 
	Интерфейс протокола точка-точка 

	LOCAL PPP 
	Местный адрес интерфейса протокола точка-точка 

	REMOTE PPP 
	Удаленный адрес интерфейса протокола точка-точка 

	PTM 
	Таймер "свободно" протокола точка-точка 

	ROUTE 
	Конфигурировать новое направление 

	SELSIZE 
	Размер списка системных сообщений: количество процедур в регистре системных процедур  

	SEL 
	Список системных сообщений 

	SUPPRESS 
	Подсчет сообщений: количество раз, которое регистрируется одно и то же сообщение, прежде чем оно прекращает выводиться 

	TIMER 
	Длина глобального таймера окна 


Алфавитный список администрационных команд 

Команды, перечисленные ниже, используют следующую общую структуру (где " = > " является командной строкой): 

= > COMMAND OBJECT [(FIELD1 value) (FIELD 2 value) ... (FIELDx value)] 

В таблице ниже, COMMANDS и OBJECTS напечатаны жирным шрифтом, а поля напечатаны обычным шрифтом. Поля, расположенные в скобках () - значения по умолчанию. 

	

	= > Команда 
	Описание 

	

	BROWSE SEL UP n
	Просмотреть вверх n # линий в списке системных сообщений (SEL) 

	BROWSE SEL DOWN n
	Просмотреть вниз n # линий в SEL 

	BROWSE SEL TOP
	Просмотреть начальные SEL 

	BROWSE SEL BOT
	Просмотреть конечные SEL 

	BROWSE SEL FIND xxx 
	Просмотреть вперед, чтобы найти строку xxx в SEL 

	BROWSE SEL xxx BFIND
	Просмотреть назад, чтобы найти строку xxx в SEL 

	

	CHG EDT NORMAL
	Использовать таблицу значимости процедур по умолчанию (EDT) 

	CHG EDT INFO
	Изменить EDT; используйте INFO как значимость по умолчанию для всех процедур кроме, указанных в таблице настройки процедур (EPT) 

	CHG EDT MINOR
	Изменить EDT; используйте MINOR как значимость по умолчанию для всех процедур кроме указанных в таблице настройки процедур (EPT) 

	CHG ELNK ACTIVE HOSTNAME
	Установить Meridian 1 активный адрес IP интерфейса Ethernet 

	CHG ELNK INACTIVE HOSTNAME
	Установить Meridian 1 неактивный адрес IP интерфейса Ethernet 

	CHG EPT aa ... INFO x
	Изменить значимость процедур таблицы настройки событий  (EPT) на INFO, где: 

· Aa ... = класс события с номером процедуры (например, BUG1000, ERR0025) 

· x = дополнительная запись, чтобы увеличить значение ввода информации EPT от (0) -значения подавления, как определено по умолчанию или вашей записью CHG SUPPRESS. 

	

	CHG EPT aa ... EDT x
	Изменить EPT на NT определенную значимость от EDT, где: 

· Aa ... = класс события с номером события (например. BUG1000, ERR0025) 

· x = дополнительная запись, для дополнительной информации EPT от (0) -значения подавления, как определено по умолчанию или вашей записью CHG SUPPRESS. 

	CHG EPT aa ... MAIN x
	Изменить запись EPT на большую значимость, где: 

· Aa ... = класс процедуры с номером (например, BUG1000, ERR0025) 

· x = дополнительная запись, для дополнительной информации EPT от (0) -значения подавления, как определено по умолчанию или вашей записью CHG SUPPRESS. 

	CHG EPT aa ... MINOR x
	Изменить запись EPT на незначительную значимость, где: 

· Aa ... = класс процедуры с номером (например, BUG1000, ERR0025) 

· x = дополнительная запись, для дополнительной информации EPT от (0) -значения подавления, как определено по умолчанию или вашей записью CHG SUPPRESS. 

	CHG EPT aa ... CRITICAL x
	Изменить запись EPT на критическую значимость, где: 

· Aa ... = класс процедуры с номером (например, BUG1000, ERR0025) 

· x = дополнительная запись, для дополнительной информации EPT от (0) -значения подавления, как определено по умолчанию или вашей записью CHG SUPPRESS. 

	CHG FMT _OUTPUT OFF
	Выключить форматированный вывод информации 

	CHG FMT _OUTPUT ON
	Включить форматированный вывод информации 

	CHG IPR x mac ip MASK
	Измените данные конфигурации IP, соответствующие системе: 

· x = количество портов в основной плате, к которой подключена плата расширения = 1-4 

· Mac = MAC адрес, отображенный на этикетке, на дочерней плате IP, установленной на IP расширительном SSC = xx:xx:xx:xx:xx:xx, где x будет шестнадцатеричной цифрой в диапазоне 0-F 

· Ip = адрес интернет-протокола = x.x.x.x, где x - целое число в диапазоне 0-255 включительно 

· Маска = маска подсети = x.x.x.x, где x - целое число в диапазоне 0-255, включительно 

	CHG IPM x ip MASK
	Изменяет конфигурацию IP, соответствующую указанному порту: 

· x = количество портов в основной плате, к которому подключен корпус расширения = 1-4 

· Ip = адрес интернет-протокола = x.x.x.x, где x - целое число в диапазоне 0-255 включительно 

· Маска = маска подсети = x.x.x.x, где x - целое число в диапазоне 0-255 включительно 

	CHG MASK nnn.nnn.nnn.nnn
	Изменить маску подсети

	CHG PPP LOCAL hostname
	Установить Meridian 1 местный адрес интерфейса IP протокола точка-точка 

	CHG PPP REMOTE hostname
	Установить Meridian 1 удаленный адрес интерфейса IP протокола точка-точка 

	CHG PTM 0-60
	Изменить таймер "свободно" протокола точка-точка 

	CHG SELSIZE 5- (500) -2000
	Изменение размера списка системных процедур (количество процедур в SEL) 

	CHG SUPPRESS 5- (15) -127
	Изменить значение "не вывода" для сообщений (количество сообщений перед прекращением вывода сообщений). 

	CHG TIMER (1) -60
	Изменить глобальную длину окна таймера в минутах. См. "Длина глобального таймера окна" для дополнительной информации. 

	CHG ZONE 0-255 aa 
	Изменить параметры существующей зоны. 
Все параметры должны быть заново введены, где: 

· Aa = один из следующих диапазонов каналов:
P1 = доступная ширина канала Intrazone (0 к 0.1MBps)
P2 = привилегированная стратегия Intrazone (BQ по лучшему качеству или BB для большего диапазона канала)
P3 = межзонировать доступный диапазон канала (0 к 0.1MBps)
P4 = межзонировать предпочитаемую стратегию (BQ или BB) 

	INV GENERATE ABORT 
	Отмена любого текущего создания инвентарных файлов. 

	INV GENERATE ALL 
	Создать файл инвентаризации плат и телефонных аппаратов. 

	INV GENERATE CARD 
	Создать файл инвентаризации для всех плат в системе. Генерирование производит файл инвентаря со всеми платами, сконфигурированными в системе. Те платы, которые присутствуют в системе и отмечены идентификационным номером платы - в файле инвентаря с их типом платы, TN, и идентификационным номером платы. Те платы, которые не имеют идентификационного номера или не присутствуют в системе, будут отмечены "Недоступными" вместо их идентификационного номера. 

	INV GENERATE SETS 
	Создать файл инвентаризации для цифровых телефонных аппаратов с их идентификационными номерами, которые были сконфигурированы в системе. Те телефонные аппараты, которые присутствуют в системе и имеют идентификационные номера, отмечены в файле инвентаря с, типом телефона, TN, идентификационным номером, DES, первичным DN. Те телефонные аппараты, которые не имеют идентификационного номера или не присутствуют в системе будут отмечены "Недоступными" вместо их идентификационного номера. 

	INV MIDNIGHT ALL 
	Создать файл инвентаризации плат и телефонов во время ночных проверок. 

	INV MIDNIGHT CARD 
	Создать файл инвентаризации плат во время ночных проверок.

	INV MIDNIGHT OFF 
	Отключение проведения полуночной процедуры инвентаризации

	INV MIDNIGHT SETS 
	Создать файл инвентаризации телефонов во время ночных проверок.

	INV MIDNIGHT STATUS 
	Показать назначения ночной инвентаризации 

	INV PRT 
	Сошлитесь на INV PRT команду STATUS. 

	INV PRT ALL 
	Печать файла полной инвентаризации 

	INV PRT CARD 
	Печать файла инвентаризации плат

	INV PRT SETS 
	Печать файла инвентаризации телефонов 

	INV PRT STATUS 
	Печать состояния файла инвентаризации 
Результат может выглядеть наподобие: 

Состояние файла плат - Ok 

43 записи; 18/03/1999 17:10:21 

Устанавливает состояние файла - Ok 

19 записей; 18/03/1999 16:44:09 

	**** 
	Отмена программы. Эта команда может также использоваться, чтобы прервать любую печать файла инвентаря. 

	NEW EPT aa ... INFO x
	Присвоить значимость INFO на новый ввод EPT, где: 

· Aa ... = класс события с номером события (например, BUG1000, ERR0025) 

· x = дополнительный ввод, для дополнительной информации EPT от (0) -значения подавления, как определено по умолчанию или вашим CHG SUPPRESS. 

	NEW EPT aa ... EDT x
	Присвоить NT определенную значимость EDT новому вводу EPT, где: 

· Aa ... = класс события с номером события (например, BUG1000, ERR0025) 

· x = дополнительный ввод, для дополнительной информации EPT от (0) -значения подавления, как определено по умолчанию или вашим CHG SUPPRESS. 

	NEW EPT aa ... MAIN x
	Присвоить большую значимость на новый ввод EPT, где: 

· Aa ... = класс события с номером события (например, BUG1000, ERR0025) 

· x = дополнительный ввод, для дополнительной информации EPT от (0) -значения подавления, как определено по умолчанию или вашим CHG SUPPRESS. 

	NEW EPT aa ... MINOR x
	Присвоить незначительную значимость на новый ввод EPT, где: 

· Aa ... = класс события с номером события (например, BUG1000, ERR0025) 

· x = дополнительный ввод, для дополнительной информации EPT от (0) -значения подавления, как определено по умолчанию или вашим CHG SUPPRESS. 

	NEW EPT aa ... CRITICAL x
	Присвойте критическую значимость на новый ввод EPT, где: 

· Aa ... = класс события с номером события (например, BUG1000, ERR0025) 

· x = дополнительный ввод, чтобы увеличить величину ввода EPT от (0) -значения подавления, как определено по умолчанию или вашим CHG SUPPRESS. 

	

	NEW HOST hostname IP address
	Конфигурировать новый ввод IP интерфейса. Имя IP интерфейса должно существовать в таблице IP интерфейсов. 

Первичный адрес IP по умолчанию: 137.135.128.253. Имя для первичного интерфейса по умолчанию: PRIMARY_ENET. 

Вторичный IP адрес по умолчанию: 137.135.128.254. Имя для вторичного интерфейса по умолчанию: SECONDARY_ENET. 

Синтаксис имени IP интерфейса: имя IP интерфейса может быть длиной до 16 символов. Первый символ имени IP интерфейса должен быть буквой алфавита. Символ может быть буквой, цифрой, или чертой (_). Пробелы и табуляции не разрешаются. Никакое различие не сделано между заглавными и прописными буквами. 

	NEW ROUTE networkIP gateway IP
	Конфигурировать ввод направления 

	NEW ZONE xxx p1 p2 p3 p4
	Создайте новую зону со следующими параметрами: 

· Xxx = 0-255 зональных номеров 

· P1 = доступный внутризонный диапазон канала 0-100000 kbits/s 

· P2 = привилегированная внутризонная стратегия (BQ по лучшему качеству или BB для лучшей ширины канала) 

· P3 = доступный внутризонный диапазон канала 0-100000 kbits/s 

· P4 = привилегированная внутризонная стратегия (BQ по лучшему качеству или BB для лучшей ширины канала) 

	NEW ZONE 0-255 
	Создать новую зону со значениями диапазона канала по умолчанию.
Значения диапазона канала по умолчанию включают: 

10KBps доступного внутризонного диапазона канала 

Предпочтение внутризонной стратегии BQ   

10KBps для доступного межзонного диапазона канала

Предпочтение внутризонной стратегии BQ 

	
	

	NEW ZONE 0-255 aa 
	Создать новую зону, где: 

· Aa = один из следующих диапазонов канала:
P1 = доступный внутризонный диапазон канала (0 к 0.1MBps)
P2 = привилегированная внутризонная стратегия (BQ по лучшему качеству или BB для лучшей ширины канала)
P3 = доступный внутризонный диапазон канала (0 к 0.1MBps)
P4 = предпочитаемая внутризонная стратегия (BQ или BB) 

	OUT EPT aa ... a 
	Удалите одиночную таблицу настройки процедур (EPT), где: 

· Aa ... = класс процедуры с номером (например, BUG1000, ERR0025) 

	OUT EPT ALL
	Удалить все учетные записи в таблице процедур по умолчанию (EDT) 

	OUT HOST nnn  
	Удалить сконфигурированный ввод интерфейса 

	OUT ROUTE nnn 
	Удалить сконфигурированный ввод направления 

	OUT ZONE 0-255 
	Удалить существующую зону. 

	

	PRT EDT aa ... a
	Печать одиночной таблицы процедур по умолчанию (EDT), где: 

· Aa ... = класс события с номером события (например, BUG1000, ERR0025) 

	
	

	PRT EDT aa ... bb ... b
	Печать диапазон Таблицы процедур по умолчанию (EDT), где: 

· Aa ... = первый ввод в EDT (например, BUG1000, ERR0025) 

· Bb ... b = последний ввод в EDT (например, BUG1000, ERR0025) 

	PRT ELNK 
	Печать активного и неактивного Ethernet, адреса IP 

	PRT EPT aa ... a
	Печать одиночной таблицы настройки процедур ввода (EPT), где: 

· Aa ... = класс процедуры с номером (например, BUG1000, ERR0025) 

	PRT EPT aa ... bb ... b
	Печать конкретной таблицы настройки процедур ввода (EPT), где: 

· Aa ... = первый ввод в EPT (например, BUG1000, ERR0025) 

· Bb ... b = последний ввод в EPT (например, BUG1000, ERR0025) 

	PRT EPT ALL 
	Печать всех учетных записей в таблице настройки сообщений (EPT) 

	PRT FMT _OUTPUT 
	Печать форматированной строки вывода информации 

	HOSTPRT  
	Печать сетевую информацию ввода (ов) таблицы интерфейсов, сохраненной в базе данных 

	PRT IPR x
	Печать IP конфигурации порта, где: 

· x = 1-4 

	PRT IPM x
	Печать IP данных конфигурации IP, соответствующих указанному порту, где: 

· x = 1-4 

	MASK PRT 
	Печать маски подсети, сохраненной в базе данных 

	PRT OPEN_ALARM 
	Печать настроек протокола управления в сети (SNMP) 

	PRT PPP 
	Печать адреса протокола точка-точка 

	PRT PTM 
	Печать текущих назначений таймера "свободно" протокола точка-точка 

	PRT ROUTE 
	Печать информации ввода (ов) таблицы маршрутизации 

	PRT nn SEL
	Печать последней записи в списке системных сообщений, где: nn = 0- (20) -SELSIZE. Например, если nn = 50, 50 последних записей в списке системных сообщений будет напечатано. 

	PRT SELSIZE 
	Печать размера списка системных сообщений 

	PRT SUPPRESS 
	Печать глобального значения "не вывода" 

	PRT TIMER
	Печать глобальной длины окна таймера (в минутах). См. "Длина глобального таймера окна" для дополнительной информации. 

	PRT ZONE ALL
	Печать информации зоны для всех сконфигурированных зон 

	PRT ZONE 0-255
	Печать информации зоны для конкретной зоны 

	OUT EPT ALL 
	Удалить все учетные записи в таблице настройки сообщений (EPT) 

	OUT EPT aa ... a 
	Удалить одиночный ввод EPT, где: 

· Aa ... = первый ввод в диапазоне процедур EPT (например, BUG1000, ERR0025) 

	RST ACTIVE ELNK 
	Сброс активного Ethernet адреса интерфейса IP Meridian 1 к значению по умолчанию 

	RST INACTIVE ELNK 
	Сброс неактивного Ethernet адреса интерфейса IP Meridian 1 к значению по умолчанию 

	RST IPR x
	Восстановление по умолчанию IP конфигурации для платы расширения указанного порта, где: 

· x = 1-4 

	RST IPM x
	Восстановление по умолчанию IP конфигурации для основной платы указанного порта, где: 

· x = 1-4 

	MASK RST
	Сбросить маску подсети к значению по умолчанию 

	RST LOCAL PPP 
	Сбросить местный адрес интерфейса IP протокола точка-точка к  значению по умолчанию 

	RST REMOTE PPP 
	Сбросить удаленный адрес интерфейса IP протокола точка-точка к  значению по умолчанию 

	RST PTM
	Сбросить таймер "свободно" протокола точка-точка к значению по умолчанию 

	UPDATE DBS
	Восстановить базу данных INET, перенумеровать интерфейсы ID и вводы маршрутизации


Алфавитный список команд обслуживания

Команды обслуживания используют такой же формат ввода, как и команды администрирования. 

	PRIVATE

	

	= > Команда 
	Описание 

	
	

	DIS BUF ALL
	Отключить использование буфера для всех типов данных 

	DIS BUF CDR
	Отключить использование буфера для данных CDR 

	DIS BUF TRF
	Отключить использование буфера для данных TRF 

	DIS DBK
	Показ создания резервной копии для восстановления данных после ЧП в базе данных  

	HOSTDIS n
	Удалить IP интерфейс из эксплуатируемой таблицы, где: n = номер ввода IP интерфейса 

	DIS PPP 
	Отключить доступ протокола точка-точка (это включает PPPD) 

	DIS ROUTE n
	Удалить маршрут из эксплуатируемой таблицы маршрутизации, где: n = номер ввода маршрута 

	DIS ZONE 0-255 
	Отключить зону
Новые звонки не будут установлены внутри поврежденной зоны, от или к этой зоне. 

	
	

	ENL BUF ALL
	Включить использование буфера для всех типов данных 

	ENL BUF CDR
	Включить использование буфера для данных CDR 

	ENL BUF TRF
	Включить использование буфера для данных TRF 

	ENL DBK
	Включить создание резервной копии для восстановления данных после ЧП в базе данных  

	ENL HOST n
	Добавить интерфейс IP, в таблицу, где: n = номер ввода 

	ENL PPP 
	Включить доступ протокола точка-точка (включает команду PPPD) 

	ENL ROUTE n
	Добавить маршрут, где: n = номер ввода маршрута 

	ENL ZONE 0-255 
	Включить зону 

	PING
	Тестовые сообщения IP адреса, чтобы проверить сетевые назначения 

	SET MASK 
	Установить маску подсети ELNK 

	SET OPEN_ALARM slot address 
	Добавить в SNMP (простой сетевой протокол управления) адрес платы для отправки сообщений от 0 до 7. 

Формат адреса: x.x.x.x. (TCP/IP) 

Чтобы очистить, установите адрес как 0.0.0.0. 

	

	STAT BUF
	Показ информации о буфере (тип данных, полный %, не готовый) 

	STAT DBK
	Показ состояния восстановления повреждений после ЧП 

	STAT HOST 
	Вывести на экран текущее состояние таблицы IP интерфейса 

	STAT PPP 
	Показ состояния соединения протокола точка-точка 

	STAT ROUTE 
	Показ таблицы сетевой маршрутизации 
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