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LD 36: Диагностика магистрали 



Программа позволяет магистралям быть проверенными с участка Meridian 1/Meridian SL-1 или из отдаленного испытательного центра. 

При испытании с участка Meridian 1/Meridian SL-1, индивидуальные магистрали могут быть взяты под контроль, и испытательный вызов может быть выполнен на магистрали обычным способом. 

При испытании от отдаленного испытательного центра, голосовая линия должна быть установлена, чтобы контролировать испытание. Это выполнено при наличии списочного номера (DN) системного звонка Meridian 1/Meridian SL-1 в испытательном центре. Это позволяет сигналу "ответ станции", импульсам и тестовым сигналам быть проверенными, поскольку проверки выполнены на других магистралях, вводом команд в TTY. 

Когда магистраль взята под контроль, система оповещает DN? для DN. Когда DN введен, система набирает этот номер автоматически. Когда на звонок есть ответ, чистый сигнал показывает соответствие голосовой линии. Новые магистрали могут быть проверены одинаковым способом с телефоном обслуживания. 

Примечание 1: Когда включен Французский пакет (FRTA) 197, блоки на магистралях CO - не переходят в режим " занято", когда они отключены. 

Примечание 2: Когда разрешается датчик неисправности магистрали, пакет (TFM) 182, неисправная магистраль отображается как BUSY. Команда включить/выключить не включает или отключает неисправный блок магистрали (он остается в состоянии BUSY). 

Когда использовать LD 36

Используйте LD 36 чтобы:

· сбрасывать незначительные аварийные сигнализации и дисплей обслуживания 

· запрашивать выходы за пределы установленного уровня для конкретных пользователей и маршрутов 

· сбрасывать установленные уровни для конкретных магистралей 

· запрашивать количество дней прошедших после того, как входящий звонок был получен для конкретного пользователя и маршрута или магистрали 

· запрашивать магистраль с наибольшим количеством свободных дней для конкретного пользователя и маршрута 

· запрашивать магистрали, для которых никакой контроль разъединения не был принят 

· Проверить автоматическое определение номера магистрали (ANI). 

· Когда назначено как процедура полночи, эта программа ищет магистрали, не использованные в течение дня и модернизирует общее количество дней, магистрали были свободны. 

· LD 36 может только использоваться для аналоговых магистралей, LD 60 должен использоваться для диагностики на цифровых магистралях. 

Установленные уровни ошибок магистрали

Резидентные программы контролируют все вызовы и отмечают очевидные ошибки. Ошибки накоплены и, если они поступают последовательно (превышают установленный уровень) на любой магистрали, диагностическое сообщение, которое выделяет магистраль выводится на TTY или принтер. Магистраль должна подозреваться в неисправности, и ручное испытание должно быть выполнено на магистрали. 

Запись сохраняется в памяти для каждого сообщениея ошибки нарушения установленного уровня. В любое время, все магистрали, которые были определены в соответствии с таким сообщением, могут быть перечислены, вводя в LOVF команды для любого магистрального направления. Как только выделяющее сообщение было напечатано, оно не будет повторено для данной магистрали, пока команда RSET не введена для этой магистрали, или инициализация не произошла. 

Потенциально, магистраль может отказать, не обнаруживая входящие звонки. Механизм установленного уровня Meridian 1/Meridian SL-1 не может использоваться, чтобы обнаружить такие неисправности, поэтому Meridian 1/Meridian SL-1 поддерживает для каждой магистрали подсчет количества дней, так как входящий звонок был принят на каждой магистрали. 

Таким образом, сообщения для клиентов, которые показывают что входящие звонки не обрабатываются, могут инициировать проверку на магистрали, которая была без входящего звонка на протяжении самого длинного интервала через команду LMAX. Эта магистраль должна быть проверена сначала. 

Возможно вычислить для каждой магистрали количество дней, когда входящий вызов был обработан через команду LDIC. Последовательные проверки магистралей должны быть выполнены на тех магистралях, показывая самые высокие счета, пока неприятность не найдена. 

Оптоволоконная сеть

Оптоволоконная сеть расширяет и улучшает сетевую структуру с 5 групповой до 8 не-блокируемой (между-групповой) групповой сети, с итоговым расширением в сетевой емкости до 8КБ временных промежутков, доступных для передачи информации между группами. Это достигнуто, используя OC -12 SONET звонки, и добавляя дополнительную сеть и полки PE, пакеты и кабели и изменения программного обеспечения, чтобы разрешить использовать расширенную сетевую емкость. Это расширение увеличивает количество доступных петель от 160 до 256. Это применяется только к Option 81C. 

Базовые команды (LD 36)

Следующие команды соответствуют всем системам, кроме систем Option 11C. См. список команд Option 11C для дальнейшей информации. 

	PRIVATE
CALL 
	Установить соединение слежения с испытательным центром 

	CALL l s c u 
	Установить соединение слежения с испытательным центром на этой магистрали 

	CDSP 
	Сброс дисплея обслуживания на активном CPU к 00 или незаполненном 

	CMIN 
	Сброс незначительной сигнальной индикации

	CMIN ALL 
	Сброс незначительной сигнальной индикации на всех пультах оператора 

	
	

	DISC l s c 
	Отключить указанную плату для замены 

	DISU l s c u 
	Отключить указанный блок 

	
	

	END 
	Закончить испытание

	ENLC l s c 
	Включить указанную плату 

	ENLU l s c u 
	Включить указанный блок 

	
	

	LDIC C r 
	Количество дней после последнего входящего вызова для указанного пользователя и маршрута 

	LDIC l s c u 
	Количество дней после последнего входящего вызова на указанной магистрали 

	LMAX c r 
	Список магистралей с максимальным количеством свободных дней для указанного пользователя и маршрута 

	LNDS c r 
	Список магистралей без контроля разъединения для указанного пользователя и маршрута 

	LOVF C r 
	Список превышений установленных уровней для указанного пользователя и маршрута 

	
	

	RAN C r 
	Испытание устройства для записи сообщений для указанного пользователя и маршрута 

	RLS 
	Сброс проверяемой магистрали  

	RSET l s c u 
	Сброс установленных уровней для указанной магистрали 

	
	

	STAT l s c 
	Проверить состояние программного обеспечения платы 

	TRK l s c u 
	Вззять под контроль магистраль для испытания 

	TPPM l s c u 
	Проверить указанную магистраль PPM 

	
	

	
	Примечание: Если блок магистрали управляется APNSS, команда STAT выведет состояние D-канала. 


Команды Option 11C

	PRIVATE
CALL 
	Установить соединение слежения с испытательным центром 

	CALL c u 
	Установить соединение слежения с испытательным центром на этой магистрали 

	CDSP 
	Сброс дисплея обслуживания на активном CPU к 00 или незаполненный 

	CMIN ALL 
	Сброс незначительной сигнальной индикации на всех пультах оператора 

	CMIN C
	Сброс незначительной сигнальной индикации на пультах оператора для пользователя c 

	
	

	DISC Card 
	Отключить указанную плату для замены 

	DISU c u 
	Отключить указанный блок 

	
	

	END 
	Закончить испытание 

	ENLC Card
	Включить указанную плату 

	ENLU c u 
	Включить указанный блок 

	
	

	LDID C r 
	Количество дней после последнего входящего вызова для указанного пользователя (c) и маршрут (r). 

	LMAX c r 
	Список магистралей с максимальным количеством свободных дней для указанного пользователя и маршрута 

	LNDS c r 
	Список магистралей без контроля разъединения для указанного пользователя и маршрута 

	LOVF C r 
	Список превышенных установленных уровней для указанного пользователя и маршрута 

	
	

	RAN C r 
	Испытание устройства записи сообщения для указанного пользователя и маршрута 

	RLS 
	Сброс проверяемой магистрали  

	RSET c u 
	Сброс установленных уровней для указанной магистрали 

	
	

	STAT Card
	Проверить состояние программного обеспечения платы 

	
	

	TRK c u 
	Взять под контроль магистраль для испытания 


Алфавитный список команд

	PRIVATE
Команда 
	Описание 
	Пакет / выпуск

	
	
	

	CALL 
	Установить соединение слежения с испытательным центром. 

Такая же как и команда CALL l s c кроме возможности выбора любой магистрали PTRS в системе. Команда CALL должна быть ликвидирована, используя команду *. 
	basic -1

	
	
	

	CALL c u 
	Установка соединения слежения с испытательным центром на этой магистрали. (Option 11C) 
	basic -1

	
	
	

	CALL l s c u 
	Эта команда устанавливает соединения слежения (звонок) между Meridian 1 / Meridian SL-1 и испытательным центром на указанной магистрали. 

Система оповещает " DN? " для списочного номера. Когда списочный номер PTRS введен, система набирает этот номер автоматически. Когда на звонок есть ответ, чистый сигнал показывает соответствие соединения. 

Эта последовательность может занимать до 14 секунд на магистрали без контроля ответа. Команда END разъединяет вызов. 

CALL команда l s c u не разрешена когда диагностическая программа выполняется с телефона обслуживания. В течение ВЫЗЫВНОЙ команды, сигналы снять/положить трубку с телефона обслуживания могут инициировать BUG105. 
	basic -1

	
	
	

	
	Когда датчик включен, неисправная магистраль отображается как BUSY. Команда включить/выключить не позволяет или отключает неисправный блок магистрали (он остается в состоянии BUSY). 
	

	
	
	

	CDSP 
	Сброс дисплея обслуживания на активном CPU к 00 или незаполненный. 
	basic -1

	
	
	

	CMIN 
	Сброс незначительной сигнальной индикации
	Alrm _filter-22

	
	
	

	CMIN ALL 
	Сброс незначительной сигнальной индикации на всех пультах оператора. 
	basic -1

	
	
	

	DISC Card
	Отключить указанную плату для замены. (Option 11C) 
	basic -1

	
	
	

	DISC l s c 
	Отключить указанную плату для замены. 
	basic -1

	
	
	

	DISU c u 
	Отключить указанный блок. (Option 11C) 
	basic -1

	
	
	

	DISU l s c u 
	Отключить указанный блок. 
	basic -1

	
	
	

	END 
	Закончить испытание 
	basic -1

	
	
	

	ENLC Card
	Включить указанную плату. (Option 11C) 
	basic -1

	
	
	

	ENLC l s c 
	Включить указанную плату. 

Если плата присутствует на отключенной полке, ее состояние выведено, и включение не выполнено. Если плата была отключена перегрузкой, состояние перегрузки очищается. 
	basic -1

	
	
	

	ENLU c u 
	Включение указанного блока. (Option 11C) 
	basic -1

	
	
	

	ENLU l s c u 
	Включение указанного блока. Если блок присутствует на отключенной полке или плате, то его состояние выведено, и включение не выполнено. 
	basic -1

	
	
	

	LDIC C r 
	Количество дней после последнего входящего вызова для указанного пользователя (c) и маршрута (r). 
	basic -1

	
	
	

	LDID C r 
	Количество дней после последнего входящего звонка для указанного пользователя (c) и маршрута (r). (Option 11C) 
	

	
	
	

	LDIC l s c u 
	Количество дней после последнего входящего звонка на указанной магистрали. 
	basic -1

	
	
	

	LMAX c r 
	Список магистралей с максимальным количеством свободных дней для указанного пользователя и маршрута 
	basic -1

	
	
	

	LNDS c r 
	Список магистралей без контроля разъединения для указанного пользователя и маршрута. (Магистрали, для которых не получен контроль разъединения, получатель не вешает трубку после звонка) 
	basic -1

	
	
	

	LOVF C r 
	Список превышений установленных уровней для указанного пользователя и маршрута. Перегрузки установлены, когда резидентный датчик магистрали выводит диагностику 
	basic -1

	
	
	

	RAN C r 
	Испытание устройства записи сообщений для указанного пользователя и маршрута. 
	basic -1

	
	
	

	RLS 
	Сброс проверяемой магистрали. 
	

	
	
	

	RSET c u 
	Сброс установленных уровней для указанной магистрали. (Option 11C) 
	basic -1

	
	
	

	RSET l s c u 
	Сброс установленных уровней для указанной магистрали. 
	basic -1

	
	
	

	STAT Card
	Проверить состояние программного обеспечения платы. (Option 11C) 
	basic -1

	
	
	

	STAT l s c 
	Проверить состояние программного обеспечения платы. 
	basic -1

	
	
	

	TPPM l s c u 
	Проверить указанную магистраль PPM. Эта команда не применима, когда Meridian 1/Meridian SL-1 подключен к 1 TR 6 международного ISDN PRA. 
	basic -1

	
	
	

	TRK c u 
	Взять под контроль магистраль для испытания. (Option 11C) 
	basic -1

	
	
	


	TRK l s c u 
	Взять под контроль магистраль для испытания. 

Взять под контроль указанную магистраль для трансляции импульсов и испытания. Если команда выпущена с телефона обслуживания, слышится сигнал "ответ станции" и последующая передача импульсов, когда списочный номер введен. 

Если магистраль должна быть взята под контроль для трансляции импульсов и испытания от отдаленного испытательного центра (не с телефона обслуживания), соединение слежения сначала должно быть установлено, используя команду CALL l s c u. Это не должно быть на магистрали, которая будет проверена. 
	basic -1

	
	
	

	
	С установленным соединением слежения, TRK команда l s c u введена, чтобы выбрать магистраль, которая будет проверена. Система тогда оповещает с " DN? " и списочный номер введен через TTY. Обычные соединения голосовой линии сделаны между соединением слежения и проверяемой магистралью. 

Разъединение вводом END, вешанием трубки, если телефон SL-1 используется или, вводом *. END также разъединяет соединение слежения. 

Эта команда не может использоваться, чтобы взять под контроль магистраль ISL. 
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