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LD 54: Диагностика многочастотной сигнализации 

Принудительная многочастотная передача сигналов (MFC) или многочастотная передача сигналов (MFE) обеспечивает средство подтверждения связи между Meridian 1 и центральной АТС или АТС сети общего пользования (CO/PE), или между другими PBXs через сетевые/Tie магистрали. 

Плата XMFC (только для супершлейфа и Option 11C) может использоваться на MFC и MFE. Плата XMFC состоит из четырех устройств. 

Программа MFD используется для диагностики, вывода на экран или изменение статуса плат отсылки/получения (S/R) MFC и MFE. 

Программа сбрасывает все доступные платы MFC и MFE (для каналов на плате AXMFC) и исполняет проверку обратной отсылки в течение полночной процедуры. После каждой перезагрузки или включения, все доступные платы MFC и MFE инициализируются. 

Программа может загружаться системой после каждого включения (или перезагрузки), как часть ежедневных процедур, или загружаться вручную для ввода команд. 

Инициализация аппаратных средств после перезагрузки

После включения системы, каждая свободная плата MFC или MFE инициализируется (проходит самопроверку). В течение этой проверки плата выключена (LED на передней панели горит), а микропроцессор платы S/R выполняет последовательные проверки обратной отсылки на обоих каналах. 

Во время перезагрузки на XMFC, пакет исполняет самопроверку, LED мигает 3 раза, чтобы индицировать успешное прохождение самопроверки 

· Сообщение Cardlan индицирует, что пакет XMFC включен. 

· MSL -1 загружает конфигурацию (E0XXH) 

· MSL -1 включает плату (C000H) 

· Пакет исполняет повторную самопроверку. Если самопроверка проходит успешно (8000H), то LED выключен, а пакет включен. Если самопроверка не проходит успешно (80XXH), то LED выключен, а пакет выключен. 

Эти проверки влекут за собой отсылку вывода информации каждой платы к вводу приемника. Отправитель передает все тридцать пар сигналов (от 1 до 15 цифр, для режимов DOD и DID) с уровнем сигналов по умолчанию - ноль. Каждый раз, когда приемник обнаруживает парные сигналы, микропроцессор проверяет полученную цифру. В конце испытания микропроцессор пробует послать результаты двух испытаний (один для каждого канала) центральному процессору. 

CPU не может принять результаты проверки, потому что плата отключена. Команда включения платы посылается, и микропроцессор посылает результаты испытания центральному процессору. 

Полная проверка шлейфа в течение ежедневных процедур

Эта полная проверка шлейфа проводится системой в течение полночной процедуры. Полночная проверка идентична проверке, проводимой после включения, за исключением следующего: 

· Полночное испытание проводится на одном канале для всех доступных плат MFC и MFE 

· Платы MFC и MFE S/R остаются включенными (LED на передней панели выключен) 

· Полночная самопроверка может также загружаться вручную, командой на указанном канале 

Полное испытание на шлейфе с помощью команды

Полная проверка шлейфа выполняется персоналом обслуживания на указанном канале S/R платы MFC или MFE. Имеются два типа проверок: 

· Первая идентична полночной проверки, которая проводится на конкретном канале 

· Вторая проводится на конкретном канале для указанного уровня знаков и сигналов 

LD 54 также исполняет следующие функции: 

· сбрасывает все свободные платы MFC или MFE один раз в день в течение полночной процедуры 

· отключает плату MFC или MFE или канал. Включает плату MFC или MFE или канал 

· определяет состояние платы MFC или канала 

· перечисляет все отключенные каналы MFC или MFE 

· управляет другими общими операциями (например, очистка аварийных сигнализаций) 

Примечание 1: Используйте команду DISL, чтобы принудительно отключить канал MFC или MFE или плату. 

Примечание 2: Используйте команду DISI в LD 32, чтобы отключить плату, когда она свободна. 

Примечание 3: Не более чем 50 % каналов MFC может быть отключено одновременно, в результате системных или проведенных вручную проверок. Однако это ограничение не относится к использованию команды отключения. 

Обработчик и счетчик ошибок MFC /MFE 

Обработчики ошибок MFC /MFE - резидентные программы, которые отслеживают количество ошибок передачи сигналов MFC или MFE. Поле ошибки из одного слова в блоке MFC или MFE инициализируется к нолю. Программа обработки ошибок позволяет максимум 10 ошибок. После каждого успешного использования канала MFC или MFE, поле ошибки будет уменьшено на единицу, если оно еще не равно нолю. После каждого отказа канала MFC или MFE поле ошибки будет увеличено на единицу. 

В базовой программе X11 программа обработки ошибок генерирует только сообщение ERR700 L S C U. Когда код обработки ошибки выведен, программа MFD должна загрузиться вручную и каналы MFC и MFE должны быть проверены. 

Волоконное сетевое расширение

Волоконное сетевое расширение расширяет и улучшает сетевую архитектуру из 5 групп до 8 не блокируемых сетевых групп, с итоговым расширением в сетевой емкости до 8К временных каналов, доступных для передачи данных между группами. Это достигается, использованием OC -12 SONET звонков, и добавлением дополнительной сети и PE полок, плат, кабелей, а также изменением программного обеспечения, чтобы позволить использование расширенной сетевой емкости. Это расширение увеличивает количество доступных посадочных мест с 160 до 256. Это применяется только к Option 81C.

Базовые команды
	PRIVATE
ATST l s c u 
	Запустить автоматическое полное испытание шлейфа для указанного устройства 

	CDSP 
	Очистка дисплея обслуживания к 00 или незаполненный 

	CMAJ 
	Сбросить главное предупреждение и передачу данных при отказе  электроэнергии 

	CMIN 
	Сбросить незначительную лампу на основе системы 

	CMIN ALL 
	Сбросить незначительное сигнальное предупреждение на всех пультах оператора 

	DISC l s c 
	Отключить указанную плату MFC или MFE 

	DISU l s c u 
	Отключить указанный канал MFC или MFE 

	END 
	Прекратить дальнейшую проверку или аннулировать текущую команду 

	ENLC l s c 
	Включить указанную плату MFC или MFE 


	ENLU l s c u 
	Включить указанный канал MFC или MFE 

	MIDN 0 
	Сброс всех свободных плат MFC или MFE 

	MIDN 1 
	Инициализировать все свободные платы MFC или MFE 

	MTST l s c u d l 
	Запустить ручную полную проверку шлейфа на блоке с указанной цифрой и уровнем 

	STAT 
	Список всех отключенных каналов MFC в системе 

	STAT l s c (u) 
	Получить статус указанной платы MFC или MFE или блока 


Команды Option 11C

Следующие команды используются с системами Option 11C: 

	PRIVATE
ATST c u 
	Запустить автоматическую полную проверку шлейфа на указанном устройстве 

	DISC card 
	Отключить указанную плату XMFC/XMFE 

	DISU c u 
	Отключить указанный блок XMFC/XMFE 

	ENLC card 
	Включить указанную плату 

	ENLU c u 
	Включить указанный блок 

	MIDN 0 
	Сбросить все свободные платы XMFC/XMFE 

	MIDN 1 
	Инициализировать все свободные платы XMFC/XMFE 

	MTST c u d l 
	Запустить ручную полную проверку шлейфа на блоке с указанной цифрой и уровнем 

	STAT 
	Перечислить все отключенные каналы XMFC/XMFE в системе 

	STAT card 
	Перечислить состояния всех устройств на плате 

	STAT c u 
	Перечислить состояния указанного TN 


Алфавитный список команд 

	PRIVATE
Команда 
	Описание 
	Пакет/выпуск 

	ATST c u 
	Запустить автоматическое полное испытание шлейфа на указанном устройстве. (Option 11C) 
	

	ATST l s c u 
	Запустить автоматическую полную проверку шлейфа на указанном устройстве. 

Исполняет автоматическую полную проверку шлейфа на указанном устройстве с уровнем сигнала по умолчанию - ноль. 

Все 30 пар сигналов проверяются и сверяются микропроцессором платы. Цифры от 1 до 15 показывают прямые сигналы от 1 до 15 (режим DOD) ,а цифры от 16 до 30 показывают обратные сигналы от 1 до 15 (режим DID). 

Ответ - OK, когда устройство проходит испытание и включается. Если приемник не посылает сообщение в течение определенного периода времени, выводится сообщение ошибки, показывающее тайм-аут. Если приемник показывает, что принял сигнал, отличающийся от посланного, сбойный сигнал, выводится сообщение ошибки и TN. 
	basic -1

	CDSP 
	Очистка дисплея обслуживания к 00 или незаполненный. 
	basic -1

	CMAJ 
	Сбросить главное сигнальное предупреждение и передачу информации при отказе электроэнергии, и сбросить аварийную сигнализацию отказа электроэнергии. 
	basic -1

	CMIN 
	Сбросить незначительную лампу на основе системы. 
	Alrm _filter-22

	CMIN ALL 
	Сбросить незначительное сигнальное предупреждение на всех пультах оператора. 
	basic -1

	DISC card 
	Отключить указанную плату XMFC/XMFE (Option 11C) 
	

	DISC l s c 
	Отключить указанную плату MFC или MFE. 
	basic -1

	
	LED на плате включен, когда плата выключена. 
	

	DISU c u 
	Отключить указанный блок XMFC/XMFE (Option 11C) 
	

	DISU l s c u 
	Отключить указанный канал MFC или MFE. 
	basic -1

	
	Когда другое устройство на плате также находится в программно отключенном состоянии, посылается сообщение для отключения платы MFE или MFC. LED на плате включен когда плата выключена. 
	

	END 
	Прекратить дальнейшие проверки или аннулировать активную команду. 
	basic -1

	ENLC card 
	Включить указанную плату XMFC/XMFE (Option 11C) 
	

	ENLC l s c 
	Включить указанную плату MFC или MFE. Ответ - OK. Плате MFC или MFE посылается сообщение, чтобы выключить LED. 
	basic -1

	ENLU c u 
	Включить указанный блок XMFC/XMFE (Option 11C) 
	

	ENLU l s c u 
	Включить указанный канал MFC или MFE. Ответ - OK. Плате MFC или MFE посылается сообщение, чтобы выключить LED. 
	basic -1

	MIDN 0 
	Отключить все свободные платы MFC или MFE. Отключить все свободные платы MFC или MFE и провести полную проверку шлейфа на всех свободных каналах. 
	 basic -1

	MIDN 1 
	Инициализировать все свободные платы MFC или MFE. Рекомендуется после инсталляции. 
	basic -1

	MTST c u d l 
	Запустить ручную полную проверку шлейфа на устройстве с указанной цифрой и уровнем. (Option 11C) 
	

	MTST l s c u d l 
	Запустить ручную полную проверку шлейфа на устройстве с указанной цифрой и уровнем. Эта команда исполняет ручную полную проверку шлейфа на указанном блоке с указанной цифрой и уровнем сигналов. 

MFC -30 пар сигналов проверяются центральным процессором Meridian 1. Цифры от 1 до 15 показывают прямые сигналы от 1 до 15 (режим DOD) ,а цифры от 16 до 30 показывают обратные сигналы от 1 до 15 (режим DID). 

MFE -15 пар сигналов проверяются. Цифры 1-15 представляют прямые сигналы 1-15 (режим DID). Цифра 0 представляет контрольную частоту. 

Таблица 19 на стр. 328  показывает уровни отсылки (передачи) MFC. Эти уровни выводятся пакетом MFC и не включают в себя ни одного затухания, которое может быть помещено с помощью пакета магистрали. 
	basic -1


Таблица 19

Уровни отправки / передачи MFC 

	Номер уровня
	Уровень на плате S/R
	Номер уровня
	Уровень на плате S/R

	0
	8 dBm
	8
	4 dBm

	1
	11 dBm
	9
	5 dBm

	2
	12 dBm
	10
	6 dBm

	3
	13 dBm
	11
	7 dBm

	4
	14 dBm
	12
	9 dBm

	5
	15 dBm
	13
	10 dBm

	6
	16 dBm
	14
	Свободный (8) dBm

	7
	31 dBm
	15
	Свободный (8) dBm


	
	Уровень сигнала MFE 0 = -10.5 dBm с искажением -7.0 dBm уровнем контролем частоты. Уровни сигнала 1-7, используются для внутренних испытательных целей. 

Ответ - OK, когда устройство проходит испытание и включено. Если устройство не проходит испытание, выводится соответствующее сообщение ошибки и TN. 
	

	STAT 
	Перечислить все отключенные каналы MFC в системе. 
	basic -1

	STAT c u 
	Получить состояние указанной платы MFC или MFE или блока. 
	

	STAT l s c (u) 
	Получить состояние указанной платы MFC или MFE или блока. 

Состояние - одно из: IDLE, BUSY, MBSY, DSBL или UNEQ для обоих каналов. 
	basic -1
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