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Возможность подробной записи звонка (CDR) выводит записи вызовов на одиночную или многопортовую систему хранения на ленточном накопителе. Ленты обрабатывают, чтобы произвести отчёты составления счетов. 

Option 51C /61C/81C псевдо TTY (PTY) и платы устройства обработки звонков (CP) не поддерживают команды обслуживания связи CDR (CDL, CTY) использованные в этом оверлее. При использовании команды STAT в этом LD, вывод информации использует все порты: CP и PTY. 

Автоматическая диагностическая процедура

LD 40 выполняется в фоновом режиме, в течение распорядков дня, или автоматически при ошибке CDR. Она выполняет следующее: 

· Испытание соединения CDR. 

· Сообщение о состоянии контроллера CDR. 

· Резюме передачи/потери данных CDR. 

Индикации ошибки, сообщенные LD 40 сброшены после того, как соответствующее сообщение CDM выведено. Ошибки в многопортовом контроллере CDR направляются всем системам Meridian 1, подключенным к контроллеру. Записи ошибок, сохраняемые для каждой системы Meridian 1 поддерживаются и очищаются независимо друг от друга контроллером. 

Загрузка LD 40 вручную управляет автоматической процедурой устранения неисправностей. Также, подобно LD 42, флаг "CDMA загружен сегодня", который предотвращает LD 40 от загрузки автоматически больше чем один раз в день, очищается . Таким образом, загруженный вручную LD 40 или 42 разрешает сообщение об ошибках, обнаруженных днем, даже при том, что предыдущие ошибки, возможно, были обнаружены и сброшены утром. 

Чтобы эксплуатировать CDMA в фоне, Вы должны перезагрузить LD 40 после того, как неприятность была устранена используя LD 42. CDM117 X 3 печатается после того, как LD 40 был перезагружен, где X - связь Meridian 1 или номер порта. Эта перезагрузка требуется для того, чтобы Meridian 1 мог реагировать повторно, как только другая ошибка будет обнаружена. 

CDR команды и режим обслуживания

Использование LD 42: 

· Включить/выключить/дать состояние CDR соединений и TTY 

· Выполнить диагностические проверки на системах CDR 

· Выполнить ручные функции ленты на системах CDR 

· Очистить аварийные сигнализации и дисплей обслуживания 

· Сброс дисплея обслуживания систем CDR 

· Очистка отметок "CDMA загружался сегодня" 

Система хранения CDR включения в режим обслуживания, чтобы проверить ленточный накопитель. Во время пребывания в режиме обслуживания, записи вызовов хранятся в буферах лент. Когда все буферное место используется, записи входящего звонка теряется. Система 8КБ CDR может сохранить в буфере приблизительно 600 вызывных записей; 32КБ CDR может сохранить приблизительно 2500. Используйте команду BUFF для записи содержания буфера на пленку или вывода его на устройство I/O. 
Вход в режим обслуживания

· Загрузите CDM (LD 42). 

· Введите команду PORT, чтобы уточнить порт CDR. 

· Введите команду GET, чтобы поместить CDR в режим обслуживания. 

GET посылает сообщение " Запрос Maintmode " CDR и ждет CDR, чтобы предоставить MAINTMODE, который CDR не будет делать, пока не закончена его текущая деятельность на диске. 

Когда CDR предоставляет режим обслуживания, он также делает доступным буфер лент для использования функций чтения / письма и RBC. Этот буфер может загружаться с данными, используя команду LOAD, и содержание может быть выведено на TTY, используя команду BUFF без индикации какой буфер вывести (скидывается по умолчанию на активный буфер обслуживания). 
Выход из режима обслуживания 

Чтобы обеспечить, что данный CDR не остается в режиме обслуживания навсегда, CDR начинает 30 секундный таймер всякий раз, когда он принимает просьбу о режиме обслуживания. Если этот таймер истекает, CDR сбрасывает режим обслуживания. Чтобы предотвратить это, CDM посылает сообщению каждые 5 секунд, чтобы держать CDR в режиме обслуживания. 

Если CDM не посылает сообщение вовремя, CDR сбросит режим обслуживания, и сообщение CDM017 покажет, что данный режим обслуживания был потерян. Нажатие  кнопки UNLOAD на CDR также аннулирует режим обслуживания. 

CDR может также быть освобожден от режима обслуживания, используя команду FREE. Когда CDR оставляет режим обслуживания, он возвращается к состоянию, в котором был перед входом в режим обслуживания. То есть если бы он был в состоянии, в котором бы не пытался записывать на диск, он все еще не будет пробовать использовать диск. 

Однако, если он использовал диск, перед входом в режим обслуживания, он будет использовать один из двух методов возвращения к использованию диска: 

· Если он оставил режим обслуживания из-за тайм-аута, он перемотается к LP и будет искать первую отметку на ленте, чтобы определить место, где должна запуститься запись. 

· Если команда FREE была использована, чтобы освободить его от режима обслуживания, это начнет запись на ленте, где бы оне ни была. Таким образом, лента должна быть оставлена в том пункте, в котором она была перед входом в режим обслуживания. 

Убеждение в целостности ленты

Следующая процедура рекомендуется, чтобы убедиться в целостности ленты, если ручные задачи должны быть выполнены на диске, используя CDM: 

1. Выньте ленту записи звонков из привода.

2. Установите ленту, и поместите привод в онлайновое состояние, но не используйте ни одну из кнопок CDR. Записи звонков теперь хранятся в буферах лент, так что это должно быть сделано только в периоды малой нагрузки. 

3. Используйте CDM, чтобы ввести PORT и GET команды.

4. Выполните проверки, используя ручные функции

5. Введите команду FREE.

6. Выньте ленту.

7. Повторно установите ленту, записывающую звонки, и нажмите, RESTORE, чтобы поставить ленту в надлежащую позицию для записи. Если лента почти заполнена, новая лента записи звонков может загружаться вместо нее, чтобы сохранить время.
Проверка соответствия записи

Чтобы проверить что записи звонков были должным образом зарегистрированы на ленте, следующая процедура может использоваться: 

Введите команды PORT и GET чтобы войти в режим обслуживания. 

1. Введите команду FUNC BKSP 1, чтобы поместить ленту как раз перед самым последним написанным блоком. 

2. Введите команду FUNC READ, чтобы читать самый последний написанный блок. 

3. Введите команду BUFF, чтобы вывести содержание буфера обслуживания на вашем устройстве I/O. 

4. Введите команду FREE, чтобы освободить диск от режима обслуживания. 

Эта процедура может быть изменена легко, чтобы разрешить проверку блоков ленты старше чем самый современный. Чрезвычайное внимание рекомендуется, поскольку легко потерять дорожку, на которой лента помещена. 

Если есть подозрение, что лента не может быть помещена сразу после последнего блока данных на ленте, когда команда FREE готовится к выпуску, просто прекратите программу (****). Это приведет систему CDR к тайм-ауту из режима обслуживания после 30s, после, которого CDR автоматически восстановит позицию ленты так, чтобы запись данных могла продолжаться как обычно. 

Расширение D-канала 

С введением расширения D-канала, новое программное обеспечение разрешает увеличение D-каналов больше шестидесяти четырех. Вместо системы Meridian 1, имеющей максимум 16 адресов I/O абонента, новое программное обеспечение позволяет 16 физических адресов I/O абонента (0 - 15) на сетевую группу для D-каналов назначенных на MSDL. С этим расширением возможностей ответ на ответ системы GROUP требуется, чтобы сообщить системе относительно желаемой сетевой группы. 

Примечание: См. " Команды расширения D-канал " в LD -48 или LD -96 для полного описания этих команд. 


Базовые команды

На системах Option 11C, Оверлее 42 команды доступны как описано ниже, за исключением того, что на Option 11C, порты ESDI использованы вместо портов SDI. 

	PRIVATE
BLOC 
	Вывод шестнадцатеричного содержания блока пленки CDR 

	BUFF 
	Содержание вывода информации буфера режима обслуживания CDR 

	BUFF x 
	Содержание вывода информации буфера лент x 

	
	

	CCDS x 
	Очистка дисплея обслуживания CDR на соединении x 

	CDSP 
	Сброс дисплея обслуживания на активном CPU к 00 или незаполненному состоянию

	CMIN AL 
	Сброс незначительной сигнальной индикации на всех пультах оператора 

	C CMIN 
	Сброс незначительной сигнальной индикации на пультах оператора для пользователя c 

	
	

	DIS LINK x 
	Отключить устройство на соединении x 

	DIS SL1 x 
	Отключить устройство CDR x 

	DIS TTY x 
	Отключить устройство x 

	DISP g addr cnt 
	Отобразить на экране хранение CDR 

	
	

	ECHO x y 
	Выполнить испытание эхо на соединении x, y раз 

	END 
	Завершить команду в действии 

	ENL LINK x 
	Включить соединение x 

	ENL TTY x 
	Разблокировать TTY x 

	
	

	FREE 
	Вывести CDR из режима обслуживания 

	FUNC function
	Инициировать указанную функцию ленточного накопителя 

	
	

	GET 
	Поместить блок пленки CDR в режим обслуживания 

	
	

	Xxxx LOAD 
	Установка буфера для WRITE 

	
	

	PORT 
	Сброс порта 

	PORT x 
	Установить соединения для команд, чтобы выполнить 

	
	

	
	

	STAT x 
	Получить состояние SDI x 

	STAT SL1 ALL, x 
	Получить состояние одного или всех портов CDR 

	STOR g addr 
	Измените информацию хранения CDR 

	
	

	TEST x 
	Запись x наборов испытательных записей, на пленке 


Алфавитный список команд

	PRIVATE
Команда 
	Описание 
	Пакет / выпуск

	
	
	

	BLOC
	Вывод шестнадцатеричного содержания блока пленки CDR. 
	Clnk-1

	
	
	

	BUFF 
	Вывода содержание буфера режима обслуживания CDR. 
	Clnk-1

	
	
	

	BUFF x 
	Вывода cодержания буфера лент x. 

Для однопортовой системы CDR, 0 < x < 6. Для системы 32КБ, 0 < x < 29. Содержание буфера может изменяться, в то время как это выводится. 
	Clnk-1

	
	
	

	CCDS x 
	Очистка дисплея обслуживания CDR на соединении x. 
	Clnk-1

	
	
	

	CDSP 
	Сброс дисплея обслуживания на активном CPU к 00 или незаполненный. 
	Clnk-1

	
	
	

	CMIN ALL 
	Сброс незначительной сигнальной индикации на всех пультах оператора. 
	Clnk-1

	
	
	

	CMIN C
	Сброс незначительной сигнальной индикации на пультах оператора для пользователя c. 
	Clnk-1

	
	
	

	DIS LINK x 
	Отключить устройство на соединении x. 
	Clnk-1

	
	
	

	DIS TTY x 
	Отключить устройство x. Вы не можете отключить TTY, к которому вы подключены. 
	Clnk-1

	
	
	

	DISP pg addr cnt 
	

	
	Отобразить хранение CDR. Где: 

pg = страница памяти 0, 2 или 3. 

Cnt = количество слов для вывода. Если cnt не введен, одно слово будет выведено. Проверка на соответствие адреса не производится. Если обеспечивается недействительный адрес абонента, механизм CDR прервется с тайм-аутом ответа. 

Эта команда может использоваться, чтобы продолжить печатать буферное содержание, если тайм-аут или ошибка передачи наступают, используя  команду BUFF x, скорее чем перезапуск BUFF x и старт с начала повторно. В этом случае команда: DISP O addr 100 

Addr = заданный последним шестнадцатеричным кодом с 4 цифрами, предшествующим двоеточию в последней напечатанной линии. 
	Clnk-1

	
	
	

	ЕCHO x y 
	Выполнить испытание эхо на соединении x, y раз. 

Испытательная конфигурация послана механизму CDR, и механизм возвращает ее назад. OK выведено, если успешный ответ показывает свободную от повреждений связь. Если y не предусмотрен, испытание выполняется только один раз. 
	Clnk-1

	
	
	

	END 
	Завершить команду в действии. Эта команда может быть выведена в любое время. 
	Clnk-1

	
	
	

	ENL LINK x 
	Включить соединение x. Указанная связь проверяется на ответ и застрявшее прерывание. OK выведено и соединение разблокировано, если проверки пройдены. 
	Clnk-1

	
	
	

	ENL TTY x 
	Разблокировать TTY x. 

Указанный TTY проверяется на ответ и застрявшее прерывание. OK выведено, и TTY раз блокируется, как только проверки пройдены. 
	Clnk-1

	
	
	

	FREE 
	Ввод CDR из режима обслуживания. 

Если ленточный накопитель CDR разрешается, то следующий блок ленты, который CDR должен писать, будет написан там, где лента была оставлена. Таким образом, если команда FUNC была использована на ленте, которая должна содержать действительные данные CDR, пользователь должен обязательно переместить ленту в ту позицию, в которой был CDR, перед тем, как была использована команда FUNC. 
	Clnk-1

	
	
	

	FUNC function
	Инициируйте указанную функцию ленточного накопителя. Инициирует указанную функцию на ленточном накопителе. 

"Функция" может быть одна из: 

STAT = функция состояния

1. WID = запись ID функции гудка 

2. WTM = записывает отметки на пленке 

3. WFB = запись содержания буфера обслуживания на пленку 

4. READ = читать блок в буфере обслуживания 

5. RBC = выполняет проверку чтения назад в буфере обслуживания 

6. SKIP x = пропускает блоки x в шестнадцатеричном номере 

7. ERG = стирает промежуток 

8. ERAS = стирает к концу ленты 

9. BKSP x = возвращает блоки x в шестнадцатеричном номере 

10. REW = перемотка 

11. UNL = выгрузка 

12. TERM = заканчивает
	Clnk-1

	
	
	

	
	Эти команды соответствуют примитивным функциям ленты, поддержанным CDR. Команда FUNC STAT приводит к распечатке состояния ленты, в TTY. 

Состояние ленты - первое слово, напечатанное в ответ на команду BLOC, и - поле "статуса" CDM122 сообщения ошибки. Если бит" неожиданное прерывание " в состоянии ON, слово, соответствующее "неожиданному" полю в CDM122 сообщении печатается. 
	

	
	
	

	GET 
	Поместить блок пленки CDR записи в режим обслуживания. 

Когда CDR находится в этом режиме, это не будет инициировать никакие собственные функции ленты. Буфер лент будет назначен для CDM, чтобы использовать для функций ленты. Только одна система может помещать CDR в режим обслуживания в одно время. См. описание режима обслуживания. 
	Clnk-1

	
	
	

	LOAD Xxxx 
	Установка буфера для WRITE. 

Шестнадцатеричные цифры xxxx размножены через буфер ленты, назначенный для режима обслуживания. Команда используется, чтобы установить буфер для WRITE. 
	Clnk-1

	
	
	

	PORT 
	Сбросить порт. 

Сбрасывает порт так, чтобы никакой порт не был активен. Введите следующие команды только после команды PORT, и только с TTY: 

DISP
STOR
BLOC
TEST x
BUFF (продолжение на следующей странице)
BUFF x
GET
Xxxx LOAD
FUNC
FREE
ENL SL-1 x
DIS SL-1 x
STAT SL-1 x 
	Clnk-1

	
	
	

	PORT x 
	Устанавливает соединения, к которым применятся следующие команды. Эта команда может быть введена только через TTY. Позаботьтесь об использовании следующих команд с PORT или PORT x, поскольку CDR может улавливать данные или записывать ошибочные данные, для записи на пленку. 

DISP
STOR
BLOC
TEST x
BUFF
BUFF x
GET
LOAD xxx
FUNC
FREE
ENL SL-1 x
DIS SL-1 x
STAT SL-1 x 
	Clnk-1

	
	
	

	STAT 
	Перечисляет все пакеты SDI и указывает, принадлежат ли они соединениям данных или TTY; включенным или отключенным. Вывод информации: 

SDI x <tty/link> <enbl/dsbl> <сообщения> <naks> <потерянные> <тайм-ауты> 

Если устройство - включенное соединение, то количество посланных сообщений, ошибок передачи и количество потерянных записей звонков также выведены. См., код ошибки CDM121 для описания полей < >. 
	Clnk-1

	
	
	

	STAT SL1 ALL, x 
	Clnk-1

	
	Получить состояние одного или всех портов CDR. Эта команда используется, чтобы вывести состояние портов в многопортовых механизмах CDR. 

Формат вывода информации: состояние, тип, режим 
	

	
	
	

	
	Где: 

STATUS = (неустановленный) UNEQ, DSBL (Отключенный), или ENBL (включенный) 

Тип = SNGL (с одиночным портом SDI) или DUAL (двухпортовый SDI) 

Режим = Может быть IDLE (обычный свободный), BUSY (обычный занятый), SOF (отключенный программно), NOIS (отключенный из-за слишком многих прерываний), STUC (отключенный для состояния увязшего прерывания) или EIA (отключенный при наличии не готового устройства EIA) 
	

	
	
	

	STAT x 
	Получить состояние SDI x. Вывод информации: 

<Tty/link> <enbl/dsbl/uneq> <messages> <naks> <lost> <time-outs> 

См., код ошибки CDM121 для описания полей < >. 
	Clnk-1

	
	
	

	STOR pg addr 
	Изменить информацию хранения CDR. 

Старое местоположение содержимого выведено, и пользователь оповещен для нового содержания. После ввода нового содержания, введите пробел или возврат каретки. 

Если возврат каретки введен, команда заканчивается. Если пробел введен, содержание следующего местоположения выведено, и пользователь оповещен для ввода. Если только возврат каретки или пробел введены (.e., новое содержание - не ввод), тогда текущее слово не изменяется). Если недействительный адрес абонента обеспечивается, CDR  ответит тайм-аутом. 
	Clnk-1

	
	
	

	TEST x 
	Записать x циклов испытательных записей на пленку. 

Перед использованием этой команды, обратитесь к описанию режима обслуживания до этой таблицы. Если x не задан, установка по умолчанию - 1. 

Поскольку эта команда пишет на пленку, лента должна быть установлена, перед выполнением команды. Команды PORT и GET должны быть введены, перед использованием этой команды. 

Двадцать блоков данных записываются на ленту, после чего лента перематывается на начало и читает для проверки данных. Количество найденных ошибок выводится, используя CDM035 сообщение.
	Clnk-1
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