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LD 38: Диагностика Цепи Конференц-связи 

Эта программа используется, чтобы обнаружить и изолировать ошибки на оборудовании конференц-связи в системе. 

LD 38 может обнаружить проблемы на оборудовании конференц-связи например:

· Канальные ошибки на сетевой плате, которая соединяет плату конференц-связи с системой

· Канальные ошибки на плате конференц-связи 

· Ошибки конференц-связи, ассоциируемые с номерами группы участника конференции 

· Переключение управления ошибок возможности затухания. 

Программа используется для

· Включения конкретной платы конференц-связи 

· Отключения конкретной платы конференц-связи 

· Проверки состояния каналов и групп участников конференции 

· Сброса аварийной сигнализации и дисплея 

Программа разрешает полный ручной контроль над установлением испытательной конференц-связи, таким образом разрешает пользователю прослушивать шумы и искажения. Это включает: 

· Выбор конкретной платы конференц-связи 

· Выбор конкретной группы участников конференции 

· Продвижение через все свободные каналы и группы со специальной испытательной конференц-связью. 

Некоторые команды не действительны на системах Option 11C, так как цепи конференц-связи всегда позволены. 

· Петли 29 и 30 находятся на CPU /CONF плате, а петля 31 находится на носителе данных кабинета расширения (для Option 11C только). 

Структура оптоволоконной сети

Структура оптоволоконной сети расширяет и улучшает архитектуру сети с 5 групп до 8 не - блокируемых (внутренних групп) сетевых групп, результирующее расширение емкости сети до 8К временных интервалов, доступных для внутреннего трафика. Это достигается, используя OC -12 SONET звонки, и добавляя дополнительные сетевые и PE полки, изменены платы, кабели и программное обеспечение, для разрешения использовать расширенную емкость сети. Это расширение увеличивает количество доступных шлейфов от 160 до 256. Это применяется только для Опции 81C.

Базовые команды

	PRIVATE
CDSP 
	Сбрасывает дисплей обслуживания на активном CPU к 00 или незаполненный 

	CMIN ALL 
	Сброс незначительной сигнальной индикации на всех пультах оператора 

	C CMIN 
	Сброс незначительной сигнальной индикации на пультах оператора для пользователя c 

	CNFC loop
	Испытание петли конференц-связи 

	CNFC MAN loop g 
	Установить для ручной конференц-связи по группе конференц-связей g 

	CNFC STEP
	Готовый TTY для испытания групп участников конференции 

	
	

	DISL loop 
	Отключить петлю конференц-связи 

	DISX loop 
	Отключить Conf /TDS/MFS плату на петле и петле - 1 (не действительный на Option 11C) 

	END 
	Прекратить всю текущую испытательную деятельность 

	ENLL loop 
	Включить петля конференц-связи 

	ENLX loop 
	Включить Conf /TDS/MFS плату на петле и петле - 1 (не действительный на Option 11C) 

	
	

	LCNF loop
	Список занятых и отключенных групп участников конференции на указанной петле 

	
	

	STAT loop 
	Состояние петли платы конференц-связи 

	STAT c u 
	Список плат конференц-связи и групп, используемых указанным TN. (Option 11C) 

	STAT l s c u 
	Список плат конференц-связи и групп, используемых указанным TN. 


Алфавитный список команд

	PRIVATE
Команда 
	Описание 
	Пакет / выпуск

	
	
	

	CDSP 
	Сбрасывает дисплей обслуживания на активном CPU к 00 или незаполненный. 
	basic -1 

	
	
	

	CMIN ALL 
	Сброс незначительной сигнальной индикации на всех пультах оператора. 
	basic -1 

	
	
	

	C CMIN 
	Сброс незначительной сигнальной индикации на пультах оператора для пользователя c. 
	basic -1 

	
	
	

	CNFC loop
	Испытание петли конференц-связи. 
	basic -1 

	
	Проверяет петлю конференц-связи для канала, группы и ошибок переключения. 

Примечание: И петля конференц-связи и смежная петля TDS/MFS должны быть разрешёнными, чтобы провести испытание конференц-связи. 
	

	
	
	

	CNFC MAN loop g 
	

	
	Установить для ручной конференц-связи по группе конференц-связей g. 

Только одна ручная конференц-связь может быть разрешена одновременно. Диапазон групп конференц-связи - 1-15. После этой команды, любой телефон, набирающий SPRE 93 входит в конференц-связь, где SPRE - специальное префиксное обслуживание для системы. 

Вешание трубки на этом телефоне выводит его из конференц-связи. Если вешание трубки заставляет конференц-связь перейти от обработки трехстороннего к обработке двухстороннего разговора, может удалять все оборудование конференц-связи и подключать две группы как обычный вызов. 
	basic -1 

	
	Команда END, которая обычно удаляет все телефоны на ручной конференц-связи, больше не будет влиять на эти два телефона, поскольку они больше не используют плату конференц-связи. 

Если CNFC, команда MAN введена от телефонного аппарата обслуживаний, телефон автоматически, становится частью ручной конференц-связи. 
	

	
	
	

	CNFC STEP
	Готовый TTY для испытания групп участников конференции. 

Подготавливает TTY в специальном режиме команды для испытания различных каналов и групп участников конференции, использование двух телефонов: один контролирует а другой действует как источник сигнала. CNFC команда MAN должна быть использована предварительно, чтобы установить конференц-связь с двумя группами. 

Ввод C на устройстве ввода команд переместит конференц-связь на следующий доступный канал. 
	basic -1 

	
	Ввод G переведет в следующую доступную группу участников конференции. Ввод "звездочки" (*) возвращает назад к обычному режиму команды. 

Ввод "END" или прерывание выполнения LD 38 освобождает ручную конференц-связь. 
	

	
	
	

	DISL loop
	Отключить петлю конференц-связи. Для NT8D17 плат Conference/TDS/MFS, см. команду ENLL. 
	basic -1 

	
	
	

	DISX loop
	Отключить NT8D17 Conf /TDS/MFS плату. 

Отключить полную комбинированную конференц-связь, переключатель сигналов и цифр, и MF плату отправитель (XCT). И четный и смежная петля отключены. 

Где: 

· Петля = 1, 3, 5, ... 255, Option 81C с оптоволоконной сетью  

DISL и команды ENLL могут использоваться на четной петле для функции конференц-связи. Однако, это предотвращает петлю от использования программным обеспечением и не влияет на состояние аппаратных средств платы. DISX и команды ENLX рекомендуются. Команда ENLX использовалась бы, если команда DISX была использована, чтобы отключить плату. 

Эта команда может использоваться в LD 34, LD 38 и LD 46. 
	Xct-15 

Fnf-25 

	
	
	

	END 
	Прекратите всю текущую испытательную деятельность. Будет иметься 30 секундный сигнал "ответ станции" для телефонов, все еще подсоединенных. 
	basic -1 

	
	
	

	ENLL loop
	Включить петля конференц-связи. 

Для NT8D17 плат Conference/TDS/MFS DISX и ENLX команды должны использоваться всякий раз, когда переключатель на передней панели платы переключается с одной стороны на другую. ENLL будет программно позволять плату, но плата должным образом не будет сброшена. 

Задействование больше чем 16 петель конференц-связи может привести к зависанию системы. 
	basic -1 

	
	
	

	ENLX loop
	Позволить NT8D17 Conf /TDS/MFS плату на петле и петле - 1. 

Включает все функции на NT8D17 плате Conference/TDS. И четная петля TDS/MFS и смежная петля конференц-связи включены. 

Где: 

Петля = 1, 3, 5, ... 255, Option 81C с оптоволоконной сетью 
	Xct-15 

Fnf-25 

	
	Если одна из петель уже включена, она отключается и затем обе петли включаются. Conf /TDS плата не включается автоматически, когда это введено. 

Эта команда инициирует плату, проверяет, загружает программное обеспечение и может использоваться в LD 34, LD 38 и LD 46. 
	

	
	
	

	
	Команды DISL и ENLL могут использоваться на четной петле для функции конференц-связи. Однако, это предотвращает петлю от использования программным обеспечением и не влияет на состояние аппаратных средств платы. DISX и команды ENLX рекомендуются. 

Задействование больше чем 16 петель конференц-связи может привести к зависанию системы. 
	

	
	
	

	LCNF loop
	Список занятых и отключенных групп участников конференции на указанной петле. 
	basic -1 

	
	
	

	STAT loop
	Обеспечить состояние петли платы конференц-связи. Формат вывода: 

1. CNFC N DSBL N BUSY = группы участников конференции, количество отключенных и занятых

2. CHAN N DSBL N BUSY = количество каналов, отключенных и занятых

1. UNEQ = плата не установлена в системе

2. DSBL = плата отключена в программном обеспечении
	basic -1 

	
	
	

	STAT c u 
	Список плат конференц-связи и группп, используемых указанным TN. (Option 11C) 
	

	
	
	

	STAT l s c u 
	Перечисление плат конференц-связи и групп участников конференции, которые используется указанным терминальным номером. 
	basic -1 



Обслуживание Х11

